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T R A N S P O R T
S Z Y N O W Y

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-66
Sieć trakcyjna kolejowa 

O sprzęt

Lqcznik widełkowy

9317-42
Zam iast 

RN-57/M K-12118 
RN -57/M K-12119

Grupa katalogowa VI 77

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest łącznik widełkowy przeznaczony do łącze
nia części osprzętu sieci trakcyjnej.

2. Oznaczenie

ŁUCZNIK WIDEŁKOWY BN-66/9317-42 
3. Normy związane 

BN Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Wymagania i badania techniczne (w opracowaniu) 
Pozostałe normy związane podano w p. 4 w tablicy. 
4. Wyszczególnienie części, materiał i oigżar I / O Ci

1 Z 3 4

...

Rys. 1

Nr części 
na rys. 1 Nazwa części Wyróżnik

oznaczenia
Nr rysunku 
lub normy

Liczba
sztuk Materiał

1 Widełki!) - rys. 2 1 stal St3 wg 
PN-61/H-84020

2 Sworzeńl),2) 10X30/25 PN-63/M-83002 1 -

3 Podkładka
okrągła1) 10,5 PN-5 9/M-82006 2 -

4 Zawleczka 4 X 3 2  Cu PN-58/M-82001 1 -

1)Cynkowane przez zanurzenie w płynnym cynku i pasywowane. 
i)Dopuszcza się stosowanie nitu z zawleczką.
-Gięiar łącznika około 0,14 kQ.

C e n tra ln y  O ś ro d e k  Badań i R ozw o ju  T echn ik i K o le jn ic tw a  
U s ta n o w io n o  p rze z  M in is tra  K o m u n ik a c ji dn ia  2 9  c z e rw c a  1 9 6 6  r. ja ko  no rm a o b o w iq zu jq ca  

w zak re s ie  p ro d u k c ji i o d b io ru  od dn ia  1 lip ca  1 9 6 7  r.
(M on . Pol. n r 4 4 /1 9 6 6  poz. 2 2 4  )

WYDAWNICTW A NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd.0,18 Nokł. 4300+141 Zom. 3 5 5 3 /6 6  Ce»o i ł  1,20
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5. Wymiary w mm - wg rys. 2.

3 £

f1517-4̂

Rys. 2
6. Pozostałe wymagania i badania techniczne oraz opakowanie - wg BN (w opracowaniu).
7. Postanowienia przejściowe. Do dnia 31 grudnia 1967 r. lub do wcześniejszego ter

minu ustanowienia odpowiedniej normy branżowej pozostałe wymagania i badania technicz
ne oraz opakowanie należy stosować wg RN-59/MK-5-5028 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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