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TRANSPORT
SZYNOWY

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-67

Sieć trakcyjna kolejowa 
Osprzęt

Pręt do ciężarów naprężajqcych

9317-63

G ru p a  ka ta logow a  V I 7 7

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest pręt do ciężarów naprężających, stosowany 
w urządzeniach naprężających osprzętu sieci trakcyjnej kolejowej.

2. Oznaczenie

PRĘT DO CIĘŻARÓW BN-67/9317-63

3. Normy związane
BN-67/9317-56 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Wymagania i badania techniczne 

Pozostałe normy związane podano w p. 4 w tablicy.

4. Wymiary w  mm, wyszczególnienie części i materiał

Miejsce cechonania Nr części 
na rysunku

Nazwa części Liczba
sztuk

Materiał

1 Pręt0 1
pręt okrągły 16 wg PN-62/H-93200 
ze stali St3SX wg PN-61/H-84020

2 Podkładka1* 1
pręt płaski 60X10 wg PN-55/H-93202 
ze stali St3SX wg PN-61/H-84020

-Ciężar pręta około 3,7 kG.
** Cynkowane przez zanurzeriie w  płynnym cynku ł pasywowane.

832333
5. Cechowanie. Na pręcie, w miejscu wskazanym na rysunku, powinna być wykonana w sposób 

czytelny cecha zawierająca:
a) znak wytwórni,
b) znak BN. 
Dopuszcza się wykonanie cechy farbą olejną.

6. Pozostałe wymagania i badania techniczne oraz pakowanie —  wg BN-67/9317-56.

K ON I E C
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C e n tra ln y  O ś ro d e k  Badań i Rozwoju Techn ik i K o le jn ic tw a  
U stanow iona  p rzez M in is tra  K om u n ikac ji dn ia  14 g rudn ia  1 9 6 7  r. ja k a  no rm a o b o w iqzu jqca  

w  zakres ie  p ro d u k c ji i o d b io ru  od dn ia  1 stycznia 1 9 6 9  r.
(M on. Pol. n r 1 1 /1 9 6 8  poz. 7 3 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0 ,15  N akł. 4 3 0 0 + 4 0  Z am. 165/68. Cena zł 1.20
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