
UKD 621.33J.33

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-68

TRANSFORT
S Z Y N O W Y

S ieć tra k c y jn a  k o le jo w a  
O s p rz ę t

Uchwyt wieszakowy stały

9317-35
Zamiast 

RN-58/MK-13053-f MK-13055

Grupa katalogowa VI 77

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest uchwyt wieszakowy stały zaciskowy, do liny nośnej 70, 95pi 120 mm , stosowany w kolejowej sieoi trakcyjnej.
2. ITormy związane 

PN-66/H-82120 Miedź. Gatunki 
PN-65/H-93620 Miedź. Prąty 
PE-60/H-93830 Miedź. Drut okrągły
EU-67/9317-56 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Wymagania i badania techniczne

3. Oznaczenie
UCHWYT WIESZAKOWY STAŁY EH-68/9317-35

4. Wymiary w mm

*

Masa uohwytu
5. Materiał. Drut o średnicy 5,6 mm wg PN-60/H-93830, lub pręty o średnicy 5,5 mm wg PN-65/H-93620 

z miedzi M2G wg PI1-66/H-82120.
6. Pozostałe wymagania 1 badania techniczne oraz opakowanie wg BN-67/9317-56 Sieć trakcyjna kolejo­

wa. Osprzęt. Wymagania i badania techniczne.
K 0 H I  E C

j b o e j z

0,035 kg.

C entra lny  O środek Badań i Rozwoju Techniki Kole jn ictw a 
Ustanow iona p rz e i M inistra K om unikacji dnia 15 lutego 1 9 6 8  r. 

jako norma obow iqzujqca w zakresie produkcji i odb ioru od dnia 1 stycznia 19 69  r.
(Mon. Pol. n r2 3 /1 9 6 8  poz. 1 5 2  )

W Y D A W N IC T W A  N O R M A LIZ A C Y JN E  Drwk. Wyd. Norm . W -w c A rk. w y d .0 ,0 8  N okł. 4 3 0 0  + 4 0  Zom . 1 9 3 7 /6 8  C eno zt 1 .20




