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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-68

TRANSPORT
S Z Y N O W Y

S ieć tra k c y jn a  ko le jo w a  
O s p rz ę f

Łącznik pojedynczy płaski

9317-70

Grupa katalogowa VI 77

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest łącz
nik pojedynczy płaski przeznaczony dó łączenia 
elementów konstrukcyjnych,.

2. ł o m  związane
P1T-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-55/H-93202 Pręty płaskie. Wymiary 
BN-67/9317-56 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. 

Wymagania i badania techniczne

5. Oznaczenie

ŁĄCZNIE POJEDTHCZY PŁASKI BN-68/9317-70

4 . Wymiary w ma

19317 -7 0  \

Kasa łącznika 0,8 kg.
5. Materiał. Pręt płaski 50X16 wg HI-55/B-93202 

ze stali St3SX wg PN-61/H-84020.
6. Wykończenie. Łącznik należy ocynkować przez 

zanurzenie w płynnym cynku i pasywować.
7. Pozostałe wymagania nraz badania i patron/snip

- wg EN-67/9317-56.
KONI EC

S'V ° r£KA

C en tra lny  O środek Badań i Rozwoju Techniki Kole jn ictw a 
U stanow iona przez M in istra  Kom unikacji dnia 3 0  grudnia 1968 r. 

jako norm a obow iqzujqca w zakresie produkcji i odb io ru  od dnia 1 stycznia 1970 r.
(Mon. Pol. nr 1 4 /1 9 6 9  poz. 110)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A LIZ A C Y JN E  Druk. Wyd. Norm . W-we. A rk . wyd. 0 , 1 0  N a k ł.A iO O  2®m. 1 7 5 0  6 9  C * ro  i ł  1 .20
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