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Tarczka sygnałowa 
dyżurnego ruchu

9315-05
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G ru p a  ka ta lo g o w a  V 58

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest tarcz
ka sygnałowa używana przez dyżurnego ruchu do da
wania sygnału wzrokowego (nakaz jazdy).

2. Wormy związane
FIT-57/H-92121 Blacha cienka stalowa do tłoczenia.

Warunki techniczne 
FN-64/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

Emalie olejne wagonowe 
Farby ftalowe dla taboru kolejowego 
Lakier chemoutwardzalny bezbarwny.

PN-60/C-81551 
B1T-65/6113-21 
BN-63/6114-04 

Chemolak
7j. Oznaczenie

TARCZKA SYGNAŁOWA DYŻURNEGO RUCHU BN-69/9315-05
I. Wymiary w mm

5. Materiał. P.ekcjeść - drewno bukowe. Krążek- bla
cha cienka do tłoczenia III T wg PN-57/H-92121.
6. Wykonanie. Rękojeść toczona, wygładzana i po

kryta lakierem chemoutwardzalnym bezbarwnym wg 
BN-63/S114—04.
. Krążek cięty z blachy.
Środek krążka wycięty. Brzeg zewnętrzny krążka 

wywinięty i rolowany.
Krążek po wyczyszczeniu i odtłuszczeniu pokryty 

farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną tlen
kową o symbolu 23/43/05 III wg BN-65/6113-21, a 
następnie obustronnie pomalowany - obwódka o szero - • 
kości 20 mm na kolor ciemnozielony emalią olejną 
wagonową wg EH-60/C-81551 - pozostała część krąż
ka na kolor biały farbą ftalową do napisów wg W-Gfr/ 
6113- 21 .

Kolor netony
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