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Posadzki kwasoodporna z płytek Ó£4l~02

ceramicznych
Warunki techniczne wykonania

1 . WSTĘP

1 .1 . PRZEDMIOT NORMY. Przedmiotem normy są warunki techniczne wykonania 
posadzek kwasoodpornych z p ły tek  ceramicznych*

1 .2 .  PODZIAŁ

1 .2 .1 .  Rodzaje* W za leżn ośc i od rodzaju k itu  zastosowanego przy ukła -  
daniu posadzek, rozróżnia s ię  następujące rodzaje posadzek kwasoodpor -  
nych z p łytek  ceramicznych:

a -  posadzki układane na k ic ie  asfaltowym*
b -  posadzki układane na k ic ie  krzemianowym /n a  szk le  wodnym/ i  sp o i

nowe kitem syntetycznym,
c -  posadzki układane na k ic ie  syntetycznym.

1 .2 .2 .  Odmiany posadzek rodzaju a. W za leżn ości od rodzaju izolacji uży
te j  przy układaniu posadzek na k ic ie  asfaltowym, rozróżnia s ię  następu -  
jąco odmiany posadzek rodzaju a:

a -  posadzki przy zastosowaniu iz o la c j i  przez zagruntowanie roztwo
rem asfaltowym,

-  posadzki przy zastosowaniu iz o la c j i  z papy asfa ltow ej izo la cy j -  
nej lub z f o l i i  z tworzyw sztucznych,

a„ -  posadzki przy zastosowaniu iz o la c j i  z le p isz c z a  asfaltowego
J /a s fa ltu  la n eg o /.

1 . 3 .  ZAS TOS U WANIE. Posadzki kwasoodporne z p łytek  ceramicznych sto su je  
s ię  w pomieszczeniach narażonych na d z ia łan ie  roztworów, kwasów i  s o l i  
o charakterze kwaśnym.
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P o sa d z e k  r o d z a ju  "a" n i e  n a l e ż y  s to so w a ć  w p o m ie s z c z e n i a c h ,  w k t ó r y c h  po 
s ą c z k i  mogą być n a ra żo n e  na b e z p o ś r e d n ie  d z i a ł a n i e  t e m p e r a tu r  p ow yżej  
35 C,

1,4-0 NORMY I DOKUMENTY ZWIJANE
I

P N --61/B -10156 P o s a d z k i  kwaso"odporne z p ł y t e k  c e r a m ic z n y c h .  Wymagania i  
b a d a n ia  t e c h n i c z n e  p r z y  o d b i o r z e

PN/P--824-52 T kaniny  j u t o w e .  Z asady k l a s y f i k a c j i
I ł

BN/w opra^owa I z o l a c j e  b i t u m ic z n e  wodor-hronne Warunki t e c h n i c z n e  wyko -  
n i u /  n a n ia  i  o d b io r u

BN/w opracow a P o s a d z k i  kwaso i  łu g o o d p o r n e  a s f a l t o w e ,  
n i u /  Warunki t e c h n i c z n e  w yk on an ia ,

Tyrr-zascwa . i n s t r u k c j a  s t o s o w a n ia  f o l i i  z PCW /m i ę k k i c h  i  tw ard ych  /  dc 
i z o l a c j i  chem oodpornych w b u d o w n ic t w ie , / I n s t y t u t  T e c h n ik i  Budow lanej
1959  r . / ;

2 WYMAGANIA TECHNICZNE

2 1„ MATERIAŁY

2 . 1 1  P ł y t k i  c e r a m ic z n e , k i t y  kw asoodporne  / k i t  a s f a l t o w y ,  k i t  k rz e m ia  
nowy na s z k l e  wodnym, k i t  s y n t e t y c z n y / ,  r o z tw ó r  a s f a l t o w y  do gruntow a  
n i a ,  l e p i s z c z e  a s f a l t o w e  / a s f a l t  la n y / , 'p a p a  s to so w a n a  do i z o l a c j i .  l e p i k  
a s f a l t o w y ,  f o l i e  z tw orzyw  s z t u c z n y c h . o r a z  k l e j e  wg PN-'61/B-~10156,

2 1 2  J u t a s to so w a n a  do i z o l a c j i ,  T k an in a  ju to w a  o z n a c z o n a  Ju 1112 wg 
PN/P '824-52, p o w in n a .b y ć  lu ź n o  u t k a n a .  J u t a  p r z e d  u ży c iem  pow inna być p r z e  
sy co n a  roztw orem  a s fa l t o w y m .

2 2 ,  PODKŁADY POD POSADZKI

2 , 2 , 1  ■ Rod z a j e ' p o d k ła d ów. P o d k ła d y  pod p o s a d z k i  kw asoodporne z p ł y t e k  c e  
r a m ic z n y c h  mogą być u k ła d a n e  na p o d ło ż u  gruntowym lu b  w y k o r z y s ta n e  w p o 
s t a c i  i s t n i e j ą c y c h  k o n s t r u k c j i  s tr o p o w y c h ,

W przypadku p o d ło ż a  gru n to w eg o  n a l e ż y  u k ła d a ć  p o d k ła d  z b e to n u  ż w iro w e
g o ,  t ł u c z n i o w e g o  lu b  gruzow ego  o g r u b o ś c i  n i e  m n i e j s z e j  n i ż  10 cm. Pod  
k ł a d  p o w in ie n  być wyrównywany g ł a d z i ą  z cem entu  h u t n i c z e g o  o g r u b o ś c i  nie 
m n i e j s z e j  n i ż  2 cm, W p rzypadku  s tr o p u  o p o w ie r z c h n i  n ie r ó w n e j  n a le ż y  wy 
równać go g ł a d z i ą  z cem entu  h u t n i c z e g o ,

2 2 2 .  S z ty w n o ś ć  p od k ład u  . P o d k ła d  pod p o sa d z k ę  kw asood porną  z p ł y t e k  
c e r a m ic z n y c h  p o w in ie n  być c a ł k o w i c i e  s t w a r d n i a ły  i  n i e  u l e g a j ą c y  odkształ 
c e n i u .

2 , 2 , J5 P ow ie r z c h n ia  p od k ła d u  pow inna być rów na, g ła d k o  z a t a r t a ,  sucha  i  
o c z y s z c z o n a  p r z e d  u ło ż e n ie m  i z o l a c j i .

2 . 2 .,4-, S p a d k i . J e ż e l i  w p o m ie s z c z e n i u  wymagane są  sp a d k i  p o s a d z k i . , t o  na 
l e ż y  j e  wykonać w p o d k ł a d z i e .  S p a d k i  do o d p r o w a d z en ia  c i e c z y  w k ie r u n k u  
kan a łów  lu b  k r a t e k  ś c ie k o w y c h  n i e  pow inny być m n ie j s z e  n i ż  1/t
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2 , 3 ,  IZOLACJA

2 , 3 : 1  - G ru n to w a n ie  ro ztw o re m  a s f a lt o w y m  s t o s u je  s ię  ja k o  i z o l a c j ę  o r a z  j a  
ko p o d k ła d  pod i z o l a c j ę  z 'p a p y  a s f a l t o w e j .
R o ztw ó r a s f a lt o w y  do g r u n t o w a n ia  p o w in ie n  b y ć  n a k ła d a n y  d w u k r o t n ie  . D ru g ą  
w arstw ę r o z t w o r u  n a le ż y  n a k ła d a ć  po w y s c h n ię c iu  p ie r w s z e j  w a rs tw y  / o k o ł o  

. 24- g o d z in /  , | ..............
2 --3  2 I z o l a c j a  z p a p y  a s f a l t o w e j  i z o l a c y j n e j  B a le ż y  s to so w a ć  co n a j  

„ m n ie j 2  w a rs tw y  p a p y  a s f a l t o w e j  i z o l a c y j n e j  na l e p i k u  a s f a lt o w y m  stosowa
nym na g o rą c o  bez w y p e ł n ia c z y  V/ m ie js c a c h  z a ła m a ń , n a r o ż n ik a c h  it p „  n a le  

.ży  stosować z a m ia s t  p a p y  a s f a l t o w e j  i z o l a c y j n e j ,  papę ju t o w ą  asfaltow ą obu
s t r o n n ie  p o w le k a n ą  lu b  ju t ę  p r z e s y c o n ą  ro ztw o re m  a s f a lt o w y m  I z o l a c j ę  n a 
l e ż y  u k ła d a ć  z g o d n ie  z w y m a g a n ia m i BN ’’ I z o l a c j o  b it u m ic z n e  w o d o c-hro n n e'1. 
W a ru n k i t e c h n ic z n e  w ykonana i  o d b io r u "  ....
2 - 3 : 3 I z o l a c j a  z a s f a l t u  la n e g o  po w in n a  b y ć  u k ła d a n a  w a rstw ą  o g r u b o ś c i  
2 0 --2 5  mm z g o d n ie  z w ym ag an ia m i BN " P o s a d z k i kw aso i  łu g o o d p o rn e  a s f a lt o w e . 
W a ru n k i t e c h n ic z n e  w y k o n a n ia "  -i
2 3 A I z o l a c j a  z f o l i i  z t w o r z yw s z t u c z n y ch F o l i e  n a le ż y  p r z y k l e j a ć  do 
p o d k ła d u  p r z y  u ż y c iu  k le jó w  wg 2 , 1  1  i  u k ła d a ć  na z a k ła d k ę  s z e r o k o ś c i  co 
n a jm n ie j  3 cm B r z e g i  z a c h o d z ą c e  na s i e b i e  n a le ż y  s k l e j a ć  lu b  z e s p a w a ć ,P o  
w ie r z c h n ię  f o l i i  po j e j  w y s c h n ię c iu ,  n a le ż y  p o w le c  c ie n k ą  w a rs tw ą  k l e j u  i  
p o s y p a ć  p ia s k ie m  p r z e s ia n y m  p r z e z  s i t o  o o c z k a c h  k w a d ra to w y c h  o w y m ia rz e  
bo ku o c z k a  1  mm. 11
S z c z e g ó ły  w y k o n a n ia  wg i n s t r u k c j i  s t o s o w a n ia  f o l i i  z PCW / m ię k k ic h  i  tw a r 
d y c h /  do i z o l a c j i  ch e m o o d p o rn ych  w b u d o w n ic tw ie  / I n s t y t u t -  T e c h n ik i  Budo *= 
w la n e j ,  1 9 5 9  r , /
2 A  KONSTRUKCJE POSADZEK p o d a je  t a b l i c a  1

ip
D o d z e j

p o s o d j k i

O d m i a n a

p o s a d z k i
K o n s t r u k c j a

I 2 3 4

1 0

K i t  a s f a l t o w e  » z e r . s p o in y  1 5  * 2 . 5  mm

t a

K i t  a s f a l t  o m a  t z e r s p o i n y  ( 9 t’ 2 f i  mm  

P ł y t k i  c e r a m i c z n i

- ^  ^  K it  a s f a l t o m /  o g r u b  w a r s t w y  2 m m

, L  ! h  i ł P o p a  ( tu b  f o l i a  :  tw o rz y w  s z tu c z n y c h )  

z a g r u n to w a n it 5* roztw orem  a s fa lto w y m  

X \  P o d k ła d  b e to n o w y  /  g ł a d z i  a  cem entow a

l 0

K it  a s f a l t o w y  S z e r  s p o tn y  ł .5 + 2 6 m m

»»« a s fa lto w e  ( a s f a l t  l a n y )  o g r u b 2 0 - f f

c°pa v m t ‘
W  W  i  n W U W l i ,  i i  ń !  P o d k ła d  b e to n o w y  z  g ł o d ź  t ę  cem entow a

4 i -

K i t  s y n t e t y c z n y  t z e r  s p o in y  7 + 0  mm 

\  P ł y t k  i  c e r o  m i c t  n e

FOłt°  P d iiz o b u ty le o o w o  lu b  m e k k a  z  PCW  

0 grybotCk 1 - 2  m m  a lb o  2 w a r s t w y  p o p y  

\  P o d k ła d  b e to n o w y  z  g ł a d z ie  cem en to w a

5 e -

K i t  s y n t e t y c z n y  s z e r  s p o r n y  1 5 - 2 5  m m  

P ł y t k i  c e r a m ic z n e

- ^  s u n t e t y e i n y  o  g r u b  w a rstw y  5 mm

T k ’ / T % ' k , l i 11 ‘ l 1 ^ i 0  P o liiz o b u ty le n o w i! o  g r u b  1 + 2 mm  

' r l f t l i i r l l w / P n i i n O n K  l u k  i  o oopo
P o d k ł a d  b e to n o w y  z  p ł o d z i g  c e m e n to w a
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2 , 5 ,  GRUBOŚĆ WARSTWY KITU* Jctóra pow inna być s to so w a n a  pod p ły tk a m i  c e -  
nami.człiyifii p o d a je  t a b l i c a  2 C

T a b l i c a  2

BN*-62/884-1 -02

P o s a d z k i  
na k i c i e

Z a sto so w a n e  i z o l a c j e
Grubość  
warstwy  
k i t u  mm

z a g r u n to w a n ie  roztw orem  a s fa l to w y m 5

A sfa lto w y m papa a s f a l t o w a  i z o l a c y j n a  lu b  f o l i a
z tw orzyw  s z tu c z n y c h 2

l e p i s z c z e  a s f a l t o w e  / a s f a l t  l a n y / 2

Krzemianowym F o l i a  z tw orzyw  s z t u c z n y c h  lu b  papa • - ' - ;
/ n a  s z k l e  

wodnym/
a s f a l t o w a  i z o l a c y j n a 10

Syntetycznym F o l i a  z tw orzyw  s z tu c z n y c h  lu b  papa
a s f a l t o w a  i z o l a c y j n a 5

i

i

2 , 6 ,  WYKONANIE POSADZEK

2 . 6 , 1 ,  Wymagania o g ó l n e , P o s a d z k i  k w asood porne  z p ł y t e k  c e g a m ic z n y c h  na 
l e ż y  u k ła d a ć  p r z y  t e m p e r a tu r z e  o t o c z e n i a  n i e  n i ż s z e j  n i ż  15 C.
M a t e r ia ł y  użyte* do u k ła d a n ia  p o s a d z e k  pow inny znajdow ać s i ę  w p o m ie s z c z ę  
n ia c h  o t e m p e r a tu r z e  r ó w n ie ż  n i e  n i ż s z e j  n i ż  15 C, co n a jm n ie j  na 3 dn i  
p r z e d  u ł o ż e n ie m ,

2_ 6 .2 . .  Wymagania s z c z e g ó ło w e

2j 6_.2_.1_.. P o s a d z k i  u k ła d a n e  na k i c i e  a s fa l to w y m

P r z e d  p r z y s t ą p i e n i e m  do u k ła d a n ia  p o sa d z e k  / c o  n a jm n ie j  na 2 4  g o d z in y /b o  
k i  i  p o w ie r z c h n ie  d o ln e  p ł y t e k  c e r a m ic z n y c h  powinny być za g ru n tow an e  r o z  
tworem a s a l to w y m .
P ł y t k i  u k ła d a  s i ę  na w a r s t w ie  i z o l a c y j n e j  p r z y  u ż y c iu  k i t u  a s f a l t o w e g o  ra 
g o r ą c o .  N a le ż y  s to so w a ć  u k ł a d a n i e  na w y c i s k .
S z e r o k o ś ć  s p o i n  pow inna w y n o s ić  1 , 5  -  2 , 5  mm, Nadmiar k i t u  n a l e ż y  ś c i ą ć  
s z p a c h lą  i  w y g ła d z ić  s p o i n y ,  k t ó r e  pow inny być c a ł k o w i c i e  w y p e łn io n e ,

2 , 6 , 2 , 2 o P o s a d z k i  u k ła d a n e  na k i c i e  krzemianowym i  sp o in ow an e  k i te m  s y n 
t e t y c z n y m .
B e z p o ś r e d n io  p r z e d  p r z y s t ą p i e n i e m  do u k ła d a n ia  p o s a d z k i  p o w ie r z c h n ie  doi 
ne p ł y t e k  c e r a m ic z n y c h  pow inny być p o w le c z o n e  k i te m  krzemianowym o s t o  
sunku s z k ł a  wodnego do w y p e łn ia c z a  1 : 1 ,  P ł y t k i  u k ła d a  s i ę  na w a r s tw ie  
k i t u  krzem ianow ego  g r u b o ś c i  10 mm, z p o z o s ta w ie n ie m  p u s t y c h  s p o in  s z e r o 
k o ś c i  7 * 9 mm i  g ł ę b o k o ś c i  13  17 nim.
P u s te  s p o in y  o c z y s z c z a  s i ę  z r e s z t e k  k i t u  krzem ianow ego  i  z a n i e c z y s z  -  
c z e ń ,  przemywa s i ę  10% roztw orem  kwasu s o ln e g o  w a l k o h o l u  metylowym i  po 
w y s u s z e n iu  c ie p ły m  p o w ie tr z e m  g r u n t u j e  c i e n k ą  w arstw ą k i t u  s y n t e t y c z n e 
go o s k ł a d z i e  ż y w ic a  s y n t e t y c z n a ^  w y p e łn ia c z e m  1 , 5  ±  1»
Z agruntow ane s p o in y  w y p e łn ia  s i ę  k i te m  s y n t e t y c z n y m .  P o w ie r z c h n ie  s p o in  
n a l e ż y  z a t r z e ć  ż y w ic ą  i  w y g ł a d z i ć  za  pomocą s t a lo w e g o  g ł a d z i k a ,
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£. 6..Ł-A-. P o s a d z k i  u k ła d a n e  na k i c i e  s y n te ty c z n y m .

P ł y t k i  / b o k i  i  p o w ie r z c h n ie  d o l n e /  p o w le c z o n e  k i t e m  s y n te ty c z n y m  o s t o 
sunku ż y w ic y  do w y p e łn ia c z a  1 , 5  ' 1 u k ła d a  s i ę  w y c i s k  na w a r s tw ie  k i t u  
s y n t e t y c z n e g o  g r u b o ś c i  5 min., S z e r o k o ś ć  s p o in  pow inna w y n o s ić  1 , 5  i 2 , 5  mm, 
P r z e d  z w ią za n iem  k i t u  n a l e ż y  j e g o  nadm iar ś c i ą ć  i  w y g ła d z ić  spo iny .,

2  _6_ ~5. U ż y tk o w a n ie  p o s a d z k i n ie  może n a s t ą p ić  w c z e ś n ie j  n i ż  po 3 d n ia c h  
od c h w i l i  z a k o ń c z e n ia  s p o in o w a n ia  p o s a d z k i. ,

1  POSTANOWIENIE PRZEJŚCIOWE

Do c z a s u  u s t a n o w i e n ia  norm branżow ych BN " I z o l a c j e  b i t u m ic z n e  w odochronne.  
Warunki t e c h n i c z n e  w ykonania  i  o d b io r u " ,  o r a z  " P o s a d z k i  kwaso i  łu g o o d p c r  
ne a s f a l t o w e .  Warunki t e c h n i c z n e  w yk onan ia" , n a l e ż y  w z a k r e s i e  p o s t a n o  -  
w ień  2 . 3 - 2 . .  i  2 , 3 . 3 -  s to s o w a ć  s i ę  do p o s ta n o w ie ń  norm r e s o r to w y c h r R N -5 9 /  
/MB' 2952  " I z o l a c j e  b i tu m ic z n e  w od och ron n e . Warunki t e c h n i c z n e  w yk on an ia  i  
o d b io r u "  o r a z  RN-SO/MB-3279 " P o sa d z k i  kwaso i  łu g o o d p o r n e  a s f a l t o w e *  Wa
r u n k i  t e c h n i c z n e  w y k o n a n ia " ,

„_____________________ _____________________________________________ BN-62/884-1-02

K o n i e c
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