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ŚRODKI TRANSPORTU 
SZYNOWEGO

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-75
Urządzenia zabezpieczenia 

ruchu kolejowego

Latarnia sygnałowa 
typu ELN-6

9315-15

Grupa kata logow a V 58

'fą w o /m 1. W STĘP

P rz e d m io te m  n o rm y  sq la ta rn ie  s y g n a ło w e  ty p u  

E LN -6  na  g a z  p ro p a n , p rz e z n a c z o n e  d o  o ś w ie t la 

n ia  s y g n a łó w  n a  s e m a fo ra c h  i ta rc z a c h .

2. O Z N A C Z E N IE

LATARNIA SYGNAŁOW A ELN-6 BN-75/9315-15

3. W Y M A G A N IA

3.1 . G łó w n e  w y m ia ry  w  m m  — w g  rysun ku .

Zgłoszona przez Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach 
Ustanowiona przez M inistra Kom unikacji dnia 3 kw ie tn ia  1975 r. jako  norma obow iązującą w zakresie produkcji

i obrotu od dnia 1 stycznia 1976 r.
(Dz. Norm. i M ia r nr 15 1975 poz. 52)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. W pływ do WN 23.4.75. Oddano do składu 27.6.75 r.
Druk ukończono w listopadzie 1975 r. Obj. 0,35 a. w. Nakład 1500 +  42 eg z.

Cena zł 2,40
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3.2. Wyszczególnienie części i materiały — w g  ta
b licy .

Nr
części

na
rysunku

Nazwa
M ate ria ł Norma

1 O budo Blacha stalowa
wa III T#0 ,9 PN-69/H-92121

2 Kom i Blacha stalowa
nek StOS^O.8 PN-69/H-92131

3 O dbłysk Szkło bezbarwne PN-Ó9/B-13052
4 Wieszak Blacha stalowa

III T =£ 1,5 PN-69/H-92121
5 Stojak

la ta rn i Pręt StOS 0  10 PN-63/H-93000
6 Reduk

to r Zakup gotowy

Dopuszcza się stosowanie m ateria łów  zastępczych, lecz 
o w łasnościach co na jm n ie j równorzędnych.

3.3. Wykonanie. L a ta rn ia  s y g n a ło w a  p o w in n a  
m ie ć  d o jś c ie  d o  o d b ły s k u  i p a ln ik a  o ra z  o d p o w ie d n i 
w ie s z a k  d o  z a w ie s z a n ia  na  s a n ia c h  la ta rn io w y c h  
s e m a fo ra  lu b  ta rc z  o s trz e g a w c z y c h .

3.4. Wykończenie. C zę śc i w y k o n a n e  z b la c h y  p o 
w in n y  m ie ć  p o w ie rz c h n ie  g ła d k ie ,  be z  p o fa łd o w a ń  
i p ę k n ię ć , o s tre  k ra w ę d z ie  n a le ż y  s tę p ić . C a ła  la 
ta rn ia  p o w in n a  b y ć  p o k ry ta  p o w ło k ą  a n ty k o ro z y jn ą  
i la k ie ro w ą . P o w ło k a  la k ie ro w a  p o w in n a  być je d n o 
l ic ie  g ła d k a ,  bez pę ch e rzy , z łuszczeń  i z a c ie k ó w . 
Ś ru b y  m o c u ją c e  p o d s ta w ę  z la ta r n ią  i re d u k to re m  
p o w in n y  b y ć  z a b e z p ie c z o n e  p rz e d  s a m o o d k rę c e n ie m  
się .

3.5. Wytrzymałość połączeń wieszaka i stojaka 
z latarnią. L a ta rn ia  z a w ie s z o n a  na  w ie s z a k u  la 
ta rn i i o b c ią ż o n a  u p o d s ta w y  s to ja k a  m a są  100 kg 
n ie  m oże  w y k a z a ć  ż a d n y c h  o d k s z ta łc e ń , p rzy d a l 
szym o b c ią ż a n iu  d o  30 0  kg w ie s z a k  n ie  p o w in ie n  
s ię  o d e rw a ć  o d  la ta rn i.

3.6. Odporność na działanie wiatru. O ś w ie t lo n a  
la ta rn ia  p o w in n a  w y trz y m a ć  d z ia ła n ie  w ia t ru  30 m /s, 
a  p ło m ie ń  ś w ie t ln y  p o w in ie n  ś w ie c ić  ró w n o m ie rn ie .

3.7. Odporność na bryzgającą wodę. L a ta rn ia  
p o w in n a  b y ć  o d p o rn a  na  d z ia ła n ie  s z tu c z n e g o  
deszczu  o  n a tę ż e n iu  3 m m /m in  p a d a ją c e g o  z w y s o 
kośc i 2  m, p o d  k ą te m  45° o d  p io n u . W  w a ru n k a c h  
w g  5 .3 .6  la ta r n ia  p o w in n a  s ię  ś w ie c ić  ró w n o m ie r 
nym  p ło m ie n ie m .

3.8. Cechowanie. K a ż d a  la ta r n ia  p o w in n a  m ie ć  

ta b lic z k ę  z n a m io n o w ą  z a w ie ra ją c ą  n a s tę p u ją c e  d a 
n e :

a )  z n a k  w y tw ó rn i,

b ) n u m e r  a r ty k u łu ,

c) n u m e r  fa b ry c z n y  ła m a n y  p rzez d w ie  o s ta tn ie  
cy fry  ro ku  w y k o n a n ia .

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. L a ta rn ie  n a le ży  u k ła d a ć  w  k la t 
k a c h  d re w n ia n y c h  p o  10 sz tuk  u s ta w ia ją c  je  
d rz w ic z k a m i d o  ś ro d k a . S k rzyn ia  p o w in n a  być  o z n a 
c z o n a  z n a k a m i n a k a z u ją c y m i o s tro żn o ść .

Po u z g o d n ie n iu  z k lie n te m , la ta rn ie  m ożn a  w ysy
ła ć  w  in n ym  o p a k o w a n iu  lu b  bez o p a k o w a n ia .

4.2. Przechowywanie. L a ta rn ie  n a le ż y  p rz e c h o w y 
w a ć  w  p o m ie s z c z e n ia c h  z a d a s z o n y c h .

4.3. Transport. L a ta rn ie  s y g n a ło w e  m ożn a  t ra n s 
p o r to w a ć  d o w o ln y m i ś ro d k a m i lo k o m o c ji,  z a b e z p ie 
cz o n y m i p rze d  o p a d a m i a tm o s fe ry c z n y m i. Przy z a 
ła d o w y w a n iu  i ro z ła d o w a n iu  la ta rń  n ie  na le ży  
rzu ca ć .

5. BADANIA 

5.1. Program badań
5.1.1. Ogólne zasady badań. Przy o k re s o w e j k o n 

t r o l i  p ro d u k c ji,  w y k o n y w a n e j c o  n a jm n ie j raz  na  
5 la t  o ra z  p o  k a ż d e j z m ia n ie  k o n s tru k c ji,  m a te r ia 
łó w  lu b  m e to d  te c h n o lo g ic z n y c h  m o g ą c y c h  w p ły 
n ą ć  n a  ja k o ś ć  w y ro b u , n a le ż y  w y k o n a ć  b a d a n ia  
p e tn e  w g  5.1 .2 . Przy o d b io r z e . te c h n ic z n y m  la ta rń  
s y g n a ło w y c h  n a le ży  w y k o n a ć  b a d a n ia  n ie p e łn e  
w g  5.1 .3 .

5.1.2. Badania pełne. P o b ra n e  la ta rn ie  w g  5 .2  

n a le ży  p o d d a ć  s p ra w d z e n iu :

a ) w y m ia ró w  (3.1),
b ) m a te r ia łó w  (3.2),
c ) w y k o n a n ia  i w y k o ń c z e n ia  (3 .3  i 3 .4 ),
d ) w y trz y m a ło ś c i p o łą c z e n ia  w ie s z a k a  (3.5),
e) o d p o rn o ś c i na  d z ia ła n ie  w ia tru  (3 .6),
f)  o d p o rn o ś c i na  b ry z g a ją c ą  w o d ę  (3.7).

5.1.3. Badania niepełne. B a d a n e  la ta rn ie  p o b r a 
ne  w g  5 .2  n a le ż y  p o d d a ć  s p ra w d z e n iu :

a ) w y m ia ró w  (3.1),
b) w y k o n a n ia  (3 .3 ) i w y k o ń c z e n ia  (3 .4).

5.2. Pobieranie próbek. P ró b ie  p e łn e j n a le ży  p o d 
d a ć  2  la ta rn ie  p o b ra n e  z b ie ż ą c e j p ro d u k c ji s p o 
so b e m  lo so w ym . P ró b ie  n ie p e łn e j p o d le g a ją  w szys t
k ie  sz tuk i z p rz e d s ta w io n e j d o  o d b io ru  p a r t i i .

5.3. Opis badań

5.3.1. Sprawdzenie wymiarów na  z g o d n o ś ć  z 3.1 
n a le ż y  w y k o n a ć  za p o m o c ą  p rz y rz ą d ó w  o d o k ła d 
n o ś c i w s k a z a ń  0,1 mm.

5.3.2. Sprawdzenie materiałów na  z g o d n o ś ć  z 3.2 
p o le g a  na  s p ra w d z a n iu  d o k u m e n tó w  k o n tro li te c h 
n ic z n e j z b a d a ń  d o s ta w  m a te r ia łó w  p ro d u k c ji.

5.3.3. Sprawdzenie wykonania i wykończenia na 
z g o d n o ś ć  z 3.3 , 3 .4  i 3 .8  p o le g a  n a  s p ra w d z e n iu  
n ie u z b ro jo n y m  o k ie m , czy la ta rn ia  s y g n a ło w a  o d 
p o w ia d a  tym  w y m a g a n io m  te c h n ic z n y m  no rm y , 

k tó ry c h  s p e łn ie n ie  m oże  b yć  s tw ie rd z o n e  bez w y 
k o n a n ia  p ró b .
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5.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości wieszaka na
z g o d n o ś ć  z 3 .5  p o le g a  na  z a w ie s z e n iu  la ta rn i na  
w ie s z a k u  i o b c ią ż e n iu  je j  m asą  100 kg  u p o d s ta 
w y w  cza s ie  ó  g o d z . Po p ró b ie  n a le ż y  s p ra w d z ić , 
czy d rz w ic z k i o tw ie ra ją  s ię  i z a m y k a ją  bez za c ię ć . 
N a s tę p n ie  la ta rn ię  n a le ż y  o b c ią ż y ć  m a są  3 0 0  kg, 
p o  czym  m o g ą  n a s tą p ić  o d k s z ta łc e n ia  trw a łe , j e 
d n a k  w ie s z a k  n ie  p o w in ie n  o d e rw a ć  s ię  o d  la ta rn i.

5.3.5. Sprawdzenie odporności na działanie w ia
tru na  z g o d n o ś ć  z 3 .6 . P rzed p ró b ą  la ta rn ię  n a 
leży z a w ie s ić  na  s e m a fo rz e . N a s tę p n ie  n a le ż y  s k ie 
ro w a ć  s tru m ie ń  s p rę ż o n e g o  p o w ie trz a  na  o s z k lo n ą  
część  la ta rn i o ra z  n a  k o m in e k . P ró b a  p o w in n a  t rw a ć  

c o  n a jm n ie j 5  m in .

5.3.6. Sprawdzenie odporności na bryzgającą 
wodę n a le ży  w y k o n a ć  w g  P N -6 0 /E -0 4 0 0 0  p. 2 .4 .2 .

5.4. Ocena wyników badań. W y n ik i b a d a ń  p e ł
nych  n a le ży  u z n a ć  za d o d a tn ie ,  je ż e li la ta r n ie  p rz e 
szły b a d a n ia  w g  5 .1 .2  z w y n ik ie m  d o d a tn im .

W y n ik i b a d a ń  n ie p e łn y c h  n a le ż y  u z n a ć  za d o 
d a tn ie ,  je ż e li w szys tk ie  la ta r n ie  z p rz e d s ta w io n e j d o  
o d b io ru  p a r t i i p rzesz ły  z w y n ik ie m  d o d a tn im  b a d a 
n ia  w g  5.1 .3 .

P a r t ię  la ta rń  n a le ży  u z n a ć  za z g o d n ą  z w y m a g a 
n ia m i n o rm y , je ż e li w y n ik i o s ta tn ie g o  b a d a n ia  p e ł
n e g o  o ra z  b a d a n ia  n ie p e łn e g o  są d o d a tn ie .

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. instytucja opracow ująca normę — Zakłady Wytwórcze 
Urządzeń Sygnalizacyjnych.

2. Normy związane
PN-69/B-13052 Szkło budow lane. Szkło płaskie okienne c ią g 

nione
PN-60/E-04000 Sprzęt elektryczny na napięcie nie przekra

czające 750 V. Typowe metody badań technicznych

PN-69/H-92121 Blacha cienka, stalowa do tłoczenia

PN-69/H-92131 Blacha cienka ze stali węglowej konstrukcyjnej 
zwykłej jakości

PN-63/H-93000 Stai konstrukcyjna węglowa i niskostopowa 
zwykłej jakości. W alcówka, pręty i kształtowniki. W ym aga
nia i badan ia  techniczne
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