
\

UKD 621.643/646:644.62:683.97:696.4

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-71
Wymienniki przeciwprądowe 8864-29

CIEPŁOWNICTWO dla cieplej wody gospodarczej typ WCW

Płaszcze
W ym agania G rupa kata logow a Vi! 24

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sq wy
magania na płaszcze rurowe do wymienników prze- 
ciwprądowych dla ciepłej wody gospodarczej WCW 
wg BN-71/8864-28.

1.2. Normy i dokumenty związane

PN-67/H-74209 Rury stalowe bez szwu walcowane 
na gorąco. Wymiary 

PN-68/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane 
na gorąco. Wymagania i badania 

PN-68/H-74240 Rury stalowe bez szwu walcowane 
lub ciągnione na zimno. Wymagania i badania 

PN-67/H-74723 Rurociągi i armatura. Kołnierze 
przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 
16 kG/cm

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 
jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-65/H-92120 Stal walcowana. Blachy grube i uni
wersalne

PN-66/M-02139 Odchyłki warsztatowe wymiarów 
swobodnych

PN-58/M-04251 Struktura geometryczna powierzch

ni. Klasyfikacja chropowatości i kierunkowości 
struktury

BN-71/8864-28 Ciepłownictwo. Wymienniki przeciw
prądowe dla ciepłej wody gospodarczej typ 
WCW. Wspólne wymagania i badania 

DT/Z/63 Przepisy Dozoru Technicznego. Stałe zbior
niki ciśnieniowe

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. Płaszcze dzielą się na typy, wielkości 
i odmiany wg BN-71/8864-28.

2.2. Przykład oznaczenia płaszcza wymiennika dla  
ciepłej wody gospodarczej WCW 100, wielkości 5,8 
odmiany E:

PŁASZCZ W YM IEN N IKA W CW  100/5,8/E BN-71/8864-29

3. W YMAGANIA

3.1. Główne wymiary płaszcza wymiennika dla 
ciepłej wody gospodarczej WCW podano na rys. 1 
i w tabl. 1 oraz części składowych -  na rys. 24-7  
i w tabl. 2-r-8.

Odchyłki wymiarów nietolerowanych powinny od
powiadać wymaganiom podanym w PN-66/M -02139.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki C ieplne]
Ustanowiona przez M inistra  G ospodarki Kom unalnej dnia  29 lis topada 1971 r. 

jako  norma obow iqzujqca w zakresie pro jektow ania, wykonawstwa i eksp loatacji od dn ia  1 lipca  1972 r.
(Mon. Pol. nr 12/1972 poz. 86)
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Rys. 1. Płaszcz 
wym iennika WCW , odm iana A

J -  korpus płaszcza,, 2 —  króciec  
przyła.czny, 3 — kołnierz owalny, 
4 —  kołnierz okragły, 5 —  kolano  

kieru jące, 6 -  rozporkar83M-29-ll 
Tablica 1

Typ
wym iennika

W ielkość

W ym iary, mm O rie n ta cy j
na masa 

k9L Ł, f-2 A B D n dn di c C1 r

W CW  65
3,8 1818 1730

95 190 110 65 40 16 5 4 57
39,95

5,8 2818 2730 49,75

W C W  100
3,8 1758 1658

130 230 147 100 80 16 6 5 61
63,95

5,8 2758 2658 83,95

Rys. 3. Króciec płaszcza 
wym iennika W CW

Tablica 2

Typ
wym ien

nika

W ie l
kość

W ymiary, mm O rien ta 

cyjna
masa

kgL L, 0 , S d

W C W  65
3,8 1720 90 76 3,5 38,5 9,3

5,8 2720 90 76 3,5 38,5 U ,2

W C W  100
3,8 1646 124 108 4,0 82 16,5

5,8 2646 124 108 4,0 82 27,0

Tablica 3

Typ
wym iennika

W ielkość

W ymiary, mm O rien tacy j
na masa 

kgL R D i 5

W C W  65
3,8 65 38 44,5 3 0 0,25

5,8 65 38 44,5 3,0 0 25

W CW  100
3,8 80 54 89 3,5 0,70

5,8 80 54 89 3,5 0,70
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s n otworów d.

18864-23-41

Rys. 4. Kołnierz owalny płaszcza wym iennika W CW  

Tablica 4

Typ A B L e Rz Ro Rp D w

I

i fa F

O twory 

dla  śrub '2 ! r3 q

O rie n ta 

cyjna
wym iennika liczba d 0 masa

kgmm sztuk I • mm

W CW  65 370 180 190 95,0 90 72,5 61 77 20 3 |
8 ; 18 43,5 49 ! 54,5 0,5 9,85

W CW  100 445 215 230 57,5 107,5 90 79 109 22 3 16 18 63 68.5 74 0,5 12,40

(vJ)

Rys. 5. Kołnierz okrqgty płaszcza wym iennika W CW  

Tablica 5

W ymiary, mm

Typ wymiennika
D n d 2 Dn D„. b F

Otwory
dla

śrub
d d, d2 Q

O rientacyjna
masa

kg

liczba d u

W CW  65 65 180 145 77 20 3 4 ’ 18 122 87 98 109 0,5 3,35

W CW  100 100 215 180 109 22 3 8 18 158 126 137 148 0,5 4,65
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Tablica 6

Typ wym iennika

W ym iary, mm

O rientacyjna
masa

kgDn Oz Do D„. b

Otwory

dla
śrub

liczba d Q

d di d2 dz P

W C W  65 40 145 110 47 18 3 * 18 88 57 67 77 0,5 2,15

W CW  100 50 160 125 59 20 3 4 18 102 70
Oco 90 0,5 2,80

|g864 -29 -~ 6 l

Rys. 6. Kolano k ieru jqce płaszcza wym iennika W CW  

Tablica 7

Typ wym iennika

W ymiary, mm
O rientacyjna

masa
kg°

b 1 /, s r h '2

W C W  65 166 76

CO°o 95 3,5 38 57 88 1,55

W C W  100 200 95 100 115 4,0 54 61 100 2,30

Tablica 8

Typ
wym iennika

W ie l
kość

W ym iary, mm
O rie n ta cy j

na masa
A L r Dz s

W CW  65
3,8

190 114 38 16 2,2 0,080
5,8

W C W  100
3,8

230 122 54 16 2,2 0,093
5,8

( X )

[ 8864 — 29—7 i 

Rys. 7. Rozporka wym iennika W CW

3.2. M ateriał. Płaszcze powinny być wykonane 
z rur stalowych wg PN-68/H-74219 i PN-67/H-74209. 
Kołnierze -  z blachy stalowej w gatunku St2S lub 
St3S wg PN-65/H-92120 i PN-61/H-84020.

Rozporka powinna być wykonana z rur stalowych 
wg PN-68/H-74240 w gatunku R35.

*

3.3. Wykonanie. Otwory w płaszczu należy traso

wać za pomocą szablonu zgodnie z podziałką.
Kołnierze powinny być toczone i wiercone przed 

spawaniem lub wykonane w formie odkuwek hut

niczych wg PN-67/H-74723.

Całość powinna być wykonana jako spawana. Ja

kość spawów powinna odpowiadać wymaganiom 

właściwych norm i przepisów UDT —  DT/Z/63.

3.4. W ygląd zewnętrzny. Płaszcz rurowy po wy

konaniu powinien mieć zewnętrzne powierzchnie 

gładkie, bez wżerów, pęknięć i wgnieceń; gładkość 
powierzchni —  wg PN-58/M -04251, w klasach poda
nych na rys. 2-J-7.
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Spawy pachwinowe powinny być równomierne, 
bez widocznych pęcherzy, wtopień obcych m ateria
łów, kraterów i przegrzania materiału spawanego.

Zewnętrzne krawędzie kołnierzy powinny być przy
tępione.

3.5. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na ry
sunku należy umieścić w sposób trwały następują
ce dane:

— znak wytwórni,
— oznaczenie wg 2.2, bez części słownej,
— typ i odmianę,
— znak kontroli technicznej.

4. PRZECHOWYWANIE

Płaszcze należy przechowywać w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi.

KONI EC
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