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T a b lic a  1

Typ
wy
m ien
n ik a

W ie l
kość

U s z c z e lk i  p ł y t  s i 
towych

U s z c z e lk i króćców  
p rz y łą c z n y c h

Dw s
O r ie n ta 
c y jn a

masa
kg

D w s
O r ie n ta 
c y jn a

masa
kg

WCW65
3 ,8

127 75 2 0 ,0 2 0 92 4*5 2 0 ,0 1 3
5 ,8

WCWKX)
3 ,8

162 107 2 0 ,0 3 2 142 88 2 0 ,0 2 4
5 ,8

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem noimy są wy
magania na uszczelki płaskie do wymienników prze- 
ciwprądowych ciepłej wody gospodarczej typ WCW 
wg BN-71/8864-28.

1 . 2 .  Normy związane

PN-68/H-74-575 Rurociągi i armatura. Uszczelki 
płaskie do przylg zgrubnych kołnierzy 

PN-51/H-74-385 Rurociągi. Materiały do wyrobu u- 
szczelnień

BN-71/8864-28 Ciepłownictwo. Wymienniki przeciw- 
prądowe dla ciepłej wody gospodarczej typ WCW. 
Wspólne wymagania i badania

2. PODZIAŁ X OZNACZENIE

2.1. Podział. Rozróżnia się 2 typy uszczelek 
płaskich:

typ S - do uszczelnień płyt sitowych i króćców, 
typ F - do uszczelnień pokrywy.
2.2. Przykład oznaczenia uszczelki płaskiej ty

pu S do wymiennika ciepłej wody gospodarczej WCW 100:
USZCZELKA PŁASKA WCW 100/S  BN -71/8864-33

5. WYMAGANIA
3.1. Wymiary. Wymiary uszczelek płaskich płyt 

sitowych i króćców podano na rys. 1 i w tabl. 1, 
pokrywy - na rys. 2 i w tabl. 2.

R ys. 1 .  U s z c z e lk i  p ł y t  s ito w y c h  i  króćoów p rzy łączn y ch w y 
m ien n ik a  WCW

T a b lic a  2

Typ-
wy-
m iea -
n ik a

W iel
kość

Wymiary, mm O rie n 
t a c y j 
na
masa

kg
A B C s Rl R2

WCW65
3 ,8

317 190 127 2 3 7 ,5 6 3 ,5 0 ,0 5
5 ,8

WCW100
3 ,8

392 230 162 2 5 3 ,5 8-1,0 0 ,0 8

5 ,8
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3.2. Materiał. Płyta z masy azbestowo—kauczuko
wej o wyróżniku AK wg PN-68/H-74375 i  PJT-51/ 
H-74385.

3.3. Wykonania. Uszczelki powinny być wycinane 
z Płyby azbestowo-kauczukowej.

5.4. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rysun
ku należy umieścić farbą, w sposób trwały, nastę
pujące dane:

- znak wytwórni,

KON

- oznaczenie uszczelki wg 2.2 bez części słownej,
- znak kontroli technicznej.

4. PRZECHOWYWANIE
Uszczelki należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych zabezpieczających przed wpływami atmo
sferycznymi.
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