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i . WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy
magania na kolana gięte, gładkie, o kącie 180°,do 
wymienników przeciwprądowych dla ciepłej wody gos
podarczej typ WCW wg B N - 7 1 / 8 8 6 4 - 2 8 .

1.2. Normy związane
PN-68/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na 

gorąco. Wymagania i badania 
PN-66/M-021 39 Odchyłki warsztatowe wymiarów swo

bodnych
PN-70/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Wy

magania i badania techniczne przy odbiorze 
BN-71/8864-28 Ciepłownictwo. Wymienniki przeciw

prądowe dla ciepłej wody gospodarczej WCW. 
Wspólne wymagania i badania

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 .1. Podział. Rozróżnia się kolana: 
do wymiennika WCW 65 - gięte, gładkie, o kącie 

180°,
do wymiennika WCW 100 - gięte, gładkie, o kącie 

180°.

2 .2 .  Przykład oznaczenia kolana giętego, gład
kiego, do wymiennika przećiwprądowego WCW 65, o 
średnicy D z = 44,5 mm.
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3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary kolan wymienników podano na rysun
ku i w tablicy.

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów dla 
kąta wygięcia kolana ±1°:

odchyłki wymiarów nietolerowanych - wg PN-66/ 
M-02139,

owalizacja średnicy - wg PN-70/M-34031.

2 -3D°\ IMiejsce cechowania 
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3.2. Materiał. Rury stalowe bez szwu wg FN-68/ 
H-74219 w gatunku R35.

3.3. Wykonanie - wg kart operacyjnych wytwórcy.
3.4. Wygląd zewnętrzny. Kolana powinny mieć po

wierzchnie zewnętrzne bez wżerów, owalizaęji i 
wgnieceń.

3.5. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rysun
ku należy umieścić w sposób trwały następujące 
dane:

- znak wytwórni,
- oznaczenie kolana wg 2.2 bez części słownej,
- znak kontroli technicznej.

4. PRZECHOWYWANIE
Kolana powinny być przechowywane w pomieszcze

niach zabezpieczających przed wpływami atmosfery
cznymi oraz wolnych od szkodliwych par i gazów.
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