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Instalacje

przemysłowe

N O B M A  B B A N Ż 0 W A BN-6 7  
8865- 26

Wentylacja

Podwieszenia kanałów wentylacyjnych 

blaszanych Gr.katal.VII-2'i

1 . WSTgP

1 .1 .  Przedmiot normy. Przedmiotem normy są podwieszenia kanałów wen

tylacyjnych blaszanych, wykonanych wg BN-6V8865~05.

1 .2 .  Normy związane

PN-61/11-64020 - Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego

przeznaczenia. Gatunki

PN~62/II-92200 - Stal węglowa walcowana. Blachy grube. V/ymiary

PN-62/II-922OO - Stal węglowa walcowana. Blachy cienkie . V/ymiary

PN-56/Et«92'}23 - Bednarka stalowa gorąco walcowana. Wymiary

PN-57/H-92600 - Stal walcowana. Walcówka okrągła. Wymiary

PN-Ć2/H-93200 - Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe. Wymiary

PN-64/11-93401 - Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

PN-59/11-93^03 - Stal walcowana. Ceowniki

PN-58/M-82005 - Podkładki okrągłe zgrubne

PN-58/M-82105 - Śruby zgrubne ze łbem sześciokątnym z gwintem na ca
łej długości

PN-58/M-8:: l43 - Nakrętki sześciokątne zgrubne

BN-64/8865-05 - Wentylacja. Kanały wentylacyjne blaszane.

Wymagania techniczne

2 . PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 .1 .  Typy. W zależności od przeznaczenia, podwieszenia dzielą się  na

4  typy:

typ A - dla kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym,

typ B - dla kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym o średnicy od 

80 do *ł00 mm,

typ C /l dla kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym o średnicy od

^50 do 2000 mm,należących do grupy I / z  blachy c ie n k ie j / ,

typ C/J 1 - dla kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym o średnicy od 

^50 do 2000 mm,należących do grupy IT / z  blachy grubej/.

Zjednoczenie Przedsiębiorstw In stalacji Przemysłowych 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji 

Przemysłowych dnia 1 marca 196? r .,j a k o  norma obowiązująca w zakresie 

projektowania i produkcji od dnia 1 października 1967 r ./M o n .P o l . nr
_______________________________________________' 30 poz. 142 / ______________ _____________

iruk i rozpowszechnianie Zakład Reprodukcji i WDB.Warszawa,Królewska 2?, 

t e l .27-72 -8 1  wew .281. Zum. nr 2 M  z dnia 1 0 .1 .1 9 6 9  r . Nakład 250 *2 egz. 
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2 .2 .  W ielkcścl. W zależności od wymiarów kanałów wentylacyjnych roz

różnia si fi

14 wielkości podwieszeń typu A /ta b lic a  1 /

15 wielkości podwieszeń typu B /ta b lic a  4 /

14 wielkości podwieszeń typu C /I  i  C / I I

2 . 3 .  Grupy konstrukcyjne» W zależności od wielkości podwieszeń roz - 

różnią się*
4 grupy konstrukcyjne podwieszeń typu A /tab lica  1 /

3 grupy konstrukcyjna podwieszeń typu B  /tab lic a  4 /

2 grupy konstrukcyjne podwieszeń typu C / I  /tab lic a  6 /
5 grup konstrukcyjnych podwieszeń typu C /I I  /tab lica  6 /

2 .4 .  Oznaczenie^ Oznaczenie podwieszenia kanału wentylacyjnego bla - 

szanego powinno zawierać*

-  n a z w ę ,
-  t y p ,
- wymiary określające wielkośó podwieszenia,

- wymiar określający długość cięgna,

- numer normy*

2 .5 .  Przykłady oznaczeń

2 . 5 . 1 .  Przykład oznaczania podwieszenia typu A dla kanału wentylacyj

nego blaszanego o przekroju prostokątnym 200 x 200 m,-. o długości cięgna 

400 mm
PODWIESZENIE A 200 z  200 /400  BN - 67/8865 - 26

2 . 5 . 2 .  Przykład oznaczenia podwieszenia typu B dla kanału wentylacyj

nego blaszanego o przekroju kołowym 0 200 mm o długości cięgna 400 mm

PCDWIESZENIE B 200 /400  BN-67/8865-26

3 .  WYMAGANIA

3 .1 »  Główne wymiary

Podwieszenia typu A - rys.1  i  tablica 2 

Podwieszenia typu B -* r y s .2 i  tablioa 4 

Podwieszenia typu C / I  i  C / I I  - rys#3 i  tablica 6

3 .2 .  Odchyłki wymiarów powinny odpowiadać klasie dokładnośoi I .T .1 4 *

3 .3 «  Materiał

Podwieszenia typu A - tablica 3 

Podwieszenia typu B - tablica 5 
Podwieszenia typu C /I  i  C / I I  - tablica 7

3 .4 .  Wykonanie, Poszczególne elementy podwieszenia łączone za pomocą 

śrub i  nakrętek#

3 .5 .  Wygląd zewnętrzny^. Poszczególne elementy podwieszenia nie powin

ny wykazywać uazkodzeńw  postaci wgnieceń, załamań, pęknięć itp .

3 . 6 .  Wykończenie. Podwieszenie powinno byó równomiernie pokryte pow - 

łoką antykorozyjną.
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3 .7 *  Cechowanie* Na widocznym miejscu podwieszenia należy . tryiccarć 

trwałe znaki zawierające*
- nazwę wytwórni,

- typ,
- wielkość,
- numer normy*

4* PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE. TRANSPORT

4 .1 .  Pakowanie. Podwieszenia kanałów wentylacyjnych nie  wymagają opa
kowania. W przypadku pakowania po kilka kompletów w w iązki, ciężar jed - 

nostkawy nie  może przekraczać 30 kG*

4 . 2 .  Przechowywaniae Podwieszenia powinny być przechowywane w pomiesz

czeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi*

4 .3 .  Transport* Podwieszenia można przewozić dowolnymi środkami tran

sportu* Wiązki podwieszeń powinny być zabezpieczone przed prze suwaniem się 

wewnątrz środka transportu*

5* BADANIA

5 *1 ę Rodza.je badan „Podwieszenia kanałów wentylacyjnych . pćddjge się 

następującym badaniom!
a / oględzinom zewnętrznym, 
b / sprawdzeniu głównych wymiarów.

5 .2 .  Opis badań

5 .2 . 1 .  Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym.

5 . 2 . 2 .  Sprawdzenie głównych wymiarów należy przeprowadzić przy pomo

cy warsztatowych przyrządów pomiarowych., posiadających ważne cechy lega

l i z a c j i .

5 .3 .  Ocena wyników badań. Podwieszenia dla kanałów \ ®*T.YyI«ćy.jaJwh 

blaszanych należy uznać za zgodne z wymaganiami normy, jeżeli przejdą 

przez wszystkie badania wymienione w 5«1« z wynikiem dodatnim.

K O N I E C
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Wi«lfeośg^ j_ fr«aetrujeoy.in9 ppęhtŁwerf typaJ,

Tabliea 1

2000
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Główae wymiary podwieszać iT m  A

Tablica 2

Grupa

konstrub

cyjna

© d *
W

Zakres ciężaru w gru

pie konstrukcy.ine.1
mm kG

I 2 6 4 1 ,0  + 1 ,3

I I 3 6 4 1 ,4  + 2 ,7

I I I 4 8 5 3 ,0  + 7 ,7

17 4 10 5 7 ,0  + 1 4 ,0

W
Ciężary podwieszeń określone przyjmując grubość stropu 120 mm i  mini

malną odległość kanału od stropu 60 mm* 

Materiały podwieszeń typu A

Tablica 3

Hr

czę*

ści

Nazwa

części
Liczba

esęśei

Rodzaj

materiału

Wymiary wg grupy konstrukcyjnej

I  I u l  I I I  I IV

mm

1 Belka 1 Kątownik wg 

PN-64/H- 93401 
i  ceownik wg 

PN-59/H-934 3 
ze sta li  StO 

wg PN-61/H- 

84020

k ą 

25x25x3

t o w n

35x35x4

i  k

50x50x5

Ceownik

50

2 Cięgno 2 Walcówka 

okrągła wg 

PN-5 7 /H-92600 

ze s ta li  StO 

wg PN-61/S- 

84020

6 4 5 5

3 Podkładka 2 Bednarka wg 

PN-56/H-92323 50x4 50x4 50x5 50x5

4 Nakrętka 6 PN-58/E-82143 

ze sta li StO 

wg PN-6^i%- 
84020'

H6 M6 M8 M10
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Y/ielkości. grupy konstrukcyjne i  wymiary podwieszeń typu B

Tablica 4

Wiel
kość

Grupa
kon-
s t r .

d d1 a c g
Ciężar orienta

cyjny przy 
1 «* 250 mm

mm kG
80 80 50 0.56
90 90 . 55 .......  0*57"

100 100 60 0.56
110 I 110 6 ....65 1,5 4 ..... 0 , 5 9 .............
125 125 ... _ 75 . 0,61
140 140 80 0.63
160 160 . 95 0,65
180 160 105 ........ °«6?....... .........
200 200 120 0 .9 3 ____ ___
225 225 . 135 0.98
250 II 250 8 150 2,0 4 1 .02
280 280 1,«5ć515 ...... 3.15 185 L 1.72 ........ •
355 II I 355 210 2,0 R r........ 1.84
400 400 240 1.99

M ateriały podwieszeń typu B

Tablica 5

Nr
częśc i

N azv/a 
c zę śc i

11 -zba 

częśc i Rodzaj
Wymiary v;g grupy kon

strukcyjnej
materiału I f...  II  . i .H I

mm
1 Obejma 1 Bednarka wg 

PN-56/H-923 3 ze 
s t a l i  StO wg 
PN-61/H-84020

15x3 25x3 30x4

2 Cięgno 1 Walcówka okrągła 
wg PN-57/H-92600 
ze s t a l i  StO wg 
PN-61/H-84020

6 8 12

3 Podkładka 1 Bednarka wg 
PN-56/H-92323 ze 
ata i  StO wg 
PN-61/H-84020

50x4 50x4 50x5

4 Nakrętka 1 wg PN-58/I.I- 82143 
ze a ■a l i  St3 
PN-61/H-84020

M6 M8 M12

5 Śruba 1 wg PN-58/M-82105 
ze s t a l i  St3 wg 
PN-61/H -84020

118x25 1110x30 1.116x40

6 Nakrętka 1 wg PN-5 8/H-821 3 
ze s t a l i  S t i wg 
PN-61/H-84020

M8 M10 M16
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Podwieszenia kanatÓH nentyLacyjnych

T y p  A  A a 'aA

G+50

NazHy części poćaoo * tabbcy J.
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P o d w ie s z e n ia  k a n a łó n  n e n ty la c y p y c h .

S zc z e g ó ł . x ' Szczeqot~Y"

Nomy części pooano *  tabócy 5.
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Podwieszenia kanatów wentytQcyjnych

Typ C/J i C/fT
4

Szczegóły

Nozuy częsa podano h tabOcy 7.
fys.3

SzczeooLy'
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