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f ł f O ł f e 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sq wa
runki przechowywania nieuczulonego papieru p i
gmentowego w opakowaniu fabrycznym.

1.2. Zakres przedmiotu normy. Norma ma zasto
sowanie do nieuczulonego papieru pigmentowego 
przechowywanego w magazynach i wydziałach pro
dukcji.

1.3. Określenia —  wg BN-72/7401-09.

2. WYMAGANIA

2.1. Opakowanie fabryczne. Opakowanie powin
no być pozbawione uszkodzeń wpływających szko
dliw ie na zawartość. Do uszkodzeń należy zaliczyć: 
rozerwania, zgniecenia, zabrudzenia przenikające 
do materiału, zawilgocenia itp.

Opakowanie powinno mieć nalepkę podającą 
nazwę producenta, symbol papieru pigmentowego,

numer emulsji i datę otrzymania przez dystrybutora 
krajowego.

2.2. Pomieszczenie. Papier pigmentowy nieuczulo- 
ny powinien być przechowywany w pomieszczeniach 
magazynowych, w których nie mogą być jednocześ
nie przechowywane chemikalia i materiały oddzia
ływujące w sposób szkodliwy (np. materiały fo to
graficzne zawierające formaldehyd).

2.3. Temperatura i wilgotność względna przecho
wywania. Zaleca się przechowywanie nieuczulonego 
papieru pigmentowego w temperaturze 12 do 22°C 
i wilgotności względnej 55 do 65%.

2.4. Czas przechowywania nie powinien przekra
czać 12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu 
zgodnie z 2.1.

2.5. Sposób składowania. Papier pigmentowy na
leży składować, np. na półkach lub regałach w po
jedynczych warstwach, w sposób zabezpieczający 
przed odkształceniami i uszkodzeniami mechanicz
nymi.
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1. Istotne zmiany w stosunku do BN-64/7432-02. O gran iczo

no zakres przedm iotu normy tylko do papieru pigmentowego  

nieuczulonego.

2. Normy i dokumenty zwiqzane
BN-72/7401-09 Technika drukow ania wklęsłego. W ykonanie  

formy drukowej. Nazwy i określenia 

Systematyczny W ykaz W yrobów (SW W ). Główny Urzqd Statys
tyczny. W arszawa : W ydawnictwa Kata logów  i Cenników  

1968

3. Normy zagraniczne
NRD TGL-10-010 P igm entpapier fu r Rakeltiefdruck und Sieb- 

druck —  norma niezgodna.

4. Autor pro jektu —  inż. Krystyna Korytkowska, Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego.

5. Asortyment pap ieru  pigmentowego i wytyczne stosowania

podano w p ub likac ji pt. Zastosowanie papierów  i fo lii p i
gmentowych firm y „A uto type". Tymczasowa instrukcja techno

logiczna, CLP Warszawa 1973,

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego  
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Z jednoczenia Przemysłu Poligraficznego dn ia  17 m aja 1975 r. ja ko  norma

obow iązująca w zakresie obrotu od dnia 1 stycznia 1976 r.
(Dz. Norm. i M ia r nr 17/1975 poz. 57)

W YDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. W pływ do WN 4. 6 . 75. O ddano do składu 8. 7. 75. 
Druk ukończono w listopadzie 75. ObJ. 0,15 a. w. Nakład 1500+ 52 egz.
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