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1. WSTĘP

1.1. P rz e d m io t  n orm y. P rzedm io tem  n o rm y  jest 
sp raw dzanie  pasow ania barw  na odb itkach  d ru k arsk ich  
(pó łp roduk tach ) i d ru k ach  (w yrobach) w  zakresie od 0 do 
8 m m  u rządzen iam i op tycznym i.

1.2. R o d za je  m etod  badań. Z e w zględu na  dok ładność 
pom iarow ą no rm a obejm uje badania :

— m etodą I  — z dokładnością do  0,1 m m ,
— m etodą I I  — z  dokładnością do  0 ,05 m m .
Z e  w zględu na rodzaj odb itek  d rukarsk ich  i d ruków  

no rm a obejm uje badania  p ró b ek  w  postaci oddzie lnych  
arkuszy  łu b  kartek  d ru k ó w  zaw ierających:

— jeden  uży tek  (kom pozycję graficzną, zdjęcie itp . re p ro 
dukcję),

— kilka uży tków  (kilka rep roduck ji).

1.3. Zakres stosow ania m etod  badań. M eto d ę  b a 
dania  należy stosow ać w  zależności od  dokładności w ym a
gań  pasow ania b arw  podanych  w  no rm ach  p rzed m io to 
w ych dotyczących  różnego  rodza ju  druków .

1.4. N a zw y  i ok reś len ia  — w g B N -73/7401-11 .

2. P O B IE R A N IE  I  P R Z Y G O T O W A N IE  

P R Ó B E K

2.1. P ob ie ra n ie  próbek. P róbki należy pobierać z  p a rtii 
d ruków  (z nak ładu  jedno rodnych  d ruków ) o liczności 
określonej w  no rm ach  do tyczących  pob ieran ia  p róbek  
lub  w no rm ach  p rzedm io tow ych  do tyczących  poszczegól
nych  rodzajów  druków . W  p rzy p ad k u  odb itek  d rukarsk ich  
liczność p róbk i określono w  tab licy  w g B N -65/7451-02 .

2.2. P rzy go to w a n ie  p róbek  do  badań. W  przy p ad k u  
druków  opraw ianych  należy przek ładkam i zaznaczyć m iejsca 
zaw ierające rep rodukcje  barw ne (w ielobarw ne i w ielokolo
row e), w yjątek stanow ią książki zaw ierające ty lko  re p ro 
dukcje  barw ne.

3. M E T O D A  B A D A N IA  I

3.1. Zasada p om ia ru  polega na  p o m ia rach  lu p ą  p o 
m iarow ą odstępów  b arw  m iędzy  k o n tu ram i ry su n k u  
z  dokładnością do  0,1 m m .

3.2. P r z y rzą d . L u p a  pom iarow a pow iększająca co na j
m nie j 8 -k ro tn ie , z  zakresem  p o m ia ru  od  0 do  8 m m , 
z działką e lem en tarną  0,1 m m .

W ygląd lupy  pom iarow ej podano  p rzykładow o na  rys . 1.

Rys. 1. Lupa pomiarowa
/ — uchwyt okulara, 2 — obudowa, 3 — wycięcie 

4 — podstawa, 5 — skala pomiarowa
obudowy,

3.3. L ic zb a  i m ie js c e  badań. N ależy  w ykonać p o m iary  
w  3 m iejscach m ożliw ie od leg łych  o d  sieb ie  roz łożonych  na 
w ierzchołkach tró jk ą ta  w pisanego w  ob raz  (ry su n ek ) 
każdej rep ro d u k c ji (u ży tk u ) zn a jd u jące j się w  p ró b ce  
(odbitce , stronicy). W  p rzy p ad k u  kon tro li m ięd zy o p era - 
cyjnej sp raw dza się także znak i pasow ania.

W  p rzy p ad k u  p rzesunięcia  b arw  jednokierunkow ego 
lu b  dw ukierunkow ego jak na  rys. 2 za w ielkość n iepasow ania 
przy jm uje się w ym iar najw iększy (odległość a) m iędzy  
krańcow ym i barw am i.
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4.2. Przyrząd. Mikroskop Brinella powiększający 
25-krotnie, z zakresem pomiaru od 0 do 8 mm, z działką 
elementarną 0,05 mm.

Wygląd mikroskopu Brinella pokazano na rys. 3.

rRN-75/7419"02Tl

Rys. 2. Przesunięcia barw 
l  — jednokierunkowe, 2 — dwukierunkowe

3.4. Opis badań. W dowolnym miejscu płasko poło
żonej odbitki drukarskiej postawić lupę i przez podniesienie 
uchwytu okulara 1 ustawić ostrość widzenia skali. Następnie 
przesunąć lupę w wybrane miejsce badania, ustawić ją tak, 
aby liniał pomiarowy skali pokrywał się z wypadkowym 
kierunkiem przesunięcia konturów rysunku (odległość a) 

oraz aby wycięcie obudowy było zwrócone w stronę źródła 
światła. Pomiar odczytuje się przez ustalenie liczby kresek 
na skali między konturami rysunku skrajnych barw. Po
miary należy wykonać dla każdej reprodukcji (użytku) na 
obu stronicach odbitki lub kartki druku.

3.5. Dokładność badania. Pomiar należy wykonać 
z dokładnością do 0,1 mm (tj. do 1 działki na skali).

3.6. Wynik badania. Reprodukcję (użytek) należy 
uznać za dobrą, jeżeli średnia wielkość 3 pomiarów, 
w miejscach największego przesunięcia barw, nie przekroczy 
wielkości przesunięcia w pasowaniu barw dopuszczonego 
w normie przedmiotowej.

Odbitkę drukarską lub kartkę druku zawierającą wiele 
reprodukcji (użytków) należy uznać za dobrą, jeżeli każda 
reprodukcja na obu stronicach odbitki lub kartki druku 
jest dobra.

Egzemplarz druku zawierający dowolną liczbę kartek 
z jedną lub wieloma reprodukcjami należy uznać za dobry, 
jeżeli każda kartka z reprodukcją (reprodukcjami) jest 
dobra. ♦

Partię odbitek drukarskich, druków lub egzemplarzy 
druków należy uznać za dobrą, jeżeli liczba sztuk niedobrych 
odbitek drukarskich, druków lub egzemplarzy druków 
w próbce pobranej do badań nie przekroczy liczby sztuk 
dopuszczonych w odpowiedniej normie przedmiotowej 
lub normie dotyczącej pobierania próbek do badań.

4. METODA BADANIA II

4.1. Zasada pomiaru polega na pomiarach odstępów 
barw między konturami rysunku mikroskopem Brinella 
z dokładnością do 0,05 mm.

Rys. 3. Mikroskop Brinella
1 — okular, 2 — pierścień skali, 3 — oświetlacz, 4 — wycięcie 

obudowy, 5 — obudowa, 6 — podstawa
4.3. W arunk i p om ia ru  — wg 3.3.
4.4. L ic zb a  i m ie js c e  badań — wg 3.4.
4.5. O p is badań. W dowolnym miejscu płasko poło

żonej odbitki postawić mikroskop i przez pokręcenie 
okularem 1 ustawić ostrość skali. Następnie przesunąć 
mikroskop w wybrane miejsce badania ustawić go tak, 
aby wycięcie obudowy było zwrócone w stronę źródła 
światła lub włączyć oświetlacz 3, ustawić pierścieniem 2 
skalę zgodnie z wypadkowym kierunkiem przesunięcia 
konturów rysunku (odległość a). Pomiar odczytuje się 
przez ustalenie liczby kresek na skali między konturami 
rysunku skrajnych barw. Pomiary należy wykonać dla 
każdej reprodukcji (użytku) na obu stronicach odbitki lub 
kartki druku.

4.6. D ok ładność badan ia. Pomiar należy wykonać 
z dokładnością do 0,05 mm( tj. do 1 działki na skali).

4.7. W yn ik  badan ia  — wg 3.7.

K O N I E C

1. Instytucja opracowująca normę
Rozwojowy Przemyślu Poligraficznego, Warszawa.

2. Normy związane
BN-73/7401-11 Podstawowe techniki drukowania. Drukowanie. 

Nazwy i określenia

INFORMACJE D O D ATK O W E

Ośrodek Badawczo- BN-65/7451-02 Półprodukty introligatorskie. Pobieranie próbek 
do badań

3. Autor projektu normy — mgr Ryszard Godlewski, 
Zakład Normalizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Prze
myślu Poligraficznego, Warszawa.


