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1. WSTĘP 3. WYMAGANIA

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  no rm y  są p re
fabrykow ane płyty betonow e w dwóch odm ianach , 
przeznaczone do wykonywania ażurowych ubezpieczeń 
koryt cieków, zwane płyty z o tw oram i.

1.2. Zakres stosowania normy. N orm ę należy s toso
wać przy produkcji  i odbiorze płyt z o tw oram i.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział elementów. W  zależności od kształtu
i w ym iarów  rozróżnia się dwie odm iany  płyt z o tw o
rami:

PA —  płyta ażurow a —  płytowy element betonow y
— wg. rys. 1,

PK  —  kra ta  — płytowy element betonow y —  wg 
rys. 2.

2.2. Przykład oznaczenia płyty ażurowej:
P Ł Y T A  A Ż U R O W A  —  PA  —  BN-80/8952-35

3.1. M ateriały
3.1.1. Cement portlandzk i —  wg PN-74/B-30000 lub 

cement hutniczy —  wg PN-74/B-30005.
3.1.2. Kruszywo —  wg BN-69/6721-02.
3.1.3. Woda — wg PN-75/C-04630.
3.1.4. Dodatki do betonów pow odujące polepszenie 

właściwości fo rm ow ania  m asy betonowej o raz  zmniej
szenie zużycia cem entu  —  wg PN-75/B-06250.

3.2. Półfabrykaty —  mieszanka betonowa. D o wyko
nania  e lem entów  należy stosować beton  zwykły klasy 
B-150, z m asy betonowej konsystencji gęstoplastycznej, 
spełniającej w ym agania PN-75/B-06250. Należy dążyć, 
aby  be ton  e lem entów miał odpow iednią  m ro z o o d p o r 
ność i wodoszczelność.

3.3. Wyroby gotowe
3.3.1. Kształt i wymiary w cm pow inny  być zgodne 

z rys. 1 i 2.
D opuszczalne odchyłki o raz  rodzaj i wielkość wady 

podano  w tabl. 1.
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Rys. 1. Płyta ażurowa —  PA

Zgłoszona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Ustanowiona przez Ministra Rolnictwa z dnia 29 lutego 1980 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1980 poz. 40)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark wyd. 0.50 Nakł. 3200 *  55 Zam. 662/80 Cena z ł 3,60
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Rys. 2. Krata —  PK

Wymiary na rys. 1 i 2 —  w centymetrach.

Tablica 1

Rodzaj wady 
i dopuszczalne odchyłki

Wielkość wady 
i wartości odchyłek

Wklęsłość lub wypukłość 
powierzchni zewnętrznych 
Odchylenie krawędzi od 
linii prostej
Odchyłki wymiarów ze
wnętrznych i otworów: 
długości, szerokości, wy
sokości

±5  mm 

± 3  mm
klasa dokładności elementów 4 
wg PN-62/B-02356: dla wymiarów 
do 100 mm —  ±1 mm 
dla wymiarów 100-^300 mm — ±2 mm 
powyżej 300 mm —  ±3  mm

3.3.2. Wygląd zewnętrzny. Powierzchnie p re fab ryka
tów  pow inny  być płaskie, mieć jedno li tą  barwę, bez 
pęknięć i rys. K rawędzie pow inny  być ostre, bez szczerb
i zadr.

3.3.3. W ytrzymałość betonu pow inna być zgodna 
z w ym aganą  wg PN-75/B-06250 d l a ' klasy betonu 
B-150.

4. SKŁADOW ANIE I TRANSPORT

4.1. Składowanie. Elem enty  należy składow ać na 
podłożu  w yrów nanym  i odpow iedn io  u tw ardzonym  na 
rąb, w rzędach ułożonych na dw óch drew nianych lega- 
rach, z zachow aniem  ką ta  nachylenia do  pod łoża  45°. 
W rzędach należy uk ładać elementy tylko jednego ro
dzaju opar te  o podłoże dłuższymi bokam i,  z zastoso
waniem drew nianych  przekładek. Rodzaj podparc ia  p o 
winien wykluczyć możliwość przesuwu i wywrócenia 
e lem entów sk ładow anych.

Dopuszcza się sk ładowanie e lem entów d o  wysokości 
dw óch warstw  dla k raty  i trzech dla płyty ażurowej.

Każdą warstwę należy uk ładać  na  drewnianych lega- 
rach z d rew nianym i przek ładkam i.

Elementy m ożna  składow ać w dwóch rzędach obok  
siebie. Długość rzędów nie jest ograniczona. U sy tuow a
nie rzędów pow inno  zapewnić sw obodny  dojazd ś ro d 
kam i transportow ym i o raz  bezpieczne m anew rowanie  
przenoszonym i elementami. Składowanie pow inno  o d 
bywać się zgodnie z w ym aganim ai BHP.

4.2. Transport. Przewożenie e lem entów nie m oże n a 
stąpić wcześniej niż p o  osiągnięciu przez nie wytrzy
małości równej co najmniej 0;7 wytrzymałości gw aran 
towanej.  E lem enty  pow inny  być odpow iednio  zabez
pieczone przed uszkodzeniam i przez zastosowanie elas
tycznych przekładek (np. płyty pilśniowe miękkie).

P refabryka ty  m ożna przewozić dowolnym i środkam i 
transpor tow ym i z zachow aniem  wszystkich przepisów 
B H P  dotyczących tak środka  transportow ego  jak  i ope
racji za ładunku ,  przewozu i wyładunku.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań obejm ują sprawdzenie:
a) kształtu  i wymiarów,
b) wyglądu zewnętrznego,
c) wytrzymałości be tonu  na ściskanie,
d) odpornośc i  be tonu  na działanie mrozu.
5.2. M iejsce przeprowadzenia badań. Badania m o ją  

być przeprow adzone  w wytwórni lub w labora to r ium  
instytucji upow ażnionych  do  p rowadzenia  kontro lnych  
badań  m ateria łów  budowlanych.

5.3. Kontrola jakości
5.3.1 Skład i liczność partii. Przed przystąpieniem 

d o  badań  wyroby należy podzielić na  oddzielne partie
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składające się z e lem entów jednego  rodzaju , w ykona
nych z tego samego materia łu  i pochodzących z jednego 
zak ładu  produkcyjnego.

Liczność partii nie pow inna przekraczać 2000 sztuk.
5.3.2. Sposób pobierania próbek. Z przedstawionej do  

b ad a ń  partii elementów  należy pobrać  p róbk i w spo
sób losowy wg PN/N-03010.

5.3.3. Poziom kontroli —  II ogólny wg P N -7 3 /  
N -03021 tabl. 1.

5.3.4. Wadliwość dopuszczalnaiV2 —  m aksim um  4%.
5.3.5. Wybór i stosowanie planów badania. Plany b a 

dan ia  dla kontroli  norm alnej —  wg tabl. 2. W ybór
i stosowanie p lanów  badan ia  dla kontroli obostrzonej
i ulgowej oraz w arunki przejścia —  wg PN-73/N-03021.

Tablica 2

Liczność Liczność Liczba Liczba
partii próbki kwalifikująca dyskwalifikująca

sztuk

1 2 3 4

do 90 13 1 2
91 4- 150 20 2 3

151 -5- 280 32 3 4
281 500 50 5 6
501 -ł- 1200 OO O 7 8

1201 -r 2000 125 10 11

5.4. Opis badań
5.4.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Kształt ele

m entów  należy sprawdzać za pom ocą  szablonu, który 
powinien umożliwiać sprawdzenie w ym iarów  z d o k ład 
nością do  1 mm.

5.4.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Spraw dze
nie jednolitej barwy i pęknięć powierzchni elementów  
należy p rzeprow adzać wzrokowo.

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni o raz  odchy
lenie krawędzi od  linii prostej należy sprawdzać za p o 
mocą p rzym iaru  m etalowego z podziałką milimetrową.

5.4.3. Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie, wo
doszczelności i odporności na działanie mrozu należy 
wykonać zgodnie z wym aganiam i PN-75/B-06250.

5.5. Ocena wyników badań. Partię elementów należy 
uznać za zgodną z w ym aganiam i norm y, jeżeli liczba 
elementów wadliwych (tj. niezgodnych z wym aganiam i 
rozdz. 3 o raz  PN-75/B-06250) jest mniejsza lub równa 
liczbie kwalifikującej wg tabl. 2 kol. 3. Jeżeli liczba ta 
jest większa niż kwalifikująca, partię  elementów należy 
uznać za n iezgodną z wym aganiam i normy.

6. POSTĘPOW ANIE Z PARTIĄ UZNANĄ
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia elementów uznana  na podstawie badań  za 
n iezgodną z w ym aganiam i norm y może być przez p ro 
ducenta  p rzesortow ana  i p rzedstaw iona do  badań  pod 
w arunkiem , że wytrzymałość be tonu , wodoszczelność
i odporność  na działanie m rozu  nie jest mniejsza od 
wymaganej.

Wyniki badan ia  pow tórnego  należy uznać za os ta 
teczne.

7. POSTANOW IENIA PRZEJŚCIOW E

Elementy w ykonane przed da tą  ustanow ienia  niniej
szej norm y m ogą być stosowane do wyczerpania za
pasów, nie dłużej je d n ak  niż 3 lata. O dopuszczeniu 
do  w budow an ia  tych płyt j a k o  e lem entów ubezpieczeń
i budowli hydrotechnicznych każdorazow o decyduje 
p rojektant.

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę —  Instytut Meteorologi i Gos
podarki Wodnej w Warszawie.

2. Normy związane
PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Toleran

cje wymiarów elementów budowlanych z betonów 
PN-75/B-06250 Beton zwykły 
PN-74/B-30000 Cement portlandzki 
PN-74/B-30005 Cement hutniczy
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i bada

nia

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do 
próbek

PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza 
według oceny alternatywnej. Plany badania 

BN-69/6721-02 Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne 
do betonu zwykłego

3. Autorzy projektu normy —  mgr inż. Zdzisław Piechnik, mgr 
inż. Roman Sadło —  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inży- 
nieryjnego, Kraków.
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