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1 . WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest:
a) rysunek inwentaryzacyjny pełny przewodów ka

nalizacyjnych zewnętrznych wraz z uzbrojeniem i 
innymi urządzeniami,
b) rysunek inwentaryzacyjny uproszczony do prze

wodów kanalizacyjnych zewnętrznych już wybudowa
nych i eksploatowanych.
1.2. Zakres stosowania. Postanowienia normy na

leży stosować przy sporządzaniu:
a) rysunku inwentaryzacyjnego pełnego przewodów 

kanalizacyjnych zewnętrznych
b) rysunku inwentaryzacyjnego uproszczonego 

przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych sporządzo
nego w wyjątkowych przypadkach dla przewodu kana
lizacyjnego już wykonanego i eksploatowanego, dla 
którego brak jest rysunku inwentaryzacyjnego peł
nego.
1.3. Określenia
1.3.1. Rysunek inwentaryzacyjny pełny - rysunek 

nowo wybudowanych zewnętrznych przewodów kanali
zacyjnych dla celów eksploatacyjnych przedsię
biorstw wodociągowych i kanalizacyjnych sporzą
dzony na podstawie projektu technicznego z nanie
sionymi w trakcie budowy zmianami, uwzględniający 
ponadto dodatkowe warunki zaistniałe w związku z 
przebudową i odpowiadający wymaganiom określonym 
w 2.1 i 2.2.

1.3.2. Rysunek inwentaryzacyjny uproszczony 
rysunek zewnętrznych przewodów kanalizacyjnych dla 
celów eksploatacyjnych przedsiębiorstw wodociągo
wych i kanalizacyjnych sporządzony w przypadku 
braku rysunku inwentaryzacyjnego pełnego, odpo
wiadający warunkom określonym w 2.1 i 2.

1.4. Normy 1 dokumenty związane 
PH-64/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządze

nia i sieó zewnętrzna. Oznaczenia graficzne na 
planach i mapach

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje 
poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych 

Zarządzenie Nr 11 Ministra Gospodarki Komunalnej 
z dnia 13 marca 1969 r. w sprawie wtęrników 
map miast
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Instytut G ospodarki Komunalnej 
Ustanowiona przez Ministra Gospodarki Komunalnej dnia 1 marca 1972 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie dokumentacji technicznej od dnia 1 października 1972 r. 
(Dz. Norm . i M iar nr 3 /1 9 7 2  poz. 4 )
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cd. tab licy
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Studnia płucząca

Boczne wejście do 
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świetlny

Przewietrznik  
zwykły (ś lepy )

Zsyp śniegowy

Oznaczenie

W

I <ł>

I KL

I KL

I KL

1 <t>-KL

Przekroje poprzeczne kanałów należy oznaczać wg 
PN-71/B-02710.

2. TECHNIKA SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Podkłady. Przy sporządzaniu rysunków 

inwentaryzacyjnych należy się posługiwać mapą 
(wtórnikiem mapy) ewidencjonowaną przez właściwy 
organ spraw geodezji prezydium rady narodowej.
2.1.2. Y/ymiarowanie. Domiary należy wykonywać 

zgodnie z instrukcją geodezyjną, nawiązując w 
pierwszym rzędzie do punktów stałych.
2.1.3. Technika rysunku. Rysunek należy wykony

wać w technice czarno białe-j na wtórniku (plan 
sytuacyjny) i na kalce technicznej (rysunki 833 z e — 

gółowe obiektów i urządzeń).
2.1.4. Skala rysunków inwentaryzacyjnych
a) Plany sytuacyjne powinny być sporządzane w 

skali 1:200 lub 1:250 przyjętej w danym mieście 
jako obowiązującej. W szczególnych przypadkach 
dopuszcza się stosowanie skali 1:500. Dla terenów

pozamiejskich w uzasadnionych przypadkach dopusz
cza się stosowanie skali 1:1000 z tym, że przy sy
tuacjach bardziej skomplikowanych i zagęszczonych 
urządzeń podziemnych należy stosować skalę 1:200, 
1:250 lub 1:500.
b) Profil podłużny należy sporządzać w skali 

długości tak^jak plan sytuacyjny, a w skali wyso
kości 1:100.
c) Rysunki szczegółowe powinny być sporządzane 

w skali zależnej od wielkości obiektu, zapewnia
jącej dokładne pokazanie wszystkich istotnych ele
mentów obiektów zgodnie z normami rysunku tech
nicznego (np. 1:25} 1:50).

2.2. Rysunek inwentaryzacyjny pełny powinien za
wierać:

a) opis techniczny obejmujący
- nazwę ulicy,
- odcinek od ... do ...,
- rodzaj kanału (ogólnospławny, ściekowy, desz

czowy),
- m-ateriał, z którego zbudowany jest kanał,
- konstrukcję kanału (jednopierścieniowy, pre

fabrykowany, monolityczny itp.),
- średnicę lub klasę kanału, podstawowe wymiary 

przekroju,
- długość wybudowanego kanału,
- rok budowy,
- długość wybudowanych przykanalików, średnicę, 

liczbę sztuk,
- wysokość obsadzenia dna bocznych wpustów nad 

spodem kanału,
- wysokość dna odnóg skośnych nad spodem kana

łu,
- liczba obiektów i innych urządzeń;
b) usytuowanie przewodu obejmujące
- trasę przewodów,
- studzienki rewizyjne,
- studzienki przełazowe,
- studzienki węzłowe,
- studzienki kaskadowe,
- studnie płuczące, '
- komory połączeniowe i rozgałęzieniowe,
- skrzyżowania z innymi przewodami,
- skrzyżowania kanałów z obiektami inżyniers

kimi,
- wyloty kanałów do odbiorników,
- przykanaliki,
- wpusty deszczowe,
- boczne wpusty,
- odnogi skośne,
- odnogi skośne skierowane do góry,
- boczne wejścia,
- przewietrzniki,
- drzwi kanałowe,
- zastawy,
- zasuwy,
- klapy,
- przelewy burzowe,
- pozostawione w ziemi obudowy,
- drenaże,
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- ścianki szczelne pozostawione w ziemi,
- inne obiekty,’
c) profil podłużny obejmujący:
- przewód jak w poz. b,
- obiekty i urządzenia jak w poz. b,
- poziom zwierciadła wody gruntowej,
- rodzaj gruntu,
- poziom porównawczy,
- rzędne terenu,
- rzędne pokrywy studzienek itp.,
- rzędne dna kanału,
- spadki i długości,
- przekroje długości i rodzaj materiału,
- odległości od początku układu.
Przykład sporządzenia planu sytuacyjnego rysun

ku inwentaryzacyjnego pełnego podano na rys. 1 
(zamieszczonym na końcu normy, zmniejszonym około 
dwukrotnie w stosunku do skali przewidzianej nor
mą i podzielonym na trzy części).

Dla następujących obiektów powinny być wykony
wane rysunki szczegółowe:
- komory połączeniowe,
- skrzyżowanie kanału z obiektami inżynierskimi,
- wloty kanałów do odbiorników,
- inne specjalne ważne obiekty wraz z urządze

niami,
- rysunki konstrukcyjne nieznormalizowanych ka

nałów.
Przykłady sporządzania rysunków szczegółowych 

podano na rys. 2 i 3 (zamieszczonych na końcu nor
my i zmniejszonych około dwukrotnie w stosunku do 
skali przewidzianej normą).

2.3. Rysunek inwentaryzacyjny uproszczony powi
nien zawierać plan sytuacyjny obejmujący:
a) opis techniczny z następującymi elementami
- nazwą ulicy,
- odcinek od ... do ...,
- rodzaj kanału (ogólnospławny, ściekowy, desz

czowy) ,

- materiał z którego zbudowany jest kanał,
- konstrukcję kanału (jednopierścieniowy, pre

fabrykowany, monolityczny itp.),
- średnicę względnie klasę kanału, podstawowe 

wymiary przekroju,
- rok budowy,
- długość inwentaryzowanego kanału,
- długość inwentaryzowanych przykanalików,śred

nicę, liczbę sztuk,
- liczbę obiektów i innych urządzeń;
b) usytuowanie przewodu z następującymi danymi
- trasa przewodu,
- studzienki-rewizyjne,
- studzienki przelotowe,
- studzienki węzłowe,
- studzienki kaskadowe,
- studzienki płuczące,
- komory połączeniowe, rozgałęzieniowe,
- skrzyżowania z innymi przewodami,
- skrzyżowania kanałów z obiektami inżynierski

mi,
- wyloty kanałów do odbiorników,
- przykanaliki,
- wpusty deszczowe,
- wpusty boczne,
- odnogi skośne,
- boczne wejścia,
- .przewietrzniki,
- drzwi kanałowe,
- zastawki,
- zasuwy,
- klapy,
- przelewy burzowe,
- inne specjalne obiekty.
Przykład sporządzania planu sytuacyjnego rysun

ku inwentaryzacyjnego uproszczonego podano na 
rys. 4 (zamieszczonym na końcu normy,zmniejszonym 
około dwukrotnie w stosunku do skali przewidzia
nej normą i podzielonym na trzy części).
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