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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest:
a) rysunek inwentaryzacyjny pełny przewodów wo

dociągowych zewnętrznych wraz z uzbrojeniem i in
nymi urządzeniami,
b) rysunek inwentaryzacyjny uproszczony dla 

przewodów wodociągowych zewnętrznych Już wybudo
wanych i eksploatowanych.
1.2. Zakres stosowania. Postanowienia normy na

leży stosować przy sporządzaniu:
a) rysunku inwentaryzacyjnego pełnego przewodów 

wodociągowych zewnętrznych,
b) rysunku inwentaryzacyjnego uproszczonego 

przewodów wodociągowych zewnętrznych sporządzane
go w wyjątkowych przypadkach dla przewodu wodocią
gowego Już wykonanego i eksploatowanego, dla któ
rego brak Jest rysunku inwentaryzacyjnego pełnega
1.3. Określenia
1.3.1. Rysunek inwentaryzacyjny pełny - rysunek 

nowo wybudowanych zewnętrznych przewodów wodocią
gowych dla celów eksploatacyjnych przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych sporządzony na pod
stawie projektu technicznego z naniesionymi w 
trakcie budowy zmianami, uwzględniający ponadto 
dodatkowe warunki zaistniałe w związku z budową i 
odpowiadający wymaganiom określonym w p. 2.1 i 22..

1.3.2. Rysunek inwentaryzacyjny uproszczony - r r -  

sunek zewnętrznych przewodów wodociągowych dla 
celów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 
sporządzony w przypadku braku rysunku inwentary
zacyjnego pełnego, odpowiadający warunkoi*. okreś
lonym w 2.1 i 2.3.

1 .4 . Normy 1 dokumenty zwlazane
PN-64/3-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządze

nia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne na 
planach i mapach 

Zarządzenie Nr 11 Ministra Gospodarki Komunalnej 
z dnia 13 marca 1969 r. w sprawie wtórników 
map miast
1.5. Oznaczenia. Oznaczenia wg PN-64/B-01700 

oraz tablicy.

Miejsce
stoso
wania

Przedmiot
oznaczenia Oznaczenia graficzne

Na ma
pach

Króciec kielichowy do 
rur azbestowo-cemen
towych - — <
Króciec bosy do rur 
azbestowo-cementowych - —

Złącze Simplex
■'

Złącze Gibault °l l° °l l°

Nasada rurowa opaski
~  = p

Zabetonowanie końcó
wek skasowanego 
przewodu pozostawio
nego w ziemi

» — *------

Przewód skasowany po
zostawiony w ziemi — X x X—

Ścianka szczelna sta
lowa pozostawiona w 
ziemi

ścianka szczelna 
drewniana pozostawio
na w ziemi

\  N  \  \  Vs  /  / /  S

Drenaż drenaż <p

Obudowa pozostawiona 
w ziemi

i— i i— i

Na pro

Odpowietrznik
T

fi la ch

Odwodnienie
r

Instytut Gospodarki Komunalnej 
Ustanowiona przez Ministra Gospodarki Komunalnej dnia 1 marca 1972 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie dokumentacji technicznej od dnia 1 października 1972 r. 
(Dz. Norm. i M iar nr 3 /1 9 7 2  poz. 4 )
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cd. tab licy

Miejsce
stoso
wania

Przedmiot
oznaczenia Oznaczenia graficzne

Na pro
fila ch

Zasuwa .1i

Hydrant podziemny

Hydrant nadziemny

< >

Trójnik zaślepiony 
nie w poziomie

— r—

Zdrój uliczny

Zdrój uliczny z 
hydrantem

b-

Odgałęzienie

Uziemienie \ i

2. TECHNIKA SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Podkłady. Przy wykonywaniu rysunków In

wentaryzacyjnych należy posługiwać się mapą (wtór
nikiem mapy) ewidencjonowaną przez właściwy organ 
do spraw geodezji prezydium rady narodowej.
2.1.2. Wymiarowanie należy wykonywać zgodnie z 

instrukcją geodezyjną.
2.1.3. Technika rysunku. Rysunek należy wykony

wać tuszem w teohnice ozarno-białej na wtórniku 
mapy i na kaloe teohnicznej.
2.1.4. Skala rysunków inwentaryzaoy.lnyoh
a) Plany sytuacyjne powinny być sporządzone w 

skali 1:200 lub 1:250 (przyjętej w danym mieście 
jako obowiązującej). W szozególnych uzasadnionych 
wypadkaoh dopuszcza się stosowanie skali 1:500.

Dla terenów pozamiejskich w uzasadnionych przypad
kach dopuszcza się skalę 1 :1000 z tym, że przy sy
tuacjach bardziej skomplikowanych i zagęszczonych 
urządzeń podziemnych należy stosować skalę 1:200,
1:250 lub 1:500.
b) Profil podłużny w skali długości Jak plan sy

tuacyjny, w skali wysokości 1:100.
c) Rysunki szczegółowe powinny być sporządzane 

w skali zależnej od wielkości obiektu, zapewnia
jącej dokładne pokazanie wszystkich istotnych ele
mentów obiektów i zgodnie z normami rysunku tech
nicznego.
2.2. Rysunek inwentaryzacyjny pełny

2.2.1. Części składowe. Rysunek inwentaryzacyj
ny pełny powinien składać się z:
- planu sytuacyjnego wraz z profilem podłużnym,
- rysunków szczegółowych obiektów na przewodzie.
2.2.2. Plan sytuacyjny wraz z profilem powinien 

zawierać:
a) opis techniczny obejmujący
- nazwę ulicy,
- odcinek od ... do ...,
- rodzaj przewodu (rozdzielczy, magistralny, 

przesyłowy),
- średnicę,
- materiał,
- rodzaj złącz i uszczelnienia,
- rok budowy;
b) usytuowanie przewodu obejmujące
- trasę przewodu,
- przejścia przewodu syfonem,
- przejścia przewodu lewarem,
- studzienki na uzbrojenie,
- odpowietrzenia,
- odwodnienia,
- wodomierze,
- zawory zwrotne,
- zawory redukcyjne ciśnienia,
- zawory bezpieczeństwa,-
- zasuwy,
- wydłużki,
- hydranty,
- zaślepione trójniki,
- zdroje uliczne,
- bloki oporowe,
- studzienki rewizyjne na przewodaoh grawita

cyjnych,
- studzienki kaskadowe,
- komory redukująoe ciśnienie,
- kształtki i połączenia,
- skrzyżowanie przewodów z obiektami inżynier

skimi,
- skrzyżowanie przewodów z innymi przewodami,
- pozostawioną w ziemi obudowę,
- drenaże,
- pozostawione w ziemi śoianki szozelne,
- inne speojalne obiekty;
o) profil podłużny obejmujący
- przewód jak w poz. b),
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- urządzenia i obiekty jak w poz. b),
- poziom zwierciadła wody gruntowej,
- rodzaj gruntu,
- poziom porównawczy,
- rządne terenu,
- rze.dne osi przewodu,
- spadki osi przewodu,
- średnice przewodu,
- materiał przewodu,
- odległości na osi przewodu od początku układu;
d) szczegółowy rysunek węzłów montażowych;
e) tabelaryczne zestawienia elementów przewodu 

obejmujące
- symbole uzbrojenia,
- nazwą elementów przewodów z podaniem wymiarów,
- długości elementów przewodów,
- określenie odcinków.
Przykład sporządzania planu sytuacyjnego rysun

ku inwentaryzacyjnego pełnego podano na rys. 1 (za
mieszczonym na końcu normy, zmniejszonym około 
dwukrotnie w stosunku do skali przewidzianej nor
mą i podzielonym na trzy części).

2.2.3.. Rysunki szczegółowe powinny być wykonane 
dla następujących obiektów:
- skrzyżowanie przewodów z obiektami inżyniers

kimi,
- przejścia przez przeszkody naturalne,
- inne specjalne obiekty wraz z urządzeniami.
Przykład sporządzania rysunku szczegółowego u-

rządzenia podano na rys. 2 zamieszczonym na koń
cu normy, zmniejszonym około dwukrotnie w stosun
ku do skali przewidzianej normą i podzielonym na 
dwie części.

2 . 3 .  Rysunek inwentaryzacyjny uproszczony powi
nien zawierać plan sytuacyjny obejmujący:
a) opis techniczny z następującymi elementami
- nazwa ulicy,
- odcinek od - do,
- rodzaj przewodu (rozdzielczy, magistralny, 

przesyłowy),
- średnica,
- materiał,
- rok budowy;
b) usytuowanie przewodu z następującymi danymi
- trasa przewodu,
- przejścia przewodu syfonem,
- przejścia przewodu lewarem,
- studzienki na uzbrojenie,
- odpowietrzenia,
- odwodnienia,
- wodomierze,
- zawory zwrotne,
- zawory redukcyjne ciśnienia,
- zawory bezpieczeństwa,
- zasuwy,
- wydłużki,
- hydranty,
- zdroje uliczne,
- studzienki kaskadowe,
- studzienki rewizyjne na przewodach grawitacyj

nych,
- komory redukujące ciśnienie,
- inne specjalne obiekty.
Przykład sporządzenia planu sytuacyjnego rysun

ku inwentaryzacyjnego uproszczonego podano na 
rys. 3 (zamieszczonym na końcu normy, zmniejszo
nym około dwukrotnie w stosunku do skali przewi
dzianej normą i podzielonym na trzy części.
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