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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są od- 
powietrzacze rurociągów wodnych podziemnych i w 
pomieszczeniach rozdzielni cieplnych.
1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Odpo- 

wietrzacze należy stosować w rurociągach sieci 
cieplnych wodnych o maksymalnym ciśnieniu nominal - 
nym czynnika grzejnego nie przekraczającym 
1,6 MN/m2(l6 kG/cm2) i temperaturze czynnika nie 
przekraczającej 473 K (+200°C).
1.?. Określenia. Odpowietrzacz jest to element 

służący do napowietrzania i odpowietrzania wod
nych sieci cieplnych.
1.4. Normy 1 dokumenty związane 

PN-62/H-02650 Rurociągi i armatura. Ciśnienie 
nominalne, robocze i próbne 

PN-64/H-74200 Rury stalowe instalacyjne 
PN-68/H-74207 Rury stalowe bez szwu walcowane 

lub ciągnione na zimno. Wymiary 
PN-68/H-74240 Rury stalowe bez szwu walcowane 

lub ciągnione na zimno. Wymagania i badania 
PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura, śruby, na

krętki, tuleje wyrównawcze do połączeń koł
nierzowych. Wymagania ogólne 

EN-72/H-74306 Rurociągi i armatura. Wymiary pr23>- 
łączeniowe kołnierzy. Ciśnienia nominalne do 
400 kG/cm2

PN-68/H-74373 Rurociągi i armatura. Rowki trój
kątne na powierzchniach uszczelniających koł
nierzy. Wymiary 

PN-68/H-74375 Rurociągi i armatura. Uszczelki 
płaskie do przylg zgrubnych kołnierzy 

PN-51/H-74385 Rurociągi. Materiały do wyrobu 
uszczelnień

FN-70/H-74732 Rurociągi i armatura. Kołnierze 
przypawane okrągłe płaskie. Ciśnienie nominal
ne 10 i 16 kG/cm2 

PN-66/M-02139 Odchyłki warsztatowe wymiarów swo
bodny oh

IN-70/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej 
magania i badania przy odbiorze

PN-58/M-82109 śruby średniodokładne z łbem sześ
ciokątnym

PN-58/M-82144 Nakrętki sześciokątne średniodo
kładne

KOR3-A Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed 
korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 
malarskich. Wydawnictwo Nauki i Techniki,1971 

KAT-AP5/II Zawory zaporowe żeliwne i staliwne 
DT/Z/63 Przepisy Dozoru Technicznego. Stałe zbior

niki ciśnieniowe

2. PODZIAŁ X OZNACZENIE
2.1. Podział
2.1.1. Rodza.ie. W zależności od sposobu ukształ

towania i średnicy zewnętrznej przewodu odlotowe
go oraz usytuowania zaworu zaporowego rozróżnia 
się trzy rodzaje odpowietrzaczy:
rodzaj A - z  zaworem zaporowym zmontowanym po

ziomo, dla zakresu średnic rurociągów D n 32 ±  
1000 mm,
rodzaj B - z zaworem zaporowym zmontowanym pio

nowo, dla zakresu średnic Dn 32 * 600 mm,
rodzaj C - z zaworem zaporowym zmontowanym pio

nowo, dla zakresu średnic rurociągów  Dn70 0 -r 1000 mm.
2.1.2. Typy. W zależności od rodzaju stosowanych 

zaworów zaporowych i miejsca ich wmontowania roz
różnia się dwa typy odpowietrzaczy:

typ I - z zaworem zaporowym żeliwnym przeznaczo
ny do montażu na rurociągach, w rozdzielniach i 
węzłach cieplnych,
typ II - z zaworem zaporowym staliwnym przezna

czony do montażu na rurociągach podziemnych sie
ci cieplnych i na rurociągach w pomieszczeniach o 
szczególnym znaczeniu gospodarczym lub użytkowym.
2.2. Przekład oznaczenia odpowietrzacza wodnej 

sieci cieplnej rodzaju A i typu I do montażu na 
rurociągu o średnicy D n 40 mm:

ODPOWIETRZACZ RUROCIĄGU SIECI CIEPLNEJ 
A-I-40 BB-72/8973-07

loko
K A  G V

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
U itanow iona przez Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska dnia 10 sierpnia 1972 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1973 r.
(Dz. Norm . i M iar nr 5 /1 9 7 3  poz. 12 )

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y J N E  1 9 7 3 W p ły w  d o  W N  4 .1 .7 3  O d d a n o  d o  sk ła d u  2 6 .1 .7 3  D ru k  u ko iS cso no  w  k w ie tn iu  7 3

O b j.  0 ,4 5  a . w . N a k ło d  8 0 0 0  4 5 0  * qx  Z o m . 2 2 4 / 7 3
C e n a  z ł 2 , 4 0



2 BB-72/8973-07

3. WYMAGANIA
3.1. Sposób j miejsce zabudowy. Odpowietrzać ze 

powinny być zabudowane w najwyżej położonych pun
ktach rurociągów sieci cieplnej w miejscach ozna
czonych na projekcie sieci. Sposób zabudowy po
winien zapewnić dogodny i bezpieczny odstęp do 
zaworów zaporowych. Dolna krawędź końcówki wylo
towej odpowietrzaćza powinna znajdować się w od
ległości pionowej około 100 mm nad poziomem po
dłogi pomieszczenia. Dolna część odpowietrzacza 
powinna być umocowana uchwytem stalowym, umożli
wiającym pionowe wydłużenie rurociągu odpowie
trzacza. W miejscach nieogrzewanych odpowietrza- 
cze należy zabezpieczyć przed zamarzaniem izola
cją. Końcówka wylotowa odpowietrzacza nie może 
być zasyfonowana.

Długość pręta o średnicy 10 mm mocującego odpo- 
wietrzace z rurociągiem sieci cieplnej należy do
pasować do montowanego odpowietrzacza.

5.2. Główne wymiar:? w mm odpowietrzacza rodzaju 
A - wg rys. 1 i tabl. 1, odpowietrzacza rodzaju 
B - wg rys. 2 i tabl. 2, odpowietrzacza rodzaju 
C - wg rys. 3 i tabl. 2.
Odchyłki wymiarów nietolerowanych dla komplet

nego odpowietrzacza - wg PN-66/M-02139.

3

Rys. 1. Odpowietrzacz rodzaju A

Tablica 1

Typ
odpowie
trzacza

d
nom

d;  X s a b C
min

R

I 15 21,5X 3,25 250 30 350 60 32+ 100

I I

15 20 X 3,5 250 30 350 60 32+ 100

25 32 X  6,0 350 40 550 130 -X ro •• -► o o

32 38 X 6,0 500 50 900 160 450+ 600

32 33 X 6,0 600 70 1224 160 700+1000

d -  średnica nominalna odpowietrzacza. nom
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Rys, 2. Odpowietrzacz rodzaju B

Rys# 3. Odpowietrzacz rodzaju C

Tablica 2

Typ
odpowie
trzacza

d
non

dz X s a b c e R On

I 15 21,5X3,25 200 20 - 250 60 32+ 100

15 20 X 3,5 200 20 - 250 60 32+ 100

I I 25 32 X 6 350 30 - 550 130 125+ 400

32 36 X 6 500 40 - 900 160 450* 600

32 38 X  6 600 50 324 1224 160 700+1000

d -  drednic* nominalna odpowietrzacza. 
nom
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3.3. Elementu odpowietrzać zy A. B I G  - wg tabl. 3»
Tablica 3

Typ 
odpowie
trzać za

Zawór zaporowy wg kat. 
AP5/II

Połączenie kołnie
rzowe

Króciec z rury  
we j

ata lo - Króciec z rury sta 
lowej

nr elementu na rys . 1 ? 3
dnom 1 2 3 4

nr
katalogowy liczba masa

kg
liczba masa

k*
d2 X  s liczba d2 X s liczba

I 15 205 1 2,6 2 0,59 21,5X3,25 1 21,5X3,25 1

15 450 1 6,0 2 0,60 20X3,5 1 20X3,5 1

I I 25 450 1 7,3 2 1,04 32X6 1 32X6 1

32 213 1 11,0 2 1,39 38X6 1 38X6 1

3.4. Materiał
a) Rury stalowe bez szwu, czarne o średnicy ze

wnętrznej i grubości ścianek (dzX5)s 21,5 X 3»25j 
20,0X3,5} 32,0 X 6,0 i 39,0X6,0 - wg FN-64/ 
H-74200, PN-68/H-74207 i PN-68/H-74240.
b) Kołnierze przypawane okrągłe płaskie do ru

rociągów - wg PN-68/H-74301, FN-70/H-74732 i 
PN-68/H-74373.
c) Śruby stalowe średniodokładnez łbem sześcio

kątnym - wg HT-58/M-82109.
d) Nakrętki stalowe sześciokątne średniodokład

ne - wg EN-58/M-82144.
e) Zawory zaporowe żeliwne i staliwne - wg kat. 

AP5/II.
f) Uszczelki płaskie do połączeń kołnierzowych

- wg HN-68/H-74375 i FN-51/H-74385j materiał AK.
3.5. Wykonanie. Odpowietrzacze należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami PN-63/M-34031; kołnierze - 
toczone i wiercone przed spawaniem lub w formie 
odkuwek hutniczych wg FN-70/H-74732; otwory w 
kołnierzach zaworów zaporowych nawiercane - jak 
dla kołnierzy wg PN—64/H—74306 na ciśnienie nomi
nalne 16 MN/m2 (16 kG/cm2),
Całość - spawana. Jakość spawów powinna odpo

wiadać wymaganiom właściwych norm i przepisów UDT- 
-DT/Z/63.

3.6. Wygląd zewnętrzny. Odpowietrzacze po wyko
naniu powinny mieć powierzchnie gładkie bez wże
rów, pęknięć i wgnieceń.
Spawy powinny być równomierne bez widocznych 

pęcherzy, wtopień obcych materiałów, kraterów i 
przegrzania materiału spawanego.
Zewnętrzne krawędzie kołnierzy i końcówek wylo

towych odpowietrzaczy powinny być przytępione.

Odpowietrzacze należy malować lakierem antyko
rozyjnym zgodnie z Instrukcją w sprawie zabezpie
czenia przed korozją konstrukcji stalowych za po
mocą pokryć malarskich K0R-3A.

3.7. Szczelność. Wykonane odpowietrzacze powin
ny być szczelne i spełniać wymagania PN-63/M-34031.

3.8. Cechowanie. Odpowietrzacze należy cechować 
trwale w miejscu wskazanym na rys. 1 przez poda
nie następujących danych;
a) znak wytwórcy,
b) oznaczenie wg 2 .2 bez części słownej,
c) znak kontroli technicznej,
d) numer normy.

4. BADANIA
4.1. Bodza.ie badań. Każdy wykonany odpowie- 

trzacz powinien być poddany następującym badaniom:
a) oględziny zewnętrzne (3»5» 3*6 i 3*8)»
b) sprawdzanie wymiarów (3.2),
c) badanie szczelnośoi (3*7)•
4.2. Opis badań
4.2.1. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić 

nieuzbrojonym okiem.

4.2.2. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić 
za pomocą warsztatowych przyrządów pomiarowych, 
mających ważne cechy legalizacji.

4.2.3. Bedania szczelności - wg FN-63/M-34031.
4.3. Ocena wyników badań. Odpowietrzacz należy 

uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli przej
dzie przez wszystkie badania wg 4.1 z wynikiem do
da tnijm.
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