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BUDOW NICTW O
SPECJALNE

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-69

Budownictwo hydrotechniczne 

Elementy budowli regulacyjnych

W alce faszynowe

8 9 5 2 -2 9

Grupa katalogowa VII 73

1. WSTĘP
{ i  2109S

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy
magania i  badania przy odbiorze walców faszyno- 
wyciu

1.2. Zakres stosowania normy. Norma obowiązuje 
w zakresie walców faszynowych jako elementów bu
dowli regulacyjnych w budownictwie wodnym śródlą
dowym i  wodno-melioracyjnym.

1.3. Określenia

1.3 .1. Walec faszynowy -  elastyczny element bu
dowlany o przekroju kołowym, składający s ię  z 
płaszcz^ faszynowego (o tu lin y ) wypełnionego ob
ciążnikiem.

1.3 .2 . Płaszcz faszynowy (o tu lin a ) -  zewnętrz
na powłoka walca, wykonana z faszyny, w przekroju 
poprzecznym kszta łtu  p ierśc ien ia  związanego dru
tem.

1.3.3. Pakunek -  obciążnik wypełniający 
wnętrzną część walca, ograniczony płaszczem 
szynowym.

1.3 .4. Korki -  krótkie wiązki drobnej faszyny, 
umieszczone na końcach walca w celu zabezpiecze
nia obciążnika przed wypadaniem.

1.4. Normy związane 

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze s t a l i  niskowęglo-
wej ogólnego przeznaczenia 

PN-63/9224-04 Paszyna leśna 
BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa

we-
fa -

2. WYMAGANIA

2.1. Wymiary

2 . 1 . 1 . Średnica walca w miejscu związania powin
na wynosić 60, 80 lub 100 cm, z wyjątkiem związa
nia początkowego i  końcowego. Dopuszczalne odchył- 
wynoszą 10%.

Wiązania

Wia,zanie
Płaszcz faszynowy

Przekroje poprzeczne

Walce faszynowe

2.1.2. Długość walca zależna od potrzeby i  mo
żliw ośc i wykonania powinna zamykać s ię  w przedzia
łach półmetrowych, np. 3,20 , 3*70, 4,20 m itd . Ma
ksymalna . długość walca t^konywanego na warsztacie 
zależna jes t od długości pomostu, natomiast dłu
gość walców wykonywanych na brzegu nie powinna 
przekraczać 15 m. Dopuszczalne odchyłki wynoszą 
+10 cm.

Instytut Gospodarki Wodnej 
Ustanowiona przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej dnia 31 marca 1969 f. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie wykonawstwa od dnia 1 stycznia 1970 r.
(Mon. Pol. nr 2 0 /1 9 6 9  poz. 172 )
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2.1.3. Długość 1 grubość faszyny powinna odpo
wiadać wymaganiom BN-69/8952-30 i  BN-63/9224-04.

2.1.4. Grubość płaszcza faszynowego powinna wy
nosić 15 -S-20 cm, lic zą c  w miejscu związania walca.

2.1.5. Długość korka powinna wynosić 50 cm. Do
puszczalne odchyłki wynoszą +10 cm.

2. 1 . 6 . Średnica korka powinna być taka, żeby 
po związaniu walca otrzymać jego wymaganą średnicę, 
przy czym średnica zewnętrzna powinna być mniej
sza od średnicy wewnętrznej o 8*10 cm wg rysunku.

2.1 .7. Odległość wiązań powinna wynosić 50 om. 
Dopuszczalne odchyłki wynoszą ±10 cm.

2 .1 .8. Odległość początkowego i  końcowego wią
zania powinna wynosić 20 cm, lic zą c  przy począt
kowym wiązaniu od czoła walca, a przy końcowym 
wiązaniu od zewnętrznej płaszczyzny korka, ufor
mowanej przez końce prętów faszyny. Dopuszczalne 
odchyłki wynoszą ±5 cm.

2.2. M ateriał

2 .2 .1. Paszyna wiklinowa -  wg BN-69/8952-30 o- 
raz faszyna leśna wg BN-63/9224-04.

2.2.2. Drut stalowy wyżarzony go ły  o średnicy
3 lub 4 mm wg PN-67/M-80026.

Pakunek. Należy stosować kamień n iesor- 
towany małej lub średn iej twardości, gruz kamien
ny lub betonowy, żwir lub grunt mineralny z wyjąt
kiem piasku.

2.2.4. Uszczelnienie płaszcza faszynowego. Na
le ży  stosować świeżą trawę, chwasty i  słomę.

2.5. Wykonanie

2.3.1. P łaszcz faszynowy. W p ierw szej kolejnoś
c i  należy wykonać dolną część płaszcza faszynowe- 
go. P ręty  faszyny należy układać odziomkami do we
wnątrz walca. W końcowych częściach walca należy 
umieścić korki wykonane z drobnej faszyny. Korki 
należy zakładać w ten sposób, żeby mniejsze ich 
średnice znajdowały s ię  na zewnątrz długości wal
ca, wg rysunku. Płaszcz walca od wewnątrz przy 
drobnym obciążniku należy uszczelnić materiałem 
tym dokładniej, im obciążnik je s t  drobn iejszy. W 

miarę przybywania obciążnika należy stopniowo u- 
zupełniać płaszcz faszynowy. Wykonanie górnej częś
c i  płaszcza faazynowego należy rozpocząć od uło
żenia materiału uszczelniającego Bezpośrednio na 
uformowanym obciążniku, a następnie w sposób ana
logiczny jak część dolną należy wykonać górną.

2 .5 .2 . Korek. W celu zabezpieczenia korka przed 
wysunięciem (rysunek), p ręty  faszyny należy ukła
dać wierzchołkami albo cieńszymi końcami w jednym 
kierunku -  dla uzyskania różnicy średnic.

2 .3 .5. Pakunek. Obciążnik pakunku należy ukła
dać równo w ten sposób, żeby ca ły  przekrój pakun
ku był wypełniony. Kamień i  gruz należy układać 
w ten sposób, żeby większe bryły p rzy lega ły  po
wierzchnią licową do płaszcza faszynowego, a wol
ne przestrzen ie między bryłami i  środek walca by

ły  wypełnione materiałem o m niejszej granul&cji. 
Grunt w pakunku powinien być ubity, a zbyt suchy 
przed ubiciem -  zwilżony.

2 .5 .4 . Przewiązanie walca. Wiązania powinny być 
wykonane prostopadle do os i podłużne j  walca. Miejs
ca związania walca należy ścisnąć ściągaczami o 
odpowiedniej długości, zabezpieczając uchwyty ścią
gacza przed samoczynnym zwolnieniem. Należy opa
sać walec tuż przy lin ce  lub łańcuchu ściągacza 
uprzednio przygotowanym odcinkiem drutu -  zakrę
cając doraźnie końce drutu, a następnie s iln ie  
skręcić drut, zaginając jego końce do walca. W 
momencie ściskania ściągaczami należy ab ijać po
wierzchnię walca drewnianym młotkiem w celu  ufor
mowania regularnego przekroju kołowego.

5. BADANIA

5.1. Program badań

a) sprawdzenie wymiarów ( 2 . 1 ) ,
b) sprawdzenie jakości materiałów ( 2 . 2 ) ,
c ) sprawdzenie wykonania ( 2 . 3 ) .

3iPn Ot?1.3
3.2.1. Sprawdzenie wymiarów

3.2 .1 .1 . Długość walca należy mierzyć taśmą 
mierniczą od czo ła  do ostatniego wiązania wg ry
sunku zgodnie z wymaganiami.

5 .2 .1 .2 . Średnica walca powinna być zmierzona w 
miejscu związania dwukrotnie, we wzajemnym odstę
p ie  około 90° .

5.2 .1.5. Grubość płaszcza faszynowego należy 
zmierzyć w miejscu związania po średnicy walca po 
uprzednim rozchyleniu prętów faszynowych i  uszczel
n ien ia . Grubość należy zmierzyć od pakunku do dru
tu wiązania poprzecznego.

5.2 .1.4. Długość korka należy sprawdzić przez 
pomierzenie kilku prętów wyciągniętych za pomocą 
uchwytu lub po ro zc ięc iu  końcowego wiązania walca*

3 .2 .1 .5 . Srednloa korka powinna być zmierzona 
dwukrotnie na płaszczyźnie czołowej walca, przy 
czym pomiar drugi powinien być dokonany prostopadle 
w stosunku do pomiaru pierwszego.

5.2 .1.6. Odstępy wiązań należy mierzyć wzdłuż 
o s i podłużnej walca w dwóch miejscach obwodu.

5.2 .1.7. 0d3tep wiązania początkowego należy 
mierzyć wzdłuż os i podłużnej walca w dwóch miejs
cach obwodu między drutem wiązania a płaszczyzną 
ła ty  -  przyłożonej ao płaszczyzny czołowej walca.

3 .2 .2. Sprawdzenie materiałów należy przeprowa
dzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  za
łączonych zaświadczeń kon tro li, stwierdzających 
zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i  powołanymi normami.

5 .2 .3. Sprawgzenle wykonania

3 .2 .5 .1 . Sprawdzenie szczelności płaszcza___
szynowego i  uszczelnienia polega na zbadaniu czy 
w czasie wiązania walca oDoiążnli:; pakunku nie wy
sypuje s ię  na zewnątrz.
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3.2 .3.2. Sprawdzenie założenia Korków polega na 
zD aaan iu , czy po związaniu walca n ie  można z niego 
wyciągnąć ręką poszczególnych prętów.

3.2.3.3. Sprawdzenie paKunku polega na zbadaniu, 
czy płaszczyzna walca je s t  rów na, a przy pakunku 
Kamiennym lub gruzowym nie są widoczne garby i  
zgrubienia, c z y  Średnica walca po związaniu poza 
Korkami je s t  jednakowa n a każdym wiązaniu przy tym 

samym naprężeniu, czy k szta łt przekroju poprzecz
nego w miejucu związania walca jest zb liżo n y do k o ł a .

3.2.3.4. Sprawdzenie związania walca polega na 
zbadaniu, czy poszczególne p ręty  płaszcza faszy
nowego nie dadzą s ię  wyciągnąć ręką oraz czy na 
całym obwodzie walca nie można włożyć dłon i pod 
wiązania cez użycia narzędzi.

3.3. Ocena wraiKów badań. J e że li wszystkie ba
dania dały wyniki dodatnie, walce faszynowe nalepy 
uznać za zgodne z normą.

K O N I E C




