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1 . WSTĘP

1 .1 .  Przedmiot normy. Przedmiotem normy są insta

lacje  służące do odprowadzania kondensatu wytrą

cającego s ię  w gazociągach z odwadniaczy gazocią

gowych do przewoźnych zbiorników bezciśnieniowych.

1 .2 .  Zakres stosowania przedmiotu normy. Insta-  

laoje objęte normą należy stosować do gazociągów  

ułożonych w ziem i, we wszystkich zakresach ciśnień 

nominalnych.

Instalacje  Jednorurowe bezpośrednie należy sto

sować wyłącznie do gazociągów o c iśn ien iach  n is 

k ich , pozostałe rodzaje  in s ta la c ji  należy stoso

wać wyłącznie do gazociągów o c iśn ien iach  średnich

i wysokich.

Z in s ta la c ji  stosowanych do gazociągów o ciśnie

niach  średnich 1 wysokich można zestawiać s ie c i  od

bioru kondensatu obsługujące k ilk a  odwadniaczy, 

mające np . wspólny zbiornik  lub rurociąg konden

satu .

Wszystkie in sta lac je  objęte normą stosuje s ię  

bądź w zestawie spoczynkowym, bądź w roboczym. 

Zestaw spoczynkowy składa się  wyłącznie z części  

stałych in s ta la c ji  i Jest stosowany podczas przerw 

w odprowadzaniu kondensatu. Zestaw roboczy składa  

się  zarówno z części stałych jak  i przenośnych 1 

je st  stosowany w czasie  odprowadzania kondensatu.

1 .3 .  Normy związane

BN-70/8976-17 In sta lac je  odbioru kondensatu z od

wadniaczy gazociągów ułożonych w ziem i. Zbior

nik kondensatu  

BN-70/8976-18 In stalao je  odbioru kondensatu z od

wadniaczy gazociągów ułożonych w ziem i. Zespo

ły odbierające  

BN—70/8976- 23 In sta lac je  odbioru kondensatu z od

wadniaczy gazociągów ułożonych w ziem i. Przewo

dy łączące

BN—7 0 /8 9 7 6 —24 Instalao je  odbioru kondensatu z o d 

wadniaczy gazociągów ułożonych w ziem i. Ogra

n ic zn ik i c iśn ien ia

BN-70/8976-25 In sta lac je  odbioru kondensatu zo d 

wadniaczy gazociągów ułożonych w ziem i. Ruro

ciągi kondensatu

2 . PODZIAŁ I  OZNACZENIE

2 .1 .  Rodzaje . Rozróżnia się  następujące rodzaje  

in s t a la c ji  odbioru kondensatu:

- in s ta la c ja  jednorurowa bezpośrednia (r y s . 1 , 

ta b l . 2 ) ,

- in sta lac ja  dwururowa bezpośrednia (r y s . 2 , 

ta b l . 3) ,

- in s ta lac ja  dwururowa ze zbiornikiem  kondensa

tu (r y s . 3 , ta b l . 4 ) ,

- in stalac ja  dwururowa z rurociągiem  kondensatu 

(r y s . 4 , ta b l . 5 ; ,

- in sta lac ja  dprururowa z rurooiągiem  i zb io rn i

kiem kondensatu (r y s . 5 , ta b l . 6 } .

2 .2 .  Sposób budowy oznaczenia . Oznaczenie na

leży tworzyć z części słownej: INSTALACJE ODBIORU 

KONDENSATU oraz wyróżnika składającego się ze zgod

nych z normami przedmiotowymi wyróżników oznaczeń  

części stałych występujących w danej in s ta lac ji  

(zespołów odbierających, zbiorników  i rurociągów  

kondensatu ;, podanych w kolejności zgodnej z k ie 

runkiem przepływu kondensatu i oddzielonych od sie

bie  ukośnymi kreskami. Dla oznaczenia stałego zbior

nika  kondensatu należy zastosować symbol Z.

2 . 3 .  Przykład oznaczenia

a) in s ta la c ji  JednoruroweJ bezpośredniej: 

INSTALACJA ODBIORU KONDENSATU I  BN-70/8976-16

bj in s ta la c ji  dwururowej dla gazociągu o ciśnie-
o

niu nominalnym 400 N/cm , ze stałym zbiornikiem  

kondensatu:

INSTALACJA ODBIORU KONDENSATU I I  400/Z BW-70/8976-16

o) in s t a la c ji  dwururowej dla  gazociągu o ciśnie-
2

niu nominalnym 160 N/cm , ze stałym rurociągiem  

kondensatu o długości 280 m i stałym zbiornikiem  

kondensatu :

INSTALACJA ODBIORU KONDENSATU I I  1 6 0 /2 8 0 /Z  

BN-70/8976-16

Biuro Projektów G aiow nictw a „G azoprojekt”
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 15 maja 1 9 7 0  r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie projektowania, budowy i obsługi od dnia 1 stycznia 1971 r.
(Mon. Pol. nr 3 0 /1 9 7 0  poz. 2 5 2 )

W Y D A W N IC T W A  N O R M A LIZA C Y JN E  Druk. W rJ . N orm  W - » .  A rk  » ,d  0 ,7 5  N gU  S 1 0 0 < e <  Zom  1 9 8 5 /7 0  c , " °  • '  3 6 0



2 BN-70/8976-16

3 . WYMAGANIA

3 .1 . Główne wymiary - wg rys. 1 + 5 .  Na rysun

kach przedstawiono zestawy robocze Instalacji skła

dające się z części stałych 1 z ozęśoi przenos- 

nyoh. Profile terenu 1 rurociągów kondensatu pized- 

stawione na rysunkach wybrano przykładowo.

Całkowita długość instalacji 

warunek

powinna spełniać

£ l  + 32-Z lV ^ L

gdzie:

- suma długości (mierzonych w rzucie pozio

mym,) wszystkich odcinków rurociągów kon

densatu wg BN-70/8976-25, włączonych w 

zestaw roboczy instalacji podczas odbie

rania kondensatu,

Jjfp - suma długości wszystkich odcinków prze

wodów łączących wg BN-70/8976-23, włączo-

gd zie :

h - różnica poziomów pomiędzy najwyżej położo

nym punktem instalacji i kródoem do odpro

wadzania kondensatu w zespole odbierająoym, 

H  - umowna graniczna różnica poziomów wg tabl. 1,

Tablica 1

r ..
Ciśnienie
nominalne
gazociągu

„  aH /c

40 100 160 250 400 640

L
m

nie ogra

nicza się
1200 720 500 300

H 10 20 30 50 60 70

3 .2 .  Wyszczególnienie ozęśoi i wymagania doty

czące części w zależności od rodzaju instalacjlpo

dano w tabl. 2 7 6 .

Tablica a . Instalacja .jednorurowa bezpośrednia

nych w zestaw roboczy instalacji podczas 

odbioru .kondensatu,

L - umowna długość graniczna wg tabl. i .

Kr 
części 
na 

rys. 1

Nazwa
części

Wyróżnik
oznaczenia
części

Wymagania
dotyczące
części

wg

Rodzaj
części

Dla najwyżej położonego punktu Instalacji powi

nien być spełniony warunek
1

Zespół
odbiera

jący

I BN-70/ 8976-I8 stała

h =£ H
2 Przewód 3,5, lub 10 BN-70/8976-23 przenośna

Przewoźny zbiornik 
bezciśnieniowy 
z pompa kondensatu

I 8 9 7 S - 1 B - 1 ]

Rys. 1. Instalacja jednorurowa bezpośrednia Rys. 2. Instalacja dwururowa bezpośrednia

Tablica 3. Instalacja dwururowa bezpośrednia

Nr części 
na rys. 2

Nazwa
części

Ciśnienie nominalne gazociągu ll/cm̂

Rodzaj
części40 100 360 250 400 640

Wymagania dotycząco 
części

Wyróżnik oznaczenia części

3
Zespól
odbierający

II 40 II 100 II 160 II 250 II 400 II 640 BN-70/ 8976-I8 ataia

2
Ogranicznik
ciśnienia

nia stosuje się 160 250 400 640 BN-7O/8976-24 przenośna

3

.....

Przewód 3, 5, lub 10 BN-70/8976-23 przenośna
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Tablica 4. Instalacja dwururowa ze zbiornikiem kondensatu

Nr części 
na rys. 3

Nazwa
części

2
Ciśnienie nominalne gazociągu N/co

Wymagania dotyczące 
części

Rodzaj
części40 100 ico 250 400 640

Wyróżnik oznaczenia części

1
Zespół
odbierający

II  40 II  100 II 160 II 250 II  400 II  640 BN-70/ 6976-18 stała

2
Ogranicznik
ciśnienia

nie stosuje się 160 250 400 640 BN-70/8976-24 przenośna

3 Przewód 3, 5 , lub 10 BN-70/ 8976-23 ■ przenośna

4 Zbiornik - BN-70/ 89 76 -17 stała

5 Przewód 3, 5 , lub 10 BN-70/8976-23 przenośna

Odbieranie kondensatu z odnadniacza Pompowanie kondensatu ze zbiornika

Rys. 3. Instalacja dwururowa ze zbiornikiem kondensatu 

Tablica 5. Instalacja dwururowa z rurociągiem kondensatu

Nr części 
na rys. 4

Nazwa części

-r - ■ -i- , , 2  
Ciśnienie nominalne gazociągu N/cm

Wymagania dotyczące 
części

Rodzaj części
40 100 160 250 400 640

Wyróżnik oznaczenia części

1
Zespół
odbierający

II 40 II  100 II 160 II 250 II  400 II 640 BN-7 O/8976-I8 stała

2
Ogranicznik
ciśnienia

nie stosuje się 160 250 400 640 BN-70/8976-24 przenośna

3 Przewód 3, 5, lub 10 3 BN-70/8976-23 przenośna

4 Rurociąg długość l w m - zgodnie z tabl. 1 BN-70/ 8976-25 stała

5 Przewód 3, 5 , lub 10 3 lub 5 BN-70/8976-23 przenośna



BN-70/8976-16

Odbieranie kondensatu z oduadniacza

Gazociąg

\  Odwadniacz

Pompowanie kondensatu ze zbiornika

Przemożny zbiornik Poziom 
bezciśnieniowy 
(otwarty)

Rys. 4 . Instalacja dwururowa z rurociągiem kondensatu

M7e-i6-4[\ 2000t500

Przewoźny zbiornik 
bezciśnieniowy 
z pompa kondensatu

Rys. 5 . Instalacja dwururowa z rurociągiem i zbiornikiem kondensatu
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T b c I I s ł  6 .  Instalacją dwururowa z rurociągiem 1 zbiornikiem kondensatu

< "r  części 
“.i rys. 5 Nazwa części

c 2 
Ciśnienie nominalne gazociągu N/m

Wymagania dotyczące 
części Rodzaj części ■

40 100 160 250 400 640

ł
Wyróżnik oznaczenia części

1

t,.. .

Zespół
odbierający

II 40 II 100 II 160 II 250 II 400 II 640 BN-70/8976-18 stała

i 2

Ogranicznik
ciśnienia

nie stosuje się 160 250 400 640 BN-70/8976-24 przenośna

3 Przewód 3, 5, lub 10 3 BN-70/8976-23 przenośna

4
»-- --

Rurociąg długość i w m - zgodnie z tabl. 1 BN-70/ 8976-25 stała

5 Przewód 3, 5 , lub 10 3 BN-70/8976-23 przenośna

6 Zbiornik - BN-70/8976-17 stała

7 Przewód 3, 5, lub 10 BN-70/697S-23 przenośna

3 .3 .  Zastawy spoozynkows instalaoll należy two

rzyć wyłącznie z częśoi stałych znajdującyoh się w 

następującym stanie:

e.) zespoły odbierające wg BN-70/8976-18 powinny 

mleć zamknięte (za pomocą korków do odpowietrzania 

lub kołnierzy zaślepiająoyoh z korkami do odpowie

trzania) króćce do odprowadzania kondensatu oraz 

otwarte wszystkie zasuwy,

b) zbiorniki kondensatu wg BN-70/8976-17 powin

ny mieć zamknięte (za pomocą korków do odpowietrza

nia) króćce do wprowadzania i odprowadzania kon

densatu oraz zamknięta włazy,

c) rurociągi kondensatu wg BN-70/8976-25 powin

ny mleć zamknięte (za  pomocą korków do odpowietrza

nia) króćce do wprowadzania i odprowadzania kon

densatu oraz zamknięte pokrywy skrzynek żeliwnych.

3 .4 .  Zestawy robocze instalac.1l należy tworzyć z 

ozęśoi stałych i części przenośnych, łąozenie(lub  

rozłączanie) części przenośnych z ozęściami stały

mi instalacji należy wykonywać po uprzednim zam

knięciu obu górnych zasuw w zespołach odblerają- 

cyoh, a w przypadku ioh nieszczelności również za

suw dolnych. Połąozenla poazozególnych części ze

stawów' roboezyoh Instalacji powinny spełniać na- 

stępująoe warunki:

a) ograniczniki olśnienia wg BN-70/8976-24 na

leży łączyć z zespołami odbierająoymi wg BN-70/ 

8976—18 za pomooą połączeń kołnierzowo-śrubowyoh 

po uprzednim zdjęciu kołnierzy zaślepiająoyoh,

b) przewody łąeząee wg BN-70/8976-23 należy łą

czyć z zespołami odbierająoymi wg BN-70/89T6-18; o- 

granioznikaml olśnienia w* BN-70/8#7»-f4; rurooi*- 

gami kondensatu wg BN-70/8976-25; zbiornikami kon

densatu wg BN-70/8976-17 lub ze zbiornikami prze

woźnymi z pomooą nakrętek kapturowyoh po uprzed

nim wykręoenlu korków do odpowietrzania.

Do odprowadzania kondensatu i odwadnlaezy gazo

ciągów należy przystępować po całkowitym zmontowa

niu zestawu roboozego instalacji zgodnie z 3 .1 .  

Todozas odprowadzania kondensatu z odwadniaczy ga- 

zoclągowyoh do stałyoh zbiorników kondensatu wg 

BN—70/89T6—17 włazy zbiorników powinny być oałko- 

wlele otwarte.

4 . BADANIA

4 .1 .  Program badań

4 .1 .1 .  Badania odbiorcze

a) sprawdzenie kształtu i wymiarów części sta

łych (3 .1 )  ,

b) sprawdzenie części stałych ( 3 .2 ) ,

o) sprawdzenie zestawu spoczynkowego instalacji

( 3 .3 ) .

4 .1 .2 .  Badania eksploatacyjne

a) sprawdzenie kształtu"i wymiarów częśoi prze

nośnych i przewoźnego zbiornika kondensatu ( 3 .1 ) ,

b) sprawdzenie części przenośnych ( 3 .2 ) ,

c) sprawdzenie zestawu roboczego instalacji(3,4),

d) sprawdzenie zestawu spoczynkowego instalacji

( 3 . 3 ) .

4 .2 .  Miejsce 1 czas przeprowadzania badań

4 .2 .1 .  Badania odbiorcze należy przeprowadzać przy 

odbiorze na miejscu budowy Instalacji odbioru kon

densatu.

4 .2 .2 .  Badania eksploatacyjne należy przeprowa

dzać podczas wykonywania czynności związanych z 

odprowadzaniem kondenśatu z odwadniaczy, w miejs

cu zabudowania instalacji odbioru kondensatu. Ba

dania wg 4 .1 .2  a ) , b) i c) wykonuje się przed przy

stąpieniem do odprowadzania kondensatu, a badanie 

wg 4 .1 .2  d) po zakończeniu odprowadzania konden

satu.

4 .3 .  Opis badań

4 .3 .1 .  Sprawdzenie kształtu 1 wymiarów 

przeprowadzać przez oględziny oraz pomiar 

kładnośclą do 1 mm.

należy 

z do-

4 .3 .2 .  Sprawdzenie ozęśoi polega na stwierdzeniu 

zgodnośol z 3 .2  na podstawie cech umieszczonych 

na częściach lub zaświadczeń.

4 .3 .3 .  Sprawdzenie zestawu spoczynkowego lnsta- 

laojl należy przeprowadzać przez oględziny.

4 .3 .4 .  Sprawdzenie zestawu roboczego lnstalao.11 

należy przeprowadzać przez oględziny.
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4 . i .  Ooena wyników badań. Instalaoję odbioru kon

densatu należy uznać za zgodną z wymaganiami nor

my, gdy wszystkie badania wg 4 .1 .1  1 4 .1 .2  dały wy

nik dodatni.

W przypadku gdy ohoclażby Jedno z badań wg 4.1.1 

dało wynik ujemny, instalaoję odbioru kondensatu 

należy uznać za zbudowaną niezgodnie z wymagania

mi normy, bez przeprowadzania dalszych badań.

W przypadku gdy chociażby jedno z badań wg 4.1«° 

dało wynik ujemny, instalację odbioru kondensatu

należy uznać za przygotowaną do eksploataojl (w ze

stawie spoczynkowym lub roboozymj niezgodnie z 

wymaganiami normy, bez przeprowadzania dalazyoh 

badań,

4 .5 .  Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. 

Przedsiębiorstwo budująoe instalację odbioru kon

densatu powinno na żądanie odbiorcy wydać zaświad

czenie zawierające krótki opis zbadanej instalacji 

uraz wyniki liczbowe badań odbiorczych.
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