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MATERIAŁY B UD O W LA NE

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-67

Materiały ogniotrwałe

Magnezyty spieczone
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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są magnezyty spieczone stosowane do produkcji zapraw i mas pro

dukowanych z magnezytów krajowych w dwóch gatunkach oznaczonych symbolami: MgPi i MgP2.

2. Normy związane

FN-64/H-12004 Materiały ogniotrwałe. Pobieranie próbek i przygotowanie próbki laboratoryjnej z surow

ców, zlew i mas

Pozostałe normy związane podano w p. 3 i 4 w tablicach.

3 . Gatunki i ich własności

Własności jednostka
Gatunek

Metody badań 
wg

MgP1 HgP2

Strata prażenia, najwyżej % 1,0 1,5
PN-53/H-04156

Zawartość KgO, co najmniej % 80 72

4. Uziarnienie

Uziarnienie

Uziarnienie frakcji 

głównej 

tan

Zawartość podziania j Zawartość nadziama

%
najwyżej

Ifetody badań 
wg

I 0*8 - 5

II 1*8 5 5 HJ-55/H-G4163

m 3*8 5 5

Magnezyty spieczone na podstawie uzgodnienia pomiędzy dostawcą a odbiorcą mogą być produkowane również w innych uziar- 
rdeniach.

5. Wielkość partii, liczba i sposób pobierania próbek zostały podane w PN-64/H-12004.

6. Ocena partii. Partię należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wyniki badań wg p. 3 i 4 

dały wynik dodatni.

W przypadku ujemnego wyniku któregokolwiek z badań należy przygotować dodatkowo dwie próbki labora

toryjne i powtórnie przeprowadzić badania. Jeżeli powtórne badania dały wyniki pozytywne, partię nale

ży uznać za zgodną z wymaganiami normy.
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