
U K D  6ÓÓ.767
% ę? j

N O R M A  B R A N Ż O W A

BN-68
6762-12

MATERIAŁY

BUDOWLANE
M a te ria ły  o g n io trw a łe

Zaprawy krzemionkowe Z a m ia s t 

RN -61 /M P C /M O -8 6 0

G ru p a  ka ta lo g o w a  VIII 2 8
v»vw.

^  . 
i  U l i k ł
‘C 'O fE K A  G t * ' ’>

1 . Przeilmiot normy. Przedmiotem normy są zapra

wy krzemionkowe przygotowywane z kwarcytów, piasku 

i  łupku kwarcytowego z dodatkiem 10 — 20% gliny 

ogniotrwałej.

2 . Normy związane 

PN-66/C-84066 Szkło wodne sodowe

PN-64/H-12004- Materiały ogniotrwałe. Pobieranie 

próbek i przygotowanie próbki laboratoryjnej z 

surowców, mlew i  mas.

Pozostałe normy związane podano w p . 4  i  5 w ta

blicach.

5. Podział. Zaprawy krzemionkowe dzieli się nas

a) kwarcytowe produkowane z kwarcytów lub pias

ku oznaczone symbolem ZKrzI, Krz2,

b) z łupku kwarcytowego oznaczone symbolem ZZK1, 

ZŁK2.

Zaprawy produkuje się w 3 uziam ieniach .

4 . Własności chemiczne 1 fizyczne

Własności Jed
nostka

Gatunek Metody
badań

wgZKrzI ZKrz2 ZŁK1 ZŁK2

Zawartość 

S102 . co 
najmniej

% 92 85 85 80
PN-63/

H-04155

Zawartość 

Al20j + TiC>2>
najwyżej

% 3t 5 5t 8 7r10 10t 13
PH-63/

H-OV155

Ogniotrwało ść 
zwykła, co 
najmniej

sP 1711) 1651) 1631) 1611)
PH-6h / 
H -*177

Wartość orientacyjna, nie jest warunkiem odbioru.

5. Ozlam lenie

Gatunek Uziar-
nienie

Dziar-
nienie
frakcji
głównej

mm

Zawar
tość ziam  

0^0,5 am 
%

co naj- 
nniej

Zawar
tość nad- 

ziarna
Bf
%

najwyżej

Metody
badań

wg

ZKrzI I 0 t  0,5 95 5

ZKrzI, ZKrz2
II 0 t 1 60 5

PN-55/

III 0 : 2 40 5
K-04-188

ZŁK1, ZŁK2
II 0 r 1 75 5

III 0 -f 2 55 5

6 . Zastopowany e r Zaprawy krzemionkowe zaleca się 

stosować*

ZKrzI - w temperaturze powyżej 1500°C ,

ZKrz2, ZŁK1 - w temperaturze 1300-r1500°C,

ZŁK? - w temperaturze 1100-r1300°C.

Dla temperatur poniżej 1100°C zaleca się do za

prawy typu ZKrz dodać topników, np. szkła wodnego 

sodowego 137 - wg PN-66/C-84066 w ilości 5 - i 5% 

obj. w stosunku do suchej zaprawy.

7 . Wielkość p artii, liczba i  sposób pobierania 

próbek - wg PU-64-/H-12004.

8 . Ocena partii. Partię należy uznać za zgodną 

z wymaganiami normy, jeżeli wyniki badań, wg p.4- i  5 

dadzą wynik dodatni.

W przypadku ujemnego wyniku któregokolwiek z ba

dań należy przygotować dodatkowo dwie próbki la

boratoryjne i  powtórnie przeprowadzić badania. Jo- 

żeli powtórne badania dadzą wyniki pozytywne, par

tię należy uznać za zgodną z wymaganiami norray.
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