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1 . 1 .  Przedmiot normy. Przedmiotem normy są odkraplacze wody i  o le ju  *i 
rurociągach sprężonego powietrza o średnicy 80-150 inm i  c iś n ie n iu  do
10 kG/cm11 -  podlegające odbiorowi przez Organa Dozoru Technicznego.

1 . 2 .  Zastosowanie przedmiotu normy. Odkraplacze sto su je  się  do oddzielania 
wody i  oloju  w in s ta la c ja c h  sprężonego powietrza.

1 . 3 .  Normy i. dokumenty zwiazane 

PN-68/11-74-207

PN-67/H-74209

PN-68/H-74219

PN/H-74332

PN-68/H-74375

PN/Ii-74385 

PN-66/H-74701

PN-61/H-84020

PN-63/H-84021 

PN-64/H-84023

Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zim
no. Wymiary

-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco. Wymiary

-  Rury stalowe bez szwu walcowane na .gorąco. Wymagania 
• i  badania

R urociągi. Kołnierze przypavjane^ okrągłe g ła d k ie . 
C iśnienie nominalne 10-16 kG/cm12-

Rurociągi i  armatura. U szcze lk i płaskie  do przylg  
zgrubnych k o łn ie rz y

Rurociągi. M ateriały  do wyrobu uszczelnień

-  Rurociągi i  armatura. Kołnierze stalowe okrągłe na 
c iśn ie n ia  nominalne do 320 kG/cm Wymagania

-  S t a l  węglowa konstrukcyjna zwykłej jak o ści ogólne
go przeznaczenia. Gatunki

S t a l  dla budownictwa. Gatunki

-  S t a l  węglowa konstrukcyjna o określonym przeznaczeniu 
i  szczególnych własnościach. Zestav.’ien ie  gatunków

PH-65/H-92V-0 -  S t a l  walcowana. Blachy grube i  uniwersalne

Zjednoczenie Przedsiębiorstw I n s t a l a c j i  Przemysłowych nI n s ta l"

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw I n s t a la 
c j i  Przemysłowych " I n s ta l"  dnia 19 lip c a  1969 r .  jako norma obo
wiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 s ty czn ia  1970 r .  

_________________ /Mon. P o l. Nr______ p o z ._____i_______________ _

Druk i  rozpowszechnianie Zakład Reprodukcji i  WDB, Warszawa,ul.Królewska 
27 -  D ział Sprzedaży -  ul.Męcińśkr, 1 3 / 1 5 f te l .1 0 -2 0 -2 8 .  Zam. 99 z dnia

2 1.0 1.7 0  r .  Nakład 150+2 
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PN-62/H-92200 - S t a l  gorąco walcowana. Blachy grube. Wymiary
PN-66/H-02139 - Odchyłki warsztatowe wymiarów swobodnych

PN-64/M-35411 « <■» Dna e l ip s o id a ln e  sta low a 0 śred n icy  zew nętrznej 
3 3 .5  -  508 mm. Wymiary

od

PN-57/M-69712 - Spawanie. Próba sta ty czn a  ro zc ią g a n ia  m ater ia łu  spoi> 
ny

PN-64/H-69720 - Spawanie. Próba zg in a n ia  p ła sk ich  z łą c z  spawanych 
zgrzewanych doczołowo

lub

PN-60/M-69773 - Spawanie. K la sy fik a c ja  ja k o śc i z łą c z  spawanych na pod
staw ie  radiogramów

PN-58/ h -82109 - śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym

PN-58/H-82144 - N akrętki sześc io k ą tn e  średniodokładne

DT/Z/63 •m P rzep isy  Dozoru T echnicznego. S ta łe  z b io r n ik i ciśn ie
niowe

KOR/3 - In stru k cja  Komitetu Nauki i  T echniki w sprawie zabez
p ie c z e n ia  przed k orozją  k on stru k cji stalow ych za po
mocą pokryć m alarsk ich .

2 . PODZIAŁ I OZNACZENIA

2 .1 .  P o d z ia ł. W z a le ż n o śc i od śred n icy  rurociągu  sprężonego powietrza r o z -  
. różn ią  s ię  4 w ie lk o śc i odkrap laczy, z króćcami przyiącznym i od 80do 150mm:

w ie lk ość  8— o pojem ności 46 dnP z króćcami 80 mm
w ielkość 9-  o pojem ności 58 dm̂  z króćcami 100 mm
w ielk ość  10-o  pojem nośoi 88 dm̂  z króćcami 125 mm
w ielkość 11-o pojem ności 156 dm̂  z króćcami 150 mm

2 .2 .  Sposób ozn aczen ia . Oznaczenie odkraplacza powinno z* Leraći

-  nazwę u rządzen ia ,
-  w ie lk o ść ,
-  c iś n ie n ie  o b liczen io w e ,
-  numer normy.

2 .3 .  Przykład oznaczenia odkraplacza sprężonego pow ietrza  o pojemnośoi
58 drâ  do rurpciągą o śred n icy  100 mm /w ie lk o ść  9 /  i  o lś n ie n iu  obliczenio
wym 10 kQ/cm

ODKRAPLACZ 9 /1 0  BN-69/8963-02
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3 . WYMAGANIA

3 .1 .  główne wymiary odkraplaczy podano na rysunku i  w t a b l ic y .

3 .2 . Odchyłki wymiarów. Dopuszcza s ię  następujące odchyłk i wymiarów:
-  'r ed n ic y , o w a liz a c j i  i  odch yłk i tw orzącej pow ierzchnię dzwonu lub wal

czaka zgodnie z przepisam i Dozoru T echniczne30 DT/Z/63 " S ta łe  zbiorni
k i  c iśn ien iow e"  p k t, 7 . 3 . 3 . 8 .

-  w ysokości ca łk o w ite j  odkraplacza + 1% wymiaru nominalnego:

-  d łu g o śc i i  rozm ieszczen ia  króćców + Jfr wymiaru nom inalnego,

-  grubości b lach  wg PN-62/H-92200 ,

-  śred n ic  i  grubości rur wg PN-68/H-74219,
i

-  k o łn ierzy  zgodnie z PN-66/H-74701.

P o zo sta łe  od ch yłk i wymiarów nietolerow anych wg PN-66/H-02139.

3 .3 . M a ter ia ł. P ła szcz  i  króćce z rur stalow ych bez szwu wg PN-6?/H-?4209
i  PN-6Ś/H-7^219 ze s t a l i  R35 wg PN-64/H-84023 . Dna e l ip s o id a ln e  wg PN- 
-64/^1-35411 ze s t a l i  S t3Sx wg PN-63/H-84021. Przegroda i  podpory z  blady 
sta lo w ej wg PN-65/H-92120 ze ^ ta l i  St3Sx wg PR-63/H-84021 . Króćce gwin
towane z rur stalow ych bez szwu wg PN-68/11-74207 ze s t a l i  R35 wg PN-64/ 
/H-84023 . K ołn ierze wg PN/H-74332 ze s t a l i  St3Sx wg PN-63/H-84021. Śruby 
z  łbem sześciokątnym  wg PN-58/M-82109, ze s t a l i  S t3  wg PN-61/H-84020 i  
nakrętk i sześc io k ą tn e  wg PN-58/M-82144 ze s t a l i  S t3  wg PN-61/H-84020. 
U szcze ln ien ie  k o łn ierzy  -  guma z kauczuku syntetyczn ego z przekładkami płó
ciennymi /GSP/ wg PN-68/H-74375 i  PN/H-74385.  M ateria ły  u ży te .d o  produkcji 
odkraplaczy powinny mieć zaśw iad czen ie  urzędowego odbioru / a t e s t  hutniczy/

4

3»4. Wykonanie. W szystkie elem enty odkraplaczy oraz ujemnie ic h  połączenia 
należy wykonać zgodnie z przepisam i Dozoru Technicznego Nr DT/Z/63. P ła 
szczem z rur stalow ych bez szwu gorąco walcowanych. Dna t ło c z o n e . Krawę
d z ie  p ła szczy  i  dennic przed spawaniea ukosowane. Wady z łą c z  spawanych do
czołowych ocen ione na podstaw ie radiogramów poviinny odpowiadać conajsniej
3 k la s ie  ja k o śc i wg PN-60/M-69773*

i
3 .5 .  Wygląd zew nętrzny. Odkraplacze powinny m ieć:
-  pow ierzchnie zewnętrzne g ła d k ie , bez w gnieceń, r y s ,  p ęk n ięć , wżerów, 

zendry, rozw arstw ień i  zawalcowań,

-  spawy równomiernie na łożone, g ła d k ie , b es kraterów wtopień obcych nsa- 
te r ia łó w ,

-  gwinty bez przerw i  naderwań.

3 .6 .  S z c z e ln o ść . Odkraplaoze poddane próbie c iś n ie n ia  hydraulicznegazgod
n ie  z punktem 5 .2 .3 .  n ie powinny wykazywać n ie s z c z e ln o śc i i  trw ałych od
k sz ta łc e ń .
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3 .7 .  Wykończenie. Odkraplacze w wykonaniu normalnym -  k la sa  IV -  środowi
sko przemysłowe; powinny być zgodnie z in s tr u k c ją  KOR/3 pokryte powłoką 
antykorozyjną.

3 .8 .  Cechowanie. Ha p ła szczu  odkraplacza w m iejscu oznaczonym na rysun
ku n a leży  trw ale umocować ta b lic z k ę  znamionową zaw ierającą  następ u jące da
na :
-  nazwę wytwórni,
-  nr fabryczny odkrap lacza,
-  pojemność w dm3 , 2
-  c iś n ie n ie  o b liczen iow e p = 10 kG/cm ,
-  tem peraturę o b liczen iow ą  t Q » 80°Ct
-  c ię ż a r  w kG,

-  rok p rod u k cji,
- nr normy,
-  znak KT.

N ie za le ż n ia  od ta b l ic z k i  znamionowej, n a leży  na odkraplaczu w m iejscu  o -  
znaczonym na rysunku wybić następu jąoe dane:
-  nazwę lub znak wytwórni,
-  nr fabryczny odk rap lacza ,
-  rok p rod u k cji.

4 .  PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

4 .1 .  Pakowanie. Odkraplacze n ie  wymagają opakowania. Króćce powinny być 
-z a ś lep io n e , a końcówki gwintowane zabezpieczone przed uszkodzeniem  gwintu.

4 .2 .  Przechowywanie. Odkraplacze powinny być przechowywane na podkładach.
M iejsce  składowania n ie  wymaga zab ezp ieczen ia  przed opadami atm osferycz
nymi.

4 .3 .  T ran sp ort. Odkraplacze można przew ozić dowolnymi środkami tran spor
t u ,  zab ezp iecza ją c  je  odpowiednio przed p rzesun ięciem  w c z a s ie  tran sp or
t u .

5 .  BADANIA

5 .1 .  Rodzaje badań: Każdy odkraplacz na leży  poddać następująoya badaniom:
-  sprawdzeniu głównych wymiarów /3 .1  i  3 . 2 / #

-  oględzinom  zewnętrznym / 3 .5  i  3 - 7 / ,
* ,

-  próbie s z c z e ln o śc i / 3 . 6 / ,
-  badaniom radiograficznym  i  msohanicanym sp o in  / 3 - 4 / #
-  sprawdzeniu wykonania i  użytych m ateriałów  / 3 . 3  i  3 .4 /
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5 t2r Opis bąd^ń

5 .2 ,1 .  O ględziny zewnętrzne n a leży  przeprowadzić okiem nieuzbrojonym .

5 * 2 .2 . Sprawdzenie głównych wymiarów należy przeprowadzić za pomooą war
sztatow ych przyrządów pomiarowych na zgodność z wymaganiami 3 .1 .  i  3 .2 .

5 .2 .3 .  Próba s z c z e ln o ś c i .  Każdy odkraplao". n ależy  poddać próbie szczelno
ś c i  zgodnie z przepisam i Dozoru Technicznego DT/Z/63 oraz na zgodność 
z uymaganiami 3 .6 .  '

5 .2 .4 .  Badania radiograficzne i  mechaniczne s Poiq n a leży  przeprowadzić  
zgodnie z przepisam i Dozoru Technicznego DT/is/63  oraz na zgodność z PN- 
-57/M -69712 i  PN-64/M-69720.

5 .2 .5 .  Sprawdzenie wykonania i  użytych m ateriałów  n ależy  przeprowadzić 
p rzez porównanie z dokumentacją tech n iczn ą  i  wymaganiami wg 3*3 i  3 .4 .

5 .3 .  Ocena wyników badań. Odkraplacz należy uznać za zgodny z wymagania
mi normy, j e ż e l i  badania w yszczególn ione w 5 .1 .  wykażą wyniki d o d a tn ie .

5 .4 .  Zaświadczenie .jak ości. Dla każdego odkraplaoza wytwórca powinien wy- 
sta w ić  zaśw iad czen ie o wynikach wykonanych badań wg 5 .1 .

K O N I E C
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Qł6ype_wymiary odkrąplaosy do rurociągów  o śred n icy  80 -  150 mm

W ielkość 8 9 10 11

śre d n ica
króćców 80 100 125 150

Wymiary mm

D 324 356 406 508

Dz 445 505 565 6?0

A 774 816 866 968

B 673 690 796 907

H 723 740 846 957

HI 290 290 330 390

H2 160 170 190 210

L 100 100 100 100

L-> 125 130 130 130

D0 394 426 476 578

Pojemność
dm""* 46 58 88 156

C iężar kG 112 135 180 275
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