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1. W S T S P

1 .1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy są grzejn ik i promieniujące taśmowe 
stosowane w budownictwie przemysłowym do centralnego ogrzewania przy użyciu wo
dy o temperaturze do 456°K/183°C/ lub pary wodnej o c iśn ien iu  do 1,6 MW/m2 
/1 6 kG/cm2/ .

1 .2 . Zakres stosowania przedmiotu normy. Grzejniki promieniujące taśmowe na
leży  stosować w halach przemysłowych, garażach, zajezdniach itp.pomieszczeniach. 
Optymalne warunki ogrzewania osiąga s ię  przy następujących wymaganiach:
-  szerokość pomieszczenia n ie mniej n iż  3-krotnie większa od wysokości -  dla  

hal wysokich /1 5 ,0  m i  w ięce j/ oraz 5-krotnie większa -  dla hal o wysokości 
7 ,0  m,

-  okna podwójnie szklone usytuowane na wysokości co najiauxej 2 ,0  m nad podłogą,
-  kryterium wentylacyjne zgodne z załącznikiem 1.

1 .3 . Normy związane
PN-64/H-74200 -  Rury stalowe in sta lacyjn e
PN-68/H-74207 -  Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione ne, zimno. 

Wymiary
PN-69/H-92131 -  Blacha cienka ze s t a l i  węglowej konstrukcyjnej zwykłej ja) &i
PN-62/H-93200 -  S ta l węglowa walcowana. Pręty okrągłe. Wymiary
PN-64/H-93402 -  S ta l walcowana. Kątowniki nierównoramienne
PN-58/M-82144 -  Nakrętki sześciokątne średniodokładne

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 .1 . Rodzaje. W zależności od średnicy i  i l o ś c i  rur rozróżnia s ię  dwa rodza
je  grzejników promieniujących taśmowych:

I -  z rurami o średnicy nominalnej 0 32 mm
II -  z rurami o średnicy nominalnej 0 15 ma

2 .2 . Przykład oznaczenia grzejnika promieniującego taśmowego z rurami 0 32 
/rodzaj 1 /
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3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary grzejników promieniujących taśmowych podano na rysunkach

1 i 2.

3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nietolerowanych według 16 klasy ISO.

3.3. Materiał. Rury stalowe czarne bez szwu według PN-68/H-74207 lub według 

PN-64/H-74200 z wyróżnikiem Cp. Ekran, osłona izolacji i wkładka - blacha sta

lowa czarna według PN-69/H-92131. Warstwa izolacyjna - wata szklana oraz płyta 
pilśniowa twarda. Konstrukcja wsporcza - kątownik nierównoramienny według PN-64/ 

H-93402, śruby z uchwytem oczkowym z pręta według PN-62/H-93200, nakrętki według 

PN-58/M-82144.

3.4. Wykonanie. Grzejniki promieniujące taśmowe powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacją. Rury z ekranem łączone przez spawanie punktowe lub zgrzewane li
niowo z przerwami. Dopuszcza się łączenie rur z ekranem za pomocą obejm skręco

nych śrubami.

3.5. Wykończenie. Rury, ekran i osłona izolacji powinny być po uprzednim 0- 

czyszczeniu wstępnie zabezpieczone przed korozją farbą silikonową.

3.6. Wygląd zewnętrzny. Grzejniki promieniujące powinny mieć powierzchnie 
gładkie bez wgnieceń, rys i pęknięć, a pokrycie farbą ochronną równomierne. Ru

ry powinny przylegać do ekranu na całej długości.

3.7. Współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania współczynnika "k" po
dano w załączniku nr 2.

3.8. Wymagania montażowe. Rury w grzejnikach promieniujących taśmowych nale
ży łączyć przez spawanie, natomiast przerwę między ekranami sąsiednich odcinków 

taśm łączy się za pomocą wkładki zgodnie z rysunkami 3 i 4. Rury w grzejnikach 

montowanych w pomieszczeniach należy łączyć w sposób pokazany schematycznie na 
rysunkach 5 i 6.

3*9. Szczelność. Grzejniki promieniujące taśmowe po sprawdzeniu na szczelność 

według 5.2.3. nie powinny wykazywać pocenia się, ani żadnych przecieków.

3*10. Cechowanie. W miejscu pokazanym na rysunkach należy umieścić trwałe zna
ki zawierające:

- nazwę lub znak wy twórni,

- numer normy,

- orientacyjną masę w kg.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE. TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Grzejniki promieniujące taśmowe nie wymagają pakowar;-. Koń
cówki rur powinny być zaślepione.

4.2. Przechowywanie. Grzejniki promieniujące taśmowe należy przechowywać w 

miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport. Grzejniki promieniujące taśmowe można przewozić dowolnymi' 
środkami transportu. Sposób załadowania powinien zabezpieczyć grzejniki przed 
przesuwaniem oraz uszkodzeniem.
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5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań

- oględziny zewnętrzne /3>4; 3.5; 3.6 i 3.10/,
- sprawdzenie głównych wymiarów /3•1 i 3.2/,

- badanie szczelności /3-9/,
- sprawdzenie materiałów /3-3/»

5.2. Opis badań

5.2.1. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym.

5.2.2. Sprawdzenie Kłównych wymiarów należy przeprowadzić za pomocą przyrzą

dów pomiarowych posiadających ważne cechy legalizacji.

5.2.3. Badanie szczelności należy prueprowadzić przy użyciu wody o temperatu

rze do 313°K /40°C/ i ciśnieniu 2,4 . MN/m2 /24 kG/cm2/ w ciągu co najmniej 5 mi

nut.

5.2.4. Sprawdzenie użytych materiałów należy przeprowadzić przez porównanie 
z dokumentacją techniczną na zgodność z wymaganiami według 3.3-

5.3. Ocena wyników badań. Grzejnik promieniujący taśmowy należy uznać za zgo

dny z wymaganiami normy, jeżeli badania według 5.1. dadzą wynik dodatni.

K O N I E C

załączniki - dwa.
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Przykład schematycznego połączenia 
sąsiednich odcinków grzejnika

R ys. 3

WKŁADKA

■ -  _

-tj §

5 6 2

B y s. 4 1 O słona g ó rn a
2 Osłona d o /n a
3 O paska O - c//a rod* j  =95m m

h -d /a  rod  z ż i  * 55 mm 
a -c//a rodz /  - 437mm 
a  -d/a rodz u • 337mm
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Rodzaj J
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Rys. 5

Przy kła dowe poSqc^er?/a rur u/ łasm ac/) 

prom /e n/uJącyc/) sas/Zonyc/y u/odą.
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Rodzaj 7

Rodzaj £

przykładowe potqczennJ rur u/ (as/rtac/i prom/esi/u/qsyc/t 
za silany eh pahą.
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Za/qczn/k /

k/ot?>osc it/t//7va/?

U J E r t T V L » C V J r t £  X B V T £ # / U / n  # 0 £ > Z /? J £ /

O G B  Z  £  U J# / / }
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Załącznik 2

Współczynnik przenikania c iep ła  ustalony na podstawie badań ob licza  s ię  ze wzo
rów:

-  dla grzejników rodzaju I:

* m ° ,9
mc h CK -  0,083 . A  T 0 ,9  J C®on

-  dla grzejników rodzaju II:

K -  0,095 . / I  T0 ' 9 J CJoc /2 /

ą T ° c -  różnica między średnią temperaturą czynnika grzejnego w taśmie a śre
dnią temperaturą pomieszczenia.
Średnia temperatura pomieszczania -  średnia z temperatury przegród 
oraz temperatury powietrza wev/nętrznego.

Y/zory / I /  i  / 2 /  są ważne przy zachowaniu następujących warunków:

-  przepływ wody w rurkach powinien gwarantować Re ^  20.000

-  zakres A. *  - 90 . 130°c. _
BN. 004415

40000000342770


