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Podziemne przekroczenia przeszkód terenowych 
gazociqgami niskiego i średniego ciśnienia

Korki
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Grupa katalogowa IV 18

1 . WSTĘP

Przedmiotem normy s ą  k o rk i  s łu ż ą c e  do zamykania 
wylotów r u r  wydmuchowych z r u r  ochronnych.

2 . OZNACZENIE 

P rz y k ład  o znaczen ia  ko rk a  d la  r u ry  wydmuchowej

Tablica 1

o ś re d n ic y  nom inalnej D,tu nom

KOREK 40 BN-74/8976-64

3. WYMAGANIA

5 .1 . Wymiary w mm -  wg rysunku  i  t a b l .  1 .

Średnica 
nominalna 
rury wy
dmuchowej 

DU, nom

a b c D
Orienta
cyjna

oasa
kg

32 34 26 62 74 0,22

40 40 32 68 80 0,30

50 51 43 80 92 0,35

5 .2 , M a te r ia ł .  Żeliw o sz a re  -  wg PK-63/H-83101, 
gatunek  że liw a  -  wg u zn a n ia  w ytwórcy. Dopuszcza 
s i ę  sto sow an ie  innych  m a te ria łó w : stopów le k k ic h  
lu b  tworzyw sz tu czn y ch  odpornych Da zmienne wa
ru n k i a tm o sfery czn e .

5 .5 . W ykonanie. K orki n a le ż y  odlew ać. Odlew po
w in ien  być c z y s ty ,  n ie  mieć jam, w g łęb ień  i  pęk
n ię ć .

5 .4 . Cechowanie. K orki .n a le ży  cechować odlewa
ją c  w m ie jsc u  wskazanym na rysunku  oznaczen ie  wg 
ro z d z . 2 bez c z ę ś c i  s ło w n e j.

4 . PAK07ANIB. PRZECHCTV YWANIE I  TRANSPORT

4 .1 .  Pakow anie. K ork i t e j  samej w ie lk o ś c i  n a le 
ży pakować w sk rzy n k i d rew niane. Jedno opakowanie 
powinno zaw ierać  48 sz tu k  korków.

Każde opakowanie powinno być oznakowane p rze z  
p o d an ie :

a) nazwy lu b  znaku w ytw órni,
b ) ozn aczen ia  wg ro z d z . 2 .

4..P. PT-7.flcłiow?wnnie. K orki n a le ż y  przechowywać 
w magazynach zam kniętych i  suchych.

4 .5 .  T ra n sp o r t.  K orki n a le ż y  p rzew ozić  krytym i 
środkam i transportow ym i z a b ez p ie cza ją c  je  p rze d  
opadami atm osferycznym i. Opakowania powinny być 
zabezp ieczone p rze d  przem ieszczaniem  s i ę .

5 . BADANIA

5 .1 .  Rodza.ie badań
a) spraw dzenie k s z t a ł t u  i  wymiarów ( 5 .1 ) ,
b ) spraw dzenie m a te r ia łu  ( 5 .2 ) ,
c )  spraw dzenie wykonania ( 3 .3 ) ,
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d) spraw dzenie wykonania (3«4J.

5 .2 . Mie.isce i  czas p rz e p ro śa d z a n ia  badań.Wsgyst- 
k ie  ro d z a je  badań przeprow adza s i ę  u wytwórcy pr^y 
o d b io rze  p a r t i i  korków.

5 .5 . P rzygotow anie p a r t i i  korków do b adań . Do ba
dań n a leży  p rz e d s ta w ić  p a r t i e  l ic z ą c e  n ie  m niej niż 
4-0 i  n ie  w ięc e j n iż  400 sz tu k  koi&ów t e j  samej 
w ie lk o ś c i ,  wykonanych z teg o  samego m a te r ia łu .  
P rzedstaw ione do badań k o rk i  n a le ż y  u k ład ać  w s to 
sy  po 20 s z tu k .

5 .4 .  Pobi e ra n ie  p ró b ek . Do wykonania badań  wg
5.1 a), c) i  d) z p a r t i i  korków należy pobrać p ró b k i w 
sposób losow y, w l i c z b i e  podanej u t a b l .  2 .

T a b l i c a  2

L ic z b a  
korków 

w p a r t i i

L ic z b a  korków 
poddanych b a d a 
n iu  wg 5 .1  a ) ,  

c )  i  d)

N a jw ięk s za  d o p u s z c z a ln a  l i c z 
ba korków n i e  odpowiadających 
wymaganiom normy ze  względu 

na b a d a n i a  wg 5 .1  a ) , c ) i d )

40*1 60 15 2

I6 l-f400 25 3

5 .5 .  Opis badań

5 .5 .1 .  Spraw dzenie k s z t a ł t u  i  wymiarów n a le ż y  
przeprow adzać p rze z  o g lęd z in y  i  pom iar suwmiarką 
z d o k ła d n o śc ią  do 0 ,1  mm.

5 .5 .2 .  Spraw dzenie m a te r ia łu  p o le g a  na s tw ie r 
dzen iu  zgodności z 3 .2  na podstaw ie a t e s t u  m ate
r ia ło w e g o .

5 .5 .5 .  Spraw dzenie wykonania i  cechow ania .nale
ży przeprow adzać p rze z  o g lę d z in y .

5 .6 .  Ocena wyników badań . P a r t i ę  korków poddaną 
bad an iu  n a le ż y  uznać za zgodną z wymaganiami no r
my, j e ż e l i  w l i c z b i e  korków poddanych badaniom wg
5.1  a ) ,  c )  i d )  l ic z b a  korków n ie  odpow iadających 
wymaganiom normy j e s t  d la  poszczegó lnych  badań 
m n ie jsza  lu b  równa l i c z b i e  podanej w t a b l .  2 , o raz  
gdy b ad a n ie  wg 5<1 b ) d a ło  wynik d o d a tn i .

W przypadku gdy chociażby  d la  jednego b ad a n ia  wg
5.1 a ) ,  c )  lub  d) l ic z b a  korków n ie  odpow iadają
cych wymaganiom normy j e s t  w iększa od l ic z b y  po
d ane j w t a b l .  2 , lu b  gdy badan ie  wg 5 .1  b ) dało wy
n ik  ujemny, c a łą  p a r t i ę  korków n a leż y  uznać za nie
zgodną z wymaganiami normy bez przeprow adzanie 
d a ls iy c h  badań .

5 .7 .  Zaśw iadczenie wytwórcy o w ynikach łwdnń, Za- 
k ła d  p roduku jący  k o rk i pow inien na żądan ie  odbior
cy wydać zaśw iadczen ie  za w ie ra ją c e  k ró tk i  o p is  
zbadanych korków o raz  w yn ik i liczbow e badań .

6 . POSTSPOWAKIE Z PARTIĄ KORKÓW HXEZG0DHA 

Z WYMAGANIAMI NORMY

P a r t i a  korków uznana w wyniku badań za n iezgod
ną z wymaganiami normy może z o s ta ć  p rze z  wytwórnię 
p rzeso rto w an a  i  p rzed staw io n a  do pow tórnego bada
n ia ,  k tó re g o  wynik j e s t  o s ta te c z n y .
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1. I n s t y t u c j a  o p raco w u jąca  norae - Biuro Projektów <J»-

zownictwa "GAZOPROJEKT".
2 .  Normy zw iązane

PH-63/H-83101 ż e l iw o  s z a r e .  K l a s y f i k a c j a

3 t arojelttu pohut  - mgr in i . Andrzej Buoewioz,

lreaiłlaw  Pryj»a, Jerzy Hyczko - Biuro Projektów 3a*ow- 

nietwa "GAZOPROJEKT".


