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N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-74

SIECI
Punkfy pomiarów elektrycznych gazociqgow 

ułożonych w ziemi

Słupek

8976-01
NIEELEKTRYCZNE

Zamiast 
BN-69,8976-01

Grupa kałalogowa IV 18

1 .  WSIĘP

Przedm iotem  normy j e s t  s łu p e k  wkopywany w z ie 
m ię, w którym  in s t a lu j e  s i ę  g n iazd a  wtykowe i  ka
b le  punktów pomiarów e le k try c z n y c h  gazociągów  
ułożonych w z iem i.

2 . OZNACZENIE 

SŁUPEK BN-7V8976-01

3 .  WYMAGANIA

3 .1 .  Wymiary w mm -  wg r y s .  1 , 2 i  J .  O rie n ta 
c y jn a  masa s łu p k a  -  160 kg.
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Zgłoszona przez Biuro Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT 
Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego dnia 16 grudnia 1974 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie czynności określonych normq od dnia 1 października 1975 r,
(Dz. Norm. i Miar nr 9 /1975 poz. 31)
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5 .2 .  M a te ria ły

5 .2 .1 .  Beton m arki 1?0 wg PN-63/B-06250.

3 .2 .2 .  Drewno B -  wg PN-72/D-96002.

3 .2 .3 .  S ta l  k o n s tru k cy jn a  gatunku StOS: kątow
n ik  30 x JO x 4 wg PN-69/H-924-01, p r ę t  p ła s k i  20*10 
wg PN-55/H-93202 (PN-73/H-93000), bednarka 20 X 3 
wg PH-67/H -92325. Dopuszcza s i ę  s tosow an ie  innych 
gatunków s t a l i  wg u zn a n ia  wytwórcy.

3 .2 .4 .  Z b ro je n ie  wykonać z e s t a l i .  P rę ty  z b ro je 
niowe powinny być p r o s te ,  oczyszczone z rd z y , sma
rów i  innych z a n ie cz y szc zeń .

3 .3 .  Wykonanie

3 .3 .1 .  Z bro .jenie słupków powinno być zgodne z 
r y s .  2 . P rę ty  zb ro jen iow e powinny być spawane
punktowo.

D opuszcza s i ę  w iązan ie  prętów  drutem  wyżarzonym
o ś re d n ic y  1 t  1 ,5  mm.

3 .3 .2 .  Ramka.  Ramkę p ły tk i  iz o la c y jn e j  n a leż y  
wykonać zgodnie z r y s .  3» łą c z ą c  poszczegó lne 
c z ę ś c i  za  pomocą spaw ania . Otwoiy w p łaskow nikach 
oporowych n a le ż y  wykonać po spaw aniu .

3 .3 .3 .  S łu p ek . S łu p k i n a le ż y  wykonywać w f o r 
mach sta low ych  n ie o d k sz ta łc o n y c h .

Dopuszcza s i ę  sto sow an ie  form  drew nianych lub  
drew nianych o b ity c h  b la c h ą .

Z b ro je n ie  powinno być t a k  u łożone w form ach, 
aby w c z a s ie  betonow ania n ie  u le g ło  p rz e s u n ię c iu .  
Grubość o tu le n ia  z b ro je n ia  powinna być n ie  m nie j
sz a  n iż  10 mm. D opuszczalne o d ch y łk i w ro z ło ż e n iu  
prętów  z b ro je n ia  n ie  powinny p rze k ra cza ć  +10 mm.

Ramka oporowa powinna być ta k  u łożona w fo rm ie , 
aby w c z a s ie  betonow ania n ie  u le g ła  p rz e s u n ię c iu .  
D opuszczalne o d ch y łk i u ło ż e n ia  n ie  powinny p rz e 
k raczać  ±5 mm.

Do wykonania słupków n a leż y  stosow ać b e to n  mar
k i  170 wg PN-63/B—06250.

Beton n a le ż y  zagęszczać  na s to ła c h  w ib racy jnych
o c z ę s to t l iw o ś c i  n ie  m n ie jsz e j n iż  2800 drgań/m in  
(około  4 6 ,6  Hz) lu b  w ib ra to ram i pow ierzchniow ym i.

Dopuszcza s i ę  sto sow an ie  innych metod zapew nia
jących  uzyskan ie  wymaganej m arki b e to n u .

W o k re s ie  d o jrze w an ia  n a tu ra ln e g o ,s łu p k i  powin
ny być utrzymywane w s ta n ie  w ilgotnym  o raz  ch ro 
n ione  p rze d  d z ia ła n ie m  p rom ien i s łonecznych  1 mro
zu .

Z a leca  s i ę  sto sow an ie  d o jrzew an ia  p rz y sp ie sz o 
nego w p a rz e  n is k o p rę ż n e j .  Okres d o jrze w an ia  na
le ż y  uważać za  zakończony, j e ż e l i  s łu p k i uzyskały  
w ytrzym ałość odpow iadającą 28-dniow ej wytrzyma
ło ś c i  b e to n u

3 .4 .  M alowanie. S łu p k i ( r y s .  1) n a le ż y  malować 
fa rb ą  św iecącą (ja sk ra w ą ) do rek lam , s to s u ją c  
barwę czerwoną (pas górny i  w ierzch  s łu p k a ) 1 ż ó ł
t ą  (p as  d o ln y ) .

3 .5 .  Wygląd zew nętrzny . P ow ierzchn ie  słupków 
powinny być g ła d k ie ,  bez wykwitów i  plam . Krawę
d z ie  utw orzone z p r z e c ię c ia  s i ę  p ła sz c z y z n  powinny

być p ro s te  bez pęknięć i  s z c z e rb . D opuszczalne 
wady i  u szkodzen ia  podano w t a b l . 1 .

T a b lic a  1

Wady i  uszkodzen ia S to p ie ń  w ystępowania
Wyicwity i  plamy 
n a  pow ierzchn i

1 3z tuka  0 pow ierzchn i n ie  
w ięk sze j n iż  2 cm2

O dchylenie krawę
d z i od l i n i i  p ro 
s t e j

do 2 mm na d łu g o śc i k ażd ej 
kraw ędzi

W ypukłości i  wklę
ś n ię c i a  na pow ierz
chn i s łu p k a

2 s z tu k i  0 g łę b o k o śc i n ie  
w ięk sze j n iż  2 mm i  pow ierz
chn i n ie  w ięk sze j n iż  2 cm2

4 .  PRZECHOWYWANIE I  TRANSPORT

4 .1 .  Przechowyw anle. S łu p k i n a leż y  przechowywać 
u k ła d a ją c  je  na wyrównanym pod łożu  rzędam i,w  war
stw ach w ysokości do 1 ,2 0  m. J e ż e l i  przechowywanie 
b ęd z ie  trw ać d łu ż e j  n iż  1 ro k , s łu p k i powinny być 
u łożone pod dachem.

4 .2 .  T ra n s p o r t . S łu p k i mogą być przewożone do
wolnymi środkam i tran sp o rto w y m i. Podłogę o raz  
ś c ia n y  boczne i  czołowe środka  tran sp o rto w eg o  na
le ż y  wyłożyć m ateria łem  wyściółkowym (słom ą lu b  
w ełną drzewną) w t a k i e j  i l o ś c i ,  aby s łu p k i b y ły  
zabezp ieczone p rze d  bezpośrednim  stykaniem  s ię  
z pod łogą lu b  śc ia n a m i.

S łu p k i n a le ż y  uk ładać w arstw am i, p rz e k ła d a ją c  
poszczegó lne warstwy m a te ria łem  wyściółkowym. 
Wolną p r z e s t r z e ń  między śc ianam i śro d k a  t r a n s p o r 
towego i  ładunkiem  n a le ż y  d o k ład n ie  w ypełnić ma
te r i a łe m  wyściółkowym.

5 . BADANIA

5 .1 .  Program  badań
a )  spraw dzenie k s z t a ł t u  1 wymiarów ( 3 .1 ) ,
b )  spraw dzenie malowania ( 3 .4 ) ,
c )  spraw dzenie wyglądu zew nętrznego ( 3 .5 ) .

5 .2 .  M ie jsce 1 cz as  p rzeprow adzan ia  b adań . 
W szystkie ro d z a je  badań przeprow adza s ię  u wy
tw ó rcy , p rzy  o d b io rze  p a r t i i  słupków .

5»3. P rzygotow anie p a r t i i  słupków do badań . Do 
badań n a leż y  p rze d s taw ić  p a r t i e  l ic z ą c e  n ie  m niej 
n iż  15 s z tu k  i  n ie  w ięc e j n iż  160 słupków . P rzed
staw ione  do badań s łu p k i n a le ż y  uk ład ać  w s to s y  
l ic z ą c e  po 10 s z tu k .

5 .4 .  P o b ie ra n ie  p róbek . Z p rz e d s ta w io n e j do ba
dań p a r t i i  słupków n a leż y  p o b ie ra ć  p ró b k i w sposób 
losowy w l i c z b i e  podanej w t a b l .  2 .

T a b lic a  2

L iczba  
słupków 
w p a r t i i

L iczb a  słupków 
w próbce do badań 
wg 5.1 a) f  c)

N ajw iększa dopuszczał 
na l i c z b a  słupków nie
dobrych w próbce do 
badań wg 5.1 a) -r c)

15 t  40 5 1

41 -r 160 15 2
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5 .5 .  Opis badań

5 .5 .1 .  Spraw dzenie k s z t a ł t u  i  wymiarów p odkreś
lonych  na r y s .  1 1 3  n a leż y  przeprow adzić za  po
mocą sz ab lo n u , p rz e z  pom iar z d o k ła d n o śc ią  do 1 mm.

5 .5 .2 .  Spraw dzenie malowania n a le ż y  przeprow a
d z ić  p rzez  o g lę d z in y  i  porównanie z wymaganiami 
podanymi w 3»4.

5 .5 .3 .  Sprawdzenie wyglądu zew nętrznego n a leż y  
przeprow adzić p rzez  o g lę d z in y , p o l ic z e n ie  l ic z b y  
wad i  uszkodzeń, ic h  pom iar z d o k ła d n o śc ią  do 1 mm 
i  porównanie z wymaganiami podanymi w 3.5*

5 .6 .  Ocena wyników badań . P a r t i ę  słupków podda
ną badan iu  n a leż y  uznać za  zgodną z wymaganiami 
normy, gdy w l i c z b i e  słupków , o k re ś lo n e j w ta b l .  2 
l i c z b a  s z tu k  n iedob rych  j e s t  d la  poszczególnych  
badań m n ie jsz a  lu b  równa l i c z b i e  o k re ś lo n e j 
w t a b l .  2 .

W przypadku gdy choc iażby  d la  jednego b ad a n ia  
wg 5 .1  l ic z b a  t a  j e s t  w iększa od l ic z b y  podanej 
w t a b l .  2 , c a łą  p a r t i ę  n a le ż y  uznać za  n iezgodną

K O K
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1 . I n s ty tu c ja  opracow ująca normę -  B iuro P ro je k 
tów Gazownictwa GAZOPROJEKT, Wrocław.

? .  I s to tn e  zmiany w s to su n k u  do BU-69/8976-01.
a) uproszczono zew nętrzną budowę s łu p k a ,
b) zm ieniono k s z t a ł t  wnęki pod p ły tk ą  iz o la c y jn ą ,
c) zm ieniono k s z t a ł t  kołków do mocowania t a b l i 

czek  inxorm acyjn y ch .

5 . Normy związane 

PN—63/B-06250 Beton zwykły
PN-72/D-96002 T a rc ic a  l i ś c i a s t a  ogólnego p rz e 

zn aczen ia

z wymaganiami normy, bez p rzep row adzan ia  d a lszy ch  
badań .

5 .7 .  Z aśw iadczenie wytwórcy o w ynikach b adań . 
Z ak ład  p roduku jący  s łu p k i pow in ien  na żądan ie  od
b io rc y  wydać zaśw iadczen ie  z a w ie ra ją c e  k r ó tk i  o -  
p i s  zbadanych słupków o raz  w yniki liczbow e badań .

6 . POSUMOWANIE Z PARTIĄ SŁUPKÓW NIEZGODNĄ 
Z WYŁIAGANIAMI NORMY

P a r t i a  słupków uznana w wyniku badań za  n iezgod
ną z wymaganiami normy może być p rze z  wytwórcę 
p rzeso rto w an a  i  p rze d staw io n a  do powtórnego bada
n ia ,  k tó reg o  wynik j e s t  o s ta te c z n y .

7- POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do czasu  opracow ania odpow iedniej normy PN lub  
BN górne c z ę ś c i  słupków n a le ż y  malować f a r b ą  świe
cącą  jask raw ą do rek lam  wg ZH—61/MPCh/TSL—̂ 12.

I  E C

DODATKOWE

PN-67/H-92325 S ta l  węglowa walcowana. Bednarka 
bez p o k ry c ia  i  ocynkowana 

PN-73/H-93000 Walcówka, p r ę ty  i  k sz ta ł to w n ik i 
walcowane n a  gorąco ze s t a l i  węglowych zwykłą) 
ja k o ś c i  i  n iskostopow ych o podwyższonej w y trzy 
m a ło śc i. Wymagania i  b ad a n ia  

PN-72/H-93202 P rę ty  s ta lo w e walcowane p ła s k ie .  
Wymiary

PN-69/H-93W I S ta l  walcowana. K ątow niki równora
mienne

4 .  A utorzy p ro .iek tu  no m y  -  Adam Z agórow ski, 
Czesław  Ł a b iń sk i, Henryk Ł S yśliborsk i, S ta n is ła w  
Lewandowski — B iuro P ro jek tów  Gazownictwa 
GAZOPROJEKT, Wrocław.
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