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1 . V.'5TEP

Przedmiotem normy j e s t  gniazdo wtykowe stosow a
ne w punktach pomiarów e le k try c z n y c h  gazociągów  
ułożonych w z iem i.

2 . OZHACZEHIE 

GNIAZDO WTYKOWE BH-74/8976-04

3. iTYrJAGANIA

3 .1 . 'A'.ymiary w mm -  wg rysunku .

Hakrętka M 10*1 Ms 
PN-58/M-82153

Podkładka okrągTa10,5Ms 
PN-67/M-82006 Miejsce cechowania

j . 2 .  I f c te r ia l  korpusu  -  mosiądz MA58 wg PN-67/ 

F-87025 lu b  s t a l  odporna na k o ro z ją  1H13 wg H ł-71/ 

H -36020. Dopuszcza s i ę  s tosow an ie  innych  gatunków 
rsosiądzu lu b  s t a l i  odpornej na k o ro z ję  według u -  
zę o d n ie n ia  wytwórcy.

3 . 3. Wykonanie. Korpus gn iazda wtykowego n a leż y  
to c z y ć  z p rę ta  o k rąg łe g o . Z adziory  i  o s t r e  krawę
d z ie  n a leży  s t ę p i ć .

3.-4. Cechowanie. Gniazda wtykowe n a leż y  cecho
wać w y b ija ją c  w m ie jscu  wskazanym na rysunku znak 
B N -7 4 /fi976-04.

U. PAKOWANIE. rUZBCHOWry^NIE I TOANS??3T 

) .1 . Pakow.-inie. Gniazda wtykowe n a leż y  pakować
w pudelka kartonow e. Jedno opakowanie powinno za 
m ierać 50 sz tu k  gn iazd  wtykowych.

Każde opakowanie powinno być oznakowane przez 
p o d an ie :

a )  na7.*y l u b  z n a k u  w y t w ó r n i ,

b) oznaczenia w.; 2,

c) numeru p a r t i i ,
d) d a ty  p ro d u k c ji ,

Do tr a n s p o r tu  gn iazd a  wtykowe n a le ż y  pakować w 
sk rzy n k i drew niane pojem ności do 3500 sz tu k  p iia a i 
wtykowych. Opakowań transpo rtow ych  n ie  znakuje się.

4 .2 . Przechowywanie. Gniazda wtykowe n a leży  
przechowywać w pom ieszczeniach  zam kniętych i  su
chych.

4 .3 .  T ra n sp o r t. Gniazda wtykowe powinny być 
przewożone krytym i środkam i tran sp o rto w y m i. Opa
kowania tran sp o rto w e  powinny być zabezpieczone 
przed  przem ieszczaniem  s i ę  i  p rzed  w strząsam i 
p rzez  u ło ż e n ie  ic h  na miękkim podłożu i  w ypełn ie
n ie  wolnych p r z e s t r z e n i  m ateria łem  wyściółkowym 
(słom ą lu b  w ełną drzew ną).

5. BADANIA

5 .1 . Rodzaje badań
a )  spraw dzenie kom ple tnośc i i  wymiarów ( 3 . 1 ) ,

b) spraw dzenie m a te r ia łu  ( 3 .2 ) ,
c) spraw dzenie wykonania ( 3 . 3 ) ,

d) spraw dzenie cechow ania ( 3 . 4 ) .

5 .2 . M ie jsce i  czas przeprow adzania badań.
W szystkie ro d z a je  badań przeprow adza s i ę  u wytwór
cy przy  o d b io rze  gn iazd  wtykowych.

5 .3 . Przygotow anie p a r t i i  gn iazd  wtykowych do 
badań. Do badań n a leż y  p rze d staw ia ć  p a r t i e  l i c z ą 
ce n ie  m niej n iż  40 sz tu k  i  n ie  w ięcej n iż  400
sz tu k  gn iazd  wtykowych.

5 .4 . P o b ie ran ie  rró b e k . Do wykonania badań wg
5.1 a ) ,  c) i  d) z p a r t i i  gn iazd  wtykowych n a leż y  
pobrać próbki w sposób losow y, w i l o ś c i  podanej w
ta b l ic y

L iczba  g n ia z d  
wtykowych 
w p a r t i i

L ic z b a  g n ia z d  
wtykowych pod
danych bada
niom wg 5 .1
a ) ,  c )  i  d )

N ajw ięk sza  d o p u s z c z a ln a  
l i c z b a  g n ia z d  wtykowych 
n ie  odpow iada jących  wy
magani oa norny ze  wzglę
du na b a d a n ia  wg 5*1 &)« 

c )  i  d)
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Zgłoszono przez Biuro Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego dnia 16 grudnia 1974 r. 

jako norma obowiązującą w zakresie czynności określonych norma od dnia 1 października 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 9 /1975 poz. 31)
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5 .5 . Otiis badań

5 .5 -1 -  Sprawdzenie kom pletności i  wymiarów po- 
Ie.--s na o g lę d z in a ch  i  spraw dzeniu wymiarów za po
mocą u n iw ersa ln y ch  przyrządów pomiarowych.

5 . 3 . ' .  Sprawdzenie m a te r ia łu  korpusu gn iazda
wtykowego polega na s tw ie rd z e n iu  zgodności z 3 .2  
na podstaw ie a tes tó w  m ateria łow ych przedstawionych 
przez wytwórco.

5 .5 .3 .  Sprawdzenie wykonania n a leż y  przeprow a
dzać p rzez  o g lęd z in y  i  porównanie z wymaganiami 
podanymi w 3 .3 .

5 .5 .4 .  Sprawdzenie cechowania n a le ż y  przeprow a
dzać p rzez  o g lę d z in y  i  porównanie z wymaganiami 
podanymi w 3 .4 .

5 .6 . Ocena wyników badań . P a r t i ę  gn iazd  wtyko
wych poddaną badan iu  n a leż y  uznać za zgodną z 'wy
maganiami normy, gdy w l i c z b i e  g n iazd  poddanych 
badaniom wg 5.1 a ) ,  c) i  d) l ic z b a  sz tu k  n ie  od
pow iadających wymaganiom normy j e s t  d la  poszcze
gólnych  badań m n ie jsza  lub  rćwn3 l i c z b i e  podanej

w ta b l i c y  o raz  gdy b ad an ie  wg 5.1 b) dało  wynik 
d o d a tn i.

iV przypadku gdy choc iażby  d la  jednego badania 
wg 5.1 a ) ,  c) lub  d) l i c z b a  sz tu k  n ie  odpowiada
ją cy c h  wymaganiom normy j e s t  w iększa od l ic z b y  po
danej w t a b l i c y  lub  gdy badan ie  wg 5.1 b) d a ło  
wynik ujem ny, c a łą  p a r t i ą  gn iazd  wtykowych n a leż y  
uznać za n iezgodną z wymaganiami normy, bez p rz e 
prow adzania d a lszy ch  badań.

5 .7 . Z aśw iadczenie wytwórcy o wynikach badań. 
Zakład produkujący  g n iazd a  wtykowe pow inien na 
żąd an ie  odb io rcy  wydać zaśw iadczen ie  z a w ie ra jąc e  
k r ó tk i  o p is  zbadanych gn iazd  wtykowych o raz  wyni
k i  liczbow e badań.

6 .  POSTĘPOW ANIE Z F A R T U  GNIAZD WTYKOWYCH

k ił Zoodiu z "•y:.:agai:ia :.:i  koki.y

P a r t i a  gn iazd  wtykowych uznana v. wyniku badań 
za n iezgodną z wymaganiami normy może z o s ta ć  przez 
w ytw órnię przesortow ana i  p rzedstaw iona  do powtór
nego b ad a n ia , k tó reg o  wynik j e s t  o s ta te c z n y .
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INFOHMaCJE doda tkow e

I i i o t y t u c 2 op raco w u jąca  normę, Biuro Projektów Ga

zownictwa GAZOPPOJEKT, Wrocław.

i ,  I - . : r .T . : w sto su n k u  do B N- 0 ^ / 0 9  ?6-Q^« Wprowa

dzono p ł y t k ę  i z o l a c y j n ą  z t r zem a  o tw oram i.

3 . Nor ~,y zv i  a zar.e 

PS—S2/E-29050 M a t e r i a ł y  e l e k t r o i z o l a c y j n e - k o n s t r u k c y j n e .

P ł y t y  pap ie ro w e  u tw ardzone  ż y w ic ą  fe n o lo w ą  

P K - 6 3 / M a t e r i a ł y  o l e k t r o i z o l a c y j n e - k o n s t r u k c y j n e .

P ły ty  tkan inow e  utw ardzone  ży w icą  feno low ą

PN-71/H-86020 S t a l  odporna  na k o r o z j ę  (n ie rd ze w n a  i  kwar 

s o o d p o r n a ) .  G a tunk i  

PN-67/H-87025 Mosiądz do p r z e r ó b k i  p l a s ty c z n e j *  G atunki  

PN-67/M-8200Ó P o d k ład k i  o k r ą g ł e  d ok ładne  

PN-58/M-8215.5 N a k rę tk i  s z e ś c i o k ą t n e  n i s k i e  ś r e d n i o d o -  

k ła d n e

4 .  Autorzy p r o j e k t u  normy -  Adam Z agórow sk i ,  Czesław  
L a b i ń s k i ,  Henryk M y ś l i b o r s k i ,  S t a n i s ł a w  Lewandowski -  

B iu ro  P ro je k tó w  Gazownictwa uAZOPKOJKKT, Wrocław.


