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1 .  WSTĘP

1 .1 . P rzedm iot normy. Przedm iotem  normy s ą  wy
m agania i  b ad a n ia  do tyczące i z o l a c j i  c ie p ln e j  ga
zociągów .

1 .2 .  Z akres sto so w an ia  normy. Normę n a leż y  s to 
sować p rzy  wykonywaniu i z o l a c j i  c i e p ln e j  g az o c ią 
gów nadziemnych zgodnie z BN-71/8976-4-7,

2 .  WYMAGANIA

2 .1 .  Wymiary w mm -  wg rysunku . Arm aturę i  o -  
s p r z ę t  n a leż y  izolow ać warstwą o g ru b o śc i n ie  
m n ie js z e j n iż  g rubość warstwy iz o la c y jn e j  na ga
z o c ią g u .

2 . 3 . wykonanie

2 .3 .1 .  P łasz cz  ochronny n a le ż y  wykonywać z b la 
chy o g ru b o śc i 0 ,5  mm. P ow ierzchn ia p ła s z c z a  po
w inna zapew niać sz c z e ln o ść  p o k ry c ia  bez w klęśnięć, 
■wgnieceń i  innych  uszkodzeń . K olana i  łu k i  n a le ż y  
lu to w ać z segmentów. Ł ączenie i  u s z c z e ln ia n ie  kra
w ędzi b la c h  n a leż y  wykonywać zgodnie z rysunkiem ,

2 .3 .2 ,  Warstwa iz o la c y jn a .  Maty z w ełny Mineral
nej żużlow ej lu b  maty z waty s z k la n e j  n a le ż y  u -  
k ła d a ć  na gazociągu  po całkow itym  w yschn ięc iu  po
k ry c ia  m alarsk ieg o  wg BH -69/8976-05. Maty u k ła d a
ne na gazo c iąg u  powinny być łączo n e  na s ty k  czo
łowy o raz  zszywane drutem  stalowym o ś red n ic y
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Poprzeczny styk warstwy

2 .2 .  W yszczególnienie c z ę ś c i  i  wymacania d o ty 
czące  c z ę ś c i  -  wg t a b l i c y .

Podłużny styk
warstwy izolacyjnej I bn-74/8976-65 i

0 ,5  mm wg PN—67/M-80026 lu b  n ićm i baw ełnianym i wg 
BN-71/F-81602. Podłużne s ty k i  s ą s ie d n ic h  mat po
winny być p rz e s u n ię te  względem s ie b ie  o 15 ^ 20mm. 
U łożoną na gazociągu  warstwę i z o l a c j i  n a le ż y  do
datkowo owinąć drutem  stalowym o ś re d n ic y  1 •*
1 ,2  mm vg PN-67/K-80026.

O dstępy pomiędzy poszczególnym i w iązaniam i 
w zdłuż o s i  gazociągu  powinny w ynosić 200 -f 300 mm. 
Z a g ię te  końcówki w iązań powinny ś c i ś l e  p rz y le g a ć  
do pow ierzchni. Maty n a le ż y  w iązać z s i ł ą  zapew
n ia j ą c ą  dobre p rz y le g a n ie  ic h  do g az o c iąg u , je d 
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n o c z e ś n ie  n ie  powodować o d k sz ta łc e ń  warstw y iz o 
la c y jn e j .  P ow ierzchn ia  wykonanej i z o l a c j i  powinna 
być g ład k a  bez w k lęśn ięć  i  w gnieceń.

5. BADANIA

5 .1 .  Rodzaje badań
a) sp raw dzen ie wymiarów ( 2 .1 ) ,
b) spraw dzenie c z ę ś o i i  wymagań do tyczących 

c z ę ś c i  ( 2 .2 ) ,
c ) sp raw dzen ie wykonania ( 2 .3 ) .

5 . 2 .  M ie lą c e  i czas p rzeprow adzania badań. 
W szystk ie  ro d z a je  badań n a leż y  p rzeprow adzić  na 
m ie jsc u  budowy izolow anego gazo ciąg u  w t r a k c ie  
budowy o raz  p rzy  o d b io rz e .

3 .5 .  Opis badań

5 .5 .1 .  Sprawdzenie wymiarów n a leży  p rzeprow a
d z ić  p rz e z  pom iar przym iarem  z d o k ła d n o śc ią  do 
1 mm. Grubość wykonanej i z o l a c j i  n a le ż y  sp raw dzić  
przym iarem  do pom iaru ś r e d n ic  z d o k ła d n o śc ią  po
m ia ru  ±4 mm.

5 .5 .2 .  Spraw dzenie c z ę ś c i  i  wymagań do tyczących  
c z ę ś c i  p o le g a  na spraw dzeniu  ic h  zgodności z 2 .2  
na podstaw ie  a testó w  m ateria łow ych .

5 .3 .5 .  Spraw dzenie wykonania n a leż y  przeprow a
d z ić  p rze z  o g lę d z in y , zw racając  uwagę na p ę k n ię 
c i a  i  w gn iecen ia  p ła s z c z a  ochronnego o raz  ś la d y  
o d p ad an ia  i  łu s z c z e n ia  s i ę  warstwy ocynkowanej. 
P rz y  u ło ż e n iu  l is tw y  o d łu g o śc i 2 m do wykonanej 
i z o l a c j i ,  co 10 m w c z te re c h  m ie jsc ac h  obwodu, po
w ie rz c h n ia  izo low anej warstwy n ie  może wykazywać 
o d ch y leń  w iększych n iż  ±3 mm.

3 .4 .  Ocena wyników badań . I z o la c ję  c ie p ln ą  u ło 
żoną na gazociągu  nadziemnym n a le ż y  uznać za zgod
n ą  z wymaganiami normy, gdy w szy s tk ie  b ad an ia  wg
3 .1  dały  wynik d o d a tn i .

W przypadku gdy chociażby  jedno z badań wg 3.1 
d a ło  wynik ujem ny, iz o la c ję  c ie p ln ą  gazociągu  na
le ż y  uznać za n iezgodną z wymaganiami normy bez 
p rzep row adzan ia  d a lszy c h  badań .

3 .5 .  Z aśw iadczenie wytwórcy o w ynikach badań . 
P rz e d s ię b io rs tw o  wykonujące iz o la c ję  c ie p ln ą  ga
z o c ią g u  powinno na żądan ie  o d b io rcy  wydać zaświad
c z e n ie  za w ie ra ją c e  k r ó tk i  o p is  zbadanej i z o l a c j i  
o ra z  w yniki liczbow e badań .
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INPQRKACJZ DODATKOWE

1. T n s tv tu c ia  o p raco w u jąca  norne -B iu ro  Projektów Ga
zow nictw a GAZOPROJEKT, W rocław.

2.  NTormy zw iązane
PN -71/B -13102 Wyroby te r m o iz o la c y jn e .  Maty z w aty  s z k la 

n e j
PN -68/B -23115 M a te r ia ły  i z o l a c y jn e .  Maty z w ełny m ine

r a l n e j  żużlow ej 

PN -68/H -92125 B lac h a  s ta lo w a  ocynkowana 
PN-67/M -80026 D ru ty  o k rą g łe  ze s t a l i  n iskow ęg low ej o -

g ó ln eg o  p rz e z n a c z e n ia  

P N -71/P -81602 N ic i  szw alne  b aw e łn ian e

B N -69/8976-05 P o k ry c ia  m a la r s k ie  na g a z o c ią g a c h  u ło ż o 

nych w z iem i

BN-7 1 / 8976-47 G a z o c ią g i w ysokiego c i ś n i e n i a  u ło ż o n e  w 

z ie m i. Wymagania i  b a d a n ia

3 . A utorzy  p ro je k tu  normy -  A ndrzej B ucew icz, Marek 

B ąkow ski, J ó z e f  R a ch u b ik , S ta n is ła w  S z c z e rb a  -  B iu ro  Pro

je k tó w  G azow nictw a GAZOPROJEKT, W rocław.


