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8 9 7 6 -7 0Zespoły przyłączeniowe 
gazociągów niskiego i średniego 

ciśnienia ułożonych w ziemi
Grupa katalogowa IV 18

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ze

społy przyłączeniowe gazociągów niskiego i Śred
niego ciśnienia ułożonych w ziemi, o ciśnieniachOnominalnych do 4 kG/cm (około 0,4 MPa) i tempe
raturach gazu nie przekraczających 7 7 °C  (około 
350 K).
1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Zespo

ły przyłączeniowe należy stosować przy łączeniu 
gazociągów o średnicach nominalnych 32 * 500 mm 
z odgałęzieniami o średnicach nominalnych 15 r 
150 mra.

1.5. Określenia - wg BN-71/897&-29.

2. PODZIAŁ 1 OZNACZENIE
2.1. Eodza.je. Bozróżnia się następujące rodzaje 

zespołów przyłączeniowych:
- zespół przyłączeniowy otwarty - bez wyróżnie

nia w oznaczeniu,
- zespół przyłączeniowy zaślepiony dla D2 2s 

^  25 mm - Z,
- zespół przyłączeniowy z odgałęzieniem bocznym

- bez wyróżnienia w oznaczeniu,
- zespół przyłączeniowy z odgałęzieniem górnym

- G.
2.2. Przykład oznaczenia zespołu przyłączeniowe

go zaślepionego Z dla średnicy nominalnej gazo
ciągu 200 mm z górnym odgałęzieniem G o średnicy 
nominalnej 80 mm oraz ciśnieniu nominalnym 0,5 
kG/cm2 (około 50 kPa):

ZESPÓŁ PRZYŁĄCZENIOWY 200/80-0,5 ZG B N -7V 8976-70

R ys. 1 . Z e sp ó ł p rz y łą c z e n io w y : a) o tw a r ty ,  b ) zam knięty .

Na z ie le ń c a c h  m ie js k ic h  d o p u sz cza  s i ę  w ykonanie j a k  d la  
te r e n u  u tw ard zo n eg o .

3. WYMAGAHIA
3.1. Główne wymiary w mm - wg rys. 1 i 2 .  R y s . 2 .  P o łą c z e n ia  g a z o c ią g u  z  o d g a łę z ie n ie m

/IK  ^Z 09{[75)

Zgłoszona przez Biuro Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Gazowniczego dnia 16 grudnia 1974 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie czynnoici określonych normq od dnia 1 października 1975 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 9 /1975 poz. 31 )

Teren nieutwardzony
Odległość montażowa.

Teren utwardzony

IBH-M <8976-70-II

się na gazociągach czynnych y  Szew

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 17.3.75. Oddano do sklodu 27.5 .75 , Druk ukciSciono w *i«rpniu 75 
Obj.O,65a. w. Noklod 7 20 0 ♦ 50 *gz. Zam. 1785/75

* ł 3.60



2 BN-74/8976-70

5 . 2 .  Wyazcz e K Ó l n i e a i e  c z ę ś c i  i  w y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  c z ę ś c i  -  wg t a b l .  1 -i 3 .

T a b l ic a  1

Ś re d n ic a  nom in a ln a  
wg PN -54/H -02651 C zęść  n r  1 na  r y s .  1 1 2 C zęść n r 2 na  r y s .  1 1 2

mm

g azo c iąg u
D,

o d g a łę z ie n ia
d 2

r u r a  s ta lo w a  
wg

w yróżn ik  wymiarowy 
o z n a c z e n ia  c z ę ś c i

r u r a  s ta lo w a  
wg

w y ró żn ik  wymiarowy 
o z n a c z e n ia  c z ę ś c i

32
15 4 2 ,4 X 2 ,9 2 1 ,3 X 2 ,3 5
20 2 6 ,4 X 2 ,3 5
25 PU -74/H -74200 3 3 ,7 X 2 ,9

40 32 4 2 ,4 X 2 ,9

4-0 4 8 ,3X  2 ,9
PtI-74/H —74200

4 8 ,3 X 2 ,9

15 6 0 ,3 X 3 ,2 2 1 ,3 X 2 ,3 5

50 20

25
32

2 6 ,9 X 2 ,3 5

3 3 ,7 X 2 ,9

4 2 ,4 X 2 ,9
40

7 6 , 1X 3 ,2
4 8 ,3 X 2 ,9

65 50
PN -73/H -74219 6 0 ,3 X 3 ,2

7 6 ,1 X 3 ,265

15 2 1 ,3 X 2 ,3 5

80
20 2 6 ,9 X 2 ,3 5
25

32
40

8 8 ,9 X 3 ,6 PN -?4/H -74200 3 3 ,7 X 2 ,9

4 2 ,4 X 2 ,9

4 8 ,3 X 2 ,9

100

50

65
80

PN -73/H -74219

1 1 4 ,3 X 4 PN -73/H -74219

6 0 ,3 X 3 ,2

7 6 ,1 X 3 ,2
8 8 ,9 X 3 ,6

100 1 1 4 ,3 X 4

15 2 1 ,3 X 2 ,3 5
125 20

25

1 3 3 X 4

PN -74/H -74200
2 6 ,9 X 2 ,3 5

3 3 ,7 X 2 ,9
32 4 2 ,4 X 2 ,9

150 40 1 5 9 X 4 ,5 4 8 ,3 X 2 ,9

200 50 2 1 9 X 6 ,3 6 0 ,3 X 3 ,2
250 65 2 7 3 X 8 7 6 ,1 X 3 ,2
300

350

80

100

3 2 3 ,9  X 8  

3 5 5 ,6 X 8
PN -73/H -74219

8 8 ,9 X 3 ,6

1 1 4 ,3 X 4
400 125 4 0 6 ,4 X 1 0 133 X  4

500 150 508 X 11 159 X  4 ,5

K odzaj r u r  podano p rz y k ła d o w o . D opuszcza s i ę  s to s o w a n ie  In n y ch  r u r  s ta lo w y c h  wg u z n a n ia  w ytw órcy.
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4 BN-74/8976-70

T a b l ic a  3

Nr 
c z ę ś c i  

na 
r y s .  1

Nazwa c z ę ś c i
Wymagania 
d o ty c z ą c e  
c z ę ś c i ,  wg

8 K orek S t3S BK-7 O/8976- 2I

9 U s z c z e lk a  2 3 X 1 7 X 1 ,5  AK PN-63/M -75164

10 S k rz y n k a  u l i c z n a  B PN-64/M -74081

U P ły t a  fundam entow a I B N -71/8976-37

12 A rm atura  zaporow a 3 .3

14
B eton  o m arce wg u z n a n ia  wy
tw ó rc y  lu b  e le m e n ty  u tw ar
d z e n ia  n a w ie rz c h n i

PN-63/B -O 6250

3.3. Armatura zaporowa, która może być pocho
dzenia krajowego lub zagranicznego, powinna speł
niać wymagania określone w tabl. 4, przy czym ar
matura krajowa powinna być zgodna z odpowiednimi 
normami przedmiotowymi. Armatura zaporowa powinna 
być dostarczana wraz z zaświadczeniem, na podsta
wie którego można w sposób jednoznaczny ustalić 
Jej zgodność z wymaganiami wg tabl. 4.
3.4. ffykonanie. Połączenia kołnierzowe należy 

wykonywać z przylgami zgrubnymi wg PN-70/H-74732. 
Płytę fundamentową wg BN-71/8976-37 należy ukła
da ć na warstwie chudego betonu lub na podsypce 
piaskowej.

3.5. Izolacja. Rury, armaturę zaporową i połą
czenia rurowe kołnierzowe i spawane zespołów przy
łączeniowych należy izolować zgodnie z BN-69/ 
8976-06. Czopy czworokątne wrzecion lub ich prze
dłużeń armatury zaporowej należy pozostawić nie- 
izolowane, zabezpieczając je smarem przed korozją,
3.6. Szczelność. Zespół przyłączeniowy poddany 

równocześnie z gazociągiem próbie szczelności nie 
powinien wykazywać nieszczelności, odkształceń lub 
uszkodzeń. Armatura zaporowa powinna mieć zamknię
cia szczelne obustronnie.

T a b l ic a  4

Cecha lu b  p a r a 
m e tr  a rm a tu ry  
zapo row ej

Wymagania d o ty c z ą c e  
cech y  lu b  p a ra m e tru

Typ zasuw a lu b  k u re k  k u l i s t y  s f e ry c z n y  
b ez  o d c ią ż e n ia

P rz e z n a c z e n ie do p a l iw  gazowych 0 t e m p e ra tu rz e  n ie  
p r z e k r a c z a ją c e j  350 K

Z am knięcie o b u s tro n n ie  s z c z e ln e

Napęd
z a w ie ra d ła

rę c z n y  lu b  m echan iczny  p rzy sto so w an y  
do k lu c z a ,  p rz e d łu ż o n y  z g o d n ie  z 
r y s .  1

P rz y łą c z a

k o łn ie rz o w e  lu b  do p rz y p a w a n ia ; w ze
sp o ła c h  p rz y łą c z e n io w y c h  z a ś le p io n y c h  
d o p u sz c z a  s i ę  p r z y łą c z a  do przypaw a
n ia  pod w arunkiem  z a s to so w a n ia  z a ś l e p -  
k i  na k ró ć c u  przypawanym do p r z y łą c z a

c d .  t a b l .  4

Cecha lu b  p a r a 
m etr a rm a tu ry  
zaporow ej

Wymagania d o ty c z ą c e  
cech y  lu b  p a ra m e tru

Ś re d n ic a  nomi
n a ln a  wg PN-54/  
H-02651

równa ś r e d n ic y  n o m in a ln e j 
o d g a łę z ie n ia

C i ś n i e n i e  no
m in a ln e  wg 
PN -62/H -02650

równe lu b  w yższe od c i ś n i e n i a  nomi
n a ln eg o  g a z o c ią g u

P o z o s ta łe
wymagania wg PN-64/M—74001

4. BADANIA
4.1. Program badań
a) sprawdzenie kształtu i wymiarów (3.1),
b) sprawdzenie części (3.2),
c) sprawdzenie wykonania (3.4),
d) sprawdzenie izolacji (3.5),
e) sprawdzenie szczelności (3.6).
4.2. Miejsce i czas przeprowadzania badań. Ba

dania należy przeprowadzać na miejscu budowy ze
społu przyłączeniowego, podczas wykonywania robót 
oraz przy odbiorze.
4.3. Opis badań
4.3.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy 

przeprowadzać przez pomiar przymiarem z dokładno
ścią do 1 mm.
4.3.2. Sprawdzenie części polega na stwierdze

niu zgodności z 3.2 na podstawie cech umieszczo
nych na częściach lub zaświadczeń.
4.3.3. Sprawdzenie wykonania należy przeprowa

dzać przez oględziny.
4.3.4. Sprawdzenie izolacji należy przeprowa

dzać przez oględziny oraz zgodnie z BN-69/8976-06.
4.3.5. Sprawdzenie szczelności należy przepro

wadzać równocześnie z próbą szczelności gazociągu 
w sposób przewidziany dla tej próby. Próbę szczel
ności należy przeprowadzać przed wykonaniem izo
lacji, przy otwartej zasuwie i zamkniętym korku 
do odpowietrzania. Podczas próby szczelności na
leży za pomocą korka do odpowietrzania sprawdzić 
szczelność zamknięcia zasuwy.
4.4. Ocena wyników badań. Zespół przyłączeniowy 

należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, gdy 
wszystkie badania wg 4.1 dały wynik dodatni.
W przypadku gdy chociażby jedno z badań wg 4.1 

dało wynik ujemny, zespół przyłączeniowy należy u- 
znać za niezgodny z wymaganiami normy bez prze
prowadzania dalszych badań.

4.5. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. 
Przedsiębiorstwo budujące zespół przyłączeniowy 
powinno na żądanie odbiorcy wydnć zaświadczenie 
zawierające krótki opi3 zbadanego zespołu oraz 
wyniki liczbowe badań.

In fo rm a c je  dodatkow e
KONI EC
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INFORMACJE DODATKOWE

1 . I n s t y t u c j a  o p raco w u jąca  normę -  B iu ro  P ro je k tó w  Ga
zow nictw a GAZOPROJEKT,

2 ,  Normy zw iązane 

PN-63/B —06250 B eton  zwykły

PN -62/H -02650 R u ro c ią g i  i  a rm a tu ra . C i ś n i e n i a  nom inal
n e , ro b o cze  i  p róbne 

PN -54/H -02651 R u ro c ią g i  i  a rm a tu ra , ś r e d n ic e  nom inalne 

PN -74/H -74200 R ury  s ta lo w e  ze szwem gw intow ane 

PN-73/H-74-219 R ury s ta lo w e  bez szwu przewodowe 

PN—68/H -74375 R u ro c ią g i  i  a rm a tu ra . U s z c z e lk i  p ł a s k ie  do 
p r z y lg  zg rubnych  k o łn ie r z y  

PN -70/H -74732 R u ro c ią g i  i  a rm a tu ra .  K o łn ie rz e  przypaw ane 
o k rą g łe  p ł a s k i e .  C iś n ie n ie  n om inalne  10 i  16 kG/cm2 

PH -65/H -92120 S t a l  w alcow ana. B lachy  g rube i  u n iw e rs a ln e  
PN-64/M -74001 A rm atura p rzem y sło w a. Wymagania i  b a d a n ia  

te c h n ic z n e

PN-64/M -74081 A rm atura p rzem y sło w a. S k rz y n k i u l i c z n e  do 

i n s t a l a c j i  wodnych i  gazowych

PN -63/H -75164 Z łą c z k i  do węży gumowych. U s z c z e lk i  
PH-67/M -82006 P o d k ła d k i o k rą g łe  d o k ład n e  

PN-58/M—82101 ś ru b y  zg ru b n e  z łbem  sz e śc io k ą tn y m  

PN—58/M -82143 N a k rę tk i  s z e ś c io k ą tn e  zgrubne 

BN-69/ 8976-O6 P ow łoki ochronne na  k s z t a ł t k a c h ,  a rm a tu rz e  

i  p o łą c z e n ia c h  gazociągow ych  u ło ż o n y c h  w z iem i 

BN-70/ 8976-21 G a z o c ią g i i  i n s t a l a c j e  g azo w n icz e . K orek do 

o d p o w ie trz a n ia

BN-70/ 8976-22 G a z o c ią g i i  i n s t a l a c j e  g azo w n icz e . K o łn ie 

rz e  z a ś l e p i a j ą c e  z ko rk iem  do o d p o w ie trz a n ia  

BN-7 1 / 8976-29 G azow nictw o. C i ś n i e n i a .  P o d z ia ł ,  nazw y, o - 

k r e ś l e n i a  i  sym bole 

BH-7 1 / 8976-37 G a z o c ią g i i  i n s t a l a c j e  g azo w n icz e . P ły ty  
fundam entow e a rm a tu ry  u ło ż o n e j  w z iem i

3 . A u to rzy  p r o je k tu  normy -  P i o t r  D a rc z y ń s k i, F ra n c is z e k  

R a g a n k ie w ic z , A ndrzej Sygizm an , S ta n is ła w  Skow ron, S t a n i 

s ła w  Ja n c z a k  -  B iu ro  P ro je k tó w  G azow nictw a GAZOPROJEKT.
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