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1 . WSTĘP

1 .1 .  P rzedm iot normy. Przedmiotem normy j e s t
-  t r z c in a  p o s p o l i t a 4) pow iązana w w ią z k i, p r z e 
znaczona głów nie do p ro d u k c ji  p ł y t  i  mat t r z c in o 
wych.

1 .2 .  O k re ś le n ia  -  wg BN-69/6700—01.

1 .3 .  Normy zw iązane
PII-6?/I.1-80026.  D ruty o k rąg łe  ze s t a l i  n isk o w ęg lo - 

wej ogólnego p rz e z n a c z e n ia  
BN-69/6700-01 T rz c in a  p o s p o l i ta .  P o d z ia ł ,  nazwy 

i  o k re ś le n ia  
BN-64/7596-05 Sznurek snopowiązałkowy

2 . PODZIAŁ I  OZNACZENIE

2 .1 .  P o d z ia ł.  R ozróżn ia  s i ę  c z te ry  sortym enty  
t r z c in y  p o s p o l i te j  w w iązkach o o k reślo n y ch  wy
m iarach  d łu g o ś c i:

NKR -  t r z c in a  p o s p o l i ta  n ie so rto w a n a  k ró tk a  
NDŁ -  t r z c in a  p o s p o l i ta  n ie so rto w a n a  długa 
SCZ -  t r z c in a  p o s p o l i ta  so rtow ana c z y s ta  
SCZ z kw iatostanem  -  t r z c in a  p o s p o l i ta  so rtow a

n a  c z y s ta ,  le c z  z kw iatostanem  (p o to cz n ie  zwana 
dachową).

2 .2 .  P rz ek ła d  ozn aczen ia  t r z c in y  p o s p o l i te j  sor
to w an e j, c z y s te j ,  w w iązkach, d łu g o śc i 165 cm:

TRZCINA POSPOLITA SCZ-165 BN-69/6750-09

3 . WYMAGANIA

3 .1 . Łodygi t r z c in y

3 .1 .1 ,. Wymagania o gó lne . Łodygi powinny być doj
r z a ł e ,  je d n o ro c zn e , p r o s te ,  n ie  złam ane, n ie  pęk
n i ę t e ,  bez p l e ś n i ,  zap arzeń , z g n i l iz n y  i  otworów 
poowadzich.

1)Phragmites communis T r in .

Centralne Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Drobnego „Drobprojekt”
Ustanowiono przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości dnia 13 czerwca 1969 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1970 r.
(Mon. Pol. nr 40/1969 poz.334 )

W Y D A W N IC T W A  N O K M A U Z A C Y iN E  D ™ 1  W , d  N o , ~ .  W - w .  A . k  w ,d .  0 , 5 0  K tak l. 5 5 0 0 » 6 1  Z . ™  2 « 5 2 / 6 «  C . n »  r l  2 . 4 0

3 .1 .2 .  Barwa -  ż ó ł t a  do c iem n o ż ó łte j.D o p u sz cz a  
s i ę  w odziomku barw ę brązow ą.

3 .1 .3 .  W ilgo tność w zględna -  n ie  w iększa n iż  
20%.

3 .1 .4 .  Zbież-ystość -  n ie  w iększa n iż  2 mm n a  1 m 
d łu g o śc i z tym , że d la  sortym entów  NER, NDŁ i  SCZ 
z kw iatostanem  z b ie ż j s to ś c i  n ie  n o rm a liz u je  s i ę .

3 .1 .5 .  Grubość -  n ie  m n ie jsz a  n iż  3 nm w m ie j
scu  o b c ię c ia  k w ia to s ta n u  z tym, że d la  sortym en
tów N K R , N D Ł  i  SCZ z kw iatostanem  g ru b o śc i n ie  
n o rm a liz u je  s i ę .

3 .1 .6 .  D ługość -  wg t a b l .  1 .

3 .1 .7 .  G ęstość  pozorna , zaw arto ść  k rzem io n k i, 
w ytrzym ałość n a  ro z c ią g a n ie  -  wg żądań o d b io rcy , 
j e ż e l i  w zamówieniu z o s ta ły  t e  wymagania o k re ś lo 
ne i  j e ż e l i  uzgodniono metody badań .

3 .2 . W iązki t r z c in y

3 .2 .1 .  Wymiary -  wg t a b l .  1 .

T a b lic a  1

S orty m en t
D ługość  łodyg  
i  w ią z e k  o ra z  

o d c h y łk i  
cm

L iczb a
w iązań

Obwód u -ią iłc i 
m ie rzo n y  na wyso
k o ś c i  30 cm o ra z  

o d c h y łk i  
cm

NKR

NDŁ

dc 200z kw ia- 2 z p o zy - 
sk u  me
c h a n ic z 

nego 
70 ±3

z p ozy- 
sku  

r ę c z n e -

10§°+5
t o s t a -  " 
n en  pow yżej 200 3

bez k w ia to s ta n u
115 , 135 , 165 2
1 8 5 , 205 , 225 , 245 3 100

SCZ 2 6 5 , 285 , 305 , z odch y łk ą

z ^o d c liy ik ą  od -2
4 od - do +4

do +4

z k w ia to s tan em
100+175 ±10 2 60

z kw ia z o d ch y łk ą
to s tan e m od -2 do +3
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