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Materiały
Budowlane

Kamień oraz mączka wapienna 
i  gipsowa 

Pobieranie i  przygotowanie  
próbek do badań

Gr .Kat. V II  12

6732-09

1 .  WSTĘP

1 . 1 .  Przedmiot normy. Przedmiotem normy są sposoby pobierania próbek 
i  przygotowywanie średniej  próbki laboratoryjnej  kamienia wapiennego i  g i 
psowego oraz mączki wapiennej i gipsowej,  zwanych w d a l s z e j  t r e ś c i  pro
duktem.

1 . 2 .  .-a'cres stosowania. Normę należy stosować przy pobieraniu próbek 
kamienia wapiennego i  gipsowego oraz mączki wapiennej i  gipsowej do ba
dań fizyko-chemicznych.

1 . 3 .  Określenia

1 . 3 . 1 .  Partia produktu -  przeznaczona do odbioru określona i l o ś ć  pro
duktu, jednego asortymentu i  gatunku wyprodukowanego przez ten sam za
kład produkcyjny, opakowanego oznaczonego t ą  samą datą produkcji lub nie- 
opakowanego, z jedną datą  w ysyłk i .

1 . 3 . 2 .  Opakowanie jednostkowe -  każda postać opakowania /rip. b e c i k a , 
sk rzynia ,  worek/ powtarzająca s i ę  jako część p a r t i i .

1 . 3 . 3 . Próbka pierwotna -  część p a r t i i  produktu pobrana jednorazowo z 
jednego miejsca produktu nieopakowanego lub z jednego miejsca opakowania 
jednostkowego.

1.3.*-» Próbka ogólna -  łączna i l o ś ć  produktu ze wszystkich próbek pier
wotnych pobranych z jednej p a r t i i .

1 . 3 . 5 . Średnia próbka laboratoryjna -  część próbki ogólnej rep rozla
tu jąc a  pod względem własności badaną p a r t i ę  produktu, przeznaczona do prze
prowadzenia badań-laboratoryjnych, opakowana i przechowywana w sposób za
bezpiecza j ą c y  j e j  niezmienność.

1 . 3 . 6 .  Zwał -  rodzaj składowania produktu luzem.

1 . 4 .  No nu y związano

PN/C-60010 Chemiczne badania i próby. Przyrz.-ydy do pobierania próbek.
Zgłębniki do produl • >w sypkich i w kawałkach

PN/N-03010  S tatysty czna kontrola j a k o ś c i .  Losowy wybór sztuk do próbek

Zjednoczenie Przemysłu 'Wapienniczego i  Gipsowego

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wapienniczego
i  Gipsowego dnia 2 6 . VI . 69 r .  jako norma obowiązująca w zakresie  
pobierania i  przygotowywania do badań od dnia I . X .69  r.  /Mon.Pol.

Nr poz. /

Druk i rozpowszechnianie Zakład Reprodukcji i WDB, W-wa, ul.Królewska 27.  
t e l , 27-72-81 w.281, Zam.nr 1051 z dnia 2 . V I I . 1969 r .  Nakład 500 + 30 egz.  
Cena z ł  4,50 Ark.dru!c.0,75
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2. POBIERANIE PBÓBEK

2 . 1 .  Wymagania ogólne. Należy dążyć do pobierania próbek n czasie  za
ładunku  lub wyładunku produktu bezpośrednio z urządzeń przeładunkowych,  
ło patą  lub zgłębnikiem w jednakowych odstępach czasu, w sposób zgodny z 
zasadą pobierania prób "na ślepo".  J e ż e l i  z a j d z ie  konieczność pobierania  
próbek produktu na s k ł a d z i e ,  należy stosować jeden ze sposobów podanych 
w punkcie 2 .5 .

2 . 2 .  Miejsce pobierania próbek. Próbki należy pobierać w zakładzie pro
dukcji  kamienia oraz mączki wapiennej i  gipsowej,  ze środków transportu  
lub w miejscu składowania produktu, przy zachowaniu możliwości j e d n o z n a 
cznego u sta le n ia  producenta.

2 . 3 .  P r z y r z ą d y  

a/ ł o p a t a  m e ta low a ,

b /  z g ł ę b n i k  meta lowy 5 -  1500 tfg PN/C-60010

2 . 4 .  W ie lk o ść  i  i l o ś ć  p róbek  -  powinna być zgodna z t a b l i c ą  1 .

2 , t . Snosób p o b i e r a n i a  p ró b ek  ka m ie n ia  o raz  mączki  ;;t>iemie;j i g t - ^ o -
w e ;i

a /  ze  śr :x ! ' :6 r  t r a n s p o r t o w y c h  /wagony.  samochody ,  b a r k i /

P r ó b k i  p i e r w o t n e  n a l e ż y  p o b i e r a ć  z m i e j s c  o d l e g ł y c h  od s i e b i e  nio w ię 
c e j  n i ż  o 2 ra i  o d d a lo n y c h  od ś c i a n  bocznych  dna ś ro d k a  t r a n s p o r t u  n i e  
s n i e j  n i ż  0 , 5  a .

Ze z b i o rn i k ó w  n i e  p o s i a d a j ą c y c h  dna p ł a s k i e g o ,  p r ó b k i  p i e r w o t n e  n a l e 
ży p o b i e r a ć  po w yładowaniu  p ro d u k tu  lu b  w ed ług  s p e c j a l n y c h  uzgodnień .P rzy  
w y z n a c z e n iu  m i e j s c  p o b i e r a n i a  próbek  p ie rw o tn y c h  n a l e ż y  z a s to s o w a ć  me
t o d ę  s zach o w n ic y  wg ry s u n k u  1.

X X
X X 

X

Hys.1 .

I
Próbki pierwotne kamienia wapiennego i gipsowego należy pobierać ł o 

patą, próbki mączki wapiennej i gipsowej zgłębnikiem.

b/ ze zwałów /kamień wapienny i  gipsowy/

Przy pobieraniu próbek ze zwału należy p o d z i e l i ć  go na t r z y  s t r e f y  
t e j  samej wysokości -  dolną, środkową i  górną, przyjmując, że:

50 % próbek pierwotnych należy pobrać z c a ł e j  s t r e f y  d o l n e j ,

30 % próbek pierwotnych należy pobrać ze s t r e f y  środkowej,

20 % pr.óbek pierwotnych należy pobrać ze s t r e f y  górnej

Próbki należy pobierać łopatą.  Przy pobieraniu próbek pierwotnych na
leży odrzucić 20 cm wierzchniej  warstwy produktu. W s t r e fa c h  dolnej i  
środkowej, próbki należy pobierać z dostępnych ścian bocznych zwału,wstro- 
f i e  górnej -  z wierzchu zwału.
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c /  J5 opakowań .jednostkowych /mączka wapienna i  gipsowa/

Próbki pierwotne należy  pobierać z opakowań jednostkowych, wybranych 
losowo z PN/N-03010. Próbki należy pobierać zgłębnikiem s i ę g a j ą c  przy
najmniej do środka opakowania.

3. PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ

3.1. Wymagania ogólne

Przygotowanie próbek powinno odbywać s i ę  w chłodnym lecz  suchym pomie
szczeniu bezpośrednio po wykonaniu próbobrania. W okresie zimy dopuszcza 
s i ę  ogrzewanie pomieszczenia do max 10 C należy jednak zwrócić uwagę na 
t o ,  żeby ani próbki ani narzędzia do przygotowania próbek nie uległy więk
szemu niż do 20 C nagrzaniu* Wszystkie prace związane z mieszaniem lub 
rozdrabnianiem próbek powinny odbywać s i ę  na suchym czystym twardym pod
łożu /np. na arkuszu stalowym lub gładkim b eto nie/  t a k ,  aby zabezpieczyć  
produkt przed zanieczyszczeniami obcymi.

3.2.  Przygotowanie próbki ogólnej

Wszystkie próbki pierwotne pobrane z p a r t i i  produktu należy  zsypać w 
miejscu odpowiadającym wymaganiom punktu 3»1»

Celem dokładnego wymieszania należy z próbek tych przy pomocy łopaty  
usypywać sto ż ek, sypiąc produkt zawsze na wierzchołek stożka tak,  by usy
pywał s i ę  równomiernie po bocznicy i  aby wierzchołek stożka nie przesu
wał s i ę  na boki.

Stożek ta k i  należy usypywać t r z y k r o t n i e , każdorazowo w innym miejscu.  
Z raz usypanego stożku należy pobierać produkt łopatą z dwóch przeciwleg -  
łych stron i  usypywać nowy stożek.

3 .3 .  Przygotowanie średniej  próbki laborat oryjnej  do badania uziarnie-
nia

Próbkę ogólną przygotowaną zgodnie z punktem 3«2. należy usypać w for
mie s t o ż k a ,  a następnie r o zpłaszczyć  do wysokości 10 do 12 cm przez stop
niowe zanurzanie w wierzchołku stożka krawędzi łopaty i  obracanie jqj do
okoła Osi sto ż ka.  Tak przygotowaną próbkę p o d z i e l i ć  przy pomocy łopaty,  
l i s t w y  drewnianej lub krzyżaka metalowego na c z t e r y  proporcjonalne c z ę ś 
c i  dbając o t o ,  by l i n i e  podziału p rzecin ały  s i ę  z sobą pod kątem pro
stym. Po rzez odrzucanie dwóch przeci.. iogłych c z t^ c i  i  usypani* z pozo
s t a ł y c h  dwóch c z ę ś c i  próbki stożka powoduje s i ę  pomniejszenie próbek.C^yn- 
ność pomniejszania powtarza s i ę  aż do otrzymywania próbki la boratoryjnej  
do badan: u z i a r n iu n i a , o w ie lko ści  wymaganej w t a b l i c y  1.

3 .4 .  i 'rzy:otcwanie średniej aróbki laborat oryjnej  do badania zawarto
ś c i  wilgoci

Próbkę ogólną przygotowaną zgodnie * punktem 3»2. pomniejsza s i ę w s ; o -  
sób opisany w pkcie 3*3. do w ie lk o ści  wymaganej j t a b l i c y  1 dla średniej  
próbki badania zawartości wilgoci..

Mogą być dc tego celu wykorzystane również 2 c z ę ś c i  stożka próbki ogól
nej odrzucone w c z a sie  pomniejszania próbki ogólnej przy przygotowywaniu 
średniej  próbki laborat oryjnej  do badania u ziarnie n ia .



BN-69/6732-09
5

Próbkę da badania zaw artośc i w i lg o c i  powinna być przygotowana szybko
1 z zachowaniem wymagań pktu 3*1*

Z i a r n a  produktu o średn icy  powyżej 5 c b  powinny być r o z b i t e  na m niej
sze.

3 .5 .  Przygotowanie średniej  próbki lab ora tory.Ine.1 do a n a l i z y  chemicz
n e !

Próbkę ogólną przygotowaną wg pktu 3*2. lub pozosta ło ść  próbki ogól
nej po pobraniu z n ie j  średniej  próbki la borat oryjnej  do oznaczania w il
g oci wg pktu 3 . 4 .  należy za wyjątkiem mączki wapiennej i  gipsowej rozdro
bnić mechanicznie lub rocznie do w ie lk o śc i  ziaren 10-12 mm, wymieszać w 
sposób opisany w pkcie 3»2. i  zmniejszyć do 10 kg w sposób opisany w pkt.
3.3 .  Tak otrzymaną próbkę należy rozdrobnić do w ie lk o ś c i  ziaren poniżej
2 mm, zmniejszyć do 1 kg. I l o ś ć  t ę  następnie rozdrobnić w młynku lub moź
dzierzu tak,  aby w c a ł o ś c i  p r z e s zła  przez s i t a  o boku oczka kwadratowego
0,20 mm. Przy rozdrobnieniu próbki kamienia lub mączki gipsowej należy  
zwracać uwagę b  ̂ urządzenia rozdrabniające  nie ro zg r z ały  s i ę  do tempera
tury powyżej 20 C.

3 . 6 .  Opakowanie średnich próbek laboratoryjnych

Średnie próbki laboratoryjne przygotowane zgodnie z pktem 3*3. lub 3.4. 
albo 3.5 .  należy odsypać ły ż ką  łub łopatką kolejno do 3 szczelnych opa
kowań np. blaszanych, szklanych lub z tworzyw sztucznych, sypiąc pro
porcjonalne małe i l o ś c i  produktu aż do całkowitego podziału.

3 .7 .  Oznaczanie średnich próbek lob oratoryjnych

Na każdym naczyniu powinien być umiszczony trwały i  wyraźny napis za
wie rający:

a/ nazwę zakładu wytwórczego,

b/ oznaczenie produktu wg normy, katalogu lub cennika,

c /  jednoznaczne określenie  p a r t i i  z podaniem daty produkcji lub numeru wa
gonu i  w ie lk o ś c i  p a r t i i ,

d/ datę i  miejsce pobrania próbki,

e/  inne dane przewidziane w umowie.

Opakowania powinny być odpowiednio zabezpieczone /np. lakowanie,plom
bowanie/.

3.8.  Protokół z pobierania próbek. W przypadku przeprowadzania badań 
rozjemczych należy sp is a ć  protokół natychmiast po pobraniu próbek, w po
trzebnej i l o ś c i  egzemplarzy. W protokole należy umieścić dane uwidocznio
ne na opakowaniu próbek, spis osób obecnych przy pobieraniu próbek, opis  
opakowania i  zabezpieczenia próbek oraz dodatkowe dane wynikające z oko
l i c z n o ś c i  pobierania próbek.

Protokół podpisują osoby u cze stnic zące  w pobieraniu próbek.

3.9 .  Przeznaczenie średnich próbek laboratoryjnych

Jeden egzemplarz próbki przeznacza s i ę  dladostawcy, jeden dla odbior-  
c y ,  a jeden przechowuje s i ę  do ewentualnych badań rozjemczych.

K O N I E C
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Informacje dodatkowe do BN-69/6732-09

1 .  Odpowiedniki Tt normach zagranicznych i  zaleceniach normalizacyjnych 
BWPG

CSR-CSN 72 12 11 / 1 9 6 7 /  Vapenec. Vzorkovani

BWPG 4 l 4  -  65 Produkty chemiczne. Metoda pobierania i  przygoto-
viyuania prób

BG PW
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