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z drew na i g l a s t e g o

1. WSTĘP

1 .1 .  PRZEDEIC8? NCRMf. P rzedm io tem  normy s ą  p a l e  z drewna i g l a s t e g o ,  zwa 
ne w d a l s z e j  t r e ś c i  normy p a la m i ,  p rz e z n a c z o n e  do s to s o w a n ia  w fundamen 
t a c h  o ra z  w budow lach  mostowych i  wodnych.

1 .2 ,  OKREŚLENIA

1 ?■ 1 Pal fundamentowy z drewna i g l a s t e g o  j e s t  t o  e le m e n t  budowlany wy 
konany z d łu ż y cy  a lb o  k ło d y  so sn o w e j ,  św ierkow ej lu b  jo d ło w e j  o w yrob io  
n e j  g ł tw in y  i  o s t r z u .

1 2 , 2 ,  G łow ica  p a l a  j e s t  t o  o b ro b io n a  g ó rn a  c z ę ść  p a l a  w grubszym  końcu.

P ^ la  j e s t  t o  z a o s t r z o n a  d o ln a  czę ść  p a l a  w c ień szy m  końcu, 
t o  j e s t  w c z u b ie ,

Ś r e d n ic a  pal.a w c ieńszym  końcu j e s t  t o  ś r e d n i c a  m ie rzo n a  u pod -  
s taw y  o s t r z a ,

1 2 . 5 . Nazwy wad dre?ma w ed ług  PN -54/D -01000

1 .3 .  RODZAJE. W z a l e ż n o ś c i  od r o d z a j u  drewna u ż y te g o  do wyrobu p a l i  r o z  
r ó ż n i ą  s i ę  t r z y  r o d z a j e  p a l i ;

P3Q -  p a l  z drewna sosnowego

PSW ~ p a l  z drewna świerkow ego

PJO -  p a l  z drew na jod łow ego

1 .4 ,  PRZYKŁAD OZNACZENIA p a l a  z drewna sosnow ego, d ł u g o ś c i  8 m i  ś r e d 
n ic y  w po ło w ie  d ł u g o ś c i  0 , j 0 m ;

PSO-8/O ,  30 -B i;-62 /9011 -01

Druk i  ro z p o w s z e c h n ia n ie  Z ak ład  R e p ro d u k c j i  i  V/DB, Warszawa, u l .K ró le w s k a  2% 
t e l . 6 4 4 - 2 1  w ,281 . Zamówienie n r  115& z d n ia  2 8 , I X .196?  r . Nakład 150 +■ 2,

1 .5 .  CECHOWANIE wg PN-54/ D - 03002

1 .6 .  NORŁDT ZWIAZANE*

PN-54 /D-OIOOO Wady drewna

PN-^54/D-03002 Drewno o k r ą g łe .  S o r to w a n ie ,  pom ia r ,  o b l i c z e n i e  m iąż
s z o ś c i  o r a z  cechow anie

PN-56/ D -06 000 Korowanie

Ina ty tu .; ,  T e c h n ik i  
Budowlane j

U stanow iona  p r z e z  Dyrek
t o r a  I n s t y t u t u  T e c h n ik i  
Budow lanej d n ia  1 9 .X I I .  
1962  r .  ( I lo n .P o l .  lir

O bowiązuje od d n ia  
1 .1 7 .1 9 6 3  r .  w z a k r e s i e  
r o b ó t  fundamentowych

p o z .  )

Cena z ł  4,50 Ark, druk.O.75



BN-62/ 9011-01

-  2  -

1 . 7 .  DOKUKEHTY ZWIĄZANE. " I n s t r u k c j a  t e c h n i c z n a  o im p r e g n a c j i  drewna 
budowlanego i  o d g r z y b ia n iu  budynków1*. Wydawnictwo "A rkady", 1958 r .

2 . WYMAGANIA TECHMICZNE

2 . 1 .  WYMIARY PALI p o d a je  t a b l i c a  1
T a b l i c a l

D ługość ze s to p n io w an iem  co 0,5 m
■ " ........

5 -  8,5 9 -  15,5 16 -  21

D o p u sz c z a ln a  o d c h y łk a  d łu g ,  cm + 10

Ś r e d n ic a  w po ło w ie  d ł u g o ś c i  cm 20 -  30 25 -  34 35 i
w ię c e j

D o p u sz c z a ln a  o d c h y łk a  ś r e d n ic  od 
z a ło ż o n y c h  w p r o j e k c i e  cm + 2 ± 3

2 . 2 .  JAKOŚĆ DREWNA w  obręb ionym  p a l u  powinna być zgodna z wymaganiamipo 
danymi w t a b l i c y  2 .

T a b l i c a  2

Nazwa 
wady drew na D opuszcza lny  ro z m ia r  .w ystępow ania

Spłaszczenie

p r z e k r o j u

p rz y  d ł u g o ś c i  p a 
l a 5 -  8,5  m 9 -  15,5 * 1 6 - 2 1  m

w czubie powyżej 
o str za do 2 cm do 4 cm do 5 cm

w głowicy do 3 cm do 7 cm do 10 cm

Zbieżystość nie większa niż 1 cm na 1 m

Zgrubienie od
ziomkowe n i e d o p u s z c z a l n e

Krzywizna

dopuszczalna jednostronna lub dwustronna 0 s t r z a łc e  
do 1 cm na 1 m dla  p a l i  dług. do 8 m oraz 0 s t r z a ł 
ce do 0,5  cm na 1 m dla p a l i  dłuższych. Krzywizna 
wielostronna niedopuszczalna.

Skręt włókien
dopuszczalny, j e ż e l i  wielkość odchylenia włókien (bj 
mierzona wg PN-54/D-01000 nie przekracza 1/4 średni  
cy pala w cieńszym końcu.
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d . c .  t a b l .  2

Hazwa 
wady drew na

D o p u sz cza ln y  ro z m ia r  w y stęp o w an ia

M  mo ś r  o dkow oś 6 
r d z e n i a

d o p u s z c z a ln a  do 20  % ś r e d n ic y  m ierzonego  p r z e k r o 
j u  g ło w ic y  p a l a

W ie lc r d z e m o ś ó n i e d o p u s z c z a l n a

•H

O’'
to

zdrowe
d o p u s z c z a ln e ,  j e ż e l i  suma ś r e d n i c  w s z y s tk ic h  s ę  -  
ków w o k ó łk u  n ie  p r z e k r a c z a  ś r e d n i c y  p a l a  m ie rz o 
n e j  pod o k ó łk iem

n a d p s u te d o p u sz c z a ln e  p o je d y n cze  o ś r e d n i c y  do 4 c a

z e p s u t e , 
smołowe i  
ta b a c z n e

n i e d o p u s z c z a l n e

S in i

Rak.o 
obwa 
z g n i  
i  dz

zna d c p u s z c z a l n a

w a to ś ć ,
X,
l i z n ą
i u p l a

n i e d o p u s z c z a l n e
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— 
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P
ę

k
n

i
ę

c
i

a

r d zen io w e  
p r o s t e , 
załam ane i  
g w ia ź d z i s t e

d o p u s z c z a ln e  na p o w ie rz c h n i  czo łow e j o d ł u g o ś c i  
n ie  w ię k s z e j  n i ż  l / 3  ś r e d n i c y  w c ieńszym  końcu

o k rężn e
łukowe

d o p u sz c z a ln e  w o d l e g ł o ś c i  od r d z e n i a  n ie  w ię k s z e j  
n i ż  l / 2  d ł u g o ś c i  p ro m ie n ia

ck rę ż n e  
pe łn e  
( c k o l i s t e )

n i e d a p  u  s z c z e l n e

z p r z e s y c h a -  
n i a ,  mrozowe 
i  piorunowe

n i e d o p u s z c z a l n e

Uszk
mecfc

o d z e n ia
Laniczne

d o p u sz c z a ln e  do g ł ę b o k o ś c i  1 / 8  ś r e d n i c y  w c i e ń  -  
szym końcu

M artw ica
b oczna

d c p u s z c z a ln a  o w ym iarach ; s z e r o k o ś c i  do 1/2  ob -  
wodu, na d ł u g o ś c i  do 2 m i  g łę b o k o ś c i  n ie  w ięk  -  
s z e j  n i ż  l / 6  ś r e d n ic y  w c ień szy m  końcu

C h o d n ik i
ow adzie

d o p u s z c z a ln e  t y l k o  pow ierzchniow e
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2 .3  i GBRfiBKA PALA

2 . 3 . 1 .  O c z y sz c z e n ie . P a l  p o w in ie n  być oczyszczony  na c a ł e j  d łu g o ś c i  z 
w y s tę p u ją c y c h  sęków równo z okorowaną p o w ie rz c h n ią .

2 . 3 . 2 .  K orow anie, P a l  p o w in ie n  być okorowany na czerwono zgodn ie  z PN-
-So/b-óSboo.------
2 . 3 . 3 .  P ła s z c z y z n a  g ło w ic y  powinna być p r o s t o p a d ł a  do o s i  i  n ie  powin
n a  mieć odłupów .

2 . 3 . 4 .  O s trze  p a l a  powinno być wykonane wg rysunków 1 do 4 ,  t j . :

a )  t r ó j g r a n i a s t e  do p a l i  o ś r e d n ic y  w p o łow ie  d ł u g o ś c i  do 24 cm
(r y s .  1 ) ,

b) c z t s r o g r a n i a s t e ,  o ś m io g r a n ia s t e  lu b  stożkow e do p a l i  o ś r e d n ie j '  
w p o ło w ie  d ł u g o ś c i  w ię k s z e j  n i ż  24 cm ( r y s .  2 do 4 ) .

R y s . 1 R y s . 2 R y s . 3 R y s . 4

2 . 4 .  ZABEZPIECZENIE PALI PRZED GNICIEM. Im p reg n a c ja  p a l i  w y s ta ją c y c h  
ponad z w ie r c i a d ł o  wody powinna być wykonana p rz e d  w puszczen iem  w g ru n t ,  
p r z e z  n a s y c e n ie  i c h  ś ro d k am i im pregnacy jnym i zgodn ie  z " I n s t r u k c j a  tech 
n i c z n ą  o im p r e g n a c j i  drew na budówlanego i  o d g r z y b ia n iu  budynków", wy
m ie n io n ą  w 1 . 7 .

3. PRZECHOWYWANIE I  TRANSPORT

3 .1 .  PRZECHOWYWANIE. P a le  na  s k ła d o w is k a c h  lądowych n a le ż y  przechow y -  
wać na  t e r e n i e  suchym, przewiewnym i  oczyszczonym . P a le  powinny być u -  
k ła d a n e  w s t o s y  w arstw am i ró w n o le g le  lu b  na k r z y ż .
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Każdy s t o s  p o w in ie n  b jć  u ło ż o n y  co n a jm n ie j  na t r z e o h  p rz e k ła d k a c h  
( l s .g a rk a c h ) 0 D olna w ars tw a  p a l i  pow inna znajdow ać s i ę  co n a jm n ie j  30cm 
od p o w ie rz c h n i  t e r e n u ,

Każdy s t o s  może z a w ie ra ć  t y l k o  p a l e  z je d n eg o  r o d z a j u  drew na o raz  
jednakow ej d ł u g o ś c i  i  ś r e d n i c y .  P a le  mogą być ró w n ie ż  przechowywane na 
s k ła d o w is k a c h  wodnych,

3,2„ TRANSPORT p a l i  może odbywać s i ę  w s z e lk im i  ś ro d k am i t r a n s p o r t u  l ą 
dowego i  w odnego„

_____________________________________________ __________;________________________________ B i r - 6 2 / 9  Q 1 1 -

4 .  badania TECHNICZNE

4 . 1 .  RODZAJE BADAN, W c e l u  s t w i e r d z e n i a  z g o d n o śc i  z wymaganiami no rn y ,  
n a l e ż y  p rz e p ro w a d z ić  n a s t ę p u j ą c e  b a d a n ia  k a ż d e j  s z t u k i  p a l a ;

a) sp ra w d z e n ie  wymiarów,

b) sp raw d zen ie  j a k o ś c i  drew na,

c) sp raw d zen ie  o b ró b k i ,

d) sp raw d zen ie  im p r e g n a c j i .

4 . 2 .  PRZYG0T0Y/ANIE DO Bfl.Dfi.Jr, P rz e d  p r z y s tą p i e n ie m  do badań , p a le  n a l e 
ży r c z t c c z y ć  n a  l e g a r a c h  z z a b e z p ie c z e n ie m  swobodnego d o s tę p u  i  m i e j s 
ca  do p r z e t a c z a n i a ,

4 . 3 . o p is  B m t

4-J. J  Spraw dzen ie  wymiarów n a l e ż y  p rz e p ro w a d z ić  p r z e z  pom iar z d ok ład  
n o ś c i ą  do 1 cm.

4.-3ą2 » S praw dzenie  j a k o ś c i  drewna o ra z  c b r o b k i  pj i l a  n a l e ż y  p rzep row a 
d z i c  wzrokowo p r z e z  porow nanie  z ’wymaganiami podanymi w p. 2 . 2 . o r a z
2 .3.  oraz za pomocą pomiaru z dokładnością do 0,5 cm.

4 3 _ _ ^ T.-_awdzęnie im pregna o j i  ( s t o p n i a  n a s y c e n ia  p a l a )  n a le ż y  p rz e p ro  
w adz ić  w z ro k o w o n a  p o w ie rz c h n i  p a l a  o ra z  p rz e z  p cm ia r  na p r z e k r o j u  p a 
l a  g ł ę b o k o ś c i  w n i k n i ę c i a  im p re g n a tu  w drewno, po up rzedn im  p r z e c i ę c i u  
p a l a  w o d l e g ł o ś c i  0 , 5  m cd o s t r z a  lu b  g łow icy  p a l a .  Spraw dzen ie  z a  po
mocą pom iaru  p rzep ro w ad za  s i ę  na  żąd a n ie  o d b io r c y ,  na  5 s z tu k a c h  p a l i  
losowo po b ran y ch  z p a r t i i .

K O N I E C




