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1 .1 . P rzedm iot normy. Przedmiotem normy są  ogól
ne wymagania i  b ad a n ia  te le te c h n ic z n e j  k a n a l iz a 
c j i  kab low ej u k ła d an e j w s ie c ia c h  m iejscow ych.

1 .2 .  O k re ś le n ia

1 .2 .1 .  K ana lizac .ia  kablowa -  ze sp ó ł ciągów pod 
ziemnych z wbudowanymi s tu d n iam i p rzeznaczony  do 
prow adzenia k a b l i  te lekom unikacy jnych .

1 .2 .ef. K analizac .ia  m a g is tra ln a  -  k a n a l iz a c ja  
kablowa w ielootw orow a przeznaczona do k a b l i  l i n i i  
m a g is tra ln y c h , m iędzycentra low ych, m iędzym iasto
wych okręgowych i  p o śre d n ic h .

1 .2 .3 .  K ana lizac .ia  r o z d z ie lc z a  -  k a n a l iz a c ja  
kablowa jedno-lub  dwuotworowa p rzeznaczona do k a b l i  
l i n i i  ro z d z ie lc z y c h .

1 .2 .4 .  Blok k a n a l i z a c j i  kablowe.i -  b lo k  betono
wy z jednym lub  wieloma otworami stosowany do ze
s ta w ia n ia  ciągów k a n a l i z a c j i  kab low ej.

1 .2 .5 .  Ciąg k a n a l i z a c j i  -  b lo k i  k a n a l i z a c j i  ka
b low ej lu b  ru ry  u łożone w wykopie jed en  za dru
gim i  po łączone pojedynczo lu b  w zestaw ach 
pozw alających  uzyskać p o trz e b n ą  l ic z b ę  otworów ka
n a l i z a c j i .

1 .2 .6 .  S tn rtn ia  kablowa -  pom ieszczenie podziem
ne wbudowane między c i ą g i  k a n a l i z a c j i  kablow ej w 
c e lu  um ożliw ien ia  w c ią g an ia , m ontażu i  konserw a
c j i  k a b l i .

1 .2 .7 .  S tu d n ia  kablowa m a g is tra ln a  -  s tu d n ia  
kablowa wbudowana między c i ą g i  k a n a l i z a c j i  magi
s t r a l n e j .

1 .2 .8 .  S tu d n ia  kablowa r o z d z ie lc z a  -  s tu d n ia  
kablowa wbudowana między c i ą g i  k a n a l i z a c j i  ro z 
d z i e lc z e j .

1 .2 .9 .  S tu d n ia  kablowa szalkow a -  s tu d n ia  kablo
wa p rze d  sz a fk ą  lu b  r o z d z ie ln ic ą  kablową.

1 .2 .1 0 .  S tu d n ia  kablowa s tacy .in a  -  s tu d n ia  ka
blow a m a g is tra ln a  p rzy  budynku c e n t r a l i  t e l e f o n i 
cz n e j p rzeznaczona , do wprowadzania k a n a l i z a c j i  do 
kablow ni lu b  komory kab lo w ej.

1 .2 .1 1 .  Knblnwni.a -  pom ieszczen ie podziemne lub 
nadziemne w budynku c e n t r a l i  t e le f o n ic z n e j  au to 
m atycznej (KATS) lu b  w oddzielnym  budynku p rz e 
znaczone do wprowadzania k a b l i  telekom unikacyjnych 
i  zakończan ia  ic h  głow icam i kablowymi stacy jnym i 
lu b  ro z d z ie lc z y m i.

1 .2 .1 2 .  Komora kablowa -  pom ieszczen ie w budyn
ku c e n t r a l i  te le f o n ic z n e j  p rzeznaczone do wprowa
d za n ia  k a b l i  te lekom unikacy jnych  do c e n t r a l i  t e 
le fo n ic z n e j .

1 .2 .1 3 .  S zafka kablowa -  metalowe lu b  z mas 
te rm o p lasty czn y ch  pudło  w raz z k o n s tru k c ją  wspor
czą  przystosow aną do mocowania g łow ic kablowych.

1 .2 .1 4 .  Do-prowadzenia k a n a l i z a c j i  -  k r ó tk ie  od
c in k i  k a n a l i z a c j i  łą c z ą c e  s tu d n ie  s ta c y jn e  komo
ram i kablowymi lu b  s tu d n ie  ro z d z ie lc z e  z budynka
mi a lbo  ze s tu d n iam i p rz y  s łu p a c h  kablowych.

1 .2 .1 5 .  Komora s tu d n i -  środkowa część  s tu d n i 
kab low ej.

Zjednoczenie Budownictwa Łączności 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 12 kwietnia 1973 r. 

joko norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 stycznia 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 23 /1973 poz. 6 8 )
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-1 .2 .16 . G ardło  s tu d n i  -  zwężona cz ęść  s tu d n i 
m iędzy komorą a czołem zestawów k a n a l i z a c j i  wpro
wadzanych do s tu d n i  kahlowych.

1 .2 .1 7 .  Osadnik s tu d n i  -  z a g łę b ie n ie  w d n ie  
s tu d n i  i  s tanow iące z b io rn ik  do wody śc iek o w e j.

1 .2 .1 8 .  Właz s tu d n i  -  otw ór w ejściow y do s tu d n i 
kab low ej zamykany pokrywą.

1 .2 .1 9 .  Bama w łazu -  obramowanie w łazu  s tu d n i 
k ab lo w ej.

1 .2 .2 0 .  Oprawa -pokryw? -  żeliw ny s z k i e l e t  pokry
wy s tu d n i  kab low ej.

1 .2 .2 1 .  Pokrywa s tu d n i -  oprawa w ypełniona be
tonem lu b  a s fa lte m .

1 .2 .2 2 .  W ie trzn ik  s tu d n i  -  t a r c z a  że liw n a  z o - 
tworami do w ie t r z e n ia  s tu d n i  osadzona w pokryw ie.

1 .2 .2 5 .  Ucho do w c ią g an ia  k a b l i  -  w yg ięty  p r ę t  
s ta lo w y  p rzeznaczony  do mocowania k rąż k a  k ie ru n k o 
wego p rzy  w ciągan iu  i  w yciągan iu  k a b l i .

1 .2 .2 4 .  S łupek  wspornikowy s tu d n i  -  odcinek  ru 
ry  s ta lo w e j osadzony w s tu d n i  przeznaczony do mon
tow an ia  wsporników kablowych.

1 .2 .2 5 .  Zołek łącznikow y bloków -  k o łe k  z p r ę -  
'  sta low ego  do u m ieszczen ia  w c z o ła c h  bloków w

w zm ocnienia ic h  łą c z e n ia .

j .  Normy związane 
/3/B-06250 Beton zwykły

■63/B-06251 Roboty betonowe i  że lbe tow e. Wyma
g a n ia  te ch n ic z n e  

N-68/B - I 475O Wyroby azbestow o-cem entow e. Rury 
c iśn ie n io w e

PN-72/B-14-753 Wy roby azbestow o-cem entow e. Rury 
k a n a liz a c y jn e  k ie lich o w e 

P5T-66/C-89200 Rury z n iep la s ty fik o w a n eg o  p o l i 
c h lo rk u  w in y lu . Wymiary 

PN-67/C-89205 Rury k a n a liz a c y jn e  z n i e p l a s t y f i 
kowanego p o l ic h lo rk u  w iny lu  . n , 

PN-64/H-74200 Rury sta low e
PN-67/M-80026 D ruty  o k rąg łe  ze s t a l i  n iskow ęg lo - 

wej ogólnego p rz e z n a c z e n ia  
PN-72/H-84020 S t a l  węglowa k o n s tru k c y jn a  zw ykłej 

ja k o ś c i  ogólnego p rz e z n a c z e n ia . G atunki 
PPT-72/H-93200 P rę ty  s ta lo w e  walcowane o k rą g łe . 

Wymiary
BN-63/3226-01 Telekom unikacyjne s i e c i  kablowe 

m iejscow e. S z a fk i  kablowe 
BN-63/3227-03 N arzędzia  te le te c h n ic z n e  i  p rzy b o - 

ry  pom ocnicze. Spraw dziany do k a n a l i z a c j i  ka
blow ej

BN-64/3227-04 N arzęd z ia  te le te c h n ic z n e  i  p rzy b o - 
ry  pom ocnicze. Spraw dzian do u k ła d a n ia  bloków 
betonowych

BN-67/3233-02 Telekom unikacyjne s i e c i  kablowe 
m iejscow e. W ietrzn ik  do pokryw 

BN-67/3233-03 Telekom unikacyjne s i e c i  kablowe 
m iejscow e. Ramy i  oprawy pokryw’

BN-67/ 3238-OI Telekom unikacyjne S ie c i  kablowe 
m iejscow e. S z c z o tk i 

BN-62/U841-03 Roboty z b r o ja r s k ie .  Warunki te c h 
n iczn e  wykonania i  o d b io ru  

BN-73/8984-01 Telekom unikacyjne s i e c i  kablowe 
m iejscow e. S tu d n ie  kablow e. K la s y f ik a c ja  i  wy
m iary

BN-65/89&4-03 Telekom unikacyjne s i e c i  kablowe 
m iejscow e. B lo k i betonowe p ła s k ie  

BN-70/8984—16 L in ie  te lek o m u n ik acy jn e . S krzyżo
w ania z l in ia m i kolejow ym i. Ogólne wymagania 

BN-63/9378-07 Telekom unikacyjne s i e c i  kablowe 
m iejscow e. Korek u s z c z e ln ia ją c y  

BN-65/ 9378- 3O Telekom unikacyjne s i e c i  kablowe 
m iejscow e. W sporniki kablowe 

BN-68/937&-44 Telekom unikacyjne s i e c i  kablowe 
m iejscow e. S tu d n ie  kablow e. Elem enty żelbetow e 
s tu d z ie n  prefabrykow anych

2 . MATERIAŁY I  PREFABRYKATY

2 .1 .  B lo k i i  ru ry

2 .1 .1 .  B lok i betonowe p ła s k ie  -  wg wymagań 
BN -65/8984-03.

2 .1 .2 .  Rury z n ie p la s ty fik o w a n eg o  p o lic h lo rk u  
w iny lu  (PCW) -  wg wymagań PN-66/C—b9200 i  PN-67/ 
C-89205.

2 .1 .5 .  Rury sta low e in s ta la c y jn e  -  wg wymagań 
PN-64/H-74200.

2 .1 .4 .  Rury azbestowo-cementowe -  wg wymagań 
FN-b8/B-14750 lu b  wg PN-72/B-14753.

2 .2 .  Masy betonow e. Do budowy k a n a l i z a c j i  kablo
wej n a le ż y  stosaw ać wg wymagań FN-63/B-06250 na
s tę p u ją c e  ro d z a je  mas betonowych;

a) masa betonowa g ę s to p la s ty c z n a  d la  betonów ma
rek  110 i  200,

d ) zaczyn cementowy,
c )  zapraw a cementowa d la  marek 120 i  140.
Dobór składników  masy betonow ej, zaprawy cemen

tow ej o raz  zaprawy a s fa lto w e j podany j e s t  p rz y 
kładowo w z a łą c z n ik u  do normy.

2 .5 .  P re fa b ry k a ty  i  elem enty s tu d z ie n  kablowych. 
Do budowy s tu d z ie n  z a le c a  s ię  wg BN-68/9378-44craz 
inne ro z w ią zan ia  do tyczące budowy s tu d z ie n  z p re 
fab rykatów  pod warunkiem zachow ania wymagań wg 
BN-73/8984-01.

5. USYTUOWANIE KANALIZACJI

5 .1 . L o k a liz a c ją  k a n a l i z a c j i .  K a n a liz a c ja  ka
blowa powinna być u ło żo n a  pod chodnikiem  u l ic y  lub  
w n ie  zadrzewionym p a s ie  z i e l e n i ,  rów noleg le  do o s i  
u l ic y  lu b  l i n i i  zabudowy. Na p la c a c h  o k s z ta ł c ie  
kołowym k a n a l iz a c ja  powinna p rz e b ie g a ć  odcinkam i 
pod chodnikiem  w t a k i  sposób , aby środkowe c z ę ś o i 
odcinków n ie  w kracza ły  pod je z d n ię .

Na te re n a o h  o s i e d l i  m ieszkaniow ych biłdowanyoh 
systemem blokowym, poza l in ia m i ro z g ra n ic z a ją c y 
mi, c i ą g i  k a n a l i z a c j i  kablow ej powinny p rze b ieg a ć  
rów noleg le do budynków, a na odcinkach  między b lo -



2. Zm ienia się ty tu ł p. 1.3 na: Norm y i dokum enty związane i uzupełnia się na
stępująco:

PN-74/H-74200 Rury stalow e gw intow ane

~ PN-6-i/H-74232 Rury stalowe. Asfaltowe powłoki na rurach układanych w ziemi

PN-79/H-74244 R ury stalow e ze szwem przewodowe

V BN-74/0540-01/5 Gazownictwo. Nazwy i określenia zw iązane z transportem , m a
gazynow aniem  i rozdziałem  gazu oraz ochronę antykorozyjną gazociągów i zbiorni
ka gazu

BN-72/8975-05 Podziem ne przekroczenia przeszkód terenow ych gazociągami wy
sokiego ciśnienia

BN-79/8976-07 Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi

BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole

BN-80/8876-30 Skrzyżowania gazociągów wysokiego ciśnienia z przeszkodam i te
renowymi

’ BN-80/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 
terenowych

BN-74/8976-62 Podziemne przekroczenie przeszkód terenow ych gazociągami ni
skiego i średniego ciśnienia

BN-81/8976-69 Skrzyżow ania gazociągów niskiego i średniego ciśnienia z przesz
kodam i terenow ym i

BN-75/8976-72 Odległości bezpieczne gazociągów średniego i niskiego ciśnienia
ułożonych w ziemi 

f
TK-202/80 W ytyczne postępow ania w przypadkach zbliżeń i skrzyżowań kanali

zacji kablowej i kabli telekom unikacyjnych z siecią gazową — M.Ł., M.B. 1980 r.

In strukcja  uszczelniania otworów teletechnicznej kanalizacji kablowej — 
ZBŁ, 1975 r.

In strukcja  budowy i napraw y kanalizacji kablowej z ru r  z nieplastyfikowanego 
polichlorku w inylu (PCW) — ZBŁ, 1975 r.



1. Uzupełnia się p. 1J! następująco:

1.2.26. Gazociąg — zmontowany układ przewodów i urządzeń służących do prze

syłania paliwa gazowego.

1.2.27. Gazociąg niskiego ciśnienia — gazociąg pracujący przy nadciśnieniu ro
boczym gazu nie przekraczającym 5 kPa (0,05 kG/cm2).

1.2.28. Gazociąg średniego ciśnienia — gazociąg pracujący przy nadciśnieniu ro
boczym gazu zawierającym się w granicach 5 kPa do 400 kPa (0,05 do 4,08 kG/cm1).

1.2.29. Gazociąg wysokiego ciśnienia — gazociąg pracujący przy nadciśnieniu ro

boczym gazu powyżej 400 kPa (4,08 kG/cm2).

1.2.30. Obrys kanalizacji kablowej — rzut krawędzi lub powierzchni ciągu kana
lizacji albo studni kablowej, najbardziej zbliżonej do gazociągu lub innego obiektu 
terenowego na płaszczyznę poziomą (przy zbliżeniach) lub pionową (przy skrzyżo

waniach).

}
1.2.31. Odległość podstawowa — najmniejsza odległość mierzona w płaszczyźnie 

poziomej (w zbliżeniach) lub pionowej (w skrzyżowaniach) między obrysem kanali
zacji kablowej a ‘zewnętrzną powierzchnią gazociągu, dopuszczalna bez stosowania 

specjalnych zabezpieczeń.

1.2.32. Rura ochronna — rura o średnicy większej od średnicy gazociągu lub ka
nalizacji, usytuowana w przybliżeniu współosiowo z gazociągiem lub kanalizacją, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i odprowadzania przecieków gazu 

poza chroniony obiekt.

1.2.33. Rura wydmuchowa — rura służąca do odprowadzania przecieków gazu 

z rury ochronnej na zewnątrz.

1.2.34. Sączek węchowy -  konstrukcja umożliwiająca szybkie wykrycie nieszczel
ności gazociągu oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków gazu do atmosfery.
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1. W  ro z d z ia le  3. U sy tu o w a n ie  k a n a liz a c j i  d o p isu je  s ię  p . 3.7 o  n a s tę p u ją c e j  t r e ś 
c i: 3.7. W e n ty la c ja  s tu d z ie n . W  p o k ry w a c h  s tu d z ie n  n a le ż y  u m ieszczać  w ie trz -  
n ik i w  n a s tę p u ją c y c h  p rz y p a d k c c h :
a) w  k a n a liz a c j i  m a g is t r a ln e j

— co 2 s tu d n ie  p rz e lo to w e  o ra z  w  k a ż d e j s tu d n i ,  je ś li  o d leg ło ść  pom iędzy  
s tu d n ia m i p rz e k ra c z a  100 m ,

—  w  k a ż d e j s tu d n i  p o s z c f k o w e j ,  ro z g a łę ź n e j o ra z  k a żd e j s tu d n i p rz ed  
wprowadzeniem k a n a liz a c j i  do c e n tr a l i  te le fo n ic z n e j  ,lu b  b u d y n k u ,

b) w  k a ż d e j  s tu d n i  k a n a liz a c j i  ro z d z ie lc ze j p rz e d  w p ro w a d z e n ie m  k a n a liza c ji 
do  b u d y n k u .

2. W  p u n k c ie  7.2. W p ro w ad z e n ie  k a n a liz a c j i  d o  b u d y n k u  c e n tra l i  te le fo n iczn e j
treść ostatniego zdania zmienia się następująco:
W sz y s tk ie  o tw o ry  kci-.alizacji w  k o m o rz e  k a b lo w e j i w  s tu d n i  s ta c y jn e j p o 

w inny  b y ć  u szcze ln io n e  w  sp o só b  z ab e zp ie cz a ją cy  k o m o rę  ! s tu d n ię  od
•-  :5s::nia gr.rfiw.. ,

Z m ia n a  1
15.3.76 r .
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kam i r o w n o le g le  do u l i c  w e w n ą trz o s ie d lo w y c h  l u b  
c h o d n ik ó w  d l a  p i e s z y c h .  M ięd zy  b lo k a m i  o s i e d l a  do
p u s z c z a  s i ę  s k o ś n e  u k ł a d a n i e  k a n a l i z a c j i  d l a  z a 
c h o w a n ia  r ó w n o l e g ło ś c i  w s to s u n k u  d o  c ią g ó w  in n y c h  
u r z ą d z e ń  p o d z ie m n y c h .

3 . 2 .  U s y tu o w a n ie  s t u d z i e n .  S tu d n ie  k a b lo w e  p o 
w in n y  b y ć  u sy tu o w a n e  w n a s t ę p u j ą c y c h  m ie j s c a c h  k a 
n a l i z a c j i  k a b lo w e j :

a )  n a  p r o s t e j  t r a s i e  k a n a l i z a c j i  j a k o  s t u d n i e  
p r z e lo to w e  d l a  z a c h o w a n ia  d o p u s z c z a ln y c h  d ł u g o ś c i  
p r z e l o tó w  m ię d z y  s ą s i e d n i m i  s tu d n ia m i  wg 5*3 o r a z  
w m ie j s c a c h  z m ia n  p o z io m u  k a n a l i z a c j i ,

b )  n a  z a ła m a n ia c h  l i n i i  t r a s y  -  ja k o  s t u d n i e  
n a r o ż n e ,

c )  n a  o d g a ł ę z i e n i a c h  k a n a l i z a c j i  -  j a k o  s t u d n i e  
o d g a łę ź n e ,

d )  p r z e d  s z a fk a m i  k a b lo w y m i -  j a k o  s t u d n i e  s z a f 
kow e,

e )  n a  z a k o ń c z e n ia c h  c i ą g u  k a n a l i z a c j i  -  j a k o  
s t u d n i e  k o ń co w e ,

f )  p r z e d  c e n t r a l ą  t e l e f o n i c z n ą  -  ja k o  s t u d n i e  
s t a c y j n e .

S tu d n ie  k a b lo w e  p o w in n y  b y ć  u sy tu o w a n e  p o d  
c h o d n ik a m i u l i c  lu b  w p a s a c h  z i e l e n i .  P o d  j e z d 
n ia m i s t u d n i e  mogą z n a jd o w a ć  s i ę  w w yjątkrow ych  
p r z y p a d k a c h ,  n p .  gdy  w y n ik n ie  t o  z p rz eb u d o w y  u l i 
c y  i  p o s z e r z e n i a  j e z d n i  k o s z te m  c h o d n ik a .  S tu d n ie  
l u b  kom ory  s t u d n i  z n a j d u j ą c e  s i ę  p o d  j e z d n i ą  p o 
w in n y  m ie ć  w zm o cn io n ą  k o n s t r u k c j ę .

W łazy  do  s t u d n i  n i e  p o w in n y  z n a jd o w a ć  s i ę  pod  
w ja z d a m i do b ra m , p r z e d  w e j ś c ia m i  do  s k le p ó w  i  
b udynków , p o d  w y lo ta m i r y n i e n  d ach o w y ch  o r a z  w 
m ie j s c a c h  o d p ły w u  ś c ie k ó w .

5 . 3 .  D łu g o ś c i  p r z e lo tó w  m ie d z y  s tu d n ia m i .  D łu 
g o ś c i  p r z e l o tó w  m ię d z y  s ą s i e d n im i  s tu d n ia m i  n i e  
p o w in n y  p r z e k r a c z a ć  w a r t o ś c i  p o d a n y c h  w t a b l .  1 .

T a b lic ą  1

Lp. Rodzaje p rze lo tó w

Dopuszczalne o d le g ło śc i 
między są s ied n im i s tu d 
n iam i, m

przy  k a n a l iz a c j i

z bloków b e to 
nowych i  ru r  
stalow ych

z ru r  PCW

1 Między studniam i magi
s tra ln y m i SK6 do SX64 120 150

2 Między studniam i ro z 
dzie lczym i SK2 100 120

3 Między s tu d n ią  ro zd z ie l
czą  SK2 1 SK1 50 70

D łu g o ść  o d c in k a  k a n a l i z a c j i  r o z d z i e l c z e j  z r u r  
PCW od  s t u d n i  do  b u d y n k u  n i e  p o w in n a  p r z e k r a c z a ć  
2 0  m, a  p r z y  p o z o s t a ł y c h  ty p a c h  b lo k ó w  i  r u r  10  m.

3 . 4 .  G łę b o k o ś ć  u ł o ż e n i a  k a n a l l z a c . i l  p o w in n a  b y ć  
t a k a ,  a b y  n a jm n i e j s z e  p r z y k r y c i e  l i c z o n e  o d  p o 
z io m u  n a w ie r z c h n i  do g ó r n e j  p o w ie r z c h n i  k a n a l i z a -  
o j i  w y n o s i ło  d l a  k a n a l i z a c j i :

a )  m a g i s t r a l n e j  -  0 , 7  m,
b )  r o z d z i e l c z e j  2 -o tw o ro w e j  -  0 ,6  m,
c )  r o z d z i e l c z e j  1 -o tw o ro w e j  -  0 , 5  m.
P r z y  p r z e j ś c i a c h  p o d  j e z d n i ą  b e z  l i n i i  tram w a

jo w e j o r a z  p r z y  k a n a l i z a c j i  u ł o ż o n e j  w m ię d z y to 
r z u ,  g łę b o k o ś ć  u ł o ż e n i a  k a n a l i z a c j i  p o w in n a  b y ć  
t a k a ,  a b y  p o k r y c ie  n i e  b y ło  m n ie j s z e  o d  0 ,6  m, a  
p o d  l i n i ą  tram w a jo w ą  od  1 m.

W p r z y p a d k a c h  uw aru n k o w an y ch  t r u d n o ś c ia m i  t e c h 
n ic z n y m i d o p u s z c z a  s i ę  z m n ie j s z e n ie  g ł ę b o k o ś c i  u -  
ł o ż e n i a  k a n a l i z a c j i  p o d  w a ru n k iem  o d p o w ie d n ie g o  
z a b e z p i e c z e n i a  j e j  n p .  ła w ą  b e to n o w ą . W żadnym  
p rz y p a d k u  w a rs tw a  p r z y k r y c i a  k a n a l i z a c j i  z  ru rPC W  
n i e  może b y ć  m n ie j s z a  od  0 , 4  m^a k a n a l i z a c j i  z  r u r  
a z b e s to w o -c e m e n to w y c h  i  b lo k ó w  b e to n o w y c h  od 0 , 2 m.

G łę b o k o ść  u ł o ż e n i a  k a n a l i z a c j i  k a b lo w e j  p o d  t o 
r a m i k o le jo w y m i p o w in n a  b y ć  z g o d n a  z vTymaganiami 
wg B N -70/89& 4--16.

6 . 5 . P r o s t o l i n i o w o ś ć  - p rz e b ie g u .  K a n a l i z a c j a  k a 
b lo w a  p o w in n a  n a  o d c in k a c h  m ię d z y  s ą s i e d n im i  s tu d 
n ia m i p r z e b i e g a ć  po  l i n i i  p r o s t e j  b e z  z a ła m a ń  i  
w y b o c ze n . D o p u s z c z a ln e  o d c h y le n i a  p r z e b i e g u  k a n a 
l i z a c j i  z b lo k ó w  b e to n o w y c h  od  l i n i i  p r o s t e j  n i e  
p o w in n y  b y ć  w ię k s z e  o d  p o d a n y c h  w t a b l .  2 .

Tablica 2

D opuszczalne o d ch y len ia  p rzeb iegu  k a n a l i z a c j i  z bloków 
betonowych od l i n i i  p r o s t e j ,  cm 

p rzy  o d le g ło śc i między studniam i w m etrach

do 30 powyżej 30 powyżej 50 powyżej 75 powyżej 100
do 50 do 75 do 100 do 120

3 5 7 10 12

W c e l u  o m in i ę c i a  p r z e s z k ó d  c i ą g i  K a n a l i z a c j i  z 
r u r  PCW m ogą b y ć  w y g ię te  z p r z e k r o c z e n ie m  o d ch y 
l e ń  p o d a n y c h  w t a b l .  2 ,  l e c z  t a k i c h ,  a b y  p ro m ie ń  
w y g ię c i a  n i e  b y ł  m n ie j s z y  od  6 m. P r z y  k r ó t k i c h  
o d c in k a c h  m ię d z y  s tu d n ia m i  n p .  do 15 m i  w y g in a 
n i u  r u r  n a  g o rą c o  d o p u s z c z a  s i ę  p ro m ie ń  w y g ię c i a  
m n ie j s z y  o d  6 m. W żadnym  je d n a k  p r z y p a d k u  p r o 
m ie ń  w y g ię c i a  n i e  p o w in ie n  b y ć  m n ie j s z y  o d  2  m.

3 .6 .  S p a d e k  k a n a l i z a c j i .  W t e r e n i e  p ł a s k im  k a 
n a l i z a c j a  p o w in n a  b y ć  u k ła d a n a  ze  sp a d k ie m  od  1 do 
3 ° / o o .  K a n a l i z a c j a  k a b lo w a  w p ro w ad zo n a  do kom ory  
k a b lo w e j  p o w in n a  b y ć  u ło ż o n a  ze  sp a d k ie m  n i e  m niej
szym  o d  2%, a  do in n y c h  budynków  z e  sp a d k ie m  n ie  
m n ie jsz y m  o d  5 ° /o o  w k i e r u n k u  s t u d n i  k a b lo w y c h .

4 .  CIĄGI KANALIZACJI

4 . 1 .  W ym agania o g ó ln e .  Nowe c i ą g i  k a n a l i z a c j i  
k a b lo w e j  p o w in n y  b y ć  z e s ta w io n e  z r u r  PCW l u b  blo
ków b e to n o w y c h  p ł a s k i c h  i  u k ła d a n e  w c i ą g u  p o 
je d y n c z y m  lu b  w ty p o w y c h  z e s ta w a c h  o p r o f i l a c h  po
d a n y c h  n a  r y s .  1 .  W p r z y p a d k a c h  t e c h n i c z n i e  u z a 
s a d n io n y c h ,  n p .  b ra k ie m  m ie j s c a  p o d  c h o d n ik ie m  w 
p i o n i e  lu b  w p o z io m ie  o r a z  p r z y  s k r z y ż o w a n ia c h  z 
in n y m i u r z ą d z e n ia m i ,  m ożna z e s t a w i ć  i n n e  w z a s a 
d z ie  d o w o ln e  p r o f i l e  c ią g ó w  k a n a l i z a c j i .
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R y s . 1„ Typowe zes taw y  ciągów  k a n a l i z a c j i  z bloków betonow ych i  r u r  PCW
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Przy  tw o rzen iu  zestawów o . l i c z b i e  otworów w ięk
s z e j  od 24 n a le ż y  k ierow ać s i ę  w ie lk o śc ią  p asa  
z ie m i , j a k i  można w ykorzystać o raz  gabary tam i stud
n i  kablow ych.

W m ie jsc ac h  sz c z e g ó ln ie  narażonych  na uszkodze
n ie  m echaniczne dopuszcza s i ę  do budowy ciągów ka
n a l i z a c j i  sto sow an ie  r u r  s ta low ych  gwintowanych 
s p e łn ia ją c y c h  wymagania wg PN-64/H-74200.

4 .2 .  Zestawy z bloków betonovrych. Do zestawów, 
k a n a l i z a c j i  z bloków betonowych n a leż y  stosow ać 
b lo k i  betonowe p ła s k ie  B2, B3 i  34 wg BN-65/ 
8984-03.

4 .3 .  Zestawy z r u r  PCW. Do zestawów k a n a l i z a c j i  
z r u r  PCW n a le ż y  stosow ać ru ry  z n ie p la s ty f ik o w a -  
nego p o l ic h lo rk u  w inylu  o ś re d n ic y  100 mm (110  mm)
i  g ru b o śc ia ch  śc ia n e k  n ie  m nie jszych  od 2 mm wg 
BN-67/C-89205. Pod jezdniam i u l i c  i  p lacam i na od
c inkach  pod n aw ie rzch n ią  bez pod łoża  betonowego, 
g ru b o śc i ś c ia n e k  w stosow anych ru ra c h  PCW n ie  po
winny być m n ie jsze  od 5 mm.

Dopuszcza s i ę  stosow an ie  r u r  PCW o m niejszych  
ś r e d n ic a c h ,n p . 75 nim w k a n a l i z a c j i  r o z d z ie lc z e j  
lu b  w k a n a l i z a c j i  m a g is tr a ln e j  w ielootw orow ej, lecz 
w l i c z b i e  n ie  w ięk sze j od 1/3  w szy s tk ich  r u r  w dar- 
nym ze s ta w ie .

5. ROBOTY ZIEMNE

5 .1 .  T rasa  k a n a l iz a c .i i .  Wytyczona w te r e n ie  t r a 
s a  k a n a l i z a c j i  kablow ej powinna być zgodna z lo 
k a l i z a c j ą  uzgodnioną p rze z  odpow iednie w ładze t e 
renowe .

'?.2. Zapew nienie b ezp ieczeństw a ruchu  u lic z n e 
go. M ie jsce prow adzenia wykopu powinno być zabez
p ieczo n e  w t a k i  sposób , aby zapew niało  bezpieczeń
stwo ruchu  u lic z n e g o .

5 .3 .  D ługości wykopów. Wykop do u k ła d a n ia  b lo 
ków lu b  r u r  n ie  pow inien  być k ró ts z y  od p rzypada
ją cy c h  na d ane j t r a s i e  odcinków między poszcze
gólnymi s tu d n iam i. Dopuszcza s i ę  je d y n ie  w p rzy 
padkach uwarunkowanych zachowaniem c i ą g ło ś c i  ru 
chu kołowego .lub u lic zn e g o  o raz  p rzy  budynkach nie 
podpiw niczonych, g d z ie  d łu g o śc i wykopów są  og ra
n iczo n e  ze względów b ezp ieczeń stw a .

5 .4 .  G łębokości wykopów podano w t a b l .  3 .

W przypadkach przewidywanej rozbudowy k a n a liz a 
c j i  p rz e z  dokładanie zestaw u bloków lu b  r u r  PCW wy
kopy powinny być odpowiednio g łę b sz e .

5.*3. S zero k o śc i wykopów do u ło ż e n ia  bloków lub  
r u r  PCW podano w t a b l .  4 . D la zestawów o innych  
l ic z b a c h  otworów w r z ę d z ie ,  o d le g ło ść  w ś v /ie tle  
od śc ia n y  wykopu do b loku  lub  ru ry  w dn ie wykopu 
n ie  powinna być m n ie jsza  od 0 ,15

5 .6 . Zrywanie n aw ierzch n i powinno być wykonane 
w t a k i  sposób , aby uzyskane m a te r ia ły  mogły być 
pow tórn ie  u ży te  do naprawy n aw ie rzch n i.

5 .7 . P rzygotow anie wykopów. Wykopy powinny być 
ta k  przygotow ane, aby s p e łn ia ły  wymagania pod 
względem sz e ro k o śc i dna wg 5 .5  i  g łę b o k o śc i wyko
pu wg 5 .4 .  ś c ia n y  wykopów powinny być p o ch y łe .

Przykładow e rozm ieszczen ie  z iem i z wykopów, b lo 
ków i  m ateria łó w  n aw ie rzch n i podane j e s t  na ly s .
2 a i  b .

T a b l ic ą  3

W y szczeg ó ln ien ie

G łębokość wykopu, m 
d la  k a n a l i z a c j i

m a g is t r a ln e j r o z d z i e l c z e j

p rz y  l i c z b i e  w arstw  w z e s ta w ie

1 2 3 4 5 1

K a n a l iz a c ja  z bloków  betonow ych 0,85 1 .0 5 1 .2 1 ,4 1 ,6 0 ,8 5

K a n a l iz a c ja  z r u r  PCW 0,85. 1 ,0 1 ,1 1 ,2 5 1 ,4 0 ,6 5

T a b l ic ą  4

W y szczeg ó ln ien ie
S ze ro k o ść  dna wykopu, m 

p rz y  l i c z b i e  otworów w jednym r z ę d z ie

1 2 3 4 5 6 7 8

K a n a l iz a c ja  z bloków 
betonow ych 0 ,4 5 0 ,6 0 ,7 0 ,8 1 ,0 1 ,1 1,2 1 ,3

K a n a l iz a c ja  z r u r  PCW 0 ,3 0 0 ,4 5 0 ,5 5 0,70 0 ,8 0 0 ,9 0 1 ,0 5 1 ,1 5  |

jrzes
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6 . UKŁADANIE CIĄG5b KANALIZACJI

6 .1 . U kładanie i  £aczenie bloków betonow TC h.B l o — 
k i  betonowe (otw ory) p rze d  u łożeniem  w wykopie p o 
winny być oczyszczone. Oczyszczone b lo k i  powinny 
być układane na odcinku od s tu d n i do s tu d n i  bez 
załam ań i  wyboczeń w p io n ie  i  poziom ie zgodnie z
5 .5 .

Pod m ie jsc a  s ty k u  dwóch, s ą s ie d n ic h  bloków po
winny być wykonane p oduszk i z zaprawy cementowej 
m arki 140 o s z e ro k o śc i n ie  m n ie jsz e j od 10 cm i  
g ru b o śc i co n a jm n ie j 2 cm ( ry s .  3) w t a k i  sposób , 
aby b lo k  spoczyw ał c a łą  swą p ła szc zy z n ą  na dn ie 
wykopu.

Do otworów w ś c ia n ie  czołow ej ułożonego b lo k u , 
w ypełnionych częściow o zaprawą cementową, n a leż y  
w łożyć k o łk i  sta low e wykonane z p r ę t a  o ś re d n ic y  
ti mm wg PN—62/H-93200 ze s t a l i  S tJ  wg PN-72/&-S4G20 
p o k ry te  zaczynem cementowym.

Rys 2 .  R o zm ieszczen ie  z iem i z wykopu, bloków  i m a t e r ia -  

łów n a w ie rz c h n i.  Rysunek p rzyk ładow y

5 .8 . y/yrórmanie i  wzmocnienie dna wykopu. P rzed  
u łożeniem  dno wykopu powinno być wyrównane i  u— 
k sz ta łto w a n e  ze spadkiem  zgodnie z wymaganiami wg 
3 .6 .  Podłoże w m ie jsc ac h  po g ła z a c h , fundamen
ta c h ,  grubych k o rz e n ia c h  i t p .  powinno być wyrów
nane i  u b i t e .

W g ru n tac h  mało sp o is ty c h ,  ja k  p ró c h n ic a , suchy 
p ia se k  bez spoiw a lub  w g ru n tac h  p rzesyconych  wo
d ą , jak  ku rzaw k i, muły, to r f y  na dno wykopu n a le 
ży u ło ży ć  ławę z be to n u  m arki 100 o g ru b o śc i co 
na jm n ie j 10 cm.

Ławę betonową na dn ie wykopu n a leż y  uk ładać rów
n ie ż  w przypadku m ożliw ości o s ia d a n ia  g ru n tu  np. 
p rzy  przebudowach u l i c  w św ieżo w zruszonej lub  na
sypanej z iem i. Dopuszcza s i ę  wykonywanie ławy b e

tonow ej z warstwy kam ien i, t łu c z n ia  i  p ia sk u  i  
z a la n ie  j e j  zaprawą cementową.

Ława betonowa w dn ie  wykopu o raz  dna wykopu w 
g ru n tac h  od I I I  do VI k a t e g o r i i  powinny być wysy
pane w arstw ą p ia sk u  lub  p r z e s ia n e j  z iem i o grubo
ś c i  warstwy n ie  m n ie jsz e j n iż  5 cm.

Na w y sta jące  końce kołków n a leż y  nasunąć otw ory 
śc ia n y  czołow ej dokładanego b lo k u  t a k ,  aby występ 
zn a jd u ją cy  s ię  w obrzeżu  dokładanego b loku  z n a la z ł  
s i ę  we w g łęb ien iu  b loku  poprzedn io  u łożonego .

M iejsce  styków bloków powinno być n a s tę p n ie  po
la n e  wodą i  p o k ry te  zaprawą cementową m arki 140 na 
szerokości około 10 cm i  g ru b o śc i co n a jm n ie j 2 cm, 
p rz y  czym zaprawa cementowa n ie  powinna d o s ta ć  
s i ę  do w nętrza  otworów.

Po z e s ta w ie n iu  dwóch k o le jn y c h  bloków, a p rze d  
związaniem  łą c z ą c e j  je  zaprawy cementowej powinna 
być sprawdzona w spółosiow ość obu bloków za  pomocą 
spraw dzianu  wg BN—64/3227-04 , k tó ry  pow inien  ł a t 
wo i  bez oporów p rz e ch o d z ić  p rz e z  m ie jsc e  styków 
obu bloków.

P rzy  budowie ciągów w zestaw ach  w ielow arstw o
wych ( ry s .  4 ) powinna być n a jp ie rw  ułożona p ierw 
sz a  w arstw a bloków wg ww. sp o so b u ,a  n a s tę p n ie  war
stwy z p rzesu n ięc iem  bloków o p ó ł d łu g o śc i w każ
d e j w ars tw ie . Na g ó rn e j w arstw ie  u łożonych  bloków 
w zdłuż l i n i i  sp o je ń , powinny być u łożone poduszki 
z  zaprawy cementowej o s z e ro k o śc i około 10 cm i  
g ru b o śc i około 2 cm, a  między są s ie d n im i podusz
kami powinna być u łożona w arstw a p ia sk u  lu b  p rz e 
s ia n e j  z iem i.

Poauszka betonom I898-4-C5-3I

Rys. 3.  Poduszki betonowe w m iejscach ł ą c z e n ia  bloków. Rysunek przykładowy
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R ys. 4 .  W ielow arstw ow e u k ła d a n ie  b loków . Rysunek p rzyk ładow y
-rzes

U kładanie c ią g u  k a n a l i z a c j i  powinno być zakoń
czone z obu s t r o n  p ro jek to w an e j s tu d n i  w od leg
ło ś c i  rów nej d łu g o śc i s tu d n i kab low ej wraz z g a r
d ła m i. Otwory w b lo k ach  u ło ż o n e j k a n a l i z a c j i  po
winny być u sz c z e ln io n e  do czasu  wybudowania s tu d 
n i .

6 .2 .  U kładanie i  łą c z e n ie  r u r  PCW. Kury PCW na
le ż y  łą c z y ć  k ie lich o w o  na gorąco lu b  na zimno w 
z a le ż n o śc i od ro d z a ju  stosow anych r u r .

Rury bez k ie lic h ó w  n a le ż y  łą c z y ć  na gorąco p rzy  
u ż y c iu  podgrzewacza e lek try c z n e g o  lu b  benzynowego.

Jeden  kon iec  łą c z o n e j ru ry  n a leż y  wykonać k ie 
lichem , a  d ru g i kon iec  r u iy  p rze d  po łączeniem  na
le ż y  posmarować lak ie rem  bitum icznym  "7" symbol 
70 /80 /31  lu b  f a rb ą  miniową 80% o symbolu 11/44/17.

.Rury PCW k ie lic h o w e  n a le ż y  łą c z y ć  na zimno za 
pomocą k le ju  agresywijego. Końce w szy s tk ich  r u r  
p rz e d  ic h  łączen iem  powinny być oczyszozone, a po
łączo n e  ru ry  powinny zachować w spółosiow ość.

Z po jedynczych  r u r  n a leż y  tw orzyć zestaw y o pro
f i l a c h  ok reślo n y ch  w 4 .1 .

b )
Kierunek wciągania t 
kabla do kanalizacji

Piasek lub pr/esiana 
z  i emia

I
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Rys. 5 . Warstwowe u k ła d a n ie  k a n a l i z a c j i  z r u r  PCW:

a) widok z g ó ry , b) widok z boku
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O d leg ło śc i między poszczególnym i ru ram i w war
s tw ie  n ie  powinny być m n ie jsze  od 2 cm, a  między 
warstwami od 3 cm ( ry s .  5 ) .

Na przygotow ane dno wykbpu zgodnie z 5 .8  n a le ż y  
u ło ży ć  jed n ą  luD k i lk a  r u r  w je d n e j w ars tw ie . J e 
ż e l i  n ie  ma nas tęp n y ch  w arstw ,u łożone r u iy  n a leż y  
zasypać zgodnie z 6 .3 .3 .  W przypadkach  u k ła d a n ia  
nas tępnych  w arstw , u łożoną w arstw ę r u r  n a le ż y  za
sypać p iask iem  lub  p rz e s ia n ą  z ie m ią , wyrównać i  
lekko  u b ić  d la  dokładnego w y p e łn ien ia  s z c z e l in  
między ru ra m i. Z a leca  s i ę  polew ać wodą p ia s e k  lu b  
p rz e s ia n ą  z iem ię . Dla zapew nien ia s p o is to ś c i  w ie- 
lootworowego c iąg u  k a n a l i z a c j i  należy , w o d le g ło ś 
c ia c h  n ie  m nie jszych  od 20 m, s z c z e lin y  między ru 
ram i zam iast p ia sk iem  w ypełn ić np . masą betonową 
(cement i  p ia s e k  w stosunku  1 :3 )  na d łu g o śc i oko
ło  0 ,a  m.

Płyty chodnikowe
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\  Jięmia bez kamieni

JV a rstm  piasku lub 
przestanej ziem i

\_Purtj PCW zasypane 
piaskiem lub 
przesianą ziemią

Warstwa piasku
podsypywana na 
ciężkich glebach 
gLiniastyab lub 
gruzowiskach
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R ys. 6 . P rz e k ró j  k a n a l i z a c j i  kab lo w ej z r u r  PCW

6 .3 .  Zasypywanie k a n a l i z a c j i

6 .3 .1 .  Wymagania ogó lne . Zasypywanie wykopów na
le ż y  wykonać po u ło ż e n iu  ca łeg o  c ią g u  bloków lu b  
r u r  PCW między dwiema s tu d n iam i z w yjątkiem  p rzy 
padku ok reślonego  w 5 .3 .

Po za sy p an iu  wykopów zerwana u p rzed n io  naw ierz
ch n ia  powinna być doprowadzona w z a sa d z ie  do p ie r 
wotnego s ta n u .

6 .5 .2 .  Zasypywanie k a n a llz a c .i i  bloków betonowych. 
Zasypywanie ciągów z bloków betonowych n a le ż y  roz
poczynać od z a sy p a n ia  p r z e s t r z e n i  pomiędzy śc ia n a 
mi wykopu i  bocznymi śc ianam i bloków p ia sk iem  lub  
m ia łką  (ro zk ru szo n ą) ziem ią warstwam i o g ru b o śc i 
około 15  cm i  u b i ja n ą .

N astęp n ie  b lo k i  powinny być zasypane w arstw ą 
m ia łk ie j  z iem i o g ru b o śc i około 10 cm bez u b i ja 
n ia ,  a  z k o le i  warstwami rodzim ej ziem i około 20 cm 
bez kam ieni i  c e g ie ł  o ś re d n ic y  5 cm, u b i ja ją c  
każdą warsty/ą u b ijak am i mechanicznym i.

6 .3 .3 .  Zasypywanie k a n a l i z a c j i  z r u r  POT. Zasy- 
pyy/ania poszczegó lnych  w arstw  r u r  PCW n a leż y  do
konywać p rze d  u łożeniem  nas tęp n y ch  zgodnie z wy
maganiami wg 6 .2 .

O s ta tn ią  w arstw ę r u r  n a le ż y  p rzy sy p ać  p iask iem  
lub  p rzesianą z iem ią  do g ru b o śc i p rz y k ry c ia  n ie  
m n ie jsz e j od 5 cm, a n a s tę p n ie  w arstw ą p ia s k u  lu b  
p r z e s ia n e j  ziem i g ru b o śc i około 20 cm. Ziem ia n ie  
powinna zaw ierać  g ru zu  i  kam ieni w iększych od 2 t 
3 cm. N astęp n ie  n a le ż y  zasypywać wykop z iem ią war
stwami co 20 cm i  u b i ja ć  jak  w 6 .3 .2 .

6 .4 .  D okładanie bloków i  r u r .  C iąg i is tn ie ją c e j  
k a n a l i z a c j i  z blokóy; betonowych mogą być rozbudo
wane za  pomocą bloków betonowych lub  r u r  PCW.

C iąg i k a n a l i z a c j i  z r u r  PCW pov/inny być ro z 
budowywane ru ram i PC...

Gposób d o ło ż e n ia  bloków betonowych lub  r u r  PCi7 
do is tn ie j ą c y c h  ciągów z a le ż y  od w ydzielonego 
m ie jsc a  pod chodnikiem  i  g ru b o śc i p o k ry c ia  kana
l i z a c j i  z iem ią .

t r z y  vfiolowarstwowym u k ła d an iu  r u r  PCW n a leż y  
p rz e s trz e g a ć  sy m e tr i i  p ionow ej w tworzonych zesta* 
v/ach zgodnie z r y s .  6 .

w szystk ie  układane ru ry  PCW powinny być s k ie ro 
wane y/ t ę  samą s tro n ę , p rz y  czym otwór k ie l i c h a  po
w in ien  być skierov/any v/ przeciwnym k ie ru n k u  do 
spadku dna rpw u ,jak  na r y s .  5.

Dokładane b lo k i  lub  ru ry  PC?/ n a leż y  łą c z y ć  i  u -  
k ła d a ć  wg wymagań podanych w 6 .1  i  6 .2 .

Sposoby d o k ład an ia  bloków i  r u r  pokazano na 
i y s .  7.

" przypadku n ie d o s ta te c z n e g o  p o k ry c ia  dokłada
nych blokóy/ n a leż y  rozbudowany c ią g  k a n a l iz a c j i  
zabezp ieczyć ławą betonową wg 3 .4 .
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Rys. 7. Przykładowe zestawy bloków prZy rozbudowie k a n a l i z a c j i

7. WPR0.VADZBHLE KANALIZACJI DO STUD HI I  BUDYNKÓW

7 .1 .  P rzygotow anie r u r  i  bloków. Rury sta low e 
gwintowane in s ta la c y jn e  BSCz wg PN-57/H-74200 po
winny być dw ukrotn ie  as fa lto w an e  od wewnątrz i  
zew nątrz .

P ow ierzchn ia  końca ru ry  PCW na odcinkach  p o d le 
g a jąc y ch  -wmurowaniu lu b  zabetonow aniu powinna być 
oczyszczona np. papierem  ściernym  na d łu g o śc i o - 
k o ło  0 ,5  m, n a s tę p n ie  p o k ry ta  k le jem  agresywnym 
i  z k o le i  obsypana cementem z p ia sk ie m . Tak przy
gotowana r u r a  może być wbudowana d o p ie ro  po u p ły 
w ie 2 godz.

B lo k i betonowe powinny być oczyszczone od zewnątrz 
i  od w ew nątrz.

7 . a . Wprowadzenie k a n a l i z a c j i  do budynku cen
t r a l i  te le f o n ic z n e j .  Doprowadzona do budynku cen
t r a l i  te le fo n ic z n e  j  k a n a l iz a c ja  kablowa powinna być 
wprowadzona do komory kablow ej lub  kab low ni. Wpro
w adzenie k a n a l i z a c j i  powinno być wykonane za po
mocą zestaw u bloków betonowych ze spadkiem wg 3 .6 .

W uzasadn ionych  przypadkach  dopuszcza s ię  s to 
sowanie r u r  sta low ych  wg 7 .1 .  B lo k i lub  ru ry  po
winny być zakończone w g a rd le  wykonanym w ś c ia n ie  
budynku.

Otwory k a n a l iz a c j i  w komorze kablow ej i  w s tu d 
n i  s ta c y jn e j  powinny być u sz cz e ln io n e  np. korkiem  
drewnianym wg BN-63 /9 37&-07•



W punkcie 7.3. Wprowadzenie kanalizacji do budynków mieszkalnych I untę 
d owych
—  V .- trzecim tdaniu skreśl;! sic w yr^cnic: a otwór bloku uszczelnić,
— dopisjje się na końcu drupi'fio akapitu zdanie o następujące] treści: 

Wszystkie otwory kanaii7!u-ji piwnicy budynku i w studni przed budyn
kiem powinny być uszczelnione w sposób zabezpieczający piwnicę i studnie 
przed przenikaniem gazów.

(B iuletyn PKNIM n r  7/76 poz. 74)
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7 . 6. Wprowadzenie k a n a l i z a c j i  do budynków mie
szk aln y ch  i  urzędowych n a leży  wykonywać za  pomocą 
bloków betonowych B1 lu b  r u ry  POT wg 7 .1  ze spad
kiem wg 3 .6  p rze p u szc za jąc  b lo k  lub  ru rę  w zewnę
t r z n e j  ś c ia n ie  fundamentowej na g łę b o k o śc i około 
0 ,5  m p o n iż e j poziomu chodnika.

Wprowadzony b lo k  lu b  r u ra  PCW powinna być obcię
t a  na t a k i  wymiar, aby b y ła  możliwość wykonania w 
ś c ia n ie  od s tro n y  p iw nicy  g a rd ła . P rz e s tr z e ń  mię
dzy otworem w ś c ia n ie  a blokiem  n a le ż y  w ypełn ić 
zaprawą cementową, a otw ór b loku  u s z c z e ln ić .

W uzasadnionych  przypadkach dopuszcza s i ę  s to 
sowanie r u r  sta low ych  wg 7 .1 .

7 .4 .  Wprowadzenie k a n a l iz a c j i  do s tu d n i k ab lo 
wych. Wprowadzane c i ą g i  k a n a l i z a c j i  kablow ej po
winny kończyć s i ę  w zabetonowanej c z ę ś c i  g a r d ł a ,a  
ru ry  i  b lo k i  powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami wg 7 .1 .

Ponadto ru ry  PCW (warstwy) powinny być z łączone 
zaprawą cementową na d łu g o śc i około 0 ,5  m od po
cz ą tk u  g a rd ła .

3. KANALIZACJA KABLOWA NA KOSTACH. WIADUKTACH

I  W TUNELACH

8 .1 .  C iąg i k a n a l i z a c j i  w nasypach wiaduktów po
winny być budowane z bloków betonowych lu b  r u r
PCW.

W przypadku n ie d o s ta te c z n e j g ru b o śc i p rz y k ry c ia  
k a n a l i z a c j i  wg wymagań 3 .4  n a leż y  stosow ać ru ry  
s ta lo w e wg 2 .1 .4  a s fa lto w an e  dw ukro tn ie od we
w nątrz  i  zew nątrz.

8 .2 .  C iąg i k a n a l i z a c j i  w k o n s tr u k c j i  że lbe tow ej 
mostów i  wiaduktów powinny być budowane z bloków 
betonowych lu b  r u r  PCW gdy między naw ierzchn ią  
chodnika a k o n s tru k c ją  m ostu lu b  w iaduktu  znajdu
je  s i ę  w arstw a ziem i o t a k i e j  g ru b o śc i, aby i s t n i a 
ł a  m ożliwość u ło ż e n ia  ciągów na w arstw ie  ziem i o 
g ru b o śc i co n a jm n ie j 20 cm i  p rz y k ry c iu  ciągów 
w arstw ą ziem i o g ru b o śc i co n a jm n ie j 50 cm.

W przypadku n ie d o s ta te c z n e j  g ru b o śc i warstw y 
ziem i n a leż y  stosow ać ru ry  sta low e wg 2 .1 .4  a s fa l
towane dw ukrotnie od wewnątrz i  zew nątrz , u k łada
ne w k o ry ta c h  pod chodnikiem  lub  mocowane do kon
s t r u k c j i  mostu.

Dopuuzcza s ię  budowę k an a łu  a s fa lto w an eg o , o t 
w artego do u k ła d a n ia  w nim bezp o śred n io  k a b l i ,  
p rzy k ry teg o  pokrywami l ic u ją c y m i z pow ierzchn ią  
chodnika.

8 .3 .  Clare! k a n a liz a c .i l  pod k o n s tru k c ją  s ta low a 
mostów. Na m ostach sta low ych  n a leż y  uk ładać kana
l i z a c j ę  z r u r  sta low ych  wg 2 .1 .3  dw ukrotnie asfa l
towanych od wewnątrz i  zew nątrz , przymocowanych cfc> 
k o n s tr u k c j i  w t a k i  sposób ,aby  n ie  by ły  narażone na 
dodatkowe n ap ężen ia  m echaniczne na sku tek  zmian 
tem p era tu ry . Rury n a leży  podw ieszać na w ieszakach  
sp rężynu jących  w sposób um ożliw iający  wzajemne 
przesuw anie s ię  s ą s ie d n ic h  odcinków r u r .  C iąg ka
n a l i z a c j i  pow inien być um ieszczony w m ie jscu  ma

ło  widocznym, a le  dostępnym p rz y  p rac ach  k o n se r
w acyjnych.

W p r z y jś c ia c h  p rze z  f i l a r y  i  p rz y c z ó łk i  r u ry  po
winny być p rzepuszczane p rze z  o d c in k i r u r  o więk
s z e j  ś re d n ic y  osadzonych w f i l a r a c h .

W przypadkach mocowania r u r  do k o n s t r u k c j i  mostu 
lub  w iaduktu  nad to ram i kolejow ym i z t r a k c j ą  elek
try c z n ą  w ru ra c h  s ta low ych  powinny znajdować s ię  
ru ry  azbestowo-cem entowe.

Dopuszcza s ię  inne  ro d z a je  k o n s t r u k c j i  w sporcze j 
w k o n s tru k c ja c h  sta low ych  mostów, w p o s ta c i  pó łek  
lub  d ra b in , do k tó ry c h  umożliwiony j e s t  d o s tę p .

6 .4 .  P r z e j ś c ia  p rze z  tu n e le .  K a n a liz a c ja  w tu 
n e la c h  powinna być wybudowana w z a le ż n o śc i od wa
runków lo k a ln y ch :

a) z bloków betonowych lu b  r u r  PCW pod chodni
kiem,

b) z r u r  s ta low ych  pod chodnikiem  w przypadku 
b rak u  d o sta te czn e g o  p o k ry c ia  z iem ią zgodnie z wy
maganiami wg 8 .2 ,

c )  z r u r  sta low ych  przymocowanych do śc ia n y  tu 
n e lu ,

d) w p o s ta c i  k o ry ta  betonowego pod chodnikiem , 
asfa ltow anego  wewnątrz i  p rzy k ry teg o  pokrywami.

9 . SKRZYŻOWANIE I  ZBLIŻENIA

9 .1 .  Skrzyżow ania z jezd n iam i u l i c  i  drogamipu- 
b l i f.znymi .

9 .1 .1 .  T rasa  k a n a l i z a c j i .  Na skrzyżow aniach  z 
jezdniami i  drogam i publicznym i t r a s a  k a n a l i z a c j i  
powinna być zgodna z wymaganiami 5*1 i  z lo k a l iz o 
wana p ro s to p a d le  do o s i  je z d n i z dopuszczalną  od
chy łką 1 5 ° .

9 .1 .2 .  Zapewnienie bezp ieczeństw a i  c ią g ło ś c i  
ru ch u . P rzy  wykonywaniu skrzyżow ania bez wstrzyma^ 
n ia  ruchu  metodą odkrywkową n a leż y  początkowo wy
konać wykop i  u ło ży ć  b lo k i  lub  ru ry  na połow ie 
je z d n i ,  ta k  aby ru ch  kołowy mógł s ię  odbywać bez 
p rzeszk ó d . P race  na d ru g ie j połow ie je z d n i można 
rozpocząć d o p ie ro  po zasypan iu  wykopu i  prow izo
rycznym zabrukow aniu połowy je z d n i lu b  u ło ż e n iu  
odpowiedniego pomostu z drew nianych b a l i  nad wy
kopem z b a r ie r ą  z desek  od s tro n y  wykopu. Wykop 
pow inien  być ze w szy stk ich  s t r o n  zabezpieczony  za
stawami i  ta rc z a m i ostrzegaw czym i, a  w nocy lampa
mi ostrzegaw czym i.

Dla zachow ania c ią g ło ś c i  ru ch u  z a le c a  s ię  w mia
rę  m ożliw ości wykonywanie p r z e jś ć  k a n a l i z a c j i  pod 
jezdniami metodą w ie r tn ic z ą  lu b  tunelow ą.

9 .1 .3 .  C iąg i k a n a l i z a c j i  w o tw arty ch  wykopach. 
Na skrzyżow aniach  z jezdniami i  drogam i p u b lic zn y 
mi, p rzy  prow adzeniu  ro b ó t metodą odkrywkową, c ią g i  
k a n a l i z a c j i  powinny być zestaw iane  z bloków be
tonowych wg 2 .2 .1  lu b  r u r  PCW wg 2 .2 .2 .

W przypadkach  n ie s p e łn ie n ia  warunków g łębokoś
c i  u ło ż e n ia  według 3 . 4 , lub  w sy tu a c ja c h  gdy c ią g  
k a n a l i z a c j i  może być narażony  na u szkodzen ia  me
chaniczne, n a le ż y  stosow ać ru ry  s ta lo w e wg 2 .1 .3*  
Rury PCW uk ładane na skrzyżow aniach p rzy  ś r e d n i
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cach  100 mm n ie  powinny mieć m nie jszych  g ru b o śc i 
ś c ia n e k  od 5 mm, a p rzy  ś re d n ic a c h  75 nim od 3,2 mm. 
Dopuszcza s i ę  s tosow anie  r u r  PCW o g ru b o śc i ś c ia 
nek 2 mm, j e ż e l i  układany c ią g  na odcinku je z d n i 
z o s ta n ie  zebezp ieczony  ławą betonową.

iawą betonową n a le ż y  zabezp ieczyć  w szy s tk ie  c ią 
g i  k a n a l i z a c j i  z bloków betonowych lu b  r u r  PCW 
j e ś l i  grubość p rz y k ry c ia  pod je z d n ią  m n ie jsz a  je s t 
od 0 ,7  m a pod je z d n ią  z to ram i tramwajowymi od
0 ,8  m. Ł ączen ie bloków i  r u r  PCW, ic h  u k ła d an ie  i  
zasypywanie powinno odpowiadać wymaganiom wg 5 i  6.

9 .1 .4 .  C la s i  k a n a liz a c .i i  uk ładane metodą w ie r t 
n ic z a  i  tune low a. Do budowy ciągów k a n a l iz a c j i  me
to d ą  w ie r tn ic z ą  n a leż y  stosow ać ru iy  s ta lo w e  wg
2 .1 .3 .  Dopuszcza s i ę  d la  c iąg u  w ielootworowego za
stosow an ie  je d n e j ru ry  o w iększe j ś re d n ic y  i  umie
sz c z e n ie  w n i e j  w ięk sze j l ic z b y  r u r  sta low ych  o 
m n ie jszych  ś re d n ic a c h  lu b  r u r  azbestow o-cem ento
wych.

P rzy  u k ła d a n iu  k a n a l i z a c j i  metodą tunelow ą za
m ia s t r u r  sta low ych  dopuszcza s i ę  sto sow an ie  b lo 
ków betonowych o raz  r u r  PCŴ j e ż e l i  ru ry  PCW można 
u ło ży ć  w je d n e j w a rs tw ie .

W przypadku  je z d n i  betonow ej o raz  k o s tk i  lub a s 
f a l t u  na p o k ła d z ie  betonowym z a le c a  s i ę  u k ła d an ie  
ciągów sposobem tunelowym.

9 .2 . Skrzyżow ania i  z b l iż e n ia  z to ram i k o le jo 
wymi i  tramwajowymi

9 .2 .1 .  S krzyżow ania. Na skrzyżow aniach  z to ram i 
tramwajowymi i  kolejow ym i do budowy ciągów kana

l i z a c j i  n a leż y  stosow ać b lo k i  betonowe, ru ry  PCW 
lu b  ru ry  azbestowo-cementowe w ru ra c h  s ta low ych .
P rzy  p r z e jś c ia c h  pod to ram i l i n i i  n ie z e l e k t r y f i 
kowanych i  n ie  p rzew id zian y ch  do z e le k try f ik o w a 
n ia  dopuszcza s i ę  stosow anie r u r  s ta low ych  lu b  ru r  
azbestowo-cem entowych.

S krzyżow ania z l in ia m i kolejow ym i n a leż y  wyko
nywać zgodnie z wymaganiami normy BN-7 0/8984-16, a 
z to ram i tramwajowymi -  zgodnie z u s ta le n ia m i po
danymi w 9 .1 .2 .

9 .2 .2 .  Z b liż e n ia .  D opuszczalne z b l iż e n ie  kana
l i z a c j i  do to r u  tramwajowego lub kolejow ego n ie  po
winno być m n ie jsze  od 2 m, l ic z ą c  od s k r a jn e j  szy
ny zew n ętrzn e j do kraw ędzi k a n a l i z a c j i .

Dopuszcza s i ę  u k ład an ie  k a n a l i z a c j i  w m iędzyto
rz u  l i n i i  ko lejow ych pod warunkiem, że o d le g ło ść  
od g ó rn e j pow ierzchn i k a n a l i z a c j i  do naw ierzchn i 
■nie b ęd z ie  m n ie jsza  n iż  0 ,8  m.

jirzeL
9 .2 .5 .  Skrzyżow ania 1 z b l iż e n ia  z u rządzen iam i 

podziemnymi. P rzy  skrzyżow aniach z innym i urządze
n iam i podziemnymi k a n a l iz a c ja  kablowa powinna 
znajdować s i ę  w z a sa d z ie  nad tym i u rządzen iam i.
Inne ro zw iązan ie  dopuszcza s i ę  ty lk o  w wyją-tkowych 
przypadkach , gdy p o k ry c ie  k a n a l i z a c j i  p rzy  k rz y 
żowaniu gó rą  byłoby m n ie jsze  od wymaganego w 3 .4 , 
a  przebudowa obcych u rządzeń  niem ożliw a lub  zb y t 
kosztow na.

N ajm niejsze dopuszczalne o d le g ło ś c i  w rz u c ie  
pionowym lu b  poziomym między kraw ędziam i ciągów 
k a n a l i z a c j i  a innymi u rząd zen iam i podziemnymi nie 
powinny być m nie jsze  od podanych w t a b l .  5 .

T a b l ic a  5

Lp. R odzaj u r z ą d z e n ia  podziem nego

N ajm niejsze dopuszczalne  o d le g ło śc i  
D

p rz y  sk rzy żo w an iach p rz y  z b l i ż e n ia c h

1 K abel te le k o m u n ik a c y jn y  ziem ńy dow olna-1̂ dow olna

2 L in i a  kab low a e n e rg e ty c z n a  w o s ło n ie  o ch ro n n e j dow olna 0 ,5

3 L in ia  kab low a e n e rg e ty c z n a  bez o s ło n y  o c h ro n n e j 0 ,3 0 ,5

4 R u ro c ią g  wodny m a g is tr a ln y 0 ,5 1

5 R u ro c ią g  wodny r o z d z ie lc z y 0 ,3 1

i — -0 V 5 — — 1—

7 Przew ód c ie p ln y  bez  obudowy k a n a l iz a c y jn e j O .S21* 2

8 Przew ód c ie p ln y  w obudowie k a n a l i z a c y jn e j 0 ,3 ł ) 2

9 Przew ody k a n a l iz a c y jn e  wody d e sz c z o w e j, o g ó ln o  sp ła w n e j i  ś c i e 
kowej

dow olna 2

10 Budynki u ż y te c z n o ś c i  p u b l i c z n e j ,  m ie sz k a ln e  1 przem y
słow e

- 0 , 5 31

11 Fundament s łu p a  o ś w ie tle n io w e g o , te le k o m u n ik a c y jn e g o , e l e k t r o 
e n e rg e ty c z n e g o  i  t r a k c y jn e g o

- 0 ,8

<) ¥ p rzypadku  k rzy żo w an ia  s ię  k a n a l i z a c j i  z i s tn ie ją c y m  KaDiem - 

k a b la ,  a k a b a ł  ziem ny pow in ien  być odpow iedn io  za b e z p ie c z o n y  n p . r u r ą  d w u d z ie ln ą .
*ymi

rj*
a u 1 a , a  s a o u i  *j.u<uujr -------- ---------- ------------« *

D la  bloków  betonow ych i  r u r  s ta lo w y ch  z r u r a m i  azbestow o-cem entow ym i może by^ z m n ie jsz o n a  o 0 ,2  ®. ' j  '  ' •-<■•>** •
Tv* <Ł0 ićy-io^v -  !U w\<tu\s<j HhĄ, (iVi m s  i+ icir LMjvuenrto-Lpr- s r — w i n a.

ł ) D la  k a n a l i z a c j i  magl s t  r k l  rle J n a le ż y  zw iększyć  do 1 «■ y K O ł- y t  — <w T  m z i k l  -
-C SH

o s



Tablica 5a Odległości podstawowe przy zbliżeniach kanalizacji kablowej 
z gazociągami (w metrach)

Rodzaj
kanalizacji

Zbliżenia z gazociągami

niskiego
ciśnienia

średniego
ciśnienia

wysokiego ciśnienia

Nadciśnienie 
nom. (kPa)

do 5 5 do 400 400 do 1200 1200 do 
2500

powyżej 2500

Lp. (kG/cm2 do 0,05 0,05 do 400 4,00 do 
12,24

12,24 do 
25,49

powyżej 25,49 Uwagi

\

Średnica no
minalna ga
zociągu 
(mm)

do
100

pow.
100

do
100

pow.
100

do
300

pow.
300

do
300

pow.
300

do
300

pow.
300
do
500

pow.
500
do
800

pow.
800

1 Kanalizacja 
kablowa 
z bloków  
betonowych 
lub z rur 
z polichlor
ku winylu

1,5 2,0 1,5 2,0 10,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 25,0

Nie zaleca się 
układać kana
lizacji wzdłuż 
gazociągów  
wysokiego 
ciśnienia

2 Kanalizacja 
kablowa z 
rur stalo
wych łączo
nych w spo
sób szczelny

0,5 1.5 1,0 1,5 2,0 6,0 3,0 7,0 7,0 9,0 10,0 10,0

W razie nie
możności za
pewnienia 
szczelności 
stosować od
ległości jak 
poz. 1

3 Studnia ka 1,0 1,5 1,0 1,5 9,0 9,0 14,0 14,0 14,0 18,0 18,0' 23,0 _
nalizacji
kablowej 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 5,0 2,0 5,0 5,0 7,0 8,0 8,0

wykonanie 
wg 9.3.4

4
Doprowadze

nie kanali
zacji kablo
wej do bu
dynków w  
stosunku do 
doprowa
dzenia ga
zociągu do 
budynków

1,5 2,0 1,5 2,0 —

9.3.2. Odległości zmniejszone •
W przypadkach dużego zagęszczenia instalacji podziemnych, trudności technicz

nych lub poważnego uzasadnienia ekonomicznego dopuszcza się przyjęcie odległości 
między kanalizacją kablową a gazociągiem zmniejszonych do 50%, 25%, a nawet 
10% odległości podstawowej, pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń wg tabl. 
5b i p. 9.3.3.

9.3.3. Rodzaje zabezpieczeń przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach kanalizacji ka
blowej z gazociągami:

a) umieszczenie gazociągu niskiego lub średniego ciśnienia w rurze ochronnej 
wg BN-74/8976-62 z sączkiem węchowym wg BN-79/8976-07,

b) umieszczenie gazociągu wysokiego ciśnienia w rurze ochronnej wg BN-72/ 
8975-05 z sączkiem węchowym wg BN-79/8976-07,

c) wykonanie kanalizacji kablowej z rur stalowych wg PN-74/H-74200,
d) wykonanie kanalizacji z nie łączonych rur PCW o grubości ścianki có naj

mniej 5 mm,



Tablica 5b. Dopuszczalne odległości kanalizacji kablowej i gazociągu w zależności
od rodzaju zabezpieczenia

Odległość gazociągu
niskiego lub średniego ciśnienia wysokiego ciśnienia

Rodzaj zabezpieczenia pozioma 
(% lp. wg 

tabl. 5a)

pionowa
(m)

pozioma 
(% lP- wg 
tabl. 5a)

pionowa
(m)

1 2 3 4 5

Bez zabezpieczenia ponad 100 ponad 1 ponad 100 ponad 1

Wg 9.3.3 — a ponad 25 ponad 0,1 __ —

— b — — ponad 50 ponad 0,5
— c, e 1) ponad 50 ponad 0,1 — —
— d — ponad 0,5 — —
-  f J) ponad 25 ponad 0,1 porfad 50 ponad 0,5

Specjalnie zaprojektowane (0 długości ' 
do 100 m )s)

ponad 25 — ponad 25 —

1) Zaleca się sposób e) w przypadku budowy nowej kanalizacji o niewielkiej liczbie otworów (kanałów).
2) Zaleca się sposób f) w przypadku jednoczesnej budowy gazociągu i kanalizacji kablowej.
3) Z uwzględnieniem norm BN-80/8976-31 i BN-75/8976-72 oraz Wytycznych TK -202/80.

Odległość zmniejszoną należy mierzyć od powierzchni rur ochronnych stanowiących zabezpieczenie gazocią
gu lub kanalizacji kablowej.

e) umies^.czenie kanalizacji z nie łączonych rur PCW w rurze (lub rurach) sta
lowej ochronnej wg PN-79/H-74244 o odpowiednio dobranej średnicy, uszczelnionej 
na końcach wg Instrukcji uszczelniania otworów teletechnicznej kanalizacji kablo
wej,

f) umieszczenie gazociągu w rurze ochronnej wg PN-79/H-74244 z sączkiem wę
chowym wg BN-79/8976-07, z jednoczesnym wykonaniem kanalizacji z nie łączo
nych rur PCW o grubości ścianki co najmniej 5 mm.

Końce rury ochronnej (wg a, b, e, f) oraz odcinka kanalizacji kablowej wyko
nanej z rur stalowych (wg c) lub z grubościennych rur PCW'(wg d, f) powinny być . 
wyprowadzone poza obszar skrzyżowania lub zbliżenia na odległość co najmniej:

— 2 m (zalecane 5 m) — przy gazociągu niskiego lub średniego ciśnienia,
— 10 m — przy gazociągu wysokiego ciśnienia.
Odległość tę należy mierzyć w płaszczyźnie poziomej, równolegle (przy zbliżeniu) 

lub prostopadle (przy skrzyżowaniu) do obiektu, na którym nie ma zabezpieczenia 
wg. rys. 8 i 9.

Dla gazociągu niskiego lub średniego ciśnienia w trudnych warunkach tereno
wych, gdy wyprowadzenie końca rury ochronnej na odległość 2 m nie jest tech
nicznie możliwe, dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 1.5 m.

1 — kanalizacja kablowa o specjalnym
wykonaniu

2 — Gazociąg
3 — Rura ochronna
4 — Sączek węchowy

lp. — Odległość podstawowa 
a ^  2 m przy gazociągu niskiego

i średniego ciśnienia (zalecane 
a = 5  m, dopuszczane wyjątkowo 
a ^  1,5 m)
10 ra przy gazociągu wysokiego 
ciśnienia

Rys. 8. Przykład zbliżenia kanalizacji kablowej i gazociągu



1 — K analizacja kablowa
2 — Gazociąg
3 — R ura ochronna
4 — Sączek węchowy

a 2 m przy  gazociągu niskiego 
i średniego ciśnienia (zalecane 
a=5  m, dopuszczane wyjątkowo
o S? 1,5 m). 

a ^  10 m przy gazociągu wysokiego 
ciśnienia.

Rys. 9. P rzykłady skrzyżowania kanalizacji kablow ej z gazociągiem
(B iu le ty n  P K N M iJ n r  10/84 poz. 82)zm iana 1 — B iu le ty n  PK N iM  n r  7/7G poz. 74 

zm iana  2 — B iu le tyn  PK N iM  n r  7/77 poz. 62. 
zm iana  3 — B iu le ty n  PK N M iJ n r  4/82 poz. 50 
zm ian a  4 — B iu le ty n  PK N M iJ n r  3/83 poz. 20
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Skrzyżow ania k a n a l i z a c j i  z innymi u rządzen iam i 
podziemnymi powinny być wykonane p ro s to p a d le  do 
ty c h  u rządzeń  z odchyłką 10° w przypadku k a n a l i 
z a c j i  śc iekow ej i  przewodów c ie p ln y c h , a  35° w 
przypadku p o z o s ta ły c h  u rząd zeń .

-10. STUDNIE

1 0 .1 . Stosowane typy  s tu d z ie n  kab low ych.Ha c ią 
gach k a n a l i z a c j i  kablow ej n a leż y  stosow ać s tu d n ie  
kablowe wg k la s y f i k a c j i  i  wymiarów zgodnych z wy
maganiami BN-73/8984-01 wg zasad  podanych w tabl. 6.

S tu d n ie  w iększe od w ynikających  z t a b l .  6 n a le 
ży stosow ać w przypadku przewidywanej rozbudowy 
c iąg u  k a n a l i z a c j i  p rze z  d o ło żen ie  r u r  lu b  bloków. 
Dopuszcza s i ę  budowę indyw idualnych  s tu d n i  o in 
nych k s z ta ł ta c h  i  w ym iarach, j e ś l i  w ynika to  z u -  
sy tuow ania innych  u rząd zeń  podziemnych o raz b raku  
m ie jsc a  pod chodnikam i.

T a b l ic a

ża  s ię  w c ią g u  doby p o n iż e j  —3° i  n ie  po d n o si po
nad 0°C betonow anie n a le ż y  p rze rw ać .

P ow ierzchnie form  s tu d n i  n a le ż y  p rze d  nałożeniem 
masy betonow ej posmarować środkam i zm n ie jsza jąc y 
mi p rzyczepność do b e to n u .

Masę betonową do form n a leż y  w rzucać z wysokoś
c i  n ie  w ię k sz e j n iż  2 m, w c e lu  u n ik n ię c ia  od
d z ie le n ia  s i ę  kruszyw a grubego od zaprawy.

W m ie jscach ,w  k tó ry c h  p rzew id zian e  s ą  otw ory w 
śc ia n a c h  s tu d n i  n a le ż y  o sa d z ić  k o łk i  drew niane.

1 0 .2 .2 .  Betonowanie s tu d z ie n  n ieuzbrojonych.

1 0 .2 .2 .1 .  Betonowanie dna. Betonowanie dna s tu 
d z ien  n a le ż y  rozpoczynać od betonow ania osad— 
n ik a , sy p ią c  masę betonową na wygładzone up rzed 
n io  dno wykopu na osadn ik  i  u b i ja ją c  j ą  ub ijak iem  
żeliwnym. Na" zabetonowanym dn ie  n a leż y  u s ta w ić  for-

Lp. R odzaj
s tu d n i

Typ
s tu d n i

L ic z b a  otworów w c ią g u  
k a n a l i z a c j i

Z asto so w an ie  s tu d n i

1 R o z d z ie lc z a SK1 1 p rz e lo to w a  lu b  końcowa gdy p r z y k ry c ie  
bloków  n ie  j e s t  w ięk sze  od 0 ,5  o

2 R o z d z ie lc z a SK2 1 i  2 p rz e lo to w a  o d g a łę fn a  lu b  n a ro ż n a

3 M a g is t r a ln a SK6 pow yżej 2 do 6 jw .

4 M a g is t r a ln a SK12 pow yżej 6 do 12 j * .

5 M a g is t r a ln a SK24 pow yżej 12 do 24 jw .

e M a g is tr a ln a SK40 pow yżej 24 do 40 jw .

7 Magi s t r a l n a SK64 pow yżej 40 do 64 jw .

8 Szafkow a SKS - p rz e d  szafk am i kablowymi

S tudn ie  mogą być wykonywane z p refab rykatów  lub  
betonowane b ezp o śred n io  na wytrasowanym m ie jscu  w 
c ią g u  u ło ż o n e j k a n a l i z a c j i .

1 0 .2 . Wykonywanie s tu d n i bezp o śred n io  na budowie

10.2.1. Bastanowienia ogó ln e . Przygotow anie masy 
betonow ej powinno być wykonane wg PN-63/B-06250.

M ieszanie masy betonow ej powinno odbywać s i ę  me
chaniczn ie , dopuszcza s ię  m ieszan ie  masy betonow ej 
r ę c z n ie .

Do betonow ania s tu d z ie n  n ieu zb ro jo n y ch  n a leż y  
stosow ać masę betonową m arki 200 o k o n s y s te n c j i  
g ę s to p la s ty c z n e j .

Masa betonowa wymieszana w tem p era tu rze  ponad 
+20°C powinna być u ż y ta  w c ią g u  je d n e j godziny od 
c h w ili  j e j  w ykonania, wymieszana zaś w tem pera tu 
rze  d o d a tn ie j uo 20°C powinna być u ży ta  w c iąg u
1 ,5  godziny od c h w ili  j e j  w ykonania.

Beton m arki 200 świeży, u łożony p rzy  tem peraturze 
p o w ie trz a  od +5° do 0°C, n a le ż y  n a ty ch m iast p rzy 
kryć matami, workami, deskam i i t p .  w przypadku ko
n ie c z n o śc i betonow ania p rzy  tem p era tu rze  od 0° 
do -3  C należy p rz y sp ie sz y ć  do jrzew anie  betonu  i  
c h ro n ić  p rzed  u t r a t ą  c ie p ła  s to s u ją c  ś ro d k i wg 
FIJ-63/B -06250. J e ż e l i  te m p e ra tu ra  p o w ie trz a  o b n i-

mę w ew nętrzną o sad n ik a  w y s ta ją c ą  ponad dno wykopu 
na komorę s tu d n i  o wysokość równą g ru b o śc i dna. 
Z k o le i  pomiędzy formę wewnętrzną i  śc ia n ę  wykopu 
na osadn ik  n a le ż y  sypać masę betonową’ warstwam i o 
g ru b o śc i 10 cm, u b i ja ją c  każdą warstwę o d d z ie ln ie . 
N astępnie n a leż y  betonować dno s tu d n i ,  sy p ią c  ma
sę betonową na wygładzone up rzedn io  dno wykopu i  
u b ić  j ą  u b ija k am i żeliw nym i.

Dno o sa d n ik a , a  w s tu d n ia c h  bez osadników , dno 
s tu d n i, powinno mieć lek k ą  pochy łość  do śro d k a . W 
przypadku s tu d z ie n  budowanych w te re n a c h , ha k tó 
rych  poziom wody gruntow ej j e s t  n iż s z y  od poziomu 
dna o sad n ik a  lu b  dna s tu d n i n a leż y  p o zo staw ić  w 
dn ie niezabetonowanym otw ór ściekow y.

1 0 .2 .2 .2 .  Betonowanie ś c ia n  komory. Masę b e to 
nową n a leż y  sypać pomiędzy formę w ew nętrzną, a 
śc ia n ę  wykopu warstwami o g ru b o śc i około 10 cm.

Każdą w arstw ę masy betonow ej n a leż y  u b ić  u b i ja 
kami żeliw nym i zw racając uwagę, aby z iem ia n ie  ob
sypyw ała s i ę  p rzy  sypan iu  masy, a z iem ię obsypa
ną n iezw ło czn ie  usuwać z wykopu.

W przypadku g ru n tu  k a t e g o r i i  I  i  I I  n a le ż y  u s ta 
wić na zabetonowanym d n ie  wykopu odpowiednio ob
c i ę te  d e s k i w o d le g ło ś c i  od formy równych g ruboś
c i  ś c ia n  s tu d n i .  N astępn ie  między deskę i  formę 
wewnętrzną n a leż y  sypać masę betonow ą, a  między



9.3. Skrzyżowania i zbliżenia z gazociągami

9.3.1. Odległości podstawowe '

Między kanalizacją kablową a gazociągiem powinna być zachowana odległość 
podstawowa:

a) pozioma (na odcinku zbliżenia) — co najmniej lp. wg tabl. 5a,

b) pionowa (w miejscu skrzyżowania) — co najmniej 1 m.
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deskę i  ś c ia n ę  wykopu -  z iem ię , zw racając uwagę, 
aby g ru d k i z iem i n ie  dostaw ały  s ię  do masy 'beto
now ej. Po u b ic iu  masy betonow ej n a le ż y  w yjąć des
k i  i  u b ić  z iem ię , t a i  aby p r z y le g a ła  do masy na 
o a łe j  p o w ierzch n i s ty k u .

Ha u b i t e j  z iem i n a le ż y  u s ta w ić  pow tórn ie  w yjęte  
u p rzed n io  d e s k i a n a s tę p n ie  sypać masę i  ziem ię w 
sposób o p isany  w yżej. Czynności te  n a le ż y  powta
rz a ć  k o le jn o  aż do zabetonow ania c a łe j  w ysokości 
śc ia n y  komory.

W przypadku skomplikowanego k s z t a ł t u  s tu d n i  i  
s to so w an ia  p e łn e j  formy ze w n ę trzn e j, masę betono 
wą n a leż y  sypać między ś c ia n k i  obu form .

Przy betonow aniu  ś c ia n  s tu d z ie n  narożnych  i  od- 
gałężnych  n a le ż y  o sa d z ić  w k aż d e j ś c ia n ie  bez g a r
d ła  po dwa ucha do w ciąg an ia  k a b l i  naprzeciw ko 
g a rd ła  wyprowadzonego z p rze c iw n e j s tro n y  s tu d n i .

1 0 .2 .2 .3 .  Betonowanie g a rd e ł .  Po p rzygotow aniu  
wykopu na g a rd ła  i  u b ic iu  ziem i n a le ż y  betonować 
dno g a r d ła .

Z k o le i  n a le ż y  u s ta w ić  wewnętrzną formę i  b e 
tonować b lo k i  o raz  s k le p ie n ie  g a r d ła .  W g ru n c ie  
k a t e g o r i i  I  i  I I  n a leż y  stosow ać d e s k i p rzy  b e to 
nowaniu boków g a rd ła .

W s tu d n ia c h  p rze lo to w y ch  usytuowanych w c iąg ach  
k a n a l i z a c j i  m a g is tr a ln e j  bezp o śred n io  pod blokiem  
i  nad b lokiem  (zestawem bloków.) n a le ż y  o sa d z ić  w 
g a rd le  i  zabetonować dwa ucha do w ciąg an ia  k a b l i .

1 0 .2 .2 .4 .  Betonowanie s k le p ie n ia  i  w łazu . B eto
nowanie s k le p ie n ia  n a leż y  wykonać p rze z  sypanie 
masy betonow ej na formę w ew nętrzną z jednoczesnym  
u b ija n ie m . N astępn ie  n a leż y  betonować śc ia n y  w ła
zu między dwiema formami.

Dopuszcza s i ę  stosow an ie sk le p ie ń  prefabrykow a
nych wg te c h n o lo g i i  wykonania o b ję te j  innym i prze
p isa m i.

VI ś c ia n a c h  w łazu n a le ż y  o sa d z ić  w iąz ad ła  do zwią
z a n ia  ramy ze śc ian am i s tu d n i .

.7 p rzypadku budowy s tu d z ie n  w te r e n ie  o naw ierz
c h n i m ię k k ie j n a le ż y  stosow ać, do zw iązan ia  ram 
c ię ż k ic h  i  le k k ic h  podwójnych, dodatkowo po dwa 
w iąz ad ła  osadzone pośrodku d łu ż szy c h  boków ramy.

W iązadła do ram c ię ż k ic h  powinny być wykonane z 
d ru tu  s ta low ego  o ś re d n ic y  5 do 6 mm, d ługość 
w iąz ad e ł narożnych  powinna w ynosić 750 mm, a w ią
za d e ł środkowych -  500 mm.

W iązadła do ram le k k ic h  powinny być wykonane z 
d ru tu  s ta low ego  o ś re d n ic y  3 do 4 mm, d ługość 
w iązad e ł narożnych  powinna w ynosić 600 mm, a w ią
za d e ł środkowych -  400 mm.

W s tu d n ia c h  szafkowych n a leż y  zabetonować po 4 
śruby  posadowe rozm ieszczone odpow iednio do ro z 
s ta w ia n ia  otworów w coko le s z a f k i .

1 0 .2 .5 .  Betonowanie s tu d z ie n  zbro.1on.ych

1 0 .2 .3 .1 .  Z bro.jenie s tu d z ie n  powinno być wyko
nane wg dokum entac ji p rz y  użyc iu  prętów  z b ro je 
niowych w łaśc iw e j d łu g o śc i i  k s z t a ł t u  zgodnie z 
wymaganiami wg BN-62/Q841-03.

P rę ty  z b ro je n ia  p rze d  ic h  użyciem n a leż y  oczyś
c i ć  z za d ry , luźnych  p ła tków  rdzy  i t p .

Oczyszczone p r ę ty  n a le ż y  w iązać drutem  ta k ,  aby 
n ie  u le g ły  przesuw aniu  p rz y  betonow aniu s tu d n i .

1 0 .2 .3 .2 .  Betonoyjąnie s tu d z ie n  n a le ż y  wykonywać 
p rz e z  sypan ie masy betonow ej między śc ia n y  formy 
w ew nętrznej, śc ia n y  wykopu lu b  ś c ia n y  formy zewnę
t r z n e j  po uprzednim  zmontowaniu odpow iedniej czę
ś c i  z b ro je n ia .

Osadzenie w iązad e ł do ram n a leż y  wykonywać wg
1 0 .2 .2 .4 .

K on sy sten c ję  i  markę betonu  o k re ś la  dokumenta
c j a  s tu d n i .

1 0 .2 .4 .  Czynności końcowe

1 0 .2 .4 .1 .  P ie lę g n a c ją  b e to n u . Po zabetonow aniu 
n a le ż y  pozostaw ić  s tu d n ię  w form ie na p rz e c ią g  4 
do 7 d n i .  W tym c z a s ie  w przypadku gruntów  p rz e 
pu szcza ln y ch  n a leż y  polew ać s tu d n ie  wodą co n a j
m niej jed en  ra z  d z ie n n ie . P ierw szego d n ia  n a leż y  
ch ro n ić  św ieży b e to n  p rz e d  deszczem , a w c z a s ie  
upałów przykryw ać s tu d n ię  matami.

1 0 .2 .4 .2 .  R ozbiórka form . Po ukończeniu  o k resu  
p ie lę g n a c j i  b e to n u , n a le ż y  zd jąć  i  ro z e b ra ć  f o r 
mę wewnętrzną i  ew. zew nętrzną , a n a s tę p n ie  zasy
pać wykop wg 3 .2 .6 .2 .

1 0 .2 .4 .3 .  O sadzanie o sp rz ę tu . Po z d ję c iu  formy 
n a le ż y  o sa d z ić  i  zabetonować;

a )  r u ry  wspornikowe -  w śc ia n a c h  komory, lub  w 
śc ia n a c h  komory i  dn ie s tu d z ie n ,

b )  ramę na w łaz ie  s tu d n i .

1 0 .2 .4 .4 .  O sadzenie ramy. Ramę wg BN-67/3233-03 
n a le ż y  u staw ić  w t a k i  sposób , aby j e j  górna p ła sz 
czyzna l e ż a ła  w p ła sz c z y ź n ie  pow ierzchn i chodnika 
lu b  je z d n i .  Okap wewnętrzny ramy pow inien  w ysta
wać m ożliw ie jednakowo poza pionowe śc ia n y  ze 
w szy s tk ich  s t r o n  w łazu . Zamocowanie ramy n a le ż y  
wykonać za pomocą d ru tu  w iąz ad ła  w te n  sp o só b ,aby 
rama z o s ta ła  unieruchom iona na pod łożu .

D ruty w iązad e ł po zamocowaniu ramy n a leż y  oczy
ś c ić  razem z p rzy leg ły m i częśc iam i ramy na d ługo
ś c i  po około 30 mm od m ie jsc a  d o c iś n ię c ia  i  po
k ry ć  w arstw ą zaprawy betonow ej o g ru b o śc i co n a j
m niej 10 mm.

Włazy s tu d z ie n  zn a jd u jący ch  s ię  w m ie jsc ac h  bez 
t r w a łe j  naw ierzchn i (ch o d n ik i n ie  p o k ry te  p ły ta 
m i, ś c ie ż k i  w p ark ach , trw aw nik i i t p . ;  powinny być 
wzmocnione p rzez  o b ło ż en ie  pasam i masy betonow ej 
g ę s to p la s ty c z n e j  m arki 200 sz e ro k o śc i około 10 cm.

W te r e n ie  n ie  uregulowanym o naw ierzchn i tym
czasow ej ramę n a leż y  u s ta w ić  wg poziomu te re n u  
przewidywanego po r e g u la c j i ,  le c z  n ie  n iż e j  od. po
ziomu obecnego.

Ramę we w łaz ie  s tu d n i  n a leż y  bezp o śred n io  po za
betonow aniu p rzyk ryć  pokrywą.

10.2 .4 .5 .  Wykończenie o tu d n l. Po o sadzen iu  o - 
s p r z ę tu ,  w c z a s ie  gdy b e to n  j e s t  je sz c z e  w ilgotny, 
n a leż y  n ierów ności w n ę trza  s tu d n i wyprawić zap ra 
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je:
iągiem

iągami

fżowa-

wą cementową m arki 120. s tu d n ie  z w ie trz n ik a ia i po
winny być wyposażone w w iad ra .

1 0 .2 .5 .  W ypełnianie oprawy betonem

1 0 .2 .5 . 'l .  P rzygotow anie opraw. Oprawy pokryw 
c ię ż k ic h  zwykłych i  pokryw le k k ic h  wgBN-67'3233-03 
n a le ż y  przygotow ać do w y p e łn ian ia  w sposób n a s tę 
p u ją cy :

a) o cz y śc ić  oprawy z brudu  i  rdzy  np. sz cz o tk ą  
d ru c ia n ą ,

b ) spraw dzić praw idłow ość ro zm iesz cz en ia  i  po
w iązan ia  prętów  zbro jen iow ych , a  w r a z ie  p o trzeb y  
odpowiednio je  p rze su n ąć ,

c) u łożyć pokrywy na p o d k ła d z ie .

1 0 .2 .5 .2 .  'W ypełnianie opraw. Oprawę n a leż y  wy
p e łn ić  masą betonową g ę s to p la s ty c z n ą  m arki 200. 
P rzygotow anie masy betonowej powinno być wykony -  
wane wg PN-63/B-06250, a w y p ełn ian ie  opraw wg 
PN-63/B-06251. P ow ierzchn ia  masy betonow ej na ze
w n ę trz n e j s t r o n ie  oprawy powinna być g ład k a , zrów
nana z kraw ędziam i oprawy. Czas p ie lę g n a c j i  b e to 
nu pow inien w ynosić około dwóch ty g o d n i. W ok re
s ie  tym n a leż y  w ypełnione oprawy utrzymywać w 
w ilg o tn o ś c i po lew ając  je  wodą w c ią g u  p ierw szych  
3-7 d n i.

1 0 .2 .5 .5 .  O sadzanie w ie trz n ik a  wg BN-67/3233-02 
n a leż y  wykonywać w pokrywach c ię ż k ic h  zwykłych w 
sposób n a s tę p u ją c y :

a) ustav /ić  pośrodku pokrywy na p o d k ład z ie  formę 
w p o s ta c i  ś c ię te g o  s to ż k a  wykonanego np. z b la ch y  
z w ycięciam i na p rę ty  zb ro jen iow e, o w ysokości 
równej g ru b o śc i d o ln e j warstwy b e to n u ,

b) przyw iązać do p rętów  zbro jen iow ych  4 o d c in k i 
d ru tu  stalow ego m iękkiego i  zabetonować je  w d o l
n e j w arstw ie betonu  n ie  w y p e łn ia jąc  betonem po
w ie rz ch n i wewnątrz s to ż k a ,

c )  u s taw ić  w ie trz n ik  na d o ln e j w arstw ie betonu  w 
t a k i  sposób , aby jego  oś sy m e tr i i  z n a la z ła  s ię  na 
pod łu żn ej o s i  pokiywy, a górna pow ierzchn ia  na gór
n e j p ła sz c z y ź n ie  pokrywy po j e j  w y p e łn ien iu ,

d) przyw iązać w ie t rz n ik  do pokrywy drutem  okrąg
łym miękkim wg PN-67/M-80026 osadzonym w d o ln e j 
w arstw ie b e to n u , a n a s tę p n ie  zabetonować go w 
gó rne j w arstw ie b e to n u .

1 0 .2 .6 .  Wypełnienie opraw asfaltem

1 0 .2 .6 .1 .  P rzygotow anie opraw. Oprawy pokryw na
le ż y  o cz y śc ić  z b rudu  i  rdzy , podgrzać równomier
n ie  do tem p era tu ry  to p n ie n ia  a s f a l t u  i  u ło ży ć  na 
podkładach .

1 0 .2 .6 .2 .  W ypełnianie opraw. Przygotowane opra
wy pokryw n a le ż y  opryskać gorącym a s fa lte m , a na
s tę p n ie  nak ładać  p o rc jam i .zaprav;ę a s fa lto w ą  do 
poszczególnych  komór między żebram i pokrywy, ta k  
aby zaprawa dok ładn ie  w y p e łn ia ła  komory.

Zaprawę n a leż y  u k ład ać  warstwami o g ru b o śc i 30 -  
35 mm form ując równą p o w ierzch n ię . Warstwa powin
na wystawać ponad p ła szczy zn ę  kraw ędzi pokiywy o 
ok. 5 mm. W ypełnioną oprawę n a leży  opryskać gorą
cym a s fa lte m  i  z a tr z e ć  ostrym  p iask iem .

1 0 .5 . Wykonywanie s tu d n i z p refab rykatów  powin
no być zgodne z wymaganiami zaw artym i w dokumen
t a c j i  te c h n ic z n e j  na t e  s tu d n ie .

11. CZYSZCZONE KANALIZACJI

1 1 .1 . C zyszczenie otworów w ciągach, k a n a l iz a c j i  
n a le ż y  wykonywać za  pomocą s z c z o tk i  wg BN—6 7 / 
3238-01 i  spraw dzianu wg BN-63/3227-03 na całym 
odcinku wybudowanej k a n a l i z a c j i .

1 1 .2 . C z y s z c z e n ie  s tu d z ie n  kablowych n a le ż y  wy
konywać po uprzednim  o czy szczen iu  otworów w c ią 
gach k a n a l i z a c j i  wg 1 1 .1 . Oprócz teg o  n a leż y  za
bezp ieczy ć  od k o r o z j i  w idoczne c z ę ś c i  stalcrae ram 
i  pokryw s tu d n i np. za  pomocą l a k ie r u  asfa ltow ego .

N astępn ie  n a le ż y  posmarov;ać np. towotem m ie jsc a  
s ty k u  ramy z oprawą s tu d n i .

12. BADANIA

1 2 .1 . Program badań. K a n a liz a c ja  kablowa p o d le
ga p rz y  o d b io rze  badaniom wymienionym w t a b l .  7» 

T a b l ic a  7 '_____________________________

Lp. Rodzaj b a d a n ia

S praw dzen ie  t r a s y  k a n a l i z a c j i  
( 1 2 .3 .1 )

Spraw dzenie  p rz e b ie g u  k a h a l i z a c j i
( 1 2 .3 .2 )

E lem enty  k a n a l i z a c j i  
do b a d a n ia

a) k a n a l i z a c ja  m a g is t r a ln a
b ) k a n a l i z a c ja  r o z d z ie lc z a
c) p r z e j ś c i a  p rz e z  m osty , tu n e le  i t p .

a) s tu d n ia  
. b) p r z e lo ty  m iędzy s tu d n iam i

Z a k re s  b a d a n ia , %

100

50
100

20

25

S praw dzen ie  praw idłow ości w ykonania 
ciągów  k a n a l i z a c j i  ( 1 2 .3 .3 )

a) k a n a l i z a c j a  m a g is t r a ln a

b) k a n a l i z a c j a  r o z d z ie l c z a

50

na ż ą d a n ie

S praw dzen ie  p raw id ło w o śc i budowy 
s tu d n i  kablow ych ( 1 2 .3 .4 )

a) s tu d n ie  s ta c y jn e

b) s tu d n ie  szafkow e
c) s tu d n ie  w c ią g a c h  k a n a l i z a c j i  m a g is t r a ln e j

d) s tu d n ie  w c ią g a c h  k a n a l i z a c j i  r o z d z ie lc z e j

100
100

20
na żądan ie

Spraw dzenie  wprowadzeń k a n a l i z a c j i
( 1 2 .3 .5 )

a ) w prow adzenie do komór kablow ych

b) w prow adzenie do budynków

c) w prow adzenie na słu p y

100

20
50

'l)ułamkowy z a k re s  badań z a o k rą g la  s i ę  w zwyż do l i c z b  c a łk o w ity c h .



3. W punkcie 12.1, w tabl. 7, w kol. 3 i 4 dodaje się następujące pozycje:
— wiersz 3, poz. c) kanalizacja w zbliżeniu i w skrzyżowaniach z gazociągiem  

100%,
— wiersz 4, poz. e) studnie w zbliżeniach i przy skrzyżowaniach z gazociągami 

100%,
— wiersz 5, poz. d) wprowadzenie do budynków przy zbliżeniach i skrzyżowa

niach z gazociągami 100%.
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1 2 .2 . P o b ie ra n ie  p róbek . Z każdego badanego ele
mentu k a n a l i z a c j i  n a leż y  wybrać do badań sposobem 
losowym jego  c z ę ść  o w ie lk o śc i o k re ś lo n e j w ta b l. 7 
k o l.  4 .

1 2 .3 . Opis badań

1 2 .3 .1 .  Sprawdzenie t r a s  k a n a liz a c .i i  na zgodność 
z 6 . J .1  n a leż y  wykonać p rz e z  o g lęd z in y  odbudowy na
w ie rz c h n i i  uporządkowania te re n u  wzdłuż ciągów 
k a n a l i z a c j i  i  w m ie jscach  wybudowanych s tu d z ie n .

Badanie to  można pom inąć, j e ż e l i  wykonawca przed
s ta w ił  zaśw iadczen ie  w łaśc iw ej rady  narodow ej, że 
ro b o ty  b ru k a rsk ie  na t r a s i e  wybudowanej k a n a l iz a 
c j i  z o s ta ły  wykonane n a le ż y c ie .

1 2 .3 .2 .  Spraw dzenie p rze b ie g u  k a n a l iz a c .i i  na 
zgodność z 5.1 z p ro jek tem  technicznym  n a le ż y  wy
konać za pomocą taśm y m ie rn ic z e j z d o k ład n o śc ią  <ł> 
0,1 m.

1 2 .3 .3 .  Spraw dzenie praw id łow ości wykonania c ią 
gów k a n a l iz a c .i i  n a le ż y  wykonać w n a s tę p u ją c y  spo
sób:

a) d rożność  k a n a l i z a c j i  na zgodność z 6 .1  i  6.2. 
za pomocą spraw dzianu  wg BK-63/3227-03, p r z e c ią 
ganego na l i n i e  p rz e z  jed en  otw ór między s ą s ie d 
nim i s tu d n iam i w każdym b loku  k a n a l i z a c j i  magi
s t r a l n e j ,

b ) g łębokość  u ło ż e n ia  bloków lu b  r u r  na zgodność 
z 3.4,

c ; wzmocnienie dna wykopu n a  zgodność z 5.8»
d) p ro s to lin io w o ś ć  p rz e b ie g u  na zgodność z 3 .5 ,
e) sposobu z e s ta w ie n ia  i  łą c z e n ia  bloków lub r u r  

n a  zgodność z 4 , 6 .1  i  6 .2 ,
f )  w ykonania skrzyżow ania z jezd n iam i u l i c  i  

drogami na zgodność z 9 -2 ,
g) wykonanie skrzyżowań i  z b l iż e ń  z to ram i ko

lejowymi na zgodność z 9 .2 ,
h) w ykonania skrzyżowań i  z b l iż e ń  z u rząd ze

n iam i podziemnymi na zgodność z 9 .3 ,
i )  wykonanie p r z e jś ć  na m ostach , w iaduk tach  i  

p rze z  tu n e le  na zgodność z 8 .
-

Badanie wg poz . b ;  do i )  powinno być wykonane 
p rze d  zasypaniem  wykopów z Udziałem p rz e d s ta w i
c i e l a  in w e s to ra . Badanie wg poz. b ) i  d) n a leż y  
wykonać za pomocą taśmy m ie rn ic z e j ,  a p o z o s ta łe  
punkty  p rz e z  o g lę d z in y .

W szczegó lnych  przypadkach  spraw dzenie może być 
dokonane w c z a s ie  o d b io ru  po wykonaniu próbnych 
wykopów na t r a s i e .

1 2 .3 .4 .  Sprawdzenie p raw id łow ości budowy s tu 
d z ie n  kablowych n a le ż y  wykonać w sposób n a s tęp u 
ją c y :

a) doboru składników  masy betonow ej na zgodność 
z 2 .2 ,

b ) w y p e łn ien ia  opraw o raz  o sad zen ia  w ietrzników  
i  na zgodność z 1 0 .2 .5  i  1 0 .2 .6 ,

o) k s z t a ł t u  i  wymiarów wew nętrznych s tu d z ie n  na 
zgodność z 10 .1  lu b  z dokum entacją p ro jek to w ą ,

d) sposobu betonow ania o raz  z b ro je n ia  s tu d z ie n  
na zgodność z 1 0 .1 .2  i  1 0 .2 .3 ,

e )  o sad zen ia  ram na zgodność z 1 0 .2 .4 .4 ,
£) o sa d ze n ia  r u r  wspornikowych n a  zgodność z

1 0 .2 .4 .3 ,
g) g łę b o k o śc i u ło ż e n ia  bloków wprowadzonych do 

s tu d n i  na zgodność z 5 .4  o raz  l ic z b y  otworów i  ro 
d z a ju  zestaw u bloków.

Sprawdzenie wg punktów b ) ,  d) i  e) powinno być 
wykonane p rze z  o g lęd z in y  nieuzbrojonym  okiem przed 
zasypaniem  wykopu.

Spraw dzenie wg punktów c ) ,  f )  i  g) powinno być 
wykonane za pomocą p rzym iaru  lin io w eg o .

1 2 .3 .5 .  Spraw dzenie wprowadzeń k a n a liz a c .i i  na
le ż y  wykonać w n a s tę p u ją c y  sposób:

a) g łębokość u ło ż e n ia  bloków lu b  r u r  wprowadzo
nych do komory kablow ej o raz  l ic z b ę  otworów i  
zestaw u bloków na zgodność z 3 .4 ,  4 .2  i  dokumen
t a c j ą  p ro jek to w ą p rzą z  o g lęd z in y  o raz  za pomocą 
p rzym iaru  lin io w eg o ,

b ) u s z c z e ln ie n ie  otworów w komorze kablow ej i  w 
s tu d n i  s ta c y jn e j  na zgodność z 7 .2  p rze z  o g lę d z i
ny n ieuzbrojonym  okiem,

c) g łębokość u ło ż e n ia  wprowadzeń do budynków i  
na s łupy  kablowe o raz  u s z c z e ln ie n ie  otworów w 
p iw n icach  na zgodność z 7 .3  za pomocą p rzym iaru  
lin iow ego  o raz  p rzez  o g lę d z in y .

K-Ccluinl? l  
’ ,4 ,  Ocena1 2 .4 . Ocena wyników badań . P rzed staw io n ą  do od

b io ru  k a n a l iz a c ję  kablową n a leż y  uznać za wykona
ną zgodnie z wymaganiami normy, j e ż e l i  badan ia  po
dane w 12.1 d a ły  wynik d o d a tn i.

Elem enty l i n i i ,  k tó r e  w wyniku przeprow adzonych 
badań o trzym ały  ocenę ujem ną, powinny być wymie
c io n e  lu b  popraw ione i  ponownie zg łoszone do od
b io r u .

K O N I E C
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1. I s to tn e  zmiany w stosunku  do BN-65/8984-Q5

a) z a m ia s t  p rz e p isó w  budowy norma obejm uje  o g ó ln e  wyma

g a n ia ,  jak im  pow inna odpow iadać wybudowana ‘ k a n a l i z a c j a  

k ab lo w a,
b) r o z s z e rz o n o  z a k re s  normy o ru ry  PCW,

c )  wprowadzono r o z d z i a ł  d o ty c z ą c y  z a s to so w a n ia  s tu d z ie n  

k ab low ych .

2 . Masy betonow e o ra z  zapraw a cementowa 1 a s fa l to w a

2 .1 .  M a te r ia ły .  Do p rz y g o to w a n ia  mas betonow ych oraz za 

praw y cem entow ej i  a s f a l to w e j  n a le ż y  s to so w ać  n i ż e j  wy
m ien io n e  s k ł a d n ik i ,  k tó r e  powinny s p e łn ia ć  wymagania na

s tę p u ją c y c h  norm:
PN -69/B -30000 Cement p o r t la n d z k i

PN -58/B -32250 Woda do celów  budow lanych . Wymagania te c h 

n ic z n e  d l a  wody do betonów  i  zapraw  
PN -65/C -96170 P rz e tw o ry  n a f to w e . A s fa l ty  drogowe 

BN-69/ 6721-O2 K ruszyw a m in e ra ln e . N a tu ra ln e  k ruszyw a ka

m ienne do b e to n u  zw ykłego

2 .2 .  P rzyk ładow e z es taw y  mas betonow ych. Masa betonow a 

g ę s to p la s ty c z n a  z k ruszyw a p o s ia d a ją c e g o  punkt p iaskow y 
o k o ło  40% t j .  p ia s k u  o w ie lk o ś c i  z i a r e n  do 2 ,5  mm -  wg 
t a b l .  1 -1 .

W w arunkach polow ych można s k ła d n ik i  b e to n u  dozować wg 

o b ję to śc io w y c h  je d n o s te k  m ia ry .

D la zm iany je d n o s te k  wagowych na j e d n o s tk i • o b ję to śc io w e  

n a le ż y  je d n o s tk i  m iary  wagowe podane w t a b l .  1 -1  p o d z ie 

l i ć  p r z e z  c i ę ż a r  o b ję to śc io w y  danego s k ła d n ik a .

C ię ż a ry  o b ję to śc io w e  sk ła d n ik ó w  b etonu  p r z e c i ę t n i e  wy
n o sz ą  w suchym s ta n ie !  

cem ent 1 ,2 ,  

p ia s e k  1 ,6 ,

Żw ir 1 .7 .

2 .3 .  P rzyk ładow e zes taw y  zapraw  cementowych 

t a b l .  1 - 2 .
podano w

T a b l ic a  1 -1

S k ła d n ik i  masy 
b etonow ej

J e d n o s tk a
m iary

I l o ś ć  s k ła d n ik a  masy beto n o w ej wagowo (o b ję to śc io w o )  w 1 b e to n u

d l a  marek b e to n u

200 100

d l a  marek cem entu

250 350 450 250

Cement kg(m^) 3 3 5 (0 ,2 8 ) 2 6 7 (0 ,2 2 ) 2 3 1 (0 ,1 9 ) 1 9 5 (0 ,1 6 )

P ia se k kgCm-3) 8 5 6 (0 ,5 4 ) 9 3 2 (0 ,5 8 ) 9 7 4 (0 ,6 0 ) 8 6 9 (0 ,7 1 )

Żwir kg(m^) 1 0 4 0 (0 ,6 1 ) 1 0 4 0 (0 ,6 1 ) 1 0 4 0 (0 ,6 1 ) 1 1 9 6 (0 ,7 )

Woda 1 167 162 159 149

T a b l ic a  1 -2

S k ła d n ik i  zapraw y
J e d n o s tk a

m iary

I l o ś ć  s k ła d n ik a  wagowo (o b ję to śc io w o ) w 1 m-5 zapraw y

d l a  m arek zapraw y

120 140

d la  marek cem entu

250 350 250 350

Cement kg(m^) 4 4 0 (0 ,3 7 ) 3 8 0 (0 ,3 2 ) 490( 0, 4 1 ) 4 0 0 (0 ,3 3 )

P ia se k kg(m^) 1 3 8 0 (0 ,8 6 ) 1 4 1 5 (0 ,8 9 ) 1300( 0 , 8 1 ) 1430(0,-89)

Woda 1 287 290 290 280


