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W S T Ę P .c

Ziemiańscy właściciele często zostaią w potrzebie stawiania nowych budo
wli. Żaden z nich nie uniknie, ażeby, czylito dla zastąpienia budynków Sta
rością lub przypadkiem zniszczonych, czyli dla poprawienia swoiego gospo
darstwa, czyli nareszcie <lla zaprowadzenia u siebie nowego przemysłu, od 
czasu do czasu nie był zmuszony zaymowac się budowaniem. W ybór atoli 
stosownego planu, ugadnienie wymiarów, obrachowanie kosztów, wreszcie 
szlachetne dążenie, obudzone postępem cywilizacyi i dobrego smaku, iżby 
nowe zabudowania, obok dogodności odpowiadaiącey ich przeznaczeniu, po- 
zornieyszą dla oka zalecały się postacią, częstokroć trudnem dla przedsię
biorącego bywaią zadaniem.

Komisya rządowa spraw wewnętrznych i policyi, znaiąc to położenie 
obywateli, i czuiąc potrzebę pomocy dla nich w tym względzie, poleciła 
ułożyć wzory budowli wieyskich do rozmaitego w gospodarstwie użytku ; 
a po przej rzeniu przez Radę budowniczą, rysunki tychże, wraz z potrzebne- 
mi objaśnieniami, dla dogodności powszechnej-, na widok publiczny w jdać 
postanowiła.

Wprawdzie planjr do budowli nie mogą bydź iednostayne i powszechne: 
gdyż te zawsze stosować się muszą do mieyseowey w każdey okolic\r sposo
bności, równie iak do przyiętego w gospodarstwie systematu; do zaprowa
dzonego w wieyskich zakładach postępowania, wreszcie, do wielkości tychże
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i zamożności właściciela; lecz właśnie oinieysze dziełko posłuż}«: może za prze
wodnika do poradzenia sobie samemu w potrzebie; i dla tego, w dołączonych 
do każdego wzoru obiaśnieniach, gdzie tego wymagała potrzeba, wskazane są 
zasady, podług których wielkość budowli wyrachowana bydź może; również 
dołączone są wykazy, obeymuiące ilość i  iakość potrzebnych materyałów 
wraz z robocizną, podług których nie trudno przyydzie, na mnieyszc lub 
większe od uproiektowanych budowle, zrobić sobie samemu plany i obra
chunki, albo wreszcie, przez samo do tych wykazów wpisanie ceny micysco- 
wey materyałów i robocizny, obliczyć koszta budowli.

Wzory te zarówno posłużyć mogą do budowli murowanych, drewnianych, 
albo ubiianych z ziemi, czyli tak zwanych pizowych. Niektóre tylko są 
ułożone na same pizowe, a nauka stawiania tychże umieszczona iest przy 
końcu ninieyszego dziełka.



WZÓR GORZELNI
x A P  A R  A T E  31 P I S T O R Y U S Z A  na TAB.  I.

I .

Obieranie miej sce na gorzelnią, należy v.7 bliskości zapewnie sobie dostatek 
wody, czyli to studzienney, czyli płynącej7, i naj7przód o iej7 przj7datności do 
tego użytku przekonać się. Grunt powinien bj7dz suchy, aby fundamenta nie 
naciągały wilgoci i teyże nie udzielały ścianom, oraz sklepj7 wodą nie pod
chodziły. B udow la długiem i stronam i obrócona bydź winna ku wschodowi 
i zachodowi; krótkiemi ku północy i południowi. Takie położenie więcey 
ią ochrania od wiatrów północnych wT zimie, a w7 czasie letnich upałów od 
zbytecznego gorąca. Powietrze okoliczne ma bydź czj7ste, wolne od wszel
kich zgniłych i cuchnących wyziewów.

Gdzie tego rodzaiu zakłady urządzaią się w* znacznej7 obszerności, potrzebne 
są, prócz wiaściwey budowli gorzelnianey.

1. Słodownia, czyli tak zwanj7 mielcuch, z suszarnią;
2. Szopa na przechowywanie i pobiianie beczek, tudzież naprawę statków;
3. Szopa z murowanym kominem i kotłem do wyparzania beczek;
4. Kuźnia kowalska i kotlarska z potrzebnemi narzędziami;
5. Lodownia, ieżeli i latem gorzelnia iest czj7nna;
6. Drwalnia pod dachem, aby zawsze przynajunniey część opałowego drze

wa była sucha;
7. Szpichlerz, czyli magazyn zbożowy;
8. Szopa z kołowrotem konnym, czyli tak zwanym manezem, do pom

powania wody, tudzież wyfermentowaney roboty z kadzi do kotłów; do 
kręcenia mieszadeł, windowania worków ze zbożem i t. d. Ta wszakże 
mechanika mogłaby bydź połączona z młynem do mielenia szrótu, ieże
li iego odległość na to pozwala;
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9. "Wewnątrz budowli, należy osobny urządzić oddział na drożdżownią, 
gdzie się sztuczne drożdże wyrabiają;

10. Przy każdey gorzelni, wielkiey czy maley, niezbędnie potrzebny fest 
młyn do mielenia szrótu.

Opis iednak niriieyszy, obeymuie tylko sarnę gorzelnią, o iednym aparacie 
Pistoryusza, iako dotąd uważanym za naykorzystnieyszy, na którym codzien
nie około dziesięciu korcy zboża na gorzałkę przepalić można.

Gorzelnia nie powinna bydż ani zaciasna, ani zaobszema. W pierwszym 
razie utrudza robotę ; w drugim nie tylko kapitał, nad miarę włożony w bu
dowlą, iest stracony: ale utrzymanie teyże i opłaty od nić}, niepotrzebnym 
dla właściciela staią się ciężarem. Oznaczenie właściwego budowli gorzełnia- 
ney wymiaru, zależy od wielkości i i'ości statków i aparatów, które w niey 
mieścić się maią, tych zaś obszerność, zastosowana bydż winna do codzien
nego w gorzelni w; robku. Z tego widocznie się pokaźnie, iak wiele zależy 
na dokładnem obrachowańiu i ustanowieniu wielkości wszelkich statków i 
aparatów gorzelnianych, nim wymiar budowli zostanie oznaczony. Lubo zaś 
przepisy do tego oddzielna wskazuie nauka; wszelako uznaiąc ich ważność 
i potrzebę, umieszczamy nayłatwicysze.

0 OBRACHOWAŃIU WYMIARU STATKÓW I APARATÓW 
GORZELNIANYCH O

Zasady ogólne.

Postępowanie w gorzelniach, przy wypędzaniu gorzałki, bywa bardzo roz
maite. Jedni używaią tylko iednego gatunku zboża, z którego część na słód 
przerabiaią; inni mieszają w różnym stosunku rozmaite onego gatunki, lub 
pędzą z substancyy warzywnych, iako to: kartofli, buraków, syropów i t. d. 
Jedni gotuią robotę zapomocą pary, drudzy na gołym ogniu; stosunek wody 
do roboty i drożdży także bywa nie iednostayny, a w każdem zdarzeniuin- (*)

(*) Wszystkie ohrachowania rozumieć się maią na miary i wagi polskie nowe.
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wypadną statków i aparatów wymiary; bo gęstość zacieru będzie odmien- 
Chcąc przeto obrachować obiętość statków gorzelnianych, niezbędnie po

trzebna iest do tego wiadomość następuiących zasad ogólnych:
1. Korzec żyta dobrego, wazy średnio . . . . . j
2. Korzec ięczmienia, około ft. 190, a w takim razie, korzec słodu

ważyć będzie około . . . . . . . .
3. Garniec wody studzienney 'wazy blisko . . . .
4. Korzec polski zawiera cali sześciennych polskich
5. Garniec zaś takiż . . . . . . . .
6. Mięszanina ze zboża i wody traci na obiętości w stosunku czwartey części

pierwszego. Jeżeli np. weźmiemy 8 garcy żyta i dodamy tyleż wody, mięsza
nina nie IG ale 14 garcy będzie wynosić, bo z ośmiu garcy wody, dwa wy
pełnią próżne ustępy między ziarnami. Z tego względu 8 garcy zboża ra- 
chuią się tylko za G garcy.

ft. 220.

ft. 177. 
ft. 10. 
9266,25. 

289,35.

7. At ody do zacieru zw yk le  sic bierze, na w agę, sicdm do dziew ięciu  m- 
zy tyle ile zboża, lub każdey inney suchey substancyi. Naypowszech
nicy iednak używaią teraz w stosunku iak 8 :1.

8. Stosunek drożdży zależy od gatunku tychże; sztucznych zwykle się ra- 
chuie ośm funtów, na sto ft. zboża.

Maiąc ustanowione w tym, lub podobnym sposobie zasady, nie trudno iest 
wyrachować obiętość statków i aparatów; że iednak kształt ich bywa rozma
ity, a odmienność kształtu, prowadzi za sobą odmienne postępowanie przy 
obrachowaniu, przeto o każdym osobno mówić będziemy.

A. 0 O B R A C II O W A N I U  IV Y M I A R Ó W K O T Ł  A.

Kształt kotłów gorzelnianych, w powszechności bywa walcowy. W apara
cie Pistoryusza, ma dno płaskie. (J większych iak korcowe wypadłoby dno 
zaobszerne, przeto sic nieużywaią; mnieysze iak półkorcowe, w stosunku do 
zachodu i nakładu, nie byłyby korzystne. Wyższe nad 18 cali nie tak prędko 
odchodzą; bo grubą massę płynu ciepło nie tak prędko i łatwo przenika, iak 
cienką. Oprócz tego, w wysokich kotłach więcey kleykjch części osiada na 
dnie, które ciśnione większym ciężarem, iatwiey się przypalają; większy cię
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żar potrzebuie także mocnieyszego, a zatem grubszego dna u kotła. W niż
szych nad 12 cali kotłach, dno bez potrzeby się rozszerza; odchodzą w praw 
dzie skorzey: ale przy częstszem nabiianiu posługa iest trudnieysza i czasu 
na teyże więcey się traci.

Obrachowanie objętości kotła zależy na oznaczeniu iego wysokości i dłu
gości średnicy. W tym celu trzeba:

Nayprzód, obrachować w calach sześciennych obiętośc roboty płynney, czy
li massy, na raz w kotle pomieścić się maiącey;

Następnie, obrać wysokość kotła w calach, i wyszukać obszerność, czyli po
wierzchnią dna u kotła, w calach kwadratowych;

Nakomec, wynaleść długość średnicy dna.
Do każdego działania podaią się tu reguły osobno iak następuie:

1. O obrachowaniu obiętości roboty płynney.

Niech np. będzie kocioł półkorcowy, to iest, mieszczący w sobie naraz ro
botę po IG garcach zboża.

Podług powyższych zasad, 16 gaccy zboża, zmięszane z wodą, maią obię- 
tości tylko płynu garcy . . . . . . . . .  12.

Biorąc, w stosunku naypowszechnicy używanym, trzy części 
żyta, a iednę słodu jęczmiennego, wypadnie waga,

12 garcy żyta. ft. 82,50.
4 „ słodu jęcz

miennego „ 22,12.

Razem ft. 104,62.
Ośm razy tyle wody, uczyni ft. 837, czyli garcy . . . 83,7
Drożdży w stosunku 8 ft. do 100 ft. zboża, uczyni na miarę, 35 

kwarty, albo g a r c y .........................................................................  0,79

Ogółem garcy . . , 95,86
albo równo garcy 96. (*)

(*) Jeszcze należałoby mieć wzgląd na rozszerzanie się płynu w kolie przez ciepło 
w czasie gotowania i rozwiianic się pary; płyn w takim razie przybiera cześć swo- 
iey obięlości- Zc iednak w kotle wierzchnie duo zwykle bywa nieco sklepione, a ko
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Ponieważ garniec zawiera cali sześciennych 289,35, przeto cala obiętośc 96 
garcy płynney roboty, wynosi cali sześciennych 27777,60.

2. O obraniu wysokości kotła i  wynalezieniu powierzchni ¿ego dna.

O przyzwoitey wysokości kotła, iuż powiedzieliśmy wyżey. Weźmy 12 ca
li, iako naykorzystnieyszą wysokość. Przez tę liczbę podzieliwszy obiętośc 
płynu, wyrażoną w calach sześciennych, iloraz okaże nam powierzchnią dna 
w calach kwadratowych. W ninieyszym np. przypadku, podzieliwszy 27777,60, 
przez 12, iloraz 2314,80 oznaczać będzie obszerność dna w calach kwadra
towych.

3. O wynalezieniu długości średnicy dna.

Do tego posłużyć może następuiąca formula.

R =  | / o X  100
3l4r

wktórey R, znaczy promień kola, a powierzchnią kola, czyli dna, w  calach 
kwadratowych.

Wykonywaiąc działanie arytmetyczne podług tey formuły, najprzód po
mnóż powierzchnią koła, wjrrażoną av calach kwadratowych, przez 1 0 0 ;  wy
padnie iloczjm 2314,8000; następnie iloczyn takowy podziel przez 314.

314 ¡231480,00[ 737,18.
! ’ ••• i

Następnie z ilorazu tym sposobem otrzjunanego, wyciągniy pierwiastek kwadra-

t0Wy \ /  737,18 =  27,16
* •

zatem w obecnym przypadku, R, czjdi promień koła, zawierać powinien dłu
gości d w a d z i e ś c i a  s i e d m  i s z e s n a ś c i e  s e t n y c h  cala.  Pomnoży
wszy go przez 2, otrzymamy długość średnicy — 54,32 cala, czyli 54 cale i 
4 liniie.

cioł napełnia się tylko po brzegi tego sklepienia, przeto przy obracliowaniu obiętości 
w takich kotłach można to pominąć; gdzie iednak wierzchnio dno iest płaskie, dodaćby 
należało ^  część obiętości, i kotła o tyleż niedopełniać przy nabiianiu roboty; inaczey 
ta, rozszerzona ciepłem, musiałaby wstępować do czapki.



B. O OBRACHOWANIU WYMIARÓW KADZI.

Kadzie w gorzelniach są dwoiakie: z a c i e n i e  i f e r m  en t a c  y y n e. Wpier- 
wszych zboże wodą się zalewa,zaparza, wyoruie i chłodzi; w drogich zacier fer- 
ineiituie. Obiętość zaciernych zwykle bywa równa z fermcntacyynemi; każda 
zaś znicii zwykle mieści robotę, iaka dziennie na kotle wypędzoną bydż może.

Tak pierwsze iako i drugie bywaią w kształcie o k r ą g ł y m,  albo p o d ł o 
g o w a  t y m ,  czyli eliptycznym. Okrągłe i podłngowatc mogą znowu bydź 
równe, to iest, u góry i u spodu jednakowego wymiaru; albo s t o ż k o w e ,  
które są szersze u spodu a węższe u góry, albo przeciwnie. Wysokość ich naj 
właściwsza na 3(i cali; tey miary przechodzić nie powinny: bo w wyższych 
trudniejsze iest wjmiięszanie szrótu z wodą, czyli tak zwane wy o ra  n ie  za
cieru, i nie tak łatwo, szczególniey w lecie, robota sic ostudza, przez co pręd
ko kwaśnicie; niższe, dla pomieszczenia takiey samej" ilości zacieru, będąc 
obszernityszemi, niepotrzebnie w budowli wiecćy mieysca zaymuią; a ponie
waż w nich robota, w stosunku swoiey miąszości, maiąc zbyt obszerną powierz
chnią stykającą się z powietrzem, w ciągu fernąentacyi zaprędko traci przjr- 
zwoity stopień ciepła, przeto fermentacj a opoźnia się i przerwy doznaic.

Przy obrachowaniu kadzi, obieraiąc wysokość, należy mieć wzgląd, iżby 
w nich powyżey płynu, zdajulowało sic na kilka cali próżnego miejsca; tym 
celem, do obrachowaney istotney obiętości zacieru, dodaic sic |  albo ł  część 
oneyże; a to w kadzi zacierney: iżby w czasie mieszania massa przez wierzch 
nie przelewała się; w fermentacyynj ch zaś: iżby robota, podnosząc się w cza
sie fermentacyi, nie wybiegała.

Podługowate kadzie zawsze są lepsze, tak ze względu , ze mniey zaymuią 
miejrsca w budowli, iako też.iż robota wiosłami lub grabiami może w nich wygod
niej', dostateczniey i predzey bydź wymieszana. Kadzie fermentacyjne, zwę
żone ugory, a rozszerzone u dołu, przed równemi zasługom na pierwszeństwo; 
bo wtenczas wieka do nakrycia mogą bydź mnieysze i powierzchnia płynu, 
stj kaiąca się z powietrzem, nie iest tak obszerna, a zatem robota nie tak łat
wo na skwaśnienie zostaie narażona.

Co do wielkości kadzi fermentacyjnych, powszechne iest zdanie, że w ma
łych fermentacja nie tak dobrze ią udaic, i dla tego mnieysze iak na zatar-



cic póltrzecia korca zboża nic powinny bydź używane. Podług Pistoryusza, 
iin kadzie są większe, tyra lepiey ferinentacya postępuie. To stwierdza się 
także przykładami w porterowych browarach angielskich, gdzie kadzie fer- 
inentacyyne nadzwyczayney hywaią wielkości.

1. O obrachowamu kadzi okrągłych równych.

Kadź ferraentacyyna powinna zawierać obiętośc kotła, tyle razy powię
kszoną, ile razy tenże na dobę odchodzi. Tak np, leżeli kocioł iest pólkor- 
cowy, mieści zatem podług wyrachowania powyższego, cali sześciennych 
27777,60, i odchodzi 12 razy na dobę (*); wtenczas obiętośc kadzi będzie 
2777,60 X 12 — 333331,20 cali sześciennych. Dodaiąc na zostawienie próż
nego mieysca wr kadzi f część tey obiętości, otrzymamy 333331,20 +  
41666,40 374997,60 cali sześciennych.

Dalsze obrachowanic uskutecznia się zupełnie tym  samym  sposobem, iak 
wyżey wskazany został do obrachowania kotłów; i tak: podzieliwszy całą 
obiętośc kadzi przez iey wysokość, na 36 cali oznaczoną, otrzymamy z tego 
działania iloraz 10416,60, wyrażaiący powierzchnią dna w calach kwadrato
wych, którą pomnożywszy przez 100 i podzieliwszy przez 314, a następnie 
wyciągnąwszy pierwiastek kwadratowy, otrzymamy promień dna — 57,57 
cala; średnica więc będzie cali 115,14.

Chcąc naprzód wiedzieć: do iakiey wysokości doydzie wr tey kadzi po
wierzchnia płynu, a ile zostanie nad nim próżnego mieysca, trzeba wyracho
waną obiętośc kadzi podzielić przez powierzchnią dna, wyrażoną w calach 
kwadratowych; iloraz okaże nam wysokość zacieru, którą odciągnąwszy od 
obraney wysokości kadzi, otrzymamy w calach wysokość próżnego w niey 
mieysca. I tak, w obecnym przypadku, obiętośc kadzi, wynoszącą cali sze
ściennych 374997,60 podzieliwszy przez powierzchnią dna =  10416,60, wypa
dnie iloraz 32, oznaczaiący wysokość zacieru; a ponieważ wysokość kadzi 
iest — 36 cali, przeto próżne mieysee nad powierzchnią zacieru mieć będzie 
wysokości 4 cale.

(*) Aparat Pistoryusza, kiedy w nim kotły są płaskie, inoźe odcyść przyna^mniey 
raz na godzinę.
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2. O oB rachowaniu kadzi okrągłych stożkowych.

Jeometrya podaie do tego właściwe formuły: ale ponieważ działanie aryt
metyczne podług tychże iest dość długie i nie dla każdego łatwe; a w wymia
rach kadzi gorzelnianych wielka ścisłość nie iest koniecznym warunkiem: ho 
kadź o kilka lub kilkanaście garcy większa nie robi prawie żadney różnicy; 
przeto podaie się tu sposób krótszy i iatwieyszy do wyrachowania wielko
ści przybliżoney, iak nastepuie:

Nayprzód: Obrachować kadź iakby była okrągła równa.
Następnie: oznaczyć różnicę, iaka mieć chcemy między średnicą wierz

chniego i spodniego dna, i podzielić ią przez 2. Iloraz otrzymany dodać do 
średnicy dołney a odiąć od górney, albo przeciwnie; tym sposobem otrzyma
my długość średnic obydwóch den.

Przykład. Powyżey obrachowana kadź okrągłą, w którey średnica ma dłu
gości 115,14 cali, przemieńmy na stożkową, w którey średnica dna wierz
chniego ma bydź o sześć cali mnieysza od średnicy dna dolnego. Wiec z po
dzielenia różnicy 0, przez 2, iloraz 3 dodawszy do średnicy dołney, a odbi
wszy od górney, otrzymamy pierwsza 118,14 cali; drugą _ 112,14 c.

3. O obrachowanitt kadzi eliptycznych czyli podługawatyc/i równych.

Wypada tu oznaczyć długość dwóch osi elipsy: krótszey i dłuższe}'. Jedna 
z nich zawsze się oznacza dowolnie, albo podług mieysca, gdzie kadź ma bydź 
ustawiona; druga trzeba wynaleźć przez rachunek; do tego zaś służy for
muła następuiaca

a X 7x z z : -------
y x  5 i

x, znaczy oś, czyli średnicą nieznaną, którą zatem przez rachunek po
trzeba wynaleźć.

y, oś znaiomą.
a, powierzchnią dna W calach kwadratowych.

Przystępując do działania, należy
Nayprzód, wynaleźć powierzchnia dna w calach kwadratowych, sposobem 

wyżey dla kadzi okrągłych przepisanym, i pomnożyć ią przez 7;
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Następnie, obrad długość osi dłuźszey albo krótsze)", podług upodobania, al
bo podług tego iak mieysce pozwala (*), i pomnożyć ią przez 5ł.

Nareszcie, iloczyn z pierwszego mnożenia otrzymany, podzielić przez ilo
czyn drugi, a wypadaiący z tąd iloraz, da nam długość osi szukaney.

Przykład. Obrachuymy kadź podługowatąrówną teyże samey obiętości, iak 
wyżey iest kadź okrągła. Powierzchnia dna, iuż wyżey wynaleziona, wynosi 
cali kwadratowych 10416,60; pomnóżmy ią przez 7, wypadnie iloczyn =  
72916,20. Dla osi dłuźszey naznaczywszy np. cali 150; pomnóżmy tę liczbę 
przeż 51, wypadnie iloczyn — S25.

Podzielmy teraz iloczyn pierwszy 72916,20, przez drugi 825; iloraz 88,39 
cala, daie nam długość osi krótszey, którą chcieliśmy właśnie wynałeść.

4. O obrachowaniu kadzi pódlttgo w a tych stożkowych.

Tego kształtu kadzie, można, podobnie iak okrągłe stożkowe, obliczyć przez 
przybliżenie i sposobem zupełnie podobnym.

Nayprzód więc kadź obliczyć należy, iakby była podlugowata równa;
Potem, powiększywszy iedno dno, drugie należy zmnicyszyć.
Ponieważ zaś elipsa ma dwie osi, dłuższą i krótszą; przeto każda z nich 

stosunku wie zwiększona lub zmnieyszona bydź powinna; dla dopięcia tego 
celu, należy.

1. Obrać stosunek, w iakim wielkość dna iednego przeciw drugiemu ma 
bydź zmieniona; co zrobić możemy dowolnie.

2. Przez liczbę, wyrażającą takowy stosunek, podzielić tak dłuższą iako i 
krótszą oś elipsy; obydwa zaś ilorazy podzielić przez 2.

3. Każdy z ilorazów, z tego powtórnego dzielenia otrzymany, będzie odpo
wiednią właściwym osiom miarą, która ma bydź dodana do osi maią- 
cey się przedłużyć, a odięta od osi, którą skrócić wypada.

Przykład. Tę same kadź p o d l u g o w a t a  r ó wn ą ,  która iest wyżey obi a- 
chowana, przemieńmy na p o d l u g o w a t a  s t o ż k o wą .  Obierając w tym ce
lu stosunek, iżby powierzchnia dna iednego przeciwko drugiemu różniła się

(*) Przy tym wyborze milczy mieć wzgląd, iż stosunek osi większćy do inuicyszey 
rayicpszy iest iak 5:3; a przeto, ile możności zbliżyć się do niego należy.
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o 1115, dzielę obiedwie osi, to iest dłuższą, 150 cali, tudzież krótszą, 88,39 
cali zawierającą, przez 15; wypadaią więc ilorazy 10 i 5,90; które dzieląc 
znowu przez ‘2, otrzymuię 5 i 2,95. Pierwszy z nich należy do osi dluższey, 
drugi do krótszey. Iloraz, do osi dluższey należący, dodaiąc u dołu, a odey- 
imiiąc u góry, albo przeciwnie, wypadnie oś dłuższa dna większego, cali 155, 
innieyszego 145. Toż samo robię zosią krótszą, która wypada dla dna więk
szego cali 91,34 dla innieyszego cali 85,44, (albo cali 91 linii 4 i cali 85, 
linii 5.)

C. O OBRACIIOWANIU NACZYŃ SKRZYNCZASTYCH, CZYLI SZEŚCIENNYCH.

Do tego rodzaiu naczyń zależą nayczęściey:
a. Zapasowe zbiory do wody, zwykle umieszczane na wywyższeniu, a szcze- 

gólniey na belkach, z kąd się woda prowadzi we wszystkie punkta go
rzelni.

b. Podobnież zbiór, czyli kanał na wyfermentowaną robotę, dokąd się spuszcza 
z kadzi fermcntacyynych, dla pom powania iey z tamtąd do kotłów.

r. Zbiory na zachowanie brahy czyli wywarów.
d. Koryta.
Kształt ich powszechnie bywa prostokątny; maią zaś trzy wymiary: na d ł u 

gość,  s z e r o k o ś ć  ¡ w y s o k o ś ć .  Do obrachowania tych wymiarów powinna 
bydź oznaczona obiętość całego naczynia w calach sześciennych; dwa którekol
wiek wymiary mogą bydź obrane podług upodobania, albo przez zastosowanie 
do mieysca; przeto tylko trzeci wyszukać wypadnie.

\V takim razie za powszechną służy regułę: aby dwa dane wymiary mię
dzy sobą pomnożyć, a przez iloczyn podzielić znaną obiętość naczynia; iloraz 
bidzie wymiarem szukanym.

Przykład. Potrzebne iest naczynie na pomieszczenie 1000 garcy wody. 
Wysokości dla niego naznaczamy dowolnie cali 2o, w micyscu które pozwą 
la dadź szerokości cali 60, pytanie: iaka będzie iego d ł ugoś ć ?

Roz wiązanie. Ponieważ garniec zawiera 289,35 cali sześciennych, przeto 
cała obiętość naczynia wynosić będzie cali sz. 2S935O,O0. Mnożąc dwa dane 
wymiary między sobą, to iest szerokość =  60' przez wysokość. — 20 ; wy
pada iloczyn =  1200, przez który dzieląc obiętość naczynia, otrzymuiemy 
iloraz 241,10. oznaczający w calach s z u k a n ą  o n e goż  dł ugość .



Chcąc mice sześcian regularny, to iest wysokość, długość i szerokość Je
dnakowego wymiaru, należy z obiętości, oznaczoney w calach sześciennych, wy
ciągnąć pierwiastek sześcienny

O USTAWIENIU NACZYŃ I APARATÓW-

Maiąc obrachowaną obszerność naczyń i oznaczoną onjchże ilość, wiele za
leży na dogodnein ich ustawieniu, aby bez potrzeby nigdzie próżno kawałka 
mieysca nie zostawiać, a wszelako kommunikacye były naybliższe, oraz na
pełnianie i wypróżnianie naczyń, z oszczędzeniem czasu, przy małym zacho
dzie, iak naymnieyszym nakładem pracy i siły mogły bydź uskuteczniane. 
Odstępy Avięc między naczyniami i aparatami tylko takie zostawiać wypada, 
iżby przeyścia, gdzie są potrzebne, były wygodne, oraz w robotach, dła cia- 
sności, nic dośw iadczano przeszkody albo  utrudzenia. Ponieważ szerokość 
budowli zawsze zależy od długości belek; przeto, ieżeli dla krótkości tychże, żą- 
daney nie można mieć szerokości, wypada iey mniej szość, wynagrodzić przyczy 
nieniem budowli na długość,aby wszystkie statki w niey pomieszczonemi bydź 
mogły. Główniejsze w tym względzie do zachowania reguły są następujące:

1. Naczynie z zapasem vvodjr, należycie od zimna zabezpieczone, aby w zi
mie woda nie zamarzała, winno bydź umieszczone na podniesieniu w takiey 
wysokości, iżby z niego do wszystkich punktów w gorzelni potrzebna woda 
ryjinami lub rurami mogła bydź rozprowadzana, naylepiey zaś na pod-stęplo- 
wanych belkach budowli, gdzie żadnym niczawadza działaniom.

i. Kadź zacienia, ile bydź może, pod składem szrótu, aby za utworzeniem 
w pułapie klapy, przez ley do tego umyślnie przyrządzony,, szrót prosto spa
dał do kadzi.

■i. Jeżeli wódka pędzi się z kartofli; aparat parowy do ich gotowania i mły
nek do gniecenia na miazgę, w iedney izbie z kadzią zacienią umieszczone 
bydź winny.

4. Dla kadzi fermentacyj nych nayiepszo umieszczenie iest w sklepie pod 
ziemią; tam bowiem zimą i latem ciepło w iednostaynieyszym utrzymuje się 
stopniu. Robota także, z kadzi zaciórney, łatwo do nich, iako niżćy stoiących, 
może bydź spuszczana.

4
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5. Niżey kadzi fermentacyj nych urządza się kanał, mogący obiąc ze wszyst
kich dzienną ilość doyrzaley roboty, która z tąd, z ap o mocą pompy, nabiia sio 
do wygrzewacza.

5. Trąbnica z wężami na dworze, od północney strony stać może, uiezabie- 
rai.ąc mieysca wewnątz budowli.

7. Beczki spustowe do odbierania skroploney wódki, uinieszczaią się w skle
pie oddzielnym, od którego klucz zostaie przy gorzełniku.

OBJAŚNIENIE ItYSTJNKÓW NA 1 AB. I. 
we wszystkich też same litery tenże sam przedmiot oznaczaią;

a, Kocioł pierwszy aparatu;
b, Kocioł drugi;
c, O grzewacz,
d, Talerze;
e, Burka do puszczania wody na talerze;
f, Rura odprowadzająca parę od w ężów ;

Trąbnica;
h, Rurka spustowa, którą wódka skroplona do beczki schodzi;
i, Beczka spustowa;
k, Schody dla gorzelnika;
fy Kocio! parowy do gotowania kartofli lub wody;
m, Kadź zacierna;
n, Kadzie ferinentacyyne;
o, Naczynie do gotowania wody lub kartofli zapoinocą pary;
p, Młynek do gniecenia kartofli;
q, Schody prowadzące z gorzelni do zacierni;
r, Schody z gorzelni do izby fermentacyyney;
s, Schody z sieni na górę;
t, N aczynie do próbowania roboty, czyli tuz należycie iest wygotowana; 
w, Suszarnia;
w, Schody do piwnicy, gdzie skład wódki;

Rynna do spuszczania roboty z kadzi fermentacyynych do kanału zapa
sowego;

y, Kanał zapasowy na doyrzalą robotę, opatrzony pompą;
s, Rurka do umieszczenia arometru pokazuiącego próbę odchodzącey wódki.
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WYKAZ MA T E RY AL O W I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
na wymurowanie budowli, mdiącey na długość łokci 35; na szerokość łokci 

19; na wysokość nad ziemia teraz z gzymsem łokci 7, pokrytey dachówką.

MATERYAŁY

Wyrachowanie potrzebnego drzewa.

Ilość

1

PRZEDMIOT

B u d u l e c D e s k i Łaty

G r u b e ś r e d n i e c i e n k i e
1. calowe

12 calo
we

3. calo
we

Łokcie bieżące Łokcie [] Sztu k i

Na legary . . . . . 255 55 5 5 -55 • 55 55 55

18 Rolek na \yexle 3 G O 99 55 55 55 55 55

4 P o d c ią g i .................... 52 55 55 55 55 55 55

Na krokwie, i laty - 55 55 G30 *55 55 55 179
Na stolec z wiązaniem

i r a m ą ............... 55 *55 202 55 55 •55 •]
Na murlaty . . . . 55 5 5 76 55 55 55 ”
Bali na schody . . . 55 55 55 55 55 60 55

Desek na podlogiTpulap 55 55 55 "55 1036 55 ■55

• _ Na drzwi i futryny 55 55 55 55 66 55 55

Na zaszalowanie schodów 55 55 30 36 -55 55 55

j 6G7 1 „ | 93S | 36 1102 60 179

Dla zredukowania na I - !
sztuki podzieliwszy przez 1 20 55 12 4 5 5 1

Uczyni sztuk ¡34 i - » ¡79 ! 9 2 2 1 12 179 |

c z y l i
34 Sztuk belek po 30 łokci długich, 12 cali grubych 
79 Krokiew 12 „ „ 6 do 7 ,,

9
221

12
179

Desek calowych
„ półtoracalowych 

Bali trzycalowych 
Łat.

na 10 łokci długich
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124,000 Sztuk cegły;
372 Korcy wapna;
744 Fur piasku;

11,000 Dachówki karpiówey;
124 Gąsiorów;

62 Kóp bretnali;
100 Desek na rusztowanie;
24 Kobyłek;

2 Kopy gwoździ krokwiowych.

R O B O T Y  R Z E i\I I E Ś L N I C  Z E.

R obota  m ularska

1000. łokci sześciennych fundamentu;
332. łokci kwadr, posadzki z cegły w piwnicach;
214. ditto sklepień piwnicznych;

1035. łokci sześciennych ścian przyzieinkowych (czyli parterowych) ■/. otyn
kowaniem.

84. łokci sześcien. komina
72. ditto szczytów, z otynkowaniem;

1. Obmurowanie aparatu;
1. O bm urowanie kotła;

11,000. Karpiówki ułożenie;
Wymurowanie suszarni.

Robota ciesielska.

667. łokci bieżących drzewa grubego obrobienie i zaciągnienie;
938. iok. b. drzewa cienkiego, obrobienie, zaciągnienie i postawienie; 
378. iok. kwadr, podłogi obrobienie i ułożenie;
665. ditto pułapu zrobienie i przybicie drewnianemi kołkami; 
179. lat przybicie drewnianemi kołkami;
65. stopni schodów zrobienie.
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Robota stolarska.
. ' - » t r i  '  *. .

11. Okien do piwnic 1
13. ditto w przyziemku, czyli parterze I

1. Drzwi dubeltowe kleiowc /Wraz z futrynami
ditto szalowane 1

12. Drzwi poiedyńczych na dole i na gorzej 
7. Klap do okien w izbie fermentacyyney
2. Okien pólkrąglych
5. Klap do okien pólkrąglych.

Robota szlusarsha i  kowalska.
l l lu Okien większych okucie 
13tu ditto mnieyszych 
12tu Drzwi okucie

2 ditto dubeltow ych okucie
5C1U Klap pod dach ditto
2 Okien okrągłych ditto 
i  Kopy klamer
^ Kopy haków ściennych (Bancketsen)
3 Zasuwy do czelus'ci
4 Ankry do komina

9

Zclaztwo do iednego pieca.

Robola szklarska.

11. Okien w podziemiu (suterenach), po trzy szyby, z wstawieniem.
13. Okien w przyziemku, po sześć szyb, z wstawieniem,

1. Okno nad drzwiami, trzy szyby ditto
?• Okien pólkrąglych, po cztery szyby ditto.

Robota malarska.
11- Okien mnieyszych 
13. ditto większych

1. ditto nad drzwiami
2. ditto pólkrąglych

. i l G 5



12. Drzwi poiedyriczych 
2. ditto dubeltowych 
5. Klap na górze 
7. ditto na dole*

12. iokci hultaia.
Rabota blacharska. 

Robota zduńska.
1. Piec kaflowy lub ceglany, z postawieniem.

Robota lepiarska.
665. łokci kwadratowych polepy na 4 cale grubey,

R obota  tracka .

10 rznięć na 0 desek calowych kloc 1.
2271 ditto 229 ditto l i  cal. po 8. sztuk >5 2.5 f
611 ditto 179 lat 32  „■ 55
20 ditto 12 bali 3 calowych 4 „ 51 4!

325 rznięć kloców 3Gś
325 rznięć, na dziesięć łokci długich, czyni łokci 3250, czyli rat 10, łok. 250.

OBIAŚNIEME RYSUNKU NA TAB. I.
Jednakie litery oznaczaią tez same przedmioty w przecięciach pionowych i planach.

a, Kocioł pierwszy.
b, Kocioł drugi.
c, Ogrzewacz..
d, Talerze.
e, Rurka do puszczania wrody na talerze.
f ,  Rura przeprowadzaiąca parę do węża..
g, Trąbnica z wężem.
h, Rurka prowadząca wódkę do beczki spustow’ey. 
z, Beczka spustowa.
k, Schody dla gorzelnika.
l, Kocioł parowy do gotowania wody lub kartofli.
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m, Kadź zacierowa.
n, Kadzie fermentacyyne. *
o, Naczynie da gotowania parą wody lub kartofli.
p, Młynek do gniecenia kartofli.
q, Schody z gorzelni do zacierni.
r, Schody z gorzelni do izby fermentacyyney.
s, Schody z sieni na górę.
t, Naczynie do próbowania tęgoćci wódki. 
n, Suszarnia.
w, Schody do piwnicy.
x, Rynna do spuszczania doyrzaley roboty do ogólnego zbierainfka.
y, Zbieralnik, w którym stoi pompa,, do pompowania roboty i napełnia

nia nią wygrzewacza.

II.
W Z Ó R  B R O W r ARU

2  RYSUNKIEM  na TAB. II.

Jednym z nayglównieyszych artykułów, na który przy wyborze mieysca 
na browar szczegółniey wzgląd mieć należy, iest dob r a  i d o s t a t n i a  w o 
da.  Miękka woda iest najlepsza: bez niey ani słód nie dąsie dobrze wypra
wie, ani pierwiastek cukrowy ze słodu dostatecznie wyciągnąć. Poznać ią mo
żna po łagodnym smaku,, który nic przeciwnego i słonego czuć nie daie; strącz
kowe ziarna prędko w niey miękną i gotuią się; mj'dło z nią łatwo się rozpu
szcza i pieni; zagotowana w naczyniu, szczegóiniey metalowem, nie mąci sic 
i nieokrywa ¡ścian onego białawym osadem; a nawet, za wpuszczeniem odro
biny wodnego rozezynu potażu,, mętów' nie okazuie.

Grunt twardy, suchy i wyniosły wybierać należy; iżby 'piwnice suche i 
doźć głębokie urządzonemi bydź mogły. Plac niema zanadto ku słońcu bydi



wystawiony: bo latem upał psuie robotę: lecz dobrze także iest, aby od półno
cy bylnieco osłoniony; gdyż w  zimie gwałtowrte wiatry i zimno nie małą bywa
ją do robienia piwa przeszkodą. Okolicy, gdzie bliskie oparzeliska i stoiące 
wody rozszerzaią w powietrzu woń zgniłą i odraźliwą, wystrzegać się należy.

Do porządnego urządzenia browaru niezbędnie są potrzebne:
1. Szpichlerz na skład ięczmienia;
2. Składy na gotowe słody;
3. Składy na chmiel;
4. Słodownia;
5. Ozdownia, czyli suszarnia;
6. Młyn z kamieniami do szrótowania; albo lepiey z walcami do gniece

nia słodu;
7. Szopa na beczki i statki;
8. Drwalnia;
9. Staynia dla bydła, lub chlewy dla wieprzy.
Obszerność browaru zastosowana bydź winna do ilości beczek piwa, iaka 

w ciągu tygodnia wyrabiać się zwykła. Dwa wary na dobę wygodnie mo
gą bydź ukończone, a każdy war na dwie części można podzielić. Tym spo
sobem postępuiąc, oszczędza się nie mało kosztu na sprawienie b u r t a k u  (to 
iest kotła warzelnego); bo na małym, znaczna ilość piwa wywarzoną bydź 
może. Tak np. biorąc na war lOkorcy słodu, a z korca, podług przepisów skar
bowych w królestwie polskióm, po miastach, gdzie iest zaprowadzony podatek 
konsumpcyyny, ciągnąc po dwie beczki 25 garcowe piwa dubeltowego, i 
przyymuiąc cztery wary na tydzień, wypadnie 80 beczek w iednym tygod
niu; na obiętość przeto burtaku wypadłoby pięć beczek; ponieważ iednak bie
rze się wody nieco więcey, a pospolicie przydaie się piąta iey część, prze
to w takim browarze dostateczny byłby burtak zawieraiący G beczek, który 
300 do 350 funtów ważyć może, a koszt na niego nieprzeniesie 700 do 850 
złp., kiedy w dawnych browarach do tego potrzebowano burtaku, ważącego 
do 1200 ft., a przeto i droższego w takimże stosunku.

Wielkość innych statków browarnych, a mianowiciey: kadzi zalewney do 
moczenia ięczmienia; kadzi zacieroweyi fermentacyyney; chłodnicy (kilsztofoij, 
może bydź łatwo obliczona podług mnieyszey lub większey ilości piwa, iaką 
kto w pewnym czasie wyrabiać, i iaką z korca słodu wyciągać zamierza. Tu



wszakże namienić wypada: ii w skutku nowszych w  sztuce piwowarskiey 
ulepszeń, zmienione statki i aparaty, oszczędzając mieysca, daią sposobność 
obywania się mnieyszą budowlą. I tak np:

1. Ka d ź  z a c i e r o w a ,  która dawnióy nie miała nad 2! do 3 stóp wy
sokości, a zato średnicę na 10 do 16 stóp długą i więcey; teraz przeci
wnie, ma średnicę zmnieyszoną o połowę lub f, awrysokość na 6 do 8 stóp 
zwiększoną (* *).

2. K a d z i e  f e r m e n t a c y y n e  podobnież zmnieyszone bydź mogą w ob
wodzie, przy powiększeniu wysokości.

3. C h ł o d n i c e  (kilsztohi') których nawet po kilka bywa w dużych bro
warach, i które naywięcey mieysca zabieraią, po wielu nowszych bro
warach, ustąpiły przed szczuplemi, a nierównie prędszy skutek czynią- 
cemi aparatami do chłodzenia breczki. (**)

O tych ulepszeniach w spom ina si<j, «¿«by korzystać z  nich mógł, kto ze
chce, i komu trafią do przekonania; mogą one i w- dawnieyszych budowlach 
bydź zaprowadzone; lecz browar, którego tu podaie się wzór, iest zastoso
wany do trybu zwyczaynego. Za miarę dla iego wielkości wzięto wyrobek 
32 beczek piwa na raz. Burtak trzyma w średnicy 72 cale; na wysokość 30 
cali z krawędzią; breczka w nim dochodzi do 25 cali wysokości. Ponieważ 
zwykle bierze się wody o I w ięcey, niżeli ma bydź piwa, i w ar dzieli się na 
trzy części, przeto płynu do gotowania wypada garcy 40, a na ieden raz, bur
tak 13! beczki mieścić musi.

Wielkość kadzi zacierowey i fermerttacyyney, W' którey zadaią się drożdże, 
zależy od przyiętego sposobu postępowania; piwowarowie bowiem icdnostay 
pego w tym względzie przepisu nie zachowuią. Do obrachowania zaś tey 
wielkości służą sposoby wskazane wyiey w opisaniu gorzelni. Na chłodnicy 
piwo wyżey nad 4 do 5 cali stać nie powinno; bo chłodzenie działoby się 
zbyt wolno.

(*) Zwracamy tu UWage na aparat pneumatyczny do filtrowania , a który posłużyć 
może i do wyciągnienia breczki ze słodu, w I z y d z i e  p o l s k i e y  Nr. 12 z r. l S i i  na 
str. 817. i Tab. XXXVI.

(*) Patrz w Izydzie Polskiey, w Nr. 6. zr. 18f i  na str. 251. N. 4zr .  lS f!n a  sir. 45 i.
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0B1AŚNIENIE RYSUNKU NA TAB. II.

a, Burtak;
bb, Dwie kadzie;
c, Klocek do włażenia do kadzi;
d, Koryto przy kadzi;
e, Drożdżownica;
/ ,  Koryto;
g, Chłodnica (hilsztoh)
h, Schody do piwnicy;
i, Schody na górę;
b, Schody do słodowali, gdzie się umieszcza kadź zalewna;
/, Suszarnia;
m, Komin;
n, Weyscie do gruby;
o, Kociołek do mnieyszego gotowania, lub zaparzali;
p, Klapy w około chłodnicy, dla przewiewu powietrza.
g, Słodownia; v
r, Okienka dla przewiewu pow ietrza pod chłodnicą.

Obok suszarni znayduie się mieszkanie dla piwowara, a pod tein mie
szkaniem i pod suszarnią, słodownia, nad obiemazas, suszarnia w ietrzna, z o- 
kienkami pod gzymsem. Słód do suszarnigórnćy wciąga się po drewnianey ryn
nie. Nad w arzelnią w browarze nie masz żadnego pułapu, lecz tylko otwar
te poddasze, w którem na około iak naywięcey powinno bydź dymników', 
dla odprowadzania pary wznoszącey się do góry. W projektowanym tu bro
warze, zamiast dymników, dano, iak się iuż wspomniało, pod gzymsem okien
ka dla przewiewu powietrza i wypędzania pary. Przelot wiatru górą nie mo
że szkodzie ludziom, a para niemi odchodząc, (gdyż zawsze powinny stać 
otworem) nie psuie wiązania dachu.

1



WYRAZ POTRZEBNYCH MATERYAEÓW I ROBOTY RZEMIEŚLNICZEY

na

B R O W A R  MUROWANY,
‘ * , l

maiący długości łokci 35; szerokości łok. 18; wysokości po dach 
łok. 6; pokryty dachówką.

MATERYAŁY

Wyrachowanie drzewa

B u d u l e c
D

e s k i l

G r u b e ś r e d n i e

i
cienkie 1.

calowe
ii

calowe
3-

calowe

Łokcie bieżące Łok. kwadr. Szt:

Na belki, podciągi i sztychy . 692 55 55 55 55 55

Na rusztowanie pod chłodnicę 
Na krokwie, stolec, murłaty,

55 124 55 55 55 55 55

banty krokwiowe i łaty . 55 55 701 55 55 55 161
Na ściany, klapy i dach nad

c h ło d n ic ą .........................
55 112 215 55 86 34

Na podłogę w browarze i su-
szarni wietrzney . . . . 55 55 55 5 5 55 400 55

Na podłogę w mieszkaniu i
s i e n i ................... ..... 55 55 5 5 55 225 55 55

Na schody i futryny . . . 55 55 55 55 55 128 55

Na pułap nad sienią . . . 55 . 55 55 55* 30 55 55

Na szalowanie rynny, . . . j » ✓
55 55 55 16 55 55

Ogół j 692 | 236 ] 916 | » i 357 ) 528 195

Dla otrzymania sztuk, dzie-
ląc przez ........................ 20 18 12 55 5 5 5«

Wypada sztuk 35 | 13 i 76 | » 1 72 | 106 | 195

to icst:
35 Belek po 20 iok. długich, 12 cali grubych
13 Murlat „ 18 „ „ 9 „ „
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76 Krokiew po 12 lok. długich, 6 do 7 cali grubych 
72 Desek ,, 10 ,, ,, l i  ,, ,,

106 Bali ,, 10 „ ,, 3 ,, ,,
195 Łat „ 10 „ „

92 tysiące sztuk cegły;
276 korćy  wapna.
552 fur piasku;
30 kóp bretnali:
3 kopy szpernali;

16 kóp gątów;
24 kóp gontali;
12 tysięcy karpiówki;

144 sztuk gąsiorów,

R O B O T Y  r z e j h i e ś l n i c z k

Robota mularska.
726 łokci szes'ciennych fundamentu;
676 ditto ścian, z tynkowaniem;
43 ditto szczytu i frontu;

770 łokci kwadratowych dachu nad browarem;
1 Obmurowanie kotła;
1 Suszarnia;
1 Obmurowanie kociołka;

350 łokci kwadratowych posadzki z cegły.
18 łokci bieżących gzymsu z kroksztynami;
93 ditto w około;
1 Sałbant;

70 łokci kwadratowych sklepienia u komina.
1 Okno pólkrągłe;
1 Kominek;

40 łokci bieżących gzymsu w szczytach;
12,u tysięcy karpiówki ułożenie.



/

Robota ciesielska
092 łokci bieżących belek, obrobienie i zaciągnienie;
236 ditto drzewa cienkiego obrobienie i postawienie;
916 ditto drzewa krokwiowego obrobienie;

16 kóp łat przybicie na dachu nad chłodnicą;
225 lok. kwadr, podłogi, ułożenie;

11 klap do chłodnicy zrobienie;
400 łokci kwadr, podłogi \iloienie:

I rynna w słodowni;
30 łokci kwadr, pułapu;

195 łat przybicie na dachu;
44 stopni schodów.

R obota  stolarska.

1 Chłodnica;
24 Okien małych z klapami;
12 Okien większych;
1 Okno pólkrągle;

I I  O kienek przy chłodnicy;
2 Drzwi siennych podwójnych;
3 Klapy nad schodami;
4 Dymniki;

Robota szhisarska i kowalska.
16 Ankier murowych;
1 Kopa klamer do dachu i chłodnicy;

24rech Okien i klap okucie;
l g0 Okna okrągłego ditto 

12tu Okien ditto
2 Drzwi dubeltowych ditto
6 Drzwi poiedyńczych okucie
3 Klapy pod schody ditto
4 Dymników ditto 

Zelaztwo do iednego pieca;

— 25 —
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t Zasuwa do kominka,' 
6 Ankier do komina*

Robota szklarska-
24 Okien po 2 szyby
11 » 4
2 „ nad drzwiami » 3
1 „ okrągłe 6 n

24
11

Okien;
Klap;

Robota malarska,

1 Okno okrągłe;
2 Drzwi podwóynych;
6 ditto pojedynczych.

R obota  zduńska.

1 Piec kaflowy z postawieniem.

Robota tracka.
75 rznięć na 66 desek l l  cal; po 8 z kloca, kloców 

133 „ 1C6 „ 3 „ „ 4  „ „ 261
79 „ 195 lat „ 32 ,, „ 6$________

287 rznięć kłosów' 41
po 10 łokci; czyni 9 rat i 170 łokci.

Statki, naczynia, i  narzędzia.
1 Burtak miedziany, około funtów 2250; żelazo do utwierdzeń, około 

ft. 90;
1 Kociołek miedziany, około ft. 120;
2 Kadzie z balów po 300 stóp kwadratowych; na każdey zas 4 obrę

cze żelazne po 100 ft.
1 Kadź na drożdże, 18 stóp kwadrat.
4 Czerpaki; 6 wioseł; 1 ławka; 2 koryta; 10 łokci rury wierconey do 

spuszczania piwa z chłodnicy; 4 rynny po dziesięć łokci długie. 
Żelaza na okucie chloduicy ft. 320.



Zabezpieczenie od ognia.
Ponieważ w budowlach, w których ogień ciągle się utrzymuie, nigdy nie 

można bydź dość ostrożnym; przeto
1. Należy przestrzegać, iżby belki na około kominów były wywxlowane, od- 

dalaiąc ie tak, aby się z niemi nigdzie niestykały. W równey z belkami 
wysokości, wypuszczaią się na kilka cali cegły, aby, dla zakrycia otwo
ru , deski od pułapu lub podłogi na tychże oparte bydź mogły; końce 
tych desek stykaiące się z kominem, gliną iak naysuciey okryte bydź 
winny.

2. Ścianki Iuftowe winny mieć pół łokcia grubości; nauczyły bowiem 
przypadki, że tam, gdzie tylko na i  łokcia były grube, przepaliwszy się 
z czasem, stawały się przyczyną pożaru.

3. Wszelkie drzewo w budowli przynaymniey na łokieć od komina odda
lone bydź winno. v

4. Przestrzegać także należy, iżby stosugi między cegłami na siebie nietra- 
fiały; gdyby albowiem wapno pękło, szczeliny wypełniłyby się sadzą, 
która mogłaby się zatlić i zrządzić niebezpieczeństwo.

— 27 *—



WZÓR GORZELNI I BROWARU
III.

Z UJBIIANEr ZIEMI

P O D  J E D N Y M  D A C H E M

z  rysunkami na Tab. I I I  i IV.

Odzie piwo i gorzałka maią pewny odbyt, nicm-alą może bydź korzyścią 
dla właściciela, pomieszczenie gorzelni i browaru pod jednym dachem. Czę
sto bowiem ieden maj ster mógłby kierować robotami w obydwóch zakładach; 
na posłudze, lepszćm ióy użjciem, można także znacznie oszczędzić; koszt 
studzien i pomp podziela się na obydwa; wreszcie taż sama slodownia i su
szarnia służy pierwszemu i drugiej".

Obiaśniwszy iui wyżey sposoby obrachowania wszelkich wymiarów, po
wtarzać ich tu niemamy potrzeby.

Dwie poprzednie budowle uproiektowano na murowane. Kto zna iak wiele 
straty przynoszą kosztowne budowle na zakłady fabryczne (*), zapewnie iak 
największą w tjrm względzie oszczędność za nieodstępne dla siebie przepi
sze prawidło. Aby więc i tym dogodzić widokom, podaie się tu proiekt bu
dowli z ubiianey ziemi, iako nayoszczędnieyszey, a do tegorodzaiu zakładów 
zupełnie dogodnej'.

(*) Patrz uwagi P. 8 a y  w JNrzc 2 Izydy Polskiey z r. 1 S ||, na str. 113.



WYKAZ MATERYAŁÓW I ROBOTY RZEMIEŚLNICZEY
na budowlą %ubi\aney ziemi 

DO POMIESZCZENIA GORZELNI WRAZ Z BROWAREM

maiącą, na długość łoli. 45; na szerokość lok. 20; na wysokość po dach, łok. 7.
MATERYAŁY 

O b ra c h o w a n ie  d rze w a .

B u d u l e c D e s k i

a

Szt.

grube średnie
1
cienkie 3

calowe
il

calowe
1

calowe

Łokcie bieżące Łokcie kwadr.

Na legary nad sklepieniam i . 360 55 55 55 55 55 55

Na b elk i, sztychy, w e x le  i
pod ciąg i................................ 1004 55 55 55 55 55 55

Na krokwie, banty krokwio-
we, i stolec dachowy . . 55 55 156G 55 55 55 55

Na obudowanie chłodnicy . 55 55 144 55 55 55 55

Na futryny u drzwi i okien 55 1GS 5 5 • 5 55 55 55

Na wiązanie pod wszystkie
k a d z i e ................................ 55 55 600 55 55 55

Na wiązanie pod chłodnice . 55 55 102 55 55 55 55

Na wszystkie schody . . . » 5? 55
1G2 55 55 55

Na m u r la t y ........................... 55 55 55 73 » 55 55

Na p o d ł o g i ........................... 55 55 55 55 504 55 55

Na p u ł a p ................................
55 55 55 55 900 55 55

Na ślepy pułap pod izbąmie-
szkalną na górze . . . . 55 55 55 55 90 55 55

Na podsiębitkę w izbie mie-
s z k a i n e y ........................... 55 55 55 55 55 69 55

Na poiacenie całego dachu . 55 55 55 55 55 55 297
Na forsztowanie i szalowanie 55 55 55 55 250 55 •5

Na zaluzye wokoło chłodnic}" 55 55 55 55 1 130 55

Ogół j I3G4j 16S j 2412 j 235 | 1745 | 199 | 297

Dla otrzymania sztuk, dzie-
lac przez ........................... 22 1S 12 * 5 5 5

Wypada sztuk | G2 1 9 | 201 | 47 1 349 i 40 j 297

S
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to iest:

62 belek na 22 lok. dług. 12 cali grub.
9 ditto 18 55 8 „

201 krokiew 12 55 6 do 7 „
47 bali na 10 55 3 „

349 desek na 10 55 l i  „
40 ditto 10 55 1 „

297 łat na 10 .55

150 tysięcy sztuk cegły;
450 korcy wapna;
940 fur piasku;
755 fur poiedyńczych gliny;

8 kóp szpernali 
171 kóp bretnali;

NB. laty mogą bydź przybite kolkami;
18 tysięcy karpiówki;

120 gąsiorów.

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E .

Robota mularska.
1817 łokci sześciennych fundamentu i piwnic;

600 „ „ murów ogniskowych (Brandmauer) i kominów
1124 „ kwadr, sklepienia;

32 „ bież. gzymsu;
260 „ kwadr, sprzystroienia ścian w bonie;

1 Obmurowanie aparatu;
1 Obmurowanie kotła lub alembika;
1 Obmurowanie kociołka parowego;

745 łokci sześcien. ścian ubiianych z ziemi;
1 Suszarnia;
3 Archi wolty;

18tu tysięcy karpiówki, ułożenie podwóynie^ ,

/
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Robota ciesielska.
1364 iok. biei. belek, obrobienie i zaciągnienie;
168 „ drzewa średniego obrobienie;

2402 „ „ krokwiowego obrobienie;
6 schodów;

Położenie murłat;
504 łokci kwadr, podłogi;
900 „ pułapu;
90 „ ¡¡ślepego pułapu;
69 „ podsiębitki;

250 „ forsztowania i szalowania;
297 łat na dachu przybicie kołkami;

Zrobienie zaluzyi, z desek na dwoie przerżniętych.
Robota stolarska.

3 drzwi podwóynych wchodowych,
10 „ poiedyńczych kommunikacyynych;
7 „ do piwnic;

18 okien wprzyziemku i facyacie;
15 „ w podziemiu;
1 okno półkrągie;
4 okiennice;
6 klap do izby fermentacyyney;
1 okno do dymnika.

Robota szlmarska i kowalska.
3 drzwi podwóynych okucie,

17 „ poiedyńczych;
18 okien zwyczaynych;
18 okienek wr podziemiu;
ls° okna pólkrągłego;
4 okiennic;
6 klap;
l g0 okna do dymnika;



12 ankier do murów;
8 n „ komina;9

Żelastwo do iednego pieca; 
i  kopy klamer do dachu;

48 prętów żelaznych do okien w piwnicy.

Robota szklarska.
1 okienko nad drzwiami, szyb 3

18 okien zwyczaynych po szyb 6
15 „ w podziemiu „ 4

l  okno w  dymniku szyb G
1 „ pólkrągle

Robota malarska.
3 drzwi podwóynych;

10 „ poiedyńczych;
18 okien zwyczaynych;
19 „ pólkrąglych;
4 okiennic;
1 okno w dymniku;

Forsztowanie przy schodach.

Robota zduńska.
2 piece, z postawieniem;

Robota lepiarska.
960 lok. kwadr, polepy na 5 lub 6 cali grubey.

Robota blacharska.
1S łokci bież. hultaia.

Robota tracka.
60 rznięć na bale, po 4 sztuki z kloca, kloców 12

392 55 deski 55 8 5 5 55 55 431
215 55 ditto 55 12 55 ' 55 55 IGł
145 51 laty 55 32 ?5 5 5 55 9!
812 rznięć kloców S il

po łokci 10, czyni lok. 8120, czyli rat 27, lok. 20.
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UWAGI NAD NJEKTÓREMI SZCZEGÓŁAMI.

Siodownia w tym browarze umieszczona iest w  sklepie pod przybudowa
niem na postawienie chłodnicy. W tey slodowni mieści się także kadź zale- 
wna do moczenia jęczmienia. Gdyby przy powiększeniu wyrobków obszer- 
nieysza siodownia była potrzebna, w takim razie możnaby obok tego sklepu, 
zrobić drugi, i obydwa pokryć jednym dachem, któryby swoią długością od
powiadał szerokości budowli. Okap .r (tab: III) winien bydż wtedy opatrzo
ny rynną dostateczney głębokości, a zaś kąt, który się uformuie międzj' ścia
ną budowli, a spadzistością wspomnionego dachu, blaszanym hultaiem, takiej' 
długości iak budynek iest szeroki, a na łokieć głębokim. Blacha, dla zacho
wania iey od rdzy, z obydwóch stron kilka razy pokostem naprowadzona 
bydź winna.

W poprzedzającym  brow arze, rlla przew iew u  pow ietrza  w przybudowa
niu, w którem się mieści chłodnica, dano klapy u okien; wninieyszym zaś od
mienne do tego zrobiono przyrządzenie. Są to sztachety z desek na ośm cali sze
rokich, a na sześć cali od siebie odległych, za któremi powinny bydź drugie 
takie, ale suwaiące się w ramie tak, iżby wedle potrzeby mniej sze lub więk
sze otwoiy mogły bydź zostawione.

Do wytaczania beczek z piwnic, urządzony iest z tylu osobny wchód y, 
(tab. IV) który możnaby opatrzyć małą wystawką pokrytą daszkiem. Ponie
waż zaś beczki po schodach taczać byłoby niedogodnie, przeto wniyście to 
powinno mieć kształt pochyłej' płaszczyzny.

OBIAŚMENIE RYSUNKÓW NA TAB. III i IV.

Co do gorzelni:

a, Kocioł pierwszy;
b, Kocioł drugi;
c, Ogrzewacz z talerzami;
d, Pompa do nabiiania ogrzewacza z kadzi zapasowej’;
e, Kadź zacierowa;
/ ,  Kocioł parowy;
g, Kadź do gotowania \vodj' lub kartofli;

9



h, Młynek do tarcia kartofli; 
iy Kadzie fermcntacyyne; 
h, Kadź zapasowa;
/, Beczka spustowa;
m, Trąbnica;
n, Kadź na wodę w poddaszu;
o, Schody do izby fermentacyyney; 
p t Schody do izby zacierowey;
q, Schody dla pisarza do piwnicy;
r, Schody dla maystra do piwnicy;
t, Mieysce zaszalowaue w poddaszu na umieszczenie naczynia z wodą za

pasową.
u, Rura do puszczania zimney wody na talerze

Co do browaru:

a, Burtak, czyli kocioł;
b, Trzy kadzie;
c, Cłodnica;
d, Drożdżownia;
e, Schody do słodowni;

/ ,  Suszarnia wspólna dla browaru i gorzelni
g, Piwnica na piwo;
h, Wchód do piwnic.

—  34 —  •
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IY.

WZ ÓR KUŹNI
z UBIIANEY ZIEMI

z rysunkami na Tab. V.

Zakladaiąc kuźnią należy mieć na uwadze, ze przy iednem  kow adle, które 
się na środku umieszcza, zwykle dwóch i trzech ludzi razem pracuic; obszer- 
ność więc wewnętrzna kuźni powinna bydź stosowana do liczby pracujących, 
z uwagą, na wolny i nieprzymuszony ruch dla nich. Zdarzaią się oprócz tego 
roboty, które dużo w  kuźniach inieysca zabieraią, iak np- naciąganie obrę
czy na kola; ciasność mieysca w  takim razie przeszkadzałaby rzemieślnikom. 
Pod oknem umieszcza się lawa z śrubsztakiem i narzędziami kowalskiemu 
trzon z okapem naprzeciwko wniyścia; miech zaś naydogodniey po lew ey 
stronie trzonu,na górze, nad pułapem; takim sposobem miech nie zacieśnia miey
sca w  kuźni, a powietrze nie tak łatwo w'pędza do iego środka ogień rurą do gó
ry idącą i zagiętą. Do sprzęto w  kuźniczych należy ieszcze toczydło, lecz 
to może bydź postawione w  sieni. Przed kuźnią daie się wystawca na umiesz
czenie koni, powozów lub innych przedmiotów do kucia sprowadzanych; obok 
kuźni znaydować się powinna klatka dla koni ze slupem do uwiązywania 
ich w czasie kucia.
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WYKAZ MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH

na wystawienie kuźni « ubiianey ziemi, maiącey na długość łokci 18; na 
szerokość łokci tył eź; na wysokość, od ziemi po gzyms, łokci 5.

MATERYAEY
Wyrachowanie drzewa.

■ •

. i  A t ,

D r z e w 0 D e s k i

w
cdgrube średnie

X
cienkie 3

calowe calowe
1

calowe

Łokcie bieżące Ł o i v. kwadr. Szt.

Na belki, i sztychy .  . . 260 99 99 9.9 ” 99

Na krokwie, laty, i banty 9 9 9 9 3 U G 99 9 9 . » 94
Na ganek i wystawę • . - 99 72 24 99 20 5 0 Kr.

99

Na podłogi w izbie, sieni i ' \ ' * f J 7 /  )
k o m o r z e ......................... 99 72 9 9 9 9 . 130 » 99

Na p u ł a p ............................. 99 9 9  . 99 99 r 325 99 99

Na futryny u drzwi i okien . 9 9 99 200 99 9 9 99 99

Na okapy ................................................... 99 99 99 99 50 9 9 ' 55

, Ogól 260 | 144 | 590 1 „ | 525 | 50 94

jji Dla otrzymania sztuk dzie- * ..

ląc przez 20 18 10 99 5 5 99

Wypada sztuk 13 s 59 o 105 10 i 94

to icst: i; f* i , i , j
13 belek na 12 cal. grub. 20 lok. dług. ■ i wi j
8 „ jj 9 » J> ls 99 9 9 ju;1 oi

59 krokiew 6 „ „ 10 99 9 9

105 desek „ l i  cala grub. 10 •» 99

10 ditto „ 1 5, » 1 0 99 99

94 lat na 10 99 99

\



14 tysięcy sztuk cegły;
42 korce wapna;
S4 fur piasku;
4 tysiące sztuk dachówki; 

456 fur gliny;
112 sztuk gąsiorów.

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E

Robota mularska i  ubiiania ziemi.
158 łokci sześciennych fundamentu, i  w ziemi i |  nad ziemią;
72 „ „ „ pod komin, i trzon kuźniczy;

1 kominek;
1 piec;
1 kapa nad trzonem;

432 lok. szes;c. ścian z ubiianey ziemi.

Robota ciesielska.
2G0 łok. bież. drzewa grubego obrobienie 
144 „ s, „ średniego ditto 
590 „ „ „ cienkiego ditto
100 „ „ okapów przybicie;
130 łokci kwadr, podłogi;
345 „ „ pułapu;
94 łat przybicie na dachu;

Zaszalowanie frontonu.

i zaciągnienie;
ditto
ditto

Robota stolarska.
1 drzwi podwójne;
5 „ poiedyńczych;
4 okna z okiennicami.

Robota szlusarska t kowalska.
i  drzwi podwóyne z wrzeciądzem;
4 „ poiedyńczych z klamkami;

10



38 —

1 drzwi do sieni z zasuwą;
4 okna z okiennicami;

12 klamer do wystawy;
4 pręty żelazne do komina;

Żelaztwo do trzonu kuźniczego.

Robota szklarska.
4 okna po 6 szyb.

Robota lepiarska.
325 łokci kwadr, polepy nad pułapem;
90 „ „ klepiska z gliny w kuźni i komorze.

Robota tracka.
118 rznięć na deski l l  calowe, po 8 z kloca, kloców 13!
11 „ J, 1 ,5 J>12 H » 1
45 „  na laty 32 ___ 3 .

174 rznięć k loców  1 7 !
174 rznięć po 10 łokci, wynosi 1740 łokci, czyli rat 5, i łok. 240.

0 BIAŚNIEME RYSUNKÓW NA TAR. V.

a, Trzon kuźniczy;
b, Kowadło;
c, Ława z śrubsztakiem;
d, Miech na górze;

f ,  Izba mieszkalna;
g, Komora;
h, Skład na węgle;
*, Wystawa przed kuźnią;
k, Korytko na wodę do skrapiania ognia.
Osobny wchód do sieni iest koniecznie potrzebny; aby do izby mieszkal- 

ney nie przechodzić przez kuźnią i nieprzeszkadzać przez to rzemieślnikom.



V.
WZÓR DOMU FOLWARCZNEGO

Z Ü B I I A N É Y  Z I E M I

z rysunkami na łab. VI i VII.

Do oznaczenia obszerności domów mieszkalnych nie mogą bydź żadne sta
le reguiy ustanowione; ta bowiem zależy od wielu zmiennych okoliczności: 
obszórność placu i icgo położen ie, ilość m ieszk ań ców , licznośc ich rodzin 
stan zamożności, rodzay zatrudnienia, szczególne ich widoki i potrzeby, są, 
to zadaniami, na które budowniczy konieczny wzgląd mieć powinien; a prze
cież zwyczaynym losem każdćy bywa budowli, iż będąc dogodną dla pier
wszych swoich założycieli, ze zmianą tychże, potrzebom następnych mieszkań
ców rzadko kiedy odpowiada.

Glównieysze prawidła przy wyborze placu i wewnętrznćm urządzeniu 
mieszkań są następujące:

\

1. Grunt powinien bydź suchy, i od ścieku wody zabezpieczony.
2. Mieysca, na których kiedykolwiek stały obory i staynie, albo się znay- 

dowaly cmentarze, starannie omiiane bydź maią; gdyby zaś koniecznie 
na nich budować się musiano, trzeba wykopać ziemię przynaymnióy na 
dobrą stopę, dół nawieźdź gliną z innego mieysca i dobrze ubić, a następnie 
wysypać na kilka cali potłuczonym węglem.

3. Na wilgotnym gruncie podobnież należy postąpić;
4. albo pod mieszkaniami dadź wysokie piwnice z przyzwoitym przewie

wem powietrza na wskroś, aby wiatr przelatując wysuszał mury i wil
goć z sobą uprowadzał. Naypewnieyszy zaś środek stawiania zupełnie 
suchych budowli na mokrym gruncie, niedawno w Ameryce użyty, a 
w Szląśku urzędownie polecony, natćmsię zasadza, aby fundamenta, gdy 
iuż do pewnćy wysokości zostaną wyprowadzone nad ziemię, pokryć 
blachą ołowianą tak, iżby brzegi ićy mogły bydź zagięte, i dopiero na tćy 
blasze’ściany murować.

—  39 —
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5. Gnoiówki, stoiące wody, bagna, nieczyste kanały, obory, staynie, wszel
kie ścieki, słowem, wszystko co powietrze zgnilizną i mefitycznemi wy
ziewami napełnia, w bliskości mieszkalnego domu znaydować się niepo- 
winno, ieżeli mieszkanie chcemy mieć zdrowe.

6. Długa, czelna strona ludzkiego mieszkania, powinna bydź obrócona 
vvprost przeciwko południowi. Takie położenie pod każdym względem 
iest naykorzystnieysze i nayprzyiemnieysze. Juz starożytni na to uwa
gę zwracali; pomiiaiąc zdania wielu innych pisarzy, posłuchaymy, co 
w tym względzie sławny astronom, Baron Zach, powiada (•). „W mieszka
niach maiących położenie ku południowi, w lecie gorąco, w zimie zimno 
mniey się uprzykrza, iak w domach, gdzie mieszkalne pokoie ku wscho
dowi albo zachodowi są obrócone; albowiem sionce w lecie, od swoiego 
wschodu aż blisko 10 godziny przedpołudniowey, oświecaiąc mieszkanie 
położone ku wschodowi/grzeie takowe przez 5 do G godzin bez przerwy. 
Toż samo dzicie się z mieszkaniami obroconemi na zachód; niury onych- 
żc będąc po południu na działanie słońca przez 4 do 5 godzin wystawio
ne, nieznośnego ciepła udzielają mieszkaniu nie tylko po południu i 
w wieczór, ale także wciągu pierwszych kilku godzin nocnych. Przeci
wnie, ieżeli mieszkalne izby maia położenie południowe, słońce wiecie 
prawie ich nie sięga. Zaczynaiąc bowiem od 9 lub 10 godziny z rana 
oświecać ie, a kończąc o godzinie 2 lub 3 po południu, tak wysoko w tey 
porze stoi, że promienie onego prawie tylko na dach padaią, a bardzo 
mało przez okna do pokoiów, w podziemia zaś bynaymniey nie docho
dzą. Powszechnie w mieszkaniach do południa obróconych bywaią także 
pokoie od strony północney, a przynaymniey komunikacyc, okna i drzwi; 
przez te więc, można sobie zrobić przyiemny przewiew chłodnego po
wietrza od północy na południe; iakiego przez okna i drzwi, maiące ko- 
munikacyąod wschodu na zachód, nie tylko mieć niemożemy, ale owszem 
na ciąg powietrza parnego i duszącego się wystawiamy. W zimie zu
pełnie przeciwnie dzicie się w mieszkaniach ku południowi obróconych: 
słońce stoiac nisko, iuż zaraz zrana oświeca ie i ogrzewa ciągle przez 7 
do S godzin; a nawet w południe nigdy w tey porze tak wysoko niestoi (*)

(*) C orrespoden ce  a s lro n o m ią u e  du  B aron  de Z ach  a Ce/tes ISIS. Yol. I. pag. <319
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iżby się do tych pokoiów nie wdzierało. Położone więc na południe 
pokoie, zawsze maią łagodniejszą i przyiemnieyszą temperaturę.”

7. W wewnętrznem pokoiów uszykowaniu, ile możności, komunikacje tak 
urządzone bydź winny, iżby przynaymniey iedna cała ściana bez otwo
rów, to iest, bez drzwi i okien, była zostawiona, szczególniey w poko
jach sypia! njch.

8. Wszelkie ogniska, ile możności, ku drzwiom wchodowym obrócone bydź 
maią: w innem położeniu, a szczególniey po tey samey stronie co i drzwi 
wchodowe, łatwo dymią, zwłaszcza, ieżeli drzwi na wewnątrz otwiera- 
ią się od strony komina; wtenczas bowiem zimne powietrze wpadaiąc, 
wzdłuż ściany przylegtey pędzi do komina i z tegoż część dymu wjpycha 
na pokój'. Ponieważ zaś każde ognisko, dla utrzjmania ognia, potrzebu- 
ie ciągłego przypływu świeżego powietrza, któreby iednak swoiego pędu 
mieszkańcom czuć nie dawało; przeto, tak do dostarczania ogniowi te
go żywiołu, iako też do zabezpieczenia mieszkańców od szkodliwego cią
gu powietrza, a razem sprawienia przyzwoitego pędu onegoż w kanale 
kominowym, i tym sposobem uchylenia iedney z naj częstszych przyczyn 
dymienia się, nayskutecznieyszym iest środkiem, aby powietrze ze dwo
ru kanałem podziemnym prowadzone było wprost do ogniska.

O kominach
Komin pionowj', bez żadnych zakrzywień, naylepiey dym odprowadza; 

dym bowiem w pionowym kierunku słupem się podnosi, zakrzj wienia prze
to wstrzymuiąc go, przeszkadzają iego pędowi do górję kąty tych zakrzy
wień zapychają się także sadzą, którą trudno bez uszkodzenia komina 
ztamtąd wydobj'dź. Jeżeli do iednego komina zgromadza sic dvm z kil
ku ognisk; rurj' przewodnie od każdego ogniska muszą pochyle mieć 
położenie; lecz starać się należją iżbj' to pochylenie, ile możności, było 
iak naj mniej sze, a mnieysze iak 45 stopni do poziomu, w żadnym razie 
bydż niepowinno. Przestrzegać także należj', afty ujścia rur od ognisk, 
nie wpadały do komina głównego z dwóch stron wprost naprzeciwko sie
bie. Jeżeliby wszakże dwa otwory dymowe ze stron przeciwległych 
zeszły się w iednakiey wysokości do głównego komina, w takim razie, 
przez środek onegoż, wewnątrz, należy zrobić prostopadła miedzę, nieco 
"yższą od tych otworów; a djuny z tychże odbiiaiąc się od miedzjr,

11
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bez przeszkadzania sobie wzaiem, póydą do góry. Kąty w kominach 
skrzywionych, powstaiące z załamków, zaokrąglić, wyrównać i zagła
dzie należy.

Podług nowszych postrzeżeń i doświadczeń, otwory okrągłe w kominach, 
są skutecznieysze od czworograniastych; bo dym slupem cylindrycznym idzie 
do góry; przeto powietrze wypelniaiące kąty czworograniastego komina, tyl
ko słabo do wypychania z niego dymu przyczyniać się może (O. Do budo
wania takich kominów muszą bydź umyślnie robione cegły, maiącc kształt 
wycinków kola, tak, iż będąc złożone formuią otwór kola regularnego.

Zmnieyszenie obszerności kanałów w kominach iest ważnem onychże w no
wszych czasach ulepszeniem. Kanał maiący 6 do 8 cali w kwadrat dla zwy- 
czaynych kominów domowych może bydź dostateczny. W przepisach rządu 
pruskiego, maiących się zachować przy budowaniu ciasnych kominów (•■0, wy
rażono, iż kanał cylindryczny, maiący 6 cali średnicy, może obiąc dym ztrzech 
ognisk zwyczaynych. Też przepisy wskazuią za reguł«;: aby .obrana obszer- 
nośc kanału kominowego, ściśle zachowana była przez całą wysokość komi
na, oraz, aby komin przez całą tę wysokość w pionowym kierunku był wy
prowadzony. Wszelako teorya uczy i doświadczenie stwierdza, że w komi
nach zwężonych ku górze, pęd powietrza iest silniej szy, temsamem więc go
rzenie ognia i ulatywanie djunu bydź musi doskonalsze (3). Ściany obwo
dowe kominów opartych o przylegle mury, oraz miedze w onychże, powinnjr 
bydź, wedle tychże przepisów, przynaymniey na pół cegły grube; gdzie iednak 
z powodu nieustannego albo mocnego palenia, komin do wysokiey tempera
tury rozgrzany bydź może, grubość ścian na 2 do 2l cegły powiększona bydź ma.

W zwyczaynych u nas kominach otwór ma wymiaru, na długość 18, na sze
rokość 12 cali; zwęża się iednak u góry do 14 cali na długość a do 10 c. na szero
kość; w domach zaś bezpiętrowych, gdzie kominiarz niema potrzeby łazić w ko
min, można zmnieyszj ć te wymiary do 12 c. na długość, i do 9 c. na szerokość.

(1) A n n a le s  des sc ien ces écon om iqu es T . I I I .  A v r i l  1824.
(2) Instrukcja w tym względzie przepisana, wspólnie przez Ministerium handlu, tu

dzież spraw wewnętrznych, dnia 14 stycznia 1822 r.
(3) Teorya kominów P. C l é m e n t  D c s o r m c s ,  patrz w I z y d z i c  p o l s k i e  y Nr. 

11 z r. 18f£.



Opisanie domu folwarcznego na Tab. VI i VIL

Wewnętrzne tego domu urządzenie pozwala, albo zaiąć go cały na wygód- 
dne pomieszczenie właściciela z rodziną, albo podzielić na dwa oddzielne 
dla ofllcyalistów' mieszkania, z osobnym dla każdego wchodem. I tak np. dwa 
pokoie b, c, służyć mogą dla sprawującego obowiązki wóyta gminy; inne zaś 
d, e, g, /i, dla komisarza lub innego ekonomicznego officyalisty. Dla cze
ladzi iest osobna duża izba, z piecem piekarnianym, trzonem kuchennym i 
kominkiem, na którym może się tlić ogień dla dymu do wędzenia mięsiwa, do 
czego na górze pod dachem urządzona iest umyślnie wędzarnia. Ta wędzarnia 
możebydź z cegły palonćy albo z surówki wymurowana na glinę. Grubość 
ścian w wędzarni na iednę cegłę iest dostateczna, byle stosugi należycie były 
zalepione, iżby szparmi dym nie uchodził. Pułap w tóyże daie się na łatach 
drewnianych, okręconych w alkam i ze  słom y wymieszanćy z gliną, i potem ie- 
szeze samą gliną równo nalepionych. Posadzka układa się z cegły palonćy, na 
kant sadzonćy, albo się ubiia z gliny. Dym wpuszcza się otworem dolnym, 
zrobionym w boku komina, i opatrzonymi drzwiczkami żelaznemi, czyli raczćy 
klapą, z dołu do góry, ku środkowi komina otwierającą się. Uchylaiąc ią mnićy 
lub więcćy można ilość dymu podług potrzeby umiarkować. Do odprowa
dzania dymu, iest druga podobna klapa wyzćy w kominie; albo się daie kil
ka rur w pułapie wędzarni, które sięwpewnćy wysokości schodzą więdnę, 
a ta odprowadza dym do komina. Własności dobrćy wędzarni zalezą na na tern, 
aby 1) nie była ani zagorąca ani zachłodna; 2) iżby była należycie zabezpie
czona od ognia; 3) iżby w mocy naszóy było wpuszczać mnićy lub więcćy dy
mu wedle potrzeby7; nakoniec 4) aby przeciąg powietrza był dobry. Mięso za
wiesza się na żelaznych prętach, albo na drewnianych żerdziach, opatrzonych 
na każdym końcu w kilka ogniwek żelaznych, któremi zawieszaią się na 
hakach utwierdzonych w ścianach wędzarni.

Gzymsy na ścianach ubitych z ziemi dane są z cegły palonćy7. Tymi sposo
bem zabezpieczaią się ziemne ściany od zepsucia, gdyby zaciekała woda, ia- 
kotei od toczenia przez szczury i myszy, które zwykle przechowuią się 
W’ poddaszach, icżeli tam w składach znayduią się iakie zapasy7 żywności. Gdy
by iednak, dla uniknienia większego kosztu, niechciano dawać gzymsu z ce
gieł palonych, w takim razie okap dachu winien byclź zachodzistszy, i na taki 
przypadek oznaczono na rysunku kropkami w7yskok dachu i kształt prosty za- 
szalowania gzymsu.
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Do ogrzewania służyć tu może ieden piec na cztery pokoie: w  Rossyi po 
wielu mieyscach można widzieć tego przykłady; gdyby iednak zdatny mayster 
do postawienia takiego pieca nieznałazł się, albo potrzeba wymagała posta
wienia osobnych pieców w oddzielnych mieszkaniach, można drugi piec po
stawić, albo przy tym samym kominie po drugiey stronie ściany; albo w ką
cie przy kominie drugim.

WYKAZ MATEIIYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
INA WYSTAWIENIE DOMU FOLWAKCZNEGO 

z ubiianey ziemi
zawierającego na długość łok. 36; na szerokość łok. 16; na wysokość wraz 

z  gzymsem łok. 7; pokrytego dachem gątowym.

MATERYAŁY
TVyra.chowa.nie drzewa.

B u d u 1e c D e s k i

Ła
ty

g r u b y średni cienki 3
calowe

0
calowe

1
calowe

Łokcie bieżące Łok. kwadr. Szt:

Na belki i sztychy . . . . 53 3S0 55 55 55 55 55

Na le g a r y ............................. 55 288 55 55 55 55 55 1
Na wiązanie całego dachu . 55 55 864 55 55 55 161
Na wiązanie wędzarni . . 55 55 82 55 55 55 21
Na podłogi............................. 55 55 55 5 5 516 55 55

Na p u ł a p ............................. 55 55 55 55 6S4
55 55 j

Na futryny u drzwi i okien . 55 384 55 55 55 55

Na schodki i ganek . . . • 55 55 55 80 20
55 35 {

Na schody podwóyne . . . 55 55 55 55 50 55 55

Ogół | » 1668 1330 J 80 1270| „ 1S2 \

Dla otrzymania sztuk dzie- i | ' 1 |
ląc przez ......................... 1S i  10 5 5 ! „ 1 „ \

Wypada sztuk i „ 1 37 | 133 16 I 254 ISi! |
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to iest:
37 belek po 10 cali grub., 18 lok. dług.

133 krokiew „ 5 55 55 10 55 55

16 bali „ 3 55 55 10 55 55
r

254 desek „ l ł 55 55 10 55 55

182 lat 10 55 55

czyli 91 żerdzi.

41£ tysiąca cegły;
141 korcy wapna;
2S2 fur piasku;
384 fur gliny;
1S4 kóp gątów;
270 kóp gątali;
45 kóp bretnali;

1 kopa szpernali;
30 sztuk baków ścienny cli ( Banckeiseti).

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E

Robota mularska uraz 2 ubitaniem ziemi.
254 łokci sześciennych fundamentu, f  lok. w ziemi i tyleż nad ziemią; 
30G „ „ murów ogniskowych ('Brandmauer) i kominów;
70 lok. bież. gzymsu na pół łokcia grubego ułożenie, wraz z zamurowa

niem przedziałów między belkami;
594 lok. sześciennych ścian z ubiianey ziemi;
110 lok. bież. gzymsu wyciągnienić;

3 fundamenta pod piece;
1 kominek;
1 piec piekarńiany;
1 kuchnia;

123 łokci kwadr, podłogi, pułapu i ścianek w wędzarni.

Robota ciesielska.
06S łokci bieżących drzewa średniego obrobienie i zaciągnienie;

1330 „ kwadr, drzewa cienkiego; 12
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1 schody;
1 ganek; '

516 łokci kwadrat, podłogi
684 „ „ pułapu:
25 „ „ ściany szalowane/ podwóyney;

182 łat na dach przybicie;
184 kóp gątów przybicie, na podwóyne przykrycie; 

oszalowanie ganku;
3 stopnie j  pedest przy wchodzie.

Robota stolarska.
9 okien;
9 okiennic;
1 okienko;

11 drzwi;
1 ditto półszklanne;
1 ditto wchodowe podwóyne;
1 klapa nad schodami;
1 drzwiczki do wędzarni.

Robota szlusarska i  kowalska.
9c!u okien okucie;
9 okiennic;
1 okienka małego o 4 żelaznych prętach;

11 drzwi poiedyńczych;
1 „ podwóynych;
1 „ półszkłannych;
1 klapy nad schodami;
1 drzwi do wędzarni;

Żelastwo do 3 pieców;
ditto kuchni;
ditto pieca piekarnianego;
ditto komina;

3 drzwiczek blaszanych do wędzarni;
1 zasuwka do wędzarni;
4 pręty do komina;
2 drzwiczek do wycierania sadzy.



Robota szklarska.
9 okien po 6 szyb;
1 okienko o 3 szybach;
1 nad drzwiami o 2 szybach.

Robota malarska.
13 drzwi;
1 ganek;
9 okien;
1 okienko;
1 schody.

Robota lepiarska.
684 łokci kwadrat, polepy.

Robota zduńska.
3 piece, z postawieniem.

Robota tracka-
20 rznięć na bale 3 calowe, kloców 4 

275 ,, deski l§ „ „ 32
Laty pod gąty mogą bydź z żer

dzi łupanych
295 rznięć kloców’ 36

295 rznięć po 10 łokci, czyni łokci 2950 
czyli rat 9, i łok. 250.
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WZÓR CHAŁUPY WŁOŚCIAŃSKIEJ POCZWÓRNÉY,
Z U B I I A N É Y Z I E M I 
z  rysunkami na Tab. VIII,

“  i r  v i ! I

Ponieważ rozkład i wymiary dostatecznie poznane bydź mogą z rysunku 
przeto pozostaie tylko podać wyrachowanie potrzebnych materyalów i robot 
rzemieślniczych, na wystawienie mieszkania dla czterech rodzin, czyli tak zwa
nego c z w o r a k u .

WYKAZ POTRZEBNYCH MAT ERY AJ.Ó W I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
N A  W Y S T A W I E N I E  C H A Ł U P Y  W Ł O Ś C I A Ń S K I E Y

zaw iéra iacéy  na d łu gość, ło k c i 17; na szerokość lok . 20; na wysokość nad  
ziem ią  po dach , lo k • 5/ p o d  p rzyk ry c ie m  z  gotów .

MATERYAŁY
/ /  y ra c h o w a n ie  drzew a.

•

B u d u 1e c D e s 1i i

gruby średni cienki 1.
calowe

R
calowe

3.
calowe

Łokcie bieżące Łok. kwadr. Szt:

Na belki i sztychy . . . 55 230 59 99 95 59 99
Na wiązanie dachu . . . . 55 99 G00 99 99 150
Na le g a r y ................................ 59 99 ISO 99 95 99
Na futryny do drzwi i okien 59 99 390 99 55 59 ¡
Na p u ła p y .......................... ..... 55 9? 99 99 580 99 59
Na p o d ł o g i ........................... 99 99 99 99 21,0 59 99 j
Na okap ................................ 59 99 99 99 46 55 59 *

Ogól » 250 1170 » S3G 95 150
Dla znalezienia sztuk, dzie- f'• f

lac przez ........................... * 22 12 V 5 1 59 55
Wypada sztuk „ 114 9S | « 167 „ 150
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to icst:

l i i  sztuki belek na 10 cali grub., a na 22 lok. dług. 
98 krokiew „ 5 „ „ „ 12

167 desek „ l i  „ „ „ 10
150 lat 10

albo 75 śerdzi łupanych.

» y>

22 tysiące sztuk cegły; 
66 korcy wapna;

132 fur piasku;
756 „ gliny;
175 kóp gątów;
264 „ gątali;

38 bretnali;

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E .

Robota mularska wraz z ubiianiem ziemi.
261 łokci sześciennych fundamentu, f  w ziemi i tyleż nad ziemią;
85 „ „ komina i murów ogniskowych;
4 piece;
4 kominki;

40 łokci sześciennych ścianek z sórowki pomiędzy komórkami i sie
niami;

830 łokci sześciennych ścian z ubiianey ziemi.

Robota ciesielska i  stolarska.
250 łokci bieżących drzewa na belki i sztychy obrobienie i zaeiągnienie 

1176 „ „ wiązania dachu i futryn;
580 łokci kwadr- pułapów na zakładkę;
210  ̂„ „ , podłogi;
92 „ bieżących okapu;
12 drzwi;
4 okna;

13
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4 okienka;
175 kóp gątó w przybicie}
15Ó lat ditto

Robota szlusarska i kowalska.
4 okien okucie;
4 okienek okucie;

12 drzwi z'klamkami i zasuwkami;
Zelaztwo do czterech pieców;

4 pręty i śruby do kominów.

Robota szklarska-
4 okna po 6 szyb małych;
4 okienka po 3 szybki.

Robota lepiarska
580 łokci kwadratowych polepy nad pułapem;
128 „ „ klepiska w sieniach i komorach.

Robota tracka.

189 rznięć na deski po 8 z kloca, kloców 21;
po 10 łokci, czyni łokci 1890, czyli rat 6, i łokci 90.

I
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y ii.
WZÓR CHAŁUPY WŁOŚCIAŃSKIEY, PODWÓYNEY,

ZE STAIENKAMI POD JEDNYM DACHEM 

Z UBIIANEY ZIEMI 

z rysunkiem na Tak- IX.

WYKAZ MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
na wystawienie chałupy wtościańskiey, riwoiakiein zwaney, to test, na po

mieszczenie dwóch rodzin; zawieraiącey na długość łokci 20; na szerokość 
łokci 6-1; na wysokość nad ziemia po dach łokci 5; pokrytey gątami.

/  *

*

B u d u 1e c D e s k i

1 
-

| 
Ła

ty

g r u b y ś r e d n i c i e n k i
3

c a l o w e
» i

c a l o w e

i

i

c a l o w e

Łokcie bieżące Łokcie kwadr. Szt.

Na belki sztychy . . . . 55 26S 55 55 i » 55 55

Na krokwie i laty . . . . 55 55 405 55 i „ 55 144
Na podłogi........................ .............

55 55 55 55 144 55
1

55 8

Na p u łap y ..............................
55 55 55 » 576 55 55  I

Na ie g a ry .............................
55 55 90 55 55 55 55 1

Na futryny do drzwi i okien
o 55 ' 272 55 55 » »

Ogół
*

268 867 -j »  1 720 )
•  i 144

Dla otrzymania sztuk, dzie-
ląc przez .........................

»
18 11 55 5 55 55

Wypada sztuk
»

15 |,  79 | »  ! 145 | »  i 144

£
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to icst:
15 sztuk belek na 10 cali grub. ana 18 lok. dług. 
79 „ krokiew 5 „ 11 „

145 desek l i  „ 10 „
144 lat 10

albo 72 sztuk żerdzi na laty.

19 tysięcy sztuk cegły;
57 korcy wapna;

114 fur piasku;
724 „ gliny;
1GS kóp gątów;

*252 „ gątali;
19 „ bretnali.

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E .

Robota mularska i  ubiiania ziemi.
220 łokci sześciennych fundamentu, |  łocia w ziemi i tyleż nad ziemią; 

98 „ „ murów ogniskowych i komina;
700 „ „ ścian ubiianych z ziemi;

2 piece ogrzewalne;
2 piece piekarniane z kominkami.

Robota ciesielska i  stolarska.
268 łokci bieżących belek, obrobienie i zaciągnienie;
867 „ „ krokwi i futryn, obrobienie i związanie;
144 „ kwadrat, podłogi;
576 „ „ pułapu;

2 okna;
4 okienka;

10 drzwi;
2 klapy do wyłażenia na dach;
2 drabiny;
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168 kóp gątów przybicie;
144 sztuk iat ditto 

2 ¿loby po 4 lok. dług. 4 
2 drabinki w stayni.
2 dymniki J

Robota szlusarska.
2 drzwi z zamkami;
8 drzwi z klamkami;
2 okna;
4 okienka;

Żelaztwo do dwóch pieców;
Żelaztwo do dwóch kominków wraz z zasuwami:

6 haków ściennych do umocowania ¿lobu;
6 ditto do um ocowania drabin.

Robota szklarska.

2 okna po C szyb małych;
4 „ „ 3  szybki małe.

Robota lepiarska.
576 łokci kwadr, polepy nad pułapem;
64 „ „ klepiska w sieniach i komórkach.

Robota tracka.
162 rznięć na deski 1 | calowe, kloców 18?.

po łokci 10, czyni łokci 1620, czyli rat 5, i lok.. 120.

14

*
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DRUGI WZÓR CHAŁUPY WŁOŚCIAŃSK.IEY PODWÓJSEY
ZE STAYNIAMl POD JEDNYM DACHEM

Z UBIIANEY ZIEMI 

z rysunkiem na Tab. X.

VIII.

WYKAZ POTRZEBNYCH MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
na wystawienie chałupy podwóyney, zawieraiącey, na długość łokci 

30; na szerokość łokci 14; na wysokość nad ziemią po dach 
łokci 5; pokrytey gałami

MATERYAŁY

O b r u ch ow an ie  d rze w a .

■

B u d n i e c I) o s k i

>>
C3

śJ
g r u b y ś r e d n i C i c n Ł i

X
c a l o w e c a l o w e

1
c a l o w e

Lo <cie bicz. Lo (. kwadr. Szt.
Na belki i sztychy . . . . 33 256 33 33 33 33 33

Na krokwie, banty i laty 53 55 663 33 33 33 140
Na legary w izbach i komórkach 55 55 120 33 33 33 3 3

Na pu łapy ............................. 55 *3 33 33 420
33 33

Na podłogi............................. 55 35 33 33 160
33 »

Na futryny do drzwi i okien 35 33 318 33 33 I 33 ” (
. Ogół » 256 1101 » 580 O 140

Dla otrzymania sztuk, dzie-
ląc przez- ........................ 35 16 11 33 5 33 33

Wypada sztuk | „ 1 16 100 116 » 140

/ i
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to icst:
16 belek na 10 cali grub., a na 16 iok.

100 krokiew „ 5 „ „ „ 11 „
116 desek „ l f  „ „ „ 10 „
140 lat 10 „

czyli 70 ierdzi na laty.

dług.

5?

17 tysięcy sztuk cegły; 
34 korcy wapna;
68 fur piasku;

705 „ gliny;
20 kóp bretnali;

164 „ gątów;
- 64 » gątali.

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E .

Robota mularska i  ubiiania ziemi.
240 lok. szes'ciennych fundamentu, na f  lok. w ziemi i tyleż nad ziemią; 
40 „ „ murów ogniskowych i komina;

2 piece ogrzewalne;
2 kominki i piece piekarskie;

680 lok. sześciennych ścian z ubiianey ziemi.

Robota ciesielska i stolarska.
256 lok. bieżących belek, obrobienie i zaciągnienic;

1101 „ „ krokiew i futryn;
420 „ kwadrat, pułapu;
160 „ podłogi;
140 lat przybicie na dachu;

4 okna,
2 okienka;
8 drzwi;
2 ¿loby;
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1 drabinka w staj ni;
2 klapy do wyyścia na dach;
2 dymniki;
2 drabiny do wyłażenia na dach;

164 kóp gątów przj'bicie.
*

Robota szlusarska i  kowalska
4 okien okucie;
2 okienek;
3 drzwi z klamkami;

Zelaztwo do dwóch pieców;
Zelaztwo do dwóch kominków z zasuwkami;

24 haków ściennych.

Robota szklarska.
4 okna po 6 szyb małych;
2 okienka „ 3 „ „

Robota lepianka.
420 lok. kwadr, polepy nad pułapem;

40 „ „ klepiska w sionkach.

Robota tracka.
131 rznięć na deski l l  calowe, kloców 14ś

po łokci 10, czj ni lok. 1310, czyli rat 4, i łokci 110.

♦



57

WZÓR CHAŁUPY WŁOŚCIAŃSKIEY, POIEDYNCŻEY,
ZE STAIENKĄ ¡¿OD JEDNYM DACHEM 

Z UBIIANĆf ZIEMI 

% rysunkiem na Tab. X.

IX.

WYKAZ POTRZEBNYCH MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
na chałupę potedyńczą, zawieraiącą, na długość łok. 20; na szerokość tok.

9; na wysokość od z iem i po dach, tok. 5; krytey gątana.

MATERYAŁY

J V yra ch o w a n ie  d r z e w a .

B u d u l e c D e s k i

-
g r u b y ś r e d n i cienki 3

c a l o w e

]  2

c a l o w e

1
c a l o w e

1 Ł
at

v
1

Łokcie bież. Lok. kwadr. Szt.

Na belki i sztychy . . . . 55 1 2 1 55 55 55 55 55

Na krokwie i laty . . . . 55 55 170 55 55 55 ,54
Na l e g a r y .............................
Na forsztowahie . . . . .

55 55 35 55 55 55 55

55 55 • 20 55 20 55 55

Na p u ł a p ............................. 55 55 55 55 189 55 55

Na podłogę w izbie . . . 55 » » 55 56 55 55

Na iutryny . . . 55 » 111 55 55 55 55

Ogól
Dla otrzymania sztuk, cizie-

■ó 1 2 1 330 ” 205 » 54

ląc przez ........................ 55 1 1 6 55 5 55 55

Wypada sztuk 1 „ i 1 1 5G u 53 » ’ 1 54

1 5
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to iest:
l i  belek na 10 cal. grub. a na 11 lok,
56 krokiew „ 5 „ „ „ 6 „
53 desek „ l i  „ » „ 10 ,,
54 lat „ 10 „

albo 27 zerdzi aa laty.

8500 sztuk cegły;
26 korcy wapna;
52 fur piasku;
73 kóp gątów;

110 „ gątali;
10 „ gwoidzi;

505 fur gliny.
<ł .......

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E .  

Robola mularska i  ubiiania ziemi.
105 lok, sześciennych fundameutów;
36 „ „ murów ogniskowych i komina;

297 „ „ ścian z ubiianóy ziemi;
1 piec do ogrzewania;
1 kominek z piecem piekarskim.

Robota ciesielska i stolarska.
121 lok. bieś. belek, obrobienie i zaciągnienie;
336 „ „ wiązania dachu i futryn, obróbka z robotą;
20 „ kwadrat, forsztowania;

189 „ „ pułapu;
56 „ „ podłogi;
54 lat przybicie na dachu;
73 kóp gątów ditto 
4 drzwi;
1 okno;

dług.

5? 
y9
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2 okienka;
1 dymnik.

Robota kowalska i szlusarska.
1 okna okucie;
2 okienek' ditto
4 drzwi z klamkami;

Zelaztwo do pieca;
Zelaztwo do kominka i zasuwka.

Robota szklarska.
1 okno o 6 szybach małych;
2 okienka po 3 szybki.

Robota lepiarska.
1S9 łokci kwadrat, polepy nad pułapem;
30 „ „ klepiska w sionce i komorze.

Robota tracka.
63 rznięć na deski £ calowe, kloców 7.

po lok. 10, «czyni łokci 630, czyli 2 raty i lok. 30.
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X.

WZÓR SŻPIECHLE RZA
■i I B J I A M Y  ZIEMI

% rysunkiem na Tub. XI.

Szpiechlerze dwojakie mogą mieć przeznaczenie: albo do długiego zachowy
wania zboża w widokach handlowych; albo tylko do zwyczajnego w wiey- 
skiem gospodarstwie przechowania wjmłóconego ziarna: tu tylko o ostatnich 
może bydź mowa. Mieysce zupełnie suche i przewiewne; oddalenie wszel
kich przyczyn wilgoci; wygodny zaiazd przed budowle; dostatne przejścia 
wewnątrz, pomiędzy i wokoło zsypek, liczą się do głównych warunków od 
powiedniego przeznaczeniu szpiechlerza.

Do wynalezienia potrzebney obszerności szpiechlerza na daną ilość zboża, 
trzeba nayprzód,

1. oznaczyć, do iakiey wysokości zboże w sąsiekach, czyli w kwaterach, na- 
sypywane bydź ma. Ziarno w zbyt grubych warsztach łatwo się zagrze
wa; zwykle przeto nasypuie się tylko do 24 cali wysokości.

2. oznaczyć także: ile piętr szpiechlerz ma zawierać.
3. wyszukać przez rachunek potrzebną na każdem piętrze obszerność na 

pomieszczenie danej' ilości zboża.
Przypuśćmy, że tysiąc korcy zboża na iednem piętrze w dwóch kwaterach 

pomieścić chcemy; wymiary przeto szpiechlerza wynaj dziemy sposobem na- 
stępuiącj m:

1. Szerokość budowli zawsze zależj' od długości belek; połóżmy 
dla przykładu długość belek na 40 stóp.
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2 . Korzec nowey miary polskiey zboża, nasypanego do wysokości 
24 cali, zaymuie na podłodze cali kwadratowych 385I, albo pra
wie 2 l  stopy kwadratowey.

3. Od szerokości belek oznaczoney na . 40 stóp.
należy odciągnąć:

ą) na dwie ściany, frontową i tylną, np. po dwie 
stopy, czyni stóp . . . . .  4.

b) na przeyścia wzdłuż kwater przy obydwóch ścia
nach po 3 stopy . . . . .  6 .

razem stóp 1 0

Wypadnie więc szerokość kwater po 30 stóp.
4. Ponieważ korzec zboża nasypanego do wysokości dwóch stóp

zaymuie, iak się wyżey powiedziało,powierzchni stóp 2 i; prze
to 1000 korcy potrzebują W ogóle stóp kw adratow ych 2666§; 
podzieliwszy tę liczbę przez 30, to iest przez szerokość kwa
tery, iloraz . . . . . . . . . .  SSf
okaże nam długość tćyże; dla otrzymania zaś długości budowli 
dodać potrzeba,

oj na ściany szczytowe, po 2 stopy, stóp 4

l)  na przeyścia w poprzek budowli przy dwóch
ścianach szczytowych po 3 stopy „ 6

c) na umieszczenie schodów w środku szpiechlerza,
prowadzących na piętro lub na poddasze „ 4

d) na przeyścia po obydwóch stronach schodów, po
3 stopy „ 6

Razem stóp__________ 20
Wypadnie zatem długość szpiechlerza stóp lOSf. 

który we dwóch kwaterach pomieści korcy 1 0 0 0 .
Na poddaszu, oprócz mieysc na przeyścia w około kwater, należy ieszcze 

potrącić odstępy, które z powodu pochyłości dachu, z dwóch długich stron bu
dowli wypadaią, a których szerokość zależy od kąta, pod iakim dach do po
ziomu iest nachylony; albowiem przeyścia w około kwater powinny bydź wy
godne, iżby człowiek dobrego wzrostu głową dachu nie sięgał. Oszczedzaiąc

16



wszakże mieysca, można na poddasza tylko przez środek, na wzdłuż budowli, 
urządzić przeyście. Składy na poddaszu zwykle się przeznaczają na przypa
dek większych nad spodziewanie zapasów.

Niemałą byłoby wygodą i korzyścią w szpiechłerzach, gdyby w nich urzą
dzono wymierzone sąsieki, i wzdłuż iedney ściany wyciągniono w regular
nych odstępach i ponumerowano pręgi, tak, iżby każda pręga i położona na 
niey liczba oznaczały pewną miarę; wyrównawszy powierzchnią zboża w są- 
sieku możnaby w każdey chwili bez mierzenia, za rzutem oka, widzieć ilość 
zboża, i onegoż ubytek zawsze mieć na baczności.

OMAŚNIENIE RYSUNKÓW SZPIECHLERZA NA TAB. XI.

b, są kwatery na dole; w  każdey mieści się po 2 0 0  korcy, ra
zem korcy . . . . . . . . .  400.

Cj c, f  Si kwatery w poddaszu, mieszczące po 24 kor. . 1 2 0 .
W całym więc szpiechlerzu koi*. 520.

//, h, przeyścia m ięd zy  kw ateram i
», mieysce na skład worków, miar, szufli i t. p. narzędż.

Uwagi. Podłoga na dole, niepowinna bydż układana na ziemi, ale ma bydi 
tak podniesiona, iżby spodem ciągły przewiew powietrza miał mieysce; dla 
tego w cokulc porobione są okienka, które siatką drucianą, lub gęstemi szcze
blami drewnianemi, obwarowane bydź winny; iżby drób i inne drobne zwie
rzęta domowe nie podłaziły i pod podłogą się nie lęgły.

Wiązanie dachu ułożone iest w sposób, iżby pod nim urządzony był rodzay 
piętra; gdyby zaś komu z przecięcia na rysunku zdawać się miało, że to wią
zanie za wiele mieysca zabierze, lub koszt znacznie powiększy; zarzut takowy 
odeprze się rozpoznaniem rysunku, okazującego położenie belek, z którego 
widać, że tylko dwa łokcie wiązania potrzeba. ,

Ponieważ belki maią znaczny ciężar do wytrzymywania; przeto cieńsze iak 
1 2  cali nie byłyby dość bezpieczne; podobnież odstępy między punktami opar
cia tychże belek, 1 0 tu stóp przechodzić nie powinny.

Mieysce dla schodów naydogodnieysze iest na środku, wprost naprzeciw-
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ko drzwi.' Wchód daie się w szpiechlerzu od północy, dla chłodu; okna nale
ży opatrzyć podnoszącemi się klapami dla przewiewu powietrza, i 'wpusz
czania światła, gdy iest potrzebne.

Ponieważ wszystko co pracę ludzką ułatwia, zasługuiena przyswoienie, prze
to zwracamy tu uwagę na przyrządzenie do mierzenia zboża, opisane w I z y- 
d z ie  P o ls k ie y  z r. 1821 Nr. 1 . na str. 63. i rysunek tamże na Tab. I. 
oraz na windę do wyciągania worków ze zbożem w Nr. 1. z r. IS lf  na str. 
31 i rysunek tamże na Tab. I.

WYKAZ POTRZEBNYCH MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
. na wystawienie szpiechlerza z ubiianey ziemi, zawieraiącego, na długość lok. 

30; na szerokość fok. 18; na wysokość łok. 7; 2  dachem galami pobitym.

MATERYAŁT

Wyrachowanie drzewa.

D r z e w 0 D e s k i

Ł
at

y

g r u b e ś r e d n i e c i e n k i e
3

c a l o w e c a l o w e

1
c a l o w e

Łokcie bieżące Łok. kwadr. Szt.

Na belki, sztychy, podciągi i
s łu p y .................................. 770 55 55 55 55 5 5 55

Na dach, stolec i łaty . . . 55 *. 5 576 55 55 55 132
Na futryny............................. 55 55 326 55 5 5 55 55

Na podłogę............................. 55 5 ) 55 55 448 55 5 5  |
Na p u ł a p ............................. 55 55 55 55 „ 44S 55 55

Na pułap w poddaszu na ban-
tach . . .  ................... 55 n 55 5 5 55 270 55 ;

Na o k n a ............................. 55 55 55 55 55 1 0 0 55

Na schody............................. 55 55 55 30 55 55 ’ 55

Ogół 770 902 30, 896 [370 132

Dla otrzymania sztuk dzie-
ląc p r z e z ......................... . 2 0 55 1 2 5 5 5 ” i

Wypada sztuk ] 3Sl » 1 75 | 6  1 179 74 132 I
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to icst:

38! belek na 1 2 cali grub., a na 2 0  lok. dług.
75 krokiew » 5 9 9 9 9 9 9 1 2  „ 9 9

6  bali n 3 9 99 99 1 0  „
9 9

179 desek i t i l 9 9 9 9 9 9 1 0  „
99

74 „ n 1 9 9 9 9 9 • 1 0  „
99

132 łat 1 0  „ 9 9

albo 76 ¿erdzi.

1S250 sztuk cegły;
56 korcy wapna;

1 1 2  fur piasku;
450 „ gliny;
24 klap do okien;

154 kóp gątów;
241 „ gątali;

45 „ bretnali;

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E ,

Robota mularska teraz z ubiianiem ziemi.
19G lok- sześciennych fundamentu, łokieć w ziemi i tyleż nad ziemią;
108 99  9 9 występu wraz z frontonem;
472 9 9  99 ścian z ubiianey ziemi;
24 „ kwadrat. wiązania pruskiego z boków facyaty zamurowa 

nie na kant i otynkowanie;
32 „ bieżących gzymsu;

1 klucz;
1  kapelusz z dwiema kroksztynami;

1 1 0  łokci kwadrat, tynku na wstępie z boniami.

Robota ciesielska i  stolarska.
770 lok. bież. belek obrobienie i zaciągnienie;

0 0  „ „ krokiew i futryn obrobienie i związanie;
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1  schody;
896 lok. kwadrat, podłogi i pułapu na szpunt;
270 „ „ pułapu na zakładkę, w poddaszu na bantach;
1 0 0  łokci bieżących okapu w około budowli;
132 łat przybicie;
154 kóp gątów przybicie;

18 okienek z klapami do środka zamykaiącemi się;
1  drzwi wchodowe, podwóyne;
3 okna póikrągle z klapami;
9 okienek w cokule, pod podłogą, z gęstemi drewnianemi szczeblami; 
1 okno nad drzwiami, do wciągania Worków na górę;
3 stopnie przed drzwiami wchodowemi;
1  winda z dwiema blokami.

R obota  szlusarska  i  kowalska.

1  drzwi z zamkiem;
18 okienek z klapami;
3 okna póikrągle;
1  ankra do futryn;
1  okno nad drzwiami z okiennicą podwóyną; 

Na windę żelaza funtów 42.

Robota blacharska. 
32 łokci bieżąc, hultaia blaszanego.

Robota malarska.
32 łokci hultaia.

Robota tracka.
7 i rznięć na bale 3 calowe, kloców

)
l i

2 0 2 1 „ na deski U 33 33 2 2 i
85 » ditto 1 33 33 6 i

‘-*95 3 0 |,
po dziesięć łokci, czyni lok. 2950, czyli rat 9, i łokci 250. 
Laty mogą bydź z żerdzi łupanych.

17
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WZÓR STODOiY, ŻE SZPICHLERZEM
Z U B I I  A N E  Y Z I E M I ;

i i f  l i i Ł -  -\ryn i ‘ ‘ 4 ' )  ! ; o i > . o  (
z rysunkami tta Tab. ¡XII i  XIII.

■ .

.Lit- - . lo i i i  i » . . t u i  ••
Wielkość stodoły ustanawia się podług sprzętu zboża w urodzaynym roku; 

podział zaś na klepiska zastosowany bydź winien do możności omłotuwwła- 
ściwey do tego porze czasu, ze względem, czyli om let dzieie się ręcznie czy
li zapomocą m achiny. Z w ykle się przyymuie za zasadę, • że ręcznie na iednem 
klepisku, przez iesień i zimę młócąc ciągle, można wybić do 300 kóp w połowie 
oziminy a w połowie iarzyńy. < , :

. ’ " O .  -iir; •. . , :
Zasady i  sposób wynalezienia właściwey wielkości stodoły.

1 . Snop oziminy ma obiętości stóp sześciennych 5; snop iarzyny st. sz. 3; 
średnio więc ustanawia się obiętość iednego snopa na stóp sześciennych 
4; tym sposobem kopa zaymuie mieysca stóp sześciennych 240.

2 . Klepisko na szerokość zawierać powinno stóp 1 2  do 16; na wysokość 
st. 14 do 15; dla bramy wymierza się na szerokość 10 do 12, na wyso
kość 12 do 15 stóp.

3. Szerokość stodoły zależy od długości belek; od szerokości znowu zawi
sła wysokość dachu; maiąc zaś te obydwa wymiary, to iest, szerokość 
budowli i wysokość dachu, pozostaie tylko ustanowić długość budowli, 
aby w niey daną ilość zboża pomieścić.

4. Dla oznaczenia tey długości, trzeba obrachować powierzchnią poprzecz
nego pionowego przecięcia stodoły w stopach kwadratowych, i przez tę 
powierzchnią podzielić daną ilość zboża pomieścić się maiącego w stodo-

/■
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le; do wypadłego zaś ilorazu dodać szórokość klepisk; grubość przegród 
między sąsiekami; mieysce na schody, ieżeli w teyie samey budowli chce
my na górze nad iednym sąsiekiem mieć skład na zboże młócone; nako- 
niec grubość ścian szczytowych, a tym sposobem otrzymana summa wska
że nam wymiar długości stodoły.

P rzy k ła d .  Potrzebna iest stodoła na pomieszczenie 290 kóp zboża. Ponie
waż więc kopa zaymuie 240 stóp sześciennych, przeto mnożąc 290 przez 240 
wypada 09,600 stóp sześciennych obiętości stodoły w świetle.

Ponieważ długość belek wynosi stóp 44, przeto stodoła na szero
kość zawierać będzie w świetle, czyli po odtrąceniu grubości ścian stóp 40

Wysokość wzrębu ustanawia się n a ....................................  „ 15
a zaś wysokość dachu na . . . . . .  » 1 3
Do wynalezienia powierzchni poprzecznego pionowego przecięcia 

budowli W stopach kw adratow ych, trzeba nayprzód obrachowTać po
wierzchnią wzrębu, mnożąc szerokość przez wysokość, to iest  
40 X 15, co uczyni 600 st. []

następnie powierzchnią przecięcia dachu, mnożąc szerokość pod
stawy przez połowę wysokości, to iest 40 X 6 l  . . 260 „ „

Wypada więc powierzchnia poprzecznego 
pionowTego przecięcia stóp kwadrat. 860. 

przez tę liczbę dzieląc obiętość stodoły, wyzey na 69600 stóp sze
ściennych obrachowaną, wypada długość . . . .  stóp 81

dodaiąc
a) na dwa klepiska po 14 stóp . . . . . .  „ 2 8
b) na schody prowadzące na górę do szpieehlerza . : „ 5
c) na przegrody sąsieków . . „____ 2

Wypada długości stodoły w świetle stóp 116 
Jeżeli zaś na ściany szczytowe przydamy . . . .  „ 4

Wypada cała długość stóp 120
czyli łokci 60.

Belki nad sąsiekami nie daią się; gdyż te nie tylko przeszkadzałyby nakła
daniu zboża, ale ugniatane od snopów na nich położonych, przyspieszyłyby 
wychylenie się ścian i tym sposobem obalenie budowli; dla związania zaś ścian 
i dachu, belki nad klepiskami zaciągnione bydź winny, gdzie zarazem służyć 
mogą pod skład snopków wybranych na nasienie, albo iakiey rośliny mało



uprawianey i potrzebuiącćy przewiewnego skiadu; albo nakoniec na urządze
nie szpiechlerzyka.

Wsąsiekach ziemia wyrównywa się i wylepia gliną, alba się posadzka ukła
da z cegły dla przeszkodzenia szczurom, myszom i robactwu, iżby ziemi nie nur
towały i tamże się nie lęgły; do wylepienia zaś toku, czyli klepiska, bierze się 
pięć części gliny, iedna niegaszonego wapna, iedna piasku i iedna popiołu; 
ta mieszanina dobrze wygnieciona nakłada się na klepisko na 6  do 9 cali i ubi- 
ia mocno aż do wyschnięcia, skrapiaiąc podczas ubiiania krwią bydlęGą.

WYKAZ MATERYALÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
na stodołę ze szpiechlerzykiem

Z UBIIANEV ZIEMI,

na umieszczenie 290 kóp zboża,
tawieraiącey, na długość łokci 60; na szerokość łokci 2 2 ; na wysokość 

nad ziemią po dach łokci 71; gątamipokrytey.

MATERYAŁY
Wyrachowanie drzewa.

B u d u le c D e s k i

1 j 
Ła

ty

g r u b y ś r e d n i c i e n k i
3

c a l o w e

i?
c a l o w e

i
c a l o w e

Łokcie bieżące Łokcie kwadr. Szt.

Na belki, podciągi, slupy, ra-
mę i b r a m y .................... 600 55 55 55 55 55 55

Na dach ze stolcem i łatami 55 216 914 55 55 55 348
Na sasieki............................. 55 55 55 55 160

55 55

Na schody, szalowanie i pułap 55 55 55
130 2 2 0 65 55

1 Na wrota i fut ryny. . . . 55 55 266 59 140 55 55

Ogół | 600 216 1180]130 520 65 348

Dla otrzymania sztuk, dzie-
lac przez ......................... 24 18 15 5 5 5 55

Wypada sztuk j 25 | 1 2 79 26 104 13 348
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to icst:
25 sztuk belek 12 cali grub., 24 lok. dług.
1 2 99 drzewa na stolec 9 „ 18 9 9  55
79 9 9 krokiew „ 6 „ 14 9 9  9 9

26 99 bali - „ 3 „ 1 0 99  99

104 99 desek „ H „ 1 0 99  99

13 9 9 ditto „ 1 '»  1 0 9 9  99

34S 99 lat 1 0 9 9  9 9

czyli 174 żerdzi.

30 tysięcy sztuk cegły;
90 korcy wapna;

180 fur piasku;
406 kóp gątów;
609 „ gątali;

2 1  „ bretnali;
1  kopa szpernali;

30 klamer do dachu;
4 ankry do szczytów*

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E  

Robota mularska i  ubiiania ziemi.
320 lok. sześciennych fundamentu, łokieć w ziemi i tyleż nad ziemią; 
1 2 0  „ „ ścian ubiianych z ziemi;
880 „ kwadrat. posadzki w sąsiekach.

Robota ciesielska.
600 lok. bieżąc, belek i wiązania obrobienie i zaciągnienie;
216 99 „ stolca z drzewa średniego;

11S0 99 „ krokiew, wiązania dachu i futryn;
SO 99 kwadrat, forsztowania z bali, i schodów zrobienie;

160 99 „ sąsieków na 2 łokcie wysokich;
2 2 0 99 „ pułapu wszpiechlerzyku;

65
99 „ szalowania tamże;

18
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* ^

2  dymniki;
348 iat przybicie;
406 kóp gątów przybicie; 

4 bramy;
1  drzwi.

<d

Robota sżlusarska i  Kowalska.
4 wrota ze skoblami;
1  drzwi z zamkiem;
2  dymniki.

i*
o n:> <

.1) 1 \ Ł  V  ■ u;
:cn-|fiv/ fri:,  <>-:

:\;A J,:i  ; m: 'I
1 /.

: u . i, . - 1

Robola szklarska.
1 okienko nad drzwiami o 3 szybach;
2  dymniki „ „ po 6 szybek

Robota lepiarska.
280 łokci kwadrat, klepiska na 9 cali grubego. • ■ to i ,

Robota tracka■ | ..*
32 rznięć na bale 3 calowe, kloców 5s

117 „ na deski l f  „ „ 13
14 ditto 1

163 kloców 19 £
po 1 0  łokci, czyni łokci 1630, czyli rat 5 i lok. 130.

r.tcr;

I- t r i /

IŚM'.’ , \u
4fCV. ■ , -

vl‘ ! 7/ I . I
' : . v .
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XII.
WZÓR STAYNI Z WOZOWNIĄ I MIESZKANIEM

Z U. B I I  A N E Y  Z I E M I 

•• z rysunkiem na Tak. XIV.

Na staynią obiera sięmieysce wzgóvzyste i suche, a dla ochędóstwa podłoga 
powinna bydź nad poziom zewnętrzny przynaymniey na 1 2  cali wzniesiona. 
Czyste powietrze będąc <l!a zwierzęcego zdrowia żywiołem niezbędnym, nie
ustannie powinno byctź odświeżane; ponieważ zaś okienka zawsze otworem 
stać nie mogą, gdyż w fecie' owady, w zimie mroźne pow ietrze nie miałyby 
wzbronionego przystępu, przeto w tyńi celu na każde 24 koni daie się dy
mnik w kształcie komina. Okienka powinny bydź tak wysoko umieszczone, 
iżby powietrze przez nie Wpadające nie pędziło na konie, a ieżeli wypadnie 
koniecznie okienka dadź z dwóch stron sobie przeciwnych, powinna bydż ta 
przynaymniey zachowana ostrożność, iżby wtenczas, kiedy po ieciney stronie 
się otworzą, po drugiey były zamknięte; albowiem ostry przelot powietrza 
konie razi i łatwo paraliżuie. Światła także wiele wpuszczać' nie maią; ko
nie bowiem cugowe i wierzchowe, wyszedłszy z mroczney stayni na światła 
raźnieyszemi i weselszemi się okazuią, robocze zaś wieęey używaią spoczyn
ku i niechoruią na oczy. Rynsztoki płaskie, otwarte i z dobrym spadkiem 
powinny odprowadzać mocz iak nayprędzey; albowiem para i lotne ammoni- 
iakalne części z moczu, równie dla oddechu iak dla oczu tych zwierząt sa 
szkodliwe; płaskie zaś maią bydź ze względu, iżby konie zapadaiąc w nie 
kopytami, tychże nie wykręcały. Rynsztoki brukowane są naywłaściwsze.

Dla koni okazałych i kosztownych, a szczególniey dla ogierów, tudzież klacz 
¿rębnych, powinny bydź porobione klatki z desek; dla roboczych urządzają



się słany drążkami przedzielone. Ściany przedziałowe między klatkami tak 
wysokie bydź powinny, iżby konie zębami dosięgać się nic mogły; podłogi 
w klatkach i stanach powinny bydź pochyle ku rynsztokowi: raz dla ścieku, 
powtóre, źe konie przodem nieco wyżey stoiąc niżeli tyłem, udatnieyszą ma- 
ią postawę. Szerokość' ganku, czyli środkowego przez staynią przedziału, do S 
łokci i więcey posunięta, postawie koni nic mało przydaie okazałości.

Obszernośc stanów dla koni zawierać powinna: 
dla konia cugowego, na długość stóp 9 do 10, na szerokość st. 4 do 5;
„ „ wierzchowego „ „ „ 9 — 1 0 ,' yy yy 5 — C*i
„ ,, roboczego „ „ „ 7 — 8 , yy yy 3 — 4;

dla klaczy źrebney,stoiącey bez uwiązania 
„ „ ze źrebięciem ditto

1 1  — 1 2 , yy
tyleż

yy 1 2

„ „ „ na uwiązaniu S — 9, yy yy 5
„ ogiera 1 0 yy yy 6

„ źrebięcia stóp kwadrat. 30.
Żłoby dla koni rosłych, w ierzchow ych i cugowych, powinny bydź na 5 stóp, 

dla roboczych ną 4 st. od ziemi podniesione. Konie przy wysokich żłobach 
przywykaią do wyciągania szyi i załamywania karku; przy niskich łby szpusz- 
czaią. Dla młodych koni powinny bydź żłoby tak urządzone, aby z ich wzra
staniem podnoszone bydź mogły. Żłoby zbiiaią się z desek, albo się wydłubu
ją z drzewa całkowitego; brzegi tychże obić trzeba blachą, aby ich konie 
gryźć nie mogły.

Na w ysokość staynja dla koni rosłych, powinna zawierać 6 ; dla roboczych 
5 łokci; w niższych zaduch, w zbyt wysokich zimno koniom doymuic.

Podłogi daią się zwykle z drzewa; bruk kamienny dla koni iest zatwardy, 
i, szczególniey w zimie, niedogodny; w gankach można ubić iastrych z miesza
niny, iak wyżey przepisana została na klepiska w stodołach.

OBIAŚNIEME RYSUNKU NA TAB. XIV.

a, stany dla koni z drewnianą podłogą;
(>, rynsztoki brukowane;
c, ganki wybite gliną, albo mieszaniną na klepiska przepisaną;
r/, schodki na górę, które mogą bydź zastąpione drabiną;
e, (w przecięciu) zawieszone nad żłobami drabiny z giętemi szczeblami:

f ,  pod żłobem mieysce ną skład podściółki, obwarowane deską.
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WYKAZ POTRZEBNYCH MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH 
n a  w y s t a w i e n i e  s t a y n i  w r a z  z  w o z o w n i ą  i m i e s z k a n i e m

z  upiiANĆr ZIEMI

samóraiącey na długość, łokci 46; na szerokość łok. 16; na wysokość nad 
ziemią po duch, tok• 5$; poikrytey gątami.

MATKRYALY.
W y ra c h o w a n ie  d rze w a

B u d u 1 e c D e s k i

gruby śred n i c ien k i
1.

c a l o w e

n
c a l o w e

3.

c a l o w e

Łokcie bieżące Łok. kwadr. Szt:

JVa belki, sztychy i podciągi . 640 55 55 55 55 55 55

Na dach, krokwie, stolec i
l a t y .................................. 55 55 1198 55 55 55 138

Na le g a ry .............................
55 142. 55 55 55 55 55

Na słupki . . . . . . . 55 55 80
Na przedziały między końmi 55 55 15
Na podłogę w sieni, izbach i

m a s z ta m i........................
55 55 55 55 133 55 55

Na podłogę w stayni i szalo-
wanie pod żłobami . . .

55 55 55 250 64 55 55Na p u ł a p .............................
55 55 55 55 736 55 55Na okap . . . ; . . .
55 55 55 55 132 55 55

Na f u t r y n y ........................
55 55 2 2 2 55 55 55 55

Ogół 640 142 1500 265 i 1065 1 „ i 138

Dla znalezienia sztuk, dzie-
ląc przez ......................... 18 1 2 1 0 5 1 5| „ ! 55

Wypada sztuk 3 :>i 1 2 150 53 213, „ 138

to icsl:
35ł sztuk belek 1 2  cal. grub., 18 lok; dług.
12 „ drzewa średniego 9 „ „ 10 „ „

19

I
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150 55 krokiew 33 3 33 55 10 55 55

53 55 bali 33 3 33 55 10 55 55

213 55 desek H  „ 99 10 55 55

138 55 lat 10 55 55

czyli G9 żerdzi.

18 tysięcy sztuk cegły;
(50 korcy wapha;

1 2 0  fur piasku;
40 kóp gwoździ;

IGI „ gątów;
242 „ gątali;
41 lok. żłobu;
41 „ drabin;
17 kółek żelaznych do żłobów; 
46 klamer do przybicia żłobów.

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E  

Robota mularska i ubiiania ziemi.
3 4 3  łokci sześciennych fundamentu, 4 lok. w ziemi i tyleż nad ziemią;

4 9  M „ murów ogniskowych i komina;
785 „ „ ścian z ubiianey ziemi;

1  piec.
Robota ciesielska i  stolarska.

G40 lok. bież. belek obrobienie i zaciągnienie;
drzewa średniego ditto 
krokiew i stolca obrobienie i ustawienie; 

■at. forsztowania w stayni; 
podłogi z balów w stayni;

ditto z desek w izbie, sieni i masztami; 
szalowania pod żłobami; 
pułapu; 
okapu;

142 55 55

1500 55 55

15 55 kwad
250 55 .55

133 55 55

64 55 55

736 55 55

132 55 55



138 lat przybicie;
IGI kóp gątów przybicie;

5 drzwi poiedyńczycli;
2  wrót podwóynych;
2  okien;
2  ditto póikrągłych;
7 okienek.

Robota brukarska.
24 łokci bieżących rynsztoków na łokieć szerokich.

Robota szlusarska i  kowalska.
5 drzwi okucie;
2  wrót „
2 okien ,,
7 okienek „
1  dymnika „

Zelaztwo do pieca.

Robota szklarska.
2  okna po 6 szyb;
7 okienek „ 4 „
1 okno nad drzwiami o 3 szybach.

Robota tracka.
70 rznięć na bale 3 calowe, kloców 14.

246 ,r na deski l l  „ „ 27.
316 rznięć kloców 41.

po 10 łokci, czyni łok. 3160, czyli rat 10, i lok. 160,
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WZÓR OBORY HOLSZTYŃSKIEY
Z C B I I A N E Y  Z I E M I

z rysunkami na łab. X V  i  XVI.

XIII.

Gdzie bydło w stayniach na uwiązaniu icst trzymane, każda sztuka powin
na ipiec wygodne dla siebie stanowisko; do wymierzenia zaś takowego przyy- 
mnie się za zasadę, ze krowa potrzebuje na szerokość przynaymniey stóp 3f, 
na długość st. 7; stadnik na szerokość 4Ń, na długość 7.

Dla cielęcia liczy się stóp kwadratowych 12; dla roczniaka stóp kwadra
towych 24.

Do nakładania paszy za drabiny urządza się przez środek obory, na wzdłuż 
teyie, ganek zawierający 2 f  do 4  łokci szerokości, który wysypuie się żwi
rem i przy macnem ubiianiu, zalewa się mlekiem świeżo gaszonego wa
pna; ganki z samey ziemi ubite nurtuią szczury i mjrszy, a nadto rozmaite 
w nich lęgnie się robactwo. Stanowiska dla krów powinny mieć trochę spad
ku od żłobów ku ścianom, dla ścieku moczu; ten zaś spływa w rynsztoki, tuż 
za stanowiskami wyciągnione i wybrukowane, któremi na zewnątrz bu
dowli odchodzi. Odstępy między ścianami a rynsztokami także brukowane 
bydź mogą, z małą pochyłością od pierwszych ku drugim. W samych stanowi
skach daie się dla bydła podłoga drewniana; lecz można ie także wj bruko
wać. Z sieczkarni prowadza schody na poddasze. Dacii w projekcie dany iest 
ze szczytami skladanemi; ponieważ iednak półszczytowy więcey miejsca m 
paszę zawiera, przeto oznaczono na rysunku kropkami kształt i takiego dachu.



WYKAZ MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
NA WYSTAWIENIE OBORY' HOLSZTYNSKIŚY 

z ubiianey ziemi
zawieraiącey na długość iok. 80; na szerokość tok. 18; tut wysokość od 

ziemi po dach tok. 7; kryłćff gątami.
mogijećy pomieścić <52 krów, 14 cieląt odsądzonych i 14 roczniaków, razem sztuk 90.
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MATERYAŁY
W y ra c h o w a n ie  d rze w a .

-- :-----------——-----------------------—---
B u d u i e c D e s k i

g r u b y średni cienki 3
calowe calowe

1
calowe Ła

ty

1

8 Łokcie bieżące Łok. kwadr. Szt:

| Na belki i sztychy . . . . 694 ■
55 55 '  55 55 55

Ij
55 1

Na wiązanie dachu i futryny 
Na wiązanie przy ¿lobach i

55 55 2169 55 55 55 352 i

żlobv..................................
Na szalowanie pod ¿lobami i

55 510 55 55 169 55

w c ie lę tn ik u ....................
1 Na podłogę w stanowiskach

55 55 55 55 170 55 55 ¡i

dla k r ó w ........................ 55 330 55 355 55 55 55 ‘Ą

1 Na mostki
Na itturlaty i podłogę w siecz-

55 55 70 75 55 55 ” j
karni .................................. 55 55 55 55 145 55 55 \ ' i

Na pułap ................................. 55 55 55 55 55 55 1026 I
| Na' g a n e k ............................. 5? 55 205 55 55 55

| Na dymniki i drzwi . . . ! 5 5 55 55 75 126 *' 55 » ¡1

Ogół C94 | 840 | 2239 j 710 610 55 1378||

| Dla otrzymania sztuk dzie- i . 1 i 1 | '
| ląc przez ........................ | 20 ) 18 | 11 1 5 i  5 i » 1 „ |

Wypada sztuk j 35 | 47 j 2031 142 122 55 1 3 7 8  ¡1
( 20



35 sztuk belek 1 2  cal. grub., 2 0  lok. dług.
47 „ drzewa śred. 4 „ 9 9 18 99 99

203 ̂ krokwi 5-6 „ 99 1 1
99 99

142 balówr 3 „ 99 1 0 99 99

1 2 2 desek l i  „ 9 9 1 0 99 99

1378 łat 1 0 99 99

albo 689 żerdzi.

2 0  tysięcy sztuk cegły;
GO korcy wapna;

1 2 0  fur piasku;
1378 „ gliny;
330 „ iwiru na wybicie ganku;

1 0  sążni kamieni do brukowania;
30 kóp bretnali;

4  kopy szpernali do ganku.

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E .

Robota mularska i  ubiiania ziemi.
333 lok. szes'ciennych fundamentu;

1332 „ ścian z ubiianey ziemi;
330 „ „ ganku, wysypanie żwirem, ubicie i zalanie mle

kiem wapiennem.

Robota ciesielska.
694 lok. bieżących belek obrobienie i zaciągnienie;
840 „ „ drzewa średniego obrobienie i związanie;

2239 „ „ drzewa cienkiego ditto ditto
845 „ kwadrat, podłogi i mostku;
205 „ bieżących gzymsu z drzewa;
1 1 0  „ „ żłobów";
296 „ kwadrat, szalowania pod żłobami i dymników;
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1378 lat przybicie;
402 kóp gątów przybicie;

4 drzwi podwóyne;
5 ,r poiedy ńczy cli;

IG okienek;
3 dymniki;

Schody w sieczkarni na poddasze.

Robota szlusarska i kowalska.
4 drzwi podwóynych okucie;
5 „ poiedyńczych ditto

1 6  okienek;
40 klamer do dachu.

R obota  sx7ilars7ici.

IG okienek po 4 szybki, szyb 64 
5 nad drzwiami szyb 21.

Robota tracka.
185 rznięć na bale 3 calowe, kloców 37 
135 „ na deski 1 £ „ „ 15
320 rznięć kloców 52

po 10 łokci, czyni lok. 3200, czyli rat 10 i lok. .200.

Robota brukarska.
405 lok. kwadr, czyli 45 sążni kwadrat, bruku wewnątrz budowli, toiest: 

rynsztoków i odstępów między s'cianami i rynsztokami.
385 łokci kwadrat, czyli 42/ sążni kwadrat, bruku w stanowiskach dla 

krów, gdyby niechciano dadi drewnianey podłogi.
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XIV.
WZÓR OBORY SZWAYCARSKIEY

Z U B I I A N E Y  Z I E M I

as rysunkami na Tak. XVII.

Szwaycarskie obory różnią się od holsztyńskich odmiennym rozkładem sta
nowisk dla krów. Rysunki dostatecznie tę różnicę obiaśniaią; opisywanie 
przeto nie iest potrzebne. Dla zapobieżenia, iżby krowy nie chwytały pa
szy, kiedy się ta dopiero zakłada, osłonione są żłoby i drabiny sztachetkami,

mf

u których przed kaidem bydlęciem, po założeniu paszy, spuszczaią się ieden 
lub dwa szczeble, aby w otwór bydle wygodnie łeb wsadzie mogło. Rygle 
do osadzenia tych szczebli tak wysoko dane bydź winny, iżby o nie rogów 
bydło rtiezbiialo. Takie sztachetki w fcażdćy oborze zrobione bydź mogą; strze
gą one także bydło, iżby się podczas jedzenia nie bodło i iedno drugiego nie 
odiadaio.

Cielętnika i sieczkarni nie umieszczono w tey budowli, zostawiając do wo
li urządzenie onych w osobnym budynku; beczenie bowiem cieląt blisko 
krów doynyck ma, wedle doświadczenia, wpływać na ubytek mleka.

I
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WYKAZ POTRZEBNYCH MA^ERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
NA WYSTAWIENIE OBORY SZWAYCARSKIEY

z ubiianey ziemi 
mogącej pomieścić 56 szluk bjdła;

zawieraiącey, na długość łokci 60; na szerokość łokci 17; na wysokość nad
ziemią po dach łokci 5|;

MATERYALY
O b ra ch o w a n ie  d rze w a . : ¡t

B u d u l e c D e s k i

g r u b y ś r e d n i c i e n k i
3

c a l o w e

4
c a l o w e

i
c a l o w e Ł

at
y

Łokcie bież. Lok. kwadr. Szt.
Na belki i sztychy . . . . 548 55 55 55 55 55 55

Na slupy, podwaliny, podcią- 
gi i legary ........................ 55 414 288 55 55 >•> 55

Na futryny i cale wiązanie da
chu ............................. *• 55 55 1320 55 55 55 276

Na podłogi.............................
Na obicie pod żłobami . .

55 55 55 330 55 55

55 55 55 55 176 55

Na ¿ l o b y ............................. 55 55 55 » 26G 55 55

Na pułapy ............................. 55 55 55 55 55 55 744
Na wrota . . . . . . . 55 55 *5 55 48

55 55

Ogół i 548 | 414 1608 I 330 490 f. ” 1 0 2 0

Dla otrzymania sztuk, dzie
ląc przez ........................ 19 18 1 1 5 5 55 55

Wypada sztuk 29 23 | 146 | 6 6  | 98 „ ! 1 0 2 0

lo iest:
29 belek 12 cal. grub-, 19 lok. dług- 
23 ditto 6 » n 1 8  n »

21
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146 krokiew na 6 cal. grub. a II* lok. dług.
6 6 bali » 3 » < „ 1 0 55 55

98 desek 1 r
5 >  ‘ ł  » » 1 0 55 55

1 0 2 0 lat t « - 1 0 55 5*
czyli 510 żerdzi.

• \ V \ •• •> ■ •
. r • * » ’ „ ,,

18 tysięcy sztuk cegły;
54 korcy wapna;

1 0 S fur piasku;
750 „ gliny;
288 „ żwiru;
322 kóp gątów;
483 „ gątali;

6  sążni sześciennych kamieni.
♦ i ___ _ ._• ______
> v ’ " . i * 1 i \-i I j  l >‘ItłJL

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E  

Robota mularska i  ubiiania ziemi., 9 - ] " r
300 lok. sześciennych fundamentu;
750 „ „ ścian z ubiianey ziemi.

Robota ciesielska.Ki j _ r
548 lok. bieżących belek obrobienie i zaciągnienic;
414 55 55 drzewa średniego obrobienie i związanie;

1608 55 55 drzewa cienkiego ditto
330 55 kwadrat. podłogi;
176 55 55 obicia pod żłobem;
96 55 bieżących żłobów;
4 wrota podwóyne;
7 okienek;

276 sztuk lat przybicie na dachu;
744 „ ,, ułożenie w mieysce pułapu;
322 kóp gątów przybicie.
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Robota szlusarska t. kowalska.
4 wrót okucie;
7 okienek ditto

56 kotek do uwiązy wania bydła;
24 klamer do dachu.

Robota szklarska.
7 okienek po 4 szybki;
4 okienka nad drzwiami po 6 szybek.

. i  .. •. r j . '• . ■ . -

Robota brukarska.
491 lok, kwadr, czyli 54f sążni kwadrat, bruku;
288 tok. szes'cien. ganku wysypanie żwirem wybicie i zalanie mlekiem 

wapiennem.

Robota tracka.

83 rznięć na bale 3 calowe, kloców 16l 
1 2 2  „ na deski 1 * „ „ V2l
205 rznięć kloców 29

po 10 łokci, czyni łokci 2050, czyli rat 6 , i lok. 250.
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W Z Ó R  O W C Z A R N I
Z U B I I A N E Y  Z I E M I

. . .

z rysunkami na Tab. X V III i XIX.

XV.

i . • .-ii •• i . ’-.i .?
Ciasno trzymane owce, będąc pozbawione wolnego niebu, cierpią na zdro

wiu, a tłocząc się przy dawaniu paszy, albo w czasie wypędzania z owczar
ni, albo nareszcie za lada spłoszeniem, łatwo nabywaią kalectwa; naymniey 
przeto 10 stóp kwadratowych m ieysca na sztukę w owczarni liczyć należy.

Gnóy zw yk le  przez cala zimę zostawiony w owczarni, wypełnia ią do pe- 
wney wysokości; przezco stykaiące się, z nim drzewo prędkiemu ulega zbut
wieniu; podmurowanie zatóin owczarni drewnianey do przyzwoitey wysoko
ści wzniesione bydź winno, a słupy wewnątrz także na podmUrowamach się 
opieraią. Ponieważ atoli owce ocieraiąc się o mur ostry, wiele tracą wełny, 
wypada zatem, dla ochrony wełny, podmurowania pod slupami osłonić dre- 
wnianemi pokrowcami, zrobionemi z dcszczek tak, iżby w miarę przybywania 
gnoiu podnosić się mogły.

Na owczarnią wrybiera się ustronie spokoyne, aby się owce nie płoszyły, 
oraz plac zupełnie suchy i przewiewny, a naylepiey na wzgórzu. Ponieważ 
dla ciągłego odświeżania powietrza i wyprowadzania na zewnątrz pary, tu
dzież zwierzęcych wyziewów, okienka u góry zaw'sze, przynaymniey po ied- 
ney stronie, ze względem iednak na kierunek wiatru i zamiecie śnieżne, otwo
rem stać winny; przeto pamiętać należy, iżby na mocnych zawiasach były za
wieszone, oraz z łatwością się otwierały i zamykały. Wrota nie do owczar
ni ale na zewnątrz otwierać się inaią- Dach lubo na rysunku iest siodłowy, 
wszelako oznaczono na tymże kropkami kształt, iaki bydż powinien, gdyby 
półszczytowy mieć chciano. Korytka i drabinki zaymuią dużo mieysca a po.
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nieważ gnoiu coraz więeey przybywa, przeto od czasu do czasu trzeba ie 
podnosić. Niedawno zaprowadzono w wielu mieyscach rafki wiszące na li
nach pod pułapem, które spuszczaią się tylko w czasie dawania paszy; skoro 
zaś owce ią wyiedzą, rafki na blokach podciągaią się do góry pod pułap; zo
stawia się przezto obszernieysze mieysce dla owiec; oprócz tey dogodności 
maią one ieszcze dwie ważne zalety, to iest: ze owce paszy pod nogi nie 
wyciągaią; tudzież, ze wełny okruchami paszy zapruszac niemogą. Ciekawych 
odsyłamy do Nru 9. Izydy Polskiey z roku 18Ił, gdzie są dostatecznie opi
sane i rysunkiem obiaśnione.

WYKAZ MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
na wystawienie owczarni z ubiianey ziemi, zawieraiącey, na długość lok.

80; na szerokość lok. 20; na wysokość od ziemij)o dach lok. 7; 
p od  przykryciem  zgą tów .

MATERYAŁY
W y ra c h o w a n ie  d rzew a -

B u d u 1 e c D e s k i

g r u b y ś r e d n i c i e n k i 3 ii i * w
c a l o w e c a l o w e c a l o w e

Łokcie bieżące Łok. kwadr. Szt.

Na belki, sztychy, podciągi, 
slupy i banty . . • . . 

Na wiązanie całego dachu, la-
1140 99 99 !9 99 9 9 99

ty i f u t r y n y ....................
Na p u ł a p .............................

99 99 2470 9 9 99 99 432
99 99 99 99 9 9 9 9 1152

Na murłaty i szalowaniegzyni-
s u ....................................... 99 ' 9 99

2 00 1 0 0 99 99

Na szalowanie slupów i wrota 99 99 99 99 300 99 9 9

Ogół 1140 9 9 2470 2 00 400 » 1584

Dla otrzymania sztuk dzie- 1 .

ląc przez . . . . . . 2 2 *5 1 13 Ź 5 5 99 99

Wypada sztuk 52 ! „ 1 183| 40 I 80 j 99 1584
22
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to icsl:
52 belek 121 2  cali grub. 2 2  lok. dług.

80 desek 
1584 ląt

' albo 792 żerdzi.

183 krokiew 
40 bali

15 tysięcy sztuk cegły;
30 korcy wapna;
60 fur piasku;

550 „ gliny;
504 kóp gątów;

3 kopy szpernali;
3 „ bretnali;

756 „ gątali;
30 klamer do dachu-

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E .  

Robota mularska wraz z ubiianiem ziemi.
230 lok. sześciennych fundamentu;
550 „ „ ścian zubiianey ziemi.

1140 lok. bież. belek obrobienie i zaciągnienic;
2470 „ „ krokiew i futryn obrobienie i związanie;

2 0 0  „ kwadrat, gzymsu oszalowanie;
2 0 0  „ bieżących murlat z desek ułożenie;

1 0  pokrowców na slupy;
4 w'rota;
3 dymniki;
2  okna pólkrągłe;

14 okienek;

Robota ciesielska i stolarska.



432 lat przybicie na dachu;
452 lat ułożenie na pułap;
504 kóp gątów przybicie na dachu.

Robota szlusarsha.
4 bram okucie;
3 dymników ditto 
2 okien pólkrągłych okucie;

14 okienek;
80 klamer do pokrowców.

Robota szklarska.
14 okienek, po 4 szybki,

R obota  tracka.

50 rznięć na bale 3 calowe, kloców 10
90 „ na deski l f  „ „ 10

---------------- - —  /  --------- —

140 rznięć kloców 20
po łokci 10, czyni lok. 1400, czyli rat 4 i lok. 200.

,

— 87 —
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’■''hi i n :.! j ii,; !:f,
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WZÓR CHLEWÓW I KURNIKÓW
P O D  J E D N Y M  D A C H E M

■ • '  . . . .  \ , V .

Z UBIJANE!- ZIEMI 

z rysunkami na Tal). XX.

XVI.

Trzoda chlew na może bydź mieszczona w iedney budowli z drobiem; robi 
się to dla oszczędzenia tak kosztu iako i placu na tego rodzaiu budynki; od
dzielić iednak należy chlewy od kurników tak, izby trzoda z ptastwem nie 
miała iadnćy styczności, ani te odmienney natury zwierzęta domowe wza
jem sobie nieprzeszkadzaly.

Potrzebna dla każdego gatunku tych zwierząt obszerność podaie się iak 
następnie:

dla trzody cldeumey.

dla maciory prośney stóp kwadrat. 30
dla wieprza karmnego 55 n 24
dla świni 55 55 1S
dla chudzca 55 55 14
dla młodzi większey 55 55 8

ditto mnieyszey 55 55 7
dla prosięcia 55 55

4

dla drobiu.

Gęś potrzebuie mieysca stóp kwadrat. 3
Kaczka 55 55 n
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I ! Kura
Indyk 
Para gołębi

Budowla podzielona iest na dwie części; jedna ma przeznaczenie dla trzód\ 
chlewney; druga dla drobiu.

a, legowisko zamykane dla maciory. Drzwiczki u tegoż opatrzone bydź 
winny otworem zawierającym stopę kwadratową, do wypuszczania pro
siąt, aby po toku biegać mogły; zasuwa przy tym otworze służy do te
go, aby w czasie karmienia starszych ¿wiń, prosięta, będąc do maciory 
wegnane, zamkniętemi bydź mogły.

I, karmniki dla wieprzy. Podłoga w karmniku powinna bydź nad ziemię 
na parę stóp podniesiona: raz dla łatw ego ścieku; powtóre, dla przeszko
dzenia, aby inne ¡¡winie do koryta sięgać nie mogły i wieprzy nieodiada- 
iy. Wieprzowi w karmniku tylko tyle daie się mieysca, iżby się mógł 
obrócić i chodzeniem nieprzerywai sobie spoczjmku; uiatwiaiąc ¿ciek mo
czu, należy w podłodze dość gęste pos'widrować dziury, maiące przynay- 
mniey pół caja średpicy.

c, koryta przykryte klapami, iak -pokazuje osobna figura, wyobrażaiąca pio
nowe karmnika przecięcie.

d, drzwiczki do wsadzania wieprza, spuszczaiące się na sposób klapy, iak 
W przecięciu oznaczaią punktowane liniie.

e, f ,  przeyscie dla przystępu do drzwiczek, gdy się wieprze wsadzam, i 
do czyszczenia pod karmnikami.

g, osobne micysce na 28 młodzi, która do karmienia wypuszcza się na 
klepisko.

h, koryto na kannę.

Kurnik od chlewów oddziela się ścianą przechodzącą przez całą wy
sokość budowli aż do wierzchołka dachu, aby się drób nad trzodą chlewną 
nieznaydowal. Wewnętrze kurnika podzielone iest na dwie części; po iedney 
można umieścić 50 do GO sztuk gęsi; po drugiey 100 do 120 kaczek. Nad te-

23
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mi na piąterku, w iedney połowie maią dla siebie schronienie kury, dla 
których należy porobić grzędy; zmieścić się ich może 1 0 0  do 129; po drugiey 
(irządza się mieysee do sadzenia drobiu. Poddasze przeznacza się dla indy
ków, gdzie dostaią się po drabinie przez dymnik. Część środka zajęta scho
dami; reszta zostawia się wolna dla przystępu i czyszczenia.

WYKAZ MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH

na wystawienie chlewów i  kurnika pod iednym dachem, zawieraiących na 
długość tok. 30; na szerokość lok. 18; na wysokość od ziemi po 

dach lok. 6 i; pokrytych gąfatni.

MATERYAŁY
W y ra c h o w a n ie  d r z e w a .

B n d u 1 e c D c s k i

• g r u b y ś r e d n i c i e n k i
3

c a l o w e
ii

c a l o w e

]
c a l o w e Ł

at
y

Łokcie bież. Lok. kwadr. Szt.
Na belki, sztychy i podciągi 2 S0 55 55 55- 55 55 55

Na karmniki i forsztowania 
Na okap, murlaty i podłogę

55
346 55 2 2 0 226

55 55

na p i ą t e r k u .................... 51 55 57 55 276
55 55

Na p u ł a p .............................. 55 55 55 55 55 55 384
Na łaty, dach i futryny . . 55 55 1142 55 23

55 138
Ogól ooo■N 346 1142 2 2 0 525 nH 522

Dla otrzymania sztuk, dzie-
2 0ląc przez . ................... 18 1 1 5 5

55 | 5 5

Wypada sztuk 14 191 104 44 | 105 | » 1 522

to iest:

14 belek 12 cal. grub., 20 lok, dług. 
19! ditto 9 „ „ 18 „ „n



104 krokiew 6 cal. grub, 11 łok. dług.
44 bali 3 ,, ,, 10 ?>

105 desek lz  „ „ 10 „  „
522 lat 10 „ „

albo 261 ierdzi.

10 tysięcy sztuk cegły;
30 korcy wapna;
60 fur piasku;

696 „ gliny;
7 sążni szes'ciennych kamieni;

160 kóp gątów;
6 „ szpernali;

20 „ bretnali;
240 „ gątali.

is-d-pf . >• ¿VI/» • s

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E .

Robota mularska i  ubiiania ziemi.
162 łok. sześciennych fundamentu;
696 „ „ ścian zubiianey ziemi.

Robota ciesielska
280 łok. biei. belek obrobienie i zaciągnienie;
346 „ „ drzewa s'redniego ditto

1142 „ „ krokiew i futryn obrobienie i związanie;
220 „ kwadrat, karmników zrobienie;
206 „ „ forsztowrania i przedziałów;

1 skrzynia;
276 łokci kwadrat, podłogi, pułapów i okapu;

1 dymnik;
384 łat na pułap ułożenie i przybicie;
138 łat na dach przybicie;
160 kóp gątów przybicie;



21 okienek;
5 drzwi;
2 drzwi do zamykania przy schodach;
1 klapa do dymnika.

Robota szlusarska.
21 okienek okucie;

1 dymnika ditto
7 drzwi ditto Y *

60 klamer do forsztowania.
1  ̂ii  ̂ ' ł/ ■: )

Robota szklarska. •• ■ ■
21 okienek po 4 szyby;
3 okienka nad drzwiami.

Robota brukarska. : , I P
256 lok. kwadrat. czyli 28$ sążni kwadrat, klepiska wybrukowanie. 

v Robota tracka.
55 rznięć na bale 3 calotye, kloców U 

120 „ na deski \ l  „ „ 231
175 rznięć kloców 341

czyli lok. 1750, co uczyni 5 rat i 230 łokci.

—  92 —

}



93

XVI.

WZORY DOMKÓW TKACKICH
z rysunkami na Tab. XXI,

Przy wzrastających w kraiu rękodzielniach, naywięcey rozszerza się i zapro- 
wadza tkactwo rozmaitych wyrobków, a mianowicie wełnianych, bawełnia
nych, lnianych i iedwabnych; nie będzie zatem bez pożytku podanie wzorów 
do budowli na umieszczenie warsztatów tkackich z mieszkaniem dla ręko
dzielników. Wymiary potrzebnego mieysca na warsztaty nie mogą bydź sta
le oznaczone; albowiem wielkość warsztatów’ do rodzaiu i szerokości wy
robków’ stosowana bydź musi. Naj^giównieyszą rzeczą iest w takich budowlach, 
aby izby warsztatowe były widne: muszą więc mieć w iele i niemałych okien. 
Warsztaty do kunsztownieyszjch tkanin, szczególniej’ z machinami Zakarta, 
(Jatjuarł) do wyrobków przetj'kanemi wzorami przerabianych, potrzebują 11 
do 12 stóp wysokości. Dwa wzory tkackich domków został}' tu ułożo
ne, unikano w obydwóch, aby sieni nieszłj'na przestrzał; nie tylko bowiem 
rozkład izb utrudza się przez to, i uszczupla mieysca pożyteczniejszemu one- 
go użyciu, ale niedogodność hommunikącyi i przykre powietrza przeciągi pra
wie nieuchronnie z takiego wynikają układu.

2 4



WZÓR PIERWSZY
n a  T a b . X X I . L i t .  A .

WYKAZ MATERYALÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
N A  W F M U R O W A N I E  D O M K U  T K A C K I E G O  

zawieraiącego, na długość łokci 2S; na szerokość łokci 15; na wysokość 
nad ziemią po dach łokci 6; krytego dachówką.

MATERYAŁY
W y  ra ch o w a n ie  d r z e w a .

Bu d u l e c D e s k i

Ła
ty

g r u b y . ś r e d n i c i e n k i
3

c a l o w e
■ i

c a l o w e

i

c a l o w e

Łokcie bieżące Łokcie kwadr. S/t;

Na belki i sztychy . . . . 351 I
» 55 n 55

Na krokwie, wiązanie i laty
W 55 4G3 55 „ 120

Na iógai-y.............................
55 55 224 55

Na podłogi i pułap . . . . j
55 ”  1 55 I 55 760 55 55

Na schody, drzwi, okna, i i 1 J

forsztowanie pod dachem 1 55 „  i 5? 90 1135 i » 55

Ogół | 351 | »  1 GS7 j 90 | «95 j
„  1 120

Dla otrzymania sztuk, dzie-
ląc przez ......................... 17 » 9 i 5 5 55 5 5

Wypada sztuk 21 ! » 1 72i 1 18 | 179 ! i 120

21 belek 10 cał. grub, 17 lok. dług.
72i krokiew 6 „ >5 9 i „ 55

18 bali 3 „ 55 10 „ 55

179 desek l i  » 55 10 „ 55

120 lat 10 „ .55
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50 tysięcy sztuk cegły;
150 korcy wapna;
300 fur piasku;

7500 sztuk dachówki karpiówki;
24 fur gliny;

114 gąsiorów;
2 kopy szpernali;

30 kóp bretnali.
Łaty mogą bydi przybite kolkami.

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E  

Rohota mularska i  ubiiania ziemi.
2SG lok. sześciennych fundamentu;
5 4 7  „ „ ścian i komina z otynkowaniem;

1 piec chlebowy;
1 kominek;
2 fundamenta pod piece;

tysiąca dachówki ułożenie podwóynie;
90 lok. bieżąc, gzymsu wyciagnienie;
64 „ kwadrat, posadzki z cegieł ułożenie.

Robota ciesielska.
337 lok. bieżących belek obrobienie i zaciągnienic;
687 „ „ krokiew związanie i ustawienie;

1 schody;
44S lok. kwadrat, pułapu;

3 stopnie przed wchodem;
312 lok. kwadrat, podłogi;
120 lat przybicie kolkami.

Robota stolarska.
7 drzwi z futrynami;

10 okien;
1 drzwi na górę.



Robola szlusarska.
7 drzw i45 zamkami;

10 okien poiedyńczych;
Zelaztwo do dwóch pieców;

ditto do kominka, wraz z zasuwą;' 
ditto do pieca chlebowego;

14 haków ściennych;
20 klamer do dachu.

Robota szklarska.
12 okien po sześć szyb, i drzwi pólszklanne.

Robota malarska.
7 drzwi pomalowanie;

11 okien ditto.

R obota  zduńska.

2  piece z postawieniem.

Robota lepianka.

448 lok. kwadrat, polepy.

Robota blacharska.

9 lok. bież. hultaia.

Robota tracka•

123 rznięć na bale 3 calowe, kloców 4Ź
103 „ na deski lz » „ 22ź
60 „ na laty 4_____

286 rznięć kloców 31
po 10 lok, czyni łokci 2860, czyli rat 9 i łokci 160.

—  96 —



WZÓR DRUGI DOMU TKACKIEGO
z  rysunkiem na łab. X X I  Lit. B,

XVIII.

WYKAZ POTRZEBNYCH MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH

N A  W S T A W I E N I A  D O M U  T K A C K I E G O  M U R O W A N E G O ,

zameraiącego na długość, łokci 28; na szerokość tok. 16; na wysokość od 
ziemi yo duch, lok- 6; pokrytego gestami.

MATERYAŁY.
Wyrachowanie drzewa

Bu d u l e c D e s k i
1

g r u b y ś red n i c ie n k i
3 .

c a lo w e
,s

c a lo w e

1.
c a lo w e

Łokcie bieżące Łok. kwadr. Szt:

Kabelki, sztychy i podciągi . 22 286 55 55 55 55 55
Na krokwie, murlaty, wiąza-

nie i l a t y ........................ 55 55 486 55 55 55 126
Na legary i podłogę . . . 55 55 196 55 350 •5 55
Na p u ł a p ............................. 55 55 55 55 392 55 55

Na g a n e k .............................. 11 55 46 45 55 50 55
Na drzwi, okna, okiennice,

schody i forstowania . . 55 55 55 90 133 » 55
Ogól r  3 ar 286 728 133 877 30 126

Dla znalezienia sztuk, dzie- i . 7 r
ląc przez , .................... 22 1S 10 5 5 5 1 ,»

Wypada sztuk l ł 16 73 27 175 10 126

2 5
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to icst:
l i  sztuki drzewa 1 2  cal. grub, 2 2  lok. dług.

29 belek 1 0  „ 18 yy yy
73 krokiew 6  » yy 1 0 >7 yy
27 bali 3 „ yy 1 0 yy yy

156 desek 1 * » yy 1 0 yy yy
1 0 » 1  „ yy 1 0 yy yy

126 łat 1 0 yy yy
albo 63 żerdzi.

44 tysiące sztuk cegły;
132 korcy wapna;
264 fur piasku;

3 kopy szpernałi;
38 kóp bretnali;

142 „ gątów;
221 „ gątali.

Laty mogą bydź przybite kolkami.

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E .  

Robota mularska i ubiiania ziemi.I
2 0 0  lok. sześciennych fundamentu;
492 „ „ ścian;

42 „ „ komina;
2  fundamenta pod piece;
1  kominek do gotowania z piecem chlebowym;
2  salbanty;
2  podmurowania pod ganek;

92 lok. bieżących gzymsu.
Robota ciesielska

2 2  lok. bieżąc, podciągu obrobienie i postawienie;
2 8 6  „ „ belek obrobienie i zaciągnienie;
730 „ „ krokiew związanie, ustawienie, i t. d.;

2  kolumn zrobienie; 
fronton nad temiż;



90 lok. kwadrat, forsztowania;
350 „ „ podłogi;

1  schody;
392 iok. kwadrat, pułapu;

l podest i stopnie przy ganku;
12G lat przybicie pod gąty.

Robota stolarska.
7 drzwi poiedyńczych;
1 „ podwójne;

1 1  okien z okiennicami.

Robota szlusarska i kowalska.
7 drzwi poiedyńczych okucie;
1 „ podwojonych ditto

1 6  haków ściennych;
8 klamer do ganku;

1 1  okien i okiennic okucie;
Zelaztwo do dwóch pieców.

Robota szklarska.
1 1  okien po 6 szyb;

2  okienka nad drzwiami po 3 szyby.

Robota blacharska.
9 iok. bieżących hultaia.

Robota zduńska.
2  piece kaflowe z postawieniem.

Robota tracka.
35 rznięć na bale 3 calowe, kloców 7 

176 ,, na deski H  „ 19£
1 i ,» » 1 j> »_____ ) _

222 rznięć kloców 27 \
po 10 łokci, czyni łokci 2220, czyli rat 7, i lok.
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XIX.
WZÓR KARCZMY WIEYSKIEY PRZY DRODZE ROCZNEY 

z rysunkiem na Tab. XXII.

Karczma przy gościńcu nieznacznym, albo drodze mało uczęszczaliby, słu
ży raczóy dla potrzeby mieszkańców micyscowych; od przypadku tylko nie 
wielki zaiazd i staienka na kilka koni powinny sięznaydować w karozemnby 
budowli. W sporządzonym tu proiekcie, umieszczono w iedney połowie 
szynkownią i izbę mieszkalną dla szynkarza; w drugiej" mieszkanie dla ia- 
kiego wieyskiego rzemieślnika, które wszakże na izbę gościnną obrocie mo
żna. Po teyze samby stronie urządzona iest staynia na cztery konie; a za
jazd na środku. Pod schodami oznaczonemi na rysunku, które prowadzą na 
górę, znayduią się inne sprowadzające do piwnicy. Dogodność takiego roz
kładu iest widoczna; albowiem w tak malcy budowli i pod iednym dachem’ 
wszystko się mieści, co do wygody w tego rodzaiu budowli koniecznie iest 
potrzebne. Chcąc mieć więcej miej sca w karczmie, przy takim samym roz
kładzie wewnętrznym, można zrobić zajazd szbrszy i dodać alkierz przy izbie 
rzemieślniczej", albo drugą izbę dla podróżnych.

i i > a
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WYKAZ POTRZEBNYCH MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
NA WYMUROWANIE KARCZMY Z MAŁYM ZAJAZDEM

zawieraiacey, na długość i  oh ci 27; na szerokość łokci 16 i; na wysokość od
ziemi po dach łokci 5f;

, V

MATERYAŁT 
O b ra ch o w a n ie  d rze w a .

B u d u 1 e c D e s k i jT

gruby średni cienki 3
calowe

n
calowe

1
calowe

Ło icie bież. Lok. kwadr. Szt.
Na belki i sztychy . . . . yy 360 •y » ” yy
Na wiązanie dachu i łaty yy yy 520 434 yy 120
Na p u la |> .............................. yy yy~ yy yy yy yy yy
Na podłogę i legary . . . 
Na drzwi, okna, bramy i fu-

yy yy 1 1 0 yy 186 yy yy

tryny do drzwi i okien . yy yy 40 35 96 yy yy
Ogół ]

Dla otrzymania sztuk, dzie-

» 1 360 | 670 35
/

716 » 1 2 0

lac przez ........................ yy 18 10 5 5 yy yy
Wypada sztuk „ 1 20 ! 67 | 7 1 144 j

—M__________ » 1 2 0

lo icst:
2 0  belek 1 0  cali grub, 18 iok. dług.
67 krokiew 6 „ „ 1 0 yy

7 bali 3 „ „ 1 0 yy
144 desek 1 1  ,, » . 1 0 yy
1 2 0 lat 1 0 yy

czyli CO żerdzi.

5>
yy
»
yy

26
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50 tysięcy sztuk cegły;
150 korcy wapna;
300 fur piasku;

1 kopa szpernali;
2G kóp bretnali;

160 „ gątów;
240 „ gątaii.

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E

Robota mularska i ubiiania ziemi.
345 lok. sześciu nych fundamentów;
490 „ „ ścian;
30 „ „ komina;
2 fundamenta pod piece;
1 kominek;
1 piec chlebowy z kominkiem kuchennym;

47 lok. kwadrat, sklepienia w piwnicy.

Robota ciesielska.
360 lok. bieżących belek obrobienie i związanie;
670 „ „ krokiew ditto ditto
160 kóp gątów przybicie;

2 schodów zrobienie;
434 lok. kwadrat, pułapu;
186 „ „ podłogi;

1 dymnik;
2 wrót;
9 łokci bież. żłobu.

Robota stolarska.

5 okien;
4 drzwi;
1 klapa na górze;
2 okna w szczytach;



2 okienka w stayni;
1  stół szynkarski;

13 iokci lawy w szynkowni;
1  szafa w szynkowni.

Robota szlusarska i kowalska.

2 bramy z wrzeciądzami;
1  furtka w bramie z zamkiem;
2  drzwi z zamkami;
2  drzwi do zamykania na kłódkę;
1  klapa do kłódki;
1  klapa do dymnika;
5 okien;
2 okna w  szczotach.

Robota szklarska.

5 okien po 6 szyb;
2  „ „ 4 „
2 okienka w stayni po 3 szyby.

Robota zduńska.

2 piece z postawieniem.

Robota tracka.
8 rznięć na bale 3 calowe, kloc 1

1 6 2  „ na deski l i  „ „ 18
170 rznięć kloców 19

po lok. 10, czyni lok. 1700, czyli rat 5 i lok. 2oQ

*

—  1 0 3  —
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XX.
WZÓR KARCZMY ZAIEZDNEY PRZY WIELKIM GOŚCIŃCU 

W MIEŚCIE LUB NA WSL

OBJAŚNIENIE RYSUNKU NA TAB. XXIII. 

a, stoi szynkowny, zamykany; 
i ,  schodki do piwnic) dla szynkaiza; 
c, stoi wielki gościnny; 
iI, lawy;
e, schody ze spieżarni na gore do składów, %

f \  schody do piwnicy, do wtaczania i wytaczania beczek. 
g, korytarz dla karczmarza maiący kominunikacyą ze staynią i dziedzińcem, 
//, korytarz dla podróżnych, maiący kominunikacyą z izbami goscinnemi, 

izbą szynkowną, dziedzińcem i kloakami; 
i, studnia z pompą;

koryto do pok-aia koni;
/, wrota do wyprowadzania koni do poienia;
/ , staienka na konie' karczinarskie;
m, kloaka otwarta;
n, ditto zamykana; pod kloakami utrzymuią się kary dla łatwości wczysz- 

czyniu;
o, rynsztoki brukowane do odprowadzania wody deszczowey;

NB. rynsztoki te codziennie wodą ze studni mogą bydź spiókauc;
p, rynsztok zewnętrzny, do którego odprowadzają się woda deszczowa i 

ścieki staienne;
y, mieysce, w którem mogą bydź zrobione drzwi, gdyby koniecznie były 

potrzebne; w proiekcie nie dano ich dla uniknicnia przeciągu powietrza.
Po bokach tćy karczmy można mieć dziedzińce oparkanione do zaiazdu z fu

rami dla włościan i szopy otwarte dla koni.
Przedłużając boczne skrzydła karczmy, można podług woli i potrzeby zwięk

szyć liczbę izb gościnnych.
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WYKAZ MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
na wystawienie karczmy zaiezdney murowaney, w kwadrat zabudowaney

która na długość od frontu zawiera tok. 39; w głąb łok. 41i; na wysokość 
od ziemi po dach łok. 6 £; pokrytey karpiówką.

MATERYAŁY
W y ra c h o w a n ie  d rze w a .

B u d u 1e c D e s k i !

g r u b y ś r e d n i c i e n k i
3

c a l o w e
n

c a l o w e

1
c a l o w e Ła

ty

Łokcie bieżące Łok. kwadr. Szt.

Na belki i podciągi . . • 113G 55 55 55 55 55 55

Na legary i podsiębitkę . . 55 520 55 55 729 729 55

Na cały dach i murlaty . . 55 55 2462 55 55 55 472
Na drzwi, okna, bramy, żło

by i staienkę . . . . 55

ii
55 13 84 392 55 35

Na p u ł a p ............................. 55 55 55 55 1206 55 55

Na schody............................. 55 55 55 75 55 55 55

Ogól 113C 520 2475 159 2327 729 472

Dla otrzymania sztuk dzie
ląc przez ........................ 16 10 91 5 5 5 55

Wypada sztuk 71 ! 52 | 331 32 1 466| 106 i 472

to iest:

71 belek 12 cal. grub,
52 „ 9 „

331 krokiew 6 „
32 bale 3 „

4G6 desek l i  „

55

J9
55
55

16 lok. dług.
10 „ 53

f l i  o 55
10 „ 55
10 „ 5? * - ' -

27
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106 desek 1  cal. grab, 1 0  lok. dług.
472 lat 10 „ „

150 tysięcy sztuk cegły;
470 korcy wapna;
940 fur piasku;
28 tysięcy dachówki karpiówki;
90 gąsiorów;
2 0  kóp gwoździ sufitowych;
3 kopy pęków trzciny;

80 kóp bretnali;
7 kręgów drutu;
G kóp szpernali;
2  kopy klamer do dachu i ¿lobów.

R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Z E  

Robota mularska.
7 3 4  lok. sześciennych fundamentu;

1G50 „ „  ścian;
1 0 2  „ bieżących gzymsu;
85 „ sześciennych kominów;
25 „ bieżących gzymsu doryckiego z kroksztynami:

1 kapitel i dwa kroksztyny;
1 salbant;
2  kolumny, podstawy i kapitele;

150 lok. kwadrat, sklepienia;
6 podmurowań pod piece;
1 kominek;
1 piec chlebowy z kominkiem kuchennym;

729 lok. kwadrat, sufitu;
28 tysięcy karpiówki ułożenie na dachu.

Robota ciesielska.
50 lok. kwadrat, staienki zaszalowanie;

1126 „ bieżąc, belek obrobienie zaciągnienie;
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2475 lok. bieżąc, krokiew i murlat obrobienie i zaciągnienie; 
520 „ „ drzewa średniego obrobienie i związanie;

1 klapa wraz z ramą do wyłażenia pod dach;
3 schodów;
2 progi;
3 stopnie do wniyścia;

729 lok. kwadrat, podłogi w mieszkaniach;
„ „ pułapu nad całym budynkiem;

729 » j> podsiębitki;'
4 stopnie na dziedzińcu;

472 łat przybicie;
1 koryto przy studni;

37 łok. bież. żłobu i drabin zrobienie i zaciągnienie.

R obota  sto larska .

3 bramy;
7 okienek do stayni i szpićżarni;
3 drzwi do piwnic;

17 drzwi poicdyńczych;
16 okien z okiennicami;

1 stół szynkarski;
1  „ do szynkowni;

14 łok. bież. ławy do szynkowni;
I okno weneckie;
1 klapa do schodów.

Robota szlusarsha.
3 bram okucie;
8 okienek do stayni i szpieżarni;
2  drzwi do piwnic;

17 „ poiedyńczych;
16 okien i okiennic;

1  okno weneckie;
1 klapa do schodów;
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4 sztybry do kolumn;
1 drzwiczki do staienki;

16 haków do żłobów;
6  drzwiczek do wycierania sadzy;

y

Zelaztwo do G pieców;
ditto do kominka z zasuwą; 
ditto do pieca chlebowego.

Robota szklarska.
16 okien po 6  szyb;

8 okienek do stayni i szpieżarni po 3 szyby;
1 okno weneckie szyb 1 2 .

Robota zduńska.
6 pieców z postawieniem.

R obota  blacharska.

84 lok. kwadrat, frontonu i hultaia;
9 rynienek do okien w izbach mieszkalnych.

Robota malarska./
16 okien i okiennic;

8 okienek;
17 drzwi;

1 okno weneckie;
1 stół szynkarski.
1 „ gościnny w szynkowni;

14 łokci ławy;
6 izb gościnnych;
2 „ dla karczmarza;
1 „ szynkowna.

.  Robota lepiarska.
1692 łok. kwadrat, polepy nad izbami mieszkalnemi.



1 0 9

Robota i racha-

56 rznięć na bale 3 calowe, kloców S
641 „  na ¿leski U  „ „ 581
140 ,, na ,, 1 n „ Sę
210 „ na 472 lat „ „ 14

1047 rznięć kloców 8 8 |
po 10 lok. czyni lok. 40470, czyli rat 34 i lok. 270.

Robota studniarza.

Wykopanie studni odpowiedniey głębokości z ocembrowaniem; 
Pompa ze wszystkiem i porządkami.

Robota brukarska.

180 lok. kwadrat, bruku na dziedzińcu i w rynsztoku, czyli sążni kwa
dratowych 2 0 .

»

2%
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XXL
WZÓR STODOŁY DREWŃIANEY

z rysunkiem na Tab. XXIV.

Nic każdy może murować; nic wszędzie icst sposobność stawiania budo
wli z ubiianey ziemi; mogą bydź szczególne zdarzenia zwłaszcza w piaszczy
stych gruntach i wśród rozległych lasów, gdzie z większą łatwością przychodzą 
budowle drewniane. Dla przykładu więc podaie się wzór stodoły drewnia- 
ney, mogącey około 90 kóp oziminy i iarzyny w sąsiekach pomieścić.

Rozkład tey stodoły, front i przecięcie, na Tab. XXIV, oknzuią konstruk- 
cyą caley budowli; część pokładu belek obiaśnia, iakim sposobem takowe roz
łożone bydź winny, i które z nich przez cala szerokość budowli, dla związa
nia ścian, przechodzą, a które w ramie tylko są osadzone. Wysokość klepisk 
na 7 łokci iest dostateczna, aby w czasie młócenia cepy nie sięgały belek.

Budowle drewniane,na podmurowaniu i zdrowych podwalinach wslupysta- 
wione nie tylko są tańsze, alei wy trwalsze, niżeli w węgiel związane. Przyczy
na tego widoczna: albswicm w pierwszych końce balów schowane niceierpiąod 
wilgoci; kiedy w drugich narożne zamki wystawione na deszcze nasiękaiąc 
wodą prędkiemu ulegaią zepsuciu; iakoż od nich próchnienie nayczcściey się 
zaczyna. Oprócz tego w ścianach na zamki wiązanych, odrzwi i u sza ki sto
ją, bale zaś leżą; ostatnie więc przez uschnięcie więcej' się zlegaią; przezco 
ściana się krzywi i wychyla; takiż sam skutek robią kominy i mury we
wnętrzne, które cały środek i belki zatrzymują w pierwszey wysokości, gdy 
ściany na około osiadaią; z tey to przyczyny większa część starych drewnia
nych budowli w środku swoim zawsze iest wyższa. Wprawdzie dla zapo
bieżenia, aby ściany nie \vj krzjwiały się przez takie osiadanie, cieśle daią 
nad oknami i drzwiami otwory, folgami zwane, lecz u trafienie ich nigdy 
pewnem bydź nie może; nic każde bowiem drzewo ma iadnakową ścisłość 
i jednaki stopień suchości, nic zawsze przeto równo usycha.

\
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Takie budowle nie zaraz także po wystawieniu zamicszkancmi bydi mo
gą; gdyż dość długo tszcba czekać nim drzewo tak wyschnie, iż iuż więcey 
nie ustąpi i folgi znikną, gdy przeciwnie, buduiąc w słupy, spiesznie}' można 
budowlą ukończyć i doniey się wprowadzić. Wprawdzie i w tych wysychając 
drzewo także zsiada się: ale osiadanie iest równieysze, a szpary ztąd powsta-; 
iące łatwo bydi mogą założone lub zaklinowane.

WYKAZ MATERYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
»a stodołę drewnianą, zawieraiącą na długość łok. 31; na szerokość tok. 20 

na wysokość od ziemi po dach łok. 7; na podmurowaniu, w słupy 
budowaną, i  gątami pokrytą.

MATERYALY 
W y ra c h o w a n ie  d r ze w a .

B u d u l e c  j Deski Łaty

gruby średni cienki 3
calowe

ii
calowe

Łokcie bieżące Łok. kw. Sztuki

Na p o d w a l in y .................... 55 142 55 55 55

Na okap i podciągi . . . . 133 55 55 55
•

Na belki 2G0 55 55 99

Na słupy i legary pod nie 55 184 55 55 55

Na ściany i sąsicki . . . 99 55 55 510 1 2 0

Na o k a p ............................. 99 55 55 5 5 1 0 0

Na wiązanie dachu . . . 99 55 698. 55 *5 f
Na wrota . . . . . . 99 55 55 55 GO
Na łaty .............................. • 99 55 55 55 55 162

Ogół w 719 698 510 i 280 1 0 i

Dla otrz}’mania sztuk dzie- i
ląc przez . . . . . . 2 0 14 5 0 V

Wypada sztuk 36 50 j 1 0 2  i 56 162



)

to  ic s t :

36 sztuk drzewa grub. cali 1 0  dług. lok. 2 0  

50 n » »
1 0 2  balów „ v

56 desek „
162 lat

4 sążnie sześcienne kamieni, lub 5 tysięcy sztuk cegły;
15 korcy wapa;
30 fur piasku;

170 kóp gątów;
260 „ gątali;

3 kopy gwoździ.
R O Ii O T Y It Z K M i E S i. N I C Z E 

Robota mularska.
1 0 2  lok. sześciennych podmurowania;
1 2 0  „ kwadrat, klepiska.

Robola ciesielska
719 lok. bieżących drzewa średniego obrobienie i zaciągnienie; 
698 „ . „ „ cienkiego ditto
510 „ kwadrat, ścian;
1 2 0  „ „ sąsieków;
1 0 0  „ „ okapu;

' 2  wrót;
162 lat przybicie;
170 kóp gątów przybicie.

Robota tracka■
178| rznięć na bale 3 calowe, kloców 251 

77 „ na deski 1  ̂ ,, „ 7
67! „ na laty _____  4!

323 rznięć kloców 37
po lok. 10. czyni lok. 3230, czyli rat 10 i lok. 230.

Robota kowalska.
V

2  wrót okucie.

—  112 —

yy 6 5» yy 14
V 3 yy yy 1 0

yy l i yy yy 1 0

yy yy 10
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WZÓR PIEGA GMINNEGO 1>LA WŁOŚCIAN
DO PIECZENIA CHLEBA, OIUZ SUSZENIA LNU I KONOPI• * 'JUt Vn fT>;i .(;<£: ?* :

z rysunkami na Tab. -A XfV.

XXII.

Porfir)', które niszczą nietylko poicdyńezych rodzin dobytek i mienie, ale 
często cale włości o b r a c a i ą  w  p e r z y n ę ,  p o w s t a j ą  bardzo często Z zaprowadzone
go zwyczaiu suszenia lnu i konopi w chlebowych piecach po chałupach wie
śniaczych.

AY części krain, który zostawał niciaki czas pod rządem pruskim, policyy- 
nemi rozporządzeniami starano sic usunąć tego rodzaiu klęski, nakazując, aby 
w każdey wsi, w miej scu odosohnionem i od zabudowań oddałonem, do użyt
ku gminy, wzorem kraiów niemieckich, stawiane były.piece suszarskie do lnu 
i konopi. Chwalebne to rozporządzenie godnem iest, aby było utrzymane i 
wszędzie naśladowane, ile, że oprócz usunięcia iedney z naj częstszych przy
czyn przypadkowej' pogorzeli po wsiach i zabezpieczenia sobie przez to spokoy- 
iiościjinnc icszcze ważne korzyści mieszkańcom nastręcza: a naj przód, piec chle
bowy w chałupie bardzo wiele miej sca zabiera; przepalenie w zimiei sj'pianic 
na nim szkodliwie wpływa na zdrowie mieszkańców; wiecie zaś zniewala ich 
szukać chłodniejszego miej sca do spoczynku po dziennej' pracy, na rozpalenie 
takiego pieca wychodzi dużo drzewa, ieżeli tylko rzadko się pali do pieczenia 
eldeba. Od tych wszystkich niedogodności, niebezpieczeństwa i kosztów 
uwolniłby' piec gminny mieszkańców wiejskich; albowiem wypiek chlcba, 
iakoteż i suszenie lnu i konopi mogłyby'kołeią w oznaczone dni bydź tak urzą
dzone, izby piec raz rozgrzany nigdy zupełnie nie wystj'gal; przj'dawszy 
więc tylko część palnego materyaiu, możnaby go zawsze w prędkim czasie 
przyprowadzić do potrzebnego stopnia temperatury'.

29

V



114

Wzór na tablicy XXIV. wystawia piec tego rodzaiu; za rzutem oka poznać 
można iego konstrukcją bez osobnych obiaśnieri, tu więc tylko umieszcza się.

WYKAZ MATĘRYAŁÓW I ROBOT RZEMIEŚLNICZYCH
do pieca gminnego, murowanego 

MATERYAŁY

6  sążni sześciennych kamieni;
1 2  tysięcy sztuk cegiy, albo, gdyby nie było kamieni, w ogóle 2 1  ty

sięcy sztuk cegły;
53 korcy wapna;
1 0  fur gliny;

126 „ piasku;
1750 sztuk karpiówki.

.f. /R O B O T Y  R Z E M I E Ś L N I C Y  K.

R o b o l a  m u l a r s k a . * • -«
72 lok. sześć, fundamentu, l f  łokcia w ziemi i tyle/ nad ziemią;

190 yy ścian i murów;
84 n kwadrat, sklepień i poddasza;
35 e yy sklepienia w samym piecu;
28 yy >* trzonu piecowego;
14 yy yy posadzki z cegły;

6 szcściennjch komina;
1750  sztuk k a r p i ó w k i  ułożenie na wapno.

Robota stolarska.■
1  drzwi zrobienie, z drzewem.
j ' ■ »f • » * I

Robota sxhi żarska,
1  drzwi okucie;
1  drzwiczki do pieca;
1  szyber do komina;
3 duszniki do luftów.
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NAUKA
STAWIANIA BUDOWLI

Z ' t o  B11A N E Y ZIEMI
% rysunkiem wyobrazaiacym potrzebne do tego narzędzia

na Tab. XXV.
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NAUKA STAWIANIA BUDOWLI
Z  L B I I A IN É  I  Z I E  M i,

Zabytki starożytnych budowli z ubiianćy ziemi, natrafiane szczegółnićy 
w południowych krainch Europ}’, świadczą, ze ten sposób budowania znany był 
ludom odległych wieków, a wstanie, w iakim ie oglądały zmieniane z bie
giem czasu pokolenia, przechowywała s i c  dla potomnych widoczna ich trwa
łości rękoymia. Wystawione przez Annibala zamki na wierzchołkach gór, 
ieszcze za starszego Pliniiusza opierały się burzom i zmianom atmosfery (pół 
trzecia wieku). Podług tegoż autora, sposób ten używany był prawie powsze
chnie w Hiszpanii; okolice Lugdunu we Francy), Pizy we .Włoszech, Alten- 
burga w Niemczech, od dawnych czasów sobie go przyswoił}'; świeżo w Pru
sach Pan II a r k o r t wystawił dwie duże iabryczne budowle z ubiianćy zie
mi, iednę o trzech, druga o dwóch piętrach: w pićrwszćy wzrąb będąc 9S 
stóp angielskich długi, ‘26 szeroki, a 22 wysoki, kosztował tylko 1G4 tala
rów; koszta drugiego, który iest 70 stóp długi, 23 szeroki, 21, wysoki wynoszą 
1 1 2  talarów. Budowle te udały się bardzo dobrze; ich rysunki i sposób sta
wiania znayduią się w piśmie: Verhandlungen des Vereins zur Beforderung 
des Gewerbjlęisses in Preussęn, 4te Lieferung. 1 S2 S. sir. 176.

Pomiiamy licznicysze za granicą przykłady, mogąc w krain wskazać wzo
rowe, mianowicie w Mokotowie, Wiochach, Tarkominie pod Warszawą, 
w Passach pod Błoniem, gdzie od wielu lat utrzymując się budowle tego ro- 
dzaiu, naocznie o swoićy uz} tec/.ności przekonywają, i gdzie zarazem prak
tycznie wyuczyć się można tego budowania sposobu. T\ m skorzćy zaś wy
padałoby go w naszym krain upowszechnić, że ze wszystkich dotąd znanych', 
ón naypożądańsze dobre*}’ budowli warunki, w sobie razem ma połączone, a 
mianowicie: •
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Trwałość, którą, iak się rzekło, stwierdza doświadczenie dawnioyszyeh i no
wszych czasów; zapewnimy się onieyicszczc mocniey, zastanawiając się, że 
dala stale pod mocnym naciskiem nabieraią twardości, i tak: skały im głę- 
biey w ziemi, tym są więcey zbite; widocznie więc twardość swoię winne są 
ugniataiącemu ie ciężarowi wierzchnich ziemi pokładów; żelazo kute mocniey- 
sze iest od lanego; bo pod miotem cząstki onego w gęścicyszą skupiaią się 
massę.

Taniość: bo przy niewielkiey wprawie, i za przewodnictwem iednego maystra, 
Włościanie sami do roboty użyci bydź mogą; materyal także nie drogi; bo tyl
ko ¡ego ukopanie kosztuie, a prawic wszędzie znayduie się na mieyscu.

Bezpieczeństwo od ognia; bo materyal iuż z natury swoiey iest niepal
ny. Ta iedna własność, obok taniości, iużby powinna im ziednać powszechną 
wziętość do wieyskich budowli, szczególniey w naszy m krain, który nie mo
gąc sic clii ubić z bogactwa, przez częste pogorzele corocznie wzrasta w liczbę 
zubożałych rodzin. Znikaiące przez zte gospodarstwo lasy, wiele okolic przypro
wadziły do niedostatku drzewa; co równie ostrzega, abyśmy opatrznićy w tym 
w zględzie postępuiąc, zaniechali starego zwyczaiu klecenia mniey trwałych 
z drzewa budynków, które, oprócz niebacznego marnotrawstwa materyalu, nie
ustanną obawą pogorzeli do ciągłey zniewalając czuyności, swobodnego od 
troski mieszkańcom nie daią spoczynku; a korzystając z dobrey rzeczy, wi
docznego w niey dła siebie nieodrzucałi zbawienia.

Nakonicr, nie można ieszcze pominąć: iż budowle z ubiianey ziemi lepiey 
ciepło utrzymuią w zimie, niżeli mury zpałoney cegły; w Jecie zaś chłód, przy- 
iemnieysze w nich czyni mieszkanie.

W prawdzie i ten sposób budowania nie iest tak wolny od zarzutów, iż
by iuż nic niezostawiał do życzenia; szczególniey tynk na zewnętrzney stronie 
nie zawsze wiąże się dość ściśle z ziemią; wszelako, póki przemysł ludzki 
coś lepszego nie wymyśli, ón do budowli wieyskich przed wszystkiemi do
tąd używanemi na szczególnieysze zasluguie polecenie; a ieżeli tu i owdzie 
czynione doświadczenia, pomyślnego skutku nieprzyniosly, nie na rzecz, ale 
raczey na sposób iey wykonania wina spadać musi.

O wyborze ziemi.

Wszelka ziemia przydatna do cegły, dachówek, lub wyrobków garnezar- 
skich, może bydź użyta do stawiania budowli z ubiianey ziemi. Tylko zbyt
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4 usta i zbyt chuda służyć do tego niemogą: pierwsza w czasach dżdżystych 
przyciąga wi'goć z powietrza i mięknie; druga rozsypuie się podczas suszy.

Dobra ziemia powinna bydi twarda, i spoyna, tak iżby pomieszana z gru
bym piaskiem a!bo drobnemi, wielkości laskowego orzecha, kamykami zawie
rała około 25 procentu kleykich części. Szczery piasek, torf, ziemia roślin
na, czyli tak zwana płonka, z roślinnych części utworzona, nie są do tego 
użytku przydatne. Nieznałazlszy dobrego materyału na powierzchni gruntu, 
szukać go trzeba w pewney pod powierzchnią głębokości; kopanie fundamen
tów, studzien, dołów do zachowywania warzywa, i gliny na cegłę, nastręcza 
do tego sposobność.

Własności ziemi poznanemi bydi mogą, albo po znakach powierzchownych, 
albo zapomocą rozmaitych doświadczeń. Jeżeli skiba ziemi, rydlem lub płu
giem wydobyta, dobrowolnie się nie rozsypuie, i na kroiu lśniącą ma po
wierzchnią, znak tó niezawodny dobrych iey własności. Ziemia twarda w wą
wozach i rozpadlinach, albo nad rzekami, gdzie podniesione i strome formu- 
iąc brzegi, nie usuwa sic i nierozsypuie, owszem częstokroć w dużych bry
łach ze ścian wystaiąc naprzód, niejako na powietrzu się trzyma, szczegól
ną na materyai do wspomnionych budowli ma wartość.

Ziemię niemaiącą dobrych własności, można poprawić przyinieszaniem bra- 
kuiących iey części składowych, i tak np. do zbyt tłustćy gliny dodaie się 
grubego piasku czyli żwirku; do chudey, stosowną część gliny tłustej; skro
pienie mlekiem wapiennćm ziemi nakopaney i rozdrobioney, prawie zawsze 
spoyność iey powiększa. Gdjr iednak stałych na to nie można oznaczyć pra
wideł, przeto, nim się' przystąpi do budowania, trzeba robić doświadczenia 
z róinemi mieszaninami, ubiiaiąc ie w cebrach drewnianych, obszernieyszych 
u góry inzeii u dołu; wyjąwszy z nich wprzódy dno ziemia nasypuie się po tro
chę na dwa do trzech cali, i uhiia się drewnianym tłukiem, póki tenże od stward- 
nionćy ziemi odskakiwać nie będzie; tak się postępuie, póki bryła- dostatecz
nej' nic będzie miała grubości; wyschnąwszy wypadnie za przewróceniem na
czynia; w tenczas rozbiiaiąc ią można przez porównanie poznać większy lub 
mnieyszy stopień spoyności między bryłami z różnej' mieszaniny.

Fundamenta.
Pod ściany z ubiianey ziemi fundamenta koniecznie z twardych kamieni dawać 

należy, iak pod ściany murowane. "W gruncie mierney twardości nie mogą bydź
**
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płytsze nad łokieć; w rzadszym półtora, a w twardym trzy ćwierci łokcia 
głębokości w ziemi; nad ziemią zaś powszechnie trzy ćwierci albo cały łokieć 
wysokości zawierać maią. Taka wysokość ochrania ic od uszkodzenia, któ- 
reby w nich woda deszczowa, odpryskuiąc od ziemi, czyniła.

Fundamenta powinny licować ze ścianami, to iest, maią takąż samą mieć 
grubość iak ściany, patrz na Tab. XXV. fig. 1; inaczey woda zbierałaby się 
w kącie utworzonym między ścianą acokułem, czyli wystaiącą częścią fun
damentu i podmułalaby ziemną ścianę.

Przy murowaniu fundamentów mularze powszechnie błędnie postępuią, 
skąpiąc zaprawy, albo zbytkuiąc w użyciu do niey wapna. Odstępy między 
kamieniami powinny bydi ściśle zaprawą wypełnione, aby po iey wyschnię
ciu kamienie miały stalą dla siebie osadę. Lecz zwyczayna do tego zaprawa 
mularska, z wapna i piasku, zbyt iest kosztowna; można zaś z wielkiem 
oszczędzeniem kosztów zastąpić ią błotem ulicznem, z przydatkiem tylko dzie- 
siatey części wapna. Gdyby zwózka błota ulicznego miała bydź zadroga, 
można użyć ziemi wykopaney na fundamenta, przerobiwszy ią z dziesiątą 
częścią wapna; dla doktadnieyszego wypełnienia odstępów, można ieszcpe 
dodać żwiru, czyli drobnych kamyków,

Świeżo zrobiono w Niemczech doświadczenie z zupełnie nowym sposobem 
zakładania pod wieyskie budowle fundamentów, które, obok dostateczney 
trwałości, maią zaletę zznaczney oszczędności kosztu. Umieszczamy tu spo
sób takowy, aby nasi ziomkowie sprawdzić go i z wynalazku, ieśli go znay- 
dą odpowiednim, korzystać mogli.

Rów na fundament wykopuie się spadzisto, tak, iżby u spodu znacznie 
byt węższy niżeli u góry (patrz fig. 2.) Spód tego rowu posypuie się ostre- 
mi, twardcmi kamykami, wielkości pięści, (czyli szabru, iaki się używa z rozbi- 
ianych kamieni do bitych dróg), które im ostrzcyszi maią końce i brzegi, tym lep
sze są do tego użytku. Jeżeli grunt sam z siebie nie ma wilgoci, wtedy usła
na warszta kamyków polewa się wodą, która po kamykach spływaiąc równo 
się rozdziela, wsięka w ziemię, i rozmiękczają. Teraz żełaznemi tłukami, ma- 
iącemi około 15 funtów ciężkości, w kształcie iak pokazuie fig. 3, opatrzo- 
nemi w dębowe trzonki, ubiiaią się kamienie, z początku zlekka, potem zaś 
coraz mocniey, dopóki się kamyki dobrze w ziemię nie wtłoczą. Dopiero zie
mia z rowu wykopana narzuca się na pól stopy, przykrywa podobną iak pier-
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wszą warsztą kamieni, polewa się wodą i znowu żelaznemi tłukami ubi- 
ia iak wprzódy; to postępowanie powtarza się 3 do 4 razy, co od większe
go lub mnieyszego ciężaru budowli zależy. ’Wierzchnia warszta kamyków 
powinna pól stopy niżey od otaczających ią brzegów rowu zamykać tak ubi
ty fundament; na tey warszcie wyprowadza się mur z dużych twardych ka
mieni, przynaymniey 9 cali gruba, a na tey stawia się podmurowanie nad po
wierzchnią ziemi, czyli tak zwany mur cokulowy, iak obiaśnia fig. 2 .

Dla doświadczenia mocy tego fundamentu, wykopano w ziemi średnicy twar
dości dól maiący u spodu 3, u góry 4 stopy i 5 linii w kwadrat, w którym 
ubito opisanym sposobem fundament. Nieczekaiąc wyschnięcia, wymuro
wano na tym fundamencie slup z twardych kamieni, maiący 3 do 3i  stopy 
w kwadrat, a do 1 2  stóp wysokości. Mur takowy nie byl stawiany na pod
stawie z szerokich kamieni, ale bezpośrednio na ubitey warszcie potłuczonych 
kamyków', iak pokazuie iig. 4. W  odległości ośm iu stóp wymurowano drugi 
slup, zupełnie takiegoż samego wymiaru, ale bez żadnego fundamentu, patrz 
fig. 5; zdięto tylko wićrzchnią wTarsztę ziemi, która w tey okolicy do znaczney 
głębokości iednostayną ma twardość. Slup ten miał służyć do okazania, iak głę
boko pierwszy wporówmaniu z ostatnim, swToim ciężarem wtłoczy fundament, 
opisanym sposobem ubity i do iakiey głębokości sam osiądzie. Tym celem oznaczo
no, zapomocą wodney grundwagi, bardzo dokładnie liniią poziomą na obydwóch 
słupach i przyległym domku wteyże samey wysokości. Spodziewano się, że z po
czątku obydwa stupy przez nieiaki czas iednostaynie będą osiadać, poźniey 
slup lszy spocznie, drugi zaś ieszcze glębiey w ziemię będzie zaiazić. Gdy ied- 
nak po uplynieniu czterech tygodni przystąpiono do wymierzenia osiadłości oby
dwóch zapomocą narzędzia, okazało się, że słup drugi na 8 do 9 linii zapadł 
w ziemię, pierwszy zaś w cale nic. W ćwierć roku później', przy powtórnem 
mierzeniu osiękłości tych slupów', znaleziono, że drugi zapadł na cal i 3 liniie 
w  ziemie; pierwszy zaś nawet na iednę liniie w ziemię nie zalazł. Po oba 
leniu słupa i wyrąbaniu ubitego fundamentu postrzeżono, że się takowy 
W nadzwyczajnie twardą massę związał. Zwyczaj ny fundament z kamieni 
byłby w tein mieyscu, i pod takimże samym ciężarem, przynajmniey na 5 li
nii osiadł. Poźniey, przy stawianiu wozowni, użyto fundamentu na taki spo
sób zrobionego, a trwałość onego tu się stwierdziła tym bardziey, że tylko 
iedna ściana musiała bj'dź z now’a wymurowana, druga zaś, przeciwległa, sta-
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nowit mur siary; w iadomo zaś, iak niepewna icst w takich przypadkach trwa
łość budowli; zawsze bowiem nowy mur cokolwiek osiada, kiedy stary nie
zmiennie swóy stan zatrzymuie. Zteinwszystkiem, lubo nowy fundament, 
zwarszt kamieni i ziemi ubity, nie miał więcey iak dwie stopy głębokości, za
miar naydostateczniey został osiągniony; gdyż nowy mur nieosiadł bynay- 
mniey; budowla zatem bezpieczna była od wszelkiego uszkodzenia.

Te dwa doświadczenia powinny przekonać, o większey nawet takich fun
damentów trwałości, niżeli wieyskie budowle potrzebują. .

O ubiianiu ścian z ziemi i potrzebnych do tego narzędziach.

Konstrukcya formy i skład narzędzi, których do ubiiania ścian ziemnych 
■yżywamy, stanowią, nayglównieyszy warunek, od którego dobry skutek, a 
szczególnióy taniość tey roboty zależ}-. Skład formy wyobrażone}' pod fig. 
6, prawie powszechnie (lubo z maiemi zmianami) używanej', wcale zamiaro
wi nie odpowiada: nayprzód bowiem belki poprzeczne, wiążące formę 
ugory, wciąż za wadzaią robotnikom -przy rozgarnianiu nasypane}' ziemi i ubi
ianiu teyże; muszą oni tłukiem to w ukośnym działać kierunku, to znowu 
go przekładać na drugą stronę belki, i t. d.; powtóre: zbyt trudno przycho
dzi ustawić formę pionowo; ta robota ustawicznie zatrudnia maystra i ie- 
go pomocników. Formj', które, zamiast belek u góry, ściagaia się zakręca
nymi sznurami, ieszcze więcey sprawuią zachodu. Tym niedogodnościom za
radziła budowa formy następuiąca.

Z desek zdrowych i twardych, mających 1 cal i 7 limy grubości, sporzą- 
dzaią się tablice, na 1 stopę i s cali szeroki« szpągami, 2 cale grubemi i 7  

cali szórokicmi, umocowane (patrz Tab. XXV. fig. 7). Szpagi takowe przy
twierdzała się do tablic mocnemi zelaznemi nilami w odległości około dwóch 
stóp od środka do środka. W połowie wysokości przewierca się przez każda 
szpągę i deskę otwór maiący 1 cal i 5 limy średnicy. Tablice powinny bydź 
parzyste, zupełnie równe. Przez otwory w nich przeciwległe przetykaia się 
drążki żelazne, okrągłe, na 1 cal i 3 do 4 liniy grube; w obydwóch końcach 
drążków, które na zewnątrz tablic wystają, znayduią się podiugowate dziu
ry, w które wbiiaią się kliny, i tym siposobem forma się związuie. Dla 
oznaczenia drążkom długości między obiema dziurami, należy nayprzód od
mierzyć grubość ścianjg powtóre: grubość obydwóch desek; potrzecie: gru-
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bóść obydwóch szpąg. Trzeba iednak od wyrachowaney tym sposobem dłu
gości, cokolwiek odciągnąć; iużto dla tego, aby kliny wołniey suwać się mogły, 
iuż przez wzgląd, że forma z czasem cokolwiek sic wytrze. Wszystkie drąż
ki powinny mieć zupełnie równą długość mie.dzy otworami na kliny; tabli
ce i szpągi także iednakowey maią bydź grubości.

Przystępując do ubiiania ścian, kładą się wspomnione drążki poprzecznie na 
podmurowaniu, które zupełnie tak grube iak ściana bydź powinno. Na obydwa 
końce drążków, wsuwaią się tablice, i ściskaią klinami, które silnie wpędzać 
należy, dopóki wierzchnie tablic brzegi nieco ku sobie się nie nadadzą. W po
gotowiu trzeba mieć dębowe drewienka, tak długie iak ściana iest gruba, któ- 
remi tablice u góry rozpieraią się, wpędzając drewienka lekkiemi uderzeniami 
młota. Osadzoną na podmurowaniu formę okazuie na rysunku fig. 1 . Te
raz nasypuie się warszta ziemi wswoićy naturalney wilgoci na dwa cale wy- 
soko, udeptuie nieco i nrńw nyw a nogami, następnie zaś mocno się iibiia że
laznym tłukiem, dopóki ziemia pod iego uderzeniami ugniatać się i znaków 
zaklęsłości zostawiać nie przestanie.
Tłuk żelazny powinien mieć około 1 0  funtów ciężaru; spodnia iego powierz
chnia iest prawie kwadratowa, to iest, po dwóch stronach nieco zaokrąglona; 
osadza się na dębowym trzonie; kształt iego pokazuie fig. 8 .

Gdy drążki zostaną warszta ubitey ziemi pokryte, drewienka do rozpar
cia tablic-użyte, iuż wtenczas nie są potrzebne; uderzając młotem, można ie wy
trącić. Ponieważ się kilka form ciągiem iedna za drugą zakłada, przeto wszy
stkie razem składnią iakby iediię długą, otwartą formę, w którey robotnicy, 
wprzód i w tył, wygodnie i bez przeszkody postępować i pracować mogą, 
(patrz fig. 9). Nie tak łatwo i zręcznie idzie robota, używaiąc form zwy- 
czayney konstrukcyi, związanych ugory belkami albo sznurami, i przy tein 
znacznie większą maiących wysokość. Forma niska wnet się ubitą ziemią 
wypełni; wtenczas wytrącają się kliny, wyciągaią drążki ze ściany, a gdy 
warszta wokoło obejdzie, drążki kładą się na nią poprzecznie, iak przy roz
poczęciu roboty kładzione były na podmurowaniu; zakładają sic tablice, wbi- 
iaią się kliny i t. d. i znowu robota nówey warszty tym porządkiem i spo
sobem iak wprzódy się prowadzi. Można sobie iuż w myśli wystawić, iak 
wiele taki skład formy przyczyniać się musi do dobrego związania wierz- 
chniey warszty zc spodnią, i iak pomocną iest ta okoliczność, że przy ubiia-



niu warszty wyższej', spodnią, pod nią będącą, mocno obcymuic i ¿ciska 
dolna część formy; w zachowaniu pionu przy wyprowadzeniu ścian, ta 
forma także wielkie czyni ułatwienie, a małe schybienia od zupełnego pio
nu, mogą bydź poprawiono przy każdem nowćm zakładaniu formy, do cze
go małe rozszerzanie się formy ku górze, przy ubiianiu ziemi, staie sic pomo- 
cnem; gdyż zawsze można toporem ścianę cokolwiek ściesac, nie szkodząc 
przez to iey mocy. Rozumie się, że ściany zawsze nieco pelnieysze robione 
bydź powinny; aby małe nierówności, których trudno uniknąć, przez ociosa
nie toporem, albo nadzióbanie młotem widełkowym, przed narzuceniem tyn
ku, mogły bydź spędzone. Płaskie warszty z tego także względu dogodnieysze 
są od grubych, że prędzey w około budowli wyprowadzają sic; iednostay- 
niey przeto budowa wzrasta i równicy wysycha; nayglównieyszą zaś iest ko
rzyścią, łatwość w zakładaniu takich form. Przy ubiianiu ziemi przestrze
gać należy, aby niższa warszta na wierzchu nic zupełnie wyschła, nim się 
wyższa ubiiać zacznie. Doświadczonym przeciwko takiemu wysychaniu środ
kiem iest: aby świeżo ubitą warsztę, przykryć na półtora cala ziemią, na 
matcryał do ścian przygotowaną; a gdyby ta warszta zadługo na znaczniej7- 
3zą gorącość była wystawiona, trzeba ziemie nasypaną skropić wodą zapo- 
mocą konwi ogrodowey. Poczynaiąc nową warsztę, nasypany materyal nay- 
przód się nbiia. Aby kliny w drzewo za mocno się nie wpiiały, i tym la- 
twiey mogły bydź wpędzane i wytrącane, trzeba na każdey szpądzc, pod 
i nad otworem, powbiiać żelazne klamerki tak, iżby ławki tychże nad drze
wem wystawały, i kliny po nich się suwały iak pokaźnie fig. 1 0  a, ó, c. 
Grubość ławek u klamerek, wystająca nad powierzchnią drzewa około l i  li
nii, powinna bydź doliczona przy obracbowaniu potrzebney dla drążków dłu
gości między końcowcmi tegoż, na pomieszczenie klinów, otworami.

Za ieden z główniejszych warunków formy uważa się, aby każdy dany 
rys budowli, z lakimbądź wewnętrznym podziałem, mógł bydź za ich pomo
cą wykonany. Do osiągnienia tego celu potrzeba:

1 . aby ściany każdej' długości mogły bydź wyprowadzone,
2 . iżby węgły między schodząccmi się ścianami, bez trudności dały się for 

mować.
Co do możności wyprowadzania każdey długości ścian, trzeba do tego mieć 

formy także rozmaitey długości, z dwiema łub trzema albo i z iednytn drąż-
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kicm, aby wedle potrzeby można ie było zmieniać lub sztukować. Na kil
ku formach przytwierdzają się po obu stronach antaby, których użycie obia- 
śnia fig. 1 2 . lit. A, B, C. W figurach B, C, D widać także rygiel c, wsuwa
jący się końcami pod antaby, i desczulki a, b, grubsze u góry, a cieńsze 
udolu, iak pokazuie fig. D, aby na ryglu oprzeć się mogły. Te desczulki po
dług potrzeby wstawiaiąc, można formę przedłużyć. Desczulki te powinny bydź 
różney szerokości, aby do każdey długości ściany dobranemi bydż mogły.

Do ubiiania węgłów używaią się formy fig. 13, A B; 14 i 15. Formy 
fig. 13, A, B, do każdey grubości ścian osobne bydź powinny; a zaś figury 14 
i 15 mogą bydź składane z form zwyczaynych. Fig. 14 może bydź wysztuko- 
wana sposobem, pod fig. 12 wskazanym. Fig. IG wyobraża kształt klamer, 
które przy formowaniu kątów mogą bydź użyte do spaiania tablic w sposób 
wyobrażony pod fig. 14; równie iak i pod fig. 13 A, w mieyscu a. Ze osobne 
formy fig. 13 do każdey grubości ścian sporządzane bydź winny; nie należy 
tego uważać za koszt zbyt wielki; gdyż sprawiwszy dwie formy, iednę na 
grubość dwóch stóp, drugą na grubość 1 stopy i 5 albo 6  cali, można ich do 
nayrozmaitszych użyć budowli.

Ponieważ do form narożnych fig. 13, A, B, tablice powinny dość zna
czną mieć długość, a w caleytey długości, nie będącściśnionc klinami, wytrzy
mywać muszą parcie podczas ubiiania ziemi; przeto do takich tablic, grubszych 
desek użyć należy. Rozumie się samo przez się, że i drążki osobne do każdey' 
grubości ścian mieć potrzeba. W formie fig. 13, B, widać po dwa drążki 
z każdey strony; używa się atoli tylko po iednym przemiennie przy ubiianiu 
każdey warszty; raz iednego, drugi raz drugiego, a to w celu, aby otwory', po 
wyciągnieniu drążków ukazuiące się, nie przypadały po każdey warszcie 
w pionowym nad sobą położeniu; gdyż przez to mogłyby się ściany poryso 
wać. Takie krzyżowanie się otworów, powinno bydź w caley ścianie zacho
wane, iak widzieć się daie na fig. 17. Otwory te należy zaraz po wyieciu 
drążków zatkać ziemią, która sic krąglemi wałkami drewnianemi z obu stron 
ściany wtłacza i młotkami mocno ubiia. Zaprawiwszy ic i zgładziwszy trze
ba ich mieysca naznaczyć, aby przy następnem zakładaniu drążków, można 
ic było ominąć.

Ubiianie ścian zaczynać należy od węgłów; warszta ubitey w formie zie
mi, nigdy w przeciwnym końcu nie może równey mieć grubości; albowiem
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przeciwny węglowi bok formy, będąc otwarty, nieprzytrzymuie ziemi; warszta 
więc musi bydź ukośna; aby ią zrównać i do iednostaynćy przyprowadzić gru
bości, należy formę do ubiiania następney warszty tuk zakładać, iżby po
przedzającą warsztę obiela od mieysca, w któróm się iey pochyłość zaczyna.

Gdy iedna warszta w  około zostanie wyprowadzona, zaczyna się ubiianie 
warszty wyższey, znowu od węgla, ale w przeciwnym kierunku, iżby klinia- 
ste warszty końce szły z sobą na prze wiąz, to iest, zawsze grubszy koniec 
icdney, przypadał na cieńszy koniec drugiey.

Stawiając budynki znaczney obszerności, dla przyspieszenia robot)', trzeba 
mieć dwie albo i wiecey form do wyprowadzania ścian; każdą formą za
czyna się robota od innego węgla; tym sposobem robotnicy wzaicm sobie 
przeszkadzać nic będą.

Ściany ziemne mogą bydź takieysamóy grubości iak murowane. Dla bu
dowli bezpiętrowych grubość ścian dostateczna iest na 18 do 2 0  cali; dla pia
nowych, dolne powinny mieć łokieć grubości, a na piętrze f  łokcia. Każda 
ściana dla pewnieyszey wytrwałości, powinna u góry bydź nieco cieńsza, ni
żeli przy fundam encie, przynaymniey o cal z każde}' strony. Wymiary dla 
budowli bezpiętrowych tu podane, służą tylko na wysokość ścian, uieprze- 
cbodzącą sześciu łokci; ściany wyższe powinny bydź stosunkowo grubsze. 
Dla ścian wewnętrznych przedziałowych, grubość na 15 cali iest dostate
czna; cieńszych z ziemi ubiiać niemożna; lepiey murować ie z surówki. Chcąc 
dadź ścianę przedziałową, kiedy niż ściany zewnętrzne są wyprowadzone, 
trzeba w ostatnich wyrąbać fugę nu 1 do 2 cali głęboką i tak szeroką iak 
ściana przedziałową iest gruba, a zwilżywszy ią wodą, dopiero ścianę po
przeczną ubiiać.

W mieszkalnych budowlach włościańskich, równie iak w staymach dla ko
ni , masztarniach, szpieżarniach, zgoła we wszelkich magazynach, w których 
rozmaite przedmioty rozwieszają się na ścianach, i tym celem muszą bydź 
wbiiane kołki, trzeba podczas ubiianiu ścian, w przyzwoitych wysokościach, 
powprawiać grube drewniane łaty, aby kołki lub wieszadła, w nieb utwier
dzonemu bydź mogły.

Ziemi na materyal zawsze tylko tyle na raz ukopać i przyspobić należy, 
iżby na dzienną robotę wystarczyć mogła. I*o ukończeniu uzienney roboty, 
ściany z wierzchu, posypane wprzódy na l |  cala świeżą ziemią, iak się rzekło
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Wyżey, okry waią się deskami, aby ziemia od deszczu nierozmiękla; gdyby wszak
że przypadkiem to nastąpiło, należy za każdym razem - wszystką rozmiękłą 
ziemię zdiąć z powierzchni, a natomiast nasypać świeżego materyału.

Kominy, ogniska i mury ogniskowe (czyli tak zwane hrandmnry) musza 
bydź murowane; można wszakże do nich użyć dobrey twardey surówki, 
oprócz części komina przez dach na zewnątrz wychodzącey. (*)

Okna i  drzwi.

Rozmaitym sposobem można .wstawiać futryny albo uszaki do okien i drzwi. 
Opiszemy tu trzy sposoby do wyboru; a nayprzód u nas zaprowadzony, któ
ry wyobraża fig. 18: a, b, c, d, iest rama od przodu; e, e, rama od tylu, 
obiedwie z drzewa krokwiowego. Te ramy są z sobą połączone ryglami z ,  z 
ł, s. Sporządzone tym sposobem uszaki ustawiają się w mieyscach właści
wych, a otwory między ryglami zakrywszy deskami, ubiia się ziemia aż do 
tychże.

Drugi sposSb poleca budowniczy I l c i l i g e l e i u  (**), który twierdzi, ¿e 
naylepiey iest ubiiać ściany pełne, umieszczaiąc tylko w mieyscach dla drzwi 
i okien oznaczonych bale, 3 do 4 cali grube, sposobem, iak widać pod fig. 
19. Gdy ściany iuż dobrze podeschną, wyrąbać należy bezpośrednio pod te- 
mi balami otwory na drzwi i okna, i wprawić w nie futryny z desek dwu- 
calowych. Jeżeli futryny wstawiają się sposobem zwyczaynym, trzeba ie ro
bić daleko grubsze; mar nu i e się przez to wiele drzewa, a massa ziemna nie 
iest tak ścisła, gdyż nie wysycha iakby iedna ciągła bryła; oprócz tego zaś 
wysychaiąc, kurczy się i odstaie od drzewa. Wyrąbane bryły, mogą bydź 
zamiast dużych ciosów użyte do murowania szczytów na górze i t. p. Można 
także dawać okna wysokie, sięgaiące aż do muriat, które muszą bydź bardzo 
szerokie. Tym sposobem postępuiąc sporzey idzie robota, i można ią saim m 
nawet naiemnikom poruczyć.

Trzeci sposób podany iest przez wspomnionego iui wyżey Pana I l a r k o r t  
który piętrowe budowle fabryczne z ubiianey ziemi powystawiał. On takie

(*) 0  budowie kominów, patrz wyżey str. 41.
(**) H a n d b u c h  d e r  n eu esten  ökonom ischen  B a u a r te n  von D r .  C. M . H e ilig e ie in  

e tc . T ü b in g en  1827.
****



kazał ubiiać ściany pełne, takim samym sposobem iak budo wniczy I lo ilig ę -  
le in , i zostawiwszy kilka tygodni, aby przeschły, wyrąbywać otwory na drzwi 
i okna. Trzeba iednak na dole chód ieden otwór zostawić dla robotników, 
donoszących materyał, przez któryby do środka wchodzić mogli. Na okładki 
biorą się bale, 2j do 3 cali grube. Jeżeli ściana ma 2 0  cali grubości, bal na 
spodnią sztukę musi bydź 16 cali szćroki, a zaś na dwie boczne po 1 2  cali. 
Spodnia sztuka tak się wstawia, iżby na 4 cale ze ściany na zewnątrz, to iest, 
do dworu wystawała, boczne zaś tylko cal ieden wystawać powinny; od po- 
koiu sztuki te stykaią się z sobą w równych łiniiach (*). Wierzchnia sztu
ka, także z bała rówmey grubości, zaymuie całą grubość ściany. Spodnia sztu
ka wprawia się pochyło, aby 3 cale spadku miała ku dworowi: tym sposobem 
W'oda deszczowa z okien nie spływra do izby, ani wymula ścian na zewnętrz
n y  stronie. Boczne sztuki utwierdzaią się w spodnich na czopy; nim się 
wszystkie te sztuki w swoich mieyscach poosadzaią, powyrzynać w nich nale
ży fełcy przy brzegach; od dworu na umieszczenie ram okiennych; od izby na 
okiennice. Spodnia sztuka nayprzód osadza się na ziemnym murze, aby zaś 
wszędzie do niego przystawała, trzeba ią podfutrować gliną, i mur wprzódy 
urównać; potem wstawiaią się boczne sztuki, i wprawiaią w spodnią na czo
py, iak się iuż wspomniało; przyrzynaiąc ie uważać należy, iżby nie były za- 
krótkie, ale gwałtem mogły bydź zapomocą tłuka wpędzone pod sztukę wierz- 
«hnią, da ktdrey przytwierdzaią się żelazkami kształtu iaki pokazuie fig. 2 1 _ 
a mianowicie, a, od przodu, by z  boku; ostry koniec tego żetazka wpędza się 
w  wierzchnią sztukę, blaszka zaś rozszerzona w kształt iaskólczego ogona 
wpuszcza się w sztukę boczną i przytwierdza gwoździami. Ponieważ boczne 
sztuki maią 2 | do 3 całi grubości, przeto zawiasy do okien i okiennic mo
żna w nich bezpiecznie utwierdzić. Do brzegu spodniey sztuki obróconego 
ku izbie, stosuie się drugi bał, albo gruba deska, która na cal wystaie poza 
mur, na izbę, ale musi mieć poziome, nie ukośne położenie. Dla muru zie-

(*) Wierzchnia sztuka takie na 1 cal na zcyrnątrz powinna wystawać, aby z bocz- 
■emi formowała ramkę ze ściany wystaiącą. Lecz uźywaiąc formy opisanej, nie ino- 
żnabj ią tak wstawić, gdyż dolna część formy obcymuic warsztę ściany golowej. Wtem 
przeto miejscu forma dawniejszej konstrukcyi mogłaby bydź ui.yta, zrobiwszy zaś.tyl
ko rumy, moinaby do nićy użyć tych samych tablic..



t \

innego w oknie, służy ona za warownią przeciwko uszkodzeniom od uderzeń i 
zacieku wody. Boczne ściany w oknie przy tey desce nie okladaią się dize- 
tyem, ale się ukośnie wyciesuią, aby się światło lepiey po izbie rozpościera
ło. Fig. 2 0 . A, iB, daią dostateczne takich okien wyobrażenie: c , iest spodnia 
sztuka okładki w' oknie; d , boczna; e  w ie rz c h n ia ;  f ,  deska przystosowana 
do spodniey sztuki; g, okno; h, okiennica.

Progi także do razu podczas ubiiania ziemi, wT oznaczonych mieyscach zakla-- 
dać wypada.

Pułap i  dach.

Powiedzieliśmy wyżey, że ściany u spodu grubsze, n wierzchu nieco ciei?- 
BZe bydi powinny. Takie ku górze zwężenie ziemnego muru dwoiakim spó- 
fiobem może bydź uskutecznione: albo forma po założeniu, do ubiiania każdćy 
wyższćy warszty, u góry cokolwiek więcóy się ściska, niżeli przy ubiianitj 
warszty niższey: alboteż ściany, po wyprowadzeniu ich do naznaczonćy dla 
nich wysokości, ściesuią się toporem z krzy wein toporzyskiem, po obydwóch 
•tronach od góry ku dołowi (*).

Gdy ściany staną gotowe, kładą się na nich, zamiast murłat, grube deski 
takiey szerokości, aby ściany przez całą ich grubość pokryły. Następnie za- 
ciągaią się belki i stawia się sposobem zwyczaynym dach, oprócz, że okapy 
wokoło, dla ochrony ścian od deszczu, powinny przynaymniey na 1 do i* 
łokcia wystawać. W budowlach piątrowych, belki, ieżeli wewnątrz nie leżą 
na ścianach przedziałowych, albo nie są podparte slupami, inaczey się osadza- 
£ą, to iest, wyprowadziwszy ściany do wysokości, od którey się belki zaczy- 
liaią, należy ścianę zupełnie do poziomu urówmać; w mieyscach oznaczonych 
dla belek, kładą sic kawałki balów na 2 do 2 |  cala grube, raaiące przynay- 
mniey trzy razy taką długość, iak belka iest szeroka; a taką szerokość, iż
by okrywały ścianę tak daleko, iak koniec belki w ścianę zachodzi. Tak uło
żywszy te kawałki, wyprowadza się ściana znowu z ubiianey ziemi do wy- 
•okości, iaką maią belki; wtenczas oznaczaią się potrzebne dla belek otwrory,

(*) Do zachowania iednostayney spadzistości może z wielkim pożytkiem posłużyć ką- 
toiniar Pułkownika S a b in a  S ie r a w s k ie g o ,  opisany w Nrze 11. I z y d y  PtolsJtićg 
¿roku 18£i.
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i wyrębują się aż do po wprawianych w ścianę balików, i dopiero belki na 
linach wpuszczają się w te otwory; tak, iżby na s'rodku wspomnianych bali
ków spoczywały. Takie belek osadzenie dla tego iest potrzebne, że belka 
przez całą swoię długość nie będąc w żadnym punkcie podparta, z czasem się 
ugina, a wychodząc ze swoiego położenia, równie iak i powracaiąc na swoie 
miej sce, sprawnie tarcie niebezpieczne dla s'ciany.

Oszczędzaiąc kosztu, można w chałupach włościańskich i budowlach gospo
darskich używać na belki drzewa okrąglawego, nicociesuiąc go w zupełny 
kwadrat, albo tylko przepiłowanego na dwie części, i przyciesuiąc w miarę 
konieczney potrzeby, iak pokazuią fig. 2 1 . i 2 2 . Belki takie maiąc jednako
wą długość, będą w iednym końcu grubsze, w drugim cieńsze: ponieważ zas' 
w mieszkalnych budowlach nierówny bj'wa podział: od przodu bowiem zwy
kle bywa izba szersza, obok teyże yyęzszy alkierz albo komora; przeto bel
ki grubszemi końcami kładą się nad szerszą, cieńszemi nad węższą czę
ścią mieszkania; gdyby zaś belki, przez całą szerokość budowli bez podpar
cia w środku przechodzić miały» w takim razie układać ic należy przemiennie, 
raz cieńszym, drugi raz grubszym końcem. Takie belki są t r w a l e ,  a prawie 
tylko połowę tego kosztuią, co belki regularnie w kwadrat obrobione.

Na belkach układa się pułap, z lat, albo z żerdzi łupanych i owiniętych sło
mą W glinie unurzaną; na wierzchu daie się zwyczayna polepa z gliny; a ie- 
żeli góra przeznaczona iest na składy, albo na mieszkanie, dadź icszcze trze
ba iastrych z mieszaniny przepisaney do klepisk w stodołach, albo podłogę 
z desek. Daiąc podłogę drewnianą, oznaczaią się micysca, gdzie belki prze
chodzą, aby deski diugiemi gwoździami do tychże mogły bydź przybite. Aby zaś 
pułap taki mogt wytrzymać ciężar, trzeba dobierać lat lub żerdzi mocniey- 
szych, które wszakże nie potrzcbuią bydż długie, bo mogą bydź sztukowane. Cu 
spodu laty wspomnione także się zamaziiią gliną; zatarłszy równo pułap się 
pobiela. Rysunek obiaśnia układ tego pułapu. YV budowlach porządniejszych 
można pod belkami przybić deski półcalowe, i łia nich zrobić sufit sposobem 
zwyczaynym. Gdzie drzetva bardzo skąpo, można dla oszczędzenia onego, 
łaty rzadziey poukładać, poutwierdzać i przepleść chrustem, i dopiero na tey 
plecionce dadź polepę z wierzchu i od spodu. Zastanowiwszy się nad sposo
bem urządzenia takiego pułapu, każdjr pozna, że iest nierównie łatwieyszy 
do zrobienia, tańszy i bezpiecznieyszy od zwyczaynych, u których kotwice

/
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owinięte w słomę wymieszaną z gliną, wsuwaią się w fugi, w bokach belek 
powyrzynanc.

Tynki, czyli wyprawa ścian ziemnych.

Ziemia nic wiąże się tak dobrze z wapnem iak palona cegła; a poniewai 
prócz tego, ściany ubiiane z ziemi nie maią otwartych stosug, iak murowane 
z cegieł, przeto tym większa zachodzi trudność w pokryciu ziemnych murów 
trwałym tynkiem, którj by ie od uszkodzenia przez słoty, działanie powie
trza i temperatury dostatecznie ochraniał, lubo niezbywa na przykładach, ze 
budowle z ubiianey ziemi, zostawione bez tynku, będąc tylko przed wyschnię
ciem ostrym ¿wirowatym piaskiem zatarte, przez wiele łat trzymały się 
w dobrym stanic.

"Wewnętrzna wyprawa potrzebuie nierównie mniey staranności; gdyż bu
dowle pod dobrym dachem nie mogą bydź w e w n ą t r z  dosiagllione od deSZCZU, 
temsameni przed napaścią naypotężnieyszego psotnika są schronione: lecz dla 
zewnętrzney, która na nieprzyiaźne żywiołów działanie ciągłe iest wysta
wiona, nie należy żadnego szczędzić zachodu. Niezliczone iuż w tym wzglę
dzie czyniono doświadczenia; z tych podaiemy, godnieysze uwagi, os\)bno 
względem pierwszey i drugiey wyprawy.

O wyprawie wewnętrznej

Budowle do gospodarskiego użytku, iak np. obory, staynie, owczarnie, sto
doły i t. d. niepotrzebuią prawie żadney wyprawy wewnątrz; ściany będąc 
pod sznur ociosane i wygładzone zacierają się tylko grubym ostrym piaskiem. 
"W tym celu, nieczekaiąc ich wyschnięcia, zwilża się powierzchnia ściany wo
dą za pomocą mularskiego pędzla; poczem gruby piasek, nieco zwilżony, bie
rze się na zacierkę mularską, wciera się i wtłacza mocno, aby w większey 
połowie ziarna piasku w ścianę załazly; gdy to zatarcie wyschnie, ukaznie 
się powierzchnia, iakby kamienną powloką pokryta. W włościańskich mie
szkaniach można tym samym sposobem postąpić, pobicłaiąc tylko grubem chu- 
dćm wapnem, piaskową ściany powierzchnią. Gładsze będą ściany, zaciera- 
iąc ie gliną, z cieńszym piaskiem rzadko zarobioną. Ściany takie nie tylko 
wapnem pobielone, ale i pstremi farbami pomalowane bydź mogą. Chcąc zaś 
przyozdobić ie na mieszkanie lepiey wychowanych Judzi, pierwsze i drugie

*****
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można pokryć papierowcmi obiciami, albo kolorowym papierem, który się
bezpośrednio naciąga na ściany i klei./

Ściany ubiiane z ziemi gliniastej', przyymuią wyprawę, która tak chędo- 
go, równo i gładko wygląda iak gipsowa, z naywiększą wykonana staranno
ścią, a pod malowanie nawet lepsza iest od ścian gipsowanych./

Wyprawa ta robi sic sposobem następuiącym. Ściana gdy iuż dobrze wy
schnie, skrapia się nayprzód wodą, zaraz potem narzuca ią mularz rzadką 
zaprawą z gliny, piasku i niewielkiey ilości wapna. Ten narzut natychmiast 
sic zwyczayną zacierką do liniialu wyrównywa; a gdy zaczyna tężec, i po 
caley powierzchni dostanie małych rysów, nabryzguie się ściana bardzo płyn
nym roztworem gliny z przymfeszaniem nieco wapna, zaciera się na nowo i 
natychmiast pokrywa suchym, bardzo cienkim, przesianym piaskiem, który 
sic na ścianę śilnie ręką narzuca. Część tego piasku chwyci się ściany, część 
zaś spadnie na ziemię; powierzchnia ściany wyglądać będzie sucha i chropo
wata. Teraz mularz bierze do ręki narzędzie maiące kształt dużey kielni, któ
ra powinna bydź dość gruba, a przytein zupełnie gładka i równa; tein narzę
dziem przyklepuie piasek na ścianie raz koło razu, który się przezto wtła
cza w narzuconą zaprawę; ze ściany występuic wilgoć naksztalt potu, tak ze 
cala iey powierzchnia błyszczeć się będzie od wody. Mieysca zbyt mokre na
rzucają się ieszcze raz cienkim piaskiem, i przyklcpuią narzędziem tak, iz
by ściana była zupełnie gładka i równa. Wilgoć występująca na powierzchnią 
ścian, wypełnia drobniuchne miedzy ziarnkami piasku ustępy i wiąże te ziarn
ka z sobą, przez co cala powierzchnia ściany staie się nadzwyczaynie gład
ka i chcdoga. Po wyschnięciu, kolor ściany ukazuie się tak przyicmny, że da
wszy tylko szlaczki, albo fiiunki kolorowe, uyśdź może nie tylko w sieniach, 
ale nawet w izbach mieszkalnych. Można ie wszakże wapnem pobielić, albo 
farbami pomalować. Wyprawa ta iest bardzo tania, ale iey delikatność zale
ży naywiccey od doskonałości materyałów i pilności maystrów przy wykona
niu roboty.

Na ścianach z chudszey ziemi daie się wyprawa podobna powyższej', na
stępującym sposobem. Gdy ściana zostanie urównana i nieco nasiekana, czjli 
nadzióbana, aby miała chropowatą powierzchnią, narzuca się, bez poprzed
niego zwilżania iey wodą, bardzo rzadki roztwór z glin}', piasku i wapna, z zna
cznym przydatkiem gipsu. Gdy ten narzut stężcie i na pól wyschnie, nacią
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ga się druga warsztewka z gęścieyszey massy, do którey bierze się glina z ma
łym tylko przydatkiem wapna i piasku. Tą massą wypełniają się małe ska
zy i dołki, a ściana zupełnie się do liniialu wyrównywa i wygładza, nacią
gając massę w mieyscach, gdzie tego potrzeba, naycieriszemi ile możności 
warsztewkami. Skoro to drugie powleczenie zacznie wysychać, i na caley po
wierzchni drobne rysy się porobią, przystępuie się do ostatecznego zatarcia i 
wygładzenia ściany, massą bardzo płynną; do którey sporządzenia bierze się 
gliny, trochę wapna i bardzo wicie piasku. Zacierka do gładzenia ścian 
obwiia się pilśnią, a nakoniec, w pokoiach celnieyszych, pędzlem się ieszcze 
ściany wygladzaią. Chcąc takie ściany malować, trzeba ie, gdy zupełnie wy
schną, słomianym wiechciem wytrzeć, aby sterczące ziarna grubszego piasku 
spędzić i powierzchnią pod grunt do malowania tym gładszą otrzymać.

W y p r a w a  ze w n ę tr z n a .

Ściany powinny wprzódy doskonale wyschnąć nim się przystąpi do tynko
wania ich od strony zewnetrzney; do zupełnego zaś wyschnięcia potrzebują 
dość długiego i pogodnego czasu. Dla tego budowle z ubiianey ziemi wcze
śnie na wiosnę lub ku końcowi lata rozpoczynać należy; od końca kwietnia 
do końca sierpnia czas do tego naylepszy. Tynkowanie budowli zapoźno 
wystawionych odłożyć należy do przyszłego lata. Wspomnieliśmy iuż wy- 
żey o przykładach, że ściany z ubiianey ziemi, tylko grubym, ostrym, źwir- 
kowatym piaskiem zatarte, trzymały się trwale. Wszelako poiedyricze tego 
rodzaiu przykłady nie mogą służyć za powszechną regułę; bczpicczniey prze
to będzie obwarować ie dobrym tynkiem.

Zabierając się do tynkowania trzeba ściany młotkiem spiczastym i ostrym 
na I do 1  cala głęboko, i gęsto nasiekać, aby cała powierzchnia była chro
powata; poczem chude wapno z grubym i ostrym piaskiem zarobione narzu
ca się na tę chropowatość, a następnie postępuie się, aż do wygładzenia ścia
ny, zupełnie tak fak przy tynkowaniu murów ceglanych. Sposób ten używa
ny iest W okolicach Warszawy. Ze iednak wapno z ziemią, iak się iuż nieraz 
wyżey wspomniało, dobrze się nie wiąże, .przeto na wielką trwałość takiego 
tynku rachować nie można.

Główna Dyrekcya budownicza w  Kassel, w przepisach wydanych r. 1825, 
•względem stawiania budowli z. surowey gliny, poleca na trwały tynk zewne-
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trzny zaprawę z równych części dobrze ugaszonego wapna, wysnszonćy gli
ny, i cienkiego piasku, albo, w zastępstwie tegoż, tłuczonych cegieł (*). Tema- 
teryaly dobrze wprzódy wymieszane, zarabiają się na massę tak gęstą, iżby 
nie łatwo z kielni spływała. Nasiekawszy i!e można naychropowaciey ścia
nę i dobrze ią, na nieiaki czas przed tynkowaniem, zwilżywszy, narzuca się. 
wspomniona rnassa kielnią na ścianę, wypełniają się wszelkie dołki i zaklę
słości, i ściana się wyrównywa. Tynk takowy powinien mieć tylko I cała 
grubości, a gdy doskonale wyschnie, pobiela się czysteni, gęsto zarobionem wa
pnem, z przymieszaniem nieco gaszonego gipsu. Im częściey pobielanie sic 
powtarza, tym iest lepsze; za każdym razem ściana przed pobieleniem powin
na bydi zwilżona wodą. Pociągaiąc ostatni raz, można do tcy pobialy przy
wieszać upodobaney farby

M\ Passach, pod Błoniem, udał sic tynk trwały na trzcinie, którą utwierdzo
no w murze przy ubijaniu ziemi, to iest, gdy ściana do pewney wysokości 
została wyprowadzona, ułożono na wierzchu przy brzegu trzcinę tak, iżby 
końcami na kilka cali wewnątrz ściany zachodziła; przysypano ziemią i te ubi
jano w formach iak zwyczaynic, poczem dłuższe końce trzciny, wystaiaceze 
ściany, schylono i przytwierdzono drewnianemu latami, które przybito do 
ściany; te pokłady trzciny ppwtlaczano w ziemię w odpowiednich wysoko
ściach tak, iżby końce trzciny z wyższey warszty sięgały i pokrywały nieco 
trzcinę wychodzącą z pod warszty niższey. Tym sposobem cala ściana po
kryta została trzciną, na któróy dany tynk trzyma się bardzo dobrze. Lecz 
w Passach ściany były ubiiane zapomocą form dawnieyszey konstrukcyi, mo
żna przeto było trzcinę nakładać, bo dłuższe iey końce mogły z pod formy 
na zewnątrz wystawać. Przy użyciu iednak form nowóy konstrukcyi, która 
wyżey została opisana, ten sposób nie dalby się wykonać. Łatwo wszakże 
sobie poradzie; do czego daią sposobność otwory w ścianach, po wyjęciu drąż
ków od formy zostaiące się. Otwory te, iak wyżey powiedziano, należy za
prawić ziemią. Można wszakże tylko środek ich natłoczyć ziemią, przy brze
gach zaś po iedney lub po obydwóch stronach, powbiiać drewniane kołki, na 
kilka cali długie, tak aby ich końce zewnętrzne z powierzchnią ściany leżały 
na iedney linii i mocno w ścianie sic trzymały. Przy wbiianiu tych kołków na

(*) Tc iednak. powinny bydź bardzo dobrze wypalone.
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leżałoby zachować ostrożność, iżby ich zbyt mocno na gwałt nie wpędzać 
gdyż przez to ściany mogłyby się porysować. Ponieważ otwory są dość gę
ste i w dość regularnych odstępach od siebie oddalone, przeto można do nich 
przybiiać cienkie drewniane lisztewki w rozmaitym kierunku; mianowicie: 
prostopadle, poprzecznie, ukośnie, albo i na krzyż, co łatwo zmiarkować 
rzuciwszy okiem na fig. 17. Chcąc mieć gęściejsze kolki, albo łepiey winiey- 
sce tychże drewniane kruczki, można ie w odmierzorijch odstępach umj'śl- 
nie,iuż przy ubiianiu ziemi, poosadzać. Ułożywszy więc trzcinę na powierzchni 
ściany w kierunku poziomym, i przeplótłszy drutem łub cienkim szpagatem, 
Aby sienie usuwała, można ią temi lisztewkami mocno do ściany przycisnąć. 
Nawet rzadkie plecionki z cienkiego chrustu, a szczegółniey z witwiny łub ło
zy, po dostatecznem tychże wyschnięciu, możnaby łatami do tych ko ków 
przybitemi, na ścianie poutwierdzać, i na nich tynk z wapna i piasku ziożonj' 
tak mocno narzucać, ahy na wskroś aż do ściany dosięgał. Dodatek, choćby 
nie wielki, gipsu do pierwszego narzutu, trwałość tynku powiększa.

Sklepienia i piece chlebctce.
, *

W micyscach, gdzie zupełny niedostatek drzewa do budowy, albo zbjteczna 
drogość tegoż, innym sposobem radzić sobie przymusza, oraz w szczególnjch 
przjrpadkach, gdzie dla bezpieczeństwa od ognia, lub inney przyczynj- drewnia
ne belki zaciągane bydź nie mogą, daią się zwykle sklepienia. Sposób murowa
nia tychże z cegieł lub kamieni znany iest budowniczym; tu więc tylko o sku
pieniach do budowli wieyskich z surowej' gliny mówić będziemy. Takim sa
mym sposobem iak do sklepień murowanych, robią się buksztele, czyli pobit- 
ka z desek na regularnym luku, która powinna bydź dość mocna, aby parcie 
ciężaru w czasie robotjr wytrzymać mogła. Teraz bierze się zdrowej7 mocnej' 
słomy i Icpkiey dobrze przedeptaney g!inj\ Słoma zwilża się wodą i klepie, 
aby była giętka, następnie garściami czyli pęczkami nurza się w glinie, abj- 
nią dobrze była nalepiona. Tak przygotowana układa się warsztami na cal 
grubemi, na buksztelach, i dobrze się walkami przjtiacza. Pierwsza warszta 
daie się trochę ukosem więdnę stronę; druga w przeciwną tamtej', tak iżby 
zawsze klosj' %varszty niższej' nieco się krzyżowały z kłosami warsztj' wyż- ■> 
szey, iak wiedzieć można na fig. 23. Pierwsza wrarszta powinna bydź cala
na około ułożona, nim się zacznie układać druga, i tak wszystkie warsztj' na-

******
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stępue, dopóki sklepienie nie będzie mieć grubości, inką w swoim Inku wierz
chołkowym mieć powinno. Odtąd po obydwóch stronach nakładają się warsztv, 
coraz więcej' ku górze skrócone, tak iżby sklepienie w przecięciu miało kształt 
fig. 24. Skończywszy budowę sklepienia, zostawić ie trzeba, iżby nieco po- 
dcschio, a nim stwardnieje, utiacza się i przjklepuie /lekka we wszystkich 
punktach, przez co staie się cieńszem i znacznie twardnicie. Sklepienie iuż 
zupełnie gotowe, powinno na 2 0  stóp napięcia mieć tylko pięć cali grubo*5, 
w wierzchołku. Taka grubość iest dostateczna, a sklepienie mocne i trw • 

Piece do pieczenia chleba mogą bjdź podobnym sposobem stawiane, z ró
żnicą tylko; iż zamiast długiej" słomy, glina mięsza się z drobną sieczką. Dla 
nadania otworowi pieca regularney figury i iednostayney grubości sklepienio
wi, używa się narzędzia zwanego r e g u l a t o r e m .  Jestlo ćwierć koła regu
larnego, czjli kabłąk, maiący u wierzchu pośw idrow anc dziurj" w kierunku 
pionowym, w które trzonek drewniany prosty wsuwa się i utwierdza koł
kiem tak, ab>" kabłąk wraz z trzonkiem w półkole mógł się obracać. Naj przód 
ubiia się trzon, czyli spód z glinj", S do 10 cali gruby; wyrównawszy go na
leżycie, przykrywa sic kupą zwj*czaynćy ziemi z piaskiem zmieszanej", tak 
długa i szeroką iak otwór w piecu mieć chcemy. Ziemia ta ubiia się. tłukiem; 
a zapomocą wspomnionego regulatora, który sic osadza na przedzie w samym 
środku szerokości, nadaic się kształt regularny kołowy czeluściu. Gdy' iuż dla 
otworu piecowego, zostanie ubita forma z ziemi, kabłąk na trzonku posuwa 
się wyżey na G do 8 cali i utwierdza w tern miej scu kołkiem; porzóm forma 
z ziemi ubita okrywa się gliną wymieszaną z sieczką, a grubość warszfy gli
nianej" urządza się regulatorem, kręcąc kabłąk w półkole.- Glina powinna bydź 
iak naymniey wilgotna i bardzo mocno ubiiana. Gdy iuż sklepienie pieca bę
dzie gotowe, wyymuie się regulator i wygarnia się ziemia, która służyła za 
podporę przy ubiianiu gliny. Wyschnięcie pieca można przyśpieszyć zapala
jąc w nim slaby ogień ze słomy. Na iego yyierzchu można ieszczc urządzi« 
trzon do suszenia owoców, ziarna, i t. p.
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