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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
smary samochodowe ŁT-4S, w skład których 
wchodzą: rafinowany olej mineralny o lepkości 
64-P72 cSt w temperaturze 50°C, mydła litowe 
wysokocząsteczkowych kwasów tłuszczowych oraz 
dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające 
i podwyższające wytrzymałość filmu smarowego.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Sma
ry samochodowe ŁT-4S przeznaczone są do stoso
wania w montażu i eksploatacji samochodów.

Smar ŁT-4S2 przeznaczony jest do smarowania 
łożysk tocznych oraz innych elementów samocho
du zgadnie z instrukcją smarowania. Zakres tem
peratur pracy smaru od —30 do 120°C.

Smar ŁT-4S3 przeznaczony jest do smarowania 
łożysk piast kół oraz innych części samochodu 
zgodnie z instrukcją smarowania. Zakres tempe
ratur pracy smaru od —20 do 130°C.

1.3. Normy związane
PN-66/C-04000 Ropa naftowa i przetwory nafto

we. Pobieranie próbek
PN-55/C-04020 Przetwory naftowe. Pomiar tem

peratury kropienia metodą Ubbelohde’a 
PN-56/C-04093 Przetwory naftowe. Badanie dzia

łania korodującego na metale 
PN-72/C-04095 Przetwory naftowe. Podział sma

rów plastycznych na klasy konsystencji 
PN-62/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar pene

tracji asfaltów
PN-71/C-04135 Przetwory naftowe. Pomiar pene

tracji smarów stałych
PN-58/C-04142 Przetwory naftowe. Badanie na 

substancje rysujące w smarach stałych

PN-56/C-04143 Przetwory naftowe. Smary stałe.
Badanie odporności na utlenianie 

PN-62/C-04144 Przetwory naftowe. Oznaczanie 
stabilności mechanicznej smarów stałych 

PN-63/C-04146 Przetwory naftowe. Pomiar lepko
ści strukturalnej smarów stałych 

PN-63/C-04147 Przetwory naftowe. Badanie wła
sności smarnych olejów i smarów 

FN-68/C-04152 Przetwory naftowe. Oznaczanie 
zawartości wolnych zasad i wolnych kwasów 
organicznych w smarach stałych 

BN-69/0536-11 Smar samochodowy 1S 
BN-69/0536-12 Oznaczanie odporności smarów 

plastycznych na działanie wody w warunkach 
dynamicznych

BN-72/0536-16 Badanie skłonności do wydzielania 
smarów plastycznych z łożysk kół samochodo
wych

BN-65/5043-01 Hoboki uniwersalne 
BN-69/5043-04 Opakowania jednostkowe metalo

we. Pudełka z zakrywką
BN-69/5046-01 Opakowania transportowe metalo

we. Bębny ciężkie z obręczami wytłaczanymi 
RN-69/5046-03 Opakowania transportowe metalo

we. Bębny ciężkie z obręczami nasadzanymi

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od klasy konsystencji 
rozróżnia się dwa rodzaje smarów samochodowych 
ŁT-4S:

smar ŁT-4S2 o klasie konsystencji 2 wg PN-72/ 
C-04095,

smar ŁT-4S3 o klasie konsystencji 3 wg PN-72/ 
C-04095.

>) Symbol wg SWW: 0244-144.
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2.2. Przykład oznaczenia smaru samochodowego 
ŁT-4S2:

SMAR ŁT-4S2 BN-73/0536-15 
SWW 0244-144

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1. Wymagania ogólne. Smary samochodowe 
ŁT-4S powinny być jednorodne, mieć teksturę 
gładką, niewłóknistą i barwę od żółtej do brunat
nej.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne
3.2.1. Wymagania obowiązujące przy odbiorze 

każdej partii produktu podano w tabl. 1.
Tablica 1

W ym agania
Rodzaje M etody badań

ŁT-4S2 ŁT-4S3 wg

a) T em peratura 
kropienia, °C, nie 
niższa niż 175 175 PN-55/C-04020

b) P enetracja  w 
tem peraturze 25°C 
po ugniataniu 260-4-300 230-4-260 PN-71/C-0413S

c) W ydzielanie 
oleju zę sm aru w 
tem peraturze 100°C 
w ciągu 3 godz, %, 
nie więcej niż 3 2

BN-69/0536-11 
p. 3.5

d) U bytek sm aru 
po ogrzewaniu w 
tem peraturze 120°C 
w  ciągu 14 godz, %, 
nie większy niż 6 6 3.7

e) Działanie koro
dujące na płytkach 
z miedzi w  tem pe
ra tu rze  100°C w 
ciągu 24 godz wytrz: 'm uje PN-56/C-04093

f) Lepkość s tru k 
tu ralna:

— w tem peratu 
rze —30°C, przy 
gradiencie prędkości 
odkształcenia sm aru 

10 s—*, puazy, nie 
w iększa niż 20 000
25 s—*, puazy, nie 
w iększa niż 12 000 — PN-63/C-04146
— w tem peratu 

rze —20°C, przy 
gradiencie prędkości 
odkształcenia sm aru 

10 s—1, puazy, nie 
w iększa niż 10 000
25 s—ł, puazy, nie 
w iększa niż — 6 000
g) W olnych zasad 

(NaOH), % 0,02-4-0,10 0,024-0,10 PN-08/C-04152
h) Substancji ry 

sujących nie za w iera PN-58/C-04142

3.2.2. Wymagania obowiązujące dla badań okre
sowych ł) podano w tabl. 2.

J) B adania okresowe należy wykonyw ać co najm niej 
na co dziesiątej partii produkcyjnej, lecz nie rzadziej niż 
raz na kw arta ł, oraz przy każdej zm ianie surow ca lub 
technologii.

Tablica 2

W ym agania
Rodzaje Metody badań

ŁT-4S2 ŁT-4S3 wg

a) P enetracja  w 
tem peraturze:

—20°C, nie niższa 
niż 180 160

—30°C, nie niższa 
niż 150 _

3.5

b) Stabilność m e
chaniczna 

— w zrost m ikro- 
penetracji w  tem pe
ra tu rze  25°C, po 4 
godz w ałkow ania w 
tem peraturze 60°C, 
%, nie w iększy niż 25 20 PN-62/C-04144

c) Spadek m ikro- 
penetracji po ogrze
w aniu sm aru w 
tem peraturze 120°C 
w  ciągu 14 godz, %, 
nie większy niż 10 10 3.6

d) Odporność na 
utlenianie — spadek 
ciśnienia po 100 godz 
ogrzewania w  tem 
peraturze 100°C, 
kG /cm 2, nie większy 
niż 0,7 0,7 PN-56/C-04143

e) Odporność na 
działanie wody w  
tem peraturze 38°C, 
ubytek sm aru, %, 
nie większy niż 5 5 BN-69/0536-12

f) Obciążenie w ła
ściwe (P,„) kG /cm 2, 
nie m niejsze niż 4 500 4 500 3.8

g) Obciążenie ze- 
spaw ania (Pz) kG, 
nie m niejsze niż 140 140 PN-63/C-04147

h) Skłonność do 
w ydzielania sm aru 
z łożysk w  ciągu 
16 godz przy 660 
ob r/m in  i tem pera
turze 130°C:

— ilość sm aru w 
kolektorze i kołpaku 
łącznie, g, nie w ię
cej niż 2 2

BN-72/0536-16

— wygląd sm aru dopuszczalna
w  piaście i w  łoży- lekka zm iana
skach barw y sm aru

— produkty  sta 
rzenia nie zaw iera

j) Skłonność do 
w ydzielania sm aru
0 zawartości 10% 
wag. wody z łożysk, 
w  ciągu 16 godz 
przy 660 obr/m in

1 w  tem peraturze 
80°C:

— ilość sm aru w 
kolektorze i kołpa
ku, g, nie więcej 
niż 0,5

3.9

— wygląd sm aru 
w  piaście i w  ło
żyskach

dopusz
czalna
lekka

zmiana
barwy
,smaru

3.3. Wielkość partii. Partię stanowi smar z jed
nej szarży produkcyjnej.

3.4. Pobieranie próbek. Próbki należy pobierać 
zgodnie g PN-66/C-040ÓO.



BN -73/0530-1Ó 3

3.5. Pomiar penetracji w temperaturze —20°C 
i —30°C wykonać wg PN-71/C-04135 bez ugnia
tania tak, jak dla smarów o penetracji powyżej 
200. Pomiar wykonać na próbce badanego smaru 
przetrzymywanej w naczyniu penetracyjnym bez
pośrednio przed pomiarem w szafie chłodniczej 
o temperaturze badania —20 ±1°C lub —30 
±1°C w ciągu 14 godz. Czas między wyjęciem 
naczynia penetracyjnego z szafy chłodniczej i wy
konaniem pomiaru nie powinien być dłuższy niż 
30 s.

3.6. Pomiar spadku mikropenetracji po ogrze
waniu w 120°C

3.6.1. Aparatura
a) Penetrometr wg PN-62/C-04134.
b) Mikrostożek penetracyjny ze sworzniem (ry

sunek) z masy plastycznej lub lekkiego stopu (du
raluminium), zakończony kolcem ze stali nierdzew
nej, hartowanej. Sworzeń stożka ze stopu magne
zu. Masa stożka ze sworzniem 9,38 ±0,025 g.

c) Cylindryczne naczyńko metalowe o wymia
rach wewnętrznych: średnica 19 mm, wysokość 
11 mm.

d) Naczynie penetracyjne, łopatka metalowa, 
sekundomierz wg PN-71/C-04135.

3.6.2. Wykonanie pomiaru. Próbkę smaru w na
czyniu penetracyjnym wg PN-71/C-04135 dopro
wadzić do temperatury 25 ±0,5°C. Następnie za 
pomocą łopatki metalowej napełnić smarem cy
lindryczne naczyńko metalowe, uważając aby w 
smarze nie pozostały pęcherzyki powietrza. Po
wierzchnię smaru wygładzić łopatką i wykonać 
pomiar mikropenetracji wg PN-71/C-04135 p. 2.2.2 
tak, jak dla smarów o penetracji powyżej 200, sto

sując penetrometr wg PN-62/C-04134 i mikrosto
żek penetracyjny.

Po pomiarze mikropenetracji naczyńko uzupeł
nić smarem tak, aby w smarze nie pozostały miej
sca wypełnione powietrzem i aby smar wypełniał 
naczyńko w nadmiarze, tworząc na jego środku 
kopułę wysokości 0,10 mm. Tak wypełnione sma
rem naczyńko umieścić w termostacie powietrz
nym o temperaturze 120 ±2°C i utrzymywać je 
w tej temperaturze przez 14 godz.

Po tym czasie wyjąć naczyńko ze smarem z ter
mostatu i pozostawić na powietrzu przez 1 godz. 
Następnie wstawić go do łaźni wodnej o tempera
turze 25 ±0,5°C, uważając aby powierzchnia sma
ru nie zetknęła się z wodą. Po godzinie wyjąć na
czyńko ze smarem z łaźni, osuszyć, wygładzić po
wierzchnię smaru łopatką, przesuwając poziomo 
łopatką dociśniętą do brzegów naczynia i ustawio
ną pod kątem ostrym do powierzchni smaru.

Wykonać pomiar mikropenetracji wg PN-71/ 
C-04135 p. 2.2.2, jak dla smarów o penetracji po
wyżej 200, stosując mikrostożek penetracyjny.

Spadek mikropenetracji (X,) w procentach obli
czyć wg wzoru

P
w którym:

p — mikropenetracja przed ogrzewaniem sma
ru,

Pj — mikropenetracja po ogrzewaniu smaru.

3.7. Oznaczanie ubytku smaru po ogrzewaniu.
Około 2 g badanego smaru rozprowadzić równo
mierną warstwą na uprzednio zważonym z do
kładnością do 0,001 g szkiełku zegarkowym o śred
nicy 80 mm, w taki sposób, aby pokryć powierzch
nię koła o średnicy około 10 mm, mniejszej od 
średnicy szkiełka. Przygotowaną w ten sposób 
próbkę badanego smaru wraz ze szkiełkiem zwa
żyć z dokładnością do 0,001 g, a następnie wstawić 
do termostatu ogrzanego do temperatury 120 
±2°C i utrzymywać ją w tej temperaturze przez 
14 godz.

Po tym czasie wyjąć szkiełko ze smarem z ter
mostatu, ochłodzić w eksykatorze przez 30 min, 
a następnie zważyć z dokładnością do 0,001 g. 

Ubytek smaru po ogrzewaniu (X 2) w procentach
obliczyć wg wzoru

ra

w którym:
m — masa smaru na szkiełku przed ogrzewa

niem, g,
m1 — masa smaru na szkiełku po ogrzewaniu, g.
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3.8. Pomiar obciążenia właściwego (obciążenie 
zużycia) wykonać wg PN-63/C-04147, stosując na
stępujące warunki badania:

prędkość obrotu kulki górnej — 500 obr/min, 
obciążenie P — 150 kG,
o b c ią ż e n ie  w ła ś c iw e  P w o b lic z a n e  w  k G /c m 2 w g  

wzoru

7800

w którym:
d — średnia średnica skaz na kulkach, cm,

7800 — iloczyn 52 XP, przy czym P =  150 kG.

3.9. Badanie skłonności do wydzielania smaru
0 zawartości 10% wag. wody z łożysk wykonać 
wg BN-72/0536-16 z próbki smaru, do której zo
stała wprowadzona woda w ilości 10% wag. w 
sposób następujący: odważoną ilość smaru i wody 
mieszać w dowolnym naczyniu łopatką do prawie 
całkowitego wchłonięcia wody przez smar; mie
szaninę przenieść do naczynia penetracyjnego
1 ugniatać w sposób podany w PN-71/C-04135 
p. 2.3.1, wykonując 1000 podwójnych suwów tłoka.

3.10. Zaświadczenie o wynikach badań. Produ
cent na żądanie odbiorcy jest obowiązany przed
stawić zaświadczenie o wynikach badań, stwier
dzające zgodność z wymaganiami normy.

ł) P a trz  Inform acje dodatkowe.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Smary samochodowe ŁT-4S na
leży dostarczać w pudełkach metalowych wg 
BN-69/5043-04 pojemności nie większej niż 1 dm3, 
hobokach metalowych pojemności 25 dm3 wg 
BN-65/5043-01 oraz w bębnach stalowych poje
mności 200 dm3 wg BN-69/5046-01 lub wg BN-69/ 
5046-03.

4.2. Znakowanie. Na każdym opakowaniu nale
ży umieścić napis zawierający co najmniej:

a) oznaczenie wg 2.2,
b) znak lub nazwę wytwórni,
c) miesiąc 1 rok produkcji oraz numer partii dla 

bębnów, hoboków i opakowań zbiorczych,
d) masę netto w przypadku puszek, a w przy

padku pozostałych opakowań masę brutto i tarę 
w kg.

4.3. Przechowywanie. Smary samochodowe 
ŁT-4S należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych, zabezpieczonych przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Przy przechowy
waniu smaru w opakowaniu dłużej niż 1 rok na
leży smar przed użyciem poddać badaniom wg 
3.2.1 i tylko w przypadku zgodności z wymagania
mi może być on użytkowany.

4.4. Transport. Smary ŁT-4S należy przewozić 
zgodnie z przepisami o przewozach kolejowych ').

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/0536-15

a) N orm a jest równoznaczna z następującym i specy
fikacjam i firm y F iat:

— 55588/1 z dnia 5 m arca 1970 r. na sm ar G rassofiat 
MR-2,

— 55588 z dnia 5 m arca 1970 r. na sm ar G rassofiat 
MR-3.

b) Przepisy o ładow aniu i wyładow yw aniu wagonów 
tow arow ych w  kom unikacji w ew nętrznej. Załącznik 
Nr 10. Do art. 27 ustęp 4, pkt. 4 DKP.

c) N orm a zastępuje ZN-71/M PCh/NF-86 oraz ZN-72/ 
M PCh/NF-92.
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