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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
odpylacze cyklonowe mokre (cyklony mokre) 
z promieniowym wtryskiem wody stosowane 
w instalacjach odpylających gazy przemysłowe 
o temperaturze do 80°C (353 K) metodą mokrą.

2. Podział, oznaczenie i określenia — wg 
PN-73/M-52002/03.

3. Główne wymiary odpylaczy cyklonowych 
mokrych z promieniowym wytryskiem wody — 
wg rysunku.

4. Parametry
— nominalne na

tężenie przepły
wu — ..

•— zakres natężeń 
przepływu —

— dpór przepływu 
gazu przez od- 
pylacz —

— zużycie wedy — 9,7 • 10-4 +  (3,5+ 5,0 m3/h)
+  13,8 • 10-4 m3/s

— wymagane ciś
nienie wody na 
króćcu doloto
wym — 5 kG/cm2 (—0,49 MN/m2)

— minimalne dopu
szczalne ciśnienie 
wody na króćcu
dolotowym — 3 kG/cm2 (—0,29 MN/m2)

2,78 m3/s (10 000 m3/h) 
1,95 +- 3,9 m3/s (7 000-P 
14 000 m 3)

40 -4- 80 kG/m2 (-392 -+ 
785 N/m2)

A
$500

1 — kolum na odpylacza, 2 — urządzenie rozbryzgowe, 
3 — odkraplacz w irow y, 4 — kolum na odkraplacza, 
5 — przepustn ica kierunkow a, 6 — doprowadzenie 

wody, 7 — odprow adzenie szlamów.

Inform acje dodatkowe
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INFORM ACJE DODATKOWE

1. Insty tuc ja  opracow ująca norm ę — Przedsiębiorstw o 
P rojektow ania i Dostaw Urządzeń Ochrony Pow ietrza 
OPAM, Katowice.

2. Norm y związane
PN-73/M-52002/03 Instalac je  odpylające. Odpylacze mo
kre. Odpylacze cyklonowe m okre. Nazwy, określenia, 
podział i symbole

3. Dopuszczalne odm iany konstrukcyjne. W przypadku 
uniem ożliw iającym  stosowanie odpylaczy cyklonowych 
m okrych o konstrukcji podstaw owej (rysunek niniejszej 
normy) — dopuszcza się stosowanie odpylaczy cyklono
wych m okrych z prom ieniowym  w tryskiem  wody o kon
strukcji jak  na rysunku.

D okum entacja w ykonawcza urządzeń jest w Przedsię
biorstw ie P ro jektow ania i Dostaw Urządzeń Ochrony Po
w ietrza OPAM, Katowice, ul. W arszawska 31.

4. A utor p ro jek tu  norm y — Leon Jenel — OPAM, 
Katowice.

1 — kolum na odpylacza, 2 — urządzenie' rozbryzgowe, 
3 — odkraplacz w irowy, 4 — kolum na odkraplacza, 
5 — przepustn ica k ierunkow a, 6 — doprowadzenie wody, 

7 — odprow adzenie szlamów.
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