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PISMIENNICTWO TECHNICZNE POLSKIE.

I. Architektura.

(Ciag dalszy do str.

Wspomniany, jakorecenzent , Architektury* SIERAKOW- |

sg1rao, Micaar Kapo (ur. 1764, zm. 1824 r.), byl inzynierem
wojskowym a po rozbiorze kraju przyjal obowiazki nad worne-
@o architekta u ks. Franciszka Sapiehy. W r. 1799, przez
konkurs publiczny, otrzymal posade drugiego profesora ar-
chitektury w uniwersytecie wileiskim. Na tem stanowisku,
pelnil obowigzki budowniczego uniwersytetu !), wykladal
wszakze nie architekturg ale rysunek topograficzny. Przelo-
2yl wtedy z francuskiego i wydal w Wilnie broszurke o ka-
mieniach wapiennych 2). W r. 1810 wréeil do inzynieryl
wojskowe] w Ksigstwie Warszawskiem 1 przyjmowal udzial
w wojnach napoleohiskich. 'W uniwersytecie warszawskim
przyjal w r. 1818 katedre architektury cywilnej. Kurs jego,
nlozony nader starannie, ceniony byl przez znawcéw *).
W Pamietnilkuw Warszawskim z v. 1822 (t. I, str. 82—89) opi-
sal Nowo odkryty sposéb dawania trwalej pobialy (Badi-
geon) albo tez kolorowej powloki, na Scianach murowanych ka-
miennych i na rzezbionych ozdobach architektonicznych®,—
a na posiedzeniu publicznem uniwersytetu we wrzesniu
1823 r. czytal rozprawe ,O poczatku pomnikdéw architekto-
nicznych“ *). Byla to tresciwie a pigknie napisana historya
pomnikéw, od egipskich obeliskéw i piramid do kolumn po-
mnikowych 1 posagéw, w koncu ktérej wymienione zostaly
oczekiwane wtedy w Warszawie posagi Kopernika i Joézefa
Poniatowskiego. Po drugim profesorze architektury w uni-
wersytecie warszawskim Hinarvm Szeinowskim (ur. 1754,
zm. 1827 r.) pozostaly tylko: ,Wzory koscioléw parafialnych
po wojewédztwach Krodlestwa Polskiego stawia¢ sig majg-
cyeh, do wyborn dozorom koscielnym i dla uzytku budowni-
czych* wydane w Warszawie w r. 1824 (male fol. 17 tabl. li-
togr. bez tekstu). %)

W zakresie budownictwa drukowali w tyech czasach
drobne artykuly w Dzienniku Wilesiskim: GABRYEL Bavczew-
skt %), Jan SoBoLEwskT 7), Hrrorir RuMsowrcz %), FLORENTYN

1y ,Jedynym pomnikiem talentu i gustu Kadego w Wilnie byla
facyata oranzeryi w ogrodzie botanicznym® (Jozef Bielinski, Uniwer-
sytet Wilenski, t. LT, str. 211).

3 O kamieniach wapiennych, z upis&niel‘n konstrukeyi pieca
do doskonalego ich wypalania na wapno, z figurami, tlumaczenie
z francuskiego, w Wilnie, w drukarni Akademickiei. Rokn 1800,
8%, str. 43. 3

3) W zyciorysie Michala Kado, drnkowanym w t. XVIII Rocs-
nikow, Kajetan Garbinski rozebral program jego kursu architektury,
poprzedzajac rozbiér temi stowy: ,Wiadomo z ilu trudnosciami, przed
zalozeniem Uniwersytetu w Warszawie, walczy¢é musial u nas mlo-
dzieniec, nim przyszed! do nabrania choé slabego tylko wyobrazenia
0 Budowmnictwie. Udawal on sig zwykle w tym celu do tak zwanych
Architektéw, u ktéryeh kopiujac mechanicznie plany, elewacye i pro-
file budowli mniej wiecej znacznych, przepisujac anszlagi i dozorujgc
robotnikéw, nabywal tego wszystkiego, co go uczyni¢ minlo dosko-
nalym w obranym przez siebie zawodzie. A Ze ty droga (bardzo
‘malg liczbe wyjawszy) i sami architekei przychodzili do majatku
I niektérym z ich uczniéw ndalo sig nieraz dosé zyskownie postawié
jeden j drugi domeczek, stad naturalny wypadl wniosek, ktoéry sig
stal Prawie powszechnym odglosem, ze w Budownictwic praktyka jest
"':"3.7/'—“'”\7"9"’ w teorya smiesznosein, \V' tym stanie znajdowaly siq rzeczy,
kiedy Kado, pierwszy w stolicy naszej publieznie i w ojczystym je-
zyku, wykladad zaczal caly kurs architektury cywilnej, w ktorym
}lleOdnlu\\'ian(: w wielu w:/.vg](;dm‘h uzytecznosci praktyce, usilowal
jaknajmocniej zurazem wykazaé ile jes% wazng i konieczny teorya..®

¢) Posicdzenie publiczne Kr. Warsz. Uniwersytetu, z 18 wrzes-
nin 1823 r., str. 48 - 5b.

J i) Katedre architektury w uniwersytecie objal nastgpnie Wac-

law Ritschell. Drugi profesor Andrzej Golonski wykladal perspekty-

wg & poZniej dopiero budownictwoe w Szkole przygotowawczej do

Instytutu polit. Obaj nie zostawili prac pismienniezych.

; % Budowle i piece gospodarskie wiejskie nowego uklndu

(r. 1817). '
- 7y O pieknosei w budowlach (r. 1823).

§) Sposéb budowania z ubitej ziemi {r. 1821).
architektonicznych w ogélnosei (r. 1822).

O porzgdkach
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Mikorskr?). W r. 1822 wyszla w Wilnie broszurka Kaznine-
rzA JELsKiEGo: O zwiazku architektury, skulptury i malar-
stwa 10). Wspominany juz Femxs Rapwaxski ojciec, czy-
tal na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego:
» Wyjatek z dziela Marka Wirruwiusza PoriioNa o budo-
wnictwie, tlumaczony z lacinskiego !!). W czasopismie war-
| szawskiem Jzys Polska drukowali artykuly odnaszace sig do
| budownictwa: JAroB Sroczyiski!?), Wmaery MintER ) 1 bu-
downiczy Anicer Czagi'?). Ten ostatni wydal takze wr. 1830:
» Wzory budowli wiejskich na 24 tablicach litografieznych,
z wskazaniem zasad do oznaczenia ich obszernosel i obracho-
wania kosztéw, oraz z dodaniem mnauki stawiania budowli
z ubijane] ziemi® '*). Praca ta wydana byla z polecenia Ko-
misyl Spraw Wewnetrznych i rozpatrywala ja Rada Budow-
| nicza; obejmuje tez starannie dobrane typy budowli ze
| $cisle ulozonymi kosztorysami i objagnieniami. Slownictwo
jest obrazem uzywanego wtedy przez wigkszoé¢é budowni-
‘ czych krajowych.  Zbiér celniejszych gmachéw m. stol.

Warszawy* wydawal zeszytami w latach 1823/4 LiroNarD
ScEMIDTNER ,akademik budownictwd w Monachium®. Sa to
rysunki elewacyi na mala skale, nieobjasnione zadnym teks-
tem, stanowigce jednak ciekawy materyal historyezny *°).
Nawet i tej zalety nie przedstawiajs Owczesne pisma o bu-
downictwie wiejskiem Gizyckieao 17).

Z powazniejszem1 pracami wystapili, jeszcze przed ro-
kiem 1830, inzynierowie wojskowi Roueeri Pancer. Mi-
KorAJ RouGEr, urodzony w 1780 r. w Warszawie z rodziny
francuskiej, w 1807 r. wszed! do artyleryi wojska polskiego,
w ktérem dostuzywszy sie stopnia pulkownika inzynieryi.
w . 1820 przeniesiony byl do korpusu weteranéw. Zajal sig
wtedy prace pismiennicza i ulozyl Dykeyonars dla inzynie-
réw, o ktérym przyjdzie nam méwi¢ w innem miejscu,
a w r. 1827 wydal: ,Naukg budownictwa praktycznego, czyli
dorecznik dla budujacych, obejmujacy najlatwiejsze sposoby
wyrachowania z dokladnoseig ilosci materyaléw potrzebnych
do stawiania réznych budowli i szczegélowe opisanie wszel-
kich prawidel, jakie w wykonaniu takowej jaknajscislej za-
chowywaé wypada® 18). W czeéei pierwsze] mowi o materya-

%) O architekturze Egipcyan.
budowy uzywanych (r. 1830).
10y 'Wilno, w druk. Marcinowskiego, 1822, 89, str. 14.
1) Roczniki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1824, t. IX,
238—262.
12y O piecach, kuchniach i kominach, jakie najlepsze byé moga.
z zastosowaniem ich do wlasnosei oguia i powietrza (r. 1820).
13)  Qpisanie nowego sposobn nakrywania dachéw blacha cyn-
kows (r. 1822).
1) Nowy sposéb budowania sklepienl ziemnych, podlug za-s_a@
S. Sachsa, krél, prusk. budowniczego w %erlinie, z rysunkami sklepien
i planem budowli mieszkalnych dla wlodcian (r. 1826). 1
15) 40 str. 112 i XXII. Tablice in folio, w liczbie 24 i jedua
oznaczona Nt XXV, stanowia osobny zeszyt.
14 Trzy zeszyty, 4° podluzne, tablic 80, 24, 26. ]
i7)  Franciszek Ksawery Gizycki (ur. 1786, zm. 1850 r.), _P“_b_h'
(iyst'u, pisal wiele o wszystkiem a miedzy innemi i o bndow_n_lctww.
Jeszeze w r. 1810 wyszla bezimiennie jego rozprawka: ,Mysli o P
prawie budowli wiejskiej w krajun, miedzy Bugiem & niepreim
(b. m. 89, str. 51 z 3 tabl.). Nastgpnie w 1827, réwniez bezimiennie
wyszlo dwutomowe dzielo .0 przyozdobieniu siedlisk ‘wm“]bluch.
Rzecz zastosowana do Polski® (Warszawa 89, str. b4 i 2206_). Traktu-
je ono o urzadzaniu ogrodéw a tylko na poczatku drugiego ltomu
pomieszezony jest nRozdzial VII o budowlach i struktorach, xt%-n-_-
znajdowaé sig powinny w siedliskn  wiejskiem®. Poélw:@m_m “Tv-
lycznie budowlom trzecia czgsé tego dzela wyszia pod Odlei{l}lyl{l
tytulem: ,,Budownictwo zastosowune do pﬂt’l‘_ZPb R IR Po_ls'“_*’}-:i";
ze stu rycinami, przedstawiajgcemi wzory roz;lYCh bU(i)'ﬂkf)n“’ 1 e ))
wiosek, folwarkow i siedlisk wlodeianiskich* (Warszawa 1329 r, 8% 2
tomy, str. 174, tablic 76). W kompilacyi tej autor zaleca ziemiani-

O materyatach przez nich do

str.

nowi polskiemu angielskie wzory folwarkéw, objaéuione slabymi
obrazkami. ey T 5
g 18y Warszawa, nakl i dr. Zawadzkiego i Weckiego. 1827, 8¢,

| k. 8, str. 184, tabl. litogr. 4.
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Iach budowlanych i ich wyrachowanin; w drugiej o budo-
wnictwie praktycznem. Wyklad jest tresciwy i jasny, jezyk
i slownictwo pozostawiaja nieco do zyczenia !), rysunki do-
skonale wykonane. Ksigzka, praktycznie ulozona, byla po-
trzebng 1 przyniosla niewsatpliwy pozytek. W mniejszym
stopniu odnosi sig to do drugie] pracy Rouverr’a, zatytulo-
wanej: Budownictwo wiejskie czyli dorgeznik dla gospoda-
rzy, obejmujacy wszelkie zasady i prawidla, ktére w stawianiu
réznych budynkdéw ekonomicznych i mieszkalnych na wsi,
dla nadania im wigkszej dogodnosei, i trwalosci zachowaé po-
trzeba* ). W tej bowiem podane zostaly niektére wzory zbyt
trudne do zastosowania u nas na wsi?®). Rouger zmarl
w Warszawie w r. 1847,

Zuakomity inzynier polski Feriks Pawcer *) (ur. 1798,
zm. 1851 r.) jeszcze jako mlody porucznik inzynierdw powo-
lany byl w 1827 r. na pelnigcego obowigzki profesora archi-
tektury w Szkole Wojskowej Aplikacyjnej®). Pozostal po
nim w rekopisie kurs budownictwa ), w ktérym méwi o for-
mach (wiadomosci wstgpne, porzadki, profile, gzymsy, atty-
ki), opierajac si¢ gtéwnie na dzietach Vianori i DuranD'a, da-
lej o ksztalcie budowli w ogélnosci (symetrya, eurytmia,
przyzwoitosé) i o skladzie budowli (polozenie, podzial i czgs$ci
zabudowan, projektowanie). Zajmuje sie szczegélowo bu-
dowlami wojskowemi i opisuje koszary, szpitale, wigzienia,
magazyny, arsenaly.
lach budowlanych, podaje teorye wytrzymalosci, ,technolo-
gig budownicza, obejmujgca sposoby skladania i laczenia
materyaléw oraz rézne roboty przy wykonywaniu budowli
stuzgce”, wreszeie ,mechanike murdw, sklepien i wigzan cie-
sielskich“. Pancer wykladalz talentem i widoczng korzyscig
dla uczniéw.

Pragnac scisle zdawac sobie sprawe, zwlaszcza przy pro-
jektowaniu mostéw, z estetycznego wygladu budowli i spraw-
dza¢ rozumowaniem wskazéwki wrodzonego gustu, zbadal on
ogdlne zasady architektury a owoce swych studyéw zebrad
w rozprawie: ,Mysli o pigknosci w architekturze“, drukowa-
nej w 1829 r., w Pamiginiku Warszawskim umiejetnosci czy-
stych © stosowanych 7). Strescil w niej na wstepie ogdlne za-
sady, jak je rozwingli w szeregu wiekéw komentatorowie
Witruwiusza 1 jak je przedstawil SiEraxowskr w swem dzie-
le zr. 1812, Gdy tam wszakze warunki pigknosci budowli
uszeregowane byly w porzgdku: ,ozdoba, symetrya, eunryt-
mia, przyzwoitosé¢“, to PaNcer pierwszy z nich opuszcza a ca-
Yosé swych wywoddéw ozywia stalem uwzglednianiem warun-
ku, aby budowla przedewszystkiem odpowiadala $cisle swemu
przeznaczeniu. Skorzystal on w tym wzgledzie z najnowszych
wtedy pogladdw, rozwijanych w paryskiej Szkole Politech-
nicznej przez Duranpa, ktére wywarly znakomity wplyw na
rozwé] architektury we Francyi. Okresliwszy proporcye
$ciste, od ktérych male odstapienie psuje cala ich pigknosé
i proporcye wolne, ktérych mala zmiana wymiaréw trudng
jest do ocenienia okiem, obja$nia trzy zasady symetryi, mia-
nowicie: jednosé, prostote i rozmaitodd, w zwigzku z gléwny-
mi warankami budownictwa, mianowicie: wygoda, trwalo-

) Autor nadmienia w przedmowie: , Wyrazy techniczne, kt6-
rych w niniejszem pismie uzylem, sg czgécia wyjete z Dziela o Ar-
chitekturze, wydanego przez X. Sierakowskiego a czg$cia w pospoli-
tej mowie uzywane. Ostatnie, lubo najwiecej z niemieckiego jezyka
przyswojoue, sa jednak powszechnie dotagd, od wszystkich Rzemiesl-
nikéw uzywane. Zeby zas takowe w ciggu czytania nie zatrudnialy,
zbiér ich i objadnienie na poczatku dziela umieszczam®“. .

2y Warszawa, nak!. i dr. Zawadzkiego i Weckiego 1828, 89,
str. X i 188, tabl. litogr. 12.

3 Autor opisuje np. ,stodoly pokryte oblaczystym dachem
7z balowych krokiew®, ktérych pragnac daé lepsze wyobrazenie, za-
mieszeza krotkie opisanie podobnego dachu w Berlinie, pokrywaja-
cego ujezdzalnig, zbudowang przez slynnego inzyniera Gilly.

1) Szczegoly o pracach Pancera wyjete s3 z pisma naszego:
Inzynier polski Leliks Pancer. Warszawa 1900 r.

5) Profesorem architektury byt przez caly czas trwania szkoly
(1820—1830 r.) kapitan Henryk Rossman, wyklady wszakze od 1827 r.
prowadzil Pancer. Rossman zostawil ,Niektére uwagi nad budo-
wnictwem wiejskie®, drukowane w Tygodniku Roln. Technol. z r. 1838,
Jego wyborne rysunki techniczne znajduja sig na wystawie Tow. Szt.
Pigkn. w Warszawie (dar M. Bersohna).

6 Kurs Pancera, zebrany w odpisach uporzadkowanych przez
inz, Tomasza Przesmyckiego, sklada sig z dwéch czgdci: ,Nauka Bu-
downictwa“ (fol. 260 sbr.) i ,,Budownictwa cywilnego cz. II* (2 tomy
in fol., str. 292 i 151),

7y Tom I str.820—832; t. II, str. 116 —183; t. IIL, str. 97—114,
225 -249, z 1 tabl. fig.

W drugiej czgsci wykladu o materya- |

$cig 1 pigknoscig, oraz warnnkami spélmiernosei, najwigkszej
objetosci lub powierzchni i okazalodci. Wywodzi $cisle pra-
widla proporcyi wymiaréw ogdlnych budowli, rozwaza na-
stepnie proporcye wysokodci pojedynczych piatr, frontondw
1 przechodzi do okazalosci, pozostajgcej w pewnym zlozonym
stosunku do podniesienia 1 objetosci. Wykazuje ze stosunek
wysokos$ci nadslupia do wysokosei kolumny w kazdym z po-
rzadkoéw winien byé inny a nie staly jak u Vienonr. Konczac
rzecz o symetryi, dodaje uwagi dotyczace stosowania w bu-
dowlach proporcyi, jakie wywiédl rachunkiem. Modwi dalej
o ,eurytmii“, polegajgcej na dobrym i pieknym ukladzie cze-
sci, stanowigcych og6! budowli, proponujac dla niej nazwy:

| yregularnosé” albo ,porzgdek. Tu takze rozwaza trzy cechy

gléwne: jednosé, prostote i rozmaitosé. W koncu zastanawia
sig nad ,przyzwoitoscia“, polegajaca na dobrym i do cha-
rakteru kazdej budowli stosownym wyborze czesci i ozdéb,
stawiajgc na pierwszem miejscu prawidlo, aby w budowli
,hic takiego nie uzyé, czegoby uzycie nie dalo sig uspra-
wiedliwié“. Cala rozprawa odznacza sie Scisloscia, tresciwo-
dcig 1 stanowi jakby krétkie zebranie zasad architektury dla
uzytku inzynieréw iwogdle wszystkich, ktérych nie zniechecs
wywody oparte na matematyce wyzszej. Nalezy tez do naj-
wybitniejszych naszych pism o architekturze.

3. 0d r. 1832 do r. 1874

Jeszcze przed r. 1830 wystgpili z pierwszemi pracami
swemi dwaj znakomici nasi architekci: MarooN: i Popocza-
szyNsgl. Dlugoletnia wszakze ich dzialalnosé, pi$miennicza
i budowlana, rozwijala si¢ w ciaggu wymienionego okresu.

Sprowadzony w r. 1822 do Polski przez Ludwika Paca,
budowniczy wiloski HeEnryg Marcon: (ur. 1792 w Bolonii,
zm. 1863 r. w Warszawie), ntrwalil swe imie w dziejach budo-
wnictwa krajowego, wzniesieniem wielu wybitnych budowli
publicznych i prywatnych. W pismiennictwie architekto-
nicznem polozy! takze niemaly zasluge, wydajac w r. 1828
ksigzke ,O porzgdkach architektonicznych* ®). Jak nadmie-
nia w przypisku: ,ogélny tego pisma uklad zachowany jest
podlug dziela: Principi di Architectura civile di Francesco Mi-
lizia, ktdrego Architektura przez I. Xiedza SIERAKOWSKIEGO
(SeBast.) wr. 1812w Krakowie wydana, po wigkszej czgsci jest
tlumaczeniem®. Podajac rownie jak Milizia trzy rodzaje kaz-
dego ztrzech porzadkéw, t. j. moceny, Sredni i lekki, uwzglednia
Magcont, obok rzymskich, porzadki greckie i ,nieprzepo-
mina“ o porzgdku toskanskim. Jako dodatek do tego dziela
wyszed! w r. 1832 ,Zbidr 0zd6b architektonicznych® ?), obej-
mujacy dwadziescia tablic 0zdéb zdjetych z orginaléw rzym-
skich 1 greckich. Dzielo swe MarcoN1 przerobil gruntownie
i wydal powtérnie w r. 1837 1%) dedykujac je FrYDERYROWI
SkarBrowi w dowdd ,,wdzigeznosci za udzielong sposobnosé
rozwinigcia zdolnosei w zawodzie technicznym 1 tem uzytecz-
niejszego pracowania w usiudze publicznej®. Tekst tresciwy
ijasny daje mlodym adeptom budownictwa dokladne wska-
z6wki korzystania z wzoréw starannie dobranych i odryso-
wanych. Tablice, ktérych liczba w drugiem wydaniu wzrosla
do 66, zostaly w czesci przerysowane z wydania pierwszego,

| zo starannem poprawieniem szczegdlow, w czescl zas dodane

nowe. Dobre te rysunki i dzi$ jeszcze oddawacby mogly
wiele przyslug studyujacym, gdyby nie rzadkosé ksigzki od
dawna wyczerpanej. Do francuskiej broszury Fr. SKarBKa
o wiezieniach ') dodal Mawrcon: plan wigzienia. Wydawal
takze w latach 1838—1845 ,Zbiér projektéw architektonicz-
nych*, ktérego wyszlo dwanascie zeszytow, obejmujgeych

8) Warszawa, druk N. Gliicksberga, 4% kn 1, str. V, 42, tablic
miedzior. 47.

9y Warszawa, w litografii Teodora Vivier, male folio poprzeczne,
90 tablic i 1 str. drukowanego objasnienia. Niektére egzemplarze
nosily tytul wloski: ,Ornamenti Antichi tratti dalla Ra.ccolt'a, Subli-
cata in Roma dal. sig. Ugeeri. Supplemento al Saggio sugli Ordini
di Architectura di Enrico Marconi. Varsavia, Litografia di T. Vivier«.

1) O porzgdkach architektonicznych przez Henryka Marconi,
Budowniczego K. R. S. W.D i O. P, Czlonka glosujacego Akademii
sztuk pieknych w Bononii. W Warszawie, w drukarni przy ul. Ry-
marskiej Ne 744, 1837. In 49, k. 8 i str. 46, tablic 66 litogr. przez
L. Horwarta.

11y Considérations générales sur le meilleur régime des prisons,
par le comte Fridéric Skarbek, conseiller d’Etat etc. suivies d’un plan
de maison pénitentiaire de M. Henri Marconi, architecte du gouver:
dans le Royaume de Pologne. Varsovie, impr. de la Banque de Po-
logne, 1842, 49, str. 85, planéw 2.
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jego wybrane projekty. Wydawnictwo to, znajdujace siq
w bibliotece Stowarzyszenia Technikéw w Warszawie, tworzy
tom w wielkim formacie (szer. 0,560 m, wys. 0,40 m) z 96-ma
tablicami litografowanemi. Do kazdego zeszytu dolaczony
byl tekst polski i francuski na jednej stronicy. Sa tam dwa
projekty MarconigGo przebudowy palacu Saskiego, z kolum-
nada stanowigceg wejscie do ogrodu oraz liczne projekty bu-
dowli wykonanych w kraju. W owym czasie Marcoxl, jako
budowniczy, zajmowal pierwszorzedne stanowisko w Warsza-
wie. Prowadzi! w latach 1851 —1858 wyklad budownictwa
w Szkole Sztuk Pieknych i wyksztalcil cale pokolenie budo-
wniczych, odznaczajgeych sie w swoim zawodzie w drugiej
polowie ubieglego wieku. ) ‘
Mniej glosny jako budowniczy, polozyl wigksze Jeszcze
zastugi jako pisarz, Karor PopczaszyXsgr(ur. 1790, zm. 1860).
Syn Jana, budowniczego u Radziwilléw, uczen szkdl krze-
mienieckich 1 wilehskich, ksztalcil sig w budownictwie w Pe-
tersburgu a nastgpnie w Paryzu u DCRANDA.. Na katgdrg
architektury w Uniwersytecie Wilehskim, wakujgca od smierei
Szurca (1812), powolany zostal wr. 1819 i wyklady prowadzil
do zamknigeia wszechnicy w r. 1831, w pierwszych latach
wedlug Duranpa a pézniej wedlug wlasnego kursu, z korzy- |
$cia i zadowoleniem sluchaczéw ). W Dziennikuw Wileriskim
drukowal! ,Rozpraweg o pigknosci w robotach przemystu®
(1821), pelng zdrowych pogladéw i stanowigeg wstep do wy-
kladu architektury, ,Uwagi nad trybem wlasciwym wyklada- |
nia architektury po szkolach gléwnych" (1822), w ktérych
wywodzil, ze na uniwersytecie ,tylko ogdlna nauka architek-
tury wykladang by¢ moze, usposobienie za$ budownikéw
zdatnyeh do pelnienia swoich obowigzkéw nalezy do szkdl
szezegdlnych budownictwa, ktére wszakze przy szkolach
gléwnych zakladane by¢ winny“, wreszcie obszerny i cieplo

) Kolega Podczaszynskiego, profesor matematyki Zygmunt
Rewkowski pisze w swych pamietnikach: ,Pigknie, korzystnie i jak
na owe czasy dostatecznie, wykladal w uniwersytecie architekture
cywilna prof. K. P... Trzymal sig zasady, ze gdzie jest jakikolwiek,
choéby najwigeej i najdalej wyszukany pozytek, tam i pigknosé ar-
chitektoniczna sig znajdzie. Nauke samg do Scistych a nie do sztuk
pigknych zaliczal. Matematyke znal slabo i to przeszkadzalo mu
w nalezybym wykladzie nauki. Mial wielka wprawg do rysunkéw
i neznidw do tego zachecal. Wielu dobrych architektéw wyszlo
z (jego) szkoly... (J. Bielinski, Uniwersytet Wilenski, t. IT, str. 224)
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napisany ,Zywot Wawrzvxca Gucewicza, architekta i pro-
fesora architektury w szkole gldwnej litewskiej“ (1828). Na

| posiedzeniu literackiem uniwersytetu, 15 wrzesnia 1825 r.

czytal rozprawe (niedrukowang) ,O cemencie rzymskim“
Kurs swdj oglaszaé zaczal drukiem w r. 1828, p. t. ,Poczatki
architektury dla uzytku mlodzi akademickiej*. W czesei
pierwszej ?), po ogdélnem okresleniu architektury jake ,nau-
ki przemyslowej“, moéwi krétko o zasadach doskonalosci
w utworach przemyslu i zastosowaniu tych zasad do archi-
tektury, a nastepnie wyklada systematycany wstep do budo-
wnictwa, obejmujgcy nauke o materyalach budowlanych
1 sposobach ich Iaczenia. Ksigzka przyjets byla z zapalem
przez technikéw wspélezesnych, jak tego dowodzi recenzya
GrarBrNsKIEGO %), ktdry po podaniu tresci i postawieniu dwéch
zarzutéw (niekorzystanie z wynikéw doswiadczen nad wap-
nem, drzewem i zelazem, podanych w dzielach wydanych po
r. 1820,-—nieprzytoczenie wynikéw doswiadezen krajowych),
tak okreslal zalety: ,przejicie z jednej materyi w drugg na-

 turalne; troskliwe rozbieranie i przytaczanie, co tylko z siebie

uzytecznem by¢ moze a staranne pomijanie tego, co wprost
z przedmiotem gIéwnym niema zwigzku; wyklad $cisle mate-
matyezny, jasny a zarazem szybki; styl polski jedrny, gladki,
niekiedy nawet ozdobny“... Czeé¢ druga *), wydana w roku
nastepnym, traktuje o ,czlonkach budowli przestrzen jej na-
krywajacych®, a wiec o sklepieniach, stropach, tlach i dachach
oraz o czfonkach utrzymujacych nakrycie budowli, t. j. o slu-
pach (porzadki), arkadach, s$cianach, otworach 4ciennych
1 fundamentach. Uwydatniajg si¢ w niej wyrasnie] jeszcze
wskazane przez (tarpiNskiEGo zalety, do ktérych dodaé nale-
zy uznanie dla stownictwa, opracowanego z zamilowaniem
1 dla tablic nader starannie rysowanych i na miedzi rytych *).
(C. 4. n) Feliks Kucharzewsks.
%) Czeséé I, z szedcig tablicami figur i wzoréw. Wilno, druk
A. Marcinowskiego, 1828, 49, str. 188,

83) Pamietnik Warsz. Umiejgtnosci Czystych i Stos., t. I, stre
43—68.

1) Cuzesé II, z siedemnasta tablic na miedzi rytych, 1829, 4°,
str. 215.

%) Rysowali je: F. Chrzanowski, K. Gregolowicz, A. Nie-
wiarowicz, A. Poniatowski, F. Rymgayllo; rytowal F. Lehmann
w Wilnie.
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w jezyku wektordw.
Przez Ludwika Silbersteina.
(Ciag dalszy do str. 180 w Na 14 r. b.).

Odksztalcenie nieskoriczenie mate.

Powiadamy, ze odksztalcenie jest ,nieskoficzenie male*,
Jezeli D? daje sig zaniechaé wobec D, a wigc tez, jezeli kwa-
draty i iloczyny dowolnych skladowych przesunigeia HD daja
s1¢ zaniecha¢ wobec pierwszych ich poteg (ewentualnie po od-
trgceniu dowolnego przesunigeia calej bryly w przestrzeni).

W tych warunkach mamy dla rozszerzenia szescienne-

go wedlug (58%):
6:;‘1+l2+l:5

(59%)
lub tez, wedlug (58):
0 — Dy + Vzbg + VyDy.

) Sume Wyrazéw po prawej stronie ostatniego réwnania
mozna uwazaé za wiloczyn*t skalarny operatora
_ V=iV, +jv, + kY,
1 \\jektora D:iI)1 +7D2 + kD;,
t. J. napisaé b= 7.0,
Wynik Operacyl V7 zastosowane] skalarnie do (dowolnego
Zreszta) wektora D jest niezalesny od wyboru osi spétrzed-
nych czyli od wyborn ukladu odniesienia, zupelnie podobnie
jak wynik operacyi V<7 ezyli curl.

7 D nazywa sig divergence IP i pisze sig krétko

div ID;
PO polsku nazwalem jg (w drodze préby) rozbieznoseiq danego !

wektora lub pola wektorowego; we wzorach zachowamy je-
dnak utarty symbol div.

div I mozna zreszty okreslié, bez pomocy jakiegokol-
wiek ukladu odniesienia, jako granice, do ktérej zdgza stosu-
nek calki [Dnrds

obejmujgcej powierzchnig s (o normalnej zewnetrznej 1) do

objetosci t ograniczonej przez nig dziedziny, w miarg gdy <

maleje ustawicznie. (Por. Elektrycznosé i Mgnt. str. 30.)
Mamy tedy, dla rozwazanych tu przesuniec:

0 =div D . (59),
€O mozemy przeczytad: rozszerzenie (szescienne) jest rdwne roz-
bieznodci przesuniecia. !

Wynik ten mozna zreszts otrzymaé najlatwiej wprost,
t. J. nie posilkujac sie wzorem (58), lecz ucie-
kajac sig jedynie do powyiszego okreslenia
rozbieznosel. :

Istotnie, pomys$lmy ‘sobie czedé ciala
o objetosci pierwotne] t, ograniczons, przez po-
wierzchnig o; niechaj wektor jednostkowy
7 wyobraza normalng do s, zwrdcong naze-
wngqtrz; ©' niechaj bedzie objetoscig tejze cze-
sci ciala po odksztalceniu. W zalozeniu, Ze
przesunigcia ID wszystkich punktéw po-
wierzchni 5 sg nieskoficzenie malte, otrzyma-
my (por. rys. 8):

t’ —t:_/'Dn ds ,
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a wiec 6 = Lim lf/ Dn dsl !
=0, Ty l
czyli wedlug powyzszego okreslenia O = div ID.

Stosujac tedy jeden i ten sam operator Haminron’a ¥
do przesunigcia D, to wektorowo, to znowu skalarnie, otrzy-
muje sig dwie nader charakterystyczne cechy odksztalcenia,
a mianowicie:

obrot elementu L€ = Lewrl I = L V<7 ED
rozszerzente szescienne 0 = div i) = v ID.

Pierwsze z tych orzeczen dotyczy odksztalcenia jakiego-
kolwiek, drugie - nieskonczenie malego.

Dla odksztalceh nieskonezenie malych wszystkie wspol-
czynniki operatora symetrycznego

Q, Q, Q,
Ry Qg
Q

2
=

I

33

(przy dowolnym zresztg wyborze ukiadu odniesienia 1, j, k)
otrzymujg bardzo proste znaczenie. Wedlug (52") jest dla
wskaznikow réwnych
2D
o= | e 1
Q=1+ v11)1—1 A
da,
przy zaniechaniu wielkosci malych drugiego i wyzszych 1zg-
déw widzimy stad bezposrednio, ze Q;, wyraza wydtuzenie
liniowe elementu przebiegajacego pierwotnie w kierunku
126 Qy, gl:,a I’na]'aﬂ podobne znaczenie wzgledem j, k. Dla
wskaznikéw réznych jest :

, ete.;

; , 3D, oD ,
2912:V102+V2D1:'5ﬁf’ =t ?a;’ ete. . (60);
niechaj dwa spélpoczatkowe elementy liniowe zlewajgce sig

T
? )
zamykajg po odksztalceniu kat e,,; natenczas, przy zaniecha-
niu wielkosci malych drugiego i wyzszych rzedéw, bedzie po-

T
prostu v, D, v, D, ‘5
co czytelnik, sporzadziwszy sobie odpowiedni rysunek, natych-
miast sam okaze. Podobne zupelnie znaczenia posiadajg
wspdlezynniki Qy,, @y, wzgledem j, k; k, &.

Wyrazy (60) sa wige, dla matych odksztalcen, tak zwane-
mi strsyzemiami réwnoleglemi do plaszczyzn spélrzednych
(glissements, shears, Schiebungen; wedlug FRANKE'Go: posu-
nigeia sie).

Jezeli obierzemy ¢, J, b w kierunku osi gléwnych ope-
ratora @ w danym punkeie @, natenczas ,strzyzenia* te zni-
kng oczywiscie, t. j. katy proste miedzy {em: osiami pozostang
tez prostemi po odksztalceniu.

Rownanie cigglosci. Niechaj p bedzie gestosciag masy
ciala odksztalcalnego, t.j. pd r masa elementu dr, przed od-
ksztalceniem. Oznaczmy przez & zmiang jakiejkolwiek wiel-
kosci prazyslugujgcej tndywidualnemu elementowi ciala, za-
chodzacs dzigki odksztalceniu nieskoriczenie malemu. Odtgd
zresztq o takich tylko odksztalceniach mowic bedziemy.

Tak zwane rdwnanie ciqylosci wyraza niezmieunosé ma-
sy danego elementu, czyli

8 (pdr) = 0.
Rozumiejac przez 8 (dr), wedlug powyzsze] uwagi, zmiang
objetoseci tegoz elementu, mozemy napisac:
de . 8p -+ p 8 (dr) =0,
czyli, wprowadzajgc rozszerzenie = 8 (dt)/dr:

8p 4-pb=0.
Wedtug (59), réwnanie cigglodei przybierze tedy postaé

3p + pdiv D=0 (60).

Wprowadzajac jak na samym poczgtku wektor r 1 pamigtajac,
ze 8 =0 (gdyz @ indywidualizuje wlasnie dany element),
mamy D = &r; mozemy tedy réwnanie ciggloscl napisaé

w postaci
8 + p div (8r) =0 (60

Jezeli 8r ma byé wogdle ,, przesunieciem wirtualnem', musi
temu przedewszystkiem czynié zado$é réwnaniu.

pierwotnie z kierunkami €, j, a wige tworzgce ze sobg kat

— €12,

|
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Podzial odksztatcern na dwie klasy. Jezeli wektor D

czyni zado$é, w calem ciele odksztalcalnem, czyli w calej
dziedzinie @, warunkowi
curl I} = 0,

natenczas, jak widzielismy, zaden element gt nie doznaje obro-

tu. Odksztalcenie takie nazywa sig irrotacyjnem lub podtuz-
nem. Zuaczenie drugiej nazwy zrozumiemy niebawem.

Jezeli natomiast przesuniecie ZD czyni zadosé, w cale]
dziedzinie @, warunkowi
dio ) — O,
zaden element dt nie doznaje zmiany objetosci. Tak zacho-
wujg sie ciala niedeisliwe. Odksztalcenie nazywa sig wéwcezas
poprzecznem. Moznaby je nazwaé solenoidalnem; tak bowiem
nazywa sig wszelki wektor w o rozmieszczeniu czynigcem za-
dosé warunkowi div w = 0. Zachowamy jednak nazwe od-
ksztalcenia poprzecznego, ktorej znaczenie zarysuje sig wy-
razniej w ciggu dalszym.

Wiadomo, ze kazdy wektor, a raczej kazde pole wek-
torowe 0, daje sig rozlozyé i to nawet w jedyny tylko sposob,
na czesé czysto irrotacyjng i czesé czysto solenoidalng.  Nay-
ogdlniejsze odksztatcenie mosna tedy wyrazic jako superpozycye
odksztalcenia podiuznego i odksztalcenia poprzecanego.

Dla dwdch dowolnych odksztalcen nieskonczonostko-
wych okreslonych przez i), ED; 1 polaczonych w jedno b =
=11, superponujq sig zaréwno rozszerzenia jak i obro-
ty wszystkich elementéw. Istotnie, zaréwno curl jak div sg
operatorami rozdzielnosciowymi, mamy wigc

0 = div (D, -+ D,) = div D, + div I, = 0, -6,
i podobnie
¢c=cwl (,-+D,)=c,+ ¢,.
Jezeli pierwsze odksztalcenie jest podluzne, drugie zas po-
przeczne, mamy 0=#8,, € =¢,; odksztalcenie wypadkowe
zawdzigcza swe wlasnosci dylatacyjne pierwszemu, zas rota-
cyjne drugiemu.

Dzigki podkreslonej dopiero co okolicznosci dogodnie
jest rozwazaé z osobna odksztalcenia podluzne i odksztalcenia
| poprzeczne. Podzial ten nie posiada zadnych cech sztuczno-
ci. Jezeli chodzi o przebieg zjawisk w czasie (do ktorego
to tematu niebawem przejdziemy), odksztalcenia jednego
i drugiego rodzaju odrywaja si¢ od siebie, t.j. odpowiednie
fale rozchodza sig w ciele z predkosciami wogéle rdznems,
tak, iz wyszedlszy nawet réwnoczesnie z tego samego zrédia
zaburzen, jedne rychlo pozostajg w tyle za drugiemi.

Odksztatcenia podbuine (irrotacyjne).

Skoro w calem ciele, lub—dokladniej— w calej dziedzi-
nie ¢, zachowany jest warunek

curl ) = O,
przesunigcie posiada potencyal skalarny, powiedzmy ¢, t. s
D=x49. (61).

Potencyal ten niekoniecznie jednak musi byé funkecyg jedno-
wartodciows polozenia punktu w dziedzinie @, a wigc up.
trzech spolrzednych a,, a,, ay; funkcys taks bedzie on dla
dizedziny acyklicznej, czyli jednospdjnej, a wige np. dla ciala
lub o$rodka wypelniajgcego calg przestrzeh (euklidesows) lub
tez dla kuli odksztalcalnej, dla walca i tym podobnych cial.
Wogble zas potencyal przesunigcia bedzie funkeys wielowar-
tosciowq, a mianowicie dla dziedziny cykliczne) czyli wielo-
spéjnej, a wige np. dla pierscienia odksztalcalnego. (Por. El.
1 Mgnt., str. 35—39.)

Wedlug (61) przesuniecie jest wszedzie normalne do

powierzchni { = const;

mozna bowiem napisaé, wedlug (X):
ad
o

Dwie powierzchnie izopotencyalne, ktérym odpowiadajg war-
tosci § 1 ¢+d ¢, ograniczaja nieskonczenie cienkg lamelg czyli
warstwe; cale cialo rozpada sig (myslowo) na szereg takich
warstw.

Jezeli ¢ jest gruboscig (nieskonczonostkows) jednj
z tych warstw, w danem miejscu, przed odksztalceniem, zas$
¢’ po odksztalceniu, natenczas, piszac & —¢ =3z, otrzymamy

5 9%

&
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jako wzér dla zgrubienia stosunkowego warstwy; zgrubienie
to moze oczywiscie by¢ rozne dla réznych czgsci jednej 1 tej
samej warstwy.

i Rozszerzenie szescienne w dowolnym punkeie bedzie,

wedlug (59): A= div V¢ = IV,
= vzll’)

gdzie 7% jest iteracys skalarng operatora <, czyli tak zwa-
nym operatorem Lapluce’a; w wspolrzednych prostokgtnych
byloby np.:
2y 2¢ | 2¢
=202+ oz Toap

Wybor tych lub owych spélrzednych nalezy oprze¢ na spe-
eyalnych warunkach danego przypadku, majac przedewszyst-
kiem na uwadze pierwotny ksztalt powierzchni ograniczajg- |
cej cialo. Przy rozwazaniach ogdlnych najlepiej jest zacho-
wag¢ krotki wzor (62), nie decydujac sie jeszeze na zaden wo-
gole wybér spélrzednych. /2 jako divV jest, badz co badz,
operatorem zupelnie niezaleznym od jakiegokolwiek ukladu
odniesienia.

Jezeli napiszemy znowu, jak w (50), dla dowolnego ele- |

czyli (62),

f

mentu liniowego =folfh
caty operator ® bedzie symetrycznym operatorem liniowym:
o — @,

albowiem ¢ = curl ) =0,
Wspdlczynniki @ bedg wedlug (52°), przy dowolnym
wyborze spélrzednych a, etc.:

%
R, =1-1 ete
=1 * 2 =
da,
. 224 32 92
Bp=bl—t == f)z —t e,
Ay <Ay Ollg Oy oay oQ,

Tak zwane strzyzenia beds tedy okreslone przez
a2
da, _2-)212
Jezeli wszystkie strzyzenia znikaja dla dowolnych pla-
szezyzn spolrzednych, mamy czystq zmiane objetosci (reine Vo-
lumdnderung); wowczas jest mianowicie:

, ete.

€, 00
Q=10 8, O
0 0 Q

przy dowolnym wyborze spéhrzednych; innemi stowy: wszel-
kie kierunki odgrywaja role osi gléwnych, a wiec:
@ =1, =8y, ‘powiddzay=—"2,
tak iz V=N,
czyli 1':/'= N, niezaleznie od kierunku elementu liniowego.
Operator Q staje sig zwyklym czynnikiem skalarnym.
Wynik ten sprawdzié¢ moze czytelnik na innej drodze,

224

2a, %a,
nasuwajgce sig latwo wnioski,

Jezeli przesunigeie jest jednakowe dla wszystkich
punktéw lezgcych na dowolnej plaszezyznie a, =const i zmie- -
nia sig jedynie przy przejéciu od jednej takiej ptaszczyzny do
nnej, réwnolegle], innemi stowy: jezeli P zalezy tylko od ay,
natenczas mamy: i

wracajge do réwnan 0, ete. 1 wyciagajgc z nich |

o — 2D 3¢
— %, %}’
Waranek curl Iy — ¢ daje jednoczesnie
2D, aD,
k. — — . — t
2a, 9, ’

b ). Dy = const, Dy— const; skladowe poprzeczne, t. j. nor-
mal_ne dg o0sl a, sg tedy jednakowe dla calego ciala; odpowia-
da M wigc przesunigcie jego w przestrzeni takie, jak gdyby
chodzﬂo 0 brylg sztywng. Ponlewaz zajmujemy sie tu jedy-
e przesunigeiami jednych czesei ciala wzgledem drugich,
Inozemy wprost polozyé D, = D,= 0. Pozostaje tedy samo
tylko przesunigcie D,, wzdluz a,, t.]. przesunigcie podiuzne;
6 bowiem jest wogdle rézne od zera. Stad tez nazwa od-
ksztalcenia czynigcego zadosé warunkowi curl b = 0. '
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Odkszialcenia poprzeczne (solemoidalne).

Jezeli w cale) dziedzinie @, czyli w calem ciele, jest za-
chowany warunek
= div D) =0,
tak, iz objetos¢ dowolnej czesei pozostaje niezmienna, naten-
czas mozna polozyd

D —=cwl 4 (63)
1 dla wektora pomocniczego wprowadzi¢ warunek dodatkowy
div A = 0 (64)

- Wektor ten 4l nazywa sig potencyatem wektorowym?) przesu-

nigcia FP. Dla odksztalcenia podiuznego bylo =<7, teraz
zas mamy analogicznie poniekad, piszac curl =V
Potencyal skalarny dla odksztalcen poprzecznych nie istnieje;
zastepuje go, mutatis mutandis, potencyal wektorowy; ten
znalazl i znajduje nadal rozlegle zastosowanie przy rozwaza-
niu wszelkich pdl wektorowych solenoidalnych, szczegélniej
w dziedzinie zjawisk elektromagnetycznych.

Dla wektora €= curl M, czyli dla podwdéjnego obrotu
czgstki, mamy wedlug (63)

c = curl® A,
gdzie curl? oznacza to samo co curl curl. Dla dowolnego we-
ktora w zachodzi wzér
curllw = Jdivew — Viw. (XVID),

we wzorze tym pierwszy wyraz po prawej stronie nie wyma-
ga chyba zadnych objasnien; co do drugiego, wystarczy zau-
wazy¢, ze div w jest skalarem, zas Vdiv w gradyentem tego
skalara.

W rozwazanym przypadku bedzie, wedlug (64):

A

tak 1z mozna napisac

A:i[c

ir | »

rozumiejac przez dt dowolny element objetosciowy, przez r
odleglosé tego elementu od rozwazanego punktu i rozecigga-
jac calkowanie do wszystkich elementéw, ktére doznaly obro-
tu, lub tez, co na jedno wychodzi, do calego ciala poddanego

dr . (66),

. odksztalceniu,

Do wzoru tego i do analogicznego wzoru dla potencyatu
skalarnego

1 6
i dn / r o
wrécimy w dalszym ciggu, a mianowicie gdy nie bedzie juz
chodzilo o samo przesunigcie lecz o predkosé jego zmian
w czasie. Wowcezas tez bedziemy mogl zajgcé sig interpreta-
cyg tych wzordéw, ktéra zreszta dla czytelnika obeznanego
z analizg wektordw jest rzecza oczywisty. BgdZz co badz,
obadwa potencyaly, skalarny i wektorowy, posiadajg charak-
ter poje¢ pomocniczych.
Zakladajac znowu (jak dla odksztalcenia podluznego),
ze I zalezy jedynie od a,, mamy z warunku div I) = O:
by -
B =
czyli D; = const; w mys$l powyzszych uwag mozemy WigC
w tym wypadku polozyeé
oLy = 4

\71D1:

' tak iz pozostaje przesuniecie normalne do osi w;, 0 sklado-

wych D,, D,, co mozemy wyrazié krétko przez

NDi=0.

' Stad tez odksztalcenia czynigee zados¢ warunkowi div IB=0,

nazywajg sig poprzecznems.
Powierzchnie niecigglosct.

Przesunigcie BD, jak zalozylismy, jest wogole funkeyg
ciggls polozenia w dziedzinie @; innemi slo_\vy, przy przejsciu
od punktu do punktu wektor ) zmienia 319’v70g01e w sposéb
ciggly, zaréwno co do kierunku jak i wartosci bezwzglednej.

U pewnych atoli powierzchni (t. j. przy przekraczaniu
pewnych powierzchni z jednej na drugg strong) samo przesu-

1) Por. Elektrycznosé i Magnetyzm, str. 75 i nastgpne,
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niecie lub tez jego pochodne, lub pochodne skladowych moga
doznawaé skoku, czyli zmienia¢ sig nagle.
Niechaj & (1ys 9) wyobraza ]edna,
z takich powierzchni nieciggtosci. Wek-
tor jednostkowy = niechaj oznacza
normalna do ]ednego z jej elementdw
d8. Jezeli réwnanie tej powierzchni
jest, przed odksztalceniem ciala, f(a,,
a,, a;) =0, lub krécej

f=7f(a)=0,

natenczas mozemy napisac

6\.4

Rys. 9.

of
o
Skok jakiejkolwiek wielkosci o, skalarnej zreszta lub wekto-
rowej, przy przekroezeniu pow1er7chn1 s, w danym jej punk-
cie, w klerunLu dodalnim ® oznaczymy, idac za przykladem |
CHRISTOFFEL’ A, przez [a]; poslugujac sie tedy akcentami
w sposéb objasdniony na rys. 9, napiszemy
e—irim=—2 | |

Skok przesunigcia bedzie wige oznaczony krétko przez | D).

Zakladamy, ze cialo, ktdére przed odksztalceniem wypel-

= T

PRZTRGTLAD TECHNICZNY.

1908.

- cigglych, lecz opréez tego [M'] =0, a wige tez [ MD] =0 dla

ewentualnych po\VIeu(hm nieciggloscl. Nierozerwalnosé cia-
ta wymaga ciggloscei skiadowej nounalnej, Irrotacyjnosé od-
ksztalcenia wymaga ciaglosel czedcl styczne] przesuniecia:
tak wiec cafe przesunigcie pozostaje ciaglem. Dla odksztal-
cefl irrotacyjnych mogs pomimo to istnieé¢ pewne powierzch-
nie niecigglosei; samo przesuniecie MP jest wprawdzie ciggle
dla takich odksztalcen; skokdéw mogg atoli doznawaé najroz-

maitsze wielkosci, wywled/lone z B, naprzyklad, przez pro-
ces rézniczkowania przestrzennego.

Niechaj ¢ bedzie dowolng funkcys skalarng polozenia
punktu w przestrzeni @; przypusémy, ze sama ta funkeya ®
jest ciagla, ezyli:

H)] =0,

dla rozwazanej powierzchni o, lecz zZe pierwsze jej pochodne
przestrzenne (np. ze wzgledu na a, ete.), a wige tez gradyent
VY, doznaja skoku przy przekroczenin tej powierzchni, co
mozemy napisac

(V4] % 0.

Moéwi sig wéwezas, ze zachodzi nieciaglosé pierwszego 7/(;(111

nia dang czgsé przestrzeni w sposob ciggly, pozostaje tez ciag- |

lem po odksztalceniu, czyli, Ze nie ulega rozerwaniu. Otéz,
wynika stad bezposrednio, ze skladowa normalna przesunig-
cia I m jest ciggla, czyli

[Dn]=
Czg$¢ przesunigeia stycena do powierzchni 6 moze natomiast
doznawaé skoku; oznaczmy te czesé, co do kierunku i wielko-
sci przez ', t. j. napiszmy

T=D —n(Dn)

Wéwezas bedzie wogdle

(67).

[A'] == 0.

Jedna czesé ciala moze slizgaé sig wzdluz drugiej. [M'] jako
réznica dwdch wektoréw jest, oczy wiscie, réwniez wektorem,
powledzmy &; a wektor ten wyraza owo wzgledne slizganie
si¢ w danem miejscu powierzchni niecigglosci.

Krécej powiedzie¢ mozna, ze skok czesci stycznej stano-
wi zarazem skok calego przesuniecia, 1 napisaé:

(D] =[T]—8

Przypominajgc sobie okreslenie curl’a zapomocs calki
liniowej, mozna latwo okazaé, ze powierzchnia niecigglosci
czedcl stycznej rozwazanego wektora jest rownowazna nie-
skonczenie cienkiej warstwie  rotacyjnej“, t. j. warstwie,
w ktérej mamy bardzo znaczny curl Eb; kierunek curl BD jest
normalny do plaszczyzny m, . Wyrazajac sie dokladniej,
mamy

Lim (hcurl D) = V8 = Vn [T

gdzie h jest gruboscig warstwy, dazscs do zera.

Zamiast ostatniego wyrazu mozemy zreszta napisaé
[Vn '], albowiem wektor , jest ten sam po jednej 1 drugiej
stronie powierzchni.

&S jest momentem warstwy rotacyjnej, na jednostke dlu-

(69),

podobnie tez, jezeli zamiast spoir AQdIlVCh przestrzennych réz-
mcaku]emv ze wzgledu na czas . (Uzas atoli wprowadzimy
pdzniej dopiero). Wogdle, jezeli sama funkeya i wszystkie
Jej pochodne az do (n—1)-go rzedu wlacznie sy ciggle, a do-
piero pochodne n-tego rzedu doznaja skoku, mowi sig o nie-
cigglosci n-tego uglu

Sama juz okolicznosé, ze niecigglosci sy rozmieszczone
na pewnej powierzchni s czyh f=0, prowadzi do pewnych
warunkdéw, ktére HADA\[ARI) ) nazwal war unkami iden-
tycamymi.

Ograniczymy sie zreszta do rozwazenia niecigglosci
prerwszego rzedu. Przeprowadziwszy je dla skalara ¢, bedzie-
my je mogli zastosowa¢ natychmiast do wektorow, a w szeze-
golnosel do zajmujacego nas tu przesuniecia FD.

Wrécmy tedy do zalozenia [¢] =0, [7¢] wogdle == 0,
u powierzchni 5. Powierzchnia ta dzieli rozwazang prze-

| strzetr na dwie dziedziny; zakladamy, ze nietylko w kazdej

gosci mierzong w kierunku 8.

Interpretacya tej réwnowaznosci Jost oc7yw1sta Sh?ga—
nie sig dwdch cial stykajgcych sie wzajemnie mozna (pod |
wzgledem czysto kinema-

tycznym) zastapié toczeniem & == S
sig¢ ich na bardzo cienkich o)
walkach posiadajacych ruch ST \\/

obrotowy naokolo wlasnych
osi; poréwnaj rysunek 10,
ktory nalezy pomysleé sobie
w plaszczyznie m, 8; osie
walkéw, niekoniecznie pro-
ste, dea, biegly wzdluz linii
rotacyjnych, wskazujgcych w kazdem miejscu kierunek |
curl 1D.

Gdy powiadamy, ze dane odksztalcenie jest czysto #rro-
tacyyne lub ,podluzne“, w calem ciele lub os$rodku, rozumie-
my przez to, ze nietylko curl M) = O w dziedzinach ciggtych,
lecz ze niema tez nigdzie nieskohczenie cienkich warstw ro-
tacyjnych. Tnnemi ¢ slowy: scisle irrotacyjnem jest takie od- |
ksztalcenie, dla ktérego nie tylko cur! ) =0 w dziedzinach |

0006
="

Rys. 10.

z tych dziedzin gradyent V¢ istnieje i jest ciggly, lecz opréez
tego, ze przy zblizaniu sig do powierzchni s badZ to z jednej,
badz z drugiej strony 7§, a wige tez np. 84/da, ete., daza do
okreslonych wartosdci, aczkolwiek réznych dla jednej i drugiej
strony, t. j. (V¢)" wzglednie (7¢)".

W tych warankach latwo okazaé mozna, Ze rézniczki
zaréwno funkeyi ¢’ jak ¢ przy posuwaniu sie wzdluz elemen-
tu liniowego leza,cego na powlerzchni ¢ wyrazajg sie wedlug
zwyklego prawidla analizy (por. HapaMaRD 4, loc. cit., art. 72).

Niechaj wige I bedzie takim elementem liniowym leza-
cym na powierzchni niecigglosci i posiadajacym dowolny
zreszty kierunek. Wdwezas otlzymamy z jednej strony.

ay' =17
1 podobuie z drugiej strony
A" =1 V",
a wige odejmujge réwnanie pierwsze od drugiego i pamieta-

jac, ze ma by¢ [¢] =0 dla calej powierzchni, czyli d[¢]| =
=d’ —dj"’ =0:

l[V9]=0.
Roéwnanie to zachodzi dla kazdego U lezacego na 5. Mozemy

je tedy przeczytac:

Wektor [V ] czyli skok wektora 74 jest normalny do po-
wierzchni niecigglodei, skoro tylko sama funkeya ¢ nie dozna-
je skoku przy jej przekroczeniu.

Rozumiejae wige przez \ czynnik skalarny, Wogole rézny
dla réznych punktow powierzchnil, mozemy napisaé:

[V$] =2 f (70),
pod warunkiem, ze [4] =0 (70%).
Réwnanie (70) jest weieleniem wektorowem trzech skalarnych
warunkéw 1dentycznych Hapamarp'a dla niecigglosci pierw-
szego rzedu (loc. cit., str. 86). PrzelozyliSmy je poprostu
z jezyka skalarnego na jezyk wektoréw, podobnie jak sig tlu-

Y J. Hadamard: Lecons sur la pro agation des ondes et les
équations de 'hydrodynamique. Paryz, u Hermanna, 1903, str. 81.

Por. zreszta: G. Zemplén: Besondere Ausfiihrungen ubunstetxge
Bewegungen der Fliissigkeiten. Encyklop. der math. Wigs. T. IV 2,
zeszyt 3. 1906.

P. ‘Appell: Traité de mécanique, t. ITT. Rozdz. XX XIII, TIT. 1903 .
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maczy z francuskiego na polski, (Caly ten niemal cykl arty-
kuléw ma byé takim tylko przekladem, a piszacy uwaza sig
raczej za tlumacza niz autora). Ta jedynie zachodzi roznica,
ze rézne jezyki europejskie sa muiej wigce] jednakowo dlugie,
podezas gdy wektorowy jest co najmniej trzy razy krotszy od
skalarnego. Tres¢ rzeczy jest pozatem bardzie] bezposre-
dnio wyrazona w pierwszym, niz w dragim jezyku. Tak np.
w (70), jak 1 we wszystkich poprzednio podz}nych 'wzoracll.

Co do skalara A wyraza on poprostu wle]kos‘c.skoku, po-
dzielong przez offan. Dajac A, dajemy wartosd cayli ywielkodé
skoku* a wige wszystko; kierunek skoku jest bowiem okreslo-
ny, a mianowicie normalny do powierzchni ]‘; 0. Milezaco
zalozylismy, oczywiscie, ze powlerzchnia ta posiada w rozwa-
zanym punkeie okreslong normalng. ; v

Powyisze twierdzenie mozemy zastosowaé do knzde‘]. ze
skladowych dowolnego wektora, np. przesunigeia ') Jezeli
wszystkie trzy skladowe przesunigcia sg ciagle, ezyli [/1);]=0,
[Dy] =0, [D;] =0, a wiec tez:

(D] =0 (719),
natenczas mamy dla niecigglosci pierwszego vzedu, wedlug
(70), kladac poprostu ¢ = ), etc. 1 rozZUNIEJ4C Przez iy, My,
m, wielkosci skalarne:

[V D] =m~[ ]
[v-Dg] === ‘"'gvf (71’)
|7 Dy] = my /[ J

Trzy te réwnania wektorowe sg réwnowaznikiem dziewigein
skalarnych warunkéw identycznych Hapamarp’a.

Skalary m,, m,, m; mozna uwazaé jako skladowe pe-
wnego wektora, powiedzmy e :

m =im, + Jwm, -+ km,y.

Wektor ten jest charvakterystyczny dla rozwazanej niecigglo-
$ci; jezeli mamy ksztalt powierzchni f=0 1 wartos¢ oraz kie:
runek wektora m dla kazdego jej punktu, natenczas wszyst-
ko, co dotyczy tej nieciaglosci, bedzie zupelnie okreslone.
Nie trudno jest okazad, ze m nie zalezy od wyboru ukladu
spolrzednych. Mozemy tedy obejsé sie bez wszelkiego ukla-

du odniesienia 1 zamiast trzech powyzszych réwnan (71') na-

pisaé jedno. Rozumiejac mianowicie przez & dowolny we-
ktorjednostkowy, otrzymamy jako réwnowaznik tych réwnan.

[VDx)] = (mx) Vf. (71).
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Roéwnanie to jest weieleniem dziewieciu warunkéw skalar-
nych, wzajemnie niezaleznych.

Mozemy stad wyprowadzi¢ natychmiast wzory dla sko-
ku rotacyi czyli € =curl ED (z pominieciem 1) i dla skoku roz-
szerzenia szesciennego 6 = div .

Istotnie, div M) =7/, D, <,D,+ <7, D,= 71D, za$
curl M) =4 (V,Dy — V3, D,)+...= V7. Mamy wiec,
zakladajac znowun [EB] = 0, wedlug (71):

[6] == [div B3] = m < f
(€] = lew! D) = Ve <7 f

(72),
(78).
Wzory te wykazujg wybitng analogie, szezegdlniej jezeli je
napiszemy w postaci:
[V =m T,
(Vo) = Vm </ f.

Pamigtajge, ze wektor <7 f jest normalny do powierzch-
n1 5, mozemy stad odeczytaé bezposrednio caly szereg wia-
snosei:

Jezeli wektor am jest styczny do powierzchni nieciaglo-
scl, natenczas

[6] = [div D] = 0,
czyli rozszerzenie szescienne nie doznaje skoku.

Mnozagc (738) skalarnie przez m, przy dowolnym kierunkn
wektora mme, mamy:

[me] = [nrcwl D] =0,
t. J. sktadowa normalna rotacyi pozostaje ciggla, tak, iz skoku
doznawa¢ moze jedynie sktadowa styczna.
Podobnie tez, mnozac przez m, mamy

[me] = [mcaol D| =0,

| t. j. sktadowa rotacys wzicta w kierunku m nie doznaje skok.

Innemi stowy, jezeli samo przesunigcie jest ciagle,
D] = 0, natenczas skok rotacyl, rozwazany jako wektor, jest
normalny do plaszezyzny m, m.
Dzigki temu wektor mm charakteryzujacy nieciaglosé
pierwszego rzedu przybiera tres¢ bezposrednio zrozumiala.
(C. d. n)

KRYTYKA I BIBLIOGRAFIA.

Henryk Merczyng. Podrgcznik matematyezny szkol
polskich za Zygmunta III. Krakow 1908, w. 8% str. 19
z 8 rysunkami (Odbitka z T. XLVII ser. A Rozpraw
Wydz. mat.-przyrodniczego Akademii Umiejgtnosci w Kra-
kowie).

Przedmiotem rozbiorn jest ksigzka lacinska!), traktu-
jaca o arytmetyce i geometryl, wydana w 1630 r. przez rekto-
ra szkoly aryahskie] w Rakowie w Sandomierskiem JoacHIMA
SteaMana. Rzadko$é bibliograficzna ksiazki sprawila, ze
oprécz wzmianek u XiuxaszEWICZzA, BARANIECKIEGO, ZEBRAW-
SKIEGO i innych nikt dotad nie zapoznal sig dokladnie] z jej
trescig. A jednak tresé ta w wysokim stopniu zasluguje na
uwage. STEGMAN W przedmowie do arytmetyki przypisujacy
Matematyce wielkie znaczenie, przytem nie jako cel ale jako
srodek poznania natury,—staje si¢ u nas pierwszym przedsta-
wicielem kierunku flozofii przyrody, ktéry pésniej od czaséw
Newtona tak rozkwitl Anglii. W przedmowie do geo-
metryl, podnosi znaczenie miernictwa. Nowoscig wtedy
W arytmetyce byl rozdzial pogwigeony ulamkom dziesigtnym,
w ktérym autor uwydatnia sig jako zwolennik dziesietnego
systemu miar wprowadzonego we Francyi w péltora wieku

) Joach. Stegmani Institutionum Mathematicarum libri IT,
quibus initia I Arithmeticae, IT Geometriae, pro incipientibus dilucide
explicantur et ad praxin varie accomodantur: jussu superiorum in
usum Scholae Racovianae consripti (1630). Druk Sebastyana Ster-
nackiego w Rakowie.

pdzniej. W geometryi zasluguje na uwage opis pantografu,
ogloszony drukiem na rok przed opisem ScurINEra. Nie wy-
nike stad aby StreMan wynalazl ten przyrzad, gdyz Scmri-
NER wynalazku swego, przez ¢wier¢ wieku przeszio nie ogla-

- szal drukiem ?) a wiadomos$¢ o nim rozchodzila sig¢ przez

korespondencye migdzy uczonymi. Opis pantografu w ksiazce
z r. 1630 wykaznje tylko jak ozywione byly stosunki nauko-
we pomiedzy profesorami szkoél aryahskich. Swsaaan propo-
nuje takze okreslanie wartosei linii trygonometrycznych za-
pomocs oryginalnie obmys$lanego przyrzadu: Quadrans re-
solutus.

Przez szczegélowy vozbidr ksigzki Stramans i wyka-
zanie wysokie]j je] wartosei P. H. MerczyNe wielce sig przy-
stuzy! dziejom naszego pismiennictwa w dziale nauk matema-
tycznych i ich zastosowan. F. K.

KSIAZK1 NADESEANE DO REDAKCYI.

Merczyng Henryk. Podrecznik matematyczny szkét polskich za Zy-
guamnta. I{I. Osobne odbicie z t. XLVSEI Ser. A I'{O_zpra\v Wy-
dzialu mat.-przyrodniczego Akademii Umiejgtnosci w ako-
wie. 7 B8-ma rysunkami w tekscie. Krakéw 1908. Naklad
Akademii Umiejgtnogei (str. 19).

%) Wedlug Braunmiihla, Scheiner wynalazl pantograf w 1605
a opis oglosil drukiem w 1631. r.
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Wiadomosci techniczne i przemystowe.

Indykator Swietlny B. Hopkinson'a

do predko chodzacych silnitkéw wybuchowych, skiada sig z tlo-
ka pustego @ (rys.1) u dolu zamknigtego blacha, przenoszacego
ruch na sprezyng plasks b, ktéra z pewnem naprezeniem poczatko-
wem zalozono w oprawie ¢. Zmiany postaci tej sprezyny udzielaja

sig zapomocg plytki gigtkiej d, trzpieniowi obracalnemu f, zaopa-
trzonemu w zwierciadlo ¢ i zawieszonemu na ostrzach u sprezyn
plaskich e. Ruch zwierciadia jest dwojaki: jeden pochodzacy, jak
zaznaczyliSmy, od sprezyny b i on sprawia przekrecenie zwierciadla
okolo osi trzpienia f, drugi za$ jest wynikiem ruchu tloka silnika,
gdyz mimo$réd siedzgcy na wale gléwnym zapomocy ukladu draz-

kow przekrgea oprawg ¢ o kat odpowiadajacy drodze przebiezonej |

przez ten tlok,

Rys. 2.

HopxINSON za zalete tego ustroju pocszytuje, Ze skala dla ca-
tego skoku indykatora jest stata, gdy tymczasem skala indykatora
blonowego HosPITaLIER'A i CARPENTIER'A ($wietlnego) ku gérze

maleje; lecz gdy sig we4mie pod uwage, ze w okresach tlumijenia |

sity pozadana jest wigksza wyrazistosé wykreséw, te skale statg
racze] za wadg niz za zaletq uwazad nalezy. Inng wspélng wWSzZyst-
kim indykatorom $wietlnym wade, stanowia linie bardzo grube
w zdjgciach fotograficznyeh wykreséw (rys. 2), wywolujgce blad
dochodzacy do 6% wydajnodei, chod i dla indykatoréw zwyktych
w 17adkich tylko wypadkach biad bywa mniejszy.

(Z.d. V. d. 1. Ne B1 1. z., str. 2041) sh—

. Opalanie kotléw parowych .

Przemyst weglowy w Krolestwie Polskiem w r. 1907,

1) Wegiel kamienny. W r. 1907 w Krolestwie Polskiem
bylo czynnych 26 kopalni z 60 szybami wyciaggowymi, wydobywa-
nie odbywalo sie w przeciggu 296 dni roboczych.

Przecigtna liczba kottow parowych wynosila 314 (r. 1906—
309), silnikéw parowych 331 (r. 1906 —332) o mocy ogéblnej
36 178 k. p., w tej liczbie bylo wyciggowych 82 o mocy 10588 k. p.,
wodociagowych 96 o mocy 16847 k. p. i do innych celéw 133
o mocy 8743 k. p. (w r. 19086 liczby te byly 9992, 16019 i 7968).

Liezba przecietna zatruduionych robotnikéw byla: gérnikéw

| 48717, pomocnikéw pod ziemiz 9641, na powierzchni mezezyzn

5330, kobiet 801, razem 20 649 (wr. 1906 liczby te byly 4493,
8507, 4604 i 714, razem 18318). Zarobek robotnikéw wynosit
(w rublach): gérnicy 3 050854, pomocnicy pod ziemia 3240 610,
na powierzchni mezezyzni 1822 302 i kobiety 134 667, razem
8248 433 rub.

Liczba koni roboczych w r. 1907 wynosita: pod ziemig 710
ina powierzchni 401, razem 1111 (wr. 1906 te liczby sa: 684 i 373,
razem 1007,

Liczba wypadkéw nieszczesliwyeh z robotnikami byla: za-
koficzona Smierciyg 59 (r. 1906—78), zakonczona utrata zupeing
zdolnosci do pracy 4 (r. 1906—0), zakofczona utratg czesciows
zdolnosci do pracy 535 (r. 1906 —507), wresacie wyzdrowienie zu-
pelne 5959 (r. 1906 —5525),

Podlug kopalni, wytwoérczo$é wegla kamiennego w poréwna-
niu z r. 1906 byla: (por. tabl. na str. 207)

Wytwérczosé wegla kamiennego podiug gatunkéw byla: ga-
tunki grube 25 628 582 ¢ cazyli 48,195 ilosci ogolnej, srednie
9397231 g t. . 17,67% i drobne 18161304 g czyli 34,144,

Rozchéd ogélny wegla kamiennego w r. 1907 byl nastepujacy:
Uzyto na potrzeby

Gatunki: kopalh Sprzedano Razem
grube 336 085 ¢ 1,30% 25590267 ¢ 98,79 25926352 q
srednie . 939738 | 9,90, 8551593 90,1, 9491331

drobne . 4001 009
Razem. 5276 832 ¢
Rozchéd wegla
rozchody nastepujace:
Opat dla pracujaeych,
palnianych .

21,81, 14347 599 | 78,194 18 348608
9,81y 48489 469 ¢ 90,19% 53 766 591 ¢
uzytego na wlasne potrzeby rozpada sig na

opalanie doméw zbornych i zabudowan ko-
1247219 q (23,64 2).
4019794 | (76,18 ).
9819, (0,18 ).

5 276 832 ¢ (100,00 g).
Drogom zelaznym kopalnie sprzedaly 9582 222 ¢ czyli 19,764 sprz.
Sprzedaz w kopalniach 2 864 207 g czyli 5,91% spruedazy.
Wysylka drogami zelaznemi 45 519 507 ,, 93,88

, Wysylka droga wodng 105745, , 0,21 ,

Razem . 48489459 ¢ , 100,009
Z ogélnej ilosci wegla wystanego kolejami, spozyto w Kro-

Skreslono wegiel, ktory stracit wartosé .

Razem .

” )

n

lestwie . - Sy 42209259 ¢ (92,92 %)
wystano za Bialystok 263 800 (0,58 )

| . o Brzesé 271 769 ,, (0,60 )
. n Kowel 544 423 (1,20 )

s , granicg 2 140 256 ,, (4,70 )

Razem . 45519 507 ¢ (100,00%).
| 2) Wegiel brunatny. W r. 1907 trzy kopalnie wegla bru-
| natnego byly czynne i wydobyly na powierzchnig ilosei nastepuja-
ce: Katarzyna (Tow. Porgha) 298 531 ¢, Nierada (P. Strzeszewski)
483 393 ¢, Kazimierz IT (Witkowski i Morkis) 142 622 g, razem:
924 546 ¢, a Ze w r. 1906 wydobyto ogélem 844 108 q, przeto
w r. 1907 wydobyto wiecej o 80 438 q.
Kopalnie wymienione posiadajg 41 szybéw wyciggowych
| i pracowano w nich w ciggu 296 dni roboczych.

Pracowalo przecigtnie 6 kotléw parowych, maszyn wodocia-
gowych 6, maszyn do innych celéw 2. Przecigtna liczba gérnikéw
byla 143, pomocnikéw pod ziemis 51, na powierzchni mezezyzn
201, razem 395. Suma ogdlna zarobku wynosila (w rublach)
95 125 rub., z czego przypada: na gérnikéw 36 859 rub , pomocni-
kéw pod ziemig 11057 rub. i na powierzchni 47 209 rub.

Wypadek nieszczesliwy w r. 1907 byt 1 zakoficzony wyzdro-
wieniem zupelnem.
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Rozchéd ogélny wegla brunatnego w r. 1907 wynosil  daznej i wyslano drogami zelaznemi 505059 ¢ czyli 59,224, 4 cze-

106 101 g, z czego uzyto na wlasne potrzeby kopali 53255 ¢ c'zyli
2,88% rozchodu i sprzedano 852846 ¢ t. j. 94,12%. Na miejscu
t. j. w kopalniach sprzedano 347 787 g czyli 40,78% ilosei sprze-

go na Krélestwo Polskie prazypada 427541 ¢ t. j. 84,65% wysytki
drogami zelaznemi i za granice 77518 ¢ t. j, 15,359 tejze wysylki.

W roku 1907 wydobyto wie-
cej () lub mniej (—) niz

Kopalnia Wlasciciel lub dzierzaweca, Rok 1906 Rok 1907 w r. 1906
[ 7] i | q %
e = B T [ i

N7l MOMSSSETN | L sy e - - 5 .~ ickio : LN e ‘ 1 |
Barbara. ‘E Towarzystwo Sosnowickie | 4736708 5091 991 ! 1 355 213 | -8
ISlimentoar o tas LR o 5 > - —_ 73 042 | - 73042 = o=
Myitimm i S 2 S . » | 3599451 3 936 069 336 618 +9
Milcriter N . LN SN ) n 3739071 4 687 592 -+-948 521 +2b
T L ot " Hr. Renard ‘ 5 665 523 6 154 098 1598 576 | 411
o T [ MRS [ - ” » n 283 039 414 980 131 250 446
T L — Warszawskic | 4 647 000 5100 310 1453 310 +10
RS =™ o W 8 g 9 n | 704 700 603 800 —100 900 - 14
BEENZ e T e A e Francusko-Wloskie] | . W -
e r=rall . C ‘ E , ’ (! 5 236 9563 5448 770 211 817 =1
SabmIIcs. | . o Skl s——— hy Saturn | 5061 792 5 398 255 11336463 26
Qraladss ¥ w | s g i, Sl e ™ Czeladzkie ‘ 4090 307 4 591 23S -+500 931 ~4-12
FloRR =" 3 TR S S e 3 " Flora } 2225 358 2894 580 -+-169 222 -+ 8
Franciszek. . . . . . . . . . ” n ! 51 G .
Mikota > : § 75 990 47 0656 — 28934 | 38
AR ol o Spadk. hr. Walewskiego 194 039 ! 3927 6566 +133 617 : --69
Grodziec 1. . St. Ciechanowski 412 378 474 544 -}~ 62166 1 415
Grodziec I[ . Towarzystwo Grodzieckie 1 996 974 3916 254 | 4-1919280 +96
Antoni . Dz. Schén i Lamprecht 1052 238 1039 168 — 13070 ==,
Reden I S Tow. Francusko-Rosyjskie 11 . o ‘ T g 50
BB -ty o o 2 3 1 { 686 966 1029 044 ~-342 078 45
Tadewsz . . . . . . . . . . 2 £ 324 855 75 b3b —249 320 =1
Staszye . = g k. 23 040 - — 23040 ~100
Helena . e A, Drzierz «M. Zoledziowski 114 430 310 914 +196 484 ~+172
A e e e e s . J. Wrzosek 63 228 51 932 — 11296 —18
PN ST el o i . o ) P 3 W. Szyszkin 73 946 93 289 -+ 19344 --26
Flstz Rudolé. . . . . . . . . ,, W. Kondaki 284 298 410213 ~-125 915 44
Migagh = & e oo . P. Woyde 48 881 142 701 1 93820 119
JakrRsN Bl L = " K. Plodowski 261 128 238 601 — 12527 —=0)
Wadiczykow . . . . . . . . . 5 A. Zielidski 15860 2150 — 13710 — 86
Andrzej IIT . , J Wrzosek 11 820 122 899 111579 4-986
Jadwiga o e D et o [ St. Modzelewski == 11 156 + 11158 + —

(Przeglad GGorniczo-Hutnicsy, Ne 6 r. b.). — sk —

Z TOWARZYSTW TECHNICZNYCH.

Stowarzyszenie Technikow w Warszawie. Posicdzeniec : d. 3
kwietnia ». b. (Komunikat Wydziala Posiedzen Technicznych). Na
wstepie przewodniczacy inz Obrgbowicz oznajmi%, Ze zamieszczony
na porzadkn dziennym referat inz. Karola Adamieckiego ,O spraw-
nosci roboty zbiorowej w fabryce* nie dojdzie do skutku z powodu
pilnej Sprawy prywatnej, jaka wypadla referentowi na dzien 3 kwiet-
nia, Rowniez nie moze dojsé¢ do skutkn zapowiedziane przeméwienie
p. Wi M. Kozlowskiego ,,0 bezpieczenstwie ruchu ulicznego wobec
tramwajow elektrycunych®. Zamiast tego przewodniczgey wnosi
wprowadzenie na porzadek dzienny przemdéwienie inz B. Milkow-
Sl{iego »O kongresie chlodnikéw w jesieni r. b.* oraz referat inz. St.
1_\Ozie1'skiego ,»O zawalenin sig mostu na rzece Sw. Wawrzyidca pod
Quebekiem®™.  Zebrani przyjmuja zmiang porzadku dziennego, po-
¢Zém po zatwierdzeniu protokétu z posiedzenia z d. 20 marca zabral
glos inz. Milkowski. W jesieui r. b. ma sig odbyé w Paryzu wszech-
i‘;;]at‘_)wy kongres technikéw chtodzenia. W sprawie obeslania tego
1‘efe§;§ts;u' (l>db_yly sig narady w Petersburgu, w kt(f)rychT bral adzial
tych odJ; :0 Przedstawiciel Magistratu m._Wurszaw:y. Na naradach
doi B ) 08Zomo bardzo wazna role jaksa juz obecnie odgrywa i be-

1€ miaia w przyszlodci Syberya w sprawie zaopatrywania Kuropy
W surowe artykuly zZywnodci, wymagajace podezas przewozn sztucz-
nego chlodzenia. Poniewas droga tych transportéw wypada przez

KRONIKA

Towarzystwo Naukowe Warszawskie. W d. 2 kwietnia r. b.
w lokalu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego odbylo sig trze-
cie posiedzenie naukowe Wydzialu 1II-go Przyrodniczo-Matematycz-
lego, na ktérem wyshichano nastgpujacych komunikatéw: 1) p. J. J.

|
|

Boguskiego (w imieniu wlasnem i p. W. Kreczynskiego): ,0 pred-

kosei reakcyi w ukladach niejednorzednych* (miedz i azotan sre-
browy); 2) p. L. Silbersteina: ,,Drgania elektromagnetyczne przesvod-

Warszawe, wigc referent zwraca uwage technikéw na wybitng role
posrednika, jaka Warszawa w tym handlu odegraé moze. Réwno-
czesnie, zdaniem referenta, technicy polscy moga byé powolani do
wybitnego udzialn w sprawie ulepszania oraz budowy chlodni rucho-
mych i stalych. Referent zwraca uwage na to nowe zupelnie dotad
niewyzyskane przez naszych technikéw pole do pracy.

Inz. St. Kozierski przedstawil w krotkim zarysie opis mostu
na rzece Sw. Wawrzyiica pod Quebekem, jako tez przebieg jego zawalenia
sig podczas budowy w roku ubieglym, oraz wyniki badan nad
wyjasnieniem przyczyn tego wypadku, ktdéry, zdaniem referenta,
Jjest najwigksza katastrofa, jaka wogoéle pamigtajs roczniki budowni-
ctwa mostowego. WaZna prayczyng katastrofy nalezy upatrywaé
w zbyt slabych polaczeniach poprzecznych czeéei skladowych pasa
dolnego gléwnego wspornika, ktére nie byly w stanie zapewnié mu
dostatecznej sztywnosei przeciw wyboczeniu ). W dalszym ciagu po-
rzadku dziennego dokonano wyboru przedstawiciela Wydzialu posie-
dzeri technicznych do Wydzialu oceny wynalazkéow przy Stowarzy-
szenin. Przez aklamacyg powolano na to stanowisko inz. Kazimierza
Obrebowicza.

) Referat inz Kozierskiego bedzie drukowany w Preegl. Techn.,
dlatego pomijamy szczegélowe jego streszczenie.

7 ~
BIEZ A CA.

nika kulistego®; 3) p. J. Tura: ,Nowa serya doswiadezenn nad dzia-
laniem teratogeuetyczuem promieni radu’: 4) p. St. Miklaszewskie-
go: ,Badania nad ,bielicami* powiatu Konstantynowskiego®.

Dziakalnosé Laboratoryum Mechanicznego Miejskiego w War-
szawie w r. 1907. W 1907 r. Laboratoryum Mechaniczne Miejskie,
zapoczatkowane 1894 roku, rozpoczglo 1d-y r(_)k swego Zycira i dzialal-
nodei, pod kierunkiem inz. Szczepana Szczeniowskiego. W tym roku
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doszlo ono do posiadania juz bardzo powaznego kompletu aparatéw | dzialalnosei Laboratoryum nie wylaczona jest jednakze mozliwodé zaj-

i przyrzadéw pomocniczych, niezbednych do wykonywania rdznych

badan i préb materyaté6w budowlanych i technicznyeh. Program prac |

i w tym roku przystosowany byl do zasadniczego charakteru specyal-
nej instytucyi miejskiej, oraz charaktern i rodzaju zapytad.

Przy zasadniczo praktycznym kierunku zapytan tak ze strony
wladz miejskich, jako tez i postronnych oséb, oraz instytucyi przemy-
stowych i technieznych, program dzialalnosci w roku ubieglym, opréez
kontrolujacych préb cementu portlundzkiego, uzywanego do robét
miejskich, a takze w poszczegdlnych wypadkach préb takich mate-
ryaléw jak: cegly, kamienie, wyroby betonowe, wlaczyl znaczng ilodé
préb jakodciowych, materyaléw budowlanych i gotowych wyrobéw:
ceramiki, przemysiu naftowego, skérzanego, smaréw, nafty, materya-
16w surowych (gliny).

Liczba ogélna nadeszlych w r. 1907 zapytan byla 121, a mia-
nowicie: od miasta 24, wladz rzadowych 5, drdg Zelaznych 18, fabryk,
biur technicznych, zakladéw przemyslowych 63, os6b prywatnych (bu-
downiczych, obywateli i t. p.) 4, binra budowy mostu miejskiego 7.

Wedlug rodzaju materyaléw bylo:

1) Préb cegiel i kamieni sztucznych (betony) oraz materyaléw |.

surowych do wyrobu cegiel 38 (w tej liczbie: cegiel wladciwych 20,
cementowych b, wapienno-piaskowych 1, ogniotrwalych 2, kamieni
sztucznych 3, sklepienidwek 2, glin 3, klinkréw 2). Okazéw prébnych
og6lem 464. Analiz chemicznych wykonano ogétem 11.

2) Kamienie naturalne (préby mechaniczne) ogélem 3 (w tej
liczbie: granitéw 1, piaskoweéw 1, marmunréw 1, badan chemicznych 4).
Okazéw prébnych ogélem 79.

8) Z grupy materyaléw wigzacych: prob cementéw portlandz-
kich 20 i cementéw rzymskich 1, razem 21. Badan oddzielnych 28.

4) Metale ogélem 21, a w tej liczbie: préby wytrzymalosei
surowca, zelaza zlewnego, stali i drutu 14 (linki stalowe 5, miedzi 1,
stopy 1). Analiz chemicznych 2. Okazéw prébnych ogdlem 79.

5) Drzewo (badanie gatunku i rodzaju drzewa) 1.

6) Wyroby techniczne gotowe ogétem 30 [a mianowicie: kity
asfaltowe 1 (3 gatunki), plétna do opon 12, lancuchy 5, dachowki 1,
lewary 1, kity okienne 2 (3 gatunki), pasy skérzane 3, liny stalowe
grube 2, tektura dachowa I, sukna 2 (3 gatunki)]. Analiz chemicz-
nych 11. Okazdéw prébnych 332 sztnki,

7) Smary, $wietliwo i paliwo 6 (w tej liczbie: smaréw 3, nafty 2,
odpadkéw naftowyeh 1). Analiz chemicznych 7.

Wskazana ilos¢ zapytan (121) wlgczyla 127 badai mechaniczno-
fizycznych oraz 35 analiz chemiczuych,

Proby dla miasta stanowily 20% ogdlnej ilodei, 804 zas prob
byto wykonane na zlecenia postronne.

Organizacya Laboratoryum pod wzgledem personelu wykonaw-
czego nie ulegla zadnej zmianie. Personel jak i poprzednio skladal
sig z zarzgdzajacego, jego pomocnika, laboranta i chemika, razem 4
os6b. Inwentarz wykonawczy Laboratoryum, ktéry na 31 grudnia
1907 r. liczyl juz zupeinie celowy komplet aparatow i przyrzaddw
pomocniczych do badan najrozmaitszych materyaléw, nie byl po-
wigkszony, nie méwiace o drobnych prayrzadach, juk: specyalny ter-
mometr do temperatur — 85 C. oraz takim jak pompa hydrauliczna
do 40 atm. do prob rur ciénieniem hydraunliczuem. Obecnie Labora-
toryam Miejskie posiada: B maszyn hydrauliczuych, o sile ogdlnej
383 ¢, dla wszelkich préb wytrzymalosci tak normalnych prébek, jako
tez lafcuchéw, paséw, lin konopnych i drucianych, ezgsci konstruk-
cyjnych, polgczen nitowych, kolumn, préb na feinanie i 6. p., dalej
ptytek i dachéwek na ztamanie i t. p. 3 prasy drazkowe do préb

mowania sig zadaniami og6lnego charakteru, a pozostajacemi w zwigz-
kn z badaniem i poznawaniem materyaléw techmicznych.
Droga zelazna przez Mongolie. Podréz ksigeia chinskiego Ssu-

| zinwan przez Mongolig przys$pieszy bez watpienia budowe drogi zela-

| o szerokosci 130 mm.

zapraw wapiennych i cementowych, rur betonowych i kamionkowyech, |

o sile ogdlnej okolo 40 (.- 3 przyrzady do proby przedzy, tkanin
i papieru, o ogdlnej sile 0,27 ¢.—-1 prase hydrauliczna specyalng do
prob twardosei metoda Brinell'a o sile 3 t.—1 aparat uniwersalny
spadowy, o wysokodei spadu 6 i z cigzarami od 5 do 50 kg. Liczba
og6lna oddzielnych pozycyi inwentarza wynosi okoto 300. Posiada
rowniez Laboratoryum Miejskie wszystkie, przyjete w prakbyce nau-

kowo-do$wiadczaluej aparaty do préb cementéw, zapraw z materyaléw .

wigzacych, dalej préb smaréw, papiern i podobnych produktéw, na-
reszcio ma oddzial do badan mikrofotograticznych réznych materya-
l6w, réwniez dokladny aparat fotograficany do zdjgeé normalnych
z natury, aparaty zwierciadlane, aparaty do mierzenia sily pociggowej
(dynamometry), aparaty do mierzenia strzalek wygiecia.

Biblioteka Laboratoryum Miejskiego, opréez wydawnictw specyal-
nych peryodycznyeh, jak: Thonindustric Zewtung, Buwnaterialienkunde,
oraz Iilektrochenisch and Metallurgien Industrie (amerykanskie) posiada
obecnie ogdlem 130 dziel specyalnych, traktujacych o materyalach
technicznych i ich badaniach.

Zaznaczyé wogdle mozna na podstawie faktycznych danych
z 1d-letniej dzialalnosci Laboratoryum Miejskiego, ze, pomimo do-
syé trundnych warankéw naszego zycia technicznego, zdotalo ono
wzbudzié znaczne zainteresowanie w kolach techniczno - przemyslo-
wych i stalo sig do pewnego stopnia instytucys popularng Potwier-
dzeniem tego moze sluzyd z jednej strony ilo$¢é wykonanych badan
oraz dochéd jauki osiagnela Kasa Miejska za proby w roku ubieglym.
Dochéd ten wynosil okolo 1940 rabli. Rezultat ten finansowy, zwa-
zywszy na ogoélne warunki dzisiejszego zycia technicznego, przemy-
stowego i budowlanego, mozna uwaza¢ za pomysluy i nawet lepszy
anizeli w latach ubieglych. Nu powyiszej podstawie mozna stwier-
dzié, 7ze Laboratoryum Mechaniczne Miejskie i przy dzisiejszym stanie
organizacyi oraz warunkéw jego eksploatacyi przynosi korzyéé, dajac
moznodé i utatwiajage krytyczng oceng materyaléw i wyrobdw, spoty-
kanych w praktyce przemyslowo-budowlanej. Jezeli Laboratorynm
Mechaniczne Miejskie, jedyna dotad tego rodzaju instytucya w kraju,
nie moze zaimponowadé ilogcia wykonywanych prob, to przyczyna
tego lezy w ogélnej sytuacyi naszego Zycia technicznego. Dodaé na-
leay, ze przy wlasciwie caysto praktycznym kierunku dotychezasowej

znej w tym kraju. Jest to sprawa narodowa i popularna w Panstwie
Niebieskiem, ktora zasadniczo jest juz zatwierdzona przez rzad. Go-
towosé do ofiar pienieznych jest powszechna, ksiaze bowiem Ssuzin-
wan zaleca usilnie, aZeby drogi Zelazne nowe powstawaly z docho-
déw osiagnietych przez drogi juz istniejace lub tez ze skiadek zebra-
nych przez ogél ludnodei w Chinach.

(Z. d. V. d. E. N 16 r. b, str. 263)

Hydratacya cementu. Ciekawe doswiadczenia przeprowadzili
pp.: Spackmand i Lesley nad odtwarzaniem hydratacyi proszku, otrzy-
manego przez dokladne zmielenie stwardnialych cegielek cemento-
wych. Okazalo sig bowiem, iz w zjawisku hydratacyi bierze udzial
tylko najbardziej delikatny pylek cementowy, zas inne czastki pro-
szku podlegajg tylko powierzchownemu dzialanin wody. Wobec tego,
iz zawartosé wewnetrzna grubszych ziarn proszku zostala niezmie-
niong po krystalizacyi, moze ona po bardzo dokladnem zmielenin daé
proszek, ktéry jeszeze raz podlegnie procesowi hydratacyi; powtarza
sig to az do dwoch razy. Wedlug tego stosunek czedci obojetumych,
wywolanych zbyt wielkimi wymiarami czastek w sprzedaznym ce-
meuncle, nie jest niZzszy od 50 do 60% i jak to wykazato doswiadcze-
nie wieloletnie niezmiernie wskazanem jest mle¢ cement jaknajbar-
dziej mialko. Dotad powszechnie nzywany w laboratoryach probierz
mialkosci — mierzenie jej przez przepuszczanie przes sita tego lub inne-
go numeru—nie ma wielkiego znaczenia, albowiem grnbosé, ktérej odpo-
wiadaja te siatki, jest o wiele wigksza od grubodci pylku jedynie
czynnego w procesie hydratacyi i tylko stosunek tego ostatniego
moze daé pozyteczne wskazéwki.

— sk—

Z doswiadczen tych, popartych obserwacys mikroskopows wy-
nika, iz 1) dotad uzywany cement sprzedazny jest bezwarunkowo
zbyt grubo mielony; 2) sita uzywane do pr6b mierzenia mialkosei sg
zbyt rzadkie i dlatego poniekad chybiaja celu; 3) zbrylone kawaly
cementu nie powinny byé wyrzucane jako absolutnie bezwartodciowe
lecz odsylane z powrotem do fabryk cementu do powtérnego ich
zmielenia.

Jednoczesnic nalezy sig spodziewaé, iz przy prayrzagdzonym
bardzo miatko cemencie wytrzymalosé betonu cementowego na cisnie-
nie i ciagnienie znacznie sig zwigkszy, co bedzie mialo wielkie zna-
czenie w ustrojach betonowyeh i zelaznobetonowych.

(Engineering Record 21/X1L 907) Wi Wr.

Elektryczno$é, wzbudzana przez tarcie, jako przyczyna poza-
row. Prof dv. M. Richter z Karlsruhe zamiedcil w ,,Chemiker Zei-
tung* 1907, str, 1255) sprawozdanie ze swych badah nad elektryczno-
dcig, zbierajaca sig na pasach maszynowych wskutek obrotu tychze
na kolach pasowych, a ktéra mozna uwazaé za elektrycznosé, wzbu-
dzang przez tarcie. Do dodwiadezehn shuzyla para zelaznych kol pa-
sowych, obracanych przez elektromotor zapomocs pasa skérzanego
Liczbg obrotéw na minute mozna bylo zmie-
nia¢ dowolnie w granicach od 600 do 2000. Dla zbierania elektrycaz-
nodci z pasa mmieszezono na srodkn tegoz grzebien z odpowiedniemi
ostrzami. Pomiary elektroskopowe wykazaly, Ze przy suchym pasie
i suchem powietrzn potencyal elektryczny u kola pasowego wynosil
zero, dochodzac na polowie dlugodci pasa do 183000 woltéw. Co 20
sekund nastepowaly wyladowania, przyczem dlugosé iskry docho-
dzita do 20—80 mm. Zelazo stawalo sig naladowane ujemnie, pas zag
dodatnio. Wzbudzanie elektrycznosci okazalo sig proporcyonalne do
liczby obrotéw.

T w innych przypadkach pomiary wykazywaly wysokie napig-
cia na pasach. Tak np. na pasie o szerokosci 40 mm przy 18 obro-
tach na minute luznego kola pasowego, znaleziono na polowie dlugo-
dci pasa napigeie 1800 woltéw. Wazbudzanie elektryczne na pasach
bawelianych jest mniejsze, zapewne wskutek lepszego przewodnictwa
materyalu i wigkszej jego zdolnosci hygroskopijnej. Ze wzbudzanie
elektrycznosei nie zalezy od $lizgania sig pasa, okazalo sig podezas
doswiadeczen z pednia, przy ktérej pas robiac 100 obrotéw na minutg
wykazywal te samg elektryczno$é wzbudzona przy obeiaZonym i luz-
nym biegu.

Poniewaz w ostatnich czasach niejednokrotnie zdarzaly sig np-
w pralniach chemicznych lub papelnionych kurzem pomieszczeniach
wybuchy, ktore przypisaé nalezy elektrycznosci, wzbudzanej na pa-
sach, przeto nalezy obmysleé Srodki i sposoby do uczynienia tej elek-
trycznogei nieszkodliwg. Prof. Richter proponuje w tym celu, aby
raz na tydzien zapomocs gabki przetrzeé zewnetrzna strong paséw
roztworem wolnej od kwaséw gliceryny (w stosunku 1:1). Warstwa
gliceryny na stronie zewngtrznej pasa, dzigki zawartej w niej wilgo-
ci, zapobiega powstawaniu szkodliwych napigé elektrycznych, a je-
dnoczesnie konserwuje pas. w. w.

Sprawno$é ogélna pary na ziemi oceniana jest obecnie na 120
milionéw k. p., czem juz parowozy i statki wodne sa objgte. Aby
daé pojgcie przyblizone o tej wielkosei, prof. Lewicki z Drezna prze-
prowadza kilka przykladéw. Praca mechaniczna réwnowazna, w cia-
gu godziny podniesé zdolalaby bryle zelaza 67 m wysoks i 1 /e pod-
stawy, na wysokosd 8600 m. Do wytworzenia tej pracy nalezy
w ciagu 300 dni roboeczych po 10 godz. na dobg zuzyé 7200 mil.
centnaréw paliwa (wegla), zatem dziennie 120 000 lub rocznie 36 mil.
wozow kolejowych pelnych, ktére ustawione rzedem zajelyby diu-
gosé 400 000 km, czyli opasalyby obwdd ziemi 10 razy. Z innych Zr6-
del energii gaz i woda zajmuja drugie miejsce, dostarczaja one 6 mi-
liondw k. p.

(Z.d. V. d. I2, N 23 r. b., str. 377)

ey e s
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ARCHITEKTURA.

Pogadanka architektoniczna.

(Styl Odrodzenia a lica naszych kamienic).

(Dokoniczenie do str. 192 w N 15),

ozpatrzmy nasze wspolczesnefron-
ty, ktére przed okiem przechodzg-
cego ulica widza inne ukrywajg
wnetrza: Nic w nich nie pozostalo
zalkademickiej prawidlowosciroz-
kladéw palacowych. Nudna i pseu-
doklasyczna reqularnosé widoku
okien od ulicy odpowiada nterequ-
larnemu, bajecznie skomplikowa-
nemu, w rozmiarach swych ubi-
kacyi do niemozliwosci wyzyska-
nemu, rozkladowi wewnetrznemu.
A wynikiem tego jest brzydota
licowych $cian w pokojach, gdzie
okna prawie nigdy nie znaj-
dujg sie w s$rodku Sciany, gdzie
przy dwéch oknach w pokoju
szerokodé filaréw $ciennych jest kazda inna.

To tez nowa architektura stara sig uprzatnaé te nielo-
giczng i brzydkg tradycye i usiluje uwydatnié¢ rozklad wne-
trza i na elewacyi domu, nadajac kazdemu oknu ksztalt
i wymiary, odpowiednio do przeznaczenia przez nie o$wietlo-
nej ubikacyi. Wystarcza np. obejs¢ nowoczesny dom mie-
szkalny angielski (¢ottuge) ze wszystkich stron, aby, nie wcho-
dzac do jego wnetrza, okreslic rozklad jego; tak tam kazdy
pokéj logicznie na zewnatrz jest uwydatniony.

Ostateczng wreszcie i najpowazniejszg przyczynsg, ze
kopiowanie renesansu dla architektury bylo zgubnem, jest
brak plaszczyzny licom naszych kamienic. Wlosi mniej-
szych potrzebowali okien, majac swe silnie grzejace poludnio-
we stohce. Nasz szary pozbawiony slonca klimat zmusza
do robienia mozliwie wigkszych otworéw okiennych we fron-
tach. Stosunek okien do otaczajgcych je plaszczyzn jest
przez to u nas cztery, czasem nawet sze$é razy wigkszy,
niz we wloskim renesansie. I nie baczac na ten ubytek pla-
szczyzny miedzy i ponad oknami, nasi renesansisci kopiujg
formy i ozdoby dawne, mimo ze z powodu wazkosci filaréw
okiennych te ozdoby prawie sig dotykaja, ze nie poz.ospawm.]a‘
migdzy sobg spokojnej plaszezyzny, ktora koniecznie jest po-
trzebna, aby pieknosé formy sig uwydatnila. Gorzej nawet:
na wazkie filary kladzie si¢ kolumny, caly aparat wylgcznie
monumentalnej architektury, zabijajagc przez to do resazty
wgzkie juz plaszezyzny. A jezeli mury sg za cienkie, aby
kolumna na murze nizszego pigtra znalazla jeszcze naturalng
podstawe, to sig jg umieszcza na kroksztynie o silnym bru-
talnym wyskoku, psujacym calg strukturg plastyczng frontu,
8dyz nie mozna czesci dla oka tak bardzo obcigzone] i dzwi-
82]8c0], jaky jest kolumna, stawiaé na kroksztynie i przez to
p}‘ze_znacze.nie jej obniza¢ do czego$ podrzednego, co samo jest
miesionem i to w sposéb nienaturalny, nie tektoniczny Zdo-
bienie wykuszy (erkieréw) takiemi kolumnami jest bledem

jeszcze gorszym; tak ozdobiony wykusz wprost torturuje oko
swym poteznym cigzarem, wiszacym w powietrzu bez dosta-
tecznej podpory.

Znaczna przewaga w stosunku otwordw okiennych
w kamienicach naszych do reszty muru na korzysé pierwszych
powinna sama przez sig nakfonié nas do zarzucenia renesan-
su, jako wzoru dla naszej miejskiej architektury. W gotyku
okno bylo czgscia ozdobiona i nie potrzebowalo weale otacza-
jace] je plaszezyzny; we wioskim renesansie kazde okno, czy
male, czy duze, jest otworemn, ujetym plaszczyznie, nieodwo-
talnie usunigtym od rozwijania sig na nim form architekto-
nicznych. Jezeli przy wazkosei filaréw 1 plaszezyzn, niema
dostatecznego miejsca na umieszczenie renesaunsowej archi-
tektury w sposéb taki, jak ona tego wymaga; jezeli nie ma
staé sig ona mizerng parodyg dawnego pigkna, nowa sztuka
musi szukaé¢ form wiece] odpowiadajgcych stanowi rzeczy,
ktérego zinieni¢ nie mozna. W architekturze europejskiej !)
1 amerykanskiej ku temu robia sig dzi$ interesujace wysil-
ki. Ostatnie lata zaprowadzily gruntowne zmiany w archi-
tekturze. Zasadg czystosci stylu w znaczeniu historycznem
pogrzebano nieodwolalnie i architekt-artysta stara sig wywal-
czyé sobie prawo tworzenia, odpowiadajacego jego indywidu-
alnosci. U wszystkich narodéw zaznaczy¢ juz mozna wielkie
postepy ku wyrobieniu sig ,nowego stylu“, odpowiadajace-
mu potrzebom nowoczesnym, charakterowi odmiennych ma-
teryaléw, wymaganiom klimatu. Zdobnictwo czerpie, za-
miast z zastyglych wzoréw i gipséw, podniete do twdrczosei
z otaczajace] przyrody, uwzgledniajac zarazem dawne wytwo-
ry wlasnej sztuki zdobniczej.

Oczywiscie, pod dumnie dzi$ juz wzniesionym sztanda-
rem nowej sztuki walezy niejeden, ktdrego reka za slaba do
dzwigniqcia oreza. I wiele nieudatnych, nieszczerych, wprost
okropnych tworédw publicznosé na karb nowej sztuki kladzie,
mimo, ze w nich nic nie przemawia do zdrowego rozsgdku,
do ktérego nowa sztuka przedewszystkiem przemdwié¢ pra-
gnie. Ale i najszczerszym, najglebszym artystom jeszcze
nie wszystkie dziela sig udajs. Nie zrazajmy sig tem; wszak-
ze wielu z nich wzbilo sig do lotu w calkowicie nieznane krai-
ny, gdzie niema wygodnych, utartych drég, gdzie kazdy krok
naprzéd to trud, to praca, gdzie czesto wypada siq wréeié,
bez zalu nad tem, ze tyle czasu stracilo sig na wedréwke
manowcami.

Kulturalnie biorge, wart jeden szczery wysilek naprzéd
wigcej, niz dziesigé wysmienitych kopii; tylko ta drogg dojdzie
sztuka nasza do stylu nowego, do stylu narodowego, jako
do syntezy indywidualnosei wspdltezesnych artystow naszych.

T. Pajzderski, arch.

1) Por. ,,Zarys kierunku w nowoczesnej architekturze” w NN ik,
8,517 Przegl. Techn. r. b.

RUCH BUDOWLANY I ROZMAITOSCL

Posiedzenie Kola Architektéw d. 6 kwietnia. Inz. K. Je-
NIKE méwit o o zeskladach selaznych w budownictwie®. W od-
czycie swym prelegent opisal kolejno najwaZniejsze czgdci zeskla-
déw, a wiee: stupy iich fundamenty, podeiagi, belki stropowe,
wsporniki w wykuszach oraz wigzania dachowe. Stupy stosowane
83 dzisiaj przewaznie z zelaza walcowanego, zloZone z odpowiedniej
Uosci ksztaltownikéw korytowych lub dwuteowych. Slupy takie

prowadzi sig zwykle przez dwa pigtra, przez co unika sig trudnosei
czgstych polaczen, jak np. przy kolumnach z Zelaza lanego; te ostat-
nie posiadaja liczne wady, przytem wymagaja nadzwyczajnej do-
kladnogei w wykonaniu, wreszcie nie oplacajg sig, zarzucono je wige
dzisiaj niemal zupelnie. Jako fundament pod kolumny réwniez
lepiej jest stosowaé ruszt z belek drewnianych, anizeli plyte Zelazng
lany, ktéra jest znacznie cigzsza i drozsza. Przechodzge do podcia-
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gbw, prelegent radzi uzywaé najwyze] dwoch belek, gdzie zas pro-
file normalne nie wystarczaja, stosowaé belki Dblaszane nitowane
z katownikami i nakladkami. Nastepnie opisal prelegent system
belek t. zw. wspornikowych GERBER'A, wykazujac wielkie ich zalety
i zalecajac ich stosowanie; Co sig tyezy stropéw, to obciazenie
uzytkowe, przyjmowane u nas przy obliczaniu, jest za wielkie. Do-
Swiadezenia robione w Ameryce wykazaly, iz najwieksze obcigze-
nie spotykane w praktyce wynosi 200 &g/m?, przecietnie zaé okolo
160 kg/m?, przyczem obcigzenie zmniejszaé nalezy przy obliezaniu
stopniowo od poddasza ku dolowi; dla miast amerykanskich istnieja
pod tym wzgledem specyalne przepisy. Przy projektowaniu zela-
znych wigzan dachowych nalezy zawsze stosowaé system najlzejszy
I najtafszy. Prelegent przedstawil pare przykladéw zaprojektowa-
nych przez siebie wigzan dachowych w budowlach mieszkalnych
i fabrycznych w Warszawie. W nowszych domach stosuja cig'cze-
sto t. zw. wykusze; wsporuiki ich nalezy projektowaé niezaleznie od
belek stropéw, wypadaja one wtedy lzejsze i tafisze, anizeli szereg
przediuzonych belek stropowych. Zesklady Zelazne znalazly réw-
niez szerokie zastosowanie w gmachach uzytecznosei publicznej,
gieldach, bankach i t. p., w halach szklonych. Szklenie winno byé
podwéjne, t. j. dach wiladciwy i sufit praywieszony do wigzania da-
chowego. Uszczelnienie tafli szklanych zapomocyg kitu jest nieprak-
tyczne; dzisiaj zastepuje sig je paskami olowianymi, w celu zas za-
pobiezenia przedostawaniu sig wody skroplonej do wnegtrza, stosowa-
ne sg specyalne rynienki. Na zakonczenie podal prelegent rézne
sposoby zabezpieczenia zelaza od ognia (na zasadzie badan inz. Ha-
GEN'A), z ktérych nvajlepszym i najtafiszym jest dobrze wypalona
cegla z warstwa wyprawy cementowej. Inne sposoby, jak cegly
korkowe, porowiec, plytki gipsowe MACK’A i cement azbestowy nie
majg wielkiego znaczenia, jako posiadajgce zbyt maly wytrzyma-
10§¢ mechaniczng,

Przechodzgc do spraw biezgcych, wybrano na delegata do Ko-

mitetu Biura Oceny wynalazkéw p. G. TrRzCINSKIEGO, oraz do T-wa
Artystycznego dla opracowania norm i przepiséw dla konkurséw
artystycznych p. M. TorwIiNsKIEGO.
; Od p. Borusza z Petersburga otrzymato Kolo Architektéw
monografie jego p. t. ,Koscioly dwunawowe w Polsce“. Na sku-
tek zgloszenia sig ,Zwigzku Zawodowego przemystowcoéw budowla-
nych“, ktory nadesial Kolu swoja ustawe, wybrano komisye w oso-
bach pp. Epw. Litrora, LOEWEGO 1 PANCZARIEWICZA, z prawem
dobrania zaréwno cztonkéw Kola, jak i czionkéw zwigzku zawodo-
wego, w Celu zapoznania sig z ustawa i porozumienia sig co do wspol-
nego dziatania w pewnych kwestyach. T. Se.

Odczyt o Zrodlach i dgzemiach stylu wspolczesnego
,,modern‘‘w architekturze wyglosit p. EL16IUsz NTEWIADOMSKI
d. 2 kwieniar.b. w wielk. sali Stow. Technikéw. Zwazywszy na male
przygotowanie audytoryum w danym przedmiocie, prelegent w krét-
kim, lecz dosadnym wykiadzie wyjasnil stuchaczom istote stylu, jako
zlozone] funkecyi wateryalu budowlanego, klimatu, stosunkéw spo-
fecznych danego kraju i epoki i, przytoczywszy okreslenia stylu
przez SEMPER’A 1 VIOLLET-LE-DUC'A, szeregiem odpowiednio wy-
branych ilustracyi staral sig poprzeé swe wywody. Szczegolnie
udatnym byl wybér wezordw wjemnych, ktére sg najsilniejszym
grodkiem pedagogicznym. Przeszediszy nastepnie do architektury
nowej, prelegent twierdzi, e styl jej nie otrzymal jeszcze dotych-
czas form konkretnych, lecz wyraza sig badziej w ruchu negatyw-
nym, odrzucajgecym formutki dawnych stylow historycznych, jako
nieodpowiadajgce potrzebom naszej epoki. I te twierdzenia byly
poparte starannie dobranemi przezroczami,

Odezyt p. N, dla samego przedmiotu niezmiernie ciekawy
i barwnie przez prelegenta wypowiedziany, powinienby by}l zwrécié
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uwage nie tylko szerszej publicznosci (na sali bylo okolo 50 os6b),
lecz réwniez i kola fachoweéw (tych bylo 2—3 osoby), bez wzgledu
na to, i% nie zawieral on dla tych ostatnich rzecszy zbyt nowych. Co
do pierwszej, to dziwna, %e wsréd powodzi innych- odezytéw o po-
krewnej sobie tresci, nie zngcil jej ten tematem swoim, tak rzadko
u nas poruszanym.

Co do nieobecnosci drugich— architektéw, ktérych przeciez
powinnaby obchodzié sprawa popularyzowania dazen nowoczesnych
ich Sztuki, wobec czego odezyt ten nalezalo zwiedzi¢ in gremio,—to
fakt ten budzi smutne refleksye, jak ze wzgledu na tresé obrana,
tak ina cenionego prelegenta o wybitnie indywidualnych pogladach.

Edw. E.

Mi¢dzynarodowa Wystawa budowlano-artystyczna.
Stowarzyszenie iniynieréw cywilnych w Panstwie Rosyjskiem do-
prowadza w r. b. do skutku projektowang od lat kilku migdzyna-
rodowg wystawg budowlano-artystyczna. Odbedzie sig ona w Peters-
burgu na wybrzezu W. Newki, w poblizu mostu Strogonowa.

Otwarcie wystawy 28 maja n. st., termin zamkniecia, wyzna-
czony pierwotnie na 28 sierpnia n. st., odroczony bedzie prawdopo-
dobnie do paZdziernika r. b,

Wystawa obejmie 7 oddzialow, mianowicie: 1) materyaty bu-
dowlane i ich zastosowanie, 2) wytwory réznych rzemiost i prze-
mystu fabrycznego w zastosowaniu do budownictwa, 8) urzadzenia
budowlane 7 zakresu hygieny, 4) urzadzenia przeciwpozarowe,
) dzial mechaniczny w praystosowaniu do techniki budowlanej,
6) artystyczne zdobnictwo doméw, mieszkan i umeblowania, 7) pla-
ny, podrgezniki i piémiennictwo zawodowe. Okazy moga mieé po-
sta¢ modeli i rysunkéw; przedmioty wystawione w oryginalach, be-
dg ogladane i oceniane przez komisyg rzeczoznawcza. Na podsta-
wie tych orzeczen wydawane beda nagrody: od Ministeryum Prze-
mystu i Handlu—medale zlote, srebrne i bronzowe, oraz listy po-
chwalne, od Stowarzyszenia inzynieréw cywilnych—dyplomy ho-
norowe.

Okazy zaréwno miejscowe, jak zagraniczne po zamknieciu
wystawy bedy przewozone przez drogi zelazne rosyjskie bezplatnie;
azeby jednak zabezpieczyé sobie prawo do bezplatnej dostawy
powrotnej, nalezy przedmioty wysylane na wystawe adresowaé wy-
Iacznie na imig komitetu tejze. O ile zbierze sig dos¢ liczne grono
wystawcow z Krélestwa, na wystawie urzadzony bedzie oddzielny
pawilon przemystu polskiego.

Komitet wystawy dla dogodnosei fabrykantéw i przemystow-
cow z Krélestwa Polskiego otworzyl w Warszawie (Nowy-Swiat
19 m. 4, tel. 112-00) biuro wystawy, ktorego przedstawicielem jest
p. W. Rudzinski.

Paltac krysztalowy. Znany finansista nowoyorski Parker
Woodbury zamierza wybudowaé sobie najautentyczniejszy palac
krysztalowy. Odpowiednie polecenie do wykonania planéw otrzy-
mal arch. ALBERT SwarREY. Gmach ma stangé w Beechhurst
w Long Island. Zaréwno wewnetrzne jak i zewngtrze mury beds
wykonane z blokéw szkla mlecznego; gmach bedzie pokryty réwnies
plytami szklanemi. Ogélny ton calosci bedzie blado-kremowy.
Odpowiednio skonstruowany mechanizm zapomoca plyt szkla mato-
wego bedzie regulowal o$wietlenie. Woodbury, ktéry jest fanaty-
czoym zwolennikiem $wiatta slonecznego, od dawna juz nosit sig
z wysly takiej budowli.. Twierdzi on, ze jezeli §wiatto wplywa do-
datnio na zdrowie, to oczywiscie mieszkaé w domu, gdzie dla swia-
tla slonecznego ciagly jest dostep jest jeszeze zdrowiej, niz w do-
mu murowanym, ktéry jest jaskinig z cegly. Woodbury jest prze-
konany, iz eksperymnent jego, pod wzgledem zdrowotposci bedsie
wielkim krokiem naprzéd. eb.

KONKURSY.

Konkurs na projekty budek na sprzedaz wody sodowej
po raz trzeei (por. NeNe 1 1 14 Przegl. Techn. r. b.) rozpisuje Tow.
Up. m. Krakowa z terminem 1 maja r. b. Tym razem w warunkach
konkursu czytamy wyraznie:

»8 8. Wyznacza si¢ dwie réwne nagrody po 150 koron, ktére
otrzymaé mogg tylko prace, ktére sagd konkursowy poleci do wyko-
nania, précz tego za wykonanie potrzebnych do budowy szczegdtéw
otrzymaja autorowie prac nagrodzonych od firm uzywajacych budki
100 koron. W razie gdyby jeden lub obydwa najlepsze projekty
byty tylke wzglednie najlepszemi, t. j. do wykonania si¢ nie nada-
waly, otrzymaja zamiast nagrody 150 koron, zaszczytng wzmianke
1 nagrode honorowg 50 koron¥,

Rozstrzygniecie konkursu powtérnego na projekt pokoju
dziecigeego (por. N2 52 r. z. i N2 9 r, b.) dalo wyniki nastepujace:
Z 8-iu projektdw nadestanych (na konkurs pierwszy nadeslano 23
prace) nagrode 125 rub. przyznano p. STANISEAWOWI NOWOTAR-
SKIEMU (godlo , Girdjec*); nadto odznaczono projekt pod godlem
»Dziert roboczy“. Komitet T-wa Zachety uprasza autora tego
projektu o wyjagnienie swego nazwiska, w celu porozumienia sig co
do ewentualoego wykonania pokoju dla majacej sie odbyé wystawy
ooztuki w zyciu dziecka“.

Wydawca Maurycy Weortman,

Kedaktor oap. Jakob Heilpern.

Drok Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Wlodzimierska M 8 (Gmach Stowarzyszenia Technikéw).
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