PRZEGLAD TECHNICZNY

Tom XLVI.

Warszawa,

TYGODNIK POSWIECONY SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYSLU.
dnia 2 lipca 1908 r.

N 27.

Ze Stowarzyszenia Technikéw w Warszawie.

Sprawozdanie 1 dziatalnosei Stowarzyszenia

za r. 1907 — sprawozdawczy dziewiaty?!).

Iosé eztonkéw. W d. 1 stycznia 1907 r. bylo cztonkéw
1632, przyjeto w ciggu roku sprawozdawczego 94, ubylo zas

a) z powodu $mierci 14, a mianowicie: 1) §. p. Broni-
kowski Arnold, 2) Dambski hr. Roman, 8) Gessner Edward,
4) Juszyhski Kazimierz, 5) Kozlowski Henryk, 6) Lande Mi-
chal, 7) Mazurowski Wladystaw, 8) Patzer Aleksan., 9) Pli-
sowski Stanistaw, 10) Reczlerski Stanistaw, 11) Rotkiewicz
Kazimierz, 12) Skrutkowski Kazimierz, 13) Szymanski Edw.,
14) Werner Jan; :

b) z powodu wykreslenia sig 45, razem wiec ubylo 59;
w dniu przeto 1 stycznia 1908 r. bylo czlonkéw 1667.

Liczba ta 1667 czionkéw podlug miejsca zamieszkania
rozklada sig jak nastgpuje:

czlonkéw mieszkajacych w Warszawie 876
3 5 w Krolestwie 366

b " w Cesarstwie 364

i W za granicg . . . 39
brak wiadomosei o . - L )
razem . . 1667

Z ogdlnej liczby jest czlonkéw protektoréw 120, oplaca-
Jacych skladke po rub. 36 (w tem miejscowych 101 i 19 za-
miejscowych), czonkéw miejscowych 775, oplacajacych sktad-
kg porub. 241 772 zamiejscowych, oplacajgcych rub. i8 rocznie.

Zebran Ogoélnyeh w ciagu 1907 r. bylo 5, a mianowicie:

18 styeznia, 17 maja, 81 maja, 19 lipca i 11 pazdziernika, |

o sredniej frekwencyi 94. Z tych Zebranie w d. 31 maja by-
fo poswigcone sprawozdaniu z dzialalnosci Stowarzyszenia
za rok 1906.

Sklad osobisty Zarzadu i Wladz Stowarzyszenia i jego
organizacyi na r. 1907 byl nastepujacy:

Rada Stowarzyszenia: Drzewiecki Piotr prezes, Wanko-
wicz Waclaw vice-prezes, Liatkiewicz Wladystaw gospodarz,
Eberhardt Julian sekretarz, Ruskiewicz Tomasz buchalter,
Mierzejewski Aleksander skarbnik.

Komitet Gospodarczy: Xiatkiewicz Wladyslaw, Wajcht
Czeslaw, Jezierski J6zef, Kercelli Jozef, Twarowski Zygmunt,
Henisz Aleksander. ,

Komisya Rewizyjna: Knauff Ludwik, Kuszelewski An-
toni, Czopowski Henryk, Poplawski Bartlomiej.

Delegacya Informacyjna: Biesiadowski Aleksander, Do-
wgiallo Wojciech, Jezioranski Jan, Knauff Ludwik, Kryhski
Stefan, Korwin Krukowski Henryk, Lilpop Franciszek, Loe-
we Kazimierz, Marconi Wiadyslaw, Olszewski Antoni, Petsch
Waclaw, Podworski Aleksander. Poplawski Bartlomiej, Po-
zaryski Mieczystaw, Rutkowski Tadeusz, Wisniewski Wiady-
staw, Wolicki Ignacy, Zaborski Jozef.

Zarzqd Wyds. posiedzer naukowo-technicznych. Obrgbo-
wicz Kazimierz, Eberhardt Julian, Kozierski Stanistaw, Ra-
dziszewski Ignacy, Roman Julian, Skotnicki Czeslaw. _

Zarzqd Wydzialu Kottéw 1 Motoréw: Rossmann Ludwik,
Drzewiecki Piotr, Wagner Edward i Schramm Roman.

Zarzqd Wydzialu Wydawnictw Technicznych: Lisiecki
Stanislaw, Lutostahski Jan, Knauff Ludwik.

Zarzqd Wydzialu wrzqdzers zdrowotnych (WU ZU P):
Sokal Emil, Polak Jézef, Gembarzewski Leszek, Godlewski
Teodor, Radziszewski Ignacy. .’

Zarzqd Wydziatu Kota Elektrotechnikéw: Ruskiewicz T.,
Kithn A., Pozaryski M., Sliwihski K. i Wysocki St.

Zarzad Wydziatu posrednictwa pracy: Bendetson Ignacy.

) Stowarzyszenie Technikéw zalozone zostalo d. 2 gryqdnia.
1898 r, Sprawozdanie za r. 1906 podaliémy w M 26 Przegl. Techn.
z r. 1907,

Zarzqd Komitetu Bibliotecznego: Lutostatiski Jan, Ode-
chowski Julian, Grabowski Felicyan, Bendetson Ignacy,
Chmielenski Jan, Chorzewski Maurycy, Bagkowski Franciszek,
Kozierski Stanistaw.

Zarzqd Komitetu funduszu im. prof. H. Jewniewicza:
Drzewiecki Piotr, Jewniewicz Tadeusz, Karpinski H., Stawe-
ci(i K, Kucharzewski F., Gembarzewski I.., Okolski Stani-
staw J.

Zarzqd Kota Architektow: Loewe Kazimierz prezes, Do-
maniewski Czeslaw vice-prezes, Lilpop Franciszek sekretarz,
Szanior Tadeusz zastepca sekretarza.

Bada Opiekuncza Szkoty im. Staszica: Kontkiewicz Sta-
nislaw przewodniczgcy, Dickstein Samuel vice-przewodnicza-
¢y, Bendetson Ignacy sekretarz, Drzewiecki Piotr i Eberhardt
Julian przedst. Rady Stow., Podworski Aleksander i Swigt-
kowski Jézef przedstaw. Szkoly, Zydler Jan przelozony Szko-
1y, Kudelski A. profesor.

Delegat do Przeglagdu Techniczmego: Eberhardt Julian.

Sprawozdanie rachunkowe, dolaczone do Mo 25 Przeg-
lgdw technicznego wykazalo, ze Stowarzyszenie rozporzgdzato
w r. 1907 budzetem w ilosci rub. 8491253 (lacznie z budze-
tem gmachu wiasnego), a na r. 1908 przewiduje budzet
w_wysokoscl rubli 44560 (Stowarzyszenie) - 37576 (gmach
wlasny) = 82136, nie liczac w tem budzetéw: Szkoly, ktéry
wynosi rub. 87140 i Wydzialu Kotléw i Motoréw--rub.
12250, razem wige budzet roczny stanowi rub. 131 526,

Majatek Stowarzyszenia, wynoszacy rub. 33 512,60, ulo-

owany jest w gmachu wiasnym (o wartoéci podlug bilansu
rub. 499 518,02) i innych jego urzgdzeniach.

Dzialalno$é Stowarzyszenia oprécz Zebran Ogdlnych
objawiala si¢ w posiedzeniach naukowo-technicznych i w pra-
cach réznych wydzialéw, a mianowicie: Wydzialu wyda-
wnictw technicznych, Wydzialu posrednictwa pracy, Wydz.
Urzadzen Zdrowotnych Uzytecznosei Publicznej, Komitetu
fund. im. H. Jewniewicza, Komitetu Bibliotecznego, Rady
Opiekunczej Szkoly Stow. Techn. i Kola Elektrotechnikéw.

Zycie towarzyskie ogniskowalo sig w Stowarzyszeniu
w licznych zebraniach, ktére odbywaly sig gléwnie w piatki
1 wtorkl; w piatki o $redniej frenkwencyi 148 i we wtorki
o sredniej frekwencyi 71; nadto w wielu zebraniach kolezeh-
skich, laczacych wychowancéw wspdlnej ,,Alma Mater,

Wydzial Posiedzen Technieznych. W pierwszem pl-
roczu roku sprawozdawczego Zarzad Wydzialu stanowili
pp- Julian Eberhardt, przewodniczgacy, Kozierski Stanislaw
sekretarz, Radziszewski Ignacy, Roman J ulian, Skotnicki
Czeslaw, zastepey przewodniczgcego.

Uchwalg Zebrania Ogélnego z d. 31 maja sklad Zarza-
du Wydzialu zostal powigkszony o jedna osobe i na tem sa-
mem zebraniu powolano do Zarzadu wszystkich pigeiu do-
tychezasowych czlonkéw tegoz oraz p. Kazimierza Obrebowi-
cza. Skutkiem tego w drugiem poiroczu roku sprawozdaw-

- czego Zarzgd ukonstytuowal sig jak nastepuje: pp. Obrgbo-

wicz Kazimierz- przewodniczacy, Eberhardt Julian zastepca
przewodniczacego, Kozierski Stanislaw, Radziszewski Ignacy,
Roman Julian i Skotnicki Czeslaw—sekretarze. Powigksze-
nie liczby sekretarzy zostalo wywolane ze wzgledu na to,
azeby przez dcislejsze dobieranie specyalnosci technicznej
sekretarza do tresci odezytu, ulatwié pierwszemu zadanie.
W skladzie powyzszym Zarzad pozostawal bez zmiany do
kohca roku ubieglego.

W okresie sprawozdawczym posiedzenia techniczne
rozpoczely sig d. 4 stycznia i powtarzaly sig co tydzien w pig-
tek (z wyjatkiem Swigt) d. 29 marca, b kwietnia, 1 listopada
i 27 grudnia, dni Zebrah Ogdlnych 18 stycznia, 17 i 31 maja,
11 pazdziernika, oraz d. 3 maja, w ktérym urzadzone zostalo
posiedzenie Wydzialu Urzadzen Zdrowotnych.
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Po odliczenin przerwy wakacyjnej, ktéra trwala od 31
maja do 4 pazdziernika, . J. przez 18 tygoduni, wypada, ze
w przeciggu 34 tygodni odbylo sig 25 posiedzen technicznych,
a lacznie z posiedzeniem WUZUP, ktére w istocie rzeczy
takze nalezy do posiedzen technicznych,- ogo6lem 26 posiedzen
oraz 4 Zebrania Ogélne. W poréwnaniu z rokiem ubieglym,
ktéry osiagnat najwyzszg dotad liczbe posiedzen technicznych
28, rok sprawozdawezy wyka/u]e pewne zmniejszenie tej
llczby, jednakze przewyzszajs liczbe przecigtng z dziewiqeiu
lat istnienia Stowarzyszenia (24 pos1ed7en) co $wiadezy o nie-
slabngcem interesowaniu sig czlonkéw Stowarzyszenia spra-
wami natury ogélno-techniczne;j.

Na posiedzeniach poruszano zagadnienia z dziedziny
filozotii, historyi, techniki, miernictwa, hygieny miast, eko-
nomii, socyoloau a takze caly szereg spraw z dZIedzmy tech-
niki praktyczneJ

Jako sprawozdawcy, albo prelegenci wystepowali inzy-
nierowie pp.: Adamiecki Karol, Ginsberg Aleksander, Gra-
bowski Kazimierz (4-krotnie), Kucharzewski Feliks, Leppert
Wiladyslaw, Milkowski Bolestaw, Obrgbowicz Kazimierz
(2-krotnie), Okolski Stanislaw, Pomryskl Mieczyslaw, Sokal
Emil, Szenfeld Edward, oraz pp. dr. Fabian Aleksander, dr.
Polak Jézef, prof. Wi. M. Kozlowski, Ehrenfencht Wiktor
1 Rakowski Tulian (3-krotnie). Za,rzav,d Wydziaju Posiedzen
spelnia mily obowigzek skladajae na tem miejscu wyzej wspo-
mnianym Szanownym sprawozdawcom wyrazy wdzigeznosci
za ich udzial w pracy Wydzialu jako tez za skuteczne przy-
czymeme sig do ozywienia dzialalnosei naukowo-technicznej
Stowarzyszenia.

Przez dwa wieczory d. 4 i 11 stycznia p: Tuhau Rakow-
ski méwil na temat ,Margiel w glinie i wyrobach z gliny*.
Dunia 25 stycznia inz Kazimierz Grabowski wyglosil rzecz
p- t- Nomografia i jej zastosowanie w technice“. D. 8 lutego
inz. Aleksander Ginsberg méwit o ,Metrologii nowoczesnej“.
D. 15 lutego prof. Wi. M. Kozlowski przedstawil swoje. za-
patrywania na sprawe zagadnienia ,Czy istnieje energia po-
tencyalna*. D. 22 lutego dr. Aleksander Fabian przedsta-
wil swoje uwagi, z Dziejow samorzadu w Rosyi. D. 1 marca

" dr. Jézef Polak odezytal wyciag z wigkszej pracy swojej p. t.
z Dziejéw miast naszych. D. 8 marca p. Wiktor Ehrenfeucht
przedstawil obecnym zasady dokonywania pomiaréw foto-
graficznych p. t. ,Fotografia i jej zastosowanie w miernic-
twie“. D. 15122 marca inz Kazimierz Grabowski wylozyl

.Poglad ogdlny na ustroje zelaznobetonowe*. .D. 12 kwie- |
tnia inz. Emil Sokal méwil ,0 kanalizacyi Pram D. 19
kwietnia p. Julian Rakowski odc7ytal rzecz o ,,Cegle kanali-
zacyl Warszawskiej“. D. 26 kwietnia inz. Mieczyslaw Poza-
ryski przedstawil ,Stan obecny bezposredniego otrzymania
pradu elekt1yc7nego z clepla“. D. 10 maja inz. Gustaw Ka-
mienski podal ,Sprawozdanie ze Zjazdu cementowego w Pe- |
tersburgu®“. D. 24 maja inz. Stanistaw Okolski wyglosil
rzecz: ,Silniki pracujace gazem ssanym na tle dwéeh kon-
kurséw uua,d/onych w Glazgowie (1903) i w Derby (1906). |
D. 4 pazdziernika nie doszed! do skutku odezyt p. Rakiewi-
cza ,0 urzagdzeniu szké! technicznych*. Natomiast inz. Ka-
Zimierz Obrgbowicz przedstawil swe uwagi: ,0 kilku kwe- |
styach spornych i kilku przyszlych zwadmemach z dziedzi-
ny przewietrzania“. D. 18 pMdmelmka inz. Wladystaw
Leppert wyglosil: ,,Uwarrl W sprawie przyszlosci przemysiu
krajowego®. D. 25 pazdziernika inz. Feliks Kucharzewski
odezytal swa prace p. t.. ,Nowe dzieje statyki wedtug badan
Duhema*“. D. 8 listopada inz. Wladyslaw Wisniewski odezy-
tal w zastgpstwie nieobecnego autora inz. Wladyslawa Je-
chelskiego prace tegoz p. t. SpLaWOAdame % NOWOZOrganizo-
wanej fa,brykacyl ma,sowe] precyzyjnej w dziedzinie przemy-
stu maszynowego®. D. 15 listopada odbyl sig zbiorowy odczyt

»O usuwaniu $niegu z ulic miejskich“. Pierwszy przemawial
mz Boleslaw Milkowski o stanie obecnym sprawy usuwania
$niegu z ulic Warszawy i w innych wigkszych miastach Euro- |
py. Nastepnie inz Edward Szenfeld méwil: ,O topieniu
$niegu w kanalach“, a wreszcie inz. Kazimierz Obrqbowicz
obJa:.ml obmyslony przez siebie sposéb stapiania $niegu pali-
wem. D. 22 listopada inz. Kazimierz Grabowski wygloul
rzecz: ,0 nowszych sposobach fundamentowania®. D. 29
llstopa.da prof. Wi. M. Kozlowski méwit ,0 odwracalnosci
zjawisk“. Na posiedzeniu tem po wyczerpaniu tematu odezy-
tu poruszono sprawe ograniczenia nadmiernego przywozu |
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wytworéw niemieckich wobeec nowych praw wyjatkowych
uchwalonych w Prusach wzgledem polakéw.” Do zajecia sieg
sprawg powyzsza wybrano specyalng kowisye, ztozong z dzie-
sigciu os6b. Na nastepnem posiedzeniu pigtkowem d. 6 gru-
dnia inz. Karol Adamiecki odezytal memoryal wypracowany
przez te komisye p. t.: ,Sprawozdanie Komisyi tymeczasowej
w sprawie ograniczenia przywozu wytworéw mniemieckich®.
Dyskusya nad wnioskami Komisyi zajela posiedzenie 6 gradnia
jako tez cale posiedzenie nastepne d. 13 grudnia. Skutkiem
czego przeznaczony na -ten dzien odezyt inz. Franciszka
Wierzbickiego p- t. yZarys nauki gospodarowania w przemy-
sle“, odby! siq na posjedzeniu nastgpnem d. 20 grudnia, osta-
tniem w roku sprawozdawezym.

Liczba czlonkéw uczeszczajacych na posiedzenia te-
chniezne wynosita w przecigciu od 100 do 150 oséb, jak lat
poprzednich. Wyjatek stanowily dwa ostatnie posiedzenia
grudniowe, ktére ze wzgledu na doniostosé i aktualnosé spra-
wy bedace] przedmiotem obrad, odbyly sie przy przepelnione;j
sali.

Wydzial kotléw i motoréw. Rok 1907 byl piatym ro-
kiem istnienia Wydzialu. Na dzien 1 stycznia 1907 r. znaj-
dowalo sie¢ pod nadzorem Wydzialu kotléw 472 nalezgcych
do:68 firm. W r. 1907 przybylo 126, naleaa,,cych do 19 firm,
a mianowicie: ‘cukrownia Lys&kowme w guberni Warszaw-
skiej, cukrownia Silniczka w guberni Piotrkowskiej, Mityn
parowy Towarzystwa Warszawskiego na Pradze, \Hyn pa-
rowy w Aleksandrowie, Fabryka cemnentu » Wrzosowa® w gu-
berni Piotrkowskiej i cukrownie w guberniach Poludniowo-
Zachodnich: Pohrebyszeze, Towa,uystwo cukrowni—Chrza-

nowka i Wendyczany, cukrownie:  Satandw®, ,Olchowiec,
,Burzanka“, ,Tomaszpol®, ,Kaszperéwka®, ,Brailéw*,  Bu-
hajéwka®, ,Jézefowsko - Nikolajewska“  Macharzynce“,

i, Woskresiendéwka®* w guberni Kurskiej, razem wige na 1
stycznia 1908 r. znajdowalo sie pod nadzorem Wydzialu ko-
tlow B98. Wynika stad, ze w r. 1907 Wydzial znacznie roz-
szerzyl dzialalnos¢ swojg na terenie guberni Poludniowo-Za-
chodnich, a mianowicie: w guberniach Kijowskiej i Podol-
skiej, gdzie w d. 1 stycz. 1908 r. mial pod swym nadzorem
kotly 19 cukrowni i jednej gorzelni, posiadajacych razem 153
kotly. Spelniajgc warnnki nadzoru personel biura Wydziatu

| wykonal rewizyi wewnetrznych kotidw 238, zewnetrznych

491, razem zatem zrewidowano kotléw 729,

Na 238 rewizyi wewnetrznych kotléw w 53 kotlach
(czyli 22,3%) wykryto réznorodne uszkodzenia, wymagajace
w niektérych wypadkach przerwania pracy kotiéw.

‘Wymienione 491 rewizyi zewnetrznych uskuteczniono
przy 97 odwiedzinach calych kotlowni. Przy tych rewi-
zyach 68% kotlowni znaleziono w stanie zadawalajacym,
w pozostalych—uzbrojenie kotléw, ich obmurowanie, przy-
rzady zasilajace i t. p. wymagaly uzupelnien, albo usunigcia
mniejszych lub wiekszych niedokladnosei.

W dziale porad wykonano 54 roboty na ogdlng sume
| 3787 rubli. Trescig tych robét bylo indykowanie maszyn
- parowych, regulacya rozdzialu pary, badanie motoréw wybu-
chowych, ogrzewan parowych, proby dziatania kotléw, préby
poréwnawcze materyaldw opalowych, catkowite rewizye urzs-
dzef parowych, projekty palenisk i obmurowan, oceny pro-
jektow instalacyl parowych i opinie w sprawie uszkodzen
w biegu. Do powazniejszych w tym dziale nalezy miedzy
innemi zbadanie calej instalacyi parowej w Walcowniach
Zakladéw metalurg. Dnieprowskich w Zaporozu-Kamiensko-
je, préby odbiorcze kotléw na Stacyi Pomp w Warszawie,
badanie kotléw 1 maszyn w Zakladach Towarzystwa Stara-
chowickiego, badanie maszyn w fabryce drutu A. Deichsla
w Sosnowcu, udzial w prébach odbiorczych pomp odsrodko-
wych wysokiego cisnienia w kopalni wegla Towarzystwa
Warszawskiego w Niemcach i in.

Stosujgc sig do czestych zgdan klientéw kontrolowania
dzialania maszyn parowych, Wydzial utworzy! dziat ,Kon-

| troli abonamentowe] maszyn parowych® dla peryodycznego

sprawdzania maszyn przy pomocy indykatorow. Rezultaty
dotychczas osiagniete kazg sie spodziewad, ze dzial ten roz-
winie sig pomyslnie.

Wydzial Urzadzen Zdrowotnyeh Uzytecznosci Publicz-
nej. W roku ubieglym ilosé czlonkéw Wydzialu pozostala
bez zmiany. Liczba wynosi 199.

Zarzgd Wydzialu stanowili ci sami czlonkowie, ktérzy



Ne 27,

Poprzednigpiastowali tg godnosé od samego zalozenia, a mia-

nowicie pp Sokal E., Gembarzewski L., Godlewski T. Posie- |

dzen ogdlych bylo 2, Zarzadu za$ b.

Daziaalno$¢ Wydzialu polegala na zorganizowaniu wy-
cieczki natkowej zagranicg, celem zaznajomienia sie z urzg-
dzeniami zérowotnemi miast Gérmego Slaska, mianowicie:
Katowic, Myslowic, Bytomia, Nowego Miasta, Brzega, Ligni-
¢y 1 Wrodawia.

Uddal w wycieczce przyjelo tylko 6 osob. Sprawozda-
nia o te wycieczce dotad nie zakomunikowano czlonkom

Wydzialt, z przyczyn od Zarzadu Wydzialu niezaleznych. |

Jednakz sa widoki, ze w lipcu na posiedz. ogélnem Wydzialu
bedzie mozna wyniki i spostrzezenia z tej wyecieczki zakomu-
nikowa( :

Wydzial wydal dzielo d-ra Polaka pod tyt.: ,,Wyklad
Hygieny Miast®, w 800 egz. .

Zarzad Wydzialu rozpatrywal na skutek zyczenia zain-
teresowanego grona oséb sprawe usuwania $ciekéw w sana-
toryum w Rudce. Sprawa ta zdecydowa zostala wspdlnie
z lekarzami i technikami specyalistami w tej dziedzinie.

Wydzial Posrednictwa Pracy. Sprawami Wydzialu
zajmowal sig p. lgnacy Behdetson przy pomocy czlonkdéw
Komitetu bibliotecznego, ktérzy w pierwszem pélroczu co-
dziennie a w drugiem 3 razy tygodniowo przyjmowali intere-
santéw i zalatwiali korespondencyg. Wystano 115 listéw

Zgloszen do Wydziatu od poszukujacych pracy byla
liczba pokazna: na kandydatéw do otrzymania zajecia zapisa-
fo sig w roku sprawozdawezym os6b 113; ilu z nich otrzymalo
zajgcie, Wydzial niema, niestety, dokladnych wiadomosei, po-

mimo stalego zobowigzywania klientéw do informowania nas |

o wyniku rokowan wzajemnych.

Posad w tymze roku ofiarowano za posrednictwem Wy-
dzialu 55 i wigkszg ich czgs$¢ zajeli nasi kandydaci.

Komitet Biblioteczny. W sklad Komitetu wchodzili
pp-: Ignacy Bendetson (przewodniczaey), Jan Lutostanski (za-
stepca przewodniczgcego— sekretarz), Franciszek Bgkowski,
Jan Chmielenski, Maurycy Chrzanowski, Felicyan Grabowski,
Stanistaw Kozierski i <‘ulian Odechowski.

Wskutek powolnego wzrastania liczby zgloszen do bi-
blioteki, 465 w poréwnaniu do 405 zgloszen w r. 1906, Ko-
mitet uznal za zbyteczne otwieranie codzien biblioteki i utrzy-
mal w II pélroczu dnie i godziny dyzuru wprowadzonego na
czas feryi letnich. A zatem do 1 lipca czlonkowie Komitetu
pelnili dyzury codziennie a od te] daty az do konca rokn
tylko w poniedziatki, srody i piatki.

W roku sprawozdawczym Biblioteka otrzymala w da-
rze od autoréw lub wydawecow prace nastgpujgce: '

1) Brunona Abdanka-Abakanowicza: ,Prace* Tom I.
(Red. ,Prac Matematyczno-Fizycznych).

2) Henryka Czopowskiego: Wstep do Termodynamiki.

3) Kazimierza Grabowskiego: Forménderungsarbeit der
Eisenbetonbauten bei Biegung,

4) Stanislawa Lisieckiego: Szkice czesci maszyn.

D) Maryana Lutoslawskiego: O sztuce obradowania
1 przewodniczenia zebraniom.

6) A. G. Lapisowa ,Rukowodstwo po analizu i zapraw-
kie tkaniej“ (z atlasem). )

7) D-ra J. Polaka: Wyklad hygieny miast z uwzglednie-
niem stranu zdrowotnego miast polskich (Wydawnictwo Wy-
dzialu Urzadzen Zdrowotnyeh Uzytecznosei Publicznej).

8) Stanislawa Jana Okolskiego: O silnikach na wysta-
wie rolnicze] w Derby. .

9) Rafala Sedziuka: ,Kratkij kurs sukonnago proiz-
wodstwa“., Kazimierza Skérewicza: ,Zodczestwo zapadnych
slawian i-wlijanie na nego Romanskoj Architektury*.

10) S. Stolzmana: ,Iz praktiki postrojki zeleznych do-
Fo gt

s 11) Wyd. ,Technik“: Przepisy dotyczace zladéw elek-
trycznych... 1 Prawidla dotyczgce oceny pradnic...

Pozatem dary w ksiazkach otrzymaliémy od pp. Jézefa
Grarszyniskiego, Rafala Kornilowicza, Maryi wdowy po §. p.
Wladystawie Kozlowskim, Tadeusza Rychtera, Aleksandra
Sadkowskiego, Stanistawa Siemaszki, z Petersburga, Soko-
Iowskiego, Andrzeja Szczuki, Zielinskiej: zbiory inz. A. Ho-
fowinskiego (za posrednictwem inz. Patschkego) i Konstante-
go Zérawskiego.

PRZEGLAD TECHNICZNY.

e ——

331

Wreszcie Komitet przyjal depozyt od pant Teodory
7z Ankwiczow Wisniewskiej (23 tomy).

Opréez ksigzek otrzymanych od powyzszych ofiaro-
daweéw, do Biblioteki przybyly 72 dziela nowe, ktérych ty-
tuly w miarg poczynionych zakupéw byly drukowane na 16-
zowe] karcie informacyjnej (dod. do Przegl. Techniczanego).

7 . Czgsé tych nowych dziel zostala nabyta wskutek zadan
| wyrazonych w Ksiedze Zyczen, do ktérej w roku sprawo-
zdawczym wpisano 64 propozycye. :

Ogdlem numeréw weiagnigto do katalogu inwentarzo-
wego 183, czyli w d. 81 grudnia 1907 r. katalog obejmowal
| 1639 tytuléw.

] Prenumerowalismy Wielks Encyklopedye ilustrowans,
61 czasopism tresci technicznej, naukowej i literackiej,
| 9 dziennikéw i 3 pisma humorystyczne.
Czlonkowie nasi korzystali tez z nowosei wydawniczych
| W liczbie 209 dziel nadeslanych z ksiggarni miejscowych do
|‘ przejrzenia. "
W roku sprawozdawezym zostal ukonczony druk kata-
logu realnego w postaci odcinkéw na powyze] wymienionych
kartach rézowych. Do dzialéw ulozonych alfabetycznie i wy-
drukowanych w r. 1906 przybyly w 1907 r. nastepujace: Fi-
| zyka, Geometrya, Kanalizacya, Kotly parowe, Lokomotywy,
| Maszyna parowa, Maszyny (Budowa maszyn, Czesci maszyn,
| Maszyny narzedziowe), Matematyka, Mechanika teoretyczna

1 stosowana, * Mosty, Motory (Silnice cieplikowe, spalinowe,
| Wiatrowe, wodne), Ogrzewanie i wentylacya, Oswietlenie, Pa-
liwo, Podrgezniki (Przewodniki, Przepisy, Katalogi), Przedzal-
| nictwo i tkactwo, Slowniki, Technologia chemiezna, Techno-
| logia mechaniczna, Wodnictwo (Woda, Wodociggi, Robofy
wodne).

Ksiggozbidr nasz, nie liczac depozytéw, dubletéw idziel
tresci literackiej zostal oceniony w d. 31 grudnia na sume
5805 rub. 55 kop. : ™

Sprawozdanie rachunkowe. Przychéd. Pozostalosé z lat
poprzednich wynosita 1161 rub. 17 kop., wedlug budzetu
Stowarz. Technikéw na r. 1907 wyznaczono na ksiagzki i cza-
sopisma 1500 rub., razem 2661 rub. 17 kop. Rozchdd. Wy-
placono za nowe czasopisma 675 rub. (4 kop., za ksiazki 616
rub. 86 kop., za Wielky Encyklopedye ilustrowansg 28 rub.
40 kop., za oprawe czasopism i ksigzek 58 rub. 25 kop., za
przewoz ksiazek 1 wydatki kancelaryjne 14 rub. 69 kop. Ra-
zem wydano na ksiazki i czasopisma 1393 rub. 84 kop. Nadto
obciazono rachunek Biblioteki i Caytelni suma 140 rub. 69
kop. wydanych na pétki, cokol, prety, tabliczki i 120 rub. na
pensyg dla chiopca obslugujacego biblioteks, razem 260 rub.
69 kop., wreszcie zaplacono na poczet dawnych naleznosei
ksiggarzom 824 rub. 60 kop. Ogdlem rozchéd wyraza sig su-
mg 2479 rub. 13 kop. Pozostaje na rok prayszly 182 rub.
4 kop. (4-powyzsze 260 rub. 69 kop.), wzgl. 442 rub. 73 kop.

Szkola Realna im. Staszica. Rok szkolny 1907/8 voz-
poczgto w szkole dnia 2 wrzesnia nabozehstwem w kaplicy
hr. Przezdzieckich, z ktérej dzigki uprzejmosci Jej wladciciela
korzystano takze w niedziele i $wigta w ciggu calego roku
szkolnego.

Do egzaminéw dla uczniéw nowowstepujacych zglosilo
sig przed wakacyami kandydatéw 53, po wakacyach zas 55
1 z tej liczby ogdlnej 108 kandydatéw, przyjeto do szkoly
7H-ciu, a mianowicie:

do klasy wstepne;j 28
L% S Ea)= & 16
R b 13
o (e v - LTz 8
g V- Ghtea e 10

Ogélna liczba uczniéw Szkoly Realnej im. Staszica z po-
czgtkiem roku sprawozdawczego wynosita 301. Wobec tego,
ze obecny lokal szkoly posiada sal wykladowych (nie liczac
sali do wykladu nauk przyrodnidzych) tylko 8, wypada wiec
W miarg otwierania klas wyzszych, zamykaé stopniowo od-
dzialy réwnolegle klas nizszych. W roku biezgcym z powo-
du otwarcia klasy V-ej, zamknieto oddzial réwnolegly w kla-
sie I-ej, wigc szkola w roku sprawozdawczym liczyla pigé klas
1 wstepng z oddzialami réwnoleglymi w klasach 2-ej i 3-gj,
czyli razem 8 oddzialéw.

Szkola, stosujac sig do programu szkél! rzgdowych,
wprowadzila nieobowigzkowy wyklad jezyka lacihskiego,
poczawszy od klasy pigtej, trzy razy tygodniowo, w godzinach
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popoludniowych. Liczba uczniéw, ktdrzy pragneli uczyé sig

tego przedmiotu, wynosita poczgtkowo okolo 20, nastgpnie
jednak nie wszyscy wytrwali i znaczna czesé zostala zwolnio-
na od tego przedmiotu na zyczenie rodzicéw. Poniewaz
z otwarciem klasy V-ej rozpoczeto w szkole systematyczny
kurs fizyki (wykladajgcy p. Bouffall Stanistaw), nabyte wiec
-zostaly potrzebne przyrzsdy fizyczne za ogélng sume 840 rub.
w_przyblizeniu (doktadnie w ksiggach buchalteryi).

" Sklad Rady Opiekuiiczej byl w tym roku taki sam jak
poprzednio, a mianowicie pp.: S. Kontkiewicz przewodnicza-
cy, S. Dickstein zastgpca przewodniczacego, 1. Bendetson se-
kretarz, P. Drzewiecki skarbnik, J. Eberhardt delegat Rady
Stowarzyszenia Technikoéw, Podworskl J. Swigtkowski, J.
Zydler dyrektor szkoly, A Kudelski delefra.t Rady pedago-
gicznej szkoly-.

Ze zmian, ktére zaszly w skladzie personelu nauczyciel-
skiego szkoly, zaznaczyé nalezy, iz w biezacym roku szkol-
nym wyklad historyi powszechnej oraz literatury polskiej
powierzony zestal p. Stanistawowi Slonskiemu, doktorowi
fllozofii Uniwersytetu Iipskiego, do wykladu zas jezyka ro-
syjskiego obok nauczyciela, ktéry dotad wykladal ten przed-
miot, zaproszono p. Matyszuka Cypryana oraz Orlowa Wlo-
dzimierza— wychowancow Uniwersytetu Warszawskiego.

Wreszeie co sig tyczy gmachu szkolnego, to w sali gim-
nastycznej ulozono nows podlocrq, podwmze za$, na kt;orem
mlodziez szkolna spedza wolny czas migdzy lekcyami i gdzie
przy sprzyjajace] pogodzie odbywaja sig lekeye gimnastyki,
doprowadzone zostalo do zupelnego porzgdku i ozdobione {a-
dnie urzgdzonym klombem.

; Budzet na rok szkolny 1907/8 przewiduje w wydatkach
ogolng sume rub. 37060 (w czem lokal szkolny 8400 rub.,
opad i swiatlo 650 rub., utrzymanie lokalu 1 inwentarza 300
rub., utrzymanie domu 680 rub., wydatki kancelaryjne 650
rub., rézne wydatki i materyaly szkolne 480 rub., pensye per-
sonelu szkolnego 25980 rub.); w dochodach zas rub. 32280
(z wpiséw rub. 31320, komorne od dyrektora 1 administratora
domu 960 rub.), wiec przewiduje sig niedobér w ilosci rub.
4780, nie liczae w te] sumie amortyzacyi inwentarza.

Sprawozdanie rachunkowe za rok kalendarzowy 1907
wykazuje: w wydatkach rub. 37 058,86, a we wplywach rub.
31 643,11, czyli ze niedobér wynidst rub. 5415,75.

Niedobér ten pokryty zostal z funduszu, wplywajacego
od ofiarodawcow na szkole.

Zaznaczy¢ nalezy, ze pomimo tego, iz pewna cze$¢ nie-
zamoznych uezniéw jest zwolniona od catkowitego lub cze-
$ciowego wpisu, znajduje si¢ jeszcze dosé znaczna liczba ucz-
niéw nie mogacych oplaca¢ wpisu. Pomienionym uezniom
przychodzi z pomocg zawigzane przy szkole na zasadzie zale-
galizowanego przez wladzeg statutu ,/Towarzystwo niesienia
pomocy niezamoznym uczniom‘, liczace obecnie okolo 100
cztonkéw (z oplatg 6 rub. rocznie tyt. skladki).

Sklad Zarzgdu tego Towarzystwa jest obecnie nastgpu-
jacy, pp.: H. Kondratowicz przewodniczacy, J. Zydler dyrek-
tor szkoly, zastepca przewodniczacego, A. Peplowski skarb-
nik, W. Lesniowska sekretarz, K. Olchowwz, F. Kramsztyk,
il Zydl@rowcl Nie mozemy pomingé milczeniem nader owoc-
nej dzialalnosci tego Towarzystwa, ktérego staraniem szkola
otrzymala, w posta.m oplaty wpisu za niezamoznych uczniéw

w plerwszem pdélroczu szkolnem rub. 1295, a w drugiem rub.
1560, razem rub. 2855. Na sumeg tg zlozyly sig zaréwno bie-
%gce skladki czlonlzéw Towarzystwa, jak réwniez dochody
z dwéch zabaw zorcramzovvdny(,h przez Towarzystwo ku ogél-
nemu i szczeremu zadowoleniu ich uczestnikdw. Opréez ko-
rzy$ci materyalnej, zabawy te przyniosly szkole takze i pozytek
moralny, zblizajae wzajem do siebie na gruncie poza szkolnym
rodzicéw milodziezy, personel nauczycwlskl szkoly i mlodziez.

Z obecnym rokiem szkolnym dobiega do konca .pigte
pélrocze istnienia szkoly, ktéra, jak wiadomo, zostala otwarta
w styczniu 1906 r.

Jest to oczywiscie przecigg czasu zbyt krétki, aby mo-
zna bylo méwié o doniostych rezultatach osiggnigtych przez
szkole, niemniej jednak juz dzisiaj widoczny jest dodatni
wplyw szkoly na mlodziez, wyrazajacy si@ przedewszystkiem
w rozbudzenin w niej zamilowania do pracy, a thkie w jej
przywigzaniu do zakladu szkolnego. Swiadezg o tem liczne
glosy rodzicéw wychowujgcej sig w szkole miodziezy.

Kolo Architektow. W okresie sprawozdawezm odbylo
si¢ posiedzen Kola 34, pierwsze dnia 15 styczniz ostatnie
dnia 16 grudnia 1907 roku. :

Prezydyum stanowili: przewodniczacy p. K Loewe,
zastgpey przewodn. pierwszy p. C. Domamewskl dngi p. W.
Kozlowski, sekretarze: pierwszy p. F. Lllpop, dmugi p. T.
Szanior,

Sad kolezenski stanowili sedziowie pp.: Dzietonski—
przewodniczacy, K. Wojciechowski, Oczkowski, Heurich
1 Marconi. Zastepcy pp.: Hoser, F. Lilpop i A. Nimiewski.

Komisye kwalifikacyjng, stanowili pp-: W. Junesza-Pio-
trowski, Edw. Lilpop; K. Jankowski, J. Holewinski, Z. Ma-
czenski. Przewodniczaly p. Edw. Lllpop

Do kola wstepili pp.: Stefan Kozlowski, Roman Kowal-
ski i Artur Goebel. Wystapili pp.: Bielski i Zygmunt Twa-
rowskl.

Lista czlonkéw hola obejmowata w koncu 1907 roku
52 nazwiska.

Kolo zapisato s1q na czlonka ,,Towa,rz opieki nad histo-
rycznemi pamigtkami i zabytkami sztuki i kultury polskiej“
oraz uchwalilo zapisanie sig w poczet Wspolna.kladcow cza-
sopism: Architelt i Przeglad Techniczny.

Kolo oglosilo nastepujgce konkursy publiczne:

XVII-y na prOJekt domu dochodowecro Ordynacyi Hr. Kra-
sinskich.

XVIII-y na projekt szkoly w Sztabinie.

XTIX-y na projekty szkét ludowych wiejskich dla Polsk. Ma-
cierzy Szkolnej.

XX-y na projekt karty czlonkowskiej dla Stowarz. Techni-
kéw.

Na skutek propozycyi specyalnych komisyi i po diuz-
szych debatach uchwalono w ostatecznej postaci: ,Normalne
warunki konkursowe“ i wstep do norm wynagrodzenia za
czynnosci architektoniczne, p. t. ,Obowigzki zawodowe archi-
tekta“.

Kolo wystgpilo do Magistratu miasta w sprawie mu-
zeum miejskiego, na skutek czego zostal zaproszony do udziatu
w odnosnej komisyi reprezentant Kola.-

Pisano do Komitetu budowy Bav&u Panstwa w sprawie
powolania do budowy sil miejscowych robotniczych.

Ogloszono w licznych pismach odezwg co do budowy
i rest;a.uracyl koscioléw, stad wynikla korespondencya doty-
czaca porad i wskazowek.

Na skutek wspomnianej odezwy wydano pismienne orze-
czenie Kola, przygotowywane przez specyalne komisye, odno-
8nie prOJektow koscielnych: w Tomaszowie Lubelskim, w Sla-
watyczach, Garbowie 1 w pewnej niewymienienej z nazwiska
miejscowosel.

Udzielono porady co do postgpowania z projektem
szkotki w Jezowie.

Wyglosili nastepujace odezyty i referaty pp:
Nieniewski: O wynagrodzeniach budowniczych.

Ciszewski: O przewietrzaniu sal szkolnych i szpitalnych w bu-
dynkach prowincyonalnych.

Gay: O budowie szkdl miejskich w Warszawie.

Zubrzycki: O losach wydawnictwa ,Architekt* w Krakowie.

Domaniewski: O normalnych Wymmrach piecéw kaflowych.

O rusztowaniach.

Fr. Lllpop O dwéch przykladach paryskich hoteli przezna-
czonych wylacznie dla kobiet.

Nieniewski: Domy robotnicze w Essen, Jenie 1 Berlinie.

Domaniewski: O wymiarach cegly.

Gay: O hali targowe] na placu Witkowskiego.

Czosnowski: Konstrukeya i obliczenie stropu ceglanego pla-
skiego systemu Bremera.

Holewinski: Doswiadczenia nad pozarami teatréw.

Panczakiewicz: Nauka rysunkéw w naszych szkolach.

Jablohski Wlad.: O stylu zakopiafhskim jako stylu polskim.

Ciszewski i Czosnowski: O kominach i dymociggach.

Wisniowski: O zamku w Malborgu.

Nastqpujace komisye byly czynne w 1907 r.

1) Do opracowania propozycyi co do wynagrodzeh budo-
wuiczych.

2) Do opracowania odezwy w sprawie koscioléw.

3) Do sprawy utworzenia muzeum budowlanego.

4) Do zbadania kwestyi urzadzania rusztowan.

5) Do opracowania wymiaréw cegly.
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6) Do p17y.(_,rotowanm wystawy: zbiovoéw dotyc/auych mo’[y-
- wéw swojskich.
7) Do opracowania opinii Ko]a W qplawm nlebupmweu\tw(t
ogniowego cyrku.

8) Szereg komisyi co do oceny p1 OJel\t()W kosuplnych 0 czém
wyzej. : T
. Na jednem z. poswd/en byly rOZwWieszone, })lr].Cb przed-

wezesnie zmartego kolegi §. p. Jozefa Czekierskiego. Wysta-

wa byla otwarta dla publlc/,nosm
«Kolo Architektow" bylo rep107ent0\\ ane- })IZL/ deleOa-
téw w mast. okolicznosciach: . : ’

Opracowanie projektu ustawy Stowarz. 'lecthO\\' W et

Ustalenie stosunkdw mlqd/y Ixolem Iy Pa‘zeqiqdam Techm-
L cEnym.

Wystawa mrzadzen edrowotnych, mlcyatywa W U ZUPp U

Konkurs na poprawienie stownictwa ,,Technika‘.

Asystowanie podezas egzaminow w szkole p. Wi Piotrow-
skiego.

Obrady w xpecyalne] komisyi Stowarz. Technikéw nad pole-
pszeniem w arunkdw akustycznych wielkiej sali Stowa-
1Zyszenia.

Urzgdzenie placu przed Politechnika.

Fundusze Kola Architektéw w dnin 1 stycznia 1908 r.

WYN0szy :
gotéwka i - : rub. 42,85
w papierach % . . . . . . . 600 —
razem rub. 642,85

Kolo hloktrotechmkow Kolo Elektrotechnikéw pray
Stowarzyszeniu Technikéw zostalo zalozone 28 maja 1907 r.

Czionkéw XKolo liczy 30. Zarzad Kola stanowili pp.:
Alfons Kiihn, Mieczystaw Poanlys]u Tomasz Ruskiewicz
(przewodniczgey), Kazimierz Sliwinski i Stanistaw Wysocki.

Posiedzen ogdélnych odbylo sig b, w tej liczbie dwa po-
siedzenia organizacyjne i1 odezytowe, na ktdérem p. Bassis
odezytal referat w sprawie opodatkowania elektrycznosei.

Posiedzen Zarzadu odbylo sig cztéry.

Stan finansowy Kola z dniem 1 stycznia 1908 r. przed-
stawia sig, jak nastepuje:
skladki czlonkéw za polrocze 1907r. wyniosly 21 rub. ,
wydatki administracyjne. . . . . . . . 6 20k

pozostalo . 14 rub. 80 k.
Wogdle w poélroczu spmwoada\\ czem Kolo zajmowalo sig
przewaznie sprawami organizacyjnemi i dzialalnosé¢ swa roz-
bifo na poszezegdlne sekeye, ktoryeh powstalo trzy: naukowa,
przemyslowa i szkolna.

Sprawozdania z dzialalnosei tych sekeyl podane sg
ponizej:

1. Sekeya nawkowa liczy czlonkéw 6, posiedzen odby-
Ia 3. Prace jej prowadzone byly przewaznie w kierunku wy-
dawniczym. Dotychezas praygotowano do druku przeklad
polski z uzupelnieniami wskazéwek ratowania porazonych
pradem elektrycznym, a jednoczesnie opracow ujg sie przepisy
dla dzwigéw elektrycznych, wskazéwlki obsingiwania silni-
kéw elektrycznych i1 wskazowki wyszukiwania 1 usnwania
wad w dynamomaszynach.

2. Sekcya przemystowa liczy czlonkéw 5, posiedzen
odbyla 8. Sekcya opracowala spis przedmiotéw, wyrabia-
nych w kraju, a majgeych zdstosowanie w przemysle elektro-
technicznym, nastepnie ufozyla odezwe do przemysioweow
dla ogloszenia w pismach i dla rozeslania. Pozatem ulozyla
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dwa kwestyonaryusze dla zebrania blizszych dany

mysle krajowym od fabrykantéow i od odbiored

technikdow. |

3. Sekcya s /ohm I]LAY czionkéw 4, posied;

sama jedno 1;14@/111(4 z czlonkami Zarzadu klas

' czych przy Muzeum Przemyslu i Rolnietwva pieé.

Sekeya ulozyla plan ogdlny nauk na wydz
technicznym klas rzemieslniczych 1 szezegdlows
pierwszego pélrocza  kursow elektrotechnieznyech
mierzono otworzy¢ przy klasach w lutym r. b,

Komitet Wydawnictwa ,Ksigga Adresow:
Krolestwa Polskiego“. Ixsxeﬂa Adresowa Przem
eznego w Krél.. Po]:]\wm (Obeuno Przemyst I'»!
Polﬁl\lego) wyszla ma samym woczatku r. 1903

| udziale Komitetu Redakcymcm; '/lu/onogo z Pp

Drzewieckiego,” Juliana Tberhardta i Tomasza
nakiadem 1 w opracowaniu p. Leona Jeziorahskieg
wydaniu, ktére odbite wnakladzie 2000 egzempla

sig juz w ciagu dwoéch miesigey. TFakt 'ten jest
dowodem-zywotnosci wydawnictwa. Jakkolwiek

statystyki urzedowej, zbieranie danych napotyks
trudnosei, to jednak wydawnictwo rozwija sie
dzigki 979101(161]111 poparcin przemyslowedw, ktor:
jac donioslosé t takiego informatora, nie szezedza -
Zaréwio nloralnego. Jak i materyalnego. Rozw(
w Poznanskiem dokladnie wykazal i+' bardzo n
nasze wydawnictwo, jako zrédio int acyjue ¢
mystu krajowego. .

Cezeliwaé nalezy, aby ruch samopomc
kraju caly silg zwrécil sig w kierapku zaznaj
kich warstw z ~wytworczoscia .. aju, aby v
koniecznosel badania stanu naszego przei
upadku niektéryeh galtezi 1 dal moznosé w
gadezi oprze¢ mogacych swéj byt na natural
kraju.

\Vvdawane takze rosyjskie \Vydame
Przemyslu Fabr. w Krél. Polskiem* ulegl
nie, a to dla nastgpujacych powodéw: Pr!
konania, ze rosyanie bardzo niechetnie
mformacy_]ne o zrodlach \VYt\VOI‘C/JOb(l ob¢
tego, ze sy prayzwyczajeni do bezplatnych
row, ktérymi zachdd zalewa rosyjskie kn
o /aqtosowac sig do tego zwyczaju 1 na 7z
z Delegacys Kola Plzemy\lowcow zostal
ksigzki, ktéra zawiera wykaz firm produk:
by na wywdéz do Rosyi, ulozony podlug spe:

Jest to wlasciwie zbiorowa reklama firm o
zgcych swe tabrykaty do Rosyi, jako taks
rozsylana po Rosyi: a) Zarzadom Zicmskin
b) Tow. Wspéldzielezym i Spélkom spozywe~
kom Rolniczym i Przenn sfowym, d) Konatetor
1 Puemvblowym e) \V‘um(,Jszym instytucyore
handlowym i przemyslowym. Naklad 1907 r. v
egz. zostal rozeslany; obecny naklad bedzie roze
stkim firmom w Rosyi, pozostajacym w stosuiins
wych z Krélestwem.

Delegacya Informacyjua
o sredniej frekwencyi 7,9 C/lon]\ow delegacyi.
104 podan kandydatéw, z nich:

Drogi wodne w Kroélestwie Polskiem.

(Warszawski Okrggo Komunikacyi).

(Cigg dalszy do str. 311 w Ne

Linia- Wisla-Niemen. W sklad te] drogi wodnej wcho-
dzg, idqc od Wisly ku Niemnowi:

z. Narew na dlugoéci : 246 fem
» Biebrza = Sadi ks T2 e
Skanalizowana c¢zgsé rz. Netty (kanal
Augustowski) . 35
Szereg jezior i kanaléw . . . . . . 42,
1z Czarna Haneza : 28
Razem . 4% /mz

25 r. b.)

Ru. Narew, plynaca po bagnistej nizinie,
glebokie koryto o szerokosei do 170 m i twe
be odnég 1 fach. 7n(LJdUche sig w nie’
kamienie i jazy, jak réwniez miyny, mo
Wig znaczng pl/es/kodq dla zeglugi, kt
sig nie odbywa. Rzeka ta sluzy gh‘

Rz. Biebrza, na dlugosei 74 /

| nii Wislano- NIOIHOnSk]e] ma 16,0/

| 0,00022. Szerokosé koryta zr

a odbyla w 1907 r. poie
Rozy
zalecila na czionkdw t
gosel stalych 2, 7aw1esﬂa. opinig z powodu braku inf
¢yl 5, uznano n1eodpow1edn1m1 na czlonkéw Stow. 3-ch.
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czecigtna wynosi 1,83 m. Pod wzgledem wlasciwo-
sh Biebrza jest podobna do Narwi. Dla ulatwienia
wymienionej dlugosci Biebrzy zbudowano 88 tam
*zh. -
skanalizowana linii Wislano-Niemenskiej stanowi
I Augustowski (rys. 2). Poczatek jego stanowi
sny bieg Biebrzy, koniec—takiz bieg Czarnej Hah-
1ku, w miejscowosel pagérkowatej ciagnie sig sze-
olaczonych krétkimi kanalami. Raz. Netta wy-
ora Necko, ktére wehodzi w sktad kanalu Augu-
Bieg jej dolny w poblizu uj$cia do Biebrzy jest
ny kanalem. Na rzece tej znajduje sig 5 prze-
rowych o spadzie ogélnym 11,87 m. W blizko-
etty lezy jezioro Sajno na poziomie nizszym od
ioro to jest pc.gezone z rzeka Netts i jeziorem

PRZEGLAD TECHNICZNY.

| Wszystkie przepusty majs sciany boczne kamienne licowane
| cegielky betonowsa, lozyska kamienne lub drewniane za-
leznie od rodzaju gruntu, oraz drewniane wierzeje. Wymiary
wszystkich komér sg jednakowe: dlugosé miedzy progami
| 47,565 cm, szerokosé w swietle 6,10 m. Przejscie statku przez
| przepust wymaga 15 min. Szerokos¢ kanalu po wodzie wy-
nosi 10,67 m. Opréez tego sa czeste poszerzenia dla wymi-

| jania sig statkow.
Budowa kanalu Augustowskiego zostala rozpoczeta
w 1824 r. i skonczona w 1839 r. Woéwezas jeszeze powstal
projekt polgczenia Niemna z rz. Windawg, azeby tym sposo-
bem stworzyé dla ukladéw rzecznych Wisly i Niemna port
morski (Windawa) w granicach pahastwa Rosyjskiego. Skut-
kiem tego przewidywano pierwotnie, ze ruch towaréw na
linii Wislano-Niemenskiej bedzie szed! od Wisly do Niemna.

o
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winalami, ktérymi przewyzka wody Necka moze
-ana do Sajna, a z niego do dolnego biegu Netty.
11 600000 m®) wystarcza na zasilanie Netty i Bie-
ciggu 6 tygodni.

.anal z Necka przechodzi przez jeziora: Biale i Stu-
:zne, poza ktorem zaczyna sig juz koryto rozdzialowe
u. Na tej dlugosci istniejg dwa przepusty komorowe
dzie ogdélnym 3,22 m. Koryto rozdzialowe stanowi ka-
dlugosei 9 km. Poziom jego wznosi sig nad poziomem
rzy o 15,26 m i nad poziomem Niemna o 40,51 m. Zré-
zasilania tego kanalu jest jezioro Serwi, polozone nieco
6lnocy i polgczone z nim wazkim kanalem zaopatrzonym
ust. Opréez zasilania kanal ten uzywany jest réwniez
Yawiania pojedynezych sztuk drzewa z laséw polozonych
siorem Serwi. Jezioro to, o obszarze 4 500000 m?, za-
136 000 m® wody, ktéra moze by¢ spuszczana do zasi-

i wystarcza na 4760 spustow.
Niemenskie kanalu Augustowskiego zaczyna
“or. Na Igezgeych je kanalach znajduje sie
rowych o spadku ogélnym 17,25 m. Po-
ra, Mikaszewa, w sklad kanalu wlacza
~ rzeki Czarnej Hahezy, ktdérej przepu-
A ogélny 13,89 m. Ostatni z tych
samym Niemnem, posiada trzy ko-
"3 m. Ogdélem na kanale znajdu-
-vech i 23 upusty zwyczajne.

’ Projekt ten jednak dotychczas nie zostal urzeczywistniony
i dlatego linia wodna powyzsza dotad nie posiada ruchu
przejsciowego, stuzac wylgeznie na potrzeby przewozu miej-
scowego. (Héwnym towarem przewozonym jest drzewo,
a kierunek przewozu jest odwrotny do przewidywanego pier-
wotnie. :

Rocznie przechodzi z Niemna do kanalu zaledwie okolo
10 barek z Yadunkiem okolo 17 £ Do kanalu idzie kreda
i cegla, z kanalu idzie szklo oraz drzewo.

Linia rz. Bugu. Najwigkszym doplywem Wisly jest
Bug, ktéry po zlaczeniu sig pod Serockiem z Narwig, wpada
do Wisty pod Modlinem.

Bieg dolny Bugu od Brzescia Litewskiego do polgcze-
nia z- Narwig, o dlugosei 294 km, stanowi czes¢ skladows
drogi wodnej Dnieprowsko- Wislanej i pozostaje pod zarzgdem
Okregu Warszawskiego. Spad na tej dlugosei wynosi
52,91 m, co odpowiada spadkowi 0,000180. Ilosé przeplywu
przy przecigtnym stanie wody w biegu dolnym rzeki wynosi
54 m¥/sek. Przy najwyzszym stanie wody ilosé przeplywu do-
chodzi do 4273 m3/sek. Poziom najnizszy wody spostrzezono
w 1890 r., 0 0,17 m nizej zera, poziom najwyzszy wody dotad
spostrzezony byl w r. 1888 o 4,61 m powyzej zera. Rdznica
pozioméw wody na Bugu dochodzi zatem do 4,78 m. ;

Na Bugu nie bywa czestych przyboréw, natomiast wy-
soki stan wody utrzymuje si¢ wzglednie dosyé¢ diago, co
oczywiscie jest warunkiem dla zeglugi bardzo sprzyjajacym.
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Najnizszy poziom wody daje sie spostrzega¢ w lecie, na je- |
sieni woda sig podnosi. Wedlug danych z 25 lat ostatnich
diugosé przecigtna okresu rocznego trwania zeglugi wynosi
257 dni.

Srodki stosowane w celu ulepszenia i podtrzymania
zeglugi na liniach wodanych w Krélestwie Polskiem. W celu
ulatwienia zeglugi na rzekach i drogach wodnych w Kré-
lestwie stosowane sg przez warszawski Okrgg Komunika-
cyi srodki nastepujgce: :

1) Czeéciowa regulacya koryta i takiez umocowanie
brzegdw.

2) Oczyszczanie koryta od karpi i kamieni niebezpiecz-
nych dla zeglugi.

3) Wyczerpywanie piasku.

4) Oznakowanie nurtu i o§wietlanie tegoz w nocy.

5) Codzienne zawiadamianie sluzby rzecznej telegrafi-
¢znie o stanie wody w gérnym biegu Wisly (Zawichost).

RBegulacya koryta i wmocowanie brzegéw. Z robét doty-
czgcych regulacyi i umocowania brzegdw najwieksze i naj-

znaczniejsze wykonywane sa na dlugosci 187 km biegu Wisty
117 &m biegu Sanu, stanowigcych granice z Austrys. Dzieje
sig to na podstawie ukladu z Austrya, zawartego w 1864 r.
w celu: 1) osiggnigcia glebokosci dostatecznej przy nizkim
stanie wody; 2) utwierdzenia granicy.panstwa; 3) zabez-
pieczenia brzegéw od podmyeia.

Do robot powyzszych na brzegu lewym przystapiono
w 1877 r. i do konca r. 1907 wykonano 39,7%. Na brzegu |
za$ prawym, austryackim, wykonano 68,47% ilosci robét nie- |
zbgdnych do calkowitego wyregulowania biegu pograniczne- |
go 1z. Wisly i Sanu. Na roboty po stronie rosyjskiej wy-
datkowano dotad 3493000 rubli, po stronie austryackiej
9106 000 koron.
wiednio 5000 000 rubli i 6720 000 koron.

Inna calodé robét regulacyjnych zostala wykonana na
odstgpie dlugosei 12,8 km, bezposrednin powyzej Warszawy,
w celu zabezpieczenia prawidlowego  dzialania smokéw wo- ‘
dociggu miejskiego. Roboty te kosztowaly 1500 000 rubli.
W celu zabezpieczenia prawidlowego odplywua sciekéw
z gléwnych kanaléw miejskich opracowano réwniez w 1907 r.

Pozostaje jeszecze do wydatkowania odpo- |
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projekt uregulowania biegu Wisly na dtugosci 8,5 km ponizej
Warszawy. Wydatek niezbedny na to wynosi 1 800 000 rubl;.

Poczgwszy od r. 1894 na odstepie od Nieszawy do gra-
nicy pruskiej, dlugosci 17 &m, wykonywane sa roboty nie-
zbedne do ulepszenia i wyregulowania tego odstepu. Wyda-
no dotagd 800000 rub., a do catkowitego urzeczywistnienia da-
nego projektu nalezy jeszcze wydatkowac 1700 000 ruhbli.

- Oprécz wyzej wyszczegdlnionych robdt regulacyjnych,
wykonywane sg w réznych miejscach umocowania brzegéw
dla zapobiezenia ich podmyeciu i zanieczyszczeniu koryty rapki.
Roboty te podejmowane sa przewaznie wskutek staraf milh-
szkancéw nadbrzeznych, w celu ochrony od zniszczenia grun-
tow nadbrzeznych i budynkéw, jak réwniez waléw ochron-
nych i dlatego w wykonaniu ich bierze pewien-udzial ludnosé
miejscowa.

W ciggu ostatnich lat pieciu wydatkowano przecietnie
na wykonanie nowych umocowan brzegéw Wisly i podtrzy-
mywanie starych okolo 150000 rub. rocznie. Roboty wydat-
niejsze tego rodzaju wykonano ostatnio w sasiedztwie osady
Solca, wsi Pelcowizny pod Warszaws, wsi Jablonny i Dzie-
kanowa. Poza Wislg roboty takie wykonywano tylko na
Bugu, gdzie rocznie wydatkuje sie¢ na to okolo 25000 rubli.

Opréez wyzej wymienionych robdét wykonano w ciggu
pigciolecia ubieglego zjazdy do. Wisly i nadbrzeza pod Pula-
waml, kosztem 75 000 rubli. {

W celu wyswietlenia wlasciwosci i warunkéw zeglowno-
sci rzek w obrgbie Okregn Warszawskiego, wykonano wostat-
nich czasach badania techniczne na rzekach: Wisle, S#uie,
Czarnej Przemszy, Nidzie, Wieprzu, Warcie, Bzurze, Bugu
1 Narwi, jak réwniez badania kanalu pomigdzy Narwia a Wi-
stg od Zegrza do Warszawy. Na podstawie badah dokona-
nych w siédmem dziesigcioleciu stulecia nbieglego opracowa-
ny zostal przez inzyniera KosTaneckiEco projekt regulacyi
calego sredniego biegu Wisly od Zawichosta do granicy Prus,
na diugoseci 419 £m. Projekt ten zostal w r. 1880 przejrzany
i zatwierdzony przez komisyg migdzynarodows. austryacko-
rosyjsko-prusksa w Warszawie. :

Wykonano réwniez projekt uregulowania rz. Czarnej
Przemszy oraz projekt kanalu od Zegrza do Warszawy.

(D. n.) -t —

Labezpieczenie od wszkodzen rur gazowych i wodociagowych,
przez prady powrotne w sieciach tramwajowych o pradzie stalym,
w ktorych szyny siuza za przewody powrotne.
(Dokoniczenie do str. 316 w N 25 r. b.). ,

9) Opér migdzy szynami a ziemiy. Opér migdzy siecig ‘
zyn, sluzgca za droge dla elektrycznych pradéw powrotnych a zie-
mia, powinien byé mozliwie wysoki. : }

(Grdzie dostateczny opdr nie jest zapewniony przez rodzaj grun-
tu i przez warunki miejscowe w torowisku, tam powinny byé prze(.i- ‘
sigwziete specyalne srodki do zwigkszenia oporu przez'mo'/:li\vu? |
dokladng izolacye. W tym celu poleca sig ukladaé sayny w suchej- |
warstwie zwiru lub szabru, lub tez na pokladzie o zltem przewodni-
ctwie elektrycznem, a wige up. na warstwie z betonu cementowego
przynajmniej 25 ¢m szerokiej i 15 ¢ grubej i pokrytej warstwg |
asfaltu o grubosei najinniej 1,5 ¢m, prayczem asfalt powinien wysta-
waé nad podstawe szyny przynajmniej o b ¢m z kazdej strony.

Suchosé warstwy ziemnej, w ktérej ulozone sa szyny, znacznie
zwigksza opér pomiedzy niemi a ziemia. Z tego powodu nalezy
zwracaé baczng uwage na utworzenie nieprzemakaluej powierzchni
migdzy szynami i obok nich oraz na odwodnienie podtorza. Nieprze-
makalno$é otrzymuje sig najlepiej przez wyastaltowanie toru lub
przez ulozenie bruku kamiennego lub drewnianego na asfalcie, przy-
czem szezeliny migdzy kostkami powinny byé zalane masg nieprze-
makalng przynajmniej na powierzchni, siegajace] na 50 ¢m poza
szyng zewngtrzng,

Zastosowywanie soli do topienia $niegu i lodu dziala szkodlit
wie i powinno byé albe wzbronione zupelnie, albo przynajmniej ‘
ograniczone do przypadkéw wyjatkowych. \

Polaczenia metalowe miedzy siecig szyn a ziemig np. zapomocg
plyt ziemnych i t. p. lub metalowych Iacznikéw pomig¢dzy szynami
a innemi, nie nalezgcemi do sieci, lecz lezgcemi w ziemi metalowemi

urzagdzeniami, nie sg dopuszezalne, gdyz zmniejszaja opér mieday
siecig szyn a ziemig i jako szkodliwe, powinny byé, o ile istnieja,
usuniete.

10) Polgezenia migdzy szynami a rarami. Polaczenia
metalowe migdzy siecig szyn, przewodnikami powrotnymi lub bie-
gunem odjemnym dynamomaszyn z jednej, a siecia rur z drugiej
strony sa bezwzglednie niedopuszezalne, a tam, gdzie obecnie ist-
niejg, powinny by¢ natychmiast usunigte. Polaczenia podobne wia-
czajy rury réwnolegle do szyn lub przewodnikéw powrotnych i wy-
wolujg niszezgce dzialanie pradéw elektrycanych w rekawach (mu-
fach), suwakach i t. p. czgsciach, w ktérych zte polaczenie i prze-
wodnictwo jest nieuniknione.

11) Odgraniczenie szyn od sieci rurowej i jej ezeSci.
Odleglosé miedzy szyng a sgsiedniemi czgdciami sieci rurowej (po-
krywy skrzynek wodociggowych, hydranty i t. p.), ktére umieszczo-
ne sg na powierzchni lub blizko niej i posiadaja metalowe polaczenie
z siecig rur, powinna wynosié przynajmniej 1 m. Gdzie odleglosé
ta nie da sig osiagnad, tam, wyzej wymienione czgéci sieci rurowej
wraz z przyborami, muszg byé przeniesione., Jezeli zag budowa
tych czgdei na to pozwala, to, zamiast przennszenia, mozna zniesé
polaczenie metalowe tych czgéci, lezgeych na powierzchni, jak ré-
waiez gérnych warstw gruntu z sams siecia rur, zapomges rur ka-
miennych, tworzacych jakby pochwe, murowapnveh shudielvnek '
innych érodkéw i materyaléw o zlem pr?ewt'ﬁ

12) Urzadzenia ochronne przy rura
ce pod torem tramwajowym, powinny byé w
sig¢ i przynajmniej na dlugosci 2 m od &

o
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Jub zaopatrzone w rure, tworzgea pochwe i dobrze metalicznie polg-
czona z ochraniang siecia rur. To metaliczne polgczenie, odnawiane
w razie potrzeby, bedzie stuzylo dla pradu za przejscie od rur do
ziemi.

W miejscach gdzie dwie linie rur; o réznym potencyale, zbli-
zajg si¢ do siebie lub krzyzuja, tam rury powinny by¢ zaopatrzone
w izolacye o ile leza blizej niz 2 m od siebie.

Jezeli dwie linie rur o réznym potencyale. biegna réwnolegle
do siebie w odleglodei mniejszej niz 1 m, to, gdy inne warunki
(mala réznica potencyaléw it. p.) na to pozwalajg, szkodliwe wply-
wy przechodzenia pradéw moga byé nsuniete zapomoey dobrych po-
laczen metalowych migdzy temi liniami rur.

13) Zastosowanie ,wskazowek“. Na kolejach elektryecz-
nych, lezacych poza obrebem rur gazowych i wodociggowych, po-
stanowienia niniejsze moga byé niestosowane weale lub stosowane
tylko w ograniczonym zakresie. W tym razie jednak7 punkt po-
wrotny, lezacy najblizej kofica linii rurowej, musi byé umie-
szezony, aby w obrebie siect rur gazowych i wodociggowych wypet-
nione b‘\‘ly przepisy, zawarte w § 3.

14) Badanie istniejacych urzgdzen. Przez dokonanie
pomiaréw elektryeznych w sieci szyn i urzadzeniach do przeprowa-
dzania pradéw powrotnych podezas pelnego ruchu tramwajowego,
nalezy zbadad o ile istniejace instalacye tramwajowe odpowiadaja
niniejszym przepisom. Nalezy mianowicie oznaczyd:

a) wysokosé potencyalu w sieci szyn w réznych punktach
powrotnych (punkty przylaczania przewodnikow powrotnych) w po-
réwnaniu z biegunem odjemnym dynamomaszyn i réznice potencya-
léw miedzy réznymi punktami powrotnymi;

b) réznice potencyaléw miedzy wszystkimi punktami w sieci
szyn, gdzie przypuszczalnie moze sig okazaé najwyiszy potencyal
iw s'/ystl\mn sasiednimi punktami powlotnvml

¢) rosnicg potencyaléw miedzy wyzej wymienionymi punkta-
mi w sieci szyn a siecia ror gazowych i wodociggowych, Zaleca
sig przytem dokonanie pomiaréw przedewszystkiem nad rurami wo-
dociagowemi, a mianowicie albo bezposrednio na rurach lub na hy-
drantach. Sruby hydrantéw, rury latari i t, p. czeéei w zasadzie
do pomiaréw sig nie nadaja;

d) zdolnosé przewodnictwa sieci szyn, zwlaszeza w zlgczach,
w polaczeniu z pomiarani napiecia wzdluz linii szyn przy zastoso-
waniu odpowiedniego przyrzadu do préb w zigczach.

Bardzo poiytecznem jest przedstawienie rozkladu potencyatu
w sieci szyn w stosunku do bieguna odjemnego dynamomaszyny
i do sieci rurowej zapomoca odznaczania wykreslnego okreslonych
roznic potencyalu na planie sieci tramwajowej,

(Gdzie istnieje uziemiony przewodiik zerowy elektryczne] sieci
oswietleniowej, gdzie znajduja sig uziemienia przewodnikéw pradéw
silnych, lub gdzie nalezy obawiaé sie wypadkowych polgczen zie-
mnych, tam nalezy rozciggngé powyzej opisane pomiary i na wy-
mienione tu przewodniki elektryczne.

‘W okregach sieci, gdzie na podstawie pomiaréw mozna wnio-
skowadé o istnieniu silnych pradéw elektrycznych w rurach, nalezy
zapomoca pomiaréw rdéznic potencyalu w odpowiednio wybranych
punktach probierczych (hydranty i t. p., p. dodatek § 1),
podezas nieczynnosei tramwajéw, jak i podezas pelnego ruchu, ozna-
ezy¢ kierunek tych pradéw rurowych i wywolanego przez nie spadku
napiecia w rurach i na mocy tego wyprowadzié¢ wnioski, gdzie pray-
puszczalnie prady elektryczne przechodzg z rur w ziemi¢, W zwigzku
z tem, nalezy w razie potrzeby oznaczyé wysokodé wspomnianych
pradéw rurowych na mocy znalezionego oporu i spadku napiecia
w rurach,

Na podobnych obszarach przypuszczalnego wystepowania prg-
déw z rur, szczegdblniej w miejscach zblizania sig lub krzyzowania
rur i szyn, a zwiaszeza w blizkosei punktéw powrotnych,
si¢ odkopywaé rury i sprawdzaé¢ ich stan.

tak

powinno

Z kierunku oddzielnych, zwilaszeza gléwnych, linii rur nalezy
whnioskowad, czy 1 gdzie, mianowicie w miejscach zblizenia sig lub
skrzyzowania linii rarowych, przypuszczalne jest przechodzenie pra-
du z jednej rury do drugiej (w tej samej lub w réznych sieciach).

W takich miejscach réwniez nalezy odkopaé rury, zmierzyé réznice |

potencyaléw miedzy rurami i zbadad ich stan,

Na tej podstawie mozna okreslié $rodki zapobiegawcze, ktére
zastosowat; nalezy do ochrony rur.

Sposéb przeprowadzenia pomiaréw i wykaz prazyrzadéw,

¢h pomiaréw, podany jest w dodatku do

od-
ywska-

~uchu. Pondczas ruchu, zwlaszeza zad w cza-
‘e najniekorzystniejszego obcigzenia, na-
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lezy w miarg potrzeby kontrolowaé na stacyi centralnej stan napie-
cia w sieci szyn, Opory dodatkowe w przewodnikach powrotnych
nalezy przytem tak wyregulowywadé, aby potencyal: znajdowal sig
na roéwnej wysokosel we wszystkich punktach powrotnyeh (po-
rownaj § 6). -Jednoczesnie nalezy skontrolowaé site pradéw w od-
dzielnych przewodnikach zasilajacyeh i powrotnyeh. Xontrola po-
dobna powinna byé przedsighrana zwlaszeza przy kazdej zmianie
warnunkéw ruchu tramwajowego,

Przynajmniej dwa rezy na rok nalezy
czenia oddzielnych
w§ 2.

Wyniki tych pomiaréw kontrolujgeych,
i po zregulowanin oporéw dodatkowych, wyniki pomiaréw polaczen
szynowych, jako tez inne pomiary, przeprowadzane dla kontroli, po-
winny by¢ zestawiane w specyalne formularze, dostepne w kazdej
chwili dla zarzaddéw urzadzen gazowych i wodociagowych.

Dodatek do § 14-go , Wskazowek".

1) Wybér punktow probierczych. Do oznaczenia spad-
kéw napigeia wzdluz linii rur i szyn, zaleca sig, z powodu wielkich
roznic w oporach polaczen rurowyeh (rekawy, kryzy) 1 suynowyeh,
obieraé takie odleglosci, aby miedzy punktami probierczymi wypa-
data dostateczna ilogé, np. 10, polgczen rurowych lub zlaczy szy-
nowych,

Punkty probiercze powinuy by¢ tak rozlozone, aby miedzy
nimi nie znajdowaly si¢ Zadne odgalgzienia w sieci rur lub szyn,
ktéoreby w innem miejseu mialy znowu polaczenie z taz siedia.
Przylaczenia domowe, Lkofezace sig w samych domach, tylko wtedy
moga nie byé uwazane za takie odgalezienia, o jakich mowa powyzej,
jezeli mozna przyjaé z caly pewnoscig, ze prady elektryeczne,
nie przeprowadzane, sy hardzo slabe.

Wyniki pomiaréw najpraktyczniej daja si¢ wyrazaé w woltach
na kilometr dlugosci rur Jub szyn. :

2) Wlasciwosei kontaktow. Przy wszystkich pomiarach
nalezy zwracaé najwiekszg uwage na otrzymanie dobrego polacze-
nia (kontaktu) miedzy drutem a punktem probierczym. Kontakt
powinien byé wetalicznie ezysty. Warstwy brudu i rdzy, jak
rowniez i wilgoé musza by¢ usuniete. Druty probiercze powinny
byé dobrze izolowane i podezas pomiaréw nie moga lezeé w wodzie
lub na ziemi wilgotnej.

3) Prowadzenie pomiaréw i zestawienie wynikow.
Pomiary nalezy prowadzié dopdki nie zostang zauwazone wszystkie
normalne, znamienne wahania napiecia dla danego punktu probier-
czego, W razie potrzeby nalezy-w jednem i tém samem miejscu
powtoérzy¢ pomiary w réznych porach dnia, Przy pomiarach noto-
wagé nalezy najmniejsze, Srednie i najwigksze odchylenie wskazowki
przyrzadu, uiytego do pomiaréw. W przypadkach, w ktérych prze-
cigtna wielko$¢ odchylenia nie daje sig okresli¢ z dostateczna do-
kladnodcia, trzeba zastosowaé przyrzad zapisujacy lub odezytywaé
odchylenia wskazowki co 10, lub lepiej co 5 sekund i % tych odezy-
tan wyprowadzi¢ przecigtng.

Zestawienia z wynikoéw pomiaréw powinny zawieraé dane co
do miejscowosci, polozenia rur, rodzaju gruntu, pory roku i dnia,
pogody i t. d.

4) Pomiary oporéow w rurach. Do oznaczenia oporu
rur zaleca sig nastepujacy sposéb: Linia rur odkopuje sig w trzech
miejscach @, b i ¢ (rys.), wybranych z uwzglednieniem zasad, po-
danych w 5 1-ym. W kazdym punkeie @, b i ¢ laezy sig 7z rurami
po dwa dluty probiercze, jeden dla pradu pomocnlc/ego 1, a drugi
dla pomiaru napigeia. Druty lyczy sig z rurami w takim por zazdku,
aby punkty przylgezenia przewodnikéw dla pomiaréw napigeia le-
zaly miedzy punktami przylaczenia przewodnikow dla pomiaréw
pradu.

Dobre umocowanie drutéw probierczych mozna otrzymaé
w nastepujacy sposéb. Rure szlifuje si¢ az do polysku na mozliwie

wielkie] CAQSCI obwodu na pasie szerokosci okolo 2 ¢m. Na tak
oczyszezone] powierzehni rury uklada sig obok siebie dwa gote dru-
ty miedziane, okrecajae je siluie okolo rury, jeden dla polaczenia
z przewodnikiem do pradu, drugi za$ z przewodnikiem do napiggia.

sprawdzaé, ezy pola-

s7¥N odpowindu_jq warunkom, wymienionym

zaréwno przed jak

przez

Dobre polaczenie z rura zwigksza sig jeszcze bardziej przez
podtozenie pod kazdy drut probierczy kilkakrotnie zlozonmego paska
ze staniolu, ktéry przykrywa oszlifowang czgsé rury.

Przebieg pomiaréw i obrachowanie oporu z odezytanych
liczb thumaczy si¢ sam przez sie z schematu polgczen i ulozonych
réwnan.

Przelaeznik do pragdu pomocniczego nastawia sig raz na I,
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raz na IT i za kazdym razem mierzy sig réznica napiecia migdzy
cia(e)imiedzy ¢ibd (e.)-

Ulozone réwnania odpowiadaja temu przypadkowi, w ktérym
podezas pomiaréw wzdluz linii rur nie wystepujg zadne inne réznice
W napigeiu, oprécz powstalych pod dzialaniem pradu pomocniczego. |
Z tego powodu pomiary moga byé wykonywane tylko podczas za-
wieszenia ruchu tramwajowego. Jezeli jeszeze i wtedy dadzg sig
zauwazyd, poddajace sig pomiarom, réznice napieé, t. zw. ,napigcia
ciggle“ (n. Ruhespannungen), wywolane np. przez polaryzacye,
miejscowe utworzenie sig elementéw przy rekawach (mufach) i t. p.,
to napiecia te nalezy osobno wymierzyé i do juz znalezionych warto-
s¢i e, 1e, dodaé lub od nich odjaé, stosownie do tego czy dzialajg
w kierunku przeciwaym, czy jednakowym. ,Napiecia ciggle® mu-
szg byé oznaczone przed i po wlasciwych pomiarach,
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punktem pomiaréw a rurg uliczng, lezy opdér posredni o wielkcdei
nieokreslonej i niekontrolowanej (np. polaczenie hydrantowe), mo-
Zna uzywad tylko takiego przyrzadu, ktérego opér wlasny jest tak
wielki, ze tego rodzaju opory poérednie, liczagce 100 lub wigcej oméw,
moga byé pomijane. Przyrzad mierniczy powinien dawaé wyrazne
odchylenie jeszeze przy réznicy napigcia 0,1 miliwolta i byé przy-
stosowany do pomiaréw w réznych granicach.

Do kontroli sity pradu lub napigeia podezas diuzszych okre-
86w ruchu nalezy uzywaé przyrzad6w samopiszacych,

Do badania zlaczy szynowych nadaje sig bardzo dobrze
urzgdzenie kontaktowe w polgezenin z galwanometrem réznicowym.
Przy mozliwie wysokim oporze wlasnym czulo§é obu cewek galwano-
metru powinna byé tak znaczna, aby odchylenie o jedng dziatke po-
dzialki odpowiadato nie wigcej jak 0,1 miliwolta. Kontakt szynowy

Schemat polqczert do pomiaru oporu rur.
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Zaleca si¢ powtarzanie pomiaréw przy pradach pomocniczych
né2nej sily, np. miedzy 1 a 10 amperami. W kazdym razie prad
pomocniczy musi byé tak silny, aby wywolane przezen napigcia
e, 1 e, posiadaly duzg warto$é w poréwnaniu z napigciami cigglemi.

Znalezione wartosci dobrze jest wyrazaé w omach na kilometr
dlugosei rur.

. . Przyrzady miernicze.
byé mozliwie malo wrazliwe na dzialanie zewnetrznych pél magne-
tycznych. Z tego powodu nie powinno sig zastosowywaé przyrza-
dow elektromnagnetycznych, Najlepiej nadajg si¢ dobrze tlumigce
przyrzady precyzyjne z obracajacg sie cewks podlug systemu De-
prez-d’Arsonval'a. Punkt zerowy powinien lezeé na srodku podzialki,

aby, przy naglej zmianie kierunku pradu, mozna bylo natychmiast |

w dalszym ciggu odezytywaé wskazania.

Woltmetr dla kontroli réznic potencyalu w miarodajnych
punktach sieci szyn powinien dawaé mozno$é odezytywania wartosci
w granicach 45 woltéw. Opér wlasny woltmetru powinien byé
tak wielki, aby mozna bylo pomijaé wartosé oporu przewodnikéw
probierezych.

Przy wszystkich pomiarach napieé w rurach, gdzie miedzy

Waszystkie przyrzady powinny |

| powinien byé tego rodzaju, aby nie zachodzita mo#no$é utworzenia sig
oporu posredniego, wyraznie oddzialywajacego na wynik pomiaréw.
Sposéb dzialania powyiszego przyrzadu jest nastepujacy: Jedna
cewka galwanoskopu zostaje poddana dzialaniu réznicy napigcia
dwéch szyn w zlgezu wraz z tabkami i acznikiem miedzianym, dru-
ga zas$—dzialaniu réznicy napigcia w sgsiednim, nieprzerwanym ka-
walku tejze szyny. Oba dzialania réwnowazg sie, t. j. wskazbéwka
przyrzada stoi na zerze, gdy obie powyisze réznice napieé, a co za
tem idzie oba, wehodzace w gre, opory, sa sobie réwne, w przypuszeze-
niu, rzecz prosta, ze przez ztgcze szynowe i szyne przeptywa jeden i ten
sam prad elektrycany. W ten sposéb opér zlgcza szynowego ozna-
cza sig nie absolutnie w jednostkach oporowych, lecz tylko wzgled-
nie do oporu nieprzerwanej szyny. Pomiary pozwalaja na beapo-
srednie oznaczenie w procentach zwigkszenia oporu szyny przez
zlgcze.

Badanie zlaczy szynowych, przy podanej czulodei przyrzadu,
moze byé dokonywane podczas ruchu tramwajowego, przy uzyeiu do
pomiaréw pradu, plynacego w szynach,

|

Wiadomos$ci techniczne i przemystowe.

Statystyka gazowni i elektrowni miejskiej w Rrukselli.

Gazownia istnieje w Brukselli od r. 1844 i nalezala pierwot-
nie do prywatnego konsorcyum, lecz w r. 1874 miasto przyjeto
Ja na wlasno$é i prowadzi w .dalszym ciggu na wlasng reke, gdyz
konsorcya prywatne nie chcialy sig zgodzié na warunki, ktére im
proponowano.

Rozwo6] gazowni w przeciggu od r. 1875 do 1903 jest dosé
znaczny, jak to zreszta widaé z ponizej podanych liezb:

1877 1886 1895 1903

Produkeya gazu w 1000 m® 18216 19104 31983 42047

Sprzedano

» »

11415 14644 26343 36603 | Tloéé gazomieray

1877 1886 1895 1903

Na odwietlenie ulic, placéw
it. p. zuzyto w 1000 m? 3239 8768 4352 5092

Zuzyto w same] gazowni w
1000 m? ; 60 583 1216 1890
Straty gazu w 1000 m3 3500 1136 1071 961
Koszt 1 m® gazu w centymach 19,69 16,14 12,73 11,19
Tlos$é mieszkaricéw w tys. . ? 173 180 189

Spozycie gazu na 1 mieszkanca
w ms = 85 141 193
— 11129 17989 35602
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1877 1886 1895 1903 1896 1899 1903
Tlogé palenisk gazowych do l Wydatki eksploatacyjne w tys. fran, 175,2 314 502
ogrzewania mieszkan i do | Procenty (3.27% P — 161 222 358
gotowania . 0 0 8054 26118 . Amort\’/aC‘/d wowon 165 222 365
Kapital zaktadowy w tys h‘an. 10444 13514 19282 30323 | Ogélna suma wydatkéw . ., 501,2 758 1225
Dochéd w tysigcach frankéw . 3579 3890 5190 6729 I Koszt 1 kw-godziny (rzeczywisty)
Wydatki N 2759 1880 3589 4529 w tys. frankow . . 0,7527 0,4350 0,4017
Zysk 2 ] 827 2010 1601 9907 | Tos$é sprzedanych kw- god/, w tys fr. 610 1687 3025
1 POV gl TUh e o e £ 1893 i oo+« 1| Dochéd o e 362 997,6 17937
lilektrownig miejska wybudowano w r. 18 i roawd] jej Zysk (4) lub straty (—) e =B LT o SRR 4 EOR
w cyfrach przedstawia si¢ jak nastgpuje: ‘ Z. M. 9. 8, 2. VI 2 x. 1907, str. 187) g

KRONIK A

Droga Poélnocna, o ktérej wzmiankowaliSmy juz poprzednio
(por. Przegl. Techn. N 4 r. z., str. 44), stanowiaca ogniwo laczace
Wschéd z Zachodem, pomimo chwilowych niepowodzen, po przepro-
wadzeniu licznych ulepszen, ma wielka przyszlo$é przed soba: sluzy
bowiem do Eolauzema Petersburga, portéw m. Baltyckiego i B:alego
z Uralem i Syberya, znanych ze swych bogactw mineralnych i plo-
déw puemyslnosu lndzkiej. Jeszcze przed 10 laty, Ural byl zgola
odcigty od Swiata, wprawdzie w porze letniej moégl wylewac na za-
chéd swe zasoby i przetwory po Kamie i Woldze, na wschéd zasg po
Turze i Tobolu, lecz to trwalo bardzo krétko z powodu Zamarzania
rzek; droga miejscowa Perm-Tiumen, jako w sobie zamkniegta, do
1ozwo1u przemysiu przyczynié¢ sie. nie mogla. Przez zbudowanie
drogi zel. Ekaterynburg-Czelabinsk otworzono wreszcie wrota laczace
Ural z Syberys zachodnig, droga za$ Samara-Zlotoust laczy te oko-
lice z reszta Europy.

Poczynajac od Ozelabiniska, drogg Pélnocna zawalono towarami,
lecz przez przedluzenie tej drogi do Petersburga i zbudowanie odnoo'l
‘Wiatka-Kotlas i dalej Dzwing pélnocna do Archangielska mozna
zaopatrywaé porty m. Baltyckiego i Bialego w syberyjskie zboze
i drzewo; towary przeto skierowano na zachdéd. Z pomiedzy wielu
pro_]ektow drogi Pdlnocnej na szczegdlng uwage zasluguje linia (pra-
wie prosta) Peterbburg Wologda-Wiatka-Ekaterynburg do Kurganu,
stacyi dr. zel. Syberyjskiej, ‘7‘/2 w. na wschéd od Czelabinska. Czesé
tej drogi od Stanicy przez Wologde do Wiatki jest juz gotowa, dru-
ga zas odnoga Perm-Ekaterynburg jest na ukoﬂczemu Jest ona
wprawdne 0 68 w. dluzsza niz droga stara, lecz ciagnie sig krajem
dosé plaskim i nie posmdajapym spadkéw znaunych Inne jeszcze
udogodnienia sa zamierzone lub w robocie.

Przez zbudowanije dr. zel. Bogostowskiej
Kamy i Wolgi z rzekami syberyjskiemi;
czyni upadstwowienje dr. zel. prywatnej
skarb zamierza przedluzyé do Alapajewska.

polaczono zaglebie
do tego réwniez sig pray-

Nizne-Taszkanskiej, ktéra |

Skutek tych usilowan jest juz widoczny: rzesza przedstawicieli |

przemyshu rosyjskiego i zagranicznego ciagnie na wschdd, powstajg
biura, agentury, banki i t. p. Ludnos¢ Ekaterynburga, wynoszaca do
niedawna 43 000 mieszkanc6w, obecnie wzrosta do 75 000. Pop17edn10
rynek miejscowy mogl zaspokoné wsayatkle potrzeby, teraz zas brak
rézuych artykuléw dotkliwie czué sig daje. Lecz zbudowanie dr. Zel.
Pélnocnej sprawilo, ze z Syberyi dziénnie przechodzi 80 wozéw ko-
lejowych bydla rogatego. Przez Cuzelabiisk przechodzi 180 wozéw
z towarami dziennie, ktdre nie wystarczaja i z tego powodn Mini-
steryum Komunikacyi zamierza liczbg wozéw dziennie zwigkszyé do
250, tabor przeto powiekszyé o 1200 wozéw i o B0 parowozdw,

(Zt. d. V. d. E.-V. N 41 r. b., str. 667) —sk—

Wystawy plywajace wprowadzone w Ameryce znalazly nasla-
doweow. Towarzystwo zjednoczone zeglugi parowej w Austryi (nie-
gdys Austro- Amerykanskie), na statkach pospiesznych nowej linii
Tryest-Argentyna, otwartej d. 81 pazdziernika r. z, zaofiarowalo mu-
zeom handlowym Wiednia i Tryestu beapl&tne pomieszczenie na
okazy i prébki towaréw po tej drodze p1/ewoaonych Pierwsza wy-
stawa wyroszy na statku pArgentynia®, nwozac ze soba, okazy 130
figur; ze wzgledu zas$ na szczuplo$é miejsca i ma rozliczne plody
puemyslu, okazy wysylane beds partyami, aby zapoznaé mieszkan-
céw Argentyny, a zwlaszcza kupedw tamecznych z ogélem wyrobéw
austryackich.

Statek ma zawija¢ do portdw posrednich i kraficowych (Ka-
dyks, Las Palmas, Buenos Aires i Montevideo).

Wystawie tow arzyszy¢ quue przedstawiciel przemyslowo-han-
dlowy, w celu dawania wyjasnien, zawigzywania stosaunkéw handlo-
wych i t. p.

Aby uzytecznos¢ wystawy zwigkszyé, okazy, prébki i t. p. po
przybyciu do Buenos Aires nie beda zabierane zaraz z powrotem,
lecz beda na miesiac rozsylane wglab kraju, a dopiero statek nastep-
ny powiezie je z powrotem, pozostawiajac inne okazy i prébki.

—sh—

Klarowanie Sciekow podtug Armanda Puech. Mysl zasadnicza,
z ktérej wychodzi Puech jest ta, ze przed doprowadzeniem dciekow
do filtréw biologicznych lub pél irrygacyjnych nalezy oczysci¢ je
z wszelkich przedmiotéw i czastek zawieszonych. W tym celu Puech
zatrzymuoje - wodg éc1ekowa, w 3-ch filtrach Zzwirowych. W filtrze
pierwszym grubosé ziarn wymnosi 30 mm, w drugim 20 mm, w trze-
cim 10 mm. Wysokosci warstw sa: w filtrze pierwszym 300 mm,
w drugim 400 mm, w trzecim 500 mm. Obszar kazdego filtru: 70 m2.

0d lat dwéch Puech czyni dodwiadczenia i klaru]e dziennie
332 m® wody $ciekowej. Woda ta sklada sig ze sciekéw fabrycznych
z farbiarni, garbarni, rzezni i fabryki wyrabiajacej konserwy, dalej
sa tu scieki domowe i spluczyny z ulic.

BIEZ A CA.

Po zatrzymaniu 96% \vszybthch metéw, scieki dosta_]a2 sie na.
pole irrygacyjne, tak, ze ilogé wody na 1 ha wynosi rocznie 600 000 m?
(Miasteczko o ludnogei 10 000, przy 50! wody czystej na mleszkanca,
wymagaloby tedy !/; /i« obsza.ru). Paryz np. na 1 ha rocznie wy--
puszeza 40000 w3,

Puech oblicza, Ze na dzienng ilosé 10 000 m?® $ciek6w potrzeba
okolo 6 l«, mianowicie: 54000 m* dla wéd osadzajacych i 6000 m?
dle samych metéw. Z tych 10000 m# zanika 9800 m* na polach,
200 m?® metéw i osadu po 5 — 6 dni kurczy sig do 20 m? a po kilku
jeszcze dniach do 10 3 suchego nawozu, do polowy mmelalnego,
4 m? organicznego, reszte stanow1 woda.

Puech wyraza przekonanie, ze w tych warunkach irrygacya
pél bedzie dostepniejsza, albowiem znaczny koszt nabycia gruntéw
1 zagospodarowania sig na nich odpadnie. K. S,

Karborund i jego zastosowanie. Karborund (SiC) z Ache-
son, ktéry w stanie klybta]iczuym dzigki swej twardosci uzywany
bywa do wyrobu pdg) ern i plotna do polerowania, znalazl obecnie
nowe zastosowanie. odany, jako domieszka, do cementu, ktérym
pokryto schody, wiodace do paryskiej dr. z. podziemnej (Metlopolltam),
nadal im powierzchnig szorstka, co zapobiega upadkom z poslizgnie-
cia sie.

Karborund niekrystaliczny, otrzymywany przy fabrykacyi
w postaci bardzo delikatnego proszku, otaczajacego produkt krysta-
liczny, nie moze by¢ zastosowany jako materya twarda. Obecnie
stosnjg karborund niekrystaliczny jako domieszke przy wyrobie
tafli i cegielek, uzywanych w budownictwie, oraz do wykladania
piecow, przeznaczonych do wytwarzania wysokich temperatur.

(Revue Scientifique). w. w.

Telegrafy bez drutm na ziemi. Wedlug danych zebranych
przez Navy Departement Stanéw Zjednoczonych Ameryki Pélocnej
podzial stacyi telegrafu bez drutu pomigdzy patdstwa oddzielne jest
nastgpujacy: Stany Zjednoczone Ameryki Péin. posiadaja 88 stacyi,
Anglia z Irlandya 43, Wiochy 18, Niemcy 13, Rosya 8, Francya
i Turcya po 6, Ar, rrentyna, Bra7ylla. Kanada i Chiny po 5, Dania
i Hiszpania po 4, Szwecya 3, Gibraltar, Austro- Wegry, Rumunia.7
Meksyk, Pa.uama Japonia, Andamany (wyspy niepodlegle Indostanu),
Egipt; Maroko, Mozambil po 2, wreszcie Tripolis, Costa-Rica, Czar-
nogorze, Portugalia, Chili, Malta, Belgia i Norwegia po jednej stacyi.
Razem jest stacyi 254.

Szpiegi akusfyczne i opfyczne skladaja sig z telefonu glosne-
go i ukladu zwierciadel. Gospodarz mieszkania, domu i t. p. moze
nie tylko sledzié kazdego przybysza lub z nim rozmawiaé, ale nawet
slyszeé rozmowe cicha w miejscu dowolnem. Telefon niezmiernie
czuly i bardzo niewielki, ukryty pod obiciem pokoju, w suficie, ze-
garze i t. p., polaczony jest z drugim réwniez ukrytym telefonem
zwyklym, przez co gospodarz nie ruszajac sig prawie z miejsca, jedy-
nie przez nacisnigcie guziczka moze wyda\vaé polecenia sluzbie, lub
tez przekonaé sig co w ogrodzie, wozowni i t. p. chwilowo sig dzieje.

(Prom. No 956 i 957). ——sh—

— i —

Wspomnienie pozgonne.
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magister nauk matematycznych, wybitny przemyslowiec,
umar! w Warszawie d. 25 czerwea r. b., przezywszy lat 60.
Zmarly wywarl rozlegls dzialalnosciag swojg spoleczng po-
wazny wplyw na rozwoj prac technicznych i przemysfowych
u nas w ostatnich dziesigtkach lat. Byl wieloletnim czion-
kiem Zarzadu Oddzialu Warszawskiego Towarzystwa popie-
rania przemysiu 1 handlu i czlonkiem honorowym tegoz To-
warzystwa. Niezwykla eczynnoscig i rzadka prawoscia zje-
dnat sobie ogdlny szacunek; to tez zgon jego wywolal szezery
zal wdréd szerokich kél przemystowedéw i1 technikéw naszych.
Pismo nasze tracl w zmarlym szczerego przyjaciela,
ktéry w chwili przelomowej bytu wydawnictwa naszego sta-
ngl jeden z pierwszych wsréd niosgeych pomoe zyczliwa.
Czesé jego pamiegei.
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ARCHITEKTURA.

Sredniowieczny ratusz m. Krakowa.

Przez Zdzistawa Maczenskiego, architekta.
(Cigg dalszy do str. 328 w MNa 26 r. b.).

Wloszech, postuzyl za prototyp ratusza niemieckiego, na

ktérym znéw wzorowaly sig niemieckie cho¢ w Polsce 1na

polskiej ziemi powstale miasta. W péinocnych prowin-
cyach Francyi, gdzie gminy znacznie dluzej musialy pracowad
nad wyzwoleniem sig z jarzma feudalizmu, nie rozwinal sie
ratusz tak wezesnie. Tam emancypujgce sig mieszczatistwo
W czem innem widzialo symbol swej niezaleznosci, a mianowi-
cie w katedrach. Dziwnem si¢ wydawa¢ moze takie przedsta-
wienie rzeczy, jednak faktycznie tak bylo. Najwigksze katedry
Jak Noyon, Senlis, Sens, Paryz, Amiens, Chartres, Troyes,
Bourges, Reims, Soissons, Laon, Cambrai, Arras, Beauvais,
Auxerre, Rouen, zawdzigczajs swe powstanie sprytowi ducho-
wiehstwa $wieckiego, ktére rozumiejac, ze odbywajaca sie re-
wolucya wewnetrzna moze podniesé jej urok, znacznie przez
duchowienstwo klasztorne przyémiony, umiato zjednaé mie-
szczanstwo dla swych olbrzymich przedsiqwzieé, oddajac im ka-
tedry do chwilowego uzytku jak na zgromadzenia publiczne,
przedstawienia a nawet zabawy, ktére np. w Laon mialy miej-
sce az dor. 1580, zas place przed katedrami, a nawet przedsion-
ki—na targi. Do zwolywania na zebrania publiczne uzywano
réwniez dzwondw koscielnych. Ten atoli stan rzeczy nie
trwal diugo, wnet widzimy, ze biskupi nie cheg pozwalaé na
handel w katedrach oraz na uzywanie dzwondéw i to jest po-
wodem rozmaitych nieporozumien, ktére sig kohcza tem, ze
jedne miasta jak np. Metz, Soissons, Saint-Quentin zabierajg
sobie jedng z wiez katedralnych dla swego uzytku, drugie zas
jak np. Avallon, Bordeaux umieszczaja dzwony nad bramsg
miejskg, inne wreszeie budujg osobno stojgcy wiezg nazwang,
-beffroi“, w ktdrej znajdowala sig mala sala zebran, archi-
wum, zbrojownia i strzelnica mieszczgca dzwony miejskie.
Od tej chwili beffroi jest symbolem samodzielnosei miasta, to
tez w czasie walk z feudalizmem zwycigatwo tego ostatniego
znaczy si@ jej zburze-
niem 1 zabraniem
dzwondéw, zwyciestwo
za§ gminy wznosi no-
wa beffroi. Pigkne te
wieze, ktére z czasem
staly sig polem do cu-
downych  rozwiazan

arhitektonicznych,

stanowiacych chlube
miast, zachowaly sig
jeszeze do dzi¢ dnia
np. w Bethane (Pas-
de-Calais) z XIV w.,
w KEvreux z XV w.
(rys. 2). W XIV w.
wechodzg nadto w uzy-
cie wielkie zegary wie-
zZowe. Z czasem wieza
taka staje sig organi-
czng czescig ratusza
photel de ville“, ktéry
poczatkowo jest budo-
wg w zalozeniu prosta
(Jak na poludniu), na-
kryts dachem siodlo-
wWym zmurami, zakon-
czonyini szezy taminie- -
raz bardzo bogato
rozwinigtymi. W cza-
sie rozkwitu gotyku
przybywa pomieszcaen

T yp ten w istocie swej nader prosty, znany zreszta i we

Rys. 2,

,Beffroi* w Evreux,
Podiug Viollet-le-Duc’a (XV w.).

bgdzto dla funkeyonaruszéw miejskich, badzto na sale repre-
zentacyjne przeznaczonych.

O ile architektura zewnetrzna ratuszy gotyckich jest
nadzwyczaj bogata, czego dowodem do naszych dni istniejace
ratusze w Louvaine, Bruxelles, Bruges, Ypern, w Akwizgra-
nie z XIII w., o tyle wnetrza ich sg stosunkowo skromnuie;
traktowane. Na dekoracye wnetrza skladaly sie: strop bel-
kowy, $ciany polichromowane, okna kolorowe i najpotrze-
bniejsze meble, jak stoly, lawy i zydle. Wszystko to mialo
charakter bardzo powazny, ale i surowy. Pod wplywem ra-
tuszy flandryjskich i brabanckich powstajs piekne ratusze
Niemiec pélnocnych, jak w Lubece, Brun§wiku, Wroclawiu,
Gdansku, Monasterze, Ratyzbonie. Niemcy poludniowe staly
wigce] pod wplywem Wloch, tam tez predzej daly sig odczué
prady renesansowe, ktdre predko zatarly odrebny charakter
gotyckiego ratusza. Natomiast wyposazenie wnetrz ogrom-
nie zyskalo. W epoce renesansu znikla powazna, niemal
klasztorna, gotycka prostota, ustepujac miejsca wyrafinowa-
nemu zbytkowi, jaki widzimy w dekoracyi i urzadzeniu ratu-
szy w Norymberdze, Augsburgu, Antwerpii, Gdansku, Lube-
ce, Bremie i t. d. Na dekoracye te skladaly sig bogato rzez-
bione, polichromowane i zlocone stropy, boazerye, stoly,
lawy wykladane drogiem drzewem lub metalem, malowidla
pierwszorzgdnych artystéw, obicie jedwabne, zlotem tkane,
hafty, gobeliny i bronzy. Drzwi bogate, kute na ozdobne za-
wiasy, zamki 1 t. d.

Jak wszystkie ratusze miast niemieckich powstajacych
na ziemi polskiej, tak i ratusz krakowski powstal zapewne
na wzdr ratusza niemieckiego, gdyz wzniesli go kolonisci nie-
mieccy przybyli wr. 1257, t. j. w czasie powtdérnej lokacyi
za Boleslawa Wstydliwego. Ratusz ten byl drewniany
1 splongl zapewne w r.1306. W r. 1316 spotykamy sie
z pierwszg archiwalng wzmianka o ratuszu murowanym, kté-
ry w r. 1338 musial juz by¢ gotowym, skoro Dymitr, arcy-
biskup strzygonski w tym wlasnie roku nadaje odpusty dla
oltarza w kaplicy ratuszowej. Z ratuszem stanowil calogé
gmach sagdu awniczego, t. zw. ,Dinghaus*, , praetorium sca-
binorum‘, wspomniany w r. 1393, -

Do dzis istniejaca wieza jest niezaprzeczenie najstarsza,
czgscig ratusza. Faktycznie nosi ona wszelkie cechy budowy
z XIV w. Sprawdzil to prof. Sz. OpRZYWOLSKT, badajgc jej
mury i wymiary cegiel, ktére wskazujs wyraznie na epoke
Kazimierzowsks. Od tej tez wiezy rozpoczng opis srednio-
wiecznego ratusza,

Wieza krakowskiego ratusza jest zbudowana w dolnych
swych czesciach z cioséw, w goérnych za$ z cegly ciosem oblo-
zonej. Lice muru ozywione jest laskowaniem pionowem
czterokrotnie przerywanem w kierunku poziomym gzymsika-
mi i rozetowaniami tréj- i caterolistnemi. Trzy kondygna-
cye okien zdobnych w maswerki i szczyty z zabkami i ster-
czynami odpowiadajg podzialowi wewnetrznemu. Na I pietrze
znajdowaly sie dwa wykusze, w jednym z nich miescil sig
oltarz kaplicy ratuszowej (podobne wykusze posiadaly ratusze
praski oraz poznanski). Nad laskowaniem znajduje sig
szereg kroksztynéw kamiennych o do$é silnym wyskoku, na
ktérych wspieral sig kryty ganek strazniczy, obiegajacy wie-
zg dokola. Nad gzymsem gléwnym wieza uskakuje (co
wplywa na rozszerzenie wyzej wspomnianego ganku) 1 two-
rzy jeszcze jedno pietro mieszczace zegar. Odtad zaczyna
sig juz wlasciwy helm wiezy. Stanowila go piramida o$mio-
boczna, ozdobiona na kazdym z czterech rogéw mniejszg wie-
zyczkg w rodzaju francuskich i na nich wzorujgcych sig cze-
skich ,,échanguette” a maskujgcs przejscie piramidy z kwa-
dratu w osmiobok. Druga partya czterech jeszeze mniejszych
wiezyczek zdobi piramide w polowie jej wysokosci. Pokrycie
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stanowila blacha olowiana pomalowana na zielono. Galki
i choragiewki byly zlocone. Wieza ratuszowa a raczej techni-
ka jej okladziny kamiennej byla pierwowzorem wiezy ka-
tedralnej (t. zw. zegarowej) przed r. 1364 ukohczonej, kruchty
kosciola $w. Katarzyny z fundacyi Zbigniewa Olesnickiego
w latach od 1423—1449 wybudowanej, oraz dwéch kaplic
katedralnych, t. j. ks. Zofii z 1481 r. i1 §w. Krzyza z 1467 r.

Architektura wnetrza wiezy potwierdza w zupelnosei
to, cos$my na podstawie zewnetrznej architektury o jej pocho-
dzeniu z XTIV w. powiedzieli. Gotyckie sklepienie zebrowe
ze zwornikiem o ornamentacyi roslinnej w sali parterowej,
oraz wsporniki rzezbione sklepienia sali I p., ktére zawalilo
sig przy pozarze 1680 r. i zastapione zostalo innem renesan-
sowem, majg sobie pokrewne we wspoéiczesnych budowlach

PRZEGLAD TECHNICZNY.

1908. -

krakowskich. Ornamentacya roslinna zwornika i wspornikéw
zdradza nietylko charakter ale prawie te samg reke, ktéra
rzezbila kapitele presbiteryum kosciola N. M. P., liscie w okolo
okna rozetowego nad gléwnem wejsciem do katedry, oraz
wspornik pod nogami Y.okietka na jego pomniku, a ktérych
metryki z X1V w. niepodlegajg zadne] watpliwosei.

Kto byl budowniczym ratusza niewiadomo, wprawdzie
w rachunkach miejskich spotykamy sig z nazwiskiem Marocr-
~a LinpintoLpE budowniczego, zatrudnionego w r. 1392 przy
naprawie pieca w goérnej sall ratusza, nastepnie w latach od
1391—1895 przy budowie Sukiennic, wreszcie przy budowie
schodéw na mury miejskie, ale ¢zy i jaki bral on udzial w bu-
dowie ratusza niewiadomo, a w domysly zapuszczaé si¢ nie
bedziemy. (C. d. n)

RUCH BUDOWLANY I ROZMAITOSCIL

Okiennice zelazne zewnetrzne uzywane
we Francyi.

(z 9-ma rys. w tekscie).

System francuski okiennic zewnetrznyzch uwarunkowany zo-

stal przepisem policyjno-budowlanym, zabraniajgcym w nowobudo-
wanych domach otwierania ram okiennych i okiennic na zewnatrz;
miano tu na wzgledzie bezpieczenstwo publicznosci oraz sluzby do-
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mowej.

kiedy jest zamknigta oraz otwarta:
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muje miejsce srodkowe.

Rys. 8 w skali 1:2 wielkosci naturalnej przedstawia prze-
kréj poziomy szezebliny z blachy grubej 1—1,5 mm, wytloczonej
dla dostgpu $wiatla i umocowanej w ramach pionowych grubych
18 mm.

Rys. 4 i 5 daja odmiany systeméw tych obramien, zas rys. 6
uwidocznia przekrd] pionowy szczeblin.

Rys. 7, 8 1 9 wreszcie przedstawiaja odmiany sposobOw umo-
cowania okiennie w odpowiednich wnekach.

Okiennice te sg lekkie i zajmuja bardzo malo miejsca, jako to:
dwuramienna po ztozeniu mierzy grubosei 4 ¢m, trzyramienna—>5,5
¢m, cuteroramienna — 7 ¢m.
: A. Gravier, arch.
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Wyciecia i wytloczenia w szczeblinach okiennicowych.

y Dée

Co do okiennic, zado$éuczyniono temu w sposéb, uwozli wia-
jacy otwieranie ich w granicach wngki okiennej, skladajac kazda
ich polowg w trzy lub cztery czesci pionowe.

Rys. 1 przedstawia fragment przekroju pionowego okna, gdzie
widzimy gérng i dolng czesci okiennicy podezas jej zamknigeia.

Rys. 2 uwidocznia przekré] poziomy okna i dwa jej poloZenia:

umocowana jest zasobwka—przy polozeniu otwartem okiennicy zaj-
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Rézne typy umieszczenia okiennic,

Wydawca Maurycy Wortman.

Redaktor odp. Jakéb Heilpern.

Druk Rubijeszewskiego i Wrotnowskiego, Wlodzimierska M 3 (Gmach Stowarzyszenia Technikéw).
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