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TREŚĆ: Humniclci A. Pomocniczo urządzenia mechaniczne w przędza! niach bawełny (c, il.).—Odrowąi J . Kilka słów o Polski Gin Za
woglowein i jego kopalniach (c. d.).—Związki i Stowarzyszenia techniczno.—Kronika.

Z 2-ma rysunkami w tekście.

Pomocnicze urządzenia mechaniczne
w przędzalniach bawełny.

Poda! A. Haninickl, inż

(1'itig dalszy do slr, 175 w ,NS 35 r. b.)

1) Instalacja tryskaczy syst, „Grineł",

Jeszcze przed dwudziestu laty pożary w przędzalniach
były dość częste, a czasem przybierały takie rozmiary, że
niszczyły doszczętnie fabrykę i powodowały ofiary w lu-
dziach. Jakkolwiek obecnie rozmiary tych klęsk zostały
znacznie zmniejszone przez rozpowszechnienie zwyczaju
umieszczania na salach wiader z wodą, ręcznych sikawek
oraz hydrantów z wężownicami, a nadewszystko przez zmia-
nę rodzaju oświetlenia i sposobu wykonania budynku, je-
dnakże jeszcze i teraz towarzystwa asekuracyjne słusznie
uważają przędzalnie bawełny za niebezpieczniej sze pod
względem pożaru od tkalni i od wielu innych zakładów
przemysłowych. Muszę tu zaznaczyć, że przekonanie o zu-
pelttem bezpieczeństwie budynków żelazno-betonowyeh, słu-
szne jest tylko o tyle, o ile dwuteowniki, ułożone na podłuż-
nym szeregu słupów, pokryte są warstwą izolacyjną; w prze-
ciwnym bowiem razie wytrzymałość ich zmniejsza się pod
wpływem gorąca, tak, że się silnie wyginają, obciążenie prze-
suwa się ku najniższemu punktowi i następuje zawalenie
się stropu.

Z tego względu,
jakkolwiek zaprowa-
dzenie instalacji prze-
ciwogniowej, zwanej
tryskaczami systemu
„Grinell", powoduje
znaczny koszt, jednak-
że tak wielka jest róż-
nica opłat ubezpiecze-
niowych dla budyn-
ków posiadających tą
instalację w porówna-
niu do budynków po-
zbawionych trysfca-
czy, że właściciele de-
cydują się zwykle na
ten nakład. Urządze-
nie to polega na tem,
że na sufitach sal roz-
pięta jest sieć rur, za-
kończonych tryska-
czami (sprinkleraini),
które są niejako zatka-
ne korkami z łatwoto-
pliwego stopu. W ru-

rach znajduje się woda pod ciśnieniem, a skoro powstanie
ogień na podłodze sali i temperatura u sufitu podniesie się
do 80° C. (a więc niżej temperatury wrzenia wody), korek
topnieje i tryskacz zaczyna zalewać podłogę na przestrze-
ni la m2.

Szczegóły tej instalacji są w krótkości następujące
(rys. 8):

Przypuśćmy, że ani w zbiorniku, umieszczonym na
wieży ciśnień, ani też w sieci rur niema wody: Pompa tło-
kowa z zaworem samoczynnym, będąca wciąż pod parą

Rys. 8.

i umieszczona w 1, pracować będzie tak długo, dopóki ci-
śnienie w rurach nie przewyższy prężności pary, i będzie po-
dawała wodę z linji głównej 2 jednocześnie do zbiornika po
rurze o, o ile zawór na pionowej części tej rury nie jest zam-
knięty ręcznie, oraz przez zawór samoczynny 3, otwierający
się tylko w kierunku strzałki, do krótkiej pionowej rury 6,
skąd już woda rozchodzi się po sieci rur 7, 9 i t. cl.

Przypuśćmy te-
raz, że tak zbiornik
jako też sieć rur są na-
pełnione. Dno zbior-
nika połączone jest
z pionową rurą l i ; aże-
by się dostać do rury
pionowej 6', a tem sa-
mem do sieci rur, wo-
da ze zbiornika mu-
si przedtem przejść
przez zawór samoczyn-
ny 12, który otwiera
się tylko wtedy, gdy
ciśnienie wody ze
zbiornika jest więk-
sze od ciśnienia,utrzy-
mywanego w sieci rur
przez pompę. Odwrot-
nie zaś zawór 5 otwie-
ra się tylko wtedy,
gdy ciśnienie wody
ze zbiornika staje się
mniejsze niż ciśnienie
wody, tłoczonej przez Rys- 9.
pompę. Widoczne więc
jest, że w rurze pionowej 6, a, co za tem idzie, i w sieci rur
rozprowadzających utrzymuje się stałe ciśnienie. Zawór
i rura odprowadzająca 14 również jak rura 13 służą do spu-
szczania wody, jeśli chcemy sprawdzić, czy instalacja do-
brze działa.

Rys. 9 przedstawia w większej skali przyrządy, znaj-
dujące się na pionowej rurze 6. Mamy więc tutaj: zawór 15,
który powinien być stale otwarty, zamyka się zaś wyłącznie
w razie potrzeby uskutecznienia jakiej reparacji; dalej za-
wór samoczynny 16, który odgrywa tę samą rolę, co zawory
3 H2, t. j . przepuszcza • wodę do sieci rur, jeśli ciśnienie
w nich zmniejszyło się. z jakiego powodu, następnie mano-
metry 18 i 19, z których pierwszy wskazuje ciśnienie w sie-
ci rur rozprowadzających, a drugi ciśnienie w części rur od
pompy do zaworu 15. Rura. 50 odpowiada rurze 14 z rys. 8,
zaś rura 21 odpowiada rurze 18 z tegoż rysunku. Wreszcie
widzimy tutaj rurkę 1? prowadzącą do aparatu sygnalizacyj-
nego (na rysunku niewidoczny), którego działanie polega na
tem, że jak tylko nastąpi zmniejszenie ciśnienia w sieci rui,
wywołane np. stopieniem się korka lub wogóle uszkodze-
niem tryskacza, woda zaczyna przepływać przez aparat,
obracając turbinę i wprawiając w ruch dzwon, umieszczony
na zewnątrz budynku. Tak więc w razie pożaru dzwon zwo-
łuje personel fabryczny, a jednocześnie zmniejsza się ciśnie-
nie w sieci rur, tak, że woda ze zbiornika przez zawory 13
i 16 idzie do sieci, natomiast pompa zaczyna automatycznie
tłoczyć przez rurę G do zbiornika i poprzez zawór 5 również
do sieci rur.

Chcąc uniknąć wszelkich fałszywych alarmowi t . p „
należy pionową rurę 6 wraz z przyrządami odgrodzić i zain-
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knąć. Muszę jeszcze zwrócić uwagę, że tryskacze nie powin-
ny być wystawione na działanie mrozu, bo przy zamarzaniu
wody zjawiają się uszkodzenia, a kiedy stopnieje lód, stano-
wiący korek, tryskacz zaczyna niespodzianie oblewać to, co
się pod nim znajduje. Najpotrzebniejsza jest ta instalacja
w sortowni i sali trzepaków, ale również na zgrzeblarkach,
a także na wrzeciennicaeh zdarzają się wypadki pożaru, któ-
re tłumić jest zadaniem tryskaczy,

W salach samoprząśnic obrączkowych pożary bywają
rzadziej niż w innych, ale za to w salach tych pracuje wię-
cej robotników niż w innych, a niebezpieczeństwo dla ludzi
zwiększa się przez to, że sale te mieszczą się na jednem
z górnych pięter; z tego względu liczba tryskaczy jest zwy-
kle jednakowa we wszystkich salach.

(C. d. n.)

Kilka słów o Polskiem Zagłębiu
węglowem i jego kopalniach*

Przez J. Odrowąża.

(Ciąg dalszy do str. 171 w K? 34 r. b.)

Wydajność robotnika. Porównamy wydajność dniów-
kową górnika i robotnika obecną, przy 8 godz. dniu robo-
czym, z dawniejszą przy 10 godz. dniu roboczym i z teore-
tyczną, jaka musiałaby być przyjmując pod uwagę zmniej-
szenie dnia roboczego. Zestawienia te daje tabl. IX.

Widzimy, że wydajność dniówkowa górnika dosięgła
na kopalniach z normalną gospodarką górniczą swojej wiel-
kości przedwojennej i nawet w niektórych przewyższyła
średnią teoretyczną wydajność, co potwierdza zdanie że
przy zmniejszonej liczbie godzin pracy górnik pracuje'in-
tensywniej, niż dawniej w warunkach przedwojennych. Je-
żeli będziemy porównywali wydajność ogólną na robotnika
na kopalni z teoretyczną, t. j . z taką, jaka musiałaby być
przy zmienionych obecnie warunkach pracy, to wszędzie na
kopalniach zauważymy zmniejszenie o 25%—35% od teore-
tycznej. Przyczyna tego tkwi w tem, że, pomimo dające]
się zauważyć w całej Europie pewnej depresji w wydajności
powojennej robotnika, do liczby robotników fachowych są
zaliczani wszyscy dodatkowi funkcjonarjusze (przy radach
robotniczych, przy konsumach), którzy nie pracują bezpo-
średnio przy wydobyciu węgla, a mimo to znacznie obciążają
bilans kopalni-jest to danina składana obecnym czasom przej-
ściowym, powodującym znaczne kłopoty aprowizacyjne.

Według obliczeii kopalń, jak mi się dało słyszeć, te do-
datkowe ich funkcje zmniejszają wydajność przypadającą
na robotnika około 3%. Jeżeli te obliczenia są prawdziwe,
to musimy przyjść do przekonania, że wydajność ogólna na
robotnika dosięgła prawie swej normalnej wielkości.

Płace robotnicze. Płace robotnicze uległy znacznym
podwyżkom w zależności od drożenia artykułów pierwszej
potrzeby. Obliczono, że obecnie płace same wzrosły w po-
równaniu z płacami przedwojennymi od 400$ — 600$.
Tabl. X pokazuje średnie zarobki dniówkowe przed wojną
i w ostatnich dwóch latach bez wszelkich innych dodatków.

Jak widzimy z powyższej tabelki, na wszystkich kopal-
niach zagłębia średni zarobek na dniówkę znacznie prze-

Tabl. IX.

K o p a l n i e

Wydajność w tonnaoli
przy 10-godz. dniu

roboczym w r. 1913 — 1914

na górnika ogólna na
robotnika

Wydajność w tonnach
teoretyczna przy

8-godz. dniu roboczym

na górnika ogólna na
robotnika

Obecna wydajność
w tonnach. na kopalni

w r. 1919

na górnika ogólna na
robornika

Brzeszcze

Libiąż

Jaworzno

Bory

Siersza

( w I-em półroczu
I w Il-sm półroczu

w I-em półroczu
w 11-em półroczu

t w I-em. półroczu
\ w II-em półroczu

( w I-em półroczu
( w II-em półroczu

f w I-em półroczu
/ w II-em półroczu

} 3,7-2,4

} 6,6-7,2

I 6,6-5,9

} 6,6

Tabl. X.

1,0

0,77

1,00

1,3-0,7

1,00

1,92

2,90

5,50

5,00

5,30

0,80

0,62

0,80

0,80

0,80

2,40
2,50

2,22
2,18

6 80
6,60

5,50
4,93

4,00
4,00

0,68
0,70

0,47
0,42

0,72
0,73

0,52
0,48

0,60
0,60

K o p a 1 n i e

r. 1914

Średni
dniówkowy

zarobek
górnika
w kor.

Średni
dniówkowy
zarobek ro-
botnika na
kop. w kor.

r. 1918

Średni
dniówkowy

zarobek
górnika
w kor.

Średni
dniówkowy
zarobek ro-
botnika na
kop. w kor

r. 1919

Średni
dniówkowy

zarobek
górnika
w kor.

Średni
dniówkowy
zarobek ro-
botnika na

kop. w kor.

U w a g i

Minimalny zarobek
według umowy wrze-
śniowej z robotnika-

mi bez dodatku j
familijnego

Brzeszcze

Libiąż

Jaworzno

Bory

Siersza

/ w I-em półroczu
\ -w II-em półroczu

f w I-em półroczu
( w II-em półroczu

( w I-em półroczu
\ w II-em półroczu

/ w I-em półroczu
\ w II-em półroczu

f w I-em półroczu
\ yr II-em półroczu

4,94

} 5,07

J 5;15

4,15

3,49

3,21

3,51

8,52

9,36
12,21

11,18

13,83.

14,90

6,44
8,36

7,03

7,82

21,00
27,00

16,48
18,00

20,15 13,70
24,46 16,79

Dla górnika 80 fc«V
na dniówkę, średnio
dla robotnikana kopal-
ni 14 kor. na.dniówką-

21.65
27,35

30,04
32,32

18,20
28,30

14,44
17,80

16,72
18,43

15,34
19,40

•
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wyższa! płace, ustanowione, jako minimalne przez umo-
wą październikową ze związkiem robotników (w te mini-
malne płace nie wchodzi dodatek familijny, stanowiący
od 2,50—4,50 kor. na dniówkę). Dodatki aprowizacyjne, t. j .
te dopłaty, jakie ponoszą kopalnie ze sprzedawania robotni-
kom artykułów spożywczych po cenacli niższych od rynko-
wych, wynoszą na każdego robotnika na dniówkę następu-
jącą sumę (por. tabl. XI):

*
Tabl. XI.

Kopalnie 1018 r. 1 półrocze j Ii półrocze
191U r. i 1919 r.

Brzessicze
Libiąż . .
Jaworzno
Bory . •
Siersza

6,10 kor.

6,45 kor.

9,(H) kor.
10,22 „
2-1,50 „
18,93 „
22,91 ,

20—5(1 kor.

Oprócz dopłaty na aprowizację, kopalnie dopłacają do
rozmaitych artykułów pierwszej potrzeby, jak ubranie, buty,
skóra podeszwowa i t. p,, które są ustępowane robotnikom
po znacznie niższych cenach. Te dopłaty dochodzą od 2 do
8 kor. na 1 tonnę węgla sprzedanego.

Oprócz tego kopalnie niosą rozmaitego rodzaju inne
świadczenia w naturze, które według obliczeń jednej z ko-
palń wynoszą na dniówkę w drugiej połdwie 1919 r. sumę
następującą:

deputaty (1 q po 22 kor.) 4,79 kor.
mieszkanie 0,25 „
narzędzia górnicze i karbid 1,39 „
dopłata do materjałow wybuchowych . 1,05 „
zarobki według § 1154 0,15 „

7,68 kor.
czyli 5,5 kor. na 1 tonnę produkcji.

Rzecz oczywista, że dane te są bardzo rozciągliwe i roz-
maite na różnych kopalniach, ale bądź co bądź dają one pe-
wien obraz tych dopłat, jakie kopalnie ponoszą oprócz rze-
czywiście wypłaconej robocizny. Przeliczając koszta robo-
cizny na 1 tonnę produkcji, otrzymujemy w przybliżeniu
koszta bez żadnych dopłat (tabl. Xli):

Tabl. XII.

Kopalnie 19 W v.
' 191 fi r.

1918 r. !
I półrocze | II półrocze

Brzeszcze
Li biąż .
Jaworzno
Bory . .
Siersza .

4,15 kor. i 14,90 kor.
4,78 „ i 12,00 „
3,21 „ ! 8,00 „
3.51 „ ; 9,78 „
3.52 „ I 8,81 ,

23,54 kor.
29,30 „
20,90 „
32,10 „
25,50 „

25,71
39,90
26,60
38,40
48,38

kor.

ją robociznę", Tabl. XIII daje nam .średnie koszta własne
materjałów na 1 tonnę węgla przygotowanego do sprzedaży.

Tabł. XIII.

Kopalnie Koszta materjałów n,i
1 t w(igla w końcu r 1919 w a g

Materjały. Materjały używane na kopalniach, jak wia-
domo ogólnie, znacznie wzrosły w cenach, a szczególnie
drzewo, które ostatniemi czasy dosięgły wprost niebywa-
łych rozmiarów, 250 kor. za m3 drzewa. Wzrost cen i trud-
ność zdobywania niektórych materjałów, przywożonych
z zagranicy (materjały -wybuchowe, karbid) spowodowały,
że zapasy ich na kopalniach znacznie się obniżyły, co dla
prawidłowej produkcji jest groźne. Co się tyczy kosztów wła-
snych, przypadających na materjały zużywane na kopal-
niach, to zwykłe przedtem stanowiły one 50% kosztów wła-
snych na robociznę, obecnie zaś pozycje kosztów własnych
zrównały się i nawet gdzieniegdzie „materjały przewyższa-

Brzeszcza . . .
Libifłż
J a w o r z n o
Bory
Sier sza . . . .

14,03 k o r .
34,90 „
40,97
13,30 „

• 23,7* .,

Brane są pod uwa-
gę koszta materjaJów
technicznych, bez ko-
sztów włjgla .spożytego
na -własne potrzeby.

Znaczne różnice w liczbach na poszczególnych kopal-
niach tłumaczą się zasobniejszoiu zaopatrzeniem w matę
rjaly, zakupione po cenach dużo niższych, lub zamortyzo-
waniem pewnych materjałów w ciągu roku i przeniesienia
tych pozycji na materjały, co znacznie ich obciąża. W każ-
dym razie tabl XIII daje jaskrawy obraz wzrostu cen.

CD, n.)

ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA TECHNICZNE.

Stowarzyszenie Techników w Warszawie.

Wydział Pośrednictwa Pracy.

(Czynny codziennie od godz. 10-ej do 2 ej po poł. We wtorki,
czwartki i piątki od godz. 7-ej do Sl/.2 wiecz.).

Posady wakujące.

Ni 510. Przedsiębiorstwo robót inżynietyjno-budowlanych po-
szukuje rutynowanych samodzielnych: budowniczego,
inżyniera i technika, gruntownie obznajmionyck z ro-
botami budowlanemi oraz ustrojami żelbetowemi.

Ar2 512. Potrzebny inżynier, obznajmiony praktycznie i teore-
tycznie z gałęzią budowy maszyn rolniczych, ewentu-
alnie dla prowadzenia krajowej fabryki tych maszyn.

Ki 514. Dla ulepszenia drobnych maszynek potrzebny inży-
nier obeznany teoretycznie i praktycznie z konstruk-
cjami drobnych aparatów. Posada stała lub zajęcia
dodatkowe.

A(2 516. Potrzeba techników do budowy mostów drewnianych.

Poszukujący pracy.

N2 297. Szofer mechanik obeznany także z tartakiem parowym
oraz pługami motorowemi, posiadający chlubne świa-
dectwa poszukuje posady.

jNfe 299. Inżynier technolog1 z 22-letnią praktyką fabryczni1.
w ukraińskich zakładach przemysłowych i z 4-rnie-
sigezną praktyką w Zarządzie Wojew. Wołyńskiego
poszukuje odpowiedniej posady rządowej.

Jsjo 801. Inżynier komunikacji z praktyką budowlaną i odbu-
dowy wojennej w W, P. poszukuje posady.

K I? O N I K A.

Czasopismo Górniczo-Hutnicze i Czasopismo Naftowe zostały
czasowo zawieszone z powodu powołania głównego redaktora p. Sta-
nisława Kamińsłriego do czynnej służby wojskowej.

Wydawca Feliks Kncharzewsłd. Redaktor odp. Stefan Twardowski.
Druk Straszewiczów (d. Rubieszewskiejjo i Wrotnowskiego), UL Czaekiegro ^& 3, (G-noaeh Stowarzyszenia Techników).
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