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W y t r z y m a ł o ś ć dźwigarów w a l c o w a n y c h moż
na zwiększyć p r z y zas tosowaniu s p a w a n i a w n a 
s tępu jące t r z y sposoby : 

Hi/s. 1. Rys. 2. Rys. 3. 

I. Dźwigary v. przyspojonemi nakładkami 
w cci i c rys . 1, 2, 3. Wielkość nakładek należy tu do
stosować do na jwiększego m o m e n t u zgina jącego. 
Ze względu na wygodę i pewność s p a w a n i a należy 
unikać spoin s u f i t o w y c h . Jeżel i przeto dospojenic 
nakładek o d b y w a się w warsztac ie , gdzie dźwigar 
można umieścić w d o w o l n e m położeniu, to i szero
kość nak ładek może b y ć szersza l u b węższa niż sze
rokość s t o p k i dźwigara . (Rys . 1, 2). N a j l e p i e j w t e d y 
obie n a k ł a d k i w y k o n a ć równo szerokie i równo g r u 
be. Jeżel i natomiast m a m y dźwigar, którego o b r a 
c a ć podczas s p a w a n i a nie można, to w s k a z a n e jest 
górną nakładkę w y k o n a ć węższą od s t o p k i dźwiga
ła , zaś dolną szerszą, (rys. 3), tak, b y spoinę można 
było umieścić w\godnie i w o d p o w i e d n i e j wielkości 
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(min ni min <>."> (b—I)') — 5 m m . Oczywiśc ie pole 
p r z e k r o j u obu n a k ł a d e k p o w i n n o b y ć r ó w n e : 

!>' ś b " g " . 
Jeżel i szerokość s t o p k i dźwigara b y ł a b y z n a 

czna (w Polsce b > 2"> g, w N i e m c z e c h b > 5 0 g), io 
należy w środku umieścić jeszcze d o d a t k o w o spoiny 
b r u z d o w e (rys. 4) l u b też zastosować nakładki /.ło
żone z dwu części (rys. 5. 6). 

Rys. 4. 

Grubość p o l r z e b n y c h nakładek obl i cza sic; lak 
samo. j a k w b l a c h o w n i c a c h . Spoiny łączące są z a 
z w y c z a j przerywane (rys. 7), r z a d k o ciągle, a c z k o l 
w i e k te ostatnie przedstawiają większe w a l o r y kon
serwacyjne. N a z w i j m y „w"* w y t r z y m a ł o ś ć zastoso
w a n e j spoiny w kg./cni.b.. . . I " silę poprzeczną, „c" 
długość. ..e" odstęp (osiowy) spoin, h wysokość bel 
k i , to w przybl iżeniu : 

T 
c =? 1 w l i 

(w k i l o g r a m a c h i c e n t y m e t r a c h 

|ako na jwiększy d o p u s z c z a l n y odstęp spoin 
uważać należy 

e =='5 c. 
Największa długość spoiny . .c" może wynosić 40 m m 
( p r z y c z e m nie uwzględnia się kraterów), 



Rys, r>. By a. 6. 

Jeżel i z a c h o d z i potrzeba , to można n a dźwi
garze umieścić d w i e l u b w i ę c e j nak ładek , w t e d y 
jednak szerokości ich powinny b y ć na t y l e różne od 

Rys. ?. Bys. 8. 

siebie, by można było w y g o d n i e umieścić s p o i n y 
(rys. 8). Można też p r z e r w a ć w o d p o w i e d n i e m m i e j 
scu nakładkę cieńszą i zas tąpić j ą na potrzebne j 
długości n a k ł a d k ą grubszą (rys. 9). Sposób ten do
p u s z c z a l n y jest p r z y bardzo d o b r e m s p a w a n i u . 
O ile chce się zachować na jzupeln ie j szą pewność , 
to można przeprowadzić spoinę nie w płaszczyźnie 
prostopadłe j do osi b e l k i (rys. 9a), ale w ukośne j 
(rys. l) b i c), l a k . by w p r z e k r o j u p o p r z e c z n y m 
zna jdował się t y l k o jeden p u n k i dane j s p o i n y . W y 
maga to oczywiście większe j długości s p o i n y i obu 
nakładek, g r u b s z e j i c ieńsze j . Inne sposoby, sloso-
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w a n e n ieraz w b l a c h o w n i c a c h s p a w a n y c h , nie n a 
d a j ą się do dźwigarów w z m o c n i o n y c h . 

a m 
I \a \m 

'Ryg. 9. 

W ogóle lepie j jest s tosować ninie jszą ilość n a 
kładek g r u b s z y c h niż większą c ieńszych. 

Niejednokrotnie n ie można umieśc ić n a k ł a d e k 
n a s t o p k a c h dźwigarów, tj. nazewnąirz i ch , g d y n p . 
n iedopuszcza lne jest zwiększenie wysokości . W t e d y 
można dospoić je o d zewnątrz w wysokości stopek 
dźwigarów (rys. 10). Ponieważ j e d n a k w t e d y zwię
ksza się w w y b i t n y m s t o p n i u szerokość stopek, p r z e 
to należy zastosować tu żebra w e d l e p . 3. 

Można wreszc ie dospoić p r z y k l a d k i rakże od 
wewnątrz (rys. 11). Należy tu bacznie u w a ż a ć , a b y 
.spoina wewnętrzna była d o b r a : jest ona b o w i e m 
dość t r u d n a do należytego w y k o n a n i a . W s k a z a n e 
jest tu z u k o s o w a n i e nak ładki wedle r y s . 11. 

2. Dimigarij podwyższone (o zwiększonej w y 
sokości) w y k o n y w a się w ten sposób, że r o z c i n a się 
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dźwigar, r o z s u w a obie części rozcięte i ł ączy j ; ze 
sobą (rys. 12). N a j c z ę ś c i e j w s t a w i a się pomiędzy 
obie części dźwigara blachę o grubości śc ianki dźwi-

Rys. 10. Rys. 11. 

Rys. 12. 

gara . i o o d p o w i e d n i e j wielkości i kształcie. Jeżeli 
w z m o c n i e n i e ma b y ć l o k a l n e , n p . n a p o d p o r z e b e l 
k i c iąg łe j , to z a c h o d z i potrzeba o d p o w i e d n i e g o w y 
gięcia jedne j części rozciętego dźwigara. 

N p . na rys . 13 i 14 dźwigar rozcięty i wygię ty 
został t y l k o na p e w n e j częśc i ; b lacha właśc iwa jest 
z a k r e s k o w a n a . 

U s t r ó j ten nada je się zwdaszcza do belek c ią 
głych. 

Rozcięcie dźwigara na ca łe j długości i w s t a 
wien ie b l a c h y pomiędzy obie u z y s k a n e w ten sposób 
połówki używane jest dość r z a d k o j a k o sto
s u n k o w o drogie . Z a z w y c z a j l e p i e j p o p r o s t u zasto
sować t u dźwigar w a l c o w a n y o większej w y s o k o -
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ści. Można też dźwigar przeciąć wedle l i n j i ł ama
nej i przesunąć obie części względem siebie, u z y 
s k u j ą c potrzebną wysokość . Dźwigar l a k i posiada 

Rys. 1~ i 14. 

w ściance o t w o r y . R y s . 15 przedstawię przecięcie 
dźwigara . R y s . 16 n o w y dźwigar w z m o c n i o n y i spo
j o n y w pośrodku wysokości s p o i n a m i p o z i o m e m i . 

nil 
0 \ct a 

Rys. 15 i 16. 

Można oczywiście ot\v7ory zrobić znacznie dłuższe, 
w t e d y pozostanie część śc ianki do d y s p o z y c j i , j a k o 
b l a c h a . 



9 

3. Dźmigary że ściartką rozńtocniofią żebrani: 
(rys. 17) stosować można w t e d y , g d y z j a k i c h k o l 
w i e k powodów nie można stosować wzmocnień o p i 
s a n y c h p o w y ż e j , albo, g d y n a dźwigar dz ia ła ją s i ty 
s k u p i o n e . Sposób ten da je dobre rezul ta ty , szcze
gólnie p r z y w z m a c n i a n i u profi lów s tosunkowo w y 
sokich , k tórych wytrzymałość zależna jest w w y 
s o k i m stopniu od sztywności śc ianki . Zwiększenie 
wytrzymałości w s k u t e k zastosowania żeber w p r o 
f i lach n i s k i c h jest racze j n ieznaczne . Żebra 
u s z t y w n i a j ą c e w y k o n y w a się na j częśc ie j z płasko
wników, czasem z teówek. W ten sposób można 
zwiększyć wytrzymałość n a zg inanie o 15 do 25'/ 
(w Polsce sposób p a t e n t o w a n y ) . U s z t y w n i e n i a t a 
kie p o w i n n y b y ć stosowane bezwzględnie zawsze, 
gdy na belce (podciągu) s p o c z y w a j ą c iężary s k u 
pione, b e l k i , s l u p y i t d . 

Rys. 17. 

Dźwigary, wzmocnione w powyższe sposoby, 
mogą b y ć użyte w nowej konstrukcji, gdy trzeba 
użyć p r o f i l u s tosunkowo niskiego, a j e d n a k bar
d z i e j wytrzymałego niż p r o f i l w a l c o w a n y odpowie
dniej wysokości . Jeszcze częście j dadzą się one z a -
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stosować p r z y w z m a c n i a n i u i s tn ie jących k o n s t r u k 
c y j , które z j a k i c h k o l w i e k powodów- są z b y t słabe. 

D o n o w y c h k o n s t r u k c y j n a d a j ą się właściwie 
w s z y s t k i e t r z y w y ż e j podane t y p y . P i e r w s z y , g d y 
c h o d z i o zwiększenie wytrzymałośc i , j e d n a k p r z y 
z a c h o w a n i u m n i e j w i ę c e j te j samej wysokości . D r u 
g i , g d y można sw r obodnie zwiększać wysokość b e l 
k i . T r z e c i , j a k wspomniałem, p o w i n i e n b y ć sto
s o w a n y zawsze , g d y na dźwigarze s p o c z y w a j ą cię
żary s k u p i o n e . 

D o w z m o c n i e n i a i s tn ie jących k o n s t r u k c y j n a 
tomiast n a d a j e się sposób p i e r w s z y w e d l e r y s . 10, 
g d y można na dźwigarach dospoić od zewnątrz , zaś 
w e d l e r y s . 11, g d y t y l k o od wewnątrz . Sposób trze
c i , i. j. dospojenie żeber u s z t y w n i a j ą c y c h nada je 
się, g d y dźwigary obciążone są górą, g d y więc i c h 
śc ianka n i c jest u s z t y w n i o n a p r z y p o m o c y c z y to 
żeber i s tn ie jących , c z y to dźwigarów drugorzęd
n y c h . 


