Ne 175

Warszawa, dnia 2 Stycznia 1924 r

Tom TLXII

PRZE

GLAD TECHNICZNY

TYGODNIK POSWIECONY SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYSEU.
REDAKTOR InZynier-technolog Czestaw Mikulski.

TRESG:
Utrzymywanie toréwzapomocg urzgdzen mecha-
nicznych, nap. inz B. Hummel,
Wystawy prac technicznych obu Politechnik Pol-
skich, nap. prof. E. Hauswald.
Wykaz pracowni naukowych zzakresu techniki,
Wiadomoéci techniczne. Donioslte ulepszenie uchwytu to-
karskiego. — O teorji wzglednosei,
Kronika, —0d Redakeji.

|
I
|
|
i

1
|

SOMMAIRE:

LI’entretien des voies de chemins de fer par
appareils mechaniqgues, par ing. B. Hummel.

les

| Les Exposition des travaux bechnignes aux Ecoles

Polytechniques polonaises, par prof. E, Hauswald,

| Laliste des laboiatoires scientifigues techniques

polonais.
Renseignements technigues:

mandrin du tour,
Divers.

Amélioration importante du
Sur la théorie de la relativité.

Utrzymywanie torow zapomoca urzadzen mechanicznych,

Podal B, Hummel, inz.

Charakterystyczna cecha czaséw nowozytnych jest
powszechne dazenie—we wszelkich galeziach przemystu—
do zastepowania pracy recznej praca mechaniczng, a nad-
to do organizowania wytwoérczo§ci mna sposéb masowy.
W kolejnictwie — jezeli chodzi o naprawe i utrzymanie
taboru, — zasada powyzsza ma zastosowanie oddawna;
w dziedzinie natomiast robét, majaeych na celu konserwa-
- c¢je drogi, rzecz sie ma naogdt inaczej. W niektérych jednak
krajach i w tej dziedzinie mozna juz zanotowaé zastoso-
wanie nowoczesnych metod. Prym w tym wypadku, jak

Rys, 1.

i w wielu innych, trzyma Francja. Nie chodzi tu o korzy-
stanie z pewnyech ulepszonych przyrzadéw — zamiast da-
wnych prymitywnych, — przy wykonywaniu roéznych czyn-
noéci, zlaczonych z naprawa toru, jak naprzykiad: dZzwigni-
kéw do podnoszenia nawierzchni, albo wiertarek z prze-
kladnia do wiercenia dziur w podkiadach, wzglednie w szy-
nach, albo mechanicznych podbijakéw. Tego rod_zaju na-
rzedzia ulepszone, mniej stosowane na wschodzie, dosy¢
juz dawno uzywane s3 na zachodzie Europy.

Chodzi wige o co innego, mianowicie o $mialg a cie-
kawa prébe zastosowania sity motoryeznej i masowej or-
ganizacji pracy do robét konserwacyjno-drogowych. Usku-
tecznia sie to zapomecs calej serji specjalnych przyrza-
déw mechanicznych, pracujacych w §cistym zwiazku ze
sobg i stanowiaeych razem jedna cato$é¢, jakby ruchoma
naprawnie z napedem mechanicznym, ktéra posuwa sie z pe-
wna szybko§cia i wykonywa po drodze wszystkie roboty,
nalezace do konserwacji toru. Nie jest bynajmniej dzie-

fem przypadku, ze podobna organizacja pracy zainicjowa-
na zostata we Francji, Jak bowiem wiadomo, w kraju tym
od dawien dawna istnieje zwyczaj oddawania drogg prze-
targu prywatnym przedsiebiorcom wszelakich rob6t kon-
serwacyjnych drogowyceh, — rzecz w innych krajach zgo-
la niepraktykowana. Ot6z jednemu z takich przedsigbior-
cOw przyszia do glowy my$l zmechanizowania roboty i za-
stosowania napedu elektrycznego.

Pierwsze préby w tym kierunku we Francji byly zro-
bione juz w r, 19038 — z poczatku na linji Paryz — Morze

Owolny  widok robot na torze kolejowym.

Srédziemne, nastepnie na szlakach kolei Wschodniej, po-
tem Pélnocnej, wreszcie na sieci drég Pafistwowych. Za-
stosowane zostaly wtedy, mianowicie, patentowane przy-
rzady mechaniczne do naprawy toru — pomystu Alberta
Collet‘a.

Kompletnie zorganizowana naprawnie, wedlug paten-
tu tego ostatniego, — widzimy juz w r. 1910; mianowicie
zarzad sieci drég Paristwowych zdecydowat sie wynajaé
od niego caly taki zespét dla dokonywania tak zwanej tam
doroeznej ,,rewizji generalnej” na linjach gléwnych.

W r. 1911 préby podobne ezynione byty na szlakach:
Argenteuil — Mantes i Achéres—Pontoise. W r. 1912
naprawnia otrzyma.a juz ostatecznie zakornczony ustrdj,
zapewniajacy jej maximum wydajno$ci. W ostatnich cza-
sach nastapily dalsze ulepszenia, o czem mowa nizej.

Jak wyglada, jak dziala i jakie prace wykonuje owa
naprawnia ?
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Osrodiiem jej byla poczgtkowo centrala (rys. 2), wy-
twarzajaea energje elektryezng, umieszezona na w.ézk'u
swoistepo ustroju, kiérego podwozie bylo tak dowecipnie
shudowane, Ze caloéé mogla byé z najwigksza latwoscia
ustawiana na tor i réwniez fatwo i szybko z niego zesta-
wiana. Stacyjka wspomniana zawierata silnik spalinowy
mocy od 20 do 45 KM (zaleznie od ogélnych rozmiaréw
instalacji) oraz pradnice, wytwarzajacg prad staly o na-
pieciu 240 V. Jak widaé z rysunku, wézek — opréez osi

Rys. 2. Ruehoma stacyika elektryczna,
{
§rodkowej z kotami duzej §rednicy o obreczach bez obrze-
72y — posiadal jeszeze 2 osie o normalnych kotach kolejo-
wych — mniejszej $rednicy, na ktérych spoczywal, pod-
czas przesuwania go po torze; o §rodkowa musiala byé
wtedy podniesiona; dla zestawienia aparatu z toru, opu-
szczato sie ja na dol, za§ dwie pozostale zapomocy tej sa-
mej dZzwigni podnosito si¢ do gbéry i nastepnie obracalo
o 90°, nastepnie opuszczalo sie je na przystawione prosto-
padle do toru kolejowego krétkie przesto przenoSne, a du-
za of podnosilo si¢ do gbry, poczem aparat po wspomnia-
nem przesle zjezdzal na bok i stawal na ziemi, na opuszezo-
nej znéw duzej osi — po podniesieniu do géry dwu matych.
Cata operacja odbywala si¢ w ciggu 5 minut. Waga woz-
ka, lacznie z maszynami, wynosila od 2800 do 3500 kg.
Stacyjka zasilala pradem sieé napowietrzna o 2 przewodni-
kach miedzianych, zawieszanych na specjalnych staty-
wach przeno$nych, uwidoeznionych na rys. 3. Ustawiane

Rys. 3. Podstawy dla przewodnikéw elekirycznych.

one byly w odleglosci 50 m jeden od drugiego i na kazdym
z nich byl zawieszony beben T' do nawijania przewodnika.
Waga jednego statywu z bebnem wynosita 85 kg; dwéch
wyszkolonych robotnikéw moglo wyciagaé dziennie ok.
1200 m opisywanej linji, Linja zasilata pradem motory
elektryczne, napedzajace maszyny i przyrzady robocze.
Do przylaczania stuzyly ruchome kontakty kétkowe.

W péiniejszych czasach centrala, wraz z linjg napo-
wietrzna, zostaly zarzucone — wprowadzono natomiast
naped przyrzadéw zapomocg kilku mniejszych przenos-
nych stacyjek typu, jak na rys. 4. Kazda z nich umieszczo-
na jest na wozku, skiadajgcym sie z leciutkiej ramy z ru-
rek, opartej na czterech matych kétkach; w samym Srod-
ku ramy jest przymocowana pradnica, napedzana zapo-
mocg pasa od motoru spalinowego mocy 8 KM, ktéry z tat-
woscig moze by¢ zdjety i przeniesiony na bok na przymo-
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cowanych do jego kadluba drazkach. Symetrycznie do mo-
toru po drugiej stronie dynamo stoi na ramie sl(rzymg
z narzedziami, benzyna, smarami i cze§ciami zapasowemi.
Ta skrzynia tez moze byé w kazdej chwili zdjgta i przenie-
siona gdzieindziej. Waga silnika — 300 kg, woézka i dy-
namo — 250 kg; skrzyni — 50 kg,

Rys. 4. Stacyijka z silnikiem spalinowym.

Maszyny robocze, z ktoérych sie sktada zespél pomystu
Alberta Collet sa nastepujace:

Przedewszystkiem widzimy przyrzgd do wstawiania
albo do wyjmowania wkretéw (rys. 5). Zmiana kierunku
ruchu dokonywa sie zapomoca specjalnego przelgeznika
. Obsada wiertla, mieszezaca w sobie przektadnie biegu
oraz wspomniany przetacznik, polgczona jest przegubem
kardanowskim z jednym korficem lekkiej ramy z rurek, do
drugiego za$ jej konica przymocowany jest elektromotor.
Calo§¢ powyzsza, zapomocq sworznia, przechodzacego
przez odpowiednie gniazdo, spoczywa na ostojnicy lekkie-
go zelaznego wozka o 4 kétkach na tozyskach kulkowych
(patrz rys. 5). Rama z rurek, elektromotor i wézek—sg

i e

Rys. 5. Przyrzad do wstawiania i wyimowania wkretow.
: \

to szczegbly powtarzajace sie w kilku jeszeze dalszych
przyrzadach.

Co do opisanego przyrzadu, to dzieki osadzeniu rur-
kowej ramy na sworzniu, moze sie on razem z motorem
obraca¢ w plaszezyinie poziomej, dzigki zas§ przegubowi
Kardana jest w stanie zmieniaé nachylenie swoje do pio-
nu w plaszezyznach réwnoleglych i prostopadiych do osi
toru. W ten sposéb uchwyt koncowy wiertta zawsze moze
ztapaé za tebek wkreta, nawet wtedy gdy ten jest ustawio-
ny ukoénie. Wiertlo wykonywa 500 obrotéw na minute,
tak ze na wykrecenie jednego wkreta nie potrzeba wiecej
nad 1 sekunde czasu,

W punkcie D jest automatyczny wylacznik, ktéry przy
dokrecaniu przerywa samoczynnie polaczenie uchwytu
z napedem, w chwili gdy wkret jest juz z dostateczng sila
dociéniety.
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Moc motoru wynosi 4 KM ; waga samego przyrzadu—
36 kg; waga catoSci z motorem i rama 165 kg. W ciggu

8 godzin pracy mozna z latwoécia obsadzié nanowo do 5000
wkretéw,

poruszajacym sprezyne, — —jest przekladnia, zmniej-
szajaca ilo§¢ obrotéw; mimo to podbijak wykonywa 450
uderzen na minute. Waga przyrzadu samego — 55 kg,
za$§ razem z silnikiem i rama — 160 kg.

Rys. 6. Podbijarka.

Dalej widzimy maszyne, ktorg mozna nazwaé ,,podbi-
jarka‘ (rys. 6). Zasadnicza jej skladowa czeScia jest cy-
linder, w ktérym umieszczona jest mocna sprezyna; na
nia dziala naped motoru — w sposéb przerywany — tak,
ze sie ona za kazdym obrotem spreza i nastepnie nagle od-

Podbijarki pracuja grupami po 4: 2 na jednej i 2 na
drugiej stronie podkladu. Dwa takie zespoly moga w ciggu
1 godziny podbié od 60 do 100 podkladdw.

Przed podbijarkami musi i§é przyrzad do odgarnia-
nia balastu, uwidoczniony na rys. 7. Ustréj jego i dzia-

Rys. 7. Przyrzad do odgarniania balastu.

preza, przyczem ciagnie do géry, wzglednie odrzuca na
dét trzon, na ktérego koficu jest osadzony podbijak. Ten
ostatni moze byé zdejmowany i nakladany; ksztatt jego
winien byé dostosowany do rodzaju podtorza. Motor po-
siada moe 114 KM; pomiedzy nim a watkiem napednym,

nie nie wymagaja specjalnych wyjaénieni, Waga samej
odgarniarki wynosi 40 kg, za$ calo§ei, razem z motorem
i rama — 175 kg; moc motoru — 5 KM.

(d. n.).

Wystawy pracitechnicznych obu Politechnik polskich.

Podal Bdwin Hauswald, Prol.

7 koficem wrze$nia 1923 roku odbyta sie wystawa
prac studentéw Politechniki Warszawskiej, w paédziern@-
ku za$ rozpoczely sie wystawy wydzialowe na Politechni-
ce Lwowskiej.

Wrazenia z obu tych wystaw sg zajmujgce i §wiadezg
o tem, ze w dziedzinie ksztalcenia przyszlych inzynieréw
odbywa sie u nas gorliwa, rozsadnie zorganizowana i, 0gé-
tem biorae, skuteczna praca, przy nie za wielkiem zuﬁycilu
panstwowych §rodkéw, dzieki temu oczywiScie, Ze nie
mamy jeszcze za wiele politechnik.

.Studjowanie poréwnacze zaktadéw tego samego typu
w réznych Srodowiskach jest zawsze pouczajace i wykazu-
je widocezne korzyéci tak zwanego krzyzowania sie wiedzy
i metod.

Politechniki nasze zawdzieczaja wiele temu krzyzo-
waniu sie wiedzy i do§wiadczen, zebranych przez ich pro-
fesoréw i pomocnikéw w catej Europie, a nawet w Ame-
ryee i Azji. Widoczng jest tez wymiana dazen miedzy
obiema politechnikami i to w dziale organizacji tych za-
kiadow,

Doprowadzito to dziwnym sposobem nie do ujedno-
stajnienia lecz przeciwnie do zrézniczkowania, przez sto-
sowanie w kazdej szkole urzadzenia, jakie posiadata
przedtem druga szkota. Gdy naprzykiad rozpatrzymy po-
dziat politechnik na wydziaty w przeszloSci i terainiej-
szodei, to spostrzezemy, Ze Politechnika lwowska miala
przed rokiem 1918 dwa odrebne wydziaty inzynierji, mia-
nowicie wydzial inzynierji drég i mostéw i osobny wy-
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dzial hydrotechniczny; w tymze samym okresie Politech-
nika warszawska miala tylko jeden wspolny wydzial in-
zynierow komunikacji.

Dzi§ za§ Warszawa ma az trzy wydzialy lej galezi
techniki, bo wydziaty inzynierji ladowej, inzynierji wo-
dnej i wydzial mierniczy, Lwow zad§ tylko jeden wydzial
komunikacji, obejmujacy razem dziaty inzynierji lado-
wej, wodnej i miernictwa, w postaci odpowiednich od-
dzialéw i studjow grupowych,

Politechnika Iwowska przeszla wiec do dawniejsze-
go ustroju warszawskiego, Politechnika warszawska zas
z mala zmiana przyjeta to, co Lwéw dawniej posiadal.

Poza tem Politechnika Ilwowska powiekszyla sie
o dwa nowe i malo z technika wspélnego majace wydzia-
ty: rolniezo-leény i t. zw. ogdlny, zajmujacy sie przede-
wszystkiem naukami nietechnicznemi.

Utrzymywanie zbyt wielu wydzialow w jednym za-
kladzie jest rzeczg mnietylko kosztowna pod wzgledem
skarbowym i zapotrzebowania miejsca, urzednikéw i t. p.,
ale takze niekorzystna dla rozwoju ksztalcenia technicz-
nego i dla przyszlosci wychowaneéw takich wydziatéw
specjalnych, bo zacieSnia ich zakres dzialania.

Byloby moze pozidanem, aby to spostrzezenie wy-
~ wolalo ponowne rozwazenie, czyby politechniki nie mo-
gty skupié¢ pokrewnych dziatéw techniki w mniejszej ilo-
Sei wydziatéw i usunaé te wydzialy, ktére wiadciwie ré-
wnie dobrze rozwija¢ sie moga jako samodzielne zakla-
dy, albo jak lwowski wydziat ogélny, potaczyé sie¢ winny
z odnoénym wydziatem wszechnicy nietechnicznej,

Tymezasem, na przykladzie wydzialu mechaniczno-
elektrotechnicznego we Lwowie wykazaé mozna, jak sie
da pogodzi¢ jedno§é wydziatu z réznorodnoScia studjow,
Wydziat ten bowiem1 ma obecnie trzy poddzialy, zwane
Oddziatami, kierowanemi pod wzgledem naukowym przez
komisje specjalne. Przytem Oddziat maszynowy ma 3
grupy studjéw: konstruktorska, kolejowa i technologi-
czng, od niedawna nadto grupe maszyn gérniczych, Od-
dzial zas§ elektrotechniczny i inZynieréw naftowych na
razie grup nie posiadajg.

Wystawa Politechniki Warszawskiej.

Wystawa Politechniki w Warszawie odbyla sie dla
wszystkich wydziatéw réwnoczednie. Chociaz zwiedzilem
tam wszystkie dzialy, to jednak oméwienie ogranicze do
dziatéw maszynowych,

Katedra czesSei maszyn (prof. Broszko) przedlozy-
la szereg typowych wypracowan w iloSci po 10 arkuszy
na rok, Zadania cbejmowaly polaczenia Srubowe, klino-
we, nitowania, wykreslanie zaryséw zazebien réinych ro-
dzajow, konstrukeje két zebatych i pasowych, lozysk dla
pedni, przyczem dawano tematy kombinacyjne, jak np.
zaprojektowanie mechanizmu do zastawy wodnej, do kté-
rego nalezy korba reczna, walek, koto i draZek zazebio-
ny, albotez przeniesienie §limakowe z potrzebnemi toza-
mi i dodatkami, Drugim tematem zloZonym hyl mecha-
nizm do nastawiania lopatek kierujacych turbiny wod-
nej.

Diwignice (inz. Lukasiewicz). Ten dzial reprezen-
towany byt przez kilka wiekszych projektéw dizwignic
obrotowych lub przesuwanych, z napedem elektrycznym,
ze starannem opracowaniem szczegdlow,

Katedra maszyn parowyeh (prof. Chrzanowski)
wystawila projekt lokomobili, maszyny pélprzelotowej na
180 KM, wieckszej maszyny z zaworami Kerchove'‘go, sil-
nika gazowego Koertinga i turbiny parowej typu Zoel-
ly‘ego. Wykonanie prac znanej staranno$ei i dokladno-
fci, z uwzglednieniem wymogéw praktyeznej. celowodei,
dogodnej obrébki i skladania (montowania).

Katedra silnilow spalinowych (prof. Taylor) wy-
stawita projekty silnika wysokopreznego, silnika dwu-
suwowego, oraz lotniczego.

Projekty obejmowaly  konstrukcje  szezegbtow
z uwzglednieniem obrébki, zestawienia, wykresy i obli-
czenia,
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Katedra obrabigrel (prof. Mierzejewski) pqsiada
pieknie wyposazone laboratorjum technologiczne i po-
miarowe, w ktérem odbywaja sie liczne éwiczenia. Na
wystawie znajdowaly sie nadto projekty obrabiarek, np.
projekt fokarki, zaopatrzonej w urzadzenie wyréwna-
weze (kompensacyjne). Na tych rysunkach podano sto-
pnie doktadnosci, wymagane przy wykonaniu czesci i do-
pasowaniu.

Katedra maszynoznawstwae i budowy kotidw (prof.
Toloezko) wystawila projekty dwu nowszych kotléw wo-
dno-rurowych z rysunkami szczegbéléw 1 ustawienia,
wraz z przekrojami omurowania,

W innym dziale wystawy zauwazylem rysunki apa-
ratury dla studentéw wydzialu chemicznego, oraz zesta-
wienie wytworéw chemicznych z laboratorjum chemji or-
ganicznej.

Doskonale prowadzone i dobrze wyposazone labora-
torja badania materjatéw, pomiaréw technologicznych,
laboratorja maszynowe i termiczne, metalurgiczne (me-
talograficzne), fizyczne i chemiczne ogladaé bylo mozna
poza wystawa.

Katedra maszyn kolejowych  (prof. Xiezopolski)
przedlozyla dwa szczegélowe opracowania parowozéw ty-
poéw 2 C i1 D z pieknie wykonanem zestawieniem,

W dziale inzynierji ladowej zauwazylem znowu pro-
jekt wielkiej stacji przejazdowej i przetokowej.

Odlewnictwo (inz, Zientarski) urzadzito wielkg i po-
uczajaca wystawe we wiasnym lokalu laboratoryjnym,
pokazujac przy pomocy modeli, form, narzedzi i szkicow
caty tok nauczania w tym trudnym dziale pracy przemy-
stowej.

O programach prac wykonywanych w laboratorjach
wydzialu nie pisze, bo wymagatoby to obszernego stu-
djum.

Budownictwo przemyslowe (prof. Bronikowski)
przedstawilo miedzy innemi projekt konstrukeji zela-
znych i mieszanych dla wigkszego budynku fabryczne-
go, z wykres§lnem wyznaczeniem sit oraz z rysunkami

szezegbiow.

We Lwowie katedra budownictwa zelaznego nalezy
do dziatu budownictwa, budownictwa zelazobetonowe-
go — do dzialu inzynierji komunikacyjnej; maszynowcy
za§ przerabiaja tylko krétki wyklad budowy doméw
mieszkalnych i przemystowych z éwiczeniami szkicowemi,

Wielka ta na pozér réznica pochodzi stad, ze budo-
wnictwo Zelazne, Zelazobetonowe i przemystowe stano-
wi dzial graniczny, stykajacy sie zaréwno z budowni-
ctwem, inzynierja jak i z przemyslem. To tez dostep do
studjéw w tych dzialach powinien byé mozliwy dla stu-
dentéw kazdego wydziatu technicznego, jako dopemhmienie
innych kierunkéw pracy.

Z wystawy ‘wydzialu elektrotechnicznego przypomi-
nam projekty sieci dla elektrowni miejskich, obliczenia
i konstrukeje maszyn i przyrzadéw elektryczriych, sche-
maty polaczen dla rozdzielnic i staeji, rysunki. wspélne
z wydzialem maszynowym i liczne sprawozdania z prac
laboratorjéw elektrotechnicznych, ktérych niestety, z po-
wodu braku czasu, nie moglem juz zwiedzié.

System grup wybieralnych.

Objawem bardzo cennym jest przyjecie przez obie
politechniki systemu grup wybieralnych, wprowadzone-
go na wydziale maszynowym we Lwowie w roku 1912
wedle zasad podobnych, jakie przedtem wprowadzila Po-
litechnika w Monachjum. (p. Hauswald: II egzamin pan-
stwowy, Lwow 1912),

Dopuszezenie grupowania sobie studjéow w obrebie
jednego lub nawet dwu wydziatéw wedle pewnych ze-
stawien, ukladanych od czasu do czasu przez specjalne
komisje profesoréw, stanowi szezesliwe, a moze nawet
jedynie w praktyce mozliwe rozwiazanie sprawy ksztal-
cenia inzynierdw maszynowedéw i elektrotechnikéw
w oznaczonym okresie czasu, mimo olbrzymiej liczby wy-
ktadéw, laboratorjéw i éwiczenn technicznych, ktérym
niktby nie mégt podolaé, gdyby od niego wymagano prze-
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robienia niezmiernie bogatego materjatu naukowego, ja-
ki dzi§ przedstawia technika maszynowa.

System grupowy usuwa szkodliwe przecigzenie mlo-
dziezy, albo — powiedzmy moze ostrozniej — lagoduzi
przecigzenie, dajac jednak mozno$é gruntownego przy-
gotowania zawodowego i naukowego i chroniac zarazem
wydzial mechaniczny przed stopniowem rozpadaniem sie
na coraz to nowe wydziaty specjalne. Zalety tego syste-
mu uznat we Lwowie takze wydzial komunikacyjny, wpro-
wadzajac u siebie 4 grupy wybieralne, zamiast dzielié

- wydzial na kilka nowych.

W Warszawie wprowadzono niedawno 4 grupy, mia-
nowicie: 1) ogélno - konstrukeyjna, 2) komunikacyjno-
konstrukeyjna, 3) lotnicza, 4) technologiczna.

We Lwowie mamy na oddziale maszynowym grupy:
a) konstruktorska, b) maszyn kolejowych, ¢) technolo-
gicznag, od niedawna za§ takze grupe maszyn gérniczych,
ktéra moze nie bedzie podtrzymana po $mierci gléwne-
go w tym dziale profesora. Oddziat elektrotechniczny
i wiertnictwa naftowego nie maja na razie podzialu na
grupy.

Wymogi co do projektiw réznia sie formalnie w obu
zakladach. Wydzial mechaniczny w Warszawie zada wy-
pracowania w czasie studjow 3 projektéw, zwanych
przejéciowemi, gdyz sa warunkiem przejscia kandydata
na wyzsze kursy, oraz wiekszego projektu gléwnego, zwa-
nego do niedawna pracag dyplomowa.

We Lwowie zada si¢ za§, zaleznie od grupy, 4 lub
tylko 3 projektéw wykonanych w czasie studjow normal-
nych, przyczem jedeft z projektéw musi zawieraé opra-
cowanie rysunkéw szczegdlowych, drugi za§ zestawienie
catofci odnoénego urzadzenia maszynowego, np. calej ko-
tlowni, albo sali maszyn, pomp, turbin, hali obrabiarek
it. p

Przy egzaminie dyplomowym wymaga Warszawa
tylko kroétkich, bo okolo 6 godzin trwajacych prac klau-
zurowych, Lwéw zas§ zwykle 8-dniowego wypracowania
powazne] konstrukeji albo projektu, albo tez pracy labo-
ratoryjnej pod odpowiednim dozorem.

Réznice formalne sa obecnie wyrazne, wyniki prak-
tyczne natomiast, sadzac po pracach przedstawionych na
obu wystawach, jednorodne i zgodne.

Z wysta{wy Politechniki we Lwowie.

Te wystawe oméwie obszerniej, poniewaz lepiej
znam metody i warunki pracy w salach rysunkowych
i laboratorjach, z drugiej za$§ strony ze wzgledu na to,
7e wiladnie czytelnicy ,,Przegladu Technicznego® nie mieli
moznodci osobistego jej zwiedzenia.

Wystawa lwowska odbyla sie wydziatami, dzieki cze-
mu mozna bylo kazdej katedrze daé sporo miejsca do
rozlozenia prac. ‘

Rysunlki techwiczne, prowadzone jako wstepne éwi-
czenia w rysowaniu i zdejmowaniu maszyn przez kate-
dre maszynoznawstwa, nie byly tym razem wystawione.
Program ich obejmowal: kopje z danego rysunku kon-
strukeyjnego, zdjecie z modelu i szkice z wymiarami, te-
chniczny rysunek wedle wlasnych zdjeé i pomiaréw, na-
stepnie, jako wstep do rysunkéw z elementéw: Sruby
z polaczeniami, nity i polaczenia klinami,

Katedra Elementéow maszyn (prof. Hauswald) prze-
dlozyla szereg rysunkéw konstrukeyjnych wedle przepi-
ganego w roku 1922 programu. Z powodu nadmiaru ry-
sujacych i braku miejse nie dopuszezano wigkszej swo-
_body i oryginalno$ci w zadaniach, lecz ustalono szereg
typowych czedei jak np.: sprzeglo tarciowe (cierne), lo-
ze samosmarujace, o§ i wat korbowy z wykresami mo-
mentéw, kola zebate walcowe albo stozkowe, rysunek po-
§pieszny kola pasowego albo linowego, dwie czeSci ukia-
du korbowego maszyny parowej, jak np. lacznik (kor-
bowéd) i wodzik (krzyzulec) i maly projekt transmisji

dla pracowni mechanicznej, tartaku i t. p., opracowany,

zwykle przy pomocy poprzedniego zdjecia z praktyki.
; Dzial elementéw, majacy do czynienia z poczatku-
Jacymi dopiero kandydatami, nie moze przerabiaé zadan
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oryginalnych, lecz musi zwazaé na dokiadne i porzadne
wypracowania, uwzgledniajace reguly rysunkowe, rzu-
towe i zwylle uZywane sposoby obrébki. Z dlugoletniego
doSwiadezenia powiedzieé moge, #ze przyzwyczajenie
wielkich iloSei studentéw do tego rodzaju gruntownej
i_cierp]iwej roboty jest trudnem i niewdziecznem zada-
niem,

SBudowae kotlow' wylozyla dwa kotly woednorurowe
(Steinmiillera i Babcock-Wilcoxa) z rysunkami szezegé-
tow, zestawieniem, omurowaniem i dodaniem przegrze-
waczy pary.

Maszyny diwigowe (prof. Suchowiak) wystawily
cztery zorawie (dZwignice) nowszych typéw z popedem
elektryeznym, oraz dwie konstrukeje diwigarek zawie-
szonych, z motorami elektrycznemi.

Kazdy projekt obejmowat 5 do 6 arkuszy i byl zwy-
kle wykonany przez grupe dwu studentéw, Zadania hra-
no z praktyki i szczegblowo okreslano, aby przyzwyczaié
studentéw do pewnych z géry podanych warunkéw.

Opracowanie szczegdléw dokladne z podaniem zna-
kéw obrébki i dopasowan, gldwnie wedle norm niemie-
ckich i norm rysunkowych, przyjetych na politechnice,
a podanych w mojej pracy z r. 1922 (Wykonywanie ry-
sunkéw konstrukcyjnych. Normy tymeczasowe) w ,,Me-
chaniku®,

Kuatedra silwikéw wodnych i turbin wodnych (prof.
Ciechanowski) przediozyla projekty dwu turbin Franci-
sa, jednego kola Peltona (3000 KM, 400 m spadku) i tur-
biny Schwamkruga. Z dzialu pomp zestawienia i szcze-
g6ty pomp tlokowych dla wodociagdw.

Do tych projektéw nalezaly takze plany calego urza-
dzenia maszynowni, wzglednie stacji pomp.

Katedra muaszyn cieplnych (prof. Eberman), obej-
muje budowe motoréw spalinowych wszelkich typéw, za-
stepczo za§ takze maszyn parowych. Na wystawie znaj-
dowaly sie projekty motoru gazowego na 100 KM, 300
obrotéw, lezacego motorn Diesla (100 KM, 200 obrotéw)
stojgcego Diesla (40 KM, 300 obr.), w zestawieniach
i szcezegodlach cylindra, glowicy, tloka, ramy, ukladu kor-
bowego, pompy do paliwa, ewent. zapalnika. Nadto wy-
stawiono dwuecylindrowy kompresor stojacy i jeden le-
zZacy.

A Wykonanie rysunkéw dobrze kontrolowane, oznacze-
nia obrébki i dokladnogéei wedle przyjetych poprzednio
na wydziale mechanicznym morm tymczasowych.

Wieksze projekty wykonywano w grupach po dwu
studentdow.

Dolktadno§é wykonania i przylegania oznacza sie
przez dodanie za liczbg wymiarowg odpowiedniej litery:
b, K, L, C, przyczem b oznacza wykonanie bez kontroli
sprawdzianem, K przy uzyciu kalibru (sprawdzianu), L
doleganie luzne, C ciasne (niem. Festsitz).

Te oznaczenia przyjeto juz w kilku fabrykach.

Rysunkéw maszyn parowych nie wystawiono, cho-
ciaz w ciggu roku szereg projektéw z tego dzialn wyko-
nano. _

Statyka konstrulkeji (inz. dr. Fuchs) wykladana
dla maszynoweéw w mniejszym zakresie niz na wydziale
komunikacyjnym, przerabia gléwnie éwiezenia, odnosza-
ce sie do maszyn dizwigowych, Na wystawie byly wiec
plany sit Cremony dla belek kratowych, nastepnie plany,
wykonane metoda linji wplywu, przy ciezarach rucho-
mych i plany przesunie¢ wedle metody Williota.

Wogdle wystawiono po czeSci rysunki najlepsze, po
czeSei zad przecietne, w celu wykazania poprawionych
przy kontroli bledéw,

Laboratorje wydzialu przediozyly zajmujace opisy
programéw i metod tam przyjetych i sprawozdania z réi-
nych wykonanych przez studentéw cEwiczen.

Katedra technologji metali (prof. Anezye) przedsta-
wila program i prace z ¢wiezen technologicznych 1, obej-
mujacych zadania z formowania, szkicowanie modeli,
form i rdzeni, éwiczenia praktyczne w odlewnictwie, na-
stepnie w stapianiu, przecinaniu termicznem, hartowaniu
i cementowaniu stali. '
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Gwiczenia z technicznego badania zelaza obejmuj:q
badanie bez pomocy powiekszenia, jako tez przy u_ﬁycxu
mikroskopéw; préby wytrzymaloSei, badanie t_ermlcz.ne
i préby technologiczne przez wiercenie, wyginanie, zgnia-
tanie i t. p.

Laboratorjum maszynowe (prof. Witkiewicz) _pod-
jeto sie wykonania skromnemi Srodkami szeregu najwa-
sniejszych dodwiadczein na maszynach réznego rodzaju
oraz pomiaréw termicznych, odnoszacych sie do kotiéw,
maszyn cieplnych i urzadzen do chlodzenia, wzgl. do wy-
rabiania lodu.

Poczatkowe éwiczenia odnosily sie do mierzenia cie-
ploty, ilogci wody, powietrza, ci§nien. Potem przedioZo-
no éwiczenia w indykowaniu, cechowaniu przyrzadow
i opracowaniu wynikéw dla maszyny parowej, motoru
gazowego, Diesla, ropowego, benzynowego (lotniczego),
pompy odérodkowej, kompresora i urzadzenia chlodza-
cego.

Cwiczenia w laboratorjum maszynowem rozszerzo-
no takze na wazna a dotad za malo uprawiang dziedzine
obslugi i nedzoru urzadzen maszynowych, zadajac by
kazda grupa praktykantéw zbadala najpierw przy pomo-
cy pisanych wskazéwek stan wszystkich organéw maszy-
ny i przekonala sie, czy maszyna nadaje si¢ do puszcze-
nia w ruch, poczem odbywalo sie uruchomienie, regulo-
wanie i wreszcie samo mierzenie.

7Z powodu spdZnionego ustalenia terminu wystawy,
nie wzial w niej udzialu Oddzial elektrotechniczny oraz
katedra maszyn kolejowych, docentura budowy samojaz-
déw, instalacji ogrzewniczych i t. d.

Zajmujaca byla tez wystawa dzialéw nietechni-
eznych, jak Geomelria wylkredina @ rzutowa (prof. Pla-
mitzer), Matematyka 1, II (prof. Lomnicki, Dziwirski)
i matematylka stosowane (docent Boettcher),

Rysunki z geometrji wykredlnej dla maszynowcow
objely w roku 7 arkuszy malego formatu (45 na 30 em
(w dokladnem wykonaniu) i dwa arkusze rysunkéw po-
§piesznych (po 3 godziny). Rysowano kolejno: rzuty pro-
stokatne graniastoslupéw i t. p., wyznaczenie katéw po-
chylenia, Sladéw, przekroje uko$ne, rozwinigcia wielo-
§cianu, zwigzki miedzy krzywemi, przenikania bryt i roz-
winiecie czeSei odcietych, wreszcie prosty element maszy-
nowy w przekrojach i perspektywie szkicowej (aksono-
metrji). :

-Z obu matematyk przedstawiono t. zw. elaboraty
réznych funkeji, dajace sposobno$é do wszechstronnego
badania wilasciwoSei podanej funkeji przy pomocy me-
tod algebraicznych, geometrycznych i do przedstawienia
wygladu funkeji rysunkiem.

Wykaz pracowni naukowych z zakresu
techniki i dziedzin pokrewnych.

W zakladach naukowych i technieznych oddawna od-
czuwany jest brak wydawnictwa, zawierajacego dane o in-
stytucjach badawezych z zakresu techniki i dziedzin po-
krewnych na wzér analogicznych wydawnictw cudzoziem-
skich. Brak powyzszy utrudnia pozadana wspblprace pra-
cowni naukowych i uniemozliwia czesto zapoznanie sig
gzerszych kol spoleczenstwa z istniejacemi u nas placéw-
kami dodwiadczalnemi, z ktérych wiele powstalo dopiero
w latach ostatnich po odbudowaniu pafistwa pelskiego.

Aby zaradzié¢ tej potrzebie, Akademja Nauk Tech-
nieznych przystapila do ustalenia i wydania treSciwego
wykazu pracowni naukowych z zakresu techniki i dzie-
dzin pokrewnych, Wykaz bedzie zawieral dane o instytu-
cjach panstwowych, o zakladach i pracowniach szkét aka-
demickich, oraz o wszelkich innych pracowniach, o ile po-
siadaja one powazny charakter naukowy. Wykaz ohejmo-
waé bedzie zaklady doSwiadczalne i pracownie fizyczne,

1924

Matematyka stosowane podala zestawienia tabel
i wykresow.

Zainteresowanie milodziezy wystawa bylo bardzo
wielkie i nieraz widzieé bylo mozna, jak studenci oma-
wiali i krytykowali projekty, albo robili sobie notatki,
badZto z rozwigzan konstrukeyjnych, badz tez sprawoz-
dan i obliczen, %wiczenia z matematyki i geometrji prze-
gladano takze gorliwie.

Grono profesoréw wydzialu mechanicznego oglada-
lo wystawe zbiorowo, a’ poszczegélni profesorowie obja-
éniali zakres i metody przez nich stosowane, poczem na-
stapila wymiana zdan.

Na przyszly rok postanowiono postaraé sie o to, aby
wszystkie katedry i docentury wziety udzial w wystawie.

Osobna komisja profesoréw ogladala wreszcie naj-
lepsze prace wykonane w ciagu roku i przedlozyla Radzie
wniosek o udzieleniu dwu nagréd rzadowych i jednej na-
grody z fundacji pamigtkowej imienia pro”. Maryniaka.

Poréwnywujac wyniki prac konstruktorskich, pro-
jektowyeh i teoretyecznych naszyech wydzialéw mechani-
cznych, odniostem wrazenie, Ze nie ustepuja one obecnie
nawet najlepszym wzorom zagranicznym, pod wzgledem
wyksztalcenia technologicznego i laboratoryjnego wido-
czny jest powazny postep i dazenie do szybkiego usuwa-
nia spostrzeganych brakéw.

Wyijatek stanowi tylko dzial wiékienniczy, wymaga-
jacy, jak wiadomo, bezpos$redniego oparcia o wielkie za-
klady przemyslowe, a na politechnice na razie jeszeze nie
wprowadzony.

W koncu wspomnieé musze o dwu dzialach ksztal-
cenia przyszlych maszynowcéw, ktére zdaniem mojem
wymagaja znacznego wzmocnienia.

Po pierwsze koniecznem jest znaczne rozszerzenie
zakresu ¢wiczen praktyeznych z dzialu obstugi maszyn
(fr. conduite des machines), ich nadzoru, utrzymywania
w nienagannym stanie, umiejetnego rozpoznawania
i zrecznego usuwania wszelkich usterek, do czego potrze-
bne sa jak gdyby kliniczne éwiczenia i urzadzenia, stoso-
wane z tak wielkiem powodzeniem w medycynie.

Powtére, uwazam za pozadane oparcie wyksztalce-
nia technologicznego, niezaleznie od wprowadzonych juz
praktyk fabrycznych, na systematycznie prowadzonych
¢wiczeniach we wzorowej pracowni technologicznej, obej-
mujacej obrébke metali i drewna oraz dzial montowania,
gdyz zycie zawodowe wymagaé bedzie od dobrego inzy-
niera obok wiedzy konstruktorskiej i teoretycznej takze
dosyé wysokiego wyrobienia w zaniedbanej a trudnej
sztuce praktycznego panowania nad maszynami, apara-
tami, narzedziami i obrabiarkami '). W podstawowych
bowiem dzialach zawodu dobry inzynier nie moze staé ni-
zej od dobrego robotnika.

mechaniczne, chemiczne, technologiczne i t. p. Bedzie w
nim uwzglednione gérnictwo i rolnictwo, zwlaszcza w
dzialach, sf.ciélej zwigzanych z naukami dcislemi i inzy-
nieryjnemi.

W celu zbierania wiadomosci rozsytany jest kwestjo-
narjusz, na ktéry odpowiedzi nalezy skierowvwaé pod ad-
resem: prof. H. Mierzejewski. Warszawa. Politechnila.
thoﬁé, po zgrupowaniu materjalu, opublikowana zo-
stanie.

Kwestjonarjusz.

1. Nazwa instytucji (zakiad, laboratorjum, praco-
wnia) w jezyku polskim i francuskim lub angielskim.

. 2 l?_oktadny adres instytucji. Wymienienie urzedu lub
instytuc;ji, ktéra powotata d.o zycia pracownie. Kto w chwili
obecnej tozy na utrzymanie pracowni,

o, 1) W sprawic fej przedstawilem swoje wnioski i poglady na
Ziezdzie Technikéw polskich w r. 1910 i w tem czasopi$émie z r. 1912
w ustepie pod tyt. ,Z dziedziny ksztalcenia inzynierdw mechanikow*
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5. Cele i zakres dzialalnoSei instytueji. Wyszezegdl-
ni¢ dzialy i kierunki specjalizacji. Scharakteryzowaé w
kilku lub kilkunastu zdaniach wytyczne dzialalnodei ba-
dawezej, dydaktyeznej i technicznej.

Przy omawianiu pracowni politechnicznych lub
uniwersyteckich podaé ewent. $rednia liczbe studen-
téw w ostatnim roku akad., korzystajaacych z pra-
cowni, oraz tygodniowa liczbe godzin, przeznaczonych
na ¢wiczenia.

6. Personel. Nazwisko i stanowisko obecnego kiero-
wnika, oraz statych pracownikéw naukowych (adjunk-

WIADOMOSCI

OBROBKA METALL
Doniosle nlepszenie uchwytu tokarskiego.

Od kilku lat w uzycie weszlty uchwyty tokarskie,
przeznaczone giéwnie dla rewolweréwek, ktére umozli-
wiaja zamocowywanie i wyjmowanie przedmiotéw toczo-
nych podezas nieco zwolnionego biegu maszyny. Przy
masowej obrébce daje to duze oszezednoSei na czasie,

wyjmowanie szczek otwarty

Rys. 1.

zamknigly

W podreeznikach dla obstugujacych rewolweréwki (Ope-
rators Handbook), jakie wydaja corocznie wytwoérnie
tego rodzaju, co Jones Lamson Co lub Warner Swasey,
czy Libby Works mozna znalezé opis konstrukeji tego ro-

Rys. 2.

dzaju uchwytéw. Ogélng ich cecha jest jednak waski za-
kres ich zastosowan, wynikajacy z tego, Ze stanowia one
jedynie pewne odmiany zwyklych uchwytéw zacisko-
wych, polegajacych na uzyciu sprezynujgcej, wskutek
rozciecia, tulei stozokowej. Rys. 1 przedstawia jcden z ta-
kich uchwytéw konstrukecji Hartness‘a, ktéry daje sig
otwieraé i zamykaé podezas biegu maszyny. Czytelnik 1a-
two osadzié moze, ze.jest to typowy zacisk rewolwero-
WY, przeniesiony jedynie na przednig cze$é wrzeciona.

') Flat Turret Lathe. Operators Handbook. 1922,
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téw). Liczba asystentéw z wyksztalceniem akademickiem
oraz mlodszych pomocniczych. Liezba wykwalifikowanych
mechanikéw i t. p, Sluzba.

7. Dochody i wydatki w ostatnich trzech latach

w zi. pol.

8. Sprawozdania % badan, wydawnictwa i opisy pra-
cowni,

4. Kréthie dane, dotyczace budynlky, instalacji 1 naj-
wazniejszych przyrzedéw. Jesli to mozliwe, podaé przy-
blizong warto§é pracowni w zi pol.

TECHNICZNE.

Obeenie mamy juz normalne uchwyly samocentru-
jace typu uniwersalnego, ktére nadaja sie jaknajlepiej
do zamocowywania przedmiotéw w biegu. O tym donio-
slym wynalazku zawiadamia znana wytwérnia rewolwe-
réwek Warner and Swasey *) (Cleveland, Ohio).

Rys. 2 zapoznaje nas z wygladem zewnetrznym te-
go uchwytu. Jego charakterystyczna cecha jest moleto-
wany ruchomy pierécien z tylu uchwytu. Zastepuje on
w zupelodci wszelkie klueze do §rub, ktéryeh uzywamy
przy zwylkiych uchwytach samocentrujacych. Je§li tokar-
ka znajduje si w spoczynku, obracajac reeznie ten pier-
§cien, zwany ,kélkiem recznem®, dociskamy moeno szeze-
ki uchylone zapomoeg pewnego mechanizmu réznicowe-
go. Owe ko6lko reczne ma sie obracaé dosé szybko i wy-
jatkowo lelko. Dziala ono obustronnie, nadajac sie tak
do zamocowywania wewnetrznego jak i zewnetrznego.

Nie na tem wszakze polega najwazniejsza zaleta
uchwytu. W my$l zasady praktykowanej w nowoczesnych
obrabiarkach amerykanskich, nalezy unikaé wszelkiego
zbytecznego wysitku reki robotnika. Powietrze sprezone,
sita elektromagnesu, lub wreszeie ruch samej maszyny
moze byé w tym celu uzyty. Rys. 3 zapoznaje nas z bar-
dzo szcezeSliwem rozwigzaniem w danym wypadku, Mia-
nowicie zapomoca diZwigni, widocznej i na rys. 2, przyci-
skamy niewielka rolke do wewnetrznego zlobka w wymie-
nionem poprzednio kétku recznem. Wywoluje to hamowa-
nie tego kétka i zaciskanie szczek.

Uchwyt rézniczkowy Hortona nadaje sie do materja-
lu pretowego i przedmiotéw kutych lub lanych, Jest rze-

cza charakterystyczna, ze nowy uchwyt umozliwia zamo-
cowywanie przedmiotéw, ktérych Srednice wahaja sie
w daleko szerszych granicach, niz przy jakichkolwiek
uchwytach dawnej konstrukcji. Tak np. uchwyt o §redni-
cy nominalnej 13=330 mm daje mozno&é zamocowywa-
nia przedmiotéw o §rednicy od 16 mm do 382 mm, przy-
czem nie potrzeba zatrzymywaé maszyny lub tembardziej
przestawiaé szczek, )

Obecnie wykonywane sa uchwyty o Srednicach nomi-
nalnych powyzej 330 mm, jednak wytwérnia zawiadamia
juz o ukazaniu sie w bliskiej przyszlo§ei i uchwytéw
mniejszych.

?) Horton Ditterential Chuck on a Warner and Swasey Tur-
ret Lathe. Lipiec 1923.
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FIZYKA.
0 teorji wzglednosei.

Na posiedzeniu publicznem paryskiej Akademji
Nauk, 18 grudnia 1923 r. méwil matematyk Emil Picard
o pracach fizyka francuskiego Fizeau i o réznych teor-
jach §wiatla. W koncu przemdwienia taki wyrazit po-
glad na teorje wzglednoSeci:

, Pomimo niektérych rozgloénych powodzen, niepo-
dobna przewidzie¢ obecnie, jaka bedzie przyszlo§é teorji
wzglednodei. Czytajac niektérych autoréw, wnosiby mo-
7na, ze dynamika wzgledno§ciowa jest juz ustalong. Lecz
bylby to sad zbhyt pospieszny, gdyz ogélnej mechaniki
wzglednosciowej nie mozna utworzyé, dopdkad sie ogra-
niczamy do ruchu jednego punktu. Probujac' zas zesta-
wi¢ mechanike wzglednoSciows systeméw, spotykamy
tak wiele dowolnosci, e watpié mozna o wynikach po-
réwnania doSwiadezen i spostrzezen z danemi teorji,
przedstawiajacej tyle szczegéléw nieokreSlonych. Wiado-
mo jakie rozprawy wzbudzilo badanie paru szezegélnych
przypadkéw, odnoszacych sie do jednego punktu. Cézby
to bylo gdyby szlo o system? Mozna wiec czekaé. Teorja
drgann w optyce odniosta tryumf dopiero po stu pieédzie-
sigeiu latach.,

Najciekawszem i najwymowniej przemawiajgcem za
teorja wzglednoSei jest zjawisko, zaobserwowane pod-
czas dwoch ostatnich zaémien, polegajace na odchyleniu
pod dzialaniem slofica promienia Swiatla, idacego od
gwiazdy. Przyciaganie §wiatla przez materje jest zjawi-
skiem wysoce interesujacem, lecz moze nie zostanie sta-
nowezo uznane, dopékad nie bedzie uwidocznione do-
S§wiadezeniem na powierzehni ziemi. Z nazwiskami Roe-
mer‘a i IMizeau zwigzany jest pomiar skoiczonej pred-
kodei Swiatla, bo pierwszy wywi6dl ja ze spostrzezen
astronomicznych a drugi z doSwiadczen na ziemi. Zy-

KRONIKA.

Komisja Stownictwa przy Akademiji Nauk Technicznych.

W d. 15 h. m. odbylo si¢ w sali posiedzen Politechniki War-
szawskiej posicdzenie Komisii Slownictwa przy Akademji Nauk
Technicznyeh w skladzic proizsorow: J. J. Boguskiego, L. Staniewi-
cza, J. Zawidzkiego i inz. S. Sztolemana oraz iezykoznawcy proi.
A. Krynskiego, pod przewodnictwem prof. A. Wasiutynskiego,
z udzialem przedstawicieli ministeriow i organizacii technicznych.
Do wspdlpracownictwa wedlug zasad i programu, ustalonego przez
Komisie Akademii, przystapily dotychezas komisje slownictwa przy
ministerjach: Spraw Woiskowyeh, Kolei Zelaznych i Rob6t Publicz-
nych, Departament Marynarki, Wydzial Nauki Ministerium W. R.
i 0. P, Rada Ziazdow Gornictwa i Akademia Gornicza Krakowska,
Towarzystwo Politechniczne we Lwowie, Towarzystwo Chemiczne,
Stowarzyszenic Elektrotechnikéw, Komisia wydawnicza przy Sto-
warzyszenin Technikow, Kolo Architektéw, Kolo Inzynierow kole-
jowyeh, Kola Mechanikow i Lotnikéw przy Stowarzyszeniu Techni-
kow i in. Celem Komisii Akademji jest ujednostajnienie i uslaleniz
polskiej terminologji technicznei, ktéra bedzie opracowywana wedlug
dzialéw, systemem kartkowym, Zebrany materjal ma posluzy¢ w na-
stepstwic do wlozenia polskicgo slownika technicznego wyrazow
przyietyeh przez Akademig i poleconych do ogdlnego stosowania,

Poswiegcenle Polsko-Holenderskiej Fabryki Lampek elektryoznych
»Philips,

Dn. 12 grudnia r. ub, odbylo sie uroczyste po$wiecenie przenie-
sionej do wlasnych nowyeh budynkoéw fabryki zarddek ,,Philips®,
Fabryvka ta, jako oddzial znanei wytworni lampek tejze firmy
w Eidhoven, zalozonej w r. 1891, powstala w Warszawie Jjeszcze
w r. 1922, mieszezac sie czasowo w wynajetym budynku, Obecnie
zostaly wybudowane wlasne gmachy fabryezne i administracyiny
i wytwarnie do nich przeniesiono.

Na uroczysty obchdd poswiccenia zlozyly sie: przeméwienic
dyr. gener. i zalozyciela fabr, holenderskiej p. A. F. Philipsa, przyby-
lego specialnie z Holandji, referat o rozwoiu techniki wyrobu zaréwek,
zwiedzenie wytworni w ruchu, wreszcie $niadanie, podczas ktoregn
wyglosili szereg toastow p. dyr. A. F. Philips, p. posel holenderski

czyé nalezy, aby odchylenie przewidziane przez Einstei-
na, a stwierdzone dostrzezeniami podczas ostatnich za-
émien slorica, znalazto wkrétece swojego Fizeau, bo wtedy
o tem zjawisku, jezeli juz nie o jego wytlomaczeniu,  nie
bedzie mozna watpié.

Wydawaé sie stad moze, ze zdania fizykéw o eterze
i o §wietle nie sa shiszne. MoglibySmy latwo zwigkszyé
jeszeze zamet, méwiac o kierunku w jakim dazy¢ zaczy-
naja niektére dzialy fizyki. Pomimo starej zasady: Na-
tura non fecit saltus, w umiejetnosci pojawia si¢ coraz
czeSciej nieciaglo$é i zdaje sie, Ze przynajmniej przy nie-
ktérych zjawiskach, energja wydawang jest lub pochia-
niang skokami: jest to teorja kwantéw. Fakty, dopro-
wadzajgce do tego przypuszczenia, pojawily sie przy ba-
danin promieniowania cial ezarnych i znéw zmienity na-
sze poglady na zwiazek miedzy eterem a materja. Moze
niezadlugo bedziemy Swiadkami rozwoju teorji lwantéw
$wiatla, $wiatlu przypisywany bedzie uk'ad ziarnisty
i wrécimy do pewnego rodzaju emisji. Teorje fizyczne
i fizyko-chemiczne przechodza obecnie kryzys, ktory sie
zapowiada jako szczegélniej plodny, Matematycy cieszyé
sie moga z wybitnej roli, jaka odgrywa narzedzie mate-
matyczne przy rozwoju nowych pomystéw. Coraz wiegcej
zblizamy sie do pogladu, Ze teorja nie powinna mieé pre-
tensji do dawania z pozoré6w—wyjasnien zgodnych z rze-
czywistoScia i ze jej cze§é zasadnicza stanowi forma ana-
lityezna, w ktorej teorja stara sie zamknaé swa tres§é.

Obok tej pracy analitycznej, pozadane sa przede-
wszystkiem nowe i wyrazne wyniki do§wiadezen; para
faktéw, przewidzianych i wyttlumaczonych przez nowa
teorje, nie wystarcza dla jej ustalenia, gdyz dawne zapa-
trywania wytlumaczyly i przewidzialy tyle innych fak-
téw, ktérych nowa teorja nie dotyka. Zyczyé nalezy, aby
nowe poglady doczekaly sie genialnych eksperymentato-
réw, jak sig¢ to ndalo w ubieglem stuleciu teorji drgan
§wietlnych.

bar. v. Arbeck, p. posel Polski w Hadze dr. Kowalski oraz liczni przed-
stawiciele przemyslu, tecliniki i prasy techniczne.

Nowoutworzona placowka przemyslowa jest waznym krokiem
naprzod na drodze uprzemyslowienia naszego krajun | nawiazania bliz-
szych stosunkdw z przemystem Zachodu, za$ tradycje postepu techni-
ki i troski o dobro pracownikow fabryki w Eidhoven sa dobra wrozbg
dla jej oddzialu w Polsce.

Poswigcenie pierwszego parowozu Warszawskie] S-ki Ake.
Budowy Parowoziw.

W dniu 23 grudnia r. ub. dokonano poswiecenia pierwszego pa-
rowozu, wykonanego catkowicic w Polsce, w zakladach Warsz. S-ki
Ake. Bud. Parowozdéw. Na doniosla te uroczystosé, Swiadezaca o coraz
dalszym rozwoju naszego przemyslu, przybyl p. Prezydent Rzeczy-
pospolite], Marszalkowie lzb Ustawodawczych oraz przedstawiciele
Rzgdu, nauki, techniki i prasy.

Po szeregu przemdwieii, nastapilo uruchomienie parowozu przez
n. Prezydenta Rzeczypospolitej oraz zwiedzenle wytworni, Zarowno
opis tej wytwormi, jednej z najwigkszych u nas, jak | plerwszego jej
parowozu bedziemy mogli podaé ezytelnikom w jednym z nastepnych
zeszytow |, Przegladu®,

OD REDAKCJI.

W roku biezgcym uplywa 50 lat od chwili wznowienia (zapocze-
tego w r. 1866) wydawnictwa czasopisma ,Przeglad Techniczny®,

Uwatajac te pélwiekows rocznice za doniosle zdarzenie w dzlejach
naszej prasy technicznej, Redakcja przygotowuje obehéd tej rocznicy oraz
szereg zeszytow specjalnych, kiére si¢ majq ukaza¢ w biezqcym 50-tym
roku wydawnictwa.

Plerwszy zeszyt—jubileuszowy—ukaze sic w drugiej potowle b. m.
Pragnyc ‘jednoczednie zwigzat obchéd naszego jubileuszu z pozytkiem
dla szerszego ogélu inzynieréw naszych, Redakcja organizuje wystawe
prasy technicznej, polskiej i zagranicznej, kt6ra ma by¢ otwarta w dniu
obchodu jubileuszu, dn. 20-go b. m. w auli Politechniki Warszawskiej.

Wydawea: Spél-k; Z 0.0, ,,Ps:z::glqd Techniczny*.

Redaktor odp. Inz. Czeslaw Mikulski

Drukarnia Techniczna Sp. Akc. w Warszawie, ul, Czackiego Ne3 (Gmach Stowarzyszenia Technikéw).



	pt1924_0010
	pt1924_0011
	pt1924_0012
	pt1924_0013
	pt1924_0014
	pt1924_0015
	pt1924_0016
	pt1924_0017

