
N!! 26. WarszawlJ.; ~lJ,il,l ~ Cz~rwc:;~ 1924 r. 
' . . '. ' " /' -' .... ',. 

Tom LXII . . 
." ._-,-

PRl.EGLI\D TE:CHNICZNY 
TYGODNIK PQSWH~CONY SPRA WOM TECHNIKI I PRZEMYSlU. 

TREse: 

Pro i e k tow ani e s} u P 6 w i e 1 bet 0 W Y c h u z W 0 ion y c h, 
(dok.) nap. prof. dr. M. Thullie. 

ARCHITEKTURA: 0 d Red a Ie c i 1. 

SOMMAIRE: 

Cal cui des p iii e r sen bet 0 n aqn e, . f ret t e par prof. 
dr. M. Thullie. . 

L' ARCHITECTURE: Not e E d ito ria 1 e. 

P r z e rn y sIb u dow 1 any W Pol s c e, nap. arch. A. Gravier. L'i n d u s t r i e dec 0 n s t r u c t i b n des bat i men t sen P 0-

P r o'j e k t reg u 1 a c jim i a s t a s t 0 I. W a r s z a w y. log n e, par l'arch. A. Gravier. . 

. S tan rob 6 tin wen tar y Z a c y j nyc h i Ie 0 n s e r w a tor _ Reg u 1 a r i sat ion del a viiI e d e V a r s 0 vie. 
ski c h n a Z ~ m k u K r 61 e w s 1<1 m w War s z a w i e, nap. I Con s e r vat ion d ePa 1 a i s R 0 y a 1 a Va r s 0 vie, par prof. 
prof. M. Lalewlcz. M. Lalewicz. 

Z 0 d bud 0 w Y Z a m k U · K r 6 1 e w ski ego w War s z a w i e, 
nap. arch. K. Sk6rewicz. 

Arc hit e k t u raw d z i ale pol ski III n a w y s taw i e p a
r y ski e j 1925 r., nap. arch. J. Warcha}owsk1. 

K ron i I{ a z a w 0 d ow a. Obowiqzlei architekta i place. 

Travaux de l a reconstruction du Palai s Royal 
a Va r so vie, par l'arch. K. Sk6rewicz. . 

L' arc hit e c t II rep 010 n a i s e a l' E x p 0 sit ion In t ern a
t i 0 l] ale en Par i sen 1925, par l'arch. J. Warchalowski. 

II 0 i v e r s. 

Projektowanie slupow ielbetowych uzwojonych. 
Poda} prof. dr. M. THULLIE, 

(Dokonczenie do str. 281 w N~ 25 r. b.). 

B. P r z e k r 6 j pro s t 0 k q t n y. 

Tu przepisy podajq nast~pujqcy wz6r na przekr6j 
idealny Fi = (/.1 F,: + 15 fp, . 

f a _ . 
w ktorym dla 100 F,. --,- 0,8, 2,0, 4,0 

a1 ~=- 1,3, 1,7, 1,9 

tudziei warunki A), B) i C jak dla przekroju kolowego. 

Znowu zastosujemy wzory: 

P 
I) P;. = a - ; 

. Clb 

i postaramy si~ usta\Vic wzory 0raz, obpczyc tabelk~ d,l~ 
sp61qynnik6w ('1.., ~ i "( w za~einosci ,od procentu ~zbro~ 
jenia . ca~kowitegci w granicach ustalon¥ch warunka!1l1 {)rz~
pis6w i ekonomj,q. 

Musimy tu rozr6inic dwa wypadki: 

a) 0,8 < 100 ;,. < 2,0. 

. . 100 fa 
Moiemy naplsac a 1 - fJ1, ~ + n, przyczem 

m-- 1,7 - 1,3 =1:... n = 17 '--2. -31 =1,03, 
20-08 3' . , , " ', . 

zatem Pi = 1,03 P,. >< 15 fp X 33,3 fo . . . . (8) 

. . . . t 33,33 
Widac stqd, ii ie1azo w OW1l11~CIU Jes - 1-5- razy 

lepiej wyzy,skiwal1,e" nii wzmocnieniepodluine. Przeto 

b~dziemy stale stosowacjp = 0,008 Fb , czyJi 

~ 4 . . 
- .= -3 . 0,008. 
a 

Doln<'l granic~ 'uzbrojenia otrzymamy z rownania 

Pb ~.+ 15 f = 1,03 P,. + 15 fp + 33,3 f a przyczem 

4 
f = f p + fa; FI> = 3" F,. = 1,33 F,. , 

zatem (1,33 - 1,03) F,. = (33,33 - 15) f o = 0,3 F,. = 

- 183 f _ 55 -f • 100fo 300.3 
- , . J 0 - '3 J 0 , F,. = 55 = 1, (63). 

100 g = ~. i~= 1,2,(27); Pmill, _ 0,8+ 1,227 = 2,027%. 

Podzielimy rown . 8) przez F;., w6wczas z uwagi na 
1, II i III tudziei 1) b~dzie: . 

;-= 1,03+ 15 ~ + 33,33 ;, 

a ie 
~ 4 

15 ; : 15. 3" .0,008 .. 0,16 

'( p ~ P . . 4. r 4 
~ = 75 -,- a ~ 75 - '3' 0,008 1 33,3 a' '9 (p-:-O,8), 
. ~ ". 

1 .. 4 
przeto a: = 1,03 + 0,16 + '9 (P- O,8) 

9 a = 9,3 + 1,44 + 4 P - 3,2 = 4 P + 7,54. 

Stqd . 1 (9 ) P = '4 ~ -7,~4 

9 
(J, = -,--,..-;:;-;:-:;-

4 p +7,54 

0,096 
~ = 4p +7,54 

. p - O,8 
'( = 0,12 4 +754 p . , 

9) 

. . . . 10) 

11) 

12) 
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--------------------------------~---

G6rnq granic~ stosowalnosci wzor6w 9)-12) otrzy

mamy, jeieli podstawimy we wzorze 2) ~= i 0,008 · 

i ~ = 0,02, wtedy p' -~ 75 (i 0,008 + 0,02 )= 0,8+1,5= 

= 2,3?~. 

b) 2<100~< 4' F " , ,. 

tu m = 1,94=~,7 = 0,1; 1Z = 1,9 - 4,01 = 1,5; 

13) 

Zatem wzmocnienie poprzeczne byloby gorzej wy
zyskane nii podluine, przeto dla p > 2,3% 

b~dziemy stosowali zawsze 

tudziei F j = 1,7 F,. + 15 ff> . 14) 

G6rn1\ granict; uzbrojenia otrzymamy z warunku 

Fi = 2 F" = 1,7 F,. + 15 fp 

st'ld fp ~ 2--'1,7 0,3 1 002 
F" = ;; = 15 15= 50= , 

i najw. P = 75 (0,02 + 0,02) = 3%. 

. 1 P 
Ze wzoru 14) wynika - = 1,7 + 15 - = 1,7 + 

. oc oc 

15 (~ - f) = 1,7 + ~ - 15.0,02 = 1,4 + ~= ·Pt7 ; 

5 
p=--7 

oc 

Zatem 
5 

a =p+7' 

_ (p _ 5 p - 1,5 r p - 1,5 
~_a 75 -0,02) - p+F' 75 =15 p+7 

15) 

16) 

17) 

01 '( =002 (J. = -'_.-, P t-7 . . . 18) 

. Wzory 15) do 18) waine S1\ w granic(lch pomi~dzy 
p=2,3% a p =3%. 

Ponizszq tabelk~ obliczono d1a'P w t, ab W kg/em') 
F", /~ i/o w em2 w granicach pomi~dzy p=2,027% ip=3,0%. 

Ty1ko w tych bowiem granicach wzmocnienia slupy uzwo
jone prostokqtne wykazujq oszcz~dnosc w stosunku do nie~ 
uzwojonych, jezeli koszta strzemion r6wnOwai1\ zwi~kszenie 
koszt6w robocizny u slup6w uzwojonych. 

Tab e 1 a II. P r z e k r 6 j pro s t 0 k q t n y. 

F _ . p ;, - A P j. - ' p . (p t k / ~ ,·-IJ.-'JP-t'-, 0-1- w, ab W gem, 
~ ~ ~ . 

F 2 ). -100 fp + fo F _ 4 F w em ,p- F
b

' b - 3' ,. 

p 112,0~71 ~,2 I 2'~,4 I 2,6 I 2,8 I 3,0 

11 I 575 551 538 532 I · 521 510 1 500 

-'-------1 
p 6,14 5,87 5,74 6,40 7,65 8,85 10,00 

, 
-- -- -- -------1-
I r ·9;41 110,28 10,75 110,64/10,42 10,20 10,00 

Obliczone z powyiszej tabelki wymiary F" , ff> i /f) nie 
naleiy zaokrqg1ac w d6t, aby nie przekroczyc napr~ienia 
dopuszczalnego a". Wrazie stosowania p = 3% na1eiy wy
miary drut6w zaokrqglac wlasnie w d6l, aby uczynic zadose 
warunkowi A, a wskutek tego przyjmowac ab we wzorach 
I, II, i III nieco mniejsze, l1p. 39 zamiast 40 Ilg/em 2

• 

Jeieli dane Sq zewn~trzne wymiary slllpa a X a tu-

dziei Pia", to poniewai wedlug I, jest Fb = a'l = 3
4 

(J, £.. , 
a" 

. 3 .) ab ., • t 
moiemy, obhczywszy f). = -4 a- p' uzyc powyiszeJ a-

3 . ab J . l' 3 2 a" 5 5 beIki, 0 ile 575 > 4 a~ p > 500.. ,eze 14 a P > 7 , 

to zastosowac naIeiy slllp niellzwojony. Jeieli zas 

! a2 ~ < 500, musimy dar slup ielazny. 

Graniczne grllbosci slup6w uzwojonych 0 przekroju 
kwadratowym s4: 

najmn. a=' / 3
4 

500 £..; najw. a =' / 3
4 

575 £.. V ab V a" 

(a w em, P w t, ab W kg/cm2). Dla r6i11ych stosllnk6w 
P 
- mamy: 

. ab 

Tab e 1 a II a. 

p . 
- = 1 
ab 

najm. (J. = 25,9 
najw. (J, = 27,6 

2 3 4 5 \ 6 8 10 

36,6 44,8 51,8 58,0 \63,5 73,3 82,0 em 
39,1 48,0 55,4 61,9 67,8 78,3 87,5 ». 

Jeieli iqdana grubosc slupa zelbetowego leiY w gra
nicach wyznaczonych w tabelce I a j 11 a, wtedy i tylko 
wtedy nalezy zastosowac slup uzwojony. 

P r z y k la d: Dane:P = 200 t; Of> = 40 kg/em2, tudziei 

Ph < 60)< 60 = 3600 ema ; F,. = ! 3600 = 2700 ~em2 
P P 2700 

= 522=(J,11; - = 5; (J, = F,.: - = - =540. We-
Ob Ob 5 

dlug tabelki jest dJa (J, = 538 P = 2,3%. Zastoslljemy wi~c 
slup uzwojony i p = 2,3%; f/ = 5.5,74 = 28,70 em\ 
weimiemy 8 pr<::t6w srednicy 22 mm, wi~cf/> = 30.,41 em; 
/'0 == 5.10,75 = 53,75 em2

• Jeieli przyjmiemy ' drut 
sredn. 15 mm 0 przekroju f" 0 = 1, 76 em~ i 15 zwoj6w 

1 1· 100 t b d' j. 4 a' /" 0 • na m cZYis=15 em, 0 ~ Zie 0 = -' - s-- = 

- 4.52.1,76.15 . 550 2 T t . . 100/0 ~100.55,0_ 
- . 100 ' em. u aJ mamy F,. - - 2700 -

= 2,04; a l =1,7+£. przytem E: 0,04= (1,9 - i,?): (4- 2)= 
= 0,2 : 2, E == 0,004; OCt = 1,704; F, = 1,704.2700 + 
+ 15.30,41 = 5061 em2

;. 2 F/'= .2.2700 = 5400 em2> Fi A). 
1 ! , . ... 

0,008.3600 = 28,8 em2 < /f> = 30,41 em2 B). 

55: 3 = 18,33 < 30,41 C)"", 

.- P - 200.000 _ 39 52 k / 2 ab - Fi - --W6-1- - , g em • 

Calkowity przekr6j ielaza jest i=/p + fa = 30,41+ 
+ 55,00 = 85,41 em2

• U slupa nieuzwojonego byloby 

/ 
= 50.00-3600 = } 40Q. = 93 5 2. = 93,50 - 2 6% 

1.5 15' em ,p. 3600. -\' 0 

teoretycznie, nie licz'lC strzemion, a wi~c slup nieuzwojony 
bylby droiszy. 
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ARCHITEKTURA. 

Od Redakcji. 

Nieustanny bieg zycia wysllwa coraz to nowe zagadnienia spoleczne, gospodarcze 
i techniczne. 

Zagadnienia te mllszq znaleiC nalezyty oddzwir:k, a mysl tWorcza zdobye odpowie
dnie . wytyczne dla dalszego rozwoju. Prace zas winny bye lwordynowane i utrwalane 
w postaci zywego slowa. 

Cele te osiqgamy dzis drogq tworzenia odpo'wiednich wydawnictw, zespalajqcych 
pracowniMw danej dziedziny. stolica nasza oddawna pozbawiona byla wyda1.emictwa ujmll
jqcego zagadnienia architektoniczne, to tez brak jego odczuwano dotkliwie , 

By zaradzie temu brakowi, a zarazem powrocie do swych dawnych tradycji-pisma 
ogolno-technicznego- Przeglqd Techniczny wznawia ria swych lamach, po 4-letniej z g6rq 
przerwie, dzial Arc hit e k t u r y. Dzial ten, mamy nadzieN, b?dzie wyrazem jachowej 
opinji publicznej, a zarazem informatorem szerokiego ogolu technikow, w tak zajmujqcych 
sprawach, jakiemi sq zagadnienia i prace architektoniczne. w Polsce. 

Zagadnien tych doba zniszczen wojennych i okupacyjnych, doba odblldowy i rozbu
dowy, okres brakll mieszkan, a zarazem niemal zupelnego zaniku budownictwa prywatnego;' 
skutkiem nienormalnych warunkow gospodarczych, - naSllwa bardzo dato. 

Uznajqc wir:c potrzebr: wznowlenia · dzialu Arc hit e k t u r y w naszem pismie, liczni 
wybitni architekci, z ktorymi Redakcja weszla w porozumienie, adzielili z)!czliwego popar
cia naszemll zamlarowl I, obleclljqc mll nadal swcf: pomoc, utworzyli /(omisj? Redakcyj_ 
nq w osobach pp.: prof. arch. Czeslawa Domaniewskiego, prof. arch. Karola Jankowskiego, 
prof. inz. Wadawa Paszlwwskiego, prof arch. Tadellsza Totwinskiego i arch. Romana 
Piotrowskiego. 

Kierownictwo dzialu powierzono p. arch. R. Piotrowskiemll. 

PRZEMYSl BUDOWLANY W POLSCE. 
Padal A. GRA VIER, arrhitekt. 

295 

Dobra organizacja strony wykonawczej w dziedzinie 
. budownictwa gra w iyciu narod6w rol~ bardzo 

wail1E\, - wynika to stqd, . ie poia potrzebq pOiy
wienia, potrzeba odpowiedniego schronienia jest 

najpilniejszym wymogiem iycia. 

Pokryzysowy okres zaznacza si~ zawsze gwaltow
nym, iywiolowym dqzeniem do zr6wnowaienia 111i~dzy 
sobq wszelkich dziedzin produkcji ekonomicznych,-a wi~e 
i budownictwa. 

Swiat budowlany, rozciE\gajE\c si~ na potrzeby wszyst
kich ludzi prywatnych i na potrzeby og6Ino-spoteczne, 
podporzqdkowywa sobie liczne rzesze pracownik6w i zna
czne kapital:y pieni~ine. 

NajrnnieJsze przedsi~wzi~cie budowlane jest jUi obje
ktern powiqzanyrn z wydatkiem wzgl~dnie znacznym, -
dlatego tei taniosc budowli jest zagadnieniem ekono
micznem pierwszorz~dnej natury, przyczerri taniose nie mo
ie si~ wiqzae z podrz~dnosciq materja16w i zlemi sposo
bami ich uiycia. 

Uprzyst~pnienie dobrego i taniego budownictwa dla 
jaknajszerszych rzesz spoleczel1stwa jest zagadnieniem za
sadniczem, dajqcem miar~ stopnia doskonalosci rozwoju 
ekol1omieznego kaidego narodu. 

Gdy przemysf budowlany szerokie zata'Cza l{f~gi, -
11102:11a powiedziec, ie wtedy odpowiada on dobrobytowi 
og6lne111u i rozkwitowi ekonol11icznemu. Jest to. tak da
Ieee idE\cE\ prawdq, ie at potwierdzOllq na zachodzie przy
slowiem: "Quand Ie batiment va-tout va". 

Kryzysoin iycia spolecznego, jak i jego upadkom, 
towarzyszy zawsze upadek, a raczej zallik iycia budo
wlanego. 

Taki okres przeiywamy obecnie w Europie po wiel
kiej wojnie swiatowej z lat 1914-1918. 

::: ::; 

Lecz przemysl budowlany znajduje si~ wsz~dzie 
w osobliwych warunkach, a w Polsce w gorszych jeszcze 
nii na Zachodzie. ' 

Przedewszystkiem przemysl budowlany jest prawie 
.ie wylqcznie 10kalnE\ dziedzinq produkcji. Uruchamiajqc 
znaczne ilosci ci~ikich materjal6w, kt6ryeh cena od kilo
gram a wagi jest 0 ty1e tania, ie nie znoszq one wydatk6w 
powiqzanych ze znacznemi przewozami, a tembardziej kosz
tow importu zagranicznego,--przemysl budowlany PQ~lega 
wylqcznie lokalnej konkurencji i ta reguluje wartose tak 
jego tworzyw, jak i objekt6w z nich wytworzonych. 

W dziedzinie budowl1ictwa odpada wi~c sp6lczyn
nik, - tak wainy w .inlJych dziedzinaeh priernyslu, - jak 
konkurencja zagraniczna. . 

Z tego to powodu, post~p w budownictwie idzie 
zawsze oporniej nit post~p w innych dziedzinach tec.hniki, 
ktore muszq si~ liczyc w walce 0 cell~ i dobroe wytwor
czosci z krajami lepiej zorganizowanemi. 

Jedynym czynnikiem ekonomicznym post~pu w bu
downictwie jest wi~c konkurencja czysto loka1l1a. 
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Konkurencja ta wytwarza si~ zawsze, gdy podaz 
przemyslu . budowlanego wi~kszq jest niz zapotrzebowartie 
klijenteli budujqcej. Zqdanie klijenteli nietylko taniego bu
downictwa lecz i dobrego wykonania, z mozliwie jaknaj
lepszych materja16w, zmusza firmy do post~pu techniczne
go na to, aby m6dz si~ utrzymac w konkurencji. 

Zaznaczyc nalezy, ze nawolywania sfer architekto- ' 
nicznych do post~pu w technice wykonania, w wytwarzaniu 
lepszych materja16w, ,w tendencji do standardyzowania wy
twor6w, osiqgajq maty skutek, jeieli nie Sq narzucone dro
gq konkurencji. 

":;: * 

Zdajmy sobie spraw~, dlaczego w Polsce, a przy
najmniej w bylym zaborze rosyjskim, jestesmy w dzie
dzinie budownictwa zacofani. 

A) Przejrzymy najwpierw dziedzin~ wytw6rczosci 
materja1:6w. 

Brak u nas dobrych materja10w daje si~ dotkliwie 
odczuwac. ' 

Poza cementem i ielazem we wszelkiej postaci inne 
materjaly przewainie szwa11kujq. 

Cegta jest zwykle niedopalona, niekalibrowani\, 
z marglem, rozsypuje si~ juz 11a wozie. 

Brak calkowity cegiel z innych materja16w nii z gJi-
11y palonej, jak np. cegly iUilowo-cementowej, bardzo, ta
niego i pierwszorz~dnego materjalu budowlanego. 

Nie posiadamy wcale wytw6rni wapna hydral1liczne
go, ktore tak znakomicie zast~puie zwykle Uuste wapno. 

Nie posiadamy cement6w t. zv.:. szybkochwytnych, 
czyli , "romanskich", tak niezb~dnych przy wszelkich to
botach hydraulicznych. ' 

Gips, pomimo znacznych pokladow z11akomitego 
gatunku, nie jest dostatecznie dobry i tani, nalezaloby 
jednak szeroko go stosowac dla wszelakich wypraw wew
n~trznych, -- tak jak to ma miejsce zagranica,. 

Budl1lec drzewny produkowany jest w tartakach 
w dowolnych przekrojach,' bez stosowania jakichkolwiek 
norm oddawna iqdanych przez architektow, - przyczem 
drzewo jest podrz~dnego gatunku. Lepsze drzewo i spi
l'owywane podlug i qdatl eksportu idzie zagranic~. 

Polska posiada poklady kamienne, "ktore moglyby 
bye bogactwem kraju, a ktore nie Sq eksploatowane; 
poldady te gatunkiem swoim nie USt~Plljq najprzedniej
szym, a slawnym kamieniom ciosowym francuskim. 

Marmur jest wydobywany u nas w niewielu pun
ktach kraju i ceny jego Sq wyisze nii ceny loco War
szawa doskonatych zagranicznych marmurow. Procz tego, 
z powodu wydobywania gornych jeno pokladow, podawa
ne Sq w handlu gatunki gorsze,--lepsze, trudl1iejsze do wy
dobycia, pozostajq W gl:~binach kamieniolomow. 

Przemysl ceramiczny i szklarski jest u nas ledwie 
w zaczqtku i poprzestaje na najpilniejszych materjalach. 

Poza kilkoma pierwszorz~dnemi firmami, reszta pro
dukuje towar podrz~dnej jakosci. Daje si~ odczllwac brak 
rozmaitych ksztaltek specjalnych jak naprzyklad daN 
chowki dla pokrycia kalenic, naroinikow, obrzeiy dach6w, 
koszow, rynien i t. d. 

MogJibysmy pomnoiyc Iiczb~ przykladow, dla skroce
nia jednak poprzestaniemy na wymienionych powyiej, naj-
bardziej rai1:j,c ych niedomaganiach. . 

B. W dziedzinie robocizny dzieje si~ tei nie najN 
lepiej. 

Brak jest robotnikow dobrze wyspecjalizowanych, 
brak umiej~tnosci racjonalnego zorganizowania warsztatu 
pracy na placu budowy. 

Zla jest wydajnosc robocza, wykluczona calkowicie 
praca akordowa, istnieje niech~c wyraznado prac premjo~ 
wanych. 

Osmiogodzinny dziel'l pracy przy sezonowych robo
tach naraza tylko robotnika na straty w porownanill z ro
botnikiem fabrycznym. 

Brak jest dotkliwy odpowiednio wyszkolonych pod
majstrzych, technikow i wszelkiego sredniego personelu. 

Pomijamy mniej krzyczqce braId, ktorych wiele jeszcze 
pozostaje. . 

C. Przejdimy do dziedziny organizacji przedsi~biorstw. 
Przedsi~biorstwa majq u nas tendencj~ do rozsze

rzania zakreSli swej pracy poza ramy jednej specjalnosci. 
Przedsi~biorca naprzyklad rob6t murarskich rowno
czesnie podejmuje si~ rob6t pokrewnych, jak ziemne, be- _ 
tonowe, zelbetowe, kamieniarskie, lub tei rob6t zupe:l
nie odr~bnej specjalnosci, jak ciesielskich, stolarskich, krycla 
dach6w i t. d. 

o ile system ten oparty jest na podprzedsi~bior
stwach, oddawanych ubocznie przez firmy glowne, - jest 
on stanowczo z1y, z powodu koniecznego zdroienia 
robot, jak rowniei z powodu gorszego i mniej odpowiedzial-
nego wykonania. -

o ile zas jest on oparty 11a rzeczywistych i odpowie
dnio zorganizowanych wtasnych warsztatach poszczeg61-
nych specjalnosci, moie byc dobrym, ale rzecz tak poj~ta 
wymaga znacznego nakladu kapitalu, oraz bardzo spr~iy
stego prowadzenia interesu tak, aby uniknqc zastoju nie
ktorych warsztat6w, przez co koszty ogole finny wzrasta
lyby niepomiernie, obciqiajqc 11iepotrzebnie inne dzialy 
wytworczosci tejie firmy. . 

Zagranicq roboty Sq rozdrabiane jaknajbardziej na 
specjalnosci, z ktorych kaida na jednej robocie stanowi 
oddzielne przedsi~biorstwo . Kaida specjalnosc jest odda
wana osobnej firmie drogq konkurencji przetargowej. 
Zmllsza to firmy do daleko posuni~tej technicznej specja
lizacji, kt6ra znow ze swej strony powodllje na rynku bu
dowlanym taniosc i dobroc robot. 

System rozdrabiania objektow przedsi~biorczych jest 
niedogodny dla kierownikow robot, ktorzy rowniez 
mUSZq rozdrabiac SWq prac~ na organizacj~ drobnych 
przetargow, a szczeg6lnie na utrzymanie doskonalej ko
ordynacji robot mi~dzy oddzielnemi firmami, rownolegle 
pracujqcemi na jednej budowie. 

Ten ostatni system jednak, z powodu nieodzownej do
skonaiosci technicznej kazdej specjalnosci, -- z powodu 
rowniez nieodzownej taniosci, daje wyniki dobre. Jest on pra
wie powszechnie uzywany we Francji, Niemczech, Anglji, 
Wloszech, w ktorych to krajach daje najlepsze wyniki. 

Koniecznosc taniosci i doskonalosci wykonania wy
maga post~pu techniki i ustawicznego ulepszania wy
tworczosci. Wymaga zastosowania coraz to szerszego ma
szyn, pozwalajqcycp na zastqpi~nie powolnej i malowydaj
nej, drogiej pracy r~cznej. W tej dziedzinie jest u .nas 
prawie jeszcze wszystko do zrobienia, aczkolwiej<: wi~ksze 
firmy w duiych miastach jUi przeszly do mechanizacji robot 
przez zastosowanie samochodow do przewozow, wciqgow 
motorowych, kolejek, kopaczek, betoniarek, obrabiarek 
w warsztatach i t. d. 

Wiele jeszcze czasu uplynie zapewnie, zanim osiq-
gniemy na robotach budowlanych doskona10sc wykonawczq 
zagranicznq. . . 

Osiqgnie si~ to jednak w pierwszym rz~dzie, przez wza
jemnq konkurencj~ coraz to Iepiej wyszkolonych kierowni
kow i personelu firm przedsi~biorczych. 

Wldzimy wi~c, ie zagadnienie post~pu w budowni
ctwie jest przedewszystkiem zagadnieniem ekonomicznem, 
bezposrednio zwiqzanem z odpowiedniem wyszkoleniem 
personelu. ' 

Szkola ,zawodowa w przygotowanill,- Iojalna konku
rencja w iyciu Sq bodicami post~pu. 

Wszelkie inne nawolywania, bez tych czynnikow, 
b~dq goloslowne. 
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PROJEKT REGULAeJI MIAST A STOt. W ARSZA WY. 1) 

Wedlug referatu Biura reglllacji i Pomiar6w Magistratll. 

W ostatnich latach okupacji rosyjskiej powstala przy wy
. dziale budownictwa Magistratu m. Warszawy komisja do 

badania stanu zabudowania miasta i do opracowania wst~p
nych szkic6w przyszlego planu regulacyjnego Warszawy. 
Z chwilq wybuchu wojny w 1914 r. komisja przerwala swo
je prace, Dopiero w r. 1916, z inicjatywy Kola architekt6w, 

_ powstal projekt sporzqdzenia chorby program owego planu 
Warszawy w jej nowych, rozszerzonych granicach. 

Po wszechstronnem rozpatrzeniu kwestji w szeregu re
ferat6w, ktore byly swego czasu podawane w Pfzeg/qdzie 
Technicznym, wybralo Kolo arch. komisj~ zlozonq z pi~ciu 
osob: p. p. arch. prof. K. Jankowskiego, J. Heuricha, (z ramie
nia Kola) arch. F. Lilpopa, inz. C. Rudnickiego i arch. 
S. Szyllera (od bylego zarzqdu miasta Warszawy), celem 
zorganizowania i kierownictwa pracy kompoiycyjnej. W okres
lonym przez komisj~ terminie (28jvl 1916 r.) zlozono 9 szki
cow umotywowanych pismiennemi referatami. Byly to prace 
p. p. arch.: K. Jakimowicza i T. Szaniora, A. Dygata, A. Ja
wornickiego, W. Michalskiego, Z. Kalinowskiego, B. iurkow
skiego i Z. Woycickiego. Szkice powyzsze wyczerpujqco 
przedyskutowano, a osiqgnqwszy tq drogq zasadnicze wy
tyczne, przystqpiono do opracowania planu podstawowego 
(1: 25000) i szczegolowego (1: 1000Q). Kierownictwo ogol
ne powierzono prof. arch. T. Tolwinskiemu. Poszczegolne 
sekcje planu szczeg6lowego opracowali p. p. arch. E. Eber, 
M. Kozlowski i B. iurkowski, K. Jakimowicz, T. Szanior, 
T. Zielinski, Z. Kalinowski, A. Jawornicki i Z. W6ycicki, 

W planie regula(* Warszawy wysuwaj'l si~ na czolo 
zagadnienia - cztery zasadnicze momenty. 

Pierwsze: zapewnienie stolicy dobrej komunikacji; 
drugie: wyzyskanie przy zabudowaniu warunk6w topogra
Jicznych luajobrazu; trzecie: zachowanie istniejC\cych, a przy
wr6cenie dawnych lub tei wytworzenie nowych monumen
talnych zaloien wewnqtrz miasta; czwarte: usuni~cie w przy- , 
szlosci braku park6w, ogrod6w publicznych i teren6w 
sportowych, a wi~c tego, czego niedcistatek daje si~ naj
bardziej uczuwac w naszej stolicy. 

Linje kolejowe, zbiegajqce si~ w Warszawie, lqczq si~ 
zasadniczo w dwie grupy: wschodnia, na prawym 
brzegu Wis!y i zachodnia, na lewym, czyJi Warszaw
skim. Stosownie do tego mamy dwa g16wne dworce 
osobowe: Gl6wny dla Warszawy i W schodni dla Pragi. 
Oba te dworce Sq kral1cowymi dla wszystkich przycho
dzqcych na nie pociqg6w, sC\ to t. zw. dworce czolowe. 
Projekt przebudowy w~zla kolejowego Warszawskiego prze
widuje, w celu sprawnosci tych dworc6w, polC\czenie obu 
linjC\ srednicowC\ OcW, przez co dworce te stalyby si~ 
stacjami przechodniemi. . ' , . 

Linja srednicowa przeznaczona zostanie wylC\cz11le . 
do ruchu osobowego. IstniejC\ca linja obwodowa, lC\czC\ca 
dworzec Gl6wny z Wschodnim, zostanie przeznaczo~a 
wylC\cznie do ruchu towarowego. Przy dalszym rozwo)u 
w~zla kolejowego przewiduje 'Si~ uzupelnic linj~ obwodowq 
przez zbudowanie poludniowej jej cz~sci. Tym sposobem 
Warszawski w~zel kolejowy przedstawiac b~dzie schema
tycznie kolo, po obwodzie kt6rego kursujC\ pociC\gi towaro
we, calkowity zas ruch osobowy skierowany zostanie na 
srednic~ kola 0 kierunku zachodnio-wschodnim: 

NajwainiejszC\ cz~sciC\ w~zla, wymagajC\cC\ najwi~kszych 
naklad6w do urzeczywistnienia, jest linja srednicowa O-W. 
Zaczyna si~ ona na stacji technicznej zachodniej Szcz~sli
wice i idzie r6wnolegle do osi Alei Jerozolimskiej otwartym 
wykopem pod ulieami Skladowll i Emilji Plater.. Tutaj 
wykop przechodzi w tunel i idzie dal~j na wsch6d, przeci
najqc ul. MarszalkowskC\ i Nowy Swiat wzdlui osi Alei 
JerozoJimskiej i 3 Maja ai do ul. Smolnej. 

W tem miejscu przewiduje si~ moinosc urz'ldzenia 
w przyszlosci przystanku dla pociqg6w podmiejskich. Po 
wyjsciu z tunelu przy ul. Smolnej linja idzie dalej po 

W. Michalski i A. Dygat. PIon calej tej pracy kolektywnej, 
wielokrotnie przedyskutowanej i poddanej wszechstronnej 
krytyce przedstawiono na posiedzeniu plenarnem Kola arch. 
w d. 24jXl i 1jxlI 1916 r. 

Dalszy ciqg prac przy planie Wielkiej Warszawy pod
jql Zarzqd miasta w osobie owczesnego swego prezydenta 
inz. Piotra Drzewieckiego, tworzqc przy wydziale Bud. M. W. 
Biuro regulacji; kierownikiem biura zostal mianowany inz. 
arch. W. Michalski. Do wspolpracy z nim zaproszono arch. 
prof. Jankowskiego, arch. prof. T. Tolwinskiego, arch. C. 
Trzcinskiego i arch. W. Wolanskiego. Rezultatem studj6w ' 
podj~tych przez biuro regulacji w powyiszym skladzie byl 
pierwszy plan tej regulacji Wielkiej Warszawy, wykonany 
w 1919 L, opracowany w detalach w 1921 r. 

Nast~pnie powstal drugi plan Wielkiej Warszawy, opra
cowany przez prof. arch. K. Jankowskiego, arch. A. Jawor
nickiego i S. St~pkowskiego. Po zlozeniu piSmiennych 
uwag i krytyk 0 powyzszym planie przez instytucje zainte
resowane, jak Kolo Arch., Min. Kolei, M. S. Wojsk., Min. 
Robot Publicznych, przystqpiono do opracowania trzeciego 
projektu, uzupelnionego planem i przepisami zabudowania 
strefowego przez arch. A. Jawornickiego, inz. Cz. Rudnic
kiego i St. St~pkowskiego. Plan ten, ktorego opis podaje
my ponizej, przyj~ty w ogolnych zarysach przez ZilTZqd mia
sta, przekazany zostal do rozpatrzenia i wydania opinji Min. 
Robot Publicznych. 

wiadukcie przez posesj~ Czerwonego Krzyia i inne do 
mostu na Wisle. 

Prawy brzeg Wi sly jest niski, skutkiem czego Unja 
kolejowa na Pradze idzie na wysokim poziomie" poczqtko
wo od mostu po nasypie lukiem wzdlui portu miejskiego, 
a dalej, po przejsciu wiaduktem ul. Targowa, po terytorjum 
kolejowem do st. Praga (Warszawa Wschodnia) i do kraJ1cO
wej st. technicznej wschodniej (Groch6w). 

Wzdlui linji srednicowej, przeznaczonej, jak jui 
wspomniano, wylC\cznie do ruchu osobowego, rozmiesz
czone zostanq nast~pujqce przystanki i dworce: 

1) na Czystem - stacja krancowa handlowa i technicz
na, przystanek dla wszystkich pociC\g6w osobowych, 

2) dworzec gl6wny mi~dzy ul. Skladowq i Emilji Plater, 
na kt6rym zatrzymywac si~ b~d'l wszystkie pocia,gi, 

3) przystanek przy ul. Smolnej, przeznaczony jedynie 
dla pociC\g6w podl11iejskich, . 

4) dworzec Praski (Warszawa Wschodnia) r6wnorz~dny 
do dworca Czyste, miejsce zatrzymania wszystkich 
pociC\g6w. 

Na calym szlaku linji S[ednicowej, nii~dzy technicz
nemi stacjami . kral1cowemi, przewidzianC\ jest w projekcie 
regulacji niezb~dna dla ruchu miejskiego ilosc przejazd6w 
ulicznych. 

Zasadniczem wymaganiem przy projektowaniu prze
jazd6w bylo unikanie tak cz~stych' dzisiaj przejazd6w 
w poziomie tor6w kolejowych, dzi~ki czemu linja sre~n~
cowa przeprowadzona zostanie bez szkody dla ruchu mle)
skiego i zwi'lzanego z nim rozwoju miasta. 

Na odcinku od stacji Czyste do mostu na Wisle 
mamy , ctwa bardzo wain~ dla . ruchu miejskiego przejazqy, 
przy ul. Towarowej i Zelaznej. Oba one b~dq przepro
wadzone g6rq nad wykopem. . Za dworcem centralnym 
linja wchodzi w tune!. 

1) Pomimo usilnych staran, nie motemy podac reprodnkcji planu 
regulacyjnego, albowiem b~dljce \V posiadanit~.miasta plany ni~ nadajll 
si~ ze wzgl~d6w technicznych do reprodukc]l. Jal\: nilS pOl11formo
wano, przystE:pllje obecnie miasto do wykonania calego szeregu ry
sunk6w przeznaczonych specjalnie do opublikowania. Praca ta bE}dzie 
ukonczona w jesleni i wtedy nkaze si~ w dodatkll architektonicznym 
Przeglqdu. 
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W kierunku 11a zachod od stacji Czyste plan regu
lacyjny przewiduje rowniei przejazdy uliczne ze wzgl~du 
na komunikacj~ mi~dzy Wolq i Ochotq - Czystem, a miano
wide · na ulicacl1 Mlynarskiej, Koscielnej i Wisniowej. 
Ostateczne potoienie tycl1 przejazdow b~dzie ustalone 
w zaleinosci od projektu ukladu tor6w kolejowych. 

Na odcinku Praskim linja srednicowa, idqc po nasypie 
szlakiem istniejqcej stacji Wschodniej, rozcina Pr~g~ na dwie 
cz~sci. Aby ul110iliwiC kom~nikacj~ wewnqtrz l11iasta 
projektowana jest, jak na lewym brzegu, odpowiednia ilose 
przejazd6w. 

Wzd:i:uz linji obwodowej przeznaczonej do ruchu to
warowego b~dq polozone nast~pujqce stacje po stronie 
Warszawskiej: 

1) przy uI. Towarowej, 
2) l1a Woli mi~dzy ul. Wolskq i G6rezewskq, 
3) na dzisiejszej stacji Kowelskiej, mi~dzy 110Wq af-

terjq N-S i SZOSq Zakroczymskq. Obok tej ostatniej 
lila si~ znajdowae Komora Celna, 

Po stronie Prasldej: 
4) na polnoc od portu Sliwickiego, mi~dzy SZOSq 

Kowiefiskq a ulicq Bjatot~ekq, t. zw. Pelcowizna, 
5) w bliskosci dworea Wschodniego. 
Stacje towarowe w Warszawie Sq zachowane w punk

tach, gdzie istnialy dotychezas.Stacja towarowa na Pradze 
ulegnie przebudowie. Stacja Pelcowizna zostanie znaeznie 
rozszerZOl1a i przybliiona do miasta. Co do stacji towarowej 
i osobowej Wilefiskiej, to plan regulaeji uloiony jest 
w przypuszczeniu, ie zostanie ona zniesiona, zas sklady 
i mtyny intendentury wyniesione b~dq za sr6dmiescie, 
przy jednoczesnym skasowaniu doprowadzonych do nich 
linji kolejowych zbudowanych w poziomie. 

Tak jak i przy srednieowej, projektuje si~ dla linji 
obwodowej szereg przejazdow, przechodzqcych bqdi to 
pod toral11i, bqdi g6rq na wiaduktach. 

Od Iinji okolnych towarowych w~zla kolejowego 
przewiduje projekt reglllacji przeprowadzenie kilku bocznic, 
majqcych aa celu obsluzenie osrodkow handlowych i prze
myslowych, polozonych w granicach W. Warszawy. 

Przedewszystkiem projektuje Sl~ zaehowac lub stwo
rzye nowe polqczenia linjal11i kolejowemi z Iinjq ok61nq 
srodowisk handlu artykulami spoiywezynii, jak: centralne 
hale targowe na . placu Witkowskiego, sklady aprowiza
cyjne miejskie na placu Broni, targowiska i rzeinie een
tralne. Dftlgq waznq odnogq kolejowq jest linja wzdluz 
Warszawskiego brzegu Wisly, projel~towa\la przez miasto 
jako przedluienieodnogi od Kotnory Celnej. Linja ta 
zaczyna si~ na staejiGdaI1skiej, przecina park 3-go Maja, 
schodzi ku Wisle i idzie brzegiel11 po dolnym bulwarze. 
Korzystac z tej lillji b~dzie Komora Celna na dworcu 
Gdatlskim i zaklady przemyslowe na Powislu. 

Trzeciq bocznk~ przewiduje si~ na terenaeh wysta
wowych, rozmieszczonych na gruntaeh Goclawka. 

PIoez '. tego powstanq liezne odnogi od linji ok61-
llych towarowych do srodowisk fabrycznych, znajdujqcych 
si~ na Pradze, W okolicach kanalu obwodowego, jakotei 
i w Warszawie, w dzielniey Wolskiej. . 

Opr6cz istniejqcych kolejek dojazdowych, n'lianowicie: 
1) do Wilanowa j Piaseczna, 2) do Gory Kalwarji i Grojca, 
3) do Jablonny, 4) do Otwocka i Karczewia i 5) do Ma
rek j Radzymina, naleiy oezekiwac pobudowania w bliz
szej i dalszej przyszlosci. kolejek: 6) do Mszczotlowa 
i Rawy, 7) Grodziska i Zyrardowa, 8) Blonia i Socha
czewa, 9) Modlina, 10) Zgierza (w zwiqzku z budujqcym 
si~ kanalem, II) Zqbek i Wolomina, 12) do MiI1ska Mazo
wieckiego i t. d. Oprocz tych zasadniczych kierunkow 
mogq powstac i kierunki posrednie, a takie i konkuren-
cyjne. , 

Zbytecznem jest rozwodzic si~ 0 donioslem znacze
niu dla Warszawy kolejek dojazdow jeh, ulatwiajqcych do
staw~ do miasta prodllktow spozywczych i fabrycznyeh, 
komul1ikacj~ wsi i miasteczek okolicznych, rozmaitego [0-

dzaju letnisk, sanatorj6w i zakladow leczniczych i t. p. 
Jednym z .najwainiejszych i konieeznych warunkow 

uiytecznosci kolejek jest ulatwienie komunikaeji ich z mia-

stem w zakresie ruchu pasazerskiego, bagazowego i towa
rowego. 

Zalatwienie tej donioslej sprawy drogq przenikania 
bezposredniego torowdojazdowych do srodl11ieScia napo
tyka na nieprzezwyci~iune trudnosci z powod6w tlast~pu
jqcych. 

Tramwaje miejskie posiadajq tor 0 szerokosci 
1524 mm, gdy tory kolejek, tak istniejqeych jak i pro~ 
jektowanych, ograniezajq si~ mniejszq szerokosciq, prze
wazanie 1000 mm. W obec tego na ulicach srodmiescia 
i l1a bardzo ruchliwych arterjach radjalnych musialyby. 
istniec obok podw6jnych tor6w tramwajowych jeszcze 
i tory kolejkowe. Przer6bka tor6w kolejek dojazdowych, 
z ktorych pewne posiadajq po kilkadziesiqt kilometr6w 
dtugosci (np. Orojecka do 100 Ilm) bylaby nazbyt kosz
townq i niewskazanq, a to tembardziej, ze tory wqzkie po
siadajq dla kolejek dojazdowyel1 bardZo powaine zaJety 
(taniosc, przystosowanie si~ do terenu i t. d.). 

G~stosc ruchu na linjach tramwajowycl1 w ehwili 
obeenej, a tel11bardziej w przyszlosci, jest tak znaczna, ie 
przejazd pociqg6w dojazdowyeh, czy to po linjach tramwa
jowych, czy tei po r6wnoleglyeh torach dojazdowych, jest 
nadzwyczaj lItrlldniony, a w wi~kszosci wypadk6w nie
mozliwy. 

Stosowanie trakcji parowozowej, ktora wobec kosz
townosci elektryfikacji jeszcze dlugo b~dzie panowala na 
kolejkaeh dojazdowych, takie przemawia przeciw wpro
wadzeniu ich do sr6dmiescia. 

Jako wyjscie z tej pytuacji trzeba bylo wybrac drog~ 
prztsiadania i przeladunku tak, jak to rna miejsce na za
chodzie. 

Gdy powstanie olbrzYl11i piersciell kolei obwodo
wych- polnocnej i poludniowej- z licznel11i stacjal11i, ko
lejki dojazdowe b~dq l110g1y docierae do wlasciwych 
stacji, dzi~ki odpowiednil11 urzqdzeniom z latwosciq prze
ladowywac towary 0 wielkim ~i~iarze i obj~tosci do wa~ 
gon6w kolejowych i tym sposobel11 dostarczae towary do 
wszystkich tych punktoww miescie, jakoto: stacji, skla
dow, hal targowych, fabryk, do ktorych, dzi~ki boczni
com, docierajq wagony Iwlejowe. 

W projekcie regulaeji dla dzielnicy fabrycznej wy
Zl1aczono miejsce na prawym brzegu Wisly, na Pradze. 
Poniewai, jak wiadomo, prawidlowy rozwoj przemyslll 
uzaleiniony jest od dogodnej kOl11unikacji, a sama zas 
linja kolei obwodowej nie b~dzie w stanie uczynic zadose 
wYl11aganiom wielkiego przemyslu, przeto zwrocono uwag~ 
na utworzenie drogi wodnej. 

Gl6wnemi drogami wodnemi, pr6cz Wisly, bE;dq : 
ewentualny przyszly kanal w~glowy z Zagl~bia Dqbrow
skiego do Warszawy, l11ajqcy miee ujseie pod Bielanami 
i kanal i1:jczqcy Wisl~ z Narwiq. Ten ostatni zaczyna si~ 
na Pelcowiinie prawie naprzeciwko Bielan i, kieruj'lc sit:; 
ku polnoey, obchodzi Prag~. Z tych wzgl~d6w ujscie ka
nalu obwodowego na Pradze zaprojektowano w Zeraniu 
lqcznie z kanatem Wisla-Narew i wsp61nq z nil11 trasq ai 
do wsi Bialol~ki. Skutkiem ' tego kanal Praski, b~dqc nie
jako odnogq kanalu Wisla-Narew, stanowiC b~dzie polq
czenie najwazniejszychdr6g , wodnych w Polsce, z osrod
Idem przemysiowym stolicy. Poczqtek swoj bierze kanal 
obwodowy LI wsi Las, prawie naprzeciwko Siekierek i oka
lajqc Prag~ szerokim lukiem, dlug. 15 km, wpada do ka
naht Wisla-Narew l1a gruntach wsi Biaiol~ki. Kanal obwo
dowy zaprojektowano dla barek 0 pojemnosci do 1000 t. 

Dzi~kitak dogodnym warunkol11 komunikacyjnym l1a 
Pradze, l1aleiy oczekiwac, ie wit:;ksze srodowiska fabryczne 
powstawae l?~dq w najbliiszej okolicy kanalu obwodowego 
wzdluz cale] trasy. Fabryki te b~dq mogiy posiadac wlasnq 
odnog~ kanalowq z wlasnq przystaniq. 

Istl1iejqcy kanal Brudnowski b~dzie, po wybudowaniu 
kanalu obwodowego i kanaht Wisla-Narew, uregll!owany 
i SfLtzyC b~dzie do celow odwadniajqcycl1 z ujsciel11 tych 
wod do kanalu Wisla-Narew. 

Z budowq tych drog wodnych zwiqzalla jest scisle 
sprawa wielkiego portu na Wisle. Za najdogodniejszy 
punkt uznano Zerall. 

Port ten posiadac b~dzie cztery baseny, obliczone 
na dUiq ilosc statk6w i odpowiednio urzqdzone magazyny. 
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Rys. 1. 

Projekt roz.planowania pola Mokotowskiego. A Plac z kosciolem Opatrznosci. B Plac Sejmowy. 
Podzialka 1 : 10000. 

"~,r.'~"".( ... ~,.\I~ 
... j..l.,L''r 
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Rys.2. 

Projeld rozplanowania dzielnicy Sejmowej. Plac Sejmowy i zabudowania Belwederskie. 
Podzialka 1: 5000. 
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Polqczenie portu. 1injami kol~jowemj z pObliSkq stacjq to
warowq ~raskq Jest zapewnIone. Port w Zeraniu prze
znacza Sl~ dla duiych ladunkow surowcow, materjal:ow 
budowlanych, . zboia, nafty i t. p. artykulow masowych. 
Z portu matefjaly te rozwozone b~dq po kanale obwodo
wym do fabryk poloionych w Praskiej dzielnicy fabrycz
nej, lub tez zostanq przeladowywane l1a linje towarowe 
w~zla kolejowego Warszawskiego dla dowiezienia ich do 
Warszawy i dalej. 

Latel11 roku 1919 rozpocz~to na Saskiej K~pie bu
dow~ portu wewn~trznego, przeznaczonego dla potrzeb 
m. Warszawy, g16wnie aprowizacyjnych, jakotei dla mniej
szych ladunkow w~gla, materja16w budowlanych i t. 'p. 

Port wewn~trzny polozony jest powyiej 1110Stu Kier
bedzia, z wejsciem naprzeciwko ul. Karowej. Port posia
dae b~dzie 3 baseny wraz z odpowiednio urzqdzonymi 
skladami. Doprowadzone dOll b~dq linje tramwajowe, po 
kt6rych towary b~dq rozwozone do sklad6w w miescie. 

Procz tych 2 portow projektuje si~ budowa dokow 
rZqdowych na Wisle w pobliiU fortu Sliwickiego i portu 
rZqdowego w dawnym porcie na Czerniakowie. 

Istniejqca, nazbyt uboga . siee tramwajowa, musi bye 
jUi w bliskiej przyszlosci znacznie powi~kszona i dalej 
ciqgle rozwijana. Linje tral11wajowe przejdq niewqtpliwie 
po wszystkich arterjach radjalnych, si~gajqc conajmniej do 
kolei obwodowych, a cz~sto dalej. Tq drogq na dalszvm 
Dbwodzie miasta powstan'l liczne punkty 0 dogodnej ko
munikacji ze srodl11iesciem, ktore b~dq centrami przesia
dania pasaierow, a nawet transportu liejszych bagaiy 
i ladunkow. 

Ze wzrostem miasta, jego zabudowania i zailldnienia, 
zwykle tramwaje llliczne nie Sq jednak ' w stanie zadosc
uczynic potrzebol11 kOl11unikacji, gdyi szybkose wagonow 
zmnieisza si~ wskutek zg~szczenia ruchu ulicznego, a g~
stosc ruchu wagonow osiqga SWq granjc~. Zjawisko to 
Dbserwujemy jUi obecnie w Warszawie, (g~stose ruchu co 
pol minuty, zapelnienie wagonow do 11 pasai. na 1 wa
gon kl1l, gdy normalne jest 5), wsklltek czego okazuje si~ 
niezb~dne stworzenie szybkiej komunikacji tramwajowej 
na wlasnych torach. Powszechnie stosowane tory wlasne 
bywajq: 1) na pasach ulicznych specjalnych, zupelnie izo
lowanych od ruchu kolowego i pieszego, 2) w wykopach 
lub nasypach, 3) na' wiaduktach (estakada'ch), 4) podwie
szone (wagon jest podwieszony do wozka) i 5) pod
ziemne w tunelach. (metropolitaines i 1. p.). 

Typy torow 1 i 2 mogq bye stosowane tylko na 
bardzo szerokich ulicach, przewainie na przedmie.Sciach 
i w okolicach miasta. Typ 3-ci 11a ulicach albo bardzo 
szerokich, albo slabo zablldowanych. Dla typow 4 i 5 
ulice szerokie Sq tei p07.qdalle, ale nie konieczne. Tram
waje wiszqce kursujq po ulicach dose wqzkich, okolo 
17 - 18 m szerok., tunele zas przechodzq i pod bu
dynkami. 

Plan szybkiej komunikacji tunelowej przewidllje 2 
g16wne linje, prowadzqce Z potnocy na potudnie. 

1) Mokotow- Muranow pod ulicami: 
Pulawskq, Marszalkowskq, Sienkiewicza, Placel11 Wa

reckim, Mazowieckq, Placem Saskim, Wierzbowq. Bielall
skq, Nalewkami, POkOfllq" Placem BronL Cala ta linja, . 
przecinajqc glowne arterje srodmiescia, idzie w tunelu. 
Stacje rowniei projektuje si~ w podziemiu. 

2) Dworzec Gdafi.ski-Szopy Niemieckie. 
Linja ta idzie ' trasq nowej arterji ulicznej N.-S., 

a mianowicie: Placem Broni, ulicami Parysowskq, Lllbe
ckiego, nOWq arterjq N- S, Bialq, arterjq N-S, nast~pnie 
przecina Aleje Jerozolimskie vis-a.-vis AI. Chalubillskiego, 
idzie ulicq Topolow'l i dalej ciqgle trasq 110wej arterji 
ulicznej N-S, ai do Szop Niemieckich. 

Od Placu Broni ai do lllicy Topolowej linja 'idzie 
w tunelu. Od ul. Topolowej tory zacz~lyby wychodzic 
na powierzchni~, dalej przez Mokotow biedz 11a poziomie 
ulic jako tramwaj miejski. . 

3) W kierunku zachodnio-wschodnim, r6wnolegle do 
trasy osobowej linji kolejowej, lqczqcej dworzec Centralny 
z dworcem Wschodnim, zaprojektowano linje trarnwajll szyb
kiego, lqczqcego Wol~ z Pragq. Linja ta jest niezb~dn'l 
ze wzgl~du l1a to, ie 11a 1inji kolei rZqdowej ruch oso-

bowy w granicach W. Warszawy l1ie jest przez Zarz,\'l 
Kolei Pailstwowych przewidywany. Linja ta zaczyna si~ 
na Woli, od ul. Wolskiej, przy cmentarzu prawoslawnym, 
idzie ulicami: Wolskq, Chlodnq, Placem Mirowskim, Ryn
kowq, Kr6lewskq, Placem Saskim, Karow'l, przechodzi tu
nelem pod Wisl'l na Prag~, biegnie wzdlui portu miej
skiego i dochodzi do dworca Wschodniego. 

Krallcowe punkty tej lillji na Woli i na dworcll 
Wschodnim zaprojektowane S'l na poziornie ulic, cala zas 
linja idzie w tllnelu. 

4) Jako odnog~ linji Wola- dworzec Wschodni, je
dnakie samodzielnq mi~dzy swemi stacjami krancowemi, 
zaprojektowano linj~ od Rakowca do placu Grzybowskiego. 
Linja ta zaczyna si~ na Rakowcu, idzie jako tramwaj 
zwyldy SZOSq Krakowskq. W Alei Grojeckiej wcl10dzi 
w tunel, przechodzi pod toral11i kolejowymi linji srednico
wej i llliCq Tward'l dochodzi do placu Orzybowskiego. 
Na plaCll Grzybowskim b~dzie l110ina si~ przesi'lse do po
ci'lgu linji Wola- dworzec Wschodni. 

Wszystkie 4 opisane tutaj lillje zaprojektowane Sq 
jako linje samodzielne, to znaczy, ie po kaidej z nich po
ciqgi kurSlljq wahadlowo mi~dzy swemi stacjami· krallCO
wemi, nie przechodzqc natory innej linji. 

Pasaierowie, chc'lcy korzystac z dwoch kierunkow, 
muszq si~ przesiadae w punktach przeci~cia iinji. 

System tern jest wyprobowany 11a zachodzie jako 
najpraktyczniejszy i naleialoby go zastosowac w War
szawie. 

Regulacja istniejqcych lllic i przebicie nowych przed
stawia najwi~cej trudnosci i wymaga najwi~kszych kosz
tow w srodmiesciu, a to ze wzgl~du na g~stose zabudo
wania i wyiSzq wartose blldynkow i grunt6w. _ Na przed
miesciach i na kra11cach 111iasta sprawy te rozwi'lzuj'l si~ 
daleko latwiej, chociai z. drugiej strony znaczna ilosc ulic 
i drog prywatnych, przeprowadzonych w celach parcelacyj 
nych i spekulacji terenowej, zadanie to kOl11plikuje. 

W sr6dmiesciu, obejl11ujqcem obszar miastado 
roku 1916, z latwosciq daje si~ zallwaiye brak ulic, prze
cinajqcych miasto w kierunkll z polnocy na poludnie (N-~). 
Ani jedna z istniejqcych ulic sal11oistnie, czy w potqcze
niu z il1nemi, nie przecina catego miasta i nie {'lczy go 
wygodllie z obszarami, przyieglYl11i doti od potnocy i po
ludnia. Dla unileni~cia tego powainego braku, proponuje 
si~, bqdi przez regulacj~ istniejqcych ulic, bqdi przez od
powiednie przebicia, wytworzenie nast~pujqcych glownyc;1 
ulic kOl11unikacyjnych (id'lc od kolei obwodowej leu Wisle). 

1) UI. Plocka, od przejazdupod torem kolei Wie
dellskiej do ul. Obozowej. W sHad jej wchodzq przewainie 
istniejqce jUi lllice i drogi. 

2) UI. Mtynarska, od tOfU b.kolei Wiede1'lskiej do wi a
duktll lla kolei obwodowej, dalej do przeci~cia z ul. POWqZ
kowskq. W sklad jej wchodzq lllice: Wesola, Mtynarska. 
Ostroroga (d. Sr. Mlynarska). 

3) Od zbiegu Alei Grojeckiej i 111. Tarczyfi.skiej 
Towarowa, Okopowa, Mlocinska do przejazdu kolejowego, 
stanowiqcego bardzo wainy punkt, gdyi tam schodzq si~ 
takie waine arterje, jak wymienione pod ,N'Q N'Q 5 i 6. Sze
rokose arterji okoto 32 m. 

4) UI. Zelaznai przedluzenie jej do ul. Nowolipie 
do polqczenia z ul. Kampinoskq i Okopowq. Szerokose 
okoto 21 m . . 

5) Nowa arterja talc. zw. N-S, posilkujqca si~ istnie
j~cemi ulicami: Topolowq, Chatubi11skiego (d. N.-Karme
liclcq), Parysowskq i Konarskiego (d. N.-Dzika) do prze
jazdu kolejowego, wspomnianego w p: 3. Arterja ta 0 sze
rokosci 30 m jest niezmiernej donioslosci dla miasta, gdyz 
przecinajqc najg~sciej zabudowane i ~all1dniol1e dzie!nice 
miasta, przechodzi tui kolo . dworca Centralnego, koszar 
Mirowskich, Komory Celnej j stacji towarowej Gdallskiej, 
rozposciera si~ . daleko poza sr6dmiescie w kierunku po-

. tudniowym i potnocnym. Arterja ta da l110inosc urzqdze
nia szybkiej kOlllunikacji tramwajowej, (poczqtkowo za
pewne w wykopie, a nast~pnie \V tunelu) tak nieodzownej 
wskutek przeciqienia lillF tramwajowych \V srodmiescill, 
dzi~ki czemu powstanie najbardziej dogodna i szybka ko
l1111nikacja srodilliescia i najwainiejszych jego instytucji 
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z .najdalszemi kresami miasta w kierunku potnocno-po-
ludniowym. . 

6) Od ronda Mokotowskiego do ogrodu Sasklego 
dwie rowJJoJegie arterje: a) Mars.lalkowska, b) ~olna, 
znacznie poszerzona, Lwowsko-Poznanska, (d. No,,:,owJelka), 
Wielka. Wzdlui zachodniej granicy ogrodu Sa skiego prze
chodzi nowa arterja szerokosci 30 m i przez rozszerzonq 
do 30 m ul. Zabiq dociera do Placu Bankowego. 9d tego 
plaCL!, podlegajqcego gruntownemu przeksztakenm,. r?~
chodzq si~ dwie arterje: c) przez ul. Przeskok do DZlklej, 
d) przez Ttomackie do Nalewek. 

Jako dopelnienie do powyiszej grupy arterji b~.dzie 
regulacja ulicy Bagno i nowa ulica od placu .Grzy~owsklego 
do ul. Rynlwwej, oraz poszerzenie ul. Gramcznej do 30 m 
od strony dom6w parzystych. 

Wymienione w p. 6 arterje dadzq wygodn~ pO~qc~e
nia Mokotowa (od uIicy Plllawskiej) przez D1:lkq 1 wla
dukt kolejowy z p61nocno-zachodniemi krancami miasta, 
a przez Nalewki z Komorq Celnq, stacjq tCJwarowq, par
kiem na Zoliborz\1 i Cytadelq. 

7) . Poczynajqc od ul. Belwederskiej, nowa uli~a, prz~
bita przez place pllste, poloione przy ul. Parlwwej? ogr?d 
Nowobelwederski, dalej przecina ul. Klonowq, AleJe. Up-

. zdowskie architektonicznie przekomponowane, Nowy SWiat, 
Krakowskie Przedmiescie, ul. Podwal, znacznie poszerzonq 
od pJacu Zamkowego do uJ. Wqskiej, nowe przebicia od 
u1. Dlllgiej do ul. Franciszkanskiej, poszerzenie .cz~sci .u~. 
Sapierzynskiej i przedluienie jej do ut. l\onwlktorsklel. 
Dalej arterja ta przejdzie obok partu na Zoliborzu, po~ 
wiaduktem kulei obwodowej i na zach6d od Cytadeh. 
Arterja ta potqczy Sielce i Mokot6w przez najstarsze g~6~
ne ulice Przedmiescia z Komarq Celnq, parkiem na Zoh
borzu i terenami b. esplanady przy Cytadeli. 

8) Nowa arterja nad skarpq, dominujqca nad Po
wislem, przejdzie obok wiadllktu slimaka przy ul. Karo
wej, wiaduktem nad ul. G~stq, przez ogr6d uniwersytecki, 
ul. Oboinq, · Dynasy, do polqczenia z poszerzonq ul. Ko
pernika, od pomnika do zakr~tu, dalej przez Dynasy, wia
dllktem nad ul. .Tambj, przez ogr6d Konserwatorjum? te
reny instytutu Sw. Kazimierza, Czerwonego Krzyia 1 hr: 
Zamoyskich, kolo szpitala oftalmicznego, wpoprzek Aiel 
3-go Maja, przez tereny miejskie i szpitala Sw. ta~a:za, 
wiaduldem nad ul. Ksiqi~q, pizez terenyFrascath 1 b. 
Instytutu Mqryjskiego, wpoprzelc ul. Gornej, przez teren 
szpitala Ujazdowskiego, na ktorym powstanie plac 0 cha
rakterze zamkni~tym. Arterja ta b~dzie. sluiyla dla od~iq
iania Krakowskiego Przedmiescia, N.-Swiatu i Alei Ujaz
dowskich, oraz dla komunikacji z mostem ks. Ponia
towskiego i stacjq kolejowq pfzy tym moscie. 

G16wnemi arterjami, przecinajqcemi Powisle w kie
runku poludniowo p61nocnym, pozostajq nadal ul1ce istnie
jqce: Czerniakowska, Rozbrat, Solec, Dobra, Browarna 
w potqczeniu z 111. Topiel i Furmanska, oraz niedawno 
zbudowane uJice nad Wislq. Rol~ pomocniczq i czyniqcq 
zadose pewnym inwestycjq przyszlosci, jak np. tereny 
jarmarczne, sklady i t. p. majq spetnie nast~pujqce prze
bicia: 

1) od ul. Zagornej, w pobliiu ul. Solec, przebicie do 
ul. Okrqg i Ludnej, stqd do AI. 3-go M.aja przy zbiegu jej 
z ul. Solec, i dalej, do polqczenia z ul. Nadbrzeinq, 

2) wyprostowanie ul. Rozbrat od ul. Szarej, do zbiegu 
ul. Ludnej i Czerniakowskiej, 
. 3) 4) dwie ulice przez terytorja Cz. Krzyia i zakladu 
Sw. Kazimierza (jedna z nich stanowi przedtuienie ul. Cz. 
Krzyia) do polqczenia z · ulic4 Tamkq, naprzeciwko z ul. 
TopieL 

5) ulice znajdujqce si~ w zwiqzku z projektowanem 
urzqdzeniem pasow nadbrzei'nych mi~dzy mostami Ponia
towskiego i Kierbedzia, 

6) nowa arterja na przedlui eniu ul. Bugaj od ul. Cel
nej przez place rZqdowe j prywatne do brzegu Wisly. 

Dalej, arterja ta przejdzie brzegiem Wisly pod mostem 
11 stop cytadeli, do polqczenia z ul. Kamedu16w (b. szosa 
Bielanska ). 

Ulic 0 kierunku wschodnio-zachodnim jest wielka 
obfitose w sr6dmiesciu W'J.rszawy i, dzi~ki temu, tworzenie 

nowych ulic w tym kierunku Jest zbyteczne. Jednakie i te 
ulice posiadajq powaine brak!: .. 

a) za malymi wyjqtkami, jak AI. Jero~ohmsk!e, Chtod-
na, Sq one zbyt wqskie (do 17 m s~erok) 1 . 

b) przenikanie ich w zachodmm kon~u mlas.ta (W 01~, 
Czyste)zwlaszcza z powodu stacji t?war.owej ~.koleJ, Wle~en- . 
skiej i cmentarzy, a od strony przeC1Wnej w luerunku ?owlsla, 
jest bardzo . niedostateczn.e .. Z teg? powodu przewldywane 
Sq nast~plljqCe poszerzen.la 1 prze~lcla: 

1) od zbiegu AI. Ujazdowsklch ~ AI. S.zucha - n?wa 
arterja przez terytorjum. b: kos~ar LJtewsl<lch do zbleg;u 
ulic:· Polnej i Mokotowskiej, .dalej przez pole Mo~c~towsl{1e 
do Alei GrojecJciej w przedluieniu lli. OpaczewskleJ; . 

2) AI. Jerozolimskie od b. rogatek do polqczema z ul. 
Szcz~sliwicJq; .' 

3) ul. Sienna do Karolkowej, a dalej ul. Dworska; 
4) w zwiqzku z pp. 2 i 3 uI: Twarda, yoszer~ona do 

30 m. i przedluiona do polqczema z AI. Grojeckq 1 Jerozo
limskq; 

5) przedluienie ul. Grzybowsld~j do ul. Bem~;. 
6) przedluienie til. Krochmalnej do ul. Plockle); 
7) Chlodna - Wolsk~; . . . . 

. 8) poszerzenie ul. G~slel po strome parz:yste,l ~o 60 m 
(z pasami zielonosci posrodkll) i pr~edluie111e j.ej do ul. 
Mlynarskiej. Dalej ulice: Obozowa, Listopadowa 1 t. d. Do 
tegoi celli sluiy przedll1ienie ul. Wolnose przez plac "N~dzy" 
do Karolkowej; . . ." 

9) przedtuienie ul. Stawkl do Sm~tnej, dalej ul. 
Wawrzyszew; 

10) ul. Dzika - Powqzkowska. 
Komunikacja gornych dzielnic Z Powislem b~dzie si~ 

odbywala w nast~pujqcych kie~unkac~:. . 
1) przedtllienie ul. Konwlktorsk~ej do polqczema z ul. 

Rybaki i nOWq ulicq nad brzegiem Wisly, 
2) ulica Kosclelna, . 
3) przebicie na p6lnoc kosciola Sw. Jacka slimakiem 

do ul. Starej, stqd slimakiem do ul Rybaki, 
4) ulica Mostowa, 
5) zjazd w skarpie Zamkowej, 
6) Nowy Zjazd, 
7) Marjensztad, 
8) ulica Bednarska, 
9) ulica Karowa, 

10) ulica Oboina, 
11) polqczenie na Dynasach, 
12) ulica Tamka, . 
13) polqczenie na terytorjach Czerwonego Krzyia i Sw) 

Kazimierza, 
] 4) lIl. Ksiqi~ca, Smolna, Rozbrat, Czerniakowska, 
15) ulica na terytorjum Frascatti od Wiejskiej do Ksiq-

i~cej, 
16) ul. Pi~kna, G6rna, Mysliwiecka, 
17) droga parkowa kolo Belwederu przez park Lazien

kowski. 
Opr6cz istniejqcych na Wisle most6w: 1) Kierbedzia,. 

2) ks. Poniatowskiego, 3) Kolejowego i 4) b. kolejowego, 
ktory po przebudowie moze sluiyc do ruchu zwyktego, 
projektowane Sq nowe mosty: 5) kolejowy dla poludniowej 
linji obwodowej, 6) zwykty, na linji G~sia- Franciszkal1ska, 
- Koscielna - most - nowa arterja przez park i esplanad~ 
na Pradze i 7) zwykly, na polnoc od Cytadeli, dla polqcze
nia clzielnic mieszkalnych w Warszawie z fabrycznemi l1a 
Pradze. 

Oprocz most6w na Wisle, zwtaszcza po jej ureguIo
waniu, znajdq zastosowanie komunikacje za pomocq statk6w 
i promow motorowych tak wpoprzek rzeki, jak i wzdtui 
jej brzegow. 

Posr6d ulic r6wnoleglych do brzegu Wisly naleiy 
wymieniC nast!~pujqce, przecinajqce Prag~ w calej rozciq-
glosci i wybiegajqce poza dawnq jej granic~ w okolice 
przylqczone w 1916 roku: 

I) uI. Modlinska (b. szosa Kowienska), ul. J agiellol1ska 
(b. Petersburska i Moskiewska), ut Zamoyskiego i ul. 
Grochowska; 

2) ·ul. Modliti.ska, przebicia przez tereny esplanadowe 
do polqczenia z ul. Targowq, dalej ul. Zamoyskiego i Gro
chowska; 
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3) now a ulica przez esplanad~, dalej ul. Inzynierska, 
przebicie przez terytorjum stacji Wilenskiej i place pry
watne, dalej ul. Brzeska, przebicia przez teren stacji Wschod. 
niej do polqczenia z ulicami Zamojskiego i Grochowskq, 
a wi~c z arterjq NQ 2; 

4) nowa ulica przez esplanad~, dalej ul. Konopacka
przebicie przez teren stacji Wilenskiej, dalej ul. Mar
kowska do polqczenia z arterjq NQ 3; 

5) ul. Odrowqia, ul. 11 Listopada, przebicie przez 
place prywatne 11a przedluzeniu ulic Kowelskiej i Czynszo
wej, przebicia przez teren stacji Wilenskiej i place pry
watne do zbiegu ulic RadzymiI1skiej i KawenczYI1skiej, 
przez place prywatne i teren stacji W schodniej do Kamion-
ka, do skrzyiowania z ulicq PodskarbiI1skq. . 

Do wazniejszych ulic naleiq nast~pujqce: 
1) ulica od mostu na przedtuieniu ulicy Koscielnej 

przez park i esplanad~ na Pradze, dalej tllica Kamienna, 
wiadukt na kolei b. NadwislaI1skiej, przebicia przez tereny 
prywatne do przeci~cia z ulicq Pratulill.skq. 

2) ul. Ratuszowa, pOCZqwszy od brzegu Wisty, prze
dluienie jej przez esplanad~, dalej ul. Strzelecka do kolei 
Nadwislanskiej. . 

3) ul. 11 Listopada lqcznie z ul. Stalowq. 
4) ul. Zygmuntowska, przedhtzenie jej przez teren 

stacji Wilenskiej dwoma odnogami, kt6re po pOfqCZe
niu si~ dqzq do przeci~cia z ulicq · Radzymitlskq. 

5) ulica Zqbkowska i Kawenczynska - do wiaduktu 
kolejowego. 

6) od Zbiegu ulic Zqbkowskiej i Kawenczynskiej -
ul. Radzyminska, kt6ra odnogq przez ulic~ Lomiyfiskq · 
i wiadukt komunikuje si~ z Targ6wkie.m, a przebiciem 
przez tereny prywatne i kolejowe - z ulicq Brzeskq 
i Markowskq. 

7) ul. Minska i nowe przebicia r6wnolegle do niej 
na terenie stacji Wschodniej i Kamionka. 

(d. c. n.) 

Stan rob6t inwentaryzacyjnych i konserwatorskich 
na Zamku Kr61ewskim w ,W arszawie. 

Sprawozdanie Komisji w osobach p. p. arch.: J. He uri c h a, M. La 1 e w i c z a, K. P r z e.z d z i e c k i ego 
i O. So s now ski ego, obranej d. 31 stycznia 1924 r. przez Wydzial Konserwatorski Towarzystw3 

Opieki nad Zabytkami Przesz{osci. . 

O
nia 2 i 7 lutego r. b. czlonkowie Komisji zwiedzili 

Zamek, otrzymujqC wyjasnienia od kierowllika rob6t 
p. K. Skorewicza. Pokaz lokali ro~pocz~to od piwnic 
poloionych pod najstarszemi cz~sciami Zamku. W ten 

sposob komisja obejrzala cz~sc murow pod naroinq baszt'l 
oraz salami epoki Waz6w. Poczynione wylomy oraz odczysz- . 
czenie starych mur6w wykazalo, ie poszczeg61ne cz~sci 

t4M.uc. acuOLL'W.)J.:.1 
,.,. W.4Q.,U.J.\vlL 

Cl1LI " ,n. /UI 

na wielkq skal~ pomyslanych, przesklepieii podziemi. Zmiany 
te, polegajqce 11a pogru1)ieniu slup6w, umieszczonych na osi 
podwoi i podtrzymujqcych zebra sklepien, oraz na wzmocnie
niu niekt6rych zeber przez wymurowanie pod niemi nowych 
lukowych ieber, dajq si~ dzis latwo ustalic. Okoliczl1osci te 
pozwalaj'l wi~c na uprzytomnienie sobie sposobu rozwiqza
nia sklepieii pierwotnych, a zatem i l1a przywr6cenie stanu . . -l;;n 

Mt::t t. 
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. Rys. 1. 

Zamek Kr61ewski w Warszawie. Plan przyziemia. 

nalei'l do rozmaitych epok, od trzynastego wieku pOCZqwszy. 
Stwierdzajq to fakty, czy to murowania z blok6w kamienia 
polnego, czy tei uiywanie cegly pewnego wymiaru, oraz 
sposob jej ukladu. Badania te jednoczesnie rozpocz~te 
pod salami epoki Waz6w wykazujq szereg zmian, poczy
nionych w p6iniejszych czasach. Dotyczq one gotyckich, 

poprzedniego. Doprowadzenie jednakie do stanu pierwot
nego, przez usuni~cietych nawarstwieii poiniejszych, da 
si~ uskutecznic dopiero po odpowiedniem usuni~ciu obciq-
ien, powstalych z biegiem czasu w kondygnacjach nad 
temi sklepieniami polozonych, co znowu tqczy si~ z pro
gram em przezllaczenia tych lokali. Moinosc polqczenia 
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podziemi z parterem odpowiedniemi zejsciami oraz sposob 
oswietlenia tych podziemi w zwiqzku z ich przyszlem 
przeznaczeniem jest uzaleinione od projektu Zamku jako 
ca108ci. 

Przeprowadzone na parterze badania obejmujq g16w
ne skrzydlo od Wisly, mianowicie pokoju epoki Waz6w 
i epoki Saskiej oraz bylq bibliotek~ kr61a Stanislaw a Au
gusta (1). Poprzebij ano wi~c sciany dla otworzenia cz~sci 
gl~bszych, pozamurowywanych przez p6zniejsze dodatki. 
Cz~sciowo usuni~to powyisze przymurowania oraz drew
niane pulapy, polozone w miejsce poprzednich sklepien
nych rozwiqzal1 przekrycia. W ten spos6b udalo si~ ustalic 
naprzyktad uklad trzech komnat z filarami, stojqcymi na 
osi srodkowej z czas6w poczqtku XVII stulecia. Filary 
te zachowaly bary i glowice z kamienia. Dokonanie po
wyzszych odkryc daje obfity ma.terjal dla badail oraz za
rysowuje w wyobrazni obraz odtworzonych pierwotnych 
rozwiqzal1 architektonicznych. Tern nie mniej szereg posia
danych s1ad6w poprzednich konstrukcji, jak miejsca wspom
nianych usuni~tych putapow, oraz miejsca zetkni~c si~ 

Zi-'J'\E. ~ J,;;Q()LI.\~.'i~:;r 

w \vA12ol'~Y'JL 

:Pl~T:':O 

ewentualnq przebudow~. Historyczne wig!~d'y prz~mawialy
by za pozostawieniem zachowanych gdzlemegd~le sposo
bOw budowania wczesniejszych 0 par~ stulecl, wzgl~dy 
zas estetyczne oraz praktyczl1e przema~i~jq za ~onjecz~ 
nosciq przebudowy z ewentualnq moinOSClq w tel no",:e) 
cz~sci zaprojektowania nowoczesnym potrzebom. odpowta
dajqcych pomieszczel1. I w tym. wypadku n:us!aloby to 
stanowic cz~sc uzaleinionq od prolektu odnowlenla Zamku. 
jako calosci. , . . 

Wracajqc przez sale z okresu Wazow 1 kte
rujqC si~ do b. biblioteki Stanislaw a Augusta, czton
kowie Komisji otrzymali wyjasnienia, dotyczqce odnalezio
nych pod zamurowaniami cz~sci starych kominkow. Tak 
w jednym wypadku zachowata si~ tarcza ielazna-komin
kowa zdobiona herb em polsko-saskim, to znowu przez 
usuni~cie z ielaznej blachy wykonanych sklepieniowych 
tarcz, oeltworzyly si~ architektoniczne rozwiqzania ambrazur 
okiennych, ukrytych w ten spos6b przez przebudowy ro
syjskie od oka ludzkiego. Wysuni~to tu spostrzez~nie, 
ze niszczycielskie zamiary rosjan, dqiqce do usu11l~cia 

',' . t ," ," I" ........ ,-

Rys. 2. 

Zamek KraJewski w Warszawie. Plan l-gopi~tra. 

komnat Waz6w z murami obronnemi czasow znacznie 
wczeSniejszych, bodaj epoki ksiaiqt Mazowieckich, wysuwa 
zadania bardzo trudne do rozwiqzania w chwili obecnej. 
Rekonstrukcja tej cz~sci Zamku rowniez lqezy si~ z pro
jektem, jeszcze niejasnym, caloksztaltu Zamku, ten zas 
wiqze ~i~ ze sprawq wlasciwego zuiytkowania tych za
bytkowych i wysoce cennych moment6w architektonicz
nych W iyeiu Zamkll Warszawskiego. 

Po wyjsciu na taras od strony Wisty przez wqskie 
przejscie, w rozmaitych kierunkach poprzebijane ella badafJ. 
i bogate w dowody rzeezowe poprzedniego stanu, czton
kowie Komisji, przy uzupelniajqcych wyj'asnieniach kierow
nika rob6t, mieli mOinosc stwierdzenia faktu przymurowa
nia frontu Zamku od Wisty w postaci nowej sci any fron
towej. Powtoka ta powstala, widocznie w epoce Sas6w, 
pokrywa lice muru gotyckiego, czego dowodem Sq wyla
niajqce sj~ fragmenty motyw6w architektonicznych gotyc
kich. Rewelacje te posiadajq niezmiernq wartose zabyt
kowq. Poddano obejrzenill r6wniez tq cz~se fasaely od 
Wisly, ktora lqczy srodkowq cz~sc 'elewacji od Wisly z za-

o blldowaniami, przylegajqcemi do Katedry Sw. J ana. Cz~sc 
ta, nie posiadajqca cfeh zakOllczonej kompozycji architek
tonicznej, 111a jednakie zllaczenie historyczne w zwiqzku 
z maiarniq Ime pana Bacciarellego, oraz ciekawe fragmenty , 
obramien okiennych, wykonanych z kamienia, prawdopo
dobnie W okresie WazOw. Cz~se ta jest najtrudniejszq do 
us'talenia jakiegokolwiek poglqdu na zachowanie jej lub 

historycznego oblicza Zamku, ogral1lczaly si~ w pewnych 
wypadkach do zakrycia lub przykrycia poprzednich mo
tyw6w, bez calkowitego ich zniszczenia. Umozliwia to 
w chwili' obecnej arehitektowi, kt6remu los tq wielk~ spraw~ 
odnowienia przeznaczyl, odtworzenie poprzedniego stanu 
na podstawie takich rzeczowyeh dowodow, jakich maze 
nie posiada w wielu wypadkach Wawel, wi~cej znacznie 
przez post6j wojsk austryjackich pohal1biony. Zatrzy
mawszysi~ nieco w ostatniej, przylegajqcej do baszty, 
komnacie z czas6w Waz6w, 11a konstrukcyjnych sposobach 0 

wzmacniania zelaznemi krzyzujqcymi si~ ankrami slup6w, 
podtrzymujqcych zebra sklepiel1, oraz na zachowanych 
cz~sciowo, szczt;sliwym zbiegiem okolicznosci, schodkach, 
wiodqcych w,cwnqtrz mur6w obronnych prawdopodob,nie 
na poziom wart strazniczych, zebrani przeszli do biblioteki 
Stanislaw a Augusta. Cz~se ta Zamku, znacznie wczesniej 
oddana do dyspozycji wladz polskich, ulegla tez wczesniej
szemu zbadaniu, zinwentaryzowaniu i odfotografowaniu_ 
Procz tego w chwili obecnej sala ta posiada nowy (po 
pozarze w roku 1918) strop zelbetonowy. Zgodnie 
z informacjami kierownika rob6t, odnowieniu tej sali 
stoi na przeszkodzie Ii tylko brale leredyt6w, oraz niemoi
nose uruchomienia fundacji imienia Pruszkowsldch~ 

Powracajqc przez g16wny podworzec, Komisja riie 
zatrzymywaia si~ clIuiej na znanym jUi ogolowi fragmen
cie sciany podworzowej przy wiezy Wtadyslawa z odna
lezionym malowanym orlem na tie czerwonem, nalezqcym 
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do czasow Zygmunta Augusta i przeszla przez drugie 
podworze do cz~sci zamku, budowanej za czasow Saskich 
i znajdujqcej si~ pod b. kaplicq Saskq, pOlOiOnq na pierw
szym pi~trze. Usuni~cie pewnych nalecialosci pozwala na 
rozpoznanie zupelnie wyraine zaznaczonej epoki Saskiej, 
szczegolnie w rozwiqzaniuarek, sufit6w i t. p., nieznaczne 
zas zmiany z czasow rosyjskich pozwalajq na pr~dkie od
restaurowanie tych CZf;sci nawet niewielkim kosztem. Po
mieszczenia dajq si~ latwo przystosowae do potrzeb wy
stawowych zbiorow pailstwowych, tak ze wzgl~du na sam 
uklad ich, jak i oswietlenie. Polqczenie zas z salami Wa
z6w, dajqce si~ !atwo uskutecznie, pozwoli na stwofzenie 
sal wystawowych l1a parterze z widokiem na WislE~, co ze 
wzgl~du na swoj charakter i uklad posiadaloby nietylko 
wartose historyczno-zabytkowq, lecz i korzysci nal11acalne 
w postaci pomieszczen 0 c harakterze muzealnym. 

Opis pierwszego pi~tra mOie bye znacznie skr6cony, 
gdyz lokale, jako ucz~szczane przez publicznose, Sq pow
szechnie znane, a dokonane prace konserwatorskie oraz 
restauratorskie dotyczq g16wnie nast~pujqcych moment6w. 
Sala Canaletta odzyskata swe widoki Warszawy. Brak 
jednakie jeszcze dwu obraz6w. Przejscie pOl11i~dzy ga
binetem krolewskim a salq tronowq odnowiol1o w ten spo
sob, ie nie razi jUi oko przechodnia poprzedni kontrast 
tego przejscia z okaza!osciq dalej po!oionych podwoi' kro
lewskich. Jednakie autor, p. Skorewicz przedstawil Ko
misji nOWq alternatyw~, majqcq na celu lepsze rozwiqzanie 
tego splotu scian zbiegajqcych na miejscu zetkni~cia si~ 
dwu skrzyde! zamkowych. 

W sali Tronowej zdj~to z plafonll farb~ olejnq rosyj
skiego pochodzenia. W pokojll konferecyjnym zawieszono 
odrestaurowane portrety krol6w w ramach zloconych, 
ktorych nowa pozlota nieco razi na spatynowanym przez 
czas tie scian. Malowidla scian tych rowniei odczysz
czono i odnowiono. W sali rycersklej zdj~to rosyjskie 
armatury, powieszonych wzamian wywiezionych portretow 
znakomitych m~iow. Portrety te jUi powrocily na swe 
dawne miejsca pr6cz jednego portretu, mianowicie Ko
pernika. Otworzono jednoczesnie napis laciIlski na fryzie 
architrawu, zatarty przez Rosjan. 

W pokoju marmurowym, po usuni~ciu powloki rosyj
skiej, zawieszono portrety kroJow poJskich. Ma si~ tu 
moznose oglqdania marmurowych resztek dawnego wspa
nialego rozwiqzania architektonicznego, mianowicie frag
ment6w w ambraturach okien. 

W pokoju zielonym i z6ltym roboty restauratorskie 
Sq w toku. W reszcie po usuni~ciu wszystkiego, co zro
bione zostalo w czasach rosyjskich dla cerkwi prawoslaw
nej, odnowiono sciany bylej kaplicy Saskiej. 

Obejrzano nast~pnie b. sal~ Sejmowq, gdzie badania 
inwentaryzacyjne Sq w toku, prace jednakie restauratorskie 
nie Sq prowadzone, wobec koniecznosci ustalenia sposobu 
zuzytkowania tej sali. Rowniei nie prowadzq sj~ iadne 
prace w cz~sci naroinej od placu Zamkowego, calkowicie 
przez rzqdy rosyiskie przebudowanej; oraz w oficynie 
Marszalkowskiej, w kt6rej kierownikowi robot udalo si~ 
jedynie zburzye klatk~ schodowll rosyjskiego pochodzenia 
i natrafie 11a bardzo cenne dowody konstrukcji i sklepien 
z czas6w Saskich. Cz~se ta przeznaczona w swoim cza
sie na mieszkanie kr61a Augusta III jest pod wzgl~dem 
historycznym dostatecznie zbadanq. Odrestaurowanie mOie 
bye dokonane po usuni~ciu · si~ kasynaoficersl<i~go. 

Znacznie wi~cej zloione zadanie przedstawia sprawa 
zbadania i. zuiytkowania drugiego 'pi~tra, wciqi jeszcze 
przez wojsko zaj~tego. Stan dzisiejszy tych pomieszczen 
,jest tak zeszpecony przei bezmyslne podzialy, poprzebijanie 
'scian i t. p., ze · z trudem odnajduje si~ slady dawnego 
ukladu architektonicznego. Jednakie wi~ksze pomysly 

architektoniczne jak balkony z b. Sali Senatorskiej dajq 
si~ namacalnie wyczue. W qtpliwq jednakie wydaje si~ 
moznosc odrestaurowania tych cz~sci, ze wzgl~du lla niiej 
poloione r6wniez zabytkowe i zachowane pokoje Stanislawa 
Augusta. Zdjt;cie pOd16g W niekt6rych pokojach, jUi przez 
wojsko opuszczonych, umoiliwia zbadanie stropow drew
niallych nad salami Stallislawa Augusta, w szczegolnosci 
zas nad salq tronow'l i dawl1q audjencjonalnq. Na razie 
sqdzqc z dzisiejszego stanl! tych lokali, jeszcze 'niedosta
tecznie zbadanych j niezinwentaryzowanych, zniszczenie 
historycznego ich ukladu jest calkowite, przez 'owe state 
uiytkowanie dla potrzeb biurowych. 

Wreszcie komisja obejrzata znamiennq konstrukcj~ 
ielaZl1q dachu l1ad salq assamblowq. Wykonana jest ona 
nietylko . bez naruszenia plafonu Bacciarellego, lecz 
nawet z pozostawieniem starych wiqZ8l1 dachowych, po
mi~dzy kt6re wprowadzone zostaly nowe konstrukcje da
chowe ielazne. Wzi~to pod uwag~ zabezpieczenie stropu 
oraz poddasza od pOiaru. Wykonanie tej pracy z wielkim 
naktadem pomyslownosci t~chnicznej winno bye podkreslone 
z uznaniem, jako zabezPJeczajqce zachowanie sufitu sali 
assamblowej na dluisze lata. 

W dalszym ci'lgu zapoznania si~ z pracami'na Zamku, 
Korriisja obejrzala wykonywane pod kierownictwem pana 
K. Skorewicza rysunki inwentaryzacyjne, rozpocz~te po
przednio w latach 1915-1919, w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami Przesztosci. Zawieraj'l one zdj~cia pomiarowe, 
poczqtkowo czysto zewn~trzne, w chwili zas obecnej przy 
bezposredniej moinosci zbadania murow, juz 0 charakterze 
archeologicznym. POialowania godny bylby fakt, gdyby 
teposzukiwania badawczo-historyczne zostaly wstrzymane 
priez redukcj~ pracownik6w dla braku kredytow. 

, Poniewai jednoczesnie z czynionemi poszukiwaniami 
i badaniami prowadzone S1\ cz~sciowo w tych lub innych 
miejscach roboty budowlano-konserwatorslde, jednakie bez 
planowego programu, Komisja zwraca1-a si~ do kierownika 
rob6t z pytaniami, dotyczqcemi projektu, obejmujqcego 
Zamek jako peWllq jednostk~ architektonicznq oraz jako 
budynek, majqcy odpowiadae dzisiejszym potrzebom Pre
zydenta Rzeczypospolitej. Przedstawiony przez kierownika 
schemat podzialu Zal11ku na pewne cz~sci 0 specjalnel1l 
przeznaczeniu, z ewentualnem rozszer.zeniem oficyn, .od 
strony potnocnej Zamku dla potrzeb nlleszkalnych, W1111en 
bye poddany szczegolowemu rozpatrzeniu, jako idea umo
iliwiajqca odrestaurowanie Zamku z naleiytq dbatosciq, 
oraz stworzenie w ten spos6b zabytku uszanowanego db 
swej historycznej przesztosci przez ,r~ce polskie. 

Sprawa odrestaurowania Zamku moie i powinna 
zainteresowae najszersze kola spoteczel1stwa polskiego. 
Sprawa ta jest nie mniej doniosl'l i nie mniej drogq dla 
uczucia polskiego jak i odnawianie Wawelu, i jeieli w od
nawianiu siedziby dawnej pal1stwowosci Polskiej w Kra
kowie bierze udzial caly nar6d swemi ncegielkami" Wa
welskiemi, to powinl1o si~ stae dumq kaidego obywatela 
wzi~cie udzialu wusuni~ciu tego wszystkiego, co okupa
cja obca narzucita naszemu historycznemu zabytkowi sto
!icy,oraz w odtworzeniu dawnej powagi architektury kOl1ca 
XVIII stulecia. Nie zapominajmy, ie najwymowniejszym 
swiadectwem plastycznem kultury narodu byla i b~dzie 
po wszystkieczasyjego architektura. 

W stosLlnkll do Zamku Warstawskiego, do jego 
wll~trz, swiadectwo to jest tej miary, ie spokojnie wsp6t
zawodniczyc moiemy z innerni osrodkami kultury Euro
pejskiej. 

M. L. 
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Z odbudowy Zanlku Kr6lewskiego w ·Warszawie). 

Zamek Krolewski w Warszawie, czyli jak go ni:lZywano 
w dawnych dokumeritach "Zamek Rzeczypospolitej 
i Krola J egomosci," si~ga swym zaiozeniem konca 
XVI i XVII w,' a w w, XVIII dwukrotnie w znacznej 

'Cz~sci przebudowany, oszpecony przerobkami za czasow 
porozbiorowych, obecnie jest doprowadzany do porzqdku 
j uwainiany od szpecqcych go naiecialosci. W przyszlosci, 

. zgodnie z swym pierwotnym zadaniem, przeznaczany b~dzie 
. do potrzeb reprezentacyjnych Prezydenta Rzeczypospoiitej, 

o wiele wi~cei zlozona byia sprawa wiqzarow nad 
salq asamblowq. Szlo tu l1ietylko 0 wymian~ przegnilych 
cz~sci wiqzania dachowego, tecz takie 0 zachowanie pod
wieszonego do niego plafonu z cennem malowidlem Baccia-
reli'ego. . 

Niemalq tez rol~ . odgrywata tu rozpi~tose sali 
15,00 x 19,75 tn, Konstrukcje stropu sali asamblowej 
i dachu nad niq byly z sobq zwiqzane poiniejszemi do
datkami, wprowadzonemi za czasow rosyjskich. Wzmocnie-

Rys. I, 

Widok dawnych wi~.zar6w nad sal~ aSllmblow~ Zall1kll Kr61ewskiego. 

Jednoczesnie z przeprowadzeniem badafJ architekto
nicznych i znoszeniem przerobek rosyjskicb nasu!1~ly sic: 
zagadnienia, kt6rych rozwiqzanie \Vymagalo wielu rob6t 
niezwykle waznych, choe mato efektownych. Do takich 
prac nalezalo usuni~cie przegnilych konstrukcji drewnia
nych nad sal,! bibljotecznq .Oraz nad salq asamblowq. 

Zniszczona konstrukcja drewniana nad salq bibljo
tecznq, podtrzymujqcq r6wniei taras, zostala zastqpiona 
ielbetowq, systemu skrzynkowego z izoJacjq. Typ kon
strukcji ustalono na naradzie Komitetu RobOt z udzialem 
p_ prof. Wadawa Paszkowskiego. Roboty te wykonala 
firma Horn i Rupie;.vicz. -

nia te jednak ulegly z czasem rqwniei zbutwieniu. Nale
iaro wi~c: 1) zachowac dawne polskie wiqzary, 2) wpr,o
wadzjc konstrllkcjc: nOWIl tl!.k, ,aqy nie usiko4zi,e ~pi pla
fonu .ani pierwotl!ego wiqzania pqls~i,ego, uSllwajqC iarazem 
zb~dne i niespelt)iajqce swej roli dool;ltki rosyjslde. . . 

. W dn,)4IXI )91·9 r. . sprawa byla zasadniczo przed
stawiona Komisji, a w grudniu tegoi roku zqstat zapro
;;zony prof, Czeslaw Domaniewski dla sporzqdzel)i!l pro
je~tu szcz.ego1'owego, RobQty te wykonallil firma Rudiki 
i S~ka w .~. 1923. Uzupe1niaj~ce roboty, jaj{ np_ jzol~ci~ 
konstrukcjl ielaznych od dr,ewnIanych, ukonczono W f. bie~ 
zqcym. K. . Sk6rewicz, l;Irch. . 

, '. 1 • 

Architektura w . dziale polskim na wystawie paryskiej 1925 r. 
Podal J.ERZY W ARCHAl:.OWSKlr arch. 

, Delegat Rz~dl1 do organizacjidzialll polski ego Wystawy . . 

Do programu mi~dzyni:lrodowej wystawy nowoczesnej 
. sztuki dekoracyjnej w Patyiu 1925 r. wlqczono 

architektur~, Postawiono jq napierwszem miejscu, 
. zaliczajqc w ten spos6b do sztllk dekoracyjnych 
w najszerszym zakresie i podkreslajqc lqcztloSC architek
tury ze sztukq wn~trza i z dekoracjq w scisfem znaczenill. · 

Naczelne . hasto -wystawy: nowoczesllose, obowiqzuje 
wi~c dzial architektury tak samo, jak i wszystkie inne, Jalc 
pojmowac t~· zasad~ u nas? Dziela architektoniczne w dziale 
polskim powinny bye wyrazem wspotczesnych, tworczych 
dqien architektury polskiej. Nie , wyIqcza to bynajmniej 
nawiqzywania niei tradycji z tern, co za najbardziej polskie 

w naszym dorobku architektonicznym i w· oczach naszych 
uchodzi, a wi~c z naSZq dawI1q architektufq drewnianq. 
Wyrqcza natomiast niewolnicze stosowanie dawnych mo
tyw6w. Jak zachowac t~ poiqdanq IqczI10se z przesztos
ciq, a jednoczesnie jak bye nowoczesnym w ca1'em zna
czeniu tego slowa, na to przepis6w niema. Poczucie cha
rakteru narodowego, rozumne spojrzenie na rzeczywistosc 

. 1) Roboty przy badaniach architektonicznych Zamku Kr61ew-
skiego \V Warsza wie rozpocz~te zostaly przez p. arch. K; Skorewicza, 
obecnego kierowni\(a odbudowy Zam\(ll, w 1915 C, prace zas rekon-
stru\(c~jne w r. 1919. " . 
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i talent tworczy-rozwiqzuj'l wszelkie w tem wzgh:dzie py
tania i wqtpliwosci. 

W jaki sposob polska architektura bE:dzie reprezen-
towana w Paryiu? . 

W sposob dwojaki. Po pierwsze wyrazi si~ ona 
w architekturze i uksztaltowaniu polskiego pawilonu na 
Cours-Ia-Reine w "uIicy narod6w". Ta kwestja jest jUi 
zalatwiona. Rezultatem konkursu publicznego, ktory dal 
przeszlo 20 prac., uzupelnionego konkursem scislym miE:
dzy dwoma autorami, a nastE:pnie, na iyczenie nagrodzo-. 
nego autora - jeszcze jedn1\ odezwq, publicznq drugq imien
nil ktore przyniosly znowui dalszych 8 prac, jest pawilon prof. 
Jozefa Czajkowskiego, ktory znajduje si~ obecnie w fazie 
szczeg61owego opracowania. 

Pawilon niewielki, 10 na 18 m, z malym dziedzinczy
kiem 10 m, sluiqcym za wejscie, otoczone. murem. Budynek 
bialy, tynkowany. Srodkowa cz~sc oparta na 8-miu fila
rach, nakryta kopulq ze szkla z pryzmatycznych szybek, 
zakonczona wiezll szklanll 22 m wysokosci (od ziemi), 
o wi1\zaniu zelaznem. Dekoracja i urz1\dzenie wn~trza, 
w ktorem bior'l udzial architekci: Zofja Stryjenska, Wojciech 
Jastrz~bowski, Jozef Czajkowski, J6zef Meheffer, Stanislaw 
Jagmin i inni, ustalone. 

Drugim,' bardziej roznorodnym sposobem pokazania 
naszej architektury, b~dzie udzial polskich architektow 
w dziale architektonicznym, ktory miescic siE: bE:dzie w miej
scu udzielonem Polsce wGrand-Palais na parterze I). Prze
strzen ta nie jest w tej chwili jeszcze ostatecznie wyzna
czona, gdyi rozdzial miejsc w Grand-Palais dla 
poszczeg6lnych narodowosci teraz dopiero siE: odbywa. 
Otrzymamy tam przestrzen okoto 12 X 20 m, przeznaczo
nil na nast~puj'lce dzialy: architektur~, ' drukarstwo i grafi
k~, sztukE: ludow'l, dekoracj~ teatraln'l i roine wyroby. Na 
architektur~ przypasc moze przestrzen najwyzej 8 X 4 m. 

KRONIKA ZAWODOWA. 

OBOWll\ZKl ZI\ WODOWE I\RCHITEKTR 
ORAZ 

Zasady ' obliczania wynagrodzenia zaprace 
architektoniczne 

przy wykonywaniu budynkow panstwowych, przYit:te przez 
Ministerstwo RoMt Publiczllych. 

(ROZPorzlldzenie p. Min. Robot Publ. z dn. 15 maja 24 r. N'2 lX-415). 

Art. 1. 

Architekt zaangazowany przez Ministerstwo Robot Pu
blicznych do wykonywania budowli panstwowych, wst~puje 
do Komitetu budowy odnosnegogmachu jako czlonek i staje 
siE: przed urzE:dem RobOt Publicznych, zawierajl\cym z nim 
umow~, osobiscie i majl\tkowo odpowiedzialnym za swe· 
czynnosci. Architekt daje na uslugi Panswa wspoludzial 
.calej swej wiedzy i doswiadczenia zawodowego w traktowa
niu z calC! sumiennosciC! vbowiqzk6w, przyj~tych przez siebie. 

Art. 2. 

Wynagrodzenie architekta zmienia si~ wstosunku pro
stym do wartosci jakosciowej objektu architektonicznego oraz 
w stosunku odwrdtnym do jego wartosci pieni~znej. 

Art. 3. 
Wartosc jakosciowl\ dzi,eli siE: na trzy rzt:dy: 

1) budynki najprostszego wykonania, 
3) ;, zwykle, 
3) n monumentalne i reprezentacyjne. 

1) Ponadto, jak wiadomo, otrzymujemy w Galerji na Esplanadzie 
Inwalidow odcinek 16x 12 m, ktory miescic bt:dzie: korytarz .z czt:scill 
srodkowll, traktowanll jako dekoracyjne wnt:trze, trzy wn~trza miesz
kalne i wnt:trze kapllczki z sionkll w rodzajll krllchty, ozdobionll . 
wltratem. 

Odpowiednie rozplanowanie tych dzia16w b~dzie przedmio
tern specjalnego opracowania, a mozekonkursu. Jedna
kowoi aby wiedziec, ze eksponaty do dzialu architekto
nicznego Sq zapewnione, trzeba jUi teraz materjal zbierac. 

o ten materjal architektoniczny Komitet wystawy, wraz 
z niiej podpisanym, staral si~ oddawna; jak dotqd, bez re
zultatu. Sprawa byla w r~ku Delegacji architekt6w pol
skich, przekazana zostala Warszawskiemu Kolu ' architek
t6w, utworzono nawet Komisj~, kt6ra jednak byla nieczyn
na. Projekt oparcia sprawy 0 Wydzial architektury na Po
Iitechnice Warszawskiej r6wniei nie doszedl do skutku. 
Obecnie Komitet powierzyl spraw~ zorganizowania przy
gotowan do obeslania tego dzialu prezesowi Warszawskie
go Kola architektow prof. Tadeuszowi Zielinskiemu, ktory 
odpowiedni1\ organizacj~ tWOfZY. Byloby najbardziej po
iqdanem, aby z koncem tego roku mOinabylo urzqdzic 
przegI'ldowq wystaw~ architektonicznq w Warszawie, z kto
rej dopiero architektoniczna Korrtisja kwalifikacyjna Komi
tetu prace na wystaw~ paryska, . wybierze. Sklad Komisji 
kwalifikacyjnej architektonicznej jest nastE:pujqCY: Tadeusz 
Zielitlski, Tadeusz Tolwiiiski, Tadeusz Stryjenski, Karol 
Stryjenski, Jan Szczepkowski, Stanislaw Noakowski, Fran
ciszek Mqczynski, Konstanty Jakimowicz, J6zef Czajkow~ 
ski i delegat rzqdu. 

Wiadomo dobrze, ie przygotowanie pracy architekto
. nicznej ze specjalnem przeznaczeniem na wystawE:, i to 
tej donioslosci i tego POZiOlllU, co paryska, pol'lczone jest 
ze znacznym wysilkiem, a nawet kosztami. Jednakie brak 
'architektury w naszym dziale bylby rownoznaczny z wy
daniem sobie na terenie miE:dzynarodowym swiadectwa 
kompletnego ubostwa tw6rczego, na ktore bynajmniej nie 
.zaslugujenr)r. Dlatego tei, gorqco wzywajqc architektow 
polskich do udziafu w wystawie i w przygotowaniach do 
niej, wyraiam nadziej~, ze architekci polscy nie dopuszczq, 
aby dzial ten swiecH kompromituj'lcq nas pustkq. . 

Art. 4. 

Wysokosc wynagrodzenia odsetkowego za caloksztalt 
pracy' architektonicznej podana jest w ponizej przytoczonej 
tabeli: 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE W %. 

Od slimy wartosci przYblito-11 
nej budowy w zlotych I 

Rz~dy budowli 

I I 11 III 

Do 50.000 z1. 

" 200.000 ~ 

n 500.000 ~ 

n 800.000 " 

ponad 800.000 " 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

5 

4,5 

4 

3,5 

3 

6 

5,5 

5 

4,5 

4 

U wag a: W wypadku dokonywania remontu rub prze
budowy urzl\d Robot Publicznych moze podwyzszyc powyi
sze normy, nie wyzej jednak niz 50%. 

Art. 5. 

Wynagrodzenie za caloksztalt pracy architekta rozdziela 
si~ jak nastE:puje: 

7% szkic od sumy kosztorysu 
13% projekt " n 

10% kosztorys n" n 

30% rysunki wykonawcze 
30% kierownictwo, (od sumy rzeczywistej) 
10% sprawdz. rach. kosztow budowy. 

U wag a: W poszczeg61nych wypadkach mozliwe sl\ 
jednak odst~pstwa od tej tablicy w granicach zasadniczego % 
za caloksztalt rob6t. 
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Art. 6. 
CaloksztaH pracy architektonicznejobejmuje nast~pu~ 

j ,!ce czynnosci: 

1. S z k i c. 

Zadaniem szkicu jest przedstawienie w og61nych za
rysach pOl1iyslu architektonicznego. Powinien on obejmo
wac rzuty wszystkich kondygnacji oraz wazniejsze widoki 
i przekroje 'w 'skali 1: 200. Szkic przedklada si~ w dowol
nYill 'formacie. Szkice 016wkowe winny bye skladane w dw6ch 
egzemplarzach. 0 ile szkiceb~d,! wykonane w spos6b 
trwaly, np. narysowane tuszem lub w odbitce§wiatloczulej, 
natenczasmog,! bye skladane w jednym egzemplarzu.Po 
zatwierdzeniu przezodnosne wladze szkiCll, przyst~puje ar· 
chitekt do opracowania projektu. 

2. Pro j e k t. 

ustawami budowlanemi. Wszelkiezmiany lub odst~pstwa od 
projektu i kosztorysu winny uzyskac przed 'wykonaniem san
kcj~ w drodze pfsemnej; b) prowadzeniu dziennika 'budowy 
i notowaniu w nim wszelkich danych, niezb~dnych do spraw.i 
dzeniarachunk6w, liczby robotnik6w,przerw W robode it. p., 
nie wyl'!czaj'!c rob6tinstalacyjnych; c) udziale w l(omitecie 
budowy i skladaniu na kaMe zqdanie l(omitetu ustnych i pi
smiennych sprawozdan 0 stanie budowy; architekt prowadzi 
protokuly posiedzen i dostarcza potrzebna, ilose odpisow; 
d) zarz'!dzeniu rozpoczt:cia serji rob6t i 'baczeniu na terminowe 
ich wykonanie; w tym celu obowi'!zany jest architektprowa
dzie ksi~g~ rozporzqdzen i notowac w niej swoje ' fOzporz'!
dzenia, dotyczqce rozpocz~cia i ukonczenia serji rob6t; e) przed
kladaniu Komitetowi wniosk6w 0 stosowaniu wzgl~dem przed
si~biorc6w rygor6w, przewidzianych w umowach z nimi; f) po 
ukonczeniu rob6t architekt obowia,zany jest brae udzial w ich 
6dbiorze i przygotowae do niego wszelkie niezb~dne dane, jak: 
opis rcib6t, kosztorys wykonawczy lub zestawienie rzeczywi
stych koszt6w budowy oraz projekt wykonawczy. 

6. S p raw d (a n i e r Ii c hun k 6 w. 

Wszelkie wplywaj,!ce rachunki obowiqzany jest architekt 
sprawdzar w terminach, przewidzianychw umowach z przed-
si~biorcami. . 

Art. 7. 

Projekt, sporz~dzony w 3 egzemplarzach, skladanych 
w formaty 20><30 em, winien obejmowac: a) plan orjen
tacyjny w podzialce nie mniejszej nit 1 : 10.000, wykazuj,!cy 
polozenle terenu budowy wzgl~dem przyleglych ulic: plan 
ten winienbye orjentowany na p61noc; b) plan sytuacyjny 
w podzialce I: 500, uwidoczniaj~cy: 1) polozenie projekto
wanego, wzgl~dnie podlegaj,!cego przebudowie, budynku, tu
dziezjego wymiary, 2)polozenie j odleglosc innych zabu
dowan, znajduja,cych si~ na tym~eterenle, 3) polozertle 
j odleglose sqsiednich posiadlosci; c) rzuty poziome wszyst- Za 'wyszczegolnione wart. 6 czynnosci otftymuje archi
kich kondygnacji w podzialce 1: 100 ze wskazaniem prze- tektum6wione stosownie do art. 4honorajum. Jest one Jego 
znaczenia pomieszczen, wymiarow g16wnych, ukladu belek, jedynem wyilagrodzeniem ipoza niem architekt nie, moze z ty
kanat6w dymowych i wentylacyjriych i wog61e wszelkichtulu prowadzonejprzezsiebie budowykorzystae z zadnych 
szczeg616w konstrukcyjnych,potrzebnych do oceny techni .. . sWiadczen, wynagrodzen ani docho'dow. W razie gdyby wla
cznej projektu; d) przekroje w podzialcel : 100 dostatecznie dze nadzorcze skdnstanstowaly taki fakt, umowa ulega nie
wyjasniaj,!ce konsttukcj~, poziomy i wysokosci; e) wszystkie zwtoctnetnu (o'zwia,zaniu z winyarchitekta, Ministerstwo za§ 
widoki zewn~trzne w podzialce 1: 100; f) obliczenie staty- 'tnoze pozbawic architekta na prtyszlose prawa prowad~enia 
czne konstrukcji; g) projekt wszelkich instalacji. panstwowych rob6t budowlanych. ,. 

Projekt b~dzie uwazany za przyj~ty, po zatwierdzeniu 
w drod·ze przewidzianej ustawami i przepisami obowiqzuj~
cemi. Przy sporzqdzaniu projektu, odst~pstwa od zatwier
dzonego szkicu dopuszczalne s~ tylko za pismiennq zgod,! 
wladzy, kt6ra szkic zatwierdzila. 

3 . K 0 s z tor y s. 

Po zatwierdzeniu projektu, 'architekt sklada w 3 egzem
plarzach kosztorys, zawierai,!cydokladne obliczenie ilosci 
robOt. l(ysztorys winien byc tak zestawiony; abyrlie bylo 
wa,tpliwosci co do wymiar6w i jakoscimaterja16w i sposobu 
wykonania rob6t proponowanych i aby na jego podstawie 
mozna bylo rozesiac slepe kosztorysy konkurencyjne. Do 
kosztorysu winien bye dolqczony egzemplarz projektu odpo
wiednio opisany. Do ogloszenia konkurencji obowi'!zany 
jest architekt dostarczye :ia,danq ilose slepych kosztorys6w 
osob1l:o na roboty instalacyjne. 

U wag a do p. 1, 2, 3: Za wszelkie prace dodatkowe, 
2wi'!zane z wykonaniem szkic6w. projekt6w i 'kosztorys6w, 
a wynikie nie z winy architekta, przysluguje mu prawo 

. otrzymania osobnego wynagrodzenia. 

4. R y sun k i w Y k 0 n a w c z e: 

Na podst;twie zatwierdzonego projektu i kosztorysu, 
winien architekt sporzqdzac w miar~ post~pu rob6t budo
wlanych niezb~dne rysunki robocze, konstrukcyjne i archite
ktoniczne, szablony, wykazy i wog61e dostarczac wszelkich 
materjM6w rysunkowych i obliczeniowych, niezb~dnych do 
wzniesienia budowy. Wszystko to winno bye wykonane w termi
nach nie wstrzymuj'!cych budowy. 

5. l(ierownictwo .. rob6t. 

Obowia,zki architekta jako kierownika polegajq na: 
a) przestrzeganiu, . aby roboty byly wykonane z odpowiednich 
materja16w scisle wedlug projektu i kosztorysu, tudziez zgo. 
dnie .z wymagani~mi sztuki budowlanej . i oboWiqzujqcemi 

Art. 8. 

W razieniedotrzymania um6wionych tertnin6w, Minister
stwu Rob6t Publicznych przysluguje prawo nalozenia na ar
.chitekta kary umownej w sumie 50 zlotych za kazdy tydzien 
zwIoki (niepelny tydzien Iiczy si~ za peIny). Jezeli zas 
op6znienie to wywoluje zatrzymanie budowy j powoduje przez 
to szkody i straty,- niezaleznie od kary umownej, archi
tekt obowiqzany jest je pokrye i pokrycie to moze nast,!pic 
przedewszystkiem z honorarjum architekta. 

Art. 9. 

Po zlozeniu szkicu lub projektu i kosztorysu, Minister
stwu przysluguje prawo rozwi'!zania umowy z architektem. 
W tym razie architektma prawo do otrzymania pelnego wy
nagrodzenia za rzeczywiscle zlozone prace. 

'Art. roo 
W razie rozwi'!zailia umowyzwiny architekta, wszystkie 

prace, jak: szkice, projekty, kosztorysy, rysunki i t. p., przez 
o.dnosne wla?ze w jakikolwiek ' spos6b zaakceptowane, 'staj,! , 
Sl~ wlasnoscl,! M. R. P., kt6remu przysluguje prawo do dal
szego ich wykorzystania przy prowadzeniu budowy, pod wa
runkiem jednak niewprowaqzenia zmian, kt6reby zmienialy 
charakter budowy w jej caloksztalcie lub nawet w szczeg61ach. 

Administracja "Przegl,~du Technicznego" 
uprzejmie prosi Pp. Czylelnik6w 0 mozliwie wczesniejsze 
nadsylanie przedplaty j toza Cafe II-e pdlrocze, gdyi 
chcqc powr6cic do og61nie przyj~tych metod gospodarki, 
skasujemy wkr6tce optat~ co kwartal i przejdziemy dp 
·rocznej . . 

Wydawca: Sp61ka z o. o. "Przegll\d Techniczny". Redaktor odp. In1:. CZESI:.A W MIKULSKI. 
Drukarnia A. Michalskiego w Warszawie, ul. Chmielna N~ 27. 
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