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Un Is d' A m. d u: Nor d, par Ing. W. Woynlewicz. . .. 
Divers. 

Sposo by opanowania przesilenia w hutnictwie zelaznem. 
Podal Wladyslaw Knczcwski, Iniynier-metalurg. 

(Dokoitczenle). 

J 
ednak musimy odpowiedziec na pytanie: jakie obowiqzki Jakkolwiek koszta robocizny w kuinictwie grajqroi~ 
wzgl~dem przyszlosci ciqZq na · techniku-wielkopiecowni- podrz~dnq, jednak w catoksztatcie post~pbwania g6rniczo

: ku polskim? . kuiniczego, poczynajqC od rudy i w~gla, i konczl'\c ria wy
Pr6cz rud, na wyniki biegu wielkiego pieca wplywa tworze walcownianym stanowill one dosyc znacznq _ sum~, 

jakosc koksu. Sprawie tej duzo uwagi poswi~ca po wojnie mianowicie: 42,30 iL4) przed wojn'l i 71,76z1. w kwietniu r. b. 
zagraniczna (w szczeg6lnosci niemiecka) prasa zawodowa. dla 1 t gornosl'lskiego ielaza wa1cowanego, co przy cenie je
R6wniez i czasopismo polskie "Przegl'ld G6rniczo-Hut. go mi rynkuniemieckim 136 z1. za 1 t wynosi 52,5%iamiast 
-niczy" niemalo artykufow i notatek umiescilo na swych fa- przedwojennych 31,1%)! 
mach w ostatnith dwuch latach w celu om6wienia tego zagad- Dlugosc dnia roboczego i wydajnosc pracy robotnikil 
nienia technicznego i z pewnoscil'\ nie raz jeszcze don wr6ci. . jest przeto kamieniem w~gielnym przyszlosci kUinict.wa. ie
Na tern miejscu chcielismy jedynie podniesc rozmiar wydat- laznego w Rzeczypospolitej. 
k6w na koks, ktore stanowil'\: w b. Kr6l. Kongresowem 57,49 Zagadnienie przedluienia dllia pracy, a zatem posred
z1., w wojew6dztwie si'lskiem- 57,24 zt., w zagl~biu Ru~ry:- nio d::jinosci ku podniesieniu jej wydajnosci w zakladach got-
48,20 z1. Natomiast w Stanach Zjednoczonych Amerykl Pol- niczo kuzniczych posiada znaczenie nadzwyczaj doniosle, 
nocnej w niekt6rych wielkich piecach rozchod· koksu ,udalo gdyz, naprzyklad, przy wytwarzaniu zelaza walcowanego, 
si~ obniiyc do 0,715 t 1) na 1 t surowki, czyli do polowy tego, g fO s wydatk6w przypada na w~giel i sur6wk~, czyli na two
jaki dzisiaj rna my w Polsce. rzywa, w kt6rych robocizna g6rnicza, wzglijdnie g6rniczo-

Zaoszcz~dzenie 0,7 t koksu daloby prze~028 zl. ?:a 1. t kuzI1icza gra rol~ niepoSledniq: w 1 t w~gla g6rnosll'\skiego 
surowki i byloby najbardziej skutecznym srodklem obmzenta placa zarobkowa robotnika polskiego Ii) wynosila w· kwietniu 
koszt6w prowadzenia wielkich piec6w w p. olsce.. . . 1650 

o celowosci zabieg6w w tym mlanOW1Cle kterunku r. b. 170 = 9,70 z1., awl t wytapianej w wojew6dztwie sillS-
swiadczq2) zar6wno pr6by angielskie (p. p. Sutcliff'a i Evans'a) . 1 
i niemieckie (dyr. (Thau), jak i osiqgni~te niedawno, w Z~kla- kiem sur6wi 47,66 zL (zamiast przedwoj~nnych 3~256 = 4,15 zl,' 
dach Borsiga 3) ulepszenia wlasciwosci k~~~u ~6rnosll'\sk~ego. 

Nalezy z calym naciskiem podkresllc! , l~ ul~pszen~e to wzgl~dnie 23,88 zt.). Poniewai zas na 1 t ielaza wa1cowane
zawsze pocil'\ga za sobq wzrost wy.tw6rczos~t wlelkle~o plec,a, go rm:ch6d tworzyw (w. r. 1922) wynosif:') : 
a zatem i spadek koszt6w roboClzny !UdzleZ. kosztow "o~ol- tonn: ' w b. K r 61. K 0 n gr. na 06 r n y m .S 1 ~ s k~ 
nych". Istniejl'\ca dzisiaj w tej dziedzime ~oml~~zy .zagl~bl~m 5 0 

I't ,.. t Ie surowkl wynosl sur6wki... 0,44 ,605 
Ruhry a Rzeczqpospo 1 l'\ rozmca na onn - starego zelastwa 0,883 0,702 . 
jak wiemy:- 8 zl. . w tern wlasnego 0,174 ·" , 0,280 · 

R6znica ta jest 0 tyle powaina, ie moze ~>na usp!aw!e: 0709 0 422 . 
dJiwic wszelkie czynione w kierunku ulepszema wlasclwo~Cl " " kupnego, " 
koksu kuzniczego ofiary pieni~zne naszego przemyslu ze- w~gla. . . . 1,87 1,165 : ', 

przeto podniesienie wy~ajno~ci rr~cy do norm przedwojen-
laznego. . . nych winno zaoszcz~dZlC najmntej (9,70-4,15) X 1,1654-
. Innemi slowy, jlldrci zagadnienia 'pr.zy op~nowywan.lu ·(47,66 _ 23,88) X 0,605= 20,85 zt na 1 t wytworu waicow-
trudnosci kuznictwapolskiego stanowl 1 b~dzle stano:"tla nianego w wojew6dztwie slltskiem, tas· : . . . • .. 
sprawa koksowa: fizyczne i mechaniC~~e za~~ty. koksu z je~: ' .' 
nej strony oraz jego ni~ka cena.- z drugteJ. Jeshplerw~za cz~.s~ (1263 _ 1137) '< 187 + (5799 _ 2388) X 0 1145 = 22 92 i l. 
zadania jest wylqczme tech~lczna, to .dr~g~ z komec::no.scl 165 321 . / ' . ' , ,"1; . ' . . . 

ll'\czy .si~ z cenq w~gla, a.wl~c z wydaJnosc~.q pracy gOTTIlka 
polskiego i z dlugpscill dma roboczego wogole. w b. Kr6l. Kongresowem. ,. 

tacznie z oszcz~dnosciq na robociinie stalowniano-w;ll
cownianej, wyniesie . to dla wojew6dztwa sll'\skiego 20,85.+ 1) Patrz .Przeglijd Gornlczo-Hutniczy" r. 1923, zeszyt 

2 str. 106 I r. 1924 zeszyt 2 str. 91. . . . 
2) Patrz moJij prac~ p t. nNowe drogl dla ulepszenta · wla~noS~l 

koksu hutniczego· w zeszytach NHJ'2 6, 7, 8, 9 .Pr z e g I ij duO 0 r n I
ezo Hutniczego" z r. 1924. . . " 

3) Patrz mojij prac~ p. 1. nZadllfila koksow.nlciwa · polskie~o 
w zeszycie w~glowym czasopisma "Przemys! i Handel Oor
nos 1 fi ski" (czerwiee 1924). 

\ ,'. : 

4) "Przemys! I Handel" r 1924, zeszyt 23 str, 670. : . •. 
~) Patrz !lP r z e my s I I Han del" zeszyt 23, str. 670 ,I. 6?~ 

(z r. 1924). . 
~) Patrz .Przemysl i Handel Oornoslijs-kl" zeszyt 6, 

(kwlecieit 1924) tabela 1, str. 216. 
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(31,66 - 20,33) = 32,18 z1. i dla b. Kro1. Kongresowego 
22,92 + (21,76 - 18,13) = 26,55 zl. na 1 t zelaza wa1cowa
nego. 

Podkreslamy nadto z calq stanowczosciq, ii dokonane 
ostatnio w Niemczech przedluienie czasu pracy rna nadzwy
czaj doniosle znaczenie dla zdolnosci wsp61zawodniczej i wy
tworczej przemyslu westfalskiego z tej prostej przyczyny, ie 
procz kosztow robocizny reforrna ta u z d row il a wysokose 
kosztow adrninistracji, wydatk6w handlowych, robocizny po· 
mocniczej i t. d., co dla samego tylko zelaza walcowanego 
(nie mowiC\c jui 0 kosztach og61nych w kopalniach rudy, 
w~gla oraz przy wytapianiu surowki) dal9by oszcz~dnose oko-
10 31,1 - 22 = 9,1 zl. - powiedzrny 7 z1. - w woj ew6dztwie 
sll:lsldem i 40,58 - 23,13 = 17,45 .....,. powiedzrny l4 zl. w b. 
Kr61. Kongresowem. 

Jednem slowem, przejscie od 8·io godzinnego dnia ro 
boczego do 10·0 godzinnego daloby potanienie 1 t zelaza wal
cowanegoo 32,18 + 7 = 39,18 z1., w kuinicach ,wojew6dztwa 
slqskiego, i 0 26,55 + 14 = 40,55 zl. - w kuinicach b. Krol. 
Kongresowego. 

Te ostatnie musialyby rzecz prosta, jednoczesnie pomy
slee 0 reorganizacji swej administracji, biurowosci i aparatu 
handlowego oraz 0 ulepszeniu techniki wytwarzania, niemniej 
w nichzaniedbanej, a zwlaszcza 0 wielkich piecach i gospo· 
darce opalowej, czyli wlasnie 0 dwuch najwainiejszych
podstawowych - czynnikach post~powania kuiniczego. 

Co naleiy czynie dla uzdrowienia naszej techniki wiel
kopieeowej, 0 tern od dwucn przeszlo lat pisze "P,T z e g I C\ d 
G 6 r n i'c z 0 - Hut n i c z yU. Niestety, czasopismo to pozosta
je dotqd, w roli .wolajC\cego na puszczY", nie budzqc wsr6d 
k61 przemyslowych najmniejszego zainteresowania si~ tq 
waznq sprawq gospodarstwa narodowego. . 

Technika opalowa wehodzi w zakres zagadnien og6lno
przemyslowycb i - jak si~ zdaje - na ealym obszarze Pan
stwa, z wyjqtkiem ziem G6rnego Slflska, jest traktowana nie 
lepiej, aniieli wielkie piece naterenie b. 1\r61. 1\ongresowego. 

Jak daleee pogorszyly si~ po wojnie warunki praey kui
nictwa polskiego - widae z ko~zto~ wlasnych ~ tonn:y v:r 
tworu walcownianego w obu dZlellllcach RzeczypospohteJ ), 
kt6re wynosHy. 

Wydatki w zlotych od 1 t zelaza handlowego. 
w Kr6l. Kongres. na G. 8lqs7cu 
r. 1913 w kwlet. 1924 r.1913 w kwlet. 1924 

na surowkE: . . . . . 75,00 ' 68,98 65,02' 88,33 
,; stare telastwo (kupne) 21,42 53,60 15,46 40,00 
" w~giel 28,29 52,70 10,66 22,73 
" roboclznfl . " 18,13 21,76 20,33 31,66 
" na koszta ogolne . : 23,1340,58 22,00 31,10 

Koszt wlasny . . . 165,97 237,62 133,47 213,82 
Cena sprzeda2. loco-huta 136,00 234,00 222,00 234,00 

Osobliwie niekorzystnie, w por6wnaniu do r: ' 1~13, 
zmienil si~ obecnie stan rzeczy W kuinicach8

) wOJewodz
twa slqskiego: sur6wka, w~giel, robocizna i kos~ta og6lne, 
ktore przed wojnl:l wynosily tu 118 zl. (a w sqsiedmem Zagl~
biu DC\browskiem 144,55 z1.), wzrosly w kwietniu r. b. ~o 
173,82 z1. czyli 0 55,82 zl. (w b. Krol. Kongresowem zaledwle 
o 39,47 zl.)l 
. Poniewaz zas wiadomo, ie techniczny stan kuinie gor
nosll:lskich w okresie wojny wszechswiatowej nietylko nie po
gorszyl si~, leez przeciwnie, w niekt6rych wypadkach popra· 
wi! si~, przeto pierwszym, najbardziej w danej chwili skut.ecz
nym srodkiem dla naprawy stosunk6w w kuinietwie polsklem, 
dla opanowania n i e 0 b Ii c z a I neg 0 w swych nast~pstwach 
i wysoce szkodliwego dla caloksztaltu . interes6w gosp?dar
ezych Panstwa przesilenia jest wprowadzenie 10-0 godzmne
go dnia pracy. lane drogi - jakkolwiek winny bye wyzyska
ne calkowicie - tem niemniej wyrnagajq . czasu i nakladu 
fundusz6w. Ani na jedno, ani na drugie pozwoliesobie jed
nak w obecnej ' sytuacji nie rnoiemy. 

Umarzanie i odnawianie kapitalu wytw6rczego w przemysle. 
Podal Prof. Edwin Hlluswald, Lwow. 

(Dokonczenle ). 

lDpJyw dewaluacji pienit:dzy na odpisy i odklady. . Przy II metodzie, skhidania co roku rat na. fundusz 
odnowienia, kt6rq stosowano w wielu zaldadacb tego rodzaju 

Caly system wyr6wnywania ubytk6w wartosci przez od- co elektrownie, koleje, gazowhie, zaklady wodociqgowe i t. p., 
pisy lub odklady opiera si~ oczywiscie na zaloieniu 0 stalej latwiej byIo zauwazye, ze wysokose corocznych odklad6w 
~artos~i znak6w pieni~inych. To tei w okresie wojennym musiala si~ dostosowywae do zmieniajC\cych si~ szybko cen 
1 powojennym od r. 1915 do 1924 zapanowal w dziedzinie odnosnych towarow, a zaniechae ich obliczania na podstawie 
bilans6w przernyslowych niebywaly nielad, kt6ry nawet nominalhej wartosci poczqtkowej, wyraionej w markach. 
spowodo:wa.l znaczne straty wielu przedsi~biorstw. W takich warunkach ' moiliwe byly nast~pujC\ce sposo-

Przeplsy ustawowe wymag~ly bowiem zestawien doko- , by post~powania. 
nywanych wedlug urz~dowych Jednostek pieni~inych, pod- ' Dopisy go funduszu odnowienia regulowae naleialo: 
czas gdy wartose przedwojenna takiej jednostki nominalnej 1) wedlug kosztu ponownego sprawienia danego 
byla faktycznie czasem miljon lub dwa miljony razy tak przedmiotu w okresie zestawiania bilansu; 
wielka, jak np. w roku 1924. ' 2) wedlug rat przedwojennych pomnoionych przez 

WywoJa~o to najwi~ksze trudnosci przy metodzie odpi- mnoinik sp6lczesnych taryf danego zakladu, wzi~-
~ow, gdyz kllkuprocentowy odpis roezny, odpowiadajqcy tych w stosunku do taryf nominalnych z lat przed 

. 1stotn~m ~to~unko.m w r. 1924 mU,s}al bye setki tysi~cy' razy rokiem 1914. I 

tak wI~lkl, Jak pterwotna wartose urzC\dzenia, wyraiona 3) wectlug wartosci wyraionych w walucie zlotej, 
w nornmalnych rnarkach, co daloby po stronie czynnej ' bi- z poprawkq na sp61czynnik droiyzny cen zloto-
lansu liczby ze znakiem ujemnym. wych w danym roku wobec norrnalnego roku 

Probowano wi~c zestawiac bilanse przeliczone na wa- z dawniejszego okresu, albo wreszcie 
lutt:.zlot~, ale ito dawalo wyniki niezgodne z rzeczywistosciq, 4) naleialo odkfadac na odnowienie takC\ cz~se do-
p.on~ewaz ,wartose. kursowa i nabywcza marek zrnieniala si~ chodu surowego w danym roku,', jakq potrl:lcano 
slime z dma na dZlen, a stosunki panuj~ce w dniu ustawienia np. w r. 1913. 
bilansu tych zmian nie uwzgl~dnialy. W jednym z lwowskich zakladow tego rodzaju przezna-

Dopiero codzienne obliczanie wszystldch obrot6w na cza sit: na fundusz odnowienia co miesiC\c 8 do 12% surowego 
~alut~ zlot~, czyli pr?wadzenie caIej rachunkowosci metodq dochodu, co daje na rok biljonowe su~y markowe, odpo-
Clqg~ego waloryzowal11a, daloby moznose zestawienia z kon- ___ _ 
cem roku gospodarczego przyblizonego bilansu. 8) P. p. przemyslowcy stan ten przedstawlal~ soble w kolorach 

nadmiernle - zdaniem naszem - czarnych: Zwi~zek Polsklch Hut Zela
znych obllcza dla r. 1924 koszt wlasny 1 t 2elaza walcowanego na 303 zl. (I), 

T) Patrz obszerniej "P rz em y s I i Han del a 6 r nos I ~ ski" a Gornosl~skl Zwi~zek Przemysl. Gorn.-Hutn. w Katowlcach nieco skro-
zeszyt 6, (kwleclen Ig24), str. 216/7. mnlej - na 275 zl. (I) 
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wiadaj~ce w przybliieniu faktycznym cenom potrzebnych 
zak1adowi przedmiot6w technicznych. 

Drug~ trudnosc wspomnianego okresu, jak~ stanowila 
sprawa be z pie c z n e j 10k at y zebranych kwot, rozwi~zano 
na razie w ten sposob, ie kupowano za nie potrzebne na 
przysz10sc przedmioty, jak np. szyny, stal, miedz, obrabiarki, 
narz~dzia i 1. p. 
. Niekt6re zak1ady staraly si~ oprzec swe bilanse i odpisy 

na jednej z dobrych walut zagranicznych, albo l1a znanej 
z zagranicznych wykazow gieldowych wartosci zlota, ale 
nawet i te rnierniki stale nie dawaly wynikow zgodnych 
z rzeczywisterni zjawiskami, glownie dlatego, ie np. rniernik 
zloty stosowano tylko . dla dnia zestawienia bilansowego, 
podczas gdy przebieg interesow wymagalby przeliczenia 
obrotow wedlug kursu pieni~dza panstwowego wzgl~dern · 
zlota odnosnego dnia i zesurnowania czyli scalkowania tak 
otrzyrnanych kwot za caly rok. 

W dziale normowania odpisow i wartosci roinych za
pasow trzeba wi~c by to wprowadzic rOine m n 0 i n i k i; zmie
niaj~ce si~ w kr6tkich okresach odpowiednio do warunkow 
na targu towar6w i pracy, co jednak nie by to przewidziane 
w iadnej ustawie i dlatego nie mialo wtasciwie prawnej 
wainosci. . . 

Dla zlagodzeniatych trudnosci wydalo "Stowarzyszenie 
niernieckich fabryk maszyn" (Verein deutscher Maschinen· 
bauanstalten, CharJottenburg 2, Hardenbergstr. 3) cenne 
wskazowki co do powojennych bilans6w i odpis6w (P rio n, 
Zeitschr. d. Ver. d.lng. 1920, str. 823; r. 1921, str. 257), z kto· 
rych kilka przytaczam: 

1) Odpisy, wzgl~dnie odklady na odnowienie trzeba 
tak wymierzac, aby fundusz zebrany wystarczyl 
na sprawienie nowych przedrniot6w w danym 
czasie. Trzeba tei odpisac kwoty na wyr6wnanie 
dawniejszych zaniedban w tej dziedzinie. 

2) Ze wzgl~du l1a spadek realnej wartosci pieni~dzy 
panstwowych trzeba wprowadzic odpowiednie 
mnoiniki dla wartosci i cen przedwojennych. 

3) Odpisy wymierzyc naleiy jeszcze przed wylicze. 
niem zysku surowego. 

4) Przy kalkulacji koszt6w wtasnych przerobki trze
oa uwzgl~dnie w calosci potrzebne odpisy lub 
odklady (raty). 

5) Przy ocenie wartosci czasowej surowc6w i innych 
zasob6w liczye si~ trzeba ostroznie Z wplywem 
wahan walutowych na ceny. 

6) Nie wolno wydawae dywidend z pozornego zy· 
sku, jaki wyliczyeby mOina przy zbyt malych 
odpisach. 

7) Nie wolno brae swieiego kapitalu na koszty kon
serwacji i odnowienia jUi posiadanych srodk6w 
pro.dukcji. 

8) Nowy kapital brae naleiy tylko na ewentualne 
rozszerzenie zakladu, albotei'na fundusz obrotowy. 

9) Kapitat naleiy powit:kszae odpowiednio do wzra
staj!:\cej realnie wartosci zakladu. Natomiast nie 
naleiy brae na taki eel kredytu. 

Odpisg a utrzgmanie. 
Dawniej jeszcze zwr6cil We s t uwagf; na stosunek od

pis6w do wydatk6w na utrzymanie. (We s t: Abschreibun
gen u. Instandhaltungskosten, n Technik u. Wirtschaft" 1910, 
str. 331). 

Przy zwyklym sposobie pokrywania koszt6w konser· 
wacji (utrzymania) i napraw biei~cych z corocznych wydat· 
k6w ruchu, powstaje niesluszne obci!:\ienie wlasnie najslab
szych okresow, w kt6rych stopien zatrudnienia zakladu jest 
najmniejszy. W okresach pelnego i zyskownego zatrudnienia 
pracowni niema zwykle czasu ani sil na dokonywanie wi~k
szych rob6t naprawczych, natomiast wykonywa si~ je w lao 
tach slabego ruchu! aby jako tako zatrudnic robotnikow 
i skorzystae z pauzy produkcyjnej. 

Takiemu zarz!:\dzeniu robot nie moina nie zarzucie, 
ale koszty roMt naprawczyeh nie powinny obci"liae wydat-

k6w danego roku, gdyi spowodowaly je poprzedzaj!:\ce lata 
pelnego i zyskownego ruchu, ktore powinny si~ przyczynic 
do pokrycia tegorodzaju kosztow. 

Jak wielki wplyw wywrzec rnogq wydatki na utrzyrna
nie i naprawy, w razie ich zaliczania na bieiltce koszty ruchu, 
pokaie przyldad. 

Przyklad. Fabryka rna 2 miljony zlotych kapitalu, 
obrotu zas w dochodach: w I roku 2 rniljony, w II tylko 

1 miljon; odpisy wynosily w obu latach po 150000, koszty 
napraw w I roku 50000, w drugim zas, stabszym: 150000. 

sto~unek do obrotu 

10% 

30% 

surna odpis. i koszt. napraw w I r.: 200000 I 
" " n " II " : 300000 

Rok II jest zatem trzy razy silniej obci~iony wy
datkami na odpisy i utrzymanie, nit dobry pod wzglt:dem 
zarobkowym rok I·szy. . 

Wspomniany autor radzi tedy wprowadzic inny spos6b 
pokrywania powyiszych wydatk6w i rozroinia np. przy 
10 letniej trwalosci: 

o d pis 3%· wy na stratt: wartosci przez starzenie sit:, 
" 4%· wy na wyrownanie zUiycia, 

i 0 d I 0 i e n i e 2% od ceny nabyciaprzedmiotu na 
osobny fundusz utrzymania i napraw, z kt6rego 
poiniej pokrywa sit: wydatki na te cele. 

Rozr6inic przytem trzeba odpisy konieczne, wzglt:dnie 
uznane jako minimalne, ktore nalei~ do koszt6w wlasnyeh 
produkcji albo ruchu, . i uzupelniaj!:\ce oraz specjalne, po
trqean~ z zysku surowego przy koncu roku gospodarczego. 

Na stratt: wartosci przez zuzywanie si~ urz~dzen wply
wa stopien zatrudnienia "z~ zakladu, podezas gdy odpisy na 
starzenie si~ moina uwaiac za stale i niezaleine od z. Sto
pien zatrudnienia da sit: Tozmaicie uj~c w przyblizeniu sto· 
sunkiem do obrotu doehodow. 

W poprzednim przyldadzie odpisy roku I wynosHy 7!% 
od kapitalu, z czego 3% jako cz~sc stata, - reszta zaleina od 
stopnia zatrudnienia, wzgl~dnie od obrotu: 

Cz~sc stala odpisow byla tedy 7
3
5 

150000 = 60000, , 
cz~sc zmienna: 150000 - 60000 = 90000. 
W II roku wypada czt:se zrnienna na 1 miljon obrotu: 

90000: 2 = 45000 zl. . 

Teraz mOina obliczye odpowiednie cyfry dla roku II 
przyjrnujqc, ie udzial w kosztach naprawy roku II zmieni si~ 
tak jak stosunek obrot6w. 

b 6t 1 '1' 'OdPiSY ' na koszt napr., o r ml Jon 105000 75000 
odp. i napr. , % 

180000 9 

Reszt~ koszt6w napraw, w kwocie 75000 pokryje fu n
dusz nap raw. · 

Dla praktyki podal We s t nast~puj~ce przepisy: 
1. Co roku odpisuje si~, odpowiednio 'do przewidy

wanej trwalosci kaidego przedrniotu, conajrnniej 
kwot~ r6wnq kosztowi sprawienia · i ustawienia, 
podzielon~ przez liczb~ lat; co si~ odnosi do pel
nego wyzyskiwania · przez 3000 godzin roeznie. 

I(aidy odpis roezny sklada sit: z3 do 4% na 
starzenie si~ i z reszty zmieniaj~cej sit} wedlug 
stosunku liczby godzin rzeczywistego uiycia do 
liczby przyj~tej za norm~. 

2. Na utrzymanie i naprawy bieiqee urzqdzen odkla-
da si~ odpowiednio oznaczone raty. . 

3. Odpisy i raty pod 1 i 2 wlicza · si~ do koszt6w 
wlasnych produkcji, wzgl~dnie ruchu. Z pozosta
lego zas zysku surowego przeznacza si~ najpierw 
6% na dywidend~, z reszty dalszych 20% na odpisy 
uzupelniajqce i tylei na fundusz napraw biei~cych. 

4. Fundusz utrzymania (napraw) stanowie powinien 
przynajmniej 15% wartosci pdczqtkowejurzqdzen. 
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mskazowkl koncow'e 

o iIe w danym okresie posiadamy pieniqdz ' 0 stalej 
wartosci towarowej, albotei inny miernik staly, oceniamy 
starzenie si~ i zuiywanie kaidej grupy przedmiot6w zaldadu 
przemyslowego w odpowiednio dobranych okresach czaso
wych i wyraiamy dewaluacj~ tych przedmiot6w przez potrq
canie odpis6w rocznych alba przez odkladanie rat na fun
dusz odnowienia. 

1. Najprostszym, najba~diiej przejrzystym i wystarczajq
co pewnym sposobem jest odpisywanie wzgl~dnie odkladanie 
co roku rat r6wnej wielkosci, obliczanych zawsze od wartosci 
poczqtkowej W danych przedmiot6w wedlug sposobu T 

, albotei "T,«, 
Spos6b "T1" , nadaje si~ do uiytku przy stosunkowo 

dtuiszych okresach umorzenia, np . ponad n = 5 lat. 
2. Dawniejszy spos6b wymierzania rat odpisowych od 

malejqcych z roku na rok wartosci ksi~gowych - branych 
bczywiscie z wylqczeniem przyrost6w - jest nieodpowiedni 
i daje ZWfaszcza przy dtuiszych okresach czasowych (ponad 
5 lat) znaczne bl:~dy. 

3. Poprawny pod wzgl~dem pewnosci spos6b kupiecki 
"K2 II odpisywania od wartosci ksi~gowych wymaga 0 wiele 
wyiszych stawek procentowych; nii spos6b techniczny T 
lub TlI np. przy n = 10, wymaga 21% wobec 10%, co spra
wia w praktyce przemystowej powaine trudnosci. 

Spos6b ten liwzgl~dnia w pierwszych latach, szybszq 
dewaluacj~ nii spos6b T, co jest ze wzgl~d6w technicznych 
niepotrzebne, natomiast mogl:oby bye czasem wsl<azane przy 
ocenie wartosci szybko si~ psui,,!cych, lub ulegajqcych zani
kowi wartosci sprzedainej towar6w. 

4. W zwyklych warunkach przemyslowych polecie 
moina spos6b "Tl" odkl'adania statych rat rocznych na , 
osobno ksi~gowany fundus.z odnowienia (albo wymiany), 
pozostawiony przewainie w kapitale 'obrotowym zakladu, 
za co si~ co roku dopisuje po 5% od kaidorocznego stanu 
funduszu. 

Spos6b ten daje fundusz wzrastajqcy, mimo stosunkowo 
niskich stawek odsetkowych (p .. tabela III), szybciej nii tego 
wymaga krzywa naturalnego ubywania wartosci (parabola N), 
przez co daje wystarczajqcq na wszelki przypadek pewnosc. 
(rys. 2). ' 

5. Korzystaj'lc ze zmniejszenia rocznej raty wedtug 
ust~pu 4, w$tawiae 'moina co roku dodatkowe raty na "f u n
dusz utrzymania i bieiqcych napraw", z kt6rego 
czerpae mOina pokrycie wgorszych latach gospodarczych. 

6. Lokata kwot odpisowych lub odkladowych powinna 
bye przedewszystkiem bezpieczna, aby , nie ulegla zanikowi 
ani d~waluacji. Dalej powinna korzystae z odsetek corocznie 
dopisywanych do stanu funduszu odpisowego lub odnowie
nia. Cz~sc funduszu musi bye tak utrzymywana, by jej moina 
uiye na' przewidywane zak,upy, musi bye zatem plynna. 

1. Dla kaidego wi~kszego przedmiotu technicznego 
prowadzi si~ osobnq kart~ wartosci inwentarzowych, podczas 
gdy przedmioty mniejsze moina zapisywae grupami w kar
totece wartosci czasowych, albo w ksi~dze inwentarza. 

8. Ksi~gowose gMwna otrzymuje co roku sumaryczny 
wyci<lg z zestawien ksi~gi lub kartoteki inwentarza, podaj<lcy 
grupami minimalne kwoty rocznego odpisu, kt6re potrqcie 
naleiy przed wydzieleniem 'zysku. ' 

W razie zysku wi~kszego nii normal ny, moina te odpisy 
uzupelnic dodatkoweini. 

9. Wykazy inwentarzowe zestawiae moina na kartkach 
wedlug jednego z Iiast~pujqcych formularzy: 

, " : Grupa: F 6 ' 
Przedmiot: Obrab'tarlca )(j 217. Miejsce ustawienia , ......... .. 

Cena na bycia ZIp. 2~00 I Wartose I W ~rtosc I Pods~awa \ 
' . 1l0Czlltk. koncowa OdP1S6w Uwagl 

Dowoz. u~tawienie 500 K =2700 '10=200 (K-w)= 2500 

'Okres trwanla 10 lat 
a) na fund. odnowlenla rata a=8% 
'b) na utrzyman!e . . , rata b=3% 

A=200 
B= 75 

Data \ R k 1 Wartose 1 o ezasowa Odpis 

1/1 
1

1924
1 

2500 
I 

- 200 

" \ 
1925

1 

2300 
1 

- 200 

1

1926
1 

2100 
1 

- 200 
- 300 

1927 1600 - 200 

I 
8uma na 

utrzymanie 

I 
75 

\ , 150 

1 

220 

.~- - ---.----
300 

- 200 

stan: 100 

I Uwagi 

\ odpis nadzw. 
- - - _._---- _._-

\ zu2yto na 
~ napraw~ 

U wag a. Jeieli zaklad rna wj~cej przedmiot6w jednego 
typu, w takim razie wystarczy prowadzenie podobnych wy· 
kaz6w dla catej grupy razem. Wtedy otrzymuje si~ prze
ci~tne raty i wartosci a przypadkowe zmiany i uszkodzenia 
poszczeg61nych przedmiot6w objawiaj:,\ si~ w zlagodzonej 
postaci. 

lone urzl'ldzf'nie Ksi~gi Inwentarza, podobne do formu
larza 114. Lilienthala "Fabriksorganisation\ utatwia 
przenoszenie wartosci czasowych oraz przychodu i rozchodu 
na lata nast~pne. 

K 8 I ~ 0 A I N'W E N TAR Z A. 

~PI' 
f(k 1925 rok 1926 

Stan Ip,zychl Rozch l Odpis Stan Ip,zychl Rozchl OdDie 

wartosei w Zlot. warloSe! w Zlot. 

Orupa M 
1 motor el. M 12 NL 1200 - - 120 1080 - - -

2 n " 
MIO 1000 - 1000 - - - - ---------

3 
" " 

M 8 900 - - 90 810 - - -

4 
" " 

MID - - -'- - - 14.00 - 100 

Wzory do obliczeD. 
Oznaczenia. 

Koszt nabycia i ustawienia . .. K 
wartosc koncowa po n latach .. w 
Czysta wartose poczqtkowa czyli pod-

stawa ,odpisow:. _. (K - w) = W 
Odpis roczny . . . . . . A 
Stawka procentowa odpisu. . a% 
Stopa oprocentowania funduszu p% 
Okres uiywania (trwalose) . . n lat 
Wartose ksit;gowa po x latach . B 

1. Odpisy techniczne (T) 0 ratach stalej wielkosci. 

Sposdb 1. Odpis roczny 

K-w 1 ' 
A= n = n(K-w) (1) 

stawka procentowa: 

. 100 A 100 K-w a%= K=-n K .... (2) 

Przyklad do sposobu I. 

Koszt nabycia K= 1000 z1., wartose koncowa W= 100, 
trwalose n = 10 lat. 

A. = 1000 - 100 - 90 \ 10 - Zl. 

A 90 ' 
a = 100 K = 100 1000 = 9%, 

rozumie si~ od ,pelnej cenynabycia K. 
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Spos6b II. 
Wartose koncowq w odejmuje si~ odrazu od ceny K 

i wcil'\ga do inwentarza jako wartosc nie ulegajl'\cq odpisywa
niu. Pozostalosc 

W=K-w 

bierzemy wtedy jako podstaw~ odpisow lub odklad6w. 
Wtedy 

A= W . 
n 

, 100 
a=-

n 

. . . . . . . (3) 

. . . . . . . (4) 

Przyklad do sposobu II. 
Przyjmujemy K=330000zl., w=30000zl., n=121at, 

stlld podstawa odpisow W=300000 zl. 

W 300000 . 
A = n = 12 = 25000 zt roczme, 

100 . 

4. Odpisy kupieckie (K2), od kaidoczesnej war
to sci ksi~gowej B ai do wartosci koflcowej w po n lata~h 1). 

Wartosc koncowa w musi tu bye roint} od zera, a staw· 
ka procentowa a% wyisza nit poprzednio. 

Wychodzimy z wzoru (9) na B: 

( a)" B=K 1- 100 

i zakladamy, ie po n latach musi bye B = w. 

K(l - I~Or= w 
stqd: 

. . . . . (10) 

P rz yklad. Dla danego K i wartosci koflcowej w=K/IO 

,f-
a = 100 - 100 r ' /0 = 20,64%. 

a% = 12 = 8,33% od W. 
Gdybysmy zaokrqglili a na 21 %, pozostaloby po 10 la

( T1 ) z oprocentowaniem tach nieco niisza wartose koncowa, mianowicie w = 0,0946 K, 
__ czyli 9,5%, zamiast 10%. 

2~ 0 d pis Y tee h n i c z n e 
funduszu odnowienia. 

Roczna rata odpis6w 
p 

(K-w) 100 
A= - -

( P )" ,+ 100 - I 
stawka precentowa 

K - w 

. (5) 

P 
100 . . . (6) 

5. 0 d pis Y tee h n i c z n e, uwzgl~dniajqce stosunek rze
czywistego czasu uiycia w roku, do czasu ncirmalnego t. 

Stawki odpisowe obejmujq lqcznie: 
I) wplyw wieku, czyli starzenia si~ przedmiot6w, 

zmniejszenia siE: przydatno8ci w razie zmiany wa
runkow ruchu, oraz szkodliwy dla wartosci istnie
j,,\cych urzqdzeil wplyw ulepszeil technicznych. 

2) wplyw wiasciwego zuzycia, ktore mOina przyjqc 
jako proporcjonalne do liczby godzin uiycia w roku. 

Wplywy wyliczone pod 1 powodujl\ zwykie polowc:: , 
wplywy pod2-resztc:: ubytku wartosci. Og6lnie jednak przy

Przy uproszczeniu dla w = 0, alba obliczaniu rat nie jqC mOiemy, ie udzial wplyw6w pod 1 b~dzie proporcjonalny 
od ceny zakupu K, lecz od wartosei czystej W: do jakiejs stosownie przyWej liczby c, wplyw6w pod 2- do 

a%= 100. K 

( P)" 1+--- 1 
100 

liczby (I-c), przyczem c jest mniejsze od jednosci i wynosi 
np. c = 1/2 alba 0,4 i t. p. p 

W 100 
A = -------

. ( P)" 
(7) Jeieli teraz przyjmiemy, ie podane poprzednio wzory 

. . . .. na aX odnoszl\ silt do normainego, czyJi pelnego uzycia 
urzqdzeiJ. w kazdym roku, to znaczy dla normalnej liczby 
godzin t, podczas gdy rzeczywista liczba godzin wynosic 

1+ 100 - I 

~ 
100 

a% = 100. -( - -P- )-" - -
1+ 100 -1 

p . (8) 

(I + 1~0)"- 1 

Przyklad: Dane: K, w=K/lO, n = 101at, stopa 
oprocentowania p = 5% . 

Pytanie: lIe rna wynosic stawka procentowa a%? 

9 5 0,9.5 72tV 
a% = 0, (1,05)10-1 = 0,6289 = '.1)' 

3. 0 d pis yk u pie c k i e (El ) od kaidoczesnej war~ 
tosci ksi~gowej B. 

Stawka procentowataka sarna jak przy odpisach T. 
Kwot odpisanych nie lokuje si~ na osobnym rachunkuj od
setek p nie odpisujesi~. 

P r z y k I ad: Cena nabycia K, wartose koncowa nieo
kreslona, n = 10, a = 10%. 

. P y tan i e : IIe wyniesie wartose ksi~gowa B po u ply
wie n = 10 lat? 

B = K (1 - I ~O r . . . .. . (9) 

B = K (1 - I ~~ r 0,3487 K 

Z tego widac, ie przy obranej stawce procentowej nie 
mozna naleiycie odpisac wartoSci. . . 

maze np. x godzin w roku, przyczem x moze bye albo mniej
sze albo wi~ksze ad t, w takim razie rozdzielic trzeba b~dzie 
stawk~ a na cz~sc zaleinq tylko od liczby lat pomnoionej 
przez c i na ezltse zaleinC\ od stosunku x/t pomnozonego 
przez ezynnik (I - c). 

StC\d otrzymamy wz6r ogolny: 

a% = c 100 + (1 _ c) 100 . ~ = 
n n t . 

100 [ x ] =n c+(I-c) - t . . . . . . (II) 

Dla zwyklego zaloienia, ie c= J /2, wz6r uproszczony: 

", = 100 (~+~) _ 100 t + x . (12) 
a", n 2 2t - n '. 2t . . 

Wzor6w powyzszych uiywae moina dopieropo odpo
wiedniem przyjc::ciu normalnej Jiezby godzin t, kt6ra b~dzie 
r6inq dla urzqdzefl b~dqeych prawie w ciqglym ruchu i dla 
maszyn uiywanych tylko w zwyklych godzinach roboczyeh. 

. Caloroczny i. nieprzerwany ruch wymagalby 

t = 365 .24 = 8760h (godzin) , 

chociai i tu trzebaby potrl'\ci.c kilka procent6w na czyszcze
nie i drobne naprawy, wobec czego moinaby przyjqc jako 
norm~ t = ' 8000 h· 

I) Borren, Technik u. Wirtschalt 1917, 326 i nast. . , 
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Dla urz'!dzen uiywanych tyIko w czasie tak zwanego 
8·godzinnego dnia pracy otrzymamy inn,! Iiczb~, przyczem 
odpadnie 52 dni na niedzieIe, a 18 na swi~ta. Mamy wi~c: 

t = 295.8 = 2360h, 

z zaokr,!gIeniem w gor~ ~ ft400 h, Iiczqc si~ z tern, ie ma
szyny musz'! bye nieco dtuiej w ruchu. 

W Polsce obowi,!zuje jak wiadomo nie 8 godzinny, Iecz 
72/s ,godzinny okres pracy dzienneL dajqcy rocznie tyIko 
295.72/ 3 = 2262 h "'-' 2260 h. 

Dla urz'!dzen mechanicznych w pracowniach przyjmie
my norm~ czasowq t = 2400 h w roku, zwaiajqC na to, ie 
skutkiem skrocenia okresu pracy dziennej z JO na 7% godzin 
nie moina jui uiywac liczb dawniej ustaIonych, jakie np. 
podaje Au m u n d dla urz'!dzen transportowych (t = 3000 h). 

Przyklad. ObIiczyc a% dIa technicznego sposobu od
pisywania od wartosci Win lat, gdy odnosne maszyny pra
cujq w roku srednio po 1200 h. 

----------------------------------------
t = 2400, x = 1200; oceniaj,!c C = 0,4, n = 10, 

100 ( 1200) 
a% = 10 0,4 + 0,6 2400 = 7%. 

Gdybysmy zas przyj~Ii C = 1/2, otrzymalibysmy 

_ 100 t + x _ 10 2400 + 1200 = 7 5% 
a% - 10 . 2t - 4800 ,. 

Wzorow (11) i (12) moina tez uiyc dla odpisow zbio
rowych, gdy dany jest przeci~tny stopien zatrudnienia 
z calej pracowni, wyraiony przez stosunek rzeczywistego 
czasu ruchu x do normalnego t ~ 2260. 

Gdy naprzyklad: 
1920 

x = 1920; z -.:. 2260 = 0,85. 

AR CH I T E I( T U' R, A. 

Rekonstrukcja kaplicy Kr61ewskiej w Lazienk?-cll 'w roku , 1922-,1923. 

Wedlug inwentarza z przed roku 1846 oraz planow 
zdejmowanych przez Schucha w r: 1810, pomi~dzy 
sall1 Salomona , i przedpokojem w jednym kierunku, 

,a galerjq obraz6w i jadalni,! w drugim, znajdowala 
si~ kaplica palacowa Kr6la Stanislawa Augusta, kt6r,! Rosja
nie skasowali w roku , 1846, wznosz'!c na uiytek cesarzow 
rosyjskich cerkiew Aleksandra Newskiego przy lewem skrzy
dIe palacu. Zamierzaj'1c wskrzesie t~ kaplic~, naleialo prze-

Rys. 1. 

Kopula . Kaplicy :Kr61ews\dej, pr~e~obionej przez Rosjan 
na garderob~ (Zdj~cie z r. 1915). 

prowadzic badania archiwalne, oraz badania samych mu
row. Badania archiwaIne ujawnily nast~puj,!ce dokumenty, 
pozwalajqce choe ' cz~sciowo odt\Vorzyc kaplic~, ' . . 

1°. Plan Schucha idj~ty w roku 1810 ujawnH, ie w kaplicy 
znajdowaly si~ .'2 kc51umny, 6pilastr6w na dole,zas na 
wysokosci I·go pi~tra arkady Z. balustradami, mieszcz!\
cemi kaMa po 12 tralek. 

2°. Inwentarz pruski Lazienek z roku 1795, a wi~c z roku 
. w ktorym kap1ic~ niezawodnie ukonczono, podaje opis 
wygla.du kaplicy i szczegolowy invientarz zawartych 
w niej przedmiot6w. Z opisu tego stwierdzono, ie , ko
lumny "Zusammengesetzter Ordimng" (Porzqdek korn
pozytowy) byly marmuryzowane, na kolor czerwonego 

porfiru z bazami i kapitelami bialemi, toi samo pilastry. 
T10 seian by to iotte, obwiedzione biato, a wreszcie na
roiniki z roinokolorowego marmuru (stiuku), balustra
da nad gzymsem pomalowana na czerwono jak rowniei 
tralki; kopula miala taki sam uklad stiuk6w jak sci any. 

3°, W zbiorach Stanislawa Patka znajdujesi~ przekroj 
(niewykonany) Palacu, w kt6rym jednakie zasada kom
pozycji kapJicy jest ta sarna co w projekcie wylconanym, ' 
a wi~c takie same pod wzgl~dem podzialow poj~cie 
kopuly z balustradami, W kt6rych sklad wchodzi 12 
tralek, w tych samych miejscach ustawione kolumny, 
brak jedynie pilastr6w, widzimy natol11iast plaskorzeiby 
w iagielkach kopuly, 0 kt6rych nie wspomina inwentarz. 
Z powyzszego widzimy, ie materjal archiwalny, bardzo 

szczuply nie dawal odpowiedzi na nast~pujqce bardzo waine 
pytania: 

1 ° Jaka byla wysokose kolumn? 
2° Jaki by1 prom gzymsu? 
3° Jaki byl rysunek kapiteli? 
4° Jaki by1 rysunek baJustrady? 

Naleia10 wi~c badania archiwalne uzupelnlc badania~i 
w naturze. Stwierdzono, ie kaplica byla przedzielona podlo
g'!, z kolumn i pilastrow nie zosta1o ani sladu, ,w dolnej 
cz~sci w scianach bocznych wybito drzwi do sali jadalnej 
i galerji obraz6w, niszcz'!c i zmieniaj,!c podzial scian· '·oHarz 
skasowano, otwierajqc drzwi do sali Salomona. Nat~miast 
na I pi~trze w kopule usuni~to wszystkie ,balustrady, ' zas 3 
a:kady zarnurowano. Po stwierdzeniu tego stanu, przyst'!
plOno do usuwania nalecialosci i poczyniono nastl1plijqce 
odk,ryeia: . 

1°. W ~ arkadach, ktore byly przemurowane "szostkq" 
po heu wewn~trznem i zewn~trznem sciany, zachowaly 
si~ resztki kasetonow. . ' , 

2°. Po ilsuni~ciu podlogii nowego gzymsu, ~naIeziono pod 
tynkiem resztki gzymsustiu\{owego. : 

.' 3°. po U:suni~eiu , stiuk6w nal~pionych w roku 1846, uja
wniono pod nierni stiuki krolewskie z zachowanemi 
cz~seiowo profilowaniami filungow, pozwalaj,!cemi wier- ' 
nie odtworzyc dawny podzi'al seian. , .. 

4°. Ujawniono zupelnie seisle miejsca dawnych 'pilastr6w. 
, Pozostat jednak jeszcze szereg kwestji, kt6re naleia10 
rozwiqzac, i W'!tpliwosci, ktore trzeba by10 rozstrzygn'!c. 

l.Wysokosc kolumn: . 
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(f'!\f.~W, Celem ustalenia wysokosci kolumn, przyj~to nast~pu
j~c~ zasad~~ zwazywszy, ze stosowane w stylu Stanislawa 
Augusta (zw}aszcza w latach p6iniejszych jego dzialalnosci 
artystycznei) fonny s~ wzorowane na formach wloskieh, dalej, 
fe w bibljoteee kr61ewskiej na Zamku z wielkim pietyzmem 
ustawiono nad wejsciem popiersie Vignoli, zbadano pozostalo
sci gzymsu, odkryte po usuni~ciu stropu dzialowego, i wedlug 
nich oznaczono wielkosci "pat:ty" modula porz~dku kla
sycznego w kaplicy. Z ehwilq ustalehia wielkosci party, a co 
za tem idzie i wielkosci modula, zar6wno wysokosc jak 
i srednice kolumn byly ustalone. 

Rys.2. 
I<opula Kaplicy Kr6Iewsldej po usuni~ciu rosyjsklch nalecialosci 
i zerwaniu podlogi, dziel~cej kopul~ od dolnej cz~sci kaplicy. 

. . (Zdj~cie z r. 1921). 

Nast~pnie ustalono, ze zwienczenie porzqdku kla· 
sycznego w kaplicy nie posiadalo fryzu, a poniewaz , znano 
jego calkowit'l szerokosc, gdyz zaehowaly si~ w zU'pehlos~i 
slady poczqtku i kbnca, przeto dla skontrolowanta anah· 
tycznego sposobu wyznaczenia ~redni~y i wysokosci kol~mny! 
wykreslono wedlug otrzymaneJ skalt oraz szablonu Vlgnoh 
na gzyms koryneki lub kompozytowy bez fryzu (uzyto ~y. 
<lania francuskiego ' z 18 wieku), gzyms przypuszczalny, wlel · 
kosci naturalnej. Otoz okazalo si~, ze gzyms teoretyczny 
rOini si~ odpraktycznego tylko 0 kilka (8-12) milimetr6w, co 
zwazywszy, ie kaplica niezupelnie byla dokladnie robi0t:Ia 
gdyi dekoracje ,wykonano mi. murach pochodz~cych z 17-go 
wieku - nie mialo gl~bszego znaczenia~ 

Powainq trudnosc stanowira balustrada na I pi~trze. 
Szcz~sliwym zbiegiem okolicznosci udalo s.i~ znalez,c nas~ry. 
<:hu w jednymz budynkow tralk~ drewman'!, ktora mlala 
nast~pujqce eechy: 

10. Rysunek jej ' byl podobnydo rysu.nku tralki w bal.u~ 
" stradzie sali balowej (w lozy dla orklestry) lecz od me] 

szlachetniejszy, przyczem tralka znaleziona byla okilka 
centymetrow krotsza odtralki z,orkierstry. '. ' . 

2°. Wysokosc jej zgadzala si~ seisle z wysokose.iq tralki 
poszukiwanej, ktor,! towysokosc badama ustahly. 

30. Byla czerwono pomalowana, co zgadzalo si~ z prus
kim inwentarzem. 
Ponie~az wreszcie byla okazem czystego stylu 18-go ' 

wieku, przeto nie v:aha~em s~~. adopt~w~c j~j jako model. 
Nast~pnie zas opierajqc Sl~ na ]e] podobl~nstwle z balustrll:dq 
w sali balowej, , ustaIHem rysunek caleJ balustr~~y, .ktor~ 
nast~pnie 'znoW skontrolowany wedlu~ proporC]l Vlgn.oh 
-dal w wyniku te same wymiary p!1rty 1 modula co anahza 
gzymsu g16wnego. , " . " . 

. W ten sposob, z jednej strort,Y. zap~oJektow~no gzyms 
i balustrad~, eo do ktorych ba~a.nla archlwalne .me daly.do
statecznyeh wynikow, a z drugle] strony.u:godmono projekt 
z zachowanerni resztkami dawnych profllow. Pozostaly do 
rozstrzygni~da trzy najtrudniejsze sprawy: . 

. 1°: Kapitel ' . . ," .' .. '. 
2°. Kolor pilastr6w, kolumn i balustrady. 

3°. Szczegoly ornamentacyjne. 
Co do kapitelu, posiadano nast~pujqce dane: a) prze

kroj niewykonany kaplicy, zamierzony na daleko bogatsz'l 
skal~ nii to wykazuj::t nieuszkodzone cz~sci kopuly, zawieral 
kapitele kompozytowe. . 

Dalej inwentarz nieiniecki wspomina 0 nZusammen
gestzter Ordnung", co naleiy rozumiec niezawodnie jako 
kompozyt. Natorniast w praktyce nie spotykarny nigdzie 
kompozytu zastosowanego przez Stanislawa Augusta, gdy 
tymczasem caly szereg sal, jak Rotunda w Lazienkach, ko
lumnowa na Zarnku, kapJica na Zarnku, nie rn6wi'lc juz 
o elewacji Lazienek s~ utrzymane w porzqdku korynckim. 

Nalezalo wi~c wybierac, pomi~dzy kapitelem kompo· 
zytowym i korynckim. Za jednym przemawiala prawda histo
ryczna, za drugim scislosc historyczna. 

o kompozytowym wiedziano ze byl, lecz nie posiadano 
modelu jak wygl,!daJ. Istniej~ wprawdzie w posiadaniu Sta
nislawa Patka albumy malowane na osobisty uzytek kr61a 
Stanislawa Augusta, przez Kubickiego i Kamsetzera, przed
stawiajqce 5 porzqdk6w architektonicznych, lecz kapitel 
wedle nich wykonany moglby wykazac duie odst~pstwo od 

. scislosci historycznej. 
Majqc wi~c na wzgl~dzie, ie wysokosc kapitelu koryne

kiego -jest taka sarna jak kompozytowego, co pozwala kazdej 
chwili kapitel wymienic bez wi~kszej ruinacji, a dalej maj,!c 
moinosc wykonac sci s I q reprodukcj~ kapitelu znajduj~ce
go si~ w sqsjedniej rotundzie, zdeeydowalem si~ na kapitel 
koryncki, kt6ry nie bylby faisyfikatem, lecz kopjq. Z tych sa
mych wzgl~d6w, gdy naleialo si~ zdecydowac jakiego koloru 
rnajq byckolumny,czy "czerwonego porfiru",o'kt6ryrn wspo
rninal inwentarz, a ktorego modelu w zupelnosci nie posia
dano, czy tez jakiegos innego, np. bialego, zdecydowaJem 
si~ na bialy, za kt6rym przemawialy wzgl~dy nast~pujqce: , 

Rys. 3. 

Kopula Kaplicy Kr61ewskiej po przywr6cenlu plerwotnego 
. wygilldll w r, 1922 .. . 

1. Jest to kolor obqj~tny,neutralny; 
. 2: Stosowanywtym'ie palacu wielokrotnie,a w szczegol~ 

nosci w'kolumnach rotundy. ... .. 
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3. Chociai wiedziano ie staroiytna architektura lub 
posl:\gi bywa!y polichromowane, to jednak powstrzymano 
si~ od tego, wol~c nie robie tego wcale, nii zrobie falszywie. 

Natomiast przeciw czerwonemu porfirowi przemawial 
brak probki i obawa przed dysharmonj~ z kolorem biatym, 
wyst~pujl:\eym jui w kompozycji seian. 

Pozostaly Wl~C szczeg6Iy ornamentacyj ne, t. j. 2 profile 
dolnej cz~sci gzymsu, na kt6re przygotowano caly szereg 
modeli wedlug motywow spotykanych w palacu, aieby miee 
mOinosewybrania najJepiej optycznie harmonizujflcego 
z caloscill. 

Oto s~ trudnosci jakie napotkano i sposoby jakiemi 
z niemi walczono. Z kolei naleiy wyjasnic, jakich metod 
teehnicznych uiyta przy wykonaniu projektu. 

Pod wzgl~dem technicznym byly rowniei pewne trud
nosci, wynikaja,ce z sytuacji wywolanej zastojem na rynku 
budowlanym i trudnoscii'\ zdobycia materjatu pierwszorz~d
nego. 

Gl6wni'\ cz~sc robot stanowily roboty sztukatorskie, i do
starczenie odpowiedniego dla nich materjalu by to kwestjll 
pierwszorz~dnej wagi. 

Drugiem zagadnieniem by to wykonanie pilastrow, 
gzymsu i balustrad, z kt6rych "obciosano" do gladkiej 
plaszczyzny sciany lcaplicy. Naleialo wzi,!e pod uwag~ za
r6wno dawne metody konstrukcji, jak tei i nowoczesne zdo-
bycze teehniki. . 

Nie bylo celu krt:powac si~ wzgl~dami historycznemi 
w tych wypadkach , gdzie dawne cz~sci w calosci usuni~to 
i naleialo je z rysunku na nowo wykonywa¢. Natomiast 
arkady kopuly, kt6ra si~ wzgl~dnie dobrze zachowala, ro-

zety, kasetony wykonano z takiego samego materjaIu, z ja
kiego niegdys byly zbudowane, a wi~c z gipsu. Niestety nie 
miano do dyspozycji gipsu francuskiego lecz krajowy, ktory 
jest ciemniejszy, skutkiem czego wszystkie dorobione cz~sci 
arkad i balustrady rOinill si~ kolorem od dawniejszych. Ze 
wzgl~dow dydaktycznych rna to t~ dobr~ stron~, ~e ulatwia 
wskazanie rosyjskich wandalizmow pod postacil\ »blizn" za
gojonych ran. 

N1!-tomiast tam, gdzie moina by to zarowno zewn~trznil 
jak i wewn~trzn'l konstrukcj~ wykonae na nowo, kierowano 
si~ w wyborze srodk6w wzgl~dami trwalosci, taniosci i naj
estetyczniejszego wygilldu. Wymaganiom tym odpowiadat 
bialy cement angielski lub w~gierski, ktory znajdowal si~ na 
miejscu. ' 

W zwillZku z tern naleialo dac dla gzymsu i pilastrow 
odpowiedni podklad. Wbijano zatem w stary mur ielazne 
konsole, kt6re {'lczono drutem. Na tym szkielecie dopiero 
wykonano z cegly na zaprawie ze zwyklego cementu plyt~, 
obrzucon'l wyprawl\ z takiegoi cementu. Wierzchnill warstw~ 
pocil\gnh:to z cementu bialego. 

Prac rekollstrukcyjnych do konca nie doprowadzono. 
Przerwano je w roku 1923 w zwil\zku z przyjazdem krolew
skiej pary rumuiiskiej, ktora jak wiadomo zamieszkala w 1:.a
zienkach. 

Poiostaly do wykonczenia retusze stiukow, . rnajl\ce na 
celu moiliwie jak najscislejsze upodobnienie stiuk6w no
wych do stiukow Graffa, szlifowanie i polerowanie seian, 
kolumn i pilastr6w, a wreszcie utoienie posa,dzki marmuro
wej. W kaidym razie prace jUi przeprowadzone przywrocily 
pierwotnl\logikl'j planu. L. N. 

Projekt. regulacji rniasta ' stot Warszawy. 
(Dokonczenie ). 

N 
admierne . przeludnienie sr6dmiescia Warszawy, wido· 
czne z poniiszej tabeli i bE:di'\ce rezuitatem ograniczen 
fortecznych i wadliwego zabudowania dawniej, oraz 
nadmiemego scillgu ludnosci w ostatnich latach: moie 

bye stopniowo usuwane przez wytworzenie nowych dzielnic, 
leii'\cych na peryferji z dobr<\. komunikacjl:\, ze szczegolnem 
uwzgl~dnieniem tych cz~sci, ktore posiadajl\ kanalizacj~ 
i wodociCjgi, lub kt6re w najbliiszym czasie do og6lnej sied 
kanalowi wodoci'l.g6w mog<\. bye przyla,czone, lub tei sarno· 
dzielnie skanal izowane. 

Puste place w zabudowanej jUi cz~sci miasta, 0 He nie 
majfl bye przez miasto nabyte na szkoly, parki i t. p., winny 
r6wniei z powyiszych wzgl~d6w · uledz zabudowaniu. 

Przy podziale miasta na dzielnice zosta1y uwzgl~dnio
ne nast~puja.ce ugrupowania. 

·1. Tereny miejskie przeznaczone do zabudo~ania do
mami 3 pi~trowemi i wyiszemi. 

2. Tereny przeznaczone do zabudonania domami 2-u 
pi~trowemi i niiszemi.-

3. Tereny prz,eznaczonedo zabudowania domami wy-
la.cznie jednorodzinnemi. . .-

4. Tereny wiejskie, warunkowo wykluczone od zabudo
wania miejskiego. 

5. Tereny wykluczone od zabudowania z wyj<\.tkiem 
budynkow gospodarczych. 

6. Tereny Przemyslowe. 
W ogolnem rozplanowaniu miasta zostala przede

wszystkiem uwzgl~dniona najbardziej charakte(ystyczna ce
cha naszej stolicy, t. j. jej skarpa, ·oddzielajl\ca Powisle od 
gornej q~s.s;i .; miasta . . Skarpata, tworzl\ca pod Bielanami 
wysoki i stromy brzeg rzeki, .oddala si~ kolo K~py Potockiej 
od koryta Wisly, a malownicze jej zbocza, pokryte lasldem 
Bielanskim w caloscj . za~ezerwow.at1ym w charakterze .parku 
atIgielski~go ~ bE:d4· ·osrodkiem osiedli mieszkaniowych 0 za-
budowaniu"wil'lowem. . . . ,. . 

! , • 

lIose mie Powie- m' na 1 mieszk. 
Komisarjat SZkilIlcOW rzchnia . k na Dzielnice 

dn I/XI 1919 w hekt. mlesz . 1 hekt. · 

S t ron a Wars z a w s k a 

I 
II· 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

Vlll 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII , 

38696 
43568 
80056 
51338 
75931 
636.93 
82143 
69406 
33380 
45 354 
57170 
25473 
54120 

o g 61 em 720 328 

XVI 
XIX 
XX 

XXI 
XXII 

XXVI 

Og6lem 

23756 
5239 
8841. 
4222 

19032 
10202 

88880 

Strona 

. XIV . 43786 
XV 39375 

Og61em 

. XVII 
XVIII 
XXIV 
XXV 

Ogolem 

83161 

.' 5848 
5742 

10405 
9816 

318'11 

R A Z E M 923 388 

116 29,9 
106 24,3 
173 21,6 
116 22,6 
208 27.3 
174 27,3 
168 20,5 
99 14,3 

396 118,6 
1~7 30,2 
290 50,7 
121 47,S 
203 37,S 

2307 32,2 

1106 465,5 
183 349,3. 
560 633,4 

10M 2496,4 
569 298,9 

1008 1282,1 

5318 598,4 

Praska 

388 886 
578 146:8 

334 Zamkowa 
411 Staromiejska 
463 Leszno - Pawia 
443 Muranowska 
366 Powqzkowska 
366 Towarowa 
489 Wolska 
701 Jerozolimska 

84 Lazienkowska 
33} Nowoswiecka 
197 Mokotowska 
211 Centralna 
267 ·PI. 3-ch Krzyty - Solec 

312 

21 Mokot6w 
28 Kolo 
16 Sielce 
4 Siekierki 

33 Wola 
8 Powqzki, Barak, Mar 

113 Nowa Praga 
68 Stars Praga 

966 116,186 

1 7222944,6 3 
406 707,1 14 
427 . 410,4 24 
337 343,3 29 

2 992 909,1 . '11 

11 583 125.3 79R 

Grochow 
Go}~dzinow 
Targ6wek 
Brodno 
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K~pa Potocka z lachil wis!anq przemieniona b~dzie na 
park s portowy, polqczony alej ami z malowniczemi wzg6· 
rzami Marymontu i Kaskady. 

~ dziel?icy ~ieszl{aniowej loliborza, pi~trzqcej si~ ta
rasaml, otwlerae Sl~ b~dzie pi~kny widok na Wisl~ i jej wy
brzeie. 

. ~a istniejqcym mostem kolejowym zbocza skarpy zbli
zaJq Sl~ w lagodnych spadkach do brzegow Wi sly i tworzq 
pi~lmy teren pod projektowany park sportowy. 

. Uporzqdkowane, w zwiqzku z uregulowaniem koryta 
Wisly, wybrzeie wraz z zabudowilniami Starego Miasta utwo
rzy dzielnie~ nadbrzeinq, zamkni~tl'j charakterystycznemi 
perspektywami pi~trzqcych si~ nad niil plac6w i uliczek. 

Powisle, poza dzielnieami mieszkaniowemi i parkami 
przeznacza si~ w znacznej ez~sci jako teren dla pewnej kate
gorji handlu i wystaw perjodycznych jak jarmarki roczne 
i t. p., niezb~dne w organizacji handlu i skoordynowaniu po
lityki handlowej kraju. Na wi~ksze wystawy mogq bye uiyte 
tereny Saskiej K~py w pobIiiu mostu Poniatowskiego. 

Budowle monumentalne, istniejqce i projektowane, 
poezqwszy od Zamku Krolewskiego ai do Belwederu---:-po
budowane na skraju skarpy, dominowae b~dq nad dzielnicq 
Powisla. Z ich tarasow i ogrod6w otwierae si~ b~dzie widok 
na WislE: z mostami, na niiej poloiollq Prag~, Saskq K~p~ 
z parkami Skaryszewskim i Wystawowym. Ze strony zas 
Pragi budowle te wzniesione tarasowo w otoczeni U ogrod6w
utworzq ealose monumentalnil i wielce malowniczq. 

Przejscia od monumentalnej dzielnicy do mieszkanio
wej -tworzye b~dq zabudowania Belwederskie. 

Skarpa w ten miejscu odchyla si~ w kierunku czysto 
poludniowym i pokryta jest rozleglemi ogrodami podmiej
skiemi, ciilgnilcymi si~ wzdlui ul. Pulawskiej. Na terenach 
tych projektuje si~ szereg osiedli mieszkaniowych, z brzegu 
zas skarpy, ktorej stoki wschodnie zarezerwowalJO pod parki, 
otwierae si~ b~dzie daleki widok na niskie wybrzeie Wi sly, 
projektowany park Narodowy, osiedla Czerniakowa i t. d. 

Przedmiescia Warszawy Sq podzielone na dzielnice: 
,wylqcznie mieszkalne, mieszkalnoohandlowe z drobnym prze
myslem i przemyslo·fabryczne. 

Dla pierwszych projekt przewiduje: 
1) Dolny brzeg Wi sly, 1. j. esplanad~ Cytadeli, Mary

mont, Bielany-Mlociny, najpi~kniejsze i najbardziej malo
wnieze tereny Warszawy, a co najwainiejsza obsluzone g16-
wnym kolektorem kanalizaeji warszawskiej. 

2) Mokotow G6rny, Mokot6w Dolny, Czerniakow. 
3) Saskl\ k~p~. . 
Na mieszkalno-handlowe wyznaczone Sil dzielnice: Woo 

la, Czyste, Grochow, Pe1cowizna, oraz obrzeia wszystldch 
arterji. . 

Dzielnice przemyslowo-fabryczne obejmil tereny okala
jl\ce Pragt:: w sl\siedztwie kanalu okrt::inego i tereny, przyle
gle do linji kolejowych obwodowych. 

Zaklady przemyslowe (fabryki, sklady,hodowle) dzielq 
si~ pod wzgl~dem ilosci robotnik6w, sHy motorowej i wytw6r· 
czosci na zaklady wielkiego i drobnego przemyslu, .oraz na 
szkodliwe i oboj~tne dla miasta pod wzgl~dem sa11ltarnym 
i bezpieezeiistwa. 

Do szkodliwych zaliczone sq tezaklady, ktorych eksplo
ataeja poll\czona jest z wytworzeniet11: wielkich ilosci gaz6w, 
par trujl\cych lub szkodliwych, dymu, kopci.u, kurzu i pylu, 
odpadkow i sciek6w szkodliwych, nadmler~ego ~alasu 
i wstrzilsnieii budynkow, zaklady, kt6re Sq mebezpleczne 
pod wzglt::dem ogniowym i moiliwosci eksplozji. 

Wobec olbrzymiej donios~osc.i przemyslu, n~l~iq my 
si~ wszelkie mOiliwe ulatwienla I nawet przywileJe, me 
sprzeezne jednak z wymaganiami zdrowia, bezpieczeiistwa 
i estetyki. 

, Wedlug stopnia dopuszczalnosci i rozl?ieszc.zenia 
Vi dzielnicllch miasta, zaklady przemyslowe dZlel'l Sl~ na 
kategorje nast~pujqce: . 

I. Drobny przemysl, posilkujilCY sit:: m.otorami elektrycz
nemi lub wodnemi 0 eharakterze nieszkodhwym. 

II. Wielki przemysl ocharakterze nieszkodliwym z tern 
ograniczeniem dlakotlow parowyeh, ie iloczyn z cisnienia 
atmosferyeznego (nie wyiej 6 at) i powierzchni ogrzewanej 
w m2 nie moie przenosie liczby 30. 

III. To samo co dla kategorji ll·ej, leez bez ograniczeii 
dla kotl6w parowych. 

IV. Wszelkiego rodzaju zaldady przemyslowe bez ogra-
niezen. " 

1) Kategorja.M 1 rozprzestrzenia si~ na i:ale miasto. 
2) Zaklady szkodliwe mogq bye wyjqtkowo zaliczalle 

do kategorji II i III z zastosowaniem szczeg6Inych wymagaii 
i zastrzeien co do mocy i ogniotrwalosci budynk6w i ich 
cz~sci: schod6w, wyjse i 1. d, sposob6w przechc.wywania 
i wydaJania palnych i szkodliwych odpadk6w i sciek6w, 
wentylacji, unieszkodliwiania 'dym6w i gaz6w, zmniejszenia 
halasu i wstrzEiSniell. ' 

3) W dzielnieach fabrycznych mogq bye czynione roz
maite dogodnosci i ulatwienia, nietylko pod wzgl~dem ko

. munikacyjnym (dojazdy, koleje, kanaly), ~le i budowlanym 
(co do wysokosci budynk6w, ilosci pi~ter, grupowania bu
dowli). Jeieli w dzielnicach tycll Sq wznoszcine budynki mie
szkalne, np. dla robotnik6w, oficjalist6w i t d., w takim razie 
mogil bye stosowane wzgl~dem fabryk i sklad6w 0 eharak
terze szkodliwym, pewne ograniczenia, np. co do ich odle
,glosei od blokow zamieszl{alych (60 do 100 'In.) i t. p. 

Co do kategorji zakladow I, II i III, to pozwolenie co 
do ich umieszczenia w tej lub innej dzielnicy miasta winno 
bye uzaleinione przejsciowc'~d decyzji Magistratu . 

Kaida z wspomnianycb \li'yzej dzielnic otrzymuje pewien 
akcent architektoniczny, kt6rym moina zgrupowae gmachy 
i instytucje komunalne i spole:zne potrzebne dla danego 
osrodka. .. 

Dzielnic~ prawie wylilcznie naukowq projekt przewi. 
duje na Polaeh Mokotowskich, rozmieszczajl\c dookola 
projektowanego parku zaklady naukowe, a wi~c: Politech 
nil{(~, Politechnik~ Wojskowq, Uniwersytet, Wyiszq Szkol~ 
Gospodarstwa Wiejskiego i t. d. 

Cytadel~ przeznacza si~ na cele wojskowe z odpowied-
niemi polami ewiezen. . 

Na terenach przeznaczonych do zabudowania przewi
duje si~ wznoszenie kolonji miejskich i przedmiesci-ogrod6w, 
kt6rych tworzenie pozostawia si~ inicjatywie prywatnej pod 
protektoratem gminy_ ,.., 

Specjalny akcent POfOiOfto w projekcie na pewne 
osrodki architektoniczne, kt6re. winny nadac Warszawie 
wla~ciwy cqarakter, odpowiadc?\,qcy roli tego miasta jako 
stolley. , ", 

W przyszlym zaloieniu oli'rodu Saskiego i jego osi 
w, kierunku Woli - projektuje si~: zamkni~cie optyczne osi 
qgrodu przez postawienie gmachu monumentalnego na placu 
Zelaznej BramYi gmachu 0 eharakterze handlowym i zakry
wajqcym SWq brylq przykry dzis widok na hale targowe. 

Kierunek przediuzenia ulicy Marszalkowskiej rna bye 
taki, aby moina bylo przywr6cie pierwotnq form~ wachlarzo· 
W'l ogrodu Saskiego, przywracaj'lc jednoczesnie dawny, kla
syczny rysunek. 

Os ogrodu w kierunku Wi sly, zaakcentowano przedlu
ieniem jej do samej rzeki, wytwarzajqc tarasy na placaeh: 
dzisiejszego domu "Kurjera Warszawskiego" i Panien Wizy
tek, - z zieleneami na niskim terenie Powisla i z zamkni~
ciem osi gmaehem monumentalnym na Pradze. 

Zmiany powyisze S'l scisle zwiqzane z przywr0ceniem 
dawnego zarysu Plaeu Saskiego. 

Nast~pnym punktem architektonicznym dla sr6dmiescia 
jest teren obecnego szpitala Ujazdowsldego, dawny Jazd6w. 
Projekt przewiduje wyzyskanie go dla gmach6w: Sejmu i Se-' 
natu wraz z kompleksem gmach6w Muzealnyeh, Archiwum 
Paiistwowego i Ministerstw. 

Gmach Sejmu projektuje si~ w osi dawnego paJaeu 
Ujazdowskiego z przywroceniem zaloiefl. wodnych u pod
n6ia skarpy i z wyprowadzeniem nowej osi, wielkiej alei 
spacerowej, skierowanej na istniejqce obeenie pole lotnicze 
i do majileych powstae na niem parkow spaeerowo-rozryw
kowych. 

Os powyiszq zamykae bt::dzie gmach kosciola Opatrz. 
nosci, wzniesiony na tie budynk6w Uniwersytetu. 

Kompleks budynk6w muzealnych tworzy, z jednej 
strony, obramienie Aleji Ujazdowskich, z drugiej strony
tarasy z otwartym przez Park Lazienkowski widokiem na 
dolin~ Wi sly. 
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. Tarasy te l~cz~ si~ z plaeem Kopernika zaprojektowanq 
ulicq na skarple, poprzez ogrody b. lnstytutu Maryjskiego, 
Frascatti, Szpitala sw. lazarza, zakladu sw. Kazimierza, 
Konserwatorjum i Dynasy. 

U . podnoza skarpy przechodzie b~dzie, prawie ro:vno~ 
legle do poprzedniej - ulic~ spaeerov.:a l~e~qea ~azlenk~ 
z Zamkiem, Nada ona l~ezn1e z pobrzezem Wisly pl~tno teJ 
ez~sci PQwisla, ktora, nowy plan przewiduje jako dzielnie~ 
mieszk~:.iowa" z uwzgltidnieniem w miar~ konieeznosci wy · 
ladunkov{ego brzegu Wisly dla niektorych tylko towarow. 

Praga otrzymuje w pr~jekci~ trzr osrodki . arehitekt~ . 
niezne: jeden w przedluiemu OSI AIel 3go MaJ~ z po;nnt
kiem Wolnosci; drugi - na terenaeh dworea Wilen skiego, 
trzeci - na parku praskim i terenach wojskowyeh. . . 

Trzy te punkty wi~i~ si~ ze sobq szerokq arterjq- uhcq 
Targowll. .. . . , ., . 

Obecnie Warszawa POSt ada ogrodow, parkow 1 terenow 
sportowyeh do 300 ha" cmentarzy okolo 470 ha, co sta
nowi okoto 6?& ogolnej powierzchni miasta (okolo 12,000 
ha) i wynosi okolo 7,7 m2 na 1 mieszkanca. Oproez tego, za 
granicami miasta znajduje si~ park Mlociilski, obszaru oko-
10111 ha. 

Wedlug planu regulacyjn ~go, obszar ogrod6w, park6w 
i teren6w sportowyeh winien w.)ynosic okolo 1200 ha, emen
tarzy okolo 560 ha, co wynpsiloby okol0 15%.ogol.nej po
wierzehni miasta. Oprocz tego, leiqee poza gramcaml obee
nemi miasta, park Mlocinsh . lasek Bielallski, tereny sporto ' 
we na Ok~ciu i t. d.-wyniosq jeszcze okolo 300 ha. . 

Najobficiej zaopatrzone s~ w zieleilee kresy polnocne 
i poludniowe miasta. Od polnocy, poezynajqe od parku Mlo
cinskiego, prawie bez przerwy . ci~gnq si~ tereny wojskowe 
i prywatne niezabudowane - .las. Biela~ski, K~pa P~toeka, 
tereny luino zabudowane ua Zohborzu t przy Cytadelt,- za
konczone parkiem nad Wistll przy u1. Konwiktorskiej. 

Na poludniu, pocz~wszy od terenow lotniczyeh i sporto
wych na Ok~ciu, ciqgnie si~ obszerny park Mokotowski, kt6-
rego CZtiSC, poloiona na polu lotniezem, b~dzie nosHa ehara 
kter ozdobnego ogrodu publlcznego, wi~ksza cz~sc, poloiona 
na gruntaeh Rakowca - ~9stanie tapewne zaj~ta przez 
ogr6d Botaniczny (okoto ao ha), Szkol~ Ogrodniczq (okoto 
20 ha) i Szk61ki Miejskie (okolo 35 ha). 

. ~~ 
g o) 
'-:-~ -, 

" , 

Opr6cz powyiszych teren6w, projektowane s~ obszerne 
parki i tereny sportowe na t~kach Siekierkowskich, kt6re nie 
nadaj~ si~ w zupelnosci do zabudowania. 

Opisane ugrupowania ogrod6w, zielencow i teren6w 
niezabudowanyeh przedstawiajq obszerne arterje doplywu 
powietrza z pol zamiejskich od strony poludniowej i polno
cnej. Strona wsehodnia jest pod tym wzgh:dem obsluiona 
przez Wisl~ i skwery nadbrzezne. 

Bardziej uposledzon~ jest strona zaehodnia miasta, jego 
przedmiescia: Wola, Kolo, Ochota i Czyste. Tam rol~ rezer
wuar6w i arterji powietrznych spelniajq gl6wnie cmentarze, 
polozone wzdluz u\iey Wolskiej, na zach6d od kolei, oraz 
cmentarze, poloione mi~dzy u1. Mlynarsk~ a u1. Okopow~. 
Stamtqd do srodka miasta prqdy powietrzne mogq przenikae 
przez znaezn~ ilosc ulie, biegnqcych w kierunku wschodnim, 
zwlaszcza przez poszerzonq i zadrzewionq u1. G~si~. 

Na Pradze, opr6ez istniej~cyeh lecz powiE:kszonych 
park6w: Skaryszewskiego, i Praskiego, przewiduje si~ obszer
ny park Wystawowy na terenaeh Saskiej KttPY, mniejsze ogr'o
dy na Kamionku, Groehowie, Targ6wku i PeIcowiinie. 

W srodkowyeh dzielnicaeh i .przewidywane s~ skwery 
na terenie staeji Wilenskiej i kolo bazyliki na . Szmulowiinie. 

Cala peryferja W. Warszawy rna bye otoczona szerokie· 
mi zieleneami, ci~gnqcemi si~ .przewainie po terenaeh pier
scienia fortecznego, jako 'zbiornik powietrza, miejsce przy
szlyeh spaeer6w, oraz jako rezerwa dla trudnych do przewi
dzenia na dalek~ przyszlose potrzeb kolejowych, kanalizac 
cyjnych i t. p. Dla eel6w wychowania fizycznego, kt6re musi 
u nas w przyszlosei przybrae takie rozmiary, jak to rna miej
see na zaehodzie, plan reguIacyjny przewiduje cztery zasa
dnicze kompleksy boisk i teren6w sportowyeh: Dla pold. 
zaeh. cz~sci miasta-na Okticiu, dla pold.-wseh. na Siekier· 
kach; dla p6ln. - wyspa Potocka; dla Pragi - Park Praski 
i Skaryszewski. .' 

. Opr6ez tego b~dq zrealizowane w blisJdej przyszlosci 
. boiska na ioliborzu, w· pobliiu uJie: Bonifraterskiej i Konwi
ktorskiej i na plaeu Nttdza. Projektowany tez jest przez wla
dze wojskowe wspanialyleren sportowy ze stadjonem i arenq 
na bloku, otoczonym ulicami Rozbrat, lazienkowskq, Czer-
niakowsk~ i Agricolq doln~. . 

Organizacja biur arcllitektonicznych w Ameryce. 

DWie tendeneje sq widoczne w nowoezesnem amery
kanski~m biurze arehitektonicznem: specjalizacja i ko
operaCja pracy. 

Widzimy jak pracownik, kt6ry dawniej zajmowal si~ 
wszystkiemi szczegolami biura, jak kontrol~ rysunk6w, kli · 
jentami, przedsi~biorcami i t. p. zanika zupelnie. 

Przy wsp6kzesnych skomplikowanych zadaniach, zmie
nily si~ metody . pracy, konieezn~ jest szybkosc, dokladnosc 
i dobroe roboty; wymaga to ludzi wykwalifikowanyeh w kai· 
dym niewielkim zakresie. 

Nasuwa si~ wi~c kwestja specjalnej organizaeji biura, 
posiadaj~cego szereg t:Jiezb~dnych faehowych jednostek, 
tworz~cyeh ealose jednolit~ i spr~zyst~. 

Trzy zasady kierujq architektem przy organizacji samo
dzielnego biura w Ameryee: 

1. Polqczenie poszezeg61nych fachowe6w w systema· 
tyczn~calose dla osi~gniE:cia wsp6Inego eelu. 

2. Jasna forma wzajemnych obowi~zk6w i wsp6lpracy 
kaZdej jednostki. 

3. tqcznosCi wsp6ldzialanie poszczegolnyeh ez~sci ca-
lej organizacji. , 

Ostatni punkt podkresla konieeznose harmonji we wsp61-
pracy kierownik6w dzial6w. Brak harmonji i sympatji w tej 
wsp6lpracy zlamal wiele firm, bttdqcych na drodze do rozwo
ju, kt6re zacz~ly przy bardzo dobrych warunkach zewn~trz-

nych, jednak nie zwrqcily uwagi na pozomie prostq organi
zacjti pracy nawewn~trz. 

. Wkaidem biurze, aieby miee dobry system praey, arne
rykanie . trzymajq si~ starannie opracDwanego ' schematu, 
wskazuj~cego wzajemny stosunek praeownik6w wzgl~dem 
siebie i wzgl~dem calosci. Schemat taki wyjasnia wi~eej niz 
dlugie tlomaczenia ustne; kopj~ jego rna kaidyz odpowie
dzialnych czlonk6w firmy. 

Rys. 1. 

Podane tutaj schematy Sq autentyczne i przedstawiaja, 
organizaejE:. paru znanych firm nowojorskich. S~ to zupelnie 
indywidualne rozwi~zania, dostosowane do istniej~eych wa
runk6w kazdego z· poszczeg6lnych wypadk6w. 

Typ og61ny nieda si~ wyszukae i bl~dnem byloby go 
stwarzae, . schemat6w jest wi~e tyle He jest biur, rOiniq si~ 
zas one skal~ doswiadczenia posiadanych ' praeownik6w oraz 
zadaniem i celem dla kt6rego praclijq. 
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Rys. 1. Architekt pracujqCy samodzielnie; posiada duz'l 
slaw~,. kto~q. zdobyl dzi~ki swym zdolnosciom, wytrwalej 

. pr~cy 1 umleJ~tnemu doborowi i organizacji wsp61pracowni
kow .. Jego specjalnosciq s'l wielkomiejskie i wiejskie rezy
denge ~a duzq skal~: Sam bierze czynny udzial w projekto
wamu I prowadzenlU interesow, posiada duiq znajomosc 
facho.wq i ujmujqCq powierzchownosc. Dzial handlowy pro. 
wadzl wytrawny specjalista, jest on kierownikiem biura 
przyjmuje korespondencj~, wynajmuje urz~dnikow i t. p. ' 

. Kierownik. rysowni wykonywa prac~ projektowania, 
ktorqopracowuJe rysownia. Ukonczona i skontrolowana 
praca rysunkowa przechodzi do glownego kierownika dzialu 
wykonawczego, ten zas, odchwiligdy firma przyj~la dany obsta
lunek. do wykonania, wchodzi w kontakt z klijentemj calq 
orgamzacjq pomocniczq lqczy si~ z przedsi~biorcami, inzy
nierami i wysyla nadzor budowlany. Jest to drugi rowno
rz~dny w stosunku do rysowni, samodzielny organizm, pod
legajqcy wprost szefowi firmy. Kierownicy tych dzialow, wraz 
z kierownikiem handlowym, tworzq postaw~ calej organizacji 
Sq w kursie wszystkich spraw firmy i w kaZdej chwili mogq 
zastqpic wlasciciela. .. . 

F R. M A 

Rys. 2. 

Rys. 2. Firma rosiadajqca czterech wspolnikow. Jest to 
duza organizacja 0 specjalnym zakresie budownictwa handlo
wego: Z czterech czlonkow rownorzt::dnych pierwszy prowa
dzi dzial handlowy,dwaj nast~pni Sq architektami i zawsze 
je-den z nich kontroluje pract=: rysowni, czwarty kieruje dzia
Iem uriqdzen mechanicznych i nadzorem budowlanym. 

F R. f\ A 

Rys. 3. 

Rys. 3. Szemat podobpy do powze?niego. w kt6r.rm 
jednak przewaia t. zw. "busmess man . FIrma blerze udzlal 

AR.CHITL"-T 

Rys.4. 

w obrocie ogromnych kapital6w. Wiosuq zeszlego roku biuro 
to prowadzilo budowy, kt6rych koszty przewyiszaly sum~ 

dziewi~ciu miljon6w dolar6w. Dwaj najpowaiuiejsi wsp61-
nicy Sq znakomitymifachowcami w przemysle budowlanym 
i Sq w scislym kontakcie z najpowainiejszymi kapitalistami. 
leh celem jest praca nad wyualezieniem i rozwiqzaniem wiel 
kich nowoczesnych zadan budowlanych, kt6re-wprowadzone 
w zycie przy wsp61udziale przewiduj'lcego kapitaJisty, genjal: 
nego architekta i inzyniera - stajc:j sit=: temi wiekopomneml 
pomnikami pot€tznej kultury amerykaiIskiej XX wieku. Jest 
to moze najciekawszy, jako najbardziej charakterystyc~ny 
rodzaj organizacji. Reszta schematu jest jasnq, zar6wno Jak 
i rys. 4, przedstawiajc:jcy niewielkie biuro, na kt6rego czele 
stoi jeden architekt. 

Witold Woyniewicz, architekt. 

IWSZ1.'Y WZNOSZENH I ItEMONi'OW BUDOWLJ . 

Przytoczona ponliej tabllca podaje opracowane przez Okr. Dyr 
Robot Publ. m. st. Warszawy, wedlug Ce4I rynkowych w maJu b. r. ceny 
jednostkowe wznoszenia I remont6w budowli. Budowle podzlelono ze 
wzgl~du lla przeznaczenle i jakose wylmnania na pi~c zasadnlczych grup. 
Ceny podane 51l w zlotych za jednostk~ (1 ?n3) kubatury budowll, Hczo· 
nej wedle przyj~tych norm, I sluiyc mog'l za podstaw~ do wstl:pnej kal
kulacjl koszlu zamierzonej budowy. 

Rodzaj budowll I Nowy I Kapltalny I Drobny Uwagi 
budynek remont remont 

Budowle monumenlalne.l 37.65 19.40 - 11.30 2.00-3001 Murowane 
(Wojew6dzlwa, IZbyskar· z Wy~~~~~em 
bowe,. Dyrekeje poezl, ~~eniem 

Wtellue sZkoly.) 

Typowe paitstwowe bu-
dynki na potrzeby po- 34.50 

wiat. ~rz~d6w. 
(1(asy skarbowe, szpita
Hki, szkoly powszeeh.) 

Budynki mleszkalne Iy-
pu miejskiego Wielomie- 31.40 

szkaniowego. 

8.60 - 10.35 1.70 - 2.75 . Murowa?~ 
z skromOleJ
szem wylmil

czeniem 

7.85 - 9.40 1.60- 2.50 Bardzo skro· 
mne wykona

nie 
Drewniane budynki mle-
szkalne (jedno lub paro- 24.54 6.15 - 7.40 1.25 - 2.00 

mieszkanlowe) 

Tymczasowe budowle 17.20 4.30 - 5.20 0.85 - 1.40 
(barakl mieszkalne, bara-
kl na urz~dy, wi~ksze 

szopy.) 

BIBLJOGRAFJ A. 
"Architekt". Swieio .wydany U-gi podw6jny zeszyt tego pisma, 

zawiera: Dalszy ciqg hislorji Zamku krolewskiego w Warszawie, plora 
1(. Sk6rewicza, dokonczenle uwag . J. Raszkl 0 szkolnictwie artystycz
nem, studjum O. Sosnowsldego 0 nowem ugrupowaniu budowli p6lzwar
tych, uwagi J. Warehalowsklego 0 tapeclarstwie i komunlkaty z kom. 
Wystawy parysklej 1925. - 6 labell ilustruje powyisze artykuly. 

Wladystaw Borawski. Projektowanie budynk6w mieazkalnych . 
Warszawa, 1923 r. . 

W polowie 1923 roku ukazala si~ kslll:tka pod tytulem; nProjeldo
wanie budynk6w mieszkll1nych" naplsana przez arehitekta Wladyslawa 
Borawskiego. 

Dzielo 10 wzbudzilo zainteresowanle w szerokich kolach naszego 
spo!eczellstwa: odpowiada one bowiem potrzebie czasu i wypelnia lul{~ 
istniejllC'l w naszej literaturze technlcznej . 

Llleratura specjalnie tyezilca si~ budowniclwa jest w Polsce nle· 
zmiernie uboga, a w szczeg61noScInie posiada iadnych podn;eznlk6w do
tyczqcych racjonalnego zakladania i projektowania budynkow mieszk!ll
nych. DIatego tei inicjatywt: p. Borawskiego nale:ty powltac Z lIznanlem. 
Praca autora jest bardzo sumienna i widae staranie wyczerpania tematu 
w ramach mOiliwie skromnych. Dobor przyklad6w jest dobry. Musimy 
jednak slwierdzic, te lemat tllk rozlegly, jak ten, kt6ry sit'; luyje pod 
Iytulem omawianego dziela, nie da sit: wyezerpac w jednym tomie i je
go gruntowne przedstawienie 'mote bye tylko uj~te w szeregu dzlel. Tak 
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jak praca jest podana. widac, ie w ogolnyeh zarysach jest doskonale 
uj!;ta i naleiy tylko iyczye, by by}a zapowiedziq szeregu nast~pnych 
prac dalej pogl~biaj~cych dane zagadnienie. Pomimo to nie wqtpimy, ie 
poiyteczna praca p. Borawskiego b~dzie przyczynkiem do racjonalniej
szego budownictwa w kraju naszym i pobudzi wielu do powainego roz
waiania kwestji zakladanla osiedli Itldzkich i domow mieszkalnych 
w Polsce. A. Gravim', arch. 

KR()NIKA. 

Katastrofa budowlana w Ameryce. l
) 

W kotlcu stycznla b. r. zawalil si~ w Benton Harbor (St. Zjedn. 
Ameryki Poln.) osmio-pi~trowy dom ielazobetonowy. 

Rys. 1. 

Gdy dnia 28 stycznia b. r. przystljpiono do rozszalowywania stro
pow na piljtem pit;trze, trzy pol a slropowe, ktore zabetonowano 28 i 29 
grudnla 1923 r., zawalily sl~, pociijgajqc za sobij odpowiednie pola liii
szyeh pi~ter. Za nifmi poszla reszla budowli tak, ie rano 30 stycznla 
caly dom z wyj'ltkiem malej cz~sci piwnie leial w gruzach. Stopniowe 
walenle si~ domlt trwalo okolo 30 godzin. 

Rys. 1 plzedstawla stan zniszezenia mniej wi~cej po 12 godzinach 
od chwil! zarwania si~ pierwszych stropow, zas rys. 2 - szcztjtki budo
wli po 30 godzlnach. 

Rys. 2. 

konstrukej~ uiyto tu zwyezajntj dla tego rodzaju budowli w Ame
ryce. Zewn£:trzne slupy kwadratowe pojedynczo zbrojone, wzdluz fasady 
zwlljzane podciljgami, zwojone slupy srodlwwe i ielbetowe stropy na bel
kach. Przyczyna kAtastrofy na razie nie jest ustalona. PraWdopodobnie winne 
bylo n!estaranne przygotowanie betonu I niedostateczne zwracanle UWA
g! na brany w obliczenlach pod tlwag~ stosunek mleszanlny 1:2:4. Z na
stanlem mrozow robOt nle przerwAno, podgrzewajltc jedynie wod~ i ma
terjaly przeznaczone do mleszanla; betonowane p!f:tra zawieszano zaslo
nam! i opalano plecykami koksowemi. W czasie budowy 5-tego pi~tra, 

I) Der Bauingenie1./,1'. 

ktorego stropy pierwsze ulegly zniszczeniu, wynoslla najnlisza tempera
tura - 50 C. w nast~pnych zas dniaeh spadla do - 280 C. Najprawdopo
dobniej przyczyn~ nieszcz~scia naleiy przypisac mrozom, 'chociai i kwe
stja dobrocl cementu i jakosci uzytej mieszaniny wymaga wyjasnlenla. 

Z Pai18twowej Szkoty Przemystowej w Bydg08ZCZY. 

Panstwowa Szkola Przemyslowa (ul. sw. Trojcy II) przyjmuje od 
dnia 15 lipca r. b. zapisy uczniow na: 

1) Wydzlal Przemyslow Rolnych, majllcynaceluksztal
cenie technikow przemyslow rolnych (cukrownlctwo, mlynarstwo, kroch
malnictwo, gorzelnictwo i t. p.) N auka 4-letnia. Warunki wst~pu: 4 kla
sy szkoly sredniej og61noksztalqcej, pelna szkola pow , ~.cchna, lub pel· 
na szko!a rzemleslnicza. Egzamln wst~pny z matematykl, j~zyka polskie
go i rysllnk6w odr~cznych. 

2) Wydzial Grafiki Przemys!owej, majllcy na celu 
I(sztatcenie technikow dla przemyslu graficznego. Nauka trzyletniA. Wa
runki wst~pu jak na Wvdzial Przemyslow Rolnych. Na wydzial moglj 
bye przyjmowane kobiety, a takie uczniowie wolni. 

3) Wydzial Rzemldlniczo-Przemyslowy, majqcy na 
celu I(sztatcenle pracownil(ow w zAwodzle stolarsldm i slusarskim. Nau
ka trzyletnia. Warunki wst£:pu: 4 oddzialy szkoly powszechnej lub egza
min w tym zakres!e. 

Egzamina wst~pne na Wydzial Rzemieslnlczo-Przemyslowy odb~
dtj sl~ 26 slerpnla r. b. na pozosta\e zas wydzialy - 9 wrzesnla. Poezlt-
tek zaj~c na Wydz!ale Rzemieslniczo-Przemys!owym 1 wrzesnia, na po
zostalych 15 wrzesnia. 

Tydzien otraiacki. 

Systematyczna walka z rozwlelmoinlontj w Polsce kl<:sklj ogn!o
Wit po wslach I mlasteczkach sPQczywa nn. barkach nlemal wyhlcznie 
obywatelsklch organizacjl - ochotnlczych straiy potarnych w IIczbie 
2874 placowek bezinteresownej s!uiby publlcznej, jednocztjcej pod swe-

. mi sztandarami z gorlj 100000 obywateli uszeregowanych. 
Gdy w Czechach przypada jedna strat na 1100 mieszkafleow oraz 

8~ km kw. przestrzenl, w Bawarjlzas na 1000 ludnose! ! 10 km kw., 
to w Polsce, dzi~ki stuletn!emllzAn!edbaniu ze strony w!adz zaborczych, 
stan 'obrony przeciwpoiarowej przedstawla sl~ nader ujemnie, bowlem 
przypada It nas jedna strai na 9930 mieszkaiic.ow I 134 km kw. obsza
ru. Nadto z braku sa!llow!edzy gospodarczej sierszy ogolnie przejawia 
wyt~ionej akcji w kierunku tworzenia nowych placowek samopomocy 
obywatelsklej, ktoremi S1\ ochotnicze slraie poiarne. To tei G/owny 
Zwiljzek Strazy, celem uswiadomienla ogolu 0 potrzebie planowo orga- · 
nizowanej obrouy przeciwpoiarowej, uzyska! u wladz zezwolenle nA 
urz1\dzenie tygodnia straiackiego w ealem patlstwie w dniu 10 do 18 -
sierpnia r. b. Szereg poplsow cw!czebnych istniejtjcych straiy ochot
n!czych polllczony z pogadankami, referatam! I pogllldowlj akejlj ratow
nicz~, obok rozpowszechnienia wydanej z OkAZjl tygodn!a straiackiego 
ednodniowkl ! plakatll, przyczyni sl~ do popularyzacjl potrzeb, zadaii 
ustroju strazy ochotniczych. Wreszcle urzlldzany na prowincjl tydzieii 

straiacki zakonczony zostanie w Warszawie licznle si~ zapowladajqcym 
ogolno-panstwowym Zjazdem delegat6w straiy, Iljcznie' z przedsta wlele
lam! samorztjdow powlatowych i miejsklch. 

Trzydnlowy Zjazd ten odb~dzie si~ w gmachu Politechnikl War
szawsldej podlug szczegolowego programu, opracowanego przez R.ad~ 

G!ownego ZwillZku straiy potarnych. 
Bliiszych lnformacjl 0 Zjeidzie i Tygodniu stratAckim udzlela 

Interesowanym biuro prezydjum Gl. Zwiljzku (Aleje lerozolimsk!e 41, 
tel. 84 ·30 i 78-48). 

SPROSTOWANIE. 

W numerze 26 Przeglqdu do artyl<ulu "Architektllra \V dziale pol
skim na wystawie paryskiej 1925 r." wkradly si~ nast~pujljce pomylki, 
ktore niniejszym prostujemy: 

przy · nazwisku p. 1. Warchalowsl<lego dodano niewlasclwie arch. 
na str. 305 wiersz 21, zamiast a1'ch'itekci wlnno bye a1·tysci. 

W notatce dotyczljcej pierwszego zeszytu "W 1 ado m 0 sci U r z ~
dtl Patentowego R. P." i zamleszczonej w N~ 30 Przegl. Techn. 
naleiy sprostowac nast. omylki druku: 

1) w wierszu 12 od gory pow. bye: Plerwszy zeszyt "Wiadomo
sel" za·W'iera l1a wst~pie i t. d. 

2) w wierszu 24 i 25-tym od g6ry pow . . bye: doksztalcajqce 
ziamo jalco towar 1'ynku (wadllwa budowa zdania i nleudatne nazwy). 
0ptlszczenie bowlem nawiasu w plerwotnym tekscie sl,azilo sens zdanla: 

Wydawca: Spolka z O. o. l.Przeglqd Techniczny". Redaktor odp. Ini. CZESt.AW MI~ULSKI. 
Drukarnla Techniczna, Sp. Akc., w Warszawle; ul. Czacklego 3--'-5 (Ginach Stowarzyszenia Technikow). 
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