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P r z y  w sze lk ich  próbach  ro z w iąza n ia  s p r a w y  głodu m ie szk a 
n iow ego , szczególn ie  k a ta s tro fa ln eg o  w w ię k sz y c h  m ias tach ,  w y 
stępuje  p o t rze b a  racjonalizacji  b u d o w n ic tw a  tak  pod w z g lę d em  go
sp o d a rczy m  jak i techn icznym . Z as tan a w ia jąc  się nad  tem , m usi
m y s tw ie rd z ić  w ielką zm ianę zapatryw ań zarów no na m etody bu
dow ania, jak rów nież na m ateriały u żyw an e w n ow oczesnem  bu
dow nictw ie. W spóczesn i  fa ch o w cy  doszli do p rzekonan ia ,  że ce-

Dom system u Bólilcra, w ybudow any w W arszaw ie przy 
ul. Grochowskiej, 

rys. 1.

lowe ro zw iązan ie  p ro b lem u  m ieszk an io w eg o  m oże nastąpić jedynie  
d ro g ą  racjonalizacji i m echan izac ji  m e to d  budow an ia ,  drogą pota
nienia jednostki w y tw ó rczo śc i przez m asow ą fabryczną produkcję 
znorm alizow anych elem entów  budow lanych. W  o b ecn em  bu d o 
w n ic tw ie  rz u ca  się n am  w  o cz y  zb yt w oln e tempo pracy w  po-; 
równaniu do innych p rzem ysłów , oraz zbyt długi czasokres bu
d o w y . W a ru n k ie m  usunięcia  tych  n iedom agali  jes t  zas to so w an ie  
w ięk szy ch  jed n o s tek  b u d o w lan y ch  o raz  p rzen o szen ie  p r z y g o to w a w 
czy ch  p rac  p rz y  poszczegó lnych  częśc iach  b u d y n k u  do w arszta 
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Dom system u Bohlera, w ybudow any w  W arszaw ie przy 
• ul. Grochowskiej, 

rys. 2.

tó w  i fab ryk ,  ogran icza jąc  p ro ces  b u d o w y  li ty lko  do m o n tażu  go 
to w y c h  części. T akie przysp ieszenie budow y daje m ożność szy b 
kiego w ycofania  tak drogiego w  naszych warunkach kapitału z je 
dnej b u d o w y  i u ży c ia  go w  innej.

Dom system u Bohlera, w ybudow any w W arszaw ie przy 
ul. Grochowskiej, 

rys. 3.

D alszym  ce lem  musi b y ć  zm niejszenie w agi częśc i budow la
nych. W  zw iązk u  z p o w y ż sz e m  z w ró co n o  u w a g ę  n a  sze reg  m a 
te r ia łó w  o dużej w y t rz y m a ło ś c i  p rz y  s to su n k o w o  m ałej w a d z e  
i objętości.

4



Dom system u Bohlera, w ybudowany w W arszaw ie przy  
ul. Grochowskiej, 

rys. 4.

C eg ła  bow iem , m ając  za  zadan ie  spełnić  dw ie  funkcje ; nośną  
i izolującą, nie m oże  spełn ić  żadnej na leżycie .  D la  tego  należy  
rozdzie lić  te  dw ie  role m iędzy  d w a  zupełnie  od siebie n ieza leżne

Dom stalow y syst. Bohlera, zbudow any przez Min. Bobót 
Bubl. w W arszaw ie, przy ul. Senatorskiej, obok pał. D ekerta.

rys. 1.

m ate r ja ły .  Funkcję nośną budynku przejmuje szk ielet ze słupów  
i belek, a rolę izolacji od w p ły w ó w  zew n ętrznych  p ozostaw ia  s ię  
się  tylko w ypełnieniu  tego szkieletu , tj. w ła ś c iw y m  ścianom , k tó re
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p rz y  znaczn ie  m niejszej grubośc i lepiej się nad a ją  do izolacji niż 
ceg ła , są  to tak  z w a n e  m a te r ia ły  zas tępcze .

P r z y  w y ż s z y c h  b u d y n k ac h  panuje n iepodzielnie s ta lo w y  
szkielet.

J e d n a k  ró w n ież  p rz y  s to su n k o w o  niskich b u d y n k ach  szkielet 
ż e la zn y  w y p e łn io n y  m a te r ja łam i zas tępczem i zna laz ł  sze rok ie  z a 
s to sow an ie ,  w  p ie rw sz y m  rzędzie  ze w zg lędu  na n a jk ró tszy  czas  
w y k o n a n ia  robót. B u d o w a  n a  szkielecie  że lazn y m  m oże b y ć  w y -

Dom stalow y syst. Bohlera, zbudow any przez 
M in. Robót Publ. w W arszaw ie, przy ul. Se

nato rsk ie j, obok pałacu D ekerta. 
rys. 2.

k o nana  w  b a rd zo  k ró tk im  czasie  i n iezależnie od p o ry  roku  i po
gody . O p ró cz  tego szkiele t s ta lo w y  nie trac i  w  razie  rozb ió rk i b u 
dynku , na  sw ojej  w a r to śc i  i m oże b y ć  z ła tw o śc ią  w zm o cn io n y .  
S zk ie le t  zaś  że lazo -b e to n o w y ,  w  raz ie  rozbiórk i budynku , o b ra ca  
s ię  w  gruz.

W  k ra jach  Zachodniej E u ro p y  p rócz  b u d y n k ó w  średn ie j  w y 
sokości ro z p o w szec h n i ły  się obecnie m ałe  dom ki p a r te ro w e ,  jedno 
i d w u p ię t ro w e  na że laznych  szk iele tach , w y p e łn io n y ch  m ate r ja łam i 
zas tępczem i.  U ż y w a n e  w  takich b u d y n k ach  belki i s łu p y  sk ładają
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się z części  s ta n d a ry z o w a n y c h  i w sze lk ie  deta le  są  w y p ra c o w a n e  
szczeg ó ło w o  p rz y  o p ra co w an iu  p lanów .

D o ty c h c z a s o w y  b ow iem  sposób  b u d o w y  d o m ó w  z ceg ły  p rz e d 
s ta w ia  dość  znaczne  niedogodności,  a m ianow ic ie :

1) długi o k re s  b u d o w y , o g ran iczo n y  p rzy  tern do letn iego se 
zonu budow lanego , pow oduje  s t ra tę  czasu ;

Dom stalow y syst. B iihlera, zbudow any przez 
M in. Bobót Publ. w  W arszaw ie, przy  ul. Se

nato rsk ie j, obok pałacu JDekerta. 
rys. 3.

2) m a ły  w y m ia r  e lem en tó w  bu d o w lan y ch ,  w s k u te k  tego  o g ro m n e  
zużycie  robocizny , czasu  i p ien iędzy ;

3) w ie lk a  g ru b o ść  ścian, a z a te m  zm niejszenie p o ży teczne j  p o 
w ie rzch n i  i objętości b u d y n k u ;

4) n ie k o rz y s tn y  s to su n ek  w a g i  w łasn e j  u ż y w a n e g o  m a te r ja łu  do 
w a g i  u ży tk o w e j  (c iężaru  m a r tw e g o  do obciążen ia  p o ż y te c z 
nego). O becne  m u ry  z c e g ły  n iosą p rz ew aż n ie  sw ó j w ła s n y  
c iężar.

; B I B L I O T E K A  \
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5) k o sz to w n e  fu n d am en ta  wielkiej objętości pod c iężk ą  śc ian ą  n a  
całe j jej d ługości;

6) w y so k ie  w y d a tk i  na t r a n sp o r t  d użych  m as  m a te r ja łó w  np. p ia
sku lub żw iru , dochodzące  czasem  do 50%  i w ięce j c e n y  m a 
teria łu  loco b u d o w ą ;

7) zn aczn a  ilość w o d y  u ży ta  p rz y  s taw ian iu  ścian  i s tropu  i p r z y  
ich w y p ra w ia n iu ,  skąd  pochodzi opóźnienie  oddan ia  dom u d o

Dom stalow y syst. Bohlera, zbudow any przez 
M in. Robót Publ. w W arszaw ie, p rzy  ul. Se

nato rsk ie j, obok pałacu D ekerta. 
rys. 4.

uży tku , g d y ż  n a leży  o czek iw ać  w y sch n ię c ia  budynku . S t r a ty  
w y n o s z ą  czasem  do 2%  ogó lnych  k o sz tó w  bud o w y .

N atom ias t ,  p r z y  za s to so w an iu  sy s tem u  szk ie le to w eg o -s ta lo -  
w e g o  m a m y  n as tęp u jące  k o rz y śc i :

1) rozc iągn ięc ia  dopuszcza lnego  czasu  b u d o w y  n a  c a ły  rok, 
a  za te m  ró w n o m ie rn e  za trudn ien ie  n ieza leżn ie  od p o ry  roku  i po
g o d y ;

2) N a d zw y cz a jn e  sk rócen ie  czasu  b u d o w y  (s ta lo w y  d o m ek  
m ieszk a ln y ,  p a r te r o w y  o pow ierzch o w n i 69 m 2 zos ta ł  c a łk o w ic ie  
z b u d o w a n y  w  ciągu trzech  tygodni).
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3) Z m niejszenie  grubośc i śc ian  p rzez  za s to so w an ie  n o w y c h  
n ia te r ja fó w  izo lacy jnych  (gazobeton , celolit, herak lit,  solomit itp.) 
z 55 cm. do 20 cm. i n a w e t  do 12 i 10 cm.

O trz y m u je m y  oszczędność  na  p o ży teczn e j  pow ierzchn i  b u 
dynku  od 12 do 20% .

4) Z m niejszenie ilości w o d y  w p ro w ad zo n e j  do bu d o w y , dzięki 
czem u  dom  n a ty ch m ias t  po w zniesien iu  jest suchy  i g o to w y  do po
m alow ania .

.Szkielet domu prof. szkół zawodowych, zbu- |  « i - * '* ’
dowany przez SI. U rząd W ojew ódzki w Ka- rf * 

to  wicach, przy  ul. W ojew ódzkiej. 
rys. 1.

5) Możliwie najdalej id ąca  norm alizac ja  e lem en tó w  b u d o w la 
nych , a za tem  fab ry czn e ,  tań sze  ich w y k o n an ie .

6) P o n ie w a ż  po us taw ien iu  szk ie le tu  ścian  i belek  p o p rz ecz 
n y c h  w ią ż ą c y c h  śc iany ,  w y k o n u je  się d ac h o w e  po k ry c ie  i s taw ia  
się od razu  kom iny  i piece, w ię c  m o żn a  b u d o w a ć  nieza leżnie  od p o 
g o d y  i p o ry  roku.

7) B u d y n ek  o trzy m u je  się lekki, p o n iew aż  szk ie le t  s ta lo w y  
jes t  z łożony  z m a ły ch  (specja lnych) profili, a g ru b o ść  izolacji jest 
m a ła  (10, 12 lub 20 ćtm.)
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F u n d a m e n ty  m o żn a  w y k o n a ć  ty lko  w  form ie s łu p k ó w  k a 
m iennych  lub b e to n o w y c h ,  w  rogach  b u d y n k ó w ,  o szczędność  na  
fu ndam en tach  s tan o w i około 5%  k o sz tó w  bu d o w y .

W s k u te k  tego  m o żn a  p o s taw ić  b u d y n ek  n a  m ało  w y t r z y m a 
łych  g ru n tach  jak  ró w n ie ż  na podkopach  g ó rn iczych ,  zaś  s z ty w n o ść  
konstrukcji  zabezp iecza  b u d y n ek  od n a s tę p s tw  n ie ró w n o m ie rn eg o  
os iadan ia  się na  s łab y m  gruncie.

8) S to su n k o w o  m a łe  k o sz ta  t ran sp o r tu  m a te r ja łó w  b u d o w la 
nych .

9) U p ro szczen ie  skom plikow ane j  w s p ó łp ra c y  rzem ieś ln ików . 
M o n taż  szk ie le to w eg o  dom ku  m o że  b y ć  w y k o n a n y  p rz ez  n ie w y 
k w a lif ik o w an y ch  robo tn ików :

i 10) M ożność ła tw eg o  p rz en o sze n ia  tak ich  lekkiej? d o m k ó w  
lub ro zb ie ran ia  ich bez  s t r a ty  m a te r ja łu  oraz 
oddzie lnych  części szk ie le tu  w  raz ie  p o t rze b y

Dora proii. szkół zawodowych, zbudow any 
przez SI. U rząd W ojew ódzki w K atow icach, 

p rzy  ul. W ojew ódzkiej, 
rys. 2.
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Szkielet że lazny  z zapełn ien iem  m ate r ia łam i zas tępczem i jak  
na - jja zo b e to n ,  celolit, lieraklit, solomit, z p o zos taw ien iem  w e w n ą t r z  
zapełn ien ia  p ew nej  w a r s tw y  p o w ie trz a ,  p rz e d s ta w ia  g rupę  d o m k ó w  
szk ie le tow ych , b ęd ą cy ch  obecnie  w  użyciu  ( sy s tem  Blecken, D esta  
lub P rim us,  Spiegel, B óhler  i francusk i C o m m e n try  Oissel).

T en  sam  sposób  u ż y w a  się w e  f rancusk ich  d o m k ach  szk iele to- 
w ych i

W  P o lsce  już eg zy s tu ją  budynki m ieszkan iow e , sy s tem u  szk ie
le to w eg o  w y b u d o w a n e  n a  że la zn y ch  s łupach  i belkach, a  m iano
w ic ie :

1) W  K atow icach  w y b u d o w a n o  7 -p ię tro w y  dom  dla profeso- 
sów  S zkó ł  Z a w o d o w y c h  p rz y  ul. W ojew ódzk ie j .

2) Śląski U rząd  W o jew ó d zk i  p rzy s tąp ił  do b u d o w y  14-piętro- 
w ego gm achu  U rz ęd ó w  S k a rb o w y c h  i m ieszkań  dla u rzęd n ik ó w  
w ojew ódzk ich .

3) R ó w n ież  szk ie le t że la zn y  g m ach u  C en tra ln eg o  T e leg ra fu  
i I elefonu w  W a rs z a w ie  p rz y  ulicy P o zn ań sk ie j  jes t  obecnie zm on
to w an y .

4) R o zsze rzo n y  b u d y n ek  P .  K. 0 .  w  W a rs z a w ie  p rz y  ul. Ś w ię 
tok rzysk ie j  pos iada  t rzy  dolne p ię tra ,  w y b u d o w a n e  na szkielecie ż e 
lazn y m  s p a w a n y m . S p aw a n ie  po łączeń  szk ie le tu  dało  15% o szczę 
dności n a  ilości m a te r ja łu  że laznego.

D om ki s ta lo w e  próbne , w e d łu g  sy s tem u  B ó h le ra  zo s ta ły  w y 
b u d o w a n e  w  W a rs z a w ie  p rz y  ul. G rochow sk ie j ,  koło pa łacu  D e- 
c k e r ta  —  na ul. S ena to rsk ie j ,  kilka d a lszy ch  w  W a rs z a w ie  i na  
prow incji znajduje się w  budow ie.

P o n ie w a ż  za s to so w an ie  szk ie le tu  że laznego  daje naogó ł 15 do 
20%  oszczędnośc i,  istn ie ją  w sze lk ie  w a ru n k i  rozp o w szech n ien ia  
now oczesnego b u d o w n ic tw a  szk ie le to w eg o  ró w n ie ż  w  P o lsce .


