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N a  posiedzeniu Koła Architektów 18 marca 1907 r., 
arch. C z e s ł a w  D o m a n i e w s k i  przedstawił opracowany przez 
siebie projekt normalnych wymiarów pieców kaflowych, któ
re, jako takie, przyjęte zostały przez Koło Architektów.

Celem normalnych wymiarów pieców jest ułatwienie 
oznaczenia pewnych typów pieców w zależności od ich roz
miarów, powierzchni ogrzewalnej a także dla ułatwienia obli
czenia wartości pieca, jako ceny za jednostkę.

Do osiągnięcia tego celu ugrupowano trzydzieści wymia
rów pieców, oznaczonych liczbami rzymskiemi w dwa działy, 
t. j. 15 pieców z kafli zwyczajnych (kwadratelowych) i 15 pie
ców z kafli gładkich (berlińskich). Dział pierwszy obejmuje 
3 typy, dział drugi 4 typy. W  każdym typie piece różnią się 
pomiędzy sobą tylko ilością kafli w obwodzie trzonu, przy- 
czem różnica ta w piecach prostokątnych wynosi 1 kafel, 
w piecach zaś pięciokątnych l ' / 2 do 2 kafli.

Wymiary normalne pieców oznaczone są liczbą i chara
kterem kafli tak zwyczajnych, jak i gładkich. Wymiary nor
malne kafli przyjęte zostały: 1) dla kafli zwyczajnych (kwa
dratelowych): wysokość 125 mm, długość 200 mm; dla kafli gład
kich (berlińskich) w złożeniu: wysokość 225 mm, długość 
200 mm.



Cokół składa się w piecach A , z płyćnia (plintusa), jed
nego rzędu kafli gładkich (berlińskich) i gzymsu; w piecach 
zaś typu B  i C, z płyćnia, dwóch rzędów kafli gładkich (ber
lińskich) i gzymsu.

Trzon składa się w piecach typu A  z 14, a w pozosta
łych typach z 15 rzędów kafli zwyczajnych (kwadratelo- 
wych).

Część nadtrzonowa składa się, we wszystkich trzech ty
pach pieców, z fryzu, gzymsu i galeryjki. Wierzch pieca ma 
być obowiązkowo wyłożony kaflami.

ii) Piece z kafli zwyczajnych (kwadratelowyeh).
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b) Piece z kafli gładkich (berlińskich).

Cokół składa się w piecach typów D  i E  z płyćnia (plin- 
tusa), dwóch rzędów kafli gładkich (berlińskich) i gzymsu; 
w piecach zaś typu F  i G z płyćnia, podsady jednorzędowej 
z kafli gładkich (berlińskich), gzymsu nad nią, trzech rzędów 
kafli gładkich (berlińskich) i gzymsu nad nimi.

Trzon składa się, we wszystkich czterech typach pie
ców, z 8 rzędów kafli gładkich (berlińskich).

Część nadtrzonowa składa się, we wszystkich czterech 
typach pieców, z fryzu, gzymsu i galeryjki. Wierzch pieca ma 
być obowiązkowo wyłożony kaflami gładkimi (berlińskimi).
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