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Cały szereg materiałów używa się obecnie do konstrukcyi ’ 
budowlanj'ch w pewnych ustalonych kształtach t. z w. normalnych, 
np. cegła, żelazo. Doświadczenie stwierdza stale doniosły wpływ 
t. zw. „normalii“ na rozwój techniki. Pożądanem jest stałe dąże
nie do dalszego opracowywania norm ze względu na możność przy
gotowywania wyrobów na zapas, w celu szybkiego pokrywania za
potrzebowań. Nie tylko materyał surowy lub napół obrobiony, lecz 
i gotowe wyrobi- normalne mogłyby znaleźć w budownictwie szer
sze zastosowanie niż obecnie. Nie tylko cegła, żelazo, blacha, bu
dulec *) powinny być dostarczane w wymiarach ustalonych, lecz 
prawdopodobnie do wielu celów mogłyby być przygotowywane 
międz}' innemi wyroby stolarskie: drzwi i okna, a może i inne 
przedmioty w budownictwie stosowane.

Architekt p. C z e s ł a w  D o m a n i e w s k i  złożył Kołu Architektów 
„projekt normalnych wymiarów drzwi i okien“ , wychodząc z zało
żenia, że w większości budynków mieszkalnych (nie specyalnych) sto
sują się w rzeczywistości drzwi i okna o wymiarach do siebie bar
dzo zbliżonych, przyczem do jednego rodzaju pomieszczeń drzwi 
bywają stale szersze, do innego rodzaju stale węższe. Gdyby pra
ktyka miała wykazać przydatność stosowania normalnych . drzwi 
i okien, zakłady stolarskie, licząc na zbyt, mogfyby przygotowywać 
wyroby zawczasu, należycie wysuszone i dostarczać tych ostatnich 
w czasie znacznie krótszym niż to się obecnie dzieje. Projekt 
obejmuje kilka typów okien, zależnie od wielkości pomieszczeń 
i wysokości piątr.

Specyalna komisya, złożona z budowniczych pp. M. P le - 
h i ń s k i e g o , prof. M. T o ł w i ń s k i e g o  i Cz. D o m a n i e w s k i e g o  oraz 
właścicieli zakładów stolarsko-budowlanych pp. H .  M a r t e n s a  i G .  
H o r n a , rozpatrzyła szczegółowo projekt i Kołu Architektów do 
szerszego rozpowszechnienia go zaleciła.

Niżej podane są wymian' futryn w świetle.
A. Drzwi jednoskrzydłowe:

.Ne I. Wygódkowe i komórkowe szer. 0,60 >n, wysok. 2,10 m
„  II. Łazienkowe......................„  0,75 „  „  2,10 „
„  III. P o k o jo w e ......................„ 0,80 „  „  2,10 „
„  IV. W ejściow e......................„ 0,85 „  „  2,10 .,

B. Drzwi dwuskrzydłowe:
» V. W ęższe ........................... „  1,20 „ „  2,60 „
„ VI. S zersze ........................... „  1,25 „  „  2,60 „
„  VII. W ejściow e......................„  1,30 „  „  2,60 „

C. Okna:
„ I. P iw niczne......................„  0,70 „  ,, 0,30 „
„  II. P o k o jo w e ............................  1,00 ,, „  1,80 ,.
>. HI. ................................... ...... 1,10 „ „ 2,00 „
» IV ................................................... - 1,10 „ „  2,20,,

u ............................ 1,15 ,, ,, 2,20 .,

') Por. „Przekroje normalne drzewa budulcowego". Przegi. 
Teclm, z r, 1899, N" 38, str. 623.
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