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D Z I A Ł I . 

S t r o n a t e c h n i c z n a . 

/. W o d o c i ą g i . 

I . Ogólne d a t y i z a ł o ż en i a . 

1. P r o j e k t wodociągów m. Rzeszowa z o s t r ł wykoneny p r z e z p . i n ż . D z i e k i e -

w i c z r i d r t o w a n y w g r u d n i u 1933 r . 

? . M i n i s t e r s t w o Spraw Wewnętrznych p r o j e k t z a t w i e r d z i ł o 11 marce 1935 r . 

z r N r . B . S . 1 5 / 2 5 , P r z p d z r t w i e r d z e n i e m i p i z y z p t w i e r d z e n i u Władze zażądały 

uzupełnień i d od r tkowych wy j rśn ień . 

3 . Zarząd M i e j s k i m. RzeszoT-r zawer ł umowę z p . i n ż . . łodzimierzem D z i a -

k i e w i c z e m np k i e r o w n i c t w o Budowy tfodociągów.Yf po łowie 1936 r o k u z o s t e ł e 

us tpnow i onp p r z e z p . P r e z y d e n t r m i6s t r . R z e s zowa K o m i s j e Wodociągowo-Kane-

ł i z a c y j n a . K o m i s j r t p oraz K i e r o w n i k budowy wodociągów o t r z a m e l i i n s t r u k 

c j ę o obowiązkach K o m i s j i i K i e r o w n i k a . 

4 . R o b o t y wodociągowe zpczę to wykonywać w połowie l i p c a 1933 r o k u - Wyko

n a n i e robót zaczę to od budynków g o s p o d a r c z y c h na s t a c j i pomp pod L i s i ą 

Górą. 

5 . W k w i e t n i u 1935 r o k u n a mocy O r z e c z e n i e Urzędu Wojewódzkiego Lwow

s k i e g o wyznaczono Komisję Kolaudacyjną Urządzeń Wodociągowych. J a k o r e » 

z u l t n t p r o c K o m i s j i wspomniane j p o s t p w i o n o s z e r e g z a l e c e ń , podanych w 

pro tokó l e K o m i s j i z d n . 16 k w i o t n i n 1935 r . 

6 . Zmieny w układz ie s t p c j i wodociągowej / p r z e n i e s i e n i e o s a d n i k a , po -

większenie l i c z f r y f i l t r ó w / wykonane z o s t r ł y po 16 k w i e t n i a 1935 r oku . 

Z b r n k u d z i e n n i k a budowy t r u d n o u s t a l i ć d e t ę . 

7 . W g r u d n i u 1936 r . Zarząd M i e j s k i s k o r z y s t r ł z pomocy 'Związku R e w i 

z y j n e go Samorządu T e r y t o r i a l n e g o " . L u s t r e c j r urządzeń Wodociągowych 

i K a n e l i z a c y j n y c h wykonań." p r ze z "Związek R e w i z y j n y " n r s t r ę c z y łn s z e r e g 

uwag z a w p r t y c h w p iśmie l u s t r a c y j n y m z d n i a 3 . X I I . 1 9 3 6 r . L . O . N / 1 2 2 / 3 6 . 



Na s k u t e k o r z e c z e n i a Urzędu Wojewódzkiego Lwowsk iego z d n i a 0 l u t e g o 

1937 r . L . K . B . 103/48 ex 1936 Zarząd M i e j s k i m. Rzeszowa zo zgodą Urzę

du '.Yojewódzkiego p o l e c i ł n i ż e j podp i sanemu przeprowadzić ko leudac ję r o 

bót wodociągowo-kanal izacyjnych wykonanych w R z e s z o w i e w c e l u s t w i e r d z e 

n i a na l e ży t ego i r a c j o n a l n e g o p r z e p r o w a d z e n i e robót t y c h ze s t a n o w i s k a 

g o s p o d a r k i f u n d u s z r m i Gminy m, R z e s z o w a . 

Do z a k r e s u fcdłoudacji. ma.najLtżfrć: . ..' . •; 

a / S t w i e r d z e n i e na l e ż y t e go w y k o n a n i a c a ł o ś c i robót wodociągowo-kanal iza-

c y j n y c h ze s t a n o w i s k a t e c h n i c z n e g o o r a z w j a k i m s t a n i e z o s t a ł y one od 

dane do użytku p u b l i c z n e g o ze s t w i e r d z e n i e m p r z e k a z a n e g o i n w e n t a r z a 

nieruchomości i ruchomości, 

b/ Zbadan i e z a chowan i a z a s a d ce lowośc i i oszczędnośc i g o s p o d a r c z e j 

w p r z e p r o w a d z e n i u r obó t , 

c/ U s t a l e n i e sposobu f u n k c j o n o w a n i a wykonanych urządzeń wodociągowych 

i k a n a l i z a c y j n y c h pod względem s a n i t a r n y m , t e c h n i c z n y m i gospodarczym, 

d/ Czy odnośne urządzenia wodociągowe i k a n a l i z a c y j n e wykonano 

z g o d n i e z postępowaniami u s t a w y w o d n e j , budow lane j i i n n y c h , j a k o t e ż 

z g o d n i e z z a t w i e r d z o n y m i p r z e z Władze a d m i n i s t r a c y j n e p r o j e k t a m i i 

warunkami b u d o w y 

e/ Z b a d a n i e s p o s o b u w y l i c z e n i a s i ę organów samorządu m i e j s k i e g o z f u n d u 

szów, wydatkowanych na r o b o t y powyższe z uwzględnien cmprzep isów f o r -

m e l n y c h n a t u r y prawne j i budżetowo-rachunkowach. 

f/ Z b a d a n i e warunków e k s p l o a t a c j i p r zeds ięb io rs twa wodociągowo-kanal iza

cy jnego z uwzględnieniem obs ług i włożonych kap i ta ł ów . 

g/ Uporządkowanie ca ł oksz ta ł tu aparatów t e c h n i c z n y c h i aktów związenych 

z budową. 

h / Zbadan i e i wyświwtlenie s p r a w , p o r u s z o n y c h w p i s m a c h l u s t r a c y j n y c h 

"Związku Rew i zy jnego Samorządu T e r y t o r i a l n e g o " z d n i a 3 . X I I . 1 9 3 6 r . 

L . 0 . I V / 2 2 - 2 / 3 6 i Wojewódzkiego B i u r a F u n d u s z u P r a c y z d n i a 7 . X I I . 

1936 r . N r . R . 1 3 3 1 / 3 6 . 
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9 . P r zys t ępu jąc do p r a c y k o l a u d a c y j n e j n a l e ż a ł o zorientować, g i ę *r P o s t * ^ 

danym m a t e r i a l e . Z g o d n i e z t r e ś c i ą s p r a w o z d a n i a , z łożonego p . P r e z y d e n t o 

w i m. Rzeszowa w d n i u 7 . V I . 1 9 3 7 r . , m a t e r i a ł y p o s i a d a n e p r z e z Zarząd M i e j 

s k i , e k tó re są p o t r z e b n e do k o l a u d e c j i , są b a r d z o n i e k o m p l e t n e , t e z a ś , 

k tó r e i s t n i e j ą , są nieuporządkowane i zawiera ją w i e l e l u k . 

P r z e d e w s z y s t k i m s t w i e r d z o n o : b r a k n i e t y l k o rysunków wykonawczych 

l e c z nawet szkiców r y sunkowych d z i e n n i k a budowy, ks iążek i n w e n t a r z o w y c h 

i mater ia łowych, s p r a w o z d a n i a f i nansowego z podziałem kosztów na p o s z c z e 

gólne c zęśc i budowy, kosztorysów wykonawczych , z a t w i e r d z e n i a z m i a n i u z u 

p e ł n i e ń , wprowadzonych w z a t w i e r d z o n y m p r o j e k c i e . Wówczas p . i n ż . W ł . 

D z i a k i e w i c z p r z y r z ek ł do 10 s i e r p n i a 1937 r . przygotować r y s u n k i wykonaw

c z e , sporządz ić uzupełmienia o r a z dać wy jpśn ien ia , w y l i c z o n e we wspomnia

nym s p r a w o z d a n i u . 

1 0 . W dwa t y g o d n i e późn i e j - d n i a 20 i 21 czerwce. 1937 r . sporządzono 

p r o t o k ó ł , z k tó rego w idać , że p r z y g o t o w a n i e mater ia łu do p r a c k o l a u d a c y j -

n y c h - o czym wyżej mowa - wca l e n i e posunęło s i ę naprzód. Wobec z a a n g a 

żowania p r z e z Zarząd M i e j s k i p . i n ż . W . S o b o l e w s k i e g o na k i e r o w n i k a Wodo

ciągów i K a n a l i z a c j i m» R z e s z o w a , nas t ąp i ł o nowe p o r o z u m i e n i e s i ę z p . i n ż . 

D z i a k o w i c z e m , że do d n i a L V I I . 1 9 3 7 r . d o s t a r c z y p o s i a d a n y p r z e z s i e b i e 

m a t e r i a ł , dotyczący s i e c i wodociągowej i k a n a l i z a c y j n e j , na p o d s t a w i e k t ó 

rego p . i n ż . S o b o l e w s k i opracowałby r y s u n k i wykonawcze s i e c i wodociągowej 

i k e n r l i z a c y j n e j . 

Resz t ę rysunków wykonawczych s t a c j i pomp, f i l t r ó w , o s a d n i k a f złjior-r 

n i k a n r Baranówce mia ł wykonać p , D z i a k o w i c z o r a z uzupełnić brakujące i nne 

m a t e r i a ł y , o ->których p o p r z e d n i o by ł e mowe. 

1 L W dwa t y g o d n i e późn i e j z a p o b y t u mego w R z e s z o w i e od d n i a 5 do 16 

l i p c a r * u b . c o k o l w i e k posunęło s i ę naprzód porządkowania mate r i a łu , d o t y 

czącego sprawy go spoda r c z e } i f i n a n s o w e j dokonane j budowy. N a t o m i a s t 

sprawa rysunków wykonawczych w n i c z y m n i e wykazała postępu i n i e dawała 

n a d z i e i na s z y b k i e z a ł a t w i e n i e . P . i n ż , S o b o l e w w k i n i e otrzymał od p . i n ż . 
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D z i a k i e w i c z a żadnego ma t e r i a łu , dotyczącego s i e c i wodociągowej i k a n a l i 

z a c y j n e j . Wobec t a k i e g o s t a n u r z e c z y Zsrząd M i e j s k i zodecydował, aby od 

15 l i p c y b . r - k i e r o w n i c t w o S t a c j i pomp i z b i o r n i k a n a Baranówce, k tó re 

d o t y c h c z a s sprawował p . i n ż .W .Dz i ak i ew i c z , o b j ą ł p . S o b o l e w s k i i j e d n o c z e 

śnie w b i u r z e wodociągowo-kanalizacyjnym z a j ą ł s i ę p r z y g o t o w a n i e m p o t r z e b 

n y c h rysunków wykonawczych bezpośrednio z n a t u r y za równo - b u d o w l i i urzą

dzeń j a k i s i e c i wodociągowej i k a n a l i z a c y j n e j . 

1 2 . R y s u n k i wykonawcze s i e c i wodociągowej i k a n a l i z a c y j n e j o r a z r y s u n k i 

wykonawcze b u d o w l i i urządzeń wewnętrznych s t a c j i pomp i o c z y s z c z a l n i b y 

ł y sporządzone p r z e z B i u r o wodociągowo-kanal izacyjne z n a t u r y pod k i e r u n 

k i e m i n ż . W . S o b o l e w s k i e g o . R y s u n k i t e b y ł y wykonane w c z a s i e od l i p c a do 

g r u d n i a 1937 r . 

D o s t a r c z o n y ma t e r i a ł r ysunkowy by ł sp rawdzony n a w y r y w k i . Sp rawdzen i e 

wykazało dostateczną zgodność rysunków z n a t u r y , o i l e t o udało s i ę u s t a 

l i ć wobec w i e l u urządzeń, znajdujących s i ę pod z iemią . 

Równocześnie od września do l i s t o p a d a 1937 r o k u sporządzono k s i ą ż k i : 

inwentarzową, mater ia łową s ks iążkę z a l i c z e k , k o s z t u r o b o c i z n y i k o s z t u 

a d m i n i s t r a c j i z a c zas od l i p c a 1933 r o k u do 31 marca 1937 r o k u . Ks i ą żk i 

wspomniane sporządzono n a p o d s t a w i e rachunków i k s i ą żk i k a s o w e j , p r z e d 

s t a w i o n y c h nam p r z e z Zarząd M i e j s k i . 

1 3 . Za łożen ia . P r o j e k t o d a w c a p r z y j ą ł do sporządzenia p r o j e k t u za łożen ia 

u w i d o c z n i o n e w dwóch m i e j s c a c h : 

a / W " o p i s i e p r o j e k t u " . 

b/ n a " g r a f i k o n i e / w y k r e s i e / z a l u d n i e n i a i k o n s u m c j i wody" 

a / W " O p i s i e p r o j e k t u " a u t o r p r z e w i d u j e , że t r z e b a będz ie zaopatrzyć 

w wodę z s i e c i wodociągowej na początku d z i a ł an i a wodociągów 10 .000 M 

/mieszkańców/, po l a t a c h 40 d z i a ł a n i a wodociągów 50 .000 M . s ' r edn i e z u 

ż y c i e wody na dobę i j ednego mieszkańca p r z y j ę t o jednakowe n a początku 

i po l a t a c h 4 0 , wynoszące 80 l / M x d . Stąd w o p i s i e p r o j e k t u n p r z y 

j ę t o z a p o t r z e b o w a n i e n a początku d z i a ł an i a wodociągów 

1 0 , 0 0 0 x 80 = 8 0 0 . 0 0 0 l / d = 800 m 3 /d 



_e~na. godzinę-południową w l e c i e 

| ~ x 2 = 67 m3/godz. • " 19 l / s e k . 

P o l a t a c h 4 0 , k i e d y k i e d y konsumentów me być 5 0 . 0 0 0 M p r z y zużyc iu 

80 l / M x d , a u t o r o t r z y m u j e średnie z a p o t r z e b o w a n i e , wynoszące 

5 0 . 0 0 0 x 80 = 4 . 0 0 0 . 0 0 0 l / d = 4 . 0 0 0 m 3 / d , a w godz inę po łud

niową w l e c i e 

4'°°° x 2 = 333 m 3 / g o d z . = « 93 l / s e k . 

b / Według zaś" " w y k r e s u z a l u d n i e n i a i k o n s u m c j i wody" o d c z y t u j e m y i n n e l i c z b y 

k t ó r e wydają s i ę . w i ę c e j p rawodopodobnymi , n i ż p o p r z e d n i e , l e c z z n i c h a u 

t o r n i e k o r z y s t a . Z w y k r e s u wspomnianego o d c z y t u j e m y : l i c z b ę konsumen

tów, z a s i l a n y c h z s i e c i i zużyc i e wody n a mieszkańca i dobę średnio w r o 

k u . Te d a n e , wz i ę t e d l a k i l k u okresów dz i a ł an i a wodociągów, pomies z c zone 

są w pon i ż s z e j t a b e l c e : 

L . p . 

P o l a t a c h 
d z i a ł a n i a 
wodocią
gów 

L i c z b a k o n 
sumentów , 
z a s i l a n y c h 
z s i e c i 

Zużycie 
wody n a M 
i dobę śre
d n i o w roku 

Z a p o t r z e b o 
wanie d o 
bowe śred
n i o w r o k u 

Zapo t r z ebowan i e 
maksymalne w d o 
b i e l e t n i e j 

Zapo t r z ebowan i e 
maksymalne go 
dz inowe w l e 
c i e 

•2 " B 4 t • 5 6 7 

i 0 2 5 . 0 0 0 M 30 
1 

mzd 750 • 
m 3 

d 1150 
d ' s e k ' 7 5 - 4 godz 

2 l J L 
sek 

2 5 l a t . 2 9 . 0 0 0 " 50 n 1500 2250 " /28 " / 150 " 42 " 

3 10 " 3 4 . 0 0 0 " 65 n 2200 3300 " /42 " / 220 " 63 " 

4 20 " 4 3 . 0 0 0 " 77 n 3300 5000 " /62 " / 330 " 93 " 

5 40 " 55 .000 " 90 » 5000 7500 " /93 " / 500 " 140 " 

Kolumnę 6 o t r zymano z 5 -e j , powiększając odpow i edn i e i l o ś c i k o l . 5 

0 50 %, Kolumnę 7-ą o t r zymano j a k o 10 % i l o ś c i podanych w k o l u m n i e 

5 - e j . T a k i e postępowanie da j e w y n i k i dość b l i s k i e do r z e c zyw i s t o śc i 

1 z w y k l e j e s t w p r o j e k t a c h s t o s o w a n e . 

c/. D a l e że z e ł c żan ia - a u t o r a p r o j c J r t u są następujące : 

c 1/ Y/oda w p o t r z e b n y c h i l o ś c i a c h i ę d z i e o t r zymywana z r z e k i Wis łoka. 

Według oświadczeń a u t o r a w i w l o k r o t n e b a d a n i e i o p i n j e rzeczoznawców p o 

cząwszy od 1902 r o k u , a p r zeprowadzone i wydane p r z e z p r o f . F r i e d b e r g a 



/ 1 9 0 2 / , p r z e z inż . cyw . M.Maślankę / l 9 0 4 - 1 9 0 5 / , i n ż . Inga rdena , i n ż . Jas z cu r e -

wakiegó ,pro f .Łomnick iago /1905 -1906^ p r o f e s o r a Q o 8 t e n a /1908 r . p ro ' f 

S i k o r s k i e g o / 1 9 1 2 - 1 9 1 3 / , n i e dają d o s t a t e c z n e j peymości , aby oprzeć wodo

c i ą g i m i e j s k i e n a wodz i e g r u n t o w e j . B l i ż s z e b a d a n i a mater ia łów k tó reby 

p o z w o l i ł y n a wyjaśnienie powyższego poglądu a u t o r a , n i e p r z e d s i ę w z i ę t o , 

gdyż z a g a d n i e n i e t o w obecnym s t a n i e r z e c z y , k i e d y c h o d z i o koalaudację 

urządzen ia , w z a s a d z i e z a t w i e r d z o n e g o i wykonanego , by łoby n i e a k t u a l n e . 

A u t o r p r o j e k t u wodociągów opar ł go na w o d z i e r z e c z n e j , c z e r p a n e j n a l e 

wym b r z e g u Wisłoku powyżej m i a s t a w o d l e g ł o ś c i około 2 km. od obecnych 

g r a n i c m i a s t a . 

c2/ Urządzenia , oczyszcza jące wodę rzeczną o r a z pompy, pracować będą całą 

dobę b e z p r z e r w y . 

Schemat za t em wodociągowego urządzenia a u t o r p r z y j ą ł t a k i : z r z e k i 

p r z y pomocy pomp n i s k i e g o c i ś n i e n i a woda j e s t podnoszona w ciągu c a ł e j d o 

b y n a o c z y s z c z a l n i e . Następnie woda o c z y s z c z o n a spływa do z b i o r n i k a wody 

c z y s t e j , skąd pompy wysok i e go c i ś n i e n i a t ł o c z ą wodę do s i e c i m i e j s k i e j * 

J e ś l i w pewnym momencie zużyc i e wody p r z e z mieszkańców będz ie m n i e j s z e , 

n i ż wydajność pomp, wówczas n a d m i a r wody wy lewa s i ę do z b i o r n i k a wysoko 

położonego / n a Baranówce/; w momentach, k i e d y pompy dają wody m n i e j , n i ż 

m i a s t o p o t r z e b u j e , wówczas b r a k t e n j e s t uzupełniany ze z b i o r n i k a n a B a r a 

nówce. 

14,W następstwie p r z y j m u j e m y , że urządzen ia , mające pracować całą dobę, p r a c u 

j ą b e z p r z e r w y 8 0 . 0 0 0 s e k . c z y l i około 22 1/4 g o d z i n y , pozos tawia jąc c zas 

1 3 / 4 g o d z . na o c z y s z c z a n i e , u r u c h o m i a n i e , r e g u l a c j , naprawy małe i t . d . 

J a k z powyższej t a b e l k i w i d z i m y , u j ę c i e wody powinno być t a k o b l i c z o 

ne i wykonane , aby już od początku można b y ł o otrzymać /p . t abe lkę powyższą/ 

w dz i eń l e t n i 1150 m s 7 d = 1150 . 1000 = 1 4 u B e k t 

' 80 000 

P o 5 - c i u l a t a c h p r a c y wodociągów 

2250 m3/d = 2 8 5 0 . 1000 = 2 8 l / s e k . 
80 000 

a po 10 l a t a c h : 

3300 m3/d = 3500 . 1000 = 4 2 1 / s e k t 

80 000 
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W r e s z c i e po l a t a c h 2 0 : 

5000 m3/d = 5 0 0 0 * 1 0 0 0 = 62 l / s e k . 
80 000 

Z z e s t a w i e n i a powyższych l i c z b w i d z i m y , że pompy n i s k i e g o c i ś n i e n i a , 

m i e s z a c z k o a g u l a c y j n y , o s a d n i k i , f i l t r y , z b i o r n i k c z y s t e j wody, pompy wy

s o k i e g o c i ś n i e n i a pow inny być o d r a z u z a i n s t a l o w a n e na wydajność 40 l / s e k , 

aby p o d c z a s p i e r w s z y c h d z i e s i ę c i u l a t n i e zmieniać i n i e uzupełniać urzą-

dzeń n i e z a m o r t y z o w c n y c h , a mogących być j e s z c z e w dobrym s t a n i e . 

P r z y t a k i e j wydajności urządzeń wodociągowych /40 l / s e k / , s t a c j a pomp 

i f i l t r ó w pracowałaby początkowo k r ó c e j , p r z y p u s z c z a l n i e 8 g o d z i n y na dobę 

w p o r z e l e t n i e j , pó źn i e j 16 g o d z i n , z a p o t r z e b o w a n i e zaś m i a s t a w c z a s i e 

s p o c z y n k u pomp by łoby pokrywane ze z b i o r n i k a na Baronówce; d o p i e r o po 10 

l a t a c h i s t n i e n i a wodociągów p r a c a s t a c j i pomp trwałaby 22 g o d z i n y . 

P r ze j ś c i owe zn tem s t a d j u m z urządzeniami o wydajności 20 l / s e k n i e p o 

t r z e b n i e by ło z a s t o s o w a n e . Zresz tą samo ż y c i e t o p o t w i e r d z i ł o , gdyż po 

dwóch l a t a c h p r a c y K i e r o w n i c t w o budowy już zdecydowało s i ę na podwo j en i e 

wydajności s t a c j i pomp i f i l t r ó w . 

P r z y n a s t a w i e n i u s t a c j i pomp na 40 l / s e k urządzenie e l e k t r y c z n e w e l e k 

t r o w n i m i e j s k i e j / p r z e t w o r n i c a 100 kW/ by łyby wyzyskane e k o n o m i c z n i e j - . 

G-łówny przewód t ł o c z n y p o w i n i e n być o b l i c z o n y na wydajność 62 l / s e k , 

aby wys tarczy ł na lot 2 0 , zaś s i e ć m i e j s k a pow inna móc rozprowadzić po m i e 

śc ie 93 l / s e k zwiększone o zr .potrzebov/anie pożarowe, wynoszące 20 l / s e k 

/2 x 10 l / s e k / , a p r zyno jmfc i e j 15 l / s e k , k tó reby dopływały do końcowych 

punktów s i e c i z odpowiedn im c iśn ien iem. 

B u d y n k i s t a c j i pomp i f i l t r ó w pow inny być t a k z a p r o j e k t o w a n e , aby mogły 

s łużyć bez przeróbek i zm ian w ciągu l a t 2 0 - 2 5 , z uwzględnieniam p lanowe 

go i łatwego r o z s z e r z e n i a budynków na d a l s z y o k r e s 20 - 25 l a t b e z bur r ż e 

n i a będących j e s z c z e w dobrym s t a n i e b u d o w l i . 

Z b i o r n i k wyrównawczy / n a Baranówce/ w i n i e n zawierać z cpas wody, z k t ó 

r ego możnaby pokrywać z a p o t r z e b o w a n i e wody w godz inę maksymalnego zużyc ia 

w l e c i e , a k tó rego pompy wysok i e go c i śn i en i a n i e dostarczą o r r z z a p o t r z e b o 

wanie wody n a p o ż r r . 
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W następnych rozdz ia łach o r z e c z e n i a będą omawiane urządzenia wodociągo

we pod względem możl iwośc i spe łn i en ia i c h r o l i w o k r e s i e 10 i 20 l a t . 

Całość urządzeń wodociągowych w d a l s z y m r o z p a t r y w a n i u i c h d z i e l i m y n a 

następujące c z ę ś c i : 

a/ ' t e r e n s t a c j i pomp i f i l t r ó w , 

b / u j ę c i e wody z Y/isłoka, s t u d n i a przyżeczna z l e w a r e m , 

c/ s t u d n i a górna z pompami p i onowymi n i s k i e g o c i ś n i e n i a , 

d/ budynek pomp i f i l t r ó w i budowle g o spoda r c z e na s t a c j i , 

e/ k o a g u l a c j a , 

f/ o s a d n i k i , 

g/ f i l t r y , 

h / c h l o r a t o r > 

i / z b i o r n i k wody f i l t r o w a n e j , 

k / pompy poz iome wysok i ego c i ś n i e n i a , 

1/ z m i a n a pomp n i s k i e g o i wysok i e go c i ś n i e n i a , 

m/ s i e ć wodociągowa i po łączen ia domowe, 

n / z b i o r n i k n a Baranówce. 
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I I . T e r e n S t a c j i pomp i f i l t r ó w . 

S t a c j a pomp i f i l t r ó w j e s t położona n a lewym b r z e g u Y/isłoku w o d l e g ł o 

śc i oko ło 3 km. od zabudowanych u l i c m i e j s k i c h . 

G r a n i c e s t a c j i tworzą n i e f o r e m n y czworobok> k tó rego j e d e n bak i d z i e 

b r zegem 7/isłoku. P o w i e r z c h n i a s t a c j i w y n o s i około 1 h a . 

T e r e n s t a c y j n y j e s t o g r o d z o n y z t r z e c h boków, c z w a r t y - od s t r o n y r z e 

k i j e s t n i e o g r o d z o n y , wobec czego t e r e n t e n j e s t dostępny d l a osób p o s t r o n n y c h 

Te r en s t e c y j n y z n a j d u j e s i ę ne dwóch p o z i o m a c h : d o l n y , n a którym wyko

nano studnię p r zy raacsaą a l e w a r i znaczną część przewodów odwadniających, 

j e s t p r z y w y s o k i e j wodz i e w Wisłoku z a l e w a n y ; górny p o z i o m j e s t o 3 m wyż

s z y od d o l n e g o , n i e j e s t z a l e w a n y . N a n i m t e ż znajdują s i ę w s z y s t k i e pozo**' 

s t a ł e budowle s t a c y j n e . 

T e r e n s t a c y j n y p o s i a d a c h o d n i k i , drogę wyjazdową, idącą od u l « H e t 

mańskie j . S t o p n i o w o na l e ż y s t a c j ę porządkować pod względem e s t e t y c z n y m ; z a 

ł o żyć k l o m b y , t r a w n i k i o r a z zasadz i ć t rochę krzewów. 

K o n i e c z n e j e s t un iedostępnien ie we j śc ia od s t r o n y r z e k i n a s t a c j ę 

d l a osób niepowołanych. 

C z y wybór m i e j s c a na u j ę c i e wody z Wisłoku by ł t r a f n y ; wybór wydaje 

s i ę wątpliwym. U j ęc i e wykonano pon i że j u j ś c i a do Wisłoku r z e c z k i S t r u g a , 

nad którym w o d l e g ł o ś c i 7 km od u j ś c i a z n a j d u j e s i ę T y c z y n , miejscowość 

dość gęs to z a l u d n i o n a , skąd b r u d n r wodr j e s t odpro7/adzrnr do S t r u g i . 

J a k k o l w i e k i nad " i s ł o k i e m 10 - 11 km pol f iże j obecnego u j ęc ia z n a j 

dują s i ę również o s i e d l a mogące zakaz ić wodę, t o j e d n a j , decydując s i ę na 

u j ę c i e wody z Wisłoku powyżej u j ś c i a S t r u g i , obawa zakażenia 7?ody z m n i e j s z y 

łaby s i ę , powiedzmy, do połowy. Dodamy t u , że w S t r u g u po d e s z c z a c h p łyn i e 

woda b a r d z i e j mętna n i ż w 7/isłoku. 



I I I . U j e c i e -?ody z 7/isłoku. 

S t u d n i a p r z y r z e c z n a , l e w a r , pompka próżniowa. 

1/ U jęc i e skład*- s i ę ze s t u d n i p r z y r z e c z n e j ' c y l i n d r y c z n e j o ś rednicy 3 m 

z dnem nr rzędnej 192 ,7 m. W śc ian i e od s t r o n y r z e k i są wykonane w 4 r z ę 

dach 2 8 s i t , każde o p o w i e r z c h n i 20 x 30 cm z o t w o r r m i o średnicy 1 cm po 

77 otworów w s i c i e . 

Ze s t u d n i p r z y r z e c z n e j wyprowadzony j e s t l e r r o średniej ' ' 325 mm, dłu

gośc i ca łkow i t e j 69 m a w r z u c i e poz iomym 58 m dc s t u d n i gó rne j * Wierzchołek 

l e w a r a znajdujący s i ę w górnej s t u d n i j e s t o d p o w i e t r z a n y p r z y pomocy pompki 

próżniowej z s i l n i k i e m e l e k t r y c z n y m o mocy 1 ,5 k',V. Pompa t e j e s t u s t a w i o n a 

w s a l i k o a g u l a c y j n e j B l i ż s z e d a n e , dotyczące samego l e w a r a są u w i d o c z n i o 

no na załączonym r y s u n k u . 

s / U j ę c i e , l e w a r a i pompka próżniowa są wykonane z g o d n i e z t y m , co p r z e w i 

dywał p r o j e k t z a t w i e r d z o n y z wyjątkiem t e g o , że k r a t y w śc ian i e s t u d n i , o 

których wyżej mowa, mia ły być według p r o j e k t u z a b e z p i e c z o n e od s t r o n y r z e k i 

n a r z u t e m z g rubego s z u t r u . By ło t o , podobno , wykonane , l e c z z czasem s z u 

t e r o d r z u c o n o . P o z a tym n i e z o s t a ł y j e s z c z e wykonane n i ek tó r e c z ą ś c i , p o d a 

ne w p r o j e k c i e , k tó re są wyszczególnione n i ż e j w p . 4 . 

3 / O d r z u c e n i e s z u t r u - wbrew z a t . i e r d z o n e m u p r o j e k t o w i j e s t s łuszne , gdyż 

r z , Wisłok p r z y dużej wodz i e n i e s i e t y l e mułu, że n a r z u t s z u t r o w y , mający 

chronić s i t a od z a m u l e n i a i c h , sam t a k s i ę mógł za tykać , że przepływ wody 

s r z e k i do s t u d n i z n a c z n i e mógł być u t r u d n i o n y , co mogłoby g r o z i ć zatamować 

n i c m dopływu. 

4/ Budowa l e w a r a j e s t prawidłowa, Wymiary j e go /średnica 325 mm p r z y dłu

gośc i ca łkowi te j 69 m/ pozwalają na p r z e p r o w a d z e n i e v?ody ze s t u d n i p r z y r z e 

c zne j do s t u d n i górnej w i l o ś c i około 100 l / s e k , j e ś l i l e w a r będz ie u t r z y 

mywany w s t a n i e c z y s t y m n i e zamulonym i j e ś l i p o z i o m wody w Wisłoku n i e opad

n i e n i ż e j od a b s o l u t n e g o min imum, k tó re według ' O p i s u p r o j e k t u " z n a j d u j e s i ę 

na rzędnej » 194,7. 7/ t y c h 7/arunkach lowa.r wystarczyć może, p r z y d z i s i e j 

s z y c h p r z e w i d y w a n i a c h , n r l a t 4 0 . Pompka próżniowa j e s t wystarcza jąca . 
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Wybór m i e j s c - pod u j ę c i e i wykonan ie s t u d n i p r z y r z e c z n e j nast ręczę j ą 

n i ż e j wyszczególn ione z a s t r z e ż e n i e : 

p/ m i e j s c e pod u j ę c i e powinno być obrene powyżej u j ś c i e do Wisłoku 

p o t o k u " S t r u g ę " , k t ó r y po keżdym s i l n i e j s z y m d e s z c z u n i e s i e o b f i t y 

nrmuł i z a n i e c z y s z c z e n i e z m. Tyczyn* - , od l e g ł e go 7 km od u j ś c i e 

S t r u g a do Wis łoku. 

b/ l e w y b r z e g r z e k i j e s t n i e u m o c n i o n y ; s t u d n i ^ j e s t z b y t n i o przysunięta 

do k o r y t a r z e k i , n i e j e s t związana z lądem, t a k i ż i s t n i e j e obawa, 

że w r a z i e większe j wody l u b p r z y k r z e s t u d n i a może być od lądu o d 

myta i vrrnz z l ewarem może u l e c u s z k o d z e n i u . K o n i e c z n e j e s t dobre 

u m o c n i e n i e l ewego b r z e g u ne pewnym j e go o d c i n k u powyżej i pon i że j 

s t u d n i o 

c/ s i t a , mające przepuszczać r/odę z r z e k i do s t u d n i mają p o w i e r z c h n i e 

2 , 5 r a z y większą od p r z e k r o j u l e w a r a , co by łoby w porządku. S t o s u 

nek t e n z a c h o d z i t e k d ługo , dopóki w s z y s t k i e s i t " są pod wodą i ws zy 

s t k i e są c z y s t e . Rozkład t y c h s i t j e s t j e d n a k t a k i , że c zęs to 1 - 2 

rzędy s i t znajdują s i ę nad wodą, a l b o dwa d o l n e są zasypane p i a s k i e m , 

T a k i s t a n b y ł obserwowany w l i p c u i s i e r p n i u 1937 r . Wówczas p o z o 

s t a ł e s i t a n i e mogą wys tarczyć , wodr p r z e d o s t a j e s i ę z r z e k i , płynąc 

p r z e z otwofcy ze z n a c z n i e j s z y m i prędkości.-mi , p r z y czym muł, j a k i na 

d n i e s t u d n i zdąży ł o s i ą ś ć , j e s t rozmywany. 

P o z a tym s i t a wykonane są w t ^ k i sposób, i ż t r u d n o j e c z y ś c i ć : 

p o w i e r z c h n i a i c h j e s t p o z a l i c e m ściany s t u d n i , k tóra w d o d a t k u j e s t 

od s t r o n y r z e k i n a d w i e s z o n a . 

Otwory małe , okrągłe mogą być p r z y c z y s z c z e n i u szczotką l u b 

mio t łą z a t k a n e . Właściwe o c z y s z c z e n i e s i t może odbywać s i ę t y l k o od 

s t r o n y r z e k i , co n i e zawsze może być wykonane / n e p r z . podczas wyso

k i e j wody l u b p o d c z a s p ł y n i ę c i e k r y / . 

Z a m i a s t s i t pow inny być wykonane k r a t y z prętów, u s t a w i o n e w 

p ł a s z c z y ź n i e pochyłe j , łe^two dostępne z góry s t u d n i . 
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d/ Następnie na l eża łoby wykonać" w n u r c i e r z e k i b l i s k o s t u d n i wzdłuż 

b r z e g u n a r z u t k a m i e n n y , aby p r z y małej wodz i e skierować do s t u d n i 

s z y b s z y prąd wody, p r z e z co dałoby s i ę zmnie j szyć , a może nawet w 

pewnym s t o p n i u z a s ypywan i e d o l n y c h c z ę ś c i s i t c z y t eż k r a t . 

e/ S t u d n i e pow inna być t a k urządzona, aby można by ł o p r z e c i ą ć dopływ 

do n i e j wody z r z e k i c z y t o d l a r e w i z j i , r e m o n t u , c z y w r e s z c i e d l a 

gruntownego o c z y s z c z e n i a s t u d n i od gn i j ącego namułu. Obecn i e t a k i e 

zamknięcie n i e j e s t prze - , i d z i ano . 

f/ B r a k pompki ręczne j do p e r i o d y c z n e g o u s u w a n i a ze s t u d n i za t r zymanego 

namułu. Usuwanie namułu po " ; inno s i ę odbywać k i l k a r a z y n a mies iąc 

z a l e ż n i e od j akośc i wody w r z e c e . P o d c z a s bedań k o l a u d a c y j n y c h 

s t w i e r d z o n o , że s t u d n i a by ła z a m u l o n a , t a k i ż d o l n y k o n i e c l e w a r a 

znajdował s i ę w m u l e ; o sad zaś s i l n i e z b i t y wskazjtwał, że s t u d n i a 

n i e by ła oddawna c z y s z c z o n a . Osad p o r u s z o n y w y d z i e l a ł p r z y k r y odór , 

wskazując na odbywający s i ę p r o c e s g n i c i a , co d l a j akośc i wody n i e 

może być obo j ę tne . 

g/ B r a k wewnątrz s t u d n i p o d e s t u i d r a b i n k i do z e j ś c i a n a dół/chociaż 

w p r o j e k c i e t o b y ł o p r z e w i d z i a n e / . Otwór włazowy wykonany j e s t n i e 

p r a k t y c z n i e na o s i s t u d n i z a m i a s t z boku p r z y ś c i e n i e . 

h / P o k r y w a , zamykająca właz do s t u d n i , pow inna być z a o p a t r z o n a w zam-
• n i . i i n . n f v — i r . i W i 1 

kn i ę c i e , n i e pozwalające na o t w i e r a n i e pokrywy niepowołanym. 

i / Na l e ż y wykonać wodowskaz s t a n u wody w r z e c e i z a r ządz i ć c o d z i e n n e 

no t owan i e s t a n u wody. 

k/ Zabezpieczyć u j ę c i e zarówno od lądu j a k od s t r o n y r z e k i p r z e d d o 

stępem osób niepowołanych. 

M i e j s c e u j ę c i a wody o ś w i e t l i ć t a k , aby t o m i e j s c e by ł o z budynku 

pomp i z górnego poz i omu t e r e n u s t a c y j n e g o d o b r z e w idoc zne J w n o c y . 

m/, p r z y s t u d n i wykonać k o n t a k t d l a lampy montażowej o nap ięc iu 24 v o l t ; 

o ś w i e t l e n i e t o p o t r z e b n e będz i e podc zas r e w i z j i , naprawy l u b p r z y 

o c z y s z c z a n i u s t u d n i w c z a s i e k ró tk i ch d n i . 

http://ni.iin.nfv
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n / Woda w Wisłoku j e s t c zęs to s i l n i e z a n i e c z y s z c z o n a m e c h a n i c z n i e mułem, 

p i a s k i e m . K o n i e c z n e j e s t pomyśleć o w y k o n a n i u wstępnego o s a d n i k a , co 

wpłynęłoby k o r z y s t n i e na eksp l oa tac j ę i n a jakość wody. 

o/ D l a z a b e z p i e c z e n i e c i ą g ł o ś c i d z i a ł an ia wodociągów na l e ży wykonać z a 

s tępcze u j ę c i e , gdyż w r a z i e p o t r z e b y większego remontu p r z y i s t n i e 

jącym u j ęc iu a l b o j ak i e goś u s z k o d z e n i e u j ęc ia i s t n i e j ą c e g o m i a s t o mo

że p r z e z p ew i en c zas pozostawać bez wody / n a p r z . w r a z i e nadmiernego 

z a m u l e n i a l e w a r a / . 
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I V . S t u d n i p z pompami p ionowymi n i s k i e g o c i śn i en i a / t . z w . s t u d n i a górna/ 

Pompy p i o n o w e , p a w i l o n nad studnią. 

7<oda p r z e z l e w a r prnepływa zc s t u d n i ' ' p r z y r z e c z n e j " do s t u d n i "górne j " ' 

S t u d n i a t r ma 0 3 m; dno j e j z n a j d u j e s i ę na rzędnej 1 9 2 , K o n i e c l e w a r a 

z n a j d u j e s i ę 2 m. powyżej dna n a rzędnej 1 9 4 . '7 s t u d n i u s t a w i o n e są dwie 

pompy p i o n o w e , k t ó r e podnoszą wodę z po z i omu 1 9 5 , 0 na p o z i o m 2 0 5 , 0 do 

z b i o r n i k a k o a g u l a c y j n e g o . 

Smoki pomp opuszc zone są n a rzędną 1 9 3 , 8 , P r z y n i s k i m s t a n i e wody w 

Wisłoku /ne rzędnej 1 9 4 , 7 nad poziomem m o r z a / w s t u d n i górne j p r z y dopły

w i e l ewarem około 60 l / s e k zw i e r c i ad ł o - o d y z n s j d u j e s i ę rzędnej 1 9 4 , 5 ; 

za t em spody smoków pomp p i onowych znajdują s i ę / 1 9 4 , 5 - 1 9 3 , 8 = / 0 , 7 m 

n i ż e j od zw i e r c i ad ła wody w s t u d n i . J e s t t o z a n u r z e n i e smoka j e s z c z e do

s t a t e c z n e . 

Według p r o j e k t u wydajność pomp miała być 20 l / s e k p r z y wysokości pod

n o s z e n i a 15 m. 

Nad studnią wykonano nadbudowę cy l indryczną c 0 3 m i wysokości 2 ,5 m 

ponad t e r e n . Nadbudowa p r z y k r y t a j e s t dachem płaskim żelazobetonowym. 

G-łórne c zęśc i s t u d n i wykonane są z godn i e s z a t w i e r d z o n y m p r o j e k t e m -

z wyjątkiem nadbudowy, k t ó r e j p r o j e k t n i e przewidywał i n i e w i e l k i c h - z r e 

s z tą n i e z n s o d n i c z y c h - odstępstw od wysokości p r z e w i d z i a n y c h w p r o j e k c i e . 

P o t r z e b n nadbudowy powstała s t ąd , że n i e zas t o sowano pomp p i onowych 

głębinowych / z s i l n i k a m i z a n u r z o n y m i / , l e c z użyto pomp, których s i l n i k i 

u s t a w i o n e są poncd wodą. P r z e z wykonan i e nadbudowy o t r zymano d o g o d n i e j 

s z y dostęp do s tudn i „ i do pomp n i ż t o by ło p r z e w i d z i a n e w z a t w i e r d z o n y m 

p r o j e k c i e . 

Budowa s t u d n i górne j i pompy nastręcza ją nr.stępujące u w a g i : 

a / Dwie pompy p ionowe d o s t a r c z o n e by ł y p r z e z Tow. " S k o d a " i z o s t a ł y 

zmontowane p r z e z f i rmę na m i e j s c u . Pompę b l i ż s z ą we jśc ia o znaczono 

l i t e r ą A , da lszą od we j śc i a - l i t e r ą B . Pompy t e by ł y d n . 1 2 . V I I . 

37 r . zbadane na-rydajność i sprawność. W y n i k i t y c h badań z o s t a ł y 

http://dn.12.VII
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u j ę t e protokółem z d n i a 1 3 . V I I . 3 7 r . , do k tó rego dołączono z o s t y ł y 

wyk r e s y - c h a r a k t e r y s t y k i badanych pomp 

Zamówienie pomp by ło wykonane w sposób n iewłaśc iwy . Zażądano 

od n i c h t y l k o wydajności 20 l / s e k i wysokości p o d n o s z e n i a 15 m, 

a nic* wspomniano a n i o g r a n i c a c h , w których p o d n o s z e n i e może s i ę 

zmien iać , e p r z e c i e ż p o z i o m wody w r z e c e waha s i ę w dużych g r a n i c a c h 

/około 5 m/ i j ednocześn ie z m i e n i a s i ę w dużych g r a n i c a c h wysokość 

p o d n o s z e n i a , a razem z tym wydajność pompy; a n i t eż n i e zeżądzono 

o d p o w i e d n i e j sprawności pomp; a p r z ede w s z y s t k i m n i e z a znac zono 

w zamówieniu, że pompa będz i e czerpać wodę s i l n i e zamąconą, mogącą 

zawierać d r o b n y p i a s e k . D l a t e g o t e ż zas tosowano konstrukcję pomp 

i-:.o^iujoiwą d l a danych warunków. 

P i a s e k i muł .płynące z wodą p r z e z pompę wzdłuż j e j wału, z a n i e 

czyszcza ją łożyska i powodują s z y b k i e w y c i e r a n i e s i ę t u l e j e k kie:row~ 

n i c z y c h . 

B a d a n i a pomp wykazały , że o b i e pompy A i B n i e odpowiadają wa

runkom umowy: żadna z n i c h n i e d a 20 l / s e k p r z y p o d n o s z e n i u 15 m. 

B l i ską do żądanej i l o ś c i wody mogą dać p r z y p o d n o s z e n i u 8 , 7 - 8 , 8 m . A a 

Sprawność pomp t y c h j e s t mała: d l a pompy A o t r zymano sprawność 

f i = 0 , 2 , zaś d l e pompy B.h = 0 , 4 0 - 0 , 4 3 . Go do b a r d z o n i s k i e j 
*«M«MNta». • - "' 

sprawności pompy A można wy jaśn ić , że pompa t a by ła k i l k o d n i p r z e d 

próbą r o z b i e r a n a , aby t u l e j k i k i e r o - n i c z e p r z e t o c z y ć , a samą pompę 

g r u n t o w n i e z b ł o t a o c z y ś c i ć . Pompa za t em A p r z e d badan i em n i e by 

ł a j e s z c z e d o s t a t e c z n i e ' d o t a r t a . Ponieważ pompa £ j e s t t e j samej 

k o n s t r u k c j i i wymiarów co pompa B , na l e ży uważać, że pompo / wy

ników l e p s z y c h od pompy B n i e d a , nawet po d łuższe j p r a c y . 

Wobec o t r z y m a n y c h wyników badań na leży uznać, że pompy A i B n t a - c z y 

n ią zadość warunkom d o s t a w y , a n i warunkom p r a c y . Na i c h m i e j s c e z o s t a 

ł y p r z e z K i e r o w n i c t w o Budowy zamówione nowe pompy p ionowe od f i r m y 

" S t o c z n i a Gdańska . Żądano od t y c h pomp wydajności 40 l / s e k . Sprawa 

nowo-zamówionych pomp będz i e p o t r a k t o w a n a n i ż e j . 
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b/ W s t r o p i e budynku nad pompami na leży wykonać o twór , aby można by ł o 

p r z e z n i e g o podnosić pompy w r a z i e p o t r z e b y remontu l u b o c z y s z c z e n i a 

i c h b e z r o z b i e r a n i a na c zęśc i o r r z na l e ży zakupić p o t r z e b n y dźwig r u 

chomy. 

c/ Wykonać otwór w e n t y l a c y j n y w d^chu budynku nad studnią, 

d/ Wykonać t rwa ł y pomost n a p o z i o m i e p ł y t y fundamentowej s i l n i ków . 

e/ Wykonać d o l n y pomost n a p o z i o m i e ś redn ie j wody , aby u ła tw ić r e w i z j ę . 

naprawę o r a z o c z y s z c z a n i e zaworu s t o p o - e g o k o s z a pompy o r a z samej 

s t u d n i . 

f / ' P r z ed łu ż y ć drabinkę pozwalającą n a z e j ś c i e do samego dna s t u d n i 

i wyprowadzić drabinkę do pomos tu górnego 

g/ Zainsta lować pompę do wypompowywania wody , o sadu i zamułku ze s t u d n i . 

M i e j s c e n a taką pompę j e s t p r zygo towane w s z y b i e obok s t u d n i , l e c z 

t o m i e j s c e j e s t z a wysoko około 2 m aby pompa t u u s t a w i o n a mogła u s u 

nąć wodę i b ł o t o ze s t u d n i . 

h / Zasuwy n a p r z ewodach t łoczonych od pomp zaopat rzyć w s t a ł e kółka n a a 

wysokości 1200 mm nad podłogą pomos tu . 

i / N a wodowsk^z ie s t a n u wody w s t u d n i górnej -ykonać p o d z i a ł k ę , związa

ną z podz ia łką wodowskazu s t a n u wody w s t u d n i p r z y r z e c e . 

k / R u r y t ł oczone od pomp p i onowych przeprowadzić od budynku do ściany 

s a l i k o a g u l e c y j n e j w t u n e l k u , p r z y k r y t y m s z c z e l n i e i t r w a l e z możno 

śc ią we jśc ia do wnętrza na *;;ypadek r e w i z j i l u b r emon tu . W tymże t u n e -

l i k u pom i e s z c zone będą k a b l e doprowadzające prąd od t a b l i c y r o z d z i e l 

c z e j znajdującej s i ę w s a l i k o a g u l r c j i do pomp p i onowych o r a z r u r a od 

powie t rza jąca l e w a r i r u r a doprowadzająca wodę do chłodzenia łożysk 
Najwłaśc iwje j j ednak byłoby,gdyby budycak.pomp p ionowych/ 

pomp p i o n o w y c h / i s t u d n i e górną po łączyć k o r y t a r z y k i e m z sa lą k o a g u l a -

cy jną, co z n a c z n i e u ła tw i ł oby obsługę s z c z e g ó l n i e j zimą - i umożliwiłoby 

og r z ewan i e p o m i e s z c z e n i . " pomp p i onowych z i s t n i e j ą c e g o o g r z e w a n i a c e n 

t r a l n e g o . Ogrzewan ie t ego budynku j e s t k o n i e c z n e , aby z a p o b i e c zamar

z a n i u r u r y z wodą przeznaczoną do chłodzenia łożysk s i l n i ków . 
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1/ '.Yykonać k o n t a k t d l a lamp montażowych z prądem o nap ięc iu 24 V . 

m/ ii budynku pomp p i o n o w y c h zaw ies i ć schemat urządzeń od u j ę c i a ^ody 

z r z e k i do wypływu wody na koagu lac ję o r a z p r z e p i s y d l a obs ług i . 
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V . Budynek pomp i f i l t r ó w i budowle g o s p o d a r c z e . 

Budynek pomp i f i l t r ó w m i e ś c i : 

a/sa lę k o a g u l a c j i 

b/sa lę f i l t r ó w 

c/pompownie z pompami w y s o k i e g o c i śn i en i a 

d / p r z e d s i o n e k p r z y s a l i k o a g u l a c y j n e j 

e / p r z e d s i o n e k p r z y pompowni 

f/przybudówkę n a t r a n s f o r m a t o r n i e 

g/przybudówkę no ko t łown ię 

' P o m i e s z c z e n i a wyżej w y l i c z o n e są u w i d o c z n i o n e na p l a n a c h i w p r z e k r o 

j a c h zd j ę tych z n a t u r y . 

Układ obecny budynku pomp J e s t n i e z g o d n y z t y m , co z o s t a ł o z a t w i e r d z o n e 

p r z e z M i n i s t e r s t w o Spraw 7/ewnętrznych decyz ją z d n i a 1 1 „ I I I . 3 5 r . n r . B S 

1 5 / 2 5 . 

Odstępstwa 3ą następujące : 

a/ p r o j ek t owano o s a d n i k jednokornorowy, k tó ry miał być p o m i e s z c z o n y w b u 

dynku pomp i f i l e r ó w obok f i l t r a ; o b e c n i e o s a d n i k usunięto na zewn-

ną t r z i wykonano go j a k o odrębną budowlę. 

b / f i l t r miał być t y l k o j e d e n o p o w i e r z c h n i 4 , 5 x 5 = 2 2 , 5 o b e c n i e 

w m i e j s c u p o p r z e d n i o p r z e z n a c z o n y m na o s a d n i k , wykonano 3 dodatkowe 

f i l t r y , każdy o p o w i e r z c h n i 3 , 5 x 4 , 6 = 1 6 , 1 m2 ze -spo iną komorą na 

r e g u l a t o r y f i l t r a c j i , n a r u r y komun ikacy jne i zasuwy. 

c/ budynek uzupełniono p o m i e s z c z e n i e m d l a t r a n s f o r m a t o r a i d l a kot łowni 

c e n t r a l n e g o o g r z e w a n i a . 

Zmiany wyszczególnione w p . 2 . uznać na leży z a s łus zne . 

N iezrozumiałe j e s t j e d n a k , d l a c z e g o od r a z u n i e z a p r o j e k t o w a n o i n i e wyko

nano t a k , j a k j e s t , zupełnie n i e p o t r z e b n i e p r ze rab ia jąc r z e c z , k tó ra s łu

ż y ł a z a l e d w i e k i l k a m i es i ę cy . Stąd powstały pewne k o s z t y całkiem zbędne. 

Zmiany t e są s łuszne ,gdyż : 

a/ jednokomerowy o s a d n i k o r a z f i l t r p o j e d y n c z y nas t ręcza łyby p r z y e k s p l o 

a t a c j i t rudnośc i i n iedogodnośc i . F i l t r o p o w i e r z c h n i 2 2 , 5 m2, mogący 



dostarczyć w n a j l e p s z y m r a z i e około 2200 m<5 n a dobę, w krótkim c z a s i e o k a 

za łby s i ę n i e d o s t a t e c z n y m , gdyż po 5 l a t a c h , j a k t o j e s t podane w r o z d z i a 

l e I - z a p o t r z e b o w a n i e może wzrosnąć do 2250 m3 n a dobę. 

b/ budowa t r a n s f o r m a t o r n i by ła k o n i e c z n a ze względu na o t r z ymywan i e z e l e k t -

t r o w n i m i e j s k i e j prądu o wysok im nap i ę c iu . Budowa kot łowni - ze względu 

na po t r zebę o g r z e w a n i a s t a c j i by ła konieczną. 

a / budowla sama wykonana j e s t zadowalająco. Zauważono z a r y s o w a n i e s i ę muru 

pod s t r o p e m i n a węgle t r a n s f o r m a t o r n i . N i e j e s t t o j ednak n i e b e z p i e c z n e 

i powstać mogło częściowo p r z e z o s i a d a n i e graniu p r z y wykonanym obok g ł ęb 

szym z b i o r n i k u wody c z y s t e j , częściowo z powodu r o z s z e r z a n i a s i ę s t r o p u , 

związanego ś c i ś l e ze ścianą /od zm iany t e m p e r a t u r y / . 

b/ r o z p l a n o w a n i a budynku r o b i wrażenie przypadkowości ; p l a n n i e j e s t d o s t o 

sowany do l o g i c z n e j rozbudowy : 

a a / r o z s z e r z e n i e p o w i e r z c h n i f i l t r ó w wymagać będz i e g run townych z m i a n 

w b u d y n k u , połączonymi z b u r z e n i e m n iektórych j e g o c z ę ś c i . 

bb/ p o m i e s z c z e n i e pomp j e s t z b y t małe i już d z i ś j e s t za *^e ! §9 *e ; widać 

t o wyraźn i e , k i e d y u s t a w i o n o jedną pompę dostarczoną przez^Stoczn ię 

Gdańską." D o s t a w i e n i e j e s z c z e j e d n e j pompyw r a z i e zwiększonej p o t r z e 

b y poc iągn ie b u r z e n i e ścian budynku w c e l u r o z s z e r z e n i a g o . 

c c / rozkład pomieszczeń budynku j e s t n i e p r a k t y c z n y : pompy n i s k i e g o c i ś 

n i e n i a z koagulacją są o d d z i e l o n e od pomp 1 wysok i e go c i śn i en ia f i l t r a 

mi ; p r z e d o s t a w a n i e s i ę mechan ika z j ednego końca budynku n a d r u g i 

wazką ga lery jką obok f i l t r ó w - n i e j e s t pomyślane p r a k t y c z n i e . 

P r z y p i e r w s z e j p o t r z e b i e r o z s z e r z e n i a s t a c j i na leży powyższe uwag i 

uwzg lędnić . 

dd/ p o m i e s z c z e n i e ko t ł a c e n t r a l n e g o o g r z e w a n i a j e s t c i a s n e ; b r a k składu 

na w ę g i e l , c z y k o k s obok ko t ł own i ; po węg i e l obsługa m u s i chodzić 

60 metrów do składu p r z y magazynach . 

P o z a budynk i em mieszczącym f i l t r y i pompy znajdują s i ę b u d y n k i g o s p o d a r c z e : 

a/ budynek m i e s z k a l n y zawiera jący dwa m i e s z k a n i a o r a z pokój l a b o r a t o r y j n y 

b / magazyny . 
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. B u d y n k i g ospodarc z e pod względom w y k o n a n i a i ce lowośc i n i e 

nas t r ęcza ją z a s t r z e ż eń . 
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V I . K o a g u l a c j o . 

1. Woda p o d n i e s i o n a p r z e z jedną z pomp p i onowych n i s k i e g o c i śn i en i a - wlewa 

s i ę do m i e s z a l n i k a k o a g u l a c y j n e g o , wykonanego w p o s t r c i c y l i n d r a o średnicy 

2 , 6 0 m z dnem stożkowym. Wewnątrz m i e s z a l n i k a z n a j d u j e s i ę bęben c y l i n 

d r y c z n y o średnicy 2 ,00 m. Bęben kończy s i ę w m i e s z a l n i k u nad c z ęśc i ą 

stożkową d n a . Woda surowa wlewa s i ę do wnętrza bębns. T u t a j do l ewa s i ę 

do wody w odpowiedn im s t o s u n k u r o z c z y n ałunu / s i a r c z e n u g l i n u / . Z n a j d u 

jące s i ę wewnątrz bębna śmigło o b r a c a s i ę n a o s i p i onowe j p r z y pomocy e l e -

k t r o s i l n i k a , u s t a w i o n e g o n a pomoście, wykonanym n r m i e s z a l n i k u . Woda po 

w y m i e s z a n i u j e j w bębnie wewnętrznym, p r z e d o s t a j e s i ę p r z y d n i e do p i e rśc i e 

n i a , u tworzonego p r z e wewnętrzną p o w i e r z c h n i a m i e s z a l n i k a i zewnętrzną 

p o w i e r z c h n i e bębna. Z górne j c z ę ś c i t e j p r z e s t r z e n i woda skoagu l owana 

przepływa rurę o średnicy 500 mm do o s a d n i k a . 

Obok m i e s z a l n i k a wspomnianego , g d z i e z a c h o d z i k o a g u l a c j a wody, znajdują 

s i ę dwie k e d z i e , w których p r z y g o t o w u j e s i ę r o z c z y n ałunu, wystarcza jący 

na p e w i e n c z a s /w danym r a z i e każdy z b i o r n i k na 24 g o d z i n y / . S r s d n i c a 

każdej k a d z i 1,5 m wysokość 2 , 5 5 m. Na każdą z powyższych k a d z i u s t a w i o 

n y j e s t e l e k t r o s i l n i k , wprowadzający w r u c h mieszadło czynne podczas p r z y 

go t owan ia r o z c z y n u . U dołu na podłodze obok m i e s z a l n i k a k o a g u l a c y j n e g o 

p r z y ksżde j k a d z i u s t a w i o n y j e s t mały z b i o r n i c z e k dawkujący, napełniany 

r o z c z ynem p r z y pomocy k r a n u pływakowego. K r a n pływakowy u t r z y m u j e w z b i o r 

n i c z k u dawkującym s t a ł y po z i om r o z c z y n u , t a k że cdpł/w ze z b i o r n i c z k a 

r o z c z y n u do m i e s z a l n i k a k o a g u l a c y j n e g o j e s t j e d n o s t a j n y , za leżny od u s t a 

w i e n i a k r a n u n a odpływie r o z c z y n u , W t e n sposób j e s t zapewn iony s t a ł y 

dopływ r o z c z y n u ałunu. P ropo r c j ę dodawanego ałunu na leży zmieniać z a l e ż 

n i e od i l o ś c i pompowanej wody do m i e s z a l n i k a k o a g u l a c y j n e g o i od j akośc i 

wody s u r o w e j . R e g u l a c j a s t o p n i a cłunowania może t e ż być wakonywane, s t o 

sując w i ęce j l u b m n i e j s tężony r o z c z y n ałunu. 

M i e s z a l n i k k o a g u l a c y j n y p o s i a d a s p u s t , pozwalający na o p u s z c z a n i e osadu 

z na jg łębszego m i e j s c a /z wierzchołka stożka/ z b i o r n i k a . K a d z i e z r o z c z y 

nem również są z a o p a t r z o n e w s p u s t y . 
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Układ o p i s a n y c h T7yżej o z ę ś c i i wymiary podane są n a r y s u n k u 

wykonawczym. 

2. Op i sane 7;yżej urządzenie do k o a g u l a c j i wody j e s t o gó ln i e zgodne z t y m , 

co można zna leść w p r o j e k c i e . N i e można t y l k o dopatrzeć s i ę e u t o m a t y c z -

ne j r e g u l a c j i dopływu r o z c z y n u w za l e żnośc i od dopływu surowe j wody. 

Można uznać za t em t ę część urządzeń za zgodną z z a t w i e r d z o n y m p r o j e k t e m . 

3 . N i e z n a c z n e odstępstwa w w y m i a r a c h , mater ia łach z a s t o s o w a n y c h i w układz ie 

n i e odgrywają t u r o l i . 

4 . Budowa samego m i e s z a l n i k a k o a g u l a c y j n e g o , k a d z i z r o z c zynem nastręcza ją 

następujące u w a g i : 

a/ m i e s z a l n i k k o a g u l a c y j n y p r z e d s t a w i a sobą ob j ę tość użyteczną około 

16 m3„ Ponieważ p r z e m i e s z a n i e powinno trwać około 15 ~ 20 m i n u t , 

w ięc p r z e z z b i o r n i k może przepłynąć od ł|22jj d o = 18 do 14 l / s e k , 
1 5 , 6 0 20o 60 

Zatem m i e s z a l n i k k o a g u l a c y j n y już t e r a z j e s t mały. Na l e ży pomyśleć 

o d r u g i m m i e s z a l n i k u . . 

b/ na k a d z i a c h z r o z c zynem na leży dać wskaźniki poz i omu r o z c z y n u * 

c/ b r a k regulatorów dopływu r o z c z y n u ałunu a u t o m a t y c z n i e dz ia ła jących z a 

l e ż n i e od i l o ś c i dopływającej wody z pomp p i onowych i j ednocześnie 

wskazujących w ie lkość d a w k i . 

d/ zasuwy k tóre są p r z y urządzeniach k o a g u l a c y j n y c h , pow inny otrzymać 

kółka i t a b l i c z k i z n a p i s a m i , do czego mają s łu żyć . 

e/ 'należy wywies ić schemat połączeń i wskazówki d l a obs ług i p r z y urzą

d z e n i a c h k o a g u l a c y j n y c h w za l e żnośc i od j akośc i /zamącenia/ wody 

s u r o w e j . 

f/ wykonać h y d r a n t y ścienne w s z a f k a c h do zmywania p o d ł o g i . 

g/ wywiesić schemat t a b l i c y r o z d z i e l c z e j i wskazówki d l a obs ług i t a b l i c y . 

h / zakupić i włączyć l i c z n i k e n e r g i i e l e k t r y c z n e j zużywanej p r z e z e l e k -

tropompy p ionowe i s i l n i k i p r z y urządzeniach k o a g u l a c y j n y c h . 

i / zaw ies i ć z e g a r ścienny* 

k / zaw ies i ć t e rmomet r do m i e r z e n i a t e m p e r a t u r y p o m i e s z c z e n i a k o a g u l a 

c y j n e g o . 



V I I . O s a d n i k . 

. "7oda p o w y m i e s z a n i u j e j w m i e s z a l n i k u k o a g u l a c y j n y m z r o z c z y n e m ałunu 

przepływa do o s a d n i k a r u r a m i początkowo 300 ram 0, następnie 200 mm 0 . 

O s a d n i k składa s i ę z dwóch samodz ieJ .nych komór w p o s t a c i cy l indrów p i o-

w y c h , zakończonych stożkami odwróconymi stanowiącymi dna osadników. Śred

n i c a c z ę ś c i c y l i n d r y c z n e j j e s t 7 m; g łębokość j e j użyteczna / o d z w i e r 

c i ad ła wody do p r z y p u s z c z a l n e g o poz i omu z b i e r a n e g o o sadu w stożkowej 

c z ę śc i / w y n o s i około 6 ,0 mj wysokość c zęśc i stożkowej 3 , 2 5 m„ Do wnę

t r z a części c y l i n d r y c z n e j komory w s t a w i o n a j e s t r u r a p i onowa 500 mm, k t ó 

r a przyjmując wodę skoagulowaną z r u r y 200 mm, sprowadza wodę w dół ,skąd 

t a p ł y n i e k u g ó r z e , dążąc do odpływu z o s a d n i k a n a f i l t r y . 

B l i ż s z e s z c z egó ł y budowy i wymiary są u w i d o c z n i o n e n a r y s u n k u W37ko-

nawczym. 

Wykonany o s a d n i k zupełn ie o d b i e g a od t e g o , co z a t w i e r d z o n o w p r o j e k c i e : 

p r o j e k t o w a n y o s a d n i k by ł u m i e s z c z o n y w budynku pomp i f i l t r ó w - obok 

f i l t r a ; o s a d n i k mia ł być jednokomurowy prostokątny o w y m i a r a c h : d łu

gość 11 m, szerokość 8 m, głębokość użyteczna 2 , 5 m; r u c h wody po 

z i o m y . 

Wykonano zaś o s a d n i k p o z a obrębem budynku pomp i f i l t r ó w o dwu komo

r a c h każda w p o s t a c i s t u d n i o średnicy 7 m, g ł ębokośc i użyteczne j około 

6 , 0 m, z ruchem wody pionowym. 

P r z e n i e s i e n i e o s a d n i k a , j a k k o l w i e k n i e by ło z a t w i e r d z o n e , t o j ednak z m i a 

na t a pow inna być u z n c n a z a celową gdyż : 

a/ p r z e z p r z e n i e s i e n i e o s a d n i k a z budynku pomp i f i l t r ó w uzyskano m i e j 

sce n a nowe f i l t r y . 

b / p r o j e k t o w a n y o s a d n i k miał pojemność użyteczną 8 x 11 x 2 , 5 = 220 m.3; 

wykonany zaś o s a d n i k w obydwóch komorach ma pojemność użyteczną 

1Ę j I2 x . 6 , 0 x 2 = 462 m3. 
4 

Zmiana za t em wpłynęła na zwiększenie pojemność o s a d n i k a 2 r a z y , 

a więc i c zas przepływu wody p r z e z o s a d n i k podwoił s i ę , co j e s t z 
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pożytkiem d l a d a l s z e j p r a c y f i l t r ó w . 

Uznać więc na leży zmianę z a dobrą - chociaż będącą pod względem 

f o rma lnym n i e w porządku. 

Niezrozumiałe j e s t j e d n a k , d l a c z e g o t a zm iana nas tąp i ł a d o p i e r o po 

7/ykonaniu p i e r w s z e g o o s a d n i k a , a n i e od r o k u , wywołując n i e p o t r z e b n e 

w y d a t k i . 

Budowa o s a d n i k a o wymiarach podanych nastręcza następujące u w a g i : 

a / od początku wydajności s t a c j i by ła n a s t a w i o n a na 20 l / s e k : t a k i e j 

wydajności są pompy p ionowe i pompy po z i ome . P ó ź n i e j s z e zmiany 

zdecydowano z a l e d w i e po r o k u d z i a ł an i a s t a c j i , zv; iększając wydajność 

pomp j e d n y c h i d r u g i c h n a 40 l / s e k . 

W p i e r w s z y m p r z y p a d k u p r z y wydajności 20 l / s e k woda skoagu lowana 

p o z o s t a j e w o s a d n i k u 

4 6 2 '—ł222 . = 230 m i n . = » 6 g o d z . 20 m i n . 
<Ś0 • 60 

W p r z y p a d k u d r u g i m p r z y wydajności 40 l / s e k , c z a s p o b y t u w y n i e s i e 

dwa r a z y mn i e j , c z y l i 3 godz,. 10 m i n . J e s t t o c z a s l e d w i e w y s t a r 

c za jący , d l a n o r m a l n e j wody r z e c z n e j , n i e z a m u l o n e j ponad miarę,aby 

w o s a d n i k u opadły zawar t e w wodz i e z a w i e s i n y wra z z osadem k ł e c zko -

wym. Uwzględniając j ednak jakość wody w 7/isłoku po każdym większym 

d e s z c z u , uznać na l e ż y , że już p r z y wydajności 40 l / s e k wymiary 

o s a d n i k a i j e go c zęśc i są z a małe. 7/sakzuje na t o k i l k a k r o t n a ob

s e r w a c j a d z i a ł an ia o s a d n i k a p r z y mętnej wodz i e w r z e c B , k i e d y woda, 

przypływająca z o s a d n i k a n a f i l t r y , j e s t j e s z c z e b a r d z o mętna. 

W r a z i e powiększenia wydajności s t a c j i do 60 l / s e k p r z y n o r m a l 

n e j wodz i e r z e c z n e j o s a d n i k p r z e s t a n i e dobrze p e ł n i ć r o l ę gdyż c zas 

p o b y t u wody w o s a d n i k u Y j yn i e s i e wtedy 2 godz . 7 m i n . P r z y 80 l / s e k 

wydajności s t a c j i p r z y no rma lne j wodz i e r z e c z n e j p o b y t u wody w o s a d 

n i k u w y n i e s i e z a l e d w i e 1 godz . 35 m i n . 

b / prędkość przepływu wody skoagu lowane j dwiema r u r a m i wewnętrznymi 

o 0 500 mm w y n i e s i e : 
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p r z y wydajności s t a c j i 20 l / s e k 0 , 0 5 m/sek 

" " " 40 " 0 , 1 0 " 

" " " 60 " 0 , 1 5 '* 

" " " 80 " 0 , 2 0 n 

Prędkość t a p r z y wadajności s t a c j i 40 l / s e k j e s t d o b r a ; p r z y 

wydajności 60 l / s e k prędkość os iąga g ran i c ę . P r z y większych wy-

dajnościach /około 80 l / s e k / prędkości będą z a duże: woda,wypły

wająca z r u r y p ionowe j 500 mm 0 będz ie rozmywała i porywała o s a d , 

k t ó r y opadł n a dno o s a d n i k a . 

Na leży za t em od r a z u u spodu wspomnianej r u r y dać odbój w p o s t a 

c i t a r c z y , k tóryby p ionowy prąd wody k i e rowa ł w b o k i k u ścianom 

o s a d n i k a . W k r ó t k i e j p r z y s z ł o ś c i , k i e d y wydajność s t a c j i wzrośnie 

ponad 40 l / s e k - t r z e b a będz i e samą rurę opadową powiększyć. P o 

za tym t r z e b a będz i e myśleć o nowym o s a d n i k u , 

c/ prędkość wody podnoszącej s i ę w obydwu o s a d n i k a c h k u górze p r z e k r o 

jem / 3 8 , 5 - 0 ,20 / x 2 = 7 6 , 6 m 2 

w y n i e s i e p r z y wydajności s t a c j i 20 l / s e k - 0 , 3 mm/sek 

'* " " " 40 - 0 , 5 " 

n » n 6 0 -< - 0 , 8 " 

« r, » tt Q 0 ft - 1 , 1 " 

Z t ego Yiidcć, że wymiary pop r z e c zne osadników będą d o s t a t e c z n e . 

p r z y zwiększeniu wydajności s t a c j i najwyżej do 60 l / s e k . W r a z i e 

d a l s z e g o w z r o s t u wydajnośc i , na leża łoby powiększyć o s a d n i k i p r z e z 

dobudowanie t r z e c i e j k omory . 

W s z y s t k i e powyższe uwag i o wymiarach o s a d n i k a są ważne d l a n o r 

ma lne j wody r z e c z n e j . Ponieważ woda Wis łoku, j a k o t ym wyżej wspo

m n i a n o , s z c z egó ln i e j po każdym większym d e s z c z u n i e s i e dużo namułu, 

wymia ry powyższe o s a d n i k a n i e są na t e p r z y p a d k i d o s t a t e c z n e . N i e 

odzowne s t a j e s i ę wybudowanie dużego o s a d n i k a wstępnego, dając mu 

ob j ę tość równą p r z y n a j m n i e j jednodobowemu z a p o t r z e b o w a n i u wody 

p r z e z m i a s t o . 



d / odpływ wody z o s a d n i k a n a f i l t r y odbywa s i ę p r z y pomocy r u r y w s t a w i o 

ne j w śc ian ie o s a d n i k a ; p r z e z t o odpływ wody z ca ł ego o s a d n i k a j e s t 

s k i e r o w a n y do j ednego p u n k t u i s k u t k i e m t e g o zachodz ić m u s i nierówno

m i e r n y przepływ wody p r z e z o s a d n i k , t a k i ż p r zekró j o s a d n i k a n i e j e s t 

d o s t a t e c z n i e w y z y s k a n y , a prędkości p o d n o s z e n i a p o d n o s z e n i a s i ę wody 

w p r z e k r o j u pop r z e c znym mogą z n a c z n i e odbiegać od t y c h , k tó r e są p o 

dane wyżej w p., c / . Na leży wykonać p r z y n a j m n i e j p r z e l e w żłobowy n a 

obwodz ie o s a d n i k a , a l b o k i l k a przelewów k o r y t o w y c h , założonych c o k o l 

w i e k pod poziomem wody w o s a d n i k u . 

e/ dno osadników j e s t wyżej od r u r y s p u s t o w e j . Wobec t ego n i e ma moż

nośc i ca łkowi tego opróżn ien ia o s a d n i k a , co j e s t k o n i e c z n e ze względu 

n a pot rzebę p e r i o d y c z n e g o gruntownego o c z y s z c z a n i a śc ian i dna o s a d 

n i k a od p r z y w a r t e g o gn i jącego namułu. T a oko l i czność będz i e wpływać 

ź l e n a Jakość wody otrzymywanej z o c z y s z c z a l n i s z c z e g ó l n i e j w p o r z e 

c i e p ł e j . 

U s t a w i e n i e pompy namułowej w s t u d z i e n c e między komorami osadc irymi 

sp rawy n i e rozwiąże , gdyż wysokość s s a n i a będz ie z b y t w i e l k a . 

O s a d n i k p o w i n i e n być t a k z a p r o j e k t o w a n y i wykonany , aby można 

by ło rurą spustową ca łkowic ie go opróżn ić z wody i namułu. W obec

nym s t a n i e r z e c z y j e s t t o niemożli7re. P o z o s t a j e chyba r a t u n e k w wy

l e w a n i u wody i u suwan iu b ł o t a w i a d r a m i , co j e s t n i e do u t r z y m a n i a 

na s t a ł e . 

f/ we j śc i a do komór o s a d n i k a są niewygodne - b r a k s t o p n i l u b d r a b i n k i . 

Dostęp do komór j e s t t r u d n y , p r z e z co obse rwac j a r u c h u wody i moż l i 

wość z a r a d z e n i a brakom w c z a s i e r u c h u j e s t n i e w y k o n a l n a . Same p o k r y 

wy na włazach są c i ę żk i e i t r u d n e do o t w i e r a n i a . 

g/ s c h o d y na nasyp nad o s a d n i k i e m powinny być wykonane od s t r o n y budyn 

k u pomp i f i l t r ó w a n i e z b o k u . 

h / skarpę z b y t spadz is tą od s t r o n y budynku pomp i f i l t r ó w zas tąp i ć śc ian

ką oporową, j e ś l i s i ę n i e da s k a r p y zmienić z t e j s t r o n y n a m n i e j 

stromą, co wydaje s i ę możliwym. 
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i / w p r z e d s i o n k u p r z y p o m i s z c z e n i u k o a g u l a c y j n y m zaw ies i ć schemat p r z e 

wodów i zasuw związanych z o s a d n i k i e m ; zaw i es i ć również p r z e p i s y 

d l a obs ług i osadników. 

k / zasuwy zaopatrzyć w n a p i s y , o r i en tu jące obsługę w p r a c y . 
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V I I I . F i l t r y . 

1 . Po T^ypłynięciu z o s a d n i k a woda w c h o d z i do s a l i f i l t r ó w p r z e w o d a m i , 

ułożonymi n a zewnątrz budynku i w lewa s i ę n a f i l t r y . F i l t r ó w j e s t c z t e 

r y : f i l t r N . l , k t ó r y początkowo by ł zbudowany, o p o w i e r z c h n i 4 . 4 x 

4 , 8 = 2 1 , 1 m 2 o r a z t r z y późn i e j s ze / N N . 2 , 3 i 4/ - każdy o p o w i e r z c h n i 

3 , 3 5 x 4 , 6 = 1 5 , 4 m 2 . Razem p o w i e r z c h n i a f i l t r ó w w y n o s i 2 1 , 1 i 3 i 

1 5 , 4 = 6 7 , 3 m 2 . Na d n i e f i l t r ó w j e s t założona s i e ć z b i o r c z y c h r u r , 

z a o p a t r z o n y c h w s i t k a .grzybowe. W p i e r w s z y m f i l t r z e j e s t grzybków 

480 każdy z 27 o tworami o średnicy 1 mm. Razem więc otworków j e s t 480 

x 27 = 12960 s z t . o p r z e k r o j u ogólnym 0 , 7 8 5 x 12960 = 10174 mm2 -

- 0 ,017 m 2 . Każdy z t r z e c h późn ie j szych f i l t r ó w z a o p a t r z o n y j e s t w 780 

grzybków, posiadającyh po 10 otworów o średnicy 2 mm. Razem więc każdy 

późn i e j s zy f i l t r posńada 780 x 10 = 7800 otworów o p r z e k r o j u ogólnym 

3 ,14 x 7G00 = 24492 mm2 = 0 , 0 2 4 m 2 . W każdym f i l t r z e s i e ć r u r z b i o r 

c z y c h j e s t z a s y p a n a warstwą g rubs z ego żwirku, k t ó r y jednocześnie pod 

t r z y m u j e warstwę p i a s k u g r u b o z i a r n i s t e g o , stanowiącego właściwy m a t e r 

i a ł f i l t r u j ą c y * Grubość wars twy żwirku i p i a s k u razem w y n o s i około l , 3 5 m . 

Nad p i a s k i e m w każdym f i l t r z e znajdują s i ę k o r y t a , p r z e z n a c z o n e do 

odp rowadzan i a b rudne j wody podczas płukania f i l t r a . 

P o z a tym każdy f i l t r p o s i a d a : a / przewód z zasuwą 0 200 mm, d o p r o 

wadzający wodę surową / z o s a d n i k a / n a f i l t r ; b/ przewód z zasuwą 0 200 ma. 

i r e g u l a t o r e m f i l t r a c y j n y m , odprowadzający wodę p r ze f i l t r owaną do z b i o r 

n i k a z wodą c zys tą ; c/ przewód z zasuwą 0 150 mm, doprowadzający pow i e 

t r z e sprężone do m i e s z a n i a p i a s k u z wodą w f i l t r z e ; d/ przewód z z a s u 

wą 0 150 mm, doprowadzający wodę do płukania f i l t r a ; e/p r z ewód z zasuwą 

0 200 mm, do dop rowadzan i a wody b r u d n e j z k o r y t podczas płukania f i l t r a ; 

f/ zaw o r s p u s t o w y 0 40 mm do s p u s z c z a n i a wody z f i l t r a . 

Woda surowa walewana j e s t do f i l t r a rurą , zakończoną powyżej k o r y t a . 

Wars twa wody nad p i a s k i e m wynos i około 1,50 m. Woda surowa przesącza s i ę 

p r z e z p i a s e k i otwockami w s i t a c h grzybkowych odprowadzana j e s t systemem 

r u r z b i o r c z y c h do r e g u l a t o r a f i l t r a c j i , aby d a l e j płynąć do z b i o r n i k a 
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z czystą wodą. R e g u l a t o r f i l t r a c j i p o w i n i e n mieć n a c e l u u t r z ymywan i e 

wydajności f i l t r a w żądanej i u s t a l o n e j m i e r z e , n i e z a l e ż n i e od p r a c y 

i n n y c h f i l t r ó w i od s t a n u wody w z b i o r n i k u z wodą c zys tą . 

W s z y s t k i e s z c zegó ł y i wymia ry dotyczące f i l t r ó w są podane w za ł ą 

czonym r y s u n k u wykonawczym, 

2 . F i l t r y wykonane różn ią s i ę od t e g o , co z o s t a ł o p r z e z Władze z a t w i e r 

dzone o 

P r o j e k t o w a n y b y ł t y l k o j e d e n f i l t r o wymia rach 4 , 5 x 5 , 0 = 2 2 , 5 ra* 

p o w i e r z c h n i f i l t r u j ą c e j , 

Wykonane z o s t a ł y z a ś , j ak wyżej podano 4 f i l t r y o p o w i e r z c h n i ogó lne j 

6 7 , 3 m2, c z y l i dano f i l t r y o p o w i e r z c h n i 3 r a z y w i ę k s z e j . 

U z b r o j e n i e f i l t r ó w wykonano z g o d n i e z t y m , cć w z a t w i e r d z o n y m p r o 

j e k c i e można zna leóć . 

Powiększenie p o w i e r z c h n i f i l t r ó w spowodowało zmianę w ro zk ładz i e 

budynku i w p o m i e s z c z e n i u o s a d n i k a . 

5 . Zmiana p r o j e k t u , po lega jąca na powiększeniu p o w i e r z c h n i f i l t r a c y j n e j 

3 - k r o t n i s , j a k k o l w i e k n i e z os ta ł a w sposób p r z e p i s a n y z a t w i e r d z o n a , p o 

w i n n a być uznane z a s łuszną, gdyż , p o z a pon iże j p r z y t o c z o n y m i b r a k a m i , 

samo powiększen ie , f i l t r ó w j e s t c e l owe . Niezrozumiałym j e s t t y l k o , d l a 

czego n i e z r o b i o n o tego od r a z u , l e c z po w y k o n a n i u pewnych r obó t , którs 

późn ie j p r z e r a b i a n o , P r z e c i e ż od r a z u musiało być j a s n e , że t o , co 

p i e r w o t n i e wykonano n i e może s i ę o s t a ć . N i e p o t r z e b n i e p r z e z t o m i a s t o 

pon ios ło k o s z t y . Że zm iana p r o j e k t u była c e l o w a , w y n i k a z następujścych 

rozważań: 

P r o j e k t o w a n a p o w i e r z c h n i a f i l t r ó w , wynosząca 2 2 , 5 m 2 p r z y właściwym 

urządzeniu r e g u l a t o r a f i l t r a c j i może dać n a dobę 2 2 , 5 x 100 = 2250 m 3 , 

co p r z y równomiernej p r a c y f i l t r a w ciągu około 22 g o d z i n w y n i e s i e 

28 1/sek, a t o już obe c n i e byłoby z a mało. J e ż e l i d a l e j uwzględnimy, 

że może za jść p o t r z e b a d łuższe j p r z e r w y w p r a c y f i l t r a , t o s t w i e r d z i m y , 

że f i l t r w p o s t a c i j e dne j j e d n o s t k i n i e p o w i n i e n być w żadnym r a z i e 



- 30 -

p r o j e k t o w a n y , s z c z e g ó l n i e , j e ś l i zwrócimy uwagę n a t o , że użytecznych 

zapasowych zbiorników wody n a s t a c j i n i e ma. 

Wykonane 4 f i l t r y o ogó lne j p o w i e r z c h n i 6 7 , 3 m 2 mogą mieć wydajność 

dobową około 5300 B e z p i e c z n i e j j e dnak l i c z y ć s i ę z po t rzebą wyłą

c z e n i a n a c za3 d łuższy j ednego z f i l t r ó w - p r z y j m i j m y w go r s zym p r z y 

p a d k u na jw iększego ; wówczas otrzymamy powierzchnię czynną f i l t r ó w 

3 x 1 5 , 4 = 4 6 , 2 m 2 ; wydajność dobową można przy jąć około 5000 m>>, co 

p r z y równomiernej p r a c y f i l t r ó w około 22 g o d z i n w y n i e s i e około 60 l / s e k , 

co już może wystarczyć n a p e w i e n czas» Uznać więc na l e ży wprowadzoną 

zmianę z a s łuszną, chociaż pod wzg],ędem f o rma lnym n i e będącą w porządku. 

4 . Budowa wykonanych f i l t r ó w nast ręcza s z e r e g uwag i z a s t r z e ż e ń . Aby wy

r a ź n i e j j e uzasadnić , na leży w kró tk i ch słowach uprzytomnić, n a czym 

p o l e g a właściwa i s t o t a d z i a ł a n i a f i l t r ó w pośpiesznych. 

F i l t r p o s p i e s z n y p o w i n i e n być u t w o r z o n y z wars twy p i a s k u kwarcowego 

0 u s i a r n i o n i u 0 , 3 0 , 7 mm - n a j l e p i e j 0 , 4 mm; grubość wars twy 

p i a s k u 0 , 7 5 f 0 ,9 m. Warstwa p i a s k u f i l t r u j ą c e g o l e ż y n a k i l k u w a r 

s t w a c h żwiru o z i a r n a c h 2 - 6 0 mm. Żwir pokrywa s i e ć z b i o r c z ą , z a 

opatrzoną w t zw d y s z e c z y l i o two r y o pewnych w y m i a r a c h , różn i e z r e s z t ą 

wykonywanych* Dz i ś na j chę tn i e j s tosowane są r u r y z b i o r c z e 4 0 -r 50 mm, 

0 ; mają one p o w i e r c o n e dokładnie jednakowe o t w o r y , o d p o w i e d n i o n a r u 

r z e r o z m i e s z c z o n e . R u r y z b i o r c z e ułożone są n a d n i e f i l t r a i tworzą 

dość gęs tą s i e ć o z n a c z n e j n i e r a z d ługośc i . R u r y z b i o r c z e sprowadzone 

są do j ednego l u t ! k i l k u prze/.odów, k tó re następnie ł ą c z y s i ę z t zw . 

r e g u l a t o r e m f i l t r a c j i . Od r e g u l a t o r a f i l t r a c j i idą p r z ewody do z b i o r 

n i k a z wodą czys tą . 

Dz i a ł an i e o p i s a n y c h urządzeń j e s t nas tępujące : 

Woda po s k o a g u l o w a n i u r o z t w o r e m ałunu p r z e b y w a pew i en c z a s w o s a d n i k u 

/ zwyk l e powinno t o trwać od 4 do 6 g o d z i n - z a l e ż n i e od j akośc i wody/ 

1 t u z o s t a w i a znaczną część z a w i e s i n , z a t r z y m a n y c h p r z e z opadające 

k ł a c o k i , u twor zone z ałunu, 

» 



P o t ym z a b i e g u woda p ł y n i e n a f i l t r , przynoszący z sobą j e s z c z e pewne 

i l o ś c i owych kłaczków. Woda s t o p n i o w o o p u s z c z a s i ę w dó ł k u p i a s k o w i 

i p r zesącza s i ę p r z e z p i a s e k . P r z e d e w s z y s t k i m p o z o s t a w i a n a pow ie r zeń 

n i p i a s k u r e s z t k i o s a d u k łaczkowatego , k t ó r y t w o r z y n a p o w i e r z c h n i 

p i a s k u i . c o k o l w i e k g ł ę b i e j b a r d z o subtelną s i a t k ę - błonkę t a k drobną, 

że w s z e l k i e z a w i e s i n y , j a k i e woda n i e zdąży ła pozostawić w o s a d n i k u , 

z os ta j ą d z i ę k i t e j b łonce z a t r z y m a n e , a nawet są zatrzymywane w b a r d z o 

znacznym s t o p n i u /oko ło 9<#/ b a k t e r i e . Tu na l e ży zwróc ić uwagę, że 

w p i e r w s z y c h c h w i l a c h po w p u s z c z e n i u wody su rowe j n a świeży f i l t r -

woda n i e j e s t j e s z c z e dobr ze o c z y s z c z o n a , gdyż n a p o w i e r z c h n i p i a s k u 

n i e utworzy ła s i ę j e s z c z e o p i s a n a wyżej b łonka. C z y l i , j a k mówimy, 

f i l t r j e s z c z e n i e d o j r z a ł . N a u t w o r z e n i e t e j b łonk i t r z e b a poczekać 

k i l k a m i n u t , a -woda , p r z e z c zas t w o r z e n i a s i ę b łonki przep ływa, n i e 

pow inna być b r a n a do u r z y t k u . N a d o j r z e w a n i e f i l t r a j e s t p o t r z e b n y 

c z a s 10 r 15 m i n u t . W t ym c z a s i e na l e ży prędkość przepływu wody 

p r z e z f i l t r utrzymać małą, aby r e s z t k i k o a g u l a n t u , mające utworzyć b łon

kę n a p o w i e r z c h n i f i a s k u , n i e p r z edos t a ł y s i ę z b y t głęboko w p i a s e k . 

Prędkość przepływu wody p r z e z f i l t r , uwarunkowana j e s t różn icą wysoko 

ś c i między poziomem wody nad p i a s k i e m f i l t r u j ą c y m a poz iomem wody p r z e -

f i l t r o w a n e j - p o z a f i l t r e m , j u ż po p r z e j ś c i u p r z e z wspomniane wyżej 

dysze i r u r y z b i o r n i c z e . N a samym początku d z i a ł a n i a przepłukanego 

f i l t r a , k i e d y woda przepływa p r z e z p r z e m y t y p i a s e k , ż w i r , o tw o r y w dy 

s z a c h i r u r y z b i o r n i c z e , już p o t r z e b a rozporządzać n a t e n c e l pewną wy

sokośc ią , wynoszącą 2 0 , 40 n i e r a z 50 cm z a l e ż n i e od k o n s t r u k c j i samych 

d y s z , r u r z b i o r n i c z y c h o r a z u z i e m i e n i a p i a s k u i żw i ru . N a początku 

d z i a ł an i a f i l t r a c z y s t e g o l u b p r zemytego różn i ca wyżej wspomnianych • 

poziomów /różn ice t ę nazywamy z w y k l e c iśnieniem f i l t r a c y j n y m / pow inna 

być o k i l k a cm większe od t e j , j a k a j e s t j e s t p o t r z e b n a n a p o k o n a n i e 

oporów, o których by ła v;yżej mowa. 

Da j e s i ę t o uzyskać p r z e z odpow i edn i e przyd ławianie zasuwą odpływu 

wody z f i l t r a . D o p i e r o po 10 - 1 5 m i n u t a c h d z i a ł a n i a c z y s t e g o f i l t r a 
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można skierować wodę do z b i o r n i k a z wodą f i l t r o w a n ą . T e r a z można p o 

większać s t o p n i o w o prędkość przepływu wody p r z e z f i l t r , o tw i e ra jąc 

s t o p n i o w o zasuwę p r z y f i l t r z e , aż do o t r z y m a n i e pożądanej wydajności 

f i l t r a . F i l t r z a c z y n a pracować n o r m a l n i e . W miarę j a k p r z e z f i l t r 

przepływają c o r a z nowe i l o ś c i wody s u r o w e j , n a p o w i e r z c h n i f i l t r a , n a 

b łonce p i e r w o t n i e u t w o r z o n e j , zatrzymują s i ę s t a l e z a n i e c z y s z c z e n i a 

s t a l e p r z y n o s z o n e p r z e z wodę; błonka g r u b i e j e , opór j e j d l a p r z ep ł y 

wającej wody r o ś n i e . A b y wydajność f i l t r a utrzymać s t a ł ą mimo zwiększa

jących s i ę oporów, s t o s u j e s i ę odpow i edn i r e g u l a t o r f i l t r a c j i , k tórego 

z a d a n i e p o l e g a n a t y m , że bądź p r z e z zwiększenie r ó żn i c poziomów wody 

p r z e d i z a f i l t r e m , bądź p r z e z z m n i e j s z e n i e p i e r w o t n i e dużego o p o r u , 

umyślnie wprowadzonego na wypływie wody, u t r z y m u j e s i ę s t a ł ą wydajność 

f i l t r a . T a wydajność może być d o w o l n i e zadawana j ia j c z ę ś c i e j około 4 r 

5 m 3 z m 2 p o w i e r z c h n i f i l t r a w ciągu 1 g o d z i n y , a l b o około 100 m s 

z m 2 p o w i e r z c h n i f i l t r a w ciągu doby . 

P o pewnym c z a s i e . k i e d y błonka u t w o r z y s i ę g r u b s z a , różn ica poziomów 

wody p r z e d i z a f i l t r e m - p i e r w o t n i e 20 r 40 cm - wzrosnąć może do 

1 » 5 T 2 f 2 S 5 nawet do 3 , 5 m. P r a k t y k a w każdym p r z y p a d k u da j e 

wskazówki, n a j a k i e j wysokości na l e ży s i ę zatrzymać. K i e d y różn i ce 

poziomów os iągn ie t e wysokości , na l eży wstrzymać dopływ wody surowe j 

n a f i l t r ; pozoota jącą ne f i l t r z e wodę w d a l s z y m ciągu f i l t ru j emy ,pók i 

p o z i o m wody ne f i l t r z e n i e s p a d n i e o t y l e , że woda p r z y k r y w a p i a s e k 

warstwą l o ^ 1 5 cm. Przystępujemy wtedy do p r z e m y c i a f i l t r a . Do 

t ego c e l u s łużą następujące urządzenia : z s i e c i ą r u r z b i o r c z y c h po łą

c z o n y j e s t przewód z zasuwą, doprowadzający p o w i e t r z e sprężone , do 

s t a r c z o n e p r z e z dmuchawę / k o m p r e s o r / ; z tą samą s i e c i ą r u r z b i o r o z y c h 

połączony j e s t przewód z zasuwą, mogący doprowadzać wodę płuczną w o d 

p o w i e d n i e j i l o ś c j i pod odpowiedn im ciśnieniem;." p o z a t ym n a właściwej 

wysokości nad powierzchnią p i a s k u znajdują s i ę j edno l u b w ięce j k o r y t 

z dokładnie poz iomymi krawędziami; k o r y t a t e pow inny mieć w y l o t zupeł -
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n i e swobodny d l a s z y b k i e g o odpływu b r u d n e j wody p r z y płukaniu f i l t r a . P r z e 

mywanie f i l t r a r o zpoczynamy od wprowadzen i a p o w i e t r z a , k tó r e wychodząc z 

dużą prędkośc ią /10 f 15 m/sek/ p r z e z dys ze g r u n t o w n i e m i e s z a p i a s e k . p r z y 

czyni z i a r n k a p i a s k u , wza jemnie t r ą c s i ę j edno o d r u g i e , z d z i e r a j ą z s i e b i e 

przywartą do p o w i e r z c h n i b łonkę. Po t r z ym inu towym pr zedmuchywan iu f i l t r a 

zamykamy dostęp p o w i e t r z a , wyczekujemy 1 •? 2 m i n u t , aby p o w i e t r z e z p i a s 

k u i wody wysz ło . Wtedy wprowadzamy wodę p łuczną, k tóra płynąc z odpowied 

n ią p rędkośc ią , p o d n o s i s i ę do p o z i o m u krawędzi k o r y t , z a b i e r a obmytą z 

z i a r e n p i a s k u błonkę i o s a d , l e c z n i e porywa j ednak ze sobą p i a s k u , k tóry 

w t a k i m p r z y p a d k u dostawałby s i ę do k o r y t a i s tąd by łby zmywany do kanału; 

p r z e z t o t r a c i l i b y śmy dość cenny ma te r i a ł f i l t r a c y j n y . Woda p o d c z a s p łu 

k a n i a pow inna swobodnie be z p r z e s z k o d y wylewać s i ę do k o r y t , aby k o r y t a m i 

nieprzepełnionymi dostawać s i ę do r u r y s p u s t o w e j . K i e d y po pewnym c z a s i e 

/powinno t o wystarczyć 3 f 5 m i n u t / woda płuczna s t a n i e s i ę dość c z y s t ą , 

zamykamy dostęp wody p łuczne j ; wkrótce po tym o tw i e ramy dopływ wody surowe j 

n a f i l t r . Dopływ wody surowe j p o w i n i e n odbywać s i ę t a k , aby prąd wody n i e 

psuł p o w i e r z c h n i p i a s k u . D l a t e g o t e ż na jw łaśc iw ie j j e s t k ierować prąd wo

dy surowe j w p r o s t do k o r y t a , k tóre już będą s p o k o j n i e rozprowadzać wodę po 

p o w i e r z c h n i f i l t r a . K i e d y f i l t r j e s t już napełniony do t e go s t o p n i a , że 

n i e będz ie widać wyraźnych prądów wody n a p o w i e r z c h n i , można otworzyć od 

pływ wody z a r e g u l a t o r e m , l e c z -odę t ę , z godn i e z t y m , co by ło p o p r z e d n i o 

p o w i e d z i a n e , wypuszczamy w ciągu k i l k u m i n u t do kanału, a potem po zamknię

c i u zasuwy spus t owe j k i e r u j e m y p r z e f i l t r o : a n ą wodę do z b i o r n i k a z czystą 

"odą,, o tóż t a k wygląda n o r m a l n a p r a c a n o r m a l n i e wykonanego f i l t r a pośp ie 

s znego . P o tym p r z y p o m n i e n i u będą wyraźnie n i ż e j wyszczególn ione uwyg i 

i z a s t r z e ż en i a : 

a / T r z y m n i e j s z e f i l t r y n i e mogą być w dz i a ł an iu od s i e b i e o d d z i e l o n e , 

gdyż z a r e g u l a t o r a m i f i l t r a c j i mają jedną wspólną zasuwę, p r z e z c o , 

chcąc we właściwy sposób oc zyśc i ć a l b o uruchomić któryko lwiek z t y c h 

f i l t r ó w , t r z e b a z pozostałymi s tanąć , a l b o ze y j s z y s t k i m i jednocześnie -

c z y p o t r z e b a , c z y n i e p o t r z e b a - t e same m a n i p u l a c j e p r z e r o b i ć . 
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Na l e ż y z a t e m z a każdym r e g u l a t o r e m /w k i e r u n k u r u c h u wody/ - p n r a i * * 

rozebrać i wstawić zasuwy , 

b / R e g u l a t o r y f i l t r a c j i są pomyślane k o n s t r u k c j i n i e p r a k t y c z n e j , u n i e m o 

ż l i w i a j ą c e j p r o s t e r e g u l o w a n i e wydajności p o d c z a s p r a o y f i l t r a ; do 

zm iany wydajności wymagane j e s t z a t r z y m a n i e p r a c y f i l t r a , wyc iągn i ęc i e 

pływaka z rurą ruchomą, wykręcen ie , l u b wkręcenie koreczków w o t w o r a c h 

p r z e l e w o w y c h ; n a t o t r z e b a c z a s u około g o d z i n y i p r a c y p r z y n a j m n i e j 

dwóch l u d z i . N i e w iadomo, d l a c z e g o zas tosowano t a k i c i ę ż k i i k ł o p o t l i 

wy p r z y r ząd , k i e d y i s t n i e j ą konstrukcję p r o s t e , łatwe w obs łudze , p o 

zwalające p r a w i e p r e c y z y j n i e ustawiać i zmieniać wydajność p o d c z a s r u 

chu f i l t r a , manipulując b e z żadnego n i e m a l wys i łku . P r z y p i e r w s z e j 

o k a z j i na l e ża ł oby t e r e g u l a t o r y usunąć i z a s t ąp i ć o d p o w i e d n i e s z y m i . 

c / W r e g u l a t o r a c h z a s t o s o w a n y c h o g r a n i c z o n a j e s t wysokość c i ś n i e n i a f i l 

t r a c y j n e g o . M i a n o w i c i e najwyższy p o z i o m wody n a d f i l t r e m może być n a 

rzędnej 2 0 4 , 9 0 ; krawędź s t a ł e j r u r y r e g u l a t o r a j e s t n a rzędnej 2 0 3 , 6 2 , 

c z y l i mamy r ó żn i c ę wysokości 2 0 4 , 9 0 - 2 0 3 , 6 2 = 1 ,28 m; wysokość t a m u s i 

pokryć : pierwotną wysokość c i ś n i e n i a f i l t r a c y j n e g o , k t ó ra w y n o s i p r z y 

n a j m n i e j 0 , 2 m; następnie r u r a ruchoma z a w i e s z o n a n a pływaku, wymaga 

z a n u r z e n i e pływaka n a 0 , 1 2 m, w r e s z c i e o t w o r k i prze l ewowe w r u r z e r u 

chomej wymagają u s t a w i e n i a 0 , 1 m ponad krawędzią s t a ł e j r u r y ; stąd 

rozporządzalna wysokość c i śn i en i a f i l t r a c y j n e g o z m n i e j s z a s i ę do 1 ,28 -

- 0 , 1 2 - o ,1 = 1 ,06 m. 

d/ S i t k a grzybkowe/zastępujące ' t . z w d y s z e / wykonane są z b r o n z u , l e c z ob 

r o b i o n e 8 ą b a r d z o g r u b o ; o t w o r y w n i c h pow inny być równe i równo r o z 

m i e s z c z o n e , aby uzyskać równomierny e f e k t p o d c z a s p r z edmuchywan ia i 

płukania f i l t r a . Następnie o two ry w g r z y b k a c h są z a ma łe , co w y n i k a 

z następującego w y l i c z e n i a : 

W f i l t r z e p i e r w s z y m / p i e r w o t n y m / mamy otworów 12960 o p r z e k r o j u 

ogólnym 0 , 0 1 n 2 / p a t r z wyżej V I I I p . l / . P o w i e r z c h n i a f i l t r a j e s t 

2 1 , 1 m 2 ; za tem p o w i e r z c h n i a otworów s t a n o w i . l o o = 0 , 0 4 $>, k i e -

dy pow inna wynieść 0 , 2 * 0 ,3 % /według norm amerykańskich/. 
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W pozos ta łych t r z e c h f i l t r a c h /każdy o p o w i e r z c h n i 1 5 , 4 m 2 / mamy po 

7800 otworów o p r z e k r o j u ogólnym 0 ,0245 m 2 . 

Zatem mamy, że p o w i e r z e n i a otworów s t a n o w i : 

, ioo = 0 , 1 6 fo p o w i e r z c h n i f i l t r a 
1 5 , 4 

a więc l e p s z y stosunek,niż w p i e r w s z y m f i l t r z e , j a k k o l w i e k n i e d o s t a 

t e c z n y . 

Nadmierne z m n i e j s z e n i e p r z e k r o j u otworów g r z y b k a powodu j e , że pręd* 

kość przepływu wody p r z e f i l t r o w a n e j p r z e z t e o t w o r k i będz i e z b y t duża, 

m i a n o w i c i e w p i e r w s z y m f i l t r z e , k tó rego wydajność może być 2110 m w 

ciągu 80000 s e k . / t . j . około 22 1/4 g o d z . / c z y l i f ~ 0 ^ f e t e - ^ 5 na 

s e k ; p r z y p r z e k r o j u otworów 0 , 0 1 m 2 o t r zymujemy prędkość przepływu 

w o two rach 0 , 0 2 6 : 0 , 0 1 = 2 , 6 m/aek. Aby taką prędkość uzyskać, t r z e 

b a rozporządzać wysokością /do l i c za j ą c 30 % n a d ławien ie/ 

• / I + 0 , 3 / = 0 , 3 9 = - 0 , 4 m 

J e ś l i do t e go dodamy s t r a t ę na przepływ p r z e z p i a s e k i żw i r 0 , 2 m, 

otrzymamy ca łą wysokość potrzebną n a p r z e j ś c i e wody w pożądanej i l o ś c i 

p r z e z f i l t r i o t w o r k i 0 , 2 + 0 , 4 = 0 , 6 m, c z y l i że z rozporządza lne j 

wysokości c i ś n i e n i a f i l t r a c y j n e g o 1 ,06 m, k tó re wyżej / p . c/ o t r z y 

maliśmy na s t r a t y spowodowane zamulen i em f i l t r a / z g r u b i e n i e b łonk i/ 

p o z o s t a j e 

1,06 - 0 , 6 0 = 0 , 4 6 m. 

To już j e s t zupełnie mało ; t r z e b a s i ę l i c z y ć z b a r d z o częstym płukaniem 

f i l t r a i z e związanymi z tym n i e p o t r z e b n y m i k o s z t a m i i komplikacją w 

e k s p l o a t a c j i . 

D l a każdego z m n i e j s z y c h f i l t r ó w o p o w i e r z c h n i 1 5 , 4 m 2 otrzymamy 

wydajność 1540 m3 w ciągu 80000 s e k , c z y l i 

~S?r ~ 0 ,019 m 3 / s e k . 
8 0 0 0 0 ' ' 

Ponieważ p r zekró j otwd&ów w y n o s i 0 , 0 2 4 5 m 2 , w ięc prędkość przepływu 

w otworkach b ę d z i e : 

O îs « 0 , 7 8 m / s e k , -
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Aby taką prędkość uzyskać, t r z e b a mieć wysokość 

g ^ - g i • / l + 0 , 3 / = 0 , 0 3 1 m. 

Dodając do t ego s t r a t ę 0 ,2 m n s przepływ p r z e z żwir i p i a s e k , o t r z y 

mamy ca łą wysokość potrzebną n a p r z e j ś c i e wody w pożądanej i l o ś c i 

p r z e z wa rs twy f i l t r a i p r z e z o t w o r k i : 0 , 2 0 + 0 , 0 3 = 0 , 2 3 m. 

C z y l i , że z rozporządźa lne j wysokości c i śn i en i a f i l t r a c y j n e g o 1 ,06 m, 

n a s t r a t y , spowodowane z amu l en i em f i l t r a , p o z o s t a j e 1 ,06 - 0 , 2 3 = 0 , 8 3 m, 

co j e s t l e p i e j , n i ż t o zna leź l i śmy d l a f i l t r a I . 

Z powyższych rozważań w i d z i m y , że z a s t o sowana k o n s t r u k c j a r e g u l a t o r a , 

sposób j e g o wbudowan ia , j a k z r e s z t ą i n n e n i e o d p o w i e d n i o wykonane s z c z e 

g ó ł y n i e pozwalają n a w y z y s k a n i e z a l e t y f i l t r ó w pośpiesznych, po l ega ją -

c e j n a możności d o p r o w a d z e n i a wysokości c i ś n i e n i a f i l t r a c y j n e g o do 

J-~g~ , a nawet do 2 ,5 m. 

I n a c z e j , u s t a w i o n e r e g u l a t o r y pozwalają wyzyskać t y l k o - g - - r - J -

d o p - u s z c z a l n e j wysokości c i ś n i e n i e f i l t r a c y j n e g o . 

P r z e z zwiększenie wysokości c i śn i en i a f i l t r y c y j n e g o zyskal iśmy dłuższy 

o k r e s p r a c y f i l t r a b e z płukania i s tąd oszczędność n a wodz i e p łuczne j ; 

oszczędność t a wynieść może 2 - ^ 3 $ i l o ś c i wody p r z e f i l t r o w a n e j . Aby 

wodę t ę uaunąć na l e ży n i e t y l k o zmienić " d y s z e " w f i l t r z e I o r a z 

konstrukcję w s z y s t k i c h regu la torów, l e c z również obniżyć z b i o r n i k i 

z wodą p r z e f i l t r o w a n ą , o czym n i ż e j , 

e/ Przemywan ie f i l t r a - po j e g o z a m u l e n i u - j e s t urządzone n i e w ł a ś c i w i e , 

edyż odbywa s i ę ono po s p u s z c z e n i u wody z f i l t r a z a pośrednictwem k o r y * 

t a , p r z e z n a c z o n e g o do z a b i e r a n i a b r u d n e j płucznej wody; wobec t e g o p o 

z i o m wody nad p i a s k i e m da je s i ę obniżyć do rzędnej 2 0 3 , 7 2 , £dyż n a t e j 

rzędnej j e s t krawędź k o r y t a . P o z o s t a j e za t em,ned p i a s k i e m , k tó rego -

w i e r z c h j e s t n a rzędnej 2 0 3 , 3 8 , w a r s t w a wody o wysokości 2 0 3 , 7 2 - 2 0 3 , 5 8 : 

= 0 , 3 4 m n i e p o t r z e b n i e t a k wysoka i utrudnia jące d z i a ł a n i e p o w i e t r z a . 

B a r d z i e j obniżyć t ego po z i omu wody n i e ma możności , gdyż s p u s t o w y k r a n i k , 

mający w s z y s t k i e g o 0 40 mm, z n a j d u i e s i ę n a p r z e w o d z i e , między zasuwą 

za f i l t r e m a r e g u l a t o r e m f i l t r a c j i , t e n o s t a t n i zaś j e s t połączony - be z 



możności odłączenia go z t r z e m a f i l t r a m i / N . 2 , 3 i 4 / ; z r e z s t ą k r a n i k 

t e n z b y t długo kazałby czekać n a obniżenie wożlomu wody nad f i l t r e m , 

g d z i e b y ł nawet u m i e s z c z o n y m i edzy f i l t r e m a zasuwą. 

Obniżyć p o z i o m wody p r z e z z a b i e r a n i e wody z f i l t r a do z b i o r n i k a wody 

c z y s t e j j e s t n i emoż l iwe , gdyż na jn i ż s zy p o z i o m wody p r z e f i l t r o w a n e j w 

r e g u l a t o r z e może być : 203 ,62 + 0 , 1 2 + 0 , 1 0 = 2 0 3 , 8 4 , g d z i e 2 0 3 , 6 2 j e s t 

rzędna krawędzi s t a ł e j r u r y r e g u l a t o r a ; 0 , 1 2 m j e s t t o wysokość wody w 

r e g u l a t o r z e ponad krawędziu s t a ł e j r u r y , k i e d y pływak u n o s i rurę r u c l 

mą; zaś 0 , 10 m j e s t t o wysokość, n a k t ó r e j o t w o r k i górnego rzędu w 

r u r z e ruchomej p o w i n n y być ponad krawędzią s t a ł e j r u r y , żeby o t w o r k i 

t e by ł y o t w a r t e od s t r o n y dopływu wody z f i l t r a . Stąd widać , że n i e 

ma sposobu o t r z y m a n i a poz i omu wody nad p i a s k i e m - p o d c z a s j e g o płukani 

- n i ż e j , n iż n a t o dozwalają krawędzie k o r y t a ; górna krawędź k o r y t a 

j e s t n a rzędnej 2 0 3 , 7 2 , zaś zw i e r c i ad ł o wody nad f i l t r e m - p r z y o d f i l 

t r o w a n i u wody po zos ta ł e j może stanąć wyżej od rzędnej 203 ,79 m. Tak s i ę 

sprawa ma w t r z e c h f i l t r a c h N . 2 , 3 , 4 . K f i l t r z e 1-szym j e s t j e s z c z e go 

r z e j , bo obniżenie w n i m poz imu wody j e s t możliwe p r z e z z b i o r n i k c z y s 

t e j wody, co n i e j e s t w łaśc iwe . 

K i e d y t e r a z puścimy p o w i e t r z e sprężone do sys t emu r u r z b i o r c z y c h , z a 

c z y n a s i ę p o w i e t r z e mieszać z wodą i z p i a s k i e m , p o z i o m wzburzone j i 

z m i e s z a n e j z p i a s k i e m wody u n o s i s i ę ponad krawędzie k o r y t a i do k o r y t 

p r z e d o s t a j e s i ę z n a c z n a i l o ś ć p i a s k u , k tó ra w pewnej c z ęśc i potem o d 

pływa do kanału z brudną wodą. Po p r z e d m u c h a n i u f i l t r a p o w i e t r z e m , 

wyczekawszy pew i en c z a s , o t w i e r a s i ę zasuwę na p r z e w o d z i e odprowadzają

cym wodę z k o r y t a . Po z e j ś c i u wody z k o r y t a zobaczymy w n i m znaczną 

i l o ś ć p i a s k u . 

Z t e g o , c o wyżej p o w i e d z i a n o w y n i k a , że na l eży p r z e rob i ć odpływ wo

dy p r z e f i l t r o w e n e j między f i l t r e m a r e g u l a t o r e m t a k , aby mieć możność 

odłączenia każdego f i l t r e z r e g u l a t o r e m od pozosta łych f i l t r ó w i s p u s z 

c z e n i a z f i l t r a wody w c e l u obniżenia poz i omu wody n a f i l t r z e 
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Przystępujemy t e r a z do przepłukania f i l t r a wody. Według w i e l o k r o 

t n y c h prób i doświadczeń woda , mająca przepłukać f i l t r , p ow inna p r z e 

pływać p r z e z p i a s e k z prędkośc ią wynoszącą 0 , 4 5 r 1,0 m/min, a l b o 

7 , 5 i 1? mm/sek; p r z y j m i j m y t y l k o 7 , 5 mm/sek. P r z y t e j prędkośc i moż

n a j a k o t a k o l i c z y ć n a t o , że woda z a b i e r z e z d a r t y z z i a r e n o s a d i bród 

i z a n i e s i e j e do k o r y t a . Będz ie t o możliwe w z i m i e p r z y w o d z i e s t o s u n 

kowo ch łodne j . W l e c i e p r z y wodz i e c i e p ł e j t a prędkość j e s t wymagana 

większa : 10 T 20 mm/sek. 

I l e p o t r z e b a za t em wody do p i k a n i a ? F i l t r N . 1 ma p o w i e r z c h n i e 

2 1 , 1 m 2 p r z y prędkości przepływu wody płucznej 7 , 5 mm/sek o t r zymujemy 

2 1 , 1 x 0 , 0 0 7 5 = 0 , 1 5 8 3 m3/sek , c z y l i okrąg ło 160 l / s e k . D l a f i l t r ó w 

W. 2 , 3 , 4 z k tórych każdy ma powierzchnię 1 5 , 4 m 2 p o t r z e b a b ęd z i e wo

dy płucznej 1 5 , 4 x 0 , 0 0 7 5 = 0 , 1 1 6 m 3 / s e k c z y l i okrągłe 120 l / s e k . 

T a k i e i l o ś c i wody są p o t r z e b n e zimą, a w l e c i e t r z e b a l i c z y ć s i ę z 

pó ł torakrotną i l o ś c i ą wody. 

Zwróćmy t e r a z uwagę na t o ,fe te i l o ś c i wody pow inny przep łynąć p r z e z 

o t w o r k i w r u r a c h z b i o r c z y c h . Więc w f i l t r z e N . l , k t ó r e mają o t w o r k i 

o p r z e k r o j u 0 , 0 1 m 2 otrzamamy prędkość wody w o t w o r k a c h 

£LiiiłP. = 16 m/sek 
0 , 0 1 

a t a wymagać będz i e c i śn i en i a w s i e c i r u r z b i o r c z y c h 

a ^ . 1 2 ,8 m; 

2 . 9 , 8 1 20 • « • « • > 

uwzględniając dodatkowe s t r a t y , otrzymamy około 16 m słupa wody. 

P r z y płukaniu któregokolwiek z f i l t r ó w N . 2 , 3 l u b 4 prędkość wypływu 

z otworków otrzymamy: przekró j otworków 0 , 0 2 4 5 m 2 , i l o ś ć wody p łucz 

ne j 0 , 1 2 0 m3/sek. Zatem prędkość przepływu = ^ § § 5 = 5 m/sek, a 

t o wymagać będz i e c i śn i en ia w s i e c i r u r z b i o r c z y c h 

5 ^ Wr ~ i ? 2 5 m J uwzględniając dodatkowe 
S . 9 ,81 20 

s t r a t y , otrzymamy c i śn i en i e około 2 metrów słupa wody. 

Z o b l i c z e n i e powyższego w i d z i m y , że no rma lne przemywanie f i l t r a 



wymagać b ęd z i e - d l a f i l t r a p i e r w s z e g o - p r z y n a j m n i e j 160 l / s e k wody pod 

c iśn ien iem s i e c i z b i o r c z e j f i l t r a około 16 m słupa wody, a d l a j ednego 

z f i l t r ó w pozos ta łych 120 l / s e k wody pod c iśn ien iem 2 m słupa wodnego. 

Obecn ie płukanie odbywa s i ę w t e n sposób, że każdy f i l t r , a w ł a ś c i 

w i e s i e ć z b i o r c z a f i l t r a połączona j e s t z m a g i s t r a l n y m przewodem t łocz . -

nym, k t ó r y z a s i l a s i e ć miejską i z b i o r n i k wyrównawszy na Baranówce. Z a 

s i l a n i e f i l t r a t ą drogą odbywa s i ę podczas przepływania wody do p r zewo-

du m a g i s t r a l n e g o , c z y l i , że n i e uda s i ę w i ę c e j wody otrzymać, j a k t ę 

i l o ś ć , k tórą da j e pompa, nawet dwie pompy razem. Wydajność pompy p o 

z i o m e j , p i e r w o t n i e u s t a w i o n e j w y n o s i n a j m n i e j 20 l / s e k , a dwóch razem 

pracującyh najwyżej 36 r 38 l / s e k , podc zas k i e d y p o t r z e b a 120 4 160 

l / s e k . Tą drogą, j a k w i d z i m y , n i e da s i ę otrzymać wody do płukania 

f i l t r a . Nowe pompy o wydajności każda 40 l / s e k , również n i e w y s t a r 

czą nawet p r z y j e d n o c z e s n e j p r a c y obydwóch pomp, k i e d y i c h wydajność 

może dać najwyżej S0 l / s e k . N i e można t e ż l i c z y ć n a o t r z y m a n i e p o t r z e b 

nej i l o ś c i wody ze z b i o r n i k a na Baranówce, j e ś l i b y nawet b y ł o d p o w i e d n i 

z apas wody w tym z b i o r n i k u , gdyż n a t a r c i e w p r z e w o d z i e m a g i s t r a l n y m 

o 0 325 mm i d ługośc i około 4500 m do o t r z y m a n i a 120 r 160 l / s e k p o 

t r z e b a rozporządeać wysokością 45 r 75 m słupa wodnego, p o d c z a s gdy 

różnica między najwyższym poziomem wody w z b i o r n i k u n a Baranówce a po 

ziomem k o r y t a odpływowego na f i l t r z e j e s t : 

rzędna zw i e r c i ad ł a wody n a Baranówce . . 239 ,0 m 

" krawędzi k o r y t a n a f i l t r z e . • • ipj^.j!Lll 

różn i ca . . . « 

Wobec t ego n i e p o z o s t a j e n i c i n n e g o , j a k z a i n s t a l o w a n i e j e s z c z e j e d 

n e j pompy o wydajności około 200 l / s e k , podnoszącej wodę m wysokość" 

k tó rą da s i ę o k r e ś l i ć z ap ro j ek t owawszy u p r z e d n i o w sposób właściwy s i e c 

zb io rczą z dys zami d l a w s z y s t k i c h f i l t r ó w . 

P o z a pompą, mającą t ł o c z y ć wodę p łuczną, na l eży mieć n a uwadze k o 

nieczność p o s i a d a n i a z apasu wody płucznej , wystarcza jące j n a 5 T 10 m i n . 
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Zapas t e n o b l i c z a m y , przyjmując, że n a płukanie f i l t r a p o t r z e b a około 

200 1/sek , w ięc n a 5 m i n . p o t r z e b a rozporządzać zapasem 200 X 60 x 5 

= 60 m 3 do 200 x 60 x 10 = 120 m 3 . 

Zatem do t e g o c e l u n i e w y s t a r c z y i s t n i e j ą c y pełny z b i o r n i k wody 

c z y s t e j bez możności z a s i l a n i a m i a s t a p r z e z pew i en c zas po płukaniu 

f i l t r ó w . 

f/ P rócz d o s t a t e c z n e ! i l o ś c i wody płucznej i o d p o w i e d n i e j p r ędkośc i , z któ 

rą t a woda powinna p r z e z f i l t r przepływać, aby męty i bród unieść z s o 

bą, k o n i e c z n e j e s t odpow i edn io urządzone odprowadzen ie b r u d n e j wody. 

J e ś l i , bowiem nawet przepuścimy p r z e z f i l t r wodę płuczną w odpow i edn i e j 

i l o ś c i i z potrzebną prędkośc ią , a n i e damy s z y b k i e g o u j ś c i a t e j w c d s i e 

c a ł y e f e k t płukania będz ie zupełn ie zmarnowany. W danym p r z y p a d k u wyko

nane f i l t r y mają nieprawidłowo urządzony odpływ b rudne j wody. 

P r z e d e w s z y s t k i m r u r a , zab ie ra jąca wodę z k o r y t a , z a c z y n a s i ę od 

spodu k o r y t a , e n i e pos iadając d o s t a t e c z n e g o wymia ru i dobrego sparfcOf 

wkrótce po z a l a n i u k o r y t a wodą, p rzepe łn ia s i ę i z t r u d e m odprowadaa 

wodę do kanału, Odpływ b r u d n e j wody z f i l t r a j e s t b a r d z o p o w o l n y , t a k 

i ż t r z e b a pomagać g r a b i a m i , aby z j e d n e j s t r o n y pcmóc wodz i e wo lno p ł y 

nącej p r z e z p i a s e k zmyć i zabrać o s a d , a z d r u g i e j s t r o n y , m iesza jąc , 

n i e pozwol i ć o sadow i zmytemu opaść z powrotem n a f i l t r . 

Następnie 

zaznaczyć na l e ży , że j edyne k o r y t o bez żadnej p o t r z e b y 

w i d o c z n e j j e s t u s t a w i o n e n i e po środku f i l t r a l e c z z b o k u , n i e a y m e t r y c z -

n i e do o s i f i l t r a . P r z e z t o woda p łucząca, spływająca z p o w i e r z c h n i 

f i l t r a z j e d n e j s t r o n y k o r y t a , ma większą drogę do p r z e b y c i a n i ż woda 

z p o w i e r z c h n i f i l t r a z d r u g i e j s t r o n y k o r y t a . To t e ż j e s t niepożądane. 

N i e d o s t a t e c z n e i niedołkadne przemywanie f i l t r a może spowodować two

r z e n i e s i ę g n i a z d p o z l e p i a n e g o , scementowancgo p i a s k u o r a z t w o r z e n i e s i ę 

m i e j s c w p i a s k u słabo przemywanym, M'których zachodzić może psująca wo-

dę f e r m e n t a c j a związków o r g a n i c z n y c h , n a n i e s i o n y c h p r z e z wodę raaczną. 

i z a t r z y m a n y c h n a f i l t r z e . F i l t r w t e n sposób, z a m i a s t oczyszczać , z a 

każać może wodę. Wywoływać t o będz i e po t rzebę u s u w a n i a p i a s k u z f i l S r a 
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i zastępowanego świeżym. ftogóle e f e k t p r zemywan ia j e s t n i e d o s t a t e c z n y . 

Urządzenie odpływu b r u d n e j wody domaga s i ę k o n i e c z n e j p r z e r ó b k i . k t ó 

r a pow inna po legać n a następującym: 

W każdym f i l t r z e wykonać j e s z c z e j edno k o r y t o odpływowe t a k , aby po 

w i e r z c h n i a f i l t r a zos ta ła s y m e t r y c z n i e obsłużona p r z e z dwa k o r y t a . 

P r z y p r z e d n i e j ś c i cn i e f i l t r a wykonać k o s z , w którym kończyłyby s i ę 

obydwa k o r y t a i z k tórego rozpoczynałaby s i ę r u r a odpływowa. K o s z t e n 

p o w i n i e n zaczynać s i ę od dna f i l t r a - , mieć szerokość obejmującą obydwa 

k o r y t a i wysokość 10 cm wyżej krawędzi k o r y t a . K o r y t a pow inny być t a k 

o b l i c z o n e i s k o n s t r u o w a n e , a b y woda, odpływająca k o r y t a m i w n i c z y m n i e 

krępowała wody, p r z e l e w a j ą a e j ^ ę p r z e z krawędzie k o r y t . 

R u r a odpływowa powinna wychodzić p r z y s p o d z i e k o s z a i pow inna o t r z y m a 

s p a d e k , j a k i t y l k o da s i ę w obecnych warunkach uzyskać, i mieć ś redn ieę , 

zapewniającą s z y b k i odpływ b r u d n e j wody bez p i ę t r z e n i a j e j w k o s z u , 

g/ N i e ma o d p o w i e d n i c h urządzeń do s p u s z c z a n i a ca łkowi tego wody z f i l t r ó w . 

F i l t r y N . 2 , 3 , 4 mają urządzony do t ego mały k r a n i k 40 mm 0, w d o d a t k u 

u s t a w i o n y j e s t n i e we właściwym m i e j s c u : aby spuścić wodę z f i l t r a , 

Przypuśćmy N . 3 t r z e b a pracę f i l t r ó w N .2 i N . 4 zatrzymać i d o p i e r o w t e -

y » o tworzywszy ów mały k r a n i k s p u s t o w y , czekać d łuższy c z a s n a opróż

n i e n i e . M u s i t o być k o n i e c z n i e p r z e r o b i o n e . G o r z e j sprawa s i ę ma z 

f i l t r e m N . l , k t ó r y można opróżn i ć , d o p i e r o po opróżnieniu z b i o r n i k a z 

czystą wodą i p r z e z t e n z b i o r n i k . To też wymaga o d p o w i e d n i e j p r z e róbk i . 

/ Dopływ wody surowe j / s k o a g u l o w a n e j / skierować do wspomnianego wyżej k o -

8 2 & ' a b y w o d a wylewała s i ę n a f i l t r z a pośrednictwem k o r y t , a n i e b e z 

pośredn io , j a k t o j e s t o b e c n i e , p r z e z co oszczędz i s i ę p o w i e r z c h n i a p i a 

s k u , k tóra p o w i n n a być s t a r a n n i e o c h r a n i a n a od r o z m y c i a , 

i / P r z y zm ianach i uzupe łn i en i ea iach , k tóre pow inny być wykonane w p r zewo-

z a s i l a j ą c y ch f i l t r , odprowadzającyh wodę c z y s t ą , s p u s t o w y c h , p o 

w i e t r z n y c h i t . d . w s z y s t k i e zasuwy powinny być t a k r o z ł o żone , aby ze 

wspólnego p o d e s t u można by ło ca łe urządzenie f i l t r a obs łużyć . Dz i ś t r z e 

b a k i l k o m a zasuwami manipulować z j ednego p o d e s t u , d r u g i m i zasuwami z 
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g a l e r i i , n i e d o g o d n i e po łączone j z p o d e s t e m , i n n y m i zasuwami z do łu , a 

j e s t z a s u w a , k t ó ra j e s t dostępna z d w o r u . T a k i c z k ł a d b a r d z o u t r u d n i a 

obsługę i może spowodować nieporządane k o m p l i k a c j e w p r a c y f i l t r ó w , a 

w ięc w j akośc i wody. 

W r z e c i o n a z kółkami od zasuw pow inny otrzymać n a p i s y , wskazujące 

p r z e z n a c z e n i e zasuw. Zasuwy na l e ża ł o zastosować t a k i e , aby b y ł o widać 

s t o p i e ń i c h o t w a r c i a . 

k / Wykonać wskaźniki oznaczające wyraźnie zmiany wysokości c i ś n i e n i a f i l 

t r a c y j n e g o , aby obsługa or ientowała s i ę , k i e d y na leży f i l t r przemywać. 

1/ Wykonać i wywies ić schemat f i l t r a , r e g u l a t o r a , zasuw i k o m u n i k a c j i r u 

rowe j , wyjaśnia jący d z i a ł an i e f i l t r a w różnych s t a d i a c h . Schemat w i n i e n 

być uzupełniony wskazówkami d l a obs ług i f i l t r ó w . 

m/ Studz ienka,odpowietrza jąca wodę f i l t r o w a n ą , u m i e s z c z o n a n a zewnątrz b u 

dynku n a p r z e w o d z i e między f i l t r a m i a z b i o r n i k i e m wody c z y s t e j , s t a n o w i 

m i e j s c e , w którym może łatwo za j ść z a n i e c z y s z c z e n i e wody p r z e f i l t r o w a -

n e j . Wskazane j e s t , aby p r z y zm ianach w r u r a c h k o m u n i k a c y j n y c h , k t ó r e 

z t e g o c z y i nnego powodu będą p o r u s z o n e , dążyć do w y z b y c i a s i ę t e go o r 

g a n u , j a k o zbędnego. 

n / Ba r i e r ę do ko ła f i l t r ó w uzupełnić k i l k o m a p r z e j ś c i a m i , u łatwia jącymi 

komunikację d l a obs ług i . 

o/ P o m i e s z c z e n i e f i l t r ó w powinno być zwen ty l owane . 

P/ Na leży p r zew idz i eć urządzenia , u łatwia jące wymianę l u b uzupe łn ien ie 

mater ia łu f i l t r a c y j n e g o . 

q/ W r e s z c i e , koaiicząc o f i l t r a c h , zaznaczyć na l e ż y , że wykonana budowa f i l 

trów - j a k z r e s z t ą ca łego b u d y n k u , n i e p r z e w i d u j e c e l owe j rozbudowy f i l 

t rów, k i e d y obecne staną s i ę n iewystarcza jącymi . 

Na l e ży przewidz i eć p l a n d a l s z e j rozbudowy n a c zas d łużs zy , aby p o 

większona ca łość n i e sprawiała trudności w obsłudze i n i e r o b i ł a wraże 

n i a c z e goś , b e z p l a n u dorywczo k l e c o n e g o . 
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I X . C h l o r a t o r . 

1 . Woda po p r z e j ś c i u p r z e z f i l t r y j e s t k i e r o w a n a do z b i o r n i k a z wodą 

c zys tą . Po d rodze o t r z y m u j e pewną i l o ś ć c h l o r u , k t ó r y ma z a z a d a n i e 

z d e z y n f e k o w a n i a wody. Dozowanie p o t r z e b n e j i l o ś c i c h l o r u i s tężony 

r o z c z y n c h l o r u p r z y g o t o w u j e a p a r a t W e l l e s and T i r n a n , k t ó r y j e s t u s t a 

w i o n y w komorze p r z y r e g u l a t o r z e I - g o f i l t r a razem z kompresorem. R o z 

c z y n stężony chlorućcdewany j e s t do wody p r z e f i l t r o w a n e j w o d l e g ł o ś c i 

około 8 m od z b i o r n i k a c z y s t e j wody. 

2 . W p r o j e k c i e z a t w i e r d z o n y m j e s t mowa o c h l o r a t o r z e O r n s t e i n a . 

3 . Zmianę p r o j ek t owanego c h l o r a t o r a n a c h l o r a t o r W e l l e s and T i r n a n mo

że nawet być uważana z a k o r z y s t n i e j s z ą , gdyż a p a r a t t e n z a w i e r a c h l o r 

pod c iśn ieniem m n i e j s z y m od a t m o s f e r y i stąd m n i e j s z e j e s t n i e b e z p i e 

czeństwo p r z e n i k a n i a c h l o r u do p r z e s t r z e n i , o tacza jące j a p a r a t . 

S z k o d a t y l k o , że a p a r a t t e n r z a d k o j e s t s t osowany w P o l s c e ; stąd 

p o z o s t a j e trudność wymiany i zamiany c z ę ś c i a p a r a t u w r a z i e i c h z n i -

szczen ią l u b u s z k o d z e n i a . 

4 . Co do u s t a w i e n i a c h l o r a t o r a i b a d a n i a wody s c h l o r o w a n e j na l eży z a 

znaczyć : a / mimo, że c h l o r a t o r W e l l e s and T i r n a n j e s t b e z p i e c z n i e j 

s z y od i n n y c h , na l e ża ł o ustawić t e n a p a r a t w o d d z i e l n y m i z o l o w a n y m 

p o m i e s z c z e n i u ogrzewanym i dobr ze wenty lowanym, gdyż gaz może wydo

s tać s i ę z b u t l i , mieszczące j c h l o r pod znacznym c iśn ien iem /6 r 8 atm/ 

a l b o z r u r e k , prowadzącyh c h l o r z b u t l i do a p a r a t u , a l b o w r z s z c i e i n 

ną drogą, b/ do z b a d a n i a zawartośc i c h l o r u w wodz i e wykonane, j e s t 

odga ł ę z i en i e na p r z e w o d z i e , prowadzącym wodę do z b i o r n i k a . Odgałę

z i e n i e t o j e s t u m i e s z c z o n e w s t u d z i e n c e obok z b i o r n i k a z wodą c zys tą ; 

dostęp do m i e j s c a c z e r p a n i a b a r d z o n i ewygodny . B a d a n i e wody , z a c z e r p 

n i ę t e j z t ego m i e j s c a , n i e j e s t w łaśc iwe , gdyż w o d l e g ł o ś c i 6 m od 

m i e j s c a wprowadzen ia c h l o r u do r u r y , g d z i e prędkość j e s t 0 , 5 : 0 , 6 m/sek 

/ p r z y p rzep ływ ie od f i l t r ó w około 40 l / s e k / n i e można spodziewać s i ę 

a n i dokładnego p r z e m i e s z a n i a c h l o r u z wodą, a n i t ym b a r d z i e j j a k i e j ś 
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r e a k c j i c h l o r u po 10 r 15 s e k u n d a c h . S łus zn i e j s z e będz i e c z e r p a n i e wo

dy do b a d a n i a n a c h l o r z p r z ewodu t ł o c znego z a pompami p o z i o m y m i , k i e 

dy upłynie p e w i e n c z a s po wprowadzen iu c h l o r u do wody i k i e d y pompy 

dokładnie wodę przemiesza ją . Do t e go nada j e s i ę k r a n w l a b o r a t o r j u m 

po s p u s z c z e n i u p r z e z n i e g o wody w c iągu pewnego c z a s u . 

c/Dostęp do c h l o r a t o r a b a r d z o n i e w y g o d n y , a nawet n i e b e z p i e c z n y / s c h o d 

k i w c i a s n y m p o m i e s z c z e n i u / . 

d / S k a l a , wskazująca dawki c h l o r u j e s t wyrażona w g a l o n a c h ; pow inna być 

p r z e r o b i o n a n a m 3 . 

e / R u r k i kauczukowe pow inny być zastąpione t r w a l s z y m i - e b o n i t o w y m i , 

f / A r m a t u r a lampek n i e j e s t z a b e z p i e c z o n a p r z e d dz ia łaniem c h l o r u . 

g/Brak s t o p e r a do m i e r z e n i a c z a s u p r z y u s t a w i a n i u dozy c h l o r u . 
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X". Z b i o r n i k . wody f i l t r o w a n e j . 

1» P r z e f i l t r o w a n o woda po s j h l o r o w a n i u przepływa do z b i o r n i k a , wykonane

go obok pompowni . Z b i o r n i k t e n j e s t c y l i n d r y c z n y o 0 wewnętrznej 6 m 

o r a z g łębokośc i użyteczne j 2 , 2 m. J a k o użyteczną g łębokość p r z y j m u j e 

my t ę do k t ó r e j napełniony z b i o r n i k n i e tamuje odpływu wody z f i l t r ó w , 

pozwalając na u t r z y m a n i e j e d n o s t a j n e j wydajności f i l t r ó w . Pojemność 

użyteczna z b i o r n i k a w y n o s i za tem 62 m 3 . 

Ze z b i o r n i k a wychodzą dwa przewody s sawne , zakończone k l a p a m i s t o 

powymi i k o s z a m i , do 2 - c h pomp p o z i o m y c h odśrodkowych. K o s z e z a ł o ż o 

ne są w z a g ł ę b i e n i u , wykonanym w d n i e . Wewnątrz z b i o r n i k a j e s t wyko

nana ścianka działowa z o tworem. Otwór r u r y dopływowej od f i l t r ó w * 

P*9P*w,jofeony J e S t r w r s k r z y n i , k t ó r e j krawędź górna s łuży j a k o p r z e l e w -

d l a wody p r z e f i l t r o w a n e j ; krawędź s k r z y n i z n a j d u j e s i ę n a rzędnej 

202 , 3 6 . 

Według z a t w i e r d z o n e g o p r o j e k t u pojemność z b i o r n i k a miała być 100 m 3 

średnica z b i o r n i k a miała być 7 , 0 m i głębokość wody w z b i o r n i k u 3 , 0 m. 

Wykonano z a ś , j a k w y ż e j , z b i o r n i k o pojemności użyteczne j 02 m 3 . 

Powód z m n i e j s z e n i a pojemności z b i o r n i k a n i e j e s t wyjaśniony. 

Wykonanie z b i o r n i k a wody f i l t r o w a n e j nas t ręcza następujące u w a g i : 

a / Z b i o r n i k z a p r o j e k t o w a n y /100 m 3 / a tym b a r d z i e j z b i o r n i k wykona

n y /62 m 3 / jes tz f i -mały . Użyteczna pojemność wykonanego z b i o r n i k a , 

wynosząca 62 m 3 , j e s t uwarunkowana t y m , że pożądana wydajność 

f i l t r a - c z y t e ż f i l t r ó w - j e s t wówczas jednosta jną, k i e d y z w i e r 

c i ad ł o wody w r u r z e s t a ł e j r e g u l a t o r a f i l t r a c j i z n a j d u j e s i ę n a j 

wyżej n a p o z i o m i e górnej krawędzi t e j r u r y . 

Ponieważ t a górna krawędź z n a j d u j e s i ę n a rzędnej 2 0 3 , 6 2 , za t em 

w z b i o r n i k u wody f i l t r o w a n e j p o z i o m wody n i e może podnieść s i ę 

W ż e j n i ż 2 2 3 , 6 2 - 0 , 12 = 2 0 3 , 5 , g d z i e 0 , 1 2 m p r z y j ę t o n a s t r a t ę 

w P r z e w o d z i e , łączącym r e g u l a t o r f i l t r a c j i ze z b i o r n i k i e m wody 

f i l t r o w a n e j . 
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Ponieważ dno z b i o r n i k a j e s t n a rzędnej 2 0 1 , 2 0 , zostawia jąc 0 , 10 

do 0 , 1 5 m na warstwę wody zamąconej , otrzymamy na jn iższy p o z i o m wody 

w z b i o r n i k u na rzędnej 2 0 1 , 2 0 - 0 , 10 = 2 0 1 , 3 0 . Za tem g łębokość uży

t e c z n a z b i o r n i k a o t r z y m u j e s i ę : 203 ,50 - 2 0 1 , 3 0 = 2 , 2 0 m. 

A więc pojemność użyteczna z b i o r n i k a b ę d z i e , j a k t o wyżej p o d a n o : 

I ł • 62 , 2 , 2 0 = 2 8 , 2 x 2 , 2 0 = 6 2 , 0 m 3 . 
4 

Tak mała pojemność z b i o r n i k a p r z y pompach o wydajności 40 l / s e k - w 

r a z i e z a t r z y m a n i a f i l t r ó w , t w o r z y rezerwę z a l e d w i e n a 25 m i n u t . Z d r u 

g i e j s t r o n y w r a z i e p o t r z e b y z a t r z y m a n i a pomp z t e go c z y i n n e g o powodu, 

muszą być za t r z ymane również f i l t r y , c h l o r a t o r , a razem z n i m i pompy 

pionowe i k o a g u l a t o r z o s a d n i k i e m , gdyż 62 m 3 f i l t r y dostarczą - j e ś l i 

z b i o r n i k będz i e opróżniony, - w c iągu m n i e j w i ęce j 25 m i n u t . P r z y d a l 

szym napełnianiu z b i o r n i k a , f i l t r y będą p o d t a p i a n e , wydajność f i l t r ó w 

będz ie z m n i e j s z o n a ; t r z e b a będz ie w t edy zmniejszyć wydajność pomp p i o 

nowych , zmniejszyć dopływ r o z c z y n u ałunu, zmniejszyć dopływ c h l o r u . 

W s z y s t k i e t e czynności wymagać będą c i ą g ł e g o o d r e g u l o w y w a n i a , gdyż wy

dajność f i l t r ó w będz ie malała od n o r m a l n e j wydajności aż do z e r a . P r z y 

t a k i m s t a n i e r z e c z y żadna obsługa n i e d o p i l n u j e prawidłowego d z i a ł an i a 

urządzeń f i l t r a c y j n y c h i d e z y n f e k c y j n y c h . 

K ró tk i e p r z e r w y /25 m i n u t / w dz ia łan iu t y c h c z y i n n y c h urządzeń s t a 

c y j n y c h mogą być , a l e bywają i d łu żs z e , trwające n i e r a z parę g o d z i n . 

Na t a k i e p r z y p a d k i na leży mieć z n a c z n i e większy zapes wody w z b i o r n i k u 

wody f i l t r o w a n e j . 

t r a z i e pożaru, k i e d y zapas wody w z b i o r n i k u górnym / n a Baranówce/ 

może już n i e być,/np. w g o d z i n a c h popołudniowych' , o czym z r e s z t ą mecha

n i k n a s t a c j i pomp n i c n i e w i e z powedu b r a k u s y g n a l i z a c j i zw i e rc iad ła 

wody w z b i o r n i k u n a Baranówce/ na leży uruchomić o b i e pompy p o z i o m e , 

k tó re wymagać będą około 70 l / s e k . Do t e go p o t r z e b n y j e s t z b i o r n i k 

o z n a c z n i e w iększe j pojemności ; n i ż wykonany. J e s t t o wyraźne z nastę 

pującego ob jaśn ien ia : 

F i l t r y są n o r m a l n i e n a s t a w i o n e na^wydajność, wymaganą d l a celów go-
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s p o d a r c z y c h . 77 r a z i e pożaru na leży wydajność s t a c j i pomp zwiększyć 

p r a w i e podwójnie . P r z e s t a w i e n i e pomp p i o n o w y c h , k o a g u l a t o r a , f i l t r ó w , 

c h l o r a t o r a n a zwiększoną wydajność pożarową - p r z y obecnych urządzeniach 

wymagać będz ie około j e d n e j g o d z i n y . Może więc t o nastąpić wówczas, 

k i e d y pożar mógłby być u g a s z o n y , gdyby w z b i o r n i k u wody p r z e f i l t r o w a -

n e j b y ł o d p o w i e d n i - p r z y n a j m n i e j dwugodz inny - zapas wody pożarowej 

B r a k odpow i edn i ego z a p a s u wody pożarowej w z b i o r n i k u wymaga, aby urzą

d z e n i a oczyszcza jące mogły dostarczyć p o t r z e b n e j i l o ś c i wody w c z a s i e 

pożaru, co w y n i e s i e około 60 - 70 l / s e k , a t e go f i l t r y o b e c n i e n i e są 

w s t a n i e dać. 

Z powyższego w y n i k a , że wzg lędy bezpieczeństwa pożarowego wymagają 

p o s i a d a n i a na s t a c j i f i l t r ó w s t a ł e go z a p a s u wody p o t r z e b n e j n a pożar 

a m i a n o w i c i e po 10 l/3ek każdego z dwóch s t r u m i e n i motopomp w c iągu 

t r z e c h g o d z i n , a więc 10 x 2 x 3600 x 3 = on 200 m 3 . Be z t e g o z a p a s u 

m i a s t o n i e j e s t z a b e z p i e c z o n e w r a z i e pożaru. Co do p o s i a d a n i a odpo

w i e d n i e g o z a p a s u pożarowego w z b i o r n i k u n a Baranówce, t o u t r z y m a n i e 

t ego z a p a s u n i e da s i ę ł a t w i uzyskać p r z y d z i s i e j s z y m s t a n i e urządzeń 

f i l t r a c y j n y c h . 

D a l e j na leży mieć pew i en zapas wody na płukanie f i l t r ó w , c o , j a k 

o t ym wyżej we właściwym m i e j s c u p o w i e d z i a n o , n i e j e s t t a k małe . 

Nas t ępn i e , jakość wody d o s t a r c z o n e j do m i a s t a po j e j s c h l o r o w a n i u 

z n a c z n i e b y zyska ła , gdyby woda mogła dłuższy c zas przebywać w z b i o r 

n i k u p r z e d pójściem n a m i a s t o ; t e n warunek również umoż l iw i łby r a 

c j ona ln i e j s zą kon t ro l ę w y n i k u o c z y s z c z a n i a i c h l o r o w a n i a wody. 

Z powyższego w y n i k a , że użyteczna pojemność z b i o r n i k a wykonanego , 

a wynosząca 62 m 3 j e s t s tanowczo n iewystarcza jąca . 

Z b i o r n i k wody f i l t r o w a n e j p o w i n i e n posiadać użyteczną pojemność, 

ob l i czoną na t r z y - czterogodzinną rezerwę d l a pomp l u b f i l t r ó w , 

k tórą o c e n i a m y n a 500 m 3 

na p o t r z e b y pożarowe . . . 200 m 3 

n a płukanie f i l t r ó w 65 m 3 

razem 76~5 i r ^ ~ - okrąg ło 800 m 3 , 
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Z b i o r n i k na leży p o d z i e l i ć n a dwie n i e za l e żne od s i e b i e komory , 

uwzględniając jednocześnie r a c j o n a l n y rozkład t y c h komór i prawidłową 

komunikację rurową między n i m i a pompami. 

Z b i o r n i k dwukomorowy j e s t k o n i e c z n y ze względu n a potrzebę p e r -

j odycznego o c z y s z c z a n i a , a nawet odkażania z b i o r n i k a . W p l a n i e i w 

rozk ładz i e r u r na leża łoby też przewidz i eć możność powiększenia w 

p r z y s z ł o ś c i z b i o r n i c z k a o jedną j e s z c z e komorę. 

b/ Rzędna dna i rzędna zw ie rc iad ła najwyższej wody w z b i o r n i k u zos ta ł y 

zap ro j ek towane bez uwzględnienia k o n s t r u k c j i r e g u l a t o r a f i l t r a c j i , -

c z y t eż o d w r o t n i e . Ta oko l i czność zos ta ła b l i ż e j wyjaśniona w d z i a 

l e o f i l t r a c h . Z wyjaśnień t y c h w y n i k a , że z b i o r n i k p o w i n i e n być 

pogłęb iony o 1,5 do 2 , 0 m w porównaniu ze s tanem obecnym. 

V Dopływ wody f i l t r o w a n e j do z b i o r n i k a i odpływ j e j do pomp p r z e z dwa 

przewody ssawne są t a k względem s i e b i e w z b i o r n i k u r o z ł o żone , że n i e 

ma na l e ż y t e j c y r k u l a c j i wody w z b i o r n i k u . 

Prawidłowy b i e g wody w z b i o r n i k u odgrywa ważną r o l ę , gdy do z b i o r 

n i k a dopływa woda s c h l o r o w a n a p r z e d chwi lą , k i e d y k o n i e c z n e j e s t p r z e 

m i e s z a n i e c a ł e j zawartości wody. 

d / Z b i o r n i k p o s i a d a nieprawidłowo wykonany s p u s t , gdyż spód w y l o t u s p u 

stowego j e s t wyżej od dna z b i o r n i k a . Y/obec t ego n i e ma możności ła-» 

twego i p r o s t e g o sposobu u s u w a n i a ze z b i o r n i k a o s a d u , k tóry j ednak 

t u s i ę t w o r z y . 

e/ B r a k j a k o t a k o dogodnego z e j ś c i a do z b i o r n i k a ; n i e ma w n i m s t o p n i 

a n i d r a b i n k i . 

f/ Wskaźnik s t a n u wody w z b i o r n i k u na l e ża ło t a k skonstruować, aby możne 

by ło s t e n y wody odczytywać w pompowni. 

g/ Kominek w e n t y l a c y j n y p o w i n i e n być do góry z a b e z p i e c z o n y od p r z e d o 

s t a w a n i a s i ę z b i o r n i k a żab, owadów i t * d . 
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X I . Pompy poz iome / C i D / -wysokiego c i ś n i e n i e . 
| || | || || I I I _ J I I I . .1 B i l l i I - I I I I ^ 

Ze z b i o r n i k a wody f i l t r o w a n e j woda doprowadzona j e s t dwoma-TOddziel— 

nymi przewodami ssawnymi do dwóch pomp odśrodkowych^wysokiego c i ś n i e 

n i a . Pompy dos tarczy ła i ustawi ła n a m i e j s c u f i r m a " S k o d a " . Ytydajno-óó--

każdej pompy miała być 20 l / s e k p r z y wysokości p o d n o s z e n i a 65 m s łu 

p a wodnego. Pompy t ł o c z ą do o d d z i e l n y c h przewodów t łocznych 125 i 

200 mm 0 ; przewody t e n a zewnątrz budynku pomp łączą s i ę w j e d e n 

przewód t ł oczny o średnicy 325 mm. 

U s t a w i e n i e pomp, rozkład r u r ssawnych i t ł o c z n y c h o r a z u z b r o j e n i e 

i c h pokazane są na r y s u n k u wykonawczym. 

P r z e z f i rmę " S k o d a " d o s t a r c z o n e t eż z o s t a ł y : t a b l i c a r o z d z i e l c z a 

z przyrządami m i e r n i c z y m i i k a b l e , łączące t a b l i c ę z s i l n i k a m i . 

P r o j e k t z a t w i e r d z o n y w ogólnych z a r y s a c h n i e odb i e ga od t e g o , oo 

z o s t a ł o t » A " ' ^ -

Zaznaczyć t u na l e ży , że zarówno w o p i s i e , j a k i w r y s u n k a c h z a -

t w i e r d z o n s g b p r o j e k t u można znaleść o pompach t y l k o ba rd zo ogó ln iko 

we wskazówki. 

Zapro j ek towane i untat f lone urządzenia pompowe nastręcza ją nastę 

pujące u w a g i : 

a / Pompy otrzymały p o m i e s z c z e n i e z a c i a s n e ; n i e ma możności dogod

nego z r e w i d o w a n i a pompy bez zd j ę c i a pompy z m i e j s c a i wysunięcia 

j e j n a środek p o m i e s z c z e n i a pompowego. W nas tęps tw ie , k i e d y t r z e 

b a będzie zmienić pompy, obecn i e u s t a w i o n e , na w iększe , c i a s n o t a 

j e s z c z e b a r d z i e j wzrośn ie ; obsługa będzie b a r d z o u t r u d n i o n a a 

nawet w pewnym s t o p n i u n i e b e z p i e c z n a . U s t a w i e n i e t r z e c i e j pompy -

do płukania f i l t r ó w , o czym wyżej by ła mowa, - już n i e będz ie mo

ż l iwe bez r o z s z e r z e n i a pompowni. 

Powyższa uwaga p o t w i e r d z a s i ę t ym, że po z a m i a n i e j e d n e j z 

pomp o wadjaności 20 l / s e k , d o s t a r c z o n y c h p r z e z f i rmę " S k o d a " 

n a pompę o wydajności 40 l / s e k , dostarczoną p r z e z " S t o c a n i e 
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Gdańską'', c i a s n o t a w p o m i e s z c z e n i u wzros ła , dostęp do pomp s t a ł 

s i ę u t r u d n i o n y . 

W r a z i e zamiany d r u g i e j pompy f i r m y " S k o d a " n a większą pompę 

" S t o c z n i Gdańskiej " będz ie juf i zupe łn ie c i a s n o ; p r z e j ś c i e między 

pompownią a f i l t r a m i będz ie zac i eśn ione ; r o z e b r a n i e l u b z r e w i d o * 

wan i e pomp na m i e j s c u będz ie n iemożl iwe, 

e/ Pompy poz iome d o s t a r c z o n e p r z e z f i rmę " S k o d a " , miały być o wyda j 

ności 20 l / s e k p r z y p o d n o s z e n i u n a wysokość 65 m. Pompy t e by ł y 

poddane próbom d n i a 5 % .6 l i p c a 1937 r . W y n i k i badań podane 

są w pro tokó le p r z y j ę c i a t y c h pomp. 

Z badań t y c h z e s t a w i o n o w y k r e s y , t . z w . - " c h a r a k t e r y s t y k i " t y c h 

pomp, ponieważ f i r m a c h a r a k t e r y s t y k n i e dos tarczy ła . Z wyników 

badań s t w i e r d z o n o , że ob i e pompy poziome p r z y c i śn ien iu 65 m dają 

j e d n a 22 d ruga 24 l / s e k , z a m i a s t umownych 20 l / s e k , a l b o i n a 

c z e j : dać mogą 20 l / s e k p r z y p o d n o s z e n i u na wysokść'. 73 - 75 m, 

co n i e odpowiada warunkom zamówienia. 

C h a r a k t e r y s t y k i t y c h pomp są b a r d z o n i e k o r z y s t n e : p r z y z m n i e j 

szającym s i ę c i śn ien iu wydajność p r a w i e n i e w z r a s t a . 7/reszc ie 

najwyższa sprawność t y c h pomp os iąga t y l k o 62 % - 64 %, a p r z y 

n iższych c i śn i en iach , p r z y których pompy powinny pracować spada 

do 50 %t 

K s z t a ł t c h a r a k t e r y s t y k t y c h pomp wskazu je n a nieprawidłową 

konstrukcję wirników. 

Y/obec t a k i c h wyników pompy z s i l n i k a m i na leży postawić do dyspo 

z y c j i dos t awcy . 

c/ Pompy d o s t a r c z o n e p r z e z f irmę " S k o d a " , n i e posiadają k l a p z w r o t 

n y c h na przewodach t łocznych. Każda k l a p a zwro tna powinna być 

z obejśc iem, aby można by ło pompę za lać z przewodu t ł o c znego . K o 

n i e c z n e t eż j e s t o d p o w i e t r z e n i e górnych k o l a n na przewodach t ł o c z 

n y c h 
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d / Pompy pow iny być z aopa t r z one w manometry n a t ł o c z en iu i manowaku-

met ry n a s s a n i u . 

e/ Z a s u w p r z y ^ p i ^ i a c h , ws taw ione w przewody t ł o c z n e , są wykonane n i e 

s t a r a n n i e , zacinają s i ę p r z y o t w i e r a n i u i z a m y k a n i u , c i ężko s i ę 

obracają. 

f/ B r a k wodomie r z y , pozwalającyh ob l i c z a ć i l o ś c i wody pompowanej do 

m i a s t a i pozwalających wogóle kontrolować pracę s t a c j i pomp. 

Odpowiedn ie t u będą wodomierze V e n t u r i ' e g o , po jednym d l a każdej 

pompy, a l b o o s t a t e c z n i e j e d e n na wspólnym p r z e w o d z i e tłoczonym 

325 mm 0. 

W s k a z a n i a wodomierza i z a p i s y powinny być dokonywane p r z y pomocy 

przyrządów, u m i e s z c z o n y c h w pompowni. 

g/ Manometr śc ienny, mający sygnal izować s t a n wody w z b i o r n i k u n a B a -

ranówce j e s t niewłaściwy d l a danego c e l u : wskazu j e on t y l k o c i ś 

n i e n i e na s t a c j i pomp podczas t ł o c z e n i a , a w c z a s i e s p o c z y n k u pomp 

wskazu je w n a j l e p s z y m r a z i e c i śn i en i e w s i e c i , uwarunkowani . c o -

prawda s tanem wody na Baranówce, a l e samego s t a n u wody w tym z b i o r 

n i k u n i e może wskazać. 

Na l e ży za łożyć jak.najprędzej prawidłową sygna l i zac j ę s t a n u wody 

w z b i o r n i k u n a Baranówce. 

h / B r a k s u w n i c y umożl iwjającej b e zp i e c zne i prędkie r o z b i e r a n i e i 

składanie pomp. S u w n i c a powinna być p r z e w i d z i a n a na p o d n o s z e n i e 

ciężarów do 1500 k g . 

i / W pompowni powinny być wywieszone schematy połączeń ssawnych i 

t łocznych r u r wodociągowych wewnątrz budynku i po za budynk iem 

pomp w g r a n i c a c h s t a c j i wodociągowej. Również na leży wywiesić 

p r z e p i s y obs ług i pomp i p r o w a d z e n i a zapisów, dającyh możność k o n 

t r o l i d z i a ł a l noś c i s t a c j i . 

k / Należy wykonać i wywiesić schemat połączeń e l e k t r y c z n y c h , począw

s z y od k a b l a zewnętrznego do s i ln ików ; wywiesić p r z e p i s y obsługi 

urządzeń e l e k t r y c z n y c h . 



- 52 -

1/ Nabyć dwa l i c z n i k i k i l o w a t o g o d z i n , pozwalające notować zużywaną 

p r z e z s i l n i k i energ i ę e l ek t ryczną . 
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X I I . Zmiana pomp n i s k i e g o i wysko i ego c i ś n i e n i a . 

P i e r w o t n i e by ły zamówione p r z e z K i e r o w n i c t w o Budowy w f i r m i r 

" S k o d a " i p r z e z n ią d o s t a r c z o n e w r o k u 1934 następujące p r z e d m i o t y 

a / 2 e l k t r o p o m p y oiokiefcjo c i śn i en i a / pompy z os ią poziomą, o z n a 

czone l i t e r a m i A i 3 / . 

b / 2 e lektropompr w y s o k i e g o c i śn i en ia / pompy z os ią poziomą, o z n a 

czone l i t e r a m i 0 i D/« 

c/ 2 t a b l i c e r o z d z i e l c z e z k a b l a m i . 

d/ 1 e l k t r o p o m p a kop r e so r owa /dmuchawa/ do sprężania p o w i e t r z a d l a 

przedmuchywan ia f i l t r ó w . 

e/ e l e k t r o p o m p a próżniowa do u r u c h o m i a n i a l e w a r a . 

f/ p r z e t w o r n i c a i r o z d z i e l n i a d l a n i e j 

g/ po łączen ie k e b l a E l e k t r o w n i ze s tac ją pomp. 

W zamówieniu pomp A , B , C i D zażądano aby wydajność i c h była 

20 l / s e k , a wysokość p o d n o s z e h i a d l a p i e r w s z y c h pomp / A i B / 

mia ły być 15 m, d l a pomp zaś C i D - wysokość p o d n o s z e n i a p r z e p i 

sano 65 m słupa wodnego. I n n y c h zas t r zeżeń co do pomp w zamówie

n i u n i e b y ł o . 

Wkrótce po u r u c h o m i e n i u pomp A , B , C i D dmuchawy i pompy próż

n i o w e j , K i e r o w n i c t w o Budowy uznało w s z y s t k i e d o s t a r c z o n e pompy 

z a n i e o d p o w i e d n i e i pozostawi ło j e do d y s p o z y c j i dos tawcy . 

W c ze rwcu 1937 r . , k i e d y rozpoczęto p race przygotowawcze 

K o m i s j i K o l a u d a c y j n e j , przystąpiono do z b a d a n i a pomp. 

Pompy A i B badane w l i p c u 1937 r , n i e odpowiadały wymaganiom 

zamówienia. Pompy zaś C i D u tymże c z a s i e badane , j a k k o l w i e k 

odpowiedzia ły warunkom zamówienie, j ednak na l e ża ło uznać j e 

j a k o n i e o d p o w i e d n i e d l a danych warunków. 

T a b l i c e r o z d z i e l c z e okazały s i ę n i e o d p o w i e d n i e i dos tawca j e 

z a b r a ł . 
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Pompa kompresorowa i pompa próżniowa o r a z r e s z t a d o s t a r c z o n y c h 

urządzeń okazały s i ę jakośc i zadawala jące j . N i es łuszn i e za tem 

K i e r o w n i c t w o Budowy odrzuc i ł o pompę kompresorowa i próżniową, po 

zostawia jąc j e do d y s p o z y c j i f i r m y " S k o d a 5 ' . 

P o o d r z u c e n i u p r z e z K i e r o w n i c t w o pomp A , B , C , D , dmuchawy i pomp

k i próżniowej z o s t a ł zamówiony w dwa l a t a późn ie j w 1956 r . podobny 

komp l e t pomp w f i n a l e ' ' S t o c z n i a Gdańska", l e c z pompy A , B , C , D miały 

mieć wydajność 40 l / s e k , t o j e s t dwarazy w iększa ,n iż p o p r z e d n i e po 

mpy f i r m y " S k o d a " . , 

T/ysokośdpodnoszenie t y c h pomp p o z o s t a w i o n o t e same co by ły popr zea 

n i o 5 t o j . 15 m i 65 m„ 

Podwo j en i e wydajności pomp e> 20 l / s e k n a 40 l / s e k w przec iąga 

dwóch l a t e k s p l o a t a c j i n i e mogło być wywołane zmianą warunków; zazwy

c z a j na leży wymagać, aby pompy mia ły wydajność wystarczającą na p r z e 

c iąg l a t 12 - 1 5 , żeby mogły być w tym c z a s i e zamortyzowane . Szczę 

ś l i w i e s i ę s t a ł o d l a interesów m i a s t a , że d o s t a r c z o n e p r z e z f i rmę 

" S k o d a " pompy A i B mogą być zwrócone f i rmia? o r a z że pompy C i D 

również choć częściowo mogą być w c e n i e z m n i e j s z o n e , gdyż byłyby one 

p r z y d z i s i e j s z y c h warunkach p r a c y s t a c j i wodociągowej s tanowczo n i e 

d o s t a t e c z n e . 

N i ewłaśc iw ie gAdna ł . s l ę s * a ł o , że zamówione w " S t o c z n i Gdańskie j " 

pompę kompresorowa i pompę próżniową, k i e d y maszyny t a k i e , d o s t a r c z o 

ne p r z e z f i rmę " S k o d a " są o d p o w i e d n i e . Utworzono w t e n sposób zapa3 

pomp - n i e zupe łn i e p o t r z e b n y . 

Na leży zwróc ić t u uwagę, że pompy A i B , zarówno d c s t a r c z c n e p r z e z 

f i rmę " S k o d a " j a k i późn ie j s ze d o s t a r c z o n e p r z e z " S t o c z n i e Gdańską" 

są n iewłaśc iwe d l a danego c e l u , gdyż pompy t e są p r z e znaczone d l a wody 

mocno zamąconej. Stąd pows ta j e z a n i e c z y s z c z a n i e pomp, których k o n 

s t r u k c j a , nada je s i ę d l a wody c z y s t e j . Łożyska i wał wyc iera ją s i ę ; 

wymaga t o s tosunkowo częstego o c z y s z c z a n i a pomp i k łopot l iwego remon

t u i c h . 
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Następnie wyznaczono wydajność t y c h pomp /A i B / bez uwzględnienia 

t e g o , że zw ie rc iad ło wody w '<7isłoku i w s t u d n i , g d z i e są us t aw i one pom

p y , p o d l e g a znacznym wahaniom; stąd wynikają wahan ia wydajności pomp. 

Zmiany wydajności pomp A i B naruszają s t a n równowagi w p r a c y urzą

dzeń o c z y s z c z a j f c y h wodę: k o a g u l a t o r a , o s a d n i k a , f i l t r ó w , c h l o r a t o r a , 

co s i ę da j e we z n a k i z powodu b r a k u odpow i edn i ch zbiorników wyrównaw

c z y c h . 

Pompy wysok i ego c i śn i en ia C i D zarówno p o p r z e d n i o d o s t a r c z o n e p r z e z 

f i rmę " S k o d a " j a k i późn ie j p r z e z f irmę " S t o c z n i a Gdańska" z o s t a ł y z a 

mówione do p o d n o s z e n i a na wysokość 65 m; tymczasem w r z ec zyw i s t ośc i wy

sokość t a wynos i n i e więce j n i ż 45 m słupa wodnego, 7obec t ego wydaj*-

ność pomp C i D mogłaby wynieść w ięce j n i ż 40 l / s e k , a t e j wyda jno 

śc i n i e d a s i ę otrzymać z powodu m n i e j s z e j i wahającej s i ę wydajności 

pomp n i s k i e g o c i śn ien ia A i B i z powodu n a d m i e r n i e małej pojemności 

z b i o r n i k a z wodą f i l t r owaną , Z powodu m n i e j s z e g o c i śn i en ia wymaganego 

od pompy c l u b D n i ż pompy t e dać mogą, na leży s z t u c z n i e zwiększać c i ś -
t ł o c z en ia/ 

n i e n i e / p r z e z dławienie wody zasuwą n a t ł o c z e n i u , co oczywiśc i e pociąga 

z a sobą niepotrzebną s t r a t ę e n e r g i i e l e k t r y c z n e j . 

Z powyższych rozważań w y n i k a p o t r z e b a s t w o r z e n i a z b i o r n i k a wyrównaw

czego p r z e d a l b o z a pompami n i s k i e g o c i ś n i e n i a , któryby jednocześnie 

odgrywał volę wstępnego o s a d n i k a ; następnie w i d o c z n a j e s t p o t r z e b a 

zwiększenia znacznego pojemności z b i o r n i k a n a wodę f i l t r owaną , o czym 

wyżej we właściwym r o z d z i a l e była mowa. 



56 -

X I I I . S i e ć wodociągowa i po łączen ie domowe. 

P l a n s i e c i wodociągowej , wymiary rur» układ zasuw i hydrantów na leża

ł o u s t a l i ć z n a t u r y , gdyż K i e r o w n i c t w o Budowy n i e przeds tawi ło a n i r y s u n 

ków wykonawczych , a n i d z i e n n i k a budowy, a n i żadnych szkiców. 

Ponieważ dokładne u s t a l e n i e p l a n u s i e c i wodociągowej z n a t u r y nas t rę 

czałoby poważne trudności i pociągnęłoby z a sobą duże k o s z t y , z a n i e c h a n o 

t e j p r a c y , postanawiając odtworzyć p l a n n a p o d s t a w i e odnajdywanych zasuw, 

hydrantów, do rywczych odkopywań, prowadzonych tam, g d z i e nas t r ę c z e ł y s i ę 

poważniejsze wątp l iwośc i . Na powyższych podstawach odtworzono p l a n s i e 

c i wodociągowej , k t ó r y j ednak prawdopodobnie wymagać będzie s t o p n i o w e j 

k o r e k t y , korzys ta jąc z x'żnych okazy j p r z y u l i c z n y c h r o b o t a c h z i e m n y c h . 

N a p o d s t a w i e t ak wykonanego p l a n u można pr zy jąć , że sieć wodociągowa 

j e s t u t w o r z o n a : 

r u r 0 3 2 5 mm o długości 3661 m 

ti 0 2 5 0 II II II 1 1 2 6 m 

tr 0 200 II VI n 3 8 1 , 6 : m 

li 0 1 5 0 II II u 4 0 3 5 , 1 m 

tl 0 1 0 0 II II n 1 3 7 4 0 , 7 m 

razem: 22944 ,4 m 

W s i e c i w s t a w i o n o : 

zasuw 0 325 mm s z t . 5 

0 250 II te 1 

II 0 200 u II 1 

u 0 1 5 0 II u 37 

u 0 100 u 1 0 5 

ra zem: 1 7 9 s z t u k . 

P o z a tym u s t a w i o n o hydrantów u l i c z n y c h : 

o 0 80 mm s z t . 84 - z t y c h dwa us t aw i ono w p rywa tnych pose -
s j a c h : j e d e n w S t o w . B a r K o c h b e , a d r u g i 
w nieruchomości Zwe i ga . Na j a k i e j pod 
s t a w i e dokonano t ego n iew iadomo. 
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Z hydrantówtych wodc może być c z e r p a n e 

bez k o n t r o l i i bez opłaty . 

o 0 50 mm s z t . 1 w o g r o d z i e m i e j s k i m . 

S p u s t j e d e n n a głównej m a g i s t r a l i p r z y moście nad s t r u m y k i e m . 

Odpowietrznikównie ua t ewrono . 

Wykonana sieć wodociągowa n i e j e s t zgodna z z a t w i e r d z o n y m p r o j e k t e m ; 
t y l k o / 

mowa t u j e s t / o średnicach ułożonych r u r . N a przyk ład : 

r.a u l i c y K o n a r s k i e g o w p r o j e k c i e j e s t 0 325 mm, a ułożono r u r y 

530 i 250 mn 0. 
W i e l s r u r p r z e w i d z i a n y c h w p r o j e k c i e z a tw i e rd zonym o średnicy 150 mm 

z a m g l o n o na r u r y 100 mm 0, i t a k d . a l e j . 
J
 - - • • " 

P o z a tym s i e ć co do rozciągłości i n a c z e j była z a t w i e r d z o n a , i n a c z e j i 

s z e r z e j wykonana. 

J a k i e powody s k ł o n i ł y K i e r o w n i c t w o do niektórych niezrozumiałych z m i a n , 

wyjaśnień K i e r o w n i c t w a n : s otrzymaliśmy. 

Wykonana s i e ć wodociągowo nastręcza następujące u w a g i : 

a / W s i e c i użyto z a mało zasuw: n a długości b l i s k o 23 km r u r u s t a w i o n o 

zasuw 1 7 9 ; powinno być i c h p r z e s z ł o 2 0 0 . R u r a m a g i s t r a l n a 325 mm 0 

o d ługośc i około 5 km ma w s z y s t k i e g o 5 zasuw i t o przeważnie w mieśc ie 

Na o d c i n k u od s t a c j i pomp do węzła p r z y Zamku n a d ługośc i około 1800 m 

przewód m a g i s t r a l n y me t y l k o jedną zasuwę i s p u s t n r p r z e c i ę c i u r u r y 

m a g i s t r a l n e j p r z e z s t r u m y k . 

N a o d c i n k u od u l i c y Sokoła do Z b i o r n i k a n a Baranówce-na długośc i około 

2200 m - n i e ma żadnej zasuwy. 

B r a k k i l k u odwedn iaczy na r u r z e m a g i s t r a l n e j w r a z i e j e j u s z k o d z e n i a 

spowoduje przerwę w d o s t a r c z a n i u wody no c zas d łuższy . 

Oszczędność .w zasuwach spowoduje p r z y e k s p l o a t a c j i w i e l e n i edogodno

ś c i . Ws taw i en i e brakujących zasuw t e r a z n a r a z i mieszkańców o d d z i e l 

n y c h u l i c , a nawet d z i e l n i c n a poważne przykrośc i a npwet i s t r a t y 

/ w r a z i e pożaru/. 
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b/ B r a k p r o f i l ów podłużnych r u r y m a g i s t r a l n e j i n iektórych ważniejszych 

przewodów n i e p o z w a l a powiedz i eć , c z y n i e by ł y p o t r z e b n e n a t e j r u r z e 

o d p o w i e t r z n i k i . Są pewne o z n a k i , że o d p o w i e t r z n i k i powinny być z a s t o 

sowane . 

c/ P r z ewody wodociągowe n a n iektórych o d c i n k a c h ułożone są bez w i d o c z n e j 

p o t r z e b y , z y g zakowa to , przechodzą z j edne j s t r o n y u l i c y na dtugą, p r z e 

c ina jąc n i e r a z t r a s y kanałów. Tworzą s i ę w t e n sposób węzły p r z ewo 

dów, noszące c h a r a k t e r p rzypadkowych zgóry n i e obmyślonych skrzyżowań. 

N p . n a u l i c y Zamkowej, Dąbrowskiego, U n i i L u b e l s k i e j , K ró la K a z i m i e r z a , 

T a d . Kośc iuszk i , N a r u s z e w i c z a , B luma i t . d . 

d / N a k i l k u o d c i n k a c h r u r y wodociągowe ułożone z o s t a ł y b e z w i d o c z n e j p o 

t r z e b y b a r d z o b l i s k o , a n i e r a z p r a w i e po w i e r z c h u n p . n a u l . N a r u s z e 

w i c z a , G r o t g e r a i i n n y c h . 

W t y c h p r z y p a d k a c h o s i a d a n i e g r u n t u nad l u b obok kanałów może spowo

dować pękanie wodociągowych r u r że l iwnych, a w n a j l e p s z y m r a z i e o s ł a 

b i e n i e s z c z e lnośc i r u r w po łączen iach, p r z e z co zwiększą s i ę s t r a t y wody. 

e/ Mate r i a ł y ,uży t e do budowy s i e c i wodociągowej j a k r u r y ż e l iwne , pocho 

dzą wyłącanie z o d l e w n i , k tóre obowiązane są do b a d a n i a r u r na c i śn i en i e : 

o i l e wiemy, f a b r y k i t e ś c i ś l e przesrzega ją t e n p r z e p i s . 

Zatem obawa co do jakośc i r u r żel iwnych n a b y t y c h w znanych od l ewn iac l : 

n i e z a c h o d z i . P r ó c z mater ia łu rurowego , naby tego w znanych o d l e w n i a c h 
o t r zymano/ 

r u r , zamówiono i/&ądząc z rachunków, około 35000 k g odlewów ksz ta ł t ek 

żel iwnych z f a b r y k i m i e j s cowe j Zwe i ga . C z y t e k s z t a ł t k i b y ł y poddawa

ne próbom i z j a k i m i wyn ikami przeprowadzono próby n i e wiadomo. A p r z e 

c i e ż t e k s z t a ł t k i wynoszą poważną część s i e c i wodociągowej, bo około 

1 ,5 km. 

Następnie zasuwy i h y d r a n t y t y l k o w k i l k u e g z emp la r za ch zpsta ły n a 

b y t e od znanych wytwórni; k tó r e wyroby swe p c z e d wypuszczen iem badają; 

n iewiadomo j e d n a k , c z y t e zasuwy i h y d r a n t y z o s ta ł y wstawione w s i e c i . 

P r a w i e w s z y s t k i e zaś zasuwy w l i c z b i e 175 s z t u k ; h y d r a n t y w l i c z b i e 

83 s z t u k pochodzą z m i e j s c o w e j f a b r y k i Zweig ,która n i e p r zed łoży ła 
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zaświadczeń a n i t eż nfema zapewnień ze s t r o n y K i e r o w n i c t w a Budowy, że 

nyby t e zasuwy i h y d r a n t y - b a r d z o ważne o rgany s i e c i - by ły wogółe p r ó 

bowane w sposób właściwy w obecności d e l e g a t a K i e r o w n i c t w a . 

Zewnętrzny wygląd i wykończenie wyrobów f y b r y k i Zwe i ga zostawia ją 

dużo do życzen ia . T u dodać na l e ży , że ceny a r m a t u r y , n a b y t e j u Zwe iga 

są z n a c z n i e wyższe od c e n , z a którą z a k u p i o n o armaturę odwyrwórni a r 

m a t u r . B l i ż e j o tym mowa w d z i a l e I I . . . 

f/ P r zypadkowo odkopywane o d c i n k i s i e c i wodociągowej wskazują n a n i e s t a r a n -

nną i niedokładną robotę p r z y układaniu r u r i u s z c z e l n i a n i u k i e l i chów. 

Niedbałość robót p r z y układaniu s i e c i spowodowała, że łączono ze sobą 

r u r y w i d o c z n i e n i e o o z y s z c z o n e wewnątrz z z i e m i , p i a s k u , żwiru. Stąd do 

o s t a t n i e j c h w i l i p r z y zamykan iu zasuw i hydrantów n i e r a z n i e można 

otrzymać s z c z e l n e g o zamknięcia z powodu d o s t a w a n i a s i ę d r o b n i e j s z y c h i 
zasuw/ 

g r u b s z y c h z i a r e n żwiru pod " s e r c a " / i g r z y b k i hydrantów. Usuniącie t y c h 

przeszkód p r z y pomocy płukania s i e c i n i e uda j e s i ę . T r z e b a będz i e wy

łączać zagrożone zasuwy l u b h y d r a n t y w r a z z o d c i n k a m i przewodów i r o z 

b i e rać zasuwy , a l b o h y d r a n t y . B r a k b ło tn ików, a l b o odwadniaczy da je s i ę 

t u we z n a k i . 

Próby n a c i śn i en i e r u r ułożonych, j a k widać z d o s t a r c z o n y c h p r z e z 

Komisję Wodociągowo-Kanalizacyjną mater ia łów, by ły p r z e p r o w a d z o n e , a l e 

t r u d n o u s t a l i ć c z y wszędz ie . Same zaś próby nastręcza ją duże wątpl iwo

ś c i , gdyż pro tokó ły z t y c h prób n i e mówią n i c o wysokości c i śn i en ia 

próbnego, a n i o spadku c i śn i en ia podczas próby, o c z a s i e t r o a n i a próby 

i t . d . Jednym słowem pro tokó ły prób n i c z e g o n i e s tw ierdza ją . 

N i eszcze lność r u r powoduje s t r a t y wody, uc iekające j w g r u n t l u b do 

kanałów. S t r a t y t e o b e c n i e już są duże. P r zyb l i ż one o b l i c z e n i e zuży

c i a wody w s k a z u j e , że i l o ś ć wody d o s t a r c z a n e j w y n o s i około 175 l i t r ó w 

n a mieszkańca i dobę. J e s t t o i l o ś ć p r z y n a j m n i e j t r z y k r o t n i e zi.duża. 

Tak znac zny r o z b i ó r wody j e s t w pewnym s t o p n i u wywołany b r a k i e m wodo

m i e r z y na połączeniach domowych. N ieszcze lność r u r s i e c i domowych 
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i brak poczucia oraz zainteresowania oszczędzania wody przez mieszkańców 

wpływa bez wątpienia ne zwiększenie normy spożycia wody. Nadmierny jer-

nak rozbiór wody przypisać należy prawdopodobnie nieszczelnej s i e c i po

wodującej s ta r te około 50 % wody wyprodukowanej zamiast dopuszczalnej 

3 - 5 $. Nieujawnianie s i ę na zewnątrz s t ra t przez nieszczelność s i e c i 

wodociągowej może być wywołane skutkiem bardzo nieszczelnej nowej B le -

c i kanalizacyjnej i i stnie jącej starej s i e c i kanałów deszczowych. Rów

nież zauważona obecnie trudność posiadania stałego zapasu wody w z b i o r 

niku na Baranówce może być w pewnym stopniu objaśniona nieszczelnością 

s i e c i wodociągowej. Niemożność utrzymania zapasu wody w zb iorn iku na 

Baranówce jest groźna1 w raz ie pożaru, 

g/ Do wodociągowej s i e c i u l i czne j dołączono przeszło 400 nieruchomości. 

W 90 % połączenia te nie posiadają wenty l i , któreby pozwoliły n i e r u 

chomości oddziel ić od s i e c i wodociągowej. Jest to wielka niedogodność, 

która n ie pozwoli ani na badanie u l i czne j s i e c i wodociągowej pod wzglę

dem szczelności , ani na oddzielenie nieruchomości w raz ie uszkodzenia 

s i e c i domowej lub w raz ie innej potrzeby. 

V Obserwacje wypływu wody z kranów czerpalnych w domach każą przypusz

czać, że przewody wodociągowe są ułożone tak , że tworzą s i ę w n ich t.zw. 

worki powietrzne, utrudniające rucg wody w przewodach oraz wywołujące 

wybuchy powietrza z kranów. 

1/ Połączenia domowe z s iec ią wodociągową wykonywane były z ru r spawanych 

zamiast z rur stalowych walcowanych odpowiednio zaizolowanych albo że

liwnych* Rury spawane mogą łatwo spowodować nieszczelności w p łacze -

niach domowych. 

» ffokec zmian, które wprowadzono podczas wykonywania s i e c i wodociągowej 

w porównaniu z ztwierdzonym projektem oraz wobec zmian, które powinny 

zajść w s i e c i z powodu powstałych odmiennych warunków rozwoju miasta 

a/ przeliczyć sieć wodociągową, uwzględniając istniejącą s ieć,przysSłe 
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p o t r z e b y rozwi ja jącego s i ę m i a s t a o r a z wymagania bezpieczeństwa po 

żarowego; 

b / według p r z e l i c z o n e g o ogólnego p r o j e k t u s i e c i p r zys tąp i ć do wymaganych 

uzupełnień o r a z przebudowy s i e c i , g d z i e t ego z a j d z i e n i eodzowna 

p o t r z e b a ; 

c/ dążyć* do u t w o r z e n i a s i e c i w p o s t a c i obwodów zamkniętych; 
n do p i e r w s z e g o / 

d / przewód m a g i s t r a l n y od s t o n y s t a c j i wodociągowej/ r o z g a ł ę z i e n i e s i e c i 

wykonać podwójny; 

e/ powiększyć l i c z Ł ę zasuw i hydrantów, a p r z e d e w s z y s t k i m na p r z ewo 

d z i e m a g i s t r a l n y m ; 

f/ uzupełnić s i e ć , g d z i e z a c h o d z i p o t r z e b a , u z b r o j e n i e m odpow i edn im : o d 

p o w i e t r z n i k a m i , błotnikami i s p u s t a m i . 



X I V . Z b i o r n i k wody c z y s t e j na Baranówce. 

Z b i o r n i k wody c z y s t e j , w y k o n a n y n a BaranÓ7/ce, ma na c e l u u z g o d n i e n i e 

p r a c y pomp, k tó re mają pracować w ciągu doby j e d n o s t a j n i e , z nierówno

miernym r o z b i o r e m wody p r z e z mieszkańców o r a z u t w o r z e n i e pewnego zapasu 

wody na pożar . 

Z b i o r n i k t e n z o s t a ł z ap ro j ek t owany w p o s t a c i dwóch komór wodnych 

c y l i n d r y c z n y c h każda o pojemności około 600 m^/średnica 14 ,V m i g ł ę 

bokość około 4 m/ i wspólnej komory zasuw. 7/ykonane zos ta ły obecn i e 

j e d n a komora wodna i komora zasuw z możnością dobudowy w p r z y s z ł o ś c i 

d r u g i e j komory wodne j . 

Według p r o j e k t u miał być z b i o r n i k , j a k wyże j , wybudowany na wzgć-

r z u F r z y b y s z o w s k i m . 

Wykonany z b i o r n i k nastręcza następujące u w a g i : 

a/S ta t e c zność b u d o w l i , zbadana p r z e z in2 . S t . Obmińskiego, j e s t uwarun

kowana doborowym materiałem surowym i prawidłową robotą. Szcze lność 

z b i o r n i k a uzależniona j e s t od r o d z a j u k r u s z y w a i j e go k r z y w e j p r z e 

s i e w u o r a z i l o ś c i cementu. Czy mater ia ł zas tosowany do b u d o w l i o r a z 

r o b o t a odpowiadają ś c i ś l e postawionym wymaganiom - n i e jesteśmy w 

s t a n i e sprawdzić. 

b / Z b i o r n i k ma ściany i s t r o p obsypane i zasypane z i emią ; j ednak na 

s t r o p i e j e s t c i e n k a wars twa z i e m i /O,15 - 0 ,20 m grubości/, co n i e 

z a b e s p i e c z y s t r o p u od p r z e m a r z a n i a , 

c/ P r z e l e w wody ze z b i o r n i k a , wykonany z r u r y o 0 250 mm zakończony 

l e j e m z otworem c o k o l w i e k s z e r s z y m od r u r y j e s t n i e d o s t a t e c z n y . 

d/ B r a k s y g n a l i z a c j i poz iomu wody w z b i o r n i k u . Ta s y g n a l i z a c j a co 

i s t n i e j e n a s t a c j i pomp, do tego c e l u n i e nada je s i ę . 

e/ Odpływ wody do s i e c i wykonany j e s t z a głęboko ; do s i e c i będz ie 

spływać woda z mętami, 

a / Należałoby s t r o p z b i o r n i k a zasypać warstwą z i e m i grubą około 

1 ,5 - 1 ,8 m. Ponieważ t ego c iężaru s t r o p , według ob l i c z eń i n ż . 

Obmińskiego, n i e w y t r z y m a , p r z e t o na leży s t r o p z w i e r z c h u z a b e z -
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p i e c zyć warstwą i zo l acy jną o pewnej grubości / n p . c e ł o l i t e m t e rmo -

betonem l u b gazobetonem/ n a u t r z y m a n i e c i ep ł a i następnie papą wysmo

łowaną d l a z a b e z p i e c z e n i a od p r zes i ąkn i ęc i a wody d e s z c z o w e j . 

b/Należy p r z e l e w d l a n a d m i a r u wody pompowanej t a k p r z e r o b i ć , aby śred

n i c a górna l e j a prze lewowego r^iała wymiar p r z y n a j m n i e j 500 mm; z a 

pewn i t o d o s t a t e c z n y odpływ wodz i e pompowanej w i l o ś c i 4 0 - 5 0 l / s e k 

p r z y p o d n i e s i e n i u s i ę zw ie rc iad ła wody 5 - 8 cm ponad krawędź" l e j a . 

c /Kon i e c zne j e s t przeprowadzić właściwą s y g n a l i z a c j e wskazującą n a 

S t a c j i pomp p o z i o m wody w z b i o r n i k u . 

d/Należy wykonać mie j scowe wskaźniki s t a n u wody w z b i o r n i k u w sposób 

h i g i e n i c z n y , uniemożl iwiający z a n i e c z y s z c z a n i e wody w z b i o r n i k u . 

e/Wejście z komory zasuw do z b i o r n i k a j e s t tymczasowe. Na leży wyko

nać s t a ł e zamknięcie. 



XV, K a n a l i z a c j a . 

1* Projekt kana l i z a c j i m. Rzeszowa wykonany został przez p, i n t . Wł. 

Dziakiewicza i przesłany do Województwa we Lwowie w dniu 26 lutego 

1936 r . za l.dz.17605/35 i został zatwierdzony przez Ministerstwo 
reskryptem/ 

Spraw Wewnętrznych/z dnia 1 l i p c a 1936 r . L.B.S - 3 5 -77 z zastrzeże

niami i żądaniami uzupełnień oraz uzasadnień, przy czym zaznaczyć na

l eży , że zatwierdzony projekt nie zawierał szeregu tras obecnie wyko

nanych, a w szczególności oko l ic Zamku i części południowej i wschod

n i e j . 

2. Kierownictwo Budowy nie dostarczyło do kolaudacj i ani dziennika 

budowy, ani jakichkolwiek rysunków wykonawczych s i e c i i innych szcze

gółów k a n a l i z a c j i , ani choćby nawet szkiców. Wobec takiego stanu rze

czy należało sieć i inne szczegóły kana l i zac j i u l iczne j odtworzyć z 

natury, poniwelować spody kanałów i studzienek rewizyjnych, następnie 

Poobliczać spadki kanałów. 

W ten sposób odtworzono wykonaną sieć kanalizacyjną, przedstawioną 

na p lan ie w s k a l i 1:1000 i na p r o f i l a c h " podłużnych. Na tych p r o f i -

laoh naniesiono rury według projektu. 

3 » Z treści reskryptów widać, że projekt pomimo ogólnikowego zatwier

dzenia wymagał poważnej rewizj i aż do przypuszczalnej zmiany średnic 

kanałów oraz do wynalezienia sposobów płukania s i e c i i wyjaśnienia 

sprawy sprawy zatapiania s i e c i przez wysokie wody w Wisłoku. 

Jak wynika z profilów wykonawczych plan warstwicowy na projekcie 

nie odpowiade rzeczywistości. 

Uzupełnienia żądane przez M.S.Wewn. przy zatwierdzeniu nie były wy

konane, projekt nie był poddany grunto7meJ rew iz j i , nie przeprowadzo-r 

no postępowania wodno-prawnego na wpuszczanie ścieków do Wisłoka w 

| myśl u s t . 3 a r t . 45 Ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r . 

Kanal izac ja zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonana jest według 

systemu rozdzie lczego, t . J i wody domowe i przemysłowe mają odpływać 
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do wykonanej s i e c i kanałów, wody zaś opadowe spływać* mają początkowo 

rynsztokami, a następnie odrębnynikanałemideszczowymi,które pochodzą 

z różnych czasów, a nawet nie wiadomo gdzie są założone. Żadnego 

planu s i e c i kanałów deszczowych nie ma. 

Zachodzi obawp, że podczas robót wodociągowych i kanalizacyjnych 

ostatnio wyk obsranych stare kanały deszczowe zostały t u i owdzie usz

kodzone i prawdopodobnie swe wody oddają kanałom dla wód domowych; 

miejscami wody deszczowe prawdopodobnie wsiąkają z kanałów deszczowych 

wprost do gruntu, co może wywołać zawilgocenie domów. 

Wody deszczowe mają być odprowadzane kanałem bądź do 7/isłoka bądź 

do Mikcśki, która stanowi naturalne koryto nie ty lko z czści terenu 

miejskiego, l e c z i z poza granic miasta. 

Niżej rozpatrzone są następujące części k a n a l i z a c j i : s iec kanałów, 

studzienki rewizyjne •"oczyszczalnia' ' i przesklepienie MlkOski. 



\ 
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XVI. Sieć kanal izacyjna. 

1. Wykonana s ieć kanalizacyjna ut*orzone jest z ru r betonowych 

okrągłych f> 250 mm o długości 8419,2 m 

jajowatych 450 x 300 mm o " 1712,7 " 

" 600 x 400 " " " 1116,1 " 

9. 

1 

razem: 11248,0 metrów. 

Wykonano ogółem studzienek rewizyjnych 328 sztuk. .7 tym j e s t 2 i 

z kaskadami przepadam!, w których są gubione spadki , aby zmniejszyć 

i l o ść robót ziemnych. Studzienek luźnych-bez kanałów 87 sztuk. Są 

to studzienki,które miały być połączone kanałami. Czy i w jakim stop

n iu studzienki te dadzą s ię teraz zużyć, wskaże na to przyszły p lan 

kanal izacyjny, o czym n i że j . Studzienek płucznych nie ma. • 

2 » Wykonanie s i e c i kanalizacyjnej reżni s i ę od s i e c i projektu zatwier

dzonego znacznie zarówno pod względem układu ru r , jak wymiarów i spad-
" ' wn_ ..iii i i.- u — " i i m i i •»nmiM.wi|Wim,imit|i:»Ci,. f | , , l u •jMumwiiWii' | — W W W ' 

HŚEt. Odstępstwa są w bardzo wielu miejscach. Uzasadnienia tyoh zmian 

nie znamy, 

3 « Wykonane s ieć kanal izacyjna nastręcza następujące uwagi: 

a/ spadki kanałów na znacznych długościach są za małe, na niektórych 

odcinkach kanały są kez spadków; w paru miejscach nawet są spadki 

i j odwrotne. Znajdujemy całe odcinki kanałów ułożonych -zbyt"płytko 

/ 2 do 1 m/, tak że nie mogą być do n ich połączone nieruchomości 

przylegające, albo też tak płytko, że przedłużenie kanałów w górę, 

albo też ułożenie bocznych kanałów związane będzie z podniesieniem 

kanałów zbyt wysoko, co nie pozwoli na skanalizowanie nie ty lko 

piwnic w przyległych nieruchomościach, ale nawet samych nierucho

mości bez piwnic, 

W takim położeniu np. jest u l i c a Krakowska i dalej u l i c a Konar

skiego, co dałoby s ię uniknąć, "usuwając kaskadę w studzience na 

rogu u l . Krakowskiej i Bernardyńskiej. Podobnych miejsc jest 

więcej . 
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w poniższym z e s t a w i e n i u p r z y t o c z o n e są kanały, i c h d ługośc i i % od 

ogó lne j d ługośc i s i e c i k a n a l i z a c y j n e j g d z i e znajdują s i ę wady powodu

j ą c e , że kanały t e n i e spe łn ia ją l u b n i e spe łn ią częściowo l u b ca łko

w i c i e swego z e d a n i a . 

Tu za znac zamy , że uznane z os ta ł y s p a d k i kanałów j a k o małe t a m , gd z i e 

można by ło s p a d k i powiększyć do u z y s k a n i a większe j prędkości p r z e z u s u 

n i ę c i e zbędnych k a s k a d kos z t em choćby zwiększenia robót z i emnych , 

b/ Kanały ogó ln i e m j ą s p a d k i j a k gdyby p r zypadkowe , n i c z y m n i e u z a s a d n i o 

n e , n a p r zyk ład : z a kanałem o małym spadku następuje kanał o większym 

s p a d k u , potem znów o m n i e j s z y m , k i e d y , dając na t y c h k i l k u o d c i n k a c h 

jednakowy spadek , u zyskanoby d o g o d n i e j s z e w a r u n k i przepływu wody. Na 

przyk ład : 

c/ Na w i e l u o d c i n k a c h kanałów zastosowano zby t duże s p a d k i , które wywoła

ł y następnie z a p ł y t k i e u łożen ie kanałów wyżej położonych, 

d/ W r y n k u wykonane z o s t a ł y kanały na s k l e p i e n i a c h s t a r y c h p i w n i c , z n a j 

dujących s i ę pod r y n k i e m , stąd kanały te otrzymały t a k małą głębokość 

z a ł o ż en i a , że n i e dadzą s i ę użyć. K o s z t t y c h kanałów j e s t zmarnowany, 

e/ Średnice kanałów są dob i e r ane d z i w n i e n i e k o n s e k w e n t n i e , na przyk ład : 

n i e ma u z a s a d n i e n i a układania kanału o większych wymia rach , ażeby n i ż e j 

wody prowadzić kanałem o mn ie j s zym p r z e k r o j u , s k o r o tego n i e powoduje 

zwiększony spadek . Mamy t o na u l i c y M i c k i e w i c z a , między s t u d . 34 - 35 -

36 j e s t kanał o 0 250 mm,a między 33 - 34 i 37 - 38 dano kanał o wy

m i a r a c h 450 x 300 mm. S t u d z i e n k a 4 p o s i a d a w l o t y kanałów o wymiarach 

600 x 400 i 450 X 300 mm, a odpływ 600 X 400 mm. 

f/ Kanały są wykonane n i e s t a r a n n i e : o s i e kanałów między sąsiednimi s t u d z e n -

I kami są p r o s t o l i n i j n e , stąd też n i e można podczas r e w i z j i kanałów tak 

p r z e ś w i e t l i ć aby zbadać i c h s t a n i m i e j s c a zanieczyszczeń, 

g/ Kanały by ł y ułożone w i d o c z n i e na ź l e przygotowanym podk ładz i e , gdyż 

dno kanałów j e s t w i c h r o w a t e , a w niektórych m i e j s c a c h spód kenału j e s t 

zapadnięty do połowy średnicy. Wszys tko to powoduje za t r zymywan ie s i ę 

w kanałach osadów, t r u d n o u s u w a l n y c h , będących w s t a n i e s t e ł e go g n i c i a ; 
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etąd pows ta j e p o w i e t r z e w kanałach, k tóre u t r u d n i a robotę c z y s z c z e n i a ; 

g n i c i e osadów z a t r u w a nawet p o w i e t r z e u l i c z n e w b l i s k o ś c i kanałów. P o d 

c z a s opadów deszczowych - w i d o c z n i e woda deszczowa d o s t a j e s i ę do k a n a 

łów - wynoszone są duże i l o ś c i cuchnącego b ł o t a n a k r a t y p r z e d wy l o t em, 

h / Kanały są łączone n i e s t a r a n n i e : p r z y przeświwtlaniu kanałów w idoczne 

są w w i e l u b a r d z o m i e j s c a c h rozsunię te s t y k i , p r z e k tó re z i e m i a może s i ę 

obsuwać do kanału, a p r z y większym przypływie wody/podczas deszczów/ l u D 

p o d c z a s z a t o p i e n i a kanałów d o l n y c h wysoką wodą wis łoka z i e m i a t e ż może 

dostawać s i ę do wnętrza kanałów, 

i / R u r y ułożone n a u l i c y G r o t g e r a , N u r u s z e w i e z a , S z o p e n a , Jag i e l l ońską , 

Śniadeckich, p r x z poses ję prywatną między s t u d . 4 i 7 są w k l u c z u p o d z i u 

r a w i o n e , a o two ry nawet n i e zapraw ione - o twory miały być pomocne p r z y 

o p u s z c z a n i u r u r do wykopu n a l i n c e . R u r y t e p r z y w y b i j a n i u otworów mu

s i a ł y być os łab ione , a nawet mogły być u s z k o d z o n e . 

3/ Kanał n a u l i c y G r o t g e r a i p l a c u K i l i ń s k i e g o i i n n y c h na d ługośc i około 

300 m j e s t już popękany w k l u c z u i p a c h w i n a c h , grożąc zawa l en i em s i ę 

i ws t r zyman iem czynności k a n a l i z a c j i d l a znac zne j c zęśc i m i a s t a 

k / Po łączen ie domowe z kanałem u l i c z n y m wykonane w sposób b a r d z i e j n i * p r y 

m i t y w n y : w r u r z e kanału u l i c z n e g o w y b i j a n o w m i e j s c u odpowiednim otwór; 

p r z e z otwór wetknięto rurę od k a n a l i z a c j i domowej. Czy w tym m i e j s c u 

r u r a u l i c z n a n i e by ła u s z k o d z o n a i c z y t o m i e j s c e by ła zapraw ione cemente 

t ego n i e wiadomo* R u r a domowa w każdym r a z i e w y s t a j e ze ściany kanału 

do 1/3 0 kanału u l i c z n e g o ; s t e rcząc może zatrzymjmać częśc i s t a ł e , p ł y 

nące z wodą kanałową i uniemożliwia o c z y s z c z e n i e kanału u l i c z n e g o . P r z y 

po łączeniu doisów z kanałem u l i c z n y m n i e pokasowano i s tn i e j ą c y ch p r z e d 

tym dołów g n i l n y c h . 

1/ W s z y s t k i e kanały są wykonane w z a s a d z i e z r u r be tonowych . A n a l i z a r u r 

których próby by ł y wz i ę t e częściowo z wytwórni r u r , częściowo by ł y wy

j ę t e z kanałn ułożonego by ła dokonana w l a b o r a t o r i a c h P o l i t e c h n i k i 

Lwowsk i e j i W a r s z a w s k i e j . 
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B a d a n i a t e wykazały ż e : 

1/ zawartość cementu j e s t n i e j e d n a k o w a od 260 k g / m 3 do 390 k g / m 3 - powinno 

być 400 k g / m 3 . Powyższe zmienne i l o ś c i cementu mają być wyjaśnione t y m , 

że cement by ł n i e j e d n o r o d n y : miał być użawany cement częściowo z l e ż a ł y 

Stąd uznać można że zawartość cementu w r u r a c h j e s t n i e d o s t a t e c z n a . 

2/ wytrzymałość pod obciążeniem, d l a r u r 250 mm 0 wyniosła 2600 k g do 4660 

k g ; j e s t t o wytrzymałość d o s t a t e c z n a ; d l o r u r j a j k o w a t y c h 2300 do 4100 

k g ; wytrzymałość dwóch prób odpowiada normie n a wytrzymałość - dwóch 

n i e odpowiadają. 

3/ wytrzymałość n a ściskanie ba rd zo n i e j e d n o s t a j n a : od 6 5 , 5 do 1 6 3 kg/cm 2 -

wskazu je t o na n i e j e d n o r o d n y mater ia ł i n a n i e j dnakowo s t a r a n n i e p r z y 

go towan i e r u r . 

4/ śc i e ra lność mater ia łu pod dmuchawą od 0 , 2 1 do 0 , 9 1 cm 3 /cm 2 również wska 

z u j e n a niejdnorodność mater ia łu i na n i e j ednakowo s t a r a n n i e p r z y g o t o w a 

n i e r u r . 

5/ nas iąk l iwość wody 2 , 9 do 1 1 , 0 4 fo wag i próbki . 

P r z e s i ąk l iwość r u r a badanych w l a b . P o l i t e c h n i k i Lwowsk i e j okazała 

s i ę b a r d z o w i w l k a . Według norm s z w a i c a r s k i e h obniżenie zw i e r c i ad ł a wody 

w r u r z e betonowej może wynosić max 2 cm n a 24 g o d z i n y . '.V badanych r u r a c h 

woda opadła po 24 g o d z i n a c h od 36 sm do całkowitegoopróżnienia r u r y . Wo-

bOc t ego w o r z e c z e n i u z a z n a c z o n o , że p r z e d użyciem t y c h r u r na l e ż y j e 

uodpornić materjałem zagęszczającym p o r y w ściankach r u r . 

6/ a n a l i z a s i t o w a wyekstrachowanego z be t onu k r u s z y w a j e s t n i e j e d n o r o d n a 

w różnych próbkach: 

żwiru by ło od 37 <$> do 5 1 , 8 6 %, zaś 

p i a s k u od 63 yo do 4 8 , 1 4 

K r z ywa p r z e s i e w u l e ż y p o z a g r a n i c a m i k r z y w y c h przy ję tych w no rmach , 

Wskazuje t o również n a n i e j ednakowo s t a r a n n e p r z y g o t o w a n i e ru r . . 

W r e z u l t a c i e w y n i k i t y c h *adań wsakazują, że mate r i a ł r u r o w y , uży

t y do budowy kanałów, w c a l e n i e j e s t doborowy, j e s t n i e j e d n o s t a j n y i 

wymaga uzupełniających zabiegów p r z e d ułożeniem r u r w w y k o p i e , co n i e 
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by ło dokonywane, gdyż K i e r o w n i c t w o n i e poddawało r u r badan iom. B a d a n i a 

te p e r j o d y c z n i e powinny być dokonywane, aby p a r t y j n i e o d p o w i e d n i c h do 

robót n i e stosować. Wytwórnia r u r badań t a k i c h również n i e p r z e p r o w a 

dza ła . 
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Z e s t a w i e n i e 

braków s i e c i k a n a l i z a c y j n e j , sporządzone na pods taw ie 
wyników b a d a n i a s i e c i , z e b r a n y c h w wykaz i e s z c zegó ł o 
wym pomieszczonym na końcu o r z e c z e n i a . 

Ogólna L i c z b y porządkowe pozy -
L . p . R o d z a j w a d długość od ca łośc i cy j wykazu szczegółoweR o d z a j w a d 

w m si- jó i k a n a  go umieszczonego w koń
l i z a c y j n e j cu u r z e c z e n i a 

1 Kanały z odwrotnymi spadkami 247 ,90 2 , 2 $ 9 , 39 do 5 9 , 1 0 5 , 1 2 2 , 
1 9 8 , 244 

Kanały ze spadkami dającymi 
prędkość spływu mniejszą od 
0 , 3 0 do 0 , 3 3 m/sek 

Kanały ze spadkami n i e d o s t a 
t e c z n y m i c z y l i warunkującymi 
prędkość -mniejszą od 0 , 6 m/sek 

Kanały ze spadkami zadużymi 
powodującymi u łożen ie zapłyt -
k i e t y o h l u b d a l s z y c h - t r as 

Kanały założone n a głęboko
ściach zamałych uniemożliwia
jących dołączenie n i e ruchomo
ści położonych p r z y t y c h t r a 
s a c h 

Kanały założone na głęboko
ściach zamałych uniemożl iwia
jących dołączenie t r a s b o c z 
nych . u l i c i dalszą r o zbudo 
wę s i e c i k a n a l i z a c y j n e j 

712 ,90 

4014 ,55 

6 , 3 

35,7*6 

6613,40 58 ,7 % 

1 3 , 2 2 , 8 6 , 1 3 9 , 1 4 1 , 1 4 4 , 
147 , 1 4 9 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 4 , 1 9 9 , 
2 1 4 , 2 2 8 , 241 

1 2 / , 
3 , 5 , 9 , l l / f l 3 , 1 7 , 1 9 , 2 1 , 2 2 , 
3 0 , 3 4 , 3 5 , 3 9 , 4 2 , 5 9 , 7 0 do 
7 2 , 7 6 , 7 7 , 8 1 , 8 3 , 8 6 , 6 9 , 9 0 , 
9 4 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 2 f 2 1 3 , 
115 , 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 9 
do 144 ,146 do 1 5 4 , 161 
do 1 6 6 , 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 9 , 1 8 4 , 
198'ćLo 203 ,206 do 2 0 8 , 2 1 0 , 
2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 6 do 2 2 8 , 
231 do 2 3 6 , 2 4 1 , 2 4 4 . 

1 , 2 , 4 , 6 do 8 ,10 , 1 4 , 1 6 , 1 8 , 
2 0 , 2 3 do 2 9 , E l , d o 3 3 , 3 7 , 
3 8 , 4 0 , 4 1 , 4 3 do 58 ,60 do 
6 9 , 7 3 do 75 ,78 do 8 0 , 8 2 , 
8 4 , 8 5 , 8 7 , 8 8 , 9 1 , 9 3 , 9 5 do 
104 ,108 do 1 1 0 . 1 1 6 , 1 1 7 , 
119 do 123 ,125 do 130,132 
do 1 3 3 , 136 do 1 3 8 , 1 4 5 , 
155 do 160 ,167 do 170,172 
174 do 178 ,180 do 183,185 
do 188 ,191 do 1 9 7 , 2 0 4 , 2 0 5 , 
218 ,220 do 2 2 3 , 2 2 9 , 2 3 0 , 
237 do 2 4 0 , 2 4 2 , 2 4 3 . 

2 7 , 2 8 , 3 1 do 3 9 , 4 5 do 5 7 , 
68 do 7 0 , 7 3 do 88 ,99 do 
105,107 do 110,116 do 1 2 1 , 
125 do 130 ,134 do 170,173 
do 177 ,179 do 188 ,191 do 
1 9 5 , 1 9 7 , 2 1 0 , 2 1 5 do 2 1 8 , 
221 do 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 7 , 
239 do 2 4 4 . 

Dokładna i l o ś ć da s i ę u s t a l i ć po z r o b i e n i u 
nowego p r o j e k t u . Z a s a d n i c z o cała k a n a l i z a c j a 
mogła być g ł ębsza , coby umożl iwi ło s k a n a l i z o 
wanie całego górnego m i a s t a , z a wyjątkiem 
o k o l i c u l i c y Hetmańskiej. 

6687 ,10 59 ,2 
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Ogólna % L i c z b y porządkowe pozy -
L . p . R o d z a j w a d długość od ca łośc i cy j wykazu szczegółoweR o d z a j w a d 

w m s i e c i k a n a  go umieszczonego w końcu 
l i z a c y j n e j o r z e c z e n i a 

8 

10 

Kanały wykonane z n i e j e d n o 
sta jnym, spadk iem pomiędzy 
sąsiednimi s t u d z i e n k a m i z ok .10000 90 - 95 % 
os ią n i e p r o s t o l i n i j n ą l u b 
z r u r a m i z suniętymi n a bok 
o r a z o wadl iwym połączeniu 
r u r 

Kangrły w których prześwitu 
n i e ma 975,10 8 , 7 fo 

Kanały kwa l i f i ku jące s i ę do 
na t y chm ias t owe j przebudowy 
ze względu n a popękanie r u r , 
powstające r y s y , z a t k a n i e , 4932 ,85 4 3 , 7 % 
b r a k prześwitu,zamulenie , 
b r a k odpływu,odwrotne i m n i e j 
s z e od d o p u s z c z a l n y c h s p a d k i 
/ p o z . 2 / 

Kanały kwa l i f i ku jące s i ę do 
przebudowy w n a j b l i ż s z e j p r z y - . 
s z ł o ś c i ze względu na i c h z ł y ok .6000 ok .50 /<> 
s t a n , b e zużyteczności z powodu 
małej g łębokośc i z a ł o ż en i a , z a 
małe s p a d k i i i n n e wady 

Dobrze wykonanych kanałów 
n i e napo tkano . Podano 90 
do 95 cja gdyż ok . 5 % k a 
nałów n i e udało s i ę z b a 
dać 

33 ,41 do 4 3 , 4 5 , 4 9 , 6 7 , 8 1 , 
1 0 4 , 1 0 8 , 1 1 6 , 1 1 9 , 1 4 6 , 1 6 1 , 
1 7 0 , 1 8 0 , 1 9 2 . 1 9 4 do 196 . 

1 do 2 3 , 3 2 , 3 3 , 3 7 , 3 9 , 4 1 
do 4 3 , 4 5 do 5 7 , 5 9 , 6 7 , 7 6 , 
81 do 8 8 , 101 do 105 ,108 
do 1 1 0 , 1 1 2 , 1 1 6 , 1 1 9 , 1 2 8 , 
131 do 1 3 3 , 1 3 9 , 1 4 1 , 1 4 4 , 
146 , 1 4 7 , 1 4 9 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 4 , 
1 6 0 , 1 6 1 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 8 0 do 
1 8 3 , 1 8 6 do 188 ,192 do 199 
202 ,210 ,214 ,219 , 2 2 0 , 2 2 8 , 
241 do 244 . 

O s t a t e c z n i e sprawa t a z a 
l e ż y od p r o j e k t u p r z e b u 
dowy c a ł o ś c i . 
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X V I I . S t u d z i e n k i r e w i z y j n e . 

1. S t u d z i e n k i r e w i z y j n e są p r z e znaczone do u ła twien ia k o n t r o l i s t a n u k a 

nałów, a w r a z i e p o t r z e b y do c z y s z c z e n i a kanałów. Dogodnie i dość dokład 

n i e można zrewidować s t a n kanału n i e p r z e l a z o w e g o / a t a k i e są t y l k o z a 

stosowane w k a n a l i z a c j i m. Rzeszowa/ , prawidłowo wykonanego, k i e d y o d l e 

g ł o ść s t u d z i e n e k w y n o s i 5 0 , najwyżej 60 nu W r a z i e konieczności z a s t o 

s owan i a większych o d l e g ł o ś c i , na leża łoby stosować między dwiema, d a l e j 

r o z s t a w i o n y m i s t u d z i e n k a m i , t . z w . ś w i e t l i k i , p r z e z które można wprowa

dzać lampę oświe t la jącą kanał z początku w jedną, potem w drugą s t ronę . 

S t u d z i e n k i r e w i z y j n e - a właściwie - włazy do n i c h również używane są 

j a k o m i e j s c a dopływu p o w i e t r z a do kanałów, dz i ęk i czemu możemy otrzymać 

p r z e w i e t r z a n i e kanałów p r z y zapewnionym wyciągu p o w i e t r z a kanałowego 

p r z e z t . z w . p i o n y k a n a l i z a c j i domowej. 

S t u d z i e n e k r e w i z y j n y c h wykonano, j a k t o wyżej wzmiankowano, w s i e c i 

k a n a l i z a c y j n e j 241 s z t u k , w tym 21 s z t . z k a s k a d a m i . P o z a tym j e s t j e 

s z c z e wykonanych 87 sirtóz.., oczekujących na budowę kanałów. 

Budowa s t u d z i e n e k r e w i z y j n y c h nastręcza następujące u w a g i : 

a / W w i e l u m i e j s c a c h od l e g ł o ś c i między s t u d z i e n k a m i są większe n iż 

60 m , a świet l ików n i e ma. 

b / K s z t a ł t s t u d z i e n e k / w p l a n i e / ^ k w a d r a t o w y / l m x 1 m/ wymagał wyko

n a n i a ścian s t u d z i e n k i w wykop i e . Byłoby tańsze wykonanie s t u d z i e 

nek z kręgów pr zygo towanych w wytwórni, 

c/ Otwór włazowy do s t u d z i e n e k j e s t wykonany po środku j e j , p r z e z co 

j e s t u t r u d n i o n e z e j ś c i e do s t u d z i e n k i . Otwór p o w i n i e n być e k s c e n t r y 

c z n y , t a k aby schodzić w dó ł po s t o p n i a c h osadzonych w śc ian ie , 

d / B r a k s t o p n i osadzonych na s t a ł e w ścianach s t u d z i e n k i ; zatem obsłu

ga kanałów m u s i nos ić ze sobą drabinę , która powinna być dość długa, 

aby nadawała s i ę do z e j ś c i a do s t u d z i e n e k o różnej g łębokośc i . Ten 

warunek u t r u d n i a z e j ś c i e w d ó ł . 
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e/ W d n i e s t u d z i e n e k n i e ma wykończonych den ze ż łobgmi, ułatwiającymi 

przepływ wody; bez t y c h żłobów wody ściekowe roz lewają s i ę po d n i e 

zostawiając b ł o t o i o sad grubości 5 do 15 cm, k tó ry następnie g n i j e 

i powoduje trudności p r z y e k s p l o a t a c j i . Wykonanie żłobów t e r a z , k i e d y 

kanały są c z y n n e , j e s t sprawą trudną, skomplikowaną i kosztowną. 

f/ Włazy do s t u d z i e n e k z aopa t r z one są w pokrywy n i e p o t r z e b n i e c i ę żk i e 

/250 k g / i k o s z t o w n e , k i e d y wystarczyłyby l ż e j s z e /około 160 k g / i 

tańsze . Otwory w pokrywach są z a małe do w e n t y l a c j i , a wystarczają-
i 

ce do t e g o , aby przez n i e dostawało s i ę z u l i c y b ł o t o do kanałów i aby 

p r z e z n i e d z i e c i mogły wrzucać do kanału p a t y k i i k a m i e n i e . Pokrywy 

we włazach powinny być zaopa t r z one w w i a d r a - c h w y t a c z e , podwieszone 

pod włazem; w związku z tym o twory w pokryw i e powinny być wykonane 

b l i s k o środka. 



X V I I I . Wy l o t k o l e k t o r a i " o c z y s z c z a l n i a ' . 

. a / W y l o t k o l e k t o r a znajduj-e s i ę na b r z e g u Wisłoka w o d l e g ł o ś c i około 

400 m pon iże j mostu na u l i c y L w o w s k i e j . K o l e k t o r wprowadza wody ś c i e -

kowedo komory , w k t ó r e j zna j du j e s i ę na r a z i e j edyne urządzenie o c z y 

szcza jące wody ściekowe, m i a n o w i c i e j e d n a t y l k o k r a t a . 

K r a t a ma być o c z y s z c z a n a m e c h a n i c z n i e , obecn i e j e s t j e dnak o c z y s z c z a 

n a r ę c z n i e , co powinno być j a k n a j r y c h l e j usunięte . O c z y s z c z a n i e mecha

n i c z n e k r a t y n i e wydaje s i ę aby sp rawn i e mogło pracować, gdyż z g a r n i a n e 

z k r a t y o sady mają być przesuwane po b l a s z e n a znaczną wysokość /około 

4 m/ p r z y czym będą na b l a s z e rozsmarowane. D l a bezpieczeństwa d z i a ł a 

n i a o c z y s z c z a l n i na l eża ło dać p r z y n a j m n i e j dwie k r a t y , 

b/ P o p r z e j ś c i u p r z e z kra tę k o l e k t o r j e s t przedłużony na b r z e g Wisłoka, 

g d z i e p r z y n i s k i e j wodzie wody ściekowe spływają po s k a r p i e do r z e k i . 

P r z y wysok im s t a n i e wody w Wisłoku - k o l e k t o r j e s t z a t a p i a n y n a dłu-

gośc i od 1 do 1 ,5 k i l o m e t r a . 

Zarówno odpływ wody ściekowej p r z y n i s k i m s t a n i e wody w Wisłoku, j a k 

i przepływ wody ściekowej w k o l e k t o r z e p r z y wysok im s t a n i e wody w Wis ło 

k u - są n iewłaśc iwe. 

c/ N a t e r e n i e ,na którym ma stanąć zakład o c z y s z c z a n i a ścieków wykonany 

z o s t a ł z b i o r n i k ne osady s t a ł e , z g a r n i a n e z k r a t y . Z b i o r n i k t e n od s t r o 

n y r z e k i j e s t o t w a r t y . Z b i o r n i k ma s łużyć j a k o magazyn osadów do c z a s u 

w y s o k i c h wód, k i e d y osady t e będzie można spławić do Wisłoka. 

T a k i e rozwiązanie na leży uważać j a k o zupełnie n iewłaśc iwe. 

Obrane m i e j s c e na w y l o t k o l e k t o r a możnaby uznać z a o d p o w i e d n i e , j e 

ś l i b y o c z y s z c z a n i e wód ściekowych było odpowiedn io gruntowrie zakończone 

dezynfekcją . T e a . w a r u n e k , w y n i k a s tąd , że tuż pon iże j obecnego w y l o t u 

k o l e k t o r a z n a j d u j e s i ę po j edne j s t r o n i e Wisłoku k o l o n i a m i e s z k a l n a k o 

l e j o w a , a po d r u g i e j j e s t w i eś . Mieszkańcy jednego i d r u g i e g o b r z e g u 

Wisłoka korzys ta ją z r z e k i , k tóra w d z i s i e j s z y c h warunkach zna jdu j e s i ę 

w wysoce n i e s a n i t a r n y c h warunkach . 



Ze względu na t o , że w n i e d a l e k i e j p r z y s z ł o ś c i m i a s t o będz ie musiało 

pomyśleć o k a n a l i z a c j i wspomnianej k o l o n i i k o l e j o w e j , na leży już d z i 

s i a j zdecydować s i ę na przesunięc ie o c z y s z c z a l n i i w y l o t u k o l e k t o r a 

j e s z c z e d a l e j w dół Wisłoka z j ednoczesnym przeprowadzen iem dochodze

n i a wodno - prawnego na prawo w p u s z c z a n i a wód ściekowych do T.Visłoka. 



X I X . P r z e s k l e p i e n i e "Mikośki" 

P o t o k Mikośka przyjmujący wody deszczowe z z a c h o d n i c h terenów 

leżących w g r a n i c a c h m i a s t a i po za t y m i g r a n i c a m i ; jednocześnie po 

t o k t e n s łuży do odprowadzan ia wód b rudnych i odpadków dostających 

s i ę z domów drogą n i e l e ga lną . K o r y t o Mikośki , ba rdzo n i e r e g u l a r n e 

zarówno wv" p r z e k r o j u podłużnym j a k i w p r z e k r o j a c h p o p r z e c z n y c h . s p r z y 

j a t w o r z e n i u s i ę cuchnących z a s t o i s k wodnych, dających s i ę we z n a k i 

mieszkańcom o k o l i c z n y m . P r z e s k l e p i e n i e Mikośki ma z a p o b i e c temu 

p r z yk r emu s t a n o w i . Mikośka zos ta ła p r z y k r y t a s k l e p i e n i e m na długo-

śc i około 700 m; z tego o s t a t n i o wykonane zos ta ł o p r z . e s k l e p i o n e 503 m 

/według k o s z t o r y s u "wykonawczego" '/ 

D l a z b a d a n i a z a s k l e p i e n i a Mikośki otrzymaliśmy: 

a/ przekró j podłużny, k tó ry n i ew iadomo, czy by ł z a t w i e r d z o n y i c z y 

według n i e g o zos ta ły r o b o t y wykonane, 

b/ co do p r z e k r o j u p o p r z e c z n e g o , podanego na r y s u n k u obok p r z e k r o j u 

podłużnego - n i ew iadomo , w j a k i m m i e j s c u j e s t t e n p r z ek ró j . Z k o r e s 

p o n d e n c j i i k o s z t o r y s u "wykonawczego" w y n i k a , że w p r z e k r o j u p r z e -

s k l e p i e n i a mia ły p r z y wykonaniu za jść zmiany według p r o j e k t u i n ż . 

Hawarda . Na czym te zmiany po lega ły n i e udało s i ę nam u s t a l i ć . Do 

z a s k l e p i o n e j Mikośki dostępu prawie że n i e ma: na długości 700 m 

j e s t j e d e n t y l k o właz . Początek p r z e s k l e p i e n i a z o s t a ł przedłużony 

p o z a u l . Sokoła do prywatne j p o s e s j i . K o n i e c d o l n y wykonanego p r z e 

s k l e p i e n i a połączony j e s t z dawnie j przesklepioną Mikośką. 

B l i ż s zych szczegółów podać n i e możemy, a t o z powodu b r a k u j a k i c h 

k o l w i e k dokumentów, rysunków wykonawczych o r a z z powodu u c h y l e n i a s i ę 

b . K i e r o w n i k a Budowy od d o s t a r c z e n i a mater iału wyjaśniającego. Można 

t y l k o w sposób niedość wyczerpujący przedstawić s t r o n a f inansowo - go

spodarczą p r z e s k l e p i e n i a Mikośki na pods taw ie "wykonawczego" k o s z t o r y 

s u , o tym n i ż e j j e s t pow i edz i ane w d z i a l e I I omawiającym budowę wo

dociągów i k a n a l i z a c j i pod względem f inansowo - gospodarczym. 



W Y K A Z 

S Z C Z E G Ó Ł O W Y S T A N U 

Z B A D A N Y C H K A N A Ł Ó 17 
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D Z I A Ł I I . 

S t r o n a f inansowo - g o spoda r c za i k o s z t y budowy. 

D l a wydan ia o r z e c z e n i a o s t r o n i e gospodarc ze j p r z e d s t a w i o n o K o m i s j i 

mater ia ł z następującymi b r a k a m i : 

1/ B r a k ks iąg materiałowych, 

2/ " " i n w e n t a r z o w y c h , 

3/ " " z a l i c z k o w y c h , 

4/ " podz ia łu kosztów n a poszczególne o b j e k t y , 

5/ " d z i e n n i k a budowy, 

6/ " kosztorysów wykonawczych, 

7/ " aktów p r z e t a r g o w y c h 

a p r z e d s t a w i o n e mater ia ły j a k o całos 'cinie by ły uporządkowane. 

P r z e d s t a w i o n y mater ia ł p r z e s tud i owano i uznano z a j e d y n i e m ia roda jne 

r a c h u n k i opłacone, z których p r z e z s p e c j a l n i e zaangażowanego b u c h a l t e r a 

w wrześniu i październiku 1937 r . sporządzono z p o l e c e n i a K o m i s j i K o l a u -

dacy jne j : 

1/ Ks i ą żk i mater iałów, 

2/ " inwentarzowe» 

3/ " z a l i c z e k , 

4/ " r o b o c i z n y , a d m i n i s t r a c j i , 

co p r z y j ę t o z a podstawę do o r z e c z e n i a o k o s z t a c h budowy. 

Sposób p r owadzen i a g o s p o d a r k i by ł następujący: 

1. Powierz..ą.nie robó t . 

Sposób p r z e p r o w a d z e n i a przetargów n i e by ł właściwy, gdy? : 

a/ N i e r o z p i s y w a n o no rma lnych przetargów, 

b / N i e przygotowywano jednobrzmiących podkładek o f e r t o w y c h , 

c/ N i e przeprowadzano rozprawy p r z e t a r g o w e j . 
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Tak w y n i k a z p r z e d s t a w i o n y c h dokumentów, sprawa p o w i e r z a n i a robót 

odbywała s i ę w sposób następujący: 

K i e r o w n i c t w o Budowy p i s e m i e l u b u s t n i e p r z e z wezwanie p r zysz ł ego 

o f e r e n t a do Rzeszowa udz i e l a ł o ba rdzo ogólnikowych i n f o r m a c y j o p r z e w i d y 

wanej dos taw ie i r o b o c i e i żądało opracowan ia i z ł o żen ia o f e r t y , o z n a c z a 

j ą c czasem t e r m i n , k tóry z resz tą późnie j n i e by ł dotrzymywany. S k u t e k 

by ł t e n , że f i r m y nadsyłały różne o f e r t y , c zęs to z całymi p r o j e k t a m i , 

których pod względem ceny n i e można by ło porównać, a zatem s tw i e rd z i ć 

k tó ra z n i c h j e s t ko r zys tn i e j s zą d l a Zarządu M i e j s k i e g o . O f e r t y były 
do/ 

nadsyłane a l b o do K i e r o w n i c t w a Budowy, albo/Zarądu M i e j s k i e g o , a czasem 

do Zarządu M i e j s k i e g o o ryg ina ł y , a o d p i s y do K ierownic t - r -a Budowy. W 

t y c h warunkach oczywiśc ie n i e mogło być g w a r a n c j i , że cena o ferowana 

p r z e z j ednego p r zeds i ęb io rcę p o z o s t a n i e tajemnicą d l a i n n y c h p r z e s i ę -

b iorców, t . j . p i e r w s z e j zasady prawidłowego p o w i e r z a n i a robót z p r z e t a r -

g u . O f e r t y b y ł y n i e z a l a k o w a n e . 

P u b l i c z n e o t w a r c i e o f e r t p r z e z komisję przetargową w t e r m i n i e o z -

naczonym d l a z ł o ż en ia o f e r t n i e następowało. 

P u b l i c z n e og łoszenie w p i smach i d z i e n n i k a c h urzędowych o p r z e t a r 

gach n i e by ło dokonywane, co winno mieć m i e j s c e p r z y p r z e t a r g a c h n i e o g r a 

n i c z o n y c h , n a t o m i a s t n i e było żadnej podstawy do p r z e p r o w a d z a n i a p r z e t a r 

gów o g r a n i c z o n y c h , t . j . p r z e z zaw iadomien i e t y l k o zgóry wybranych f i r m . 

Po pewnym c z a s i e j e d n a z f i r m l u b parę , otrzymywały zamówienia po p r z e 

p r owadzen iu nieprotokółowanych p e r t r a k t a c y j i czasami po u d z i e l e n i u n i e 

z n a c z n y c h rabatów. Powyżej podany sposób p o w i e r z a n i a robót i dostaw n i c 

P o z w a l a oczywiśc ie s t w i e r d z i ć , c zy wyb ie rano o f e r t ę najtańszą względnie 
d l a m i a s t a / . .pva~*Ą która z po -

na jkorzys tn ie j s zą /TRÓwnież i obecn i e n i e można s t . . i c r d z i c Która P 

szczególnych o f e r t p o - i n n a być p r zy j ę t a . Ogólnie t y l k o s t w i e r d z a s i ę , 

że wybór n i e by ł c e l o w y , co w y n i k a i u zasadn ione j e s t w da l s z ym ciągu 

protokółu n i n i e j s z e g o p r z y u s t a l a n i u , że r o b o t y , j a k o ca łość , wypadły 

b a r d z o d r o g o . P r z y wpborze o f e r e n t a n i e zawsze powodowano s i ę wszech

s t r onnym r o z p a t r z e n i e m o f e r t y , t . j . ceny jakośc i t o - a r u oferowanego o ra z 

fachowości f i r m y . 
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C h a r a k t e r y s t y c z n y m i przykładami mogą s łużyć : 

a/ P o w i e r z e n i e dostaw f . Zwe i g z Rzeszowa a r m a t u r y wodociągowej po 

cenach wyższych od f i r m : Munste rman, S z m i d t , Węgierska Górka i t . p . , 

zajmujących s i ę wyrobem t y c h r z e c z y od s z e r e g u l a t i dostarczającym t o 

war pełnowartościowy, poddany próbom, czego f i r m a Zwejg n i e wykonała i 

n i e p r z e d s t a w i o n o dowodów na t o . P o w i e r z e n i e t y c h dostaw f i r m i e Zwejg 

wogóle a s z c z egó ln i e po cenach j e j płaconych by ło n i e k o r z y s t n e d l a m i a 

s t a i n i e powinno było mieć m i e j s c a . F i r m a E . v . Munsterman w B i e l s k u i 

f i r m a R u d o l f S z m i d t B ia ła -B i e l sko o ferują l o c o s t . k o l . B ia ła l u b sk&ad 

w ' K r a k o w i e : • Munsterman j S z m i d t 

1/ h y d r a n t y podziemne 0 30 mm komple tne 121 . 6 0 1 1 1 . -

2/ zasuwy komple tne 0 80 mm 51 .30 -
3/ '» n 0 100 mm 6 2 , 7 0 6 6 .7 

V « u 0 150 mm - 1 0 7 . -

5/ N II 0 200 mm - 1 5 3 . -

6 / » II 0 300 mm - 2 7 9 . -

7/ >» n 0 325 mm - 3 5 7 . -

n a t o m i a s t f i r m a Zwejg z a 175 zasuw otrzymała 21 438 z ł . c z y l i średnio I 

po 122 z ł o t e , a wg p o z . d z . 8 2 3 3 w. d n i a 2 7 . 9 z a 85 zasuw otrzymała 12724 z ł . 

c z y l i średnio po 150 z ł . co równa s i ę c e n i e zasuw 0 200 . B r a k t ego r a 

chunku uniemożl iwia s t w i e r d z e n i e poszczególnych cen na poszcególne śred

n i c e , j ednak s tw i e rdz i ć na l e ży , że płacone są b . d rogo . H y d r a n t y na t om ias t 

Płacono f . Zwe jg , j a k t o wyn ika z p o z . 8233/34 i 4835/35 płacono 210 z ł . 

wtenczas k i e d y l o c o B i a ł o można by ło kupić po 111 z ł . , a przewóz i opako

wanie n i e przekroczyłoby k i l k u n a s t u z ł o t y ch , 

b/ Co do pokryw do włazów, t o z a z n a c z a s i ę , że z a k u p i e n i e pokryw o wadze 

250 k g i niewłaściwego t y p u było n i e p o t r z e b n y m wyda tk i em , gdyż nakrywy 

o wadze 160 k g właściwego wykonan ia i t y p u są z n a c z n i e tańsze . Z a p y t a n i e 

i n n y c h f i r m dotyczy ły nakryw o wadze 200 k g . 

c/ Zamówienie c a ł e j dostawy od f « Skoda pod względem gospodarczym j e s t 

http://poz.dz.8233
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n i e k o r z y s t n e , co j e s t już op i sane p o p r z e d n i o w c zęśc i o r z e c z e n i a t e c h 

n i c z n e g o . Rozwiązanie p r z e z z a i n s t a l o w a n i e D i e s l i byłoby prawdopodobnie 

k o r z y s t n i e j s z e , na co zwracała uwagę K i e r o w n i c t w a f i r m a Inż .W.Cieś lewski . 

Sprawa t a n i e była wca l e opracowana p r z e z K i e r o w n i c t w o Budowy, o czym 

świadczy załączony o d p i s prośby o z ł o żen i e o f e r t y na dostawę p r z e s z ł o 

100 .000 z ł o t y c h . Załączone p ismo f i r m y Mechan ik zwracało uwagę K i e r o w n i 

c twa Budowy n a niewłaściwość zamówienia pomp o manometrycznej podz ia łce 

65 m t r i nawet w y l i c z y ł a , że powoduje t o s t r a t ę 35 .000 z ł . r o c z n i e . Obo

wiązkiem K i e r o w n i c t w a Budowy by ło t e słuszne uwagi fachowych f i r m r o z 

pa t r zyć i w c zas zmienić dostawę na ko r z y s tn i e j s zą , a n i e zamawiać urzą

dzeń niewłaśc iwych, narażając m i a s t o na t a k jednorazowe zbędne w y d a t k i * 

j a k i n a zbędne s t a ł e w y d a t k i w e k s p l o a t a c j i . Tym b a r d z i e j j e s t t o nie"*-

w łaśc iwe , że zwracał na t o uwagę zaprzysiężony b i e g ł y sądowy wezwany 

p r z e z Zarząd M i e j s k i d l a z b a d a n i a pompowni. 

d/ Zlekceważono o f e r t y b a r d z o poważnych f i r m na komple tne z a i n s t a l o w a n i e 

o c z y s z c z a n i a wody o wydajności 20 l / s e k i wybrano sposób oddawan ia c zę 

ści urządzenia małym f i r m o m , n i e dającym żadnej g w a r a n c j i fachowości , co 

doprowadziło do zbudowania bezwartościowych i ko s z t em większym. J e s t t o 

k a p i t a ł zupełnie s t r a c o n y d l a m i a s t a . 

e/ Dostawę r u r cementowych pow i e r zono M i e j s k i m Zakładom Ceramicznym, 

k tóre z ł o ż y ł y o f e r t ę , j a k p r z y z n a j e k i e r o w n i k t e j wytwórni, taką, ażerby 

k i e r o w n i k wodociągów i k a n a l i z a c j i w n i e j n i e mógł s i ę zor ientować. Z ł o 

żenie t a k i e j o f e r t y powinno być ostrzeżeniem p r z y p o w i e r z a n i u dos taw. 

M i e j s k i e Zakłady C e r a m i c z n e , j a k o t a k i e , mogły dostarczać r u r y po 

cenach k o s z t u własnego, bez a m o r t y z a c j i urządzeń i z y s k u , o i l e t a cena 

byłaby r - " n i ż s z ą od najniższych cen o ferowanych na prawidłowo p r z ep rowa 

dzonym p r z e t a r g u . 

B r a k materiałów o r a z przetargów uniemożliwia r o z p a t r z e n i e w s z y s t 

k i c h m n i e j s z y c h dostaw pod względem zachowania z a sad celowości i oszczęd

ności p r z y p o w i e r z a n i u robót i dos taw. D l a t e g o podano wyżej t y l k o parę 

przykładów, z t ego względu, j a k również ze względu n a b r a k r zeczowych 
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kosztorysów wykonawczych o r a z dzienników budowy z e s t a w i o n o właśc iwe, 

choć skrócone maksymalne k o s z t o r y s y poszczególnych r obó t , podane n i ż e j 

usta la jące k o s z t ca łkowity budowy p r z y r a c j o n a l n y m p r o w a d z e n i u robót 

i z e s t a w i e n i e go z k o s z t a m i r z e c z y w i s t y m i p o z w o l i wyprowadzić w n i o s k i , 

o czym będz ie n i ż e j . 

G w a r a n c j e . 

P r a w i e żaden dos tawca n i e miał -wyznaczonego o k r e s u gwarancyjnego 

z a r o b o t y i dostawy p r z e z n i e g o wykonane, a n i n i e potrącano żadnych kwot 

n a z a b e z p i e c z e n i e o k r e s u gwarancy jnego . Również n i e żądano żadnego wad

ium p r z y z ł o żen iu o f e r t n a z a b e z p i e c z e n i e obowiązku o f e r e n t a wykonania 

dostawy dostawy l u b r o b o t y wg j ego o f e r t y . 

Reasumując powyższe s tw i e rd z i ć na l e ży , że p r z y p r z e p r o w a d z a n i u 

przetargów i p o w i e r z a n i u robót n i a zachowano zupełnie zasad celowości i 

oszczędnośc i , c o , pomijając wady t e c h n i c z n e , omówione wyże j , na raz i ł o 

m i a s t o na ba rd zo duże zupełnie zbędne w y d a t k i i s t r a t y , t a k j ednorazowe , 

j a k i s t a l e obciążające ekspo la tac j ę . Gospoda rka rachunkowo-budżetowa 

n i e by ła również właśc iw ie prowadzona. 

Zarząd M i e j s k i w y d z i e l i ł Kasę z K i e r o w n i c t w a Budowy, a l e prowadza

n i e książek materiałowych, i n w e n t a r z o w y c h , pozostawi ł w K i e r o w n i c t w i e 

Budowy. Zarządzenie t o w z a s a d z i e j e s t słuszne j ednak w tym wypadku K a -

bv n i e powinna była wypłacać żadnego rachunku obciążającego k o n t o Wodo

ciągów i K a n a l i z a c j i , b e z wyrażenie p i semne j zgody na wypłatę p r a e z K i e 

rown i c two Budowy, a rachunków z a dostawę materiałów i i n w e n t a r z a bez do

datkowego pisemnego s t w i e r d z e n i a p r z e z K i e r o w n i c t w o Budowy, że mater ia ł 

l u b i n w e n t a r z p r z y j ą ł i pod jaką pozycją ks iążk i mater iałowej l u b inwen

ta r zowe j z a p i s a ł . U d z i e l e n i a z a l i c z e k na r o b o t y i dostawy bez zgody 

K i e r o w n i c t w a Budowy n i e powinno by ło mieć m i e j s c a . Na rachunkach b rak 

a d n o t a c j i n a mocy j a k i e j umowy l u b z l e c e n i a dostawę wykonano o r a z że ce 

n y są zgodne z z a t w i e r d z o n y m i . B r a k ks ią żk i z a l i c z e k u t r u d n i a u s t a l e n i e 

g d z i e , k i e d y i c z y z a l i c z k a zos ta ła potrącona z r a c h u n k u . 
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Obciążenia r a chunku Todociągów i K a n a l i z a c j i kwotą z ł . 1 5 . 0 0 0 . - po za 

l i s t a m i p ł a c y n a około 7 .000 z ł . z a k o s z t y naprawy bruków, chodników i p o 

l ewan i e u l i c j a k o b y z powodu budowy wodociągów w r . 1933 n i e p o s i a d a zgo 

dy K i e r o w n i c t w a Budowy a n i żadnych wyjaśnień. Obciążenie tą kwotą k o n t a 

Wodociągów i K a n a l i z a c j i p r o w a d z i do dwóch wniosków: 

1/ a l b o kwo ta t a n ies łuszn ie obciąża Wodociągi i K a n a l i z a c j ę , a l b o 

2/ sposób p rowadzen i a robót by ł t a k i , że r zeczywiśc ie t e k o s z t y pow

s t a ł y , co świadczyłoby o b r a k u j a k i e j k o l w i e k o r g a n i z a c j i na budo -

zupełnie/ , , . M . . „ , 
w ie i n i s z c z e n i u ^ i e p o t r Z e b n i e j e z d n i i chodników. 

Sprawa t a z o s t a j e niewyjaśniona, gdyż b r a k d z i e n n i k a budowy uniemożl i 

w i a u s t a l e n i e t e j sprawy n a mocy dokumentów. Rac z e j należy powyższą kwotę 

z ł . 1 5 . 0 0 0 . - o r a z l i s t y p ł a c y z a d r o g i s k r e ś l i ć z r a chunku wodociągów. S z e 

r e g i n n y c h uchybień zmusza do s t w i e r d z e n i e , że n i e by ło ś c i s ł e j współpracy 

pomiędzy Kasą a K i e r o w n i c t w e m Budowy, co w r e z u l t a c i e mogło wpływać n r 

k o s z t budowy. Współpracę t ę w i n i e n by ł utrzymać K i e r o w n i k Budowy, k tó ry 
budowy/ 

j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a k o s z t y /oraz z a prawidłowe rozchodowanie mater ia łu 

i s t a n o r a z i l o ś ć i n w e n t a r z a . 

I n w e n t a r z i narzędz ia zużywające s i ę podczas budowy powinny być o k r e s o 

wo zbadane i na mocy protokółu K o m i s j i a l b o częściowo, a l b o całkowic ie 

s p i s a n e z ks i ą ż ek ; tego n i e z r o b i o n o i d z i ś n i e można u s t a l i ć czy gospo-

d a r k n narzędziami i inwentarzem była c e l o w a , n a t o m i a s t możno s tw i e rd z i ć , 

że n i e by ła prowadzona prawidłowo. 

Cały i n w e n t a r z wg załączonej k s i ą żk i inwentarzowe j p o w i n i e n być z d a 

ny nowemu K i e r o w n i k o w i Siibsncy Wodociągów i K a n a l i z a c j i . 

N i e z n a l e z i o n o żadnych śladów o i s t n i e n i u programów robót i dos taw, 

k o n i e c z n y c h d l a p lanowego i r a c j o n a l n e g o p rowadzen i e budowy i prawdopodo

b n i e tego n i e b y ł o , o czym świadczyć mogą drobne pisemne zamówienia, zew 

wsze p i l n e , w różnych f i r m a c h , na t a k i e r z e c z y , j a k zasuwy , k s z t a ł t k i i 

t . p . , k tó re t o r z e c z y na mocy p r o j e k t u i rysunków r o b o c z y c h mogą być ś c i 

ś le u s t a l o n e co do i l o ś c i i o d r a z u z l e c o n e z prawidłowo przeprowadzonego 

p r z e t a r g u . 
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B r a k planowości w p r o w a d z e n i u robó t , doprowadzający do zamykan ia 

robót p r z e z Wydział Powiatowy z powodu n i e za ła tw ien ia sprawy z e z w o l e n i a 

na p r e ep rowadzan i e robót n a drogach państwowych, również musiał odbyaćsię 

n a k o s z t a c h budowy i n a s t r a t a c h d l a Zarządu M i e j s k i e g o . 

Z załączonych ks iążek materiałowych i inwentarzowych sporządzonych 

na mocy opłaconych rachunków, w y n i k a , że jednakowe r z e c z y , d o s t a r c z a n e 

w tym samym c z a s i e , są płacone po zupełnie różnych cenach i nieme żadnego 

u z a s a d n i e n i e tego z j a w i s k a a n i w r a c h u n k a c h , a n i w załącznikach do n i c h . 

Niewłaściwe prowadzen i e potrąceń na Ubezpieczalnią spowodowało s t r a 

t ę d l a Zarządu M i e j s k i e g o , k tóry zmuszony by ł do wpłacenia z własnych 

funduszów sum n i e potrąconych pracown ikom. 

Z a l i c z k i p ł a c o n e n i e zos ta ł y do t y chc zas r o z l i c z o n e , c zasami z r a c h u n 

ków potrącano z a l i c z k i , k tóre j a k o t a k i e n i e f i guru ją . P o t r ą c ^ z a ^ ^ 

podwójnie; n i e p r z e d s t a w i o n o dowodów na r o z l i c z e n i e z a l i c z e k , / j a k u Mroza 

z ł . ł ł , 5 5 4 , 6 4 i w książkach wp isane j a k o resz tą należnośc i z ł . 454 ,64 . - Wa

r z e c h a otrzymał zwro t k a u c j i z ł . 2 7 8 , 7 1 , w t e n c z a s , k i e d y za t rzymano mu t y l 

ko z ł . 126 .57 . B r a k a k c e p t a c j i K i e r o w n i k a Budowy na sumę z ł .60.727,88,brak 

dowodów na sumę z ł .78 .620,28 / Z . M . 1 5 . 0 0 0 , - , Zwejg 1 7 . 6 3 1 , 0 5 , B i r m a n 2.391,12 

Eróz 1 3 . 1 0 4 , 6 4 i i n n i / ; n i e j a s n e r a c h u n k i t . j . okreś lenie s z t u k , m . b . k l g , , 

f u r i t . p . , n i e pozwalają dz i ś u s t a l i ć właściwych m i a r z a k u p i o n y c h m a t e r 

i a ł ów . R u r y p r z e k a z a n e Wodociągom i K a n a l i z a c j i p r z e z Zarząd M i e j s k i na 

sumę z ł . 1 7 5 . 5 2 2 , - w książkach n i e f i gu ru j ą , dowodów n i e ma, czy w s z y s t k i e 

w swoim c z a s i e z akup i one zos ta ły p r z e k a z a n e , j e s t t y l k o n o t a t k a , z k t ó r e j 

c y n i k a , c o p r z e k a z a n o wodociągom. 

Żadne mate r ia ł y n i e r o z l i c z o n e . I f l w e n t a r z k tóry kosztował 1 7 . 9 4 8 , 9 8 z ł . 

n i e z o s t a ł p r z e k a z a n y nowemu k i e r o w n i k o w i , a n i e ma protokółów k o m i s y j n y c h 

o u z n a n i u go z a nienadający s i ę do użytku i sprzedamy drogą l i c y t y c j i na 

s z m e l c . Niewiadomo co s i ę s t a ł o z - 20 wężami a 15 m, k u p i o n y m i w d n i u 4 . 9 , 

1934 r . z a eumę z ł . 2 8 5 0 . - o r a z niezrozumiała j e s t celowość i p o t r z e b a o d -

r a z u t a k i e j i l o ś c i wężów, p r z y czym z tego r a c h u n k u potrącono z ł .950>-

z a l i c z k i , k tóra w książkach n i e f i g u r u j e . N a z w r o t y z a połączenia domowe 
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"na'kwotę--zŁ.26.304 ,69 żadnych dowodów n i e ma. Kon to Wodociągów..! K a n a l i z a s 

c j i obciążone j e s t g r a t y f i k a c j a m i , r enumerac jami i j ednorazowymi wynagro

d z e n i a m i , k tó re t o kwoty n i e mogą obciążać Wodociągów i K a n a l i z a c j i . 

Na mocy rachunków sporządzono n i ż e j podane z e s t a w i e n i e , a m i a n o w i c i e : 

1/ Kosztów mater ia łów, 

2/ Kosztów i n w e n t a r z a , 

3/ Kosztów r o b o c i z n y , 

4/ Kosztów a d m i n i s t r a c j i , 

5/ Z e s t a w i e n i e ogólne kosztów w poszczególnych l a t a c h , 

6/ Z e s t a w i e n i e wydatków w 1936 r o k u , 

7/ P o d z i a ł r o b o c i z n y z l i s t p łacy w 1936 r o k u , 

8/ Z e s t a w i e n i e wydatków od 1933 r . do 1937 r o k u o r a z wpływy na 

t e n c e l . 
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Z e s t a w i e n i e kosztów materiałów. 

s t r . M a t r i a ł 1 9 3 3 I _ 1 9 ' 

X i O - f . i 

934 

1 5 

4822 

1 9 8 1 5 

1 1 1 1 6 

3521 

636 

2 4 

70 As fa łd 

79 A z b e s t 

1 3 0 A p a r a t u r a i urządź.reżne 
8 6 Cegła 

29 Cement 

2 D e s k i różne 

4 Drzewo różne 

140 Dźwigary / t r a w e r s y / 

1 5 2 D r u t 

1 5 3 Formy do r u r betonowych 

3 8 gwoździe różne 

74 G i p s 

* 6 1 G a r n k i że lazne u l i c z n e 

102 H y d r a n t y różne 

127 C h l o r 

77 K o k s 

9 8 K s z t a ł t k i różne 

1 1 5 Kamień chodnikowy łammy 

135 K a r b o l i n e u m 

9 5 L e p 
1 3 6 L a b o i a i n r y j n e mater ia ły 

9 6 Ł ó j 

1 6 3 M i e s z a d ł a 

1 2 5 Mater ia ły e l e k t r o t e c h n i c z : 

1 4 1 » t e c h n . i n s t a l a c . d f r c t -

159 " do urządź, f i l t r . ' 

1 0 Ołów mięki 

6 1 Odlewy ż e l . r - ż n e częśc i 

120 o 1 i w a 

Do p r z e n i e s i e n i a 

1 5 

0 8 

86 

47 

101 

12251 

2 4 9 0 

9857 

5795 

10 

757 

gr, 

50 

77 

20 

75 

88 

87 

1 9 3 5 

_ z ł u g r 

1936 

2 5 3 

866 

1325 

39 

4 7 0 1 

290 

70 

90 

2 5 

31 

45 

4 1 

1 4 3 8 3 

349 

6 9 3 

27684 

1002 

2 5 8 

144 

10420 

92 

474 

15900 

5 1 5 3 

6452 

660 

15022 

40 

60 

8 2 

2 3 

70 

20 

1 0 

8 4 

9 5 

1 5 

40 

1 7 

40 

75 

9 3 

2 

1 1 4 

z ł . 

1180 

1922 

1 1 1 9 

61 4337 

61 

30 

9 1 

788 

4 5 5 7 

9 8 8 

29787 

24381 

682 

3817 

1147 

8 0 5 

2977 

2 4 5 

10104 

744 

781 

1 7 6 3 1 

3356 

gr . 

74 

20 

99 

Razem 

50 

92 

60 

94 

6 

42 

0 5 

z ł . 

102795172 

1 4 3 

8 0 5 

16922 

8300 

59459 

4 1 2 9 3 

3531 

757 

682 

3817 

182© 

65 

8 0 5 

1 7 3 6 0 

349 

1 1 9 3 

38656 

1002 

2 5 8 

1 3 2 5 

1 4 4 

39 

11600 

8 3 6 

3178 

33531 

14330 

6743 

66C 

269625 

g r . 

50 

74 

77 

5 5 | 

75 

95 

86 

87 

50 

79 

60 

82 

2 3 

0 4 | 

1 0 

8 4 

2 5 

9 5 

5 1 

43 

221 

35 
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s t r M a t e r i a ł 1933 1934 
z ł * 

1935 
z ł 

1936 Razem 
z ł . ,gr z ł . 

6 

12 

15 

40 

53 

55 

90 

110 

137 

147 

149 

155 

47 

58 

60 

93 

100 

139 

192 

182 

81 

122 

117 

17 

44 

42 

56 

50 

72 

165 

Z p r z e n i e s i e n i a 

P a p a 

P i a s e k 

" do f l t r . m y t s l 

P a k u ł y 

P ł ó tno do b a g r a 

P ł y t y gumowe 

" chodnikowe 

" uszcze ln ia jące 

P o s a d z k a kamienna 

P i e r ś c i e n i e ż e l . d o wyr 
r u r betonowych 
Pokrywy kanałowe 

Przyrządy różne 

R u r y betonowe 

" s z c z e l i n . n a ogrodź} 

" gazowe c za rne 

" w e n t y l a c y j n e 

" wodociągowe 

" pocynkowane 

Różne mater ia ły drobne 

" " żelazne 

S t a l 

S i a r c z a n g l i n u 

s' r u b y 

S z u t e r 

S z t y c h ó w k a 

S z n u r y i l i n k i 

S z c z e l i w o konopne 

T e r 

T r z c i n a 

Urządzenie pomp d l a woćj 

47469 

1415 

1598 

15 

71 

440 

292 

31 

45 

70 

64 

50 

115022 

40 

3192 

1862 

433 

114 

3032 

1694 

1890 

61 

95 

52 

50 

50 

24 

52 

35 

72 

444 

799 

252 

1268 

77 

10 

1175522 

248 

812 

165 

2445 

2012 

328 

3411 

391 

Doj p r z e n i e s i e n i a '238213 

95 

63 

20 

24 

02 

70 

39 

40 

179716 

579 

1404 

1836 

3 

368 

1565 

624 

155 

269 

17 

8 

60 

03 

34 

18 

97 

20 

23 

15 

50 

75 

50 

29 

315099 '93 

4337 

1636 

91 

08 

90 

68 

270 

60 

596 

238 

16 

40 

7354 

71 

77 

10 

88 

45 

102795 

204 

2526 

630 

72 

30 

76 

76 

2266 12 

136 

332E 

7280 

549 

16913 

50 

134668 

1104 

1535 

3423 

1399 

1030 

7896 

104 

1447 

30 

30 

37318 

70 

24 

59 

11 

60 

03 

58 

34 

06 

269625 

1660 

8953 

18P8 

1169 

71 

554 

3325 

3960 

2026 

3325 

7280 

549 

18321 

444 

799 

252 

489906 

1954 

3248 

6669 

168 

368 

3202 

3475 

10532 

904 

5169 

408 

13 

37318 

55 

25 

81 

50 

26 

70 

88 

02 

47 

50 

30 

90 

77 

10 

73 

29 

72 

48 

40 

23 

85 

27 

60 

20 

36 

50 

69 

06 

32685B 101 887522 39 
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s t r M a t e r i a ł 
1933 1934 i 1935 

l 
j 1936 Razem 

s t r M a t e r i a ł 
z ł -

i 
g r z ł . .1 z ł . P " . z ł . g r z ł . g r . 

Z p r z e n i e s i e n i a 238213 - 31509Ó 93 7354 45 326855 01 887522 39 

164 Urządzenie e l e k t r . 
d l a wod; 

- - 98200 - - - - - 98200 -
64 W a p n o 1546 25 845 - - - 707 80 3099 05 

83 W ę g i e l 381 40 1969 85 - - - - 2351 25 

124 Węże wylotowe - - 2850 - - - - - 2850 -
150 " ssąco- t łoczące 95 - - - - - 820 10 915 10 

145 7łazy r e w i z y j n e - - - - - - 33075 - 33075 -
97 Zasuwy różne 1498 25 19990 85 282 50 8088 - 29859 60 

22 Że lazo kątowe 437 50 - - - - - - 437 50 

35 " różne 7667 92 1719 38 - - 3109 33 12526 03 

162 Z T i r - - - - - - 988 97 988 97 

249839 32 440705 01 7636 95 373644 21 1 •071825 49 

mn ie j zwro t y - - 47 80 - - 47 80 

249839 32 440705 01 7589 15 373644 21 1 071777 09 

nieryróranane z a l i c z k i 7300 - - - - - 6000 - 13300 -

257139 32 440705 01 7589 15 379644 21 1 085077 69 

mnie j w y r . z a l i c z k i - - 7300 - - - - - 7300 -
1933 r . 

257139 32 433405 01 7589 15 379644 21 1 077777 69 

mn ie j " T e c h n i k a " - - 950 - - - - - 950 -
257139 32 432455 01 7589 15 379644 21 1 076827 69 
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Z e s t a w i e n i e kosztów i n w e n t a r z a 

N r . 
s t r 

1933 

1934 

1935 1936 Eazem N r . 
s t r P r z e d m i o t z ł . g r z ł . z ł . g r . z ł . g r . z ł . 

83 A p a r a t y różne - - 155 - - - - - 155 -
39 B l o k żelazny 6 - - - - - - — 6 — 

58 Bańki b l a s z a n e 6 50 - - - - - - 6 50 

59 B o r y różne 12 70 1 80 27 25 - - 41 75 

79 B u t y gumowe - - 60 - - - 240 - 300 - 1 

86 b a k i - - 3 50 - - - - 3 50 

99 B o r m a s z y n y - - - 40 - - - 40 -
5 5 

94 C y r k i e l — 

103 50 Ma 8 50 58 50 
103 C ę g i 

50 8 50 

7 D ż a g a n y 1165 50 472 50 5 25 415 06 2058 31 

20 D z b a n y 5 40 - - - - - — 5 40 

54 D ł u t a 60 - - - - - - - 60 I 
90 g r a b i n y - - - - 49 - - - 49 -
13 G r a b i e 49 60 - - 9 - 14 - 72 60 

42 G r a c e 5 - - - - 4 50 Q 50 

69 G a r n k i - - 3 - 5 - - 8 -
102 G w i n t o w n i c a - - - - 200 - - - 200 -

52 Heb l e różne 12 - - - - - - - 12 
i 

63 I m a d ł a 30 - - - 30 - - - 60 -
1 K ł ó d k i 53 30 26 50 22 - 66 20 168 " j 

14 K o n e w k i 63 - 5 - - - 25 - 93 - ! 
25 K r z e s ł a 42 - - - - - - - 42 - f 

1 

29 E l u c z e f r a n c u s k i e 15 50 42 20 50 - 19 - 126 70 

72 " k a l i b r o w e - - 42 50 - - 12 - 34 50 

47 K u ź n i a po lowa 100 - - - - - - - 100 — 

49 K o w a d ł a 85 - - - - - - - 85 -

73 K l e s z c z e i z o l owane - - -4 - - - - - 4 -

96 K 1 u p a - - - - 7 50 - - 7 50 

98 K o c e - - - - 36 - - - 36 — 

Do p r z e n i e s i e n i a 1711 50 816 - 536 - 804 26 3867 76 
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N r . 
s t r P r z e d m i o t 

1933 1934 1935 1936 Razem N r . 
s t r P r z e d m i o t 

z ł - g r z ł . z ł . z ł . g r z ł . g r . 

Z p r z e n i e s i e n i a 1711 50 816 -
1 

536 i - 804 26 3867 76 

106 K o l b y do l u t o w a n i a - - - - •5 - - - 5 -
111 K i l o f y - - - - ~ i — 1533 56 1533 56 

114 K i e 1 n i e - - - - j 
t 

8 - 8 -
43 L a t a r n i e 67 50 - - 1 

1 
198 10 265 60 

44 L i n k i s t a l o w e 83 30 211 - - - 51 ^60 
I 

345 90 

62 L e j k i 1 - - - | 

i ! - - 2 -
65 Lampy naf towe - - 35 50 I 

— 1 — - 35 50 

97 " do l u t o w a n i a - - 50 - - | - - • _ 50 -
116 " przenośne e l e k t r y c z . - - - - i 

91 70 91 70 

18 Ł a ń c u c h y 46 90 10 - - _ 66 60 123 50 

32 Łyżki do t o p i e n i a ołowiu 34 50 10 - - - - 44 50 

6 M e s i e 7 50 - - - - 33 50 41 -
22 M i e d n i c e 5 20 - - - - - - 5 20 

28 Młotki różne 275 40 19 - 10 - 177 40 481 80 

38 Manometry 30 - - - - - - - 30 -
50 M i a r k i różne 5 30 43 - - - 93 - 141 30 

15 O b c ę g i 8 50 5 - 5 - 4 - 22 50 

19 O k u l a r y ochronne 2 50 - - - - - - 2 50 

75 O l i w i a r k i - - 11 - - - — - 11 — 

87 0 ś n i k - - 3 - - - - - 3 -
117 Obc inac z do r u r - - - - - - 38 - 38 -

3 P i e c y k i że lazne z r u r a m i 140 40 43 - - - 18 50 201 90 

66 " do t o p i e n i a ołowiu - - 142 - - - - - 142 -
4 P i l n i k i 65 60 112 30 57 - 183 - 417 90 

17 P i ł k i do drzewa 20 50 4 50 - - 15 §0 10 50 

24 P o d s t a w k i do kałamarzy 2 75 - - - - - - 2 75 

33 P o m p y 372 - 420 - - - - - 792 -
35 Przyrządy różne 216 56 - - - - 42 60 259 16 

48 Pasy skórzane 4 - - - - - - - 4 -

53 P e r 1 i k i 9 - 60 - - - 40 - 109 -

Do p r z e n i e s i e n i a ,3109 91 1995 30 614 - 3399 32 9118 53 
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N r . 
s t r P r z e d m i o t 

1933 1934 1935 1936 Razem N r . 
s t r P r z e d m i o t 

z ł . g r z ł . g r z ł . g r z ł . g r z ł . g r 

Z p r z e n i e s i e n i a 3109 91 1995 30 614 - 3399 32 9118 53 

67 P ę d z l e - - 79 20 9 - 19 70 107 90 

78 P ó ł k i - - 103 - - - - - 103 -
80 P o r t r e t y - - 10 - - - - - 10 -
81 P i ó r o w i e c zne - - 8 - - - - - 8 -

100 P lombown ica - - - - 15 - - - 15 -
113 Podnośnik / f l a s c h e n z u g / - - - - - - 320 - 320 -

9 R y d l e 607 50 639 75 132 40 1684 90 3064' 55 

61 R a s z p 1 e 4 - 5 - - - 3 20 12 20 

64 Ramki do p i ł ek - - • 17 - 11 5 - 33 -
16 S i e k i e r y 7 50 10 50 6 50 49 - 73 50 

40 S i p y 140 - 88 20 5 - 842 80 1076 -
45 T a r c z e i s i t a d r u c i a n e 40 - 204 30 - - 233 20 477 50 

51 Ś w i d r y 8 60 - - - - - - 8 60 

57 S i e d z e n i a i o p a r c i a 22 - - - - - - - 22 -
68 s'rubokręty - - 1 80 3 - - - 4 80 

74 Smarownica pneumatyczna - - 22 - - - - - 22 -
76 S t o ł y - - 110 - - - - - 110 -
88 Śmietniczki - - 1 50 - - - - 1 50 

95 S p l u w a c z k i - - - - 5 - - - 5 -
110 S r u 'b e 1 - - - - - - 9 - 9 -

23 S z c z o t k i do z a m i a t a n i a 3 80 19 40 5 - - - 28 20 

30 s t a l owe 244 90 - - - - 22 40 267 30 

26 S z a f y 28 - 450 - - - - - 478 -
109 S z p i c e s t a l owe - - - - - - 8 - 8 -
116 S z p a c h l e - - - - - - 10 40 10 40 

46 Sz tamary 25 - - - - - - - 25 -
2 T y g l e 19 - - - - - - - 19 -

11 T a c z k i 462 - 99 - 45 - 803 50 1409 50 

56 Termometry 19 - 6 - - - - - 25 — 

77 T a b o r e t y - - 40 - - - - - 40 -

Do p r z e n i e s i e n i a 4741 21 3909 95 850 90 7410 42 16912 48 
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N r . 
s t r P r z e d m i o t 

1933 1934 1935 1936 Razem N r . 
s t r P r z e d m i o t 

z ł . z ł . g r z ł . g r z ł . g r z ł * g r . 

Z p r z e n i e s i e n i a 4741 21 3909 95 850 90 7410 42 16912 48 

27 U m y w a l k a 12 - - - - - - - 12 -
55 Uchwyty do świdrów 20 - 5 50 - - - - 25 50 

71 U b i j a c z e do b e t o n u - - 216 - - - - - 216 -
21 W i a d r a 192 70 39 90 48 - 169 40 450 -
85 Waserwagi - 15 - - 48 - 63 -
89 W a r s z t a t ś lusarski - - - - 85 - - - 85 -

101 W a g i - - - - 85 - - - 85 -
82 Z e g a r k i - - 100 - - - - - 100 -

4965 91 4286 35 1068 90 7627 82 17948 98 
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Z e s t a w i e n i e kosztów r o b o c i z n y 

N r . 
Y/yszczególnienie 

1933 1934 1935 1936 Razem 
s t r Y/yszczególnienie z ł . g r z ł . gr z ł . z ł . g i z ł - g r • 

2 L i s t y płacy 79572 03 102444 73 25 1757 i e 15 35775C 91 

17 A k o r d - - - - - - 70881 31 70881 31 

24 Robo ty m u r a r s k i e 6129 37 14357 82 1433 56 18268 45 40189 23 

27 " b l a c h a r s k i e 3646 71 181 80 - - 72 24 3900 75 

30 " s t o l a r s k i e 1274 28 2261 45 89 - 85 - 3709 73 

33 " ś lusarskie 4534 - 10962 40 - - 816 - 16312 40 

40 " s z k l a r s k i e 142 90 306 48 - - 29 60 478 98 

41 " c i e s i e l s k i e - - 292 41 - - - - 292 41 

42 " m a l a r s k i e - - 1876 39 - - - - 1876 39 

36 " różne 990 50 2889 24 521 86 479 10 4830 70 

46 Zwózka cegły 657 75 282 70 - - 58 - 998 45 

51 " drzewa 40 - 2 30 - - - - 42 30 

56 " m a t e r i a ł . ż e l a z . 1381 36 2883 54 - - 391 26 4656 16 

48 " cementu - - - - - - 876 47 876 47 

53 " r u r betonowych - - - - - - 1926 64 1926 64 

59 " różnych mater ia ł 61 71 197 68 - - 1129 38 1388 77 

130 Połączenia domowe / k s . i nw/ - - 1029 07 - - - - 1029 07 

21 Świadczenia s o c j a l n e 4632 47 7331 38 - - 37944 96 49908 81 

103 .063 08 147299 39 2069 4£ 308676 56 561.108 48 

mn ie j z w r o t y 300 70 402 65 - - 512 45 1.215 80 

102.762 38 146896 74 2069 45 308164 11 559.892 68 

+ n iewyrówn.za l iczk i 1.750 150 -
— — 1.900 

L04.512 38 147046 74 561.792 68 

mn ie j niewyrówn.kaucje 404 43 404 43 

L04.107 95 147046 74 561.388 25 

mnie j w y r . z a l i c z . 1 9 3 3 . 1550 1.550 -
145496 74 2069 45 559.838 25 

+ wyrówn. kauc j e 1933 . 269 51 134 92 404 43 

V L04.107 95 145766 25 2204 37 308164 11 560.242 68 
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ZestaT/ienie kosztów a d m i n i s t r a c j i . 

N r . 
Wyszczególnienie 

1933 1934 1935 1936 Razem 

s t r Wyszczególnienie z ł . g r Z ł . g r z ł . g r z ł . g r z ł . g r . 

62 K o s z t y p o d r . i p r z e j a zdy 1663 10 1065 70 181 60 525 40 3435 80 

65 " Komis j i 2223 91 950 10 2157 10 1133 10 6464 36 

68 " prawne 172 70 3092 24 - - 798 45 4063 39 

67 Mater ia ły piśmienne 265 39 750 60 - - 288 91 1304 90 

72 P l a n y i d r u k i 961 80 869 60 - - 284 41 2115 81 

82 T e l e f o n y i depesze 53 95 42 6 92 - - 9 - 489 07 

84 Komorne ,prąd , opł.za d z i e r z . 7 6 1 49 1031 60 - - 4050 45 5843 54 

86 Odszkodowania 73 - 855 36 503 60 3451 24 4883 20 

67 W y n a g r . k i e r o w n i k a robót 4810 - 10190 - - - 16000 - 31000 -

96 Wynagrodź, i g r a t y f i k a c j e 2339 04 1673 68 3300 - 4699 - 12011 72 

87 R ó ż n e 368 39 8566 88 693 44 501 45 10130 16 

13692 77 29472 68 6835 74 31741 56 81742 75 

74 P r zewozy ko l e j owe 700 11 13119 86 5 21 16537 09 30362 27 

94 Zarząd M i e j s k i 15573 60 414 50 
i 321 50 16309 60 

29966 48 43007 04 6840 95 48600 15 128414 62 

mnie j zwro t y 60 - 60 - 410 24 771 90 1302 14 

29906 48 42947 04 | 6430 71 47828 25 127112 48 
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Z e s t a w i e n i e ogó lne . 

N r 
s t r 

1933 1934 1935 1936 Razem 
N r 
s t r ",7y s z c ze gó l m i e n i e z ł . g r . z ł . g r . z ł . z ł . g r zŁ g r . 

Mate r ia ł y 257 .139 32 432 .455 01 7.589 15 379 .644 21 1 .076.827 69 

P r zewozy ko l e j owe 700 11 13 ,119 86 5 21 16 .537 09 30.362 27 

I nwen ta r z 4 .965 91 4 .286 35 1.068 90 7 .627 82 17 .948 96 

R o b o c i z n a 104 .107 95 145 .766 25 2 .204 37 308 .164 11 560.242 68 

Zarząd M i e j s k i 1 5 . 5 7 3 60 414 50 - - 321 50 16 .309 60 

K o s z t y a d m i n i s t r a c ; i 13 .632 77 29 .412 68 6 .425 50 30 .969 66 80 .440 61 

396.119 66 625 .454 65 1 7 . 2 9 3 13 743 .264 39 1 ,782 .131 83 

Różnica podsumowa
n i a 

+ 215 70 290 22 + 249 05 144 71 + 29 82 

396 .335 36 625.164 .43 17.542 18 743 .119 68, 1 ,782.161 
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Zestawienie wydatków w 1936 r . 

Stocznia Gdańska 31,093.06 
Rozszerzenie St. Filtrów 69.564.52 
Zakup rur wodoc, armatur i m . p o m . 172.114.65 
Robocizna przy ułożeniu s i e c i 41.451.64 
Koszty administracyjne 10.770.26 
Różne 1.943.45 

Razem wodociągi _Zł._ 326.956,58 

Wyrób rur kanalizacyjnych 41.976,66 
Ułożenie s i e c i kanalizacyjnej 164.923.18 

Zakup mat.pom. do ułoż. s i e c i 51.402.80 

Budowa włazów rew. i zakup 
pokryw właz. 45.564.98 

Budowa oczy s z c z a l n i 10.768.19 

Zasklepienie potoku Mikośki 78.145,22 

Różne 3.805.25 

Koszty administr. 19.596,82 

Razem ka n a l i z a c j a Zł- 416.183.10 
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P o d z i a ł r o b o c i z n y z „ l i s t y płacy z a 1936 r . 

L i s t a 
P ł a c y 

[Roszr r z n i e 
s t a c j i 
f i l t r ó w 

18/4-24/4 
23-24/4 
30/4-6/5 
7-13/5 
14 - 20/5 
dodatkowe 
21-27/5 
n i e po ję te 

28/5-3/6 
4-10/6 
n i e podjętej 
11-14/6 
1 5 - 17/6 
18-24/6 
25/6-1/7 
25/6-1/7 
z a czerwiec] 

ii 
2-8/7 

ti 

za czerwiec] 
9-15/7 
9-15/7 
n i e podjętej 
16 - 22/7 

tr 

23-29/7 

Nowuk 
30/7-5/8 

« n 

6-8/8 
n i e podjętej 
6-12/8 

tt 

n i e podjętej 
13-19/8 

II 

20-26/8 
u 
u 

Szydełko 
Tułecki 
27/8-2/9 

II i i 

2- 5/9 
K a l d e n 
3 - 9/9 

u 

N22 
10-16/9 
17-23/9 

/odociągi 

z ł 

P p r z e n i e s e r i a 3563 

Ł. 
260 -53 40 

69 40 
16 80 

105 60 

103 60 

- -
104 
102 

50 
97 

182 

172 
87 

133 

133 

144 

179 

171 
10 

153 

10 
80 

40 
06 
40 

17 
60 

82 

24 

50 
50 

156 

21 
158 

147 

22 

105 

135 

486 

K a n a l i z a c j a 

S i e ć 
wodociąg 

z ł 

32 

50 

75 

35 

81 

12 

906 

1283 

1067 
91 

50 
595 
795 

1300 

70 

669 

687 

742 

724 

708 
78 

634 

621 

732 

17 
6 

632 

717 

90 

20 

60 

70 
59 
40 

44 

S0 

96 

73 

54 

42 

64 
92 

28 

S i e c 
k a n a l i z a c . 

z ł . 

80 

76 

94 

64 

01 

30 

668 90 

14518 87 

75 
429 
973 

1048 
1 
4 

1381 
633 

6 
412 

2341 
6984 

12 
5632 

8073 

9006 
3 

10510 

10164 

10 

10006 
1498 

75 
6874 

20 
60 

91 
63 
34 
60 

62 
90 
37 
29 
50 
60 

Budowa o-
c z y s z c z a l 
n i i n a p r 
awa dróg 1 

z ł . g r . 

9 
8380 

2365 
6245 

17 
3 

6670 

1174 

3183 

2642 

2127 

90 

50 
10 
02 

50 

62 

33 
5R 

53 

108979 

69 

0r> 
67 

28 

06 

17 

36 

90 

59 

41 

43 
63 

36 

36 
36 

20 
105 

37 

44 

37 

37 

37 

29 
565 

60 
60 

40 

40 
40 

80 
56 
10 

55 

10 

10 

10 

60 

Z a s k l e p . 
Mikośki 

z ł . 

31 

naprawa 
drói; 

304 

151 

349 

361 

1167 
565 

94 

81 

53 

28 
31 

1381 
1201 

160 
955 

928 
166 

64 
505 

1152 

994 

SI-

K o s z t y 
admin i s t j f 

z ł . 

1160 

1203 

1118 

1058 

872 
78 

798 

860 

97 
774 

40 
70 
40 
30 

10 
10 

70 
54 
87 

99 

539 

84 

3301 

320 

353 

58 

19 

50 

16 

44 

56 

45 

94 
93 

17162 87 

56 

99 

37 

26 

84 

53 

64 

90 
89 

185 
63 

150 

256 

263 

61 
281 

288 

308 

322 

Razem 

z ł . 

20 

40 

10 
60 

60 
69 
30 

34 

06 

86 
49 

62 

82 

80 

329 

334 

332 

336 

_ 

337 

327 

4477 

26 , 

30 

86 

52 

34 

52 

250 
53 

144 
1871 
3304 

160 
3491 

1 
4 

3607 
1119 

6 
785 

3708 
9302 

12 
8401 

87 
70 

263 
10074 

61 
281 

11068 
3 

12552 
288 

12155 
308 

10 
322 

11758 
1666 

75 
8460 

329 
9 

10019 
334 

2483 
7893 

332 
17 

3 
8393 

336 
1299 

6 
4403 

337 
4165 

327 
3998 

68 150434 

40 
4C 

6 
4 
81 
62 
34 
30 
50 
62 
10 
81 
36 
50 
09 
60 
2C 
06 
54 
86 
49 
34 
1C 
4C 
62 
6£ 
8£ 
6£ 
ec 

2€ 

2€ 
3C 
9£ 
3€ 
6t 
2£ 

5e 
5 ' 
3C 

41 
34 
6£ 
52 

54 
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L i s t a 
p ł a c y 

Wodociągi 
Rozszerzę 
n i e s t a c j 
filtrów 

S i e ć 
wodociąg. 

K a n a l i z a c j a 

S i e ć 
k a n a l i z a c 

Nap rawa 
dróg 

Z a s k l e p . 
Mikośki 

K o s z t y 
a d m i n i s t r f c 

Razem 

Z p r z e n i e s e n 
17-23/9 
Pupuga 
24-26/9 

l i p i e c 
s i e r p i e ń 
24-30/9 

i» tt 
zwrot : n a l . 
1-7/10 

II 

ó 14/10 
n iv 

15-21/10 
ti 

22-28/10 
»i 

B i n t o 
29/10-4/11 

u i? 

zwo ln ionym 
5-14/11 
5-11/11 
12-14/11 
12-18/11 

w w 

19-25/11 
19-25/11 
26/11-2/12 

ir ił 

3-5/12 
wrzes ień 
październiki 
l i s t o p a d 
3 - 9/12 

»i 

1 0 - 16/12 
it 

17-19/12 
1 7 - 23/12 

Tl 

24-30/12 
31/12 
31/12-2/1 
24-30/12 
31/12-6/1 
1-6/1 
7-13/1 
7-19/1 
14-20/1 
21-88/1 
21-27/1 
28/1-3/2 
4- 10/2 
1 1 - 17/2 
1 8 - 24/2 
Do :p r zen i eW 

z ł . 
3563 

242f 
213 
166 

85 

200 
190 

214 

338 

537 

642 
7 

762 

712 

807 
346 
216 
179 
207 

170 

546 
251 

233 
267 

3 

119 

130 

368 
372 

74 
190 
23 7 
237 
247 
232 

.132"98 

z ł . 
12 

84 
48 
06 
45 

30 
82 

49 

20 

13 

28 
50 
37 

42 

06 
30 
60 
80 
50 

04 

37 
50 

96 
80 
50 
140 

90 

12 
46 
62 
;90 
ISO 
98 
— 

65 

14518 

353 
122 
177 
222 

301 
253 

333 

130 

z ł . 
87 108979 

40 
30 
06 

80 
36 

90 

20 

54 

59 

54 

61 

103 
40 

233 
135 
184 

34 

149 
54 

22 
48 

24 

16 

45 
46 

45 
40 
45 
47 
24 

74 

60 

12 18005 

20 
80 
40 

50 

10 

46 
60 

80 
80 

40 

36 

60 
76 

60 
32 
60 
34! 
50 
37 

2 
990 

238 

85 

399 
279 

119 

115 

7 
57 

80 

86 

100 

101 
54 

19 

27 
27 

48 
32 
53 
48 

111957 

z ł . 
41 565 

76 182 

88 

92 

80 
95 

30 

42 

50 
68 

50 

38 

32 

78 

70 

193 
15 43 

o c z y s z c 
60 
60 

60 
20 
20 
60 

21 \ 

76 2129 

S. z ł . 
31 17162 

57 

23 
03 

alfa 

165 

373 

363 
490 

327 

365 

z ł . 
87 

94; 

68, 

86 
83J 

58 

10 

440 

21 

324 
45 

204 

194 

191 
149 

123 

44 
13 

55 
25 

9 

30 21093 

08 

37 
38 
681 

08 

90 
32 

24| 

70 
80 

80 
84 

25 

4477 
325 

67 
60 

344 

311 

312 

295 

284 

138 

110 

93 

94 
96 

£3 
68) 
42 

95 
48 

72 

56 

77 
66 

'431 
lOOf es: 

92 

132 

13 

92 

27 
32 

32 

33 
49 
35 
44 
40 

7928 

fi i 

62 

38| 

58 

40 

80 

56 

64 
88 

z ł « Im 

06 
4 3 
16 

40 

24 

20 
_ 

40 

60 
20 

20 

94 
60 
10 
96 
32 
36 

150434 
325 

2 
1935 

403 
403 

1113 
344 

85 
311 

1265 
1214 

312 
995 
295 
948 
284 

7 
1088 

138 
21 

110 
1106 

52 
1107 

93 
1088 

94 
96 

1203 
591 
527 
381 
435 
100 
327 
92 

740 
319 
132 
312 
342 

16 
152 

92 
166(93 

27 
32 

441 
500 

74 
319 
339 
371 
387 
297 

174412 

54 
42 

11 
82 
84 
50 
72 
95 
56 
76 
96 
62 
27 
36 
92 
56 
50 
89 
40 

80 
89 
86 
42 
56 
42 
64 
8E 
82 
20 
06 
2 : 
le 
86 
36 
40 
52 
90 
24 
56 
44 
70 
ec 
40 

60 
2C 
32 
02 
62 
04 
32 
86 
9C 
47 

23 
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L i s t a 
P ł a c y 

Wodociągi K a n a L i z a c j a 
L i s t a 
P ł a c y R o z s z e r z e 

n i e s t a c j i 
f i l t r ó w 

S i e ć 
wodociąg. 

S i eć 
k a n a l i z a c 

Naprawa 
dróg i 

oczyszcza ł 

Zask l ep : . 
Mikośki 

K o s z t y 
a d m i n i s t r . 

Razem 

z ł g r z ł . z ł . g r . z ł . g r z ł . g r z ł . g r , z ł . g r 

fc przenies ień . 13298 12 18005 37 111957 76 2129 39 21093 25 7928 36 174412 25 

25/2-3/3 257 66 24 50 - - - - - - 38 - 320 16 

4 - 1 0 / 3 255 90 24 50 - - - - - - 36 8 4 317 24 

1 11-17/3 269 10 24 50 - - - - - - 32 20 325 '80 

1 16-24/3 
310 01 24 50 - - - - - - 42 64 377 15 

1 25 -31/3 281 99 - - 24 50 - - - - 35 10 341 59 

i grudzień 245 16 157 20 - - - - - - 64 60 466 96 

i s tyczeń 137 42 138 - - - - - - - 34 96 310 38 

l u t y 161 34 - - - - - - - - 22 80 184 14 

1 marzec 205 56 - - - - - - - - - - 205 56 

Ogółem: 15422 26 18398 57 111982 26 2129 39 21093 25| 8235 50 177261 23 
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K o s z t wodociągu i s i e c i , 

J a k w y n i k a z rysunków wykonanych z pomiarów na mie j s c u , s i e c . składa sie.-

1/ ruroc iąg 0 325 - 3 ,661 m 

2/ » 0 250 - 1.126 

3/ " 0 200 - 381,60 m 

4/ " 0 150 - 4 .035 ,12 " 

5/ « 0 100 - 13 .740 ,69 " 

razem: 22 .944 ,41 m. 

I l o ś ć r u r j a k i e posiadało m i a s t o , względnie zakupi ło , p r z e d s t a w i a 

s i ę następująco: 

Pochodzen i e 400 325 300 250 200 175 150 125 100 80 50 

Zapas Ża r z .M i e j . - 4034 104 80 408 

R u r o p o l k i e l i c h . 20 69 1295 125 7093 13019 110 

ko łn ie rz 20 • 3 6 20 47 24 88 14 

T e c h n i k a 804 354 

Razem: 
K s z t a ł t k i do 

s t a r c z o n e p r z e z 
R u r o p o l p r z e l i c z o 
ne n a m. 

20 

• 

4054 

2 3 , 6 

209 

19 

1395 580 

: 1 7 : 4 

24 

4 

7181 

4 .1 

14 13019 

90 .6 

514 

6 

354 

Ogółem: 20 4077 .6 228 1395 597 .4 28 7185.1 14 13109.6 320 354 

Budofoaho 3661 1126 381.6 4035.12 13740.69 

P o z o s t a j e 
b r a k 

20 416 .60 228 269 215 .8 28 3149.98 14 
531.09 320 354 

Zdano nowemu k i e r 21 36 506 372 

B r a k 20 416 .60 207 269 179 ,80 28 2643.98 14 320 354 

Nadmiar 903 .09 
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Oprócz powyższych i l o ś c i z a k u p i o n o ks z ta ł t ek wodociąbowych / s t r 98 ,99 

k s . m a t e r . / z wyjątkiem ksz ta ł t ek do urządzenia f i l t r ó w n a sumę z ł*33.531,22 

/ p a t r z s t r 159 k s . m a t e r . / 

od f . Zwe j g , Szagnow i T e c h n i k a na sumę z ł . 3 6 . 0 0 2 , 0 1 

od f . Dynowsk i i Tęg ierska Górka na sumę " 2 . 6 5 4 , 0 3 

Razem: z ł . 3 8 . 6 5 6 , 0 4 

Z sumy t e j wynikałoby,że waga ksz ta ł t ek wynos i w p r zyb l i ż en iu około 

55 .000 k g , co przyjmując pod uwagę, że większość ksz ta ł t ek 0 100 i 150 da 

po p r z e l i c z e n i u na długość około 1.200 m. 

Ogółem zatem b r a k wynos i około 4 . 200 m r u r i k s z t a ł t ek . 

.lartość r u r i ksz ta ł t ek wmontowanych w s i e ć należy ob l i c z y ć w sposób 

następujący, a m i a n o w i c i e : R u r y zużyte z zapasów Zarządu M i e j s k i e g o o b l i 

czyć po 36 g r . k g . , na t om ias t r u r y do s t a r c z one p r z e z " R u r i p o l po j ego c enach , 

a m i a n o w i c i e : 

0 250 po 37 ,50 

0 150 " 19 ,50 w 1934 r . i 15 ,75 w 1936 r . 

0 100 " 12 ,20 w 1934 r . i 9 ,95 w 1936 r . 

Podz i a ł wg l a t n i e może być dokonany wobec n i e p r z e d s t a w i e n i a dowo

dów, t . j . szczegółowych s p e c y f i k a c y j , wobec czego zmuszeni jesteśmy przyjąć 

średnią cenę, usta la jąc ją p r o p o r c j o n a l n i e do zakupów 

w 1934 r . z ł . 1 7 9 . 7 1 6 , 0 3 

w 1936 r . z ł . 131 .005 ,40 

co da je nam średnią cenę 

a 1 c s n 19 .50 x 179716.05 ± 15 ,75 X 151 .005 ,40 _ g , 
9 1 5 0 310 .721 ,43 ' 

i i n o 12 .20 x 1 7 9 . 7 1 6 . 0 3 t 9 . 9 5 x 1 5 1 . 0 0 5 , 4 0 „ u 2 5 z ł / m 

P X V V 310 .721 ,43 

K o s z t zatem w s z y s t k i c h r u r wmontowanych - s i e ć w y n i e s i e : 

0 325 m 3661 c z y l i k g - 406.000 a 0 ,36 146.160 
IT »t _ 63.110 fe 3 6 . - 2 2 . 7 1 9 , 6 0 

0 250 m 1126 „ „ „ „ „ „ n c M « _ 1.022 a 37,50 38 .325 

0 200 m 381,60 " " - 21 .300 a 3 6 . - 7 .668 

0 150 m 4035,12 h 1 7 , 7 5 = 7 1 . 6 2 3 , 3 8 

0 100 m 13740,69 6 1 1 , 2 5 = 154 .582 ,76 
Ogółem: 4 4 1 . 0 7 8 , 7 4 z ł . 
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Ponieważ długości p o l i c z o n o całkowic ie razem z kształtkami o r a z arma

turą , na zwiększenie wagi z powodu c ięższych ks z ta ł t ek należy dodać 2 , 5 do 

3 f0, c z y l i 3 fo od 4 4 1 . 0 7 8 , 7 4 wynos i 1 3 . 2 3 2 , 3 6 , całkowity k o s z t r u r i k s z t a ł 

t ek w y n i e s i e 454 .311 ,10 + t r a n s p o r t ko l e j ą 8 fo od 2 6 4 . 5 3 1 , 1 4 , co da j e 

2 1 . 1 6 2 , 4 9 i ca łkowity k o s z t r u r i ksz ta ł t ek z przewozem wynos i 4 7 5 . 4 7 3 , 5 9 z ł 

K o s z t ołowiu w y n i e s i e / m a k s y m a l n i e / : 

0 325 - 3661 X 4 .16 • 15 .230 k g 

0 250 - 1126 X 4 .00 4 .504 it 

0 200 - . 381 .6 x 2 . 7 1.030 n 

0 150 - 4035.12 x 1.9 • = 7.667 t! 

0 100 - 13740,69 x 1.2 = 16 .489 If 

Ogółem: 44 ,920 k g 

co da je l i c z ą c s t y k co 3 ,5 m 12 .834 k g 

Z k o s z t o r y s u K i e r o w n i c t w a Budowy wypada: 

0 100 na 5.446 m - 1.486 kie l ichów c z y l i 3 .65 

0 150 na 2 .850 m - 620 " ' 4 .60 

co j e s t b łędne, gdyż r u r y są po 400 m . 

F a k t y c z n i e użyto m n i e j , gdyż od t y c h i l o ś c i , na<7et po zupełnie dobrym 

zas z tamowan iu , p o z o s t a j e 20 f>. 

K o s z t ołowiu w y n i e s i e 12 .834 x 0 ,78 = 1 0 . 0 8 8 , 5 2 . 

Zakup iono zaś ołowiu 17 .875 k g i fiic n i e . zdenow s i e r p n i u 1937 r . , 

c z y l i , że n i e u z a s a d n i o n y rozchód wynos i 5.03« k g ołowiu wartości po 

0 , 7 8 z ł/kg , c z y l i z ł . 3 . 9 3 0 , 4 2 . 

Pozosta łe k o s z t y budowy s i e c i wodociągowej wyniosły wg następującego 

o b l i c z e n i a , opa r t ego na a n a l i z i e poszczególnych kosztów budowy k a n a l i z a c j i 

wyprowadzonych t r z ema sposobami ; / p a t r z s t r ' 1 1 0 . do 112 d z i a ł k a n a l i z a c j a / 

d l a średnic g 2 5 250 200 150 100 

Wykop średnie j głębokości 1.80 m 2 .20 2 .20 2 .20 2 .20 2 .20 

Zerwanie szutrówki l u b b r u k u 0 .30 0 .30 0 .30 0 .30 0 .30 

' częściowe s z a l o w a n i e wykopu 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 
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Ułożenie r u r /bez k o s z t u ołowiu/ 3 . 00 2 . 70 2 . 5 0 2 . 00 1.50 

Zasypan i e wykopu 0 .30 0 , 3 0 0 . 30 0 . 3 0 0 . 3 0 

Przewóz r u r 1.00 0 . 90 0 . 8 0 0 .60 0 .40 

8 .00 7 .60 7.30 6.60 5.90 

1C)fo na n i e p r z e w i d z i a n e Q f 8 0 0 . 76 0 . 7 3 0 .66 0 .59 

4 % na a d m i n i s t . i d o z . 0 .32 0 .30 0 .29 0 .27 0 . 2 4 

Ogółem: 9 .12 8 .66 8 .32 7 .53 6 .73 

K o s z t prób h y d r a u l i c z n y c h 0 . 1 8 0 « 1 4 0 . 1 3 0.12 0 .12 

O s t a t e c z n y k o s z t 9 .30 8 .80 6 .45 7 .65 6 .85 

/ p a t r z s t r . 4 3 k o s z t wykon. K i e r . Budowy cena d l a 150 i 100 

wyższa z a l edw i e o 5 % / . 

K o s z t zatem wybudowanej s i e c i w y n i e s i e : 

0 325 - 3 .661 a 9 .30 = 34 ,047 ,30 

0 250 - 1.126 a 8 .80 => 9 .908 ,80 

0 200 - 381,60 a 8 .45 = 3 .244 ,52 

0 150 - 4 , 035 ,12 a 7 .65 = 30 .868 ,67 

0 100 - 13 .740 ,69 a 6 .85 = 9 4 . 1 2 3 , 7 3 z ł . 172 .193 ,02 

K o s z t r u r z przewozem k o l e j . " 475 .473 ,59 

K o s z t ołowiu " 10 .088 ,52 

Razem: z ł . 6 5 7 . 7 5 6 , 1 3 

K o s z t zasuw i hydrantów: przyjmując cechy płacone faktyczn ie ,k tóre 

są droższe od rynkowych: 

Z a s u w y H y d r a n t y 

0 325 - 5 s z t . a 457 ,85 = 2 . 2 8 9 , 2 5 0 80 - 84 s z t . 6 210 = 17 .640 . 

0 250 - 1 « a 282 ,50 = 282 ,50 0 50 - 1 " a 154 = 154 

0 200 - 1 " 6 202 ,80 = 202,80 85 s z t z ł .17 .794. 

0 150 - 37 & 1 1 0 . - = 4 . 0 7 0 , -

0 100 - 105 " a 7 2 . - = 7 . 5 6 0 . - / p a t r z ceny k o s z t . w y k . s t r . 3 5 / 

Razem:zł.14.404,55 
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C z y l i ogółem k o s z t s i e c i wodociągowej 6 5 7 . 7 5 6 , 1 3 t 1 4 . 4 0 4 , 5 5 + 

+ 1 7 . 7 9 4 . - = z ł .689.954,68. 

z czego r o b o c 1 7 2 . 1 9 3 , 0 2 c z y l i o k . 25 * , a wg K i e r . B u d . s t r 68 

k o s z t o r v;ykonawcz. pow. być 1 7 , 6 

m a t e r . 5 1 7 . 7 6 1 , 6 6 c z y l i około 75 ,ć, a wg K i e r . B u d . powinno być 8 2 , 4 , 

co świadczy, że r o b o c i z n a n i e j e s t l i c z o n a z a mało, l e c z r a c z e j z a dużo. 

4 ~> i "365.978.55 na co składają K o s z t zbudowan ia wodociągu wynos i z ł . l . s w . w o , 

s i ę następujące pozyc j ę : 

1/ S t a c j a pomp i f i l t r ó w rt. 431 .889 ,82 

2/ Z b i o r n i k na Baranówce " 34 .900 ,37 

« 8 9 9 . 1 8 8 , 3 6 
3/ S i e ć wodociągowa 

• łA .365 .978 ,55 
Ogółem: __!:1^=========== 

i f i l t r ó w przeprowadzić n i e „ o , ™ „ . H c z e ^ o s ^ u s t a c j i , ^ 

można ze względu n a s t a ł e zm iany . V?™ 

wieńł w a r u n k i p r a c y i t . p . tu l c i e 1 

«, ok r e ś l i ć k o s z t wybudowania t a k i e j Moża z a ś , l i c z ą c z dużym zapasem, ok r e s 

s t a c j i n a z ł . 2 8 0 . 0 0 0 . -

S k a l k u l o w a n a cena 2 8 0 . 0 0 0 . - z ł . składałaby s § 

. - / 7y 7 0 . 0 0 0 . -1/ K o s z t budynków / r o b . b u d . / » *• 

1 0 . 0 0 0 . -
2/ " l e w a r a i r u r zewn. 

n 3 0 . 0 0 0 . -
3/ Pompy 

,i 8 0 . 0 0 0 . -
4/ Urządzenia f i l t r o w e 

tt 1 0 . 0 0 0 . -
5/ K a b e l 

, . , + T , n 1 0 . 0 0 0 . -6/ K o s z t i n s t . o g r z e w . e l e k t . m v 

2 0 . 0 0 0 . -
7/ K o s z t robót z i emnych 

z ł . 2 3 0 . 0 0 0 . -

10 % n i e p r z e w i d z i a n e " 2 3 . 0 0 0 . -

4 # na a d m i n i s t r . " 1 0 . 1 2 0 . -

z ł .263.1200. - przyjmujemy zł .280.000.-

http://365.978.55
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Odnośnie k o s z t u s t a c j i pomp i f i l t r ó w z a z n a c z a s i ę » że budowa 

sposobem gospodarczym urządzenie do o c z y s z c z a n i a i f i l t r o w a n i a wody 

okazało s i ę n i e c e l o w e pod względem t e c h n i c z n y m , o czym b y ł o w częśc i 

t e c h n i c z n e j o r z e c z e n i e o r a z wysoce n i e k o r z y s t n e pod względem kosztów. 

K i e r o w n i c t w o §udowy by ło w p o s i a d a n i u o f e r t y f-my "Ekonomia " z 

d n i a 2 8 . 1 0 . 1 9 3 3 r . , obniżonej w d n i u 1 4 . 6 . 1 9 3 4 , na kompletne maszynowo-

t e c h n i c z n e wyposażenie tego urządzenia p r z y wydajności 20 l / s e k z a 

cenę z ł . 5 0 . 5 0 0 . - , co p r z y p r ze j ś c iu o d r a z u na 40 l / s e k k o s z t o w a 

łoby około z ł . 80 .000 . -

Z b i o m i k na Baranówce pojemności 600 m 3 n i e może kosztować więce j 

od z ł . 2 0 . 0 0 0 . - Maksymalny k o s z t t a k i e g o z b i o r n i k a wynos i 25 - 27 zł/m 3 

pojemności, z w s z e l k i m i k o s z t a m i , p r z y dużym zagłębieniu i p r z y r o b o c i -

z n i e około 4 - 4 ,50 dniówka* która w Rzeszowie wynosiła za l edw i e 2 , 5 0 . 

K o s z t więc t a k i e g o z b i o r n i k a wyaósłby maksymom: 600 x 25 = 15 .000 z ł . 



107 -

K o s z t y budowy Wodociągów i K a n a l i z a c j i . 

Pomimo wykonania wyżej podanych zestawień n i e można tą drogą u s t a l i ć 

c zy 7/ydatki są u z a s a d n i o n e . 

Wobec t e go * wypadło drogą a n a l i z y u s t a l i ć j a k i p o w i n i e n być k o s z t i n 

w e s t y c j i * wodociągów i k a n a l i z a c j i . Na p r z e s z k o d z i e temu s t a j e j ednak 

b r a k dokumentów, a przede w s z y s t k i m dzienników budowy o r a z rysunków r o 

boc zych wykonywanych jednocześnie z prowadzeniem budowy. Również b rak 

kosztorysów wykonawczych, z wyjątkiem jednego na r ok 1 9 3 6 , k tóry p o d i L a o 

z b a d a n i u . W t y c h warunkach całość robót r o z d z i e l ono na następujące dz ia ł y ; 

1/ S i e ś wodociągowa 

2/ S t a c j a pomp i f i l t r ó w 

3/ Z b i o r n i k na Baranówce 

4/ S i e ć k a n a l i z a c y j n a 

5/ S t u d z i e n k i k a n a l i z a c y j n e 

6/ S t a c j a o c z y s z c z a n i a ścieków 

7/ Mikośka 

i poszczególne dz ia ły p r z e a n a l i z o w a n o j a k poniże j : 

K o s z t budowy k a n a l i z a c j i wg zestawień Zarządu M i e j s k i e g o wyniós ł : 

1/ A d m i n i s t r a c j a 

2/ S i e ć kanałów bez s t u d z i e n e k 

3/ S t u d z i e n k i 

V S t a c j a o c z y s z c z a n i a 

5/ W y d a t k i o d n i e s i o n e p r z e z Z . M . 

Ogółem: 

P r z e s k l e p i e n i e Mokośki 

z ł . 19 .423 ,32 

" 2 5 9 . 3 0 2 , 6 4 

» 4 5 . 5 6 4 , 9 8 

" 1 0 . 7 6 8 , 1 9 

» 3 . 5 1 6 , 5 5 

z ł . 338 ,575 ,68 

" 77 .607 ,42 

z ł . 416 .183 ,10 
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Wobec b r a k u dokładnych danych w poszczególnych dz ia łach d l a s t w i e r 

d z e n i a c z y k o s z t y budowy są u z a s a d n i o n e , z kosztów ogólnych budowy k a n a 

l i z a c j i Zł,,- 338 .575 ,68 wydz ie l i l i śmy k o s z t y budowy o c z y s z c z a l n i wraz 

z p r o p o r c j o n a l n y m kos z t em a d m i n i s t r a c j i i w t en sposób otrzymaliśmy dwa 

d z i a ł y ; 

1/ S i e ć k a n a l i z a c y j n a wraz ze s t u d z i e n k a m i * 327 .022 ,62 

2/. S t a c j a o c z y s z c z a n i a = 1 1 . 5 5 3 , 0 6 

K a n a l i z a c j i wybudowano: 

0 60/40 - m 1116 ,05 

0 45/30 - m 1712,70 

0 25 - m 8419 ,15 

S t u d z i e n e k 296„- z pokrywami żel iwnyni 

i- 3 2 . - z pokrywami żelbetonowymi. 

D l a u s t a l e n i a k o s z t u budowy 1 m k a n a l i z a c j i z es taw iono następującą 

a n a l i z ę : 

1/ K o s z t r u r y dług. 1 m wg o f e r t y M.Z.C. 2.70 3.80 6.70 

2/ Wykop średnie j głębokości 2 ,70 2.90 2 .90 3 .20 

3/ Zerwan ie szutrówki l u b b r u k u 0 .30 0 .30 0 .30 

4/ S z a l o w a n i e wykopu 2 .00 2 .00 2 .00 

5/ Ułożenie r u r 0 .30 0 .40 0 .50 

6/ Przewóz r u r 0 .20 0 .30 0 .40 

7/ P ł y t k i na s t y k i po j edne j s z t . z ułożeniem 0 .15 0 .15 0 . 1 5 

8 / O d w i e z i e n i e zbędnej z i e m i 0 .10 0 . 1 5 0 .20 

9/ Zasypan i e wykopu 0.30 0 .30 0 . 3 5 

Razem: 8 .95 10 .30 13 .80 

10 fo na narzędzia i n i ep r ze - . - i d z . 0 .90 1.03 1.38 

4 f0 na administrację i dozór 
9.85 ' 
0 .40 

1 1 . 3 3 
0 .47 

* l "5 ' . l 8 
0 .62 

Ogólny k o s z t bez z y s k u 1 0 . 2 5 1 1 . 8 0 15 .80 
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Są t o ceny maksymalne p r z y dobrym wykonaniu . układania r u r o 

ciągów - w rzeczywis tośc i w Rzes zow i e ułożenie n i e j e s t właśc iwe, 

s z a l u n k i n i e by ły r ob i one z właściwych b a l i i n i e zawsze s t osowane , 

odwózka z i e m i n i e zawsze miała mie jsce» b r u k n i e był zrywany wszędz ie . 

D l a porównania wprowadzono cene maksymalną z uwzględnieniem wydatków 

n i e p r z e w i d z i a n y c h o ra z d o z o r u . 

D l a sp rawdzen i a cen z e s t aw i ono następujący d r u g i k o s z t o p a r t y 

n a o f e r c i e Związku Robotników w R z e s z o w i e , który o f e r u j e wg n a 

stępującej o f e r t y : / p a t r z s t r . następna/.. 
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C E N T R A L N Y Z W I Ą Z E K R O B O T N I K Ó W 

PRZEMYSŁU BUD07/LMEG0 , DRZEWNEGO ,CERAMICZNEGO I POIO^TiTNYCH 

ZAWODÓW w P o l s c e 
Zarząd główny - 7»arszawa 

Oddział w Rzeszow ie 

N r . 7/37. Rzeszów, d n i a 3 . I V . 1 9 3 7 r . 

O f e r t a . 

Do 

K i e r o w n i c t w a Budowy K a n a l i z a c y j n o - 7odociągowego 

w Rzeszowie 

N i ż e j p o d p i s a n i zobowiązują s i ę wykonać z łącze k a n a l i z a c y j n e 

s o l i d n i e i fachowo gdyż w tym z a k r e s i e jesteśmy z tą pracą 

bardzo dobrze o b z n e j m i e n i : 

1. W cen ie od 2 1/2 m g ł ę b , za m bieżący z ł . 7 . 

g tt « 3 « M II II u Q 

3 > n " 4 M n i u " 9 . 

Zaznaczamy, że K i e r o w n i c t w o Budowy Kom. wodociągowe d o s t a r c z y 

mater ia łu , a t o r u r y betonowe i cement do obcementowania r o b o t y 

oddane będą z wybrukowaniem j e z d n i chodników 

Łoza Józe f Dobrowo l sk i e go 2 9 , 

Centek A n t o n i Kochanowskiego 1 2 , 

Nowak '.<bjciech D r Jabłońskiego 1 7 . 

P i e c z ę ć : 

C e n t r a l n y Związek Robotników 
Przemysłu Budowlanego,Drzewnego, 
Ceramicznego i pokrewnych zawo
dów w P o l s c e Oddział w Rzeszowie 
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Z o ferty wynika, że koszt 1 m kana l i zac j i wyniósłby 

1/ Koszt rur wg o f e r ty^M.Z .G 

2/ Przewóz rur 

3/ i»°ykop i ułożenie wg o ferty 

4/ Materiały dodatkowe t . j . cement 

4 % na administrację 

0 250 0 30/45 0 60/90 

2.70 3.80 7.60 

0.20 0.30 0.40 

7 ^ 0 7.50 7.50 

0.10 0.15 0.20 

10.50 11.75 15.70 

0.40 0.45 0.60 

10.90 12.20 16.30 
Wreszcie wg anal izy Kier.Budowy wypada 

dołączony do kosztorysu wykonawczego: 0 250 0 30/45 0 60/90 

1/ Koszt rury wg cen Ceremicz.Zekł. 

2/ Przewóz / s t r . 6 poz.b/ 

3/ Ułożenie w wykopie / s t r . 6 poz.c/ 

4/ Uszczelnienie / s t r . 6 poz.d/ 

8 % administr.dozór i świadcz. 

2.70 3.80 7.60 

0.18 \J if »J-X 0.30 

0.10 0.18 0.24 

0.35 0.52 0.60 

0.10 0.22 0.30 

3.43 4,96 9.04 

0.27 0.40 0.72 

3.70 5.36 9; 76 

Wg poz.10 s t r . 3 d la szer . o .9 i g łęb . 2.00 - 4.82 zł/m 

• * 11 • 3 " " 1.10 i - 2 . - - 5.12 n 

Czy l i przy szerokości i . 0 0 i " 2 . - . 9.94 f-2 » 4,97 zł/m. 

Wg p o z . l l za 64 cm dodatkowej głębokości 0.024 x 6 ,4*1,53 n 

C z y l i razem l m szer. l .oo i g łęb, 2.64 = 6.50 zł/m 

zatem całkowity koszt wg K ie r .Bud . 0 250 0 30/45 0 60/40 

bez robót ziemnych 3 > 7 0 5 > 3 6 ^ 

roboty ziemne 6 ł 5 o 6 > 5 Q ^ 

10.20 11.86 16.56 
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0 250 30/45 40/60 

wg a n a l i z y n a s z e j 1 0 . 2 5 11 .80 1 5 , 8 0 

wg o f e r t y związku robotników 10 .90 12 .20 1 6 . 3 0 

ag a n a l i z K i e r . Budowy 10 .20 1 1 . 8 6 1 6 . 5 6 

średnio 1 0 . 4 5 1 1 . 9 5 1 6 , 2 2 

D l a ca łkowite j obiektywności przy jmujemy średni k o s z t wg poniż

s z y c h ob l i c z eń , j a k k o l w i e k f a k t y c z n i e p o w i n i e n być m n i e j s z y , gdyż r u r y , 

j a k o b l i c z o n o d a l e j w r o z l i c z e n i u Zakładów Ce ramic znych kosztu ją : 

0 40/60 n i e 7 .60 l e c z 3 .86 

30/45 " 3 .80 " 2 . 19 

25 " 2 . 70 ff 1 .56 

co da je zmniejszeni© kosztów o p r z es z ł o 17 .000 z ło tych 

Wykonana s i e ć /bez s t u d z i e n e k / musiała kosztować: 

0 40/60 m 1116 .05 & 16 .22 - 1 8 . 1 0 2 , 3 3 

0 30/45 " 1712 ,70 6 1 1 , 9 5 

0 25 " 8419 ,15 a 1 0 , 4 5 

2 0 . 4 6 6 , 7 7 

8 7 . 9 8 0 , 1 2 /O-/ l 

Razem: 
Wybrane i k o s z t o r y s u wykonawczego 

r o b o t y n i e p r z e w i d z i a n e j j a k p r z e k u c i e 
ścian i t . p . 

Wg zestawień Z . M . k o s z t s i e c i k a n a l i 

z a c y j n e j wyniósł : 

a / S i e ć kanałów 2 5 9 . 3 0 2 , 6 4 

b/ K o s z t a d m i n i s t r a c y j n y _ 1 5 . 1 0 0 . -

126 .549 ,22 

6 . 2 0 0 . -

134 .749 ,22 

C7L O-P-T> 

Kosztowała: 2 7 4 . 4 0 2 , 6 4 

Winna kosztowaść max. 1 3 4 . 7 4 9 , 2 2 

n i e u z a s a d n i o n y wydatek 1 3 9 . 6 5 3 , 4 2 

c z y l i s i e ć wybudowano z a drogo o 104 

Suma n i e p o t r z e b n i e wydanych p ien iędzy z ł . 139 .653 ,42 wzrośnie 

j e s z c z e około 15 - 20 %, c z y l i d o j d z i e do kwoty około 160 - 165.000. -z ł . 

j e ż e l i przy jmiemy pod uwagę zmniejszoną robociznę p r z y układaniu i us z c z e : 

n i a n i u r u r o r a z wyda tk i n a n i e wszędzie wykonywane z rywen i e szutrówki , 
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odwożenie z i e m i , b rak s z a l o w a n i a i t . p „ - Suma z ł . 1 3 4 . 7 4 9 , 2 2 n i e wy

raża wartości i s t n i e j ą c e j k a n a l i z a c j i wobec j e j s t a n u op i sanego powyżej . 

Już obecn i e należy odjąć k o s z t kanałów załamanych / k o l l e k t o r z r u r 

4 0 / 6 0 , kanałów, które n i g d y n i e będą czynne /Rynek i t , p . / o r a z k a n a 

łów podlegających przebudowie podanych w z e s t a w i e n i u , ".artość 3 i e c i 

zatem w c h w i l i obecnej j e s t m i n i m a l n a , n a t o m i a s t bardzo kosz towna w 

e k s p l o a t a c j i i n iedługotrwała. Za wydane z ł , 2 7 4 , 4 0 2 , 6 4 , a nawet t a 

n i e j , można było zbudować s i e ć kanal izacyjną wg w s z e l k i c h wymagań n o 

woczesnych na właściwych głębokościach i t a n i Q w e k s p l o a t a c j i , gwarantu

jącą długotrwałość. 

K o s z t wybudowania s t u d z i e n e k wyniósł wg zestawień Zarządu M i e j s k . 

1/ k o s z t samych s t u d z i e n e k 

2/ k o s z t y a d m i n i s t r a c j i 

Ogółem 

4 5 . 5 6 4 , 9 8 

2 ,650 . , -

4 8 . 2 1 4 , 9 8 

K o s z t s zybu p o w i n i e n wynieść p r z y średnie j g łębokości 2 ,70 

1/ Roboty ziemne 12 m3 a 1 z ł . * 1 2 . -

2 / B e t o n 2 , 3 m 3 a 22 z ł . = 5 1 . -

3/ S z a l u n e k 

4/ Pokrywa żeliwna 

A d m i n i s t r a c j a 4 % 

/ P r z y i l o ś c i cemcn.250 k g 
f a k t y c z . d a n o 132 kg p a t r z 
s t r . 27 k o s z t . w y k o n . / 

3 . 

115 . 

z ł . 181 .00 
w 7 ,25 

z ł . 1 8 8 , 2 5 z pokrywą żeliwną 
z ł . 80 ,50 M " żelbetonową 

/ p a t r z koszt.-wykonawczy 
s t r . 4 1 / . 

W y k o n a n o: 
1/ Szybów z p o k r . żeliwnymi 296 x 188 ,25 = 4 5 . 7 2 2 . -

2/ że lbe ton , 32 z 80 ,50 • 2 . 5 7 6 . -

Powinny kosztować 4 3 . 2 9 8 . -

c z y l i możne przy jąć , że gdyby były zbudowane dobrze» t o k o s z t i c h byłby 

u z a s a d n i o n y . 

S t a c j a o c z y s z c z a n i a . 

K o s z t wybudowania s t a c j i o c z y s z c z a n i e n i e j e s t o b l i c z o n y szczegóło-

, gdyż z b r a k u d z i e n n i k a budowy i rysunków r oboc z y ch u s t a l i ć t ego n i e wo 
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da s i ę dokładnie. K 0 s z t t a k i e j s t a c j i n i e może przekraczać 10»O0O z ł . 

J e s t t o budynek , l i c z ą c z p i w n i c a m i , ma kubaturę 8 , 2 5 i 5 ,8 i 6 ,10 

= około 300 m 3 . 

w czym p i w n i c 150 m 3 a z ł . 1 2 . - z ł . 1 . 3 0 0 . -

góry 150 " & " 2 5 . - " 3 . 7 5 0 . -

k r a t y " 2 . 0 0 0 . -

z b i o r n i k na osad " 1 . 5 0 0 . -

z ł . 9 . 0 5 0 . - P r z y jm i emy z ł .10 .000. -

K o s z t s t a c j i o c z y s z c z a n i a wg Zarządu M i e j s k i e g o ł ączn ie z k o s z t a 

mi a d m i n i s t r a c y j n y m i wyniósł z ł . 1 3 . 7 6 8 . 1 9 l e c z wobec niemożności o b l i 

c z e n i a dokładnego kosztói? z b r a k u dokumentów, n i e można t e j różn icy u -

ważać j a k o wydatku nieuzasadnionego i stawiać j a k o dow i ed z i ony z a r z u t . 

M i k o ś k a . 

B r a k w s z e l k i c h danych co do t y c h robót . Jedynym materiałem j e s t 

k o s z t o r y s "wykonawczy" sporządzony p r z e z K i e r o w n i c t w o Budowy pułk. D z i a -

k i e w i c z a , w którym t o k o s z t o r y s i e k o s z t Mikośki wyprowadzony z os ta ł na 

sumę z ł . 9 1 . 5 0 0 . - /wg Zarządu M i e j s k i e g o / wyniósł z ł .79 .792,29/. Podda

j ąc z b a d a n i u t e n k o s z t o r y s do jdz i emy do następujących c y f r : 

1/ Kosfct 1 m z a s k l e p i e n i a wynos i z ł . 1 2 3 . -

2/ " 1 m 3 be tonu " 2 8 , 6 0 

3/ Wykonano z a s k l e p i e n i a m ? 5 0 3 . -

4/ Użyto sztychówki m 3 1 . 645 ,03 

5/ " cementu k g 2 8 1 . 3 4 0 . -

6/ Robót z iemnych w y k o p . i z a s p y n . m 3 4 . 9 0 0 . - głębokość na 315 m 
wynos i 3 . 3 5 ; a na 
188 m - 1.00 do 

7/ S za l owan i e 2 m2 2 . 3 6 0 . - 1.60 m. 

".'ezmiemy p o z . 4 S z t y c h / t . j . p i a s e k ze żwirez/ 1 6 4 5 , 3 m 3 

p o z . 5 cementu 281340 k g 

z 1645 ,3 m3 sztychówki be t onu gotowego będzie 1500 m3 

z 281 .340 k g cementu l i c z ą c po 250 k g bet.będ.1100 m 3 

i gdybyśmy c h c i e l i z rob ić 1500 m 3 b e t onu t o na 1 m 3 wypadłoby 187 k g / m 3 , 
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a ponieważ we wzmocnionych fundamentach n i e d o l i c z o n o c emen tu , t ak zatem 

średnio wypadnie po 185 k g / m 3 co j e s t zamało. Z p o z . 1 1 3 s t r . 46 

otrzymamy k o s z t b z a s k l e p i e n i e 

123 x 503 = 61 .869 

z p o z . 2 s t r . 46 z 1100 m 3 otrzymamy 1100 x 28 ,60 

K o s z t r o b . b e t o n . = 3 1 4 6 0 . -

K o s z t robót z i emnych w y n i e s i e maks . 4900 x 0 ,90 • z ł . 4 . 4 1 0 . -

S z a l o w a n i e 2360 m 2 ; 503 m = 4 , 7 n^/m, c z y l i na głębok. 2 , 3 m, 

co świadczy, że p r z y g łębokości 3 - 3 ,50 w a r u n k i n i e by ł y c i ę żk i e sko r o 

do dołu n i e sza lowano wykopów. 

J e s t niezrozumiałe zupełnie j a k i m sposobem zasypano t y l e m 3 co i wy

kopano . 

Cena 28 ,60 z a / m 3 b e t . j e s t n i e c o wyższa od a n a l i z y sporządzonej 

p r z e z K i e r . Budowy, gd z i e p r z e w i d z i a n o b e t o n 1: 2 V 2 : 5 i łącznie z s z a 

l owan iem b e t o n u , narzędziami, k o s z t a m i a d m i n i s t r a c y j n y m i i t " p . u s t a l o n o 

k o s z t n a 2 7 , 0 0 w czym cementu 245 k g 

Maksymalny k o s z t za tem Mikośki wypadł: 

1.100 m 3 b e t . fe 2 7 . - = 2 9 . 7 0 0 — 

4 .900 " r oboce?0 ,90 = 4 .410 — 
s z a l o w a n i e wykop. 2360 x2 4 .720 — 

38.830 — 

pr zy j ę t o 50 .000 — 

Konieczność o p a r c i a s i ę w danym wypadku na kos i torys ie "\ .ykanawczym" 

sporządzonym p r z e z K i e r . Budowy o r a z przedłożenie nam tego jednego k o 

s z t o r y s u wykonawczego, zmusiło nas do j ego z b a d a n i a . 

K o s z t o r y s poprzedzono dość obsze rnymi wyjaśnieniami K i e r . Budowy 

mającymi n a c e l u p r z e k o n a n i e interesujących s i ę tym e l a b o r a t e m , że winę 

z a w s z e l k i e niedokładności t a k t e c h n i c z n e j a k i gospodarcze ponosą osoby 

t r z e c i e o r a z wyraźne zas t rzeżen ie na końcu, że k o s z t o r y s t e n może być 

n i e ś c i s ł y . K o s z t o r y s j e s t z e s t a w i o n y w t e n sposób, ażeby w końcu dowieść, 

że w s z y s t k o j e s t w j a k n a j l e p s z y m porządku i zbudowano w s z y s t k o dobrze 
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i t a n i o i że n i g d z i e n i e p r z e k r o c z o n o kosztorysów wstępnych. ,7 tym c e l u 

o d l i c z a n e różne r o b o t y po cenach z resz tą dowo lnych , co w k o n s e k w e n c j i po -

szozegółowym z b a d a n i u doprowadza do w n i o s k u , że ca ły t e n k o s z t o r y s j e s t wy

s t a w i o n y t a k . ażeby wyjść n a sumę ogólnych wydatków. 

Stąd p o c h o d z i , że i l o ś c i i ceny często wz ięte zupełnie dowo lne i spraw-
b r a k u / 

d z i d w s z y s t k i e g o tego wobec /rysunków r o b o c z y c h , d z i e n n i k a budowy i książek 

materiałowych i inwentarzowych n i e można• 

Nalbży zatem porównać c z y ceny jednostkowe we w s z y s t k i c h dz ia łach są 

jednakowe względnie zbl iżone i s łuszne, w tym c e l u rob imy wyc iąg i : 

l /Oczys z c z .mech .wykop , w t w a r , g l i n i e do g łęb .3 ,20 i odwieź.30 m 0 ,70 zł/m 3 

2/ 

3/ " 

4/Szyby r e w i z y j n e " 

5/Sieć kanałów k a n . 

6/Budow o s a d n i 

•ej l n " " 

8/ " 

9/ ;* " 

1 0 / " " " 

1 1 / " 

1 2 / " 

1 3 / " " " 

14/ " " 

1 5 / " " " 

S i e ć rurociągąwod. " 

Mikośka 

Oranżeria 

Wodociąg w P a r k u M i e j s k i m 

" 3 ,20 bez odwieź. 

" 2 , 20 

" 2 ,70 bez odwieź, 

i? ii u « 

' 1 odwoź. 20 m 

' 2 " " 

i 3 

» 4 » » 

' 5 " " 

u II g n u 

u II 17 11 11 

it u g 11 n 

u ti 9 11 ti 

ti 11 2.0 " " 

" » 2 

3 - 3 ,50 i 1 - 1,60 

o k . 1 - 2 m 

ok . 2 

1,20 

0 , 7 0 

0 , 90 

2 ,42 

0 , 70 

0 , 7 5 

0 ,80 

0 ,90 

1,10 

1,30 

1,50 

1,80 

2 ,20 

2 ,60 

0 ,95 

5,64 

1,30 

0 ,60 

Wynika j a s n o , że cena robót z iemnych w s i e c i kanałów k a n a l i z a c y j n y c h 

2 ,42 zł/m3 i dła Mikośki 5 ,64 zł/m3 są zupełnie n i e r e a l n e a częściowo za -

wysoka cena wykopów wodociągowych. Już z powodu t y c h cen na ca łośc i inwe-
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s t y c y j u k r y t o niewytłomaczony wydatek* 

Z k o s z t o r y s u tego podajemy t y l k o większe s u m y które n i e są wyjaśnio

ne względnie u z a s a d n i o n e : 

S t r . 27 p o z . 78 i 79 Że lazo do więzów suma 3 . 5 1 1 , 2 0 

" 28 p o z . 82 Pokrywy 3 7 . 0 0 0 . -

" 25 p o z . 1 Wykopy po 2 ,12 m3 6 9 . 3 1 7 . -

" 25 " 2 Zasyp , po 0 , 9 5 z ł/m 3 2 4 . 9 8 5 . -

" 25 " 3 S z a l o w a n i e 58 .000 m2 1 2 . 7 6 0 . -

" 25 » 4 Mater ia ł do s z a l o w a n i a ścian 1 5 . 5 2 9 , 6 0 

'» 25 M 17 Dozór noeny od 10 .800 a 0 ,28 z ł . 3 . 0 2 4 . -

c za s l i p i e c - l i s t c z y l i 5 mies ięcy 

" 25 i 26 p o z . 1 3 i 27 P r zewozy l i c z . 2 r a z y suma 3 . 7 1 9 , 7 0 

" 26 p o z . 33 układanie p ły tek 20 x 20 6 0 ,16 . 1 .378 ,55 

" 25 " 6 1 7) 

" 28 " 59 J 
" 30 " 14 i 15 Cement i s z t y c h , a 187 k g / m 3 2 . 0 7 2 , 5 0 

" 32 " 63 Rurociąg i a r m a t u r a 1 3 . 7 0 0 . -

" 32 » 64 Urządzenie f i l t r ó w 2 0 . 8 2 0 . -

" 34 " 2 Dodatek z a u t rud .wykopy do 2 m 1 . 7 1 5 . -
34 „ /Ołów 5.780 k g w i l o ś c i muf p o z . 

' 9 - 1 1 maks . i l o ś ć ołowiu moż l i -

Napraw dróg / d r o g i n i e napraw ./ 9 . 567 ,40 

35 '* 38 .do użycia wynos i 3 .490 k g 4 . 6 2 3 , 2 0 

" 34 " 19 T r a n s p o r t r u r ko l e j ą / d o i . w p o z . 

1 6 , 1 7 , 1 8 / 8 . 3 3 1 , 4 0 

" 35 " 33 Mater ia ły u s z c z e l . i i z o l a c y j n e 3 . 6 3 9 , -

" 37 S z n u r y i pakuły 513,50 

" 40 Zwe jg ,ksz ta ł tk i i a rmatura 1 1 . 7 6 4 . -

" 41 Napraw dróg /n i enap raw i one/ 4 . 7 8 0 . -

« 36 " 4 Wykopy po 5 ,64 z ł / n 3 2 7 . 6 3 6 . -

" 7 B e t o n . s k l e p . b e z . m a t . i s z a l . a 23 1 1 . 5 6 9 . -

" 20 i 21 Cement i sztychówka 1 4 . 4 5 0 , 6 0 

« 37 " 32 Zasyp 4900 m p r z y ^ k o p . 4 9 0 0 
a 1,20 5 . 8 8 0 . -
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S t r . 37 p o z . 3 5 Różne mater ia ły 2 . 1 8 0 . -

*» 38 « 1 Zakończenie montażu 4 . 0 0 0 . -

tr 42 u 1 Nadwyżka kosztów 2 7 . 5 0 0 . -

n 42 n 2 U t r u d n i e n i a w wykopach 4 . 7 3 2 , 4 0 

tt 42 u 6 Kanał na k o s z t właść.domów 1 .149 ,80 

ft 43 ti 1 K o s z t t r a s n ieob ię tych k o s z t o r y s e m 3 9 . 0 0 4 . -

n 43 n 4 Zapas r u r i ksz ta ł t ek / n i e zdano/ 1 0 . 8 6 6 . -

n 47 " 1 - 9 Oranżerie 6 . 5 9 9 . -

,/ogóle n i e u z a s a d n i o n e k o s z t y a d m i n i s t r a c j i , ubezpieczeń o r a z ca ły 

s z e r e g drobnych p o z y c y j . 

T w i e r d z e n i e a u t o r a k o s z t o r y s u * że uzyskało s i ę oszczędność w r o k u 

1935/36 - z ł . 4 0 . 0 0 0 . - j e s t błędne. 

Pozosta ła do r o z p a t r z e n i a sprawa dostawy r u r be tonowych , sprawa które 

była kwest jonowane p r z e z K i e r . gudowy i k tó re była r o z s t r z y g a n a o s t a t e c z 

n i e p r z e z Komisję m i e j ske t . Na leży u s t a l i ć faktyczną należność Zakładów 

C e r a m i c z n y c h . 

P r z e d przystąpieniem do o b l i c z e n i e t e j ne leżnośc i u s t a l a s i ę następu

jące za łożen ie• 

1/ M i e j s k i e Zakłady C e r a m i c z n e , j a k o przeds ięb iorstwo m i e j s k i e , może do-

s t e rczeć swoje wyroby drugiemu przedsiębiorstwu m i e j s k i e m u , j e k i m są Z a 

kłady .Yodociągowo-Kanalizacyjne, po c e n i e kosztów własnych, bez z a r o b k u 

i a m o r t y z a c j i urządzeń, a tym b e r d z i e j bez kosztów zakupu nowych urządzeń, 

j a k formy i t « p . , które pozostawiają w majątku Zakładów C e r a m i c z n y c h . S k o 

r o , j a k t w i e r d z i K i e r o w n i c t w o Zakładów C e r a m i c z n y c h , r o b o t a by ła wyykonena 

bez powiększania p e r s o n e l u a d m i n i s t r a c y j n e g o , również n i e mogą s o b i e l i 

czyć dodatku na administrac ję . 

2/ I l o ś c i do s t a r c z one muszą być udokumentowane p r z e z Zakłedy C e r a m i c z n e , 

sko r o j ednak takowych dokumentów b r a k , zatem i l o ś c i przy jmuje s i ę t a k i e , 

j a k i e wynikają z planów wykonawczych. 

3/ Za jakość r u r odpowiadają Zakłady Ceramiczne wobec i s t n i e n i a normy 

PN/B-309 . K i e r o w n i k Budowy miał obowiązek badan ie r u r na wytrzymałość 
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sko ro w i e d z i a ł , że r u r y są n i e o d p o w i e d n i e . 

4/ J e k i e mater ia ły by ły p r z e z Zarząd M i e j s k i d o s t a r c z o n e M i e j s k i m Zakładom 

Ceramicznym us ta l i ć n i e można wobec niebadania p r z e z nas g o s p o d a r k i Zakła

dów c e r a m i c z n y c h . .Yobec t ego u s t a l i m y należność w za ło żen iu , że Zakłady 

Ceramiczne dały mater ia ł swój i Bachuba M i e j s k a w i n n a z t e j sumy po t rąc i ć 

należność z a w s z y s t k i e d o s t a r c z o n e Zakładom C e r a n i c z n y m mater ia ły o r a z wy

p ła t y na t e n c e l . 

5/ I l o ś ć cementu p r zy j ę t o j a k o średnio z a n a l i z p r zeprowadzonych w P o l i t e c h 

n i k a c h / a r s z a ^ s k i e j i L w o w s k i e j , c z y l i 294 .78 k g / m 3 . 

Z o f e r t y M i e j s k i c h Zakładów Ce ramic znych w y n i k a , że p r z y 378 k g cemen

t u k o s z t 1 m 3 w y n o s i : 

4 * i 1 4 . 7 2 9 . 4 9 n . w m a t e r i a l e — ^ • -j = 2 1 . 9 6 

r o b o c i z n a 8 . -
Razem 29 ,96 

p r z y czym Zakłady Ceramiczne p r z y j ę ł y obecn i e : 

0 250 - 0 ,052 m 3 zatem po 29 .96 z ł/m 3 k o s z t wynos i 1.56 zł/m 

0 30/45 -0 ,073 m3 » " " " " " 2 ,19 " 

0 40/60-0 ,129 m3 » » « »t « t, 3 < 8 6 " 

I lościprzewdów wg rysunków r o b o c z y c h : 

0 25 - 8 . 4 1 9 , 1 5 a 1,56 = 1 3 . 1 3 3 , 8 7 

0 30/45 - 1 .712,70 a 2 ,19 = 3 . 750 ,81 

0 40/60 - 1 .116 ,05 a 3 .86 = 4 . 3 0 7 , 9 5 

Razem r u r y 2 1 . 1 9 2 , 6 3 

Dodać należy czopy i p ł y t k i , co do których pedał K i e r o w n i k Budowy i l o ś c i . 

Czopów większych 466 s z t . a 0 .0073 m 3 co k o s z t , po 2 9 , 9 6 z ł/m 3 101,92 

" m n i e j s z . 907 " a 0 . 0 0 3 3 m 3 '« " " " 89 ,67 

P ł y t ek 7.200 " a 0 .0054 m 3 " " " ' " " 1164,84 

1356,43 

Całkowita zatem należność z a dostawę y jynos i : 

2 1 . 1 9 2 , 6 3 ^ 1 .356 ,43 = 2 2 . 5 4 9 , 0 6 

od czego należy po t rąc i ć k o s z t wydanych materiałów, j a k sztychówka, cement 
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o r a z po t rąc i ć z a zmniejszoną i l o ś ć cementu po 8 3 . 2 2 k g / m 3 be t i z a t r z y 

mać wartość r u r już załamanych w t r a s a c h wraz z k o s z t a m i przebudowy k o m i 

s j i pod przewodnictwem p . A n d r z e j a D u r k a i usta la jące należność na z ł . 

4 3 . 1 9 9 , 9 0 j e s t niesłuszne w założeniu i w i l o ś c i a c h wyrobów, gdyż n i e ma 

t ego w s i e c i . Kwitów Złamańca n i e można brać pod UT/agę, gdyż wogóle n i e 

by ł upoważniony do o d b i o r u . M i a r o d a j n y m i mogłyby być t y l k o i l o ś c i p r z y j ę 

t e p r z e z Komisję ,/odociągowo-Kanalizacyjną i podp i sane p r z e z K i e r . Budowy. 

Poza tem już z góry n i e można było przyznać z a formę z ł . 7 . 1 0 0 . - / f a k t y c z 

n i e kosztowały z ł . 1 0 . 3 2 9 . - / , na administrację z ł . 5 .785 ,16 i na zarobek 

z ł . 3 . 927 ,26 , c z y l i razem 1 6 . 8 1 2 , 4 2 z ł . coby zredukowało rachunek do 

4 3 . 1 9 9 , 9 0 z ł . 
mn i e j 1 6 . 8 1 2 , 4 2 " 

p o z o s t a j e 2 6 . 3 8 7 , 4 8 z ł . 

R e s z t a różn icy , t . j . z ł . 3 . 838 ,42 wyniosła z niewłaściwych i l o ś c i 

o ra z niewłaściwej k u b a t u r y b rane j z n a t u r y . 

Nfe pretendując do dużej ś c i s ł o ś c i i l i c z ą c ba rdzo wysok ie k o s z t y b u 

dowy, t . j . uwzględniając w s z e l k i e możliwe trudności j a k i e przydażać s i ę 

mogą na budowach, do jdz i emy do s t w i e r d z e n i a podanego poniże j s t a n u kosztów 

Z e s t a w i e n i e kosztów ca łośc i robót wodociągowo-kanalizacyjnych 

T r e ś ć 
K o s z t o w a 

ło 

?*aks. p ow in 
no k o s z t o 

wać 

,/ydano 
bez u z a 
s a d n i e n i a 

Za 
drogo 

% 

1/ S t a c j a pomp i f i l t r . 431 .889 ,82 2 8 o . 0 0 0 . - 1 5 1 . 8 8 9 , 8 2 

2 / Z b i o r n i k na baranówće 3 4 , 9 0 0 , 3 7 2 5 . 0 0 0 . - 9 .9C0 .37 

3/ S i e ć wodociągowa 8 9 9 . 1 8 8 , 3 6 689 .954 ,68 3 0 9 . 2 3 3 , 6 8 

4/ " k a n a l i z a c y j n a 322 .617 ,62 183 .047 ,22 139 .570 ,40 

5/ S t a c j a oczyszc . śc i ek : 1 3 . 7 6 8 , 1 9 1 0 . 0 0 0 . - 3 . 768 ,19 

6/ Mikośka 7 9 . 7 9 2 , 2 9 5 0 . 0 0 0 . - 2 9 . 7 9 2 , 2 9 

1 . 782 .161 ,65 1 .840 .001 ,90 
\ 

6 4 2 . 1 5 4 , 7 5 43,7>* 
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Zadaniem K o m i s j i K o l a u d a c y j n e j j e s t wyjaśnienie w s z y s t k i c h spraw zwią

zanych z budową* l e c z na mocy i s tn i e j ących materiałów. Niewystarczające 

mate r i a ł y , a przeeważnie i c h b r a k , o czym była już mowa na początku o r z e 

c z e n i a , w norma lnych warunkach mog&by być uzupełnione p r z e z wyjaśnienie 

K i e r . Budowy i zawsze chętnie u d z i e l a n e na i n n y c h r o b o t a c h , w Rzes zow i e 

s tworzy ły s i ę inne w a r u n k i , a m i a n o w i c i e t a k i e ' że K i e r . Budowy początko

wo oświadczał gotowość z ł ożen ia w s z e l k i c h brakuiących mater ia łów, j ednak 

t y l k o sprcwę przewlekał i w r e z u l t a c i e ca łkowie ie usunął s i ę od u d z i e l a n i a 

i n f o rmacy j i z ł o ż en ia j a k i c h k o l w i e k mater iałów. K o m i s j a K o l a u d a c y j n a upo

minała s i ę k i l k a k r o t n i e o d o s t a r c z e n i e p o t r z e b n y c h materiełów jednak n i e 

p o s i a d a prawa i władzy zmuszan i a K i e r o w n i k a Budowy do u s p r a w i e d l i w i e n i a 

wydatków i d a - a n i a wyjaśnień, wobec czego o r z e c z e n i e wydaje na mocy p o s i a 

danych materiałów i dowodów, pozostawiając do d e c y z j i Zarządu M i e j s k i e g o 

i Władz n a d z o r c z y c h decyz ję co do d a l s z e g o b i e g u sprawy . S t w i e r d z a s i ę w 

zakończeniu następujące z a r z u t y podstawowe z p u n k t u w i d z e n i a g o s p o d a r k i 

p i e n i ę ż n e j : 

1/ N i e w y l i c z e n i e s i ę z kosztów budowy n a sumę z ł . 1 . 7 8 2 . 1 6 1 , 6 5 
s t a n u z mater iałów, a n i i n w e n t a r z a , a n i r o b o c i z n y 

2/ Zby t kosztowną budowę, co spowodowało n i e u z a s a d n i o n e 

w y d a t k i p r z es z ł o z ł . 6 0 0 . 0 0 0 . -

3/ N i e d o s t a r c z e n i e p r z e z K i e r . Budowy żadnych materiałów p o t r z e b n y c h 

d l a l s z e j g o s p o d a r k i , pomimo wezwan ia , a p r zede w s z y s t k i m rysunków 

roboc zych co będzie powodowało u t r u d z e n i a w e k s p l o a t a c j i i pociągnie 

z a sobą zbędne w y d a t k i . 

4/ U c h y l e n i e s i ę od współpracy i u d z i e l a n i a wyjaśnień, d z i ęk i czemu częćci 

zagadnień wogóle rozstrzygnąć n i e można. 
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Za łączn ik i do o r z e c z e n i e częśc i gospodarc ze j 

1/ Ks iążki sporządzone p r z e z Komisję Kolaudacyjną 

a / książka materjałowo - wartościowa 

b/ książka inwentarzowa 

c/ książka z a l i c z e k 

d / książka r o b o c i z n y i a d m i n i s t r a c j i . 

2/ K o s z t o r y s wykonawczy z a rok 1936/37 wraz z anal izą robót . 

3 / K o s z t o r y s wstępny k a n r l i z a c j i i " i k o ś k i . 

4/ S p e c y f i k a c j e ' R u r o p o l u " dostaw od maja 1934 do końca 1937 r . 

5/ O f e r t a f . 7 i t o l d D y n o - s k i " z d n i a 6 k ~ i e t n i a 1934 r . 

o f e r t a f . " R u d o l f S chmid t ' ' z d n i a 22 s i e r p n i a 1933 r . 

6/ P i smo Zakłedu '.odociągo^ego m. Rzeszowa do f . " M e c h a n i k " 

z d n i a 5 maja 1936 r . L d z . Z c r z . M i e j s k . 06873 . 

7/ O f e r t a f . " E k o n o m i a " z d n i r 6 l i s t o p a d a 1937 r . i 28 paźdz i e r 

n i k a 1933 r . n a o c z y s z c z . 40 l / s e k 

8/ P i smo f . "Mechan ik " z d n i a 19 maja 1936 r . i z d n i a 26 

wrześnie 1935 r . 

9/ Odpis protokółu zdawczo -odb io r c zego materiałów i i n w e n t a r z a . 

10/ Książka kosztów poszczególnych robót z e s t a w i o n a wg Zarządu 

M i e j s k i e g o , 
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ni e mają do
brego spływu. 

R 
P 
s 
Z 

ury zapadnięte, 
o&tapianie z Wi-
łpka. 
będny przepad. 

Trasę przebudować 
należy lecz po prze
budowaniu dalszego 
spływu od studź.N.20 
Skasować przepad i 
dać własnv spadek. 

26 117-299 w 25 42.60 3.19-2- 9 57 0 niepotrzebne 
łamane tras y 

Za mała ze 
wzglądu na po
trzebę budowy 
kanału na u l . 
Podwale.Pro
mień .Kordec
kiego i innych 

Rury źle łą
czone, t r a s a 
nie utrzymana 
w l i n i i p r o s t , 
ani w jedno
stajnym S T A d 
ku, có utrud
n i a oczysz
czanie i bada
nie przez 
prześwietl.° 
studzienki 
ni e mają do
brego spływu. 

R 
P 
s 
Z 

Odcinek wykonany źle 
l e c z narazle z braku 
kredytów na przebud. 
zostawić podobserw. 
i przebudować przy f 

pierwszej sposobnoś
c i . 

27 299-300 II •i 52.20 2.99-2*63 39.3 

niepotrzebne 
łamane tras y 

Za mała ze 
wzglądu na po
trzebę budowy 
kanału na u l . 
Podwale.Pro
mień .Kordec
kiego i innych 

Rury źle łą
czone, t r a s a 
nie utrzymana 
w l i n i i p r o s t , 
ani w jedno
stajnym S T A d 
ku, có utrud
n i a oczysz
czanie i bada
nie przez 
prześwietl.° 
studzienki 
ni e mają do
brego spływu. 

R 
P 
s 
Z 

Odcinek wykonany źle 
l e c z narazle z braku 
kredytów na przebud. 
zostawić podobserw. 
i przebudować przy f 

pierwszej sposobnoś
c i . 28 300-301 II u 63.70 2.63-2,98 17.8 

niepotrzebne 
łamane tras y 

Za mała ze 
wzglądu na po
trzebę budowy 
kanału na u l . 
Podwale.Pro
mień .Kordec
kiego i innych 

Rury źle łą
czone, t r a s a 
nie utrzymana 
w l i n i i p r o s t , 
ani w jedno
stajnym S T A d 
ku, có utrud
n i a oczysz
czanie i bada
nie przez 
prześwietl.° 
studzienki 
ni e mają do
brego spływu. 

R 
P 
s 
Z 

Odcinek wykonany źle 
l e c z narazle z braku 
kredytów na przebud. 
zostawić podobserw. 
i przebudować przy f 

pierwszej sposobnoś
c i . 

29 20- 82 Grunwaldska 30/4 5 43.- 3.30-2,81 5,6 Niepotrzebnie 
t r a s a połama
na w różnych 
spadkach 

Za mała ze 
względu na 
dalsze t r a s y 
i na podłogi 
piwnic na 
jednej z 
główn.ulic. 

S t y k i rur złe, 
spadek nie 
utrzymany na 
odcinkach. 
Trasy nie uło
żone w l i n i a c h 
prostych. 

R ury zapadnięte. Odcinek wymaga prze
bud owy w najbliższej 
przyszłości po prze
budowaniu dalszego 
spływu do studzienki 
N.20. Obserwować i 
badać jego stan do 
czasu przebudowy 

30 82- 83 n u 34.30 2.81-2.72 1.3 

Niepotrzebnie 
t r a s a połama
na w różnych 
spadkach 

Za mała ze 
względu na 
dalsze t r a s y 
i na podłogi 
piwnic na 
jednej z 
główn.ulic. 

S t y k i rur złe, 
spadek nie 
utrzymany na 
odcinkach. 
Trasy nie uło
żone w l i n i a c h 
prostych. 

R Odcinek wymaga prze
bud owy w najbliższej 
przyszłości po prze
budowaniu dalszego 
spływu do studzienki 
N.20. Obserwować i 
badać jego stan do 
czasu przebudowy 31 83- 84 u u 58.30 2.72-2.35 2,9 

Niepotrzebnie 
t r a s a połama
na w różnych 
spadkach 

Za mała ze 
względu na 
dalsze t r a s y 
i na podłogi 
piwnic na 
jednej z 
główn.ulic. 

S t y k i rur złe, 
spadek nie 
utrzymany na 
odcinkach. 
Trasy nie uło
żone w l i n i a c h 
prostych. 

Odcinek wymaga prze
bud owy w najbliższej 
przyszłości po prze
budowaniu dalszego 
spływu do studzienki 
N.20. Obserwować i 
badać jego stan do 
czasu przebudowy 

32 84- 85 u n 56.80 2.35-2.13 2.5 

Niepotrzebnie 
t r a s a połama
na w różnych 
spadkach 

Za mała ze 
względu na 
dalsze t r a s y 
i na podłogi 
piwnic na 
jednej z 
główn.ulic. 

S t y k i rur złe, 
spadek nie 
utrzymany na 
odcinkach. 
Trasy nie uło
żone w l i n i a c h 
prostych. 

Rury pozatapiane. 
Studź.U.85 popę
kana. 

przebudować 
natychmiast. 

33 85- 86 II n 56.- 2.13-2.21 3.0 

Niepotrzebnie 
t r a s a połama
na w różnych 
spadkach 

Za mała ze 
względu na 
dalsze t r a s y 
i na podłogi 
piwnic na 
jednej z 
główn.ulic. 

S t y k i rur złe, 
spadek nie 
utrzymany na 
odcinkach. 
Trasy nie uło
żone w l i n i a c h 
prostych. 

prześwitu w kanale 
n i e ma. 

przebudować 
natychmiast. 

34 86-254 Sobieskiego 25 51.- 2.21-2.39 1.8 Za mały ca c 
0 

•H 

1 
CD 

N 
CD 

•rt • 
& I. 
AJ O 
ca CD 

CO CD 
•P 

Odwrotny *<» - H 
•P cl 
•H AJ 
ca c 
B p 
o ca 

Za mała. 
• 

Zbadać nie było 
można. 

Zbadać po umożliwie
niu dostępu 

35 254-255 u u 41.80 2.39-2.71 1.8 

Za mały ca c 
0 

•H 

1 
CD 

N 
CD 

•rt • 
& I. 
AJ O 
ca CD 

CO CD 
•P 

Odwrotny *<» - H 
•P cl 
•H AJ 
ca c 
B p 
o ca 

Za mała. 
• 

Zbadać nie było 
można. 

Zbadać po umożliwie
niu dostępu 

36 255-256 •i it 15.60 2.7l-2»75 3.3 

Za mały ca c 
0 

•H 

1 
CD 

N 
CD 

•rt • 
& I. 
AJ O 
ca CD 

CO CD 
•P 

Odwrotny *<» - H 
•P cl 
•H AJ 
ca c 
B p 
o ca 

Za mała. 

S t y k i złe, 
rury zsunięte 
na bok. 

Brak dna w studź. 
25fi. 

Przebudować w n i e 
długim cz a s i e . 

37 8 6- 87 Grunwaldska 30/45 64.- 2,21-2,37 3.1 

Za mały ca c 
0 

•H 

1 
CD 

N 
CD 

•rt • 
& I. 
AJ O 
ca CD 

CO CD 
•P 

Odwrotny *<» - H 
•P cl 
•H AJ 
ca c 
B p 
o ca 

Za mała. 

S t y k i złe;ru
ry zsunięte 
na bok,spadek 
nie utrzymany 
ułożony w 
łuku. 

Kanał pozapadany. Przebudować 
natychmiast 

3S 87- 88 w » 57.70 2„37-2,55 2„5 

Za mały ca c 
0 

•H 

1 
CD 

N 
CD 

•rt • 
& I. 
AJ O 
ca CD 

CO CD 
•P 

Odwrotny *<» - H 
•P cl 
•H AJ 
ca c 
B p 
o ca 

Za mała. 

S t y k i złe;ru
ry zsunięte 
na bok,spadek 
nie utrzymany 
ułożony w 
łuku. 

Kanał pozapadany 
mi fi iscami. 

przebudować w n i e 
długim czasie. 

39 88-134 Bernardyńska 25 28.- 2.55-3.02 0 

Za mały ca c 
0 

•H 

1 
CD 

N 
CD 

•rt • 
& I. 
AJ O 
ca CD 

CO CD 
•P 

Odwrotny *<» - H 
•P cl 
•H AJ 
ca c 
B p 
o ca 

Za mała. 

S t y k i złe,ru
ry zepchnięte 
na bok,trasa 
w łuku,spadek 
nie utrzymany, 
częściowo po~ 
zapad.^ne 

N 
s. 
iepotrzebnie 
krzyżowano z wod, 

przebudować 
natychmiast. 

40 134-135 ii 64.50 3.02-3.41 3.7 

Za mały ca c 
0 

•H 

1 
CD 

N 
CD 

•rt • 
& I. 
AJ O 
ca CD 

CO CD 
•P 

Odwrotny *<» - H 
•P cl 
•H AJ 
ca c 
B p 
o ca 

Powinny być większe ze względu na u l . Krakowską,Al. Konarskiego i przecz.do nich 

S t y k i złe,ru
ry zepchnięte 
na bok,trasa 
w łuku,spadek 
nie utrzymany, 
częściowo po~ 
zapad.^ne 

N 
s. 

Przebudować ze 
względu na trasę 
88-134 i 135-136 

— 1—-—,—s '— 



I I I . 

Odcinek Prze Dług. Głębokość średni 
1 

¥ a - d y 
Lp pomię

dzy stu
dzienka
mi 

U l i c a krój 
kana
łu 

odcin
ka 

założenia 
do spodu 
rury 

spadek 
na od-
c inku 
w o/oc 

Spadku Głębokości Ułożenia, 
j .w.styku 
krzyw. 

R o ż n e Orzeczenie 

41 135-136 Bernardyńska 25 4 3 . - 3.41-3.35 5 . 3 
^ ! -H 

CS 0 Pov;inny być 
większe ze 

S t y k i złe,ru
ry zepchnięte 

Prześwitu wogóle 
nie ma. 

przebudować 
natychmiast. 

42 1 3 5--137 ir u 44.50 3 J 3o" 3 o 3 4 2 . 5 
c8 rd o 

za mały 03 ° g 
względu na 
u l o Krakowską, 
Al.Konarskie

na bok,trasa 
w łuku,spadek 
nie utrzymany, 
częściowo po
zapadane 

prześwitu wogóle 
nie ma 

43 137-138 u u 4 5 . 3 9 3 . 3 4 - 4 ; 2 1 1 2 , 2 
o cd 

-P CQ -H 
•H ^ £ 
ca N ca 

go i przecz
nice do nich 

na bok,trasa 
w łuku,spadek 
nie utrzymany, 
częściowo po
zapadane Prześwitu prawie 

nie ma. 

44 138-139 u o 10 50 4 . 2 1 - 4 , 56 1 2 
a cd M 
tsj 0 £ 
O H cd 

PS. SH U 

Pokrywa na studź. 
U.139 zniszczona 

Przebudować ze 
względu na 
t r . 88-138 

45 139-140 Krakowska ii 48.10 2,70-2: 56 6,6 S t y k i złe. 
Rury po spy
chane na boki 
i częściowo 
pozapadane. 
Spadek nie 
utrzymany. 
W studzienkach 
brak wyłóż, 
den,co powo

Światła nie widać, 
przepad w studź.139 
zbędny i szkodliwy. 
/Stracono na spadku 
i głębokości/. 
Niepotrzebne skrzyż 
z wodociągiem. 

* 

46 140-141 • w 44.80 2.56 - 2 , 6 8 5.7 

S t y k i złe. 
Rury po spy
chane na boki 
i częściowo 
pozapadane. 
Spadek nie 
utrzymany. 
W studzienkach 
brak wyłóż, 
den,co powo

47 141-142 u M 54.- 2.69-2,66 5 .8 
duje z a t r z y 
mywanie się 
osadów. 

Studzienka pęknięta 

48 142-143 w II 55.30 2.66-2-70 23.9 za ̂ duży Za małe d l a 
d ołączania 

Przebudować całą 
trasę jako bezuży
teczną, co należy 
wykonać odrazu 
przed ułożeniem 
trwałej nawierzchni 
u l i c y , powodować 
się przy przebudo
wie ogólnym projek
tem przebudowy. 

49 143-144 i i 0 50.- 2.70-2.57 5 . 1 6 
budynków oraz 
s kan a l i z owan i a 
do t e j trasy 

Światła nie widać. 

Przebudować całą 
trasę jako bezuży
teczną, co należy 
wykonać odrazu 
przed ułożeniem 
trwałej nawierzchni 
u l i c y , powodować 
się przy przebudo
wie ogólnym projek
tem przebudowy. 

50 144-14 5 » II 53.60 2.57-2*48 5 .1 
sąsiednich 
u l i c . 
Trasy nie 
można prowa

Rury często 
wogóle nie 
dosunięte do 
s i e b i e 

Przebudować całą 
trasę jako bezuży
teczną, co należy 
wykonać odrazu 
przed ułożeniem 
trwałej nawierzchni 
u l i c y , powodować 
się przy przebudo
wie ogólnym projek
tem przebudowy. 

51 145-14 6 it » 57,60 2 , 4 2 2,36 603 
dzić dalej 
pod torem 
do nowej 

Przebudować całą 
trasę jako bezuży
teczną, co należy 
wykonać odrazu 
przed ułożeniem 
trwałej nawierzchni 
u l i c y , powodować 
się przy przebudo
wie ogólnym projek
tem przebudowy. 

52 146-147 * U 52*35 2,36- Sii'65 6.4 
d z i e l n i c y . Studzienka pęknięta 

53 147-148 * H 50,80 2,65-2 »98 5,1 

54 148-149 M II 42.80 2 ,. 98-2>65 5.>6 
** 

55 149-150 11 W 56,.80 2n65-2»24 5,7 



i 
i v . 

Lp 
Odcinek 
pomię
dzy stu
dzienka
mi 

U l i c a 
Prze
krój 
kana
łu 

Dług. 
odcin
ka 

Głębokość 
założenia 
do spodu 
rury 

średni 
spadeŁ 
na od
cinku 
w o/oc 

¥/ a d y 
Lp 

Odcinek 
pomię
dzy stu
dzienka
mi 

U l i c a 
Prze
krój 
kana
łu 

Dług. 
odcin
ka 

Głębokość 
założenia 
do spodu 
rury 

średni 
spadeŁ 
na od
cinku 
w o/oc 

Spadku Głębokości Ułożenia, 
j.w.styku 
krzyw. 

R o ż n e Orzeczenie 

56 150-151 Krakowska 25 39.50 2.24-2.02 5.7 Patrz uwaga 1 Patrz uwaga poprzed

57 151-158 II tt 36.70 2.02-1*79 5.9 
poprzednia 
/ t a b l . I I l / 

Brak dna w stu
dzience N*152. 

ni a , / t a b l . I I I / 

58 4- 2 1 Orzeszkowej 30/4 5 6 8 . 60 4 .16-3.82 2.6 Za małe ze 
. S t y k i złe, 
t r a s a nie w 
l i n i i p rostej, 
ani w regular
nym spadku, 
wobec czego 
trudno prze
świetleń, 
zbadać 

Rury wychylone 
w bok 

Trasa w zasadzie wy
maga przebudowy. 

59 21- 2 2 H u 9.60 3.82-3.77 0 Odwrotny 
względu na 
dalsze t r a s y 

. S t y k i złe, 
t r a s a nie w 
l i n i i p rostej, 
ani w regular
nym spadku, 
wobec czego 
trudno prze
świetleń, 
zbadać 

Rury żeliwne, 
/przejście przez 
Mikośkę/ 

Ze względu na ogólny 
stan s i e c i narazie 
winna być pod obser
wacją 

60 2"}- 23 II ti 6 3 . 8 0 3.77-3.91 2.1 

. S t y k i złe, 
t r a s a nie w 
l i n i i p rostej, 
ani w regular
nym spadku, 
wobec czego 
trudno prze
świetleń, 
zbadać 

R 
W 
ury wychylone 
bok,, 

61 23- 24 !l u 59.70 3.91-4.20 2.3 

. S t y k i złe, 
t r a s a nie w 
l i n i i p rostej, 
ani w regular
nym spadku, 
wobec czego 
trudno prze
świetleń, 
zbadać 

R 
W 

62 24- 25 Lwowska II 65.30 4.20-4.32 1.8 

. S t y k i złe, 
t r a s a nie w 
l i n i i p rostej, 
ani w regular
nym spadku, 
wobec czego 
trudno prze
świetleń, 
zbadać 

przebudowa przed 
ułożeniem stałych 
nawierzchni konieczna 

65 25- 26 n u 65-20 4 o32-4.39 2.2 
Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

S t y k i złe, 
rury nie uło
żone w l i n i i 
p r ostej 
częściowo za
padnięte. 

B: D u d z i e n k a 
jknięta 

64 26- 27 » it 53,30 4.39-4.48 2.3 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

S t y k i złe, 
rury nie uło
żone w l i n i i 
p r ostej 
częściowo za
padnięte. 

B: 

65 27- 28 u u 1 4 . — 4.48-4.46 2.-

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

S t y k i złe, 
rury nie uło
żone w l i n i i 
p r ostej 
częściowo za
padnięte. 

Przebudowa nieuniknio
na w czasie najbliż
szym przed ułożeniem 
stałych nawierzchni. 

66 28- 29 u II 34.30 4.48-4.34 2.3 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

S t y k i złe, 
rury nie uło
żone w l i n i i 
p r ostej 
częściowo za
padnięte. 

Studzienka pęknię
ta . Przepad zbędny 
i szkodliwy d l a 
t r a s y d a l s z e j . 1_ „ J _ _ _ v— r% *ł* *I7 Vi łTrt 

67 29-235 n 25 51.- 4.34-3.57 5.1 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

S t y k i złe, 
rury nie uło
żone w l i n i i 
p r ostej 
częściowo za
padnięte. 

Światła prawie 
nie widać. 

Przebudować natycnm. 
i skasować przepad. 

68 235-247 P l Wolności n 42.50 3.37-2,62 5.1 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

za małe ze 
względu na 
podłączenie 
budynków. 

S t y k i złe, 
rury nie uło
żone w l i n i i 
p r ostej 
częściowo za
padnięte. 

- ° 
.69 

**/ la/ \J ł"-1 J- 1 

247-246 u •i 41.75 2.62-2.33 3.5 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

za małe ze 
względu na 
podłączenie 
budynków. 

S t y k i złe, 
rury nie uło
żone w l i n i i 
p r ostej 
częściowo za
padnięte. 

Studzienka pęknięta 
przebudować w naj
bliższej przyszłości 
dając właściwą głę
bokość i soadki. 70 5 » II 39.- 2.33-2.14 2.8 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

za małe ze 
względu na 
podłączenie 
budynków. 

S t y k i złe, 
rury nie uło
żone w l i n i i 
p r ostej 
częściowo za
padnięte. 

przebudować w naj
bliższej przyszłości 
dając właściwą głę
bokość i soadki. 

—' v_, 

"71 235-236 M u 45-30 3.37-3.46 3,1 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

za małe ze 

S t y k i złe, 
rury nie uło
żone w l i n i i 
p r ostej 
częściowo za
padnięte. 

j^nnał zaoadniety. 

72 236-239 W u 45,80 3.46-2.99 3.1 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

względu na 
dalsze t r a s y . 

Stopnie rury 

K i l k a r u r 
zapadniętych 

73 239-240 II u 58.- 2.99-2.61 4.5 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

względu na 
dalsze t r a s y . 

Stopnie rury 

K i l k a r u r 
zapadniętych 

74 240-241 II u 48.50 2.61-2.30 14.4 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

względu na 
dalsze t r a s y . 

część iowo 
zsunęły się 
z trasy,część, 
zapadły się, 
spadu nie 
utrzymały. 

Odcinek «d4i-<ś44 
było l e p i e j skana
lizować na Grotgera 
do studź. N . l l -
Zupełnie powychyla
ne 7 ury. badać nie 
mpźna. 

75 241-242 Kolejowa ; i 26.80 2,30-2828 7.2 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

względu na 
dalsze t r a s y . 

część iowo 
zsunęły się 
z trasy,część, 
zapadły się, 
spadu nie 
utrzymały. 

Odcinek «d4i-<ś44 
było l e p i e j skana
lizować na Grotgera 
do studź. N . l l -
Zupełnie powychyla
ne 7 ury. badać nie 
mpźna. 

76 242-243 II u 47 ,50 2-28-2.30 3.0 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

względu na 
dalsze t r a s y . 

część iowo 
zsunęły się 
z trasy,część, 
zapadły się, 
spadu nie 
utrzymały. 

Odcinek «d4i-<ś44 
było l e p i e j skana
lizować na Grotgera 
do studź. N . l l -
Zupełnie powychyla
ne 7 ury. badać nie 
mpźna. 

77 243-24; n u 47.50 2.30-1.97 1.7 

Spadki częścio
wo za małe, 
częściowe n i e 
potrzebnie za 
duże,które nie 
są uzasadnione 
terenem,a w 
r e z u l t a c i e po
wodują, że głę
bokości ot r z y 
mujemy za małe 
i całe odci n k i 
jak ul.Koper
n i k a , Ko 1 e j owa, 
są bezużytecz
ne, gdyż n i e r u 
chomości do 
nic h połączyć 
nie można. 

względu na 
dalsze t r a s y . 

część iowo 
zsunęły się 
z trasy,część, 
zapadły się, 
spadu nie 
utrzymały. 

Odcinek «d4i-<ś44 
było l e p i e j skana
lizować na Grotgera 
do studź. N . l l -
Zupełnie powychyla
ne 7 ury. badać nie 
mpźna. 



Odcinek 
i — -

prze Dług. Głębokość Średni W a d y 
Lp pomię

dzy stu
dzienka
mi 

U l i c a krój 
kana
łu 

odcin
ka 

założenia 
do spodu 
rur y 

spadek 
na od
cinku 
w o/oc 

Spadku Głębokości Ułożenia 
j .w.styku 
krzyw. 

R ó ż n e Orzeczenie 

78 241-245 PI„Wolno ści 25 46.50 2.30-2.14 4,4 Kanał na ul,Kopernika 

79 239-125 Sobieskiego N 30.50 2.99-2.40 15O4 
Rozmaitość 
spadków 
nieuzasad
niona wa Głębokości za 

Przepad zbędny i 
szkodliwy. 
Rury zsunięte na 
bok. 

j e s t za płytki /leży 
na s t r o p i e Mikośki/ 
nie pozwoli na połą
czenie sąsiednich 

80 125-265 Krótka fl 55.- 2.40-1.78 13.8 
runkami 
terenowymi, 
co powoduje, 
że o t r z y 
mano za małe 
głębokości. 

małe, nie po
zwalające na 
połączenie 

Rury powychylane 
na bok. 
Studzienka pęknięta 

nierucnomosci. 
Rozwiązanie tego na
leży przewidzieć w 

81 265-288 Żeromskiego II 82.50 1.78-2.45 2.8 

runkami 
terenowymi, 
co powoduje, 
że o t r z y 
mano za małe 
głębokości. 

nieruchomości. Nip ma prześwitu. 
Brak 1 s t u d z i e n k i . 
/Za długi odcinek 
A 2, 5 IŁ../ 

pro j e k c i e przebudowy. 

82 288-287 Kopernika « 47.80 2.45-2.70 5.2 
Kanał na t e j u l i c y 
położono na prze-
s k l e p i e n i u Mikośki. 
na długości 198,75m 

_83_ 287-28 6 » II 54.50 2.70-2.06 2.5 
_84_ _28 6-28 5 u II 35.- 2.06-1.95 3.5 

Rury zupełnie powy
chylane na bok. 

85 285-284 u •1 21.15 1.95-1.81 4.1 • W M » 

-§-6 284-283 tt II 37.80 1.81-1.52 0.4 

87 283-282 u II 24.30 1.52-1.44 4.2 
88 282-281 » II 26.- 1.44-1.27 4.-

89 27- 30 Zbyszewskiego 30/4 5 46.10 4.48-4.21 1.2 Głębokość S t y k i złe,ru Trasa w niedługim 
czasie będzie wyma
gać przebuaowy ze 
względu na j e j stan 
ogólny oraz koniecz
ność pogłębienia d l a 
możności skanalizowa
n i a dalszych u l i c . 

90 30- 31 u II 44.40 4.21-3.83 1.2 
za mała ze 
względu na 

r y nie ułożo
ne w l i n i a c h 

Trasa w niedługim 
czasie będzie wyma
gać przebuaowy ze 
względu na j e j stan 
ogólny oraz koniecz
ność pogłębienia d l a 
możności skanalizowa
n i a dalszych u l i c . 

91 31- 32 II II 44.20 3.83-3.83 1.9 
dalsze t r a s y . prostych,ani 

w jednakowym 
równym spad
ku.Część rur 

Trasa w niedługim 
czasie będzie wyma
gać przebuaowy ze 
względu na j e j stan 
ogólny oraz koniecz
ność pogłębienia d l a 
możności skanalizowa
n i a dalszych u l i c . 92 32- 33 w it 4 5.80 3.83-3.88 1.5 

prostych,ani 
w jednakowym 
równym spad
ku.Część rur 

Trasa w niedługim 
czasie będzie wyma
gać przebuaowy ze 
względu na j e j stan 
ogólny oraz koniecz
ność pogłębienia d l a 
możności skanalizowa
n i a dalszych u l i c . 

93 33- 34 II n 45.20 3.88-3.84 2.2 
powychylana 
na boki i 

Trasa w niedługim 
czasie będzie wyma
gać przebuaowy ze 
względu na j e j stan 
ogólny oraz koniecz
ność pogłębienia d l a 
możności skanalizowa
n i a dalszych u l i c . 

, 94 34- 3 5 Mickiewicza N 53.50 3.84-3.57 1.1 
zapadnięta. 

95 35- 36 si II 62.80 3.57-5.47 2.4 
96 36-238 Gałęzowakiego 25 59.90 2.44-3.19 19.6 za duży za mała 

Przepad zOędny po
wodu jacy, że odcinek 
wvoada za płytki 

97 238-237 II u 53.10 3.19-2 ,99 5.5 
S t y k i złe,ru
ry powychyla-
ne i część, 
pozapadane 

_Prz epad zbędny. 
Przebudowa w ogólnym 
planie nieunikniona. • 
Narazie może pozostać 

98 237-236 •1 II 57.70 2.99-3.46 15.2 • 

S t y k i złe,ru
ry powychyla-
ne i część, 
pozapadane 

_Prz 
Przebudowa w ogólnym 
planie nieunikniona. • 
Narazie może pozostać 



VI. 

Lp 
Odcinek 
pomię
dzy stu
dzienka
mi 

U l i c a 
Prze
krój 
kana
łu 

Dług. 
odcin
ka 

Głębokość 
założenia 
do spodu 
rury 

Średni 
spadełi 
na od
cinku 
w o/ oc 

W a d y Lp 
Odcinek 
pomię
dzy stu
dzienka
mi 

U l i c a 
Prze
krój 
kana
łu 

Dług. 
odcin
ka 

Głębokość 
założenia 
do spodu 
rury 

Średni 
spadełi 
na od
cinku 
w o/ oc 

Spadku Głębokości Ułożenia, 
j «w.styku 
krzyw. 

R ó ż n e Orzeczenie 

99 36-170 PI .Mickiewicza 25 46.- 2.49-2.66 15.7 Za duże Za małe 
bezużyteczne. 

S t y k i złe, 
rury zupełnie 
pozapadane 
i zsunięte 
na bok. 

przepad za duży Pożądane przełożyć 
odrazu, co zresztą 

100 3 6-27 7 u l „Mickiewicza w 65.- 2.44-2.35 23c4 

Za małe 
bezużyteczne. 

S t y k i złe, 
rury zupełnie 
pozapadane 
i zsunięte 
na bok. 

będzie konieczne ze f 

względu na głębokość 
d l a dalszych odcin
ków 

101 277-278 H » 43.80 2.35-2,37 32 v 9 

Za małe 
bezużyteczne. 

S t y k i złe, 
rury zupełnie 
pozapadane 
i zsunięte 
na bok. 

kuTsełnie -?ozapadane i Przełożyć natychmiast 

102 278-274 Joselewicza H 53.80 2,34-2,01 22,, 5 

Za małe 
bezużyteczne. 

S t y k i złe, 
rury zupełnie 
pozapadane 
i zsunięte 
na bok. 

w poprzek w rurze 
przechodzi rura 
wodociągowa. 
Rura załamana. 
Pokrywa uszkodzona. 

i dać właściwą głębo
kość ze względu na 

• piwnice i spad terenu 
103 278-279 Mickiewicza W 21.50 2,37 -2,42 24.5 

Za małe 
bezużyteczne. 

S t y k i złe, 
rury zupełnie 
pozapadane 
i zsunięte 
na bok. 

w poprzek w rurze 
przechodzi rura 
wodociągowa. 
Rura załamana. 
Pokrywa uszkodzona. 

i dać właściwą głębo
kość ze względu na 

• piwnice i spad terenu 

104 279' 2301 tt 54.- 2,42-2.34 32, 9 

Za małe 
bezużyteczne. 

prześwitu nie ma. 

i dać właściwą głębo
kość ze względu na 

• piwnice i spad terenu 

10 5 36-- 37 Ha n i szewi c z a 30/4 5 58.30 2 47-3->07 0 Za małe. 
Za małe ze 
względu na 
dalszą 
trasę. 

S t y k i złe, 
rury powychy-

106 37- 38 » u 54 . 50 3.07-2* 87 1.6 

Za małe. 
Za małe ze 
względu na 
dalszą 
trasę. 

lane na boki 
i pozapadane 

107 38-38a » 25 4 6.50 *3 #4.*3™* 2 o 11 i3 1.38 Za duże. Za małe 
t r a s a 
bezużyteczna. 

Trasy prze
świetlić nie 

przepad zbędny, 
fatal.skręt.ściek. 

108 38 a-l63 « 35.- 2.12-2.24 39.3 
Za duże. Za małe 

t r a s a 
bezużyteczna. 

można z powo
du kaskady. 

Studzienka z dziwną 
i niezrozumiałą 
kaskadą. Rura t r a 
f i ła pod dno. 

Przebudować natych
miast. 

109 168-169 Bluma n 25.50 1.98-1.95 35.-

Za duże. Za małe 
t r a s a 
bezużyteczna. 

S t y k i złe, 
rury pozapada
ne. 

przepad zbędny. 

110 168-172 t$ 19. 50 2.23-2,81 18.-

Za duże. Za małe 
t r a s a 
bezużyteczna. 

U l 17 3-174 II 4 5 ,50 3 „74. •3«,Ó2 Iwl 

Za małe. 
powinna być 
większa ze 
względu na 
dalszą roz
budowę. 

113 
J£4z.l7 5 « » 47.10 3.02-3^,08 odwr. 

Za małe. 
powinna być 
większa ze 
względu na 
dalszą roz
budowę. 

S t y k i złe. 
Rury nie uło

—• „A 

113 17 5 - l 7 6 tl » 37.- 3.08-3,34 2.6 Za małe. 
powinna być 
większa ze 
względu na 
dalszą roz
budowę. 

żone w l i n i i 
p r o s t e j , po-
wychylane na 
boki,pozapa
dane, spadki 

Trasa jak niżej od 
st.17 5 do 270 pow. 
mieć inne spadki, 
żeby całkowitego t 

koła nie stwarzać. 
114 17 6-17 7 •1 n Rn.- 3.34-2.97 3r8 

Za małe. 
powinna być 
większa ze 
względu na 
dalszą roz
budowę. 

nie utrzymane. 

.„.115 177-178 II u 54.- 2.97-2-88 3.-

Za małe. 
powinna być 
większa ze 
względu na 
dalszą roz
budowę. 

przepad zupełnie 
zbędny. 

116 17 8-17 9 H A 'S. 50 1.92"2P02 30- 6 
Za duże lub 
za małe 

Za małe tras y 
bezużyteczne 

Prześwitu nie ma. 

117 179-272 
-Słowackiego 

II 4.8. - 2.02-1,97 77 -9. Za duże lub 
za małe 

Za małe tras y 
bezużyteczne S t y k i złe, m « n c p cilffl^nijar1 .l^a te i 

118 272-271 
Rynek 

u II 43.80 1.97-2.00 1.9 
Za duże lub 
za małe 

Za małe tras y 
bezużyteczne 

spadki złe, 
pozapadane 
rury 

Rury pozapadane. 
7łaz pęknięty nie 
s t o i na studzience. 

głębokości założone 
kanały są nieużytecz
ne. Wydatek zupełnie 
zmarnowany. 



V I I . 

Ip 
Odcinek 
pomię
dzy stu
dzienka
mi 

U l i c a 
Prze
krój 
kana
łu 

Dług. 
odcin
ka 

Głębokość 
założenia 
do spodu 
rur y 

Średni 
spadełi 
na od
cinku 
w 0 / oc 

W a d y 
Ip 

Odcinek 
pomię
dzy stu
dzienka
mi 

U l i c a 
Prze
krój 
kana
łu 

Dług. 
odcin
ka 

Głębokość 
założenia 
do spodu 
rur y 

Średni 
spadełi 
na od
cinku 
w 0 / oc 

Spadku Głębokości Ułożenia, 
j .w .styku 
krzyw. 

R ó ż n e Orzeczenie• 

119 271-870 Rynek 25 42.30 2.00-lo86 11.06 Za duże lub Za małe tr a s y 
bezużyteczne. 

S t y k i złe, 
spadki złe, 
pozapadane 
rury . 

Prześwitu brak Rynek skanalizować 
120 280-270 n II 36.50 1.76-2,31 16.1 

za małe. 
Za małe tr a s y 
bezużyteczne. 

S t y k i złe, 
spadki złe, 
pozapadane 
rury . 

Odcinek zbędny. 
trzeba,lecz na wła-
iCiwej głębokości. 

121 17 5-270 Bałdachewka 53.80 1.98-1.86 

Za małe tr a s y 
bezużyteczne. 

S t y k i złe, 
spadki złe, 
pozapadane 
rury . 

122 38- 39 Naruszewicza 30/45 65.10 2,87-2*83 1,5 za duże Za małe ze 
względu na 
dalsze 
trasy^, 

S t y k i , 
spadki złe, 
rury zsunięte, 
zapadnięte. 

Dziury w kluczu. 
Przebudowa w najbliż
szej przyszłości nie

123 39- 40 n u 69.10 2.83-2(1 52 1.7 • 
za duże Za małe ze 

względu na 
dalsze 
trasy^, 

S t y k i , 
spadki złe, 
rury zsunięte, 
zapadnięte. W studzience rura 

gazowa /obawa wy
buchu/ . 
Studzienka pęknięta 

unikniona tak ze 
względu na stan tych 
odcinków,jak i ze 
względu na przebudowę 
dals zych 0dc inków. 124 40- 41 M K 68.70 2.52-3.17 1.1 za mały 

Za małe ze 
względu na 
dalsze 
trasy^, 

S t y k i , 
spadki złe, 
rury zsunięte, 
zapadnięte. W studzience rura 

gazowa /obawa wy
buchu/ . 
Studzienka pęknięta 

unikniona tak ze 
względu na stan tych 
odcinków,jak i ze 
względu na przebudowę 
dals zych 0dc inków. 

125 41-18 5 S z p i t a l n a 25 58.50 3.l4-2c07 I6c4 

za dużo 

1 

Za maŁaj 
t r a s a ' 
nieużyteczna. 

S t y k i złe, 
rury pozapa
dane, 
spadki złe. 

Trasa bezużyteczna, 

przebudować. 

126 185-184 w u 50.- 2,07-1.67 3.5 

za dużo 
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P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O 

I 
E 
r 

»rześwitu nie ma. 17 0 56- 57 u II 57.10 2.21-2.76 5.1 

za duże za małe •H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O 

I 
E 
r 

»rześwitu nie ma. 
przebudować 
niezwłocznie. 171 57- 58 Zamoyskiego II 28.60 2.76-3.28 2.4 za mały 

•H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O 

I 
E 
r 
ury zsunięte 
a boki. 

przebudować 
niezwłocznie. 

17 2 58- 59 n » 31.80 3.28-3.19 5.3 

za mały 

•H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O 

przebudować w n a j 
bliższym c z a s i e ; 
trasę dokładnie do 
tego czasu obserwo
wać . 173 59- 60 u II 39.30 1.7 5-2.30 3.2 

za mały 

za małe 

•H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O 

s rzepad zbędny i zkodliwy. 

przebudować w n a j 
bliższym c z a s i e ; 
trasę dokładnie do 
tego czasu obserwo
wać . 

174 60- 61 u II 34.30 2.30-2.74 4.-

za duże za małe 

•H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O 

przebudować w n a j 
bliższym c z a s i e ; 
trasę dokładnie do 
tego czasu obserwo
wać . 

17 5 61-166 Zamkowa U 15.15 1.60-1.80 38.5 
za duże za małe 

•H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O 

p 
s 
rzepad zbędny i 
zkodliwy. 

Przebudowa w niedłu
gim czasie nieunik
niona tak ze wzglę
du na jakość, jak 
częściowo ze wzglę
du na nieużyteczność 
/za płytko/. 

17 6 166-165 u W 31.30 1.80-2.00 21.5 
za duże za małe 

•H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O 

p 
s 
rzepad zbędny i 
zkodliwy. 

Przebudowa w niedłu
gim czasie nieunik
niona tak ze wzglę
du na jakość, jak 
częściowo ze wzglę
du na nieużyteczność 
/za płytko/. 17 7 165-164 u « 32.70 2.00-3.11 21.1 

za duże za małe 

•H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O 

c ześć tras y zbędna 

Przebudowa w niedłu
gim czasie nieunik
niona tak ze wzglę
du na jakość, jak 
częściowo ze wzglę
du na nieużyteczność 
/za płytko/. 

178 61- 62 Podzamcze II 33.55 2.78-2.90 3.5 

•H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O p 

Przebudowa w niedłu
gim czasie nieunik
niona tak ze wzglę
du na jakość, jak 
częściowo ze wzglę
du na nieużyteczność 
/za płytko/. 

179 62- 63 II II 48.10 2.90*2.66 3.2 

•H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O p 

Przebudowa w niedłu
gim czasie nieunik
niona tak ze wzglę
du na jakość, jak 
częściowo ze wzglę
du na nieużyteczność 
/za płytko/. 

180 63-222 U n i i Lubelskie,! » 33.10 2*66-2*18 20.3 

za duże 

za małe 

•H 

c -rł 
•H AJ 
H O 

" a 
CD G 
G a co 

ci 
N r-H 
u >, 
3 o 

>» 
ta g 

•H O 
G 
>> >> 
Oł f-i 
a 3 
U (Z 
P 
•- 3 

o cd 
•H Qi 
G co 
H 
<D a • 
N >j CO 
O G -H 
CO CO Pi 
3 P O p rzeŚY^itu brak 

przebudować natychm. 181 222-22?, • w II 37.25 2.18-2.16 9.9 
za duże 

za małe 

CO CO 4? 
•r-l O CO 
G G 

T3 cd* przebudować natychm. 

182 223-224 u II 42.40 2.16-2*28 10.1 
za duże 

za małe 

a co N 

N O 
Rury powypychane 
na b o k i . 

przebudować natychm. 

183 224-225 u » 55.40 2.28-2.18 13 — 

za duże 

za małe 

•H P 
G -H a » * co co 
CO G 

rM « CO 

co co 
•rH p P( 
X co cd 
! » O N 
p fn O 
co Pł pi 

• 

przebudować natychm. 

184 63- 64 Podzamcze II 41.10 2.66-2.34 2.6 za mały za małe 

•H P 
G -H a » * co co 
CO G 

rM « CO 

co co 
•rH p P( 
X co cd 
! » O N 
p fn O 
co Pł pi 

• 

Przebudowa później 

18 5 64-229 Reformacka (1 53.50 2.34-2.06 30.-

za duże 

za małe 

•H P 
G -H a » * co co 
CO G 

rM « CO 

co co 
•rH p P( 
X co cd 
! » O N 
p fn O 
co Pł pi 

• 

18 6 2 29-230 u 0 46.60 2.06-2.17 11.- za duże 

za małe 

•H P 
G -H a » * co co 
CO G 

rM « CO 

co co 
•rH p P( 
X co cd 
! » O N 
p fn O 
co Pł pi 

• 

przebudować natychm. 

230-231 n U 59.20 2.17-2.04 9.4 

za duże 

za małe 

zupełnie nie pasuia 
P + A r \ i on \so "t" T* £ł ci i 

przebudować natychm. 

188 231-232 N II 40.60 2.04-2.32 3.7 

za małe 

— L około 2Q cm. 

przebudować natychm. 



V 

Odcinek Prze Dług. 
_ ._. ... 
Głębokość Średni W a d y 

Lp. pomię
dzy s t u 
dzienka
mi 

U l i c a krój 
kana
łu 

odcin
ka 

założenia 
do spodu 
rury 

spadei 
na od
cinku 
w o/oc 

Spadku Głębokości Ułożenia, 
j.w.styku 
krzyw. 

R ó ż n e Orzeczenie 

189 88- 89 Grunwaldzka 30/45 38.40 2.77-3.33 6.3 za małe przebudowa w ni e 

190 89- 90 II żeliwo 9.50 3.33-3.71 6.3 
Rury źle 
łączone i Przepad zbędny. 

długim czasie przed 
ułożeniem nawierzch

.191 90- 91 u 25 37.80 2.62-2.58 5*5 za duże 
źle układane 
w kierunku 

n i konieczna. 

192 91-266 M a t e j k i u 36.20 1.91-2.14 26.- za małe 
spadku. przepad zbędny i 

szkodliwy. 
Prześwitu nie ma. przebudować natychm. 

193 266-267 n II 34.30 2.14-2.50 41.? 
Rury zupełnie 
pozapadane. 

przebudować natychm. 

194 267-268 I 
» 42.20 2.50-1.97 53.1 

zamulony piaskiem 
na 3/4 wysokości 
/nieczynny/ 

195 91- 92 Grunwaldzka u 42.80 2.58-3 .31 29.- Za małe 
przebudowa ze wzglę
du na głębokość 

196 92-273 Kościuszki u 61.30 3 .31-2.83 7.5 
ze względu 
na dalsze 

przepad za duży. 
prześwitu brak. 

197 273-274 u u 46.90 2.83-2.55 36.-
trasy. Rury pozapadane. przebudowa natychm. 

198 92-92a u II 37.- 3.31-3.67 2.8 odwrotny S t y k i złe, 
199 92a- 93 it •1 38.- 3.67-3.78 1.-

k i e r u n k i i 
spadki złe. przebudowę uzależnić 

od ogólnego planu 
przebudowy. 200 93- 94 3—K O Maja II 55.- 3.78-3.33 2.2 za małe 

Wszystkich 
tych 

przebudowę uzależnić 
od ogólnego planu 
przebudowy. 

201 94- 95 it II 55.80 3.33-2o95 3.1 
odcinków 
nie udało 

202 95- 96 n II 46.50 2.95-5.46 1.6 
się zbadać. Na studź, duży 

odwrót', stopień przebudować 
natychmiast. 
przebudować 
natychmiast. 

203 96- 97 u II 30.- 3.46-3»68 2.3 203 96- 97 30.- 3.46-3»68 2.3 

2Q4 97-155 n 11 51.90 3.68-4c72 9,2 

205 155-156 n II 58.60 4.72-3.32 4.1 przebudowa nieunik
niona w niedługim 
czasie podczas 
zmian w całości 
k a n a l i z a c j i . 

206 156-157 II II 52.20 3.32-2.92 2.6 

przebudowa nieunik
niona w niedługim 
czasie podczas 
zmian w całości 
k a n a l i z a c j i . 

207 157-158 Zamkowa II 47.20 2.92-2.77 1.6 za małe 
S t y k i złe, 
rury lekko 
pozapadane. 

przebudowa nieunik
niona w niedługim 
czasie podczas 
zmian w całości 
k a n a l i z a c j i . 

208 158-159 u n 52.60 2.77-2.80 2.4 

S t y k i złe, 
rury lekko 
pozapadane. 

ona 1 K Q_1 FtO n n 61.40 2.80-2.77 3.9 
209 
ni A ii 1 . Slrarbowa u 46.90 2.77-2.00 1.4 za mały za mała 

S t y k i złe, 
rury pofalo Rury pozapadane. przebudować natychm. 

210 
211 

160— <oiy 
160-161 Zamkowa u 35.20 2.77-3-00 3.4 

wane ,częścio
wo pozapadane, 
ułożenie 
niedbałe. 

Przebudowy w n a j 
bliższej przyszło
ści uniknąć się 
nie da. 

fit 

212 
-i-̂ .jy* Ju \J 

161-162 u it 21.35 3.00-2.98 9.9 za duży 

wane ,częścio
wo pozapadane, 
ułożenie 
niedbałe. 

Przebudowy w n a j 
bliższej przyszło
ści uniknąć się 
nie da. 



XI. 

Lp. 

213 

214 
215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

Odcinek 
pomię
dzy stu-
dzienka-
mi 
162-163 

U l i c a 

163-164 
164-264 

264-263 

263-224 

164-260 

97- 98 

98- 99 

99-100 

100-192 

192-193 

224 193-194 

225 

226 

227 

228 

194-158 

100-101 

101-102 

102-221 

Zamkowa 

Kraszewskiego 

Szreniawitow 

Jagiellońska 

Zygmuntowska 

Jagiellońska 

Skarbowa 

Prze
krój 
k a n a 
łu 

25 

Dług. 
odcin
ka 

38.4 5 

36.50 
51.50 

55.30 

56.30 

64.05 

Głębokość 
założenia 
do spodu 
rury 

2.98-3.10 

5.10-3.10 
3.10-2.19 

2.19-1.80 

1.80-2,28 

1.24-1.04 

44.-

56.15 

52.50 

3 5.50 

48.75 

46.50 

49.30 

45.20 

44.75 

39.70 

3.68-3.38 

średni 
spadek 
na od
cinku 
w o/o o 

Spadku 

10.7 

1.0 
5.8 

2.1 

10 *5 

17.3 

2.3 

3.38-2.75 

2.75-2.10 

2.10-1.93 

1.93-2.04 

2.02-1.91 

1.91-1.58 

2.10-2.53 

2.53-3.08 

2.80-2.69 

6.5 

20.8 

3.9 

10.6 

9 . -

4.4 

2e2 

2.4 

0.3 

za duży 

za mały 

W a d y 
Głębokości 

za duży 

za mały 

za duży 

za duży 

za mały 

za duży 

za duży 

za duże 

za duże 

za duże 

za małe 

za mała 

za mała ze 
względu na 
dalsze trasy, 

za małe 

za mała 

Ułożenia, 
j.w.styku 
krzyw, 

S t y k i złe, 
rury pofalo
wane, częś
c i owo pozapa
dane,ułożenie 
niedbałe. 

R o ż n e 

Rury ułożone 
w łuku. 

Rura 
zapadnięta 

Rury 
powycnylane 
na b o k i , 
źle ułożo
ne tak w 
kierunku, 
j ak spad
ku oraz 
źle 
łączone. 

przez studzienkę 
przechodzi rura 
gazowa. 
/obawa wybuchu/ 

przepad zbędny 
i szkodliwy. 

za mała 

Dziury w rurach. 

Rura ma jakiś 
stopień. 
Rury pozapadane 

Zbadać nie było 
można. 

O r z e c z e n i e 

Przebudowy w n a j 
bliższej przyszłoś
c i uniknąć się nie 
da. 

p r z e b u d o w a ć , bo 
t r a s a z a p ł y t k a 
i b e z u ż y t e c z n a 
d l a p o ł ą c z e ń . 

P r z e b u d o w a c s gdyż 
t r a s a b e z u ż y t e c z n a . 

przebudować natychm. 

przebudowę uzależnić| 
od ogólnego planu 
przebudowy. 

przebudować podczas 
ogólnej przebudowy. 

Zbadać nie było 
tao żna 
Trasa pozapadana. 

Zbadać po usunięciu 
jarze szkód „ 
przebudować natychm. 

przebudowa w naj
bliższym czasi e 
nieunikniona. 



X I I . 

Lp. 
Odcinek 
pomię
dzy s t u 
dzienka
mi 

U l i c a 
prze
krój 
kana
łu 

Dług. 
odcin
ka 

Głębokość 
założenia 
do spodu 
rury 

Średni 
spadek 
na od
cinku 
w o/oo 

W a d y 
Orzeczenie 

Lp. 
Odcinek 
pomię
dzy s t u 
dzienka
mi 

U l i c a 
prze
krój 
kana
łu 

Dług. 
odcin
ka 

Głębokość 
założenia 
do spodu 
rury 

Średni 
spadek 
na od
cinku 
w o/oo 

Spadku Głębokości Ułożenia, 
j.w.styku 
krzyw. 

R ó ż n e Orzeczenie 

231 103-103 Jagiellońska 25 52.45 3.08-2.77 1*8 

za mały 
za małe 
ze względu 
na dalsze 
t r a s y . 

S t y k i złe, 
t r a s y w łu
kach i w 
zmiennych 
spadkach 
rury 
częściowo 
zapadnięte 

,tyki f a t a l n e przebudowa przy 
pierwszej sposobnoś
c i i kredytach. 

232 103-104 « u 54.- 2.77-2e99 2.1 
za mały 

za małe 
ze względu 
na dalsze 
t r a s y . 

S t y k i złe, 
t r a s y w łu
kach i w 
zmiennych 
spadkach 
rury 
częściowo 
zapadnięte 

,tyki f a t a l n e przebudowa przy 
pierwszej sposobnoś
c i i kredytach. 

233 104-105 u u 39.20 2.99-3.54 2.5 

za mały 
za małe 
ze względu 
na dalsze 
t r a s y . 

S t y k i złe, 
t r a s y w łu
kach i w 
zmiennych 
spadkach 
rury 
częściowo 
zapadnięte 

,tyki f a t a l n e przebudowa przy 
pierwszej sposobnoś
c i i kredytach. 

234 105-106 II II 38.- 3.54-3.81 2.6 

za mały 
za małe 
ze względu 
na dalsze 
t r a s y . 

S t y k i złe, 
t r a s y w łu
kach i w 
zmiennych 
spadkach 
rury 
częściowo 
zapadnięte 

,tyki f a t a l n e przebudowa przy 
pierwszej sposobnoś
c i i kredytach. 

235 106-107 II II 46.50 3.81-3.94 1.8 

za mały 
za małe 
ze względu 
na dalsze 
t r a s y . 

S t y k i złe, 
t r a s y w łu
kach i w 
zmiennych 
spadkach 
rury 
częściowo 
zapadnięte 

,tyki f a t a l n e przebudowa przy 
pierwszej sposobnoś
c i i kredytach. 

236 107-108 u u 34.- 3.94-4.08 3.1 

za mały 
za małe 
ze względu 
na dalsze 
t r a s y . 

S t y k i złe, 
t r a s y w łu
kach i w 
zmiennych 
spadkach 
rury 
częściowo 
zapadnięte 

,tyki f a t a l n e przebudowa przy 
pierwszej sposobnoś
c i i kredytach. 

237 108-225 U n i i L u b e l s k i e j u 53.20 2.45 •••2.i 26 8o4 

za duży 

• 

za małe 

Kierunek i 
spadek złe, 
s t y k i 
f a t a l n e . 

Trasę przebudować 
w ogólnym p l a n i e 
przebudowy. 238 108-109 Jagiellońska u 58.30 2.92-2.74 4.1 

za duży 

• 

za małe 

Kierunek i 
spadek złe, 
s t y k i 
f a t a l n e . przepad zbędny 

i szkodliwy 

Trasę przebudować 
w ogólnym p l a n i e 
przebudowy. 

239 109-110 u it 52.65 2.74-2.43 4.9 

za duży 

• 

za małe 

Kierunek i 
spadek złe, 
s t y k i 
f a t a l n e . 

Studzienka 
pęknięta. 

Trasę przebudować 
w ogólnym p l a n i e 
przebudowy. 

240 110-111 Langiewicza u 61.- 2.22-2.05 5*2 

za duży 

• 

za małe 

Kierunek i 
spadek złe, 
s t y k i 
f a t a l n e . 

i 

Trasę przebudować 
w ogólnym p l a n i e 
przebudowy. 

241 110-232 Reformacka it 33.60 2.43-2.26 0.5 za mały 

• 

za małe 

S t y k i złe, 
rury zeszły 
na boki i 
pozapadały 
się. 

przez jeden ze 
styków zauważono 
spływanie błota 

przebudować natychm. 

242 232-233 Browarna u 56.80 2.26-1.95 8.2 

• 

za małe 

S t y k i złe, 
rury zeszły 
na boki i 
pozapadały 
się. 

d 
s 
tuazienKa pę-tcmę^a 
ruga r u r a zapadła 
ię na ok. 20 cm. 

przebudować natychm. 
243 233-234 n u 48.60 1.95-1.95 7.1 za duże 

• 

za małe 

S t y k i złe, 
rury zeszły 
na boki i 
pozapadały 
się. przebudować natychm. 

244 234- Ogród M i e j s k i u 20.40 1.95-2.03 0.8 odwrotny 

• 

za małe 

S t y k i złe, 
rury zeszły 
na boki i 
pozapadały 
się. przebudować natychm. 
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