
'n 42^0 333 ''

K O M I S J A  W Y D A W N I C Z A
TOW. BRATNIEJ POMOCY STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
_______________  * • ■ __  - I - - - - - - - | ■ -- -------- ' — —

Prof.  I. R A D Z I S Z E W S K I

WSKAZÓWKI 
DLA PROJEKTUJĄCYCH

WODOCIĄGI

KANALIZACJE

i- s> l'o  - ____  I

f/ i t  # % \
I -a J
'A*~ ' '* ■ * /  $

\ » 4  " 0 , v“ " J j

Nr. 195.

WARSZAWA
1 0 2 6



V . ' f • »

Y M  HO. $33

-  fKJC

1



-  3  -

I. WSKAZÓWKI, 0B0¥I4ZUJ4GE FRZI WIKOMKITJ 
PROJEKTU f0D00I4GÓW.

a/ Sprawozdanie techniczna ma zawierać wa 
objaśnienia oo do biegu i  sposobu ob lio«a» ia ,  
uwzględniającego stopniowy rozwój i  rozbudowę po
szczególnych części urządzeń wodociągowych; przewo
dów s s a w n yoh, tłocznych, s ie c i  ru r  rozprowadzają
cych* osadników, f i l t r ó w ,  zbiorników i t . d . ,  pomp, 
s i ln ik ów ; uzasadnienie l iczb y  tych ozy innych uraą- 
dseń lub mechaaiamów.

b/ Przy 8 losowaniu urządzeń specjalnych koniecz
ny j e s t  opia ioh działania .  W razie  możliwości dwo
j ak iego  lub trojakiego rozwiązania pewnej k w s s t jl,  
należy uzasadnić wybór tego ©zy innego rozwiązania, 
ozy tó względami bezpieczeństwa,, czy względami, eko-  
nomicznefói, czy toż. jak iem i innemi. Sprawozdanie 
winno być podzielone na d z ia ł y  i rozdziały ,  § odpo- 
wiedniemi ty tu łam i ,  podawaneMi z boku na margine
sach.

c/ Plan miejscowości winien zawierać wszelkie da
ne s ta łe ,  lub przez projektująoego ustalone, a więc; 
warstwice terenu, powierz olanie bloków zarówno eta ś$~ 
go; jak i  nowego miasta, w hektarach, m i e j *biof~  
nika i jego wysokość, eweni, u jęc ia  wody i plan ®jp- 
tuacyjny urządzeń oczyszczających i  z a s i la ją c y  oh *ia^  

sto w wodę.



J e ż e l i  u jęc ie  znajduje s ię  w tak ie j  odległości 
od miasta* że przy obranej ska l i  planów nie mogłoby 
s ię  zmieścić na arkuszu, wystarczy wtedy miejsce 
u ję c ia  ozn&czyć na dodatkowym planie sytuacyjnym 
w aka li  znacznie zmniejszonej; na planie tym będą 
podane ty lko ogólny obrys miasta, oraz kierunek 
głównego rurociągu, wraz ze s ta c ją  pomp i z b io rn i 
kiem.

$a p lanie  miasta należy wykreślić  c iąg główny, 
c iąg i  drugo- i  trzeciorzędne, oznaczając je  lin jami  
rozmaitej grubości koloru niebieskiego, oznaczyć nu
merami węzły, podać średnicę ru r ,  długość odcinków, 
oraz uzbrojenie s i e c i ;  hydranty, zasuwy, lewary,  
względnie syfony, wreszcie b ło tn ik i  i  odpowietrzniki,

&/ Schemat s ie c i  z obliczeniami winien zawierać 
ofiągi rur z numeracją węzłów /zgodnie z planem/, ze 
wskazaniem wielkości działek zasilanych w/ha/ lub 
długości odcinków w/m/, -  zależnie od tego, czem 
s ię  powodujemy przy obliczeniu zużytej wody—; i l o ś 
ci wody w / l^ a e c / ,  oddawanej na każdą działkę lub 
na. każdy odcinek s i e c i ;  i l o ś c i  wody, przepływającej  
przez węzły s ie c i  w godzinach największego zużycia,  
bez uwzględnienia pożaru. Należy wskazać kierunek 
biegu wody strzałkami, oraz oznaczyć granicę z a s i l a 
nia  s ie c i  ze zbiornika i od pomp, j e ż e l i  tak i praypa-
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dek z a s i la n ia  j e s t  w danym schemacie uwzględniony.
Liczby,, podające wielkości powyższe, winny być 

na rysunku w sposób wyraźny odróżniane i sanaczeni© 
ich na tymże rysunku objaśnione. Gaęsto może za jść  
potrzeba dwu, lub większej l iczb y  takich schematów 
w mniejszej s k a l i ,  bez warstwie, -  as css e gólnie j , kie 
dy chodzi o z a s i le n ie  s iec i  z różnych miejsc w róż
nych godzinach, w czasie pożaru, lub kiedy je s t  mowa
o k i lk u  odmianach rozwiązania.

e/ P r o f i l  podłużny winien wskazywać; wysokości t e 
renu, przewodów l i n i j  ciśnień wraz z kompletne ki 
uzbrojeniem dla najbardziej charakterystycznych prasa- 
wodów główaiyck i bocznych, w ważniej szych momentach 
rozbiory wody.

f/ Skrócony p r o f i l  podłużny ze schematycsnem wska
zaniem wysokości zwierciadła wody czerpanej, wysokoś
c i  składowych częśc i ,  mających znaczenia zasadnicza, 
wysokości tłoczenia  od miejsca u jęc ia ,  dale j  prsea  
pompy, osadniki, f i l t r y ,  odżelaz iacie ,  zb io rn ik i ,  
włącznie do zbiornika zasi la jącego  sieć  i t .p .

U w a g a .  P r o f i l  powyższy należy przedstawić 
do zatwierdzenia przed rozpoczęciem opracowywania 

konstrukcyjnego szczegółów urządzeń /budynków, f i l 
trów i t .d ,/ .

g/ Szczegółowy plan węzłów winien wskazać s e s ta -



wienie k sz ta ł tek ,  ru r  prosty cii, tnorząoyoh węzeł,
6 podaniem najb liższych  zasrjsr, hydrantów i  innych 
przyborów ze wskazaniem średnio w /mra„/. Plan węzłów 
należy wykonać; jeden schera&tyo&ni®, posiłku jąc  się  
oznaczeniami opracowanemi przez Komitet 2?ormaliza~ 
oyjny, drugi w sk a l i  / 1:Z 0/ , jako rysunek konatrak-  
oyjny.

U w a g a ;  Stosować rury Oliwne o średnicach; 
80, 100 ,  125 , 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 
700, 800, 900, 1000 i 1200 mm.

h/ Wszystkie rysunki winny posiadać odpowiednie 
napisy; Gi&naoaenia powinny być omówione bądź na s a 
mym rysunku, bądź też w odnośniku za pomocą l i c z b 1, 
l i t e r ,  lub innych znaków. Wszelkie oznao&ania, tak  
materjałów, jak i  schematycznie przedstawianych ozęś- 
c i ,  narazie są dowolne, lecz muszą być dostateczni® 
odróżniając® s i ę ,  jednostajne w całym projekcie i 
odpowiednio objaśnione na rysunkach. Przekroje budyn
ków, ©zęści składowych i  t .d ,  należy tak o b ie rać ,aby 
dawały jasny obraz przedstawianego urządzenia; u n i
kać przecinania p© l i n j i  łamanej. Projekty budowli 
należy wykreślać w s k a l i  / 1 : 1 0 0 / t j e ż e l i  za i  tego 
wymaga większa p rze jrzysto ść  -  to wówczas w sk a l i  
/ 1 ;5 0 A

Każdy rysunek winien mie<ć w górnym prawym rogu
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n&pls ,;WodGoIągi w dolnym prawym rogu wi
nien być umieszczony czytelny podpis autora*

1/„ Każdy rysunek winien być sło&ony w aekcje
o wymiarach. /22 x 34 cm./. Sprawozdanie winno być , 
na ©rkuazsaok te j  samej w ie lkości,  jak i  sekcje. Po
dział  iia aekoje winien być uwzględniony ju£ pray  
wykonywaniu rysunków oddzielnych* Więkeay rysunek,

* 2 ‘ wykonywany na k i lku  sekcjach, należy skladfcó, jjak 
fco wskazuje załączony szkic;

Pierwsze Drugie  
JZysun ek rozłożony łamanie Sama nie

h—  2 2 0 - ^  ,  2 2 0 —ję— 2 2 0  — -j_|T \ 5"
. . . . . .  r
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k/. Całość projektu winna być u ję ta  w teczkę.  
Wierzchnia stróna winna posiadać napisy; w górnym 
prawym rogu; "Politechnika Warszawska”, po środku:
“Frojekt wodociągów alejaoowości........ .. * f w prawy»
dolnym rogu napia czyte lny :  “projektował B . l f , .............
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Btud. wydz........  od dnia........... do dnia...........  Ha lewej
wewnętrznej s tronie  teczki winna być nalepiona k a r t 
ka ze szczegółowym spisem oddzielnych załączników, 
stanowiących pro jekt.  Zadany temat wraz z otrzymanęy i 
rysunkami należy do projektu dołączyć.

I I .  WSKAZÓWKI 0B0WI42UJ4CE PHZI WZKOKAIIU
PROJEKTU KANALIZACJI.

a/ Sprawozdacie teohnłozn© ma aawieraó wszelkie 
objaśnienia  co do biegu i  sposobu obliczania , uwzględ
niającego stopniowy rozwój i  rozbudowę poszczególnych 
części urządzeń kanalizacyjnych: s iec i  ru r  i kanałów 
ściekowych i  deszczowych /w wypaćiu k a n a l iz a c j i  roz
dz ie lcze j/ ,  przewałów i  kanałów burzowych, syfonów, 
przepadów, s t a c j i  przepompowywania, pomp, silników,  
urządzeń oczyszczających i t . d , ; uzasadnienie l iczb y  
tych czy innych urządzeń lub mechanizmów, 

b/ Jak we "Wskazówkach** pod I ,  b. 
o/ Plan miejscowości winien zawierać wszelkie da

ne s tałe  lub przez projektującego ustalenia, a więc 
warstwioe terenu, powierzchnie bloków zarówno starego,  
jak nowego miasta, w hektarach, i l o ś c i  wód odpływo
wych. plan sytuacyjny s t a c j i  przepompowywania, u rzą
dzeń oczyszczających oraz miejsca wylotu do odbiorni
ka.



J e ż e l i  s ta c ja  oczyszczania znajduje s ię  w ta k ie j  
odległości od miasta, że przy obranej sk a l i  planów 
nie mogłaby s ię  zmieścić na arkuszu, wystarczy wte
dy miejsce s t a c j i  oczyszczania ścieków i  wylot do 
odbiornika oznaczyć na dodatkowym planie sytuacyjnym 
w sk a l i  znacznie zmniejszonej; na plamie tym będą 
podane ty lko  ogólny obrys miasta, miejsce s t a c j i  
przepompowywania, kierunek głównego ko lektora  odpro
wadzającego, s ta c ja  oczyszczania i wylot do odbior
nika.

Ha planie miasta należy wykreślić  s ieć  k an a l iza 
cyjną, t . j .  kolektory główne, drugorzędne i  t r z e c io 
rzędne * oznaczając j© lin iam i rozmaitej grubości i 
koloru, a mianowicie: kanały kamionkowe -  sjenną p a 

loną, kanały murowane -  cynobrem, kanały betonowe
i  żel.-betonowe -k o lo rem  szaro-zielonym, rury żelaz  
ne i żeliwne -  kolorem niebieskim; należy również 
podać wymiary poprzeczne kanałów, ich długości i 
spadki kanałów oraz uzbrojenie, a mianowicie s tu 
dzienki rewizyjna z ich numeracją, ś w ie t l i k i ,  u rzą 
dzenia płóczące, komory przewałowe i  przepadowe
i t .d .  -  W wypadku kanalizacj i rozdzie lcze j  należy 
plan miasta z s ie c ią  kanałów deszczowych podać na 
osobnej ka lce ,  w zakresie jak plan poprzedni,

d/ Schematy s ie c i  z obliczeniami tiirmy 'ws!nazywać
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ciąg i  kanałów z numeracją węzłów /zgodnie z p la 
nem/ zs wskazaniem przepływów minimalnego i  maksy- 
malnegp/w kanałiz&oji ogólno-apławnej/, i l o ś c i  wo
dy przepływającej przez węzły, spadki zwierciadła  
wody, długości odcinków. W wypadku k a n a l iz a c j i  r©z-< 
d zie lcze j  należy podać dwa schematy, Liczby, wska
zująca wielkości powyższe, winny być na rysunku od
różnione i  znaczenie różnych ezn^ozei na tym samym 
rysunku objaśniono.

*/ P ro f i le  podłużne głównego kolektora  oraz Z-oh 
3~ch wybranych winny posiadać wysokości terenu, wy
sokości zwierciadła wody w kanałach, średnic© wzgla 
inne wymiary kolektorów* spadki zwierciadła  wody i 
spadki dna kanału, długości odcinków, NU studzienek. 
Pod profilem powinien być umieszczony schemat sy 
tu a c j i  kanału ze wskazaniem kanałów, zbiegających  
s ię  w poszczególnych węzłach; na t e j  sytuacji  należy 
podać we właściwych miejscach i l o ś c i  wód przepływe- ’ 
wych przed i  za węzłem.

f/ Na skróconym p r o f i lu  podłużnym należy podać 
schematycznie wysokości zwierciadła wody w końcu ko
le k to ra ,  w poszczególnych częściach s t a c j i  przepompo
wywania, oraz w poszczególnych częściach s ta c j i  

oczyszczania ścieków oraz poziomy wody w odbiorniku 
przy różnych j e j  stanach.



U w a g a  . P r o f i l  poniższy należy przedst&wid 
do zatwierdzenia przód roapeosęcie® opracowywania 
konstrukcyjnego szozegóiów urządzeń.

g/ Projekt powinien zawierać wykres ?ioari'eg«.  
dla ob liczenia  wód deszczowych dla  dz ie ln icy  wybra
nej oraz inna wykresy potraebns dts obliczania k a 
nałów i rynsztoków. 

v \i/  V Jak we HJskazdwkaołi" pad I ;  h, i ,  k 
k/ J  z tą  różnicą, ż® s  napissoh należy użyć 

w odposrEednieli ffiisjsof&cjh asami asfc wyrazu 
“wodociągi" wyrazy "Kanalizacja syBtemi

ftu «»—«», 0  am
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