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L a Partie Economigue. Oekonomischer Teil Economical Pa r ł . 

* * * par Ignacy Ghabielski. 
L'auteur expose le but dc la „Rcyuc", et 

constate qu*elle paraisse a u 25-eme ąnhiver3aire 
de 1'Association, au moment ou le gomernement 
polonais organise le mouyetnent de la constru-
clion et, tout parlieulieremenl, celui des habila-
tions a bon marchć ; ses efforls se porteraient 
surtout sur le developpement dc la eonstruciion— 
cc remarquable levtcr econonuque. L a revue sera 
strlctemept professionelle et a pol i i ique. 

* * * Ignacy Ghabielski. 
Der Vcrfasser besprieht das Ziel der ,,Bau-

rudschau", und stellt fest, dass dic erste und 
wichtigste Aufgabe der neuen Zeitschrift, die 
in cinem Augenblick entsteht, in welchem dic 
Pólnische Regierung sich spezielle Muhe und 
Sorge gibt, die brennendc Frage der Belebung 
des Bauwesens, und in erster Reihe des Woh-
nungsbauwesens zu lósen, wird im Dienste der 
Entwićke lung des Bauwesens, dieses hervorra-
genden "Wirtschaftshebel bestchen, wobei dic 
,,Baurundsebau" sich immer an eine apolitisrhe 
und faehmaiinisehe Richt mig hallen wird. 

* * * by Ignacy Cha bielsk i. 
Thc author comments upon the task of the 

,,liulding ISeview" whieh eomes into existcnce 
in a time when the Polish CiOYcrncmenl seriously 
undertook the settling of the burning ąuest lon 
of stimulalion of building, espeeially of housing 
problem, lts first and chief purpose will be to 
serre the dcvelopment of building-that major 
force of the modern economy, kceping to the 
principle of no-politics. but profession. 

La dćfinilion de 1'uidustrie du batiinent 
par Henryk Martens. 
Peu de personnes, nieme parmi les industricls 

du batiinent, se font une idee exactc dc ce que 
dcvrait etre son industrie et c'est cette queslion 
que souligne 1'auteur (President de l'Association 
Prof. des Entrepreneurs du Batimcnt de la Po
łogne) . Le manque dłoricntation sur ce sujet est 
la eause de grandes pertes ct de malenlendus 
frequents. L'auteur conclue que, 1'industrie du 
batiinent nłest reellement importantc qu*en sens 
d'cntreprisc qui embrasse toule sortes d'eouvres 
de genie et de construetion solon sos propres 
projecls et plans ou ceux des autres, ayant unc 
organisation speciale, une administration technique 
et finaneiere et, au surplus des risques qu'elle 
encourt, se ehargeant d/une ręspons&bilite eony 
plete des calculs de construetion et de mate-
riaus. 

Der Begri f f der Bauindustrie. H e n r y k 
Martens . 

Der langjahrige Prasident des Fachmanni-
schen Ycrhandes der Bauindusiriellen in Po
len beobachtot mit viel Recht, dass nur wenigc 
Leute, auch aus den bauindustriellen Krcisen 
klar dariibor sind, was eigentlich die Bauin
dustrie. ist und was sic sein sollte. Dieser Zustand 
schafft grosse Yerluste und verursacht Missvcr-
stadnisse. In interessanten Erwagungen aussert 
der Yerfasser die Meinung, dass nur diojonigen 
Bauunternehmungen die Bauindustrie bilden, dic 
allerlei Ingenieur- und Baurbeit vollbringen, ihren 
eigencn oder fremden Planen gemass, und die 
eine entsprechende Organisation, lechnische und 
finanzielle Administration besitzen, und ausser 
Risiko, auch die vollstandigc Yerantworilirhkeit 
fur die Konstruktions- und Materialberechungen 
tragen. 

The essentiaJ of the building industry hy 
Henryk Martens. 
The author, Presidenl of the Building Trade 

Employers Association, points out in his article 
that only few people, even from building indu
stry circlcs, baye a elear undcrslanding of what 
is, and what ought to be the building industry. 
Thosc conditions causc many misunderslandigs-
and bad consequences for thc whole of the in
dustry. The author bas a firm conviction that 
thc building industry is rcally represenled only 
by organisations undertaking engineering and 
construetion works acćording to their own or 
delivered designs, possessiog a well developed 
organisation, a technical and financial nianagc-
ment and which, besides other risks, carry also 
a fuli responsibility of the technical and econo
mical calculation. 

La crise dn logement par Andrzej Wierz
bicki. 
I/autetir, Directeur en chef de 1'Union 

Centrale Polonaise de L'Industrie, des Mines, du 
Commerce et des Finances, deelare et explique 
en dćduct ions ext romciuent in lćressantes , le point 
de vue des spheres ćconomiques competenles 
quanl'a la sohilion du probleme des habilations 
et logements en Połogne et souligne la necessile 
absoluc d'un interel special et d'ini appui de 
l'initiative privće , en confiant constructions et 
balisses aux grands concerns d'entrepreneiirs, 
oifrani uniquement des garanties de structure 
preste et a bon marchć . 

Wohnnngsfragen. Andrzej Wierzbicki. 

Der Yerfasser, Huupldireklor des polnischen 
Centralbundes des tiewerbs, des Bergwesens, des 
Handcls und der Finanzon, spricht in ausseror-
dentltfch interessanten Beweisfubrung die An-
sehauug der ekonomischen Spharcn auf die Aufló-
sung des Wohriungsproblems in Polen aus. Er 
erklart, unterstreichend, die Notwendigkeit ciner 
sneziellen Interessierung und Unterstiilzung der 
Privatinitiative und der Abgabe des Baues den 
grosse.n Konzcrnen der Bauunlernehmer, welchc 
einzig und allein eine schnclle und hillige Bau-
ausfuhrung garahtieren. 

Housing problem by Andrzej Wierzbicki. 

Thc author, headdireetor of the central Po-
lisb Union of industry, mining, trade and fińan
ces declares in an unusual interesling deduclion, 
the view of economic spheres on resoWing of thc 
housing problem In Polaud, underlining thc pc-
cessity by all means of taking an inlerest In the 
matter and of supporting prWate initiative, deli-
yering building to greal concerns of contractors* 
who might specially warrant ąuick and eheap 
construetion. 

Le balimenl en Połogne en 1928 par Sta
nisław Skrzy wan. 
L'auteur parlc de la conjoncture du hatiment 

en Połogne au cours dc 1'annee passee. L a con
struetion aceusa un grand dćvcloppenient en 
comparaison avec les annćes prćcedentes , spe-
cialement dans le dómaine des travaux publics. 
L'inilialive privee, n'exislant presque pas, la 
construetion des habilations est financee par des 
fonds publics. La valeur de toutes les nouvellcs 
constructions dans le pays entier peut-etre eva-
luec a 800 milions zlotys (2100 milj. fr. fr.). Au 
eours de Pannee. passee. 11S.O00 ouvricrs oni par-
ticipe a la conslruction. Les salaires ont augmen-
le dans une proportion de 5—25°/o. Fes prix de 
materia u x changeaient d'une manierę insigni-

Das Pólnische Banweseti im Jahre 1928. 
Sliinisłiiw Skrzywiin. 
Das Tbema dieser ErwStiungen ist die Bau-

konjunktur in Polen im vorigen Jahre. Der Yer
fasser slellt fisi, dass das yeiflosscne Jahr, im 
Vergleich zu deii vorhergehendęn , eihe b&deulende 
Belebung aufweisst, speziell aul iięm Gebiete des 
5ffenttichen Bauwesens. [nfolge <ies Mangels 
der PriVatinitiafive, ist der Wohnungsbau aus 
den (iffontlic-hiMi Gelderli tinanzlerl worden, 
es liat ji'di>i'li sblcbe Ausmasse, die bestehende 
Wohnungskrise in den S t i » - n veriangt hatte, 
leider noCb nichi erreicht. Der Gesamtwert, alltr 
Bauhivestitionen in Pplen kann im Jahre 1928 
aut 0,S Miliarden geschatz werden. Die Zahl 
der am Hau und an Mfentlichen Arbeiten Be-

Building season 1<)'2,H iu Pólahd, by Sla-
nisław Skrzywąn. 
The topie of the deliberations is the building 

conjunclure in Poland during the year IJI'28. The 
author establishes that the lasl year showed 
a considerable liveliness of the building if coni-
pared with ttie proceeding yrars. espeeially in 
Ihe dSmain of public building. Owlng to the 
lack of prWate funds, the home building niust 
be subsidized by public means. Unfortunately it 
liasn't reached till now such level as is rctiuired 
by tlic permanently existing housing crlsis in all 
our towns. The tolal value of all building invcst-
ments in the whole country can be estcemated 
in the year liCS to over 800 Millions zlotys. The 
(tuiMitity of workmen employed on building -
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fiaute. L'index du prix de la eonstruction relar 
tiyement a 1'annee 1927 (100) monia en Decembre 
1928 iusqu'a 113—123. 

L'industrie du b&timent a l'exposilion Na
tional de Poznań par Wł. de Bondy. 
L/.auteur expose la parlicipation de 1'indu-

strie du halimeiit et ses branches a l'exposition 
nationale a Poznań qui aura lieu du 15.5—15.10 
1929. 

Lc Travail. 

srhaftigten erzielte iin v. Javi-e rine Uekordziffer 
von 118.000. Die Tariflohnc sticgen yerchie-
donartig in einzelnen Bezirken u. z\v. von 5—25°/ 0 . 
Die Baustoffprei.se unterlagen nur kleinen Schwan-
kungen. Der Baukosteindex im Vergleich zum 
J. 1927. (100) belief sich im Dezember 1928. auf 
113—123. 

Cautionnemenl par S t a n i s ł a w Pronaszko. Kautienfraf Sl . P r o n a s z k o . 

Die Bau ind ustnie auf der Allgemeinen 
LandesausteUung Wł. de Bondy. 
Der Artikel bespricht den lebhaften Anteil 

der Bnuindustrie in der r iesengrośsen nalionalen 
Ausstelhmg in Posen, die vom 15.5—15.10 dauern 
wird. 

Die Arbeit. 

and public works reachcd in the last year the 
record amount of 118.000 men. Tbe wages rose 
differently in parlicular ccnlres from 5—25u/u. 
The priees of materials sliowed only insignifi-
cant changes. The eost of building sbowed in 
this year an increase of 13—23°/ 0 comparing to 
the same eost in llie year 1927. 

Guaranlies by Sl. Pronaszko. 

The building induslry al llie National Exhi-
hilion in Poznań 1929, by Wł. de Bondy. 
The arliele comments the aetivily whicli 

sbowed the building eontractors in taking part 
in tbe imposing natioual exhibition in Poznań 
to take place from 15 5—15.10 1929. 

Lahour. 

L a Partie IYchnkji Technischer Teil. Technical Part 

Proporlion quantitative des eleinenls du 
beton, par Prof. d'Ec. Pol. W. Pa
szkowski. 
I.'artiele contienl des tres interessantes deli-

berations eoncernant les proporlions quantilatives 
des elements du beton, aboutissants a lilie for
mule inedite. 

Les construction sur pieux par E . Ro
mański. 
I/auteur eile les divers systemes de pieux 

eniployes dans les travaux de foRdement. 

Betonbeslandleile. Prot'. Wacław Pasz
kowski. 

Der Artikel enthall sehr inleressante ErWfi-
gungen hcziiglicli des quantitativen Verbfdtnisses 
der Betohbesjtandteile, die zu einer neuen Formel 
Fflhren. 

Concrele proporlioning by Wacław Pasz
kowski Prof. 

Tbe artielc contains very interesting drlibe-
rations as concerning the proporlioning of the 
eoncrete eomponents, willi . deduetion of a new 
formuła. 

Die Piahlkosliuklionen. Ing. E. Romański. Piles cóstructiorts by E. Romański 

Der Yerfasser hesrhreibt verseliiedene Syste-
me der in den l''und:imeiitarl>eiten angewandlen 
Ptfihlc. 

Tbe author compares various systems of piles 
used at the foundation works. 

Calcule du coul d'une maconnerie en bri-
ques standardises — I. Pianko. 

Grayier on sable? I. Luli. 
Le creusemeni des fossćs dans les marais 

,a la metodę d'explosion. A. Cz. (Eng. 
N. Rcc). 

Chroniąue du pays. 

Gbronique ćtrangere. 
Revue de la presse polonaise et la presse 

etrangere. 
Pri.\ de maleriaux el de la main d'oeuvre. Bauslolfpreise und Tariflohnc. 

Preiskalknlalion des Nornialziegelniauer-
werkes — 1. Pianko. 

Kies oder Sand Ing. I. Luft. 

Die Explosivinetode bei Krdarbeitcn in 
Siimpfen (Eng. N. Rec.) A. Cż. 

Inlandchronik; 
Au.slandisehe Chronik. 
Zeilsrhrif fenschau IPolen & Auslandi. 

Masonry eost using slandardized bricks 
l>y I. Pianko. 

Gravel or sand'.' by 1. Luft e. i. 
Ditching a swmnp with dynamite by A. Cz. 

c. i. (Eng. N. R.). 

Country and foreign chronicie. 
Polisb and foreign press review. 

Priees current of nialerials and rale of 
wages. 

http://Baustoffprei.se
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W dwudziestymi p ią tym roku istnienia Stowarzysze
nia Zawodowego P rzemys łowców Budowlanych Rze
czypospolitej Polskiej oddajemy przemys łowi budo
wlanemu i tymi, co się sprawami budownictwa Polski 
Odrodzonej interesują, nowe pismo zawodowe. Roz
wój ruchu budowlanego, a w pierwszym rzędzie kwe-
stja mieszkaniowa, wysunę ły się siłą rzeczy i ko-

Rżąd nieczności na czoło zagadn ień gospodarczych, 
obecny wszedł na drogę zdecydowanej inicjatywy roz
wiązania tych zagadn ień . Dalszy bieg tej sprawy leży 
już w czynnikach poza r z ą d o w y c h ; Sejm przedewszyst-
kiem ma wdzięczne pole do zaspokojenia tej potrzeby, 
uregulowanej już wszędzie prawie w Europie, odrzuca
jąc namulenia dogmatyzmu i pa t rząc w oczy prawdzie 
bolesnej g łodu mieszkaniowego, poniżającej Po lskę 
w oczach Zachodu. 

W tym w a ż n y m okresie p r zys t ępu j emy do naszego 
wydawnictwa. P r z e m y ś l budowlany, istotę k tó rego 
określa naczelny a r t y k u ł (,,Istota P r z e m y ś l u Budowla
nego") zas łużonego Prezesa naszego Stowarzyszenia, 
wskazuje jak iem winno b y ć narzędz ie wykonawcze 
zaspokojenia potrzeb budowlanych. Bez silnego prze
mys łu niema odbudowy, bez organizacji współczes
nej, opartej o wyzyskanie maksymalnych możli
wości organizacyjnych, technicznych i finansowych, 
niema potanienia budownictwa. 

To też p ismo nasze, w skromnych rozmiarach pod
jęte, ma stan obecny i dojrzale dążenia tego przemy
słu, jako wykonawcy z a d a ń budowlanych, o b r a z o w a ć 
i nad n a p r a w ą i doskonaleniem jego c iągiem c z u w a ć . 

Zdała od wszelkich doktryn lub chwi lowych intere
sów pol i tycznych, stojąc na gruncie ściśle neutralnym 
i fachowym, b ę d z i e m y myślą wolnego obywatela oce
n iać wszelkie przejawy dodatnie, ujemne zaś wyjaśn iać 
i zwalczać . 

Pismo nasze zasadniczo zawie rać będzie dwa dzia
ły: ekonomiczno-spo łcczny i techniczny. W pierwszym 
będą poddawane analizie różnorodne zagadnienia, 
związane z pracami nad poprawą stanu obecnego; ko
rzys tać będz iemy w tej mierze z doświadczeń i prze
żyć swoich i obcych. 

Skomplikowane życie naszych organizacy j zawodo-
wycb, zjednoczonych od lat pięciu w Sta łe j Delegacji 
Zrzeszeń Budowniczych i S towarzyszeń Zawodowych 
P r z e m y s ł o w c ó w Budowlanych Rzeczypospolitej Po l 
skiej, żyjących jeszcze przymusowo pod r z ą d a m i róż
norodnych ustaw,, pewne odrębnośc i ujmowania spraw 
przez dane ośrodki intelektualne — to pole do wza
jemnych wyjaśn ień i do pracy nad scalaniem poglądu 
na zasadnicze sprawy budownictwa. 

Praca nad podstawami u p r a w n i e ń budu jących i wy-
k o n y w u j ą c y c h budowy, prawodawstwem budowlanem, 
u p o r z ą d k o w a n i e m ustaw w odniesieniu do z a d a ń tak 

donios łych jak budowa mieszkań , warunk i i okres pra
cy, badanie [możliwości zmiany sezonowości w prze
myśle budowlanym na p r z e m y s ł o zatrudnieniu sta
łem — oto p r z y k ł a d o w o przytoczone sprawy, oczeku
jące na rzeczowe oświet lenie i rozwiązan ie . 

Również stosunek społeczeńs twa i władz do nasze
go p r z e m y s ł u , zaspokojenie jego s ł u s z n y c h potrzeb 
i podniesienie znaczenia do mia ry jego ekonomicznej 
i społecznej war tośc i w życiu zorganizowanego społe
czeńs twa —1 oto następnie zadania. 

Nie zasklepiając się w programach własnych i ma
jąc na względzie nie wyłączne dobro zawodu, lecz do
bro całości , otwieramy nasze szpalty dla wszystkich 
działaczy, ekonomis tów i t echn ików, k tórzy chcą w tej 
sprawie głos zabrać . 

Lecz życie p łynie p r ą d e m war tk im, unoszącym bez
litośnie dawne formy, a zdobycze techniki, coraz potęż
niejsze, kompl iku ją zadanie technika budowlanego, 
s twarza jąc źródła nowych sys temów pracy; ten dział 
będz ie otoczony opieką w naszym piśmie . Będzie on 
zawiera ł ujęte popularnie a r t yku ły , o m a w i a j ą c e spra
wy, interesujące t echn ików budowlanych i wypływają
ce ze zmienionych w a r u n k ó w . Zasady naukowej orga
nizacji pracy w budownictwie i kalkulacja kosz tów bu
dowy będą specjalnie uwzg lędn ione . 

Pismo nasze o b e j m o w a ć będzie ca łość p r z e m y s ł u 
budowlanego, a więc wszelkie roboty inżyn ie ry jno-bu 
dowlane. 

Życie pracownicze z jego skomplikowanemi obec-
nemi przejawami, w szczególności zagadnienie plac 
robotniczych, sądy pracy oraz ustawodawstwo spo
łeczne będz ie mia ło wyraz w dziale o d r ę b n y m . Bieżą
ce życie organizacyj naszych i pokrewnych oraz kro
n ika krajowa i zagraniczna, przegląd prasy i wydaw
nictw, wreszcie dział statystyczny uzupe łn i ać będą 
treść każdego numeru. 

Odda jąc pismo do uży tku ogółu, musimy wspom
nieć zasługi naszych wybi tnych dzia łaczy budowla
nych, na k tó rych czoło wysuwa się niezapomniany 
długoletni prezes naszej organizacji, Ignacy Rupiewicz, 
jeden z ki lkunastu o rgan i za to rów w dobie niewoli , k tó 
ry rozumem i sercem p r a c o w a ł nad podniesieniem ro
dzimego p rzemys łu budowlanego. 

Rozpoczynamy wydawnic two bez zapowiedzi i re
klam, a czując się czynną cząs tką żywego organizmu 
i mechanizmu społecznego, chcemy nasze kó łko 
u sp rawn ić i dlatego w z y w a m y wszystkich jednakowo 
z nami myś lących , aby w tej pracy nam dopomogli, nie 
szczędząc swych uwag. Zadaniem naszem podstawo-
wem jest i pozostanie s łużba sprawie, k tó re j skuteczne 
rozwiązan ie przyczyni się do podniesienia kultury i do
brobytu naszego kraju. 

Ignacy Chabielski. 



STR. 4 PRZEGLĄD B U D O W L A N Y ZESZYT I 

D Z I A Ł E K O N O M I C Z N O - S P O Ł E C Z N Y 
ISTOTA PRZEMYSŁU B U D O W L A N E G O 

Pojęcie przemysłu budowlanego w sferach społecz
nych, u c z y n n i k ó w rządowych , a nawet w kolach sa
m y c h p rzemys łowców budowlanych, nie jest dosta
tecznie skrystalizowane. Stąd zaś wyn ika niezrozumie
nie istotnej rol i i znaczenia tej gałęzi p r zemys łowe j , 
oraz traktowanie jej raczej jako procederu, k t ó r y m się 
może z a j m o w a ć każdy . 

Rzeczywiście p rzemys ł budowlany różni się zasad
niczo od wszystkich innych gałęzi p r zemys łowych . 
Podczas gdy w większości w y p a d k ó w przemys ł posłu
guje się zmechanizowanym warsztatem pracy, przy
stosowanym do mniej lub więcej masowego wytwarza
nia różnych a r t y k u ł ó w pewnego okreś lonego rodza
ju — przemys ł budowlany cechuje ta okol iczność, iż 
ostateczny produkt jego wytwórczośc i — budynek, jest 
jednocześnie warsztatem pracy. Pozatem cechuje go 
różnorodność su rowców, w a r u n k ó w pracy i zwycza
jów, n i ewspó łmie rność objek tów wytwarzanych i i . d. 

P r z e m y s ł budowlany — jako wy twarza j ący nowe 
dobra gospodarcze, jest p r zemys łem, o ile przedsiębior
stwa, tworzące ten przemys ł , odpowiada ją nowoczes
n y m pojęciom o tej gałęzi produkcji , k tóre postaramy 
się poniżej p rzeds tawić . W praktyce polskiej p rzemys ł 
budowlany traktowany jest jako proceder. Niema zro
zumienia, że istotę p rzemys łu s tanowią jedynie przed
siębiors twa prowadzone na sposób przemysłów} ' , nie 
zaś te, k t ó r e powsta ją jak grzyby po deszczu, specjal
nie dla danej roboty, nie mają ż a d n e j organizacji 
i w istocie swej są z a r ó w n o szkodnikami dla P a ń s t w a 
i społeczeńs twa, jak i dla rzeczywistego p rzemys łu bu
dowlanego, opinja o k t ó r y m , opierająca się na wypad
kach sporadycznych i nie szukająca istotnych przy
czyn, jest nieprzychylna. Mus imy się n a u c z y ć pa t r zeć 
jasno na rzeczy i od różn ić elementy dodatnie od ujem
nych . 

Roboty budowlane rozpada ją się na cały szereg 
dzia łów. Będziemy więc miel i zwyk łe budowle mie
szkalne, gmachy publiczne, monumentalne budowle, 
budowle p rzemys łowe , b u d o w ę dróg komunikacyjnych 
•lądowych i wodnych!, m o s t ó w , wreszcie budownictwo 
podziemne. Cały ten zakres prac budowlanych Niem
cy określają „hoeh- t ie fbau" , w pojęciu polskiem naj-
lepszem wydaje się nam okreś len ie „ roboty inżynie-
ryjno-budowlane". Nowoczesne przeds ięb iors two bu
dowlane obejmuje ca ły ten zakres pracy; m o ż e się, 
oczywiście, wyspec ja l i zować w pewnym rodzaju robót , 
co z punktu widzenia ogólnego jest wysoce pożądane . 

iPraca w budownictwie rozpada się na dwa działy 
zasadnicze — projektowanie i wykonanie. W obecnych 
naszych stosunkach u ta r ło się, że pierwszy dział pracy 
w y k o n y w u j ą architekci. Architekt opracowuje projekt 
architektoniczny i wszelkie obliczenia statyczne i ma-
terjalowe, p rzemys ł budowlany na podstawie tych pro
j ek tów wykonywuje budowle, p rze jmując de facto cał 
kowitą odpowiedz ia lność cywi lną i karną za skutki 
Wadliwych obl iczeń oraz za w y k o n a n ą robotę . 

Stosunki obecne na Zachodzie i stosunki przedwo

jenne w Rosji u k ł a d a ł y się inaczej. F i r m y budowlane 
nie ograniczają się wyłącznie do sprawdzenia obl iczeń 
i wykonania budowy, ale stają do konkurencji z ca łko-
witemi własnemi rozwiązan iami danego i m zadania 
szczególniej pod względem technicznym i ma te r j a ło -
wym, innemi s łowy obejmują część lub całość prac pro-
jektodawczych i ca łość prac wykonawczych. Istnieje 
oczywiście obok f i rm takich również szereg przedsię
biorstw drobnych, opartych na zasadach przyję tych 
obecnie w Polsce. 

Który z tych sposobów jest bardziej celowy? Jeśli 
s ięgnąć do innych dziedzin p r z e m y s ł o w y c h , to zauwa
żamy, że w nich myś l twórcza i jej wykonanie znajdu
je się w jednem przedsiębiors twie , k tóre , niezależnie 
od w ł a s n y c h koncepcyj,, może r ea l i zować pomys ły cu
dze. Jeśli zaś, idąc dalej, p o r ó w n a ć f i rmy, k tóre nie 
ograniczają się do samego wykonawstwa z firmami, 
k t ó r y c h celem jest jedynie wznoszenie budowli , to zau
w a ż a m y , że pierwsze stoją na znacznie wyższym po
ziomie. Są to organizacje potężne, opierające się na 
wie lk ich kap i t a ł ach , pode jmujące się ca łoksz ta ł tu ro
bót budowlanych, k tó rych głos doradczy, projekt 
i opinja są decydu jącymi . Powierzanie f i rmom budo
wlanym również prac projektodawczych ma t ę zaletę, 
że, m a j ą c odpowiedni personel, śledzą one za postę
pem techniki, m a j ą impuls do nowych koncepcyj i roz
wiązań , co dla budu jącego gra tę ogromną rolę, że 
w wyn iku przetargu otrzymuje on nietylko m a ł o mia 
rodajny najniższy kosztorys, ale również najrozmait
sze konstrukcyjne rozwiązania , z k tó rych m o ż e wy
brać najlepsze. 

Należy więc dojść do przekonania, że pierwszą 
istotną cechą nowocześnie pojętego* p rzemys łu budo
wlanego jest mdźnOść c a łkowi tego projektowania bu
dowli , szczególnie pod względem konstrukcyjnym i ma-
ler ja łowym, bądź przejęcie na siebie odpowiedzia lności 
za takież projekty obce. 

Prace wykonawcze w budownictwie nie sprowadza
ją się do poszczególnych czynnośc i rzemieś ln iczych . 
W tym wypadku bowiem 'miel ibyśmy do czynienia wy
łącznie z konglomeratem rzemiosł . Aby w y k o n a ć bu
dowlę na sposób p rzemys łowy , konieczna jest organi
zacja, k t ó r a jest cechą istotną każdego p rzemys łu . 

Przemysł budowlany musi w pierwszym rzędzie 
pos iadać stalą organizac ję adminis t racy jną , to znaczy, 
musi mieć odpowiedni stały personel zarządzający 
przeds ięb iors twem, z a r ó w n o pod względem handlo
w y m jak technicznym. Jedynie przeds ięb iors two, po
siadające stały wykwal i f ikowany personel, jest w sta
nie dos tosować się do coraz wyższych w y m a g a ń życia, 
iść po drodze specjalizacji, dok ładn ie p ro jek tować , ka l 
k u l o w a ć i w y k o n y w a ć b u d o w ę . Prowadzenie przedsię
biorstwa nie jako stałego p rzemys łu , lecz jako przy
godnego procederu, musi z jednej strony p rowadz ić 
nieuchronnie do partactwa, z drugiej zaś — do braku 
należycie wykwal i f ikowanych i wyrobionych sil facho
wych, k tóre , w pogoni za coraz nowem zajęciem, za-
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t rącają możność śledzenia nowych p r z e j a w ó w życia 
technicznego. 

P rzemyś l budowlany pracuje ciągle w warunkach 
ewolucyjnych. Coraz to nowe, coraz trudniejsze zada
nia, skomplikowane konstrukcje dawane m u są do 
rozwiązania . Aby m ó c to usku teczn ić — przemys ł w i 
nien pos iadać cechę nie przedwiecznego rzemiosła , mu
si pos ług iwać się tern, co stanowi o postępie ostatniego 
stulecia — p o d s t a w ę każdego p rzemys łu — urządzen ia 
techniczne i maszyny. Jedynie przeds iębiors twa, po
siadające maszyny i narzędz ia budowlane, n iezbędne 
w zakresie ich dz ia łan ia i istotnie dostosowane do 
współczesnych w y m a g a ń techniki, pozwala jące na wy
konywanie zamierzonych budowli na sposób przemy
słowy, mogą b y ć zaliczone do przemys łu budowlanego. 

Przy każde j budowie, o ile ma być należycie i w ter
minie wykonana, konieczna jest organizacja handlo
wa. W y n i k a to z samych w a r u n k ó w umowy budowla
nej, k tóra wyznacza ściśle terminy rozpoczęcia i zakoń
czenia robót . Solidna budowa wymaga dobrych ma-
terjałów, przyczem w grę wchodzi ich koszt. Materja-
ły muszą b y ć w odpowiednich terminach zakupione, 
zwiezione na miejsce budowy i zużyte. Zagadnienia 
transportu, rąk roboczych i t. p. również w tę dziedzinę 
wkraczają . Rozwiązanie ich należyte wymaga od prze
m y s ł u budowlanego odpowiedniej organizacji han
dlowej. 

Wreszcie dziedzina finansowa. Czy do pomyślenia 
jest solidne przeds ięb iors two budowlane, k tóre choć 
częśc iowo i na okres prze jśc iowy nie m u s i a ł o b y finan
sować budowy z w ł a s n y c h ś rodków. Coprawda system 
zaliczek u ł a twia p rzeds iębran ie dużych robót nawet 
drobnym f i rmom, jednak odpowiednia organizacja fi
nansowa jest konieczna, jeśli mowa o przedsiębior
stwach solidnych, tembardziej, że organizacja ta musi 

się s p r o w a d z a ć nietylko do odpowiednich k a p i t a ł ó w 
obrotowych, ale również do k a p i t a ł ó w s ta łych , jak 
warsztaty, maszyny etc. 

Wreszcie moment n ies łychanie dla p r z e m y s ł u budo
wlanego charakterystyczny — moment ryzyka . Wspo
mina l i śmy już poprzednio, że p rzemys łowiec budowla
ny za obliczenia ma le r j a łowe i techniczne bierze na sie
bie odpowiedz ia lność i to nietylko za obliczenia własne , 
ale również za obliczenia obce. Bierze on również od
powiedzia lność za dobre wykonanie robót , koszt k tó
rych ustalony został w umowie. Zależnie więc od zor
ganizowania robót i ich wykonania przeds ięb iorca zy
ska lub straci i w tern tkwi moment ryzyka . 

Dochodzimy zatem do przekonania, że istotnemi 
cechami p r z e m y s ł u budowlanego, poza projektowa
niem, bądź przejęciem odpowiedz ia lnośc i za projekty 
konstrukcyjne i ma te r j a łowe , jest organizacja i ryzyko . 
Stąd ł a t w o dojść do okreś lenia p rzemys łu , k tó re 
b rzmieć winno: 

„Pod pojęciem „przemysł budowlany" rozumiejci 
się przedsiębiorstwa budowlane, posiadające stałą or
ganizację administracyjną, techniczną, handlową i fi
nansową, wytwarzające wszelkie objekty inżynieryjno-
budowlane, według projektów własnych łub obcych 
i ponoszące, obok ryzyka finansowego, całkowitą odpo
wiedzialność za projekty konstrukcyjne i materjałowe", 

Chciel ibyśmy, by definicja powyższa by ła jednym 
ze s p r a w d z i a n ó w , powszechnie stosowanych dla oceny, 
czy dane przeds ięb iors two budowlane jest istotnie 
„ p r z e m y s ł o w e m " , czy też jest tylko efemerydą, powsta
łą z tych lub innych przyczyn, czy szkodl iwym po
średn ik iem pomiędzy właścicie lem budowy i faktycz
n y m wykonawcą , czy wreszcie jedynie rzemios łem bu-
dowlanem. — Posiada to bowiem istotne znaczenie dla 
naszego p rzemys łu . Henryk Martens. 

S P R A W A B U D O W N I C T W A M I E S Z K A N I O W E G O 
Zjawisko głodu mieszkaniowego, będące jedną 

z najdotkliwszych bolączek życia powojennego i wy
stępu jące w Polsce w sposób szczególnie jaskrawy, 
postawiło zagadnienie budownictwa mieszkaniowego 
u> rzędzie najdonioślejszych • spraw państwowych. 
Wysiłki, skierowane ku rozwiązaniu tego zagadnie
nia, były dotychczas niewystarczające. Przyczyny 
tego są znane. Wobec pokonania jednak szeregu 
wielkich trudności, które zwracały w innych kie
runkach sity i uwagę czynników rządowych i Spo
łecznych, zdajemy się wchodzić obecnie w okres, 
w którym należy spodziewać się zasadniczego roz
wiązania zagadnienia budowlanego. 

W przekonaniu, że wszechstronne rozważanie tej 
sprawy z różnych punktów widzenia posiada nie
zwykle znaczenie, otwieramy łanie nasze dla dysku
sji, oddając pierwszy glos znakomitemu znawcy ży
cia gospodarczego. 

Odejmijcie kap i t a łowi budowlanemu możność za-
1'obku, znajdziecie się bez dachu nad głową. Proroc
two to znakomicie zrea l izowal iśmy i rozlega się głos 
powszechny: niema bardziej palącej kwestji w Polsce, 
jak rozwiązanie kwestji mieszkaniowej. Bądźmy kon
sekwentni i rzetelni w rozumowaniu. Aby znaleźć dacii 

nad głową dla naszej ludności miejskiej — przywróć 
my zyskowność kap i t a łowi budowlanemu. 

Lecz zadaleko zabrnę l i śmy, aby jednym posunię 
ciem ustawowem z chwi lą wejścia jego w życie spra
wę tę za ła twić . P rzyzwycza i l i śmy się za mieszkanie 
płacić część tylko jego war tośc i . Niema rzeczy, do 
które j ludzie szybciejby się przyzwyczajal i , jak do nie
płacenia . U w a ż a się to za święty, nietykalny stan po
siadania i wszelkie p róby p rzywrócen ia istotnej rów
nowar tośc i za świadczenie mieszkaniowe u w a ż a się za 
krzywdzenie szerokich mas ludnośc i , pognębien ie i n 
teligencji, zniszczenie handlu i t. d., i t. d. 

I dlatego niepodobna w k r ó t k i m przeciągu czasu 
podnieść komornego do s łusznej normy. Trzeba to 
p rzep rowadz ić systematycznie w ciągu szeregu lat. Tą 
drogą poszedł opracowany obecnie przez Rząd projekt 
nowego prawa. I pomimo to spotka ł się z ogólną nie
chęcią. Jeżeli będz iemy rzetelni w rozumowaniu, po
godzimy się jednak z tą koniecznością. 

Wzrost komornego podniesie koszt utrzymania, — 
z pewną fazą opóźnienia będzie to jednak w y r ó w n a 
ne przez wzrost płac i z a robków. Podniesie to koszty 
utrzymania. Rozwój ruchu budowlanego rozszerzy 
jednak w e w n ę t r z n y rynek zbytu, rozwinie p rodukc j ę 
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i kto wie, czy nie zrekompensuje tą drogą tych więk
szych kosztów produkcji . Równocześnie rozwój wy
twórczości wskutek ożywionego ruchu budowlanego 
zwiększy w p ł y w y Skarbu P a ń s t w a z poda tków, dzię
k i czemu znajdą się ź ródła zrekompensowania w pła
cach u rzędn iczych wzrostu komornego. 

T a okol iczność , że — jak widz imy — dopiero po 
szeregu lat będz iemy mogli p r zywróc i ć r en towność 
kap i t a łowi budowlanemu, zmusza nas do poparcia ru
c h u budowlanego natychmiast w drodze tanieli kre
dy tów budowlanych'. Stąd zjawia się koncepcja czę
ściowego wykorzystania podwyżek komornego na stwo
rzenie źródeł tanich k redy tów. Możemy nawet zacząć 
od projektowanej skali podz ia łu podwyżek — 75°/ 0 

na fundusz budowlany, 25%, dla właścicieli d o m ó w , 
lecz stopniowo ją zmieniając , musimy skończyć tę 
skalę i po 6-ciu czy 8-iu latach przeznaczyć ca łe 1 ()()"/„ 
dla właścicieli d o m ó w . I to będz ie conditio sine qua 
non rzetelnego stosunku do zagadnienia i pomyś lnego 
jego za ła twien ia . 

N a t u r a l n ą konsekwenc ją niskoprocentowych kre
dy tów dla budowy d o m ó w — kredy tów, k tóre powsta
ły z p o d a t k ó w , będzie ujęcie w pewne normy, z a r ó w n o 
wysokości komornego, jak również cen sp rzedażnych 
lokal i w tych domach, k tóre będą korzys ta ły z tych 
k redy tów. 

Jeżeli kredyt}' te będą dos tępne dla poważnyc l i 
f i rm budowlanych, które , korzys ta jąc z nich w grani
cach ogó lnych norm, zaangażu ją własne fundusze, mo

gą pows tać ca łe nowe dzielnice, budowane przy 
zmechanizowaniu pracy, przy normalizacji poszcze
gólnych e lementów budowy, w sposób fachowy, szyb
ki i umie ję tny . C i , k tórzy potrzebują mieszkań , nie 
będą tworzyć dla zdobycia raz w życiu mieszkania 
kooperatyw budowlanych, b ł ąkać się w przepisach 
prawnych, technicznych, handlowych, poszuk iwać ar
ch i t ek tów, przeds ięb iorców, podprzeds ięb io rców i t. d., 
lecz przyjdą do wykończonego mieszkania, obejmą je 
w uży tkowan ie lub posiadanie, zapłac iwszy czynsz 
mieszkaniowy lub 20° / 0 (przy 80° / 0 -ym kredycie p a ń 
stwowym) kontrolowanej ceny mieszkania. Lecz na-
pewno znajdą się sposoby sfinansowania, rozłożenia 
na raty i tych 20-u °/ 0 ceny mieszkania. 

Ożywienie ruchu budowlanego, finansowanego przez 
państwowy fundusz mieszkaniowy, k tóry powinien 
b y ć również zasilony rezerwami instytucyj ubezpie
czeń społecznych , p a ń s t w o w e m i pożyczkami wewnę t r z -
ncmi i t. p. — niewątpl iwie ożywi prywatne budow
nictwo, nie korzys ta jące z pożyczek p a ń s t w o w y c h 
i wolne od reglamentacji. Jest to zjawisko, k tóre ob
serwuje się w ca łe j Europie i k tórego zaczątki widzi 
my już w Polsce. 

W ten sposób z k a ż d y m rokiem ruch budowla
ny będzie wzras ta ł i po latach dziesięciu zapomnimy 
o nieszczęśl iwej erze, w k tóre j obecnie żyjemy, gdy 
przez odjęcie kap i ta łowi budowlanemu możności za
robku znaleź l i śmy się bez dachu nad głową. 

Andrzej Wierzbicki. 

B U D O W N I C T W O P O L S K I E W 1928 R O K U 
Znajdujemy się u progu nowego sezonu budowla

nego. Celowem jest z tego względu p rze j r zeć nasze do
tychczasowe doświadczen ia i z wn iosków, z przeszło
ści wynikających, wyciągnąć cenne wskazania dla 
przyszłości. 

Ubiegły sezon budowlany b y ł krótszy niż zazwy
czaj. P o d ł u g statystyki P . I. M . miel iśmy w r. ub. 
29 dni z mrozem poniże j — 4 ° , 35 dni z mrozem od 
—4° do 0°, 41 dni śn ieżnych i 135 dni deszczowych. 
Wskutek tego wykonywanie robót budowlanych by ło 
un iemoż l iwione w ciągu 92 p e ł n y c h dni roboczych, 
czy l i 7.36 godzin. — Przy jmując , że w zimie w ciągu 
3 miesięcy^ praca na budowie z powodu b raku świat ła 
może się o d b y w a ć tylko w c iągu 7 godzin, otrzymuje
my, że robotnik budowlany p r a c o w a ł przecię tnie w ub. 
roku o około 800 godzin k róce j od robotnika fabrycz
nego.. Natężenie ruchu budowlanego by ło naogół 
znaczne, przyczem okres na jwiększego rozwoju budo
wnictwa p rzypad ł , lak jak to m i a ł o miejsce w szeregu 
lat ubiegłych, na mies iące jesienne. 

Oceniając ogólne rozmiary ruchu budowlanego, 
zaznaczyć musimy, że szerokie sfery społeczeństwa 
polskiego ponownie dozna ły zawodu w dziedzinie, k tó
ra te sfery najbardziej dotyka — budownictwa mie
szkaniowego. Oczek iwa l i śmy w r. ub., że rząd zajmie 
się z ca łą energją rozwiązan iem sprawy mieszkanio
wej, że p rzechodząc od zapowiedzi do czynu realnego 
położy podwaliny wielkiego budownictwa mieszkanio
wego. 

Projekty rozwiązania sprawy mieszkaniowej nie 
p rzyob lek ły jednak formy realnej. W n i o s k i Komis j i 

Ankietowej w dziedzinie mieszkaniowej, opierające się 
na bogatym materjale faktycznym i porównawczym, 
pomimo swej powagi i zasadniczego znaczenia, — nie 
wzbudz i ły oczekiwanego zainteresowania, ani nawet 
większej dyskusji*), 

Stwierdzić trzeba, abs t r ahu j ąc od wszelkich obl i 
czeń głodu mieszkaniowego, a po równu jąc jedynie 
zapotrzebowanie k r e d y t ó w budowlanych, znajdujące 
wyraz we wnioskach Komite tów Rozbudowy, z sumą 
w y p ł a c o n y c h pożyczek, że aktualny sposób wa lk i z gło
dem mieszkaniowym nie może d a ć rezu l t a tów, roku
jących nawet w drobnym stopniu p o p r a w ę obecnego 
stanu kwestji mieszkaniowej, g d y ż nie zaspakaja 
nawet zapotrzebowania związanego z normalnym przy
rostem ludności . 

P a ń s t w o w a akcja kredytowa na cele mieszkanio-
wo-budowlane w r. ub. znacznie odbiegła in minus od 
począ tkowych zapowiedzi c z y n n i k ó w miarodajnych. 
Oczekiwane było , że akcja ta wyrazi się sumą 150—180 
mil j . zł., co łącznie z funduszami właścicieli budowli 
winno było dać fundusz 200— 230 m i l j . zł., c z y l i rów
n o w a r t o ś ć 25—35000 izb mieszkalnych. W rezultacie 
suma k r e d y t ó w wypłaconych sięgnęła w c iągu roku 
106 m i l j . zł., przyczem największa in t ensywność w y 
p ł a t tych p r z y p a d ł a na końcowe mies iące roku, odsu-

*) Już po napisaniu niniejszego, w drugiej połowie l>. ni., 
rząd wniósł do Sejmu projekt ustawy o budowie tanieli mieszkań. 
Odsuwając omówienie tego projektu do przyszłego numeru, przy
łączamy w kronice teksl oficjalnego komunikatu w (ej spra
wie. (Red.) 
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wając efekt na początek roku bieżącego; doliczając 
w k ł a d budu jących ; na akcji; mieszkaniowo-budowla-
11 ą wydatkowane zostało maksymalnie 130 mi l j . zł., 
czy l i oko ło 60°/ 0 p r zewidywań . 

Akcję k redy tową p rowadzoną przez Bank Gospo
darstwa Krajowego ilustrują następujiące zestawienia: 
(w tys iącach złotych) : 

Kredyty przyznane 1920 r. 1927 r. 1928 r. 
Ilość tioii Ilość 

pożyczek Suinii pożyczek Suinu pożyczek Sunia 

Z funduszów P a ń s t w . 1 1 7 8 19787 1951 94750 2451 58375 
Z funduszów własnych 15:1 3495 550 U "Oli 223 23523 

Ogólna suma . . 1331 23282 2507 106546 2574 81897 

Z powyższych kwot przypada na: 

Osoby prywatne. . . 1127 13182 2171 48581 2373 4480(i 
Spółdzielnie . . . . 144 0802 253 51047 213 24947 
Gminy 00 3298 83 0319 88 12144 

W ubieg łym sezonie w odróżnieniu od lat poprzed
nich suma w y p ł a c o n y c h k redy tów przekroczyła znacz
nie s u m ę k redy tów przyznanych (81—106 mi l j . zł.). 
T ł u m a c z y się to tern, że Bank rea l izował kredyty 
przyznane jeszcze w latach poprzednich. 

Ogółem do końca 1928 r. Bank p r z y z n a ł na cele 
mieszkaniowo-budowlane 263.346 tys. zł., z k tó rych 
216.945 tys. przypada na fundusze p a ń s t w o w e , 40.401 
tys. na własne fundusze banku. Zwraca u w a g ę fakt 
s ta łego zwiększania się funduszów własnych angażo
wanych w akcji budowlanej przez Bank. T ł u m a c z y 
się ito niewątpl iwie n iewys ta rcza jącym p r z y p ł y w e m 
funduszów p a ń s t w o w y c h , w skład k tó rych w ubieg łym 
roku weszła kwota około 42 mil j . zł. uzyskana z pań
stwowej pożyczki inwestycyjnej. 

Jeśli finansowanie budownictwa mieszkaniowego 
w r. uh., o k tó rego wielkości daje pojęcie suma przy
znanych k redy tów, świadczy o tern, że skuteczna wal
ka z g łodem mieszkaniowym zostaje odsunię ta na 
przysz łe lata, i że obecnie stosujemy jedynie półśrodki , 
to rok ubiegły wykaza ł znakomity wzrost inwestycyj 
dokonywanych z funduszów publicznych, przede-
wszystkiem zaś inwestycyj kolejowych i samorządo
wych . 

Kredyty .państwowe, przeznaczone na akcję budo
wlaną i roboty inżyniery jne w ciągu ostatnich dwu lat 
przeds tawia ją się w sposób nas t ępu jący : 

1927/8 1928/9 
Zwyczajne Nadzwycz. Zwyczajne Nadzwyez 

w ł y s i i} c a c h z lo t y c h 

Ministerstwo Komunikacji 121.918 54.382 109.000 101.570 
Robót Publiez. . 47.304 19.301 04.800 34.109 
Spraw Wojsk. . 15.323 20.978 15.739 18.530 

„ Przem. i Handlu — 21.900 24.007 
W.R. i O. 1>. . 0.055 19.277 
1'oczl i Telegr. 4.493 7.021 

Pozostałe resorty — 10.975 — 23.108 
Ma z e ni . . . 184.005 144.090 249.005 288.351 

Kredyty b u d ż e t o w e zwyczajne, mające charakter 
inwestycyjny wzrosły zatem o 35°/ 0 , kredyty nadzwy
czajne — o równe 100°/ 0 , a nawet więcej , jeśli uwzględ
n ić budże t nadzwyczajnych inwestycyj p a ń s t w o w y c h 

uchwalony przez Sejm na wiosnę uh. r. i zamyka jący 
się s u m ą 88.160 tys. zł., ma j ących być wydatkowanemi 
z rezerw g o t ó w k o w y c h Skarbu. 

Czy jednak cyfry podane, zaczerpnię te z prelimina
rza b u d ż e t o w e g o są realne? Wydaje się, że odpowiedź 
na to pytanie może być twierdząca . Sądząc bowiem 
z tych danych prowizorycznych, k tó re w odniesieniu 
do wykonania budże tów p a ń s t w o w y c h są do rozpo
rządzenia , oraz opierając się na stanie p o m y ś l n y m 
Skarbu, m o ż n a wnosić , że inwestycje p a ń s t w o w e osią 
gną rozmiary przewidywane, a nawet je przekroczą. 
Oczywiście , przy ocenie cyfr powyższych należy m i e ć 
na uwadze, że zawierają one obok w y d a t k ó w o cha
rakterze ściśle budowlanym również sumy przeznaczo
ne na b u d o w ę dróg komunikacyjnych lądowych i wod
nych oraz portu w Gdyni . T o też na budowle naziem
ne wydatkowane 'będzie na jwyże j 35—40° / 0 sumy 
wskazanej powyże j , obe jmujące j również remonty ka
pitalne względnie przebudowy is tnie jących g m a c h ó w 
publ icznych. Trzeba zauważyć , że budżet nadzwyczaj
nych inwestycyj nie będz ie w całości zrealizowany do 
31.III b. r. 

W zestawieniu przytoc/.onem u w a g ę specjalną zwra
cają kredyty inwestycyjne kolejowe; figurują one 
w budżecie w sumie dwukrotnie większej niż w r. 1927 
i pozostają w ścis łym związku przedewszystkiem z bu
dową magistrali węglowej do Gdyni , b u d o w ą innych 
l ini j kolejowych oraz o d b u d o w ą p o w a ż n y c h jeszcze 
zniszczeń wojennych na is tniejących szlakach. 

Znaczne ożywienie obse rwowa l i śmy w r. uh. w dzia
le inwestycyj komunalnych, wynika jące z a r ó w n o 
z uzyskanych przez W a r s z a w ę , P o z n a ń i Śląsk poży
czek inwestycyjnych zagranicznych, jak z k r e d y t ó w 
komuna lnych Banku Gospodarstwa Krajowego udzie
lanych p/g planu inwestycyjnego Związku Miast Po l 
skich, przewidującego w 533 miastach inwestycyj róż
nych rodza jów za 633 mi l j . zł. Z k r e d y t ó w B . G. K . . 
k tó rych w ciągu 1927 i pierwszej połowy 1928 r. przy
znano 80 mil j . zł. i 6 mi l j . do la rów, miasta przede
wszystkiem d o k o n y w a ł y inwestycyj szybko rentują-
cych się, a więc budowy elektrowni, gazowni, ch łodn i , 
hal targowych i łaźni . Dzięki pomocy B. G. K . miasta 
w y b u d o w a ł y w ciągu ostatnich dwu lat 49 elektrowni, 
3 gazownie, 36 rzeźni , 10 ch łodn i , 11 hal , 8 sieci wo
dociągowych i 10 sieci kanal izacyjnych oraz wybudo
wano, względnie przeprowadzono remont kapitalny 
w 34 szkołach , 7 domach i schroniskach, 4 ratuszach 
i ł . ,p. 

Jednocześn ie miasta podjęły w a l k ę z (bezdomno
ścią, budując tanie domy koszarowe o mieszkaniach 
1 i 2 izbowych. Przoduje w lej dziedzinie Warszawa, 
aczkolwiek ilość bezdomnych, nie m a tendencyj 
zmniejszania się, mimo wybudowania ki lkunastu do
m ó w mieszkalnych na Annopolu i w Grochowie. 

W c h w i l i obecnej trudno jest jeszcze okreś l ić war
tość miejskich inwestycyj budowlanych; wg. przybl i 
żonych obliczeń sięgną one w ca łe j Polsce sumy 150 
mi l j . zł. 

Budownictwo p rzemys łowe dzięki powstaniu całe
go szeregu nowych z a k ł a d ó w p rzemys łowych i roz
budowie is tn ie jących, wykazuje nadal poważne oży
wienie. X a pierwsze miejsce wysuwa się tu budowa 
fabryki związków azotowych w Tarnowie, kosztem 
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wielu m i l jonów z łotych. W a r t o ś ć budownictwa prze
mysłowego ocenić m o ż n a na s u m ę 50—70 mi l j . zł. 

Osobny dział w ruchu budowlanym zajmują pań 
stwowe instytucje kredytowe oraz zak łady ubezpieczeń. 
W s p o m n i e ć tu należy o zakończone j w r. ub. budowie 
gmachu P a ń s t w o w e g o Banku Rolnego w Warszawie, 
budowie wie lk ich g m a c h ó w B a n k u Gospodarstwa K r a 
jowego w Katowicach i Warszawie oraz d o m ó w mie
szkalnych przez P. K . O. Instytucja ta posiada w c h w i l i 
obecnej 17 d o m ó w o łącznej kubaturze 438.000 m : l , 
w czem b iu rowych g m a c h ó w o k o ł o 100.000 m 3 . Prze
szło po łowa tej kubatury przypada na W a r s z a w ę . Za
k łady ubezpieczeń społecznych przyczyni ły się w po
w a ż n y m stopniu w ub. r. do zwiększenia ruchu budo
wlanego. D o k ł a d n e dane jednak w tej dziedzinie nie 
istnieją. 

Podkreś l en ia wymaga budownictwo na terenie Gór
nego Śląska, w Poznaniu oraz w Lodz i . W o j e w ó d z t w o 
Śląskie podjęło w 1927 r. na sze roką skalę zakro joną 
b u d o w ę d o m k ó w robotniczych. Program jej przewidy
wał wybudowanie 2.500 d o m k ó w w c iągu 2—3 lat. 
Dotychczas uruchomiono b u d o w ę około 1.000 dom
ków, z k t ó r y c h 860 z 2677 izbami zostało już ukończo
ne kosztem 11,5 mi l j . zł. Budownic two mieszkaniowe 
jest również popierane ze Śląskiego Funduszu Gospo
darczego, administrowanego przez oddział Ka towick i 
B. G. K . Do końca grudnia ub. r. przyznano z tego fun
duszu 7.08 mi l j . zł. pożyczek. Jednocześn ie , w związku 
z otrzymaniem pożyczki zagranicznej, 12 miast ślą
skich uzyska ło kredyty na przeprowadzenie różnych 
inwestycyj w kwocie 22 m i l j . zł. Znaczna ilość tych 
funduszów wydatkowana będzie w 1920 r. 

Znaczny rozwój zawdzięcza budownictwo w Po
znaniu Powszechnej Wystawie Krajowej. Ogół sum 
wydatkowanych na cele budowlano - inżyn ie ry jne przez 
wys tawę , jak przez magistrat p o z n a ń s k i i l icznych 
w y s t a w c ó w przekracza 50 m i l j . zł. — s u m ę jak na 
tamtejsze stosunki bardzo poważną . 

W Łodzi w r. ub. p o w a ż n e pos tępy uczynione zo
stały w dziale kanalizacj i miasta i budownictwa mie
szkaniowego. 

Ogólna d ługość k a n a ł ó w wykonanych w ciągu ro
k u przekroczy 15 k m . Wybudowano stację oczyszcza
nia ścieków, w k tóre j odbywa się m o n t a ż maszyn, wy
kończono domy dla p r a c o w n i k ó w stacji oraz dom ad
ministracyjny wydz ia łu kanalizacj i . Prace te były f i 
nansowane przez B . G. K . w formie zal iczki na poczet 
przyszłe j pożyczki zagranicznej. 

Część kwot uzyskanych w drodze zal iczki została 
z u ż y t k o w a n a na rozpoczęcie budowy dużej kolonji ro
botniczej, sk łada jące j się z 20 d o m ó w 3 p ię t rowych , 
zawie ra jących 1.100 mieszkań , z k t ó r y c h 7 5 % przypa
da na mieszkania 2-izbowe z kuchnią , 15°/,, — na jed
noizbowe z kuchnią i 10°/ 0 — na trzyizbowe z kuchnią . 
Domy te są w c h w i l i obecnej w y k o ń c z o n e w stanie su
rowym. 

Równolegle z inicjatywą publ iczną w dziale zaspo
kojenia głodu mieszkaniowego rozwija swą dzia ła lność 
inicjatywa prywatna. Utworzone dzięki staraniom 
p rzemys łu łódzkiego i inicjatywie ks. biskupa Tymie
nieckiego Tow. A k c . Budowy D o m ó w Robotniczych, 
k tó rego fundusze tworzą się z wp ła t p rzemys łu w wy
sokości 1 zł. od robotnika miesięcznie, p rzy pomocy 

finansowej B . G. K . rozpoczęło w kwietniu ub. r. bu
d o w ę na terenie G 1 ^ morgowym 130 d o m k ó w robotni
czych jedno i dwu mieszkaniowych. D o m k i te naby
wa na własność robotnik, wpłaca jąc jednorazowo 3.000 
zł. i op łaca jąc mies ięcznie niskie komorne, idące na 
oprocentowanie i amor tyzac j ę pożyczki hipotecznej. 
Koszta budowy 4-pokojowego mieszkania, k tó re m o ż e 
b y ć podzielone na 2 mieszkania dwuizbowe, wynoszą 
około 16.000 zł., a to dzięki zastosowaniu betonu żuż
lowego do budowry ścian oraz skromnego odrobienia 
wewnę t r znego . 

Swoista p r ó b a rozwiązan ia kwestji mieszkaniowej 
dla klas robotniczych przez p r z e m y s ł łódzki wydaje 
się nam ze wszech miar godną poparcia i naśladow
nictwa przedewszystkiem z tego względu, że zapewnia 
racjonalne i oszczędne zużycie funduszów' budowla
nych przez m a s o w ą i tanią 'budowę. P r z e m y s ł łódzki 
zapoczą tkowaną akc ję prowadzi z wielką energją, co 
świadczy o zrozumieniu nie tylko in teresów osobistych, 
ale również i z a d a ń społecznych. 

Nie mamy jeszcze cyfr, któretby pozwoliły zdać so
bie s p r a w ę z istotnych r o z m i a r ó w i lościowych budow
nictwa. Pewne cyfry istnieją jedynie w odniesieniu do 
prywatnego ruchu budowlanego dla miast o ludnośc i 
powyże j 50.000 mieszkańców. Cyfry te przedstawia ta
belka na stronie 18. 

Cyfry te wskazują z jednej strony na zwięk
szenie ilości rozpoczę tych budowl i w r. ub. w stosun
k u do wszystkich ubiegłych lat, z drugiej zaś na wzrost 
ilości d o m ó w mieszkalnych w y k a ń c z a n y c h , a co za
tem idzie — na wzrost przychodu izb mieszkalnych. 
T ł u m a c z y się to przedewszystkiem przeznaczeniem 
większości pożyczek budowlanych B . G. K . na dokoń
czenie budowli , rozpoczę tych jeszcze w latach po
przednich. 

Oczywiście, daty omawiane nie dają kompletnego 
obrazu przyrostu m i e s z k a ń , nie obejmują bowiem po
c z y n a ń poszczególnych m a g i s t r a t ó w i instytucyj p a ń 
stwowych, jak np. Funduszu Kwaterunku Wojskowe
go, nie m ó w i ą c o tein, że nie -możemy sobie zupełnie 
zdać sprawy z r o z m i a r ó w budownictwa wiejskiego, 
w uzdrowiskach i mie jscowośc iach letniskowych, gdzie 
najwięcej , c h o ć niewielkich, budowl i powsta ło . 

T o też bez przesady m o ż n a us ta l ić , że w ciągu 
pierwszych trzech k w a r t a ł ó w r. ub. p r z y b y ł o nowych 
izb mieszkalnych w miastach około 7—8 tysięcy. Ko-
rck tywy są w tej dziedzinie bardzo trudne, n iewątpl i 
wie jednak dalsze dane statytstyczne pozwolą na usta
lenie bardziej d o k ł a d n y c h rezu l ta tów. 

Rozważan ia powyższe d o p r o w a d z i ć muszą do wnio
sku, że naogół sezon budowlany ub. r. był w stosunku 
do lat poprzednich bardziej ożywiony . Jeśli poszcze
gólne większe oś rodki ożywienia tego w znaczniejszym 
stopniu nit' odczuły , pochodzi lo n iewątpl iwie stąd, że 
akcja budowlana rozszerzyła się na większe terytorjum. 
objęła liczne, drobniejsze miejscowości , w k tó rych do
tychczas p a n o w a ł a zupe łna stagnacja. 

Ogólna war tość inwestycyj budowlanych dokona
nych w Polsce w roku 1928 m o ż e b y ć ze znacznem 
przybliżeniem oceniona na s u m ę 0,8 mi l jarda Złotych. 
Cyfra ta zawiera w sobie w a r t o ś ć : budownictwa mie
szkaniowego w miastach i na wsi, budownictwa prze
mys łowego, s amorządowego i p a ń s t w o w e g o . 
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O rozwoju ruchu budowlanego w stosunku do lat 
poprzednich świadczy szereg poś redn ich w s k a ź n i k ó w 
konjunklury budowlane j , -k tó re pos ta ra l i śmy się zobra
zować w powyższym wykresie. 

Zaczni jmy od w s k a ź n i k a najbardziej dok ładnego 
j a k i m jest zatrudnienie r o b o t n i k ó w w p rzemyś le bu
dowlanym. Cyfry Głównego Urzędu Statystycznego 
m ó w i ą co nas tępu je . Maksymalny stan zatrudnienia 
w 1925 r. wynos i ł 28.361, w 1926 r. — 24.820, w 1927 
r. — 36.962 robo tn ików. Natomiast zatrudnienie w 1928 
r. przedstawia się jak nas t ępu je : 

Styczeń 
L u t y 
Marzec 
Kwiecień 
Maj 

Liczi))' 
bezwzględne 

19.050 
19.034 
25.091 
36.120 
41.935 

Wskaźnik 
(przeciętna lal 

1'1J.3-1!7 = 100), 

126.4 
139.6 
138.4 
164.8 
169.5 

Liczliy 
bezwzględne 

G z er wiec 48.624 
Lipiec 47.321 
Sierpień 50.977 
Wrzes ień 50.437 
Paźdz ie rn ik 51.584 
Listopad 46.495 
Grudzień 32.854 

Wskaźnik 
[przeciętna lat 

1925-27 - 100). 

186.6 
166.8 
179.2 
164.2 
166.2 
196.8 

Gyfry powyższe nie obe jmują ca łośc i zatrudnienia, 
dotyczą bowiem jedynie większych p rzeds ięb io rs tw 
budowlanych. Niemniej jednak wyn ika z nich, że za
trudnienie w budownictwie by ło o 26—97°/,, większe, 
niż w 1927 r. D l a otrzymania taktycznego stanu za
trudnienia przez p rzemys ł budowlany, należy podane 
powyżej cyfry powiększyć o 50"/0, t. j . o ilość przypu
szczalną r o b o t n i k ó w nie ob ję tych s ta tys tyką. W ten 
sposób prawdopodobne maksymalne zatrudnienie 
w p rzemyś le budowlanym (październik) wynosi ło 
76.000 r o b o t n i k ó w . Jeśli pójść dalej i zal iczyć do bu-
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downictwa i roboty publiczne, to ogółem w paździer
n iku ubiegłego roku przy inwestycjach za t rudn ia l i śmy 
118.000 robo tn ików. 

Rok ubiegły w sposób niezwykle w y r a ź n y potwier
dził opinję od lat szerzoną przez przemys ł budowlany, 
że ożywienie ruchu budowlanego prowadzi do nie
zwłocznej l ikwidac j i bezrobocia, że jest ono najsku
teczniejszym sposobem walk i z tą wielką klęską spo
łeczną. I g d y b y ś m y raz wreszcie zdobyli się na odwa
gę zerwania z zasadą z a p o m ó g dla bezroboczych, za
sadą poniżającą godność robotnika i p rowadzącą do 
demoralizacji, a miljonowe środki z u ż y w a n e na ten 
cel skierowali na 'budownictwo, — walka z bezrobo
ciem da łaby rezultaty s tokroć efektywniejsze dla kraju. 
Ilość bezrobotnych maleje niemal w stosunku prostym 
do wzrostu zatrudnienia w budownictwie. Jeśli w stycz
n iu ub. r. mie l i śmy 153.000 bezrobotnych, to liczba 
ta w okresie maksymalnego zatrudnienia w budownic
twie (wrzes ień—paźdz ie rn ik) spada do 65.000, by na
s tępnie w m i a r ę spadku napięc ia budownictwa, dojść 
do 111.000 w połowic grudnia ul), r. Ścisłą zależność 
pomiędzy bezrobociem a p r z e m y s ł e m budowlanym 
iłustr u je wykres nas t ępu jący : 

50 

19 2 6 
• Z / U ll/MfltY{l t O i ' [w T-oJ BŁZtOlOTNI' [* t\>9 

Oczywiście , ruch budowlany jest ty lko motorem 
w p r a w i a j ą c y m liczne kó łka mechanizmu gospodarcze
go w ruch i w efekcie swym wielokrotnie pomnaża ją 
cy się. Dlatego też bezrobocie maleje stosunkowo da
leko szyociej, niż wzrasta l iczba zatrudnionych w bu
downictwie, co ty lko powiększa jego gospodarczą do
niosłość. 

W jeszcze większym stopniu niż zatrudnienie wzro
sły przewozy mater ja łów' budowlanych, co ilustruje 
następujące zestawienie. 

Przec ię tny dzienny n a ł a d u n e k w 1925 r. wynosi ł 
158 w a g . 15 ton., w 1926 r. 196 wag., w 1927 r. 399 
wag., w roku zaś 1928: 

Styczeń 
Luty 
Marzec 

Liczby 
bezwzględni 

263 
346 
433 

Wskaźnik 
1925-27 = ICC 

' poprawiony). 

206.1 
181.9 
170.3 

Liczby Wskaźnik 
bezwzględne l"25-27 = 1C0 

(poprawiony). 

Kwiecień 432 182.6 
Maj 595 215.6 
Czerwiec 730 234.3 
Lipiec 852 268.2 
Sierpień 819 302.8 
Wrzes ień 757 256.7 
Paźdz ie rn ik 701 247.1 
Listopad 581 255.8 
Grudzień 275 — 

Jeśli za w s k a ź n i k ruchu budowlanego u w a ż a ć 
z m i a n ę w p ł acach robotniczych, k tó ra , wobec stabili
zacji życia gospodarczego i cen zależna jest przede-
wszystkiem od podaży i popytu, to otrzymujemy obraz 
nas t ępu jący : 

Płace maksymalne w groszach za godzinę: 

Styczeń Styczeń Wzrost 
1928 r. 1929 r. w o/, 

Warszawa: murarz i cieśla 180 210 16 
robotnik n iewykw. 82 92 12 

P o z n a ń : murarz i cieśla 140 180 29 
robotnik n iewykw. 80 100 25 

Katowice: murarz i cieśla 127 145 14 
robotnik n iewykw. 80 88 10 

K r a k ó w : murarz i cieśla 150 175 16 
robotnik n iewykw. 70 82 17 

L w ó w : murarz i cieśla 150 170 13 
robotnik n iewykw. 75 80 13 

Zestawienie powyższe wykazuje znaczny wzrost za
r o b k ó w robotniczych we wszystkich większych ośrod
kach, na jpoważnie j szy zaś w tych, w k t ó r y c h specjal
nie ożywiło się budownictwo, jak np. w Poznaniu. 

W odróżn ien iu od płac robotniczych, ceny materja
łów budowlanych nie w y k a z a ł y znaczniejszych zmian; 
na specjalną u w a g ę zasługuje zniżka cen cegły w War 
szawie, spowodowana n a d p r o d u k c j ą cegły w cegiel
niach podwarszawskich (produkcja była o ca 60°/0 

większa niż w 1927 r.), oraz znaczniejszym przywozem 
cegły z ok ręgów śląskiego, poznańsk iego i pomorskiego. 

Popyt i podaż w lej dziedzinie ksz ta ł towały się 
w Warszawie odwrotnie niż w 1927 r. 

T e n d e n c j ę ruchu cen uwydatnia zestawienie na
s tępujące: (ceny mater ja łów 7 zmagazynowanych na bu
dowie loco ś ródmieśc ie Warszawa) . 

Cegła 1.000 szt. 
Piasek, 1 im. sz. 
W a p n o palone. 100 kg 
Cement, 100 kg 
Drzewo cieś. rżnięte 1 ni . sz. 
Drzewo stoi. sosn. 1 m. sz. 
Belki żel., 100 kg 
Kafle kwadr. 1 szt. 
Papa Nr. 000, m . kw. 
D a c h ó w k a , 1.000 szt. 

Styczeń Stycszen Zmiany 
1928 r. 1929 r. w 0/0 

125.— 113.— 10.5 
13.— 13.— — 

6.— 7.— + 16.7 
11.25 11.75 + 4.4 

145.— 145.— — . 

200.— 210.— + 5,0 
62.— 62.— — 

0.65 0.70 •+ 7.7 
1.30 1.30 • V " — 

165.— 200.— + 21.0 
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Największy wzrost wykazują d a c h ó w k a i wapno. 
Wzrost ten spowodowany jest z jednej strony wzro
stem zapotrzebowania, z drugiej dostosowywaniem się 
cen do poziomu przedwojennego. 

W s k a ź n i k cen ma te r j a łów budowlanych, obliczany 
przez Instytut Badań Konjunktur i Cen, wykazuje od
mienny ruch cen w poszczególnych badanych ośrod
kach, mianowicie tendencję zniżkową w Warszawie, 
s łabo zwyżkową we Lwowie i silnie wzras ta jącą w Ka
towicach. 

Wskaźnik cen materjałów budowlanych (1927 = 100): 

Warszawa Lwów Katowice 
Styczeń 116.3 110.4 110.2 
Kwiecień 119.9 117.7 123.1 
Lipiec 117.7 113.8 126.0 
Paźdz ie rn ik 116.2 113.8 126.2 
Grudzień 114.9 113.8 • — 

Zmiany w wysokości p łac robotniczych oraz w ce
nach ma te r j a łów budowlanych spowodowały przesu
nięcie w wysokości kosz tów budowy. W s k a ź n i k ko
sztów budowy Instytutu Badania Konjunktur i Cen 
wykazuje nas tępujące wahania (podstawa: 1927 = 
100). 

Warszawa Lwów Katowice 
Styczeń 113.9 111.0 110.1 
Kwiecień 116.3 115.6 123.2 

Warszawa Lwów Katowice 

Lipiec 123.3 117.1 125.4 
Paźdz ie rn ik 122.3 117.0 125.4 

Teraźnie j sze koszta budowy z trudem, wobec braku 
podstawy, dadzą się p o r ó w n a ć z okresem przedwojen
nym. Celem ustalenia choc iażby przybl iżone j stopy 
p o r ó w n a w c z e j , przytaczamy p o r ó w n a n i e kosz tów bu
dowy metra sześciennego muru na zaprawie póteemen-
towej w Warszawne: 

Złotych Kr. szw. 
Stosunek 

do 1914 r. 
1914 r. — • 30.89 100 
1925 styczeń 50.59 50.38 163 
1926 49.54 33.20 107 
1927 47.81 27.55 89 
1928 69.95 40.69 L32 
1929 70.88 41.16 133 

Cyfry i omówien ia powyższe rzucają w y r a ź n i e 
świat ło na stosunki w dziedzinie budownictwa polskie
go w r. ub. — Pozwala ją też one na wyciągnięcie od
powiednich wn iosków i ustalenie zasadniczych l in i j 
wytycznych p a ń s t w o w e j pol i tyki budowlanej w nad
c h o d z ą c y m sezonie, k tóre scharakteryzujemy w naj
bl iższym numerze. 

Stanisław Skrzywan. 

NIEPRODLJKCY.JNE W Y D A T K I 
Jednym z w a r u n k ó w , k tóre mogą się przyczynić 

do rozwoju i wzmożenia budownictwa w kraju jest 
potanienie kosz tów budowy. 

Całokszta ł t budowy sk łada się z szeregu czynności , 
od sprawnego i oszczędnego wykonania k t ó r y c h zale
ży ogólny koszt budowy, potanienie zatem kosztów 
budowy m o ż e m y osiągnąć głównie przez szereg uspraw
nień w poszczególnych czynnośc iach , sk łada jących się 
na całość budowy. 

Każde, c h o ć b y najmniejsze, usprawnienie w po
szczególnych czynnośc iach , nawet dające oszczędności 
w u ł a m k a c h procentu, winno być natychmiast zasto
sowane, a suma tych u s p r a w n i e ń s tanowić będzie już 
nie u ł amki p rocen tów i bezwzględnie wpłynie na po
tanienie kosz tów budowy. 

Jednym z pierwszych p o c z y n a ń przygotowawczych 
do wzniesienia budowli jest opracowanie kosztorysu 
ofertowego i ogłoszenie przetargu na wykonanie robót 
budowlanych, należy się przeto zas tanowić czy w tej 
czynnośc i nie da łoby się dotychczas stosowanego sy
stemu ulepszyć, a tern samem coś zaoszczędzić na rzecz 
obniżenia kosztów budowy. 

Prywatna klientela p rzemys łu budowlanego, stano
wiąca dzisiaj znikomy odsetek w całości pracy budo
wlanej, bardzo częs to poprzestaje na jednej ofercie 
znanej sobie f i rmy, lub dla p o r ó w n a n i a cen urządza 
k o n k u r e n c j ę pomiędzy 3—4 f i rmami , natomiast insty
tucje p a ń s t w o w e i komunalne, s tanowiące obecnie prze
ważającą większość klienteli p r zemys łu budowlanego, 
zapraszają do przetargu znaczną ilość f i rm i nie prze

sadzimy określa jąc tą ilość na średnio 10 firm dla każ
dego przetargu. 

Nie będę narazie p o r ó w n y w a ć stosowanego u nas 
obecnie systemu kosztorysowania i ogłaszania przetar
gów z systemami slosowanemi na Zachodzie, nato
miast chcę p o r ó w n y w a ć system obecny z systemem 
przedwojennym, k tóry mia ł prawo obywatelstwa we 
wszystkich trzech zaborach. 

Przed wojną instytucje p a ń s t w o w e i komunalne 
jednocześnie z projektem budowy o p r a c o w y w a ł y ko
sztorys z cenami jednostkowemi, opartemi na szczegó
łowej analizie technicznej i miejscowych cenach ryn
kowych. 

Na podstawie tak opracowanego kosztorysu z cena
mi i ogólną sumą zamierzonej budowy og łaszano prze
targi bądź ograniczone, bądź nieograniczone, a to za
leżnie od rodzaju budowy i klasy wykończen i a . 

Roboty poważniejsze , zaprojektowane w solidnem 
wykonaniu zlecano przeważn ie z p rze ta rgów ograni
czonych, na mniejsze objekty, remonty, p rze róbk i i t. 
p., roboty o niższej klasie wykończen ia , przetargi nieo
graniczone. 

System len d a w a ł gwaranc j ę , że p oważne roboty 
dos taną się do rąk f i rm solidnych, znanych już dobrze 
na rynku z sumienności i umiejętności w wykonywa
niu zleconych i m robót , natomiast przy mniejszych, 
d r u g o r z ę d n y c h robotach mia ły pole do dz ia łan ia mniej
sze lub początkujące f i rmy, k tóre często późnie j drogą 
ewolucji s tawały w rzędzie f i rm znanych i poszukiwa
nych. System ten był rac jona lną pol i tyką gospodarczą, 
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ó które j dzisiaj zupełnie zapominamy ze szkodą, k ió-
ra musi się u jawnię w niedalekiej przyszłości . 

X a podstawie opracowanego przez instytucje ko
sztorysu z cenami, oferenci ustalali nie poszczególne 
ceny jednostkowe, a tylko procent zniżki lub zwyżki 
od cen kosztorysowych i ogólnej sumy. 

System ten znacznie uła twiał p racę firm budowla
nych, b io rących udział w konkurencji , gdyż zamiast 
uciążl iwej i kosztownej kalkulac j i wszystkich cen ko
sztorysowych f i rmy, znające zasady i podstawy urzę
dowych norm technicznych, mogły szybko i z m a ł y m 
n a k ł a d e m pracy ustal ić procentowe obniżenie lub pod
wyższenie cen kosztorysu urzędowego. 

Niezależnie do obniżenia kosztu kalkulacj i cen, po
noszonego przez f i rmy konkuru jące , system przedwo
jenny pozwala ł ustal ić w y n i k i przetargu bezwłocznie 
po otwarciu ofert. Największe us tęps two od cen ko
sztorysu urzędowego d a w a ł o najniższą ofertę. Przy tym 
systemie nie by ło potrzeby szczegółowego sprawdza
nia dz ia łań arytmetycznych we wszystkich kosztory
sach ofertowych, tak jak to się dzisiaj dzieje i wskutek 
tego o d p a d a ł a nieprodukcyjna praca u rzędów przy po
r ó w n y w a n i u i sprawdzaniu kosz torysów - ofertowych. 

Pon ieważ system przedwojenny pozwa la ł ustal ić 
wyn ik i przetargu natychmiast po otwarciu ofert, skła
dane przeto przez f i rmy k o n k u r u j ą c e wadja były zwra
cane również natychmiast po przetargu. Bardzo częs to 
złożone wadja leżały w depozycie kas instytucji ogła
szających przetargi zaledwie k i l ka godzin. 

System przedwojenny mia ł zatem te zalety, że 
zmnie jsza ł p r acę firm k o n k u r u j ą c y c h pot rzebną na 
ka lku lac ję szczegółową cen, zmnie jsza ł p r acę u rzędów 
ogłaszających przetargi i zmniejszał do min imum prze
trzymywanie sum wadjalnych. 

System obecnie stosowany, system ś lepych koszto
rysów, bez anal izowanych cen. zmusza wszystkich kon
kuru j ących o daną robo tę do nieprodukcyjnego i zbęd
nego opracowywania poszczególnych cen ofertowych, 
robienia dla siebie odpisu i sk ładan ia wadjów, które 
przetrzymywane są obecnie w kasach instytucyj ogła
szających przetargi przez okres ś redn io pó l to ramie -
sięczny (w n iek tó rych instytucjach prawie trzy mie
siące) . 

T a k i okres czasu potrzebny jest obecnie naszym 
instytucjom na szczegółowe sprawdzenie arytmetycz
nych dz ia łań we wszystkich z łożonych przez oferentów 
kosztorysach, ustalenie w y n i k ó w przetargu i zatwier- • 
dzenie takowego przez odpowiednie władze . 

System obecnie stosowany wymaga znacznej nie
produkcyjnej pracy f i rm k o n k u r u j ą c y c h , traconej na 
kalkulacje szczegółowe, jak również nieprodukcyjnej 
pracy p r a c o w n i k ó w instytucji ogłaszających przetargi, 
zaję tych przy sprawdzaniu kosz torysów przetargo
wych . System ten wreszcie więzi kap i t a ły wadjalne 
przez okres o k o ł o 1 % miesiąca czasu i zmniejsza znacz
nie ś rodki obrotowe f i rm k o n k u r u j ą c y c h . 

Przy p o r ó w n a n i u danych dwóch powyższych syste
m ó w wymowa cyfr m a duże znaczenie, gdyż pozwala 
nam ustal ić procent podrożenia , względnie potanienia 
kosztów budowy, a to zależnie od wyboru systemu 
u rządzan ia p r z e t a r g ó w . 

Do obliczeń p o r ó w n a w c z y c h przyjmujemy za pod

stawi; s u m ę p re l iminowaną na roboty budowlane (bu
dynki , koleje, drogi, mosty i t. p.) w ciągu roku na 500 
mil j o n ó w złotych, ś rednią ilość oferentów na każdy 
przetarg 10 f i rm. Koszt opracowania anal izowanych 
cen kosztorysowych na 0,15°/ 0 sumy kosztorysu. Koszt 
arytmetycznego sprawdzenia ofert przetargowych przez 
p r a c o w n i k ó w instytucji og łasza jących przetargi na 
0,03°/ 0 sumy kosztorysu. Koszt sprawdzenia przez fir
my konkuru jące , anal izowanych cen kosztorysu urzę
dowego i koszt ustalenia procentu zniżki lub zwyżki , 
j aką poszczególna firma m o ż e zaofe rować na 0,08% 
sumy kosztorysu. Koszt oprocentowania wad jów na 
20% w stosunku rocznym. Czas bezczynności kapita
łu wadjalnego przy systemie przedwojennym średn io 
na 5 dni, a czas bezczynnośc i kapi ta łu wadjalnego 
przy systemie obecnym na 45 dni. W y s o k o ś ć wadjów 
na 2° / 0 od sumy kosztorysowej. 

Na podstawie powyższych danych otrzymujemy 
nas tępujące rezultaty: 

L System przedwojenny. 

Opracowanie analizowanych cen kosztorysowych 
przez instytucje ogłaszające przetarg — 500.000.000 X 
0.0015% = zł. 750.000. 

Sprawdzenie przez 10 oferentów analizowanych 
cen kosztorysu u rzędowego i ustalenie sumy oferto
wej — 500.000.000 X 0.0008% X 10 firm = zł. 
4.000.000. 

Koszt oprocentowania 2 % wadjów 10 firm przez 5 
dni w stosunku 20% rocznie: 

(500.000.000X0.02%)X5 dn iX20?ÓX10 firm _ 
360X100 — 2 / / . / / / 

Ogólny koszt 5.027.777. 

11. System obecny: 

Opracowanie cen kosztorysowych przez 10 oferen
tów: 500.000.000 z l . X 0 . 0 1 5 % X l 0 f i rm = zł. 7.500.000. 

Koszt oprocentowania 2 % wad jów 10 f i rm przez 
45 dn i : 

500 .000 .000X0.02^)X45dniX20?ÓX 1() finn) 
= 2.;)()().0(10 

360 X 100 

Sprawdzenie 10 ofert przez ins ty tuc ję ogłaszającą 
przetarg: 500.000.000 zł. X 0.0003% X 10 firm = 
1.500.000. Ogólny koszt 11.500.000. 

Różnica pomiędzy systemem przedwojennym 
a obecnym, s tanowiąca zł. 6.472.223 przy sumie robol 
za 500 mi l jonów zło tych daje jf,294% potanienia ko
sztów budowy na rzecz systemu przedwojennego. 

Jestem g łęboko przekonany, że przy dalszym ba
daniu poszczególnych czynnośc i związanych z pracą 
b u d o w l a n ą znajdziemy szereg zagadn ień , k t ó r y c h ra
cjonalne rozwiązanie da również oszczędności w ko
sztach budowy. 

S. Pronaszko. 
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PRZEMYSŁ B U D O W L A N Y N A P O W S Z E C H N E J W Y S T A W I E K R A J O W E ! 
W P O Z N A N I U 

Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu zoslala 
pomyślana przez jej inicjatorów i twórców jako zado
kumentowanie wobec świata gospodarczej, ekonomicznej 
i politycznej żywotności i potęgi narodu i Państwa Pol
skiego, osiągniętej w wyniku zbiorowego wysiłku społe
czeństwa w ciągu dziesięciu lat istnienia Niepodległej Rze
czypospolitej. Potrzebę w chwili obecnej i znaczenie ta
kiego przedsięwzięcia zrozumiał rząd, który udzieli! Wy
stawie Krajowej szerokiego poparcia moralnego i malerjal-
nego, — zrozumiał również cały nasz przemysł, stając z go
towością do apelu Zarządu Wystawy i zaofiarowująe mu 
swą realną współpracę, a nie szczędząc przytem daleko 
idących ofiar malerjalnych. \V tych warunkach Powszech
na Wystawa Krajowa stała się w życiu spolecznem Polski 
faktem o olbrzymicm znaczeniu przedewszyslkiem narodo-
wein i pańslwowem, znaczeniu, którego społeczeństwu na
szemu niewolno nie doceniać. Z punktu widzenia zaś han
dlowego, Wystawa w Poznaniu, trwająca od 1C maja do 
października 1). r., zakrojona na ogromną skalę, ściągająca 
do Poznania setki tysięcy publiczności z kraju oraz cały 
szereg już zapowiedzianych wycieczek z zagranicy — slaje 
się terenem dla pierwszorzędnej reklamy i propagandy wy
twórczości, zarówno całych gałęzi przemysłu krajowego, 
jak i poszczególnych firm. 

Troskę o udział w Powszechnej Wystawie w Poznaniu 
Polskiego Przemysłu Budowlanego, podjął Zarząd Stowa

rzyszenia Zawodowego Przemysłowców Budowlanych Rze
czypospolitej Polskiej oraz Delegacja Stała Zrzeszeń Bu
downiczych i Stowarzyszeń Zawodowych Przemysłowców 
Budowlanych. Na skutek podjętej inicjatywy powyższe or
ganizacje weszły w porozumienie z Zarządem Powszechnej 
Wystawy w Poznaniu oraz pokrewnemi organizacjami, jak 
to: z Kołem Architektów, ze Stowarzyszeniem Architektów 
Polskich., ze Związkiem Polskich Fabryk Portland Cementu, 
ze Związkiem Ceramików Rzeczypospolitej Polskiej, ze 
Związkiem Wytwórców Tektury Smolowcowcj, Przetworów 
Smolowcowycli i Asfaltu Rzeczypospolitej Polskiej. 

W rezultacie przeprowadzonych pertraklacyj Zarząd 
Wystawy powierzył Stowarzyszeniu Zawodowemu Prze
mysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej zada
nie zorganizowania ma Wystawie Grupy obejmującej wszyst
kie działy przemysłu, reprezentowane przez powyższe or
ganizacje zawodowe, a nazwanej „Grupa XVI Budownic
twa i Przemysłu Mineralnego". 

Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowla
nych stworzyło w tym celu przy biurze swego Zarządu, 
specjalny aparat biurowy i administracyjny i przystąpiło 
do czynnej pracy organizacyjnej dla Wystawy. 

Grupa XVI „Budownictwa i Przemysłu Mineralnego" 
na Wystawie ukonstytuowała się w składzie następujących 
Klas: " 

K l a s a 0 r g a n i z u j e K l a s ą P r z e w o d n i p z ą c y K l a s y 

1. Slow. Architektów w Warszawie Inż. Arch. Jan Stefanowicz 

2. Związek Wytwórców Tektury Smolow Sen. Inż. Jan Rogowicz 
cowcj, Przetworów Smolowcowycli 

Inż. Jan Rogowicz 

i Asfaltu R. P. 
3. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłow Inż. Karol Stronczyński 

ców Budowlanych R. P. 
Karol Stronczyński 

4. Przemyśl Budowlanó-DrogoWy . . . . Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłow Inż. Mieczysław Kięresant-Wiśniewśki 
ców Budowlanych R. P. 

5. Związek Polskich Fabryk Portland Ce Inż. Stanisław Manduk 
mentu 

fi. Przemysł Ceramiki Budowlanej . . . Związek Fabrykant. Sekcja Ceramiczna Inż. Stanisław Mieczkowski 

7. Przemysł Ceramiki Szlachetnej . . . Związek Fabryk Wyrób. Ogniotrwałych Inż. Grzegorz Żelechowski 
Fajans, i Porcelanowych 

Grzegorz Żelechowski 

Db Zarządu Grupy XVI wchodzą Przewodniczący po
szczególnych Klas oraz.ponadto p.p.: Prezes Henryk Mar
tens, Ignacy Ghabielski, Inż. Kazimierz Tymieniecki. Prze
wodnictwo Grupy zostało poyyierzone p. Inż. Karolowi 
Stronczyńskiemu. Sekrelarjat Generalny Grupy objął pan 
Władysław de Bandy. 

Po podpisami przez poszczególne Klasy umów dzier
żawnych z Zarządem Wystawy w grudniu uh. roku, ich 
prace organizacyjne posunęły się w szybkiem tempie i obec
ny stan ich gotowości na otwarcie Wystawy przedstawia 
się jak następuje: 

Klasa Ceramiki Szlachetnej zajęła pewną przestrzeń 
w Pawilonie Meblarskim, cala la przestrzeń jest już wypeł
niona przez poszczególnych wystawców wyrobów ceramiki 
stołowej i artystycznej. Jest to jedyna Klasa, która wysta
wia poza łącznym terenem Grupy. 

Klasa Ceramiki Budowlanej wystawiła już syyój pawi
lon i wszystkie stoiska w tym pawilonie ma już zajęte przez 
po ważniejsze fabryki ceramiczne kraju. Terenów na otwar
tej przestrzeni nie posiada wcale. 

Klasa Cementu również wykończyła już syyój pawilon 

i rozprzedała pokaźną ilość stoisk, zarówno w pawilonie 
i w podcieniach, jak i na zajętych przez nią placach. Głów
nym wystawcą W tej Klasie będzie Związek Polskich Fa
bryk Portland Cenieniu. 

Klasa Budownictwa Drogowego, posiadająca dwie Pod-
klasy, a mianowicie: 

a) Podklasę Nawierzchni Sztucznych ii 
b) Podklasę Maszyn Drogowych, 

zorganizowała się przy wybitnym udziale i poparciu Mini
sterstwa Robót Publicznych, które samo zajęło na dzierża
wionych przez lę Klasę terenach przeszło 300 ta. kw. i w ten 
sposób staje się najpoważniejszym jej wystawcą. Klasa ta 
posiada już bardzo nieznaczną ilość wolnych terenów. 
Wszystkie najpoważniejsze fabryki maszyn drogowych wy
stawiają w tej Klasie na otwartej przestrzeni swe maszy
ny, przyrządy i narzędzia drogowe, szereg zaś znanych 
firm drogowych zajął wydzielone tej Klasie w Pawilonie 
Budownictwa stoiska, a ponadto wykonywa próbne odcin
ki drogowe na przeznaczonych do tego celu alejach przej
ściowych Grupy. 
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Klasa Asfaltowa zajęła szereg stoisk w Pawilonie Bu
downictwa, jak również ma wykonać kilka asfaltowych 
próbnych odcinków drogowych. Klasa ta w najbliższych 
dniacli zakończy całkowicie swą organizację na Wystawie. 

Klasa Architektury nic zorganizowała się jeszcze do
tychczas ostatecznie, — zajmie ona zapewne część gmachu 
szkoły powszechnej, znajdującej się na terenie Grupy i wy
stawi tam projekty, szkice i rysunki, wykonane przez ar
chitektów całego kraju. 

Klasa Budownictwa wybudowała już swój pawilon, za
projektowany przez Inż. Arch. Inatowicza-Lubiańskiego, 
zajmujący przestrzeń 1.200 m. kw. Z 62 stoisk, znajdujących 
się w tym pawilonie pozostaje w chwili obecnej Wolnych 
zaledwie kilka. Z zajętych przez tę Klasę terenów na otwar
tej przestrzeni o wymiarach 1.290 m. kw. pozostaje w chwili 
obecnej wolnych zaledwie około 150 m. kw. 

Zarówno wszystkie najpoważniejsze firmy inżynieryj-
no-budowlanc kraju jak i firmy przemysłów pokrewnych, 
chętnie i z cala gotowością odezwały się na zwrócony do 
nich przez Stowarzyszenie apel i pozajmowaly stoiska i pla
ce tej Klasy na Wystawie. Ponadto zgłosił swój udział sze
reg poszczególnych, lokalnych organizacyj budowlanych, 
zawodowych z różnych stron kraju. Wszystkie starania Sto
warzyszenia są obecnie skierowane ku temu, ażeby dział 
Przemysłu Budowlanego na Wystawie, tego tak ważnego 
czynnika w życiu gospodarczoni i odbudowie państwa, objął 
cały kraj i ażeby \v nim nic zbrakło ani jednej dzielnicy 
Polski. 

Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowla
nych zarezerwowało dla siebie salę w środku Pawilonu Bu

downictwa. W sali tej Stowarzyszenie zobrazuje poglądo
wo swą działalność, której w bieżącym roku śwęci 25 letni 
jubileusz. W środku swej sali Stowarzyszenie umieszcza, 
jako symbol Budownictwa Polskiego,, rzeźbę w drzewie, 
wyobrażającą w naturalnej wielkości króla Kazimierza 
Wielkiego, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił mu
rowaną". Rzeźbę tę wykonywa obecnie na zamówienie Sto
warzyszenia znany artysta rzeźbiarz Antoni Polkowski. 

Jak wynika z powyższego sprawozdania, obecny stan 
organizacji pozwala już sądzić, że Przemysł Budowlany na 
Powszechnej Wystawie będzie się przedstawiał dostatecz
nie poważnie i okazale. 

Zaznaczyć jeszcze należy, że Stowarzyszenie Zawodowe 
Przemysłowców Budowlanych wydaje obecnie ozdobne wy
danie albumowe p. t. „Przemyśl Budowlany Polski Odro
dzonej", które będzie służyło jako jeden z eksponatów Sto
warzyszenia na Wystawie. Wydanie to jest pomyślane jako 
informator całego Przemysłu Budowlanego kraju, będzie 
zawierało działy przemysłów: Asfaltowego, Budowlanego, 
Cementowego i Ceramicznego. Każdy z tych działów będzie 
zawierał rys historyczny rozwoju organizacyj zawodowych 
danego przemysłu w ciągu dziesięciu lat istnienia Niepo
dległej Polski, opis istniejących organizacyj, szczegółowe 
informacje o nich, spisy firm reprezentowanych na Po
wszechnej Wystawie Krajowej oraz listy fiirm zrzeszonych 
w organizacjach zawodowych, a ponadto ogłoszenia i opi
sy pozalekstowe. Wydanie to będzie rozesłane bezpłatnie 
wszystkim większym instytucjom państwowym, samorządo
wym i handlowo-przemyslowym kraju. 

IV-;. de Bondy. 

V II A C A 

R E G U L A M I N P R A C Y NA B U D O W A C H , U Z G O D N I O N Y I Z A T W I E R D Z O N Y P R Z E Z D E P A R T A M E N T P R A C Y 
M I N I S T E R S T W A P R A C Y 1 OPIEKI SPOŁECZNEJ 

W związku z rozporządzen iem Prezydenta Rzplitej 
z dn ia 16 marca 1928 r. (Dz. U . R. P . Nr. 35) o umowie 
o p r a c ę robo tn ików, k a ż d y zak ład pracy, za t rudnia ją
cy powyże j 20 r o b o t n i k ó w , winien pos iadać regulamin 
pracy. - - Celem ujednostajnienia w c a ł y m P a ń s t w i e 
r e g u l a m i n ó w pracy na budowach, Stowarzyszenie Za
wodowe P r z e m y s ł o w c ó w Budowlanych Rzplitej Po l 
skiej wnios ło do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz
nej projekt regulaminu, k tó ry ostatnio został przez De
partament Pracy przejrzany i poprawiony oraz prze
kazany Głównemu Inspektorowi Pracy, celem powia
domienia o istnieniu takiego regulaminu, uzgodnione
go z wdadzami naczelnemi Ministerstwa, o d n o ś n y c h 
i n spek to rów o k r ę g o w y c h i nas t ępn ie obwodowych. 

Regulamin ten przytaczamy w pe łnem brzmieniu 
poniżej, zaznacza jąc , że odbitki dla wywieszenia na 
budowie mogą być nabywane w Stow. Zaw. Przem. 
Budowlanych R P . 

Regulamin winien być wywieszony na budowie dla 
zaznajomienia się z n i m robo tn ików, poczem złożony 
obwodowemu inspektorowi pracy celem zatwierdzenia. 
Po uzyskaniu zatwierdzienia regulamin winien b y ć 
wywieszony na budowie w widocznem miejscu i utrzy
mywany w stanie czytelnym. 

/. Rozkład czasu pracy. 

1. Praca rozpoczyna się o godz i kończy się 
o godz. . . . , z p r z e r w ą 1-godzinnąna obiad od godz. . . . 

do godz. . . . W soboty praca trwa do godziny . . . bez 
przerwy obiadowej. 

//. Wykaz dni wolnych od pracy. 

2. Następujące dnie wolne są od pracy: Nowy 
Rok (1 stycznia), Trzech Króli (6 stycznia), Oczyszcze
nie Najśw. Mar j i Panny (2 luty) W i e l k a Sobota, 2-gi 
dzień Wie lkanocy , 3-ci Maja, Wniebows tąp ien ie P a ń 
skie, 2-gi dz ień Zes łania Ducha Świętego, Boże Ciało, 
Świętego Piotra i P a w ł a (29 czerwca), Wniebowzięc ie 
Najśw. Mar j i Panny (15 sierpnia), Wszys tk ich Świę
tych (1 listopada), Niepokalane Poczęcie Najśw. Marj i 
Panny (8 grudnia) , Wigi t ja (24 grudnia) , 1-y i 2-gi 
dzień Bożego Narodzenia oraz wszystkie dnie nie
dzielne. 

///. Czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia. 

. ' i . Okres obrachunkowy trwa d w a tygodnie, od 
czwartku rano jednego tygodnia, do środy wieczór 
trzeciego tygodnia. 

Wypłata odbywa się co dwa tygodnie w sobotę, po 
zakończone j pracy, na miejscu ibudowy. 

4. W razie zwolnienia robotnika (cy) na leżność 
za p racę zostaje m u (jej) w y p ł a c o n a w dniu zwolnienia. 

IV. Przepisy ostrożności. 

5. Przynoszenie oraz picie w ó d k i i n a p o j ó w wy
skokowych jest na terenie budowy wzbronione. P i ja -
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ni pracownicy nie mogą się zna jdować pod ż a d n y m po
zorem na terenie budowy ze względu na dezorganiza
cję pracy, mogące w y n i k n ą ć nieszczęśliwe wypadki , 
k łótnie i nieporozumienia. Pracownik w stanie nie
t rzeźwym zostanie niezwłocznie usunię ty z terenu bu
dowy. 

V. Rodzaje przekroczeń i wysokość kor pieniężnych 
za nie nakładanych. 

(>. W dwutygodniowych okresach p ła tn iczych 
(p. 3 niniejszego regulaminu) na r o b o t n i k ó w mogą być 
n a k ł a d a n e kary pieniężne za nas tępujące wykroczenia: 

a) za rozmyśln ie złe i n iedba łe wykonanie robót 
oraz za rozmyś lne psucie podczas pracy mate r j a łu , 
narzędzi i maszyn: za pierwszym razem — 5"/0 za rób 
k u dziennego za drugim i nasi. razem — 10°/,, zarob
ku dziennego: 

b) za nieprzybycie do pracy, spóźn ian ie s ię do 
pracy lub samowolne jej opuszczenie w ciągu dnia ro
boczego bez uzasadnionej przyczyny: za pierwszym 
razem — 3° / 0 zarobku dziennego, za drugim i nast. 
razem — 5°/ ( ) zarobku dziennego; 

c) za zakłócenie spokoju: za pierwszym razem — 
5°/,, zarobku dziennego, za drugim i nast. razem — 
10°/0 zarobku dziennego; 

d) za znajdowanie się przy pracy w stanie nie-
Irzeźwyim, prócz natychmiastowego usun ięc ia z tere
nu budowy ze względu na bezp ieczeńs two: za pierw
szym razem — 15°/( l zarobku dziennego, za drugim 
i nast. razem — 20°/,, zarobku dziennego. 

K a r y p ien iężne nie mogą być n a k ł a d a n e na-robotni
ków po up ływie 3 dni od ustalenia przekroczenia ro
botnika. 

K a r y pieniężne w ogólnej sumie nie mogą przewyż
szać jednej dziesiątej części wynagrodzenia, faktycz
nie przypadającego robotnikowi za u m ó w i o n y okres 
wypła ty . 

VI. Taksa za Zgubienie lub zniszczenie przez 
robotnika ksi(iżeczki obrachunkowej. 

7. Za wydanie nowej książeczki obrachunkowej 
wzamian za zgubioną lub zniszczoną książeczkę obra
c h u n k o w ą , pobiera się 50 groszy. 

VII. Przepisy porządkowe. 

8. Przyjmuje i zwalnia robo tn ików kierownik 
budowy. 1j 

9. Każdy (a) robotnik (ca) przy przyjięciu do 
pracy obowiązany (na) jest p rzeds tawić dowód tożsa
mości . 

10. Osoby, przynoszące pracownikom posiłek na 
budowC, obowiązane są z a t r z y m a ć się na miejscach na 
lei cel przeznaczonych i nie rozchodzić się po c a ł y m 
terenie budowy. Wejście na b u d o w ę osobom postron
nym jest wzbronione. 

11. Robotnicy podlegają o b o w i ą z k o w y m ubezpie
czeniom : 

a) na wypadek choroby — w Kasie Chorych ; 
b) od nieszczęśl iwych w y p a d k ó w — w Zakładz ie 

Ubezpieczeń od W y p a d k ó w ; 
c) na wypadek bezrobocia — w Funduszu Bezro

bocia. 

Sk ładk i przepisowe, na leżne od robo tn ików z tytu
łu ubezpieczeń, wymienionych pod 1 i 3 oraz podatek 
dochodowy od z a r o b k ó w , po t r ącane są z k a ż d o r a z o 
wej wyp ła ty , a sumy p o t r ą c e ń zapisywane do książe
czek obrachunkowych. 

U W A G A : Robotnicy, k tó rzy nie ukończy l i 18 lat, 
ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia nie podlegają. 

12. W razie choroby robotnik, pozos ta jący w do
mu, obowiązany jest zawiadomić o swej chorobie kie
rownictwo budowy nie późnie j , niż w ciągu trzech dni 
pod rygorem rozwiązan ia umowy w myśl p. d) 21. 

13. O k a ż d y m nieszczęś l iwym wypadku, k t ó r e m u 
uległ robotnik przy pracy, należy niezwłocznie zawia
domić kierownic!wo budowy celem spisania protokulu. 

VIII. Wyciąg z przepisów prawnych, dotyczących 
stosunku pracy. 

14. Okres p róbny pracy robotniku może t r w a ć 
na jd łuże j 7 dni . Podczas okresu próbnego umowa 
o p racę może być rozwiązana k a ż d e j c h w i l i przez któ
rąkolwiek ze stron. Nie rozwiązanie umowy o p r a c ę 
przed u p ł y w e m okresu p róbnego u w a ż a n e jest za za
warcie umowy o p racę na czas n ieokreś lony , o ile nie 
została zawarta umowa innego rodzaju. 

15. W e wszystkich z a k ł a d a c h pracy, za t rudnia ją
cych powyżej 4 robo tn ików, k a ż d e m u robotnikowi naj
później w siedem dni pd rozpoczęciu pracy powinna być 
bezpła tn ie wydana przez p r a c o d a w c ę książeczka obra
chunkowa. Wzamian za zgubioną lub uszkodzoną 
przez robotnika książeczkę o b r a c h u n k o w ą , pracodaw
ca powinien niezwłocznie w y d a ć nową, za co pobiera 
od robotnika opła tę w wysokości , przewidzianej w p. 7. 

1(>. Książeczkę o b r a c h u n k o w ą robotnik przecho
wuje u siebie, celem zaś wpisania do książeczki obra
chunkowej n iezbędnych danych oddaje ją pracodawcy, 
wzamian za co otrzymuje dowód w postaci stosownego 
znaczka. 

Pracodawca obowiązany jest d o k o n a ć n i e z b ę d n y c h 
wpisów w książeczce w czasie nie p rzek racza j ącym 
okresu n iezbędnie potrzebnego na i ch dokonanie. Po 
wpisaniu n i ezbędnych danych pracodawca zwraca ro
botnikowi ks iążeczkę o b r a c h u n k o w ą przy wypłac ie , 
przyczem robotnik oddaje otrzymany znaczek. 

W tych z a k ł a d a c h pracy, gdzie są prowadzone dwie 
książeczki obrachunkowe dla każdego robotnika, wza
mian za książeczkę s k ł a d a n ą pracodawcy, robotnik 
otrzymuje książeczkę p r z e c h o w y w a n ą u pracodawcy. 

17. Umowa o p r a c ę może b y ć zawarta: 
a) na okres p r ó b n y , 
b) na wykonanie okreś lone j roboty, 
c) na czas okreś lony , 
d) na czas n ieokreś lony . 
18. Umowa o p r a c ę rozwiązuje się: 
a) po up ływie czasu, na k t ó r y by ł a zawarta, 
I)) po ukończen iu roboty, k tó ra została w y r a ź n i e 

oznaczona w umowie i k tó re j ukończen ie strony przy
jęły jako termin ustania umowy, 

c) po up ływie okresu wypowiedzenia, p rzys ługu
jącego każde j ze stron przy umowie na czas nieokre
ślony, 

d) wskutek śmierci robotnika, 
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e) z chwilą wcielenia robotnika jako poborowego 
s łużby czynnej w wojsku s ta łem, z wyją tk iem wypad
k u przewidzianego w art. 66 ustawy z dnia 23 maja 
1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej 
(Dz. U . R. P. z 1928 r. Nr . 40, p. 458*) . 

19. Wypowiedzenie umowy o p racę odbywa się 
w soboty na dwa tygodnie n a p r z ó d . 

Umowa o pracę między robotnikiem i pracodawcą; 
zawarta na czas n ieokreś lony, może b y ć rozwiązana 
lub zmieniona przez każdą ze stron przez wypowiedze
nie, dokonane conajmniej na dwa tygodnie n a p r z ó d . 
O ile u m ó w i o n o długość okresu wypowiedzenia, to po
winien b y ć on jednakowy dla obu stron. 

Okres wypowiedzenia kończyć się musi zawsze 
w soboty. 

U m o w ę , zawar t ą na czas n ieokreś lony, pracodaw
ca może rozwiązać natychmiast pod warunkiem wy
p łacen ia robotnikowi ca łkowi tego wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia. Pracodawca niema prawa wy
powiad ać umowy o p racę : 

a) w c iągu 4 tygodni niezdolności robotnika do 
zarobkowania, spowodowanej przez nieszczęśliwy wy
padek lub c h o r o b ę , 

Ib) w czasie pomiędzy chwi lą powołan ia robotnika 
na ćwiczenia wojskowe rezerwy, a końcem odbycia 
tych ćwiczeń, 

c) podczas trwania ustawowego urlopu robotnika. 
20. Robotnik może rozwiązać u m o w ę o pracę z w i 

ny pracodawcy, zwłaszcza w wypadkach następują
c y c h : 

a) w razie jeżeli pracodawca, jego domownicy 

*) W czasie odbywania pięciomiesięcznego okresu służby 
czynnej, przewidzianego w art. 60, jako leż z. powodu powołania 
do tej służby umowa o pracę nie może być przez pracodawcę 
wypowiedziana, ani rozwiązana, o ile stosunek służbowy w chwili 
powołania trwał nieprzerwanie co najmniej 1 rok. Wszelkie umo
wy, sprzeczne z tym przepisem, są nieważne. 

lub zastępcy dopuszczają się względem pracownika 
łub cz łonków jego rodziny czynnych zniewag, łub cięż
kich obraz, 

b) w razie, jeżeli pracodawca, jego domownicy 
luib zas tępcy dopuszczają; się względem robotnika lub 
cz łonków jego rodziny czynów, k tóre sprzeciwiają się 
prawu lub dobrym obyczajom, bądź też nak łan ia ją ich 
do takich c z y n ó w , 

c) w razie, gdy pracodawca nie wykonywa swych 
istotnych zobowiązań względem robotnika, wynikają
cych z umowy lub przepisów rozporządzenia o umo
wie o pracę robo tn ików. 

21. Za rząd budowy może rozwiązać u m o w ę z wi 
ny robotnika, zwłaszcza w wypadkach n a s t ę p u j ą c y c h : 

a) w razie, jeżeli robotnik dopuszcza się wzglę
dem pracodawcy, swych prze łożonych lub względem 
cz łonków rodziny pracodawcy i p rze łożonych czyn
nych zniewag lub c iężkich obraz. 

b) w razie, jeżeli robotnik, mimo przestrogi, nie 
zachowuje przepisów n i ezbędnych dla zapewnienia 
bezpieczeńs twa pracy i całości z ak ł adu pracy, 

c) w razie, jeżeli robotnik dopuści ł się kradz ieży , 
p rzywłaszczen ia lub rozmyś lnego uszkodzenia mienia 
pracodawcy. 

d) w razie niestawienia się robotnika do pracy 
dłużej n iż przez t rzy dni z r zędu Hub ogółem więcej niż 
przez sześć dni w ciąigu miesiąca bez przyczyny uza
sadnionej. 

e) w razie, gdy robotnik odmawia wykonania 
swoich istotnych obowiązków, w y n i k a j ą c y c h z umo
w y lub przepisów rozporządzenia o umowie o pracę 
robo tn ików, 

f) w razie udowodnionej zdrady przez robotnika 
zas t rzeżonej tajemnicy z a k ł a d u pracy. 

g) w razie, gdy robotnik, wiedząc o fakcie fał
szerstw lub s fa ł szowaniu d o k u m e n t ó w , na ich podsta
wie u z y s k a ł przyjęcie do pracy. 

KSIĄŻECZKI OBR AC HUN KOW E 
DLA ROBOTNIKÓW. 

W wykonaniu rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dn, 16 marca 
1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. 
U. R. P. Nr. 35, poz. 321 art. 27, 28 i 07 i 
ukazały się w dn. 1 grudnia 1928 r. dwa 
rozporządzenia, wydane przez Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu 
z ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu, 
Spraw Wojskowych, Robót Publicznych, 
Poczt i Telegrafów oraz Reform Rolnych 
z dn. 8 listopada 1928 r. o książeczkach 
obrachunkowych (Dz. I'. Ii. P. Nr. 90, 
poz. 846) oraz w sprawie zezwalania nie
którym kalegorjom zakładów pracy na 
nieprowadzenie części rozrachunkowej w 
książeczkach obrachunkowych (Dz. U. R. 
P. Nr. 80. poz. 848). 

Rozporządzenia le wchodzą w życie 
w Irzy miesiące po ich ogłoszeniu, I. zn. 
w dn. 1 marca 1929 r. 

1. Książeczki obrachunkowe. 

We Wszystkich zakładach pracy, za
trudniających powyżej 4 robotników, każ

demu robotnikowi powinna być wydana 
bezpłatnie przez pracodawcę książeczka 
obrachunkowa najpóźniej w siedem dni 
po rozpoczęciu pracy. 

Książeczka powinna zawierać jako 
treść stalą: dane, dotyczące warunków 
umowy o pracę, oraz. wyciąg z. przepisów 
prawnych, określających prawa i obo
wiązki stron i wyciąg z regulaminu pracy 
względnie obwieszczenia. Poza leni do 
książeczki winny być każdorazowo wpi
sywane wypłaty wynagrodzenia z dokład
ne m wyszczególnieniem obrachunku. W 
ten sposób książeczka obrachunkowa win
na się składać z trzech zasadniczych czę
ści: części umownej, instr.ukćyjńej i obra
chunkowej wypłat, przyezein kolejność 
układu tych części jesl dowolna. 

2. Część umowna książeczki obrachun
kowej. 

Część umowna książeczki obrachunko
wej winna obejmować następujące dane: 

1. nazwisko pracodawcy lub nazwa 
przedsiębiorstwa; 

2. nazwisko i imię robotnika; 
.'i. data rozpoczęcia pracy; 

I. rodzaj umowy o pracę (np. na 
okres wykonania określonej roboty, na 
czas określony, na czas nieokreślony), 
a w wypadkach zawarcia umowy na czas 
określony, nadto termin rozwiązania umo
wy o prace. Robotnikom, przyjętym na 
okres próbny, można nie wydawać ksią
żeczek obrachunkowych, gdyż, według 
wspomnianego wyżej rozporządzenia Pre
zydenta Rzplilcj o umowie o pracę ro
botników (art. 5) okres próbny trwać mo
że najdłużej 7 dni, a wydanie książeczki 
obrachunkowej przez pracodawcę winno 
nastąpić również w ciągu 7 dni po rozpo
częciu pracy. 

5. rodzaj zatrudnienia (np. robotnik 
zatrudniony do wykonywania określonych 
funkcyj, robotnik placowy i I. p.); 

(i. wysokość wynagrodzenia i zasady 
jego obliczania (np. dniówka, akord, pre-
mja, stale wynagrodzenie i t. p.). .leżeli 
zasady obliczania wysokości wynagrodze
nia sa. lak skomplikowane, iż. nie mogą 
być wyszczególnione w książeczce obra
chunkowej, lo podstawą do obliczania 
winny być wskazane w tej rubryce wyka
zy, tablice, taryfy płac i t. p. przepisy, wy
wieszone w zakładzie prący, podpisane 
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przez kierownika zakładu i uprzednio za
świadczone przez obwodowego inspektora 
pracy, któremu poza lem winny być do
starczone w dwóch egzemplarzach; 

7. lerminy wypłat wynagrodzenia; 
8. wysokość opłal za korzystanie 

przez robotnika ze świadczeń ze strony 
pracodawcy (np. wysokość opłal za mie
szkanie służbowe lub w domu robotni
czym, za dostarczone robotnikowi środki 
opałowe i i. pi); 

'.). inne warunki umowy o pracę, o ile 
strony, zawierające umowę, uznają za po
trzebne wpisać je do książeczki. 

Część instrukcyjna książeczki obra? 
chunkowej. 

Część instrukcyjna książeczki obra
chunkowej w zakładach pracy, zatrudnia
jących ponad 'JO robotników, winna za
wierać zwięzły wyciąg z przepisów praw
nych ó umowie o pracę robotników (np. 
zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę, 
ogólne obowiązki stron, 'potrącenia z. wy
płat i I. p.i oraz wyciąg z regulaminu pra
cy, np. oznaczenie początku i końca czasu 
pracy oraz przerw w pracy, czas normal
nego czyszczenia narzędzi, maszyn i 1. p., 
przesuwanie zmian (w zakładach o ruchu 
ciągłym), rodzaje przekroczeń i wysokość 
odpowiadających im kar pieniężnych, lak-
sę za zgubioną lub zniszczoną książeczkę 
obrachunkową i I. p. 

W zakładach pracy, zatrudniających 
powyżej 4 lecz nie wyżej 20 robotników, 
część instrukcyjna książeczki — obok wy
mienionego wyżej wyciągu z przepisów 
z rozporządzenia o umowie o pracę ro
botników — winna zawierać zamiast wy
ciągu z regulaminu, wyciąg z obwieszcze
nia wewnętrznego. 

•i. Część rachunkowa książeczki 
obrachunkowej. 

Niezależnie od wymienionej stałej tre
ści, która może być wydrukowana w ksią
żeczkach, winny one zawierać rozrachu
nek każdorazowej wypłaty wynagrodzenia 
ze wskazaniem poszczególnych rodzajów 
wypłaty wynagrodzenia oraz poszczegól
nych rodzajów potrąceń, a więc: 

1) potrącenia za mieszkanie, światło, 
opał i I. p.: 

2) potrącenia za bieżące i zalegle da
niny oraz składki ubezpieczeniowe; 

3) sumy, egzekwowane na mocy ty
tułów wykonawczych i egzekucyjnych; 

4) zaliczki pieniężne; 
5) kary pieniężne. 
\V wypadku wymierzenia robotniko

wi kary pieniężnej winien być wskazany 
w książeczce powód jej wymierzenia. 

Poza treścią, wymienioną w punktach 
2, 3 i 4, pracodawca nie może zamiesz
czać w książeczkach notatek i znaków 
o uzdolnieniu fachowem lub sprawowa
niu się robotnika, bez względu na to, czy 
miałyby one na celu korzystne lub nieko
rzystne wyróżnienie robotnika. 

5. Użytkowanie książeczki 
obrachunkowej. 

Książeczkę obrachunkową robotnik 
przechowuje u siebie, celem zaś wpisa

nia niezbędnych danych oddaje ją pra
codawcy, wzaniian za co otrzymuje do
wód oddania w postaci pokwitowania, 
znaczka i t. p. 

Pracodawca odbiera książeczkę obra
chunkową od robotnika na pewien okres 
czasu przed wypłatą, niezbędnie potrzebny 
na dokonanie wpisów; po ich dokonaniu 
zwraca robotnikowi książeczkę przy wy
płacie, za zwrotem wydanego pokwitowa
nia lub znaczka. 

W zakładach pracy, gdzie są prowadzo
ne dwie książeczki obrachunkowe dla 
każdego robotnika, wzamian za książecz
kę, składaną pracodawcy, robotnik otrzy
muje książeczkę, przechowywaną u praco
dawcy. 

0. Wzory książeczek obrachunkowych. 

Poszczególne zakłady pracy mogą 
opracować własne wzory książeczek 
obrachunkowych, które to wzory winny 
zawierać wszystkie wyżej wymienione wa
runki. Książeczki obrachunkowe według 
tych wzorów mogą być wprowadzone w ży
cie po uzyskaniu zatwierdzenia /irzez 
właściwego okręgowego inspektora pracy. 

Jeżeli zakład pracy nie opracuje włas
nego wzoru książeczki obrachunkowej, 
obowiązują go ogólne wzory książeczki 
obrachunkowej, zatwierdzone przez Mi
nistra Pracy i Opieki Społecznej. 

7. Zezwolenie na nieprowadzenie części 
rozrachunkowej w książeczkach obra

chunkowych. 

Poszczególne zakłady pracy mogą być, 
zwolnione od obowiązku wpisywania do 
książeczek danych, wymienionych w punk
cie 4 niniejszego, mianowicie rozrachun
ku wypłaty, potrąceń, ilości wymierzonych 
kar pieniężnych i powodu ich wymierzenia, 
jeśli stosują system wykazywania wyso
kości wynagrodzenia i poczynionych po
trąceń przy każdorazowej wypłacie, pole
gający na wydawaniu robotnikom odpo
wiednich dowodów pisemnych w postaci 
arkuszy wypłaty, wykazów, kopert i t. p., 
będących wykazaniem rozrachunków z ty
tułu umowy o pracę, zgodnych z omówio-
nemi przepisami. 

W celu otrzymania zezwolenia na nie-
wpisywanie do książeczek części rozra
chunkowej, zakłady pracy składają odpo
wiednie podania do właściwych okręgo
wych inspektorów pracy, ze szczegółowem 
przedstawieniem projektowanego lub sto
sowanego przez nie system wykazywania 
robotnikom rozrachunku : tytułu umowy 
o pracę. 

Właściwy okręgowy inspektor pracy, 
jeżeli stwierdzi, że przedłożony system od
powiada stawianym mu wymaganiom, u-

. dzieła odpowiedniego zezwolenia. 
Państwowe zakłady pracy uzyskują 

zwolnienie od obowiązku wpisywania roz
rachunku wypłat do książeczek, jeżeli zo-
slaną wydane, dla nich przez odpowied
nich ministrów w porozumieniu z Mi
nistrem Pracy i Opieki Społecznej prze
pisy o odmieniłem załatwieniu tych spraw. 

Zakłady pracy, zwolnione od prowadze
nia rozrachunku wypłat w książeczkach, 
wydają robotnikom książeczki, zawiera
jące stałą treść, I. zu. część umowną i in

strukcyjna. Książeczki te są przechowy
wane stale przez robotników: natomiast 
przy każdej wypłacie otrzymują oni wy
kaz rozrachunku wypłaty na odpowied
nim formularzu, zatwierdzonym przez 0» 
kręgowego inspektora pracy. 

iS. Przepisy karne. 

Naruszenie przepisów o książeczkach 
obrachunkowych pociąga za sobą karę 
od 10 do 500 zł. Do orzekania w tych 
sprawach powołany jest obwodowy in-

Pracodawcy przysługuje prawo odwo
łania od tych orzeczeń. 

KSIĘGI KONTROLI PRACY. 

W wykonaniu rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dn. 10 marca 
1928 r. o umowie o pracę robotników 
(Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 324, art. 24 
i 07) ukazało się w dn. 1 grudnia 11(28 r. 
rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej, z dn. 8 listopada 1028 r. wy
dane w porozumieniu z ministrami: Prze
mysłu i Handlu. Skarbu, Spraw Wojsko
wych, Komunikacji. Poczt i Telegrafów, 
Robót Publicznych oraz Reform Rolnych 
w sprawię ksiąg pracy i wykazów wypłat 
robotniczych oraz ksiąg niezbędnych dla 
kontroli nad stosunkiem pracy (Dz. U. R. 
P. Nr. 90, poz. 847). Rozporządzenie po
wyższe wchodzi w życie w trzy miesiące po 
jego ogłoszeniu, t. j. dn. 1 marca 1929 r. 

W myśl tego rozporządzenia zakłady 
pracy obowiązane są prowadzić księgi 
kontroli pracy jako to: księgi płacy, księ
gi imienne robotników oraz księgi do uwag 
inspektorów pracy. 

/. Księgi płacg. 

Wszystkie zakłady pracy, bez wzglę
du na liczbę zatrudnionych robotników, 
obowiązane są prowadzić księgi płacy 
(kontowe) albo wykazy wypłat robotni
czych (listy płacy i I. p.), przyczem pra
codawcy pozostawiona jest swoboda wy
boru jednej z powyższych form. 

Księgi płacy (wykazy wypłat robotni
czych i I. p.) powinny być dokładnym 
obrazem rozrachunków z robotnikiem, I. j . 
powinny zawierać dane w sprawie doko
nanych wypłat wynagrodzenia oraz w 
sprawie dopuszczalnych prawnie potrą
ceń 7. wynagrodzenia, dokonywanych 
przy wypłatach, umożliwiające władzy 
nadzorczej (inspektorom pracy) spraw
dzanie prawidłowości wypłat i potrąceń. 

2. Treść księgi płacy. 

Księgi płacy (wykazy wypłat robotni
czych, listy płacy i t* d;) powinny zawie
rać następujące dane, ujęte w osobnych 
rubrykach i podrubrykach: 

1) numer porządkowy; 
2l nazwisko i imię robotnika; 
:ii rodzaj zatrudnienia robotnika; 
4l datę wypłaty: 
5) wynagrodzenie z wyszczególnie

niem: 
a) okresu czasu, za który przypada 

wypłata; 
b) ilości godzin nadliczbowych i wy-

kości wypłaty za godziny nadliczbowe w 
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zakładach pracy, podlegających ustawie 
z dn. 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy 
w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1920 
r. Nr. 2, poz. 7); 

c.) ogólnej sumy wynagrodzenia pie
niężnego; 

d) ogólnej sumy wynagrodzenia w 
naturze; 

e) łącznej sumy wynagrodzenia (pie
niężnego i w naturze); 

0) potrącenia; 
7) sumy wynagrodzenia, przypadają

cego do wypłaty. 

:i. Wynagrodzenie. 

W rubryce „wynagrodzenie" powinny 
być nadto zamieszczone podrubryki, jak: 

a) stałe wynagrodzenie: 
1>) dniówka; 
c) akord; 
d) prenlja i I. p. 

jak również inne wynagrodzenia dodat
kowe oraz ilość jednostek akordowych 
i I. d., zależnie od tego, jaki system obli
czania zarobków stosuje dany zakład pra^ 
cy w stosunku do swych robotników* 

•'i. Potrącenia. 

W rubryce „potrącenia" powinny być 
zamieszczone podrubryki, jak: 

a) kasa chorych; 
li) Fundusz bezrobocia; 
c) inne ubezpieczenia społeczne (każ

de oddzielnie); 
d) podatek dochodowy; 
e) potrącenia za dostarczone robotni

kowi przez pracodawcę: mieszkanie, opał, 
światło (każde oddzielnie): 

f) sumy egzekwowane na mocy ty
tułów wykonawczych i sądowych; 

gl zaliczki pieniężne; 
h) kary pieniężne. 
Ponadto pracodawcy mogą zamieszczać 

w księgach płac i wykazach wypłat inne 
dane, dotyczące rozrachunku z robotni
kami. 

.). Inne księgi kontroli nad stosunkiem 
liracij. 

Zakłady pracy, podlegające całkowicie 
lub częściowo nadzorowi inspekcji pracy, 
a zatrudniające powyżej 4 robotników, 
obowiązane są prowadzić księgę imienną 
robotników oraz — na żądanie inspektora 
pracy — księgę do uwag inspektora pra
cy według ustalonych w rozporządzeniu 
wzorów. 

Księgi te powinny być prowadzone 
w formie książki sznurowej. Do sznuro
wania i przyłożenia pieczęci łąkowej księ
gi te powinny być przedstawione inspekto
rowi pracy właściwego obwodu. 

Wykazy i księgi powinny być prze
chowywane w zakładzie pracy przez okres 
pięcioletni. 

WYKAZY PŁACY PRACOWNIKÓW 
UMYSŁOWYCH. 

W wykonaniu rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dn. 10 marca 
1928 r. o umowie o pracę pracowników 
umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 
323) ukazało się rozporządzenie Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej z dn. 10 grud
nia 1928 r., wydane w porozumieniu z in
nymi ministrami w sprawie wykazów pła
cy pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 102, poz. 909). Rozporządzenie po
wyższe wchodzi w życie w trzy miesiące 
po jego ogłoszeniu, t. j. w dn. 10 marca 
1929 r. 

i. Wykazy płacy: 

Wszystkie zakłady pracy, zatrudniają
ce pracowników, objętych rozporządze
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
10 marca 1928 r. o umowie o pracę pra
cowników umysłowych (patrz okólnik 
Nr. 2470/Pre. z r. 1928), obowiązane są 
prowadzić wykazy płacy bądź w formie 
list płacy, bądź w formie kontowych 
ksiąg płacy. 

Wykazy powinny być dokładnym obra
zem rozrachunków z pracownikami, I. j. 
powinny zawierać dane w sprawie doko
nywanych wypłat wynagrodzenia oraz 
w sprawie dopuszczalnych prawnie potrą
ceń z wynagrodzenia, dokonywanych przy 
wypłatach, umożliwiających nadzór w 
sprawdzaniu prawidłowości wypłat i po
trąceń. 

2. Treść wykazów płacy. 

Wykazy płacy powinny zawierać na
stępujące, dane: 

1) numer porządkowy; 
2) nazwisko i imię pracownika; 
3) rodzaj zatrudnienia pracownika: 
4) data wypłaty; 
5) wynagrodzenie z wyszczególnie

niem: 
a) okresu czasu, za jaki przypada wy

nagrodzenie; 

b) ilości godzin nadliczbowych i wyso-
sokości zapłaty za godziny nadliczbowe; 

c) ogólnej sumy wynagrodzenia pie
niężnego ; 

d) ogólnej sumy wynagrodzenia w na
turze; 

e) łącznej sumy wynagrodzenia (pie
niężnego i w naturze); 

0) potrącenia; 
7) Sumy wynagrodzenia przypadają

cego do wypłaty; 
8) potwierdzenie przez pracownika 

odbioru wynagrodzenia bądź całości, bądź 
tylko pieniężnego. 

W postaci osobnych rubryk winny być 
podane, w listach płacy punkty: 1, 2, :>, 
51) i C, 0, 7 i 8, a w kontowych księgach 
płacy punkty; 4, 5, 0, 7 i 8. 

.')'. Wynagrodzenie. 

W rubryce „wynagrodzenie" powinny 
być nadto zamieszczone podrubryki, jak: 

a) stałe wynagrodzenie; 
1>) prowizja; 
c) procenty od obrotu, produkcji 

i oszczędności; 
d) udział w zyskach; 
e) gratyfikacja 

i inne wynagrodzenia dodalkowe, zależ
nie od lego, jaki system obliczania wyna
grodzenia stosuje dany zakład pracy w 
stosunku do swych pracowników. 

i. Potrącenia. 

W rubryce „potrącenia"' powinny być 
zamieszczone podrubryki, jak: 

a) kasa chorych; 
b) Zakład ubezpieczenia pracowni

ków umysłowych; 
c) inne ubezpieczenia społeczne, każde 

oddzielnie; 
d) podatek dochodowy; 
e) sumy, egzekwowane na mocy ty

tułów wykonawczych lub egzekucyjnych; 
f) zaliczki pieniężne, udzielone pra

cownikowi na poczet wynagrodzenia; 
g) kary umowne, nałożone przez pra

codawcę na pracownika z powodu jego 
uchybienia warunkom umowy o pracę. 

Ponad lo pracodawcy mogą umiesz
czać w wykazach płacy inne dane, doty
czące rozrachunku z pracownikami. 

Wykazy płacy powinny być przechowy
wane w zakładzie pracy przez okres pię 
ciolelni. 

S T A T Y S T Y K A P R Y W A T N E G O R U C H U B U D O W L A N E G O W M I A S T A C H P O W Y Ż E J 00,000 MIESZKAŃCÓW. 

1 9 2 6 r. 1 9 2 7 r. 1 9 2 8 r. 
H o z p o c i. ę 1 e 1) u d o w 1 e ogółem mieszk. ogółem mieszk. ogółem mieszk. 

I kwartał 324 191 280 154 355 225 
II (503 454 596 341 073 434 

III 002 387 089 413 090 104 
Razem 1.589 1.032 1.505 908 1.018 1.123 

Z a k o ń c ! o n e b u d o w 1 e w tern w lem w tern 
ogółem mieszk. izb ogółem mieszk. izb ogółem mieszk. izb 

I 257 116 1.403 250 130 1.383 280 130 1.825 
II 310 169 1.050 388 188 1.893 263 135 919 

III 332 187 1.252 347 194 1.381 304 208 1.981 
Razem 899 472 3.705 985 512 4.057 913 473 4.725 
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DZIAŁ T E C H N I C Z N Y 
O B L I C Z E N I E ILOŚCI SKŁADNIKÓW B E T O N U 

Masa betonu otrzymuje się przez zmieszanie k i l ku 
mate r j a łów sypkich o różnych wielkościach ziarn. 
Wchodz i tu w grę cement oraz różne gatunki kruszy
wa (piasek, żwir, t łuczeń względnie gotowa mieszani
na piasku ze żwirem lub t łuczniem); 

P rzy mieszaniu mate r ja łów sypkich o różnych wiel
kościach ziarn zachodzi zjawisko kurczenia się obję
tości, polegające na tein. że małe ziarnka drobnego kru
szywa pomieszczają się częściowo w obszerniejszych 
p różn iach kruszywa grubszego, dzięki czemu objętość 
mieszaniny jest mniejsza od sumy objętości zmiesza
nych sk ł adn ików. Nawiasem mówiąc takie zgęszczenie 
mater ji w kruszywie jest właśn ie celem, do k tórego dą
ż y m y dobierając kruszywa o różnych wielkościach 
ziarn. 

Jeżeli przeto zmieszamy p l i trów piasku i c l i trów 
żwiru, lo objętość mieszaniny można wyrazić wzorem: 

v = [p + z] a, 

gdzie spółczynnik a jest mniejszy od jedności i stanowi 
m i a r ę objętościowego skurczenia się mieszaniny: jest 
on zależny od wielu c z y n n i k ó w i , jeżeli go b r a ć w ca
łej rozciągłości, jest on zmienny w dosyć szerokich 
granicach. Zależy on, oczywiście, przedewszystkiem: 
1) od stosunku p : z, 2) od wielkości ziarn piasku 

i wielkości ziarn żwiru, czy l i od sk ładu ziarnkowego 
tych kruszyw, 3) od stosunku tych wielkości ziarn, 
wreszcie 4) od ilości p różn i , zawartych w żwirze. 

Jeżeli do pewnej ilości żwiru (tłucznia) dodamy 
piasku tak drobnego i w takiej ilości, że pomieści on 
się ca łkowic ie w próżniach, lo objętość mieszaniny 
teoretycznie pozostanie równą objętości grubego kru
szywa przed zmieszaniem. P r żyją wszy k r a ń c o w y wy
padek, że grube kruszywo posiada 45°/0 próżni (co zda
rza się właściwie ty lko w t łuczniu o jednolitej wielkości 
ziarn), lo zmieszanie 1 litra t łucznia i 0.45 l i t rów pia
sku winno nam dać objętość mieszaniny równą 1 litro
wi . Należy tu jednak w p r o w a d z i ć pewną p o p r a w k ę 
eksperymentalną, mianowicie okazuje się w praktyce, 
że piasek nie mieści się z taką precyzją w próżn iach 
żwiru ( t łucznia) , n iek tóre jego ziarnka dostają się po
między ziarnka żwiru i powodują pewien przyrost ob
jętości żwiru , choc iaż objętość piasku odpowiada obję
tości próżni w żwirze ( t łuczniu) . Ten przyrost m o ż n a 
przyjąć jako 3°/„ pierwotnej objętości żwiru tak. że 
w rozpatrywanym k r a ń c o w y m wypadku będzie a = 
1,03 : 1.45 = 0,71. Gdy te same materjały zmieszamy 
w innej proporcji n a p r z y k ł a d 1:1, czy l i na jedną ob
jętościową część piasku w e ź m i e m y jedną objętościową 
część t łucznia, to objętość mieszaniny będzie większa, 
gdyż zbywający piasek przyczyni się do powiększenia 
objętości mieszaniny. Wtedy będzie 

1.03+ [1 — 0.45] 
1 + 1 0.70. 

a ) daje w y n i k i zgodne z doświadczen iem w ó w c z a s tyl 
ko, gdy ziarna piasku są bardzo drobne w p o r ó w n a n i u 
do ziarn żwiru (tłucznia) z n im mieszanego; gdy jed
nak piasek prócz drobnych ziarn zawiera pewną ilość 
ziarn grubszych, albo jest niewiele drobniejszy od pew
nej części ziarn żwiru , skurcz objętościowy nie daje 
się obl iczyć i musi być wyznaczony doświadcza ln ie . 
Doświadczenie to m o ż e być wykonane z wystarczającą 
dla praktyki dokładnością stosunkowo prostemi środ
kami, należy tu jednak zauważyć , że mater ja ły winny 
b y ć odmierzone możl iwie w takim stanic w jak im 
znajdują się one na budowie. Dotyczy to g łównie pia
sku, k tó ry należy odmie rzać w sianie wilgotnym, i to 
w jego normalnym stanie wilgotności . 

Jak wiadomo piasek posiada największą ścisłość, 
gdy jest ca łkowic ie przesycony wodą; nieco mnie jszą 
ścisłość posiada on gdy jest zupełnie suchy, natomiast 
przy wilgotności pośrednie j posiada ścisłość najmniej
szą, c z y l i dana ilość piasku zajmuje wtedy na jwiększą 
objętość. Pon ieważ różnice w objętości piasku sięga
ją, w zależności od wilgotności , k i l k u a nawet k i l k u n a 
stu p r o c e n t ó w *), należy mieć to na uwadze, i , jak za
znaczono wyżej , odmie rzać piasek w stanie wilgotnym 
spotykanym na budowie czy l i przy zawar tośc i wody 
4°/0 do O0/,, od wagi suchego piasku. 

W p rzec iwieńs twie do różnorodnośc i ziarnkowej 
piasku i żwiru ( t łucznia) , cement przedstawia mate r ja ł 
bardziej jednolity i sk ładający się z py łków, k tó rych 
wielkość w p o r ó w n a n i u do ziarn piasku jest zawsze 
nieznaczna. Dlatego możemy tu przyjąć pogląd analo
giczny do wypowiedzianego na początku o drobnym 
piasku w stosunku do grubego żwiru, że cement za
sadniczo umieszcza się w p różn iach kruszywa oraz 
w przestrzeniach zajmowanych przez cienkie b łonk i 
wody, oddzielające poszczególne ziarnka kruszywa w i l 
gotnego. Z tego wynika , że cenieni o tyle tylko w p ł y w a 
na powiększenie objętości mieszaniny przy zmieszaniu 
go z pewną ilością kruszywa, o ile jego obję tość prze
kracza s u m ę próżni w danej ilości kruszywa. 

Mówiąc tu o objętości cementu należy mieć na uwa
dze nas tępujące zjawisko, (idy cement, odmierzony 
w stanie suchym, zwi lżymy wodą. dop rowadza j ąc go 
do stanu ciasta cementowego (do tak zw. normalnej 
konsystencji) lo z a u w a ż y m y , że objętość ciasta będzie 
mniejsza od objętości suchego cementu. Dodanie wody 
jakby u ł a twia p y ł k o m cementu ściślejsze ułożenie się 
wzajemne. Można przyjąć , że 1 l i tr l uźno nasypanego 
cementu po zwilżeniu wodą da 0,85 l i tra ciasta cemen
towego. Pod luźnem nasypaniem rozumiemy takie, przy 
k tó rem litr suchego cementu waży ok. 1.3 kg, t. z. ta
kie, jakie ma przecię tnie miejsce na budowie. 

I lość próżni w kruszywie jest wartością zmienną 
jednak przy należyteni dobraniu proporcji pomiędzy 

Wskazany na powyższych p r z y k ł a d a c h sposób obl i 
czenia wartości obję tościowego skurczu (spólczynnika Techn. 

Patrz 
1926. 

autora ,.Racjonalne Wytwarzanie Betonu'' Przeć!. 
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piaskiem i żwirem waha się stosunkowo w niewielkich 
granicach. 

Jeżeli nazwiemy zawar tość próżni w piasku ć, za
war tość w próżni w żwirze d i zawar tość próżni w kru
szywie po zmieszaniu piasku ze żwirem g, oraz spól-
czynnik skurczu objętościowego mieszaniny jak wy
żej a lo możemy napisać: [p -f- z] a [1 — g| = 
— |1 — c] p + |1 — d] z, skąd otrzymamy: 

[p+zj « l 1 -Z^Al 
|p + z] a 

[ l - d ) z 

W e ź m y k r a ń c o w e stosowane w praktyce wypadk i : 
p : z 1:1 oraz p : z -— 1 :2 . 
a dla pierwszego wypadku 0.82. dla drugiego 0.77, ja
ko dane doświadcza lne ; 

Na zasadzie powyższego ustalamy poniższe wzory 
do obliczenia objętości betonu z objętości jego sk ładni 
ków 1 : p : z. 

B 1 = (p + z ) « + { l = l ^ + z a 0.85 

Zamiast (p + z) a może być podana objętość go
towego zmieszanego już (sztucznie lub naturalnie) 
kruszywa, wtedy objętość betonu o składzie 1 : k bę
dzie 

U — k I 
B 2 = k + j - - 0.85 . . . . (2) 

Dla zaprawy czyl i mieszaniny cenieniu z piaskiem 
objętość zaprawy o składzie 1 : p będzie 

c — dla wilgotnego piasku 0..'t5 
cl — dla żwiru 0.40. n, - i - i - i ^ , " 0.85} (3) 

otrzymamy w pierwszym wypadku: g == 0.246. w dru
gim g == Ó.20. 

Do obl iczeń praktycznych, gdy zależy na un ikn ię 
c iu zbyt z łożonych okreś leń i gdy p : z znajduje się 
w granicach 1 : 1 do 1 : 2 m o ż n a przyjąć p rzec ię tn ie : 

a = 0.8. 

ilość próżni w piasku wilgotnym c 
ilość próżni w mieszaninie piasku 

0.35 

ze zwirei g = 0.22 

Na podstawie powyższego ł a two jest wyznaczyć lę 
objętość kruszywa, w które j p r ó ż n i a c h zmieści się li tr 
cementu, odmierzonego w sianie suchym, czy l i 0.85 
litr. ciasta cementowego. Dla zapraw cementowych 
czy l i dla mieszaniny cementu z piaskiem objętość ta 
będzie 

0J*5 
0.35 

= 2.42, okrągło 2.5 litr. 

Dla be tonów czy l i dla mieszaniny cementu z pia
skiem i żwirem (tłuczniem) objętość la będzie: 

W 
0.85 
0.22 

3.86; okrągło 4 litry 

Innemi słowy dodanie 1 l i l ra suchego cementu do 
2.5 Ijtr. piasku lub do ilości większej da tyle zaprawy 
ile byto piasku, zaś dodanie 1 litra suchego cenieniu 
do mniejszych ilości piasku niż 2.5 litra, da więcej za
prawy niż było piasku, o lę ilość ciasta cementowego, 
która zbywa ponad objętość próżni w piasku. 

To samo dotyczy betonu: dodanie 1 l i l ra suche
go cenieniu do 4 l i t rów mieszaniny piasku ze żwirem 
(t łuczniem) lub do ilości większej , da tyle betonu ile 
by ło mieszaniny (kruszywa) zaś dodanie 1 l i l ra suche
go cementu do mniejszej ilości kruszywa da betonu 
więcej niż by ło kruszywa, o tę ilość ciasta cementowe
go, k tóra zbywa ponad objętość próżni w kruszywie. 

O L 

beton i-p.-z 

• 

> • 

* 

s 

• 
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o 

o 

2 i I* 5 
Suma. p + Z Ldi 

W y k r e s I 
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beton 

r / 
/ 

/ / / / 
r / 

/ / / 
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objętość kruszywa. R Litr. 
Wykres 2 
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We wszystkich tych wzorach (1). (2) i (3) wyrazy 

w nawiasie J| wchodzą w r a c h u b ę tylko w granicach 
swoich wartości dodatnich; gdy ot rzymują wartości 
ujemne winny być p r z y r ó w n a n e zeru. 

T A li E L A I 

ilości składników na 1 m8 betonu 
o składzie 1 : p : z. 

1 : p : z Cenieni 
1 i 1 r. 

Piasek 
litr, 

Żwir 
litr, 

1 i 474 474 474 
1 1 2 3(55 . 365 730 
1 P/2 P/ 2 365 548 548 
1 3 272 408 816 
1 2 2 297 594 594 
1 o 4 208 417 834 
1 .2V2 2Va 250 625 625 
1 5 107 417 834 
1 3 3 208 625 625 
1 ;i 6 139 417 834 

T A 15 E L A II 

lości składników na 1 m;l betonu 
o składzie 1 : k. 

1 :k . Cenieni litr. Kruszywo 
litr. 

1 : 2 412 824 
1:3" 310 930 
1 : 37a 277 970 
1:4 250 1000 
1 : 4Vo 222 1000 
1:5 200 1000 
1 : 6 167 1000 
1 : 7 148 1000 
1 : 8 125 1000 
1:9 111 1000 

T A 13 E L A III 

Ilości składników na 1 ni:i zaprawy cementowej 
o składzie 1 : p. 

l : p Cement litr. Piasek litr. 

1 : 1 660 660 
1 : l*/a 542 813 
1 : 2 461 922 
1 : 2l/2 

400 1000 
1:3 333, 1000 
1 : &Va 285 1000 
1:4 250 1000 

5> 4 

0 k 
3-3 
Nf 
O 

2 

o 

a85-

r s s 
s 

/ 
/ « 

/ . 
/ 

/ 

ob/ętość piasku fO Litr. >e/e.Cosc 

Wykres 3. 

Wykresy rys. 1. 2 i 3 wskazują graficznie zależność 
objętości gotowego betonu względnie zaprawy od su
my objętości sk ł adn ików. Rzędne l inj i pe łne j wskazu
ją poszukiwane objętości, zaś odcinki r z ę d n y c h pomię
dzy linją pełną a p u n k t o w a n ą wskazu ją przyrost obję
tościowy, wynika jący z p rzewyżk i ciasta cementowego 
nad objętością próżni w kruszywie. 

poszczególnych s k ł a d n i k ó w jakie nale-
golowego betonu 

O SCI 

ży odmierzyć , żeby o t r z y m a ć 1 m 
wyrażą się, oczywiście, wzorami : 

objętość cementu 

,, piasku 

z wiru 

1 
R 

1_" 
B P 

i 
B 

Tabele 1, 11 i 111 wskazują ilości objętościowe sk ład
n i k ó w na .1 m 8 gotowego betonu lub zaprawy dla naj
częściej spotykanych proporcyj. Sk ładn ik i są podane 
netto t. zn. w takich i lościach, jakie muszą wejść do 
gotowego wyrobu. D o tych ilości należy dodać pewien 
procent na straty, a w cemencie ponadto na wagę opa
kowania. 

Przyję te do obliczenia powyższych tabel spólczyn-
n i k i u w a ż a m y za przecię tne , wzięte z prak tyki i odpo
wiadające normalnym warunkom praktycznym. W wy
padkach odbiegających znacznie od powszechnie spo
tykanych winny one być wyznaczone doświadcza ln ie . 
Niemniej postać proponowanych przez nas wzorów da
je możność d o k ł a d n e g o obliczenia objętości betonu i i lo
ści s k ł a d n i k ó w przy wszelkich spó łczynn ikach i wszel
k i ch proporcjach. 

Wacław Paszkowski 

próf. Polileclimki. 
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P A L E K E T O N O W E I ŻELBETOWE 
Nader don ios łym pos tępem w dziedzinie fundamen

towania jest zastosowanie pali z ma te r j a łów bardziej 
trwałych niż drzewo. 

U ż y w a n e dawniej pale żelazne i żel iwne obecnie są 
coraz rzadziej stosowane (oprócz palisad że laznych) , 
natomiast bardzo szerokie pole zastosowania osiągnę
ły pale betonowe i żelbetowe. 

Zaletą pali betonowych jest przedewszystkiem moż
liwość fundowania niezależnie od poziomu wód grun
towych, kiedy natomiast posadowienie na palach drew
nianych jest dopuszczalne jedynie przy ścięciu głowic 
wbitych pal i poniże j na jniższego poziomu wód grun
towych. (Rys. 1). 

Rys. 1. 

W wielu wypadkach wahanie poziomu wód grun
towych jest znaczne, wobec czego fundamenty muszą 
być bardzo g łęboko założone, co pociąga za sobą du
że koszty wykonania wykopu, śc ianki szczelnej, pom
powania wody i nareszcie wykonania dodatkowych 
(nurów fundamentówych. 

W tych warunkach szczególniej winno być zaleca
ne stosowanie pali pali betonowych, jako dające bez
względną oszczędność, jak również rozwiązanie celo
we i pewne technicznie. 

Zresztą przy projektowaniu fundamentowania na 
palach na leży się liczyć nietylko z obecnym poziomem 
wód gruntowych, lecz również z tym, k tó ry może na
stąpić przez przeprowadzenie na terenie lub w okoli
cach robó t hydrotechnicznych (naprz. kanalizacji , od
wodnienia, regulowania rzek e tc ) , mogących wp łynąć 
na obniżenie poziomu wód wgłębnych . 

Oczywiście , że po dokonaniu podobnych robót i ob
niżeniu poziomu wody gruntowej, los budowli wyko
nanej na polach drewnianych jest p rzesądzony , i ka
tastrofa budowlana jest tylko kwest ją czasu, potrzeb
nego na podgnicie tych części pal i drewnianych, k tó re 
okaza ły się nad poziomem wody gruntowej, lub w gra
nicach w a h a ń zwierc iad ła wody gruntowej. 

W p o r ó w n a n i u z palami drewnianemi — pale be
tonowe i żelbetowe maja. jeszcze nas tępujące właści
wości : 

1) Pale betonowe i żelbetowe; obliczane są przeważ
nie na większą nośność , niż pale drewniane. 

2) Pale betonowe i żelbetowe mogą być stosowa
ne o dowolnej s tożkowatośc i , a g ó r n a ś rednica pala do
chodzi niekiedy do 0,5 m i więcej , przez co dowolnie 
zwiększamy nośność pala . 

3) Wobec większej nośności palą ilość pal i beto
nowych zwykle bywa mniejsza, niż ilość pa l i drewnia
nych, j aką na leża łoby użyć przy warunkach analogicz
nych. 

4) Rozst rzępiony pal drewniany częs tokroć daje 
wpęd fa łszywy, co się nie zdarza z paleni betono
w y m . 

5) P a l betonowy, a szczególniej żelbetowy (beto
nowany w gruncie), może być ła two dosztukowany 
(przedłużony) bez zmniejszenia jego wyt rzymałośc i . 

(i) Pale betonowe nie są niszczone przez robaki, co 
niekiedy m a miejsce z palami drewnianemi w budo
wlach przymorskich . 

Inne właśc iwości pali betonowych w p o r ó w n a n i u 
z palami drewnianemi będą podane niżej przy opisie 
poszczególnych sys t emów pali . 

Klasyf ikacja pali betonowych i żelbetowych nie jest 
i zresztą nie mogła być dotychczas ściśle ustalona, wo
bec s ta łego rozwoju tej dziedziny techniki, wyszuki 
wania nowych sys temów pali e t c ; z tego powodu 
różni autorowie dają klasyfikacje dosyć rozbieżną. Nie 
podlega jednak wątpl iwości , że pale betonowe i żelbe
towe m o ż n a podzielić na dwie grupy zasadnicze, m i a 
nowicie różniące się: 1) formą i 2) sposobem wyko
nania. 

Każda z tych grup m o ż e b y ć w dalszym ciągu zróż
niczkowana, czego nie robimy ze względu na koniecz
ność streszczania się. Dodamy, że klasyfikacja powyż
sza jest więcej p rak tyczną , niż naukową . 

Klasyfikacja pali według ich formy geometrycznej. 

W przekroju poprzecznym pale betonowe mogą 
p rzeds t awiać : 1) koło. 2) kwadrat. 3) trójkąt , 4) kwa
drat z' ką t ami ściętemi, 5) trójkąt z ką t ami ściętemi, 
0) wielobok, 7) inny p r zek ró j skomplikowany, jak 
naprz. koło z wyżłobien iem okrąg lem i t. p. (Rys. 2). 

Rys. L>. 

Tak dla nośności jak i dla wy t r zyma łośc i palla, róż
nica w formie przekroju poprzecznego m a naogó ł ma
łe znaczenie (naprz. różnica między wyt rzymałośc ią 
pala o przekroju kwadra towym, a pala o przekroju 
kol is tym sięga przeciętnie do 1,06°/0, i praktycznie 
można liczyć, że forma przekroju nie ma znaczenia dla 
wyt rzymałośc i pala. 

Natomiast obranie przekroju poprzecznego jest 
w a ż n e m ze względu na mniejszą lub większą t r u d n o ś ć 
przygotowania form, oraz na t r u d n o ś ć betonowania 
pala. Betonowanie formy bardzo skomplikowanej , 
naprz. obfitej w ostre kanty, żłobki etc, jest utrudnio
ne i niepewne,_z tego powodu nawet w najprostszych 
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formach, jak kwadratowej lub t ró jkątnej kąty (w prze
kroju poprzecznym) zwykle są śc inane . 

Co się tyczy przekroju podłużnego, to pal może być 
p ros toką tem lub trapezem, nie licząc zaostrzonego koń
ca, co odpowiada przy okrąg łym przekroju poprzecz
nym palowi cyl indrycznemu lub s tożkowatemu. 

Tak obliczenia teoretyczne, jak i doświadczenia 
wykazują , że p r z e k r ó j pod łużny pala odgrywa nader 
ważną rolę w nośności pala, mianowicie nośność pala 
s tożkowatego lub piramidalnego jest znacznie większa 
od nośności pala cylindrycznego (lub pryzmatyczne-

Rys. :i Rys. 4. 

go). Przytoczony tu wykres najlepiej to ilustruje, przy
czem widzimy, że wielkość kąta s tożkowatośc i w pew
nych granicach ma mniejsze znaczenie, niż sani l ak i 
s tożkowatośc i ; naprz. różnica nośności pal i s tożkowa
tych przy a = 3° i a — 2" jest mała w p o r ó w n a n i u 
z różnicą w nośności między palem m a ł o s tożkowatym 
(-/ = l") i cy l indrycznym (a = 0") (rys. 3). 

W tym kierunku było robione już wiele doświad
czeń, przyczem, p rzeważn ie okazywa ło się, że nośność 
pala s tożkowatego o pewniej długości , jest tak wielka, 
jak pala cylindrycznego 2 i więcej razy dłuższego, wo
bec czego, ogólnie biorąc; należy s tosować pale stoż
kowe lub piramidalne. J e d n a k ż e w wypadkach, kiedy 
mamy za zadanie przejść górne słabe warstwy gruntu 
i op rzeć się o głębsze p o k ł a d y , wydaje się bardziej ra-
cjonalnem stosowanie pali cy l indrycznych. 

Klasyfikacja pali według sposobu wykonania. 

Pale betonowe jak również żelbetowe mopj być 
wykonane zawczasu w specjalnych drewnianych lub 
żelaznych formach dowolnej długości i przekroju przy 
dowolnem uzbrojeniu. Betonowe pale dla zabijania 
mogą b y ć u ż y w a n e w rzadkich wypadkach i tylko krót
kie, gdyż nie da się ich zabić bez uszkodzenia, wobec 
tego pale gotowe, lub I. zw. pale zabijane betonowe są 
mniej lub więcej zbrojone, więc są to właściwie pale 
żelbętpwe. Uzbrojenie w palach że lbetowych potrzebne 
jest nie tylko dla zwiększenia wyt rzymałośc i przy ob
ciążeniu pala, lecz również w samym procesie zabija
nia, lub też przy jego transportowaniu. 

Niżej podamy opis k i l ka systemów 7 gotowych pali 
że lbe towych. 

Oprócz pali gotowych, zabijanych w grunt zapo-
mocą katara, wielkie rozpowszechnienie mają pale be
tonowe i żelbetowe, betonowane na miejscu. Betono
wanie pala na miejscu polega na tern. że w projekto-
wanem pod fundamenty miejscu wytwarza się w ten 
łub inny sposób otwory w gruncie, k tó re nas tępn ie za-
hetonowujemy. 

Należy roz różn iać sposoby, przy k t ó r y c h o twór 
w gruncie stwarzamy zapomocą wbijania rdzenia, ru
ry e tc , od sposobów7, przy k tó rych ziemię wybiera się 
z otworu w gruncie. 

W pierwszym wypadku mamy do czynienia ze zja
wiskiem zgęszczenia gruntu, w drugim zaś grunt nie 
tylko się nie zgęszcza, lecz przeciwnie, często się roz
luźnia wskutek wyjmowania ziemi z otworu i obry
wania się jego ścian. 

P a l , zabetonowany w otworze, z k tó rego grunt zo
stał uprzednio wybrany, nazywa się zwykle nie palem, 
lecz s łupem. 

Niżej przytaczamy najczęściej stosowane systemy 
pali ze spec ja łnem uwzględn ien iem sys temów używa
nych w Polsce. 

Pidc żelbetowe zabijane (gotowe). 

1. Pale systemu IIennebique'a są przedstawione 
na rys. 4. 

W przekroju poprzecznym tworzą one pros tokąt , 
zwykle ze ściętemi ką tami , lub trójkąt , również ze ścię-
temi k ą t a m i ; strony7 p ros toką tu bywają p rzeważn ie 
30—40 cm. 

Uzbrojenie g łówne stanowi 3, 4 lub 8 p r ę t ó w śr. 
20 do 35 c m . w zależności od przekroju, długości pala, 
potrzebnej siły zabijania etc. 

Dla zwiększenia wy t rzymałośc i pala przy uderze
niach baby bardzo ważne są wiązadła poprzeczne 
(strzemionka) na obwodzie i w przekątnych. 

Wiązad ła (śr. 5—8 mm) w górne j części pala są po
łożone w odległości wzajemnej 5 cm. na odległości pala 
od gó ry T—2 m ; dalej o d s t ę p pomiędzy w iązad ł ami 
powiększa się stopniowo do 20—25 c i r 

Często w ś rodkowe j części nie robi się strzemionek 
(wiązadeł) , ogranicza jąc się wiązad łami tylko w gór
nej i w dolnej części pala, czy l i w miejscach, na jwięce j 
n a r a ż o n y c h na uderzenia babą o grunt. 

W g ó r n y m końcu pala beton wznosi się nad uzbro
jeniem jeszcze na grubość 15—20 cm. , k tó ra to war
stwa częśc iowo może b y ć przy zabijaniu uszkodzona 
i zwykle ścina się przy7 łączeniu z górną kons t rukc j ą 
żelbetowa.. 

Balia uderza nie w pal, lecz w specjalną c z a p k ę , 
najprostszy typ k tóre j przedstawiony jest na rys. 5. 

2. Pale systemu Considerea (rys. 6) bywa ją naj
częściej w przekroju poprzecznym ośmioką tne , aczkol
wiek nie wykluczona jest i inna ich forma. 

Zasadnicze uzbrojenie sk ł ada się z 8 podłużnych 
grubszych (Śr. 20—26 mm) prętów, poprzeczne zaś 
uzbrojenie stanowi gęste uzwojenie na ca łe j długości 
pala, przyczem w górnej i dolnej części daje się uzwoje
nie gęstsze (naprz. 3—4 cm.), a w ś rodkowej części pa
la rzadsze — 6—8 c m . 

Zawdzięcza jąc sol idności uzbrojenia, pal Consi-
dere'a jest bardzo w y t r z y m a ł y . Te dwa systemy goto-
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wych (zabijanych) że lbetowych pali (syst. Ilenne-
bique'a i Considerea) są obecnie najczęściej stosowane, 
jednak w celach informacyjnych przytaczamy niżej 
i inne systemy, stosowane rzadziej. 

I 

Rys. :> Rys. (i Rys. 7 

3. Lale systemu W e i r i e h a i Re inkena są niejako 
powtórzen iem syst Considere"a z tą różnicą, że uzwo
jenie jest tu zamienione przez siatką dz iu rkowaną , do 
które j przymocowuje się pod łużne pręty uzbrojenia 
(rys. 7). 

4. Pale systemu Chenoweth*a stosowane były pier
wotnie w Ameryce. lecz nie zdobyły większego rozpo
wszechnienia. 

Wykonanie tych pali polega na tern. że na rozcią
gniętą s ia tkę n a k ł a d a się w a r s t w ę betonu, nas tępn ie 
zaś s ia tkę nawija się na r u r k ę o średnicy k i l k u c m : 
przez stopniowe nawijanie siatki tworzy się pal c y l i n 
dryczny o średnicy 30 cm., bez konieczności używan ia 
jakichkolwiek form (rys. 8). 

Rys. 8 Rys. 9 

5. Prócz wymienionych wyżej są jeszcze u ż y w a n e 
pale systemu Z i ib l i n . odróżnia jące się lem od pali Hen-
nebique'a. że uzbrojenie wykonywa się z drutu skręco
nego, przez co uzyskuje się większa wy t r zyma łość pala 
przy zabijaniu (rys. 9). 

Zalety i braki pali żelbetowyeh zabijanych. 

Pale żelbetowe zabijani' (gotowe) mają nas tępujące 
zalety; 

1. Proces betonowania pali w formach jest ca łko
wicie dos tępny i może być dok ładn ie wykonywany 
i kontrolowany, zarazem proces wiązania się cementu 
może przepływać w warunkach jak najwięcej sprzyja 
jących. 

2. Przed zabiciem, pale mogą być ła two odsorio-
wane. 

3. Pale gotowe najodpowiedniejsze są przy zabi
janiu na w y b r z e ż a c h morskich, gdzie nierzadko m o ż n a 
s twierdzić zjawiska szkodliwe dla wiązania się port-
l and -cemen lów. 

4. Możność zabijania tych pali w wodzie, bag
nach etc. 

5. Dopuszczalne obciążenie pala zabijanego mo
że być ł a two obliczone. 

(>. Przy normalnych niezbyt trudnych warunkach 
można być pewnym, że nie został uszkodzony po za
biciu. 

7. Jak każdy pał zabijany — pal żelbetowy po
woduje pewne zgęszczenie gruntu przez samo zabicie. 

Natomiast do braków pali zabijanych żelbetowych 
należy zaliczyć nas tępu jące : 

1) Pon ieważ waga pala wogóle nie może znacznie 
p rzek raczać wagi baby. długość pali 'żelbetowych, jako 
bardzo ciężkich, jest naogół n ieduża . 

2) Jak przy wszelkich palach zabijanych, przy 
spotkaniu kamieni koniec pala ła two m o ż e być uszko
dzony, a co więcej , w samym palu mogą powstać nie
bezpieczne deformacje. Deformacja głowicy, pod ude
rzeniami baby, może pociągnąć za sobą fa łszywy wpęd . 

3) Wst rząsy , powodowane zabijaniem pali żelbe
towych ciężką babą, mogą stać się niebezpieczne dla 
sąsiednich g m a c h ó w . 

4) Jeżeli wpęd został osiągnięty przed zabiciem 
całkowite j długości pala, to ucięcie górne j części pala 
jest rzeczą niełatwą, szczególnie ze względu na to. że 
pal w górne j części jest specjalnie mocno zbrojny i że 
wogóle pale zabijane przygotowują się z t łustego beto
nu. Jeżeliby pal o k a z a ł się za k r ó t k i m , sztukowanie je
go, aczkolwiek jest możl iwe, j e d n a k ż e związane jest ze 
zmniejszeniem wyt rzymałośc i i nośności pala. 

5) Wobec tego, że zabijanie c iężkich że lbe towych 
pali wymaga ciężkiej baby i odpowiednio mocnego ka-
fara, wszelkie -manipulacje przy zabijaniu są trudne 
i wpływają na zwiększenie kosztu robót . 

li) Okres twardnienia pali w formach wynosi 4—6 
tygodni i przedłuża termin wykonania roboty. 

Pale betonowane w yruncie. 

Pale togo rodzaju m o ż n a podzielić na nas tępujące 
trzy typy: 

a) pale bez pochwy. 
b) pale z pochwą w y j m o w a n ą z gruntu. 
c) pale z pochwą (gilzą) pozostającą w gruncie. 
Do pali bez pochwy należy zaliczyć syst. Compressol 

inżyniera D u l a c * ) . Polega on na wykonaniu otworu 
w gruncie za pomocą specjalnej baby i nas t ępnem za
betonowaniu tego otworu. (Rys. 10). 

Do wytworzenia otworu n iezbędny jest katar wy
sokości p rzeważn ie 15—10 m z windą pa rową o mocy 
do 25 K . M . i trzy baby różnych form i różnego c iężaru . 
Pierwsza baba o wadze 2000—2200 klg, s tożkowej for
my (przebijak) u ż y w a n a jest na począ tku roboty, przy-
czem za pomocą windy przebijak ó w ipodnosi się na 
pewną wysokość (do 10 m), puczem automatycznie 
odczepia się i spada, wybi ja jąc o twór . 

*) Pale „Compressol" byty z powodzeniem stosowane w kil
ku wypadkach w Polsce. 



ZĘSZYł 1 PRZEGLĄD B U D O W L A N Y STR. 25 

Wobec tego, że średnica iibijaka zwykle bywa oko
ło 85 cni . , o twór wybija sic; znaczny; oczywiście, że 
ilość uderzeń winna być znaczna i zwiększa się w razie 
przebijania twardszego gruntu. 

Gdy o twór został wykonany do żądane j głębokości , 
wtedy wrzuca się do otworu kamienie wars twą grub. 
40—50 cm. (przyczem wielkość poszczególnych kamie
ni bywa zwykle 5—10 do 20 cm.), poczein ubija się 
t łokiem stalowym (rys. 10'b) o średnicy 60 do 80 om 
i o wadze 1.500 do 2.000 k lg . Wogóle tłok jesl zawsze 

i- 1 
% i 
1 

Rvs 10 Rys. 101). 

lżejszy i mniejszy od przebijaka. Po k i l ku uderzeniach 
t łokiem (zwykle do 4) nasypu ją nową w a r s t w ę kamie
ni i znów ją ubijają i 1. d., w ten sposób stwarza się 
ca łkowi ty kamienny słup, k tóry służy za pods tawę dla 
fundamentu; niekiedy w dolnej części otworu wbija się 
w grunt taką ilość kamieni , że otrzymuje się rozszerze
nie s łupa — niejako piedestał dla pala. 

Jeżeli przy wbijaniu kamieni polewać je zaprawą, 
lo otrzyma się pal na zaprawie, a jeżeli wrzucać do 
otworu belon i ubi jać go, to otrzyma się pal betonowy, 
k tóry też m o ż n a b v wrazić życzenia uzbroić . 

Otwory dla pali Compressol wybi ja się najlepiej 
w glinie lub w innym gruncie, pos i ada j ącym znaczną 
domieszkę gl iny: jeżeli tego niema, lub jeżeli natrafia 
się na warstwy wodonośne , wówczas po pierwszych 
uderzeniach przebijakiem, nasypuje się do otworu por
cję gliny, którą nas tępnie przebijakiem lub t łokiem 
wtłacza się w dno i boczne ścianki otworu i w ten spo
sób zabezpiecza się o twór od przesączenia się do niego 
wody. Przy wprawnej robocie można w ten sposób 
os iągnąć Suchy o twór nawet w bardzo w o d o n o ś n y c h 
warstwach. 

Oprócz przebijaka i t łoku przy betonowaniu pali 
syst. Compressol. używają ubijaka, waga k tórego jest 
nieco mniejsza, niż waga t łoka, a więc od 1200—1500 
klg ; ubijak ma dolną część płaską dla lepszego ubija
nia betonu. 

F o r m a pala Compressol zależy od charakteru grun
tu i m o ż e być u dołu rozszerzoną lub s tożkowatą . 

Nośność pala jest wielka wobec wielkiego przekro
ju i fundowania w gruncie zgęszczonym przez uprzed
nie ubijanie. 

Ze s p r a w o z d a ń o wykonanych robotach można wy 
wnioskować , że pale Compressol w y t r z y m a ł y w róż
nych wypadkach próbni ' obciążenia po 0. IG do 21 
kg /cm 2 przy nieznacznem osiadaniu (około 2 cm.) . 

Pale Compressol bezwarunkowo s tanowią pewny 
sposób fundowania, a nośność ich za leżna jest od wy
konania, gdyż można dowolnie wt łaczać i rozszerzać 
pods tawę . Sposób ten nie jest jednak lani i szybki , 
a wykonanie pali w trudnych warunkach wymaga 
wielkiej wprawy, szczególnie jeżeli trzeba fundowanie 
p rowadz i ć znacznie niżej od poziomu wód gruntowych. 
Pewną n iewygodę sianowi i to, że ustalenie d o k ł a d n e 
dopuszczalnego ol>ciążenia pala możl iwe jest jedynie 
z bardzo wielkiem przybl iżen iem. 

D. c. n. i n i . li. Romański. 

ANALIZA K O S Z T L BOBOT M U R A R S K I C H Z CEGŁY 
0 W Y M I A R A C H N O R M A L N Y C H 

Do końca roku zeszłego w k a ż d y m z trzech zabo
rów Polsk i wyrabiano i u ż y w a n o cegłę ó różnych wy
miarach, za no rma lną zaś u w a ż a n o : 

w b. zaborze rosyjskim 

,, .. auslryjackim 

,, ,, pruskim 

27 X 13 X 7 cm. 

29 X 14 X (3,5 „ 

25 X 12 X 0.5 .. 

Na zasadzie uchwały Polskiego Komitetu Norma
lnego przy Ministerstwie P rzemyś lu i Handlu, 

ogłoszonej w drodze Rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 
15.V1I.27 (Dziennik Ustaw R. P., Nr . 65, poz. 577), 
w ca łe j Polsce, od 1 stycznia r. b., cegielniom nie wol
no w y r a b i a ć , a od 1 stycznia 1930 r. do robót budowla
nych nie wolno będzie używać cegły innych wymia
rów, jak 27 X 13 X 6 c m . gdyż cegła tylko o tych wy
miarach u z n a n ą została za no rma lną i obowiązującą 
w P a ń s t w i e Polskiem. 

Dotychczas przy kosztorysowaniu danej jednostki 
robót murarskich w każde j dzielnicy, uwzględnia jąc 
wymiary wyrabianej tam cegły, liczono różne jej ilo

ści, np. kiedy do m 3 muru w zaborze rosyjskim star
czyło cegły o wy ni. 27 X 13 X 7 cm - - 325 sztuk, 
to w zaborze pruskim, przy w y m . 25 X 12 X 6,5 c m , 
trzeba już by ło 400 szt., czy l i o 23° / 0 więcej T o samo 
odnosi się do ilości cegły do ścian grub. 1-ej, */2 i 1j4 

cegły, sklepień, posadzek etc, oraz, oczywiście , i do 
ilości zaprawy. 

Zwracamy przeto u w a g ę na okol iczność, że w ko
sztorysach na roboty budowlane, szczególnie na takie, 
które trzeba będzie w y k o n y w a ć w roku 1930, należy 
koniecznie w każde j dzielnicy p r z y j m o w a ć w r a c h u b ę 
odmienną od poprzedniej i lość cegły i zaprawy, a dla 
d o k ł a d n e g o obliczenia tych ilości, do 1 m8 muru. po
dajemy tu nas tępu jące dwie fo rmuły : 

1) dla ce<iłv: 

0+> 
1000000 
b-f-0.5 s) h-f-s1 

gdzie C = ilości cegły, 1 = długości , b = szerokości , 
h — grubośc i cegły, s = grubości spoin pionowych 
i s == grubości spoin poziomych — wszystko w cm. 

http://15.V1I.27
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2) dla zaprawy 

Q 
1000000 — x . 1. bAi 

1000000 

gdzie Q — ilości zaprawy, x = ilości cegły w m'' muru. 
oraz 1, h, h, jak wyżej , w formule 1-ej. 

Przykład: 
Określ ić ilość cegły o w y m . 27 X 13 X 6 cm przy 

grubośc i spoiny pionowej 1 i poziomej 1, 2 cm i za
prawy do 1 m 8 muru. 

Według formuł powyższych: 

C 1000000 
(27 + 1) (13+0,5) (6 +1,2) 

368 szt. cegły. 

Q 
1000000-(368X27Xl 3 X 6) 

1000000 
0.225 m zaprawy. 

O ile mury liczone są z po t rącen iem o tworów, na
leży dodać do powyższych ilości cegły i zaprawy po 
5% na zmarnowanie, wskutek czego do 1 n r muru 
należy l iczyć: 

ceg łv : 
i zaprawy 

308 X 1,05 = szt. 380 
0.225 X 1,05 = rh 3 0,24. 

W n a s t ę p n y m numerze podamy ilości cegły i za
prawy, potrzebnej do ścian, l iczonych na powierzch
nię (w m 2 ) , sklepień, s t ropów i t. p. 

/. Pianko, bud. 

Z W I R C Z Y P I A S E K ? 
W kosztorysach na roboty żelbetowe spotykamy się za

zwyczaj z żądaniem pewnej określonej mieszaniny betonu 
(najczęściej 1 :2: 1). Podstawą tego żądania jest potrzeba 
uzyskania betonu o pewnej wytrzymałości kostkowej, dy
ktowanej obliczeniem stalycznem np. 100—180 kg/cm-'. Po
mijamy lu niezaprzeczalny fakt, że wytrzymałość betonu 
zależy nie tylko od ilości cementu w nim zawartego, gdyż 
doniosły wpływ wywiera czystość piasku i żwiru i usto
sunkowanie wielkości ziaren tych dwu składników. Obecnie 
chcemy zastanowić się, czy żądanej Wytrzymałości nie mo
żna uzyskać w inny sposób. Z danych, zawartych w pod
ręcznikach, jak również z badań kostkowych, robionych 
z piaskiem wiślanym, wynika, że wytrzymałość kostkową 
180 kg/cm- ma nie tylko beton żwirowy 1:2:4, lecz rów
nież beton o składzie 1 część cementu + 3 części piaski] 
wiślanego. 

Koszt 1 nr' lego betonu wynosi przy obecnych cenach 
w Warszawie: *) 

cenieni 500 kf,' po 0.1175 = 58.75 z!, 
piasek 1.04 m8 po 13.— = 13.52 ,. 

Razem . . . 72.27 zł: 

gdy koszl 1 rn° betonu 1 :2:4 wynosi: 

cementu 300 kg po 0.1175 = 35.25 zt. 
żwiru 0.85 nr po 38.00 = 32.40 .. 
piasku 0.43 m8 po 13.— = 5.59 „ 

Razem . . 73.24 zł. 

Przy równej żalem wytrzymałości mamy nawet, pewną 
oszczędność w kosztach dla betonu piaskowego. 

*) P/g cennika Slow. Zaw. Przem. Budowl 

Poza tern stosowanie betonu piaskowego daje nam je
szcze następujące korzyści: 

1) większa pewność co do równomierności mieszaniny; 
2) możność wyeliminowania jednego materjalu na bu

dowie, co szczególnie jest ważne w wypadkach, gdy mamy 
do dyspozycji szczupłe place składowe na budowie; 

3) mniejsze zużycie maszyn i środków transportowych; 
1) większa zawartość cementu w betonie da zapewne 

lepsze otulenie wkładek żelaznych i stąd większą przyczep
ność; 

5) niebezpieczeństwo rozmieszania jesl lu mniejsze niż 
przy betonie żwirowym, co jest ważnem ze względu na sto
sowany dziś często beton lany. 

(i) podczas gdy używany w Warszawie piasek wiślany 
jest mat er jąłem pod względem czystości i wielkości ziaren 
naogól jednolitym, żwir, stosowany na budowach bywa bar
dzo różnorodny, w większości wypadków z dużą Zawarto
ścią części humusowych; stąd betony żwirowe przy tej sa
mej zawartości cementu mają duże amplitudy wahań wy
trzymałości kostkowej. 

Powyższe uwagi zdają sic zatem przemawiać za stoso
waniem w Warszawie dla konstrukcji żelbetowych betonu 
piaskowego. Naturalnie, wskazanem byłoby przeprowadze
nie szeregu badań laboratoryjnych nad tym betonem i osta
teczny sąd w lej sprawie oprzeć na wynikach tych badań. 

Zaznaczyć tylko należy, że stosowanie betonu piaskowe
go dla konstrukcji żelbetowych zagranicą nic jesl nowością, 
skoro np. podręcznik inżynierski Poerstera, podając roz
maite stosunki mieszanin betonowych, wymienia dla żelbe
tu beton piaskowy 1 :3 i 1:1 (str. 450, wydanie III). 

tni. /. Luft. 

OSUSZANIE K L O T PHZY Z A S T O S O W A N I U MATERJAŁÓW W Y W C I I O W Y C I I 
W numerze tygodnika amerykańskiego „Kngineering 

News-Rceord" z dnia 8 listopada 1928 r. podaje inż. W. Ilah-
nemann ciekawy opis wykonania kanałów otwartych przy 
pomocy dynamitu, celem osuszenia miejscowości Ceno La
guna w Honduras, pod plantację bananów. 

Ze względu na specjalnie interesujący lemat, mogący 
znaleźć u nas pewne analogie w związku z szeroko i nie
jednokrotnie u nas omawianą, już sprawę osuszania błot 
Polesia, opis len w autoryzowanym przekładzie podajemy. 

Robota, o której mowa, wykonana została dla plantacyj 
owoców Cuyamel, która jak wszystkie zresztą większe tego 

rodzaju przedsiębiorstwa centralnej Ameryki zmuszoną była 
stopniowo rozszerzać swoje tereny, aby nadążyć za wciąż 
zwiększającym się zapotrzebowaniem oraz zamieniać prze
strzenie, wyjałowione przez zbyt usilną eksploatacje, lub 
utracone z innych przyczyn. Ta ekspansja spowodowała 
również rozszerzenie sieci kolejowej z powodu znacznych 
odległości plantacji od portów. 

W przeciągu lal ostatnie)) dążeniem tych przedsiębiorstw 
bylo zużytkowanie malowartościowych terenów błotnistych 
w bliskości kolei żelaznych, z tern obliczeniem, aby kapitał 
włożony w roboty mające na celu usunięcie biot, został 
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z nadwyżką oprocentowany żmniejszonęińi kosztami trans
portu produktów, ze względu na mniejszą odległość tych 
terenów od portów. 

Wiele podobnych robót wykonanych zostało przy za
stosowaniu pracy ręcznej lub exkawatorów linowych, lecz 
ostatnia zastosowana metoda strzelnicza wykazała znaczne 
oszczędności lak w koszcie jak i w czasie wykonania. 

P L A N / / Y T U A C Y J N Y B A G I L N Cerro-LdcjUTia 
Z R O Z M I E / Z C Z Ł N I L M n A N A t - Ó W ODWA D NIA IAC YCłi 

Rys. 1 

Pierwszą robotą lego rodzaju na wielką skale było 
osuszenie błot Cerro Laguna przy głębokości wody stojącej 
od 0,30 do 4,00 m, bardzo silnie zarośniętej wodorostami, 
krzewami i drzewami. Przed laty rzeki Chamclecon i Ulua 
okalające biota przecinały je i , podnosząc ciągle koryto, 
utworzyły wzniesienia pokryte bogatą tropikalną roślinno
ścią. W ciągu lal wzniesienia te złączyły się w swoim dol
nym końcu i zatamowały naturalny odpływ utworzonego 
między niemi zagłębienia. 

W roku 1020 został przez ten wal naturalny przekopany 
kanał, który pozwolił na odprowadzenie całej wody po
wierzchniowej, poczem możliwem byio zbadanie gruntu. 
Ziemie zakwalifikowano, jako zdatną na plantację bana
nów, co zadecydowało o dokladnem przeprowadzeniu ro
bót osuszających. 

Stosunki miejscowe nie były sprzyjające dla użycia ko
paczek mechanicznych, wskutek czego zadecydowano zasto
sować dynamit. Specjalną uwagę zwrócono na ulepszenie 
poprzednio używanych metod strzelniczych, celem otrzy
mania odrazu wykończonego do żądanego profilu kanału. 
Inż. Ilahnemainn zaslosowal system, w którym wielkość 
i rozmieszczenie ładunków dynamitowych były ściśle dosto
sowane do żądanego profilu poprzecznego. 

Metoda w praktyce okazała się zupełnie zadawalniająca, 
dając dobre wyniki techniczne oraz znaczne oszczędności 
w koszcie i yv czasie wykonania. 

Największy kanał wykonany w ten sposób mial 22 m 
szerokości u góry, 9,50 m u dołu 'i 5,20 m głębokości, średni 
wymiar kanałów wynosił 10 iń szerokości u góry i 2,80 m 
głębokości. Po wykonanem strzelaniu otrzymano odrazu zu
pełnie czysty profil, ponieyyaż cały materjal wystrzelany pa

dał poza obrębem profilu kanałowego. Czyszczenie lasu 
i dżungli było wykonane tylko w rozmiarze koniecznym dla 
umożliwienia wykonania roboty ręcznej przy wierceniu 
otworów i lądowaniu dynamitu. 

Usytuowanie wszystkich kanałów) profile, głębokości 
i spadki były ściśle określone przed rozpoczęciem roboty. 
Kilka kilometrów kanału odrazu przygotowano do strzału 
przez nawiercanie otworów i przygotowywanie komór me
todą strzelniczą. 

Potrzebne materjaly yyybuchowe rozwożono na miejsce 
budowy przy pomocy mułóyy karawanami zlożonemi od 12 
do 16 zyyierząt, przyczem największa przestrzeń obsłużona 
naraz jednym transportem dochodziła do 8 km. 

Postęp strzelania, wyrażał się cyfrą 500—1000 m. dzien
nie, przyczem najdłuższa przestrzeń wystrzelona przy po
mocy jednej Zapalarki wynosiła 800 m. 

Przy lym strzale zużyto 3.600 kg dynamitu i wzruszono 
12.000 m 3 ziemi. 

Transport został załadowany i przygotowany do strza
łu w przeciągu 6 godzin. 

W żadnym wypadku nic napotkano na trudności, mimo 
że natrafiano ma najróżnorodniejszc kategorje gruntu, od 
piasku do ciężkich glin, jedne przesycone wodą, drugie su
che, a nawet na pewnej przestrzeni przykryte metrową 
warstwą stojącej wody. 

Ze względu na stosunkowo silnie ześrodkowane ładunki, 
zapalanie było uskuteczniane centralnie przy użyciu tylko 
jednej zapalarki elektrycznej. 

W gruntach piaszczystych, tak suchych jak i mokrych 
ubijano ładunki b. słabo. Używano tylko patronów około 
1 m długości, trochę większej średnicy od wierconych otwo
rów, które pod naciskiem wbijano W te otwory. W suchych 
i bardzo twardych gruntach zalewano ładunki dynamitowe 
wodą. 

\V gruntach stałych szerokość kanałów projektowano 
około 3 razy yyiekszą od głębokości; w gruntach słabszych 
powiększano szerokość u góry. Zresztą nachylenie skarp 
było regulowane automatycznie przez to, że w gruntach 
słabszych, jako przedstawiających mniejszy opór dla siły 

W Y T A C Z A N A M A / A 
•Z I EM NA " A T U c « |A ł_ 

'* ROZDHO^MONY 

O B S A Z / C H . M A T Y C Z N y D Z . A t . A N L A 
W I N Y 

zawsze większa, niż 

Rys. 2 

wybuchu, szerokość rowu wypadła 
w gruntach twardych. 

Pakt ten naocznie przedstawiający załączone zdjęcia, 
dokonane bezpośrednio po strzale, z których widać również, 
jak równe i względnie czysto obrobione skarpy otrzymy
wano przy tej metodzie wykonywania robót. 

Roślinność nadbrzeżna yyysokości większej nad 4 m zu
pełnie nie została uszkodzona dzięki temu, że ziemia była 
przy lej metodzie niejako wytaczana silą wybuchu, zamiast 
być wyrzucaną jak przy poprzednio stosowanych metodach. 

W szczegółach sposób wykonywania robót przedstawia 
się następująco: 

http://DZ.At.ANLA
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Na osi kanału wiercono szereg otworów w odległości 
1,80 m od siebie. Każdy otwór wybijano lub wiercono do 
polowy potrzebnej głębokości kanału. Olwór len następnie 
rozszerzano za pomocą strzelania, poczem ładowano doń 
nabój dynamitu, w ilości 4,5 kg na każdy metr głębokości 
kanału. 

Odległość wzajemna otworów pozostawała niezmienio
na dla głębokości do 7'l-> m. Np. dla 4 m głębokości kanalii, 
olwór wiercono do 2 hi i ładowano 18 kg dynamitu. 

Rys. 3 

Przy głębokości kanału od 7'/= — 15 m odległość otwo
rów wynosiła 2,75 m i wielkość ładunku 6,7 kg na każdy 
metr głębokości. Przy głębokości powyżej 15 m, odległość 
otworów przyjmowano 3,60 tri i wielkość ładunku i) kg na 
meta- bieżący głębokości. 

Jedyny wyjątek od tych norm czyniono w suchych 
gruntach piaszczystych i piaskach, gdzie odległość otworów 
wynosiła 1,50 m. Gdy wymaganem było powiększanie sze
rokości kanału bez zmiany głębokości dodawano do każde
go ładunku 4,5 kg dynamitu na każdy metr rozszerzenia. 

Ilość zużytych malerjalów i robocizny i postęp robót 
podany jest szczegółowo w następnym zestawieniu: 

Średnia ilość zajętych robotników — 0. 
Średnia ilość mulów zajętych dziennie — 11. 
Średnia ilość elektrycznych zapalników, umieszczonych 

w poszczególnych ładunkach strzelania komór etc. — na 
km 552. 

Średnia ilość użylego dynamitu dziennie - - 2 lonny. 
Średnia ilość użylego dynamitu na 1 km — 5,47 lonny. 
Średnia ilość dziennie usuniętej ziemi — 6.000 nr. 
Średni koszt robocizny i nadzoru dziennie — 270 zł. 
Średni koszt robocizny i malerjalów wybuchowych na 

1 m a
 — 1,87 zl. 

Średnia ilość ziemi wzruszonej przy pomocy 1 kg dyna
mitu — 3,3 nr'1. 

Ogółem wykonano w ten sposób 15 km kanałów. Za
znaczyć należy, że dzięki wysokim opłatom transportowym 
morskim oraz kosztom przeładowywania, 1 łona dynama tu 
kosztowała w Hondurasie 1.560 zl., czyli o 1.600 zl. więcej 
niż w Stanach Zjednoczonych. 

Zachęceni dodalniemi wynikami tej metody, właściciele 
plantacji postanowili przystąpić do zdrenowania i pozosta
łych części bagien dla wyzyskania dalszych terenów dla 
plantacji. 

Głównie przyczyniły się do tego: 
Mała ilość zajętych robotników, szybkość z jaką robota 

może być wykonana, znikoma ilość kapitału włożona w in
wentarz budowlany, co łącznie wzięte powoduje niebywale 
niski koszt wykopu, niedający się osiągnąć przy żadnej in
nej metodzie. 

Tak znaczna różnica w koszcie w porównaniu z innemi 
metodami w naszych warunkach prawdopodobnie nie wy
padłaby tak na korzyść metody strzelniczej, jak w wyżej po
danym przykładzie. Koszt jednak bezwzględny wykopu, nic 
po winien u nas różnić się znacznie od wyżej podanego, 
l . j . 1,87 zl. za 1 nr', gdyż w cenie tej 70°/o kosztu (1,40 zl.) 
stanowi koszt malerjalu wybuchowego, który u nas kosztu-

Rys. 4 

je dokładnie to samo, co w Hondurasie ')• W warunkach 
więc trudnych wykopów w gruntach błotnistych i zalanych 
wodą, jakich w Polsce, szczególnie na Polesiu nie brak, 
gdzie dostęp dla ciężkich maszyn jest uniemożliwiony, a pra
ca ręczna bardzo mało wydajna, metoda powyższa mogłaby 
znaleźć niejednokrotnie usprawiedliwione zastosowanie. 

Ini. A. Cz. 

*) Cena 1 kg amonitu Nr. 8, .zbliżonego sposobem dzia-
lajnia do dynamitu wynosi loco stacja przeznaczenia 4,60 
zl. za 1 kg.' 

K W O N I K A 

Ś. t I1- BOLESŁAW WĄLKIEWICZ. 

Pismo nasze, a z niem razem pol
ski świat inżynieryjno-budowlany, po
niósł niepowetowaną stratę przez 
przedwczesny zgon ś. p. inż. kom. Bo
lesława Walkiewicza, który już rozpo
czął pracę w naszem wydawnictwie, 
jako redaktor jego działu technicz
nego. 

Odkładając, ze względów technicz
nych, omówienie życiorysu lego nie-

K R O N I K A KRAJOWA 
powszedniego Człowieka i Obywatela 
do następnego numeru, oddajemy na 
tern miejscu cześć Jego pamięci. 

z ŻYCIA O R G A N I Z A C Y . I . 

ŻE STOWARZYSZENIA ZAWODOWEGO 
PRZEMYSŁOWCÓW BUDOWLANYCH 

R. P. 

Aklualne prace Stowarzyszenia są ści
śle związane w organizacją Powszechnej 
Wystawy Krajowej, którą omawiamy na 

innem miejscu i która powoduje koniecz
ność wytężenia całej siły i zdolności or
ganizacyjnej Stowarzyszenia, celem za
pewnienia należytego udziału przemysłu 
naszego w wystawie. 

Specjalną uwagę poświęca Stowarzy
szenie zagadnieniom, związanym z nowein 
ustawodawstwem pracy. Na pierwszy plan 
wysunęła się tu organizacja Sądów Pra
cy, dla których po przez Izbę Przemysło
wo-Handlowa, została złożona lista kan
dydatów na ławników. Z listy tej cały 
szereg członków Stowarzyszenia został 
mianowany przez Pana Ministra Pracy 
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i ()[). Sj>. ławnikami w sądach prący 
i sądach okręgowych. 

Drugą sprawą, na którą zoslał położo
ny nacisk specjalny jest sprawa regula
minów pracy na budowie, załatwiona 
ostatnio pomyślnie, oraz opracowanie 
specjalnych książeczek obrachunkowych 
dla budownictwa i zastępujących część 
obrachunkową tychże kopert wypłat. 
Wobec wydania urzędowych książeczek, 
Stowarzyszenie ograniczy się do uzyska
nia zatwierdzenia typu kopert do wypłat. 

Specjaln:[ uwagą otaczana jest obec
nie przez Zarząd sprawa kosztów ogól
nych przedsiębiorstw budowlanych. Od
nośne badania prowadzone są na szero
ką skalę, a ostateczne opracowania będą 
podane w naszem piśmie. Zagadnienie to 
bowiem posiada niezwykłą wagę dla prze
mysłu budowlanego i domaga się należy
tego fachowego opracowania i oświetle
nia. 

Zamierzona reforma taryf kolejowych, 
wprowadzająca bardzo poważną zwyżkę 
kosztów przewozu, jest w chwili obecnej 
przedmiotem badań specjalnej komisji 
przy współudziale fachowców. W naj
bliższych dniach odnośny memorjat skie
rowany będzie do Ministerstwa Komuni
kacji. Szczególnie dotkliwą dla przemy
słu jest projektowana wysokość stawek 
przewozowych dla maszyn i urządzeń bu
dowlanych, które nie są wydzielone w ta
ryfie do specjalnej pozycji, co skutkuje 
niezwykle poważny wzrost kosztu insta
lacji na budowie. 

Praktyka stosowania zapewnionego 
przez art. 34 ustawy o rozbudowie miast, 
zwolnienia podstawowych materjalów bu
dowlanych, użytych ha cele budowy do
mów mieszkalnych od miejskiego podatku 
od ładunków, wykazała liczne utrudnie
nia, skutkujące częstokroć niemożność u-
zyskania takiego zwolnienia przez firmy 
budowlane. Pragnąc przyjść w lej dzie
dzinie z pomocą zrzeszonym przedsię
biorstwom, Zarząd Stowarzyszenia wy
stąpił do Wydziału Finansowego Magistra
tu m. st. Warszawy z wnioskiem o zezwo
lenie Stowarzyszeniu na wydawanie nie
zbędnych w tej dziedzinie zaświadczeń, 
na co Magistrat wyraził swą zasadniczą 
zgodę. W chwili obecnej uzgadniane są 
z Wydziałem Finansowym zasady możli
wie najdogodniejszego technicznego za
łatwienia dla obu stron tej ważnej spra
wy. O ostatecznej formie rozwiązania 
'ego zagadnienia napiszemy w najbliż
szym numerze. 

ZE ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW 
CERAMICZNYCH W WARSZAWIE. 

Działalność Związku skupia się ostat
nio na 3 istotnych zagadnieniach. W 
pierwszym rzędzie — na projektowanej 
relormie taryf kolejowych, w odniesieniu 
do której, w myśl jednomyślnych uchwal 
Zjazdu Delegacji Starej Zrzeszeń Przemy
słowców Ceramicznych R. P., został złożo
ny obszerny memorjał, domagający się w 
konkluzji zaliczenia wszelkich wyrobów 
ceglarskich do jednej, najniższej taryfy 
wyjątkowej, opartej na zmianach w kla
sie 20 projektu rządowego. Projekt Mini
sterstwa Komunikacji bowiem, po przez 
niezwykle wysoką, bo dochodzącą przy 

większych odległościach do 79°/o podwyż
ce taryfy, prowadzi do podrożenia tak 
zasadniczych materjałów budowlanych, jak 
cegła, dreny i dachówka, uniemożliwia
jąc przewóz ich z okolic o silnie rozwi
niętym przemyśle ceramicznym do miej
scowości, odczuwających brak tych ma
terjałów. Niezależnie od lego, związki ce
ramiczne protestują przeciw projektowa
nemu zaliczeniu miału do jednej klasy ta
ryfowej z droższemi sortymentami węgla, 
co pociągnie za sobą wzrost kosztów pro
dukcji, wskutek podrożenia kosztów prze
wozu. Jednocześnie zostały zakomuniko
wane Ministerstwu dezyderaty w odniesie
niu do układu taryfy na kafle oraz ma
szyny ceramiczne. 

Drugiem ważnem dla ceglarstwa za
gadnieniem jest sprawa zapewnienia ce
gielniom środków obrotowych i inwesty
cyjnych. Starania w tej dziedzinie do
prowadziły do przeznaczenia przez Bank 
4,5 milj. zł. na kontynuowanie akcji kre
dytowej, zapoczątkowanej w lalach ubie
głych. Suma ta nie zaspakaja całkowite
go zapotrzebowania, które wyraża się 
cyfrą dwukrotnie większą, mimo to ułatwi 
Zakładom rozwinięcie i usprawnienie pro
dukcji. 

Jednocześnie Związek popierał stara
nia cegielń, znajdujących się w specjalnie 
trudnej sytuacji finansowej co do spłaty 
kredytów, przyznanych w 1927 r. 

Trzeciem ważnem zagadnieniem jest 
należyte zorganizowanie wystawy Związ
ku w pawilonie ceramicznym na Powsz. 
Wystawie krajowej. Prace przygotowaw
cze w formie usystematyzowania zebra
nych danych statystycznych, sporządze
nia wykresów tablic i reklam są w peł
nym toku i będą niedługo zakończone. 

Na skutek starań związku, Minister 
Przemysłu i Handlu przyznał mu prawo 
delegowania jednego radcy do Izby Prze
mysłowo-Handlowej w Lublinie. 

Walne Zgromadzenie Członków Związ
ku wybrało na to stanowisko p. Zylbera, 
właściciela cegielni „Helenów" w Lubli
nie i prezesa nowoutworzonego związku 
cegielń Lubelskich. 

RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O PO
PIERANIU BUDOWY MAŁYCH MIE
SZKAŃ. 

Rządowy projekt tej ustawy, przędło 
żony Sejmowi, przedstawia się w stre
szczeniu jak następuje: 

Podwyższa się od dnia 1 kwietnia 1929 
roku wysokość ustawowego komornego 
za lokale, podlegające ustawie o ochronie 
lokatorów: a) dla mieszkań 2-pokojowych 
o 2 proc. co kwartał, b) dla 3-pokojowych 
o 3 proc, c) dla 4-pokojowych o 4 proc, 
d) dla 5-pokojowych o (> proc, e) dla (>—7 
pokojowych o 8 proc, f) dla liczących 
ponad 7 pokojów oraz dla sklepów i in
nych pomieszczeń handlowych i przemy
słowych o 10 proc. 

Dla mieszkań jednopokojowych, złożo
nych z pokoju i kuchni lub samego tylko 
pokoju albo samej kuchni, podwyżka roz
pocznie się po dojściu ich komornego 
0 100 proc. podstawowego komornego 
1 wynosić będzie 1 i pół proc co kwartał. 

Komorne będzie podlegać wyżej wy
mienionym podwyżkom aż do dojścia: 

a) dla mieszkań jednopokojowych do 130 
proc. podstawowego komornego, b) dla 
mieszkań dwupokojowych do 140 proc. 
podstawowego komornego, c) dla mie
szkań trzypokojowych do 100 proc. pod
stawowego komornego, d) mieszkań czte-
ropokojowych do 180 proc. podstawowe
go komornego, e) dla mieszkań liczących 
ponad 4 pokoje oraz dla sklepów i in
nych pomieszczeń handlowych i przemy
słowych do 200 proc. podstawowego ko
mornego. 

Wprowadza się podatek na fundusz bu
dowlany w wysokości 75 proc. wyżej wy
mienionej podwyżki komornego ponad 
100 proc. podstawowego komornego. Do 
zapłaty lego podatku obowiązani będą wła
ściciele nieruchomości. 

Podwyżka komornego ponad dodatko
we komorne, wynikające z umów dobro
wolnych, podlega opodatkowaniu jedynie 
w tej części, która odpowiada wysokości 
podwyżki, przewidzianej w punkcie 1. 

Podwyżka komornego, wynikająca z 
postanowień punktu 1, nie będzie podsta
wą dla wymiaru żadnych inych podatków 
ani państwowych, ani samorządowych. 

Na właścicieli domów nakłada się obo
wiązek zużycia co najmniej 15 proc pod
wyżki ustawowego komornego, przewi
dzianej w punkcie 1, na przeprowadzenie 
robót niezbędnych celem utrzymania bu
dynków w stanie należytym i zdatnym do 
użytku. 

Zmienia się podatek od placów nieza
budowanych w gminach miejskich, jak 
następuje: a) w miastach liczących poni
żej 20.000 mieszkańców podatek wynosić 
będzie 1 proc wartości placu, b) w mia
stach liczących od 20.000 do 50.000 mie
szkańców podatek wynosić będzie 1 i pół 
proc, c) w miastach liczących ponad 
50.000 mieszkańców podatek wynosić bę
dzie 2 proc, d) w Warszawie podatek wy
nosić będzie 2 i pół proc. 

Właściciel będzie zobowiązany do po
dania wartości swego placu. 

Wartość la będzie poddawana rewizji 
według norm podanych w rozporządzeniu 
wykonawczym. 

Skarb państwa lub właściwa gmina 
miejska będą miały prawo nabycia pla
cu według wartości, podanej przez wła
ściciela w razie wywłaszczenia go na ce
le zabudowy, lub inne cele użyteczności 
publicznej. 

Wprowadza się podatek od przyrostu 
wartości nieruchomości miejskich w na
stępującej wysokości: a) o ile przyrost 
wartości nie przekracza 25 proc. wartości 
poprzedniej — 4 proc. wartości przyro
stu, bj o ile wynosi od 20—50 proc. war
tości poprzedniej — 7 proc wartości przy
rostu, c) o ile wynosi od 50—100 'proc. 
wartości poprzedniej — 10 proc wartości 
przyrostu, d) o ile wynosi ponad 100 proc. 
wartości poprzedniej — 12 proc. wartości 
przyrostu. 

O ile sprzedaż nastąpi w ciągu roku 
po nabyciu, podwyższa się obliczony w 
myśl powyższej skali podatek o 50 proc. 
Po 2 latach o 30 proc, po 3 latach o 20 
proc, pó 4 lalach o 10 proc, po 5 latach 
o 5 proc. 

O ile sprzedaż nastąpi po (i lalach od 
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czasu nabycia, podatek nie ulega podwyż
szeniu. 

Podatek pobiera się od położonych! w 
gminach miejskich placów i budowli mie
szkalnych, których poprzednia sprzedaż 
miała miejsce po 1 stycznia 1914 r. Po
datek pobiera się przy przenoszeniu pra
wa własności. Od podatku lego wolne si( 
nieruchomości, stanowiące własność Skar
bu Państwa oraz związków komunalnych 
oraz budowle mieszkalne, wzniesione po 
dniu 1 stycznia 1919 r. 

Tworzy się państwowy fundusz budo
wlany celem finansowania akcji budowy 
tanich mieszkań. 

Minister skarbu będzie uprawniony do 
zaciągania na cele finansowania akcji bu
dowy łanich mieszkań pożyczek, a także 
do wypuszczenia obligacyj do łącznej wy
sokości jednego miljarfla złotych w złocie. 
Obligacje le będą zabezpieczone na nieru
chomościach, obciążonych pożyczkami, 
udzielonemi z państwowego funduszu bu
dowlanego. 

Kontygenty kredytów budowlanych 
będą corocznie ustalone na następującej 
podstawie: 

00 proc. całej sumy przeznacza się na 
budowę mieszkań jednopokojowych, 20 
proc. — dwupokojowych, 20 proc. — trzy
pokojowych. 

Z państwowego funduszu budowlanego 
będą mogły być również uskuteczniane 
dopłaty na pokrycie różnicy oprocento
wania pożyczek, udzielonych na budowę 
domów, które zostały wybudowane lub 
których budowa została rozpoczęta przed 
wejściem w życie odnośnej ustawy. 

Wykonanie projektowanej ustawy ma 
być powierzone Prezesowi Rady Ministrów 
i poszczególnym' ministrom w zakresie 
ich działania. 

WARSZAWA. 

POLSKA NA PROGU NOWEGO DZIE
SIĘCIOLECIA. Odczyt p. inz. P. Drzewiec
kiego. 

(M) Dnia 28 grudnia z. r. p. inż. P. 
Drzewiecki wygłosił w Slow. Techników 
odczyt pod powyższym tytułem. 

Ze względu na doniosłość tematu, oma
wiającego widoki rozwoju gospodarczego 
państwa postaramy się streścić niezwykle 
ciekawe wywody znakomitego prelegenta. 

Rozpatrując zagadnienie dobrobytu, 
Stwierdza p. Drzewiecki, że, choć, według 
wywodów angielskiego uczonego, GrilTilh 
Taylor'a, Polska jest trzeciem na świecie 
Państwem pod względem dogodności dla 
rozwoju gospodarczego, stopa, życiowa 
ludności polskiej jesl znacznie niższa, jak 
gdzieindziej. 

Dzieje się lak dlatego, że np. Szwaj-
carja, nieposiadająca surowców, a rozpo
rządzająca solidnościi] i inteligencji] ludz
ki), daje kolosalni] wydajność pracy 
swych obywateli. W eksportowanych fa
brykatach szwajcarskich surowiec sianowi 
lJti ich wartości rynkowej. 

'Lak więc wydajność i sprawność pra
cy jest czynnikiem, przynoszącym kolo
salne korzyści. 

Obniżenie koszlów produkcji stwarza 
następujący cykl prosperacji: 

1. obniżenie kosztów produkcji 

2. umożliwia obniżenie ceny towaru, 
3. umożliwia leż podwyżkę płac za 

pracę, 
4. zwiększa lem podaż i zapotrzebo

wanie, 
5. podnosi konsumeję i produkcję, co 

w dalszym ciągu obniża koszty produkcji 
i I. d. vice versa podwyższenie kosztów 
produkcji stwarza cykl, wiodący do za
stoju: 

1. podwyższenie kosztu produkcji, 
2. podwyżka ceny, 
.'). uniemożliwia podwyżkę prac za 

płacę. 
4. zmniejsza konsumeję, 
5. zmniejsza produkcję, a więc pod

wyższa koszt i l. d. 
Podwyższenie jedynie płac za pracę 

bez zwiększenia jej wydajności i zwiększe
nia produkcji zwiększa zapotrzebowanie 
bez zwiększenia podaży, a więc prowadzi 
do drożyzny. 

Tak więc hasłem pracy polskiej po
winno być podniesienie sprawności i wy
dajności. 

Czerpanie gotowych przykładów ze 
wzoru — Sianów Zjednoczonych nie jest 
dostateczne, gdyż trudno jesl wprowa
dzić do Europy 3 ściśle amerykańskie 
wartości: stosunek obywatela do pań-
slwa, wynagrodzenie za wydajność i za
sadę, iż leorja winna być uzupełnieniem 
praktyki. 

Rozwój organizacji państwowej w Pol
sce poszedł po linji ulegającej dążeniom 
socjalistycznym. 

To musi być skorygowane. Progra
mem Rządu musi być podniesienie wydaj
ności pracy, czemu staje na przeszkodzie 
zbyt szybkie realizowanie ustaw o ubez
pieczeniach społecznych i zbył gwałtowna 
rozbudowa reform. 

Podział funkcji gospodarczych między 
:i ministerstwa {Przem. i Handlu, Rolnic
twa,! i Pracy) prowadzi do rozbieżności. 

Dolne kierownictwo pracy, oszczęd
ność czasu, mierżenie pracy nie czasem, 
a jej efektem, stosowanie należytych na
rzędzi, maszyn i inwestycji może zwrócić 
naszą gospodarkę na właściwą drogę. 

Cenne te uwagi zasłużonego działacza 
społecznego i niestrudzonego rzecznika 
racjonalizacji gospodarstwa polskiego 
oświetlaj:] znakomicie najaktualniejsze za
gadnienia rozwoju polskiej pracy. 

ŁÓDŹ. 

KOLONJA ROBOTNICZA W ŁODZI. 

Komitet budowy kolonji robotniczej 
na polesiu Konsianlynowskieni projektu
je budowę, oprócz przyjętych przez ko
misję 20 wielkich bloków, dwu szkół, 
przedszkola, żłobka, pralni centralnej 
i kotłowni, domu ludowego, amhulalo-
rjum i oddziału pocztowego. 

Przy szkole urządzone będzie obszer
ne boisko (około 5.000 metr. kw.), które 
zimą będzie można zamienić na ślizgaw
ki;. Prócz lego na terenie kolonji mają 
być wybudowane: basen dla użytku młod
szej dziatwy w lecie, fontanny oraz sza-
lely publiczne. Założone będą również au
tomaty telefoniczne, których miejsce i ilość 
ustali dyrekcja telefonów. Plany budyn
ków użyteczności publicznej zostały już 

przez komitet budowy przejrzane i zaapro
bowane. Powzięło leż uchwały w sprawie 
szerokości arlerji komunikacyjnych, wy
asfaltowania jezdni na terenie kolonji 
oraz wyłożenia chodników płytami beto-
nowemi. Ostateczne decyzje w tych wszyst
kich kwesljacli poweźmie magistrat. 

Komilel budowy, mając na uwadze 
względy finansowe, sanitarne, konserwa
cji budynków i t. d., wypowiedział się za 
prowadzeniem w domach kolonji central
nego ogrzewania, które przy wyższych 
kosztach instalacji, zapewnia jednak tań
szą eksploatację, dogodniejszą amortyza
cję oraz szereg innych korzyści, nie da
jących się osiągnąć przy systemie pieców. 

W bieżącym tygodniu ogłoszony zosta
nie prawdopodobnie przetarg na wykoń
czenie wybudowanych już w sianie suro
wym bloków. 

Ogólna ilość mieszkań w tych domach 
wynosi 1108. Termin zupełnego wykoń
czenia łych domów wyznaczony jesl na 
1 listopada b. r. 
TOW. „LOKATOR" W LODZI. 

T-wo „Lokator" posiadające na Choj
nach przy ul. Keniga 2'/a morgowy plac 
oddało już. do użytku pobudowane tam 
2 domy zawierające po 24 dwupokojowe 
mieszkania z kuchniami. 

2 dalsze domy są w wykończeniu. Wy
budowane też jest półparleru głównego 
bloku, klóry posiadać będzie 112 mieszkań. 
Ten dom oddany będzie do użytku w 1930 
roku. 

LWÓW. 

GRONO BUDOWNICZYCH LWOWSKICH 
W SPRAWIE POTANIENIA KOSZTÓW 
BUDOWY. 

W lwowskiej „Chwili" z dn. 23 lutego 
zamieszczono następującą notatkę p. I. 
Sprawa uzdrowienia przemysłu budowla
nego. 

„Od kilku już lal mówi się o kweslji 
wzmożenia, czy też stworzenia ruchu bu
dowlanego, celem zapobieżenia zbliżającej 
się tragedji klęski mieszkaniowej. Przy 
rozmaitych pomysłach i planach całego 
szeregu ludzi myślących społecznie, 
wiecznie obraca się dyskusja około więk
szych przymusowych oszczędności, o 
większych ofiarach, jakie winno i musi, 
ich zdaniem, ponieść społeczeństwo, są 
również głosy, zresztą może najsłuszniej
sze, o inicjatywie prywatnej. 

Nikt jednak nie zwraca uwagi na 
przemysł budowlany, który z natury rze
czy, ma lo zadanie wykonać, w jakim 
stanie on się znajduje. Czy przy obec
nym systemie, niesłychanych wprosi opłat 
podatku obrotowego, płaconego za jeden 
i len sam artykuł do budowy lizy do 
cztery razy po dwa i pół procent, można 
myśleć o inicjatywie prywatnej, klóra tyl
ko wtedy pójdzie i da kapitały, gdy od
powiedni procent będzie zapewniony. 

Czy wkładki ubezpieczeń społecznych, 
nie Stojące w żadnym stosunku do świad
czeń, nadal pozostaną lakie same, chyba 
polo, aby się kapitalizować nadal i zabie
rać resztę majątku przemysłowego i spo
łecznego. 

Reasumując powyższe, zdaniem na-
szem, jako obywateli i budowniczych, 



ZESZYT 1 PRZEGLĄD B U D O W L A N Y STR. ;JI 

znających aż nadto stosunki budowlano, 
Rząd obecny, któremu lak bardzo zależy 
na znalezieniu sposobu, rozwiązania 
kwestji masowego uruchomienia budow
nictwa, powinien w pierwszym rzędzie zba
dać i zniżyć obecne za wysokie i niszczą; 
ce sławki opłat społecznych, co nie wpły
wa w żadnej mierze ua ogólny budżet 
państwowy, i możliwie podatek obrotowy 
dla przemysłu budowlanego i materjałów. 
Wtedy lo przemysł budowlany mogąc ta
niej produkować, łatwiej się wywiąże z te
go kapitalnego zadania, procentowości 
kapitału włożonego w budowę i przy małej 
pomocy Rżąidu, kwestji; prędzej rozwiąże, 
jak samo nakładanie opłal, na lak zbie-
dzone społeczeństwo, jak nasze, które mo
że nie podołać! 

Podając powyższe pod uwagę czynni
kom zainteresowanym, a przedewszyst
kiem przedstawicielom przemysłu, prosimy 
o ogólne poparcie. 

Grono upow. budowniczych lwowskich. 

POZNAŃ'. 

GŁÓD MIESZKANIOWY W POZNANIU. 

Magistral m. Poznania opracował szcze
gółowy plan polityki budowlanej m. Po
znania, który wkrótce wejdzie na Radę 
Miejską, 

Sytuacja mieszkaniowa w Poznaniu 
przedstawia się fatalnie. W ciągu 5-ciu 
lat zanotowano przyrost ludności o 41.711 
głów (1923 r. — 1927 r.), podczas gdy 
w tym okresie przybyło 1306 mieszkań. 

Ilość oficjalnych zgłoszeń o mieszka
nia przekracza w magislrackiem biurze 
uiieszkaniowcm — 7000. 

W projekcie magistratu przewidziane 
jest wypuszczenie 8°/o obligacji na cele bu
dowlane w wysokości 20 miljonów zło
tych. 

OSIEDLE ROBOTNICZE W ŚRODZIE. 

Istniejąca W Środzie „Spółka Ziemska" 
z kapitałem 5.000, wybudowała w okresie 
po odzyskaniu niepodległości 48 domków 
robotniczych dla 78 rodzin ogromnie ni
skim kosztem, rozkładając amortyzację 
na 10 lat. 

Obecnie „Spółka" prowadzi budowę da
lej. Jest w budowie 8 domków, projektu
je się dalszych 18. Ceny domków zależ
nie od typu kalkulowane są na 10.000, 
8.500 i 7.800 zł. 

Duszą „Spółki" jest ks. prob. Meissner. 

ŚLĄSK. 

BUDOWA DOMÓW ROBOTNICZYCH NA 
G. .ŚLĄSKU. 

Akcja budowy domów robotniczych 
zainicjowana przez województwo Śląskie 
dała dotychczas w wyniku wybudowanie 
860 domków kilkoizbowych o ogólnej ilo
ści 2.077 izb. 

Koszta budowy wyniosły 11.551.900 
zł. czyli przeciętny koszt jednego domku 
wypadł na 13.433 zł. Koszta budowy są 
zmienne w zależności od warunków lo
kalnych. 

W bieżącym sezonie budowlanym za
mierza województwo pracę sw.-j kontynuo

wać i projektuje wybudowanie 042 dom
ków na nabytych terenach. 

Ogółem nabyto 607.596 ni" gruntu ko
sztem 1.143.533 zł. i rozparcelowano je 
ha 1101 działek o przeciętnym koszcie 
działki 1039 zł. Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu odstąpiło poza tein z terenów 
dzierżawionych Skarbofcrmowi 205.001) 
ma terenu w Knurowie. 

Województwo przeprowadza budowę 
z własnych funduszów, bowiem sumy z 
pożyczki amerykańskiej maj:; charakter 
czysto inwestycyjny. 

Budowa ulic, kanałów, wodociągów 
i I. d. obciąża działkę budowlaną 956.33 
zł. Domy murowane z cegły normalnej 
palonej zabezpieczone są przed podsiąka-
niem wilgoci podwójną warstwą papy 
smołowej, z zewnątrz, i wewnątrz wypra
wione, pokryte dachówką paloną, o da
chach 4-ro lub dwuspadkowych, z rynna
mi z blachy cynkowej. 

Schody drewniane, podłogi sosnowe. 
Oświetlenie elektryczne. Przy domku 400 
nr ogrodu. 

Stosowano możliwie najszerzej jeden 
typ. 

Domy te sprzedaje się na spłaty w ra
tach miesięcznych przez 42 lala, przyczem 
w zależności od kosztów własnych raty 
wynoszą od 37 do 45 złotych miesięcznie. 

Przy budowie zużyto 33.500 tysięcy 
sztuk cegły. l.OOO tysięcy sztuk dachówki, 
9.400 nr1 drzewa tartego, 0.900 sztuk drzwi, 
5.700 sztuk okien, 900 tysięcy nr szkła, 
2077 szluk pieców kaflowych. 

Z PRZEMYSŁU C E R A M I C Z N E G O . 

(S) STAN I POTRZEBY KAFLARSTWA.' 

Niema chyba u nas gałęzi przemysłu, 
która byłaby tak niedoceniana, jak ka-
llarslwo. Trudno też spotkać się w innej 
dziedzinie z lak sprzeeznemi sądami, jakie 
wygłaszane są o tym właśnie przemyśle. 

Jedno i drugie wypływa z nieświado
mości. 

Z punktu widzenia kalkulacyjnego piec. 
sianowi 3 do (>"/o kosztów budownictwa 
mieszkalnego, a więc — poważną po
zycję w budownictwie. 

Donioślejszą bodaj dla życia gospodar
czego jest rola pieca jako aparatu kon
sumpcyjnego. Biorąc za podstawę oblicze
nia jeden piec na 4-ch mieszkańców 
a koszt opału 50 groszy dziennie (8 kg. 
węgla, chociaż często zużywa się do 10 
kg.) otrzymamy cytrę 450 milj. zł. na sa
mo ogrzanie w ciągu 120 dni palenia. Do
dając conajmniej połowę lej sumy na 
opał kuchenny, dochodzimy do wniosku, 
że wartość .spalonego rocznie opału wy
nosi 700 milj. zł. 

Zdawaćby się mogło, że przemysł, two
rzący źródło lak poważnej konsumeji, po
winien stać na odpowiednim poziomie 
technicznym i znajdować zrozumienie dla 
swych potrzeb w sterach miarodajnych, 
oraz należyte poparcie z ich strony. Rze
czywistość jednak przeczy temu, a hi-
slorja katlarslwa w Polsce porozbiorowej, 
wskazuje na przyczyny powstania obec
nej sytuacji. 

W zaborze Pruskim dzielnice polskie 
były upośledzone pod względem katlar

slwa, gdyż. istniały pilężne ośrodki cera
miczne i kaflarskie w Miśni (Meissen) i w 
Velten pod Berlinem, które zaspakajały 
całe zapotrzebowanie. O rozwoju lej ga
łęzi przemysłowej na okupowanej części 
lerylorjuin polskiego nie mogło być 
mowy. 

Małopolska spotykała się z konkuren
cją silnie rozwiniętego przemysłu nie
miecko - czeskiego, opartego o najlepsze 
bodaj na kontynencie surowce, oraz o od
powiednią politykę gospodarczą i taryfo
wą państwa. 

Do b. zaboru rosyjskiego sztuka ka-
flarska i zduńska przywędrowała z maj
strami niemieckimi i miała duże widoki 
rozwoju. Zaczęły początkowo powstawać 
niewielkie warsztaty, porozrzucane dooko
ła ośrodków budowlanych, w których pra
ca w większości wypadków zorganizowa
na była w len sposób, że zduni przez, zi
mę robili kalle, a latem ustawiali piece. 

Dopiero w lalach dziewięćdziesiątych 
zeszłego stulecia dał się zauważyć prąd 
ku koncentracji i powstaniu większych 
fabryk mniej lub więcej zmechanizowa
nych". 

W tym czasie, gdy kaflarstwo na zie
miach polskich stawiało pierwsze kroki 
na drodze do przejścia od rękodzielnictwa 
ku fabrykacji, na Zachodzie (a szczegól
niej w Niemczech) powstał przemysł, o-
party na nowoczesnych naukowych meto
dach techhologji ceramicznej, rozporzą
dzający znacznie wyższą organizacją 
techniczną i handlową. 

Przemysł len, po uzyskaniu zniżek cel
nych, w czasie wojny rosyjsko-japoń
skiej, zaczął gwałtownie eksportować do 
Rosji i w ciągu kilkunastu lat podciął e-
gzyśtencję kallarslwa w b. Królestwie 
Kongresowem. Niemcy walczyli wyższym 
gatunkiem towaru, dogodnemi warunkami 
płatności — zalewali wprosi rynek swenii 
fabrykatami. W Warszawie i okolicach 
w lalach dziewięćdziesiątych, istniało o-
koło trzydziestu niniejszych lub więk
szych kaflami — w roku 1914 dwa czy 
trzy zamierające warsztaty. 

Przedsiębiorcami większych robót 
zduńskich stali się handlarze kafli, któ
rych stroną techniczna — racjonalnej bu
dowy pieców mało interesowała. W re
zultacie technika kaflarska i zduńska za
miast udoskonalać się, podobnie jak inne 
dziedziny przemysłu, zaczęła szybko upa
dać. 

Po wojnie sytuacja uległa zmianie dzięki 
dewaluacji, później wojny celnej z. Niemca
mi, oraz na skutek wyższej ochrony cel
nej i większego zapotrzebowania na kafle 
tańsze (wadratele). Stan kaflarń pol
skich zaczął się poprawiać, choć dotych
czas znajdują się one jeszcze na niskim 
poziomie w porównaniu z zagranicą. 

Za wyjątkiem nielicznych większych 
zakładów, istniejących w znaczniejszych 
ośrodkach, zatrudniających po kilkudzie
sięciu robotników i produkujących każdy 
powyżej 200.000 jednostek kafli — zakła
dów takich mamy około 20 — reszta lo 
drobne zakłady o charakterze rzemieślni
czym; ilość ich wynosi około 200. Łącz
na zdolność produkcyjna kalli sięga 10 
milj. jednostek. 
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Rozwojowi przemysłu kaflarskiego sto
ją na przeszkodzie czynniki następujące: 

1. Sezonowość zużywania kafli w bu
downictwie, która powoduje spadek zapo
trzebowania w miesiącach letnich i na
gły wzrost jego na jesieni i w zimie; za
potrzebowaniu nie są w stanie podołać za
kłady wobec braku kredytu, któryby po
zwolił zwiększyć produkcję w miesiącach 
zastoju. Stąd wynikają dalsze następstwa 
szkodliwe w postaci wahania cen kafli, 
które muszą być sprzedawane przed sezo
nem często niżej ceny kosztu, w sezonie 
zaś częstokroć zyskują znacznie wyższą 
cenę dzięki sztucznemu wzrostowi zapo
trzebowania. 

2. Brak kapitałów inwestycyjnych na 
modernizację i mechanizację produkcji. 

3. Przywóz kafli zagranicznych (1928 
r. około 1.000 ton), wynikający z długo
letniego przyzwyczajenia do • tych wyro
bów i z przekonania, że ,,co obce — to 
lepsze". 

Uważamy za możliwe usunięcie tych 
liudności, a tein samem zapewnienie ka-
flarslwu większych możliwości rozwojo
wych, dzięki którym będziemy mogli nie 
tylko zapewidć całkowite pokrycie zapo
trzebowania krajowego, ale również — 
racjonalizację w dziedziide budowy pie
ców. 

K R 

(S) STANY ZJEDNOCZONE. 

KOSZTY BUDOWY DOMÓW MESZKAL-
NYC11. 

Obliczenia ruchu budowlanego, doko
nywane półrocznie przez Biuro Staty
styczne Stanów Zjednoczonych, podają, 
obok rozmiarów tego ruchu, koszty budo
wy. Ostatnie obliczenie, oparte na udzielo
nych zezwoleniach budowy, za pierwszą 
połowę 1928 r. dla 89 miast z ludnością 
powyżej 100000 mieszkańców, zoslały opu
blikowane w ostatnim N-rze „American 
Builder" i przedstawiają się, jak nastę
puje: 

W 14 miastach powyżej 500000 mie
szkańców udzielono zezwoleń na budowę 
138 tysięcy mieszkań, z których 30323 mie
szkalna przypadają na domy jednorodzin
ne, 14312 — na dwurodzinne, reszta zaś 
na wielorodzinne domy. Przeciętny ko
sztorysowy koszt budowy domu jednoro
dzinnego (bez placu) wynosił 5109 $, wa
hając się od 3619 $ w Sl. Louis, do 8534 $ 
w Waszyngtonie, Innemi słowy koszta 
budowy domu jednorodzinnego były wyż
sze w Waszyngtonie przeszło dwukrotnie, 
niż w najlańszem mieście — Sl. Louis. 
Niestety niemożliwe jesl narazić stwier
dzenie, czy różnica la pochodzi z różnicy 
w kosztach budowy, czy leż z niewspół-
mierności w charakterze wznoszonych bu
dynków. 

Koszt mieszkania w domu dwurodzin
nym wahał się w granicach 2.279 $ 
(w Buffalo) — 5.974 $ (w Chicago), dając 
przeciętny koszt dla 14 badanych miast 
•i .:!.-)(•> $. 

Najniższy koszt wykazują mieszkania 
w domach wielorodzinnych. Przeciętnie 
wynosi on 4.214 $, przy wahaniach od 

Najłatwiej stosunkowo i w najkrótszym 
czasie możliwą jest do usunięcia prze
szkoda finansowa. — Kredyty, o które 
kaflarnie zabiegają, nie są lak duże, by 
nie mogły być zaspokojone w ramach 
kredytu ceramicznego, przyznanego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego w r. I). 

Chodzi tu w pierwszym rzędzie o kre
dyty obrotowe, które byłyby pomocne 
kaflarniom do zwiększenia produkcji 
i przetrwania w okresie zastoju. 

Następnie — o kredyt inwestycyjny, 
który umożliwiłby przeprowadzenie nie
zbędnych inwestycyj w zakładach, celem 
mechanizacji i potanienia produkcji. 

Przy ocenie roli kaflarslwa należy mieć 
na uwadze, że przemysł len jest wielką 
szkołą dla zdunów, którzy tu jedynie mo
gą się nauczyć racjonalnej budowy pie
ców. — Nie zdajemy sobie sprawy, jak 
wielką stratę ponosi nasz kraj wskutek 
wadliwości obecnie stosowanej metody 
budowy pieców. Racjonalizacja w lej 
dziedzinie prowadzana w chwili obecnej 
w Niemczech, może zapewnić 30 — 40°/o 
oszczędności na opale, a więc zaoszczędze
nie 200 — 250 milj. zł. rocznie, 

Kaflarstwo, jako oparte na produkcie 
sezonowym i wolnoobrolowym nie może 
korzystać z kredytu prywatnego, którego 

O N I K A Z A G R A N I C Z 

2.003 $ w St. Louis do 7.014 $ na wyspie 
Manhattan w New Yorku. 

Średni koszt mieszkania we wszystkich 
rodzajach budynków wynosi 4.438 $. 

W dwudziestu dwu badanych miastach 
o ludności od 200 do 500 tysięcy udzie
lono pozwoleń na budowę 28289 mieszkań; 
przeciętny koszt mieszkania wynosi 4.0t2 $. 

W miastach tych największa ilość mie
szkań przypada na domy jednorodzinne — 
13508, przy średnim koszcie 4.001 $ za 
mieszkalne. W domach wielorodzinnych 
powstało 11575 mieszkań; koszt 1 mie
szkania wynosi średnio 3.457 $. W do
mach dwurodzinnych zawarte jest 3200 
mieszkań przy cenie jednego mieszkania 
3.533 $. Najniższe koszty budowy mie
szkania wykazuje San Antonio 1.134 $; 
najwyższe — 10.000 $ — Nebraska. 

W 49 miastach o ludności od 100 do 
200 tysięcy wydano pozwoleń na budowę 
28914 mieszkań, przy przeciętnym koszcie 
4.190 $. 

Daty powyższe, uwzględniając koszty 
budowy wymienione w kosztorysach, nie
stety nie zawierają danych co do ilości 
wybudowanych izb. Ponieważ jednak 
Ameryka jest zwolenniczką angielskiego 
systemu 4 i więcej izbowych mieszkań — 
przeciętny koszt izby wynosi prawdopo
dobnie od 1000—2000 $. 

W ciągu pierwszego półrocza ub. r. 
przyrost mieszkań w 89 wielkich miastach 
St. Zjednoczonych wynosił 195.000. 

RUCH BUDOWLANY 
Dane statystyczne dla 37 sianów za 

11 miesięcy 1928 r. wykazują wartość in
westycyj budowlanych na sumę 6,195 mil-
jonów dolarów, o (>"/<> większą, niż w od
powiednim okresie 1927 roku. — Suma ta 

kosztu nie wytrzymuje kalkulacja. Dlate
go leż stajemy wobec zagadnienia, albo 
pozostawienia przemysłu w dotychczaso
wym jego stanie i niemożności postępu, 
lub rozwiązaniem palącej kweslji — udzie
leniu pomocy kredytowej w ramach kre
dytu ceramicznego, przyznanego przez 
Bank Gosp. Kraj. 

(s) AKCJA KREDYTOWA B. G. K. DLA 

PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO. 

Dzięki staraniom organizacyj przemy
słowców ceramicznych Bank Gospodar
stwa Krajowego przyznał na cele akcji 
kredytowej w r. b. dla cegielń 3 milj. 
zł. na kredyty obrotowe i P/s milj. zł. na 
kredyty inwestycyjne. Jednocześnie Bank 
będzie prolongował indywidualnie kredy
ty dotychczas nie spłacone, wskutek cięż
kiej sytuacji finansowej poszczególnych 
zakładów. 

W związku z powyższem, cegielnie, 
które pragną uzyskać nowy kredyt, 
względnie prolongować dawniejszy, winny 
się zwrócić do Banku z odpowiedniemi 
podaniami, przesyłając, jednocześnie od
pisy tychże do wiadomości właściwych 
Związków. 

N A 

przedstawia około 91°/c> wartości całego bu
downictwa Stanów Zjedn. w roku 1928. 

NOWE DRAPACZE CHMUR. 
W Nowyin-Yorku powstaje cała nowa 

dzielnica I. zw. „Sky-scrapcr'ów" (drapa
czy chmur) w bliskości dworca głównego.— 
Przeciętna wysokość wznoszonych budyn
ków waha się w granicach 50 — 60 pięter. 
Fundamenty betonowe znajdują się na 
głębokości 30 — 50 m. w skale. — Budo
wa przeprowadzana jest w tempie rekor-
dowem, przyczem wykańcza się dom 
wewnętrznie od dolnych pięter poczynając. 
Ulice przechodzą po przez nowe drapa
cze, pod niemi zaś przebiega dziennie 700 
pociągów; mimo to wewnątrz domów ży
wi' tempo wielkomiejskiego życia nie jesl 
zupełnie odczuwane. Z najpotężniejszych 
budynków wymienić należy: gmach Clia-
nin (50 pięter)-, gmach Lincolna (53 piętra) 
i Raynoldsbuilding — 63 piętra, Znany fa
brykant Chrysler wznosi budynek 68-pię-
trowy (wysokość 808 slóp — koszt 14 milj. 
dolarów), który pod względem wysokości 
przekroczy o 16 stóp najwyższy dotychcza
sowy drapacz — Woolworlhbuilding. 

(S) FRANCJA. 

PROJEKTY WIELKICH ROBÓT INŻY
NIERYJNYCH. 

Minister Robót Publicznych mianował 
niedawno członków komisji doradczej, 
przewidzianej w ustawie z 7 lipca 1928 r. 
i powołanej do sludjów nad budowa linji 
kolejowej przez Saharę, mającej połączyć 
północną Afrykę z kolonjami francuskie-
mi, polożonemi w Afryce Południowej. Ko
misja będzie badała projektowaną linję 
kolejową pod względem: 1) technicznym, 
celem stwierdzenia, że wykonanie budo-
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wy jest możliwe praktycznie i w jakich 
warunkach eksploatacja linji mogłaby być 
zapewniona; 2) gospodarczym — co do 
możliwości rozwojowych terenów, obsługi
wanych przez projektowaną linję i wiel
kości przypuszczalnej handlu transsahar-
skiego; 3) finansowym i odministracyj-
nyin. — Koszty prac komisji (11,5 milj. f.) 
znajdą pokrycie w budżecie Francji i po
szczególnych zainteresowanych kolonij. 

Komisja wysłała już dwie misje, jedną 
do Afryki Południowej, drugą do Algieru. 

Kweslja budowy linji kolejowej przez 
Saharę — nie jest nową. Pierwsza komisja 
w tej sprawie delegowana była do Afryki 
W 1880 roku; nie dokończyła jednak swych 
prac z powodu powstania tubylców. — 
Obecnie sprawa wraca na porządek dzien
ny i jest obszernie omawiana w prasie 
fachowej. Zasadniczy artykuł poświęca 
zagadnieniu Nr. (5 „Genie Civil" z dnia 
9 b. m. 

Obszerna dyskusja loczy się obecnie 
W prasie francuskiej i angielskiej oraz 
w kołach fachowych nad budową tunelu 
pod kanałem La Manche. — Projekt tu
nelu był przedmiotem sludjów już od 
1834 roku. Napotkał on jednak na silny 
Sprzeciw opinji publicznej angielskiej, 
opierający się przedewszystkiem na mo
mentach natury politycznej. 

Pierwsze projekty były tworem inży
niera francuskiego, Thome de Gamond. 
W roku 1875 utworzyło się towarzystwo 
francuskie dla ostatecznego przesludjowa-
nia zagadnienia tunelu i uzyskało kon
cesję ogólną. Zoslała wykonana galerja 

podmorska na długości 2 kim. Utworzyło 
się również konsorcjum angielskie, które 
wykonało szereg prac przygotowawczych, 
jednak zmuszone było je przerwać wsku
tek gwałtownej opozycji opinji publicz
nej angielskiej przeciw budowie tunelu. 

Obecnie zasadnicze motywy opozycji 
straciły znacznie na swej sile. Zwolennicy 
tunelu wskazują na wagę tej budowy wo
bec sojuszu ąnglo-francuskiego i koniecz
ności przygotowania na wypadek wojny. 

Projekty rozwiązania zagadnienia po
łączenia kolejowego pomiędzy Anglją 
a Francją są bardzo liczne, poczynając 
od mostów specjalnej konstrukcji, koń
cząc na rozmaitych, koncepcjach budowy 
tunelu. 

Ostatni projekt francuski przewiduje 
budowę tunelu o dwu galer jach, w któ
rych kursowałyby pociągi. 

Tunel miałby długość około 00 km. 
Trzecia galerja tunelu o niewielkiej średni
cy przeznaczona jest do odprowadzania 
wody infiltracyjnej przy pomocy insta
lacji pomp. 

Ostatnio w piśmie angiclskiem „Tram-
way and Raiiway World" z 17 stycznia 
ukazał się nowy projekt inż. Williama 
Collarda budowy tunelu i linji kolejowej, 
łączącej bezpośrednio Paryż z Londy
nem. — Profil drogi kolejowej, projekto
wany przez p. Collarda pozwoliłby na 
znaczne zwiększenie szybkości pociągów. 
Autor proponuję zastosowanie trakcji 
elektrycznej przy lokomotywach o sile 
0000 K. M., któraby pozwoliła, przy szyb
kości 120 km/g. na przebycie drogi z Pa

ryża do Lndynu w 2 g. 45 m. Koszta bu
dowy obliczane są na 200 milj. £., a za
tem około 9 miljardów złotych, 

(S) NIEMCY. 

KOSZTY BUDOWY. 

Wzrost kosztów budowy po wojnie jest 
zjawiskiem powszecbńem. Specjalnie sil
ny, wskutek rozwoju budownictwa jest 
wzrost kosztów budowy w Niemczech. 
Wskaźnik tych kosztów, przyjmując 
1913 r. = 100, wynosił w grudniu ub. 
r. 171.7, w styczniu r. b. 171.8, podczas 
gdy wskaźnik cen materjałów budowla
nych wynosił 150.7, wskaźnik zaś kosztów 
utrzymania odpowiednio 152,7 i 153,1. 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE. 

W roku 1927 wybudowano w Berlinie 
] 9.458 mieszkań, w roku zaś ubiegłym 
19258, czyli o 200 mieszkań mniej. — 
Z ilości tej przypada 75,8"/<> na małe 
mieszkania, 20"/o na średnie, 4,2°/o na 
większe. — Przez prasę wyniki akcji lej 
uznawane są za niedostateczne i żywione 
lepsze horoskopy na przyszłość. 

W wielkich miastach niemieckich w 
ciągu 9 m-cy ul), r. wybudowano 82.350 
mieszkań, z których 87"/o korzystało z po
mocy państwowej. 

Obliczają, że w Niemczech 8 — 10°/o 
ludności zamieszkuje we własnych do
mach. Liczba ta w porównaniu z Amery
ką i Anglją jest bardzo nieznaczna. 

PRZEGLĄD W Y D A W N I C T W K R A J O W Y C H 

PRZEGLĄD TECHNICZNY. 
(M) Zeszyt pamiątkowy Przeglądu, 

poświęcony dorobkowi techniki i wy
twórczości polskiej w pierwszem dziesię
cioleciu odzyskania niepodległości przed
stawia się pod względem bogactwa treści 
imponująco. 

Obejmując w szeregu artykułów piór 
znakomitych specjalistów wszystkie nie
mal dziedziny wytwórczości polskiej,, po
święca między innemi więcej miejsca Bu
downictwu w Polsce. 

W obszernym tym artykule Dr. inż. 
Stefan Bryła, profesor Politechniki lwow
skiej i poseł na Sejm poddaje analizie 
ostatnie dziesięciolecie budownictwa w 
Polsce. 

Stwierdzając, iż odbudowa kraju mo
że być ukończona w 1930 roku, bada wa
runki rozbudowy i trudności pracy na lem 
1'olu, spowodowane zanikiem kredytów 
w okresie inflacyjnym, ustawą o ochronie 
lokatorów, niepewnością kalkulacji, bra
kiem kapilałów i wadami ustaw, regulu
jących lę sprawę. 

Największą rolą w tym okresie odgry
wa budownictwo państwowe, które autor 
sumuje według zebranych przez siebie da
nych. 

Niezwykle ciekawe le dane mówią, że 
w latach 1918 — 1928 same ministerstwa 
wzniosły 1.010 budynków na ogólną su-
">ę 132.518.000 Żłptych, całość zaś dzia
łalności państwa na polu budownictwa da 
S'C określić sumą 720 miljonów dzisiej

szych złotych, niezależnie od działalności 
na tern polu innych instytucji publicznych. 

Natomiast budownictwo prywatne 
i półprywalne wykazuje bardzo mały 
udział kapitału prywatnego. Postulat 
wciągnięcia kapilału prywatnego nie był 
spełniony. 

Te 40 tysięcy izb mieszkalnych, które 
przybyły Polsce w ciągu 10 lal, są w 
znacznej mierze wybudowane dzięki kre
dytowej interwencji B. G. K. 

Lepiej przedstawiała się sprawa bu
downictwa przemysłowego. 

Wyciągając z wywodów swych wnios
ki, szanowny autor wskazuje na koniecz
ność umożliwienia przez. Rząd przypływu 
i tworzenia odpowiednich kapitałów, 
a bez względu na sposób rozwiązania tej 
sprawy — na konieczność głębokiego 
przygotowania akcji budowlanej. 

Lepiej budować domy „koszarowe", 
niż żadnych, lepiej budować oszczędnie 
z mniejszemi bodaj wygodami, jak wcale. 
Podtrzymując normalizację budownictwa, 
nie należyr wszakże jej przeceniać w sen
sie obniżenia kosztów, a zwrócić uwagę 
ha dopuszczenie malerjałów konstrukcyj
nych zastępczych. 

Kończąc, ]). prof. Bryła zaznacza, że 
jeśli nawet budownictwo nie odpowie
działo w całości ciężkim swym zadaniom 
lo w każdym razie rzucanie z lego wzglę
du zarzutów w jego stronę nie zupełnie 
jest uzasadnione. 

Streszczając 1). ogólnie cenny arty
kuł p. prof. Bryły, chcieliśmy podkreślić 
jego wartość dla interesujących się sprawą 
budownictwa: 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO. 

(M) Styczniowy zeszyt tego wytwor
nego pisma podaje bardzo ciekawy szkic 
gmachu centrali Ministerstwa robót pu
blicznych w Warszawie, projektu areb. 
Świerczewskiego. 

P. Kazimierz Saski w artykule „Spra
wy urbanistyczne na kongresie mieszka
niowym i budowy miast w Paryżu 1928" 
omawia trudności ujawnione na kongresie 
w zakresie prawnej strony regulacji miast 
i wnioski kongresu w dziedzinie planów 
zabudowania, oraz poruszane tam spra
wy gęstości i masy zabudowań w stosun
ku do przestrzeni. 

P. Paweł Więdziagolski przeprowadza 
charakterystykę twórczości ś. p. Noakow-
skiego. W dalszym ciągu zeszyt podaje 
nam wiadomości o wystawie „mieszkanie 
nowoczesne" w Wiedniu, o wystawie kul
tury współczesnej w Brnie i I. d. 

SPRAWOZDANIE BANKU POLSKIEGO. 

(M) Ukazało się sprawozdanie Banku 
Polskiego za 5-ly 1928 rok działalności. 
Poza zestawieniami szczegółowemi spra
wozdanie charakteryzuje ogólne położenie 
gospodarcze .państwa. 
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Wypada przytoczyć, że ogólna suma 
obrotów wyniosła 82 miljardy wobec 72 
mjljardów z roku poprzedniego, a wyka
zany czysty zysk dochodzi do 3C> miljo-
nów złotych. 

Działalność kredytowa Banku Polskie
go wyraża się wzrostem o 24f> miljonów 
zł. z czego dyskonto podwyższyło się pra
wie o 185 miljonów, wynosząc z końcem 

1928 r. — (140,7 milj. złotych. Udział Ban
ku Polskiego w ogólnej sumie kredytów 
krótkoterminowych wyraził się jako 25°/o, 
banków prywatnych jako 47"/o, banków 
państwowych jako 25"/o. 

Obieg banknotów z końcem roku o-
siągnął sumę 1.295 miljona złotych z po
kryciem w złocie 1.330 miljonów, czyli 
przeszło 100"/u. Uwzględniając jednak 

wszystkie natychmiast płatne zobowiąza
nia i zaliczając do pokrycia tylko pewną 
część należności zagranicznych otrzyma
my sumę pokrycia w wysokości 1.149 mi
ljonów zł. czyli 03,15"/o obiegu pieniężnego. 

Zapas złota powiększył się w roku 
1928 o 103,8 miljonów. 

PRZEGLĄD W Y D A W N I C T W Z A G R A N I C Z N Y C H 

(S.) „LE GENIE CIVIL" w n-rze pierw
szym zawiera opis zapory wodnej na rzece 
Caneadea w sianie New-York. Zamyka ona 
rezerwuar wodny o powierzchni 320 ha 
i pojemności 34 milj. m3. Uzyskany spad 
użyteczny wynosi 40 mt. Zapora ma kształt 
łuku 100", o promieniu 80 ml. Wysokość 
zapory 40,0 ml., szerokość maksymalna 
u dołu 13.42 ml, szerokość płaszczyzny 
górnej 1,52 ml. 

W tymże numerze znajdujemy opis 
użycia wody jako materjału obciążające
go przy próbie wytrzymałości galerji no
wej sali kinematograficznej. Całkowita 
powierzchnia galerji wyniosła 200 nr', ob
ciążenie dopuszczalne 500 kg/m'-'; potrze
ba więc było 130 t. balastu, który nale
żało sprowadzić i podnieść na wysokość 
7 m. W celu dokonania próby użyto 500 
beczułek po 0,20 m pojemności, rozmie
szczonych możliwie równomiernie, które 
napełniono wodą przy pomocy rury. Na
pełnianie beczułki trwało 2—3 minuty, 
uzyskano więc znaczną oszczędność cza
su. Odprowadzano wodę przy pomocy ry
nien umieszczonych w murach. Poza du
żą oszczędnością czasu, sposób ten okazał 
się o połowę lańszy od jakiegokolwiek in
nego. 

W n-rze 0 „Genie Ciyil" omawia za
gadnienie rozbudowy portu w Chcrbur-
gu, który po wojnie przekształcił się z ty
powego portu wojennego na wielki port 
handlowy. Ruch okrętów handlowych 
(wchodzących i wychodzących) wynosi 
obecnie blisko 3000 rocznie, pojemności 
około 20 milj. ton. Projekty powiększenia 
portu przewidują budowę nowych łama
czy fal, nadbrzeży, stacji na i wyładunko
wej oraz znaczne pogłębienie (do 11—12 
mt). Pierwsza ser ja prac została ukończo
na kosztem 23 milj. franków. Całkowity 
koszt przebudowy wyniesie około 105 milj. 
franków. 

Dzięki tym robolom port w Cherbour-
gu stanie się jednym z najpoważniejszych 
handlowych portów w Europie. 

W omawianym numerze znajdujemy 

również opis budowy żelazo-be tonowej 
hali targowej w Frankfurcie n/Menem, 
w której zwraca uwagę konstrukcja da
chu, złożonego z 13 sklepień żel. beton. 

(S.) „THE BUILDER" w n-rze z 4 sty
cznia przynosi opis akcji hudowlano-mic-
szkaniowej dla klas ludności zarobkującej 
w wielkim Londynie, Anglji i Walji. Przy
puszczamy, że poniższa tabelka zaintere
suje czytelników. 

P i' z y r o s I d o m ó w (w lys.) 
od 1918 do LVII 1928 r. 

B u d u j ą c y 
Anglja 
Walja 

Wielki 
l,on dyn 

Władze publiczne lokalne 443 71 
Inicjatywa prywatna 

sydjowana . . . 
sub-

339 35 
Inicjatywa prywatna 

subsydjów. . 
bez 

247 88 

Ogółem 1.079 194 

Ludność w milj. . 39,3 8,1 
Przyrost w stos. do 

ludności . . . . 
1000 

27.40 24.0 

Zaznaczyć należy, że skreślenie angiel
skie „dom" jest równoznaczne z naszym 
„mieszkanie". „Dom" składa się z .'! i 4 
pokoi, kuchni oraz wszelkich ubikacyj. 
Koszt takiego mieszkania waha się od £ 
355.— do 506.— Domy odnajmowane są 
lokatorom za cenę tygodniowego komor
nego 12 s. 2 d. — 18 s. 2 d. Domy, budo
wane przez, prywatną inicjatywę bez sub
sydjów rządowych, przeznaczone są prze
ważnie dla nabywców lokali na własność. 

W numerze gwiazdkowym „The Buil-
der" podkreślone jest, przy omawianiu 
zagadnienia mieszkaniowego, że ub. rok 
zaznaczył się znacznym spadkiem ilości 
wybudowanych mieszkań, co się tłuma
czy wzrostem kosztów budowy wskutek 

podrożenia materjałów oraz spadkiem za
potrzebowania ze względu na obniżenie 
zarobków robotniczych w przemyśle. Au
tor artykułu domaga się wszczęcia akcji 
mającej na celu potanienia budowy, stwier
dzając, że przekonanie o całkowitej likwi
dacji głodu mieszkaniowego jest błędne, 
gdyż szerokie warstwy ludności uboższej 
nie mogą sobie pozwolić na spłacanie ko
mornego w nowych domach; lem bardziej 
wydaje się przedwczesnem zamierzone ob
niżenie subsydjów rządowych na budowę 
mieszkań z dniem 1 października b. r. 
Kweslja mieszkań dla najbiedniejszych, 
mimo lak wspaniałych wyników nie zo
stała jeszcze rozwiązana. 

DEUTSCHE BAUZEITUNG. 

Numer 10 omawia projektowaną wy
stawę mieszkaniową w r. 1929 we Wro
cławiu. Wystawa rozpadać się będzie na 
dwa działy: 1) Doświadczalną kolonję 
mieszkaniową ze 100 mieszkaniami mniej-
szemi i większemi, zależnie od potrzeb 
różnych klas ludności na wschodnich te
renach Niemiec, z zastosowanemi różnemi 
konstrukcjami budowlanemi i malerjała-
mi oraz 2) wystawa w halach wystawo
wych, obejmująca ogół prac projeklodaw-
czych i wykonawczych przy budowie do
mów mieszkalnych, biurowych, handlo
wych, lokali fabrycznych i rzemieślniczych 
oraz nowoczesne ich urządzenia wewnętrz
ne. Wystawa odbędzie się w okresie od 
15 czerwca do 15 września; prace przygo
towawcze w pełnym loku. 

W N-rze 11 dr. Werneburg omawia 
aktualne zagadnienie odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za braki w budowie wobec 
właściciela budowy, opierając się na prze
pisach § 633 prawa cywilnego, zgodnie 
z którym przedsiębiorca odpowiada za 
brak zapewnionych w umowie właściwo
ści budynku, względnie za powstałe błędy 
w budowie, które obniżają bądź. unicest
wiają normalną wartość użytkową budo
wli. — oraz na orzeczeniach sądowych 
w różnorodnych wypadkach. 
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WARSZAWA KATOWICE LWÓW 

R O D Z A J MATER.IAŁU 
Jed

nostka 
C e n y r o z u m i e s i ę 1 o c o 

wagon skład budowa 
skład 
wagon budowa 

skład 
fabryka 

OJ 

-a 
o; 

M 

Łh 

Cegła zwyczajna palona 
Zwir rzeczny 
Wapno palone 
Cenieni w beczkach '.:/;• 

Gips murarski 

Belki żelazne (cena zasadnicza) . . . 

1000 szl. 
ma 

100 kg 

m8 

100 kg 

97.— 
32.— 
5.50 

10.70 
10.10 

8.— 
52 — 

60.— 66.— 
14.— 16.— 
2.80—4.— . 

9.15 

7.50 
6.— 7.50 
48.— 

96.— 110.— 
28.— 30.— 

12.— 

8.— 
6.50—!).-

80.— 90.— 

4.— 4.50 
10.95 
10.35 

47.— 
Z! 

Żelazo do żelbetu (cena zasadnicza). . 
Tafelki ter. posadzk. białe 

glazurowane 
m'-

47.— 
21.30 
23.50 

. • J 47 — 
18.— 22.— 21.50 

45.— 

C
ie

si
el

sk
ie

 J
 

v „ „ rżnięte 
m8 100.— 

130.— 
130.— 
140.— 

120.— 140.— 
120.— 140.— 
125.— 130.— 

90.— 
135.— 

115— 126.— 
122 — 

St
ol

ar
sk

ie
 

Drzewo slot. sosnowe 
dębowe 

Klepka dębowa 
» 

180.— 
260.— 

13.- 12.50—15.— 11.75 

190.— 190.— 
280.— 320.— 

| 
D

e
k

a
r

sk
ie

 
| 

Blacha cynkowa 

Dachówka karpówka 
Smolą gazowa preparowane 

100 kg 
ma 

1000 szl. 
100 kg 

0.95 
160.— 

108.— 

42.— 
13.— 

185.— 220.— 
0.70—1.— 

140.— 170.— 
34.— 38 — 
17.50—25.— 

. 125.— 

240.— 
0.97 

Ś
l

u
s

a
r

s
k

i
e 

| 

Zawiasy franci okienne 
Narożniki okienne 
Zakrętki okienne ' 
Zawiasy franc. drzw. 5" 
Zamki wpuszcz. do drzwi 2 skrz. . . 

Zasuwy sztorc, do drzwi kiel 
„ przekład. . . 

sztuka 

para 
komplet 

0.82 
0.08 
0.39 
0.48 
6.70 
6.25 
3.35 
5.50 

1 
• 

0.28 
0.05 
0.35 
0.58 

3.40—5.20 
3.60—20.— 

-Mydło szare 
kg • 0.07 

1.50 
— 

-a 
l-i 
73 

C5 

Terpentyną zwyczajna 

Kreda pławiona 
Biel cynkowa 
Lakier biały krajowy 

" 

2.40 
1.60 
2.80 
4.20 
0.15 
1.80 
5.00 

2.45 

2.65 

0.07—0.10 

J 
Z

du
ńs

ki
e 

j 

Kafle kwadr, polewane 

Drzwi piec. herm. żel. lane Nr. 14 . . 
Żelazo do kuchni na wagę 

sztuka 

komplet 
kg 

0.55 
1.90 

30.— 
0.60 

0.60 
1.35 

1 
1.30—1.80 
15.-34.— 

0.55 

Sz
kl

ar
sk

ie
 

ma 

kg 
5.20 
0.85 

4.— 4.20 5.35 
1.10 
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