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S O M M A 1 R E 

L a Part ie E c o n o m i ą u e . 

La ąuestion des soumissions dans l'indu-
Strię du batiment. Ing. J. Zaleski. 
L'auteur tout en discutant les soumissions au 

cours de la dernierc periode specifie les mon-
tants des devis deposćs dans un cas particulier 
et souligne leurs grandes fluctuations. Beaucoup 
de de vis sont calcules au dessous du cout reel 
de la construetion, evalue avec une grandę pre-
caution. 

Les entrepreneurs sont forces a cniployer 
cette methode perilleuse et les conduisant a la 
ruinę par le manque du mouvernent sur le marche 
du batiment, par le besoin des fonds et par la 
pol i t iąue des soumissions illimitees qui est entie-
rement fausse. 

On pourrait reagir contrę ce mai en publiant 
Panąl i se des justes et rće ls frais de construetion 
et en persuadant les personnes interessees de la 
necessite du changement du systeme des sou
missions i l l imitćes ct en propagant 1'idee du 
besoin des comites des experts qui analiseraient 
les offres suivant le projet discute dans le Nr. 3. 
de la ,,Revue du Batiment". 

En parlant des niethodes de confier les tra-
Vąux, 1'auteur indiąue les soumissions limit ces 
qui peuvent assurer une execution solide, et ga-
rantir le developpement de 1'industrie du bati
ment qui formę une branche importante d'eco-
aomie nationale. 

La normalisation des dćyis de construe
tion. 
L'atticle demontre les pertes rćsultant de la 

non-standnrisation des devis de construetion, de 
leur manque de m ć t h o d e ,de precision et de pra-
tique. On ne pourrait y remedier qu'en publiant 
un nouveau dćv i s obligatoire, normal et typique. 

Le programme et le credit pour la con
struetion du logement. (i. Martens. 
L'auteur en discutant la crise du logement 

e n Po łogne caracterise les eonditions anormales 
pendant la guerre et d'apres la guerre qui l'ont 
causec. Tout en citant les moyens de la solu-
tion de ce probleme en France, en AHemagne 
l't en Angleterre l'auteur constate que c'est seu-
lement 1'Etat qui pourrait creer des eonditions 
*avorables pour stimuler la consiruclion du lo
gement vu le manquc absolu des fonds prives. 

Dans ce but l'Etat dcvrait creer 1* Office 
central du Batiment en cooperalion avec les re-
presentants des spheres sociales et du batiment. 
Cet Offilce aurait la tache d'elaborer un plan 
de construetion. Cest aussi 1'Etat qui devrait 
Baran tir la propr ie tć afin d'eveiller la confiance 
d u capital prive. 

La normalisation des materiaus de construe
tion, la reconnaissance de 1'industrie du bati
ment commc une saissonniere, la reduction des 
tąux d*interet, des impóts , des contributions so
ciales et des tarifs de chemin de fer pour le 
transpori de materiaux de construetion — cau-
seraient 1'abaissement des frais de construetion. 
Une politique avisee du ierrain donnerait la 
PossibiKte d'une extcnsion rationnelle des villes. 

Le Travaij. 

1 N II A L T 

Oekomoiiiischer Teil 

Die Frage der oeffentlichen Ausschreibun-
gen im Baugewerbe. Ing. J. Zaleski. 
Der Verf asser bespricht die offenilichen 

Ausschreibungen die in der letzten Periode statt-
gefunden ha ben und gibt die Aufstellung der Hóhe 
verschiedener fiir einen einzelnen Fali yorgeleg-
ten Kostenanschlage, belont ihre grossen Sehwan-
kungen und weist daraufhin, dass mehrere Kos
tenanschlage unter den besonders vorsichtig bc-
rechneten Eingekosten kalkuliert sind. Die Bau-
unternehmern sind gezwungen diesen schadlichen 
und verderblichem Weg zu verfolgen infolge 
des Baubewegung- und Betriel>skapilalmangels 
und der ó f f en t lkh unbegrenzten Ausschreibungen-
politik, die falsch crscheint. Urn deseń schlechten 
Zustand zu verbessern sollte man eine Analisis 
der richtigen Baukostcn ver6ffcntlichcn; fernerhin 
die Bauendcn von der Notwendigkeit der Aende-
rung der unbegrenzten Ausschreibungen uberzcu-
gen und die Idee der speziellen Saclwerstandigen-
kommissionen fur die Kostenanschlagsfragen ver-
breiten, laut dem Projekt der in der 3. Num-
mer der „ B a u r u n d s c h a u " zur Besprechung 
kam. 

Der Yerfasser weist auf die begrenzten Aus
schreibungen hin, ais diejenigen die eine solide 
und sachliche Ausfiihrung gewahrleisten, und 
gleichzcitig die Entwickelung der Bauindustrie-
dieses iiberaus wichtigen Zweiges der National-
wirtschaft sfchern. 

Die Baukpstenanschlaegeńornialisation. 

Der Artikel bespricht vorwicgend die be-
deutenden, von der Unklarheil der Kostenan
schlage, stammende Verluste. Die Ausgabe eines 
neuen normalisierten, typischen ' und offiziellen 
Baukostenanschlages konnte diese schlechtc Lage 
and cm. 

Der Plan und Kredit fur den Wobnungs-
bau G. M. 
Der Verfasser aussert sich liber die \Yoh-

nungskrise in Polen und charakterisieri die 
ausserordentlichen Verhaltnisse die diese Krise 
verursaehten. Er zitiert die Lósungsmethoden 
solcher Krisen in Deutschland, Frankrcich und 
Fuglami und stellt fest, dass beim g&nzlictien 
Versch\vinden der Privatkapilalien das Reich 
allein gunstige Bedingungen zur Belebung des 
Wohnungsbaues sehaffen konnie. 

Das Reich sollte eine Zentralbauanstalt un
ter der Sozial-und Baukreisenteilnahme ins Le-
ben rulen. Die Letzte sollte einen Bauplan be-
arbeiten und eine feste Garantie des Besitzes si-
chern um das Kapitalvertrauen zu erwecken. 

Die Normalisation der Bauteile, die Aner-
keiunmg der Bauindustrie ais einer Saisonin-
dustrie, die Herabsetzung des Zinsfusses, der 
Steuern, Sozialleisten und Eisenbabntarifen fiir 
das Baumalcrial wiirden ais Folgo die Bauver-
billigung sehaffen. Eine richtige Grundpolilik 
wird zu dem rationellen Stadtausbau fiinren. 

Die Arbeit. 

LEADING CONTENTS 

E c on omie al P a r ł . 

The ąuestion of bids by auction in the 
building industry. J. Zaleski. C. 1. 
The author discussing the bids by auction 

of the last period gives a stalement of tenders 
subinitted in a certain case by a number of 
contractors, underlines thc fact that a greater 
part of them is below Ihe carefully calculated 
self-cost price of construetion. 

The building enterprises are driven on this 
dangerous and detrimental path by a lack of mo-
vement in the building market, by the want of 
turn-ovcr capital, as well as the unsound po
licy of unlimeted bids. 

This eould, howerer, be remedied, c. g. by 
publishing statements of the actual unit prices 
by inducing the govcrnement to change the 
system of unlimited bids, by propagating the 
necessity for committees of experts in tenders, 
accotding to the project staled in the Nr. 3. 
of the „Bui ld ing Reyiew". 

Discussing further this system the author 
suggests limited bids, which could ensure a pro-
fesional and solid manner of exeeution. This 
would at the same "time guarantee the develop-
ment of the building industry, this excecdingly 
import ant branch of the national econdmy. 

The normalisation of building tenders. 

This article points out the losses which arisc 
owing to the want of u:iifornaty in the tendc-
ring, which is often chaotic, unclear and xm-
practical. This evil can only be remedied by 
the issue of a typie al normal tender, obligalory 
for the participants of bids. 

Programme and credit for the building pf 
living houses. Gustaw Martens. 
The author diseusing the housing crisis in 

Poland characterises the abnoriual war and 
after-war eonditions which brought ahout this 
crisis. 

Bringing forward as an exeiuple the manner 
in which this crisis had been combated in En-
gland, France and Germany, be maintains that 
in view of the shortage of privatc capital, it 
lies solely with thc Goverment to create eondi
tions which would stimulatc the building of 
liying houses. The Goyerment ought to establish 
a Central Building Institulion willi the parlici-
pation of representatives from social and buil
ding spheres, which institution would set up 
a fixed programme and simultaneously gua
rantee thc ownership in order to create confi-
dence in the capital involved. It is necessary to 
reduce the building costs by maens of: standar-
disation of matcrials and building parts, redu-
cing the ratę of interest, taxes, railway tariffs. 
An adequate policy with regard to distribution 
of building land will contribute towards a ra-
tional e: tension of towns. 

Labour. 
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L a Partie t echniąue . 

Les buts, les effets et la signification des 
mesures scientifiąues dans la construc
tion. M. Buhler, Ing. 
Cet artiele est un resume du diseours fait 

a Yiennc au mois de septembre 1927 par M. A. 
Buhler Ing. de Bćrne , traitant dc la significa
tion des mesures scientifiques dans les construc-
tions dont la partie theoretique par rapport aux 
plusieurs materiaux n'est pas suffisament eclair-
cie. En donnant la description des recents appa-
reils de mesure 1'autcur che quelques exemples 
de leur emploi. 

Les recherches sur les ciments. M. Żen-
czykowski, Ing. 
Cet artiele traite les resultals des recherches 

sur les ciments produils par les usines polo-
naises et sur le ciment d*aluminium ,,Alca" — 
faites dans L'institut des Rćcherches dc Ge"nie 
du Ministere de la Guerre, et constate que leur 
qualite surpasse les exigences usuelles. 

Le beton dans la construction des niaison 
d'hat>itation. G. M. 

L'auteur discutc les diverses qual i tćs du bć-
ton employe dans la construction des maisons 
d'habitation. 

Le „Aerocrete". Ing. Z. 
Cet artiele est consacre specialement au 

„aerocre te" , en montrant ses qualit.es ainsi que 
ses defauts, et conclue d'un exemple citć qu'il 
n'est pas indique de faire des constructions en 
monolile du ..aerocrete" sec. 

Chroniąue du pays. 

Chroniąue etrangere. 

Revue de la presse polonaisę et la presse 
etrangere. 

Prix de maleriaux et de la main d'oeuvre. 

Tecł in ischer Te i l 

Zwecke, Resultate und Wert der wissen-
schaftlichen Messungen in Ingenieur-
bauten. Ing. A. Buhler. 
Das Resume des Vortrages von Herrn Ing. 

A. Buhler aus Bern auf dem Wiener Kongress 
im September 1928. 

Der Genannte bespricht die Bedeutung der 
wisenschaftlichen Messungen bei den Ingenieur-
bauten, dereń theoretische Seite im Bezug auf 
mehrere Baumaterialen ganz unzureichend er-
klart ist. Der Verfasser bespricht die neusten 
Messapparate und zitiert Beispiclc ihrer prak-
tischer Anwendung. 

Die Zemenlvorschungen. Ing. Żcnczy-
kowski. 
Der Artikel enthalt dic Resultate der von 

dem Militarinstitut fur Technologische Vor-
schungen Yorgenommenen Untersuchungen nach 
durch die 14 polnische Fabriken produzierten 
Zcmente und nach dem Aluminiumzement ,,A1-
qa" und kommt zum Schluss, dass diese Że
nienie die normalen Anspriiche weit uber-
schreiten. 

Der Beton im Wohnungsbau. G. M. 

Der Verfasser bespricht verschiedene Arten 
des im Wohnungsbau angewandten Betons. 

Gasbeton. Ing. Z. 
Der Artikel schenkt ganz besondere Auf-

merksamkeit dem Gasbeton indem er auf seine 
Yorteile und Nachteile hinweist. Auf Grund ei-
nes Beispieles zieht der Verfaser den Schluss, 
dass man Monolitgebaude aus trockeiiem Beton 
nicht baucn solltc. 

Inlandchronik. 

Auslandische Chronik. 

Zeitschriflenschau (Polen & Ausland). 

Baustoffpreise und Tariflóhne. 
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Tccl in ica l PairL 

Aims, results and value of scientilic mea-
suremenis in engineering constructions. 
A. Biihler. Eng. 

A summary of the report madc in Yienna 
on September 1928 by Mr. A. Buhler (Benie). 
He discusses the importance of scientific measu-
rements at egineering works, the thcoretical side 
of which nas not sufficicntly been illustrated 
with regard to certain building materials. He 
gives a description of recent measurement instru-
ments adding a series of examples re. their 
practical application. 

Research in cements. A. Żenczykowski. 

The author gives a review of the results 
attained by the research-work of the Military 
Knginceriing Research Institute in 14 Polish ce-
ment-faclories, as well as of the alluminium ce
ment ,,Alca", maintaining that they surpass in 
quality the norm al cxigehcies and arre in gene
rał very good. 

Concrete in Ihe building of living houses. 
G. M. 
The author speaks of different kinds of con

crete applicd to the building of liying houses. 

The „Aerocrete" c. e. Z. 
The artkle dealing espccially with that new 

building mater ia ł , points out its qualities and 
drawbacks proving by means of an example that 
it is not advisable to make monolil-buildings of 
dry ..aerocrete". 

Country and foreign chronicie. 

Polish and foreign press review. 

Priees current of materials and rate of 
wages. 

http://qualit.es
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D Z I A Ł E K O N O M I C Z N O - S P O Ł E C Z N Y 
INŻ. .1. ZALESKI 

S P R A W A P R Z E T A R G Ó W W P R Z E M Y Ś L E B U D O W L A N Y M *) 

C H A R A K T E R Y S T Y K A P R Z E T A R G Ó W , O D B Y T Y C H 
W BIEŻĄCYM S E Z O N I E I E W E N T U A L N E I C H 

S K U T K I D L A P R Z E M Y S Ł U B U D O W L A N E G O . 

Trudne warunki , w k t ó r y c h naogó ł od chwi l i uzy
skania niepodległości pracuje nasz p rzemys ł budow
lany, w roku b ieżącym wybitnie się pogorszyły 
w związku z c iężkim kryzysem, k t ó r y m zostało do
tknię te całe nasze życie gospodarcze. 

Prawie zupe łne wstrzymanie inwestycji spowodo
wało kompletny zas tó j w budownictwie, w związku 
z tem wystąp i ły ze w z m o ż o n ą siłą te ujemne objawy, 
k tó re w poprzednich la lach z jawia ły się tylko spora
dycznie. 

T y m ujemnym objawem, k t ó r y w sezonie budow
lanym roku bieżącego ma już charakter zjawiska 
niezmiennie i stale powta rza jącego się i z k t ó r y m na
leży się l iczyć zupełn ie realnie, jako objawem niebez
piecznym, jest sk ł adan ie na przetargach przez f i rmy 
budowlane ofert po cenach n iższych od kosztu wła
snego. 

Utrzymanie racjonalnego poziomu cen każde j ga
łęzi p r z e m y s ł u jest zagadnieniem p ie rwszorzędne j wa
gi, od k tó rego właśc iwego ujęcia i rozwiązan ia zale
ży egzystencja i rozwój p rzemys łu . 

W y n i k prawie wszystkich p r z e t a r g ó w tegorocz
nych wskazuje, że w tym względzie p r z e m y s ł budo
wlany wstąpi ł na n ies łychan ie n iebezpieczną drogę, 
grożącą p o w a ż n e m i konsekwencjami dla poszczegól
nych p lacówek i ujemnie wpływającą na całość prze
mys łu . 

Pon ieważ w nowoczesnych warunkach ekono
micznych k a ż d y poszczególny odcinek życia gospo
darczego jest związany z ca łoksz ta ł t em tego życia, za
gadnienie utrzymania r ó w n o w a g i gospodarczej na 
froncie p r z e m y s ł u budowlanego nabiera specjalnej 
powagi i tem większe j , że wszyscy wiemy, iż z tym 
p r z e m y s ł e m jest związany cały szereg innych prze-

* niysłów wy twórczych , obs ługu jących budowmictwo. 
Na począ tku roku bieżącego, kiedy u j awni ły się 

pewne prognostyki z a ł a m a n i a konjunklury , jako jed
no z zadań , k tó re pos t anowi l i śmy sobie do wykona
nia w Centrali Gospodarczej P r z e m y s ł u Budowlanego, 
była obserwacja, w j a k i sposób p rzemys ł budowlany 
będzie r eagowa ł na kryzys w zakresie p r ze t a rgów na 
oddawanie robót . 

W tym celu zbada l i śmy cały szereg odbytych 
w b ieżącym roku p rze ta rgów, przeważnie publicz
nych, po k t ó r y c h zanalizowaniu skonstatowaliśmy 
niezbicie, że charakterystycznem znamieniem tych 
P rze ta rgów poza o g r o m n ą rozpiętością ofertowych cen 

*) Obu poniższe artykuły stanowią odczyt, wygłoszony w Po
sianiu dn. u b. in. nu Zjeździe Stałej Delegacji Zrz. Bud. i Slow. 
Zaw. Prz. Bud. 

jest dla szeregu na jn iższych ofert kalkulacja robó t 
n iewątp l iwie niżej kosztu własnego . 

Brak czasu nie pozwala nam podziel ić się z Sz. 
Panami wszystkiemi w y n i k a m i naszych b a d a ń . 

Pozwalamy sobie wobec tego p rzeds t awić W . P a -
nom w wykresach w y n i k i tylko pięciu większych , 
charakterystycznych p rze t a rgów, odbytych częściowo 
w Warszawie — trzy przetargi, jeden przetarg na Kre
sach Wschodnich i jeden przetarg na Śląsku. 

Zapewnie interesować będzie W . P a n ó w , w jak i 
sposób dokonaliśmy analizy ma te r j a łu przetargo
wego. 

Otóż badanie nasze p rzep rowadz i l i śmy drogą do
k ładną i szczegółową. Kosztorys k a ż d y analizowa
l iśmy drobiazgowo, rozbi ja jąc go na trzy oddzielne 
działy, obe jmujące koszt w ł a s n y mate r j a łu , koszt 
w ł a s n y robocizny i koszty ogólne, czy l i generalja. 

W k a ż d y m dziale ope rowa l i śmy cenami i analizą, 
wziętą bezpoś redn io z p rak tyk i i z życia. 

A zatem ceny ma te r j a łów l iczyl iśmy bardzo 
oszczędnie, uwzględn ia jąc zakup hurtowy z wszelkie-
m i moż l iwemi rabatami; koszt robocizny w y n i k a 
u nas z analizy, uwzględnia jące j bardzo sprężystą 
i czujną organ izac ję robót . W kosztach ogó lnych 
uwzględn i l i śmy jedynie tylko te pozycje, k tó re każ
da f irma przy wykonan iu i zorganizowaniu danej ro
boty ponieść musi, aby zadość uczynić obowiązujące
mu ustawodawstwu spo łecznemu i podatkowemu; 
opłacić potrzebny personel techniczny i administra
cyjny na budowie, za ins t a lować się odpowiednio na 
terenie budowy i zaopa t r zyć b u d o w ę w potrzebny ka
p i ta ł obrotowy. 

Wszystkie nasze obliczenia p o d d a w a l i ś m y poza 
tem bezstronnej krytyce f achowców ka lku l a to rów k i l 
kunastu f i rm budowlanych. 

Obl iczony w ten sposób koszt budowy s tanowi ł 
wobec tego bezsprzecznie tylko właśc iwy koszt wła
sny, k tó ry przytem nie zawiera ani kosz tów utrzyma
nia centralnej organizacji p rzeds ięb iors twa , ani też 
procentu na ryzyko, nie m ó w i ą c już o zysku, k tó ry 
przecież dla każdego p rzeds ięb io r s twa na leży u w a ż a ć 
jako konieczność gospodarczą . 

Poś ród przedstawionych tu w y k r e s ó w zwracamy 
specjalną u w a g ę W . P a n ó w na barwny wykres, k t ó r y 
dotyczy przetargu na b u d o w ę jednego większego 
gmachu p a ń s t w o w e g o . 

Objekt len specjalnie w y r ó ż n i a m y dlatego, że 
przetarg obe jmowa ł tylko surowe wykonanie budo
wy, a zatem p rzeds t awia ł robo tę stosunkowo bardzo 
prostą, powiedzmy e lementa rną , k tó re j koszt w ła sny 
wobec tego m o ż n a us ta l ić w sposób najbardziej do
k ł adny , bezsporny i jasny. 

Obliczony w ten sposób koszt ma te r j a łów wyniós ł 
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z ło tych 1.088.000, koszt czystej zaś robocizny 
552.000 złotych. 

W kosztach ogólnych uwzg lędn iono nas tępu jące po
zycje: 

Świadczen ia społeczne normalnej wysokośc i 
8° / 0 od sumy robocizny . . . . . . , 44.000 
Pobory personelu technicznego i administra

cyjnego na budowie 86.000 
Ubezpieczenie socjalne za ten personel 

13.5% . . . . . . . . . . . . 11.600 
Zainstalowanie placu budowy, t. j . koszt 

ogrodzenia budowy, prowizorycznych 
b u d y n k ó w , wykonanie połączeń wodo
c iągowych i elektrycznych, d róg dojazdo
w y c h i instalacje maszyn, w bardzo 
skromnej sumie 20.000 

Urządzenie i utrzymanie biura . . . . (i.000 
St róże 6.000 
Woda 2.000 
Rpbóty t. zw. gospodarcze, wraz z. uprzą ta 

n iem budowy i t. d 12.700 
Popraw T ki robó t tynkowych po blacharzach 

i instalatorach 13.000 
Podatek obrotowy i stemplowy 2,92% . . 58.400 
Świadec two p r z e m y s ł o w e 2.200 
Ubezpieczenie od ognia 2.000 
Oprocentowanie k a p i t a ł u obrotowego . . . 30.000 
Koszt kaucj i • • • 27.000 

R a z e m .'520.900 

W ten sposób koszt w ł a s n y ogólny bardzo ostro 
skalkulowanego kosztorysu wynosi 1.961.000. 

W stosunku do tego wysoce charakterystycznego 
przetargu Sz. Panowie widzicie, że na dwadzieśc ia 
z łożonych na przetarg ofert dziesięć s tało poniże j pra
w i d ł o w o i ostro skalkulowanego koszlu własnego , 
przyczem pierwszych pięć ofert mia ło nawet sumy 
mniej więcej o 10°/ 0 n iższe od tego kosztu. 

Znaczy to, iż duża część oferentów, ignorując 
dość znaczne ryzyko, nie tylko nie przewidz ia ła zy
sku, lecz szła na s t ra tę i lo nu s t ra tę pewną, bo już 
zgóry p r z e w i d y w a n ą . 

A p a m i ę t a ć jeszcze trzeba, że prócz normalnego 
ryzyka , związanego z n iepewnością kalkulacj i , istnie
je bardzo p o w a ż n e ryzyko nienormalne, wyn ika j ące 
z żądan ia ut rzymania s ta łych cen na ma te r j a ły i robo
ciznę, i to w warunkach zmiennośc i , chwiejności 
i s ta łej tendencji zwyżkowe j , szczególnie na robociznę , 
z ewentualnego p rzed łużen ia terminu budowy z roz
maitych p o w o d ó w n ieza leżnych od przeds ięb io rs twa , 
jak brak k r e d y t ó w , niedostarczenie na czas r y s u n k ó w , 
miejscowe strajki, w r arunki atmosferyczne i t. d. 

Z tem nienormalnem, a zawsze poważnem ryzy
kiem liczyć się jednak bezwzględnie trzeba. 

.leżeli zatem doliczyć na ryzyko i zysk s k r o m n ą 
stosunkowo s u m ę 10%, to wtedy już tylko 7 firm 
utrzyma się na poziomie w y ż s z y m . 

Ten sam objaw o b s e r w o w a ć m o ż n a prawie w tych 
samych proporcjach z niewielkiemi odchyleniami i nu 
innych wykresach, ob razu jących inne przetargi. 

To, co powiedz ie l i śmy Sz. Panom o wynikach 
przedstawionych tu p rze t a rgów, powtarza się prawie 

bez zmiany i we wszystkich tegorocznych przelargach 
publ icznych i te fakty dają nam p o d s t a w ę do posta
wienia diagnozy, że nasz p rzemys ł budowlany z a p a d ł 
na ciężką chorobę . 

Chorobą tą, k t ó r a toczy i niszczy organizm nasze
go p rzemys łu , jesl n ierea lność s k ł a d a n y c h na prze
targach ofert. 

P rzyczyny tego zjawiska mogą być dwojakie i na
leży je szukać albo w braku racjonalnej kalkulacj i , 
albo w dokonywanem świadomie obn iżan iu ofert 
przetargowych poniże j kosztu własnego . 

Pierwsza przyczyna l a ł a b y do usunięc ia w dro
dze racjonalnego ka lkulowania kosz to rysów i w tym 
kierunku w y d a t n ą pomoc m o g ł o b y świadczyć prze
mys łowi opracowywanie i perjodyczne ogłaszanie cen 
na zasadnicze elementy budowy, k tó reby s łużyły jako 
wytyczne przy kosztorysowaniu. 

Druga przyczyna jest innej kategorji i ma swe 
źródło w ciężkim tegorocznym kryzysie na r y n k u bu
dowlanym. 

Pomimo dużego zapotrzebowania na objekty bu
dowlane, szczególniej mieszkalne, budujemy stale za 
mało . Po niel icznych k r ó t k o t r w a ł y c h okresach pew
nego niewielkiego ożywien ia nas tępu ją okresy depre
sji. Skutkiem braku kredytu d ługo t e rminowego pry
watne budownictwo us ta ło prawie zupełnie , wskutek 
czego cały ruch budowlany opiera się u nas na inwe
stycyjnym budżec ie p a ń s t w a , s a m o r z ą d ó w , oraz kre
dytach B a n k u Gospodarstwa Krajowego. T a sytua
cja w roku b ieżącym pogorszy ła się katastrofalnie. 

Mała podaż ob jek tów do budowy w y t w o r z y ł a głód 
na r y n k u budowlanym. Objek tów budowlanych nie 
wystarcza do uzyskania obrotu, potrzebnego dla 
utrzymania egzystującego zespołu f i rm budowlanych. 

Kryzys s tąd p o w s t a ł y w y t w o r z y ł g roźną sy tuac ję 
dla wdelu f i rm. F i r m y te zaczynają s z u k a ć potrzebne
go obrotu i w tej pogoni idą ś w i a d o m i e na obniżenie 
cen na przetargach i ignorują zupełn ie r ac jona lną ka l 
kulację , or jentując się jedynie na ceny, u jawnia jące 
się na odbytych przetargach. Odbywa się w ten spo
sób faktycznie wyścig z. konkurencja, o pierwsze miej
sce w biegu przetargowym, w rezultacie czego otrzy
mujemy ceny, k t ó r y c h poziom stopniowo, ale z nieu
b łaganą konsekwencją , stacza się coraz niżej i wkra
cza w dziedzinę „ n o n s e n s ó w przetargowych". 

Jak ież z tego rezultaty w y n i k n ą dla poszczegól
nych f i rm, dla całego p r z e m y s ł u budowlanego, i czy 
odniosą z lego jakie korzyści zleceniodawcy, w ś r ó d 
k tó rych na p ie rwszęm miejscu stoją instytucje rzą
dowe i komunalne? 

F i r m a , k t ó r a w ten sposób we wzajemnej ostrej l i 
cytacji zdobyła w k o ń c u robole, odnios ła n a p r a w d ę 
,. Pyrrusowe" zwyc ięs two . 

Robota ze s t ra tą n i eun ikn ioną i dającą się zgóry 
określ ić może tylko chwilowo odwlec ka tas t ro fę , gdyż 
nie ratuje egzystencji f i rmy, ale tylko pewniej tę ka-
lastrofę ustala. 

Otóż ta pol i tyka pewnych f i rm w pogoni za uzy
skaniem roboty za wszelką cenę przynosi im nie
chybną zgubę i wytwarza jednocześn ie n iewątp l iwe 
straty dla całości p r z e m y s ł u budowlanego. 

Zupe łn ie jest rzeczą jasną, że w rezultacie niereal
nych ofert stwarza się na r y n k u budowlanym chaos 
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cen i dezorjentacja opinji publjcznej o faktycznym, 
racjonalnym poziomic cen. 

Ministerstwa i instytucje r ządowe i komunalne, 
architekci, k ierownicy robót gubią sie. W orjentacji 
i w rezultacie istnienia nierealnych ofert stwarza się 
legenda o w y g ó r o w a n y c h żądan iach , nawet „ p a s k u " , 
ze strony p r z e m y s ł u budowlanego. Stwarza to jedno
cześnie pewne podstawy do przypuszczania o racjo
nalności metody etatycznego gospodarczego sposo
bu wykonania robót , p rowadzącego jakoby do obni
żania kosztu budowy. 

Poza tern wie lka rozpiętość cen, jaką o b s e r w o w a ć 
można na przetargach, może być t ł u m a c z o n a nawet 
i w len sposób, k t ó r e m u nie m o ż n a o d m ó w i ć logiki , 
że jeżeli na j t ańszy może robotę w y k o n a ć , to duża 
część oferentów, odbiegająca znacznie od tego najniż
szego poziomu, jest w swych ofertach co najmniej nie
uczciwą, gdyż żąda zysku, graniczącego z wyzyskiem. 

Nik t w tym wypadku nie przypuszcza, że ten naj
tańszy oferent świadomie idzie na s t ra tę , tern bardziej, 
że na k a ż d y m przetargu znajduje się większa ilość 
oferentów, k t ó r y c h oferty w pogoni za uchwyceniem 
najniższej s tawki niewiele co do sumy od siebie od
biegają i s twarzają tern pozory racjonalnej kalkulacj i . 

Strata, na k tórą św iadomie idą f i rmy, by łaby 
sp rawą w e w n ę t r z n ą danych f irm, gdyby mogła zna
leźć pokrycie dla siebie w rezerw ach i kapitale wła
snym przeds ięb io r s twa . 

Niestety, p rzeważn ie ź ródło powyższe albo nie 
istnieje zupełniej lub też nie wystarcza na pokrycie 
strat. 

Różn ica zatem p o m i ę d z y ofertą i kosztem w ł a s n y m 
musi znaleźć inne pokrycie i nas tępu je to ostatecznie 
kosztem zleceniodawcy, dostawcy i instytucyj fina o 
sowych. 

Oczywiście , na skutek takich zda rzeń p rzemys ł bu
dowlany nawet i w swej solidnej części zaczyna tra
cić zaufanie u w y t w ó r c ó w oraz dos t awców malerja
lów budowlanych i na rynku kredytowym, co jeszcze 
bardziej pogarsza ciężkie położenie p r zemys łu i utrud
nia m u możność borykania się z kryzysem i jego 
przetrwania. 

P rzemys łowiec budowlany obecnie przez banki 
traktowany jest jako m a ł o p o ż ą d a n y klient, fach je
go — jako niepewny i niebezpieczny. 

Zrażeni w y t w ó r c y i dostawcy ma te r j a łów budow
lanych, zorganizowani w poszczególne związki , zo-
1 - jenlowali się już w wytworzonej sytuacji i z ich i n i -
cjatywy, w celu samoobrony, Stowarzyszenie Zawodo
we P r z e m y s ł o w c ó w Budowlanych mus ia ło powołać do 
życia specjalny Komitet Opinjodawczy, k tó rego zada
niem jest wydawanie fachowej opinji o gospodarczej 
Wartości kosz to rysów i u m ó w na roboty, wykonywa
na przez f i rmy budowlane. 

Opinje te będą s łużyły dostawcom m a t e r j a ł ó w bu
dowlanych do orjentacji w sprawie udzielania kredy
t ó w poszczegó lnym f i rmom budowlanym. 

Przeds tawi l i śmy lu Sz. Panom „sine i ra et studio" 
tę sytuację , w k tó re j obecnie zna laz ł się p rzemys ł bu
dowlany. 

Gzy w tych warunkach nie na leży u twie rdz ić się 
W przekonaniu, że p r z e m y s ł przy wydatnej pomocy 
Poli tyki przetargowej r ządu w k r o c z y ł na pochyłą dro

gę, p rowadzącą począ tkowo do jego spauperyzowania, 
a na s t ępn ie do rujnacji. 

Czy m o ż e m y z a m y k a ć oczy na is tniejący stan rze
cz}', czy nie na leży natychmiast myś leć o ś r o d k a c h 
zaradczych. 

Pierwsze zadanie, k tó re musimy podjąć, polegać 
będzie na u ś w i a d a m i a n i u wszystkich sfer zaintereso
wanych o rzeczywistej wysokośc i kosz tów budowy. 
Zrobić to musimy w sposób jasny i p r z e k o n y w a j ą c y 
przez publikacje, zawiera jące anal izę kosz tów mate
r ja łów i robocizny; a przedewszystkiem kosz tów ogól
nych, t. zw. generalji, — k tó re są do tąd jeszcze w pew
nych sferach niedoceniane, a k tó re s tanowią poważ 
ny odsetek kosz tów w ł a s n y c h . 

W dalszym ciągu p r z e k o n a ć musimy zleceniodaw
ców o konieczności zmiany systemu oddawania przez 
przetargi publiczne robót , k tó re wykazu ją wprawdzie 
ceny niskie, lecz nierealne, co odbić się musi tak na 
dobroci wykonania , jak i na ostatecznych kosztach 
budowy. 

W celu podniesienia zaś zaufania i kredytu dla 
p r z e m y s ł u budowlanego p o w i n n i ś m y p r o p a g o w a ć po
t rzebę organizowania komi t e tów opinjodawczych na 
wzór is tniejącego już przy Stowarzyszeniu Zawodo-
wem P r z e m y s ł o w c ó w Budowlanych w Warszawie. 
Opinje tych komi te tów, pozwala jące stronom zaintere
sowanym wyrob ić sobie sąd o r en townośc i poszczegól 
nych u m ó w , pozwoliłyby o d b u d o w a ć kredyt przynaj
mniej dla tej zdrowej części p r zemys łu budowlanego, 
k t ó r a pracuje na sol idnych podstawach. 

Nakoniec musimy p r z e k o n a ć jak najszerszy ogól, 
iż utrwalenie się na solidnych i t r w a ł y c h podstawach 
f i rm budowlanych leży w jego w ł a s n y m dobrze zro
z u m i a ł y m interesie, gdyż czeka nas p rędze j czy póź
niej silny ruch budowlany, potrzebny dla zaspokoje
nia katastrofalnego stanu r y n k u mieszkaniowego. 
Wszelkie zatem zarządzenia , k tó re niszczą podstawy 
zdrowego i solidnego p r z e m y s ł u budowlanego, nad
zwyczaj dotkl iwie dadzą się odczuć ogółowi konsu
m e n t ó w w przyszłości , gdy przyjdzie choćby niewiel
kie ożywienie ruchu budowlanego. W tym momen
cie dezorganizacja p r z e m y s ł u budowlanego poważn ie 
zaciąży na rozwoju budownictwa. 

To są te nasze myśl i i troski, k t ó r e m i pozwoliliśmy 
sobie podziel ić się z Sz. Panami w niniejszym od
czycie. 

S Y S T E M Y Z L E C A N I A B O B O T I W P Ł Y W T E G O 
C Z Y N N I K A N A B O Z W Ó J P R Z E M Y S Ł U 

B U D O W L A N E G O . 

W obecnym, coraz więcej skompl ikowanym ustro
ju pol i tycznym i gospodarczym cywilizowanego świa
ta ogromnie wzros ła kon ieczność centralnego orga
nizowania i czułego regulowania całości pol i tyki i ży
cia gospodarczego poszczególnych p a ń s t w , aby w ogól
n y m koncercie wzajemnych s t o s u n k ó w i sprzecznych 
in te resów u t r z y m a ć n iezbędną r ó w n o w a g ę . 

Organem wykonawczym pol i tyk i suwerennego 
p a ń s t w a jest jego rząd. 

Zadaniem rządu jest przez umieję tną pol i tykę ze
w n ę t r z n ą i wewnętrzną stworzenie warunków, przy 
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k t ó r y c h byłby zapewniony na jpomyś ln ie j szy rozwój 
p a ń s t w a . 

P o m y ś l n y i t rwa ły rozwój p a ń s t w a nie może być 
p o m y ś l a n y bez s t a łych w a r u n k ó w pomyś lnośc i i do
brobytu jak na jwiększe j ilości jego obywateli, przez 
dobrobyt i zadowolenie obywateli wytwarza się siła 
i po tęga p a ń s t w a . 

Wobec pewnośc i tych a r g u m e n t ó w , k a ż d e p a ń s t w o 
jak i k a ż d y dobry gospodarz musi mieć okreś lony 
plan po l i tyk i gospodarczej, w m y ś l k tórego postępuje . 

W obecnej powojennej gospodarce świa ta istnieją 
dwa zasadniczo sprzeczne p r ą d y : 

1) eksperyment wszechmocnego „ robotn iczo-wło-
śc i ańsk iego" p a ń s t w a , bezwzględnie urzeczywistniany 
w Rosji , 

2) kapi ta l izm a m e r y k a ń s k i , dążący do rozszerze
nia na wszystkie warstwy społeczeńs twa dążenia do 
dobrobytu i stworzenia w pańs tw ie konjunktury, 
umożl iwia jące j to dążenie . 

Eksperyment bolszewicki już niezbicie w y k a z a ł ca
łą swoją gospodarczą s łabość i chyba niema narodu, 
k t ó r y b y w swej decydujące j większości chcia ł powtó 
rzyć ten eksperyment na sobie. 

Natomiast Stany Zjednoczone A . P. w rozwoju do
brobytu wszystkich warstw ludnośc i postępują z szyb
kością, n ieznaną dotychczas w dziejach świa ta . 

W Ameryce kapi ta l izm jest na drodze do silnego 
związan ia mas robotniczych ze swym ustrojeni. 

F a k t ten silnie w p ł y w a na po l i tykę gospodarczą 
p a ń s t w Europy i wnosi element uspokojenia i ciągło
ści w świa towe j gospodarce. 

W tym koncercie i polska pol i tyka gospodarcza 
musi być nastrojona na ogólne nuty, i p rzemys ł pol
sk i m a prawo liczyć na poparcie przez rząd jego dą
żenia do rozwoju wszystkich e l emen tów prywatnej 
inicjatywy i prywatnego posiadania, co jest moż l iwe 
przy wa runku stwarzania przez po l i tykę r ządu odpo
wiedniej i zgodnej z warunkami chwi l i konjunktury. 

Jeżeli zadaniem pol i tyk i gospodarczej p a ń s t w a ma 
być poparcie prywatnego p r z e m y s ł u budowdanego, je
żeli p a ń s t w o jako zleceniodawca nie powinno dążyć 
do tego, aby równoleg łe z pauperyzowaniem i rujno
waniem p rywatnych p lacówek p r z e m y s ł u budowla
nego mieć potrzeby stwarzania etatystycznych organi
zacyj dla wykonywania robó t budowlanych sposobem 
gospodarczym, to pol i tyka r z ą d u powinna dążyć do 
stworzenia konjunktury dla p o m y ś l n e g o prosperowa
nia p r z e m y s ł u budowdanego, k tó ra to konjunktura 
sk ł ada się z całego szeregu c z y n n i k ó w natury finan
sowej i gospodarczej, w k t ó r y c h liczbie sprawa sposo
bu zlecania wykonania robót , to jest sprawa przetar
gów, zajmuje bardzo poważne miejsce, a opowiednia 
pol i tyka przetargowa w duże j mierze waży na szali 
p o m y ś l n e g o prosperowania p lacówek p r z e m y s ł u bu
dowdanego. 

Znamy zasadniczo dwa rodzaje p r z e t a r g ó w na zle
cenie wykonania budowy: 

1) przetargi nieograniczone — publiczne i 
2) przetargi ograniczone — z a m k n i ę t e . 
Charakterystyki tych p r z e t a r g ó w są Sz. Panom 

znane, nie będę się więc nad tem z a t r z y m y w a ć . 
W egzys tu jących obecnie warunkach konjunktury 

finansowej i gospodarczej przetargi publiczne przy 

zleceniu wykonania roboty najniże j oferującemu, bez 
k r y t y k i realności jego oferty, w y t w o r z y ł y te katastro
falne warunki , o k t ó r y c h by ła mowa w poprzednim 
naszym tu referacie. 

Sprawa ta również bardzo detalicznie została 
oświe t lona w „Przeg lądz ie B u d o w l a n y m " Nr . w arty
kule p. mec. Chabielskiego: „Rola p r z e t a r g ó w w prze
myś le budowlanym". A r t y k u ł len bezwątpieni . i 
wszystkim Sz. Panom jest znany. 

Z przytoczonych danych m o ż e m y w n i o s k o w a ć , że 
przetargi publiczne s tanowią wielce ujemny czynnik 
dla racjonalnego rozwoju całości p rzemys łu budow
lanego i że przy racjonalnem pojmowaniu z a d a ń 
pol i tyki przetargowej w dobrem zrozumieniu intere
sów społeczeńs twa, z a r ó w n o jak interesów' zlecenio
d a w c ó w tak i b io rących wykonanie robot}', przetar
gi publiczne, jako bezwzględnie stosowany system 
zlecania wykonania bez wy ją tku wszystkich objek-
lów budowlanych, powinny być zaniechane. 

Przetargi publiczne m o g ł y b y być stosowane dla 
niniejszych, prostych robót , przyczem i w tym wy
padku, zgodnie z opinja Komis j i Ankietowej, tom I, 
sir. 118 i 119, rezultaty przetargu powinny być kory
gowane przez racjonalnie opracowane przedmiary dla 
zlecania robót realnie o fe ru jącemu p r z e d s i ę b i o r c y * ) . 

D la robót poważn ie j szych powinny mieć miejsce 
przetargi ograniczone, k tó re jedynie usuwa ją ujemne 
strony p r z e t a r g ó w publ icznych. 

Przetargi ograniczone dają m o ż n o ś ć p o w o ł a n i a do 
konkurencj i p rzeds ięb io rs tw budowlanych rzeczywi
ście fachowych, odpowiednio do wykonania danej ro
boty przygotowanych i znanych z solidnego i uczciwe
go wykonania powierzonych sobie robót . 

Specjalnie roboty r ządowe i s a m o r z ą d o w e , jako 
wykonywane za p ien iądze społeczne, powinny być po
wierzane jedynie znanym, sol idnym wykonawcom, 
dla un ikn ięc ia strat na tandet nom wykonaniu . 

*) Opinja Komisji brzmi: 
Brak wyraźnych i jednolitych wc wszystkich działach 

administracji przepisów, daje sic; szczególnie odczuwać w spra
wie ogłaszania przetargów i sposobie oddawania w przedsię
biorstwo robót rządowych. 

Terminy ogłaszania przetargu nie znajdują się w żadnym 
związku z sezonem budowlanym. 

Przywołuje się do konkurencji zbyt wielką liczbę przed
siębiorstw; ponieważ zaś oferty na większe budowle przeważ
nie są pracą niezmiernie żmudną, pochłaniającą wiele czasu 
i sił roboczych, przeto nasuwa się wniosek, aby możliwie ogra
niczać współzawodnictwo celem unikania nieprodukcyjnej pra
cy, gdyż ta czy w tej, czy w innej formie musi być opłacana. 

Wskazana jest ścisła kontrola cen zaoferowanych i po
równanie ich z teoretyczną, ale racjonalną kalkulacją architekta 
kierownika robol. Należałoby wskutek tego stosować odrzu
canie ofert firm najtańszych, jeżeli się wyjawi tendencyjna 
kalkulacja. W konkurencjach nie należy w interesie samego 
budującego bezwzględnie decydować oddanie robót najtań
szym ofertom, lecz racjonalniej skalkulowanym, klóre po 
przypuszczalnym opuście wykażą sumę końcową najtańszą. 
Trudnością sprzeciwiającą się tej metodzie był odczuwany do 
niedawna brak dokładnych podstaw analitycznych do kiilku-
lacyj cen. Istniejący podręcznik rosyjski „Urocznoje Poło-
żenje" oraz „Analiza cen" Skwarezyńskiego są już przesta
rzałe, a więc na nich opierać się nie można. Obecnie stoso-
waane są w Polsce dane analityczne, podane w Cenniku Ma
gistratu m. st. Warszawy, ale le dane nic są jeszcze opubli
kowane w całości. Należałoby przeto położyć nacisk na do
kończenie prac przez Ministerstwo Robol Publicznych, mają
cych na celu ostateczne ustalenie analizy robol. 
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Poz iom cen przetargu ograniczonego zawsze może 
być skorygowany przez realnie opracowany w s t ę p n y 
kosztorys u r zędowy . 

W interesach p a ń s t w a jest, aby k a ż d a gałąź życia 
gospodarczego jak na jpomyś ln i e j się rozwi ja ła . Za
daniem rządu jest przez swą pol i tykę stwarzanie od
powiedniej konjunktury, baczenie, aby w p a ń s t w i e 
mog ły się u g r u n t o w a ć zdrowe i gospodarczo t r w a ł e 
warunk i dla egzystencji i rozwoju wszelkich gałęzi 
p rzemys łu . 

P r z e m y s ł budowlany jest bardzo w a ż n ą gałęzią 
p rzemys łu , za t rudn ia jącą znaczne rzesze r o b o t n i k ó w 
i ożywiającą wiele p r z e m y s ł ó w wy twórczych , wytwa
rza jących ma te r j a ły budowlane i instalacje. 

Nie może być rzeczą obojętną, czy egzystują, lub 
nie, warunki umożl iwia jące prosperowanie tak po
ważne j gałęzi p rzemys łu . O te warunk i musimy wal

czyć, mus imy u ś w i a d o m i ć na jp rzód sobie, że stan 
obecny jest groźny, że konieczna jest organizacja we
w n ę t r z n a p r z e m y s ł o w c ó w budowlanych, aby utrzy
m a ć p r z y n a l e ż n y stan posiadania. 

Zorganizowani zwalczać musimy nieuczciwą kon
kurenc ję , k tó ra tak bujnie rośnie w sprzy ja jących wa
runkach na przetargach publ icznych. Również zwal
czać musimy zakusy etatystyczne wykonywan ia robót 
budowlanych sposobem gospodarczym, a t akże eks
pans ję f i rm zagranicznych, u ł a twioną przez oferty 
kredytowe, wielkie t rudnośc i finansowe i kredytowe 
w kraju i naszą własną n i e sp rawność . 

Organizacje nasze muszą zająć odpowiedn ią po
zycję w ustroju spo łecznym i gospodarczym p a ń s t w a , 
aby mieć konieczny w p ł y w na p o ż ą d a n y dla nas kie
runek konjunktury gospodarczej, k tórą ty lko rząd 
s twarzać może . 

GUSTAW MARTENS 

PROGRAM I K R E D Y T B U D O W N I C T W A MIESZKANIOWEGO *) 

Referent omawia kryzys w prze
myśle budowlanym, wskazując na jego 
przyczyny. Warunki dnia dzisiejszego 
odległe są od normalnych. Kredyt pry
watny nie istnieje, a ten, który jest, w 
zwykłych stosunkach nazywałby się 
lichwą. Banki zmuszone są ograniczać 
się do krótkoterminowych operacyj, 
Miejskie Towarzystwo Kredytowe nie 
ma możiności rozwinąć szerszej dzia
łalności. W tych warunkach zastąpić 
musi i kapitalistę, i banki, i instytucje 
kredytowe — państwo. 

Tak uczyniły państwa zachodnio
europejskie, a choć Polska ma większe 
na tej drodze trudności, musi jednak 
im sprostać. 

Referent wskazuje, w jaki sposób 
Zostały załatwione sprawy budownic
twa .zagranicą. Przytacza tu wytyczne 
prawa Loueheui'a, znane naszym czy
telnikom z poprzednich zeszytów „Prze
glądu", akcję Niemiec, opartą na po
datku mieszkaniowym, system angiel
ski, wreszcie nasze ustawodawstwo 
w tym zakresie. 

Określając dalej akcję naszą w lej 
dziedzinie jako zupełnie niedostateczną, 
Przechodzi referent do zagadnienia, 
na ćzem polegać ma akcja państwowa, 
która mogłaby zażegnać głód mieszka
niowy. 

„Niedobói- mieszkaniowy w Polsce 
wynosi około 1 milj ona mieszkań (we-
••big obliczenia Min. Hol). Pub!, we 
Wniosku z r, 1927). Prócz tego ma nor
malny przyrost, ludności i na zastąpie
nie domów Starych, niezdatnych do 
"żytku wskutek zniszczenia biegiem 

*] Referat ten, wygłoszony na Zjeź
dzie Delegacji Stałej podajemy w obszer-
"i'ni streszczeniu. 

lal, trzeba budować (55.000 mieszkań 
corcznie. 

Oczywiście, akcja budowlana musi 
mieć przedewszystkiem na widoku 
opanowanie sytuacji i niedopuszczenie 
do wzrostu głodu mieszkaniowego. 

Pomoc państwowa w tym celu mu
si się wyrazić w dwóch kierunkach: 

1. W dostarczeniu odpowiednich 
funduszów do budowy tanich mie
szkań, 

2. we współdziałaniu w rozwoju 
budownictwa i potanieniu kosztów 
budowy." 

Referent tu rozpatruje zdanie Ko
misji Ankietowej, która w tomie 
1-szym — budownictwo mieszkaniowe 
r. 192S — Badania warunków i ko
sztów produkcji oraz wymiany pisze: 

„Na masowe budownictwo miesz
kaniowe o charakterze użyteczności 
publicznej musi państwo przeznaczyć 
odpowiednie środki finansowe. Źró
dłem podslawowom tych środków mo
że być tylko, wzorem zagranicy, dal
sze obciążenie podatkowe. 

Zapewnienie dotychczasowych do
chodów Państwowemu Funduszowi 
Rozbudowy Miast pozwoli z Łatwością 
na zasilenie Państwowego Funduszu 
Budowlanego przez lokaty, zarówno 
funduszów instylucyj ubezpieczenio
wych, kas oszczędności jak i drogą 
sprzedaży listów zastawnych i poży
czek obligacyjnych. 

Państwowy Fundusz Rozbudowy 
Miast początkowo zbyt wielki, a więc, 
zgodnie z ustawą przeznaczony do 
bezpośredniego przelewania na budo
wę do Państwowego Funduszu Budo
wlanego, winien być w przyszłości o-
bracany całkowicie na potanienie kre
dytu. 

Póki jednak Państwowy Fundusz 
Rozbudowy Miast nie ma odpowiednio 
zwiększonych źródeł dochodowych, 
rozwój budownictwa mieszkań małych 
nie może się ostać bez dotacyj budże
towych. 

Budowa mieszkań małych jest dla 
państwa koniecznością niemniejszą 
od budowy koszar, pokrywanej dziś 
z podatku lokatorskiego, pobieranego 
od mieszkańców miast. 

Tylko oparta na dostatecznych 
funduszach, mająca zapewniony stały 
ich dopływ, polityka kredytowa może 
być planową, konsekwentną i twórczą. 

Warunki udzielania kredytu raz 
ustalone, wszystkim wiadome, powin
ny być ściśle przestrzegane. Kredyt 
powinien być udzielany tylko budują
cym masowo i stosującym sie do usta
lonych na dany okres budowlany ty
pów i norm. 

Przydział kredytu na szereg lat 
zgóry powinien się odbywać na zasa
dzie, przedstawionych planów, zabudo
wania całych osiedli, umożliwiających 
masowość i taniość budowy. 

Dla mieszkań 2, i 1-izbowych 
winny być określone normy kredytowe 
i zgóry ustalony stosunek, w jakim le 
trzy typy mieszkań rodzinnych (wzglę
dnie i jednoizbowe mieszkania kawa
lerskie) mają być budowane. 

Kredyty państwowe w żadnym ra
zie nie powinny być użytkowane na 
zakup placów. 

Kredyty mają być udzielane za
równo gminom, spółdzielniom mie
szkaniowym , innym instytucjom uży
teczności publicznej (niezależnie od ich 
formy prawnej), jak spółdzielniom bu
dowlano - mieszkaniowym i osobom 



STR. 220 P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y ZESZYT O 

prywatnym, budującym na własny 
użytek. 

Wszyscy jednak obowiązani byliby 
stosować się do postulatu budowy ma
sowej. Poszczególnie budujący, o ile 
nie byli złączeni w spółdzielnie budo
wlane, musieliby szukać innego sposo
bu organizowania pracy (np. wspólny 
przedsiębiorca). 

Wyjątki od tej zasady należałoby 
czynić dla miast mniejszych, względ
nie dla budowli podmiejskich o cha
rakterze wiejskim łub półwiejskim, o-
partyrh często na indywidualnej pracy 
właścicieli. 

W miastach większych zasadą 
główną przy udzielaniu kredytów po
winno być skoncentrowanie budownic
twa w kilku mocnych, doświadczonych 
organizacjach. — Winno być zadaniem 
związków' rewizyjnych nieprzyjmo-
wanie nowych spółdzielni tam, gdzie 
istnieją organizacje, mogące przyjąć 
nowych członków i budować dla nich 
w oparciu o dotychczasowe doświad
czenie. 

W len sposób możnaby uniknąć 
całego szeregu zbędnych organizacyj 
związanych z niemi kosztów. 

Pierwszeństwo w otrzymywaniu 
kredytów i najwyższą ich kwotę win
ny mieć organizacje, których charak
ter użyteczności publicznej nie przed
stawia najmniejszej yyątpliwości, wiec 
gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, 
spółki mieszkaniowe, zakładane z u-
dzialem gmin, fundacje, społeczne to
warzystwa budowy tanich mieszkań 
i t. p. 

Spółdzielnie budowlano - młeszka-
nowe i osoby prywatne, budujące 
dla siebie, winny być traktowane rów
norzędnie; każde udzielenie kredytu 
winno być uzależniono od poddania się 
pożyczającego konlroli co do wynaj
mu i sprzedaży mieszkania, zbudowa
nego ze środków publicznych. Obniżka 
procentów winna być stosowana tylko 
w celu ustalenia niskiego komornego. 

Sankcją przestrzegania tych wa
runków powinna być natychmiastowa 
wymagalność zwrotu długu wraz z 
normalnym (nic ulgowym) procenlem. 

Zasady le powinny być stosowane 
do wszystkich, nic wyłączając instytu-
cyj użyteczności publicznej, by zabez
pieczyć lokatorów przed zlą w łych 
instytucjach gospodarką. 

W dalszym ciągu swych uwag Ko
misja Ankietowa przewiduje uzupełnie
nie obowiązków kompetencji Konlroli 
Komitetu Rozbudowy przez powierzenie 
jej nadzoru nad obrotem zbudowa
nych mieszkań i nad komornem, oraz 
wskazuje na niezbędną potrzebę ob
niżenia slopy procentowej w celu osią
gnięcia możliwie najtańszego komor
nego. 

W konkluzji Komisja Ankietowa 
przedslawia cały szereg wniosków, od
noszących sie do: 

1. Polityki finansowej; 
2. „ kredytowej; 
3. „ terenowej; 
4. sprawy koordynacji akcji budow

lanej ; 
5. w sprawie obniżenia koszlów 

budowy; 
(i. w sprawie koordynacji planu 

budownictwa mieszkaniowego. 
Dalej referent wskazuje na poslu-

laty Izby Przemysłowo - budowlanej i 
ich uzasadnienie, znane naszym czy
telnikom z poprzedniego zeszytu 
„Przeglądu", i powołuje sic na opinję 
p. inż. prezesa Czesława Klarncra, wy
rażoną w jego pracy p. I. „O popiera
niu budowy łanich mieszkań w Polsce 
i zagranicą", iż przy badaniu głodu 
mieszkaniowego w Polsce należy szu
kać poza brakiem pieniędzy i innych 
jeszcze przyczyn: 

„Pogląd, który się utarł w społe
czeństwie, że Polska dla braku pienię
dzy nie może zadośćuczynić swym po
trzebom mieszkaniowym w okresie po
wojennym, niezupełnie odpowiada rze
czywistości. Byłby on może słuszny, 
gdybyśmy w innych dziedzinach na
szego życia gospodarczego obserwo
wali jednocześnie laki sam wielki brak 
pieniędzy, jak w budownictwie mie-
szkaniowem. Tymczasem inne działy 
naszego gospodarstwa narodowego po
trafiliśmy ożywić kosztem znacznego 
nakładu pieniędzy. 

W rozwoju naszego życia przemy
słowego przyjął również udział kapi-
lal zagraniczny bądź pośrednio bądź 
bezpośrednio, unikał on jednak lokaly 
W połskiem budownictwie mieszka-
nioyyem. 

Pieniądz szuka pewnej i korzyst
nej lokaly a unika takiej, z której nie 
może czerpać dochodów lub która jest 
ryzykowna. 

Muszą być więc warunki, które u-
trudniają lokatę pieniędzy w lej dzie
dzinie. 

Niezależnie od sianu rynku pie
niężnego, polityka mieszkaniowa ma 
wielki wpływ na pobudzenie lub zaha
mowanie ruchu budowlanego. 

Nie można sądzić, iż usunięcie 
trudności kredytowych rozwiąże cale 
zagadnienie. 

Nie wdając się w krytykę prayya 
o ochronie lokatorów, autor stwierdza, 
iż prawo to nie mogło zachęcić do bu
dowy domów mieszkalnych nawet wten
czas, gdy nowo wybudowane domy nie 
podlegały ograniczeniom tego prawa. 

Prawo to pozbawiło jednak docho
dów z nieruchomości ich właścicieli, 
którzy zajmowali się fachowo budow
nictwem mieszkanowem i wskutek 

lego przestali oni budować a typ len 
zanikł zupełnie, co wpłynęło ujemnie 
na rozwój budownictwa w miastach. 

Przymus ustawowy w zakresie 
własności nieruchomej w miastach od
działywa ujemnie ma przypływ kapita
łów krajowych i zagranicznych, uni
kając tych dziedzin, w których pań
stwo silnie ingeruje. 

Jeżeli istnieje zrozumienie, że pra
wa ekonomiczne nie dają się łamać 
bezkarnie, to zadaniem polityki pań
stwowej winno być dążenie do zapro
wadzenia warunków normalnych, za
kłóconych ustawami wyjąlkoweini, w v-
wołanemi czasową koniecznością pań-
stwowo-społeczną, w okresie najkrót
szymi. 

Zdarzyły się wypadki, że sądy pol
skie pozbawiały właściciela możności 
swobodnego rozporządzania mieszka
niami nawet w nowych domach. 

Przedewszyslkiem konieczne jest 
przywrócenie ustawie z dn. U kwiet
nia 1924 r. intencji do osiągnięcia w 
ustalonym czasie komornego równego 
skali przedwojennej. Dotąd lokatorzy 
opłacają komorne w stosunku do 
przedwojennego 58°/o. 

Jeżeli ze stanowiska wymagów so
cjalnych zabezpieczenie prawa do 
mieszkania jest koniecznością, le je
szcze stąd nie wynika, aby lokator miał 
korzystać z uprzywilejowania co do 
wysokości komornego, które podlega 
tym samym prawom co do eony jak 
inne artykuły pierwszej potrzeby. 

Jedynie polityka mieszkaniowa, 
zgodna z ogólnenii zasadami praw e-
konoinicznycb, ułatwi powrót do bu
dowy mieszkań w zakresie potrzeb 
ludności. 

Ustawa z dnia 29 marca 1925 r. 
przewidywała obciążenie na rzecz roz
budowy w stosunku (i"/., do czynszów 
przedwojennych, w r. 1926 zaś nastą
piło zmniejszenie lego obciążenia do 
2"/o, co może służyć za dowód, że na
sze ciała ustawodawcze nie posiadają 
dostatecznego zrozumienia potrzeb bu
downictwa. 

Na Śląsku świadczenia le są znacz
nie wyższe i sięgają 25°/o, a jednak to 
większe obciążenie nie spowodowało 
trudności dla ludności miejscowej. 

Zadanie rozwiązania sprawy głodu 
mieszkaniowego, a przedewszystkiem 
budowa łanich mieszkań stanowi o-
becnic najważniejsze zagadnienie pań
stwowe, społeczne i gospodarcze, lecz 
pomyślne rozwiązanie jej da się osią
gnąć jedynie w drodze jednoczesnego 
załatwienia całego szeregu kwestyj, 
które, nazem wzięte, stanowią państwo
wą politykę mieszkaniową. 

Należy jeszcze wrspomnicć o pro
jekcie sfinansowania budownictwa 
mieszkaniowego, podanym przez Ko-



ZESZYT ('» P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y STR. 221 

mitel Rozbudowy m. stół. Warszawy. 
Według tego projeklu państwo i jego 
zakłady oraz przedsiębiorstwa, samo
rządy i jego przedsiębiorstwa, gminy 
wiejskie, wreszcie wielki przemysł i 
handel winny zatroszczyć się o zaopa
trzenie w ciągu 10 lat wszystkich swo
ich pracowników w mieszkania. 

Ula osób nie mających jiowyższych 
uprawnień winny być budowane 
mieszkania z kapitału budowlanego 
i z funduszu na rozbudowę, z którego 
pokrywana byłaby także różnica pro
centów oraz kursu listów zastawnych 
i Obligacyj, wypuszczonych na cele bu
dowlane. 

Kapilal budowlany nie może być 
stworzony z podatków, a wyłącznie z 
pożyczek i oszczędności zarówno pry
watnych, jak i publicznych, a więc: 

a) iz państwowego funduszu budow
lanego; 

h) z pożyczek wewnętrznych do
browolnych i przymusowych; 

c) z pożyczek zagranicznych; 
d) z kapitałów instytucyj ubezpie

czeń społecznych i prywatnych. 
Pożyczki na budowę są oprocen

towane na 3°/o prócz amortyzacji, ob
liczonej na 30 lal przy, odpowiedniem 
Zabezpieczeniu bipotecznem. Gminy i 
kooperatywy otrzymują kredyt do wy
sokości 90"/n, osoby prywatne 00 do 
75%. — 

Specjalny fundusz na pokrycie 
różnicy procentów tworzy się: 

a) z opodatkowania spirytusu 1 zł. 
od litra; 

b) /. 2"/o podatku od lokali w sta
rych domach; 

c) z 4°/o dodatku od podatku alje-
nacyjnego; 

d) z podatku od gruntów niezabu
dowanych. 

Fundusz len winien dać około 90 
miljonów rocznie, czyli wystarczy na 
oprocentowanie 2,5 miljardów zl. 

Kapitał budowlany tworzy się z 
5"/o dodatku do budżetów w cigu 1(1 
lat i może osiągnąć około 3 miljar
dów zl. 

Jako dodatkowe zabezpieczenie 
każdy budujący mieszkanie dla siebie 
winien ubezpieczyć się na życic. 

W razie, gdyby zawiodły pożyczki 
krajowe i zagraniczne, mogą być wpro
wadzone na lat 5 pożyczki przymuso
we od właścicieli domów, lokatorów i 
płatników podalku przemysłowego. 

Wiele z powyższych wzorów i 
wskazań (nie wyłączając zagranicz

nych, po odpowiedniem przystosowa
niu ich do warunków miejscowych) 
daje podstaw7ę do stworzenia progra
mu budowy mieszkań i jej sfinansowa
nia, do czego czynniki miarodajne mu
szą się zabrać bezzwłocznie. 

Posiadanie konkretnego progra
mu stwarza możliwości rozwinięcia go 
i wprowadzenia w życie. Bez progra
mu niczego zrobić się nie da. 

Już w r. 1917 Slow. Przem. Budo
wlanego w myśl uchwały 1-go Zjazdu 
Przem. Budowl.1) wystąpiło do rządu 
z projektem utworzenia Komitetu Od
budowy Kraju, jako odrębnego organu 
Państwowego, obejmującego cały kom
pleks zadań odbudowy kraju. 

Zrealizowanie lego projeklu w o-
nym czasie niewątpliwie dałoby moż
ność nader korzystnego wyzyskania 
momentu inflacji. 

Niestety, projekt ten zoslal przez 
rząd ulrącony. Obecnie stworzenie 
programu budowy mieszkań staje sic 
koniecznością nieodzowną i palącą. 

Program laki powinien obejmo
wać: 

a) możliwe najkonkrelniejsze da
ne co do ilości mieszkań, potrzebnych 
do zażegnania głodu mieszkaniowego i 
do zaspokojenia potrzeb normalnego 
przyrostu ludności oraz zastąpienia 
mieszkań zniszczonych. 

b) źródła i sposób sfinansowania 
budowli mieszkaniowych; 

c) ścisłe określenie rodzaju bu
dowli, które mogą być finansowane na 
mocy lego programu; 

d) postanowienia zmierzające do 
potanienia budowy przez obniżkę opro
centowania kredytów, normalizację 
projektów i części budowli, przedłuże
nie w sezonie budowlanym czasu robo
czego i I. p. 

e) określenie ilości mieszkań do 
wybudowania w okresie rocznym; 

1) ulgi podatkowe dla nowych do
mów; 

g) wyraźne wyłączenie nowych bu
dowli z pod prawa o ochronie loka
torów. 

Uznając sprawę budowy mieszkań 
za zagadnienie pierwszorzędnej wagi 
zarówno pod względem społecznym, 
jak i gospodarczym i obyczajowym, 
Zjazd Przemysłowców Budowlanych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu 
dn. 14.VII.1929 r. przekazuje Prezy-
djum Delegacji stałej oraz Slow. Prze-

') patrz II Rocznik Stow. Przem. 
Rud. 1917 — 1922. sir. 132. 

myslowców Budowlanych do dalszego 
załatwienia następujące wnioski: 

1. W sprawie zasadniczej. 
1. Wszystkie mieszkania, wybudo-

dane w drodze pożyczki z funduszów 
dostatecznych przez państwo, są i po
zostają własnością prywatną. 

2. Rząd powinien dać silną gwa
rancję, że nie będzie stosował polityki 
wywłaszczeniowej, aby wzbudzić zau
fanie kapitału. 

II. W sprawie akcji budowlano-
mieszkaniowej. 

1. Ześrodkowanic całej akcji bu
do wlano-niieszkaniowcj, zasilanej środ
kami publicznomi w „Komitecie (lub 
Urzędzie) budowy łanich mieszkań", 
jako odrębnym organie państwowym 
przy Radzie Ministrów. 

Instytucja ta winna być jednostką 
adminislracyjno-spoloczną i obejmować 
wszystkie zagadnienia, związane z bu
dową tanich mieszkań: powinna ona 
mieć ustawowo zapewniony udział po
wołanych instytucyj społecznych i go
spodarczych, zwłaszcza sfer budowla
nych, w osobach delegatów tychże. 

2. Komitet budowy tanich mieszkań 
winien bezzwłocznie opracować pro
gram jednolity dla całego państwa bu
dowy łanich mieszkań i sposób sfinan
sowania tejże. 

III. W sprawie potanienia kosztów 
budowy. 

1. Ustalenie planów i typów ta
nich mieszkań oraz normalizacja czę
ści budowli i materjałów budowlanych. 

2. Uznanie sezonowości pracy w 
przemyśle budowlanym i odpowiednio 
przedłużenie czasu pracy w sezonie 
budów lanym. 

3. Obniżenie oprocentowania kre
dytów' na budowę łanich mieszkań dro
gą współudziału funduszów państwo
wych. 

1. Obniżenie podatku obrotowego 
dla przemysłu budowlanego do l"/o co 
najmniej. 

5. Rewizja i obniżenie stopy świad
czeń społecznych. 

0. Obniżenie taryf kolejowych na 
przewóz materjałów budowlanych. 

/ \. W sprawie terenowej. 
1. Planowe przygotowanie przez 

miasto terenów pod budowę. 
2. Ustępowanie terenów budowla

nych państwowych i komunalnych na 
cele budowy łanich mieszkań. 

3. Zobowiązanie budującego do wła
ściwego zużytkowania terenu zgodnie 
z ustalonym planem regulacji. 

http://14.VII.1929
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NORMALIZACJA K O S Z T O R Y S Ó W B U D O W L A N Y C H 

Ślepe kosztorysy, k lórc f i rmy budowlane otrzy
mują przy przetargach do wypełn ien ia , zazwyczaj są 
skonstruowane wadliwie. 

Na skutek tego, kosztorysy powyższe powodują 
znaczne powiększenie n a k ł a d u pracy przy ka lkulac j i 
przez poszczególne f i rmy, jak nas t ępn ie przy spraw
dzaniu w y n i k ó w przetargu, poza tem s twarza ją trud
ności w u k ł a d a n i u r a c h u n k ó w częśc iowych i końco
wych , zwiększają niepotrzebnie ryzyko przeds iębior
cy, a nakoniec są wielokrotnie powodem do nieporo
z u m i e ń między w y k o n a w c ą i z leceniodawcą. 

T r u d n o ś c i powyższe wynika ją z wielu przyczyn, 
k t ó r e się dadzą podziel ić na nas tępu jące zasadnicze 
grupy: 

1. Różnorodność uk ł adu kosztorysu. 
2. Łączenie w poszczególnych pozycjach koszto

rysu wykonania r ó ż n o r o d n y c h robol. 
Obliczanie robót w jednostkach n i e u ż y w a n y c h 

w praktyce. 
4. Niepotrzebne powiększenie ilości pozycji ko

sztorysowych. 
5. Niejasność w opisie wymaganych robol. 
D l a charakterystyki przytoczymy k i l k a p r z y k ł a d ó w 

dla k a ż d e j z tych grup. 

1. Różnorodność układu kosztorysu. 

Brak odpowiednich norm powoduje, iż k a ż d e n pro
jektodawca, k a ż d a prawic pracownia architektonicz
na, posiada swój w ł a s n y schemat kosztorysu, różn iący 
się w uk ładz ie od innych. F i r m a oferująca musi zatem 
bardzo dok ł adn i e p rzes tud jować sam tekst kosztory
su, w k t ó r y m często jedno s łowo zmienia zasadniczo 
w a r t o ś ć pewnej pozycji . 

W jednych kosztorysach wykopy fundamentowe 
liczą się z wywiezieniem i częściowem zasypaniem za 
mury fundamentowe, inne kosztorysy te same pozycje 
rozcz łonkowują , podając każdą z tych robót w osob
nej rubryce. 

Jedni uprzedzają , iż objętość robol z iemnych l iczy 
się ściśle w e d ł u g obmiaru teoretycznego z planu, inn i 
dopuszczają dodatek na rozkopy w bardzo zresztą 
r ó ż n o r o d n e j 1'ormie — 10 cm, 15 cm, 10°/ 0 i t. d. Pew
ne schematy określają ściśle zwięzłość grunlu, inne 
żądają oferowania ceny bez względu na kategor ję , 
a nawet z ewentualnem pompowaniem. 

M u r y jedni liczą z w y t r ą c e n i e m wszelkich otwo
rów, inn i potrącają ty lko otwory ponad m 2 , 1 m 2 , 
2 m 2 i t. (I., inni wreszcie zupełnie ich nie potrącają, 

Jedni rozczłonkowują. roboty wed ług poszczegól
nych kondygnacji , inn i tego nie robią. 

Jedni t rak tu ją ceny na mury, na zaprawie półco-
mentowej, jako dodatek do ceny muru na zaprawie 
wapiennej, inn i k a ż d y z tych rodza jów robol murar
skich każą o fe rować w całej cenie. 

P r z y k ł a d ó w tych m o ż n a m n o ż y ć bez l i k u , przecho
dząc wszystkie ka tegor ję robót , i wszyscy c i , k tó rzy 
bliżej mają do czynienia z p racą oferowania,' wiedzą 
aż nadto dobrze, jak uciążliwą, n i ep rodukcy jną i de
nerwującą jest praca dostosowywania się za k a ż d y m 
razem do innego schematu kosztorysu. 

2. Łączenie wykonania różnorodnych robót. 

Do tej kategorji, będące j plagą pewnych schema
tów kosztorysowych, zal iczyć na leży p r z y k ł a d o w o po
łączenie robót stolarskich, ś lusa r sk ich i malarskich 
w jednej pozycji , przyczem okna i d rzwi podane są 
w dodatku od sztuki. Zwiększa to p r a c ę kalkulatora 
i powoduje naogół mniejszą dok ł adność oferowania. 

W dalszym ciągu łączenie w jednej pozycji koszto
rysowej robó t różnych , wykonywanych często w roz
maitych okresach budowy, utrudnia obliczanie tych 
robót w rachunkach częśc iowych. 

.'>. Obliczalne robót w jednostkach nieużywanych 
w praktyce. 

Zdarzają się również w kosztorysach przetargo
wych pozycje w jednostkach takich, iż o ścisłej ich 
kalkulacj i zupełn ie mowy być nie może , gdyż odbie
gają one zupe łn ie od sposobu obliczania stosowanego 
w praktyce. 

Dla p r z y k ł a d u przytoczymy żądan ie zaoferowania 
malowania od pokoju, podłóg od m 3 , m u r ó w łączenie 
z tynkami i t. d. Gdy zatem kosztorys jest u łożony 
w jednostkach niepraktykowanych, stwarza się spo
sobność do n i e ś w i a d o m y c h pomyłek w oferowaniu. 
Niedawno odby ł się przetarg na p o w a ż n y objekt, k tó 
rego ślepy kosztorys p r z e w i d y w a ł obliczanie podłogi 
w m 3 . Znaczna część ofe ren tów nie zwróc i ła na to 
uwagi i w konsekwencji i ch oferty zawie ra ły omyłk i , 
mogące s p o w o d o w a ć znaczne dla n ich straty. 

4. Nadmierna ilość pozycji. 

Jednem z na jwiększych u t r u d n i e ń kosztorysowa
nia i zmorą k a l k u l a t o r ó w są kosztorysy, zawiera jące 
n a d m i e r n ą ilość pozycji Z p rak tyk i wiadomo, iż 
w rzadkich wypadkach kosztorys budowlany racjonal
nie u łożony zawie rać winien ponad 200 pozycji . T y m 
czasem zdarzają się kosztorysy, k tóre obejmują tych 
pozycji znacznie większą ilość, dochodzącą często do 
tysiąca. 

To bogactwo zupełnie nie przyczynia się do bar
dziej wyczerpu jącego ujęcia objektu kosztorysowego. 

Jeżel i np. kosztorys na roboty że lbetowe jest u ło 
żony w ten sposób, iż k a ż d a kategorja s lupów, belek, 
p łyt jest podana osobno w metrach b ieżących lub kwa
dratowych, to powoduje to stworzenie niezliczonej i lo
ści pozycji kosztorysowych i stwarza ogrom niepo
trzebnej pracy kalkulacyjnej . 

Ponadto praca ta bywa zupe łn ie niepotrzebna, 
gdyż przy wykonaniu r a c h u n k ó w te wszystkie pozy
cje bywa ły i bywają częsio zarzucane i stosowany zo
staje system obliczania robót że lbe towych w e d ł u g za
sadniczych e lementów konstrukcji , I. j . betonu, żela
za, deskowania. 

To samo powiedzieć m o ż n a o kosztorysach, w któ
rych d rzwi i okna są podane w sztukach. Typ koszto
rysów o duże j ilości pozycji robi często wrażen ie , iż 
jedynym powodem takiego u k ł a d u była ty lko chęć 
uzewnęt rzn ien ia powagi pracy, włożonej w zestawie
nie kosztorysu. 
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5. Niejasność w opisie robót. 

Niejasność w opisie wymaganych robó t jest po
w a ż n ą bolączką, u t rudn ia j ącą albo wprost un iemoż
liwiającą ana l izę . Zal iczyć tu wypada pozycje, powo
łujące się na rysunki , k tó re nie są gotowe do terminu 
złożenia kosztorysu, dalej rozmaite n i edomówien ia lub 
też zbyt rygorystyczne opisy robót . Te ostatnie powo
dują, iż oferujący staje wobec elternatywy, albo 
uwzg lędn ien ia najgorszej ewen tua lnośc i i postawienia 
wysokiej ceny, lub też odwrotnie — pos t ępowan ia lek
k o m y ś l n e g o przez n ieuwzględnien ie wszystkiego, co 
z opisu robót wynika. 

Z powyższych widzimy, iż dotychczasowy u k ł a d 
kosz torysów ofertowych: 

a) nie jest racjonalny z punktu widzenia prawi
dłowej organizacji pracy, gdyż powoduje zwiększen ie 
kosz tów tak przy samej ka lkulac j i jak i zestawianiu 
oraz sprawdzaniu dalszych o b r a c h u n k ó w . 

b) nie gwarantuje zleceniodawcy właśc iwego uję
cia kosztorysu budowy, a w pewnych wypadkach 
zwiększa ryzyko dla wykonawcy. Przypuszczamy, że 
taki stan rzeczy nie m o ż n a uważać za normalny i że 
temu m o ż n a za radz ić przez wydanie typowego nor
malnego kosztorysu budowlanego obowiązującego 
ogólnie. 

Komisja Badań Koniunktur Gospodarczych 
przy Centrali Gospodarczej Przemyślu 

Budowlanego. 

P R A C A 

URLOPY WYPOCZYNKOWE PRACOWNIKÓW NAJEMNYCH 

Obecnie obowiązujące przepisy praw
ne o urlopach wypoczynkowych praco
wników najemnych, zawarte w ustawie 
z dn. 1(5 maja 1922 r. o Urlopach dla 
pracowników, zatrudnionych w przemy
śle i handlu (Dz. U. R. P. Nr. 40/1922, 
poz. 334) oraz w rozporządzeniu Mini
stra Pracy i Opieki Społecznej z dn. 11 
czerwca 1923 r., wydanem w porozumie
niu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
w przedmiocie wykonania ustawy z dn. 
1(5 maja 1922 r. o urlopach dla praco
wników, zatrudnionych w przemyśle 
i handlu (Dz. U. R. P. Nr. (52/1923, poz. 
4(54), na skutek wadliwego ujęcia redak
cyjnego poszczególnych zagadnień oraz 
luk, niedomówień i sprzeczności tekslów 
ustawy i rozporządzenia wywoływały 
w ciągu kilkuletniego działania ciągłe 
tarcia między zainteresowanemi strona
mi, prowadząc do wielkiej ilości spraw 
Sądowych. W wyniku tych spraw ukaza
ły się wyroki i orzeczenia Sądu Najwyż
szego, wypełniające wiele luk i wyjaśnia
jące wiele niejasnych przepisów, przy
czyniając się do ustalenia interpretacji 
ustawy i rozporządzenia o urlopach. 

Aczkolwiek jeszcze znaczna część 
ważnych zagadnień prawnych, które po 
wstały na tle wspomnianych przepisów 
"ie jest wyjaśniona, to jednak sądzimy, 
ze słusznem jest zebrać dość obfity ma-
terjał informacyjny, co w znacznym 
stopniu przyczynić się musi do uniknię-
c'a zatargów i nieporozumień w poszcze
gólnych zakładach pracy. 

Wyjaśnienia, zamieszczone poniżej, 
oparte są na tekstach ustawy oraz rozpo
rządzeniach, jak również na wspomnia
nych wyrokach i orzeczeniach Sądu Naj
wyższego. 

1. Osoby, uprawnione do otrzymania 
urlopów, 

Z płatnego urlopu wypoczynkowego 
n i o g ą korzystać wszyscy pracownicy, za
dudnieni na mocy umowy o pracę 
w przemyśle, górnictwie, handlu, biuro
wości, komunikacji i przewozie, szpital
nictwie, instytucjach opieki społecznej 

użyteczności publicznej oraz w innych 

Zakładach prący, choćby na zysk nieobli-
czonych, a zatrudniających pokrewne 
wymienionym kategorje pracowników 
najemnych (art. 1 ustawy). 

Ustawa o urlopach nie obejmuje nato
miast: 

1. Pracowników państwowych i sa
morządowych (obejmuje jednak praco
wników, zatrudnionych w przedsiębiorst
wach państwowych i samorządowych). 

2. Pracowników przedsiębiorstw se
zonowych (art. 1 ustawy), w których 
praca trwa krócej niż 10 miesięcy w ro
ku. Do grupy łych przedsiębiorstw na
leżą tylko te zakłady pracy, które po 
pierwsze — mają charakter sezonowości; 
t. zn. działają tylko w określonych po
rach roku, i po drugie — prowadzą swą 
działalność krócej, niż 10 miesięcy w ro
ku. Jeżeli przedsiębiorstwo sezonowe, ja
ko całość pracuje krócej niż 10 miesięcy 
w roku, a natomiast poszczególne jego 
dział}' dłużej, niż 10 miesięcy, to praco
wnikom tych działów przysługuje prawo 
do urlopów (§ 2 rozp.). 

Do kreślenia, czy przedsiębiorstwo 
sezonowe wolne jest od udzielania płatne
go urlopu, decydującą jest okoliczność, 
czy praca przedsiębiorstwa trwa krócej 
niż 10 miesięcy w roku, a nie lo, czy pra
cownik przepracował w danym roku 
w tein przedsiębiorstwie więcej lub mniej 
niż 10 miesięcy. To stanowisko, zawar
te w orzeczeniu Sądu Najwyższego (S. 
N. II 1(53/24), przeciwstawia się uzależ
nieniu prawa pracownika do urlopu od 
ilości przepracowanych przez niego in
dywidualnie dni lub tygodni pracy w cią
gu roku. 

3. Pracowników zakładów przemy
słowych rzemieślniczych, zatrudniających 
czterech lub mniej pracowników. Nie 
dotyczy lo jednak praktykantów i ter
minatorów, którzy nawet w zakładach 
rzemieślniczych korzystają z prawa urlo
pu (art. 2 ust. 2 ustawy). W razie cza 
sowego (nie dotyczy to wypadków sta
łej redukcji personelu) zmniejszenia się 
liczby pracowników w zakładzie rze
mieślniczym do 4 lub mniej pracowni
ków (co pozbawia pracownika prawa do 
urlopu) pracownicy ci posiadają prawo 

do urlopu, o ile w ciągu więcej, niż po
łowy poprzedzającego roku kanlendarzo-
wego liczba pracowników zakładu wyno
siła więcej, niż 4 (§ rozp.). 

4. Pracowników, zatrudnionych w rol
nictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, rybo
łówstwie i t. p. oraz służby domowej 
i dozorców domowych. Jeśli jednak wy
mienione wyżej gałęzie pracy posiadają 
biura, np. biura adminislracyj dóbr 
ziemskich i t. p., to pracownicy tych 
biur (oczywiście tylko umysłowi) winni 
otrzymywać urlopy. 

2. Robotnicy a pracownicy umysłowi. 

Ustawa przewiduje różne normy urlo
pów (patrz niżej) dla robotników i pra
cowników umysłowych. O ile zakres ro
botników, korzystających z dobrodziejstw 
ustawy, jest przewidziany szeroko, bo 
obejmuje wszystkich zatrudnionych na 
mocy umowy o pracę robotników 
w przedsiębiorstwach, wymienionych wy
żej, o tyle zakres pracowników umysło
wych jest znacznie węższy; ust. 3 art. 2 
ustawy wskazuje, że normy urlopowe, 
przewidziane dla pracowników umysło
wych, odnoszą się tylko do pracowni
ków umysłowych, zatrudnionych w han
dlu, przemyśle i biurowości. 

Pracownicy umysłowi w innych ga
łęziach pracy, np. w górnictwie, przewo
zie i komunikacji, w instytucjach uży
teczności publicznej, w szpitalach i in
stytucjach opieki społecznej i t. p. o ile 
nie pracują w biurowości, mają prawo 
tylko do tych urlopów, jakie otrzymują 
robotnicy. 

Przepisy rozporządzenia, zawarte 
w § 15, nie zmieniają tego stanu rzeczy, 
dając tylko wskazówkę praktyczną dla 
określenia pracowników umysłowych 
w granicach, zakreślonych przez usta
wę. Wspomniany g 15 brzmi jak nastę
puje: 

„Za pracowników pracujących umy
słowo, niezależnie od ich wieku, w myśl 
ust. 3 art. 2 ustawy, uważa się zatrud
nionych na mocy umowy o pracę pra
cowników przedsiębiorstw, wyliczonych 
w art. 1 ustawy. 
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1. Pełniących czynności administra
cyjne i nadzorcze, a niewykonywujących 
pracy fizycznej, jak to: zarządców, in
tendentów, pracowników ruchu, jak in
żynierowie, technicy, majstrowie, kie
rownicy magazynów, sztygarzy, ekspe
dytorzy. 

2. Pełniących czynności biurowe i za
trudnionych pracami kancelaryjnemi, ra-
chunkowemi, piśmiennemi, rysunkowemi 
lub kalkulacyjnemi. 

3. Pełniących czynności kupieckie, 
jako to: sprzedawców sklepowych i księ
garskich z ukończoną szkołą zawodową, 
bądź średnią, oraz odbytą przepisaną 
praktyką, drogistów, farmaceutów, ka
sjerów, dysponentów, sprzedawców pod
różujących, akwizytorów. 

4. Artystów, jak: muzycy, aktorzy, 
malarze, rzeźbiarze i t. p. 

5. Zatrudnionych jako personel le
karski oraz wykwalifikowany personel 
lekarski". 

Obowiązek udzielania urlopu ciąży nie 
na właściwym pracodawcy, lecz na za
kładzie pracy. Wynika z tego, iż zmia
na właściciela, zmiana firmy i t. p. nie 
mogą naruszać lub uchylać praw do 
urlopu, nabytych przez pracownika. 

3. Długość urlopów poszczególnych 
pracowników. 

Art. 2 ustawy wyznacza różne normy 
urlopów, w zależności od kategorji, do 
jakiej pracownik należy. 

1. Robotnicy (zalrudnieni na podsta
wie umowy o pracę robotników — patrz 
Nr. 15 „Przeglądu Gospodarczego" z r. 
1928, rozp. Prezydenta Rzplitej z dn. IG 
marca 1928 r. o umowie o pracę robotni
ków) otrzymują w zależności od okresu, 
przepracowanego w jednym zakładzie 
pracy, 8-o lub 15-o dniowy urlop mia
nowicie: 

a) po nieprzerwanej rocznej pracy 
w danem przedsiębiorstwie — 8 dni; 

b) po nieprzerwanej trzyletniej pra
cy w danem przedsiębiorstwie — 15 dni. 

2. Młodociani (zatrudnieni na pod
stawie umowy o pracę robotników, lecz 
podlegający przepisom ustawy z dn. 1 lip
ca 1924 r. o pracy młodocianych i ko
biet, Dz. U. R. P. Nr. 65/1924, poz. 636, 
t. zn. w wieku poniżej 18 lat) korzysta
ją po nieprzerwanej rocznej pracy w jed-
nem przedsiębiorstwie z 14-dniowego 
urlopu. Decydujące jest w tym wypadku 
nabycie prawa; młodociany, który prawo 
to uzyskał, winien otrzymać urlop 14-
dniowy nawet gdyby w chwili otrzymy
wania urlopu miał przekroczone 18 lat 
(8 H rozp.). 

Do uchwili ukończenia 18 lal życia 
pracownicy młodociani mają tylko jedną 
normę urlopową, gdyż zarówno po ro
ku jak i po 3 lalach pracy w charakterze 
młodocianych otrzymują 14-dniowy urlop. 
Po ukończeniu 18 lat, jeśli praca ich 
w danem przedsiębiorstwie trwała krócej 
niż 3 lala, otrzymują 8-dniowy urlop, je
żeli 3 lata lub dłużej — 15-dniowy. 

3. Uczniowie i terminatorzy (zalrud
nieni na podslawie umowy o naukę za
wodową, palrz rozp. Prezydenla Rzplitej 
z dn. 7 czerwca 1927 r. o prawie prze
mysłowcu!, Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468, 

art. 111 — 125) bez względu na wiel
kość przedsiębiorstwa otrzymują po nie
przerwanej rocznej pracy urlop w tych 
samych rozmiarach, co młodociani. 

Urlop w tej normie przysługuje ucz
niom i terminatorom bez względu na ich 
wiek, w czasie trwania całej nauki bez 
względu na to, jak długo ona trwa. 

Po ukończeniu nauki, jeśli uczeń lub 
terminator ukończył 18 lat — otrzymuje 
urlop jak normalny robotnik, t. zn. jeśli 
pracował (łącznie z czasem nauki) w da
nem zakładzie pracy rok — 8 dni urlopu, 
jeśli pracował 3 lala — 15 dni. 

4. Pracownicy umysłowi, zalrudnieni 
na podslawie umowy o pracę pracowni
ków umysłowych (patrz Nr. 16 „Prze
glądu Gospodarczego" z r, 1928) lub 
umowy o naukę zawodową w przemyśle, 
handlu i biurowości, otrzymują prawo 
w zależności od okresu czasu, przepraco
wanego w jednym zakładzie, pracy, do 
2-tygodniowego lub miesięcznego urlopu, 
mianowicie: 

a) po nieprzerwanej półrocznej pra
cy — 2 tygodniowego, 

b) po nieprzerwanej rocznej pracy -
miesięcznego. 

5. Pracownicy umysłowi, zatrudnie
ni w innych działach pracy poza przemy -
słowemi, handlowemi i biurowością, np. 
w górnictwie, przewozie i komunikacji, 
w szpitalach i instytucjach użyteczności 
publicznej otrzymują urlop w tych sa
mych normach, co robotnicy, t. j. 8 lub 
15 dni. 

W każdym z powyższych wypadków 
8, 14 czy 15-dniowego urlopu dni te na
leży traktować nie jako tylko dni robo
cze bez przypadających w tym okresie 
niedziel i dni świątecznych, lecz jako 8, 
14 i 15 kolejnych dni kalendarzowych. 
Np. 8-dniowy urlop, rozpoczęty w nie
dzielę, skończy się w poniedziałek dru
giego tygodnia; 15-dniowy urlop, rozpo
częty w czwartek, skończy się w piątek 
trzeciego tygodnia i t. d. Taka interpre
tacja wątpliwych przepisów ustawy zo
stała ustalona przez Opinję Ogólnego 
Zgromadzenia Sądu Najwyższego z dn. 
20.X1I.1923 r. (O. S. P. 111 Nr. 116). 

4. Powstanie prawa do urlopu. 

Powstanie prawa do urlopu naslępuje 
po przepracowaniu przez pracownika 
nieprzerwanie w jednem przedsiębior
stwie wymienionych wyżej okresów cza
su, I. j. pół roku dla pracownika umy
słowego i roku dla robotnika. 

Za początek czasu pracy, uprawniają
cego do urlopu, uważa się dzień rozpo
częcia pracy przez pracownika lub termin 
rozpoczęcia pracy, ustalony w umowie 
pracy, jeśli z winy pracodawcy rozpoczę
cie nastąpiło później (§ 10 rozp.). , 

Jako „pracę nieprzerwaną" w myśl 
uslawy należy traktować zajęcie w tym 
samym zakładzie pracy nawet gdyby 
w tym okresie pracy pracownik był cho
ry, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub 
był powołany na ćwiczenia wojskowe 
(art. 2 ust. 4 ustawy). 

Bez znaczenia na bieg uprawnień pra
cownika do urlopu jest laki, czy zakład 
pracy był czynny pełną ilość godzin lub 
dni w tygodniu (g 11 rozp.). Przerwy, 

spowodowane powyższemi okolicznościa
mi, jak również czas, spędzony na urlo
pie, nie mogą być odliczane od okresów 
czasu, uprawniających pracownika do 
uzyskania urlopu (§ 9 rozp). 

Jeśli natomiast po przepracowaniu 
pewnego okresu pracownik przerwał 
pracę drogą rozwiązania umowy o pracę, 
a następnie w terminie nie dłuższym niż 
3 miesiące od chwili przerwania pracy 
nawiązał nową umowę, to wprawdzie 
okres poprzednio przepracowany wlicza 
się do okresu urlopowego, jednak odli
cza się czas przerwy. W wypadku, gdy
by przerwa była dłuższa niż 3 miesiące, 
czas poprzednio przepracowany nie mo
że wchodzić w rachubę przy obliczaniu 
czasokresu urlopowego (art. 7 uslawy). 

W razie nieusprawiedliwionego opusz
czenia pracy przez pracownika, przedsię
biorcy przysługuje prawo pozbawienia 
pracownika urlopu tylko w tym wypad
ku, jeśli na tej zasadzie nastąpiło roz
wiązanie umowy o pracę (§ 20 ust. 
1 rozp.). 

Drogą umowy, zawartej przez obie 
strony, dniówki, opuszczone przez pra
cownika bez usprawiedliwienia, mogą 
być odliczane od okresu urlopowego 
(§ 20 ust. 2 rozp.). 

5. Specjalne przepisy dla górnictwa. 

Ustawa o urlopach przewiduje pewne 
odstępstwa od przepisów ogólnych dla 
pracowników, zatrudnionych w górnic
twie. Rozwiązanie umowy o pracę lub 
przerwa w stosunku najmu dłuższa, niż 
3 miesiące, pozbawiają pracownika pra
wa do urlopu. Przepis ten nie dotyczy 
jednak górnictwa, gdzie w myśl art. 
2 ust. 9 ustawy, pracownicy, jeśli prze
chodzą ze służby w jednym zakładzie do 
innego zakładu (oczywiście górniczego), 
nie przerywają przez, to przepisanego dla 
uzyskania urlopu czasu pracy, o ile po
między porzuceniem pracy górniczej 
a powlórnem przystąpieniem do niej nic 
upłynęło więcej, aniżeli dni 14 — gdy 
idzie o pracę w tym samym rewirze, 
a dni 21 — gdy idzie o pracę w innym 
rewirze. Jeśli zatem przed nadejściem 
wyznaczonego pracownikowi, zatrudnio
nemu w górnictwie, w liście kolejności 
terminu rozpoczęcia urlopu pracownik 
len opuszcza przedsiębiorstwo górnicze 
i zawiera umowę o pracę w innem przed
siębiorstwie górniczem, przysługuje mu 
prawo do urlopu w lem ostatniem przed
siębiorstwie, o ile zachowane zostały 
przez robotnika terminy, określone wyżej 
(S 17 ust. 3 rozp.). 

Ta sama zasada ma zastosowanie 
w razie następnej i wogóle wielokrotnie 
powtarzającej się zmiany miejsca pracy 
robotnika, zatrudnionego w górnictwie 
(S 18 ust. 4 rozp.). 

Z uprawnień tych pracownik może 
korzystać zarówno w wypadku, gdy 
z. własnej woli rozwiąże umowę o pra
cę, lub gdy umowa o pracę zostaje roz
wiązana przez pracodawcę, nawet w wy
padku, dającym pracodawcy prawo do 
rozwiązania umowy bez uprzedniego wy
mówienia (patrz art. 13, 15, 16, i 18 rozp. 
o umowie o pracę robotników z. dn. 16 
marca 1928 r. i art. 32 i 33 rozp. o umo
wie o pracę prac. umysł, z tejże dały). 

http://20.X1I.1923
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6. Długość urlopu w zależności od prze
pracowanego okresu czasu. 

Ażeby uzyskać pierwszy urlop, robot
nicy, młodociani i uczniowie winni prze
pracować nieprzerwanie w jedhem przed
siębiorstwie rok w tem znaczeniu, jak lo 
podano wyżej; pracownik umysłowy zaś 
może otrzymać pierwszy urlop po pół
rocznej pracy. 

Dla uzyskania dłuższych (15-o dnio
wych) urlopów robotnicy muszą prze
pracować okres trzechletni, pracownicy 
(jeśli chodzi o urlop miesięczny) — okres 
roczny. 

Po osiągnięciu przez, pracownika pra
wa do pierwszego urlopu, l. j. po prze
pracowaniu roku przez robotnika, młodo
cianego lub terminatora lub pół roku 
przez pracownika umysłowego, otrzymu
ją oni pierwszy urlop, a w następnych 
latach kalendarzowych następne urlopy. 
Np. jeśli robotnik przystąpił do pracy 
z początkiem roku i pracował bez 
przerw, któreby mu ten okres przedłu
żyły lub unieważniły, w następnym ro
ku otrzymuje pierwszy urlop. Dalsz}-

urlop winien on uzyskać w najbliższym 
roku kalendarzowym, a nie po roku od 
ukończenia pierwszego urlopu. Wyjaśnie
nie to jest zawarte w Orzeczeniu Sądu 
Najwyższego (N, II. 80/25), oraz póź
niejszej opinji Zgromadzenia Ogóbu go 
Sądu Najwyższego z dn. 1 grudnia 1928 
r. (Nr. spr. Zo. 1/28). 

W ten sposób, jak to zaznaczono wy
żej, o ile nie zaszły okoliczności, powo
dujące utratę prawa pracownika do 
urlopu to: 

a) Uczeń i terminator po uzyskaniu 
pierwszego, II-o dniowego urlopu otrzy
muje w każdym następnym roku kalen
darzowym urlop 14-o dniowy aż do 
chwili ukończenia 18 lat. 

b) Uczeń i terminator po uzyskaniu 
pierwszego, 14-o dniowego urlopu, otrzy
muje w każdym następnym roku kalen
darzowym, aż do chwili ukończenia nau
ki, urlop 14-o dniowy. 

c) Robotnik dojrzały po uzyskaniu 
pierwszego, 8-o dniowego urlopu, w każ
dym następnym roku kalendarzowym 
otrzymuje urlop 8-dniowy. Z chwilą, gdy 
przepracuje przewidziany 3-letni okres, 
uzyskuje prawo do urlopu 15-dniowego. 
Np. robotnik po rocznej pracy od 1 kwie
tnia 1920 r. do .'U marca 1927 r. otrzy
muje pierwszy urlop 8-dniowy w czerwcu 
danego roku, drugi urlop 8-dniowy otrzy
muje w następnym roku, t. j. w sezonie 
urlopowym 1928 r.; dn. 31 marca 1929 
roku kończy się 3-letni okres nieprzerwa
nej pracy robotnika, uprawniający go do 
uzyskania dłuższego urlopu; w tymże ro
ku robotnik winien otrzymać w sezonie 
urlopowym Urlop 15-dniowy. 

Robotnikowi przysługuje prawo (S, 33 
rozp.) domagania się, by przy określaniu 
kolejności urlopów przez upoważnionych 
do tego delegatów w porozumieniu z za
rządem przedsiębiorstwa został mu wy
znaczony urlop dopiero po upływie ter-
ninui, w którym ma on uzyskać prawo 
do dłuższego urlopu, aby w len sposób 
było mu umożliwione skorzystanie z ur
lopu według pełnych norm, przysługują
cych mu na podstawie przepracowanego 
okresu. 

Jeżeli jednak za jego zgodą urlop zo
stał mu wyznaczony przed upływem tego 
terminu, w takim razie nie przysługuje 
mu prawo w tym samym roku kalenda
rzowym do żadnego urlopu uzupełniają
cego. Oczywiście, takie żądanie robotnika 
może pozostać bez uwzględnienia, jeśli 
warunki pracy lub względy organizacyjne 
przedsiębiorstwa na to nie pozwalają. 

d) Pracownik umysłowy może do
magać się pierwszego urlopu albo po 
(i miesiącach nieprzerwanej pracy, albo 
po 12 miesiącach. 

Jeśli pracownik umysłowy otrzymał 
pierwszy 2-tygodniowy urlop w tym sa
mym roku kalendarzowym, w którym 
kończy mu się okres pracy rocznej, 
uprawniający go do miesięcznego urlopu, 
uzyskuje on prawo do powtórnego 2-u 
tygodniowego urlopu (§ 16 rozp.). Np. 
półroczny okres pracy pracownika umy
słowego kończy się w pierwszem półro
czu, np. w dn. 1 maja 1929 r., a w czer
wcu pracownik otrzymuje 2-lygoduiowy 
urlop. Ponieważ w dn. 1 listopada tegoż 
1929 r. kończy się roczny okres pracy 
pracownika, przysługuje mu prawo do 
drugiego 2-tygodniowegO urlopu. Jeśliby 
jednak okres półrocznej pracy kończył 
się w drugiem półroczu, np. 1 sierpnia 
1929 r., lo pracownik uzyskuje prawo do 
pierwszego 2-tygodniowego urlopu w cią
gu r. 1929, a po upływie rocznego okre
su, t. j. w dn. 1 lutego 1930 r., już do 
miesięcznego urlopu. 

W wypadku, gdy pracownik uzyskał 
pierwszy urlop po rocznej pracy, lo na
stępny urlop przysługuje mu w tej samej 
normie w każdym następnym roku ka
lendarzowym. 

7. Realizacja prawa do urlopu. 

Po przepracowaniu odpowiedniego 
okresu w warunkach, określonych usta
wą, pracownik uzyskuje prawo do urlo
pu. Ażeby otrzymać urlop, musi zwró
cić się do pracodawcy z żądaniem udzie
lenia mu urlopu, pracodawca natomiast 
nie ma obowiązku udzielenia urlopu z wła
snej inicjatywy. Z powyższego wynika, 
że pracownik, który nie żądał urlopu w 
danym roku kalendarzowym, nie może 
w następnym roku domagać się ani od
szkodowania pieniężnego za len urlop, 
ani też urlopu w zwiększonej normie. 

Drugim warunkiem, od którego uza
leżniony jesl obowiązek pracodawcy 
udzielenia urlopu, jest ułożenie przez pra
cowników w porozumieniu z pracodawcą 
list urlopowych. Tezy powyższe zostały 
sformułowane przez Sąd Najwyższy (S. 
N. II. 182/24). Układanie list kolejności 
jesl uprawnieniem ogółu robolników da
nego zakładu, które wykonują za po
średnictwem swego przedstawicielstwa 
(patrz niżej p. 8). 

Pracownik, którego nie umieszczono 
na liście urlopowej, może wystąpić ze 
skargą do inspektora pracy. Do inspekto
ra pracy należy również decyzja w wy
padku, gdy pracownicy nie osiągną z pra
codawcą porozumienia w ustaleniu listy 
kolejności (art. 5 ust. 1 ustawy). W wy
padku gdy pracownicy nie dojdą do po
rozumienia między sobą co do kolejności 
urlopów i lisia nie zostanie ulworzona, 
zakład pracy może nie udzielać urlopów, 

nie jesl również obowiązany do jakiej
kolwiek inicjatywy w układaniu omawia
nej listy. 

Jeśli pracownika zamieszczono na li
ście kolejności, wyznaczając mu termin, 
z. którego on nie skorzystał z jakichkol
wiek przyczyn, z wyjątkiem choroby, tra
ci on prawo zarówno do urlopu jak do 
odszkodowania pieniężnego w danym ro
ku kalendarzowym (§ 5 rozp.). 

W wypadku niemożności skorzystania 
z urlopu na skutek choroby (art. 5 usta
wy) pracownik winien zwrócić się do 
pracodawcy, okazując świadectwo lekar
skie (Kasy Chorych); w tym wypadku 
pracodawca winien przeprowadzić odpo
wiednią zmianę w liście urlopowej, to zn. 
przesunąć urlop na jeden z następnych 
3 miesięcy. Wszelkie zmiany w ułożo
nych i przyjętych listach urlopowych mo
gą być jednak wprowadzone tylko za 
zgodą obu slron, t. j. pracodawcy i zain
teresowanego robotnika (nie ogółu pra
cowników czy też reprezentacji pracowni
czej, powołanej do ustalenia, listy) (§ 33 
rozp.). 

8. Udział pracowników w ustalaniu ko
lejności urlopów. 

Według art. 5 ustawy pracownikom 
przysługuje prawo wzajemnego porozu
mienia się co do kolejności korzystania 
z urlopów. Realizacja tego prawa nastę
puje drogą ustalania list kolejności, które 
winny być uzgodnione z zarządem przed
siębiorstwa. Do celów tych może być po
wołana specjalna delegacja, której liczeb
ność określa § 30 ust. 2 rozp. w sposób 
następujący: 

\V zakładach zatrud. do 10 pracowni
ków — 1 delegat, od 11 do 50 prac. — 
2 delegatów, od 51 do 100 prac. — 3 de
legatów, od 101 do 500 prac. — na każdą 
rozpoczętą setkę przybywa jeden delegat. 

Przy wyższej liczbie pracowników na 
każde rozpoczęte pół tysiąca pracowni
ków przypada jeden delegat. 

Wybór delegatów odbywa się na ogól-
nem zebraniu pracowników zakładu dro
gą wyborów tajnych i proporcjonalnych 
pozą godzinami pracy. Protesty przeciw 
prawidłowości wyborów wolno zgłaszać 
w ciągu tygodnia od dnia wyborów do 
inspektora pracy właściwego obwodu, 
który może zarządzić ponowne wybory 
(§ 31 rozp.). 

Pracownicy odrębnych poszczególnych 
działów zakładu pracy mogą wybierać 
własnych delegatów i układać odrębne 
listy urlopów, nie uczestnicząc w wybo
rach ogólnych. Prawo to w każdym wy
padku przysługuje grupie pracowników 
umysłowych danego przedsiębiorstwa 
(§ 32 rozp.). 

Ustalanie list kolejności jest tylko 
uprawnieniem pracowników, którego mo
gą się zrzec lub nie wykonywać. Pracow
nicy mogą się np. ułożyć z pracodaw
cą, że wyłączne prawo ustalania listy ko
lejności będzie w rękach zarządu przed
siębiorstwa. Zrzeczenie się takie może 
nastąpić drogą milczącej zgody robotni
ków wobec wyznaczenia kolejności urlo
pów przez zarząd przedsiębiorstwa, co 
jest często spotykanym wypadkiem w 
praktyce. 

Jeśli w zakładzie pracy istnieje uzna-
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ne przez zarząd i przez pracowników 
przedstawicielstwo robotników, może ono 
za zgodą obu stron ustalać listę kolejno
ści urlopów (§ 30 ust. 1 rozp.). 

!). Obliczanie wynagrodzenia za urlop. 

Według art. 4 ustawy urlopowany 
otrzymuje za cały czas urlopu normalne 
pobory. Opinja Ogólnego Zgromadzenia 
Sądu Najwyższego z d. 20.XII.1900 r. wy
jaśniła, że pracownik winien otrzymywać 
wynagrodzenie za wszystkie dni urlopu, 
choćby przypadały w tym okresie nie
dziele i dni świąteczne, za klóre w ciągu 
normalnej pracy nie uzyskałby wynagro
dzenia. 

Obliczenie wynagrodzenia urlopowego 
uskutecznia się przy zwykłej pracy godzi
nowej, dniówkowej, tygodniowej czy mie
sięcznej w tej wysokości, jakąby otrzy
mał pracownik, gdyby w tym czasie pra
cował. To zn. gdyby w czasie urlopu na
stąpiła podwyżka lub zniżka płac, obję
łaby ona również i urlopowanych (§ 26 
rozp.). 

W wypadku, gdy pracownik pracuje 
w przedsiębiorstwie mniej niż 6 dni w 
tygodniu, płaca za jeden dzień urlopu 
może być niższa od normalnej dniówki 
w tym stosunku, w jakim przeciętna ilość 
dni pracy na tydzień w poprzedzającym 
urlop trzymiesięcznym okresie mniejsza 
jest od 6-iu (§ 27 rozp.). 

Brak jest natomiast wyjaśnień, jak 
należy obliczać wynagrodzenie za urlop, 
gdy pracownicy przed otrzymaniem ur
lopu są zatrudnieni niepełną ilość godzin 
w tygodniu. Należy mniemać, że w wy
padku, gdy praca przy zredukowanej 
liczbie godzin dnia pracy nie jest przej
ściowa, to zn. nie trwa od niedawna 
i wkrótce będzie zaniechaną, lub gdy nie 
zachodzi wypadek, iż redukcja ta nastą
piła w celu zmniejszenia wynagrodzenia 
urlopowego pracowników, wynagrodzenie 
urlopowe oblicza się na podstawie rzeczy
wistego zarobku pracownika, to zn. za
robku za istotnie przepracowaną ilość go
dzin dziennie. \V wypadkach', gdy reduk
cja godzin pracy jest przejściowa lub po
wtarza się w pewnych okresach bez okre
ślonego rozkładu, należy stosować prze
pis ustępu poprzedniego, to zn. płaca za 
jeden dzień urlopu może być niższa od 
pełnej dniówki w tym stosunku, w jakim 
przeciętna ilość godzin pracy w tygodniu 
w poprzedzającym urlop trzymiesięcznym 
okresie mniejsza jest od 46 godzin. 

Wypadek ten nie znalazł do tej pory 
wyjaśnienia zapewne dlatego, że reduk
cja godzin pracy spotykana jest stosun
kowo rzadko. 

Dla pracowników akordowych lub 
pracujących za premje, nie związane 
z dniówką i t. p., płacę za czas urlopu 
określa się na podstawie przeciętnego za
robku pracownika z ostatnich 3 miesię
cy, bezpośrednio poprzedzających urlop. 
Ażeby uzyskać przeciętny zarobek, nale
ży według cennika bieżącego (obowiązu
jącego w czasie urlopu) obliczyć wyniki 
pracy pracownika z ostatnich trzech mie
sięcy i uzyskaną sumę podzielić przez 
ilość dni roboczych, przypadających w 
tym 3-miesięcznym okresie (§ 28 rozp.). 
Za dni robocze należy w tym wypadku 
uważać te dni, w których zakład pracy 

był czynny, co ma poważne znaczenie 
przy obliczaniu zarobków tam, gdzie pra
ca trwa krócej niż 6 dni w tygodniu. 

i sam sposób oblicza się wyna
grodzenie tych pracowników, których 
normalny zarobek powstaje z procentów 
od obrotu, np. fryzjerów, kelnerów i 1. d. 

Jeżeli zarobek pracownika powstaje 
z układu' kombinowanego dniówki oraz 
premji, uzależnionej od wytwórczości, na
leży stosować zasadę, wskazaną dla płac 
dniówkowych, łącznie z zasadą, wskazaną 
dla płac akordowych, t. j. wynagrodzenie 
to ma odpowiadać normalnemu dzienne
mu zarobkowi w okresie urlopu z doli
czeniem przeciętnego dodatku premjowe-
go, obliczonego na podstawie 3-miesięcz-
nego okresu, poprzedzającego urlop, jak 
to wskazane było wyżej. 

• Terminatorzy i uczniowie otrzymują 
za czas urlopu normalne wynagrodzenie, 
które jednak nie może być w tym wy
padku niższe aniżeli kwota, od której 
winni być ubezpieczeni w Kasie Chorych. 

Do normalnego wynagrodzenia urlo
powego nic wlicza się zarówno wynagro
dzenia za godziny nadliczbowe. 

§ 24 rozp. ustala, iż wynagrodzenie za 
urlop winno być wypłacane zdołu; je
dnak umowa stron może termin wypłaty 
uregulować odmiennie, to zn. ustalić za
równo wcześniejszy jak późniejszy ter
min zapłaty za urlop. 

Wynagrodzenie za urlop robotników 
pod względem przedawnienia podlega 
przepisom właściwych kodeksów cywil
nych, a więc na ziemiach b. zaboru ro
syjskiego wynosi pół roku, b. zab. au
striackiego — 3 lata i b. zab. pruskie
go — 2 lala. 

Pracownik traci prawo do otrzymania 
wynagrodzenia za urlop, o ile w czasie 
urlopu będzie zarobkowo pracował w in
nem przedsiębiorstwie (art. 3 ust. 2 usta
wy). W wypadku, gdy pracodawca 
stwierdzi, iż pracownik w czasie urlopu 
pracował za wynagrodzeniem w innym 
zakładzie pracy, bez względu na to, czy 
praca ta trwała cały czas urlopu czy też 
tylko jego część, może odmówić wypłaty 
całkowitego wynagrodzenia za urlop, a w 
wypadku zapłaty wynagrodzenia urlopo
wego zgóry — domagać się zwrotu tej 
sumy. 

10. Prawo do urlopu wobec rozwiązania 
umowy o pracę. 

Jak już zaznaczono wyżej, rozwiąza
nie umowy o pracę przez pracownika 
z wyjątkiem górników (patrz wyżej p. 5) 
pociąga za sobą utratę prawa do urlopu 
jeszcze nieolrzyinanego, choćby praco
wnik posiadał całkowite uprawnienie do 
otrzymania urlopu, t. zn. miał przepra
cowany odpowiedni okres, wyraził żąda
nie otrzymania urlopu i został umieszczo
ny na liście urlopowej. 

W analogiczny sposób przedstawia się 
położenie pracownika, jeżeli pracodawca 
rozwiązał umowę o pracę z powodów, 
które mu dają prawo do rozwiązania 
umowy pracy bez uprzedniego wymó
wienia. 

Okoliczności, klóre upoważniają pra
codawcę do rozwiązania umowy o pracę 
bez uprzedniego wymówienia, wyszcze
gólnione są w art. 15, 16 i 18 rozp. 

o umowie o pracę robotników (patrz 
Nr. 15 „Przeglądu Gospodarczego" z r. 
1928) i art. 32 rozp. o umowie o pracę 
pracowników umysłowych (patrz Nr. 10 
„Przeglądu Gospodarczego" z r. 1928). 
Do okoliczności, uprawniających praco
dawcę do natychmiastowego rozwiązania 
umowy o pracę bez obowiązku udzielenia 
urlopu, należy również wypadek siły 
wyższej, omówiony w art. 13 rozp. 
o umowie o pracę robotników i w art. 33 
rozp. o umowie o pracę pracowników 
umysłowych. 

W każdym z łych wypadków praco
dawca jest uprawniony do natychmiasto
wego rozwiązania umowy, co jednocze
śnie upoważnia go do niewypłacalna na
leżności za urlop. 

W wypadku, gdy pracodawca rozwią
zuje umowę o pracę, z wyjątkiem oko
liczności, upoważniających go do rozwią
zania umowy bez uprzedniego wymówie
nia, pracownik, o ile posiadał uprawnie
nie w postaci przepracowanego właściwe
go okresu czasu i o ile zgłosił żądanie 
otrzymania urlopu, winien otrzymać albo 
urlop przed rozwiązaniem stosunku naj
mu, albo zapłatę za czas urlopu. Przepis 
ten, zawarty w § 22 rozp., uzyskał po
twierdzenie w orzeczeniu Sądu Najwyż
szego (S. N. I z dn. 9.III.1928 r. Nr. spr. 
54/27). 

Pracownik może zgłaszać żądanie ur
lopu tylko w czasie trwania umowy; je
żeli żądanie lo zostało zgłoszone po roz
wiązaniu umowy o pracę, pracownik nie 
ma prawa do żadnego pieniężnego wyna
grodzenia za niewyzyskany urlop (Orze
czenie Sądu Najwyższego S. N. II 26/24). 

Może się zdarzyć, iż pracodawca, 
zwalniając pracownika, który miał uzy
skać urlop w terminie późniejszym, wy
powiada umowę o pracę, udzielając je
dnocześnie urlopu. W ten sposób urlop 
mieściłby się całkowicie lub częściowo w 
dwutygodniowym okresie wypowiedzenia 
dla robotników i trzymiesięcznym — dla 
pracowników umysłowych. Postępowanie 
to nie jest zabronione żadnym przepisem 
ustawy urlopowej ani innych ustaw ogól
nych czy leż szczególnych. Stwierdza to 
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dn. 
24.VIII.1927 r. 1061/26 (Ruch Pr. sir. 
160/1928 r.). 

11. Terminy urlopów. 

W okresie od 1 maja do 30 września 
z urlopów winno korzystać conajnmiej 
50°/o ogólnej liczby pracowników, za
trudnionych w danem przedsiębiorstwie; 
w razie konieczności, wynikającej z na
tury wytwórczości, Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej może dla poszczegól
nych gałęzi wytwórczości lub dla po
szczególnych przedsiębiorstw ustalić len 
stosunek procentowy w inny sposób (art. 
5 ust. 3 ustawy). 

Przepis len został rozwinięty przez 
S 36 i 37 rozporządzenia, w których zo-
slały określone działy przemysłu, mające 
prawo po zawiadomieniu inspektora pra
cy właściwego obwodu przełożyć urlopy 
pracowników całkowicie poza okres cza
su od 1 maja do 30-go września. 

Wymienione zostały następujące dzia
ły przemysłu: 

1) reperacja maszyn rolniczych, 

http://20.XII.1900
http://24.VIII.1927
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2) przemysł budowlany, prowadzony 
niesezonowo, 

3) odlewnie żelaza, związane z bu
downictwem oraz z naprawą i budową 
maszyn rolniczych, 

4) kowalstwo i ślusarstwo, związane 
z budowaniem oraz z naprawą i budową 
maszyn rolniczych, 

5) reperacja dachów i krycie ich, 
6) fabryki farb i lakierów, potrzeb

nych w budownictwie, 
7) konstrukcje żelazne wewnętrzne, 
8) wyrób sztucznych kamieni budow

lanych i technicznych, 
'.)) wyrób zapraw wiążących: cenien

iu, wapna, gipsu, alabastru, 
10) niesezonowo prowadzony wyrób 

cegieł, dachówek, sączków, kafli, terrakot, 
11) wydobywanie, łapanie, tłoczenie 

i magazynowanie ropy naftowej i gazów 
ziemnych, 

12) wyrób artykułów spożywczych, 
prowadzony niesezonowo, 

13) zakłady zdrojowe, uzdrowiska, 
szpitale, lecznice, hotele, pensjonaty, re
stauracje, cukiernie, kawiarnie oraz poło
żone w uzdrowiskach sklepy. 

Niezależnie od tego huty żelaza mają 
prawo za zawiadomieniem inspektora 
pracy właściwego obwodu ograniczyć 
ilość pracowników, którym udzielane są 
urlopy w okresie czasu od 1 maja do 30 
września, do 2,r>"/o ogólnej liczby pracow
ników, uprawnionych do korzystania 
z urlopu. 

\V razie poważnych trudności w wy
konywaniu uslawy, uzasadniających za
stosowanie wyjątków w drodze, przewi

dzianej wyżej, poszczególne grupy przed
siębiorstw winny zwracać się do inspek
tora pracy właściwego obwodu, który 
przesyła te podania, zaopatrzone w swą 
opinji;, w drodze instancji do Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej (g 38 
rozporz.). 

/2. Urlopy na zasadzie umów indywidu
alnych lub zbiorowych. 

Umowa o pracQ nie może zawierać 
punktu, któryby pracownika zgóry po
zbawiał urlopu lub w inny sposób uszczu
plał jego prawa do urlopu, określone 
ustawą (§ 6 rozp.). 

Jeżeli pracownik zawarł umowę indy
widualną luli został związany ogólną 
umową zbiorową, która zapewnia mu 
warunki urlopowe mniej korzystne niż 
ustawa, może nie wypełniać tych wa
runków i domagać sie; zastąpienia ich 
warunkami, zgodnemi z ustawą. 

Jeśli natomiast umowa zbiorowa lub 
indywidualna zawiera w przedmiocie nr-' 
topów warunki, dogodniejsze dla pracow
ników aniżeli warunki, przewidziane usta
wą, żaden z tych warunków, zawartych 
w umowie, nic może być zmieniony na 
niekorzyść pracownika, póki umowa nie 
wygaśnie lub nie zostanie w sposób praw
ny rozwiązana (§ 39 rozp.). 

Vi. Przekroczenia przepisów ustawy. 

Winni przekroczeń przepisów ustawy 
ulegają w drodze sądowej karze grzywny 
do 100 zł. lub karze aresztu do jednego 
miesiąca (art. 10 ustawy). 

Skargi; karną do sądu w razie prze
kroczenia przepisów uslawy przez przed
siębiorcę, w stosunku do zatrudnionych 
w jego przedsiębiorstwie pracowników 
wnosi na terenie b. zaboru rosyjskiego in
spektor pracy właściwego obwodu i po
piera oskarżenie na przewodzie sądowym; 
na terenie b. zaborów auslrajckiego i pru
skiego doniesienia o przekroczeniach 
przepisów uslawy kierowane są do pro
kuratury (§ 40 rozp.). 

ROZWIĄZANIE UMOWY ZBIOROWEJ. 

Sąd Najwyższy (w sprawie Nr. 1 ('. 
1.384/28) rozpoznawał kweslję co do spo
sobu rozwiązania umowy zbiorowej 
o pracę, zawartej na czas nieoznaczony. 

Sąd Najwyższy wyszedł z założenia, 
żc umowy, dotyczące zobowiązań cią
głych, zawarte bez oznaczenia terminu, 
ulegają rozwiązaniu w sposób, zależny od 
charakteru tych umów, czy to indywidu
alnych, czy to zbiorowych. 

Umowy o pracę należą do kalegoryj 
tych umów, które ulegają odwołaniu za 
wypowiedzeniem. Należy przeto uznać, 
iż zobowiązania, objęte zbiorową umową 
pracy, zawartą na czas nieokreślony, 
ustają na żądanie każdej ze stron, z za
chowaniem jedynie terminu wypowiedze
nia, przewidzianego dla umów o pracę, 
przyczem druga strona obowiązana jesl 
poddać się takiemu następstwu, które 
płynie z natury stosunku, wytworzonego 
przez umowę. 

Modernistyczne pawilony na P. W. K. 
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DZIAŁ T E C H N I C Z N Y 
C E L E , WYNIKI I W A R T O Ś Ć POMIARÓW N A U K O W Y C H W B U D O W L A C H 

INŻYNIERSKICH 

Artykuł ten, otrzymany dzięki uprzejmości p. inż. 
Plebińskięgó, jest streszczeniem referatu dypl. inż. 
A. B&hłera z Bernu, wygłoszonego na II Międzyna
rodowym Kongresie Budowy Mostów i Budownictwa 
Inżynierskiego w Wiedniu we wrześniu 1928 r. (Red.). 

Inż. Bi ihler , szef sekcji m o s t ó w przy Generalnej 
Dyrekcj i Kole i Szwajcarskich w Bernie, wc wstępnem 
słowie do swego referatu wskazuje na olbrzymie po
stępy, dokonane w dziedzinie teorji i p rak tyk i budo
w y m o s t ó w na c a ł y m świecie, k t ó r e powinnyby nas 
nape łn i ć s łuszną dumą, gdyby nie przeświadczen ia , 
jakie odczuwają inżyn ie rowie s tyka jący się ze s t roną 
teoretyczną i e k s p e r y m e n t a l n ą wiedzy mostowej co do 
wielu, nawet bardzo wielu, n i ewy ja śn ionych dosta
tecznie p u n k t ó w tejże wiedzy i to w sprawach zasad
niczego znaczenia. 

Tak np. podstawowa teza budowlanej mechani
k i — prawo B . H o o k a (1676) o proporcji sił i od
ksz ta łceń oraz wyn ika jącego z niej wzoru Navier 'a 
(1821) m o ż e być stosowana w ścis łych granicach ty l 
ko dla żelaza i stali, tymczasem stosuje się ją również 
i dla innych ma te r j a łów budowlanych, jak np. kamie
n i , betonu, że lazobetonu, drzewa i t. p., p rzechodząc 
nieraz do p o r z ą d k u dziennego nad pewneini uchybie
niami , jakie dla tych m a t e r j a ł ó w w y k a z a ł y badania 
laboratoryjne nad p r ó b n e m i objektami i modelami. 
Podobnie rzecz się ma z obliczeniem d ź w i g a r ó w mo
stowych; d ź w i g a r y te obliczają się, zazwyczaj, jako 
zespoły idealnie przegubowe, podczas gdy w rzeczy
wistości są one zespo łami ramowemi, w k t ó r y c h 
oprócz sił osiowych działają dodatkowe momenty wę
złowe r ó ż n y c h wielkości i kierunków' , w y t w a r z a j ą c 
dodatkowe n a p r ę ż e n i a od sz tywnośc i węzłów7. 

Obliczenia te nie p rzy jmują przytem prawie zu
pełnie pod u w a g ę wzajemnego w p ł y w u ustroju po
mostu, tężn ików, wiatrownic, nie m ó w i ą c już o tem, 
że prowadzone są one w przypuszczeniu dz ia łan ia 
sił statycznych, gdy tymczasem zamiast sił tych skut
kiem zwiększającej się ustawicznie szybkości pocią 
gów, s a m o c h o d ó w i ich wagi w ła sne j , po jawia ją się 
impulsy sił dynamicznych, działa jące w zupełn ie od
mienny sposób i przy odmiennych okol icznośc iach . 

Jak wyglądają w rzeczywistości efekty takich im
pu l sów sił dynamicznych, m o ż n a sobie ł a t w o uprzy
tomnić , jeśli wziąć pod u w a g ę np. warunk i przejazdu 
150 tonnowego parowozu, przebiegającego po m a ł y m 
10-metrowym moście z szybkością 100 km/godz., 
t. j . w ciągu niemal jednej sekundy i wywołu jącego 
w czasie tejże sekundy ogromne wysi łk i i nap ięc ia 
w d ź w i g a r a c h mostu. 

Niewiadome są również w znacznej części zmia
ny, jakie w ustrojach naszych mos tów, zwłaszcza sta
rych, zaszły pod w p ł y w e m ustawicznego zwiększan ia 

się wagi w łasne j p a r o w o z ó w i pociągów, k tó re w cią
gu ostatnich 100 lat z 3 t/m toru wzros ły do 14 t/m 
i mają sk łonność do dalszego zwiększan ia się. 

Niezupełnie wy jaśn ione są dotychczas sprawy: wy
t rzymałośc i różnego rodzaju g r u n t ó w pod fundamen
ty budowli , c iśnienia ziemi na śc iany oporowe i t. p. 
kwestje. 

Wyjaśn ien ie lub rozs t rzygnięc ie tych wszystkich 
i i m podobnych zawiłości m o ż n a oczekiwać , zdaniem 
inż. Bi ih lera , jedynie na drodze eksperymentalnej, 
nauka bowiem teoretyczna, aczkolwiek niezaprzecze-
nie bardzo wysoko posunię ta , nie jest j e d n a k ż e w sta
nie udziel ić odpowiedzi na tego rodzaju pytania, 
p rak tyka zaś p r z e w a ż n i e nie zajmuje się tego rodza
ju dociekaniami i przyjmuje gotowe już wzory czy 
p raw id ł a . — T y l k o więc badania eksperymentalne na 
miejscu robó t lub w laboratorjum technicznem. pro
wadzone w sposób naukowy przy zachowaniu wa
r u n k ó w , możl iwie zb l iżonych do rzeczywistych lub 
sposób modeli — w e d ł u g systemu Breggs'a — mogły
by rzuc ić świa t ło na ciemne punkty, o j ak ich była 
mowa. 

Aczkolwiek badania eksperymentalne budowli mo
stowych i części s k ł a d o w y c h prowadzone są od 
względnie n iedługiego czasu i w niewielkiej stosunko
wo liczbie k r a j ó w (w Szwajcarji, F ranc j i , Ameryce 
Pó łnocne j , Austrj i , Niemczech i Rosji) , to j e d n a k ż e 
już dziś u d a ł o się us ta l ić pewne tezy, k t ó r e mogą nau
ce o mostach o d d a ć niejakie usługi . Do takich tez 
inż. Bi ih le r zalicza, m iędzy innemi, stwierdzenie waż 
ności granicj ' p roporc jona lnośc i i zachowanie prawi
dła, by wys tępu jące n a p r ę ż e n i a zna jdowa ły się po
niżej tej granicy, k t ó r a w przyb l i żen iu dosięga zazwy
czaj około po łowy w y t r z y m a ł o ś c i skrajnej. 

Uda ło się również zes tawić wykresy odksz ta łceń 
i n a p r ę ż e ń różnego rodzaju g a t u n k ó w żelaza i stali. 

Inż . Bi ih le r przechodzi dalej do o m ó w i e n i a kon
strukcji tych a p a r a t ó w pomiarowych, k tó re najlepiej 
n a d a w a ł y b y sią do b a d a ń eksperymentalnych nad 
mostami i i ch częściami, zaznaczając , że w ostatnich 
czasach zaczęto s tosować aparaty, pozwala jące na 
przeprowadzenie b a d a ń tych w ciągu pewnego, dłuż
szego nawet czasu. Do a p a r a t ó w takich zaliczają się 
między innemi wszystkie takie p rzy rządy , k t ó r e wy
wołują w mostach lub budowlach inżyn ie r sk ich sztucz
ne drgania czy wibracje, a więc i impulsy dyna
miczne, pozwala jące na przeprowadzenie o d n o ś n y c h 
b a d a ń pomiarowych i stwierdzenie stanu danego mo
stu i jego odpornośc i na dz ia łan ie tych impu l sów* 
W grę tu więc wchodzą aparaty, pozwala jące na wy
konywanie pewnych ude rzeń w okreś lone punkty mo
stów, bądź bezpoś redn ich , bądź poś redn ich , powsta
łych np. skutkiem r u c h ó w tarcz obrotowych. 
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Do tych ostatnich p r z y r z ą d ó w m o ż n a zal iczyć apa
rat „ S p a e t h - L o s e n h a u s e n " , k t ó r y by ł demonstrowany 
przed c z ł o n k a m i kongresu na jednym z m o s t ó w ko
lejowych, jednotorowych, przez rzekę. Dunaj w W i e d 
niu. 

Rys. 1. 

Ogólny widok aparatu przedstawiony jest na 
rys. 1. 

Jak w i d a ć z tej ilustracji , aparat s k ł a d a się z sze
regu tarcz obrotowych i kół zęba tych , r ó ż n y c h pro
mieni i mas, osadzonych na osiach i wprawianych 
w ruch przy pomocyr pędn icy elektrycznej. 

Wszystkie mechanizmy umieszczone są na ramie 
żelaznej , a ta z n ó w zkolei na w ó z k u kolejowym (przy 
p r ó b a c h m o s t ó w kolejowycm, bądź na z w y k ł y m dro
gowym (przy p r ó b a c h m o s t ó w drogowych). Tarcze 
obrotowe, o pewnej znacznej stosunkowo masie, nasa
dzone są na osie m i m o ś r o d o w o , przyczem obracają sit; 
w dwu r ó ż n y c h kierunkach, dzięki czemu wywiera ją 
jedynie uderzenia pionowe (uderzenia poziome się. wza
jemnie znoszą) , spowodowane s i łami o d ś r o d k o w e m i . 

Aparat zaopatrzony został w odpowiednie mode
ratory, regulu jące ruchy obrotowe tarcz, i ch p ręd
kość i m i m o ś r ó d , a więc częstość, kierunek i siłę ude
rzeń na j e d n o s t k ę czasu, w tachhnelry — poda jące 
liczbę ob ro tów tarcz, w wnttmctry7 — usta la jące ilość 
energji elektrycznej motoru — i wreszcie w aparaty 
zegarowe b ę b e n k o w e , kreś lące krzywe sinusoidowe 
wibracyj dynamicznych. 

P r ó b a aparatu odby ła się w ten sposób, że nasam-
przód obliczono przy pomocy p r z e d w s t ę p n y c h ru
c h ó w tarcz obrotowych o niewielkim mimoś rodz ie 
ezęstość d r g a ń na sekundę , t. j . ilość H e r t z ó w (w da
nym wypadku około 3), potrzebnych dla wprowadze
nia mostu w stan wibracyjny (co da ło się bezzwłocznie 
odczuć) i ustalono tym sposobem jego k r z y w ą rezo
nansową . 

Po stwierdzeniu tych danych i przystosowaniu do 
- n i c h aparatu, aparat ten wprawiono w ruch po raz 

drugi, przyczem zwiększono odpowiednio m i m o ś r ó d 
1 m a s ę tarcz obrotowych, a tem samem i siłę odś rod
kową u d e r z e ń w danym punkcie mostu ( ś rodku p rzę 
sła) . 

Odczuto wtedy w y r a ź n i e i n t ensywność wibracji 
przęsła , przyczem odczytano również wykresy7 rezo
nansowe i wie lkość ampli tudy. 

Znając masy tarcz wi ru jących , ic l i p r ę d k o ś ć i siły 
o d ś r o d k o w e , i lość energji elektrycznej, k t ó r a masy te 
porusza ła , oraz wie lkość odksz ta łceń , m o ż n a by ło na 
podstawie odpowiednich w z o r ó w przy pomocy pew
nych w y k ł a d n i k ó w (t. zw. dekrementów 7 ) us ta l ić wie l 
kość siły7, jaka dz ia ła ła na przęsło , a więc i wysi łk i , 
i n ap rężen ia , p o w s t a ł e w częściach s k ł a d o w y c h dźwi
ga rów. 

Można było również us ta l ić stan w e w n ę t r z n y mo
stu, co zwłaszcza przy7 starych, zuży tych mostach, 
pracu j ących przy coraz bardziej zwiększa jących się 
obciążeniach ruchomych i impulsach dynamicznych, 
m i a ł o b y wielkie znaczenie dla p r a w i d ł o w e j konserwa
cji takich m o s t ó w . 

Demonstracja powyższa , dokonana w obecności 
członków 7 kongresu, p r zekona ł a naocznie, że przy za
stosowaniu aparatu „ S p a e t h - L o s e n h a u s e n " , przy nie
wie lk ich stosunkowo masach wi ru jących i nieznacz
nymi napędz i e energji elektrycznej, p o w s t a ć mogą 
l i . znaczne siły odkszta łca jące , aż do z a ł a m a n i a mo
stu włącznie , a to dzięki zastosowaniu z jednej stro
ny sił o d ś r o d k o w y c h , z drugiej — zasadzie rezonan
su i skojarzenia ry tmu rezonansowego mostu z ryt
mem u d e r z e ń zewnę t rznych , o czem by ła mowa po
wyże j . 

Rys. 2. 

Z innych rodza jów a p a r a t ó w dla pomiarów 7 dyna
micznych m o ż n a w y m i e n i ć : ekstensografy, ekstenso-
metry, wirobrografy i t. d. 

D l a p o m i a r ó w statycznych brane są obecnie pod 
u w a g ę : zegary miernicze r ó ż n y c h sys t emów o dok ład 
nośc iach V i o o d o ^1000 n i m — klinometry (dla pomia-
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r ó w ką towych) o dok ładnośc i 1"—2", miern ik i „Ohl -
hizen-Huggenberger' ' dla mierzenia w y d ł u ż e n i a p rę 
t ów o dok ładnośc i ] / 0 0 ( l mm, miern ik i Meyera, te łeme-
try Standard-Bureau w Waszyngtonie i wreszcie apa-

1> 

Rys. 3. 

raty fotolustrzane Fereday-Palmer 'a , o k t ó r y c h już 
poprzednio wspomniano. Projektuje się również sto
sowanie a p a r a t ó w typu sejsmograficznego, jak do
tąd j ednakże , znajduje się to tylko w sferze p ro j ek tów 
(p. rys. 2). 

W ostatnich czasach, dzięki udoskonaleniom prze
m y s ł u geodezyjnego i wyrobu precyzyjnych instru
m e n t ó w mierniczych, zaczęto z powodzeniem, zwła
szcza przy obc iążen iach statycznych i dynamicz
n y c h o m a ł e j szybkości , stosowanie do p o m i a r ó w przy 
p r ó b a c h mostu precyzyjnych teodol i tów i niwelato-
rów. 

W dalszym ciągu inż. Bi ih le r podaje opis i w y n i 
k i p o m i a r ó w naukowych, jakie wykonane zosta ły 
ostatnio w Szwajcarji przez sekcję m o s t ó w General
nej Dyrekc j i Szwajcarskich Kolei Że laznych , przez la-
boralorjum mechaniczne Pol i techniki w Zurychu, 
przez P ó ł n o c n o - Z a c h o d n i e Z a k ł a d y Szwajcarskie 
w Baden i wreszcie przez sekcję geodezyjną Szwaj
carskiego B iu ra Topograficznego. 

W y ż e j wzmiankowane instytucje w3 r kona ły sze
reg naukowych p o m i a r ó w m o s t ó w i budowli inżynier 
skich, a między innemi f u n d a m e n t ó w i zaufności grun
tów, — przyczem pomocne tu by ło świeżo otwo
rzone laboratprjum dla b a d a ń z iemnych przy P o l i 
technice w Zurychu , budowli masywnych z kamie

nia, betonu, us t ro jów że laznych, że lazobe lonowych 
i wreszcie drewnianych. 

Z wielkiej l iczby c iekawych przykładów' przyto
czyć tu na leży dane, dotyczące prac pomiarowych 
przy odksz ta ł cen iach p rzyczó łków i f i larów m o s t ó w . 
Z w y n i k ó w prac tych m o ż n a w y w n i o s k o w a ć , że przy
czółki i f i lary bynajmniej nie mogą być u w a ż a n e , jak 
to p r z e w a ż n i e do tąd m i a ł o miejsce, jako ciała zupeł
nie sztywne i n ieśprężys te . Doświadczen ia w y k a z a ł y 
coś wręcz przeciwnego; tak np. pomiary wie lk ich fila
rów m o s t ó w r eńsk i ch pod Briiggen i Eglison okaza ły , 
że pod w p ł y w e m parcia ł u k ó w m o s t ó w fi lary te wy
gięły się o 100 — 200 mm, przyczem nie z a u w a ż o n o 
ż a d n y c h ry sów. Podobnie duże stosunkowo defor
macje w y k a z a ł y mury tamy wodnej Pfaffen Sprung 
pod Amsteg, k tó re odksz ta łc i ły się w sposób, podany 
na rys. 3. 

Giekawe jest również zjawisko wygięcia się po
ziomego wieży koście lnej w Enge-Zurych, zbudowa
nej z piaskowca na zaprawie cementowej, zaobserwo
wane przez prof. Ritter 'a podczas jego p o m i a r ó w wie
ży w latach 1894 — 1895, przy pomocy a p a r a t ó w 
F r a h k P a (p. rys. 4). 

Jak w i d a ć z tej ilustracji, wygięcia poziome wierz
cho łka wieży, pows ta ł e skutkiem ude rzeń d z w o n ó w 
kośc ie lnych i fal rezonansowych, wynios ło około 
5 m m . 

P o w t ó r z o n e w r. 1926 badania da ły te same wy
n i k i . 

Spó łczynnik sprężystości muru (z piaskowca) wy
niósł wed ług obl iczeń 153 t /m 2 . 

Tenże spó łczynnik dla m u r ó w z granitu na pod
stawie l i cznych obserwacyj wie lu budowli granito
w y c h wyniós ł od 250 do 440 t /m 2 , dla betonu zaś 
270 l / m 2 (most betonowy ł u k o w y Sensebrucke pod 
T h ó r i s h a u s e n ) . 

Ciekawe są również cyfry, dotyczące wyt rzyma
łości muru granitowego na wyciąganie . Ustalono mia-
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Rys. Ą. 

nowicie na podstawie l i cznych obserwacyj, że przy
czepność zaprawy (cementowej) do granitu wynosi 
około 8 kg /cm 2 , w y t r z y m a ł o ś ć zaś na zgięcie — dla 
granitu 84 kg /cm 2 — dla zaprawy 35 kg /cm 2 . 

To też zdaniem inż. Buh lc ra m o ż n a b y się zgodzić 
na przyjęcie w murze grani towym na zaprawie ce-
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mentowej 3 —5 kg/cm 2 , jako normy nap rężen ia do
puszczalnego na wyciąganie . 

D la wyd łużeń (skróceń) od temperatury inż. B i i h -
ler podaje nas tępu jące normy: 

dla granitu a = 0,000009 
dla zaprawy cementowej w spoinach a == 0,000016 
dla piaskowca i wapienia a = 0,000005 

Inż. Bi ih le r informuje dalej, że w dziedzinie mo
stów że laznych p r zep rowadz i ł dużą liczbę b a d a ń , k tó 
re pozwol i ły na ustalenie pewnych wn iosków, a mia
nowicie: 

a) ciśnienie osi wagonu rozdziela się w ten spo
sób, że po łowa ciśnienia przypada na bezpośrednie 
obciążenie p o d k ł a d u , po łowa zaś rozdziela się po rów-
nu na oba sąsiednie p o d k ł a d y (po 1ji P.) . 

b) belki podłużne pomostu pracują mniej więcej 
jak be lk i ciągłe. 

c) kratownice dźwiga rów, t. j . s łupki , skosy lub 
krzyżulce, przyjmują na siebie dz ia łan ie sił poprzecz
nych w stosunku do swych p r z e k r o j ó w ; pasy dźwi
g a r ó w pracują proporcjonalnie do epiury m o m e n t ó w , 
l iczonych w e d ł u g p u n k t ó w s k r z y ż o w a n i a się wspo
mnianych s łupków i skosów; pasy dolne — przy jezdni 
dolnej, lub pasy górne — przy jezdni górne j — są 
znacznie o d ł a d o w a n e przez tężniki kratownic i ustro
je pomostu. 

Przeprowadzono również szereg p o m i a r ó w mo
stów że lazobe tonowych , ramowych, ł u k o w y c h i belko
wych, k tó re zbadano tak pod względem odksz ta łceń 
i rysów, jak i pod względem spółczyhników spręży
stości i stopnia obciążenia w k ie runku poprzecznym. 

Okaza ło się, że we wszystkich prawie zbadanych 
budowlach żelazobetonowych (niżej podpisany pisze 
le s łowa na odpowiedzialność autora referatu, inż. 
Biihlera) dos t rzeżono bardzo drobne zresztą rysy 
włoskowa te . 

W s p ó ł c z y n n i k sprężystości ustalony został w gra
nicach 240 — 300 t / cm 2 . 

S topień obciążenia moslu w kierunku poprzecz
n y m okaza ł się zupełn ie p r a w i d ł o w y m i przy stosun

ku rozpiętości do szerokości przęsła = 2, s topień ten 
zmienia ł się wed ług prawa l inj i prostej. 

Impulsy dynamiczne, od uderzeń przy jeździe po 
moście wa lców parowych na bruku z drobnej kostki 
da ły zwiększenie się siły statycznej o 21°/ 0 , poza tern 
stwierdzono, że budowle z żc lazobe lonu zachowują 
się w zupełności jak ciała sprężysle , odksz ta łca jąc się 
w sposób prawridłowTy i zgodnie z teorją mechaniki . 

Stwierdzono również zgodność obliczeń z wyn ika 
m i p o m i a r ó w . 

Odnośn ie do rezu l t a tów prac pomiarowych przy 
moslach drewnianych, zauważono , że, naogó ł biorąc, 
rozk ład sił w częściach d ź w i g a r ó w tych mos tów od
biega znacznie od założenia teoretycznego, co uwidocz
ni ło się przy badaniu odksz ta łceń mostu w Ragaz 
0 d ź w i g a r a c h drewnianych ciągłych syst. Howe'a. Zda
niem referenta, na leża łoby p r z e p r o w a d z i ć szereg dal
szych b a d a ń nad mostami drewnianemi w celu ustale
nia, jaka jest i ch praca w e w n ę t r z n a i w jakim stosun
k u znajdują się nap rężen ia obliczone i rzeczywiste. 

Uwagi te inż. Bi ih lera odnoszą się zwłaszcza do 
kra jów, obf i tujących w mosty drewniane, a więc i do 
Polsk i , w k tó re j dotychczas budowane są licznie ta
kie mosty r ó ż n y c h sys temów. 

P rzechodząc wreszcie do trzeciego punktu refera
tu — war tośc i p o m i a r ó w naukowych — inż. Bi ihler 
stwierdza, że war to ść ta jest b. wielka, pomiary takie 
bowiem są p o t ę ż n y m ś rodk iem w r ę k u inżyn ie rów dla 
pogłębienia i c h wiedzy technicznej i wskazania i m 
drogi na jwłaśc iwszego rozwiązan ia zadania budowla
nego, jakie przed n i m i zosta ło postawione. 

Poza tern pomiary naukowe mają wielkie znaczenie 
wychowawcze, dają bowiem m o ż n o ś ć skontrolowania 
naukowrego, a więc zupełn ie bezstronnego, czy dana 
budowla odpowiada wskazaniom nauki technicznej 
1 jakie są pod tym wzg lędem odchylenia. 

Pomiary te wreszcie zazna jamia ją konstruktora 
z jegO dziełem, t. j . z w y k o n a n ą przez niego budowlą 
i jej życiem w e w n ę t r z n e m , uczą tego konstruktora, 
by u n i k a ł p ro j ek tów us t ro jów złożonych, s tosował na
tomiast ustroje możl iwie proste o okreś lone j pracy 
statycznej. 

INŻ. W. ŻENCZYKOWSKI 

B A D A N I A C E M E N T Ó W 

WYKONANE W INSTYTUCIE BADAŃ INŻYNIERJI IYI. S. WOJSK. 

W okresie od 23.11 do 7.V. 1029 r. wykonano bada
nia wy t r zyma łośc iowe c e m e n t ó w 14 fabryk krajo
wych, na leżących do „Gen t rocemen tu" , oraz cementu 
glinowego niemieckiego „Alca" . Badania, wykonane 
na podstawie polskich norm zawierają dane o wytrzy
małośc i zaprawy cementowej 1 : 3 na śc iskanie i roz
ciąganie po 1, 3, 7 i 28 dniach i czystego zaczynu ce
mentowego jak również cechy fizyczne cemen tów. 
Wszystkie dane zestawione są w tablicy; prócz tego 
wyt rzymałośc i na śc iskanie i rozciąganie zaprawy 1 : 3 
uwidocznione są na wykresach. 

P r ó b a z w y k ł a ustalona przez polskie normy nie 
przewiduje danych o wy t rzyma łośc i na śc iskanie i roz
ciąganie po 1 dniu i o wy t r zyma łośc i na rozciąganie 

po 3 dniach, k tóre w niniejszej pracy zbada l i śmy , aby 
p r z e k o n a ć się, k lóre cementy najbardziej nadają się 
do robót , wymagających jak najszybszego w y k o ń c z e 
nia, jak np. dla p i lnych fortyfikacji , szybkiej odbu
dowy mos tów, dla tam wodnych i t. p. 

Z powyższego zestawienia wynika , że dla nag łych 
robót , wymagających znacznego stwardnienia beto
nów po 1 dniu nadaje się najlepiej cement glinowy. 
J e d n a k ż e już dla budowli , k ló re winny dostatecznie 
stwardnieć po 3 dniach, m o ż n a s tosować szereg ce-
m e n l ó w krajowych, z k l ó r y c h cementy m a r k i (5, 9 i 15 
odpowiadają w zupełności normom niemieckim ce
nieniu wysokowartościowegp 

D l a robót w z w y k ł y m budownictwie cementy kra-
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jowe są aż nadto dostateczno, cementu glinowego nie 
na leża łoby s tosować nietylko ze względu na wysoką 
cenę lecz i z powodu znacznych t rudnośc i przy wyko
naniu budowy (trzeba b. starannie o c h r a n i a ć przed 
dz ia łan iem słońca, często zwilżać powie rzchn ię i t. p.). 

Jeżeli p o r ó w n a ć wy t rzyma łośc i na śc iskanie i roz
ciąganie, to da się zauważyć , że niema stałego stosun
k u m i ę d z y temi wy t r zyma łośc i ami . Stosunek ten wa
ha się od 8:1 do 16 : 1 . 

Cement gl inowy przewyższa jący znacznie pod 

względem śc iskania inne cementy, przy rozc iąganiu 
już po 7 i 28 dniach zajmuje ś rednie miejsce między 
pozos ta łemi . 

W y n i k a z tego, że pęknięc ia jakie zazwyczaj zda
rzają się w częściach rozc iąganych betonu ła twie j mo
gą p o w s t a ć przy użyc iu cementu glinowego, niż przy 
zastosowaniu szeregu c e m e n t ó w polskich o większe j 
wy t r zyma łośc i na rozciąganie . 

Cementy polskie są naogół bardzo dobre i znacz
nie przewyższa ją wymagania stawiane przez normy. 

G. M. 

B E T O N W B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A N I O W E M 

Beton w budownictwie mieszkanio-
wcm znajduje u nas jeszcze niewiel
kie zastosowanie, natomiast na zacho
dzie używają go do tych celów już od 
wielu lat. 

Jednym z głównych powodów ab
stynencji od betonu u nas jest ten, że 
ściany betonowe są dobrym przewod
nikiem ciepła i głosu i wskutek tego 
łatwo przemarzają i są akustyczne. 

Ten wzgląd ujemny uważa się za 
usunięty przez zastosowanie odpowied
niej porowatej mieszaniny betonu, 
dzięki czemu można otrzymać mie
szkania nienaganne pod względem cie
pła, a przytem w zależności od ro
dzaju budowli można stosować ściany 
cieńsze, niż przy murach z cegły. 

Pod względem sposobu wykonania 
budowli z betonu można jc naogól po
dzielić na budowle: 

I. o murach pełnych lub pustako
wych, 

II. o szkielecie żelbetowym z wy
pełnieniem ścian. 

I. MURY PEŁNE LUB PUSTA
KOWE. 

W okresie powojennym wykonano 
w Europie dużo budowli z betonu i 
pasiaków, często z domieszką żużla. 
Domy, zbudowane z betonu żużlowe
go, naogól okazały się praktyczne. 
Stwierdzono, że domy takie można 
zamieszkać prędko, gdyż ściany szyb
ko wysychają; np. dom dwupiętrowy 
o powierzchni 21.8 m'-', rozpoczęty 
W jesieni, mógł być już zamieszka
ny po upływie 1 miesięcy. Postawienie 
ścian jednej kondygnacji łącznie ze 
ściankami dzialowemi wewnetrznemi 
trwało 4 dni. Stropy były żelbetowe. 
Siła robocza składała się z 1 podmaj-
strzego, 7 murarzy, 2 pomocników i 4 
uczniów. 

Dom ten jest Ciepły i nieakustyczny. 
W Gdańsku wybudowano w lalach 

11)22 — 1(128 cały szereg domów z pu
staków z betonu żużlowego i wszystkie 
bez wyjątku mają być dobre. 

Są one ciepłe i <nieakustyczne, a czas 
budowy ich jest znacznie krótszy, niż 
przy domach, murowanych z cegły. 

Ściana z pustaków betonowych o 
grubości 25 cm zastępuje w zupełno
ści pod względem statycznym i ciepl
nym ścianę iz cegieł o grubości ,'18 cm. 

W braku dostatecznej ilości żużla 
zastępują go pumeksem, o ile on znaj
duje się na miejscu. 

Koszt budowy domów z betonu żu
żlowego wynosi około l()"/o mniej, niż 
budowanych z cegły. 

Domy seryjne z betonu żużloweyo. 

W Nr. 5 czasopisma „Moderner 
Neubau" znajdujemy opisy różnych ro
dzajów betonu do budowy domów 
mieszkalnych wraz z. folografjanń wy
konanych z tych betonów budowli. 

Jako wypróbowane już i uznane za 
dobre, pismo lo podaje następujące ro
dzaje betonów: 

1. Bclon żwirowo - żużlowi] z mie
szaniny cementu żwiru kopalnianego 
i żużla. Próby dowiodły, że nawet bar
dzo chuda mieszanina 1 : 12 do 1 : lfi 
daje beton, z którego można bez szkie
letu budować kilkopiętrowe domy, 
przyczem szalowanie może być szybko 
usunięte, co bardzo przyśpiesza bieg 
roboty. 

Mieszkańcy tych domów utrzymują 
zgodnie, że przy grubości ścian ze
wnętrznych 30 cm mieszkania w tych 
domach są cieplejsze, niż w domach 
z cegły o grubości 38 cm. 

Ciężka zima r. 1928/9 była dobrą 
próbą izolacji cieplnej w tych do
mach. Rodziny, które wprowadziły się 
do tych świeżo wykończonych z po
czątkiem zimy trzypiętrowych domów, 
oświadczyły, że zużyły mniej opalu, 
niż dawniej w domach ceglanych. 

Doświadczenia praktyczne nad prze
wodnictwem ciepła daljr w tych do
mach wskaźnik 0,25 do 0,35 w przeci
wieństwie do domów z cegły 0,60 do 
0,65. 

Na izolację głosową wskaźnik ton 
kształtuje sio mniej więcej tak samo. 

Najlepiej daje się to odczuć przy 
ściankach przedziałowych. Gdy ścian
ki ceglane o grubości 25 cm przepu
szczają jeszcze słowa, głośno wypo
wiedziane, to ścianki 20 cm grubości 
z betonu żużlowego tłumią je zupełnie. 

Takie pod względem higroskopij-
nym ściany z betonu żużlowego prze
wyższają ściany ceglane. Wyschnięte 
i otynkowane ściany wchłaniają wil
goć znacznie słabiej, niż ściany ce
glane. 

Czas wykonania budowli jest rów
nież krótszy. Przy zastosowaniu ma
szyn do przygotowania betonu i do 
transportu tegoż możliwe jest wyko
nanie w golowem oszalowaniu do 18 
m* murów (z odliczenie otworów) 
na godzinę przez 16 sił roboczych, li
cząc w tem tylko 3 robolników facho
wych. 

Koszt budowy domów z betonu żu
żlowego wynosi o 15 — 20°/o mniej, 
niż domów z cegły. 

Poza mniejszym kosztem murów, 
budowa lego rodzaju przedstawia je
szcze wiele innych zalet. Silnie poro
wata powierzchnia murów stanowi 
dobry podkład dla tynku, gwoździe, 
haki i I. p. dają się łatwo wbijać, tak 
samo z łatwością można wykuwać 
dziury i wogóle wszelka obróbka mu
rów nie przedstawia poważnych trud
ności. 

2. Bclon porozytowy, również jako 
beton sypany. Jest to mieszanina beto
nu cemontowo-żwirowego i betonu 
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wapienno-żwirowcgo. Przy przeróbce 
przygotowuje się odzielnie zaprawę 
wapicnno-piaskową w stosunku 1 : (i 
lub 1 : 8 i mieszaninę cementu z pia
skiem w stosunku 1 : 8. Mieszaniny te 
w sianie wilgotnym ubija się następ
nie yy stosunku 1 : 1. 

Budowa domu z belami porozytowego. 

Z betonu porozytowego wykonano 
już z powodzeniem liczne budowle 
mieszkalne. Pod yyzględem ciepła i a-
kustyki dają one rezultaty dodatnie. 
Czas trwania budowy domu o 20 mie
szkaniach wabia! się od 21/.- do 3*/J 
miesięcy, a yyiec yyynosil przynajmniej 
o P/2 miesiąca mniej, niż przy budo-
yvie takiegoż domu z cegły. 

W ostatnich czasach zbudoyyana zo
stała skombinowana maszyna do mie
szania zaprawy yyapiennej i betonu, 
oraz do transportu mieszaniny ha do
wolną wysokość. Maszyna ta składa 
się z mieszadła do zaprayyy yyapien
nej, mieszadła do betonu i eleyyatora. 

3. Beton pumeksowi; jest też do
brym materjałem do budowy domów 
mieszkalnych i używa się jako beton 
sypany lub też yy formie pustaków, 
a także yv formie dużych płyt, zależ
nie od tego, czy pumeks jest na miej
scu, czy musi być przywożony zda-
leka. 

4. Eelon gazowy i celolit zasługu
ją na szczególniejszą uwagę ze yyzglę-
du na wysoką izolację głosową i ciepl
ną. Obydwa rodzaje lego betonu są 
bardzo porowate. W betonie gazoyyym 
osiąga się lo przez użycie środkóyy pę
dzących, dodawanych do suchego su
rowca, które po dodaniu wody yyydzie-
lają gazy, tworzące małe pęcherzyki. 

Obecnie znane są dyya systemy przy
gotowania >tego betonu, a mianowicie: 
system „aerokret", (pochodzący ze 
Szwecji, według którego osiąga się 
porowatość betonu, dzięki dodaniu do 
mieszaniny betonu specjalnych chemi-
kalij, które w połączeniu z yyodą i ce
nieniem yyydzielają gazy, oddziały
wające na beton tak, jak drożdże na 
ciasto. Poyystały stąd produkt podobny 
jest w swojej budowie do gąbki gu
mowej. Ponieważ malerjal ten może 
być przygotowany o różnych cięża

rach galunkowych, przeto stopień wy
trzymałości na ciśnienie i stopień prze
puszczalności ciepła mogą też być róż
ne, odpowiednio do potrzeby. A więc 
np. materjał o yyadze 0,35 jest yyylącz-
nie materjałem izolacyjnym, gdy ma
lerjal o yyadze 0,8 służyć już może do 
budoyyy ścian przedziałowych, a o yya
dze 1,0 do 1,3 stanowi już materjał bu-
dowlany nośny. 

System „Schimabelort" różni się od 
syslemu „aerokret" zastosowaniem in
nych środków pędzących (przymie
szka stopu wapnia z magnezem za
miast proszku aluminjowego) i przy
rządzeniem. Jako materjał dodatkoyyy 

Sćiańy z Celolitu. 

dodaje sie żyyirek; stosunek mieszaniny 
jesl 1 : (i z dodatkiem 0.1°/o środka pę
dzącego. Beton ten stosuje się yyylącz-
nie jako sypany. 

Celolit odróżnia się od betonu ga
zowego sposobem przyrządzenia. Na
przód yyytyyarza sic yv fasie pianę 
mydlaną (szare mydło z dodatkiem 
roztworu kleju), którą następnie 
miesza sie dokładnie z zaprayyą ce
mentową. Pianę wprowadza się do 
mieszadła pod ciśnieniem. Pory po
wstają wskutek piany. Zależnie od 
yyielkości por, można otrzymać ciężar 
gatunkowy od 0.2 do 1.2. Części bu
dowli z lego materjalu, o yyadze śred
nio 0.8 do O.i) mają w sobie piany w 
ilości l"/o yyagi ogólnej cenieniu wraz 
z materiałami dodatkowemi. 

Bloki lub płyty tego syslemu przy
gotowują się fabrycznie, ostatnio przy 
procesie twardnienia w kotłach paro
wych. 

Że lekkie betony nadają się do wy
wołania przełomu w dziedzinie izola
cji cieplnej i głosowej — dziś można 
przyjąć lo za rzecz zdecydowaną. 

Celolit, jako materjał budowlany, 
okazał się naogól pożyteczny. Ściany 
weyynętrzne przy 15 cm grubości dają 
zupełną odporność na wplyyyy atmo
sferyczne w lecie i yy zimie. Podlega 
przyziemia z warstwy 6 cm betonu ko
mórkowego i 10 cm betonu żużlowego 
zabezpiecza zupełnie od zimna. 

Dach z płyt 8 cm gr. z lego mate
rjalu, ułożonych miedzy dźyyigara-
mi, pokryty papą dubelloyyą i od 
spodu yy pomieszczeniach mieszkal
nych yyyprawiony cienką poyyłoką gi
psową według opinji „Moderner Neu-
bau'u", yy zupełności zabezpiecza odpo
wiednią temperaturę. 

Dla osiągnięcia zupełnej izolacji 
głosowej wystarczają ściany zewnętrz
ne o grubości 15 cm i ściany we-
wnelrze przedziałowe 8 cm gr. Tak 
samo izolują stropy o grubości 8 cm 
z podłogą betonową 2 cm zyyierzchu 
i z tynkiem gipsowym od spodu. 

Niewskazane jest stosowanie szkie
letu żelaznego wewnątrz ścian z celoli
tu, gdyż zmiany temperatury inaczej 
oddziaływają na żelazo, niż na celolit 
i z togo powodu mogą powstać rysy. 
Unikanie żelaza jest wskazane i dlatego, 
że ono jest dobrym przewodnikiem gło
su, wskutek czego własności izolacyjne 
celolitu nie mogą być całkowicie wyzy
skane. 

Dom z betonu porozytowego 
W budowie. 

II. SZKIELET ŻELBETOWY. 

Szkielet żelbetowy, tak samo jak 
szkielet żelazny, ma funkcję nośną, 
ściany zaś wypełniające go mają funk
cję podziału przestrzeni. 

Ten noyyy sposób budowania przy 
pomocy szkieletu żelbetowego różni się 
od budoyyy z żelaza tylko tern, że 
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szkielet żelazny przygotowuje się w 
fabryce, szkielet zaś żelbetowy na miej
scu budowy. Pod względem szybkości 
budowy nima tu różnic. 

Połączenie ścian wypełniających ze 
szkieletem jest proste i organiczne. 

Warto zastanowić się nad poważ-
nem pytaniem, czy i dla jakich typów 
budowli szkielety żelbetowe z wypeł
nieniem są korzystne i czy pełne mury 
betonowe bez szkieletu w danym ra
zie nie są korzystniejsze i bardziej 
wskazane pod względem gospodar
czym. 

Doświadczenie poucza, że szkielety 
żelbetowe dla domów mieszkalnych 
malopięlrowych nie są wskazane, na
tomiast w wielkich miastach dla bu
dowy domów wielopiętrowych oraz 
budowli przemysłowych są celowe. 

III. STROPY MASYWNE. 

Niema wątpliwrości, że stropy ma
sywne nadają się do budowy domów 

Dom z betonu żużlowego 
w budowie. 

mieszkalnych zarówno pod względem 
technicznym, jaki gospodarczym. 

Co do kosztów7 budowy w porów
naniu ze stropami drewnianemi, to, je
żeli weźmiemy pod uwagę koszty kon
serwacji tych ostatnich oraz wyższą 
premję ubezpieczeniową, lo bodaj nie 
są one tańsze od stropów masywnych. 

Wogóle domy mieszkalne budują 
się obecnie znacznie prędzej, niż daw
niej, wobec czego trzeba się poważnie 
liczyć z ewentualnością zapuszczenia 
grzyba w częściach drewnianych bu
dowli. 

Państwo, jako wierzyciel hipotecz
ny nieruchomości, które zostały wybu
dowane drogą pożyczek publicznych— 
musi przykładać wagę do lego, aby 
sposób budowy gwarantował jak naj
dłuższą trwałość domów. 

INZ. Z. 

G A Z O B E T O N 

Gazobeton jest stosowany w Szwe
cji od 1923 r. przez Akliobolaget Val-
leylkens Cementfabrik. Jest lo two
rzywo otrzymane w sposób b. łatwy 
przez wymieszanie szlaki wielkopieco
wej, cementu i wody i dodanie do tej 
mieszaniny bardzo niewielkiej ilości 
proszku glinowego, co powoduje re
akcję chemiczną, przy której wydzie
la się gaz, Iworząc b. drobne pęche
rzyki wewnątrz tworzywa. Glin z wo-
dzianem wapnia mieszaniny daje wy-

Rys, 1. 

dzielający się gaz i związek wapnio-
wo - glinowy. O ile mieszanina i spo
sób wykonania gazobelonu są prawi
dłowe, to pęcherzyki te są ze wszyst
kich stron zasklepione i nie łączą się 
ze sobą dzięki czemu tworzywo posia
da, znakomite własności izolacyjne. 
Zdarza się jednak, że w gazohetonie 
źle przygotowanym pęcherzyki łączą 

się w sieć kanalików, co powoduje 
wielką nasiąkliwość i zmniejsza wła
sności izolacyjne. 

Dobry gazobeton ma spólczynnik 
przewodnictwa cieplnego 3 — 3*/j ra-
za mniejszy od cegły. Doświadczenia 
prof. ForsellaŁ) wykazały wielką od
porność na działanie mrozu w gazo
hetonie: gazobeton poddany powtarza
nym działaniom mrozu nie wykazał 
żadnych uszkodzeń, podczas gdy takie 
uszkodzenia były dostrzeżone w je
dnocześnie badanej cegle. 

Próby ogniowe z gazotoelonem w 
Columbia - University w New-Yorku 
dały też b. dobre wyniki. 

Strop z gazobelonu grubości 10 cm 
z obciążeniem 3200 kg/m2 był podda
ny działaniu ognia w ciągu 4 godzin 
i w czasie kiedy dolna powierzchnia 
wykazywała temperaturę 950° C, w 
górnej zmierzono zaledwie 120° C. 

Ciężar właściwy gazobelonu wyno
si około 0,8 do 1, a zatem ściana z ga
zobelonu może mieć pięciokrotnie 
niniejszy ciężar od ściany z cegły o 
tym samym przewodnictwie cieplnym. 

(iazobelon może być bez trudu 
przecinany zwyklemi piłami; można 
w niego również wbijać gwoździe. Ga
zobelon można wykonywać ma budo
wie w postaci oddzielnych płyt, blo
ków lub też można nim betonować na 
miejscu w deskowaniu, nadaje się do 
wykonania ścian nośnych w budyn
kach o 1 — 2 kondygnacji, do wypeł
nienia konstrukcyj szkieletowych, do 
ścianek działowych i do sirorpów. 

W Szwecji slosują do ścian ze
wnętrznych płyty grubości 20 cm 

Der Rauingenieur Nr. 12—1929. 

(rys. 1), których przewodnictwo ciepl
ne według prof. Barkera jest takie jak 
muru 51 om. 

Dzięki niewielkiemu ciężarowi pły
ty 11 — 30 kg może ona być z łatwo
ścią ułożona przez jednego robotnika. 
Płyty mają zazwyczaj wycięcie z 3 
stron, w których mieszczą się żelaza 
dla usztywnienia i uodpornienia ścia
ny na działanie wilatru. Spoiwy zale
wane również gazobelonem łączą pły
ty w monolit, wszędzie jednakowo od
porny na działanie temperatury. 

W celu dobrej izolacji słupów że
laznych, jak również dla zabezpiecze-

Rys. 2. 

nia od pęknięć wskutek niejednako
wej wydlużalności poszczególnych 
tworzyw w konstrukcjach szkielelo-
•wych stosujemy plyly gazobelonowe 
zaopatrzone z jednej strony w war
stwę korka grubości P/a cm (rys. 2). 

Przestrzenie pomiędzy płytami gia-
zohetonowemi i slupem żelaznym na
pełnia się płynną zaprawą gazobelonu. 
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Płyty stosowane do stropów no
śnych miają zazwyczaj grubość 10 — 
12 cm, są lekko zbrojone górą i dołem 
i opierają się zazwyczaj na belkach 
żelaznych. 

W Instytucie Badań Inżynier ji M. 
S. Wojsk, przygotowano płytę z gazo-

Rys. 3. 

betonu o wymiarach i uzbrojeniu jak 
na rys. 3 i poddano ją zginaniu po 28 
dniach. 

Płytę obciążono warstwami cegieł, 
cylindrami, kostkami belonowemi, oraz 
kostkami z cellolilu, a następnie i cię
żarami żelaznemi; całkowite obciąże
nie uzyskanie tym sposobem przez, u-
kładanie coraz to nowszych ciężarów 
doprowadzone <lo 1766 kg nie wywo
łało złamania płyty (rys. 4 i 5). 

Ugięcia mierzone przy różnych ob
ciążeniach uwidocznione są w nastę
pującej tablicy: 

Obciążenie 

kg 

80 
160 
302 
586 
807 
991 

Ugięcie 
min 

0,07 
0,25 
0,52 
0,88 
1,17 

Wobec niemożliwości złamania pły
ty przez dokładanie coraz to nowych 
ciężarów, postanowiono ją zginać na 
maszynie probierczej 200 tonn Amsle-
ra, ponieważ jednak płyta o szeroko
ści 50 cm nie mieściła się w maszy
nie, przeto przepiłowano ją wzdłuż i 
próbie poddano płytę zwężoną do ,'S0cm 
z uzbrojeniem podłużnym dolnym 
218 mm i górnem 115 mm (rys. 69). 

Płytę podparto na podporach prze
gubowych maszyny probierczej w od
ległości podpór L = 1,2 m i obciążono 
stopniowo ciężarem skupionym pośrod
ku. Przy obciążeniu silą 1000 kg poja
wiła sie pierwsza rysa; złamanie na
stąpiło przy sile skupionej 1550 kg, 
która dała moment gnący M = Vi 
1550.18 = 10500 kg; złamanie płyty 
było spowodowane zmiażdżeniem płyty 
W pasie ściskanym. Żadnych rys świad
czących ścięciu i ukośnem rozciąganiu 
nieznaleziono. 

W Instytucie Badań Inżynierji M. S. 
Wojsk, badano również wytrzymałość 
na ściskanie gazobelonu 3 gatunków 
A, B i C. 

A) T. zw. gazobeton suchy o skła
dzie na 1 m3 szlaki granulowanej — 
300 kg cementu, 350 g proszku alumi-
njowego i 92 litrów wody, dają średnią 
wytrzymałość z C kostek po 28 dniach 

Rys. ',. 

12,1 kg/cm2. Ciężar właściwy jego wy
nosi 1,05. 

B) Gazobeton z drobniejszą szlaką 
o składzie na 1 ms szlaki grubszej nie-

Rys. 5. 

przesianej 320 litrów szlaki drobniej
szej przesianej, która przeszła przez si
to o Otworach 1,76 nun i zatrzymała 
się na sicie o otworach 2,38 mm, ce
mentu 250 kg proszku aluminjowego 
320 g i wody 174 litry, dał średnią 
wytrzymałość z 0 kostek po 28 dniach 

6,9 kg/cm-; ciężar właściwy wynosił 
0,95. 

C) Gazobeton t. zw. rosnący o skła
dzie na 100 kg szlaki, która przeszła 
przez sito o otworach 4,76 mm i za
trzymała sie na sicie o otworach 
2,38 mm—cementu 107 kg, proszku alu
minjowego 183 g, wody 66,7 litrów, dal 
średnią wytrzymałość z 6 kostek po 
28 dniach 20,1 kg/cm2, przy ciężarze 
właściwym '0,91. 

Nasiąkliwość w °/o na wagę w sto
sunku do ciężaru kostki wysuszonej wy
nosiła dla gazobelonu w stanie takim, 
w jakim był dostarczony, 17,8"/o po 
wchłonięciu największej możliwej ilo
ści wody 43,7°/o. 

Oprócz powyższych trzech odmian 
gazobetonu istnieje jeszcze odmiana od
rębna, t. zw. gazohelon z domieszką 
wapnia i magnezu (Schimabeton), w 
którym jako domieszkę, powodującą 
wytwarzanie porów stosuje się nie pro
szek aluimnjowy, lecz stop wiapniowo-
magnezowy; gaz wydziela się w posta
ci pęcherzyków przez rozkład wymie
nionego stopu przy zetknięciu z wodą 
mieszaniny. 

Jako kruszywo stosuje się piasek, 
lub drobnoziarnisty żwirek z piaskiem; 
stosunek cementu i kruszywa wynosi 
1 : (i; stopu dodaje się 0,l°/o. Tego ro
dzaju gazobeton przygotowuje się na 
budowie podobnie jak beton lany. 

Stop wapniowo-magnezowy sprzeda
wany jest w Niemczech przez wyna
lazcę architekta Asmusa we Wrocła
wiu. 

Pomimo dodatnich własności gazo
belonu, posiada on jednak i ujemne. 
Bautechnik Nr. 30 z 1928 r. stwierdza 
duży skurcz gazobetonu, wskutek czego 
nie można z niego robić bez obawy cią
głych konstrukcji żelazogazobelono-
wycli. Ważną wadą gazobetonu jesl 
również i to, że tworzywo to wymaga 
bardzo umiejętnego przygotowania, 
gdyż przy niewielkim błędzie w przy
rządzaniu gazobeton zupełnie traci swe 
dobre własności. 

Już po napisaniu niniejszego arty
kułu autor miał możność oglądać bu
dynek o 2 kondygnacjach zrobiony w 
roku 1928 z suchego gazobetonu w de
skowaniu (a więc nie z bloków). Budy
nek ten o grubości ścian 25 cm zacho
wał się zupełnie zadowalająco pod 
względem cieplnym nawet w czasie 
wielkich mrozów, jednakże wskutek 
skurczu, o którym była mowa w „Bau
technik" popękał, tak, że w ścianach 
powstało dużo' pianowych rys nictylko 
wloskowatych, ale i szerokich na kilka 
milimetrów. 

Dowodziłoby to, że nic należy wyko
nywać budynków monolitowych z su
chego gazobetonu. 
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ZJAZD STAŁEJ DELEGACJI Z. li. 
I S. Z. B. B. 

Dnia 14 i 15 b. m. odbył sie. w Pozna
niu w pawilonie przemysłu budowlanego 
XVI kolejny Zjazd Delegacji Stałej Zrze
szeń Budowlanych R. P. Zjazd nosił cha-
lakler wewnętrzny i odbył się pod prze
wodnictwem prezesa adw. I. Chabiclskie-
go, gromadząc 45 przedstawicieli wszyst
kich zrzeszonych organizacyj. 

Przedmiotem obrad w pierwszym dniu 
Zjazdu były konjunkturn budowlana oraz 
zagadnienie przetargów na roboty budow
lane. Zjazd stwierdził, że za wyjątkiem 
Górnego .Śląska gdzie rozwija się budow
nictwo komunalne i państwowe z. pożyczki 
inwestycyjnej, w pozostałych częściach 
kraju panuje prawie całkowity z.aslój bu
dowlany, przybierający specjalnie ostrą 
formę w Małopolsce. — Sprawa przetar
gów ujęta została w referatach inż. Zale
skiego, podanych in extenso na czele ni
niejszego zeszytu. 

Drugi dzień zjazdu poświęcono sprawie 
robotniczej oraz. zagadnieniu finansowo-
mieszkaniowemu — referenci inż. \Y. Pol
kowski i G. Martens, (patrz str. 219 „P. 
B.") — stwierdzając niedomaganie i bo
lączki obecne oraz środki naprawy. 

W odniesieniu do wszystkich rozważa
nych zagadnień, Zjazd powziął uchwały, 
przekazane do wykonania Prezydjum De
legacji. 

BEZROBOCIE W POLSCE. 

Cyfry dotyczące bezrobocia w całej 
Polsce w b. r. wskazują, iż najwyższy stan 
osiągnęło bezrobocie w marcu dochodząc 
do liczby 182.454 (styczeń — 134.255, lu
ty — 171.215). 

W kwietniu spada liczba bezrobotnych 
niewiele do 173.666, przewyższając liczbę 
z lutego, poczem daje się zaobserwować 
dalszy znaczny spadek: maj — 139.847, 
czerwiec — 122.771, wreszcie koniec dru
giego tygodnia czerwca — 118.103, i ko
niec czerwca — 109.314. 

OBNIŻENIE SKŁADEK ZAKŁADÓW 
PRACY NA EUNDUSZ BEZROBOCIA 

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 48 z. dn. 
30 czerwca r. b. zostało ogłoszone rozpo
rządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecz
nej z dn. 12 czerwca 1929 r. w porozumie
niu z Ministrem Skarbu w sprawie obni
żenia wkładek zakładów pracy oraz pod
wyższenia norm zasiłków, ustanowionych 
w ustawie z dn. 18 lipca 1924 r. o zabez
pieczeniu na wypadek bezrobocia. 

Mocą wspomnianego rozporządzenia: 
1. Wkładki zakładów pracy na Fun

dusz Bezrobocia zostają obniżone z. do
tychczasowej normy 2"/o płacy do l,8"/o 
płacy robotnika. Z tych l,8"/o zakład pra
cy potrąca zabezpieczonemu robotnikowi 
z jego zarobku 0,46. /o, z własnych zaś fun
duszów dopłaca l,35"/o. 

Niezmienioną pozostaje natomiast naj
wyższa granica dziennego zarobku robot
nika, od której obliczaną jest składka i 
zasiłek (7 zł. 50 gr.). 

K R O N I K A K R A J O W A 

2. Zasiłki, wypłacane przez Fundusz 
Bezrobocia uprawnionym do lego bezro
botnym, zostają podwyższone również o 
10"/o, lo znaczy będą otrzymywać: 

bezrobotny z rodziną 1—2 osób 38,5"/o „ 
bezrobotny z rodziną 1—2 osób 33,5°/o „ 
bezrobotny z rodziną 3—5 osób 44"/o „ 
bezrobotny z rodziną powyż. 5 os. 55"/o ,, 

3. Omawiane rozporządzenie wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 1929 r. 

SYTUACJA NA RYNKU DRZEWNYM. 

Długotrwała zima Opóźniła ekspioata-
ćję. tak, że w tarlakach bardzo mało jest 
przeschniętego tegorocznego materjału tar
tego. W lasach państwowych i prywat
nych znaczne zapasy drzewa są niesprze-
dane. Jakkolwiek ceny na drzewo okrą
głe mają w dalszym ciągu tendencję zniż
kową, lo pomimo wszystko nie znajdują 
nabywców i wskutek lego istnieje obawa, 
że drzewo, pozostając w lasach, ulegnie 
do pewnego stopnia zepsuciu. Wobec te
go, że kampanja lak znacznie się opóźni
ła, należy się już dziś liczyć z lem, że 
tegoroczne materjały tarte w poważnej ilo
ści wyjdą podsiniałe. Pozwala to żywić 
nadzieję, że z końcem lata ceny materja
łów tartych, zdrowych powinny się pod
nieść. Zeszłoroczne zapasy suchych mate
rjałów tartych, zwłaszcza dobrych i w 
grubszych rozmiarach, są poszukiwane. 
Wskutek zeszłorocznych zobowiązań, cią
żących jeszcze dziś na tartakach i wyso
kiej pomimo wszystko ceny drzewa okrą
głego, slan zatrudnienia w tartakach wy
nosi 30 do 40 proc. 

Eksport drzewa znacznie się zmniej
szył. 

BUDOWNICTWO DROGOWE MIEJSKIE. 

Długość dróg samorządowych, więc: 
ulic, szos bitych i brukowanych, utrzy
mywanych przez gminy miejskie, wzro
sła w okresie 1919—1928 na terenie 
wszystkich miast, objętych statystyką Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Związ
ku Miasl Polskich, z 5.721,929 km do 
0.940,198 km, t. j. o 21"/o. Wzrost jest 
więc stosunkowo nieznaczny, przyczem 
między posz.czcgólnemi grupami miast 
Zachodzą niewielkie różnice. Najwyższy 
odsetek wzrostu długości dróg wykazują 
miasta ponad 50.000 mieszkańców 
(24,8°/o), najniższe tempo rozwoju — 
miasta od 25 do 50.000 mieszkańców, 
mianowicie 17,7°/o, miasta {pozostałych 
obu grup wykazują wielce zbliżone od
setki: grupa I — 20,2°/o, grupa II — 
21,4°/o. 

Znacznie wydatniejszy wzrost wyka
zuje budowa mostów na bitych drogach 
samorządowych. Długość łączna mostów 
drewnianych wzrosła o 48,2°/o, wynosząc 
w 1928 r. 9.022 m. Długość mostów z in
nych malerjałów (żelazne, betonowe itp.) 
wzrosła o 58,5°/o, wynosząc w 1928 r. 
8.290 m, więc mało co mniej niż długość 
mostów drewnianych. Widzimy więc 
zdrową tendencję w kierunku zwiększa

nia ilości mostów, budowanych z trwal
szych materjałów, przy równoczesnem 
zmniejszaniu mostów drewnianych. 

Jesl ciekawe, że miasta od 25 do 50 
tysięcy celują w mostach drewnianych 
(49,<>"/(>), podczas gdy mosty z innych 
materjałów tworzą tu tylko 24,3"/o. Wre
szcie miasta ponad 50 tysięcy mieszkań
ców mają zbliżone odsetki wzrostu długo
ści mostów (drewniane 17,2°/o, inne 
18,3°/o). Długości szos brukowanych nie 
mogliśmy ustalić odrębnie wobec niepo-
dania przez szereg miasl dokładnych roz
miarów. 

Jeśli chodzi o dane według wykona
nia budżetów w 1920 r., to wielkie mia
sta ponad 100.000 mieszkańców wydają 
bardzo poważne pozycje na budowę i re
konstrukcję ulic, utrzymanie ulic, placów 
i dróg, budowę mostów i t. d. Utrzyma
nie ulic i dróg pochłonęło w miastach 
tych bardzo poważne pozycje ogółu wy
datków zwyczajnych i nadzwyczajnych. 
Lublin i Sosnowiec wykazują najwyższe 
odsetki na budowę dróg. Wreszcie mia
sta od 20 do 50 tysięcy mieszkańców 
przeznaczają na budowę i rekonstrukcję 
ulic 47,6"/o, na budowę mostów 3,5"/o, na 
utrzymanie ulic 17,6°/o, na czyszczenie 
ulic 10,6°/o, wreszcie na utrzymanie chod
ników l,l°/o ogółu wydatków. 

ZADŁUŻENIE NASZYCH MIAST. 
Większe inwestycje, dokonywane przez 

samorząd lerylorjalny, powinny być fi
nansowane za pomocą pożyczek, dlatego 
też bardzo ciekawym jest stan zadłuże
nia naszych samorządów. Bardzo szcze
gółowe dane w tej mierze znajdujemy 
w piacy dr. Jana Piekałkiewicza „Dłu
gi samorządu lerytorjalnego" (Kwartalnik 
Statystyczny, zesz. drugi, r. 1929, oraz 
osobna odbitka). 

Z podanych tam zestawień widzimy, 
że nasze miasta są względnie bardzo nie
znacznie zadłużone, leżą przed niemi 
więc jeszcze duże możliwości. Do najbar
dziej zadłużonych miast należy Wilno, 
w którem przeciętnie na jednego miesz
kańca przypada 100,9 zł.; w porównaniu 
jednak z miastami zagranicznemi, długi 
naszych miasl są bardzo nieznaczne. Dłu
gi, np. miasta Stokholmu wynoszą prze
ciętnie na jednego mieszkańca 1893 zl., 
Oslo — 2007 zł. 

BILANS HANDLOWY W MAJU 1929 R. 
Przywóz do Polski (łącznie z W. M. 

Gdańskiem) w maju 1929 r. wyniósł 184.1 
tys. t. wartości zł. 272.2 miljn. Wywóz 
zaś 1.011.8 tys. I. wartości zł. 220.8 miljn. 
Saldo ujemne bilansu handlowego w ma
ju wyniosło zatem zl. 45.4 miljn., czyli 
zmniejszyło się w porównaniu do po
przedniego miesiąca o zł. 01.4 miljn. War
tość przywozu zmniejszyła się w porów
naniu do poprzedniego miesiąca o zl. 
18.9 miljn., wartość wywozu natomiast 
wzrosła o zł. 12.5 miljn. 

Grupa materjałów budowlanych, mir 
nerałów, wyrobów ceramicznych i 1. d. 
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w dziale przywozu zaznaczona jest sum;; 
7.178 lys. złotych (104.373 ton). 

Wywóz natomiast w tej grupie wy
niósł 1.722 tys. zł. (64.482 ton). 

W porównaniu ze styczniem b. r. 
przywóz zmalał czterokrotnie zarówno 
co do wartości jak i tonażu. 

To samo daje się zauważyć w wy
wozie. 

W porównaniu z majem r. ub. daje 
się zaobserwować to samo zjawisko. 

PRZEWOZY KOLEJOWE MATERJA
ŁÓW BUDOWLANYCH. 

W dniu 15 czerwca 1920 r. w Mini
sterstwie Komunikacji odbyło się kolejne 
posiedzenie Komisji między min ist er jalnej 
w sprawie podziału wagonów dla przewo
zu na okres od 1 do .'il lipca. Na po-
zu kolejami ładunki i opracowania pla
nu przewozowego na okres od 1 do 
31 lipca. Na posiedzeniu tern ogłoszone 
zostało przez Ministerstwo Komunikacji 
sprawozdanie o przewozach, wykonanych 
w maju 1929 r. i jednocześnie zostały 
ustalone normy przewozów na lipiec 
1929 r. 

W odniesieniu do przewozu materja
łów budowlanych (prócz drzewnych), za
notowano w maju przewóz 548 wagonów 
15 tonnowyeh średnio, dziennie (norma 
535) czyli w porównaniu z majem z. r. 
0 42 takie wagony średnio dzienniej 
mniej. 

UPOWAŻNIENIE DO OGRANICZANIA 
EGZEKUCJI PODATKU PRZEMYSŁO
WEGO ZA 1928 R. 

W związku z okólnikiem Ministerstwa 
Skarbu z dn. 27 kwietnia 1929 r. L. D. 
V 6.23/1 w sprawie rozłożenia na raty 
różnicy między kwolą wymierzonego po
datku od obrolu za 1928 r. a uslawowemi 
zaliczkami, przypisanemi na tenże rok 
1 odroczenia terminów płatności zaliczek 
na podatek przemysłowy od obrotu za 
1 i II kwartał 1929 r.,—a ponadto biorąc 
na uwagę konieczność szybkiego Spro
stowania wysokości tychże zaliczek 
w tych wszystkich wypadkach, w kló
rych dokonany wymiar podatku od obro
tu za 1928 r. najprawdopodobniej ule
gnie w postępowaniu odwoławczem 
zmniejszeniu, Ministerstwo Skarbu okól
nikiem L. D. V 8.518/1/29 zarządziło, by 
naczelnicy urzędów skarbowych przepro
wadzili bądź osobiście, bądź przy współ
udziale członków komisyj szacunkowych 
względnie rzeczoznawców, zaproszonych 
według ich uznania, przedwstępne zbada
nie odwołań od wymiaru podatku od 
obrolu za 1928 r. i, w zależności od wy
ników tego badania, ograniczyli narazie 
egzekucję podatku do kwol, przypadają
cych od obrotów, prowizorycznie przy 
badaniu odwołań ustalonych. W związ
ku z lem naczelnicy mają również odpo
wiednio ograniczyć wysokość zaliczek 
kwartalnych za 1929 r. 

W razie powołania do Współudziału 
rzeczoznawców, należy ich powoływać 
przedewszystkiem z grona osób, wskaza
nych przez izby handlowe i przemysło
we, izby rzemieślnicze, względnie przez 
zawodowe organizacje gospodarcze. 

WYZNACZANIE RZECZOZNAWCÓW 
PRZEZ IZBY HANDLOWE I PRZEMY
SŁOWE. PRZY WYMIARZE PODATKU 
DOCHODOWEGO. 

Mając na uwadze zakres działania izb 
przemysłowo-handlowych, oraz znaczenie 
informacyj dla wymiaru podatku docho
dowego, których udzielić mogą izby prze
mysłowo-handlowe, Ministerstwo Skarbu 
okólnikiem L. D. V 3989/2 zarządziło, 
aby dla celów wymiaru podatku docho
dowego na 1929 r. władze wymiarowe 
wykorzystały jak najszerzej dane, które 
dostarczą rzeczoznawcy, wyznaczani dla 
poszczególnych okręgów wymiarowych 
przez izby przemysłowo-handlowe. 

W związku z powyższem mają izby 
skarbowe natychmiast odnieść się do wła
ściwych izb przemysłowo - handlowych 
0 wyznaczenie delegatów dla poszczegól
nych okręgów wymiarowych, upoważnio
nych do udzielania władzom skarbowym 
informacyj. 

Nazwiska osób, wyznaczonych przez 
właściwe izby handlowo-przemyslowe do 
udzielania informacyj władzom skarbo
wym w poszczególnych okręgach wymia
rowych, należy zakomunikować odpo
wiednim urzędom skarbowym podatków 
1 opłat skarbowych. 

CESJA WEKSLU IN BLANCO. 

Art. 13 prawa wekslowego z dn. 14/XI 
1924 r. reguluje kwest ję cesji wekslu 
blankowego. Wierzyciel z takiego wek
slu władny jest przenieść swoje prawa 
na osobę trzecią, nawet bez formalnego 
indosowania i przed wypełnieniem tekstu 
weksla. 

Sąd Najwyższy wyjaśnił wyrokiem 
z dn. 24/11 1928 r., że w takim wypadku 
cesjonarjusz wchodzi w prawa cedenla 
co do możności wypełnienia tekstu, 
a wystawca nie jesl pozbawiony obrony, 
opartej na przepisie arl. 100 cz. 5 pra
wa wekslowego i władny jesl w sporze 
z cesjonarjuszem zarzucać niezgodność 
wypełnienia blankietu wekslowego z wa
runkami umowy, zawartej między wy
stawcą i cedenlem. 

Z DZIAŁALNOŚCI B. G. K. W OKRESIE 
I.I.—30.V 1929 r. 

W odniesieniu do spraw budowlanych 
zauważyć należy, że pożyczki gotówkowe 
długoterminowe zmniejszyły się na skutek 
przeprowadzonej konwersji pożyczek bu
dowlanych, udzielonych w poprzednich 
latach. Do końca maja skonwertowano 
pożyczek na sumę zl. 18.7 miljn. Nowych 
kredytów budowlanych przyznano w 
pierwszych 5 miesiącach r. b. zł. 18.5 miljn,, 
z których na Państwowy Fundusz Bu
dowlany przypada zł. 8.6 miljn., na własne 
fundusze Banku zł. 9.9 miljn. Z powyższych 
kwot zostało zrealizowanych z. funduszów 
rządowych zł. 3.9 miljn., z zasobów wła
snych Banku zł. 7.;i miljn. Poważniejsze 
zwiększenie wykazuje portfel akcyj i 11-
działów w przedsiębiorstwach konsprcjal-
nych z zł. 46.3 miljn. w końcu 1928 r. do 
zł. 51.8 miljn. w dn. 31 maja r. b., czyli 
o przeszło 18"/o. 

Suma zrealizowanych pożyczek emisyj
nych wzrosła w okresie od stycznia do 

maja r. b. o zł. 38.4 miljn. Połowa tej su
my przypada na konwersję gotówkowych 
pożyczek budowlanych na budowlach już 
wykończonych. Pożyczek takich zostało 
w r. 1). zrealizowanych na sumę zł. 19.2 
miljn., w lem zł. 17 miljn. w 7"/o listach 
zastawnych i zł. 2.2 miljn. w 8"/o obliga
cjach budowlanych. Kredyty amortyza
cyjne dla samorządów wzrosły o zł. 13.5 
miljn., a pożyczki hipoteczne na nieru
chomości ziemskie i miejskie o zł. 5.7 miljn. 

Przegląd ważniejszych operacji B. G. 
K. w bieżącym roku naogół stwierdza, że 
działalność instytucji — w myśl nakreślo
nych w latach 1927 i 1928 wytycznych 
programowych — skoncentrowana była w 
dalszym ciągu przedewszystkiem na zasi
lanie kredytem przedsiębiorstw koncerno-
wycb Banku oraz instytucyj o charakterze 
społeczno-gospodarczym, jak: spółdzielnie 
i samorządy. Ze względu na trudne poło
żenie finansowe wsi przychodził Bank z 
wydatniejszą pomocą sferom rolniczym. 
Przeprowadzona natomiast konwersja po
życzek budowlanych przysporzy Bankowi 
nowych środków na finansowanie budow
nictwa mieszkaniowego. 

CZĘSTOCHOWA 

Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU. 

Pomimo licznych zaniedbań władz ro
syjskich, następnie zaś okupantów w za
kresie rozwoju oświaly i życia kulturalne
go miasta, a także w zakresie najniezbęd-
niejszych urządzeń miejskich — prace sa
morządu terytorjalnego prawie do 1928 
r. były mało wydatne. Od 1919 r. do 1928 
r. wzniesiono 3 budynki szkolne, mie
szczące 2.117 dzieci, zabrukowano 11 km 
jezdni i dróg oraz wybudowano 3 budyn
ki mieszkalne o 61 izbach. 

W zakresie urządzeń miejskich wybu
dowano w latach 1925—1928 urządzenia 
wodociągowo - kanalizacyjne, zyskawszy 
na to pożyczkę firmy Ulen, która te robo
ty wykonała. Wodociągi częstochowskie 
są zasilane wodą, wypływającą ze źródeł, 
znajdujących się o około 8 km na północ 
od miasta i dostarczających wodę wybo
rowej jakości. 

Rok 1928 zaznaczył się wydalneni 
wzmożeniem działalności samorządu miej
skiego. Usprawniono administrację miej
ską, rozbudowano przedsiębiorstwa ko
munalne", wzmożono tempo rozwoju bu
downictwa mieszkaniowego, wreszcie do
konano szeregu inwestycyj w zakresie na
prawy ulic i dróg, oświetlenia miasta i 1. 
]>. Poważny dorobek miasta w tym okre
sie stanowi leż rozbudowa szkolnictwa 
powszechnego, urządzeń zdrowotnych, 
kulturalnych, a także należyte postawie
nie sprawy opieki społecznej. 

W zakresie przedsiębiorstw miejskich, 
prócz prowadzonych przez miasto urzą
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, mia
sto wykupuje beloniainię, cegielnię, pro
dukującą 4 milj.-cegieł rocznie, oraz uru
chamia miejską komunikację autobusową. 
W zakresie budownictwa mieszkaniowego 
magistrat wystawia w 1928 r. 6 budynków 
o 428 izbach. Naprawiono leż 3 km dróg 
oraz ułożono 783 m chodniku asfaltowe
go. Bok 1928 sianowi też datę przełomo
wą, jeśli chodzi o oświetlenie ulic. Do 
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1928 i-, miasto oświetlane było 164 lampa
mi, w 1028 r. liczba lamp wzrosła do 749. 

W 1928 r. rozpoczęto budowę 2 szkół, 
z których jedna obliczona jest na pomie
szczenie 1,300 dzieci, druga zaś na 700 
dzieci. W związku z rozbudową szkolnic
twa postępuje leż znacznie naprzód spra
wa realizacji powszechnego nauczania: od 
1920 r., w którym uczęszczało do szkół 
powszechnych 6.909 dzieci, liczba ich 
wzrosła w r. ul), do 11.493. W 1927/28 r. 
liczba dzieci, uczęszczających do szkół, 
stanowiła 80.2°/o ogólnej liczby dzieci w 
wieku szkolnym. 

W zakresie zdrowotności utworzono 
Wydział Zdrowia oraz powiększono licz
bę lekarzy miejskich, bigjenistek oraz 
kontrolerów sanitarnych. Miasto udzieliło 
też subsydjinn Częstochowskiemu Towa
rzystwu Przeciwgruźliczemu na powołanie 
do życia przychodni przeciwgruźliczej. 
Miaslo posiada 19 bibl jolek, zawierają
cych ogółem 40.000 tomów, 15 stowarzy
szeń kulturalno - oświatowych, 13 subsy
diowanych przez miaslo instylucyj filan
tropijnych. Magistral udziela subsydjum 
teatrowi. Na 1929 rok przewidziane są 
dalsze inwestycje. W związku z wykupie
niem przez miasto betoniarni i cegielni, 
przewidziane jest ułożenie 14.000 m2 chod
ników oraz dalszy rozwój ruchu budow
lanego. Do budżetu na rok 1929/30 wsta
wiono sumę 300.000 na budowę nowocze
snego szpitala. Ożywione tempo pracy 
częstochowskiego magistratu postawi mia
slo na odpowiednim poziomie kultural
nym, usuwając na zawsze ślady dawnych 
zaniedbań, oraz przyczyniając się, dzięki 
szeregowi urządzeń, do wydatniejszego 
rozwoju życia gospodarczego. 

LUBLIN. 

ROZBUDOWA LUBLINA. 

Ludność Lublina szybko wzrasta, w cią
gu ostatnich 20 lal podwoiła się ona i na 
I lipca r. ub. wynosiła 115.334 osób. 
W stosunku do lego ruch budowlany jest 
b. słaby. Na przeszkodzie, jak wszędzie 
stoi brak kapilalów i trudności uzyska
nia taniego kredytu. 

W czasie od 1 maja 1925 do 1 kwiet
nia 1929 r. przez Komitet rozbudowy m. 
Lublina otrzymały z B. G. K. pożyczki 62 
osoby prywatne na ogólną sumę 843.700 
zł., dzięki czemu pobudowano 27 domów 
parterowych, 15 jednopiętrowych, 7 dwu
piętrowych i 2 trzypiętrowe. W budyn
kach tych znajduje się: 57 mieszkań jed
noizbowych, 102 dwuizbowych, 65 trzy
izbowych, 22 czteroizbowych, 6 pięcio-
izbowycb, 2 sześeioizbowe, czyli razem 
254 mieszkań o 586 izbach. W powyżej 
wymienionej sumie pożyczek mieści się 
również 11 pożyczek na remont zrujno
wanych domów. 

Jeżeli uwzględnimy tę Ostatnią po
zycję i podzielimy ogólną sumę udzielo
nych pożyczek przez ilość pobudowanych 
izb, wypadnie, że wysokość udzielonej 
pożyczki na jedną pobudowaną izbę wy
nosi poniżej 1500 zł. 

Instytucje społeczne i dobroczynne 
uzyskały w tymże czasie 274.000 zł. 
w drobnych pożyczkach na przeróbkę sta
rych lub wykończenie nowych domów 
mieszkalnych. 

Spółdzieląje mieszkaniowe otrzymały 
w tym samym okresie 1.347.500 zł. 

Kapitał prywatny w Lublinie nic boi 
się bynajmniej angażować w budowie 
domów mieszkalnych, czego dowodem 
jesl wybudowanie w roku ub. dwuch wiel
kich kamienic w śródmieściu wyłącznie 
ze środków prywatnych, mniejszych zaś 
budowli lego rodzaju powstało w latach 
ostatnich stosunkowo sporo. 

Ogółem w lalach od 1925 do 1929 r. 
pobudowano: w roku 1925 — 43 domy 
o 162 izbach, 1926 r, — 05 domów o 446 
izbach, 1927 r. — 100 domów o 554 izbach; 
1928 r. — 100 o 752 izbach. 

Do Komitetu Rozbudowy zgłasza się 
b. wiele osób, pragnących wznosić bu
dynki, a posiadających pewne środki 
własne w wysokości od 25 — 50°/0, po
trzebnych sum. Resztę, chcieliby otrzy
mać tytułem nisko oprocentowanej po
życzki. W obecnej chwili w Komitecie 
znajdują się 42 podania osób prywatnych 
o pożyczki i przeważnie na wykończenie 
znacznie zaawansowanych budynków na 
sumę 1.053.000 zł., pozalem jest jeszcze 
około 40 podobnych podań nierozpalrzo-
nych na sumę przeszło 2.500.000 zł. Jed
nem słowem, byłby ruch, gdyby były pie
niądze. 

A tymczasem obliczono, że na 1.1.1928 r. 
Lublinowi brakło 16.000 izb i że prócz 
tego winno normalnie corocznie przyby
wać 1.400 izb. Jeżeliby więc program roz
budowy rozłożyć na 10 lal, należałoby 
corocznie pobudować po 3.000 izb. 

Koszt budowy jednej izby obliczono 
przeciętnie na 5000 zł. wskutek czego Lu
blin potrzebowałby rocznie około 15.000.000 
zł., tymczasem w ciągu ostatnich czterech 
lal Komitet Rozbudowy m. Lublina uzy
skał ogółem, jak z powyższych zestawień 
wynika, około 2 miljonów 500 tysięcy zł. 
kredytu. Sytuacja więc świetnie się nie za
powiada. 

BYDGOSZCZ. 

RUCH BUDOWLANY. 

Z pośród budowli społecznych ostatnio 
powstałych w Bydgoszczy można wymie
nić: nowoczesny gmach szpitalny, na 550 
łóżek wybudowany całkowicie z własnych 
funduszów magistratu, pierwszą łaźnię 
miejską, Dom Starców i będącą w budo
wie wielką elektrownię miejską. 

W dziedzinie zwalczania głodu mie
szkaniowego wybudowano: 10 will dWU-
mieszkaniowycb przy ul. Ossolińskich, 20 
domów robotniczych dwu mieszkaniowy cli, 
dwupiętrowy dom mieszkalny dla urzęd
ników o 80 mieszkaniach, 3 domy miesz
kalne (na ukończeniu), 20 baraków dla 
najbiedniejszych o 150 mieszkaniach oraz 
szereg domków o 48 mieszkaniach robot
niczych przy ul. Toruńskiej. 

Prócz tego wybudowano miejski Sta-
djon sportowy z betonowemi trybunami. 

GDAŃSK. 

SENAT GDAŃSK] TWORZY PRZEDSIĘ
BIORSTWO BUDOWY TANICH MIE
SZKAŃ. 

Senat Wolnego Miasta przedłożył Ra
dzie Miejskiej nagły wniosek o przyzna

nie 500.000 guld. z FUndusŻU budowlane
go Gdańska na kapitał zakładowy towa
rzystwa ..Danziger Siedlungs Akc. Ges.", 
które zajmie się specjalnie budową tanich 
mieszkań. 

Senat, stawiając wniosek wychodził z 
założenia, iż przedsiębiorstwo jako towa
rzystwo akcyjne przy współudziale pry
watnych kapitałów jest znacznie ruch l i w-
sze i ma znacznie bardziej ułatwione za
danie w pokonywaniu różnych formalno
ści, uzyskiwaniu pożyczek zagranicznych 
i I. p., niż instytucje urzędowe i samorzą
dowe. 

Wspomniane towarzystwo ma zająć się 
budową przedewszystkiem łanich 3 poko
jowych mieszkań, klóre byłyby podzielo
ne narazić na 2 lokale z komornem nie 
przewyższającem 25 — 30 guld gd. mie
sięcznie. 

ŁÓDŹ, 

PORADNIA BUDOWLANA YY LODZI. 

Komitet rozbudowy m. Lodzi, wycho
dząc z założenia, iż ezęslo zdarzają się 
wypadki przedstawiania planów budowy 
(zwłaszcza małych domków) projektowa
nych przez techników budowlanych, a 
tylko podpisywanych grzecznościowo przez 
architekta, niezgodnych z interesami bu
dującego, chaotycznych i obfitujących w 
różne niewłaściwości, występuje do ma
gistratu z wnioskiem o zorganizowanie 
poradni budowlanej. 

Zadaniem poradni będzie informowa
nie obywatela o wszystkich formalno
ściach, związanych ze złożeniem planów, 
z rozmieszczeniem objektów, izb i I. d. 

Poradnia informować będzie obywateli 
bezpłatnie. 

DĄBROWA GÓRNICZA. 

SPRAWA POŻYCZKI BUDOWLANEJ, 

Rada miejska w Dąbrowie uchwaliła 
zaciągnąć w Zakładzie Ubezpieczeń Pra
cowników Umysłowych w Królewskiej 
Hucie pożyczkę 400.000 złotych na re
mont zrujnowanych domów i mieszkań 
oraz na wykończenie domów, których 
właściciele nie są w stanie wykończyć 
własnymi środkami. 

Jednakże władze centralne stanęły na 
odmiennem stanowisku, i wychodząc z za
łożenia, że pożyczka na lak dogodnych 
warunkach z instytucji społecznej winna, 
częściowo także przejść na cele społecz
ne, a za laki uważają władze budowę 
przez miasto domów dla bezdomnych, 
uchwały Rady miejskiej nie zatwierdziły, 
zaznaczając, iż udzielą aprobaty tylko 
w tym wypadku, jeżeli polowa pożyczki, 
t. j. 200 tysięcy zł. zostanie przeznaczona 
na budowę przez miasto domów dla bez
domnych, a druga połowa pójdzie na re
mont zniszczonych domów i mieszkań. 

Wobec tego stanowiska władz wątpli
we jest przyjście do skutku tej pożyczki, 
nad którą Rada miejska jeszcze raz ma 
się zastanowić. 
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K R O N I K A Z A G R A N 1 C Z N A 

Z WYSTAWY WE WROCŁAWIU. 

„MIESZKANIA I WARSZTATY PRACY". 

Odbywająca się obecnie we Wrocławiu 
wyslawa „mieszkań i warsztatów pracy", 
która skupia na sobie uwagi; całej Europy 
środkowej, wprowadza na porządek dzien
ny publicznej dyskusji nowe próby roz
wiązania problemu budowy mieszkań i 
wszelkich rodzajów pracowni. Wybudo
wana lani próbna osada znacznych roz
miarów daje przegląd najrozmaitszych ty
pów mieszkań i przeróżnych kształtów ar
chitektonicznych, przyczem występuje lu
laj obok domów pojedynczych oraz pod
wójnych i jednorzędowych, jako nowy 
typ duży dom dla bezżennych, obejmują
cy około 100 mieszkań. Wystawa la na
stręcza sposobność systematycznego zba
dania z wszelkich punktów widzenia nie 
tylko organizacji budowy i sposobów wy
korzystania powierzchni budowlanej, lecz 
także nowych metod budowlanych i ma
terjałów do budowy używanych. W gru
pie „pracowni" widzimy wszystkie formy 
warsztatów rękodzielnika, przedstawione 
w 14 wzorowo zorganizowanych pracow
niach, znajdujących się w pełnym ruchu, 
dalej widzimy tam pracownię kupca, re
prezentowaną przez ulicę sklepów, a wzo
rowo urządzone gospodarstwo rolne daje 
nam obraz warsztatu pracy rolnika. Nic 
pominięto tam także warsztatu pracowni
ka umysłowego, biur, kantorów, pokojów 
ordynacyjnych dla lekarzy, wreszcie nawet 
pokoju i miejsc rozrywkowych dla dzieci. 
Wielka wystawa hal poddaje szczegółowej 
analizie wszelkie produkty pracy umy
słowej i malerjalnej, klóre w tej prób
nej osadzie i w tych wzorowych warszta
tach pracy znalazły swą ostateczną formę. 
Ta rewja bal przedstawia nadto plany 
budowy i kształtowania miast, oraz obra
zy mieszkań zagranicznych. Przed oczy
ma widza przeciąga ujęła w logicznie ko
lejne grupy cała dziedzina pracy budow
lanej, poczynając od pierwszej cegły po
przez wszystkie materjaly i konstrukcje 
budowlane, a kończąc na gotowym pięk
nie uszeregowanym rzędzie domów, two
rzących całą ulicę. 

W dziale zagranicy znajduje się też 
dział polski reprezentowany bardzo sta
rannie. 

Bardzo obfity materjał, wykresy ta
blice i dane statystyczne, obejmuje plany 
budowy kolonji na Żoliborzu, plany do
mów projektowanych w Lodzi, zestawie
nia finansowania ruchu budowlanego przez 
li. (i. K., dane o rozbudowie, o potrzebach 
mieszkaniowych i I. d. 

SYTUACJA GOSPODARCZA NIEMIEC. 

Zycie gospodarcze Niemiec pozostaje 
ciągle pod silnym wpływem polityki, co 
odbija się na braku wytycznej linji go
spodarki. 

Chara klery styczny ni przykładem bra
ku jasnej linji w polityce gospodarczej 
była ostatnia pożyczka wewnętrzna, która 
zakończyła się zresztą fiaskiem. Z uchwa
lonej sumy 500 miljn. mk. wypuścił rząd 
Rzeszy jako pierwszą transzę 300 miljn. 

mk.. z których jednak przeszło 40"/II nic 
zoslało pokryte. 

Sprawozdania gospodarcze o położeniu 
w Niemczech nastrojone są ostatnio na 
ton minorowy. Konjunklura gospodarcza 
kształtuje się ostatnio tak niejednolicie, że 
nawet poglądy naogół bezstronnego pań
stwowego Instytutu badania konjunklur 
trzeba przyjąć z pewnem zastrzeżeniem. 
Zdaniem instytutu należy w Niemczech o-
czekiwać w najbliższym czasie dalszego 
spadku konjunktury. Głównym przedmio
tem badań Instytutu jest położenie na ryn
ku pieniężnym i kapitałów. Zwyżkę stopy 
procentowej w ostatnich miesiącach tłu
maczy Instytut wpływami międzynarodo
wych rynków kredytowych oraz. silnym 
odpływem złola i dewiz wysokowarlościo-
wych z BąnkU Rzeszy. Poza lem rolnic
two i przemysł budowlany zwracają się ze 
swemi zapotrzebowaniami kredytowemi 
wskutek ścieśnienia rynku kapitałów do 
rynku pieniężnego. Obieg wekslowy jesl 
stosunkowo zbyt duży, dopływ dewiz za
granicznych z długoterminowych pożyczek 
jesl ograniczony. 

Tendencja spadku cen uwydatniła się 
w ogólnym wskaźniku hurtowym (stan / 
r. 1913 = 100). który wynosi 137,1 za 
kwiecień, a 135,5 za maj r. b.; w r. 1928 
odnośne liczby wyniosły 139,5 oraz 141,2; 
przeciętny roczny wskaźnik hurtowy wy
niósł w r. 1928 — 110,0. Według badań 
Instytutu konjunklur utrzymały się nao
gół ceny fabrykatów; najdotkliwiej spa
dły ceny produktów rolnych. ' 

Handel zagraniczny Niemiec w maju 
r. h. dal nadwyżkę wywozu (do wywozu 
wliczono wywóz na poczet odszkodowań) 
nad przywozem w wysokości 54 miljn. mk. 
Po biernem..saldzie w I kwartale r. b., wy-
noszącem kolejno w poszczególnych mie
siącach: 214, 44 i 38 miljn. mk., wykazał 
bilans handlowy w kwietniu jedynie 24 
miljn. salda ujemnego, a w maju 54 miljn. 
salda dodatniego. 

Wywóz Przywóz Saldo 
w miljonach marek 

Kwiecień 1020 1.231 1.255 - 24 
Maj 1020 1.1711 1.122 +54 

Na rynku pracy nastąpiło w kwietniu 
i maju oczekiwane odprężenie. Wśród 
członków związków zawodowych wynio
sło bezrobocie z końcem poszczególnych 
miesięcy r. b.: 

Styczeń 808 tysięcy, I. j. 10,-l"/n ogółu czł. 
Luty 031 tysiące 22,3°/o 
Marzec 702 „ 16,8°/o 
Kwiecień 468 „ ll , l°/o 
Maj 387 „ 9,l°/o 

Należy zaznaczyć, że statystyka związ
ków zawodowych obejmuje jedynie 20"/u 
ogółu robotników. 

Ogólna ilość poszukujących pracy w 
urzędach pośrednictwa spadła z 1.835 tys. 
w końcu kwietnia do 1.(500 tys. W połowie 
maja. Równocześnie zmniejszyła się ilość 
pobierających pełne wsparcia z funduszu 
bezrobocia z. 1.126 tys., w połowic kwiet
nia na 028 tys. w połowie maja i 808 w 
koiicu maja. Poprawa nastąpiła nielylko 
w rolnictwie i przemyśle budowlanym, 
ale również w przemyśle wogółe. 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
W RZYMIE. 

Międzynarodowy związek mieszkanio
wy i regulacji iniasl organizuje w roku 
bieżącym kongres międzynarodowy, któ
ry odbędzie się w czasie od 12 do 20 
września w Rzymie. 

W czasie kongresu, który da możność 
zapoznania się z intensywnie prowadzone-
mi pracami w Rzymie, urządzona zosta
nie wystawa, poświęcona sprawie miesz
kaniowej i urbanistyce we Włoszech. 
W wysławić wezmą udział wszelkie orga
nizacje zarówno rządowe jak i społeczne, 
zajmujące się sprawami mieszkaniowcnii 
i rozbdową miast. 

Na kongresie odbędą sic dwie konfe
rencje, podczas których omówiony zosta
nie historyczny rozwój Rzymu i jego zna
czenie dla nowoczesnych urbanistów oraz 
rozwój Medjolanu. 

Dalej kongres obradować będzie nad 
niezwykle ciekawym tematem, jak prze
prowadzić prace nad urządzeniem miast 
starodawnych i historycznych w len spo
sób, aby odpowiadały warunkom nowo
czesnym. 

Nowożytne wymagania co do urzą
dzeń miejskich oraz konieczność ułat
wień komunikacyjnych wpływają na po
trzebę nowoczesnego urządzenia miast 
dawnych a historycznych. W pracy tej 
należy ochronić wyraźny i odrębny cha
rakter dzielnic i gmachów o wartości hi
storycznej, estetycznej lub architektonicz
nej. Zadaniem więc wygłaszanych na kon
gresie referatów i dyskusyj będzie ustale
nie najodpowiedniejszych do tego metod, 
uważając jednak, aby przeprowadzone 
prace nie obciążały zbytnio władz pu
blicznych. 

Rozpatrywane będą również przez 
kongres - metody rozbudowy miast, 
a głównie miast starodawnych i histo
rycznych. Celem referatów i dyskusyj na 
len leniał będzie zbadanie metod, dzięki 
którym tego rodzaju miasta rozwinęły 
się lut) rozwijają w dalszym ciągu oraz 
wyciągnięcie wniosków dla miast na 
przyszłość. 

Jednym z na jgłównie jszych celów 
kongresu będzie znalezienie źródeł finan
sowych na budowę mieszkań dla klas 
średniozamożnych, ze specjalnem uwzględ
nieniem stosowania metod, przyciągają
cych kapitał. 

Następnym tematem będzie układ do
mów zbiorowych w wielkich miastach. 
W wielkich miastach bowiem buduje się 
przeważnie domy wieloniieszkaniowe. 
Konieczne jest zbadać zasady, jakie na
leży stosować przy układaniu planu lego 
typu mieszkania, gdyż z planem tym wią
żą się ważne zagadnienia higjeniczne 
i moralne oraz warunki społeczne. 

PRACE RADAWCZE W ROSJI SO
WIECKIEJ. 

Zmonopolizowanie całego życia go
spodarczego W rękach rządu i wydawa
nie przezeń znacznych funduszów na ce
le budownictwa spowodowało władze so
wieckie, przy znanej ich skłonności do 
tworzenia szeroko zakrojonych organiza-
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cyj, do założenia szeregu placówek ba
dawczych. O pracy placówkach tych 
z zakresu materjałów budowlanych i bu
downictwa dowiadujemy się Z artykułu, 
ogłoszonego przez czasopismo „Slroiliel-
naja promyszlcnnost" (zesz. 3 z r. b.). 

Artykuł omawia prace organizacyj 
przemysłu lakierów nad zastąpieniem ole
jów naturalnych (klórych odczuwa si<; 
brak) innemi produktami, prace organi
zacyj przemysłu naftowego (Aznieft) nad 
wyrobem materjałów drogowych z pro
duktów dystylacji ropy, wreszcie wspo
mina o wielu placówkach rozmaitych 
urzędów z zakresu badań budownictwa 
Ogniotrwałego, meljoracyj, zagadnień ko
lejnictwa i w. in. Główne placówki ba
dawcze znajdują sit; pod zarządem Urzę
du Naukowo-Technicznego (NTU). Są 
to m. in. Instytut Metaloznawczy (głów
ne prace: spawanie elektryczne, cemen
tacja, pokrywanie metali warstwami 
ochronnemi i I. p.). Instytut aerohydro-
dynamiczny, Instytut torfowy i in. Insty
tuty te jednak zajmują się tylko pośred
nio zagadnieniami, związanemi z budow
nictwem. Tym sprawom poświęcone są 
natomiast Instytuty: Krzemianów, Mine
ralogii stosownej i Budownictwa. 

I n s t y t u t K r z e m i a n ó w obcho
dził już w roku ub. 10-lecie swego istnie
nia. Przez ten czas Instytut wykonał wie
le prac pożytecznych, ale prowadzone 
były one bezplanowo, dorywczo, na przy
godne zamówienia z zewnątrz. Z pośród 
prac tych należy wymienić badania two
rzyw, wiążących (wapniaki, mergle) 
z różn. złóż krajowych, zagadnienie wy
zyskania żużli z węgla brunatnego Za

głębia Moskiewskiego, wyrób cementu 
gipsowego i 1. p. Instytut posiada swą 
,,wytwórnię doświadczalną", gdzie pro
wadzono badania wypalania wapna i I. 
p. Drugi dział prac Instytutu stanowi 
cegła. W tym zakresie Instytut bada 
poszczególne fazy procesu wyrobu cegły 
różnych gatunków, wpływ rozmaitych 
czynników na produkcję, wpływ domie
szek i t. d. Wreszcie bada Instytut kwar
ce i piaski z rozm. stron kraju, dla wy
jaśnienia ich przydatności do wyrobu 
cegły dynasowej. Jak jednak szeroko 
a bezprpgramowo ujmuje swe prace In
stytut, świadczy np. fakt, iż zbudowano 
w nim specjalny generator do odgazowy
wania węgla brunatnego, a więc wzięło 
się do zadania bardzo odległego od ce
lu zasadniczego, placówki. 

I n st y t u l M i n c r a l o g j i stoso
w a n e j i M e t a l u r g j i m e t a l i k <>-
I o r 0 W y C li jes t instytucją młodszą 
niż powyższa, lecz pracującą bardziej 
programowo. Prace swe prowadzi w 2-cli 
kierunkach, rozróżniając pionowy i po
ziomy zespoły zagadnień. Pierwszy ujmu
je badanie minerału, zaczynające się od 
studjów miejsca jego wydobycia i dal
szej przeróbki, drugi — ma na celu ba
danie procesu przeróbki z uwzględnie
niem produktów ubocznych. Wydaje się 
bardzo wątpliwem, czy taki sztuczny po
dział zagadnień jest pożyteczny, jest jed
nak stosowany i może charakteryzować, 
jak „szeroko" mają być ujmowane za
gadnienia. Główną słabą stroną prac 
omawianej placówki jest brak możności 
sprawdzenia ich wyników w praktyce 
przemysłowej. Instytut posiada jakoby 

slosy projektów zastosowania azbestu 
i rozm. innych minerałów, ale nikł z pro
jektów tych nie kwapi się korzystać. In
stytut próbował sam wznosić próbne bu
dowle, ale prace te utknęły. Przerost za
kresu prac, bez należytego programu, do
prowadził do objęcia przez rozważaną 
placówki; prac nad krzemianami, należą
cych do osobnej instytucji, powstaje więc 
powtarzanie prac i dublowanie wysiłków. 
0 rozdęciu prac świadczy założenie przez. 
Instytut własnego biura konstrukcyjnego. 

I n s t y t u t b u d o w l i p r z e m y 
s ł o w y c li i i n ż y n i e r y j n y c h 
istnieje od r. 1927, rozporządza jednak 
lak małemi środkami, że dotąd tylko się 
organizował, a prace właściwe dopiero 
zaczyna. Instytucja ta zajęła się bada
niem ustrojów drewnianych, budowli 
z materjałów zastępczych, badaniem 
gruntów, fundamentów palowych, grzyba 
domowego i t. p. Z wykonanych już prac 
należy wspomnieć o zbadaniu materjałów 
izolacyjnych, jak również i konstrukcyj 
pod względem termicznym (np. wpływu 
zaokrąglenia naroży zewnętrznych). Wy
datki Instytutu wyniosły w r. 1927/28 
.'10.000 rb. na projektowanie i badania 
laboratoryjne, a 60.000 rb. — na budo
wle, Instytut zaś Minerologji wydał 
w tym okresie 1.439.500 rb. Dodatnią 
stroną omawianych prac jest energja 
1 zapał w icli rozwijaniu, natomiast głów
ne wady organizacji prac badawczych: 
bezprognunowość i brak koordynacji sta
ły się obecnie troską ster technicznych 
i rządowych kraju. 

PRZEGLĄD W Y D A W N I C T W K R A J O W Y C H 

KONJUNKTURA GOSPODARCZA. 

„Konjunktura gospodarcza" (rir. fi), 
omawiając rynek pracy, pisze: 

„Decydujący wpływ wywiera stale na 
rynek pracy ruch budowlany. Ostatnie 
dane o zatrudnieniu w przemyśle prze
twórczym, jakiemi rozporządzamy, wy
kazują, że w ciągu kwietnia zatrudnienie 
wzrosło (poza cukrowniami) o 25,8 tys. 
osób; w przemyśle mineralnym wzrost 
Wyniósł 11,3 lys., w budowlanym 11,0 
lys., w tartakach 2,7 lys., w przemyśle 
metalowym w ścisłem znaczeniu 1,8 tyś.; 
w pozostałych gałęziach wzrost był ma
ły i nie wyrównał nawet spadku w in
nych. W ciągu maja dane o bezrobociu, 
z pośród Wyodrębnionych grup zawo
dowych; wykazują spadek głównie w (/ru
pie robotników budowlanych, zmniejszają 
się również liczby dla związanej z budow
nictwem grupy metalowców. 

O ile w początkach sezonu w mar
cu i kwietniu — ruch ożywił się tylko 
w pewnych okręgach, głównie w woje
wództwach zachodnich i śląskich, lo 
w maju uruchomiono roboty na terenie 
całego Państwa; znacznie zmniejszyła się 
liczba bezrobotnych robotników budow
lanych w województwach centralnych 
i południowych, w klórych poprzednio 

spadła tylko w niewielu miastach. Trze
ba jednak zauważyć, że w tych grupach 
województw jest jeszcze znaczna liczba 
bezrobotnych wykwalifikowanych robot
ników budowlanych, za rejestrowany cli 
w 1'. U. I'. I'. — w centralnych 5,1 tys., 
w południowych 4,6 lys., podczas gdy 
w zachodnich i śląskiem jesl ich już tyl
ko 1,7 lys. (1 czerwca)". 

Oceniając zaś sytuację w przemyśle 
budowlanym, wskazuje, iż w ciągu maja 
nastąpił dalszy znaczny spadek bezrobo
cia wogóle, a wśród robotników budow
lanych w szczególności, co pozwala spo
dziewać się, że dane o zatrudnieniu 
w przemyśle budowlanym za maj wyka
żą dalszy wzrost wskaźnika, podobnie, 
jak lo było w kwietniu. Jest przyteni 
rzeczą godną zaznaczenia, że poziom 
wskaźnika za marzec i kwiecień pozo
stawał na lej samej wysokości, co w od
powiednich miesiącach roku 1928. 

Przeprowadzone przez Instytut do
chodzenie, którego wyniki będą szcze
gółowo podane w specjalnej publikacji, 
wykazało, że z pośród prywatnych robót 
budowlanych; nieukończonycb w r. 1928, 
w roku bież. podjęto zaledwie 54°/i), 
w niektórych zaś okręgach terytorjalnych 
jeszcze mniej, a więc w Warszawie wraz 
z. okolicami 40"/o, w woj. południowych 

45°/o. Można zauważyć, że niskie odsetki 
wznowionych robót budowlanych wyka
zują te same okręgi, w których nastąpił 
mały tylko spadek bezrobocia wśród ro
botników budowlanych (por .„Konjunktu
ra Gospodarcza" Nr. 5, sir. 127). 

Pozatem istnieje dająca się przewi
dzieć zbieżność pomiędzy niewznowie-
niem robót budowlanych, a nieposiada
niem odpowiednich funduszów; w związ
ku z lem w niskich liczbach, udzielo
nych przez. R. G. K. kredytów budowla
nych można się dopatrywać przyczyn)' 
dużego procentu niepodjęlych robót. 

W zeszycie 7-ym „Konjunklury Gospo
darczej" znajdujemy następującą ocenę 
sytuacji: 

„Podobnie jak w miesiącach poprzed
nich, w czerwcu trwał nadal (patrz „Ry
nek pracy") spadek bezrobocia, w szcze
gólności wśród robotników budowla
nych. Wskaźniki zatrudnienia w prze
myśle budowlanym oraz ładunków ko
lejowych materjałów budowlanych prze
kroczyły w maju poziom zeszłoroczny, 
niewiadomo jednak, czy w dalszym ciągu 
sezonu nastąpi wzrost podobny, jak 
przed rokiem. 

Z niewielkich sum kredytów publicz
nych, udzielanych na cele budowlane, 
należy wnioskować, że tegoroczny ruch 
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budowlany finansowany jest z funduszów 
prywatnych w wyższym stopniu, ni: w ro
ku ubiegłym", 

OBNIŻENIE OPŁAT NA UBEZPIECZE
NIE BEZROBOCIA. 

(M) W zeszycie 13-ym Przeglądu Go
spodarczego p. .1. Bolcsla zajmuje się w 
obszernym wywodzie sprawą obniżenia 
oplal na ubezpieczenie od braku pracy. 
Autor stawia lezę, iż idąc za przykładami 
państw zachodnio - europejskich wysoce 
rozwiniętych, gospodarczych, nieco bez
krytycznie przyjęliśmy syslem ubezpieczeń 
społecznych, ustanawiając optymistycznie 
wysokie opłaty. Nadzieje ich obniżenia się 
w miarę usprawnienia i ekonomizacji ubez
pieczeń nie zrealizowały się. 

Jedyńem obniżeniem tych oplal, było 
ustalenie przez lwowski zakład ubezp. od 
nieszczęśliwych wypadków składki na 
0,5—5"/o, zamiast 0,7—74/o (rok 1924). 

Ale to był wypadek sporadyczny. W 
r. ul>. zaszła możliwość obniżenia składki 
na fundusz bezrobocia. 

Stan finansowy Funduszu Bezrobocia 
w ostatnich latach przedstawiał się na
stępująco: 

1927 1928 1929 
w tysiącach złotych 

Rezerwy ustawowe 12.788 14.000 18.000 
Rezerwy rzeczywiste 21.397 46.614 72.608 
Wpływy ze składek 

zakładów pracy 25.576 28.200 36.000 

\V myśl przepisu ustawy z dn. 18 lipca 
1924, art. 9, przewidującego obowiązek 
obniżenia opłat w chwili gdy Fundusz 
Bezrobocia osiągnie rezerwy równe 50°/o 
rocznych składek, już w r. 1927 należało 
sławki te obniżyć. 

Klauzula ustawowa o „rozmiarach bez
robocia", wpływająca na obniżenie skła
dek, na podstawie danych cyfrowych znaj
duje odpowiedź, wskazującą na zmniej
szenie się bezrobocia w r. b. 

Przyjmując średnią skalę zasiłków na 
I0"/o, przy średnim zarobku 6 zł. dziennie, 
jako ogólną sumę na zasiłki łącznie z pro
wizją dla instytucji zastępczych przy prze
ciętnej liczbie 80.000 ludzi pobierających 
zasiłki, należy przyjąć 27.200 lys. zł. rocz-
nia, a wraz z. kosztami administracji — 
32.400 lys. zł. 

Wychodząc, z założenia, iż dalsze gro
madzenie rezerw z normalnych dochodów 
Funduszu Bezrobocia w myśl uslawy z 
dn. 18 lipca 1924 r. jesl zbędne i ustawo
wo niedopuszczalne, wyżej wyliczona su
ma wydatków powinna odpowiadać sumie 
dochodów, która, jak wiadomo, pochodzi 
w z opłat zakładów pracy i w l / ł z do
płat Skarbu Państwa. 

Tymczasem w r. 1929 w chwili, gdy 
rezerwy zabezpieczenia osiągnęły przeszło 
46 milj. zł., I. j. 170"/o ustawowej normy— 
na podstawie danych budżetu Funduszu 
Bezrobocia — wpływy ze składek zakła
dów pracy przy przeciętnej liczbie zabez
pieczonych, równej 1 milj., oraz przy 
przeciętnym zarobku dziennym, odpowia
dającym 6 zł., wyniosą 32.400.000 zl. rocz
nie, a łącznie z dopłatami Skarbu Pań
stwa natomiast bez kar i oprocentowania 

rezerw — 54.000.000 zl. W len sposób, 
przyjmując ogólną sumę wydatków na 
32.400.000 zł., mamy dalszy wzrost rezerw 
o 21.600.000 zł. Tak obliczone nadwyżki 
na r. 1929 należy powiększyć o sumę od
setek bankowych i kar za zwłokę. Kary 
za zwłokę obliczane były do dn. 1.1.1928 
roku w wysokości 5"/u miesięcznie i przy
niosły 2.627 lys. zł. w r. 1927. Począwszy 
od r. 1928 kary za zwlokę wynoszą 2"/o 
miesięcznie, a więc dochód z. tego źródła 

inien obniżyć się do 1 milj. zł. Łącznie 
z oprocentowaniem posiadanych rezerw 
suma la wyniesie około 2 milj. zł., a łącz
na suma nadwyżek w r. 1929 przeszło 23 
milj. zł. 

.lak z powyższego wynika wystarczyła
by zapełnię składka w wysokości t,2"/o 
od zarobku nie zaś 2"/«. 

Ale argumenty te nie zostały uwzględ
nione i Zarząd Gł. Funduszu Bezrobocia 
zwróci! się do p. Min. Pracy i Op. Sp. o 
obniżenie składek do l,8"/o, co sprzeczne 
jest ustawą, gdyż nie zapobiega groma
dzeniu się rezerw, nie uwzględnia klauzuli 
0 rozmiarach bezrobocia i naraża Skarb 
Państwa na zbędne obciążenie. 

Jednakże to obniżenie składki należy 
przyjąć jako pierwszy krok do ogólnego 
obniżenia opłat na ubezpieczenia społecz
ne, 

Ze strony sfer robotniczych istnieje 
tendencja nieobniżania składek, a podnie
sienia koszlem rezerw podstawy zasiłków 
1 świadczeń (maksimum zabezpieczonego 
zarobku z 7.50 do 9 zł.) i wymiaru świad
czeń. 

Jeśli jednak zważymy, że gros korzy
stających z zasiłków lo robotnicy niewy
kwalifikowani, których maksymalny za
robek nie przekracza 7.50, podniesienie 
podstawy zasiłków nie wpłynęłoby na 
gromadzenie się rezerw. 

Natomiast w czynniku podniesienia 
wymiaru świadczeń, można się dopatrzeć 
niebezpieczeństwa, potęgującego ujemną 
stronę tych świadczeń — niechęć bezro
botnych do podejmowania pracy, nawet 
w czasie silnego bezrobocia. 

Sprawa zaś zasiłków dla częściowo 
bezrobotnych, a zwłaszcza pracujących 2 
lub mniej dni tygodniowo (łódzki prze
mysł włókienniczy) staje w nieco innem 
świetle. 

Możnaby na len wyjątkowy cel uru
chomić rezerwy, ograniczając się jednak 
do terenu objętego tym częścioweni bez
robociem i na określony czas. 

„ZNISZCZENIA WOJENNE I ODBUDO
WA POLSKI". 

Nakładem lyg. „Przemysł i Handel" 
ukazał się ozdobnie wydany album, za
wierający liczne reprodukcje zniszczeń, 
dokonanych na ziemiach polskich w cza
sie wojny. Dwujęzyczny tekst (również 
francuski) umożliwi wykorzystanie albu
mu również obcokrajowcom, co może 
mieć wielkie znaczenie propagandowe. 
Do reprodukcyj fotografij dołączone są 
poza napisami tylko krótkie teksty, wy
jaśniające poszczególne działy. 

W ogólnym wstępie czytamy m. in.: 
„Od samego początku wielkiej wojny zie
mie Państwa Polskiego stały się terenem 
walk. Na ogólną powierzchnię 386 lys. 

km'-' — 335 lys. kur objęte zoslało dzia
łaniami wojennemi. w tem 100 tys. km2 

slanowiło teren walk szczególnie ostrych 
i długotrwałych". Liczby te mówią same 
za siebie. W dalszym ciągu mamy przed
stawiony pobieżnie przebieg działań wo
jennych na obszarze dzisiejszej Polski, 
przyczem słusznie podnosi się, że tra-
gedję kraju potęgował laki, że był on 
obcy i obojętny obydwom stronom wal
czącym. 

Ze stanowiska gospodarczego zniszcze
nie ekonomiczne Polski dzieli się na 2 
okresy, z których pierwszy obejmuje 
zniszczenie podczas walk budynków, pól 
uprawnych i lasów oraz doraźne rekwi
zycje bydła, taborowe i I. d., drugi -
Straty naskutek zorganizowanej eksploa
tacji gospodarczej przez okupantów w la
lach 1915 - 1918. W dalszym ciągu 
album dzieli się na następujące działy: 
straty miast, wsi, przemysłu. komuni
kacji, straty w lasach, straty kulturalne, 
rekwizycje, straty ludności, oraz — jako 
przeciwstawienie do tamtych — odbudo
wa kraju. 

Dobrze dobrane i nadzwyczaj wy
mowne fotogralje zniszczeń i strat wo
jennych — wskrzeszają w pamięci nie
dawne jeszcze czasy marłyrologji Polski; 
lem bardziej pokrzepiające wrażenie ro
bi ostatnie kilka obrazów z życia i pra
cy odrodzonej ojczyzny, pozwalające 
ulać, że kraj, który przetrwał lakie cza
sy, nieszczęścia i katastrofy, będzie zwy
cięsko kroczył naprzód pod hasłem 
pracy. 

• 

DOM, OSIEDLE, MIESZKANIE. 

Nr. 4 lego miesięcznika podaje inte
resujący projekt małego domu mieszkal
nego pióra arch. Szymona Syrkusa. 

Obok tego znajdujemy szereg pro-
nego, pióra arch. Edgara Norwertha, Jó
zefa Jankowskiego i innych. 

W dalszym ciągu p. L. Niemojewski 
zajmuje się zagadnieniem — jakie po
winno być mieszkanie, p. .1. F. pisze 
o „kwiatach na balkonie". 

Numer zamyka treściwa kronika za
graniczna i krajowa. 

BUDOWNICZY. 

W zeszycie 7-ym „Budowniczego" 
znajdujemy artykuł dr. inż. Stanisława 
Janiroza o „Gospodarce malerjałowej 
w przemyśle", inż. .1. Nechay'a „Cegła 
a materjały zastępcze i t. d. 

Inż. Necliay, poddając rozpatrzeniu 
różne rodzaje materjałów budowlanych, 
wnioskuje: 

Zanim jednak ludzkość dojdzie do 
obmyślenia nowego systemu budowy, któ
ry będzie mógł stanąć na jednej wyży
nie do walki konkurencyjnej z cegłą, 
trzeba będzie przejść przez ogromną ilość 
prób i form przejściowych. Ileż lo ma
terjałów, silnie niegdyś reklamowanych, 
upadło po smutnem doświadczeniu tych, 
co pierwsi zaczęli ->je stosować. Nasuwa 
się myśl, aby len potężny już dziś od
ruch techników tworzenia materjałów za
stępczych ująć w formę technicznie zor
ganizowaną i stworzyć u nas, jak lo in
ne państwa już zdołały uczynić, iństy-
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łucję do badania zagadnień budowy do
mów drogą jak najwszechstronniejszych 
doświadczeń, aby z jednej strony nie do
puścić do rozczarowania tych, co nieo
patrznie w zły pomysł włożyli swój pie
niądz, a z drugiej strony dobry wynala
zek poprzeć swem świadectwem. 

Ślepe naśladowanie wyniku doświad
czeń obcych państw nie zastąpi tu 
własnych obserwacyj; opartych na lo
kalnych warunkach klimatu, surowców, 
pracy i potrzeb ludności. 

CZASOPISMO TECHNICZNE. 
W zeszycie 13-ym organu M. R. 

Publ. i Polsk. Twa Politechnicznego, inż. 
II. Dudek zastanawia się nad problema
tem rozwiązania kwestji mieszkaniowej 
w Polsce. 

Rozpatrując sprawę ogólnie, dochodzi 
autor do sprecyzowania programu finan
sowo - budowlanego przez wysunięcie 
trzech postulatów: 

1) Odbudowy oszczędności, które za
wsze bezwiednie tworzyły kapitały budo
wlane (w dzisiejszych warunkach pewnie 
zagwarantowane szłyby te oszczędności 
na budowę własnego mieszkania w for
mie „akćyj budowlanych"). 

2) Pewnego obciążenia lokatorów sta
rych domów. 

3) Pomocy budżetowej państwa. 
Autor kończy tak: 
„Powrotem do maksym}', uświęconej 

„Oszczędności i pracy" rozwiązać można 
„Problem mieszkaniowy". 

W tymże zeszycie znajdujemy zakoń
czenie interesującego artykułu M. Kina
szewskiej, inż. dróg i mostów p. I. „Naj
nowsze zdobycze w dziedzinie techniki 
mostowej". 

INFORMATOR POLSKIEGO PRZEMYSŁU 
CERAMICZNEGO. 

(M.) Ukazał się w druku nakładem 
Związku Przemysłowców Ceramicznych 

w Warszawie, „Informator polskigo prze
mysłu ceramicznego". 

Informator zawiera ogólną charakte
rystykę polskiego przemysłu ceramiczne
go, z wyszczególnieniem przemysłu ce
gła rskiego, wyrobów ogniotrwałych i ce
ramiki szlachetnej, ważniejsze przepisy 
prawne, dotyczące spraw gospodarczych, 
socjalnych i podatkowych, omawia tary
fy, daje wzór kalkulacji w cegielniach 
ręcznych, organizację przemysłu, wreszcie 
w spisie istniejących ha terenie Rzeczypo
spolitej cegielni, daebówczarni i drenami, 
obejmującym zgórą 200 stronic druku, wy
czerpuje wszystkie niemal istniejące 
przedsiębiorstwa ceramiczne (2050) poda
jąc ich produkcję, rodzaj, zdolność wy
twórczą i .t d. 

Nadzwyczajnie starannie opracowane 
to wydawnictwo zasługuje na baczną 
uwagę wszystkich zainteresowanych prze
mysłem ceramicznym. 

PRZEGLĄD W Y D A W N I C T W Z A G R A N I C Z N Y C H 

(Z.) BETON U. EISEN (Nr. 12) 
DER ZEMENT (Nr. 17). 

FABRYKI BETONU. 

Od paru lat rozpowszechnia się coraz 
bardziej w Stanach Zjednoczonych A. 1'. 
wytwarzanie betonu w specjalnych za
kładach fabrycznych; beton ten jest na
stępnie przewożony do miejsc budowy, 
niejednokrotnie znacznie oddalonych od 
miejsca przygotowania. 

W Ameryce oceniają, że już w mie
ście o 50.000 mieszkańców opłaca się 
urządzenie „fabryki" betonu, która może 
dostarczać heton w promieniu 25 km. 

Wprawdzie wielkie budowy nie mogą 
się obejść bez wytwarzania betonu na 
miejscu, jednak na budowach średnich 
dzięki dowożeniu betonu z „fabryki", za
oszczędza się znaczne sumy przez unik
nięcie urządzeń do mieszania i pomie
szczeń do przechowywania żwiru, piasku 
i cementu. 

W maju 1925 r. powstała „fabryka" 
betonu w Pittsburgu, rozpoczynając pro
dukcję z betoniarką o pojemności 3/4 m3; 
w ciągu pierwszych 2 miesięcy zapotrze
bowanie podniosło się do 1500 m3, wzra
stając w dalszym ciągu coraz bardziej. 
Betoniarka wspomniana wyżej mogła wy
produkować 1S0 m3 w ciągu dziesięcio-
godzinnego dnia, nie znaczy to jednak, 
żeby w ciągu 25 dni roboczych mogła 
dać 4500 m3, ponieważ wahania w zapo
trzebowaniach były znaczne. Przy wzra
stającej produkcji i dla możności należy
tego zaspokojenia zmiennych zapotrzebo
wań odbiorców, zainstalowano kilka be
toniarek. Jednocześnie zjawiły się po
trzeby dostarczania betonu z różnymi ce
mentami i różnym składem kruszywa. 
Stąd powstała potrzeba stworzenia szere
gu silosów dla cementów i urządzeń do 
przesiewania i przechowywania różnych 
gatunków kruszywa. 

W 1926 r. było już 25 fabryk betonu 
w SI. Zjednoczonych, a w końcu 1928 r. 
przeszło 100. Kapitał zakładowy tych fa

bryk wynosił od 20.000 do 500.000 dola
rów. Główną trudnością, jaką miały do 
pokonania „fabryki" betonu, była ko
nieczność szybkiego i regularnego dostar
czenia na budowę. 

Opracowano na podstawie szeregu 
prób specjalny typ pojazdu — pojazdów 
takich fabryka w Pittsburgu miała w 
1928 r. 20 sztuk. 

Wewnątrz stałych ścian bocznych wo
zu umieszczano jeszcze ściany ruchome, 

A 

\^0f 
aE f̂irłlrrit: ~Ttffe—— 

których dolne końce mogą być zsuwane 
lub rozsuwane. Przy ustawieniu ścian 
jak na rys. A napełniają i przewożą be
ton do miejsca budowy. Przed opróżnie
niem wozu ściany wewnętrzne przesuwa
ją do położenia pionowego (rys. B, C 
i D), dzięki czemu beton zostaje jeszcze 
raz wymieszany. Ściany tylne przy opróż
nianiu wozu mają kształt leja (rys. E); 
przez przepuszczenie betonu przez ten lej 
usunięte są wszystkie złe następstwa „od-

mieszania się" w czasie jazdy. Pojazdy 
powyższe służą również do przewożenia 
piasku; dzięki takiemu podwójnemu za
stosowaniu przyczyniają się do oszczęd
ności. 

Beton produkowany fabrycznie zdo
był sobie szerokie zastosowanie w Pitts
burgu; 20.000 ma lego betonu użyło na 
budowę większego mostu, po kilkanaście 
tysięcy m3 poszło na budowę domów 
20—36 piętrowych. Przy budowie 2 kon
dygnacji podziemnych w budynku już 
istniejącym, beton fabryczny osiągnął po 
24 godzinach wytrzymałość 140 kg/cm2, 
podczas gdy taka wytrzymałość była wy
magana dopiero po 3 dniach. 

Władze budowlane w Pittsburgu do
zwalają używać beton fabryczny z za
strzeżeniem, żeby był naniesiony do de
skowania nie później, niż po upływie 
15 min. od wymieszania w betoniarce. 

Fabryka betonu w Cincinalli posiada 
1 zbiorniki okrągłe o średnicy 5,5 ni 
i pojemności każdego 90 t na piasek, 
żwir i tłuczeń oraz zbiornik o średnicy 
4,6 ni na 110 I cenieniu. Po przejściu 
przez specjalne urządzone wagi kruszy
wo, cement i woda dostaje się do beto
niarki o pojemności 1,5 m3 i wydajności 
45 m3 na godzinę. I robotników i 1 nad
zorca najzupełniej wystarczy do wypa
kowania tej ilości wraz z wyładowaniem 
kruszywa i cenieniu i naładowaniem go
towego betonu na wozy. 

Wytwarzanie betonu w fabrykach ma 
tę dodatnią stronę, że wysyłany na bu
dowy beton może mieć zawsze żądany 
skład i własności; fabrykę można zawsze 
zaopatrzyć w takie urządzenia do prze
siewania, ważenia i mieszania, które da
ją gwarancję otrzymania żądanej jakości 
betonu, a które ze względów na koszt 
i wielu innych nie są do pomyślenia na 
poszczególnych budowlach. 

Wielki rozwój fabryk betonu w Pitts
burgu, Cincinatti i t. p. rokuje wielką 
przyszłość dla betonu fabrycznego. 
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(•/,.) REVUE 1>E MAT. DE CONSTR. 
(kwiecień b. r,). 

PRZECHOWYWANIE CEMENTU 
PORTLANDZKIEGO. 

Najważniejszą koniecznością przy 
przechowywaniu cenieniu portlandzkiego 
jest zabezpieczenie od przenikania wilgo
ci, wpływającej ujemnie na wytrzyma
łość i twardnienie. 

Przy przechowywaniu cementu w wor
kach wilgoć powietrza przenika stopnio
wo przez powierzchnię worka do we
wnątrz — zupełne zniszczenie cementu 
w tym wypadku jest tylko kweslją czasu. 

Próby wykazały, że cement, przecho
wywany w workach w hangarach i szo
pach, traci na wytrzymałości po upływie 

.'i miesięcy 20°/o, po 6 miesiącach 28"/o, 
po roku 40°/o, po 2 latach 54°/o, t. j. prze
szło połowę swej wytrzymałości. Cha-
rakteryslycznem jest, że beton, zrobiony 
z cementu zwietrzałego, wykazuje w mia
rę czasu poprawę swej wytrzymałości. 

A więc riaprżykład: 
Beton o składzie 1 : 5 z cementu prze

chowywanego przez fi miesiące w wor
kach wykazał po 7 dniach 73°/o wytrzy
małości, takiegoż betonu ze świeżego ce
mentu, po 28 dniach wytrzymałość pierw
szego betonu stanowiła już 7ó°/o wytrzy
małości drugiego, a po 6 miesiącach 
wzrosła do 84"/o. 

W wypadku jeżeli niema innego spo
sobu przechowania cementu jak tylko w 
workach, lo muszą one być ułożone w 
slos, w len sposób, ażeby jaknajwiększa 

ilość była osłonięta od powietrza. Ce
ment z worków zewnętrznych stosu musi 
być użyty przy rozpoczęciu robót jak naj
szybciej i tylko do elementów drugorzęd
nych. Jeżeli zwietrzenie nastąpiło aż lak 
daleko, że powstały twarde grudki, to 
muszą one być przed użyciem albo roz
tarte na proch, albo usunięte. 

Przechowywanie w silosach jest naj
lepszym sposobem przechowywania. Ce
ment umieszczony w silosie zupełnie nie-
pszenikliwym dla wilgoci w warstwie 
cieńszej od 2 m nic traci na wytrzyma
łości i innych cechach nawet po upływie 
jednego roku. 

Jedynie na powierzchni tworzy się 
cienka skorupka grubości około 5 cm, 
którą należy usunąć przed opróżnieniem 
zbiornika. 

DZIAŁ O P I S O W Y 
STOISKO CEGIELNI DRYGAS I WTORKOWSKI. 

Stoisko Firmy Drygas i Wtorkowski w Poznaniu (lokal biu
rowy pl. Wolności 11), reprezentuje w naszem cegielnietwie 
około 22-miljonową produkcję roczną: cegły-tonówki, klinkie
rów, drenów, dachówki, i t, p. w 2 wielkich cegielniach, urzą
dzonych dla latowej i zimowej wytwórczości. 

Cegielnia Budzyń pod Mosiną, dzięki doskonale nadającemu 
sie na len cel surowcowi i odpowiednim urządzeniom produ
kuje obecnie w większej ilości dreny, dla których zbyt znajduje 
we wszystkich częściach kraju. Produkcja lej cegielni wynosi 
około 10 mil jonów. 

Cegielnia w Głównej pod Poznaniem (dawn. Hartwig & Wrci-
demann) po przeprowadzonym dokładnym remoncie, produkuje 
około 12 miljonów cegieł, szczególnie licówki oraz dreny. 

STOISKO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 
I BUDOWLANYCH W. PASZKOWSKI, 1'. PRÓCHNIGK1 I S-KA 

S. Z O. O. NA P. W. K. W POZNANIU. 

Przedsiębiorstwo pod obecną firmą zostało przekształcone 
w rnku 1023 z dawnej, istniejącej od roku 1909 Spółki Budo
wlanej, na której czele stał obecny współwłaściciel Przedsiębior
stwa arch. F. Próchnicki. 

Przedsiębiorstwo rozwija swoją działalność w trzech głów
nych kierunkach. 

Fundament]] /talonie. W lej dziedzinie Przedsiębiorstwo wy
konywa pale różnych systemów zależnie od warunków gruntu. 
W dawnej swej organizacji firma pierwsza wprowadziła do Kon
gresówki betonowe pale stożkowe (inż. Sterna). W ostatnim 
okresie Przedsiębiorstwo rozwinęło zastosowanie tych pali jak 

również innych betonowych i żelbetowych w różnych kierun
kach, wprowadzając własne udoskonalenia i patenty, 

Budownictwo ogólne, jak domy mieszkalne, gmachy banko
we i biurowe, budynki przemysłowe i fabryczne, remizy wago
nowe, elektrownie i 1. p. 

Z większych robót, prowadzonych obecnie przez Przedsię
biorstwo, wymienić należy: 

Remizę tramwajową na Rakoweu w Warszawie. 
Gmach Banku Cukrownictwa w Poznaniu, oddział w War

szawie przy ul. Karowej. 
Kompleks budynków fabrycznych Państwowej Wytwórni 

Aparatów Telegraficznych i 'telefonicznych przy ul. Grochow
skiej (w stoisku znajduje się model tego gmachu) i inne. 

Budownictwo inżynieryjne z najszerszem zastosowaniem że-
lazo-betonu, jak filary i przyczółki mostowe, niosły i wiadukty, 
konstrukcje o dużych rozpiętościach, wieże i t. p. 
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Związek Samodzielnych Polskich Budow
niczych na Śląsku z siedzibą w Katowi

cach, ul. Kopernika 14, rozpisuje 

KONKURS 
na posadę Dyrektora Szkoły Budownictwa 

w Katowicach. 

Kandydaci, którzy ukończyli Politechnikę pol
ską lub równorzędną i wykażą się kwalifikacją 
pedagogiczną w zakresie budownictwa, zechcą 
nadesłać wnioski wraz z uwierzytelnionymi od
pisami świadectw ukończenia studjów oraz świa
dectwem obywatelstwa polskiego, moralności, 
jakoteż z krótkiem curriculum vitae pod adresem 
Związku do końca b.m. 

Wybór kandydata wymaga zatwierdzenia 
przez władze nadzorcze Szkoły, tak samo usta
lenie wysokości poborów. Posada jest do obję
cia od 1 września b. r. Górnoślązacy przy rów
nych kwalifikacjach mają pierwszeństwo. 

(—) St. Mastalerz, 
syndyk. 

(—) Inż. E. Turzański, 
prezes Związku. 

PAWILON PRZEMYSŁU NAFTOWEGO NA P. W. K. 

Budowę wykonało przedsiębiorstwo robót inżynieryjno-budowla
nych Zygmunt Schnotale w Poznaniu. 

Prosimy o wpłacenie prenumeraty 
za U półrocze r. b. 

FIRMA EGZ. OD R. 1875 FIRMA EGZ. OD R. 1875 

Z A K Ł A D Y S T O L A R S K I E 

L. G L O Ł H 
W A R S Z A W A - P R A G A , u l . K o w i e ń s K a N r . 5/7/9 

T E L E F O N Y : 2 9 0 - 6 3 i 147-80 

WYKONYWAJĄ: STOLARKĘ BUDOWLANĄ, DRZWI, OKNA, BRAMY, SZALÓWKĘ, 
OKŁADZINY I T. P. 
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Wy szczegół nione poniżej ceny winny być traktowane jako orjcntacyjne. 
Dane dla Lwowa p/g pisma „Budowniczy". D la Katowic p/g cennika Izby P rzemys łowo-Hand lowe j . 

Przedruk i naśladownictwo wzbronione. 

WARSZAWA KATOWICE LWÓW 

R O D Z A J M A T E R J A Ł U 
Jed

nostka 
C e n y r o z u m i e s i ę 1 o c o 

wagon skład budowa 
skład 

wagon budowa 
skład 

fabryka 

Cegła zwyczajna palona 1000 szt. 90.— 56.— 60.— 96.— 110.— 80 — 90 — 
CJ Żwir rzeczny m 3 28.50 14— 16.— 28.— 30.— 
.— 100 kg 6.25 2.80—4 — 4.— 4.50 
^4 )> 11.30 9.15 13.— 11.60 
tri 

i , 10.50 — 10.80 
„ 7.— 7.50 8 — 

Piasek . nr* 9.— 6.— 7.50 6.50—9.— 

0 Belki żelazne (cena zasadnicza) . . . 100 kg 52.— 48 — 47.— 
Żelazo do żelbetu (cena zasadnicza). . ,, 47 — 47.— 45.— 

„ glazurowane 
m2 21.30 

23.50 
18.— 22.— 21.50 

32 — 

CJ Drzewo kant. topowane nr! 100.— 90.— 
y. „ 130.— 120.— 140 — 135.— 

"tri 
CJ 

130.— 120.— 140.— 115— 126.— 
O Łaty 140.— 125 — 130.— 122.— 

CJ 

15 180.— 180.— 190.— 
tn 
i— 260 — 260.— 320.— 
O 

cc » 13.— 12.50—15.— 11.75 

CJ 100 kg 172.— 185.— 220 — 240.— 

(A 
Papa Nr. 000 ni- 0.95 0.70—1.— 0.97 

L -

C3 1000 szt. 160.— 140.— 170.— ..125.— 
100 kg 42.— 34.— 38.— 

Cl » 13.— 17.50—25.— 

0.32 0.28 
,, 0.08 0.05 
,, 0.39 0.35 

U. ,, 0.48 0.58 
Zaniki wpuszcz. do drzwi 2 skrz. . „ 6.70 3.40—5.20 

= 
Klamki mosiężne do drzwi para 6.25 3.60—20.— 

— Zasuwy sztorc, do drzwi kieł. . komplet 3.35 
•i u i> u przekład. . » 5.50 

kg 0.07 — 
„ 1.50 — 

Pokost 2.60 2.45 
Terpentyna zwyczajna 1.60 — 

U 2.85 2.65 
C3 „ 4.30 — 

0.15 0.07—0.10 

•> 

1.90 
5.00 — 

0.55 0.60 
<n 1.90 1.35 1.30—1.80 

N 
Drzwi piec. herm. żel. lane Nr. 14 . . 
Żelazo do kuchni na wagę 

komplet 
kg 

30.— 
0.60 

15.—34.— 
0.55 

12 ni- 7.00 4.40—4.90 6.50 
b. 
3 
is 

V3 

Kil pokostowy kg 1.20 1.20 b. 
3 
is 

V3 



od 
do 

od 
M

ało niiasla pom
orskie 

. do 

to 

l f 
N • o 
N , 

' o 
o. 

. N 

£ ' 
• a 
•' i*4 

o a o o a. 

od 
do 

od 

do 

od 
do 

r 
cv 

a o o c. 

od 
do 

0 

a- 0 
0 c 

tr 
0 c_ 

Dc 0 
0 c-

od 
do 

c^ 

K 
C-l 
C/3 
n 
0 

0 
0 0 -

cS 

GO -1 
O O 

CO IC 
O C71 

4 -
Oi Ol 

i w 
o oo 
o o 

o ~ 
o o 

Oi 4 -
0 0 o 

0 0 co 
0 1 CC 

^1 4 -
Oi 4 ^ 

1 0 >V 
O C71 
0 0 

1 0 — 
— 4 -
0 0 

IO 
to Oi 
CO CD 

Murarz 

0 0 ^1 
o o 

CO IC 
o o« 

CTI 4 -
Oi o i 

l O — 
o co 
c o 

~1 ~ 
o o 

O' 4 -
0 0 CC 

0 0 co 
0 1 cc 

•~l 4-t 
Oi 4 C 

- v i tO 
IO 
— 4 -
0 0 

^1 CO 
0 -00 

Cieśla 

CD 0 0 O O' C3 
O 0 0 

w o 
o co 
0 0 0 0 

O 0 0 
IO cc 

CD - 1 

to co 
o o 
to 0 0 

CC 
0 03 O 

0 0 
0 

CS 
0 0 

Roholnicy 
niewykwalif. 

0 0 0 C — 0 0 
cc -1 

o — 
0 0 0 0 Ol 

CD 
to co 

cc 
0 1 CD -O 

0 0 4 -

Robotnik noszą
cy materj. bu-
dowl. 

^1 
Ol 

1- 0 0 
1 0 V I 

IO 
0 

10 
V I 

Koźlarz noszą
cy powyżej 
26 ceg. 

o 
0 0 

CD vi to Co 
CD Cl 
to oo 

•0 cc 
Ol 

co 
0 

Gracownik 

O CD 
0 0 0 0 

O 0 0 
IC cc 

CD v i 

to co 
CS cc 
to oo 0 1 

oc 
0 

CD 
00' 

Pomoc, cieśli 

Oi IC 
o o 

^1 0 0 
Oi ^1 

Oi 0 
0 0 

IO CD 
Ol * J 

0 c ' 4 -
0 0 0 

Stolarz 

4-
0 0 
o 

»> 1 0 0 
Oi to ^1 CC 

Oi Oi 
IO 
Ol Oi 

Rlacbarz 

IO o c CC IO 

CC o 
0 0 Oi 
0 1 0 

1 0 0 
Oi 0 

~1 4 -

O 0 0 

Malarz 

0 0 - 0 
o o 

CD 4 -

o to 
V I Ol 
Co o 

Ol 
Ol 

Ol 
CC « 

co 
Oi 

Oi 
Co 

Chłopieć 

CC Oi 
Oi Oi 

Cc Oi 
^1 -~I 

Ol 
Ol 

4*. Co 
0 ^1 

cc 
4 -

Kobiela 

• 

g 
o 
p 
o 
c-
o 
S' 
N 

£ 

a o 
Co 

c 
0 

' o 
— o 

£' 
N 

o' 

a. o 
co 

o 

o cr o 

N 

= 
a o 

. . CO • ' 

to -. a ~ 
°™ -3 
a-3 cS 
Cco ° g 
H i - g " 2 0 J-

0 " ' _ 5" 
C" N C i* 

0 » 0 g* 
• w , 3 
a S. S rt 

0 C . 5 

fs 
- 3 Ol 

S H 
= 0 = r-

ŁT 0 N 

7r a 0 

er 
en pe

j s — 

B * 

B S 
B' -c 
2 2 c 
* N 

o f 
— 0 

sg-
p. | 
p £• 

'N 
J : 
o" 
0 
& 

G 

O 

1 Co 

o 
tc 
co 

to ' 

1P 1 

to -. a ~ 
°™ -3 
a-3 cS 
Cco ° g 
H i - g " 2 0 J-

0 " ' _ 5" 
C" N C i* 

0 » 0 g* 
• w , 3 
a S. S rt 

0 C . 5 

fs 
- 3 Ol 

S H 
= 0 = r-

0 

sl 
1 i 
<$ w. 

CO 

< 
'cO 
to 
CO 

crc! 
o 
Cu 
IS 

<; 

O 
cc 
N 
PS 
O 

O 

crc? 
H 
o 
3 

PS 

— 

O 

B O 
SC 
Vis 

W S-
O PS 

S PS 

1' 3 
7 & 
0 a>' 
i- a 

cc HJ 

3 

PS 
Q ' 

o 

o 

5* 
tsi _ 
PsJ 

p 
O 
CI3N o 

O 
O 

H-H 

n 
N 

— 

N 

C / 2 

H 

3 

o 
te 
O 
H-H 

N 
a 
o 
< 
n 
S 

Sl-

« — 1 

C/D 

N 

o 
C ^ N 

te 
C 

O 

c^ 
H 

te 

i> 


	pb29 - 0214
	pb29 - 0215
	pb29 - 0216
	pb29 - 0217
	pb29 - 0218
	pb29 - 0219
	pb29 - 0220
	pb29 - 0221
	pb29 - 0222
	pb29 - 0223
	pb29 - 0224
	pb29 - 0225
	pb29 - 0226
	pb29 - 0227
	pb29 - 0228
	pb29 - 0229
	pb29 - 0230
	pb29 - 0231
	pb29 - 0232
	pb29 - 0233
	pb29 - 0234
	pb29 - 0235
	pb29 - 0236
	pb29 - 0237
	pb29 - 0238
	pb29 - 0239
	pb29 - 0240
	pb29 - 0241
	pb29 - 0242
	pb29 - 0243
	pb29 - 0244
	pb29 - 0245
	pb29 - 0246
	pb29 - 0247
	pb29 - 0248
	pb29 - 0249



