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R E V U E D U B A T I M E N T 

I/orgune ofliciel de rAssooiation Profession-
nelle des Entrepreneurs du ISalinient 

en Pologne. 

S O M M A 1 R E 

L a Partie E c o n o m i ą u e . 

111-orno Congres des Industriels de la Con-
struction de la Rćpublique Polonaise. 
Los 8, 9 ct 10 Mars 1930 se tiendra u Varso-

vie lc III-ćme Gongres des Industriels de la Con
struction de la Republique Polonaise. 

Le Comite d*Honneur comprend MM. les Mi-
nistres, les hauls fonctionnaires, les rcpresen-
tants de 1'industrie et de nombreuses personnali-
tes nolables. 

Nous publions un appel dans leąucl nous 
uttirons 1'attenlion sur la necessile cpi il y a de 
discuter actuellement sur toute une serie dc pro-
blemcs touchant dc pros a la construction et re-
clamant l'avis des milieux constructeurs. Cet 
appel emane du Comite Organisateur ayant a sa 
tele M. ringeoieur Pierre Drzewiecki et dont le 
Secretairc est M. lgnące Cbabielski. 

Nous faisons paraitre egalement les tbemes 
des rapports et des rapports-adjoints, les details 
d'ordre techni-iue de la reunion, des renseigne-
ments, etc. etc. 

La ralionalisalion de la construction du 
point de yue des problemes d'economic 
sociale. 
Smalić du Bureau Central Economiąue de 

rindustrie de la Construction, cl redige en liaison 
avoc 1'ćlude publice a sa suitę, le present article 
cxplique le role de la rationalisation dans l'in-
dustrie de la construction. 11 demontre qu'en de-
bours de l'induslrie de la construction, 1'Etat, les 
Commuńes et les industries apparentecs peuvcnt, 
:ivant tout autre facteur, influer tout particuliere-
ment et a un baut degre sur la ratonalisation, et 
par suitę, sur la diminution du cout de la con
struction. 

Seule la coordinalion de tous les efforts en-
trainera une diminution des frais de construction. 

Au sujel du programme des logemenls 
pour 1930. 

L'activitć dans la construction et la que-
stiop des logements a Gdynia. — Ingó-
nieur Dziedziul. 
L'autcur de cet article, examinanl le deve-

loppement de la ville du port de Gdynia, niontre 
qu'il est nćcessa ire que la construction des loge
ments y soit conduite sur une ecbelle plus vaste, 
tani par le C}ouvernement que par les grandes 
Socićtes ayant louć des terrains en bordure des 
quais et y cxcrcant leur act iv i tć . 

Caisses d'ćpargne de construction. — In-
genieur I. Luli. 

Durce du travail dans la construction. 

Apres la reunion du Conseil Superieur de la 
F, I. du B. et des T. P. tenue cette annee a Inter-
laken, nous publions les rapports presenles et les 

- B A U R U N D S C H A U -

Das offizielle Organ des Fachmannischen 
Verbandes der Rauindustriellen 

in Polen. 

1 N H A L T 

Oekonomischer Tei.1 

Der III Kongres der Bauindustriellen in 
Pólen. 

Am 8, 9 und 10 Marz 1930 findet in War-
schau statt der III Kongress der Bauindustriellen 
in Pólen . Am Ehrenkomitee des Kongresses sind 
beteiliegt die Hrn. Minister, hóhere Beainte, Ver-
treter der Industrie und viele herTOrrageude Per-
sónl ichkei teu. 

Ein Anfruf des Organisatiousko-mitees unter 
Vorsitzung von Ing. P. Drzewiecki und Sekreta
riat von I. Chabielski deutet darauf, dass es ge-
genwartig notwendig sei eine Reihe fur die Bau-
industrie wichtiger Probleme zu losen, die des 
Urteils der Baufachmannischen Kreise bediirfen. 
Es werden Themen fur Referate und Koreferate 
angefuhrt, sowie tecł inische Einzelcheiten des 
Kongresses. Iuformationen u. s. w. 

Rationalisicrung des Rauwesens im Lich-
te der allgemeinen Anfragen der So-
zialwirlscbaf I. 
Der von der Wirtschaltszentrale der Bauin-

dustrie unterzeichnete Artikel erklart die Rolle 
der Rationalisicrung des Bauwesens im Zusam-
menhang mit dem folgenden Artikel von Ign. 
Przestępski. Er weist dar uf, dass zur Riationali-
sierung.und folglich zur la-zielung der Billigkcit 
des llaues, nicht nur die BaniiKiustrie selbst, son-
dern auch die Regierung die Selbstverwaltung 
die gleichartigen Industrien beizutragen haben, 
Erst durch das Anreichen aller Anstrengungen 
kann ein Herabsetzen der Baukosten erzielt 
werden. 

Ueber das Prógramm des Wohnungsbaues 
fur 1930. 

Das Bauwesen und die Wobnungsfrage in 
Gdynia. — Inż. Dziedziul. 

Die Enlwkkclung der Ilafenstadt Gdynia bes-
prechrnd, weist der Verfasser auf die Notwcndig-
keit dem dortigen Wohnungsbau eine cnergische 
Tatigkeit zu widmem, was die Aufgabe der Regie
rung sowie grosser, im Ilafen tatiger Konzerne 
btlden sollte. 

Bausparkasscn. — Ing. I. Luft. 

Arbeitszeil im Bauwesen. 

Es v/ird d''r Inhalt der Referate und die 
Beschliissc des Kongresses F . I. de B., T. P. in 
Interlaken im Bezug auf die Waschington'sche 

B U I L D I N G R E V I E W 

Official Organ of the Building Trade 
Employers Association 

of Poland. 

LEADING CONTENTS 

Economica l Part. 

The 111 Congress of the Polish Contrac-
lors. 
On March 8,9 and 10-th will meet in Warsaw 

the III Congress of the Polish Contractors under 
llie honorable presidence of Ministcrs, Directors 
of Dcpartments and reprcsentatives of several in-
stitutions and industrial branches. We print the 
inyilation by the Association of Building Trades 
Employers, -which points out the necessity of dis-
cussing a large number of economical and tech
nical building problenis of the present time as: 
housing, rationalisation, submissions, cartelisation 
and organisation of our industry. The Chairman 
of the Committee of Organisation is Mr. Piotr 
Drzewiecki, the Socretary — Mr. Ignacy Chabiel
ski. 

The ,,Review" gives information of subject 
matters for the consideratic-n of the congress, its 
programme, regulation etc. 

The rationalisation in the building industry 
from the soeial and economical point 
of view. 
This article, undersined by the Central Eco-

nomic Organisation of the Building Industry con-
tains observalions on the role of rationalisation 
in the building and constructural works in eon-
ncrlion with the article of Mr. Przestępski prin-
ted in this issue. The authors point out that in 
this domain yery much eould be done by the 
Goyernement and the branches of industry pro-
diuing building materials and that the possibili-
ties of contra.-tors are not so great as commonly 
considered. The coordination of all efforts will 
bring the result — the nioderation of building 
costs. 

Building programme for the year 1930. 

Housing problems in Gdynia by A. Dzie
dziul c. e. 

The author takes inlo considcralion the hou
sing problem in the new great Polisli por ł — 
Gdynia and comes to the conviction that there 
exists a necessity of building of living houses for 
worknien and clarks with the financial aid of the 
state and great industrial concerns, which are 
exporting coal. 

Building saying banks by 1. Luft c. e. 

The working time in the building and en-
gineering works. 
We give the translation of reports and reso-

lutions passed by the conference of the Conseil 
Superieur of the International Federation of Buil-
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dćcis ions prises ayant trait a la Convention de 
Washington. En outre, nous y faisons figurer des 
donnees concernant la duree du travail en Ame-
rique. 

L a Partie t echniąue . 

La rationalisation de la construetion. — 
Ingenicur W. Przesl^pski. 
Cette ćtude, qui sera publice in-extenso au cours 

de numeros successifs de la ,,Kcvue", a pour but 
de mettre en lumiere et d'enumerer les uefec-
tueses mćthodes de travail syjyies actuellement 
en Po łogne dans le domaine de la construetion. 
En outre, elle appelle 1'attention des personnes 
et instilutions faisant loi ainsi que celle du pu
blic sur les pertes decoulant de ces errements. 

Les maisons en acier. 
Le Bureau Central Economique de 1'Industrie 

de la Construetion a fait etudier la queslion des 
maisons en acier en liaison avec les conditic-ns 
a u i ą u e l l e s elle doiveait satisfuire en Połogne . Le 
present article, fruit dc ces etudes, renseigne sur 
toute une sćr ie de constructions mćtal l iques , tout 
en faisant ressorlir leurs qual i tć et leurs defauts. 

Examinant la question des petites maisons en 
acier, on con:>*ate que les eonditions locales actu-
elles ne se prelent pas a des essais sur une gran
dę echelle, et qu'il n'y a pas lieu pour 1'instant 
d'exagerer la valeur de ce genre de construetion 
qui releve encore plutót du domaine des essais 
et des cxperiences. 

Cubage des batiments. I. Pianko. 

Applications du laitier de hauts fourneaux. 
Du vide dans le sable lunnide. 
Chroniąue du pays. 
Chronique ćtrangere. 
Revue de la presse polonaise et la presse 

ćtrangere. 
Prix de maleriaux et de la main d'oeuvre. 

Konwent ion angefuhrt, sowie Angaben iiber Ar-
beitszeit in Amerika. 

Technischer Te i l 

Die Ratiónaliśierung des Bauwesens. — 
Ing. Przestgpski. 
Der erste Teil des Referates, dessen Fort-

setzung in folgengen Heften erschcinen wird, 
enthallt bespricht alle mangelhaften Methoden, 
welchc gegenwartig im polnischen Bauwesen an-
gewandt werden, lenkt die Aufmerksamkeit der 
massgebenden und interessierten Spharen aut die 
dadurch entstehenden Yerluste. 

Slahlhauser. 
Nach unlersuchung des Probiernia der Slahl

hauser in polnischen Vcrhaltnissen. feróffcntl icht 
die Wirtschaftszentrale der Bauindustrie die Re-
sultate dieser Nachforschungen. Der Artikel bes
pricht die Mangel und Vorziige der Eisenkon-
struktioncn und konstatiert, dass einstweilige Ver-
hallnisse in Polen weitgehende Probcn in dieser 
Richtung auss^hliessen, desto mehr, dass derar-
tige Bauten noch besser untersucht und gepriift 
werten mussen. 

Feststcllung des Raumgchalłs des Baues. 
Inż. I. Pianko. 

Anwendung der Hochofenschlacke. 
Raumgehalt von feuchten Sand. 
Inlandchronik. 
Auslandische Ghronik. 
Zeitschriftenschau (Polen & Ausland). 

Baustoffpreise und Tariflóhne. 

•"""" ' " " i i i iM imi i i l l l l l l l l^^ 

ding and Public Works in Intcrlaken, concerning 
the Washington Gonvention. 

Technical Pairt. 

Rationalisation oi' Building and Public 
works by W. Przeslępski c. e. 
That is the first part of the interesting report 

of Mr. Przestępski which will be printed in so
nie numbers of our f,Review". The author points 
out the bad methods of building and constructu-
ral works in Poland, calls the attention to the 
great losses caused by these methods and gives 
prim-iples of drawing hannonograms, applied to 
the building works. 

Steel constructions. 
The Central Economic Organisation of the 

Building Industry takes into consideration the 
problem of steel houses in the present eonditions 
of Poland. The article bcing the result of resear-
ches of that organisation on technical and econo-
mical advantages and disadvantages of that type 
of buildings. The authors find Ihat the little steel 
living houses can't be built at thc present time 
in Iłoland and that further researches are ne-
cessary to give a definte oppinion of the new 
building method. 

Calculation of volume of buildings by 
I. Pianko. 

Application of stag from bigb-stoves. 
Emptiness in the wet sand. 
Country and foreign chronicie. 
Polish and foreign press review. 

Prices current of materials and rate of 
wages. 

POSADZKI S K A Ł O D R Z Ł W N E 
MAGNEZYTOWO - AZBESTOWO - DRZEWNE (KSYLOLIT) 

W GATUNKACH: JEDNO lub DWUWARSTWOWA — dla biur, szpitali, hoteli, mieszkań, teatrów i t. p. do froterowania. 
PODŁOGA UBIJANA — dla fabryk, magazynów, koszar i t. p. bardzo twarda. 

PODŁOGA ŚLEPA (jastrych) — pod linoleum, posadzki dębowe, dywany i t. p. dobre przyklejanie lub gwożdżenie. 

NAJSOLIDNIEJ I Z DOKŁADNĄ ZNAJOMOŚCIĄ SKŁADNIKÓW 
I WEDŁUG DŁUGOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA WYKONUJE: 

WYTWÓRNIA WYROBÓW BETONOWYCH I KSYLOLITOWYCH 

EDMUND SZMIDT 
W a r s z a w a , A l . G r o j e c K a N r . 56 , t e l . 3 2 8 - 3 9 i 311-08 
Firma wykonała dotąd przeszło 50.000 m;; posadzek. — Referencje na żądanie. 

UWAGA: Wprowadzone w handlu powyższe posadzki pod różnemi nazwami jak: Linotol, Kronoment, Linolit, Fama, 
Targoment, Paperolit, Terralit, Technoxyl, Eubóolith i t. p. są niczem innem, jak mieszaniną skałodrzewną, określoną 

w Niemczech i Austrji ogólną nazwą „STEINHOLZ". 
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D Z I A Ł E K O N O M I C Z N O - Z A W O D O W Y 

I I I Z J A Z D P R Z E M Y S Ł O W C Ó W B U D O W L A N Y C H R . P . 

O D E Z W A 

Polski p r zemys ł budowlany dwukrotnie o d b y w a ł 
swe zjazdy. Pierwszy z nich zorganizowany by ł w za
raniu niepodległości — w 1917 roku, pod has ł em obl i 
czenia szeregów p r z e m y s ł u naszego i zrzeszenia się roz
proszonych, aby „ w s p ó l n e m i s i łami i wspó lnem wytę
żeniem m ó z g ó w naszych o p r a c o w a ć plan dla przyszłe j 
działalności , k tó ry pozwol i łby dojść do celu najbliższą 
drogą". 

Charakter drugiego Zjazdu, odbytego w marcu 1922 
roku, a więc już po odzyskaniu niepodległości , by ł od
mienny. Zjazd ten w y s u n ą ł na czoło obrad sprawy i ce
le ściśle organizacyjne i zawodowe, jak: organizacja 
spo łeczno-zawodowa p rzemys łu , ustawodawstwo bu
dowlane, odbudowa kraju, sprawa robotnicza i kredyt 
budowlany. 

Oba Zjazdy były, mimo trudnych w a r u n k ó w ów
czesnych, niezwykle liczne i dowiodły , że p rzemys ł bu
dowlany zdaje sobie s p r a w ę z oczekujących go z a d a ń 
społecznych, gospodarczych i organizacyjnych, żc 
wreszcie jest do rozwiązan ia tych z a d a ń przygotowany. 

Upłynę ło od tej c h w i l i lat siedem, w ciągu k t ó r y c h 
zaszły zmiany zasadnicze z a r ó w n o w w e w n ę t r z n e m ży
ciu gospodarczem Polsk i , jak w jej położeniu w ogól-
nem gospodarstwie świa towem. Stają przed nami nowe 
zagadnienia niezwykle wielkie i skomplikowane, od 
k tó rych rozs t rzygnięc ia zależeć będzie miejsce Polsk i 
w kompleksie wie lk ich mocarstw świa ta . 

Ten stan rzeczy wymaga, by polski p r z e m y s ł budo
wlany, n a r ó w n i z innemi dziedzinami życia gospodar
czego, zda ł sobie s p r a w ę z sytuacji oraz rozważy ł sta
rannie i drobiazgowo zagadnienia przed n i m stojące. 
Jest to tem bardziej w a ż n e i konieczne, że położenie na
szej gałęzi wytwórczośc i jest wysoce niekorzystne, 
a tem samem wymaga szybkich decyzyj i natychmia
stowych ś r o d k ó w zaradczych, celem znalezienia drogi 
wyjścia z kryzysu oraz wytkn ięc ia d róg pos tępu i pro-
speracji. 

Uznając dojrzałą i is totną po t rzebę porozumienia 
się zorganizowanego p rzemys łu budowlanego, obejmu
jącego wszystkie rodzaje robót inżyn ie ry jno-hudowla -
nych oraz wszystkich instytucyj i osób, in te resu jących 
się sprawami przytoczonemi poniżej , Komitet W y k o 
nawczy II Zjazdu P r z e m y s ł o w c ó w Budowlanych, jako 
Komitet Organizacyjny, i Zarząd Stowarzyszenia Za
wodowego P r z e m y s ł o w c ó w Budowlanych R. P. , jako 
jego organ wykonawczy, zwołują na dzień 8, 9 i 10 
marca 1930 roku 

III Z J A Z D P R Z E M Y S Ł O W C Ó W B U D O W L A N Y C H 
R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J . 

Na pierwszy plan p r o b l e m a t ó w gospodarczych 
chwi l i bieżącej wysuwa się sprawa odbudowy kraju 
i w a l k i z g łodem mieszkaniowym — zagadnienia, k tó re 
dotychczas rozwiązan ia nie znalazły , a k t ó r y c h roz
s t rzygnięcie jest nieodzownym warunkiem pomyś lnego 
rozwoju życia gospodarczego i społecznego. Dlatego 
też na p o r z ą d k u obrad stawiamy s p r a w ę : 

R E A L N E G O P R O G R A M U B U D O W N I C T W A 
M I E S Z K A N I O W E G O W P O L S C E . 

Ściśle związany z real izacją tego programu i rozwo
jem p r z e m y s ł u budowlanego na nowoczesnych podsta
wach jest n a s t ę p n y punkt obrad Zjazdu: 

R A C J O N A L I Z A C J A B U D O W N I C T W A . 

W y c h o d z ą c z założenia , że jedynie łączne i harmo
nijne współdz ia łan ie doprowadza do owocnych rezul
ta tów, wnosimy również pod r o z w a g ę Zjazdu zagad
nienie: 

P R Z E M Y S Ł B U D O W L A N Y — J A K O C Z Y N N I K 
OGÓLNO-GOSPODARCZY. 

W dziale t y m zwróc ić musimy u w a g ę na stosunek 
Państwa do p r z e m y s ł u budowlanego z punktu widze
nia ogólnej po l i tyk i gospodarczej i p r zemys łowe j . W i n 
n i śmy zana l i zować również stosunek Rządu, jako naj
większego zleceniodawcy robót budowlanych, do na
szego p rzemys łu . I tu dochodzimy do na jwiększe j bo
lączki naszej, sprecyzowanej, jako osobny punkt obrad: 

Z L E C A N I E R O B Ó T B U D O W L A N Y C H . 

Rozwój s t o s u n k ó w gospodarczych i kon ieczność na
leżytego w y w i ą z y w a n i a się z z a d a ń spo łeczno-zawodo-
wych, stawiają przed nami, jako warunek powodzenia 
należytą 

ORGANIZACJĘ S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W Ą 
P R Z E M Y S Ł U B U D O W L A N E G O . 

Zagadnienie to ujmujemy, jako osobny wie lk i dział 
obrad Zjazdu. 

Zwracamy się niniejszem do wszystkich organiza
cyj i osób, in te resu jących się zawodowo bądź społecz
nie tematami, podanemi powyże j i rozwin ię temi w za
łączonych „ W y t y c z n y c h tematach referatów i obrad 
Zjazdu ' ' o zgłaszanie : 

do dnia (i stycznia 1930 r. tytułów referatów; 
do dnia zaś 20 stycznia 1930 r. gotowych referatów 

i wniosków, 
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Sądzimy, że polska myś l ekonomiczna i techniczna, 
z uwagi na żywotność t e m a t ó w Zjazdu, da wyczerpu
jącą odpowiedź na nasze wezwanie. 

W z y w a m y również wszystkich tych, k t ó r y m spra
wy budownictwa polskiego, w najszerszem tego s łowa 
znaczeniu, i p r zemys łu budowlanego leżą na sercu, by 

zechcieli licznie wziąć udz ia ł w Zjeździe, k o m u n i k u j ą c 
o tern zawczasu przez nades ł an ie za łączonej deklaracji 
uczestnictwa. 

Komitet Organizacyjny III Zjazdu 
Przemysłowców Budowlanych R. P. 

SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO III Z J A Z D U PRZEMYSŁOWCÓW 
R U D O W L A N Y C H RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Drzewiecki Piotr, Inż. (Przewodniczący), 
Członek Honorowy Stowarzyszeniu Zawo
dowego Przemysłowców Budowlanych R. P., 
Prezes Ligi Pracy, Prezes Polskiego Komi
tetu Normalizacyjnego, Wice-Prezes Rady 
Centralnego Związku P. P. G. II. i F. 

Chabielski Ignacy, adw. (Sekretarz), Pre
zes Delegacji Stałej Zrzeszeń Budowniczych 
i Stowarzyszeń Zawodowych Przemysłow
ców Budowlanych R. P., Redaktor Naczelny 
„Przeglądu Budowlanego", Członek Rady 
i Zarządu Cenlraln. Związku P. P. G. H i F. 

Czechowicz Stanisław, Przemysłowiec, 
(Kraków). 

Czosnowski Tadeusz, Radca Izby Prze
mysłowo-Handlowej w Warszawie. 

Drecki Józef, Rudowniczy, V. Prezes Zw 
Przemysłowców Budowlanych na Pomorzu. 

Filipczyński Wiktor, Bud., Prezes Od
działu Stowarzyszenia Zawodowego Prze
mysłowców Budowlanych R. P. w So
snowcu. 

Garstecki Maksymiljan, Budowniczy, 
Poznań. 

Hołyński Jan, Dyrektor Centralnego 
Związku P. P. G. H. i F„ Radca Izby Prze
mysłowo-Handlowej w Warszawie. 

Jakimowicz Konstanty, Arch. Inż., Em. 
Dyreklor Departamentu Ministerstwa Robót 
Publicznych. 

Klauze Karol, Rudowniczy, Prezes Od
działu Stowarzyszenia Zawodowego Przemy
słowców Budowlanych R. P. w Łodzi 

Langner Edmund, Inż., Prezes Delega
cji Stałej Zrzeszeń Przemysłowców Cera
micznych Rzeczypospolitej Polskiej, Rad
ca Izby Przemysłowo - Handlowej w War
szawie. 

Lubiński Cezary, Inż., Sędzia Handlowy, 
Wice-Prezes Rady Centrali Gospodarczej 
Przemysłu Rudo wlanego. 

Łempicki Jerzy, Dyrektor Centralnego 
Związku P. P. G. H. i F. 

Martens Gustaw, Dyreklor Tow. Akc. 
Zakładów Przemysłowych „Er. Marlens i Ad. 
Daab". 

Martens Henryk, Prezes Stowarzyszenia 
Zawodowego Przemysłowców Rud o wlanych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Radca Izby Prze
mysłowo-Handlowej w Warszawie, Czło
nek Rady Centralnego Związku P. P. G. 
H. i F. 

Mieczkowski Stanisław, Arch., Prezes 
Sekcji Ceramicznej Związku Fabrykantów 
w Poznaniu. 

Oppman Feliks, Inż., Prezes Rady Cen
trali Gospodarczej Przemysłu Budowlanego, 
Radca Izby Przemysłowo-Handlowej w War
szawie. 

Paszkowski Wacław, Prof., Dziekan Wy
działu Inżynierji Lądowej i Wodnej Poli
techniki Warszawskiej, Członek Zarządu 
Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłow
ców Budowlanych R. P. 

Pianko Izydor, Budowniczy, Członek 
Zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Prze
mysłowców Budowlanych R. P. 

Pillar Jan, Budowniczy, Prezes Stowa
rzyszenia Przemysłowców Budowlanych na 
Pomorzu. 

Polkowski Wacław, Inż., Wice-Prezes 
Delegacji Stałej Zrzeszeń Budowniczych 
i Stowarzyszeń Zawodowycli Przemysłow
ców Budowlanych R. P„ Prezes Komisji 
Budowlanej Polskiego Komitetu Normali
zacyjnego, Członek Rady Centralnego Związ
ku P. P. G. H. i F. 

Pronaszko Stanisław, Wice-Prezes Sto
warzyszenia Zawodowego Przemysłowców 
Budowlanych R. P., Sekretarz Generalny 
Delegacji Stałej Zrzeszeń Budowniczych 
i Stowarzyszeń Zawodowych Przemysłow
ców Budowlanych R. P., Członek Rady 
Centralnego Związku P. P. G. H. i F. 

Rodowicz Stanisław, Inż., Prezes Sto
warzyszenia Techników w Warszawie, Red. 
„Wiadomości Z. P. Z. T." 

Rogaczewski Bogumił, Arch. 
Rogowicz Jan, Inż., Senator, Prezes 

Związku Wytwórców Tektury Smotowco-
wej, Przetworów Smołowcowycb i Asfaltu 
R. P., Radca Izby P.-II. w Warszawie. 

Ronka Eugenjusz, Inż., Prezes Stowa
rzyszenia Zawodowego Budowniczych, Kie
rowników Robót, Techników i Przemy
słowców Budowlanych w Krakowie, Rad
ca Izby Przemysłowo-Handlowej w Kra
kowie. 

Roszkowski Adam, Inż , Wiee-Dyreklor 
Centrali Gospodarczej Przemysłu Budowla
nego. 

Skąpski Marjan, Inż., Członek Zarzą
du Stowarzyszenia Zawodowego Przemy
słowców Budowlanych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Słubicki Bogdan, Inż., Docent Politech
niki Warszawskiej, Członek Zarządu Sto
warzyszenia Zawodowego Przemysłowców 
Budowlanych R P. 

Stronczyński Karol, Inż, Prezes Zarzą
du Towarzystwa Budowlanego „Inżyniero
wie K. Stronczyński, R. Czarnola-Rojarski 
i S-ka", Sp. Akc. 

Sztolcman Karol, Inż., Członek Zarządu 
Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłow
ców Budowlanych R. P. 

Śliwiński Hipolit, Inż., Prezes Slowarzy- I 
szenia Zawodowego Budowniczych, Kierow
ników Robol, Techników i Przemysłowców 
Budowlanych we Lwowie. 

Telakowski Edmund, Inżynier. 
Turzański Edward, Inż., Prezes Związ

ku Samodzielnych Polskich Budowniczych 
na Śląsku. 

Wiśniewski-Kieresant Mieczysław, Inż., 
Wice-Prezes Rady Centrali Gospodarczej 
Przemysłu Budowlanego. 

Zaleski Józef, Inż., Dyr. Centrali Go
spodarczej Przemysłu Budowlanego. 

Zaremba Henryk, Budowniczy, Lwów 

WYJĄTKI Z REGULAMINU ZJAZDU 

§ 1. III Zjazd Przemysłowców Bu
dowlanych Rzeczypospolitej Polskiej obra
dować będzie nad: 

1. Budownictwem mieszkaniowem. 
2. Racjonalizacją w budownictwie. 
.3. Zlecaniem robót budowlanych. 
4. Znaczeniem przemysłu budowlane

go, jako czynnika ogólno - gospodarczego. 

5. Organizacją społeczno - zawodową 
przemysłu budowlanego. 

§ 2. Uczestnikami Zjazdu mogą być: 
1. Przedstawiciele władz ustawodaw

czych, Rządu i Samorządów. 
2. Członkowie zrzeszeń budowlanych, 

należących do Stałej Delegacji Zrzeszeń 

Budowniczych i Stowarzyszeń Zawodo
wycli Przemysłowców Budowlanych R. P. 
oraz osoby przez le zrzeszenia wprowa
dzone. 

3. Architekci, inżynierowie i budow
niczowie: 

4. Osoby i instytucje, zaproszone 
przez Komitet Organizacyjny. 
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Uwaga. Studenci wyższych zakładów 
naukowych oraz panie, towarzyszące 
uczestnikom Zjazdu, mogą uczestniczyć 
w obradach zjazdowych bez prawa zabie
rania głosu. 

§ 3. Osoby, biorące udział w Zjeź
dzie, prócz zaproszonych przez Komitet 
Organizacyjny, winny wypełnić dekla
racji; uczestnictwa i nadesłać ją Komite
towi Organizacyjnemu przed dniem 
25 stycznia 1930 roku. 

Opłala zjazdowa wynosi: 
a) Dla uczestników Zjazdu (prócz za

proszonych) zł. 30. 

b) Dla studentów zł. 5. 
c) Dla pań towarzyszących zł. 15. 
Opłaty wymienione pokrywają koszty 

urządzenia Zjazdu i nie obejmują kosz
tów mieszkania, widowisk, wycieczek, 
bankietów etc. 

§ 4. Każdy uczestnik Zjazdu otrzy
muje: 

1. Karlę wstępu i odznakę. 
2. Regulamin Zjazdu. 
3. Porządek obrad i druki zjazdowe. 
§ 5. Koszty wycieczek, hoteli, przed

stawień teatralnych, bankietów i t. p. bę
dą zakomunikowane uczestnikom przed 
Zjazdem. 

§ 14. Zgłaszający na Zjazd referat 
winni zakomunikować Komitetowi Orga
nizacyjnemu do dnia 6 stycznia 1930 ro
ku temat opracowywanego referatu, przy
gotowany zaś do druku referat wraz. 
z. wnioskami nadesłać temuż Komitetowi 
do dnia 20 stycznia 1930 roku. 

Objętość referatu nie może przekra
czać 10 stron pisma maszynowego. 

Referaty, przyjęte przez Komitet, bę
dą wydrukowane w wydawnictwie zjazdo-
wem wraz z wnioskami. 

Referaty nieprzyjęte będą zwrócone 
autorom. 

PROWIZORYCZNY PROGRAM ZJAZDU 

1930 rok. Marzec S-y. 
10- a Nabożeństwo. 
11- a Ol warcie Zjazdu. I plenarne posie

dzenie. 
14-a Przerwa obiadowa. 
10-a 11 plenarne posiedzenie. 

Marzec, 9-y: 
10-a III plenarne posiedzenie. 
14-a Przerwa obiadowa. 
16-a IV plenarne posiedzenie. 

Marzec, 10-g: 
9-a Zwiedzanie nowych dzielnic Warszawy. 

16-a V plenarne posiedzenie. Zamknię
cie Zjazdu. 

21-a Bankiet. 
Ostateczny program Zjazdu będzie po

dany we właściwym terminie. 

WYTYCZNE TEMATY REFERATÓW I ORRAD ZJAZDU 

I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE. 
Zasady realnego programu rozwiązania 

kwestji mieszkaniowej w Polsce. 
1. Podstawy finansowe. 
2. Typy mieszkań. 
3. Zagadnienia terenowe. 
4. Zdolność wytwórcza rynku ma-

terjałowego. 

II. RACJONALIZACJA RUDOWNTCTWA. 
A) Techniczne zagadnienie racjonali

zacji: 
1. Normalizacja i typizacja projek

tów i elementów budowy. 
2. Maszyny budowlane i transport 

materjałów. 
3. Szkolenie pracowników zawodo

wych. 
4. Nowe malerjały i konstrukcje bu

dowlane. 
B) Zagadnienia organizacyjne i gospo

darcze. 
1. Usprawnienie przedsiębiorstw bu

dowlanych. 
2. Planowość w budowie i uzgodnie

nie prac kierowniczych. 

4. Racjonalny gospodarczo-finansowy 
plan budowy. 

4. Skrócenie czasu budowy. 
5. Zagadnienia zakupu i dostawy ma

terjałów. 
C) Ogólnopaństwowa instytucja dla 

badania zagadnień racjonalizacji. 

111. PRZEMYSŁ BUDOWLANY, JAKO 
CZYNNIK OGÓLNO-GOSPODARCZY. 

A. Istota przemysłu budowlanego, je
go definicja. 

B. Rola przemysłu budowlanego w 
państwie i gospodarce społecznej. 

C. Konieczność celowej i planowej 
polityki organów państwowych w odnie
sieniu do przemysłu budowlanego. 

1. Plan inwestycyjny z uwzględnie
niem robót, opierających się na budżecie 
państwowym i samorządowych, pożycz
kach i koncesjach oraz programie bu-
downiclwa mieszkaniowego, kolejowego, 
drogowego i t. p. 

2. Konkurencja firm zagranicznych. 
3. Podatki i ubezpieczenia społeczne. 
4. Sezonowość przemysłu budowla-

5. Państwowy referat przemysłu bu
dowlanego. 

D) Kredyt budowlany. 

IV. ZLECANIE ROBÓT. 

A) System zlecania robót w Polsce 
i jego skutki. 

B) Normalizacja warunków przetar
gowych, umownych i technicznych. 

C) Kryterja decydujące o wyborze 
oferty. 

D) Przetargi zagranicą i ustosunko
wanie się do nich przemysłu: 

1. Porozumienia gospodarcze (kon
wencje, kartele, syndykaty). 

2. Centrale materjałowe. 

V. ORGANIZACJA SPOŁECZNO-ZAWO
DOWA PRZEMYSŁU RUDOWLANEGO. 

A) Stan obecny. 
B) Drogi rozwojowe. 
C) Stosunek organizacyj przemysło

wych do samorządów gospodarczego. 
D) Komitet opinjodawczy. 

HiiiiiIIlIlilllllillllllllllllLllIlINlllllilNmii li 

Poczynając od 7 marca 1930 r. i w 
ciągu całego czasu trwania Zjazdu, bę
dzie czynne biuro Zjazdowe, udzielają

ce wszelkich dnformacyj, druków, za
proszeń, biletów i t. d. 

• Adres Biura i miejsce obrad będzie 

podane uczestnikom przed Zjazdem. Do 
tego terminu wszelkich informacyj bę
dzie udzielało: 

B I U R O S T O W A R Z Y S Z E N I A Z A W O D O W E G O P R Z E M Y S Ł O W C Ó W B U D O W L A N Y C H R. P . 

Warszawa, Ludna 9-a, tel. 287-00, 536-82, 

dokąd również należy kierować wszel- W drodze powrotnej uczestnicy Zja- jowej w dowolnej klasie pociągów oso-
ką korespondencję w sprawie Zjazdu. zdu korzystać będą z 50"/o zniżki kole- bowych i pośpiesznych. 
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CENTRALA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO 

R A C J O N A L I Z A C J A B U D O W N I C T W A N A T L E O G Ó L N Y C H 

Z A G A D N I E Ń G O S P O D A R S T W A S P O Ł E C Z N E G O 

Racjonalizacja stalą się dziś ogó lnem has ł em po
stępu w przemyś le . 

Budownictwo, dające zatrudnienie bezpoś redn io 
i poś redn io szerokim warstwom społeczeńs twa i stwa
rzające jeden z na jważnie j szych , a równocześn ie naj
trwalszy a r t y k u ł pierwszej potrzeby, to jest mieszka
nie, jest j edną z na jwdzięcznie j szych dziedzin dla 
przeprowadzenia usprawnienia produkcj i . 

Zorganizowany p rzemys ł budowlany rozumie wiel
ką gospodarczą i społeczną wa r to ść racjonalizacji 
w budownictwie i wobec tego temu zagadnieniu po
święca wiele uwagi, ś ledząc postęp} ' racjonalizacji za
granicą, dysku tu jąc i bada jąc możność zastosowania 
jej w naszych warunkach. Wyrazem tego zaintereso
wania jest postawienie racjonalizacji jako jednego 
z naczelnych t e m a t ó w na zjeździe p r z e m y s ł o w c ó w bu
dowlanych, k t ó r y ma się o d b y ć w Warszawie w mar
cu przysz łego roku. ( P o r ó w n a j str. 36(5). 

W niniejszym zeszycie „Przeg ląd Budowlany" roz
poczyna druk bardzo interesującego odczytu inż. Prze-
s tępskiego, k t ó r y teoretycznie r o z p a t r u j ą c wiele stron 
zagadnienia, często nieusuwalnych w obecnych wa
runkach naszej rzeczywistości , zawiera w sobie wynik 
oryginalnej i metodycznej pracy nad tym tematem. 

Odczyt ten słusznie wywoła ł wielkie zainteresowa
nie sfer budowlanych i u r z ę d o w y c h , k tó re l icznie sta
wiły się w sali odczytowej. 

Niestety, część dyskusji i pewne sprawozdania 
dziennikarskie z tego odczytu wykaza ły , iż pomimo 
pozornej popu la rnośc i tematu, istota jego nie jest na
leżycie rozumiana i stąd powstają zupełnie fa łszywe 
wnioski . 

Dlatego w związku z rozpoczęc iem dyskusji o ra
cjonalizacji u w a ż a m y za stosowne sp ros tować pewne 
pog lądy n iewłaśc iwie zorjentowanych sfer. 

Przedewszystkiem podkreś l i ć należy, iż racjonali
zacja budownictwa polega na stworzeniu w a r u n k ó w 
umożl iwia jących potanienie produkcj i . Z szczegóło
wej analizy e lementów, w p ł y w a j ą c y c h na koszty pro
dukcj i , w i d a ć w pierwszym rzędzie , iż w stosunku do 
zakresu w p ł y w ó w p r z e m y s ł u budowlanego dzielą się 
one na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje dziedzi
ny potanienia produkcji , zależne bezpoś redn io od za
rządzeń i organizacji p r z e m y s ł u budowlanego. 

Druga grupa wchodzi w zakres dz ia łan ia innych 
c z y n n i k ó w społecznych , gospodarczych i p a ń s t w o 
wych . 

Z p o r ó w n a n i a obu grup odrazu rzuca się w oczy 
n i e w s p ó ł m i e r n o ś ć tego, co p r z e m y s ł m o ż e w tym kie
r u n k u zdz ia łać we w ł a s n y m zakresie, wobec efektu, 
jakie os iągnąć mogą inne czynn ik i . 

P rzeds i ęb io r s two ma w swym w ł a s n y m zakresie 
w p ł y w na część generalji, obe jmującą koszt w ł a s n e j 
administracji , w pewnym stopniu na wyda jność robo
cizny na budowie i na oszczędność użycia materja
łów. Otóż te dziedziny choć bardzo ważne , j e d n a k ż e 
są tylko cząs tką terenu, na k t ó r y m drogą racjonaliza

cji u z y s k a ć m o ż n a potanienie budowy. P a m i ę t a ć prze
cież należy, iż robocizna i koszt administracji normal
nie nie przekracza ją 40° / 0 kosztorysu. 

Do innych c z y n n i k ó w należy przedewszystkiem 
p a ń s t w o , k t ó r e jako ustawodawca i na jwiększy go
spodarz nowych budowli , oraz, w czasach powojen
nych, g łówne źródło f inansów budowlanych ma tu naj
więcej do zdz ia łan ia . Z tych z a d a ń wymienimy dla 
p r z y k ł a d u tylko n iek tó re : normalizacja m a t e r j a ł ó w 
i e l emen tów budowy, p l a n o w o ś ć p r o g r a m ó w inwesty
cyjnych i finansowych, ustawodawstwo pracy, uspraw
nienie t r a n s p o r t ó w kolejowych i drogowych i t. d. Na 
tych wszystkich polach p a ń s t w o m o ż e s tworzyć, wa
r u n k i znacznego potanienia kosz tów produkcj i bu
dowlanej. 

Również za rządy gmin przez racjonalne przepisy 
budowlane, właśc iwą po l i tykę t e renową i inwestycyj
ną, s tać się winny w a ż n y m filarem w gmachu racjo
nalizacji . 

Sfery budowlane, s tyka jąc się najbl iżej z p racą 
a rch i t ek tów, mogą najlepiej ocenić wagę i ch działal
ności i s twierdzić , iż dobrze i w czas opracowany 
projekt decyduje często o na jwiększych oszczędno
śc iach na budowie. 

Nakoniec p o m i n ą ć nie m o ż e m y zależności przemy
słu budowlanego od p rzemys łu , p roduku jącego mate
rjaly budowlane. Organizacja tego ostatniego, szeroko 
rozgałęzionego p rzemys łu , w p ł y w a na jakość , cenę 
i s p r a w n o ś ć dostawy m a t e r j a ł ó w budowlanych. 

N a tle takiego usystematyzowania jaskrawo rzuca 
się w oczy, iż za w y s o k o ś ć kosz tów produkcj i w bu
downictwie nie m o ż n a jedynie czynić odpowiedzial
n y m p rzemys łu budowlanego i że bardzo powierz
chownym, a nawet n a i w n y m jest pogląd, oczekujący 
możnośc i wykonania całego programu racjonalizacji 
tylko przez p r z e m y s ł budowlany. 

Bardzo w a ż n e jest to stwierdzenie, gdyż więk
szość naszych instytucyj publ icznych stoi na stanowi
sku, iż objawiają wys tarcza jącą a k t y w n o ś ć na polu 
racjonalizacji budownictwa przez rozpisywanie prze
ta rgów. 

Uzyskane przy tej sposobnośc i znaczne różnice cen 
t łumaczy się jako obraz i efekt s p r a w n o ś c i f i rm. T y m 
czasem z prak tyk i wiadomo, iż większość n i sk ich ofert 
na przetargach nie jest w y n i k i e m usprawnienia f i rm, 
lecz c z y n n i k ó w wręcz przeciwnych, o czem świadczą 
smutne w y n i k i budowli , oddawanych w drodze przeli
cytowania się f i rm. 

Tymczasem np. dobrze p r z e m y ś l a n e projekty, na 
k tó re dano wys ta rcza jący czas do i ch szczegółowego 
opracowania, jak również w y r a ź n y cel i p lan finan
sowania mo g ą d a ć oszczędności realne o skal i znacz
nie większe j , niż te oszczędności i s tn ieć mogą rzeczy
wiście w ka lku lac j i f i rm. 

Dalszem nieporozumieniem na tle racjonalizacji 
jest przecenianie granic oszczędności da jących się tu 
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osiągnąć i czasu potrzebnego na zrealizowanie tego 
szerokiego programu. Inżyn ie r P rzes tępsk i ocenia su
m ę złożoną (nie a ry tmetyczną) wszystkich moż l iwych 
oszczędności na 30°/0, k t ó r a to cyfra jest m o ż l i w a do 
zrealizowania n ie ly lko na placu budowy, lecz przede
wszystkiem przez zracjonalizowanie czynności i za
rządzeń leżących na bardzo szerokiej platformie. T y m 
czasem spotyka się z twierdzeniem, iż koszty budowy 
mogą być obn iżone o 50°/0, a nawet więcej przez za
stosowanie jak iegoś nowego materjalu, albo wprowa
dzenie nowej konstrukcji . 

Do tego dochodzi, iż każdy spodziewa się natych
miastowego efektu tej racjonalizacji i to odrazu w tej 
na jwyższe j cyfrze. 

Spojrzenie na s k o m p l i k o w a n ą i obszerną dziedzinę 
racjonalizacji odrazu nas uczy, iż realizacja progra
m u może nas tąp ić tylko etapami, w y m a g a j ą c koordy
nacji wszystkich c z y n n i k ó w wchodzących lu w rachu
bę i b a d a ń szczegółowych. 

Bola p a ń s t w a jest tu kolosalna, ale nie przez etaty
styczne tworzenie w ł a s n y c h p rzeds ięb io rs tw budowla
nych, lecz przez tworzenie, d rogą u m i e j ę t n y c h zarzą
dzeń, w a r u n k ó w umożl iwia jących potanienie produk
cji budowlanej. 

Powyższe zas t rzeżenia u w a ż a m y za w a ż n e ze wzglę
du na to, iż istnieje obawa, aby przez zbytnio upro
szczony i jednostronny pog ląd na s p r a w ę racjonaliza
cji budownictwa nie zepchnię to jej na fa łszywy tor. 

O jednem tylko p a m i ę t a ć trzeba, iż racjonalizacja 
nie oznacza wa lk i z godziwym zyskiem f i rmy budow
lanej (w obecnych warunkach zupełnie n i eos i ąganym, 
o czem świadczy pauperyzacja f i rm budowlanych), 
lecz cel racjpnalizacji m a szersze horyzonty i jest po
zytywny, zmierza jąc do obniżenia kosz tów produkcj i , 
przyczem z os iągnię tych tą d rogą oszczędności korzy
s tać będzie całe społeczeńs two przez podniesienie do
brobytu narodowego. 

W S P R A W I E P R O G R A M U i M l E S Z K A N I O W E G O N A R O K 1 9 3 0 

Program budowlany na rok 1930 ogłoszony w ze
szycie 9 „Przeg lądu Rudowdanego'' i z łożony Izbie H a n -
d lowo-Przemys łowe j spo tka ł się naogó ł z p rzychy lną 
opinją, k t ó r a podkreś l i ł a jego rea lność , co też było 
myślą p rzewodn ią a u t o r ó w . 

K i l k a głosów k r y t y k i , k tó re się podn ios ły w tej 
sprawie, u w a ż a m y za bardzo pożyteczne dla sprawy, 
gdyż zarzuty postawione mają swe źródło w mylnem 
komentowaniu k i l k u tez projektu, co pozwala nam 
uzupe łn ić ten projekt k i l k u ob jaśn ien iami bardziej 
szczegółowemi. 

1. Podział kredytów na poszczególne ośrodki. 
Suma k r e d y t ó w budowlanych przewidywanych na 

rok 1930 jest daleka od zaspokojenia najskromniej
szej nawet potrzeby rocznego przyrostu nowych mie
s z k a ń (patrz program zasadniczy w zeszycie 8). Z te
go powodu podz ia ł sum proporcjonalnie na wszystkie 
miasta da łby takie rozdrobnienie akcji , iż efekt jej 
by łby znikomy, a budowy wobec ma łego i ch rozmia
r u m u s i a ł y b y b y ć prowadzone nieracjonalnie, a z a : 

tern drogo. Wszyscy musimy się zgodzić z l ak iem, iż 
głód mieszkaniowy nie dotyka w r ó w n e j mierze 
wszystkich miast i że potrzeba racjonalnego zużycia 
n i ewys ta rcza j ących k r e d y t ó w nakazuje rzuc ić je tam, 
gdzie brak m i e s z k a ń daje się najdotkliwiej odczuć . 

2. Osiedla podmiejskie. 
Projektuje się budowy większej ilości osiedli pod

miejskich o m a ł y c h mieszkaniach, k t ó r y c h się nie wy
posaża w wielkomiejski komfort. M a to p o d w ó j n y cel, 
przedewszystkiem znaczne obniżenie kosz tów budowy 
i szybką real izację programu, a z drugiej strony za
miast tworzyć m a ł e mieszkania w dużych domach, 
gdzie one nie mogą być należycie wentylowane 
i wszystkie nie mogą być umieszczone od strony sło
necznej, dajemy zamiast wątp l iwej war tośc i komfor
tu, społecznie bezcenne walory w postaci s łońca, po
wietrza i osobistej własnośc i . 

3. Kalkulacja kosztu budowy. 
Kalkulu jąc koszt budowy, przyję l i śmy ceny obec

ne w Warszawie, uważa j ąc je jako rea lną g ran icę ko
sz tów budowy w ca łem P a ń s t w i e . Naturalnie projekto
dawcy zdawal i sobie sp rawę , iż ceny te w rozmaitych 
o ś r o d k a c h mogą się dość znacznie wTahae. 

Co do ceny m 3 budowl i mieszkalnych miejskich 
projekt opa r ł się na szczegółowej analizie ogłoszonej 
w zeszycie 4 „Przeg lądu Budowlanego", gdzie koszt 
1 m s oblicza się w e d ł u g nas tępującego schematu: 

Budynek bez instalacji 70.62 Zł. 
Instalacje 6.23 ,, 
Projekt i kierownictwo robót . . . . 3.07 ,, 
Interkalarja J / 2 X lV 2 roku X 9 1 / 2 ° / 0 . 5.46 „ 

Razem . . 85.38 Zł. 

Przyjęcie za p o d s t a w ę programu bezspornie real
nych cen wykonania budowy pogłębia tylko rea lność 
programu i daje p o d s t a w ę do twierdzenia, że skalku
lowana wysokość komornego nie będzie przekroczona. 

Rzeczywnste zaś koszta budowy zos taną ustalone 
w przedmiarach opracowanych do p r z e t a r g ó w i osta
tecznie zos taną zafiksowane drogą p r ze t a rgów lub 
p r z e t a r g ó w - k o n k u r s ó w , zgodnie z punktem 11 pro
gramu. 

4. Kalkulacja czynszów. 
Kalkulac ja czynszów została oparta na realnych 

kosztach budowy i rzeczywistej wysokośc i oprocento
wania i amortyzacji. Kosztów administracji nie włą
czal iśmy do kalkulacj i , wychodząc z założenia , iż 
w większości w y p a d k ó w będz iemy miel i do czynienia 
z bezpoś redn im z a r z ą d e m przez właścicieli . 

D la w y j ą t k o w y c h w y p a d k ó w , w k t ó r y c h przedsię
biorcy prywatni zostawaliby właśc ic ie lami ob jek tów, 
przez siebie wybudowanych, przewidzie l i śmy specjal
ny dodatek administracyjny. 
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5. Budowy lylko w większych kompleksach. 
Projekt, dążąc do postawienia budowy w warun

kach, pozwala jących na rzeczywiste potanienie kosz tów 
produkcj i , pos tawi ł , jako zasadę , aby akcja nie by ł a 
rozdrobniona. T y l k o budowa w większych komplek
sach, w jednein gospodarstwie, pozwala zas tosować za
sady racjonalizacji, jak normal izac ję , typizację , zmniej
szenie kosz tów administracji , zastosowanie, maszyn 
i t. d. Z tego powodu zasadniczo przewidziano b u d o w ę 
przynajmniej po 200 m i e s z k a ń w jednem gospodar
stwie, co nie oznacza zupełnie , aby budowa nie mog ła 
być podzielona na k i l k a b u d y n k ó w o mniejszej ilości 
m ie szkań . 

W osiedlach podmiejskich budowa 200 mieszkań 

wymaga przecież wzniesienia aż 50 oddzielnych dom
ków. 

Nakoniec odpowiedzieć nam wypada na zarzut, dla
czego w projekcie p rzewidz ie l i śmy inne zasady od 
prak tykowanych dotychczas, choć zasady projektu są 
uzgodnione,z obowiązu jącem ustawodawstwem. 

Zrobi l i śmy to z tego powodu, aby uzgodn ić tę do
raźną akcję z p l anową akcją, p rzewidz ianą w zasad
n iczym programie, a równocześn ie chodzi ło nam o to, 
aby ta d o r a ź n a akcja da ła jak na jwiększe realne owo
ce, czego po dotychczasowym systemie nie m o ż n a było 
się spodziewać , b iorąc za p o d s t a w ę w y n i k i akcj i bu
dowlanej ostatnich la l . 

Inż. A. DZIEDZIUL 

R U C H B U D O W L A N Y A S P R A W Y M I E S Z K A N I O W E W G D Y N I 

Artykuł poniższy porusza niezwykle aktualny 
i ważny problemat rozbudowy Gdyni, jako wiel
kiego miasla porloweyo. Uwagi autora winny 
zwrócić baczną uwagę i wywołać dyskusję tak 
bardzo w lej sprawie pożądaną. (Red.). 

Równolegle ze wspaniałym rozwojem portu i budową 
gmachów rządowo-reprezcnlacyjnych w Gdyni obserwuje-
mu zupełny brak racjonalnego budownictwa mieszkaniowe
go. Niema w tym kierunku żadnego planu i wszystko zdane 
jest na łaskę przypadku i losu. Rzeczywistość polska od za
rania niepodległości państwa cierpi na ciężką chorobę 
w dziedzinie budownictwa, mianowicie na niewspółmiernie 
rozbujałe budownictwo wszelkich monumentalnych gma
chów, przy jednoczesnem zupelnem nieomal zaniedbaniu bu
downictwa mieszkaniowego. 

Przed wojną uważano za aksjomat, by, budując nowe 
linje kolejowe, porty, fabryki i t. d., jednocześnie budować 
kolonje mieszkalne dla funkcjonarjuszy nowopowstających 
instytucyj. Dziś zapomniano o tern, zapomniano, że lunkcjo-
narjusz danej instytucji powinien mieć zagwarantowany na
leżyty dach nad głową, by móc w normalnych warunkach 
życiowych spełniać swe obowiązki. Dziś nawet najpoważ
niejsze instytucje przechodzą do porządku dziennego nad tą 
palącą kweslja i pozostawiają swego pracownika dosłownie 
na łasce losu, czyli częstokroć — w szczerem polu, z hasłem: 
radź sobie, jak możesz! 

Pobieżne studjum budżetów inslylucyj państwowych 
i samorządowych nie wykazuje poważniejszych sum, prze
znaczonych na budownictwo mieszkaniowe, z wyjątkiem 
może Kresów Wschodnich i to w rozmiarze nader szczu
płym. Zareplikują nam, że Państwo nie ma na to fundu
szów. Niesłusznie, gdyż jeśli są fundusze na budowę pałaców 
ministerstw, Muzeum Narodowego, gmachów różnych dy-
rekcyj, Kas Chorych i gmachów wojewódzkich w Toruniu 
i Katowicach i innych budowli monumentalnych, bez któ
rych w obecnej chwili obejść się można — należy choć 
część z tych corocznie wydawanych funduszów przeznaczyć 
na budowę domów mieszkalnych. 

Jesteśmy dalecy od twierdzenia, że nie należy budować 
monumentalnych gmachów rządowych i reprezentacyjnych, 
nie, tylko tempo tej budowy może być lagadniejsze i rozło
żone na szereg dalszych lat, zato część funduszów budowla
nych musi być, naszem zdaniem, zużyta na budowę domów 
mieszkalnych, w przeciwnym bowiem razie pod względem 
mieszkaniowym grozi nam kataslrofa. 

Najbardziej rażąco ujawnia się ta polityka budowlana 
w Warszawie i Gdyni. Rząd buduje w Gdyni wspaniale 

gmachy, w klórych tylko dla kierowniczego personelu prze
znaczone są mieszkania. Natomiast szara masa średnich 
i niższych funkcjonarjuszy pozostawiona jest swemu losowi 
i mieszkać musi w Wejherowie, Pucku, Gdańsku, Sopotach, 
i dojeżdżać codzień do miejsca swej pracy. Jaki wpływ ma J* 
to na wydajność pracy, o lem mówić chyba nie trzeba. 
Przy zamieszkaniu zaś w Gdyni funkcjonarjusz wydaje za 
marne mieszkanie często połowę swego zarobku. 

Budują mieszkania Dyrekcja kolejowa i Marynarka Wo
jenna, reszta urzędów, zdaje się, nie robi nic, albo też nie
zwykle mało. Czy jest to normalne i na dłuższą metę dopu
szczalne? 

Należy dążyć do tego, by choć drobną część sum budże
towych przeznaczyć w Gdyni na budowę domów mieszkal
nych. Jeżeli każdy urząd, czy instytucja wybuduje rocznie 
chociażby 5 izb mieszkalnych, w ciągu 5 lat dałoby to 
25 izb, a w ciągu 10 lat 50 izb. (Cyfry niezwykle małe. P. R.). 
W ten sposób dałoby się stopniowo rozbudować Gdynię, zła
godzić obecny kryzys mieszkaniowy, który najlepiej charak
teryzuje komorne pobierane za 1 pokój mieszkalny, docho
dzące częstokroć w Gdyni do zł. 300 miesięcznie. Stosunki 
takie są bezwątpienia niedopuszczalne. 

O inicjatywie prywatnej mówić nie będziemy, gdyż przy 
slalym kryzysie na rynku pieniężnym inicjatywa ta siłą rze
czy skazana jest na bezczynność. 

Poruszyliśmy tu przedewszystkiem budownictwo rządo
we, ponieważ najpoważniejszym czynnikiem i motorem 
w Gdyni jest Rząd, który wykazał tutaj tyle wspaniałej 
energji i celowej polityki. To też oczekiwać możemy, że 
i w poruszonej przez nas sprawie Rząd zechce część energji 
swej i zasobów finansowych skierować na drogę rozpoczę
cia racjonalnego budownictwa mieszkaniowego i dać dobry 
przykład instytucjom, o których jeszcze mówić będziemy. 

Wielkie koncerny węglowe, które, zawdzięczając dużej 
pomocy rządowej, tak mocno i szeroko usadowiły się w Gdy
ni, winny zrozumieć swą wielką rolę, którą odegrać muszą 
na tym terenie. Jeżeli ze strony czynników miarodajnych 
ustawicznie padają pobudki do większej inicjatywy na tere
nie Gdyni, to skierowane być muszą przedewszystkiem do 
potentatów górnośląskich i dąbrowieckich. śmiemy wyrazić 
zdanie, że w parze z rozbudową urządzeń przeładunkowych, 
torów i nadbrzeży iść musi stopniowa budowa własnych 
gmachów administracyjnych i mieszkalnych, przedewszyst
kiem dla personelu średniego. Nie ulega kwestji, że w inte
resie samych koncernów leży wytworzenie kadr wykwalifi
kowanych i stałych pracowników portowych, mających zno
śny dach nad głową i ceniących siały stosunek swój do pra
codawcy. Tylko opierając się na tym stałym elemencie ro-
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botniczym, nie zaś na coraz to innym, ustabilizować da się 
pracę portową i uniknąć zbędnych a możliwych wstrząsów. 

Obecnie widzimy, że nawet największy- koncern węglo
wy, który zajął prawie polowe portu węglowego i ładuje 
tyle, ile wszystkie inne razem, nie czyni żadnych, zdaje się, 
kroków, by wybudować dla siebie chociażby dom admini
stracyjny, nie mówiąc już o budowie domów mieszkalnych 
dla swego personelu. Uważać tego nie możemy w żadnym 
wypadku za normalny objaw, skoro bowiem cale społeczeń
stwo ponosi dla eksportu węgla ogromne ofiary w postaci 
zniżonych stawek przewozowych, ulg podatkowych i konce-
Syj na rzecz koncernów w porcie, oczekiwać należy, że kon
cerny le też poczuwać sie będą do pewnych ofiar i , po
wiedzmy, pewnego aktu wdzięczności i zaczną przyczyniać 
się do rozbudowy Gdyni, budując stopniowo dla siebie wła
sne gmachy administracyjno, a następnie domy mieszkalne. 

Dlatego też zdania tu wypowiedziane niech będą ape

lem do poczucia obywatelskiego kierowników koncernów, 
by w należytem zrozumieniu ważkiej roli, którą odgrywają 
w Gdyni, wywiązały się ze swego zadania w sposób właści
wy. Gdynia, to umiłowane dziecko całej Polski, traktowane 
być musi jak coś bliskiego i godnego najczulszej opieki, nie 
zaś jak murzyńska kolonja zamorska, od której wszystko się 
bierze, a nic się nie daje. 

Nawiasem mówiąc, żałować należy, że Rząd, wydzier
żawiając koncernom wybrzeża portowe pod warunkiem ich 
rozbudowy oraz tworzenia własnego lonnażu morskiego, 
przeoczył wstawienie do kontraktów klauzuli co do przymu
su stopniowego wybudowania własnych domów administra
cyjnych i mieszkalnych. Lecz jest to do wytłumaczenia, sko
ro instytucje rządowe same w tak malej mierze poczuwają 
się do obowiązku budowania domów mieszkalnych. 

Zagadnienie to winno być rozwiązane, póki jeszcze nie 
jest za późno. 

I N Ż . I . L U F T 

B U D O W L A N E K A S Y O S Z C Z Ę D N O Ś C I 

O budowlanych kasach oszczędności s łyszy się 
u nas jako instytucjach rozwi ja jących się zagran icą 
i b ę d ą c y c h tam podwa l iną zdrowego ruchu budowla
nego. Dobrze zatem będzie, jeżeli zapoznamy się z za
sadami i stanem rozwoju tych poży tecznych instylu
cyj zagranicą . 

Choć pod nazwą budowlanych kas oszczędności 
istnieją instytucje oszczędnośc iowo-kredy towe o roz
mai tych formach i szczegółach organizacyjnych, daje 
się j e d n a k ż e us ta l ić pewna w s p ó l n a charakterystyka 
obe jmująca te wszystkie instytucje. 

Budowlane kasy oszczędności zrzeszają cz łonków, 
k tó rzy chcą w ła sną oszczędnością dojść do posiadania 
własnego domku. Każdy tak i członek, p rzys tępu jąc do 
budowlanej kasy oszczędności , zobowiązuje się regu
larnie miesięcznic sk ł adać pewnie okreś lone sumy jako 
oszczędności . Kap i t a ły w ten sposób tworzone są przy
dzielane wed ług pewnego klucza kolejności tymże 
cz łonkom, jako pożyczki hipoteczne na b u d o w ę wła
snych d o m k ó w . 

Zazwyczaj w T kłady oszczędnościowa są oprocento
wywane. Udzielone pożyczki hipoteczne podlegają 
amortyzacji i oprocentowaniu. Różnica między stopą 
p rocen tową pożyczek i w k ł a d ó w idzie częściowo na 
tworzenie k a p i t a ł ó w rezerwowych, a częściowo na wy
datki administracyjne kasy. 

Członek uzyskuje prawo otrzymania pożyczk i h i 
potecznej po pewnym m in ima lnym czasie na leżenia 
do kasy, przyczem pożyczk i le udzielane są kolejno. 

W ten sposób k a ż d y m a zapewnione uzyskanie po
życzki hipotecznej na w ł a s n y domek. 

Średn i czas wyznaczony na to, aby wszyscy t aką 
pożyczkę dostali, za leżny jest od tego, czy budowlana 
kasa oszczędności s k ł a d a się wyłącznie tylko z człon
ków, oszczędza jących w t y m celu, aby u z y s k a ć same
mu pożyczkę hipoteczną, czy też poza c z ł o n k a m i ta
k i m i na leżą również do danej kasy cz łonkowie trak
tu jący swe w k ł a d y , jako zwykłą lokatę oszczędności . 
W pierwszym Avypadku ś redni czas wyznaczony na 
uzyskanie pożyczki hipotecznej będzie naturalnie dłuż
szy. W tern miejscu zaznaczyć należy, iż pierwotnie 

budowlane kasy oszczędności tworzyły się z ściśli' 
okreś lonego grona ludzi , k tó rzy zobowiązal i się do 
s k ł a d a n i a pewnych oszczędności , aby je potem kolej
no rozdziel ić między siebie na b u d o w ę . Z chwi lą za
tem, gdy ostatni członek o t r zyma ł zwrot swoich 
w k ł a d ó w , kasa uległa automatycznej l ikwidac j i . 
Dzisiejsza organizacja kas oszczędnośc iowo-budowla-
nych jest znacznie szersza, gdyż nie ograniczają 
one l iczby swych cz łonków, k tó rzy mogą ciągle na
p ływać , a poza tem pożyczki hipoteczne są udzielane 
w większości z obowiązk iem ich amortyzacji , wsku
tek czego, w m i a r ę czasu t rwania kasy, wzrasta ją jej 
kap i t a ły i istnieje m o ż n o ś ć skracania ś redniego czasu 
czekania na pożyczkę hipoteczną. 

Z w y k l e cz łonkowie budowlanych kas oszczędności 
zobowiązani są ubezpieczyć się na życie w ten sposób, 
aby, w razie śmierc i cz łonka przed uzyskaniem po
życzki , rodzina m o g ł a u z y s k a ć całą sumę , a w razie 
śmierc i cz łonka po uzyskaniu pożyczki , kasa mia ł a 
zapewnioną resz tę w 7płat. 

N a kanwie tych zasad istnieje szereg indywidual 
nych rozwiązań w organizacjach poszczególnych kas. 

Są kasy, k tó re żądają od cz łonków poza perjodycz-
nemi w k ł a d a m i oszczędnośc iowemi również min ima l 
nej w p ł a t y przy wstąpieniu , zwykle około 2 % wyzna
czonej pożyczki hipotecznej, co m a na celu mocniej
sze związanie nowows tępu jącego cz łonka z kasą i skró
cenie ś redniego czasu czekania na pożyczkę . 

T u należy 7 również sprawa cz łonków sk łada jących 
swe oszczędności bez chęc i uzyskania pożyczk i hipo
tecznej. 

N a p ł y w i ilość takich cz łonków zależy od obfito
ści k a p i t a ł ó w oszczędnośc iowych w danym kraju, od 
p r o c e n t ó w p ł aconych przez d a n ą k a s ę za takie zwy
kłe oszczędności i od gwarancji bezp ieczeńs twa wkła 
dek, jakie dają kasy oszczędnośc iowo-budowlane . 

Niektóre kasy oszczędnośc iowo-budowlane dla 
przj 7 ciągnięcia takich z w y k ł y c h w k ł a d e k oszczędno
śc iowych p łacą za nie wyższe procenty, niż za w k ł a d 
k i o szczędnośc iowo-budowlane . 
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W y s o k o ś ć tych p rocen tów dochodzi czasem do wy
sokości p r o c e n t ó w pobieranych za pożyczki hipotecz
ne, w ten sposób zatem kasy w interesie przyciągnię
cia w k ł a d e k rezygnują z jak ichkolwiek d o c h o d ó w od 
tych w k ł a d ó w . 

Odnośn ie bezp ieczeńs twa wk ładów, p a ń s t w a o sze
roko rozwin i ę tym ruchu kas oszczędnośc iowo-budow-
lanych w drodze ustawodawczej okreś l i ły bardzo ści
sły system kontrolny co do gwarancji bezpieczeńs twa 
w k ł a d e k i wysokośc i kosz tów administracyjno-han-
dlowych. 

P r z e c h o d z ą c teraz do stanu tego ruchu w poszcze
gó lnych krajach, s twierdzić musimy, iż przed wojną 
obe jmowa ł on tylko kraje anglo-saskie, t. j . Ameryką 
1 Ąnglję. 

W Angl j i pierwsza kasa powsta ła w roku 1781, 
a r uch ten obecnie obejmuje 1.100 kas o 1 ..'100.000 
cz łonków i m i l jarda z ło tych w k ł a d ó w oszczędno
śc iowych. W ś r ó d tych kas wymien i ć na leży Hal i fax 
Bu i ld ing Society, mającą 230.000 cz łonków i prawie 
2 mi l jardy z ło tych w k ł a d ó w oszczędnośc iowych . K a 
sy te obliczają ilość m i e s z k a ń wybudowanych zapo
mocą pożyczek hipotecznych udzielonych przez te i n 
stytucje na okrąg ło 2 m i l jony. Całe społeczeńs two bez 
względu na różnicę pog lądów pol i tycznych popiera 
ten zdrowy ruch, a p a ń s t w o drogą ustawodawstwa 
(ustawy z r o k u 183(5, 1874 i 1894) us ta l i ło ostre prze
pisy szczególnie, co do zabezpieczenia pożyczek hipo
tecznych. 

Również w dominjach angielskich ruch ten bardzo 
się rozwiną ł . W Kanadzie np. kasy rozporządza ją ma
j ą tk iem ponad 2.300 mi l jonów złotych, a Jamajka wy
da ła aż 6 ustaw o budowlanych kasach oszczędności . 

W Stanach Zjednoczonych ruch ten jest również 
starej daty, bo już w r. 1831 w Fi ladelf j i zosta ły za
łożone pierwsze kasy oszczędności . Szczególnie jed
n a k ż e rozwinęły się one po wojnie, gdy Wkłady 
oszczędnościowe w budowlanych kasach oszczędności 
czterokrotnie więce j wzros ły , niż w z w y k ł y c h kasach 
i bankach. Na 110 mi l j onów ludnośc i ponad 10 mi 
l jonów należy do kas oszczędnośc iowo-budowlanych , 
k tó re rozporządza ją majątkiem oko ło 65 mi l j a rdów 
złotych. Kasy te mają swego, protektora w obecnym 
prezydencie S t a n ó w Zjednoczonych, k tó re popiera 
ruch k u l . zw. lepszym w ł a s n y m mieszkaniom w m y ś l 
h a s ł a : „ A m e r y k a ń s k i „borne" , ochroną a m e r y k a ń s k i c b 
wolnośc i" . 

W k ł a d y w tych kasach osiągnęły taką wysokość , 
iż wbrew w ł a ś c i w y m ich celom f inansują one również 

b u d o w ę d o m ó w handlowych, a nawet .myślą o loka
cie k a p i t a ł ó w zagranicą . Co do ustawodawstwa od
nośn ie budowlanych kas oszczędności , to jest ono róż
ne w rozmai tych stanach. Zasadą j e d n a k ż e powszech
ną jest pe łne zabezpieczenie w k ł a d ó w . Bardzo cieka
wą u s t a w ę m a stan New-Jersey, k t ó r y czyni dyrekto
r ó w kas budowlanych odpowiedzialnymi m a j ą t k o w o 
za przekroczenie kosz tów administracyjnych ponad 
l ° / 0 w k ł a d ó w . 

W Niemczech pierwsza kasa została za łożona w ro
ku 1924. Obecnie (początek roku 1929) jest ich około 
50 z 80.000 cz łonków. Wobec objęcia kierownictwa 
lej akcj i w b ieżącym roku przez n iemiecką organiza
cję kas oszczędności na leży się spodz iewać znacznego 
jej wzmożen ia . Charakterystycznym objawem jest, iż 
spółdzielnie budowlane również przechodzą na t ę for
m ę organ izacy jną . W przygotowaniu jest ustawa o bu
dowlanych kasach oszczędności . 

Poznawszy ogólne zasady kas oszczędnośc iowo-bu
dowlanych i stan ich rozwoju w poszczególnych kra
jach, z a s t a n ó w m y się nad korzyśc iami , jakie społe
czeńs twu daje ten ruch. 

Kasy oszczędnośc iowo-budowlane w odróżn ien iu 
do z w y k ł y c h kas oszczędności dają nie abstrakcyjny 
cel oszczędności wogóle, lecz cel ten s tawiają w y r a ź 
ny w postaci własnego mieszkania. 

Jest to b o d ź c e m do oszczędności nawet w tych wy
padkach, gdy h a s ł a zwykłego oszczędzania nie znala
z łyby p o s ł u c h u . A zatem kasy oszczędnośc iowo-bu
dowlane rozszerzają i pogłębiają ruch oszczędnościo
wy, sk ie rowując oszczędności do tej gałęzi produkcji , 
k tó ra zazębia się o całą g o s p o d a r k ę i przekazuje jej 
swe tempo. 

Kasy oszczędnośc iowo-budowlane przez system 
zbiorowej oszczędności o w s p ó l n y m celu podnoszą 
poczucie sol idarności , a równocześn ie umożl iwia ją 
real izację p l a n ó w w czasie znacznie k r ó t s z y m , n iżby to 
mogło nas tąp ić przy indywidualnej oszczędności . 

Nakoniec kasy s twarzają właściciel i d o m k ó w , k tó
rzy uczą się myś leć inaczej, niż lokatorzy d o m ó w 
czynszowych i nie uważa ją dobrobytu sąs iada za wła
sną k r z y w d ę . 

Z tych p o w o d ó w ruch ten winien u nas być zaini
cjowany. P . K . O. jako najkompetenlniejsza instytu
cja b y ł a b y tu p o w o ł a n a do zorganizowania tych kas, 
k tóre oparte na doświadczen iach i wzorach zagranicy 
m o g ł y b y dać p o w a ż n ą p o d s t a w ę odbudowania kapita
łów budowlanych. 

C Z A S P R A C Y W B U D O W N I C T W I E 

W oslalnich dniach ukazało sic spra
wozdanie urzędowe z obrad Rady Na
czelnej Międzynarodowego Związku 
Budowlanego, odbytych w lnlcrlaken 
w lipcu r. b. Na pierwszym planie 
obrad znajdowała sie sprawa czasu 
pracy w budowniclwie, zafiksowanego 
w konwencji waszyngtońskiej, ratyfika

cja której slala sic aktualną w całym 
szeregu państw europejskich, przede
wszystkiem zaś w Anglji. Zagadnienie 
lo, uznane za posiadające pierwszorzę
dną wagę, oświetlone zostało iv refera
tach szeregu mówców. Ze wzglądu na 
jego specjalne znaczenie dla Polski, 
która już od 191!) r. posiuda uslawę, o-

graniczającą czas pracy w stopniu zna
czniejszym ni: Konwencja, przyłącza
my poniżej jako przyczynek do dal
szych rozważali i opracowań zagadnie
nia, streszczenia najbardziej charakte
rystycznych przemówień, których le
ży ostateczne prowadził do jednego 
wniosku (Red.). 
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PRZEMÓWIENIE 
PRZEDSTAWICIELA WIELKIEJ 

BRYTAN JI. 

Sir Ernest Moir zaznacza, że ana
liza wpływu Konwencji Waszyngtoń
skiej, wynikającej z art. 13 traktatu 
pokojowego, na roboty budowlane i 
inżynieryjne, jesl konieczna. 

Nie jestem dokładnie poinformowa
ny, co myślą robotnicy budowlany w 
Angji — mówi p. Moir — o tym wpły
wie, wiem jednak, że w dziedzinie prze
mysłu budowlanego nikt się nic wypo
wiada za ograniczeniem pracy do 8 go
dzin dziennie i 48 godzin tygodniowo, 
jak to przewiduje konwencja, z wszel-
kiemi ograniczeniami W odniesieninu 
do godzin nadliczbowych. 

Choć nie można mówić, że istnieje 
konkurencja międzynarodowa pomię
dzy przemysłami budowlanemi poszcze
gólnych państw, jasnem jest, że w in
teresie przemysłu wogóle i postępu 
światowego prace użyteczności publicz
nej takie, jak budowlane i inżynieryjne, 
wykonywane przez nasze przedsiębior
stwa, nie powinny być poddane ogra
niczeniom ilości pracy, którą może wy
konać człowiek w ciągu dnia lub ty
godnia. 

Mojem zdaniem, niezwykle mądra 
jest klauzula konstytucji Stanów Zjed
noczonych, która nie dopuści nigdy do 
ratyfikacji przez Stany Konwencji Wa
szyngtońskiej, choć konwencja ta była 
zawarta w Stanach przez komisję mię
dzynarodową, zebraną na wniosek rzą
du amerykańskiego. 

Stany Zjednoczone nigdy, powta
rzam, nie ratyfikują konwencji, ponie
waż konstytucja ich zabrania ograni
czania wolności człowieka zarówno w 
Odniesieniu do ilości godzin pracy, jak 
wynagrodzenia, które za tę pracę otrzy
muj e. 

Istnieje dużo punktów tej konwen
cji, które, w razie ich zastosowania, bę
dą wywierały wpływ i ograniczały w 
sposób istotny wolność robotnika i prze
mysłowca, w odniesieniu do celów, ku 
którym dążą. 

Przedewszystkiem „i", wstawione w 
angielskiem tłumaczeniu konwencji po
między słowami „8 godzin dziennie" i 
„czterdzieści osiem godzin tygodnio
wo", stanowi poważne ograniczenie 
ilości godzin nadliczbowych, ponieważ 
przeciętna ilość godzin pracy nie po
winna przekraczać IS godzin tygodnio
wo,— przeciętnej, wyprowadzonej z 3 
tygodni pracy; wynikiem lego jest po
ważne ograniczenie dla robót, wykony
wanych na wolnej przestrzeni i podle
głych wpływom atmosferycznym, klóre 
nie istnieje dla robót, wykonywanych 
w fabrykach i zakrytych pomieszcze
niach. 

W krajach północnych szczególnie 
jest zupełnie niemożliwe pracować. 8 
godzin dziennie ze średnią tygodniową 
wyprowadzoną na podstawie 3 tygod
ni — 18 godzin. Winno to wystarczyć, 
by kraje le zawahały się nad ratyfika
cją konwencji w odniesieniu do prze
mysłów zbliżonych do rolnictwa, klóre 
w charakterze zasadniczym pracy i cza
su trwania jej jest zupełnie takie same, 
jak przemysły, o których mówimy. W 
żadnym wypadku nie powinna ona 
wprowadzać przeciętnej tygodniowej. 

Konieczna jest zasadnicza zmiana 
Konwencji Waszyngtońskiej w dziedzi
nie przeciętnego 48 godz. tygodnia pra
cy, jeśli już ta przeciętna jest koniecz
na, w tym sensie, że dla omawianego 
przemysłu winna być oparta na prze
ciętnej całorocznej, uwzględniając trud
ności, wynikające z braku światła dzien
nego i przerw pracy wskutek złych wa
runków atmosferycznych. 

W szczególności dla robót inżynier
skich w krajach nadmorskich kwest]a 
przypływów i odpływów i ich różnej 
wysokości powoduje zupełną niemoż
ność stosowania ściśle oznaczonych 
przerw w pracy na posiłek, które, zgod
nie z konwencją, nie tylko muszą być 
przestrzegane, ale za których nie prze
strzeganie grożą kary. 

Wiemy, że w czasie wykonywania 
robót portowych, trzeba zważać ogrom
nie na przypływy i odpływy, specjalnie 
przy pracy nurków i robotach, wyko
nywanych podczas odpływów. Na brze
gach angielskich różnica poziomów 
wody między przypływem i odpływem 
dochodzi do 18—20 stóp, co pozwala na 
wykonywanie prac niektórych bez ke
sonów, w momentach, kiedy morze od
pływa. 

Istnieje również szereg innych po
ważnych robót (np. budowa tuneli), 
przy których przerwanie pracy w okre
ślonej godzinie jest zupełnie wykluczo
ne, i które wskazują na niemożność jed
nakowego traktowania w ustawie robót 
inżynieryjno-budowlanyeh ze slalemi 
warsztatami pracy. 

Jest oczywistem, że ci, co redago
wali Konwencję Waszyngtońską, nie 
zdawali sobie sprawy z różnicy, jaka 
istnieje pomiędzy przedsiębiorstwami 
robót zewnętrznych i temi, które pra
ce swe dokonywają pod osłoną budyn
ków. 

W Anglji około 97°/o naszych robot
ników pracuje normalnie 48 godzin ty
godniowo (minimum), lecz gdybyśmy 
musieli stosować przepisy konwecji, 
nie moglibyśmy osiągnąć tej przecięt
nej w ciągu 5 dni, w wypadku, gdy pra
ca trwa dzień i noc i gdy praca nie
dzielna jest wykluczona. 

Wielka Brytanja ze swą „sobotą an
gielską" nie może osiągnąć 48 godzin 
godzinę dodatkowej pracy, dopu.szc.zal-

lygodniowo, nawet biorąc pod uwagę, 
dodatkowe godziny pracy, zczwolone 
przez konwencję. 

Istnieje wiele przedsiębiorslw bu
dowlanych, pracujących dzień i noc bez 
przerwy, przedsiębiorstwa te jednak 
nie podpadają pod pojęcie, przedsię
biorstw o ruchu ciągłym", dla których 
są przewidziane klauzule o trzech zmia
nach na dobę. Tego rodzaju postawie
nie sprawy powoduje wynagrodzenie 
za 8 godzin, gdy tymczasem praktycz
nie biorąc, wiele z tego czasu odpada 
na jedzenie robotników. 

Bardzo ważną sprawą z punktu wi
dzenia angielskiego są układy między 
przedsiębiorcami a robotnikami za po
średnictwem organizacyj zawodowych. 

Konwencja waszyngtońska poważnie 
godzi w te sprawę, a co najważniejsze, 
utrudnia zawarcie układów przez 
związki i potwierdzenie ich przez rząd. 
Nie wpływa to dobrze na produkcję. 

Wszystkie więc gałęzie przemysłu, 
pracujące pod otwarłem niebem (żeghi-
ga i rolnictwo są już wyłączone) po
winny być wyłączone z pod działania 
konwencji, a przedewszystkiem prze
mysł budowlany i roboty publiczne. 

Konwencja nie dopuszcza godzin 
dodatkowych z wyjątkiem poszczegól
nych wypadków. Sądzę, że jest lo du
ży błąd. Bardzo często przewiduje się 
w umowach, a zwłaszcza przy przetar
gach, że np. betonowanie ma być wy
konane bez przerwy. Jak to zrealizo
wać przy 8-miu godzinnym dniu pracy? 

Jako nieco mniej doniosłe trudności, 
wypływające z zastosowania konwen
cji przedstawiają się zagadnienia trans
portów i ewentualnych opóźnień w za
ładowywaniu lub rozładowywaniu wra
żliwych na działanie powietrza mate
rjałów, co może być spowodowane bez-
wzgledncm zakończeniem dnia pracy. 

Będąc dobrym demokratą, myślę, iż 
żaden naród nie może być związany 
zawartą na 10 lat umową międzynaro
dową, bez możności jej rewizji. 

Oto główny zarzut, jaki kieruję pod 
adresem Konwencji Waszyngtońskiej. 
Sądzę też, że to, co wyłożyłem, przy tłu
maczeniu na obce języki nic może nie 
być tak rozumiane, jakby należało. 
Trudno jest dać definicję tego, co na
zywa się dniem pracy. Jedni rozumieją 
dzień pracy—jako czas efektywnej pra
cy, inni, zwłaszcza te kraje, gdzie 
związki robotnicze są silne, uważają, 
że pojęcie dnia pracy pokrywa z cza
sem obecności na stanowisku. I lo wła
śnie utrudnia ustalenie miedzy naroda
mi realnego określenia 48-godzinnego 
dnia pracy. 

Dalej mówca wyraził przekonanie, 
że poszczególne stowarzyszenia prze
ciwstawią się Konwencji, która zredu
kuje czas pracy w tygodniu do 44 a na
wet 40 godzin. 
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•PRZEMÓWIENIE 
PRZEDSTAWICIELA WŁOCH. 

Inż. Yiganoni, członek Komitetu Wy
konawczego Federacji Włoskiej, zako
munikował następujący punkt widze
nia swych mocodawców: 

Największą niedogodnością w za
stosowaniu 8-miogodzinnego dnia pra
cy jest brak liczenia się przez Konwen
cję Waszyngtońską ze zjawiskami czę
sto decydującemi, jak to: a) z różnym 
charakterem dziedzin pracy, b) z wła
ściwościami lokalnemi, jak organizacja 
produkcji, rozporządzalność surowca
mi i t. d., c) z wymaganiami, właściwe-
mi dla poszczególnych działów produk
cji, jak to zależnością pracy ręcznej od 
ożycia maszyn, współzależnością ren
towności kapitału i wysokości zarob
ków robotniczych od skrócenia czasu 
pracy. 

Poważną kwestją, z której trzeba 
sobie zdawać sprawę, jest sezonowość 
niektórych dziedzin bardzo ważnych 
dla życia ekonomicznego. 

Przemysł budowlany jest pod tym 
względem typowym, bowiem stwierdzo-
nem jest, iż przez kilka miesięcy w ro
ku nie może być czynny, lub conajwy-
żej może się zajmować przeprowadze
niem robót drugorzędnych. 

Nie można przeto, posiłkując się sy
stemem ogólnie przyjętym, osiągnąć 
2100 godzin pracy, jako minimum. 

Wynikają stąd szkody dla tego prze
mysłu, gdyż l-o szereg bardzo drogich 
instaiacyj i urządzeń pozostaje przez 
długi czas bezużytecznie, bez możności 
wyzyskania ich bardziej intensywnego 
w innym okresie czasu, 2-o przedłuża 
się niezmiernie czas trwania robót, a 
co za tern idzie unieruchomienie kapi
tałów obrotowych. 

Wpływa lo nie tylko na koszt budo
wy, ale przesądza też interesy robotni
cze, podnosząc koszt kapitału i wyma
gając długiego kredytu. 

Z drugiej strony wysoki koszt kre
dytów' i brak kapitałów obrotowych, 
który jest bolączką przemysłu budowla
nego w Europie, powoduje wzrost bez
robocia, mogącego ulec redukcji przez 
zwiększenie intensywności pracy ze 
strony robotników i spowodować obni
żenie tych kosztów. 

Jeśli nakoniec liczba godzin pracy 
efektywnej jest w ścisłym związku z 
wysokością ogólnej sumy płac robotni
czych, to można osiągnąć świetne re
zultaty dla robotników przez zastoso
wanie dłuższego dnia pracy, a co za 
tem idzie, większych ogólnych zarob
ków w okresie sprzyjających warun
ków światła i atmosferycznych, stwa
rzając jednocześnie w ten sposób prze
ciwwagę nieuniknionemu sezonowemu 
bezrobociu. 

Obecnie we Włoszech stosuje się dla 
niektórych dziedzin przemysłu syslem, 
pozwalający w pewnych porach roku 
pracować 10 godzin dziennie i 60 go
dzin tygodniowo, a w poszczególnych 
wypadkach nawet bez skracania trwa
nia pracy w innych okresach roku. 

Nadając charakter sezonowości prze
mysłowi budowlanemu, można dzięki 
temu systemowi osiągnąć 2400 godzin 
pracy rocznie, co stanowi minimum, 
poniżej którego napotykać będziemy na 
trudności, godzące w interesy zarówno 
przemysłowca, jak i robotnika. Nie 
można tego osiągnąć żadną inną drogą. 

Dlatego w ogólnym interesie pro
dukcji, zarówno kapitału jak i pracy, 
jest następujący system rozdziału go
dzin pracy, pociągający za sobą rewi
zję Konwencji Waszyngtońskiej: 

a) czas trwania pracy musi być u-
stalony średnio na 8 godzin dziennie; 

b) w poszczególnych przemysłach 
sezonowych pozosLawia się syndykali-
stycznym organizacjom przemysłow
ców i robotników (albo gdzie lakie nie 
istnieją rządom w porozumieniu ze 
stronami zainleresowancmi) możność 
różnego rozdziału tego czasu pracy, po 
zatwierdzeniu tej sprawy przez czyn
niki decydujące, bez rekompensowania 
godzin nadliczbowych w innych porach 
roku. 

Każde inne rozwiązanie tej sprawy 
nie byłoby celowe, wymogi zaś przemy
słu budowlanego winny być też wzięte 
pod uwagę i uwzględnione przez Mię
dzynarodowe Biuro Pracy. 

UCHWAŁA KONFERENCJI. 

W wyniku wygłoszonych referatów 
(między klóremi był i polski) i dysku
sji, powzięto jednomyślnie następującą 
uchwalę: 

„Rada Naczelna Międzynarodowej 
Federacji Budownictwa i Robót Pu
blicznych, zebrana w Inlcrlaken 29 lip
ca 1929, wychodząc z założenia, że Wa
szyngtońska Konwencja Pracy wygasa 
w roku przyszłym i że jest koniecznem, 
aby przy jej wznowieniu, uwzględniała 
ona specjalną sytuację przemysłu bu
dowlanego i robót publicznych, przypo
mina i uzupełnia poniższe postulały, 
przyjęte jednogłośnie przez międzyna
rodową Konferencję lego przemysłu, 
zebraną w Pradze we wrześniu 192,'i r. 

Biorąc pod uwagę, że przemysł bu
dowlany i robót publicznych specjalnie 
podlega wpływom pór roku i że ze 
względu na lo S godzin dziennej efek
tywnej pracy w odpowiedniej porze ro
ku nie wystarcza dla wyrównania go
dzin pracy straconych w ciągu całego 
roku. 

Przyjmując też, że Konwencja Wa-
szgnglońska, która ustanowiła Ą8-mio-
godzinny tydzień pracy, nic została ra
tyfikowana przez wszystkie państwa i 
że ponadto tam gdzie była ratyfikowa
na, zastosowanie jej napotyka na trud
ności nie do uniknięcia, 

Konferencja Międzynarodowa 
1) Odrzuca dla przemysłu, który re

prezentuje, ścisłe ograniczenie we 
wszystkich porach roku dnia pracy do 
8-miu godzin i stwierdza konieczność 
pozostawienia całkowitej swobody 
przedsiębiorcom i robotnikom w zawie
raniu w tym przedmiocie umów ogól
nych lub poszczególnych, odpowiadają
cych potrzebom; 

2) prosi Stowarzyszenia poszczegól
nych krajów, należące do F. 1., o uży
cie całego ich wpływu dla odrzucenia 
w ich państwach ratyfikacji Konwen
cji Waszyngtońskiej w jej formie dzi
siejszej, w tych zaś państwach, gdzie 
ratyfikacja już nast(ipila, lub które po-
siadajti ustawodawstwo o S-mio godzin
nym dniu pracy, o dopilnowanie, aby 
jej zastosowanie dokonane było z za
strzeżeniami, pozwałającemi Przem. 
Bud. i Rob. Publ. na odzyskanie w cią
gu roku godzin pracy, straconych z po
wodu niepogody i krótkiego dnia, i do
daje 

że. ratyfikacje. Konwencji Waszyng
tońskiej, które byłyby dokonane przed 
jej wygaśnięciem w 1930 r., jak i no
wej ewentualnej konwencji, winny za
chować dla Przem. Bud. i R. Publ. pra
wo do odzyskiwania straconych przez 
wpływ niepogody i pory roku godzin, 
przgezem godziny te pod względem 
płac byłyby traktowane jako normalne 
po zwykłych cenach. 

ZWIĄZEK BUDOWNICZYCH 
W BUŁGARJI A 8-GODZINNY DZIEŃ 

PRACY. 

Stowarzyszenie, należące do F. I.. 
wystąpiły ze swej strony do rządów 
swych z memorjatami, proszącemi o 
wzięcie pod uwagę uchwał Międzyna
rodowej Federacji. 

Pomiędzy innemi Związek Bułgarski 
budowniczych wystosował memorjal 
następujący: 

Mamy zaszczyt załączyć uchwały 
Rady Naczelnej Federacji Międzynaro
dowej budownictwa i Robót Publicz
nych. 

Związek Budowniczych bułgarskich 
popiera le uchwały, uważając, motywy 
ich za rzeczywiście odpowiadające ko
nieczności om chwili. 

Jeśli w niektórych państwach o wiel
kim postępie technicznym i przemysło
wym istnieją wyjątki i odstępstwa od 
zasady 8-mio godzinnego dnia pracy w 
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przemyśle budowlanym, nie wiemy, ćo 
należy myśleć o naszym małym i pod 
względem technicznym pozostającym w 
lyle krajii. 

Kraje te korzystają w przemyśle bu
dowlanym z maszyn, siły mechanicznej 
i ułatwień ekonomicznych. Robotnicy i 
majstrowie budowlani kończą tam szko
ły zawodowe i trzeba stwierdzić, iż wy
twórczość pracy jednego robotnika np. 
amerykańskiego ma się do wytwórczo
ści robotnika bułgarskiego jak 10 do 1. 

Jeślibyśmy się nie starali osiągnąć 
większej produkcji, pozwalającej na 
zwiększenie zarobków robotniczych, 
lecz wprowadzilibyśmy ograniczenia 
czasu pracy, byłby do przewidzenia w 
kraju ogólny krach ekonomiczny. 

Wiadomo panu, panie Ministrze, że 
przemysł budowlany w Bułgarji pracu-' 
je w warunkach b. prymitywnych. Pra
cuje się pod golem niebem i sezon bu
dowdany zaczyna się 1 kwietnia i trwa 
najpóźniej do 15 listopada, Czyli że w 
dogodnych warunkach atmosferycz
nych można go liczyć na 7 do 7 i pól 
miesięcy w roku. Jeśli od tych miesię
cy odjąć dni deszczu i mrozów, nie po
zostanie dła budownictwa po odliczeniu 
świąt więcej, jak 150 do 100 dni pracy 
w roku. 

Ogólne warunki przemysłu budow
lanego w Bułgarji są opłakane. Brak 
maszyn, brak wyszkolonych rękodziel
ników, trudności, spowodowane odpo
wiedzialnością finansową i karną, o-
późnienia w dostawach, w zatwierdza
niu planów, zwykle nieporozumienia 
między autorytetami technicznemi, 
przedsiębiorcami i właścicielami, zła 
płatności oto obok innych — warunki, 
utrudniające pracę i przynoszące stra
tę w czasie wykonania budowy. 

W rzeczywistości sezon budowlany 
zostaje zredukowany do mniej niż 150 
dni pracy. 

Nie można więc w przemyśle bu
dowlanym, jak w innych nie sezono
wych, ograniczać dnia pracy do 8 go
dzin. 

Przedstawiając uchwały Federacji 

Międzynarodowej, prosimy przeto o 
poddanie poważnemu zbadaniu warun
ków pracy przemysłu budowlanego w 
Bułgarji i o powzięcie decyzji pozwala
jącej mu na normalny rozwój. 

40-GODZINNY CZAS PRACY 
W AMERYCE W ŚWIETLE CYFR. 

Według ostatnich danych Amery
kańskiego Związku Syndykalnego, jak 
donosi „Journal des Associations pa-
tronales Suisses", na 2.800.000 członków 
syndykatów około 000.000 korzysta z 
logodzinnego tygodnia pracy. 

Jakież są doświadczenia z tym 40-
godzinnyin tygodniem? 

W tej sprawie mamy bardzo cieka
we wiadomości, dostarczone przez prze
mysł budowlany z tych ośrodków, gdzie 
poszczególne syndykaty, wykorzystu
jąc sprzyjające warunki, uzyskały 
zmniejszenie godzin pracy w tygodniu 
do — 40. 

Natychmiastowym rezultatem tej 
zmiany było kolosalne podniesienie się 
kosztu budowy. Według danych z 02 
miast, gdzie syndykaty robotnicze wy
zyskały swój monopol i wprowadziły 
reformę, koszt budowy podniósł się 
o 30°/o. 

Nie trzeba poza tern łudzić się cza
sem efektywnego tygodnia pracy w A-
meryce. Ogłaszane dane statystyczne 
wskazują wyraźnie, iż w większości ga
łęzi przemysłu tydzień pracy przekra
cza 48 godzin. 

Potwierdza to też wypracowany w 
maju 1929 roku raport komitetu, na 
czele którego stal obecny prezydent U. 
S. A. Hoover (Comittee on Recent Eco-
nomic Changes of the Presidenfs Con
ference Unemployment), wyrażając się 
w sposób następujący: „Czas pracy ty
godniowej dla wszystkich kalegorji ro
botników wykazuje średnio 50 godzin 
w 1927 roku wobec 55 godzin w 1914 
roku. W przemyśle żelaznym i stalo
wym redukcja była specjalnie duża i 
czas pracy tygodniowej zmienił się z 

50 godzin w 1913 r. na 54 godziny w 
1926 r.". 

Również „National Conference In
dustrie Board" w Nowym Yorku prze
prowadziło ankietę o czasie pracy w 
głównych gałęziach przemysłu amery
kańskiego. Według uzyskanej tą drogą 
precyzyjnej statystyki średni czas pra
cy tygodniowej dla ogółu robotników 
miał w maju r. b. — 49 godzin. 

Statystyka rozróżnia 24 rodzaje ga
łęzi przemysłu. 8 gałęzi przemysłu pra
cuje poniżej 48 godzin. Są lo przemysł 
obuwiowy (43,4 godzin), meblowy 
(45,4 g.), garbarski (40,4 g.), tkacki 
(46,5 g.), jedwabniczy (47,3 g.), gdzie 
krótki czas pracy spowodowany jest 
częściowym bezrobociem, związanym z 
zastojem, oraz przemysły drukarski 
(46,2 g.), gumowy (47,5 g.) i drzewny 
(47,6 godzin.). 

W innych gałęziach przemysłu śred
ni czas trwainia pracy tygodniowej jest 
następujący: 

Przemysł żelazny i stalowy 51.1 
,, farbiarski 53.2 
„ konserw 51.6 
„ papierniczy 51.6 
„ odlewniczy 50.4 
,, maszynowy 50.3 
„ chemiczny 49.7 
,, konstrukcje mech. 49.7 
„ maszyn rolniczych 49.6 
„ wyrobów metal. 49.6 
„ wełnianych (St. północne) 49.5 

(St. połudn.) 48.6 
„ elektrotechniczny 48.0 
„ samochodowy 48.0 

Cyfry te są yyiele mówiące. Wska
zują one, że Ameryka, kraj postępu, 
mimo przeyyagi, posiadanej pod yyzglę-
dem produkcji, zachowuje czas pracy, 
z którego nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę. 

Są to cyfry, które trzeba przeciw
stawić żądaniom związkóyy robotni
czych, domagających się skrócenia dnia 
pracy bez względu na wymagania pro
dukcji. 

PODSTAWĄ POWODZENIA K U P C A I P R Z E M Y S Ł O W C A 
JEST DOKŁADNA ZNAJOMOŚĆ ŹRÓDEŁ ZAKUPU I SPRZEDAŻY 

INFORMATOR CERAMICZNY 
1 9 2 9 

PODAJE NAJNOWSZE I NAJŚCIŚLEJSZE DANE O 2600 ZAKŁADACH CERAMICZNYCH 

Cena 12 xl. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACJI „PRZEGLĄDU BUDOWLANEGO" 
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DZIAŁ T E C H N I C Z N Y 
INŹ. W. PRZESTĘPSKI 

R A C J O N A L I Z A C J A B U D O W N I C T W A 

(Odczyt, wygłoszony w Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie). 

Niniejszy referat ma ria celu wykazanie i wylicze
nie wad l iwych metod pracy, stosowanych obecnie 
w budownictwie w Polsce, i zwrócenie uwagi czynni
k ó w miarodajnycb i społeczeńs twa na wielkie straty 
jakie kraj nasz musi ponos ić przez stosowanie tych 
metod. Jest to tem bardziej ważne , iż nasz szczupły 
mają tek narodowy, brak kap i t a łów na r y n k u i bar
dzo powolny objaw kapitalizacji pozwalają nam po
święcać na budownictwo ś rodki , będące w jaskrawej 
dysproporcji z zapotrzebowaniem. 

Chodzi nam o w y w o ł a n i e w społeczeńs twie odru
chu zrozumienia tej sprawy, co u ła twi łoby p racę nad 
wprowadzeniem racjonalizacji w budownictwie. 

J e d n ą z podstawowych rzeczy przy prowadzeniu 
jakiejkolwiek budowy jest zgodna w s p ó ł p r a c a wszyst
k i ch czynn ików, p racu jących dla tej budowy. Zasad
niczo r o z r ó ż n i a m y trzy czynnik i , k t ó r y c h dz ia ła lność 
tworzy prawie każdą b u d o w ę . 

Są to: 
1) Właścic ie l budowy, 
2) Kierownictwo budowy, 
3) F i r m a budowlana. 
Scharakteryzujmy czynności , jakie są za ł a tw iane 

przez k a ż d y z tych czynn ików. 
A więc — właściciel . Właśc ic ie lem m o ż e być bądź 

to osoba prywatna, bądź to gmina, lub Rząd : może 
w y s t ę p o w a ć jako właściciel bądź to osoba pojedyn
cza, bądź to organizacja wieloosobowa, przyczem da
je się zauważyć , iż organizacja wieloosobowa dzia ła 
zwykle mniej sprawnie, niż jednoosobowa. Najczęściej 
właściciel nie jest fachowcem w dziedzinie budownic
twa. Właścic ie l przeprowadza zwykle kalkulacje za-
mierzanej budowy, za ła twia szereg czynności , związa
nych ze sfinansowaniem budowy, daje ogólne dane 
dla projektowania i po wybudowaniu eksploatuje go
towy objekt. 

Zas tępcą właściciela pod wzg lędem fachowym 
i pomocnikiem w kalkulacjach jest — kierownik bu
dowy. 

Kie rownik budowy jest zwykle zarazem twórcą 
projektu, opracowuje kosztorys, najczęściej przepro
wadza przetarg, opracowuje rysunki budowlane, do
konywa kontrol i budowy i r o z r a c h u n k ó w . 

Nakoniec p rzeds ięb io rs twa są wykonawcami robót , 
t. j . : sp rowadza ją mater ja ł} ' , tworzą konieczną orga
nizację techniczną i sił roboczych i w y k o n y w a j ą samą 
b u d o w ę pod ług pro jek tów, w s k a z ó w e k i pod kontro
lą kierownictwa. 

P o m i ę d z y poszczególnymi czynnikami są zawierane 
umowy, k tóre określają poszczególne prawa i obo
wiązki . U m o w y te zwykle nie są ściśle dotrzymane 
przez wszystkie strony. Oprócz tego umowy te zwykle 
nie obejmują wszystkich p u n k t ó w stycznych. Z przy

krością musimy stwierdzić , iż koordynacji pomiędzy 
temi czynnikami niema: pociąga to za sobą cały 
kompleks zjawisk, u t r u d n i a j ą c y c h jednol i tą organi
zację przy wykonywan iu budowy. 

Naukowa organizacja, stosowana u nas od nie
dawna we wszystkich prawie gałęziacb p rzemys łu , 
oprócz budownictwa, tlała kolosalne rezultat}'. P rzy
toczę poniże j k i l k a p r z y k ł a d ó w co do s k u t k ó w racjo
nalizacji produkcj i w n i ek tó rych z a k ł a d a c h polskich. 

1) Planowanie robót zapomocą harmonogramów 
w „Huc ie P o k o j u " podnios ło wykorzystanie czasu 
w walcowni szyn z 53°/0 do 94°/0, w walcowni kształ
t o w n i k ó w — z 50°/0 do 82°/0, w walcowni cienkiej bla
chy — wyda jność podnios ła się przecię tn ie o 27°/0. 

2) Racjonalizacja produkcji w fabryce „ Ż e l a t y n a " 
w W i n n i c y da ła w n i ek tó rych dz ia łach pracy zwięk
szenie wyda jnośc i o 123°/0. 

3) Planowanie robó t w tartaku kopalni „Gro
dziec I I" da ło rezultaty: produkcja podnios ła się dwu
krotnie, w y d a j n o ś ć przy poszczególnych dz ia ł ach pra
cy wzros ła od 50°/0 do 100°/0, a nawet i więcej . 

Możnaby p o d a ć jeszcze dużo p r z y k ł a d ó w o wzmo
żeniu wydajnośc i , dzięki stosowaniu naukowej organi
zacji pracy we wszystkich dziedzinach produkcj i . 

Wyją tek stanowi budownictwo: organizacja bu
downictwa jest dziś z bardzo wielu wzg lędów więcej 
skompl ikowana i droższa , aniżel i by ła przed wojną. 
Dlaczego sprawa organizacji w p rzemyś le budowla
nym nie posuwa się u nas wcale n a p r z ó d ? 

Pierwszą i na jważnie jszą p rzyczyną jest już wyżej 
wspomniane nieskoordynowanie pracy zasadniczych 
c z y n n i k ó w budowy, t. j . właściciela, kierownictwa 
i f i rmy. Możnaby p rzy toczyć setki p r z y k ł a d ó w braku 
wzajemnego zrozumienia, n iewype łn ien ia obowiązków 
i spychania wzajemnej odpowiedz ia lnośc i przez wszyst
kie powyższe czynn ik i . 

Drugą p rzyczyną jest zależność pracy w budownic
twie od w a r u n k ó w atmosferycznych, pogody, pory ro
ku , a więc zjawisk, k tó re wpływają dezorganizacyjnie 
na p l anowość wykonania . 

Trzecią p rzyczyną jest ogólne niezrozumienie spra
wy, j ak i w p ł y w wywiera na koszta budowy tempo 
budowy i w jak i sposób tempo budowy jest związane 
ze sposobem finansowania. 

Czwar tą p rzyczyną jest brak fachowego organu, 
k t ó r y b y p r a c o w a ł w tej dziedzinie, m i a ł konkretne 
i sprawdzone wnioski , a t akże moralne i materjalne 
poparcie Rządu. 

W przec iwieńs twie do powyższego, Niemcy stwo
rzyły Reichsforschungsgesellschaft rur Wir tschaf t l ich-
keit im Bau — und Wohnungswesen. Jest to stowa
rzyszenie społeczne, p racu jące przy wybi tnym współ 
udziale R z ą d u : do stowarzyszenia powyższego, finan
sowanego przez Rząd, na leży bardzo wielu wyższych 
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u r z ę d n i k ó w p a ń s t w o w y c h , profesorów, p rzemys łow
ców i inżyn ie rów. 

Stowarzyszenie to posiada kilkuset cz łonków, dość 
znaczny budże t i poświęca się, jak wskazuje nazwa, 
studjoin i badaniom wszelkich spraw, w zakres bu
downictwa wchodzących lub z budownictwem związa
nych. 

Nakoniec piątą p rzyczyną są względy konkuren
cyjne. F i r m y budowlane, k tó re u s p r a w n i ł y nieco swo
ją organizac ję , zachowują te zdobycze dla siebie, są
dząc, iż te rzeczy lepiej jest wyzyskać przy przetar
gach. 

O wspó łdz ia łan iu zasadniczych c z y n n i k ó w budo
wy, t. j . o najważnie jsze j przyczynie, u t rudn ia j ące j 
wprowadzenie racjonalnej organizacji w budownic
twie, będę mówi ł jeszcze późnie j . Tymczasem przystą
pię do wyliczenia dzia łów budownictwa, gdzie są w i 
doczne na jwyraźn ie j sze błędy, k tóre na leża łoby zba
dać i usunąć . 

P ie rwszą zasadą wydajnośc i pracy pod ług Harr ing-
tona Emersona, znakomitego autora „ D w u n a s t u Za
sad W y d a j n o ś c i " , i jednego z p ion ie rów naukowej or
ganizacji, jest jasny i okreś lony cel. Co m o ż e m y na
z w a ć celem przy budowie jakiegokolwiek objektu bu
dowlanego. Celem p o w i n n i ś m y n a z w a ć d o k ł a d n y 
projekt danego objektu, opracowany w ten sposób, 
aby nie by ło dla nas najmniejszej wątpl iwości cc i jak 
chcemy w y k o n a ć . Otóż musimy stwierdzić , że przy 
wykonywan iu jakiejkolwiek budowli w Polsce nie ma 
m y tego, co mog l ibyśmy n a z w a ć projektem. Na bu
dowie zwykle mamy projekt, zatwierdzony przez wła
dze policyjno-budowlane, oprócz tego są dawane bu
dowl i stale zmieniane i dope łn iane . Rysunki robocze 
zwykle o tyle się różnią od projeklu, zatwierdzonego 
przez władze , iż korzystanie z powyższego jest nie
możl iwe . Sposób wykonania r y s u n k ó w , ich ilość i ja
kość jest za leżna od kierownictwa, gdyż ż a d n y c h 
przepisów, regulu jących te sprawy, nie posiadamy. 
Skutek jest ten, iż w wielu wypadkach otrzymujemy 
rysunki , nieuzgodnione z poprzedniemi, lub niewyja-
śniające dok ł a dn i e konstrukcji , co powoduje ogromne 
straty czasu personelu technicznego, gdyż rzemieś ln ik 
zwraca się o wyjaśn ien ie do majstra, majster do tech
nika, technik — do inżyniera , a inżynier , przedstawi
ciel f i rmy, zmuszony jest in te rpe lować kierownictwo, 
jak chcia ło p rzeds t awić daną sp rawę , dlaczego są 
różnice z poprzedniemi rysunkami i t. d. i t. d. 
spraw takich jest bardzo dużo i zabiera to około 50"/,, 
czasu personelu technicznego na budowie. Dalej idzie 
sprawa nieterminowego dostarczania r y s u n k ó w na 
b u d o w ę . Jest to jedna z wie lk ich bolączek, powodują
cych dużo strat na budowie, ze względu na uniemożl i 
wienie zakupu ma te r j a łów w swoim czasie, przygoto
wanie się do n i ek tó rych robót , bardzo często na obni
żenie in t ensywnośc i pracy robo tn ików, a w ostatecz
ności doprowadza do przes to jów. 

Kwestja kosz to rysów i w y k a z ó w jesl rozwiązana 
źle. W y k a z y są często n i edok ładne , co powoduje do
datkowe obslalunki ma te r j a łów, po cenach wyższych 
i opóźnien ia w ic l i dostawie. Kosztorysy są zawsze nie
d o k ł a d n e : nie obejmują ca łoksz ta ł tu robót i są nie
prawdziwe pod wzg lędem i lościowym, z trzech przy
czyn : n i e d o k ł a d n o ś ć opracowania, stałe zmiany pro

jektu, zamiana jednych robó t na inne. Oczywiście 
w p ł y w a to dezorganizacyjnie na całość robót . 

Nie w ch o d zę w sp rawę , kto jest winowajcą , gdyż 
o tem będę m ó w i ć późnie j . Zmiany r y s u n k ó w , koszto
rysów, w y k a z ó w i r o z p o r z ą d z e ń pociągają za sobą zja
wiska, będące dość poważną , acz u jemną cechą nasze
go budownictwa. Są to roboty dodatkowe i zbędne , 
0 k t ó r y c h będę m ó w i ć przy planowaniu. 

Tabl ica pon iższa przedstawia trzy sposoby w y k o 
nania r y s u n k ó w najzwyklejszej dwuprzęs łowe j belki 
żelbetowej . Wykonan ie belki p-g rysunku Nr . 1 a, b 
1 c, nie przedstawia ż a d n y c h t rudnośc i . 

RyS. 2. RyS. Ul. 

n P R Ę T A 1 2 3 4 3 G 7 
K S Z T A Ł T P R Ę T A «-^_^ — J—> i—. • Ś R E D N I C A U MM. 10 12 12 12 12 12 G 
D L U E D S C U rlTR. , 8 5 • ą 2 8 G.28 S D 8 ED8 85D 13D 
I L D S C P B Ę T O U 2 1 1 1 1 4 4 7 
UAGA tlB KB 0 2 2 2 • 8 S 8 a a a a • 888 • 888 • 8 8 8 •.222 
UAGA P R Ę T A KG 524 3 5 8 5.58 54 5 4 7 5 5 • 288 
UflGfl Ż E L A Z A ID4B 3.58 5.580 34 3Q2 13.55 

Rys. Ib. 
Różne sposoby wykonania rysunków dla podciągów stropu dachu 

w domu. Skala 1 : 25. 
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dla przecię tnego rzemieś ln ika , drugi rysunek już wy
maga wyjaśn ień majstra, lub technika, wobec czego 
ilość pracy przy wygięciu żelaza zwiększa się o około 
50° / 0 , przy trzecim sposobie ilość pracy zwiększa się 
o 100°/ 0 . 

Stałą me todą p o s t ę p o w a n i a przy rysunkach robo
czych jest nieliczenie się z rynk iem m a t e r j a ł ó w bu
dowlanych, p rzyczyną tego zjawiska jest brak stan
daryzacji i brak instytucji, k t ó r a b y k o o r d y n o w a ł a 
wiadomośc i co do ma te r j a łów budowlanych, szczegól
nie, że już dziś zaznacza się pewna ewolucja co do 
stosowania m a t e r j a ł ó w i tempo tej ewolucji przy roz
woju budownictwa bezwarunkowo się wzmoże . Nie
d o k ł a d n o ś ć kosz torysów, stosowanie zmian i roboty 

dodatkowe są p rzyczyną t rudnośc i w opracowaniu ra
c h u n k ó w i ostatecznej kallaudacji , koszt wykonania 
p o m i a r ó w robó t wykonanych, zredagowanie rachun
k ó w i skalkulowanie cen do robót dodatkowych, wy
noszą od l ° / 0 do 2 ° / 0 kosz tów ogólnych , dla f i rmy bu
dowlanej, koszt sprawdzenia dla kierownictwa — 
około 0,5°/,,. Są to cyfry dość poważne . 

Jaka jest możl iwość oszczędności przy reorgani
zacji dziedziny r y s u n k ó w , kosz torysów, w y k a z ó w 
i r a c h u n k ó w , dziś nie jestem w stanie odpowiedzieć 
na to pytanie, licząc jednak ost rożnie , przypuszczam, 
iż m o ż n a zaoszczędzić conajmniej 3° / 0 . 

Z kolei drugiem zagadnieniem budownictwa jest 
planowanie robót . Dziś prowadzenie robol budowla-

Harmonogram wykonania robol budowlanych murarskich. 
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nych m a ł o przypomina s k o o r d y n o w a n ą pracę , p rędze j 
wojnę , na k tó re j ciągła zmiana okoliczności , warun
k ó w i z a d a ń musi p o w o d o w a ć zmianę dyspozycji 
i jakiego takiego, chwilowego rozk ładu pracy. Wszyst
ko na budowie jest zależne od przedstawicielstwa fir
my, k tó rego dyspozycje muszą znaleźć na poczekaniu 
nowe wyjście z sytuacji. Tak iemi okol icznośc iami 
i warunkami na budowach bywają : wstrzymanie ro
bót, wstrzymanie pewnej kategorji robót , zmiana kon
strukcji, brak r y s u n k ó w , opóźnien ie dostaw materja
łów, zatrzymanie jednej kalegorji robót przez drugą 
i t. d. Wyszczegó ln ione tutaj punkty są zjawiskiem 
normalnem na naszych budowach. Sekcja Budownic
twa przysz ła do wniosku, iż dla uniknięc ia takich 
okoliczności nie na leży p rzys t ępować do robót bu
dowlanych, dopóki nie jest opracowany d o k ł a d n y plan 
wykonania robót . Opracowanie planu robót nie jest 
nowością, są lo rzeczy, stosowane zagranicą, a mia

nowicie: w Ameryce i Niemczech,, krajach, przodują
cych w świecie co do organizacji pracy. Planowanie 
robót stosuje się w bardzo m a ł e j ilości u nas w kraju, 
należ} 7 tylko zaznaczyć , iż o ile wykonanie robót po
dług planu w Niemczech zwykle zgadza się z planem 
i wszystkie większe f i rmy planowanie stosują, o tyle 
u nas zaprojektowane plany zwykle nie by ły realizo
wane z powodu w p ł y w u innych, bardzo w 7 ażnych, 
a n i e rozwiązanych zagadn ień . 

Jak sobie w y o b r a ż a m y planowanie wykonania bu
dowy. Planowanie winno być w y r a ż o n e przy pomocy 
w y k r e s ó w i powinno zawie rać nas tępujące wykresy: 
wykonywania robol, ilości r obo tn ików, o b s l a l u n k ó w 
i dostaw ma te r j a łów i narzędz i , wykonania robó t po
mocniczych, pracy, p l aców i m a g a z y n ó w na budowie, 
finansowania budowy. Nakoniec za łączn ik iem do po
wyższych w y k r e s ó w powinny być tablice wzorców, 
p rzy ję tych dla pracy, jak robo tn ików, tak i maszyn, 

Harmonogram ilości rzemieślników i robotników na budowie. 
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aby korzys ta jąc z nich, m o ż n a było k o r y g o w a ć wy
kres}', a t akże odwrotnie, w y k o n y w u j ą c roboty pod ług 
wykre sów, s p r a w d z a ć wzorce. 

Wykresy te znakomicie odciążą p a m i ę ć wszyst
k i ch czynn ików budowy, a więc właściciela, kierow
nictwa i personelu f i rmy. Wszystkie błędy, k tóre po
p e ł n i a m y na budowie przez t r u d n o ś ć skoordynowania 
setek drobnych prac, k tó re późnie j odbijają się na ko
sztach całości roboty, będą pope łn i ane tylko na pa
pierze, gdyż przy u k ł a d a n i u w y k r e s ó w będą odrazu 
uwidocznione. Trudno jest powiedzieć , że unikniemy 
wszelkich b łędów, gdyż idea łów na świecie niema, ale 
w k a ż d y m razie — og romną ich część. 

W jak i sposób p o w i n n i ś m y o p r a c o w y w a ć plan wy
konania robót . Przyjmujemy pewien termin, w prze
ciągu k tórego chcemy w y k o n a ć daną b u d o w ę i ma jąc 
już d o k ł a d n y kosztorys i projekt, wraz ze wszystkie-
m i rysunkami roboczemi i detalami, wyznaczamy ter
m i n rozpoczęcia i ukończen ia każde j poszczególnej ro
boty, w ten sposób, aby jedna robota drugiej nie za
t r z y m y w a ł a i jej nie p rzeszkadza ła . Wszys tko to, co 
bez planowania zostanie uwidocznionem dopiero 
w ostatniej chwi l i , kiedy sprawa jest już nie do odro
bienia, w wykresach zostaje uwidocznione zawczasu 
i może być ł a two poprawione jeszcze przed rozpoczę
ciem robót . Przy okreś lan iu czasu trwania poszcze-
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gólnych robót ważną sprawa są dobre wzorce i obser
wowanie możl iwie r ó w n o m i e r n e g o kontyngentu rze
mieś ln ików poszczególnych kategoryj. Dlatego drugim 
wykresem musi być wykres ilości r obo tn ików i rze
mieś ln ików poszczególnych kategoryj. Po opracowa
niu drugiego wykresu musi nas tąpić korektura pierw
szego. Mając już te dwa wykresy, p r zys t ępu jemy do 
dalszych, jak wykres obs t a lunków, mate r ja łów i i ch 
dostaw. W tym wykresie musimy uwzględnić , iż na
leży dopuścić pewne wahania w terminach dostaw, 
czas potrzebny dla wykonania obstalunku danego ma-
terjału, czas potrzebny na zebranie ofert i zawarcie 
umowy z dostawcami. Wszys lk ie le terminy muszą 
być w wykresie dok ładn ie wyznaczone. Na tychże za
sadach wykonywujemy wykres dostaw narzędzi i ma
szyn. 

Nas tępnie wykonywamy wykres robót pomocni
czych, k tó re nie są uwidocznione w kosztorysie, ale 
k tóre m o ż e m y określ ić , mając pierwsze cztery. Ro
boty pomocnicze są to: ogrodzenia, sk łady, lawy, doły 
wapienne, wodociągi prowizoryczne, rusztowrania, l i n je 
elektryczne, ochrony dla maszyn i t. d., i 1. d. Dalej 
robimy wykres pracy placów7 i m a g a z y n ó w , w związ
ku z dostarczaniem różnych materjałów w różnych 
terminach i ich rozchodem, a także potrzebnemi linja-

w y k o n ą n y dla 
warszawskich, 
system plano-

mi komunikacyjnemi. Jako zakończen ie planu — 
wykres finansowania, w j ak ich terminach i jakie ilości 
p ieniędzy są potrzebne, aby budowa była wykonywa
na ściśle pod ług opracowanego planowania. 

N a tablicach przytoczonych jest przedstawiony 
komplet w y k r e s ó w planowania robót 
jednej ze spółdzielni mieszkaniowych 

Jakie konkretne korzyśc i da nam 
wania robót budowlanych. 

1) Po pierwsze, nie będzie czekania jednej roboty 
na drugą, np. ś lusarz nie czeka na pasowanie stolarki, 
szklarz — na pierwsze pomalowanie, murarz, u k ł a d a 
jący t e r r ako t ę — podbetonowania i l . d., nakoniec 
każda kategorja rzemieś ln ików, czekając na rysunki , 
lub dyspozycje kierownictwa. 

2) Po drugie, brak oczekiwania na narzędz ia i ma 
lerjały, k tóre będą zawsze w porę obstalowane, do 
siarczone i należycie przechowane. 

3) Po trzecie, ogólne zwiększenie in tensywnośc i 
pracy robo tn ików. Kto o b s e r w o w a ł p racę robo tn ików 
na budowie, ten wie, jak kolosalny w p ł y w na inten
sywność pracy mają wiadomośc i o opóźn ian iu się do 
stawy mate r ja łów, lub brak r y s u n k ó w . Murarze, wy
rabia jący przecię tnie około 650 cegieł dziennie, gdy 
zaobserwują, że na placu budowy jest cegły niewiele, 
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Ilannonoyram obstalunków i dostaw narzędzi i maszyn na budowie. 
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obniżają in t ensywność do 400, a nawet 300 sztuk 
dziennie. Ślusarz , mogący dziennie okuć 40 i więcej 
zawias drzwiowych, przy o p ó ź n i a n e m pasowaniu, ob
niża in t ensywność o 50°/ 0 . Również czynnikiem, znacz
nie obn iża jącym in t ensywność pracy są zmiany pro
jektu, wszelkie przesuwania ścian, futryn, zmiany sy
stemu stropu i t. d., i t. d., wszystko są to rzeczy, bez 
k tó rych dzisiaj nie obywa się ż a d n a budowa. 

4) Po czwarte, moż l iwe un ikn ięc ie robó t dodatko
wych, m ó w i ę możl iwe, gdyż zdarza ją się czasami ro
boty, k t ó r y c h nie m o ż n a było przewidzieć , zwłaszcza 
przy robotach fundamentowych. Roboty dodatkowe 
zjawiają się na budowie z r ó ż n y c h przyczyn, a mia
nowicie: n i e d o k ł a d n o ś ć kosztorysu — są to więc ro
boty, k tó re zapomniano umieśc ić w kosztorysie, jed
n a k ż e wykonanie i ch jest n iezbędne dla ca łoksz ta ł tu 
budowy, nas t ępn ie roboty, jakie wykonane, zostały 
z przyczyny n iedok ładnośc i kosztorysu i r y s u n k ó w , 
np. w kosztorysie nie zostało uwidocznione, iż w wan
nach ma być glazura, a dyspozycja o tem przychodzi 
po w y k o ń c z e n i u t y n k ó w , okazuje się więc, iż tynk był 
wykonany niepotrzebnie i oprócz tego dochodzi robo

ta zdjęcia tego tynku. Nas tępna katcgorja robót dodat
kowych, to roboty, z powodu r ó ż n y c h zmian, o k tó 
rych mówi łem, jako o czynniku, obn iża jącym inten
sywność pracy r o b o t n i k ó w . Kategorja tych robó t jest 
bardzo obszerna i k a ż d y fachowiec doskonale wie, ile 
takich robó t bywa na każde j budowie. Jeżeli zadamy 
sobie p racę prze j rzeć rachunki jakiejkolwiek budowy, 
to przekonamy się, iż koszt robó t dodatkowych wyno
si conajmniej 10%. Możemy się pocieszyć, że pod tym 
względem nie jes teśmy odosobnieni. W wielu krajach 
Europy, roboty dodatkowa też są plagą budownictwa. 
Zato w Niemczech, roboty dodatkowe nie przekracza ją 
przecię tnie l ° / 0 od sumy kosztorysu. 

P i ą t y m skutkiem planowania robót będzie celo
wość w pracy placu budowy, i un ikn ięc ie t r a n s p o r t ó w 
zbędnych . Na naszych budowach zdarzają się często 
potrzeby przesunięc ia jak iegoś mate r j a łu , pon ieważ 
w danem miejscu potrzeba u l o k o w a ć inny, lub okaże 
się potrzeba przesunięc ia na to miejsce budowlanej ar-
terji komunikacyjnej , lub konieczność wykonywania 
innych robót , np. trasy kanalizacyjnej, wodociągowej , 
lub elektrycznej. Nakoniec odległość transportowania 

Harmonogram finansowania budowy. 
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Harmonogram wykonania robót pomocniczych. 

zmagazynowanych m a t e r j a ł ó w do miejsca pracy na
wet przy nieznacznej różn icy odległości, m o ż e przy 
celowem zaprojektowaniu, d a ć duże oszczędności . 

Szós tym skutkiem będzie ł a twość kontrol i pos t ępu 
robót , jak dla kierownictwa, tak i dla administracji 
f i rmy, a więc znaczne zmniejszenie ilości pracy admi
nistracji. Ilość spraw do wyjaśn ien ia z kierownictwem 
zmniejszy się do min imum, gdyż rysunki , wykazy 
i kosztorysy będą mus i a ły być gotowe przed wyko
nywaniem budowy i wykonane dok ładn ie . Nakoniec 
pozwoli to ł a two s p r a w d z a ć egzystujące wzorce pracy 
i k o r y g o w a ć je, gdyż sprawdzenie in tensywnośc i pra
cy przy wykonywan iu budowy pod ług harmonogra
m ó w będzie nadzwyczaj m a ł o skomplikowanem. 

J a k ą ekonomję w kosztach budowy m o ż e d a ć pla
nowanie robót , odpowiedzieć jest trudno, wymaga to 
d łuższych obserwacyj, p r ó b i p o r ó w n a ń , w k a ż d y m 
razie przypuszczam, iż nie będzie przesady, jeżeli bę
dziemy liczyć, że planowanie m o ż e dać około 8° / 0 

oszczędności . Ze metoda powyższa nie jest czemś nie 
do osiągnięcia, a rzeczą zupełnie realną, dowodzi or
ganizacjo przeds ięb iors tw budowlanych a m e r y k a ń 
skich, gdzie budowa ca łkowic ie przygotowana w biu
rze, a wszystkie części zjawiają się na placach budowy 
w ścisłych terminach, wymiarach i i lościach. 

Omówien ie n a s t ę p n y c h zagadn ień racjonalizacji 
budownictwa w ogólnej liczbie 12, u k a ż e się w- nas tęp
nych zeszytach „Przeg lądu Budowlanego". 

KOMISJA BADAN CENTRALI GOSP. PRZEM. BUD. 

D O M Y S T A L O W E 

Nazwa „ d o m y stalowe" mieści w sobie pewną do
zę sensacji; mimowol i budzą się reminiscencje „do
m ó w szk lanych" i innych t w o r ó w fantazji literackiej. 
To jest m o ż e na jważn ie j szym powodem, dla k tó rego 
bardzo skwapliwie pochwyc i ł a ten temat prasa codzien
na, w k tó re j w ostatnich czasach ukaza ło się sporo ar
tykułów, zawie ra jących szereg dość mglistych informa-

C Y J ° tycn konstrukcjach budowlanych. 
Celem niniejszego a r t y k u ł u jest danie pewnych 

fachowych informacyj, do tyczących budownictwa sta
lowego, oświetl ić je krytycznie i ocenić możl iwości jego 
zastosowania w Polsce. 

D o m a m i stalowemi w najszerszem znaczeniu na
zywamy wszystkie domy. w k tó rych konstrukcja no
śna jest zbudowana z żelaza. (Nazwa stali uży ta tu 
jest w myś l przyję te j dziś nomenklatury, k tó ra tą na
zwą Obejmuje z a r ó w n o żelazo zlewne, jak i stal, w od
różn ien iu do żelaza lanego). Zan im przejdziemy do 
opisu samej konstrukcji d o m ó w stalowych poznać 
musimy przyczyny, k tó re spowodowa ły powstanie te
go systemu budowy. 

Najbardziej rozpowszechnionym dotychczas syste
mem budowy jest budownictwo ceglane, wykazu jące 
pomimo wiekowej tradycji szereg wad. 

Jak wiadomo, śc iany zewnę t r zne budynku spełnia
ją dwa g łówne zadania, a mianowicie: przenoszą 
obciążenia na fundamenty i zamyka ją przes t rzeń , izo

lując ją pod względem cieplnym, g łosowym, przed 
wiatrami i w ł a m a n i e m . Otóż dla spełnienia tych za
d a ń budownictwo ceglane operuje tylko jednym ele
mentem. Cegła łącznie z z a p r a w ą jesl tam równocześn ie 
elementem n o ś n y m i izolacyjnym. Natura lnym skut
kiem tych dwoistych funkcyj cegły jest to, iż spełnia
jąc obie funkcje, nie może być w żadne j z n ich mate-
r ja łem idealnym i rzeczywiście wiemy, iż cegła nie jest 
wyb i tnym ma te r j a ł em izolacyjnym. W w y n i k u tego 
w naszych warunkach k l imatycznych musimy ze 
względów izolacyjnych s tosować dość znaczne grubośc i 
m u r ó w tak, iż w budynkach k i l kup i ę t rowych nie wy
zyskujemy równocześn ie nośnośc i cegły. 

A zatem pierwszą wadą budownictwa ceglanego 
jest brak specjalizacji e l emen tów ściany zewnę t r zne j , 
zmusza jący nas do stosowania ścian grubych i nad
miernie ciężkich. 

Dalszą wadą masywnego budownictwa jest duża 
ilość wody, k tó rą zmuszeni jesteśmy w p r o w a d z i ć 
do śc iany budynku wraz z z a p r a w ą wapienną , co ze 
względów higjeny nie pozwala na szybkie oddanie bu
dynku do u ż y t k u . 

Budownictwo ceglane, operujące bardzo m a ł y m 
elementem konstrukcyjnym, j ak im jest cegła, wymaga 
dużego n a k ł a d u pracy robotnika wykwalif ikowanego. 
Praca ta m o ż e być ponadto wykonywana tylko na pla
cu budowy. Obie te przyczyny wywołu ją podrożen ie 
kosz tów budowy, uza leżnienie jej wykonania od istnie-
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nia wys ta rcza jące j ilości wykwal i f ikowanych murarzy 
i znaczne przed łużenie czasu budowy. 

Budownictwo masywne jest ściśle w swerri wyko
naniu uza leżnione od w p ł y w ó w atmosferycznych i ją-

Rgs. 1 

Oto podłoże, na k tó rem wyros ło budownictwo sta
lowe, k tó re w dzisiejszej fazie rozwoju obejmuje dwie 
zasadnicze grupy: 

a) budownictwo szkieletowe wielopiętrowe; 
b) budownictwo d o m k ó w niskich. 
/. Budownictwo szkieletowe wielopiętrowe. 
Gdy w ostatnich dz ies ią tkach lat zeszłego wieku 

w Ameryce rozpoczął się kolosalny wzrost wie lk ich 
miast i w związku z tern budownictwo miejskie w o-
ś r o d k a c h handlowych zmuszone było do wznoszenia 
coraz wyższych budowli , dotychczasowe konstrukcje 
budowlane nie m o g ł y rozwiązać tego zagadnienia. 

W m i a r ę wzrostu wysokości budowli wzras t a ł a tak 
znacznie grubość m u r ó w , iż dalsze powiększenie ilości 
pięter s tało się bczcelowem. 

Z tego powodu skierowano się do budownictwa 
o szkielecie że laznym i że lbe towym, k tó re d a w a ł y 
możność realizacji coraz śmielszych p ro jek tów budow
lanych. Rozwój budownictwa szkieletowego żelaznego 
umożl iwi ł tam b u d o w ę i . zw. drapaczy chmur, będą
cych dziś charakterystycznym obrazem sylwety wiel
komiejskiej w Ameryce (rys. 1). 

Z A m e r y k i budownictwo szkieletowe żelazne prze
niosło się na kontynent europejski, gdzie w Angl j i . 
F ranc j i i Niemczech w latach ostatnich stosowano co
raz częściej szkielet że lazny do budowli o charakterze 
p r z e m y s ł o w y m , handlowym i mieszkalnym. P r z y k ł a 
dowo wymieniamy tu: b u d o w ę na jwiększe j ch łodni 
w Europie w Hamburgu (rys. 2), b u d o w ę domu han
dlowego Schocken w Stuttgarcie (rys. 3) i b u d o w ę do
m u mieszkalnego w P a r y ż u (rys. 4). Wszystkie te bu
dowle składają się ze szkieletu, zbudowanego z ele
m e n t ó w nośnych poziomych (pionowych), skonstruo
wanych albo z profi l i n iez łożonych, albo też złożo
nych, przyczem w większości w y p a d k ó w są one łą
czone nitami, chociaż w Ameryce stosowane są już 
częściowo metody połączeń spawanych. Zaznaczyć 

ko takie jest budownictwem sezonowem, co jest dal
szym powodem jego podrożen ia i p rzed łużen ia czasu 
trwania budowy. 

Nakoniec budownictwo masywne, operu jąc mate
r ja łem o ś rednie j wy t rzymałośc i , jest ograniczone co 
do wysokośc i b u d y n k ó w , da jących się w y k o n a ć w tym 
systemie. 

Skoro zatem u ś w i a d o m i o n o sobie te brak i , musia
ła powstać w dobie hase ł racjonalizacji budownictwa 
dążność do wyszukania innych metod lub innych ma
terjałów, k tó reby nie pos iada ły łych wad. 

Jest to początek dużego ruchu ku I. zw. zas tęp
czym mater ja ło iń , jak i nowym metodom budow
lanym. 

W ś r ó d tych nowych konstrukcyj budowlanych, 
wyros łych na podk ładz ie dążności racjonalizacyj-
nych, jedno z poczesnych miejsc zajmuje budownic
two stalowe, k tóre zmierza do realizacji zasadniczych 
pos tu la tów usunięcia wad, tkwiących w budowmic-
twie masywnem, przez podzia ł funkcyjny e l emen tów 
konst rukcyjnych i izolacyjnych, przez przyśpieszenie 
i un ieza leżnienie w znacznym stopniu budowy od se
zonowośc i i przeniesienie większej części pracy nad 
elementami budowy do fabryki . 

Rys. 2. 

należy, iż dla s łupów pionowych walcowane są obec
nie profile szerokoslopowTe znormalizowane do wyso
kości 80 cm, k tó re pozwalają na racjonalniejsze wy
zyskanie wy t r zyma łośc i m a t e r j a ł u w obu kierunkach. 

Do wype łn i en ia śc ian coraz rzadziej u ż y w a się ce
gły, k t ó r a przedstawia tu n iedogodność zbyt grubych 
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ścian i zbyt wielkiego ciężaru martwego. Z tego po
wodu do wypełn ien ia szkieletu używa się nowocze
snych ma te r j a łów izolacyjnych, wśród k tó rych wy
mien ić należy na pierwszem miejscu porowate beto
ny tak naturalne, jak i sztuczne, dalej rozmaite ma
terjały p ły towe, jak heraklit, lekton, solomil i t. d., 

Rys. 3. 

Ale i Europa może już wskazać na szereg przy
k ładów fenomenalnej szybkości wykonania budowli 
O szkielecie że laznym. 

Pos tęp budowy s iedmiopię t rowego gmachu dla fir
m y Singer w M ó n a c h j u m był lak i , iż szkielet że lazny 
wagi 180 tonn został ustawiony w 5 tygodni, surowe 
wykonanie budowy u k o ń c z o n e w 3 miesiące, a w 8 ty
godni późnie j gotowy budynek zosta ł oddany do użyt
ku . W ten sposób budynek ten, luksusowo w y k o ń c z o 
ny, k tórego fundamenty rozpoczęto z począ tk iem 
kwietnia 1928, oddano do uży tku dnia 31 sierpnia 
tegoż roku, a zatem w ciągu pięciu miesięcy. 

Ha la budownictwa stalowego na tegorocznych tar
gach l ipskich, k tó re j budowa została postanowiona 14 
stycznia b. r., już 3 marca była gotowa na otwarcie 
wystawy, pomimo wyją tkowo ciężkiej zimy. 

Dla un iknięc ia n ieporozumień s twierdzić w tem 
miejscu należy, iż te rekordowo szybkie czasy wyko
nania są moż l iwe jedynie przy drobiazgowo opraco
wanych projektach wykonawczych oraz przy istnie
niu p rzemys łu hutniczego i konstrukcyjnego, zorgani
zowanego w kierunku sprawnego wykonywania kon
sl rukcyj szkieletowych. 

Szybkość budowy, k tórą tu osiągnąć m o ż n a , jest 
cenna z jednej strony wskutek znacznego obniżenia 
kosztów oprocentowania kap i t a łu w czasie budowy, 

a nakoniec bardzo chę tn ie w Ameryce s tosowaną sial-
kę z „meta l deployee" pokry tą w y p r a w ą to rk re tową . 

Naj t rudnie jszą sp rawą jest tu skuteczna izolacja 
cieplna szkieletu żelaznego, k tó ry przedstawia na js łab
sze miejsce pod tym względem, gdyż nie m o ż n a tu 
s tosować ok ładz iny tej samej grubości , jaką zastoso
wano dla wype łn i en ia szkieletu. 

Go do strony kalkulacyjnej budowy d o m ó w o szkie
letach żelaznych s twierdzić należy, iż naogół, jeżeli 
chodzi o czyste koszty budowy, istnieje pewna rów
nowaga pomiędzy kosztami tych konstrukcyj i kon-
strukcyj że lbetowych, s t anowiących jedyną konkuren
cję dla nich. O r ó w n o w a d z e tej dowodzi szereg obli
czeń zagranicznycb, ale i nasze stosunki rynkowe po
zwalają te same wnioski wyciągnąć . W większości 
w y p a d k ó w zatem o wyborze lej konstrukcji decydo
wały inne powody, leżące poza kosztami budowy. 

W ś r ó d tych p o w o d ó w na pierwszem miejscu wy
mienić należy szybkość budowy. Całą kons t rukc j ę 
przygotowuje się w fabryce tak, iż. m o n t a ż na placu 
budowy może się odbyć w bardzo k ró tk im czasie. Gdy 
zaś m o n t a ż szkieletu jest ukończony , wtedy dalsze ro
boty około w y k o ń c z e n i a budowli mogą się o d b y w a ć 
równocześn ie we wszystkich kondygnacjach pod da
chem. Pozwala to skróc ić cały czas budowy tak znacz
nie, iż w wielu wypadkach ta jedna przyczyna wy
starcza do powzięcia decyzji w k ierunku budowania 
w szkielecie że laznym. P r z y k ł a d o w o wymien ić tu na
leży, iż Ameryka przy budowie swych drapaczy chmur 
może w y k a z a ć się rekordowemi cyframi tak odnośn ie 
czasu montażu szkieletu (rys. 5 i 6), jak i wykonania 
całe j budowy, .lako n o r m ę u w a ż a się tam kompletne 
wykończen i e tak ich budowli , l icząc tydz ień na k a ż d e 
pię t ro . 

Rys. 4. 

a z drugiej wskutek możności szybszego uży tkowan ia 
budynku. 

Dalszą zaletą konstrukcyj że laznych jest ich lek
kość, k tó ra w p ł y w a dość znacznie na koszty funda-
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mentowania. P rzy budowie kolonji d o m ó w przy u l i 
cy Agryko la w Berlinie na samem fundamentowaniu 
zaoszczędzono s u m ę około 1.000 marek na jedno mie
szkanie. 

W konstrukcjach że laznych mamy do czynienia 
z ma te r j a ł em jednolitym, dobrze w y p r ó b o w a n y m , nie-

Rys. 5. Rys. 6. 

za leżnym od dobroci wykonania na samej budowie 
i w y t r z y m a ł y m w d u ż y m stopniu na ciągnienie, co 
czyni te konstrukcje odpornemi na wst rząsy , będące 
dziś plagą wie lk ich miast. 

Konstrukcje żelazne dają się ł a two późnie j wzmac
n i ać i dos to sowywać do prze róbek , dyktowanych po
większeniem lub zmianą przeznaczenia budynku. 

Nakoniec, jako dużą zaletę w y m i e n i ć należy to, 
iż przy rozbiórce otrzymuje się mate r j a ł prawie peł
nowar tośc iowy , a sama rozb ió rka odbywa się w spo
sób bardzo ła twy. 

To są przyczyny, k tóre powodują rozwój tego sy
stemu budowlanego i wzmacn ia ją jego zdolności kon
kurencyjne wT stosunku do szkieletu że lazo-betonowe-
go. Lecz są i wady, k tó re w objek lywnym referacie 
nie powinny być pominię te . 

Do nich w pierwszym rzędzie należy m a ł a ognio-
t rwałość żelaza, k tó ra przy temperaturach powyże j 
500" znacznie traci na wyt rzymałośc i , wskutek czego 
konstrukcja że lazna wymaga bardzo starannego otu
lenia m a t e r j a ł e m o g n i o t r w a ł y m o takiej grubości , aby 
nie pozwoli ł w praktycznie dość d ługim czasie na 
przedostanie się wysokich temperatur do żelaza. Sto
suje się tu w większości w y p a d k ó w obetonowj'wanie 
konstrukcyj żelaznych, k tó re j e d n a k ż e nie jest tu tak 
pewne, jak w konstrukcjach że lbetowych. Wobec ma
łej stosunkowo masy betonu wobec masy żelaza istnie
je zawsze n iebezpieczeńs two odpryskiwania otuliny 
betonowej. Szereg p o w a ż n y c h pożarów7, k tó re dla kon
strukcyj że laznych zakończy ły się zupełną katas t rofą , 
dowodzi, iż nie zawsze izolacja ta była skuteczną. 
W y m i e n i a m y tu pożar domu handlowego Tie lza 
w Berl inie (rys. 7). 

Dalszem utrudnieniem przy stosowaniu konstruk

cyj że laznych jest potrzeba ochrony żelaza przed rdze
wieniem. 

Stosuje się tu trzy metody ochrony, t. j . malowa
nie, stopy z innymi metalami. i obetonowy7w7anie. Z tych 
sposobów tylko ostatni jest n a p r a w d ę skuteczny. M a 
lowanie wymaga ciągłej i kosztownej opieki . W ostat
n ich latach stwierdzono, iż pewne stopy żelaza z mie
dzią, n ik lem i chromem są bardziej odporne na dzia
łan ia chemiczne i dlatego do konstrukcyj że laznych 
z blach i słabych prof i l i zaczęto je stosow7ać. J e d n a k ż e 
szerszemu zastosowaniu stoi na przeszkodzie znaczny 
wzrost kosz tów i brak pewnych podstaw doświadcza l 
nych, czy te stopy są rzeczywiście odporne na rdze
wienie. Gdy zatem nie m o ż n a zas tosować skutecznego 
obetonowania konstrukcji żelaznej , należy się liczyć 
z potrzebą konserwacji żelaza. Ciekawe cyfry z dzie
dziny w a l k i z korrozją żelaza dał zjazd odby ły w W i e d 
niu w pierwszych dniach paźdz i e rn ika b. r. Na tym 
zjeździe przytoczono, np. iż walka z rdzewieniem że
laza kosztuje rocznie w7 Stanach Zjednoczonych 2 V 2 

mil jarda dolarów7, a koleje niemieckie na konse rwac ję 
konstrukcyj że laznych wydają na 1 tonnę 32 m a r k i 
rocznie. 

Reasumując nasze wnioski co do że laznych kon
strukcyj szkieletowych w budowlach wie lopię t rowych, 
musimy stw-ierdzić, iż stoimy tu wobec konstrukcj i doj
rza łe j . Konstrukcja ta ma jedynego konkurenta w kon
strukcji żelbetowej , przyczem w7 walce konkurencyj
nej jedna i druga strona operuje szeregiem korzyśc i 
tak, iż zasadniczo nie m o ż n a m ó w i ć o przewadze jed
nej nad drugą z wyją tk iem budymków bardzo wyso
k i c h (drapacze chmur) , w7 k tó rych szkielet żelazny 
niepodzielnie panuje. 

Rys, 7. 

II. Budownictwo domów mieszkalnych niskich 
o konstrukcji żelaznej. 

Obok stosowania szkieletów że laznych do budyn
ków wie lop ię t rowych w Ostatnich la lach daje się zau
ważyć dość szeroka tendencja do zastosowania kon-
slrukcyj że laznych również do m a ł y c h , zazw7yczaj po
jedynczych d o m k ó w mieszkalnych, k tó re pospolicie 
nazywa ją się dziś domkami stalow7emi. 
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Przy powstaniu tej 
wymienione na wstępie 

tendencji g ra ły ro lę powody 
t. j . chęć skrócenia czasu bu

dowy i uniezależnienie się w 
znacznym slopniu od wykwa
lifikowanych r o b o t n i k ó w bu
dowlanych. Poza tern g ra ły 
i grają tu rolę również powo
dy natury konjunkturalnej. 
W c a ł y m szeregu p a ń s t w wy
soko up rzemys łowionych , jak 
Stany Zjednoczone, Anglją, 
Niemcy i Francja , p r zemys ł 
metalurgiczny mus ia ł szukać 
po wojnie nowych źródeł zby
tu dla swych war sz t a tów . Te 
poszukiwania zbiegły się jed
nocześnie z pot rzebą zaspoko
jenia głodu mieszkaniowego, 
wywołanego zastojem, panu
j ą c y m w tej dziedzinie przez 

• j+cmTEKTON ca ły czas wojny. 
P r z e m y s ł metalowy, przy

s tosowując się do tych maso
wych potrzeb, op racowa ł ca
ły szereg kostrukcyj m a ł y c h 
d o m k ó w , k t ó r y c h g łówne ele
menty dają się p r z y g o t o w a ć 
w fabrykach, sp rowadza jąc 
robo tę na placu budowy do 
nieskomplikowanego m o n t a ż u 
i n iewielkich prac około wy
kończen ia wewnę t r znego . 

Pod względem konstruk
cyjnym istnieje tu cały sze
reg najrozmaitszych typów. 
Zasadniczo j ednakże dają się 

Rys. 8, one ująć w pewne grupy. 
Grupa pierwsza obejmuje 

domy, w k tó rych stal obok 
funkcyj n o ś n y c h spełnia funkcje zamykania prze
strzeni. 

Najlepiej ją poznamy na k i l k u p r z y k ł a d a c h . 
System Bleckena (rys. 8) operuje elementem utwo

rzonym z blachy że laznej z dodatkiem miedzi, grubo
ści 3 mm o formacie 1 , 1 5 X 2 , 8 0 (wysokość pokoju), 
P ły ty te mają wszystkie brzegi zagięte na 8 cm i zao
patrzone w odpowiednie otwory do m o n t a ż u . P rzy 
montażu , polegającym na ześ rubowan iu ze sobą po
szczególnych płyt , przymocowuje się do tych odgię
tych b rzegów listwy drewniane, do k t ó r y c h od we
wnąt rz przybija się p ły ty z m a t e r j a ł u izolacyjnego pod 
w y p r a w ę . W ten sposób skonstruowana śc iana ze
w n ę t r z n a s k ł a d a się pokolei — licząc od zewnąt rz — 
z blachy 3 m m warstwy powietrza 8 cm, ma te r j a łu 
izolacyjnego i wyprawy. Cha rak t e ry s tyczną cechą te
go typu jest zupe łny brak szkieletu, k tó rego rolę speł
niają tu odgięte brzegi blachy. Istnieją j e d n a k ż e ty
py, w k t ó r y c h blacha z e w n ę t r z n a przytwierdzona jest 
do szkieletu żelaznego, a nawret drewnianego (domy 
systemu W e i r w Angl j i ) . W Ameryce bardzo rozpo
wszechnione jest użycie siatki rozc iągane j (metal de-
ployee), rozpinanej na szkielecie że laznym i torkreto-
wanej w ten sposób, iż od zewnąt rz rzuca się zapo

mocą zgęszczonego powietrza z a p r a w ę cemen tową na 
p ły tę s za lunkową us t awioną n a z e w n ą ł r z w odległości 
2 cm od rozc iąganej siatki. N a tej samej zasadzie opie
ra się również jeden z projektowanych t y p ó w fran
cuskich (maison isotherme). 

Istnieje również konstrukcja (system Bóhlera , rys. 
9), w k t ó r y m blacha umocowana jest do szkieletu od 
wewną t rz . 

Nakoniec do tej samej grupy zaliczają się domy 
bez szkieletu (maison meta l l i ąue mult icel lulaire i con
struction „Fi l lod ' ' ) . Domy te operują elementami skła-
da jącemi się z obustronnej blachy, przyczem g ł ó w n y m 
izolatorem jest zamknięte między niemi powietrze. 

Do drugiej grupy należą domy o szkielecie ramo
w y m , w y p e ł n i o n y m lekk im mate r j a ł em budowlanym 
i otynkowane od zewnąt rz w y p r a w ą o d p o r n ą na w i l 
goć. 

Po większej części szkielet sk łada się ze znormal i 
zowanych ram o ustalonej szerokości i wysokośc i od
powiada jące j wysokości kondygnacji (rys. 10). Ramy 

Ry*. 9. 

te są konstruowane nie z normalnych prof i l i walco
wanych, lecz z l ekk ich prof i l i c i ągn ionych z blachy 
grubośc i 2 m m (rys. 11). W y m i e n i ć tu na leży kon
s t rukc ję n iemiecką Spiegla i f r ancuską Commentry-
Oissel (rys. 12). 
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Przechodząc do ogólnej charakterystyki 1. zw. dom
ków stalowych, s twierdzić musimy, iż stoimy tu wobec 
ruchu świeżej daty. 

W Angl j i i Ameryce rozwiną ł się ten ruch w okre-

Itys. 10. 

sie powojennym, zna jdując p o d k ł a d w potrzebie ma
sowego budowmictwa i znacznem podrożeniu kosz tów 
budowy (w Angl j i indeks kosz tów budowy dochodzi ł 

do 300). W Niemczech ruch ten 
nie wyszedł jeszcze poza sferę 
eksperymentów' . Loucheur we 
Franc j i s tworzył swym celowym 
planem, o k r e ś l o n y m na pięć lat, 
warunki do przeprowadzenia na 
szeroką skalę eksperymentu fa
brykacj i d o m ó w . Dlatego też 
tam ustawa ta była bodźcem 
do stworzenia t y p ó w d o m ó w 

T 

Rys. 11. 
stalowych, k ló re wed ług zapew
nień f a b r y k a n t ó w mają się po
kazać na r y n k u w roku 1930. 

Z tego powodu nie r o z p o r z ą d z a m y pewnemi do
świadczen iami z dziedziny trwałości, izolacji i ka lku
lacji d o m ó w stalowych. 

O t rwałośc i tych d o m ó w nawet sfery interesujące 
się wszelkim pos tępem w budownictwie wyraża ją się 
z p o w ą t p i e w a n i e m wobec stosowania blach i cienkich 
prof i l i . N a tegorocznej wystawie lipskiej poruszono ten 
temat i lam właśnie wskazano na kolejowe wagony 

o śc i anach blaszanych, k tó re pomimo odnawiania, ma
lowania co trzy lata, nie t rwają d łuże j niż 15 lal . 

Najciemniejszą jest dotychczas sprawa ceny do
mów7 stalowych w stosunku do ceny konstrukcyj ma
sywnych. 

W e Franc j i w konkurencji z domami ceglanemi 
okaza ły się one oko ło 8° / 0 tańsze , w Angl j i natomiast, 
z chwilą ustalenia się indeksu kosz tów budowlanych 
na poziomie 170, budownictwo stalowe pow-ażnie się 
zmnie jszyło . Jeżeli weźmiemy, iż stosunkowo naj
prostszy system Bleckena wymaga na 1 m 2 śc iany 
około 27 kg blachy i oprócz tego p ły ty z m a t e r j a ł u 
izolacyjnego, sądzić należy, że w naszych warunkach 

Rys. 12. 

domy stalowe zapewne by łyby dziś droższe od d o m ó w 
o masywnej konstrukcji . 

W ostatecznym wmiosku o domkach stalowych 
s twierdz ić należy, iż s tanowią one bardzo w a ż n ą p r ó 
bę w dziedzinie racjonalizacji budownictwa, zmierza
jącą do przeistoczenia p rzemys łu budowlanego w- prze
m y s ł fabryczny. P o n i e w a ż wyszelkie p r ó b y proroctwa 
w dziedzinie ekonomji zazwyczaj zawodzą, nie wdaje
my się w stawianie h o r o s k o p ó w na dalszą przyszłość . 
Odnośn ie zaś obecnej c h w i l i s twierdz ić musimy, iż 
w Polsce niema narazie zasadniczego warunku do 
podjęcia p rób na szerszą skalę w tym kierunku, t. j . 
brak nam masow-ego ruchu budowlanego. 

Jedno ly lko zaznaczyć należy, iż w razie nawet 
udania się tych p r ó b , nie na leży się spodz iewać po 
nich zupe łnego przewrotu w budownictwie, w k t ó r e m 
niema p r z e w r o t ó w , a tylko powolna i ż m u d n a ewo
lucja na pracowitej drodze racjonalizacji . 

I. PIANKO, BUD. 

OKREŚLENIE OBJĘTOŚCI B U D O W L I 

Dla określenia objętości budowli po
trzebne są następujące dane: w y m i a-
ry budowli, dające możność dokładne
go określenia jej powierzchni zewnętrz
nej, i w y s o k o ś ć , brana od poziomu 
chodnika do wysokości gzymsu głów
nego. Jeżeli chodnik ułożony jesl ze 
spadkiem, to bierze się średnią wyso

kość budowli. Tylko w razach wyjąt
kowych, np. jeżeli dom posiada sute
reny mieszkalne lub mieszkania man
sardowe, dodaje się do wysokości, w 
sposób powyższy określonej, polowe 
wysokości suteren mieszkalnych od po
dłogi do chodnika, przy mansardach 
zaś mieszkalnych—wysokość od gzym

su głównego do wysokości załamania 
spadku dachu, t. j . do wysokości gzym
su mansardowego. Sposób ten prak
tykowany był, jesl i prawdopodobnie 
będzie wszędzie przez osoby i instytu
cje, których zadaniem jest ocena 
wszelkiego rodzaju budowli. Prakty
kuje go Warszawskie Towarzystwo 



ZESZYT 10/11 P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y STR. 389 

Kredytowe Miejskie,-a niżej podpisa
ny stosował go w b. Głównej Komisji 
Szacunkowo-Przemyslowej przy ocenie 
strat wojennych w budowlach w Kró
lestwie Polskiem, w 1). Warszawskiej 
Wojewódzkiej Komisji przy ocenie bu
dowli dla bilansów spółek akcyjnych 
w złotych i slosuje go nadal, jako 
biegły rewident Wydziału lV-go (Re
jestracyjnego) Sądu Okręgowego w 
Warszawie, przy ocenie nierucho
mości nowopowstających spółek ak
cyjnych. Tymczasem Bank Gospo
darstwa Krajowego przy ocenie 
budowli, na które wydawane są 
pożyczki budowlane, wprowadził inną 
metodę obliczania kubatury budowli, 
mianowicie liczy wysokość od podłogi 
piwnic, otrzymując wprawdzie w len 
sposób powiększoną objętość domu, 
ale zalo oblicza koszt m :' znacznie ni
żej, niż kosztuje on faktycznie, uważa

jąc, że niższą cenę kompensuje zwięk
szoną ilością objętości domu. 

Błędność takiego sposobu oblicza
nia jest w zupełności widoczna. Przyj
mując wysokość kondygnacji, wraz z 
grubością stropu, na 3,10 m, wysokość 
cokołu — 0,60 m i zagłębienie piwni
cy w ziemię — 2,00 m, procentowo do
datek do wysokości domu, jaki stosu
je Bank Gospodarstwa Krajowego, bę
dzie różny, w zależności od ilości kon-
dygnacyj. I tak: przy domu partero
wym, o cokole 0,60 i wysokości parte
ru 3,10, cała jego wysokość stanowi 
0,60 + 3,10 = 3,70 m, a po dodaniu 
zagłębienia piwnicy w ziemi 2,00 m, 
otrzymujemy 3,70 " + 2,00 = 5,70 m. 

2,00 
Podatek ten czyni ^CYo ~ 54,l°/o, przy 
domu jednopiętrowym, po dodaniu wy
sokości piętra 3,10 m, otrzymujemy w 
pierwszym wypadku 3,70 + 3,10 = 6,80, 

w drugim zaś — 5,70 + 3,10 = 8,80 m. 
Podatek w lym wypadku czyni tylko 
2,00 
6 8 0 = 29,4°/o, przy domu dwupiętro
wym, w pierwszym wypadku 0,80 + 
+ 3,10 = 9,00, w drugim zaś — 8,80 + 
+ 3,10 = 11,90 m. Dodatek stanowi lyl-

2,00 
k 0 990 = 2 0 , 2 " / o ' L d a S ł o w ć m > i m 

więcej będzie kondygnacyj, tem mniej 
uczyni len dodatek, którym, przy do-
kladnem szczególowem kosztorysowa
niu, w żadnym wypadku nic da się za
stąpić niewłaściwej ceny kosztu nr' 
budowli. 

Dlatego leż objętość budowli należy 
określać według przyjętego wszędzie 
od dawien dawna zwyczaju, koszt zaś 
budowli — według cen w danym cza
sie aktualnych. 

Ż U Z E L W I E L K O P I E C O W Y * 

Żużel wielkopiecowy ma potrójne 
zastosowanie w budownictwie: jako 
kruszywo zamiast żwiru lub tłucznia, 

Rys. 1. 

jako domieszka hydrauliczna do za
prawy i wreszcie przy pewnym spo
sobie wytwarzania jako samodzielne 
tworzywo wiążące, dające zaprawę. 

Na rys. 1 przedstawiony jest żużel 
wielkopiecowy, (spółrzędne trójwy
miarowe). 

Skład żużla wielkopiecowego wa
ha się w granicach: 

Dla żużla 
zasadowego 

Ca O 40 -W'/ , 
Si O, 28 -40% 
Al, O, 2 - 20°/0 

Ca O 32 59°/0 

S; 02 28--40°/ 0 

Al, Oa 2 -20°/ 0 

Dla żużla 
kwaśnego 

Oznaczenia do rys. 1: 
C. P. — cement portlandzki. 
C. P. L. — cement portlandzki i żela-

zisly. 
C. W. P. — cement wielkopiecowy. 
Ź. W. — żużel wielkopiecowy. 

•1 Praktischęr Eisenbetonbau Luz-Dawid 
1929 r. 

C. G. — cenieni ginowy. 
Tr. — Tras. 

Rys. 2 przedstawia skład ważniej
szych tworzyw, stosowanych do za
praw hydraulicznych. Daje sic z niego 
zauważyć, że obszar, wyobrażający żu
żel, leży w bliskości cementu port
landzkiego i prawie pokrywa się z ce
mentem wysokopiecowym i portlandz
kim żelazistym. 

Lin ja punktowana na rys. 2 jest 
granicą dolną żużla wielkopiecowego, 
zasadowego kwaśnego. Jako kruszywo 
do betonu może się nadawać tylko żu
żel kwaśny, żużel zasadowy posiada 
naogół dążność do rozpadania się. 

Wobec konieczności naukowego zba
dania, jaki żużel nadaje się jako kru
szywo do belonu, powołano w Niem
czech specjalną komisję, która opraco
wała następujące wytyczne: 

1) Według dotychczasowych do
świadczeń z żużla wielkopiecowego da 
się wykonać beton niegorszy od żwi
rowego, a nawel niekiedy lepszy, wo
bec czego stosowanie tego żużla do 
żelazobetonu należałoby jedynie uza
leżnić od warunków ekonomicznych. 

2) Dobre kruszywo żużlowe do be
lonu lub żelbetu winno spełniać nastę
pujące warunki: 

a) zachowanie stałości, objętości i 
odporności na działanie atmosferyczne; 

b) wytrzymałość kruszywa nie mo
że być mniejsza niż otaczającej go za
prawy po stwardnieniu; 

c) kruszywo nie powinno zawierać 
szkodliwych domieszek. 

3) Żużel wielkopiecowy jesl pro
duktem ubocznym, otrzymywanym w 
stanie płynnym przy wyrobie surow

ca żelaznego i zawiera wszystkie cia
ła, doprowadzane do wielkiego pieca, 
które nie weszły w skład surowca i 
nie ulotniły się w postaci gazów. Glów-
nemi składnikami żużla są krzemiany 

Rys. 2. 

glinowo-wapienne ze zmiennemi do
mieszkami magnezu, siarki związanej 
z. wapnem, tlenków żelaza i t. p. 

1) W myśl punktu 3, jako żużel 
wielkopiecowy ') należy uważać żużel, 
powstały w postaci kawałków, bloków, 
lecz nie żużel granulowany. 

Jako kruszywo do betonu może być 
stosowany tylko żużel wielkopiecowy 
kwaśny z duża zawartością krzemion-

1) Żużel, otrzymywany przy przera
bianiu surowca na żelazo zlewne i zgrzew-
ne, a więc np. żużel z pieców Ressemera, 
Poudlinga i Thomasa, nie jest żużlem 
wielkopiecowym. Tem bardziej nie s;j żu
żlem wielkopiecowym produkty uboczne 
przy wytapianiu cyny, cynku i miedzi. 
Nie należy również mieszać pojęcia żużla 
wielkopiecowego z pozostałości!) od spa
lania węgla w paleniskach kotłowych czy
li z tak zw. żużlem kotłowym lub pale
niskowym. 
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ki, a małą ilością wapna. Tego rodza
ju kwaśne żużle otrzymuje się głównie 
przy wytwarzaniu surówki żelaza Tho-
masowskiego-) i stali; naogól nie roz
padają się one; skład ich jest zbliżony 
do niektórych kamieni naturalnych. 
Żużle w stanie rozdrobnionym mają 
takie zastosowanie, jak kamienie na
turalne o zbliżonej do nich strukturze 
i własnościach wytrzymałościowych. 

5) Żużel wielkopiecowy zasadowy3) 
nie nadaje się zupełnie jako kruszywo 
do betonu. 

6) Wybór żużla wielkopiecowego. 
Już przy wytwarzaniu żużla winny 
huty przyjąć pod uwagę konieczne 
właściwości żużla jako kruszywa 
(punkt 2) oraz przeprowadzić rozdział 
żużla nadającego się i niezdatnego na 
kruszywo. T. zw. żużel surowy, kolo
ru ciemno-brunalnego lub czarnego, 
zawierający większą ilość żelaza wsku
tek wadliwego działania pieców, jest 
zupełnie niezdatny. 

7) Procesy termiczne przy powsta
waniu żużla mają b. duży wpływ na 
trwałość żużla, należy więc przepro
wadzać je starannie a umiejętnie. Spo
sób ochłodzenia świeżo wypływającego 
żużla, czy to odlewanego w warstwy, 
czy ostudzonego w blokach, jak rów
nież czas od wypłynięcia z pieca do 
obróbki, winny być ustalone na pod
stawie doświadczeń huty. W żużlu, po-

2) Należy odróżniać żużel surowca 
Tliomasowskiego od żużla Thoniasowskie-
go, który powstaje przy przetwarzaniu 
surowca Tliomasowskiego w sial; zawie
ra wiele fosforu i służy jako nawóz 
sztuczny. 

3) Żużel wielkopiecowy zasadowy po
wstaje głównie przy wytwarzaniu surow
ca i ma skłonność do rozpadania się. 
Stosuje sie. w stanie granulowanym do 
wyrobu cementu portlandzkiego żelaziste-
go i wysokopiecowego, jak również do 
fabrykacji kamieni i pustaków szlako
wych. 

zostawionym przez dłuższy czas w sta
nie gorącym, powstają związki szko
dliwe, powodujące rozpadanie się, wo
bec czego przyjęto w wielu bulach za 
pożądane przyśpieszać proces ochła
dzania przez odlewanie żużla w cien
kich warstwach. 

8) Należy dążyć, ażeby żużel wiel
kopiecowy był dostarczony jako kru
szywo O' następujących grubościach 
ziarn: 

a) drobnica Nr. I ziarna od 1 -- 5 
mm. 

b) drobnica Nr. II ziarna od 5 — 25 
mm. 

c) tłuczeń drobny ziarna od 25 — 40 
mm. 

d) tłuczeń grubszy ziarna od 30 — 
70 mm. 

9) Eksploatacja starycli zwałów żu-
żla lylko wtedy jest dopuszczalna, o ile 
przeprowadzone doświadczenia wyka
żą, że żużel odpowiada wszystkim wa
runkom dobrego kruszywa. 

10) Rozpadający się lub rozpadnie-
ty żużel nie może mieć zastosowania 
jako kruszywo 1). 

11) Gwarancja dostawrcy, dotycząca 
slalości objętości żużla, rozpoczyna się 
od czasu dostawy, a kończy się 31 grud
nia następnego po dostawie roku. 

Godnemi uwagi są wywody Guttma-
na o dwóch sposobach badania żu
żla -) na stałość objętości, a mianowi
cie: w świeitle lampy kwarcowej i w 
wodzie. O ile w świetle lampy kwarco-

*) Jako dostateczny warunek trwało
ści żużla wielkopiecowego przyjmuje się, 
że po 8 dniach przetrzymania tłucznia 
żużlowego na powietrzu i w wodzie, nie 
powinno się rozpaść lub popękać wię
cej niż 5°/o ogólnej ilości na wagę. Dal
sze zastosowanie tych rozpadniętych i po
pękanych części jest niedopuszczalne. 

2) Stahl und Eisen Nr. 25 — 1927. 
Le constructeur de ciinent ornie. (Nr. UN, 
1929). 

wej pokażą się skupienia większych i 
mniejszych, najczęściej złączonych w 
postaci gniazd, brunatno-czerwonych 
plam i punktów ma fiolelowem Ile, 
wtedy żużel jet nietrwały dzięki nie 
mającym slalości objętości krzemianom 
wapnia; żółtawe i brunatne punkty, 
w niewielkiej ilości rozłożone równo
miernie na całym badanym kawałku, 
nie mają znaczenia. O ile żużel w ką
pieli wodnej wykaże rozpadanie, wów
czas jest nie do użytku. Żużel z zawar
tością poniżej 15°/o żelaza nie rozpada 
się w wrodzie; niebezpieczna jest za
wartość żelaza 3°/o. Te dwie próby sta
łości objętości żużla są według Gutt-
mana dostateczne. 

Kwaśne żużle wykazują w najlep
szym razie bardzo słabe własności hy
drauliczne mniej więcej w Stopniu tra
su. Im żużel jest więcej zasadowy, tern 
większe ma własności wiążące. Wyso-
kozasadowy żużel jest już samodziel-
nem tworzywem, dającem zaprawę, 
Należy zaznaczyć, że żużel z własno
ściami hydraulicznemi nie może być 
poddawany wolnemu ostudzaniu, lecz, 
przeciwnie, musi być ostudzany szybko 
sposobem t. zw. granulacji. Przy gra
nulacji wodnej wypływający żużel 
traktuje się odpowiednią ilością wody, 
dzięki czemu żużel rozpada się na 
ziarnka — granuluje się; tego rodzaju 
żużel, granulowany wodą, miele się; 
ma on zaledwie słabe własności hy
drauliczne i może być zastosowany ja
ko domieszka do innych zapraw. Przy 
granulacji zimnym strumieniem powie
trza otrzymuje się żużel, który po 
zmieleniu na proszek staje się samo-
dzielnem tworzywem zaprawy; jeszcze 
większe własności wiążące ma żużel, 
który w stanie granulowanym jest wy
palony na klinkier wraz z wapnem i 
jako taki jest składnikiem cementu 
wysokopiecowego i portlandzkiego że-
lazistego. 

O OBJĘTOŚCI P I A S K U W I L G O T N E G O *) 

W czasie wykonywania programu 
przeprowadzenia dróg w stanie Mis
souri (Am. Pin.) przekonano się 
o dogodności, jaką daje zastoso
wanie do betonu kruszywa drob
noziarnistego, zawierającego pewną 
ilość wilgoci. Wpływ wilgotności 
piasku na jego objętość rzadko 
jest brany pod uwagę przez inżynie
rów przy mieszaniu betonu. Ilość kru
szywa drobnoziarnistego, zawierające
go pewien procent wilgoci, brana we
dług objętości może być nawet 
o 25°/o do 30°/o mniejsza niż to prze-

*) Revue des nialćriaux dc construetion. 

widział budujący, ponieważ piasek 
wilgotny zajmuje naogół objętość więk
szą niż suchy. Rezultatem nieprzewi-
dzenia tej okoliczności jest stosowanie 
nadmiernej ilości cementu. Można usta
lić teorję, wykazującą zmiany objęto
ści jednostki wagowej piasku przy 
różnych procentach wilgoci. Piasek su
chy zajmuje pewną objętość, której 
rozmiar zależy od wielkości ziarn i 
ich zwartości; przy zawartości niewiel
kiej ilości wilgoci ziarna piasku oddzie
lają się, zwiększając ogólną objętość; 
z tego powodu masa nabiera właści
wości, którą możnaby nazwać lepko

ścią. Przy większej ilości wilgoci po
nad pewną normę objętość masy za
czyna się zmniejszać, gdyż poszczegól
ne cząsteczki piasku pod wpływem wo
dy ulegają jakby nasmarowaniu, przez 
co osiągają możność ześlizgiwania się 
jedne z drugich. W ten sposób osią
gnięta objętość przy dostatecznem do
daniu wody zbliży się już bardzo do 
właściwej objętości w stanie suchym; 
szczeliny otrzymanej masy będą wtedy 
zapełnione wodą, podobnie jak szcze
liny w piasku suchym są zapełnione 
powietrzem; Maximum, osiąganej przez 
piasek, objętości odpowiada zawarto-
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ści 5°/o — 8°/ó wilgoci. Wzrost objęto
ści jest daleko większy przy użyciu pia
sku ostrego; zaznacza się on bardziej 
przy użyciu piasku drobnoziarnistego 
niż gruboziarnistego. Wziąwszy pod 
uwagę ten wpływ i poprawki, klóre 
mogą lu mieć miejsce, będzie można 
W dużej mierze wyeliminować trudno
ści, napotykane w pracy przy użyciu 
piasków krzemiennych o ostrych kra
wędziach i uniknąć jednocześnie dość 
dużych strat cementu. Cala serja do
świadczeń w tym kierunku została prze
prowadzona w laboratorjum Dróg i 
Mostów stanu Missouri; rezultaty dla 
4 gatunków piasku są ugrupowane w 
tablicy poniżej zamieszczonej: 

Piasek Nr. I uzyskano z potłuczenia 
krzemienia na ziarnka 3 mm-we, Nr. II 
z tegoż krzemienia na ziarnka 0 
mm-we, Nr. III był średnim piaskiem 
rzecznym i Nr. IV piaskiem rzecznym 
drobnoziarnistym. Wnioski, które wy
snuto z tych badań, są następujące: 

1) Wilgoć zwiększa objętość piasku, 
co jest przyczyną różnic ilości mate
rjałów w mieszaninie belonu. 

2) Wpływ len jest bardziej wyraźny 
przy użyciu piasku drobnoziarnistego 
niż gruboziarnistego i jeszcze bardziej 
jest widoczny przy użyciu piasku 0-
strego, jak np. krzemiennego i piasku, 

OSOBISTE. 
Spełniając miły obowiązek informa

cyjny, podajemy do wiadomości, że za
służony działacz naszego przemysłu, 
organizator i wieloletni prezes Stowa
rzyszenia Zawodowego Przemysłow
ców Budowlanych B. P., Henryk Mar
tens, .został odznaczony krzyżem ofi
cerskim „Polonia Beslitula" oraz naj
wyższą nagrodą osobistą — Dyplomem 
Zasługi przez Radę P. W. K. za poło
żone zasługi na polu budownictwa pol
skiego i organizacji wystawy budowla
nej na 1'. W. K. 

K R O N I K A E K O N O M I C Z N A 

SPRAWOZDANIE DORADCY FINANSO
WEGO P. DEWEY'A ZA KW. III R. li. 

Pierwsza część sprawozdania zajmuje 
•sii; jak zwykle wykonaniem planu stabi
lizacyjnego i stwierdza jego sprawność. 

Część druga poświęcona jesl analizie 
polskiego bilansu płatniczego. Uznając 
Polskę za kraj importujący, p. Dewey 
wskazuje na konieczność rozwinięcia wy
wozu towarów i usług handlowych, któ-
reby umożliwiły uniezależnienie się od po
życzek zagranicznych. Jako źródła po-

P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y 

Analiza składu ziarn piasku. 

°/„ piasku, jaki prze
chodzi przez sito o 
średni oczka w mm 

Gatunki piasku °/„ piasku, jaki prze
chodzi przez sito o 
średni oczka w mm I II III IV 

2 i 100 72 85 98 
0,95 92 44 75 96 
0,60 69 28 46 82 
0,48 45 18 32 58 
0,30 31 14 24 38 
0,15 23 12 17 22 
0,075 8 7 :"'2; 1 

Zwiększenie objętości masy (piasek 
suchy == 1). 

% wilgoci 
Procenlowy przyrost obję

tości w gatunkach % wilgoci 
I II III IV 

2,5 1,25 1,12 1,17 1,25 
5 1,34 1.25 1,22 1,30 
7,5 1,35 1,25 1,21 1,30 

10 1,35 4,22 1,15 1,30 
12,5 1,34 1,16 — 1,30 
15 1,32 1,12 1,30 
17,5 1,30 — — — 
20 1,28 — — — 
22,5 1,25 — — — 

K R 

KRONIKA KRAJOWA 

lepszenia bilansu płatniczego wskazuje ro
zwój ruchu turystycznego i rozwój tran
zytu, podkreślając tu rolę Gdyni i Gdań
ska, kolejnictwa polskiego i formalności 
celnych. 

Część czwarta poświęcona jest zagad
nieniu stabilizacji stosunków rolniczych, 
wreszcie część piąta i ostalnia analizuje 
stosunki gospodarcze Polski w okresie 
sprawozdawczym. 

P. Dewey ujmuje sprawę w len spo
sób, iż Polska weszła już w tę fazę ro
zwoju, w której zmiany warunków eko
nomicznych dokonywają się w sposób 
łagodniejszy i wahania stopy procentowej 
popytu konsumcyjnego i cen towarów nie 
przybierają tak ostrej i gwałtownej for
my, jak dawniej. 

Stwierdzając stan pewnej depresji sy
tuacji gospodarczej kraju, równocześnie 
dodaje p. Dewey, iż niema żadnych oznak 
istotnego przesilenia gospodarczego, w rze
czywistości bowiem zachodzi możliwość 
nowego ruchu zwyżkowego w miarę rea
lizacji tegorocznych zbiorów, zwłaszcza, 
gdyby miała nastąpić poprawa cen zbóż. 

OBRADY ZJAZDU ZWIĄZKU IZB PRZE-
MYSŁ.-HANDL. W ŁODZI. 

W dniach 18 i 19 b. ni. obradował 
w Łodzi pod przewodnictwem p. Prezesa 
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otrzymanego z przesiania kamieni niż 
przy użyciu piasku rzecznego o ziarn
kach okrągłych lub piasku z kamie
niołomów. 

3) Różnica w proporcjach, spowo
dowana przez pęcznienie piasku, przy
czynia się do zwiększenia wytrzyma
łości, ponieważ otrzymuje się beton 
bogatszy w cement. 

4) Jednakowoż z tego powodu mo
że wyniknąć znaczne zwiększenie się 
gmbszego kruszywa w porównaniu do 
miałkiego, co zmniejsza urabialność be
lonu i powoduje trudności przy do
brem wykończeniu roboty. 

5) Pożądane jest użycie dla kru
szyw drobnoziarnistych skrzyń o wy
miarach oznaczonych, pozwalających 
na wyrównanie właściwej ilości pia
sku po określeniu stopnia napęcznie-
nia. Chcąc określić ten ostatni, należy 
napełnić skrzynię określoną ilością pia
sku, np. 50 litrów, zsypując go tak, 
jak na zwykłej robocie. Suszy się na
stępnie piasek i mierzy na nowo w ce
lu określenia jego objętości. Wkońcu 
oblicza się ilość piasku wilgotnego, po
trzebnego do otrzymania 50 litrów. 
Jeżeli po wysuszeniu ilość piasku wy
nosi 40 litrów, trzeba wziąć 62,5 litra 
piasku wilgotnego, aby otrzymać jego 
właściwą ilość. 

Izby Przemysłowo-Handlowej w Warsza
wie, Czesława Klarnera, Zjazd Związku 
Izb Przem. Handl. Rzplitej Polskiej. 
W Zjeździe wzięli liczny udział przedsta
wiciele wszystkich 12-tu izb przemysłowo-
handlowych w kraju. 

W toku dwudniowych obrad Zjazd 
Związku poza innenii uchwałami: 

1) powierzył specjalnej komisji Związ
ku Izb ustosunkowanie się szczegółowe 
do opracowanego przez Izbę Warszawską 
programu budownictwa mieszkaniowego 
na rok 1930, którego zasady zostały za
akceptowane, 

2) przyjął projekt nowelizacji art. 120 
ust. o państwowym podalku przemysło
wym w zakresie postanowień o dodatkach 
na rzecz izb przemysłowo-handlowych, 
rzemieślniczych i szkół zawodowych, 

3) przekazał następnemu zjazdowi 
Związku Izb ustosunkowanie się do spra
wy znalezienia trwałych podstaw finan
sowych dla tego rodzaju instytucyj, przy
czyniających się do zaspokojenia potrzeb 
i ułatwienia warunków rozwoju życia go
spodarczego, jak Polski Komitet Norma 
lizacyjny, Instytut Naukowej Organizacji 
i t. p. 

Odbyły Zjazd Związku Izb charakte
ryzował się wysokim i rzeczowym pozio
mem obrad i raz jeszcze wykazał wielkie 

O N I K A 
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dla całego życia gospodarczego walory, 
zgodnej współpracy wszystkich izb prze
mysłowo-handlowych. 

1'. MINISTER SKARBI) 0 SYTUACJI 
GOSPODARCZEJ. 

W dniu 9-tym listopada p. Minister 
Skarbu, Ignacy Matuszewski, wygłosił na 
Radzie Finansowej przemówienie, cha
rakteryzujące stan finansowy Polski na 
ile konjunklury ogólno-europejskiej. 

Główne myśli lego przemówienia są" 
następujące: 

Polska dążyć musi do ukształtowania 
się jako kraj rolniczo-przeniysłowy o wy
sokiej intensyfikacji wytwórczości jednej 
i drugiej gałęzi życia gospodarczego, 
utrzymując jednocześnie niezależność go
spodarczą i dążąc do wzmożenia wymia
ny zewnętrznej. 

W tem dążeniu środki, przedsiębrane 
dla osiągnięcia celu opierać się muszą na 
trafnej ocenie ciągle zmiennej sytuacji 
ekonomicznej. 

Faktem jest, że nasze życie gospodarcze 
coraz mocniej się zrasta z życiem ekono-
micznem Zachodu, klóre cechują dzisiaj 
dwa zjawiska: odpływ kapitału z Euro
py do Ameryki i zbliżający sic. rozrachu
nek strat i długów wojennych, z wywoła
nym w szeregu państw kontynentu kryzy
sem nadprodukcji zboża. 

Rok 1928 był przełomowym dla ukła
du stosunków finansowych Europy. Ame
rykańskie kapitały rozpoczęły7 powrót, a 
finanse państw wobec niewyjaśniema 
spłat wojennych zdradzały cechy nie
pewności, Europa została pozostawiona 
samej sobie. 

Te ogólne warunki zmusiły Polskę do 
przystosowania się, które przejawiło się 
w ograniczeniu inwestycyj i ograniczeniu 
akcji kredytowej banków państwowych, 
zniesieniu 10°/o dodatku do podatku od 
kapitałów i rent i przedsięwzięciu zarzą
dzeń dla złagodzenia kryzysu rolnego. 
Tyle ze strony rządu. 

Z Banku Polskiego w tym czasie złota 
naogół nie ubyło, bilans handlowy zaś 
uległ poprawie, co świadczy o dużej pręż
ności organizacji gospodarczej Polski. 

Zwłaszcza ccnnem jesl w tym bilansie 
podniesienie się obrotów przy zachowaniu 
równowagi, która nie może być jednakże 
trwała. 

Zjawisko zwiększenia obrotu jest świa
dectwem wzmożenia się wydajności i or
ganizacji pracy w ostatnich latach. 

Obok zaś tego występuje zjawisko 
wzmożenia procesu kapitalizacji. 

To też wobec zbliżającego się odpręże
nia na rynkach europejskich można uznać 
okres depresji w Polsce za szczęśliwie 
przetrwany i przystępując do rozwiązania 
pewnych sposobów naprawy życia gospo
darczego, można się rządzić „spokojną 
ostrożnością" 

Jako tę „spokojną ostrożność" rozu
mie p. Minister zachowanie restrykcyj 
budżetowych ze strony rządu jak i spo
łeczeństwa i mówi że: 

„Odbudowa i zwiększenie kapitałów 
obrotowych wciąż jeszcze stanowi za
gadnienie pilniejsze, niż rozbudowa kapi
tałów zakładowych czy zwłaszcza forso

wanie spożycia. Zasada zaciskania pasa 
nie przestała jeszcze być aktualna". 

Wywód swój kończy p. Minister tak: 
„Jeśli zatem potrafimy nadal zacho

wać potrzebny umiar w posunięciach go
spodarczych — są wszelkie szanse po te
mu, że gdy okres złej konjunktury pozo
stanie poza nami, przystąpimy do dalszej 
rozbudowy naszej wytwórczości i wymia
ny, wzmocnieni, nie zaś osłabieni przez 
dni próby". 

RUCH SPÓŁEK AKCYJNYCH W 1928 R. 

Ruch założycielski spółek akcyjnych 
wykazał znaczny wzrost w r. 1928. 

W odniesieniu do przemysłu budowla
nego, w którym w r. 1920 nie powstawała 
ani jedna spółka akc., a w 1927 r. — 
jedna, zanotować możemy w r. 1928 po
wstanie 5 spółek o kapitale zakładowym 
2.100 tys. zł. na ogólną liczbę 79 no
wych spółek akc. o kap. 97.135 tys. zł. 

Jeszcze silniejszy był w tym roku ruch 
emisyjny spółek akcyjnych, W przemyśle 
budowlanym zanotować możemy wzrosl 
kapitału akcyjnego w 0 Sp. Akc. o 1.351 
tys. zł. Dane powyższe najwymowniej 
pouczają, że przemysł budowlany przeży
wa ciężki kryzys. 

PRZEWOZY KOLEJOWE WE WRZE
ŚNIU. 

Przeciętny dzienny naładunek mate
rjałów budowlanych (wagony 15 lonno-
we) we wrześniu wykazuje spadek uo 
009 wagonów w porównaniu z lipcem — 
065 wagonów. 

Wskazuje to na osłabienie naogół ru
chu budowlanego, co występuje tem ja
skrawiej, iż naogół przewozy kolejowe 
we wrześniu stały na b. wysokim pozio
mie, przewyższającym zarówno poziom 
zeszłego miesiąca, jak i poziom we 
wrześniu r. z. 

OBNIŻENIE STOPY PROCENTOWEJ. 

Rada Panku Polskiego na posiedzeniu 
w dn. 14 listopada uchwaliła obniżyć, po
cząwszy od dn. 15 b. m. stopę dyskonto
wą z 9"/o do 81/2°/o, stopę zaś zastawową 
z 10"/o do 

WYŁĄCZENIE OCHRONY LOKATORÓW 
ODNOŚNIE DO T. ZW. NOWYCH BU
DOWLI. 

Jest powszechnie wiadomo, że t zw. 
nowe budowle, względnie pomieszczenia 
w nich nie podlegają ochronie lokatorów. 

Jak to należy rozumieć? 
Odpowiedź na to daje art. 2, ustęp 

1 d) ustawy o ochronie lokatorów z 11.IV 
1924, poz. 406 Dz. U. i art. 2 ust. 1 h) 
śląskiej ustawy- o ochronie lokatorów 
z 16.XII.1926, poz. 54 Dż. U. Według'tych 
przepisów należy w tym względzie odróż
nić 5 grup połaci państwa polskiego. 

W szczególności nie podlegają przepi
som ustawy ochronie lokatorów: 

1) W ziemi wileńskiej: domy i miesz
kania, co do których: 

a) bądź budowę ukończono, 
b) bądź kapitalnie odrestaurowano po 

wybuchu wojny w r. 1914. 
2) Na pozostałych obszarach b. dziel

nicy rosyjskiej oraz w b. dzielnicy pru
skiej: domy, których budowa była luli 
będzie ukończona po LVII 1919 roku. 

3) Na obszarach b. dzielnicy austrjac-
kiej: 

a) domy, dla których po dniu 27.1.1917 
r. udzielono lub udzieli się zezwolenia na 
budowę; 

b) domy, dla których lego zezwolenia 
udzielono wprawdzie przed 27 stycznia 
1917 r., klóre jednak będą oddane do za
mieszkania po dniu 1.VI.1924 r. jako dniu 
wejścia w życie ustawy o ochronie loka
torów z r. 1924. 

4) Na wymienionych pod 1 — 3 obsza
rach państwa polskiego: 

a) mieszkania nadbudowane, dobudo
wane lub gruntownie przebudowane 
w dawniej wzniesionych domach; 

b) budynki łub ich części, klóre uległy 
gruntownej przebudowie, w celu przero
bienia tychże budynków lub ich części, 
niezamieszkanych lub na mieszkania nie-
wynajmowanych, na pomieszczenia mie
szkalne: 

5) Na obszarze górnośląskiej części 
województwa: 

a) budynki, których budowę ukończo
no po dniu 1.V1I.1918 r. i budynki na 
obszarze cieszyńskiej części wojewódz
twa, co do których udzielono zezwolenia 
na ich zajęcie, po dniu 27.1.1917 r.; 

]>) budynki lub ich części, które po 
terminach powyższych uległy zasadniczej 
przebudowie, gdy przez to przysporzono 
pomieszkali; 

c) części domu nad- i dobudowane, 
o ile to również nastąpiło po terminach 
powyżej podanych. 

Postanowienia le pod a)—c) nie odno
szą się do domów fabrycznych i kopalnia
nych (familijnych), wybudowanych przed 
dniem 1 stycznia 1929 r. 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW I ZAKŁA
DÓW PAŃSTWOWYCH, BĘDĄCYCH OD-
RĘBNEMI OSOBAMI PRAWNEMI. 

W związku z postanowieniami art. 66, 
67, 72 i 90 Ustawy o Opłatach Stemplo
wych Min. Skarbu okólnikiem L. D. V. 
7.816 (6) 29 (Dzień. Urzęd. Min. Skarbu 
Nr. 26) ogłosiło następujący wykaz przed
siębiorstw i zakładów państwowych, bę
dących odrębnemi osobami prawnemi: 

1) Bank Gospodarstwa Krajowego. 
2) Bibljoleka Narodowa, 3) Fundusz Kwa
terunku Wojskowego, 4) Instytut Nauko
wy7 Gospodarstwa Wiejskiego w Puła
wach, 5) Konserwatorjuni Muzyczne w 
Warszawie, 6) Liceum Krzemienieckie, 
7) Państwowa Fabryka Związków Azoto
wych w Chorzowie, 8) Państwowa Fa
bryka Związków Azotowych w Tarnowie, 
9) Państwowa Kopalnia Węgla „Brzesz
cze", 10) Państwowa Wytwórnia Apara
tów Telegraficznych i Telefonicznych w 
Warszawie, 11) Państwowa Wytwórnia 
Prochu i Materjałów Kruszących w Za-

http://16.XII.1926
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gożdżonie, 12) Państwowa Wytwórnia 
Uzbrojenia w Warszawie, 13) Państwowe 
Zakłady Inżynierji w Warszawie, 14) Pań. 
Zakłady Lotnicze w Warszawie, 15) Pań. 
Zakłady Przemysłowo-Szkolnc dla Inwali
dów w Piotrkowie, 16) Państwowe Zakł. 
Przemysłowo - Zbożowe w Lublinie, 
17) Państwowe Zakł. Umundurowania w 
Warszawie, 18) Państwowe Zakłady Wo
dociągowe na Górnym Śląsku, 19) Pań
stwowy Bank Rolny, 20) Państwowy Mo
nopol Spirytusowy, 21) Państwowy Mono-
nopol Tytoniowy, 22) Państwowy Mono
pol Zapałczany, 23) Państwowy Zakład 
higjeny, 24) Pocztowa Kasa Oszczędności 
(P .K. O.), 25) „Polmin", 20) Polska 
Agencja Telegraficzna (P. A. T.j, 27) Pol
ska Poczta, Telegraf i Telefon, 28) Pol
skie Koleje Państwowe (P. K. ' P.), 
29) Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie, 
30) Szkoły Akademickie Państwowe, 
31) Wieś Kościuszkowska, fundacja pań
stwowa, 32) Wydawnictwa Pańsiwowe, 
33) Żegluga Polska. 

KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE. 
W I-EM PÓŁROCZU 1929 R. 

Rozwój kredylów krótkoterminowych, 
który rozpoczął się w 1926 r., postępuje w 
dalszym ciągu i w roku bieżącym, ale tem
po lego wzrostu, aczkolwiek w dalszym 
ciągu szybkie, poczynając od II połowy 
1928 r. znacznie zmalało w stosunku do 
rekordowego tempa poprzednich 2 lat. 

Po znacznem ścieśnieniu kredytów, 
zwłaszcza w 4-tym kwartale r. z., 1-sze pół
rocze zaznaczyło się, mimo wyraźniejszej 
recesji gospodarczej, rozszerzeniem kredy
tu bankowego po przejściu ultimo rocz
nego. 

Wpłynął na lo wzrastający dopływ 
wkładów kapitalizacyjnych i kapitałów za
granicznych obok silnego nacisku na in
stytucję emisyjną i konieczności przyjścia 
z pomocą rolnictwu. 

Kredyty wzrosły do zł. 2.884,3 milj, zł. 
w I-ym kwartale b. r. i dalej do 3.003,5 
milj. zł. w 11 kwartale. Wzrost kredytów 
za całe I półrocze wyniósł 294,4 milj. zł., 
czyli l(),9"/o (w zeszłym roku 497,0 milj. 
złotych). 

Jeśli chodzi o podział kredytów między 
instytucje kredytowe, to najwięcej kredy
tów udzieliły banki akcyjne (1.120,2 milj. 
zl.), dalej Bank Polski (832,6), Państw. 
Bank Rolny (408,6), B. G. K. (251,3), Ban
ki komunalne (40.8), P. K. O. (19,7), Centr, 
Kasa Sp. Roln. (24,3). 

Co do rodzajów kredytów krótkotermi
nowych, to na pierwszem miejscu stoi dy
skonto i pożyczki wekslowe (1.-178,6). da
lej otwarły kredyt (987,8), pożyczki ter
minowe (198,4) i t. d. 

W pozycji dyskonta przeszło połowę 
stanowią kredyty Banku Polskiego, w po
zycji kredytu otwartego 86"/n stanowią kre
dyty banków akcyjnych. 

CURIOSA PRZETARGOWE. 

W wezwaniu do przetargu na budowę 
wodociągów w Kowlu i Sarnach, ogłoszo-
nem przez Dyrekcję Radomską na dzień 

5 listopada r. b., znajduje się następujący 
warunek: 

„Do ofert należy dołączyć pokwitowa
nie Kasy Dyrekcyjnej P. K. P. w Rado
miu (Rynek 12) na złożone wadjum: na 
rurociąg w Kowlu w wysokości 450 zł. 
i na rurociąg w Sarnach 2000 zl., a dla 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: 
dla rurociągu w Kowlu w wysokości 
1500 zl., dla rurociągu w Sarnach 6000 zl., 
stanowiące 3°/o, a dla spółek z ogr. odp. 
10°la przypuszczalnego kosztu robót, sto
sownie do obowiązujących zarządzeń, w 
golówce lub przyjętych walorach. 

Wadjum to po podpisaniu umowy 
przelicza się na kaucję. W razie nieotrzy
mania robol, wadjum będzie zwrócone. 

Oferty bez wadjum rozpatrywane nie 
będą. Kaucja powinna być wpłacona do 
Kasy Dyrekcji przy podpisaniu umowy 
w wysokości 5°/o, a dla Spółek z ogr. 
odp. w wysokości 10"lo oferowanych sum". 

Warunek len dotkliwie godzi w inte
resy spółek z ogr. odp., rzekomo w inte
resie skarbu państwa. 

Że stanowisko to nie znajduje żadne
go uzasadnienia w rzeczywistości, jest 
chyba zupełnie jasne. W przetargu bo
wiem niema żadnych ograniczeń w sto
sunku do Sp. akcyjnych o małym kapi
tale lub wręcz w stosunku do małych 
przedsiębiorców, klórych cały majątek 
może nie przekraczał majątku pierwszej 
lepszej spółki z ograniczoną odpowie
dzialnością. 

Surowe więc traktowanie spółek z ogr. 
odp. i stawianie im szczególnych wyma
gań nic ma nic wspólnego z interesem 
Skarbu Państwa i nie jest dyktowane 
żadną uzasadnioną ostrożnością, a po
twierdza tylko chaotyczność, panującą w 
policyce przetargowej instytucyj państwo
wych. 

Stowarzyszenie Z. P. B. wystosowało 
w powyższej sprawie podanie do p. Mi
nistra komunikacji, wskazujące na nie
bezpieczeństwo lego rodzaju warunków, 
powodujących utrudnienie w rozwoju spó
łek z ograniczoną odpowiedzialnością, za
twierdzonych i rejestrowanych przez pań
siwo. 

Trzeba żywić nadzieję, że lego rodzaju 
posunięcia ze względów ogólno-gospo-
darczych będą na przyszłość wykluczone. 

S P R A W Y S K A R B O W E 

PROJEKTY USTAW PODATKOWYCH. 

Jak znaczne jest obciążenie handlu 
i przemysłu podatkiem przemysłowym od 
obrotu, może wskazać fakt. że na ogólną 
sumę 892,2 milj. złotych, która wpłynęła 
w r. 1928/29 z podatków, z podatku prze
mysłowego od obrotu wpłynęło 350,4 milj. 
zl. (łącznie z wpływami ze świadcclw 
przemysł.), czyli, że stosunek "lo wpływu 
z. lego podalku do ogólnych wpływów wy
raża się cyfrą 39,3. 

Stosunek ten jest wyższy, niż gdzie
kolwiek w Europie i lo w bardzo znacz
nym stopniu. 

Ułatwienie i usprawnienie wymiany to
warowej, a co zatem idzie wzrost kapita
lizacji i niska cena, wymaga obniżenia te
go podatku. 

Rządowy projekt tylko nieznacznie ob
niża sławki, przyczem Ministerstwo Skar
bu oblicza, iż w r. 1930/31 zniżka zmniej
szyłaby wpływy z tego podalku o około 
11 milj. zł., a ostateczny wynik finanso
wy obniżek wyraziłby się w r. 1931/32 
zmniejszeniem wpływów o 60 milj. zł. 

Zniżki według rządowego projektu no
weli do ustawy dotyczą przedewszyst
kiem: 

a) przedsiębiorstw handlowych, pro
wadzących prawidłowe książki handlowe, 
ze sprzedaży hurtowej i dostaw dla in
stytucyj państw, i samorz. — obniżenie 
stawki do l/Wo od l.IV 1930, oraz od 
dn. 1 kwietn. 1931 do l"/o od pozosta
łych obrotów (detal). 

b) instytucyj kredytu krótkotermino
wego, klóre zamiast 2"/o, mają opłacać od 
1 kw. 1930 — l°/o od procentów, prowizji, 
komisowego i t. p. 

Drugim rodzajem zmian jest projekt 
wprowadzenia jednorazowego podatku 
wyrównawczego w wysokości, nie prze
kraczającej 6"/o wartości fabrykatów i pół
fabrykatów, przywożonych z zagranicy, 
który ma uiszczać odbiorca lub nabywca 
lowaru, z wyjątkiem przedsiębiorstw pań
stwowych i kolei. Rozporządzenie Ministra 
Skarbu ma określić: 

a) wysokość podatku od poszczegól
nych towarów, zależnie od ilości faz 
obrotu, przez jakieby dany towar prze
szedł, gdyby był wytworzony w kraju, 

b) sposób ustalania wartości towa
rów, 

c) sposób wymiaru i poboru oraz ter
miny płatności podalku, 

d) odpowiedzialność za podatek. 
W dalszym ciągu projekt przewiduję 

rozszerzenie ulg, dotyczących tranzakcyj 
wywozowych surowcami także na krajo
we produkty gospodarstwa rolnego, roz
ciągnięcie bonifikacji podalku obrotowe
go przy wywozie również na eksportowe 
przedsiębiorstwa handlowe i 1. d. 

Podatek od kapitałów i rent obecnie 
obciąża przychody z'wszelkiego rodzaju 
papierów wartościowych, przychody wkła
dów na rachunek bieżący i z innych 
wkładów procentowych (prócz w P. K. O. 
i kasach komun, prcmji 5.000 zł.), przy
chody z kapitałów pieniężnych, pożyczone 
bez względu na formę przez osoby nic 
obowiązane do publicznego składania ra
chunków, klóre to przychody według pro
jektu Min. Skarbu od dn. 1 stycznia 1930 
od podatku mają być zwolnione. Nato
miast nadal podlegać będą podatkowi dwa 
jego dalsze dotychczasowe źródła, t. j. ra
chunki on'callowe oraz przychody z kon
traktów wydobywania ciał kopalnych z cu
dzego gruntu ustalone w stosunku pro
centowym. 

ZNACZENIE BILANSU PRZY WYMIA
RZE PODATKU MAJĄTKOWEGO. 

Najwyższy Trybunał Administracyjny 
iw sprawie L. Rej. 1038/27) orzekł, że 
fakt figurowania pewnej pozycji bilanso-
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wej w aktywach bilansu przedsiębiorstwa, 
prowadzącego prawidłowo księgi handlo
we, nie wyklucza dowodu, że pozycja ta 
w rzeczywistości nie sianowi majątku. 

Według art. 5 uslawy o podalku ma
jątkowym przedmiotem podatku Jesl 
wszelki majątek nieruchomy i ruchomy 
osoby opodatkowanej, po potrąceniu dłu
gów i ciężarów, które majątek len zmniej
szają. Podstawową zasadą ustawy o po
datku mająlkowym jest więc, że przed
miotem opodatkowania może być tylko 
efektywna wartość majątkowa. 

W tym stanie rzeczy płatnik ma pra
wo powoływać się na różnice, zachodzą
ce między książkowym a faktycznym sta
nem inwentarza, i obowiązkiem władzy 
wymiarowej jesl zbadać i ustalić pod 
względem taktycznym wysuwane w tym 
względzie przez płatnika zastrzeżenia, nie 
poprzestając na stwierdzeniu, że ponieważ 
dana pozycja figuruje w aktywach, prze
to ulega ona już przez lo samo włączeniu 
do masy majątkowej. 

WYROK NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU 
ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE 
ODPISANIA NIEŚCIĄGALNEJ SUMY 
WEKSLOWEJ. 

• 

W Nr. 10 „Czasopisma Księgowych w 
Polsce" z r. b. został przytoczony wyrok 
Najwyższego Trybunału Administracyjne
go, z którego wynika, że: 

„Niema oparcia w ustawie o państw, 
podatku dochodowym (poz. 411, Dz. Ust. 
z 1925 r.) zapatrywanie władz wymiaro
wych, iż spółka akcyjna, która w pra
widłowo prowadzonych księgacli handlo
wych odpisała jako nieściągalną wierzy
telność z zaprotestowanego weksla, w ce
lu udowodnienia nieściągalności obowią
zana jest wykazać upadłość dłużnika, 
bezskuteczność procesu albo rozliczenie 
się z dłużnikiem. 

Najw. Trybunał Admin. w sprawie 
Tow. Akc. „Karol Stęinert" w Łodz; na 
orzeczenie Ministerstwa Skarbu z <!n. 
13 sierpnia 1927 r. w przedmiocie podat
ku dochodowego na rok 1925, wyrokiem 
z dn. 2 października 1929 uchylił zaskar
żone orzeczenie z powodu wadliwego po
stępowania i zarządził zwrol wniesionej 
opłaty. 

ZBADANIE KSIĄG PO DOKONANIU WY
MIARU PODATKU OBROTOWEGO NIE 
MOŻE STANOWIC PODSTAWY DLA DO
DATKOWEGO WYMIARU. 

Na zasadzie art. 74 ustawy z dn. 1 t 
maja 1923 r. w przedmiocie państwowego 
podalku przemysłowego składane zezna
nia o obrocie sprawdza właściwa władza 
I instancji, posiłkując się wszelkiemi po-
siadanemi materjałami, a w szczególności 
danemi, zebraneini podczas lustracji przed
siębiorstw, i przygotowuje wnioski o obro-
lach. Celem należytego przygotowania 
wniosków władze podatkowe oraz komi
sje szacunkowe mają prawo — zgodnie 
z art. 75 tejże ustawy — żądać od przed

siębiorstw przedstawienia w oznaczonych 
terminach pisemnych lub ustnych wyjaś
nień co do obrotów ksiąg handlowych i 
wszelkich dokumentów i załączników, zbie
rać informacje, powoływać biegłych i I- p. 
Wnioski, przygotowane w myśl arl. 75, 
rozpatruje Komisja Szacunkowa i ustala 
obroty. 

W danym wypadku więc Komisja Sza
cunkowa, jak należy przyjąć, ustalając na 
posiedzeniu z dn. 8 sierpnia 1924 r. obrót 
przedsiębiorstwa skarżącego za I półrocze 
1924 r., ustaliła len obrót na zasadzie po
siadanych danych, zebranych czylo przez 
władzę skarbową I instancji, czyto nawet 
przez samą Komisję Szacunkową w spo
sób powyżej wskazany. 

Decyzja Komisji Szacunkowej w lej 
mierze została zatwierdzona przez Komi
sję Odwoławczą na posiedzeniu z dnia 
1 października 1924 r. 

Ta decyzja Komisji Odwoławczej, ja
ko komisji, rozstrzygającej w drugiej i 
ny podatek dodatkowo, jeśli naskutek 
później ujawnionych okoliczności pier
wotny wymiar okaże się za niski 
(art. 84). 

Tego rodzaju ustalenie obrotu może 
być lylko w tym wypadku na niekorzyść 
płatnika zmienione i może być wymierzo
ny podatek dodatkowo, jeśli naskutek pó
źniej ujawnionych okoliczności pierwotny 
wymiar okaże się za niski (art. 84). 

Pod później ujawnionemi okolicznościa
mi, jak lo już Najwyższy Trybunał Admi
nistracyjny wyjaśnił, należy rozumieć tyl
ko lakie nowe okoliczności, które przy po
wzięciu poprzedniej uchwały nie mogły 
być władzy znane. 

Zbadanie księgi obrolu już po dokona
niu wymiaru i sporządzony w tym wzglę
dzie przez referenta Izby Skarbowej pro
tokół z dn. 22 grudnia 1924 r. nie mo
gą być uznane za później ujawnioną oko
liczność w rozumieniu art. 84 ustawy, 
władza bowiem miała możność każdej 
chwili przeprowadzić lustrację przedsię
biorstwa i zbadać księgę obrotową; bada
nie zatem późniejsze księgi obrotowej już 
po wydaniu ostatecznej decyzji, ustalają
cej obrót, nie może być uznane za nową 
okoliczność w rozumieniu art. 84 i nie 
może powodować dodatkowego wymiaru 
podatku. 

Wymierzenie zatem dodatkowego po
datku li lylko na zasadzie protokółu 
sprawdzenia lej księgi musi być uznane 
za niezgodne z art. 84 ustawy, a przyjęcie 
za podstawę dodatkowego wymiaru póź
niejszego protokółu sprawdzenia ksiąg, 
które istniały i poprzednio w takim sa
mym stanie, musi być uznane za istotną 
wadliwość postępowania. Postępowanie 
władzy musi być przez Najwyższy Trybu
nał Administracyjny i w innym punkcie 
uznane za wadliwe. 

Władza pozwana, wymierzając dodat
kowy podalek za I półrocze 1921 r., oparła 
swój wymiar jedynie na protokóle rewi
denta z dn. 22 grudnia 1924 r., nie przyj
mując na uwagę, a przynajmniej nie roz
prawiając się wcale z dowodami, zebrane-
mi w czasie przewodu sądowego. Ponie
waż dowody, zebrane w czasie przewodu 
sądowego, podważają znaczenie i wartość 
protokółu z dn. 22 grudnia 1924 r., nie 

przyjęcie na uwagę tych dowodów i nie 
rozprawienie się z niemi musi być poczyta
ne za wadliwość postępowania, powodują
cą szkodę dla strony. 

Z tych względów Najwyższy Trybunat 
Administracyjny zaskarżone orzeczenie u 
chylił (wyrok Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego z dn. 15.IV 1929 r. L. 
Rej. 418.27). 

KOMUNALNY PODATEK OD TOWARÓW 
PRZEWOŻONYCH KOLEJAMI. 

Minister Spraw Wewnętrznych rozpo
rządzeniem z dn. 23.IX 1929 r. ustalił 
z dniem 1 października r. b. następujące 
normy podalku od towarów, przywożo
nych drogami żelaznemi normalnolorowe-
nii do miast, które przed dniem 1 lipca 
1923 roku uzyskały zatwierdzenie statu
tów o poborze samoistnych podatków od 
towarów przywożonych lub wywożonych. 

a) dla gminy m. st. Warszawy podatek 
nie może przekroczyć kolejowej opłaly 
przewozowej na odległość 25 km; 

b) dla gmin miast: Łodzi, Lwowa 
i Krakowa podatek nie może przewyższać 
kolejowej opłaly przewozowej za odle
głość 15 km; 

c) dla pozostałych uprawnionych gmin 
miejskich podatek nie może przenosić ko
lejowej opłaty przewozowej za 10 km. 

W wypadku, gdy taryfy nie przewidu
ją wyszczególnionej pod a) i b) stawki za 
odległość 25 i 15 km, podatek nic może 
przekroczyć dla gmin wymienionych w 
tych punktach opłaty przewozowej za 20, 
względnie 10 km. 

Przy przesyłkach jednostkowych Zwy
czajnych i pośpiesznych, za które oplala 
przewozowa oblicza się według sztuki, a 
nie według wagi. 

POSTEROWANIE WŁADZY PODATKO
WEJ PRZY NTEUZNANIU KSIĄG ZA 
PRAWIDŁOWI:. 

Sprawdzając, księgi handlowe, zaofia
rowane przez płatnika Sz. H. P. w celu 
udowodnienia braku dochodu, władza po
datkowa stwierdziła w księgacli szereg 
usterek natury rzeczowej, wobec czego 
uznała, że „księgi te nie mogą służyć za 
podstawę do wymiaru podatku dochodo
wego, ponieważ nie wykazują rzeczywi
stego dochodu firmy". Naskutek odwo
łania księgi ponownie zbadano, lecz 
bez udziału płatnika, ustalając przyleni 
brak pewnych dowodów rachunkowych, 
jako podstawy pewnych wpisów książko
wych, niejasną treść wpisów, błędne lub 
niewłaściwe wpisy, brak zamknięć rocz
nych na rachunkach agentów i t. p. 
Wobec powyższych usterek, Komisja Od
woławcza uznała księgi handlowe za pro-
wadzone nieprawidłowo i ustaliła dochód 
na podstawie obrotu firmy. 

W sprawie powyższej Najwyższy Try
bunał Administracyjny orzekł, co nastę
puje: 
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Komisja Odwoławcza nie oparła swej 
decyzji na przepisie art. 03, Ustęp 2 usta
wy o podatku dochodowym, lecz mimo 
to ustaliła dochód płatnika odmiennie 
od zeznania, uzasadniając decyzję tem 
że księgi handlowe z powodu usterek, 
ujawnionych przy badaniu, nie moga 
służyć za podstawę do opodatkowania 
poszczególnych uczestników przedsiębior
stwa. Skarżący występuje przeciw zasad
ności orzeczenia władzy o nieprawidło
wości ksiąg, natomiast n;e występuje on 
przeciw pogwałceniu postanowień art. 
63, ust. 1 ustawy. To też Najwyższy 
Trybuna! Administracyjny ograniczył się 
do rozważania legalności zaskarżonej de
cyzji odwoławczej w płaszczyźnie zarzu
tów skargi. 

Po zbadaniu ksiąg, o klóre chodzi, 
w postępowaniu wymiarowem i wylicze
niu szeregu usterek w protokóle, spisa
nym dn. 8/X 1926 r., skarżący starał się 
wyjaśnić w odwołaniu podłoże faktyczne 
za kwest jonowanych wpisów książkowych 
i brakujących dowodów i wniósł o po
wtórne zbadanie ksiąg. Decyzja odwo
ławcza atoli z temi zarzutami odwołania 
nie rozprawiła się, lecz orzekła o niepra
widłowości ksiąg „na podstawie usterek, 
ujawnionych przy badaniu ksiąg". Takie 
ogólnikowe ujęcie decyzji należało uznać 
za naruszenia form postępowania, prze
widzianych w szczególności w art. 70 
i 73 ustawy, gdyż uniemożliwia ono 
skarżącemu, a przynajmniej utrudnia 
w wysokim stopniu obronę we właści
wym kierunku w postępowaniu kasacyj-
nem. 

Ani kodeks handlowy, ani ustawa 
o państwowym podatku dochodowym nie 
przewidują specjalnych norm o sposobie 
prowadzenia ksiąg handlowych. Wobec 
tego płatnicy korzystają z zupełnej swo
body wyboru takiego sposobu, jaki 
z uwagi na rodzaj i rozmiar odnośnego 
przedsiębiorstwa uważają za wystarczają
cy i właściwy, byleby ten sposób prowa
dzenia ksiąg z jednej strony był zgodny 
z zasadami, ustalonemi w dziedzinie nau
ki o księgowości i obowiązującemi zwy
czajami kupieckiemi, z drugiej zaś stro
ny umożliwił nietylko stwierdzenie zu
pełności wpisów i ich rzetelności, ale 
także rozpoznanie istoty poszczególnych 
wpisów i ocenę ich znaczenia pod kątem 
widzenia miarodajnych przepisów usta
wy o państwowym podatku dochodo
wym, zwłaszcza przepisów art. 6 — 10 
i art. 12 — 20. 

Zważywszy powyższe, ma władza 
orzekająca obowiązek ustalenia w swej 
decyzji, dlaczego mimo wyjaśnień reku-
renta doszło do wniosku, że zbadane 
księgi nie są materjałem, zdatnym do 
ustalenia dochodu podatkowego. Tylko 
takie bowiem ustalenie umożliwiłoby 
skarżącemu wystąpienie z konkretneini 
zarzulami przeciw zasadności konkluzji 
władzy. Jakkolwiek bowiem ocena do
wodów, dostarczonych przez płatnika, 
należy bezspornie do uprawnień władzy 
orzekającej, to jednak stronie przysługu
je prawo kwesljonowania przesłanek 
faktycznych, na których ocena ta się 
opiera. 

P R A C A I B E Z B O B O C I E 

WYPŁATA ODPRAWY RODZINIE ZMAR
ŁEGO PRACOWNIKA UMYSŁOWEGO. 

Ministerstwo Pracy wydało w tej spra
wie wyjaśnienia, mówiące, że „odprawa, 
przewidziana w art. 42 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z. dn. 16-go 
marca 1928 r. o umowie o pracę pracow
ników umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 35, 
poz. 323) należy się w całości nietylko 
w tym wypadku, gdy zmarły pracownik 
pozostawił małżonka i przynajmniej jed
nego zstępnego, lecz również wtedy, gdy 
zmarły pracownik nie pozostawił wpraw
dzie małżonka, lecz pozostawił więcej, niż 
jednego zstępnego (pismo z dnia 9 wrze
śnia 1929 r. Nr. 2238/P. 1). 

BEZROBOCIE W PRZEMYŚLE 
BUDOWLANYM WE WRZEŚNIU R. R. 

W państwowych urzędach pośrednic
twa pracy zarejestrowano we wrześniu 
.'i.070 bezrobotnych w grupie budowlanej 
na ogólną cyfrę 90.094 bezrobotnych. 

Według danych Głównego Urzędu Sta
tystycznego, liczba bezrobotnych w porów
naniu z. wrześniem r. z. ogólnie spadła o 
4.000. Wzrost znaczny bezrobocia daje się 
zauważyć tylko w grupie włókienniczej 
(o 10.000= 100°/o), mniejszy w grupie me
talowej (600 = ll"/o), poza tem prócz 
b. znacznego spadku w grupie górniczej 
sytuacja na rynku pracy bez zmian. 

Z K R A J U 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 
W WARSZAWIE. 

Podług danych statystycznych w ostat
nich czterech latach wybudowano w War
szawie, łącznie z. pomocą komitetu roz
budowy w r. 1925 —3453 izb, w r. 1926 — 
3115 izb, w r. 1927 — 7473 izby, w 
r. 1928 — 2070 izb. 

Memorjał komitetu rozbudowy m. st. 
Warszawy, omawiający 5-lelni program 
rozbudowy stolicy, podaje, iż w 1925 r. 
ilość izb wynosiła 441.240 przy 992.450 
mieszkańcach (stosunek 1 : 2,25), w 1926 
r. 446.656 izb przy 1.015.426 mieszkań
cach, w 1927 r. 447.770 izb przy 1.028982 
mieszkańcach (stosunek 1 : 2,29) i w 1928 
r. 453.243 izb przy 1.050.187 mieszkań
cach (stos. 1 : 2,31). 

Jak widać z powyższego, stosunek izb 
do mieszkańców, który określił kongres 
Londyński na 1 : 1, a który dla Warsza
wy został skreślony jako wystarczający 
na 1 : 1,34, nietylko jest daleki od lego 
ideału, ale stale się od niego jeszcze od
dala. 

Komitet rozbudowy oblicza, iż brak 
w Warszawie 328.404 izb, aby ludność 
mogła mieszkać w skromnych warunkach 
kulturalnych. 

Komitet rozbudowy zaleca podjęcie 
środków radykalnych, I. j. przeznaczenia 
funduszów, któreby w ciągu 5-ciu lat po
zwoliły osiągnąć stosunek izb do ludności 
1 : 1,8 ,a w ciągu 15-lu lal doprowadzić 
do zupełnego zlikwidowania głodii mie
szkaniowego. 

Memorjał ten, przewidujący koniecz
ność wybudowania w ciągu 5 lat 305.570 
izb w Warszawie o mniej więcej 30,5 milj. 
nr1, na coby trzeba około 500 milj. zł. 
rocznie, nietylko nie wskazuje źródeł fi
nansowania, ale nie liczy się z faklem, iż 
wobec istniejących w Warszawie 455 tys. 
izb, wybudowanie nowych 300 tys. izb 
w ciągu 5 lat jest równoznaczne z wznie
sieniem w tym krótkim czasie drugiej, 
niewiele mniejszej Warszawy, obok istnie
jącej. 

WARSZAWA. 

RUDOWLE PAŃSTWOWE. 

W ostatnich latach, w związku z prze
budową węzła warszawskiego, zaszła po
trzeba zburzenia szeregu budynków, znaj
dujących się na terenie st. Warszawa-Głów-
na, w której mieści się część biur dyrekcji 
kolejowej warszawskiej. Wobec tego mi-
nisterjum komunikacji w roku 1927 zde
cydowało się na budowę oddzielnego gma
chu na pomieszczenie biur dyrekcji, 
zwłaszcza, że biura dyrekcji rozłożone są 
jeszcze dotychczas w różnych punktach 
miasta, w lokalach ciasnych i przeważnie 
nieodpowiednich. 

Nowy gmach, wykonany podług pro
jektu prof. Marjana Łalewicza, wznoszony 
jest przy dworcu Warszawa-Wileńska na 
Pradze (przy zbiegu ulic Wileńskiej, Zyg-
muntowskiej i Targowej). 

Gmach posiada ogólną kubaturę 95.000 
m sześć, i składa się z 5 dużych skrzydeł, 
połączonych ze sobą, a przeznaczonych 
na pomieszczenie biur dyrekcji, oraz 2 do
mów mieszkalnych dla pracowników dy
rekcji. 

Budowa prowadzona jest w tem tem
pie, że przed 1 stycznia 1930 r. część 
gmachu, a mianowicie 2 domy mieszkal
ne i 2 skrzydła biurowe będą całkowicie 
ukończone i oddane do użytku. Do bu
dynków tych przeniesione będą biura, 
mieszczące się w budynkach, podlegają
cych zburzeniu w związku z przebudo
wą węzła warszawskiego 

Pozostałe części gmachu będą wykoń
czone częściowo w ciągu nadchodzącej 
zimy, a całkowite wykończenie wszystkich 
części budynków i odpowiednie urządze
nie terenu przy nich nastąpi do dnia 
1 sierpnia 1930 r. 

Po tym terminie wszystkie biura dy
rekcji, rozmieszczone obecnie w kilku róż
nych punktach miasla, będą ugrupowane 
w jednym obszernym i nowocześnie urzą
dzonym gmachu. 

Budowa gmachu ministerjum wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego w Al. 
Szucha jest na ukończeniu. Obecnie wy
konywane są ostateczne roboty we
wnętrzne: układanie posadzek, malowanie 
ścian, wykładanie marmurem klatek 
schodowych etc. Gmach ma być oddany 
do użytku w końcu listopada i w tym 
czasie nastąpi przeniesienie biur mini
slerjum z różnych punktów miasta, 
mieszczących się przeważnie w domach 
prywatnych, do nowego lokalu. Elewacja 
frontowa w kamieniu wykończona będzie 
już po zajęciu gmachu, 

Gmach zajmuje przestrzeń 5.500 me
trów kw., kubatura budynku wynosi 
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75,000 metrów sześć. Szerokość korytarzy 
wynosi 2 m, wysokość pokojów 3 m 
35 cm. Średnia powierzchnia pokoju dla 
każdego urzędnika sięga 15 nr. Ginach za
wiera 720 pokojów. 

TORUŃ. 

BUDOWA MOSTÓW PRZEZ WISŁĘ. 

Stary most kolejowy przez Wisłę pod 
Toruniem nie odpowiadał, ze względów 
wytrzymałościowych, obecnym wymaga
niom ruchu, zarówno kołowego, jak i ko
lejowego. 

Rozstrzygnięto tę sprawę przez podję
cie wzmocnienia istniejącego mostu i bu
dowy drugiego, łączącego główny dwo
rzec osobowy i towarowy Toruń-Przed-
mieście z t. zw. Bydgoskiem Przedmie
ściem. 

W sierpniu 1928 roku przystąpiono do 
montowania w każdem przęśle starego 
mostu dodatkowego dźwigara, nie prze
rywając ani na chwilę ruchu na moście 
(113 pociągów na dobę). Roboty trwały 
całą zimę do lutego b. r. i były wykony
wane niekiedy przy 30" mrozu. 

Przeprowadzone ostatnio próby wy
trzymałości wykazały dodatnie rezultaty. 

Budowę nowego mostu podjęto w koń
cu 1927 r., wyzyskując dla oszczędności 
materjały z rozebranego mostu w Opale
niu. 

Na wiosnę 1928 r. rozpoczęto palowa
nie syst. „Raymond" i fundowanie przy
czółków oraz w następstwie fundowanie 
7-miu filarów przy pomocy kesonów ze 
sprężoncm powietrzem — żelaznych dla 
filarów rzecznych i żelazobetonowych dla 
filarów brzeżnych. 

Roboty organizowano nowocześnie, 
posługując się, o ile możności pracą zme
chanizowaną. 

Obecnie pozostają do wykonania dwa 
kesony nadbrzeżne, które spuszczone bę
dą w t. zw. cieplakach dla ochrony od 
zimna. 

POZNAŃ. 

RUDOWA GMACHU ZAKŁ. UB. PR. UM. 

Od pewnego czasu daje się wyczuwać 
w Poznaniu zastój w budownictwie, które 
doniedawna szło w tak ożywionem tem
pie. Naogół nie stawia się większych gma
chów poza ukończoną już elektrownią 
miejską i rozpoczętemi w sierpniu b. r. 
pracami przy ul. Dąbrowskiego narożnik 
Mickiewicza, przy budynku administracyj
nym Ubezpieczalni Pracowników Umysło
wych, którego koszt wynosić ma około 
3 milj. zł. 

Będzie to wielki budynek nowoczesny 
o (i piętrach; w narożniku stanie dom 
administracyjny a w dalszej linji na ulicy 
Dąbrowskiego i Mickiewicza — 24 mie
szkania trzypokojowe z kuchnią, urządzo
ne nowocześnie. Cały gmach będzie z żel
betu, zaopatrzony w dostateczną wentyla
cję. Lokale 5 piętr zużył kuje się na biura, 
a na najwyższem znajdą pomieszczenie 
magazyny i składnice akt i t. p. Komuni
kacja wewnątrz odbywać się będzie przy 
pomocy dwóch wind. Z frontu od strony 
ul. Dąbrowskiego urządzi się 10 komforto
wych lokali na sklepy. Z narożnika przy 
zbiegu ulic wbuduje się portal, służący ja

ko główne wejście do budynku admini
stracyjnego. 

Domy mieszkalne będą 4-piętrowe. Ca
łokształtowi gmachu nada się nowoczesny 
wygląd a linję muru, utrzymaną w kolo
rze naturalnym żelbetu, urozmaicą fi
gury. Front od strony obu ulic wynosi po 
przeszło 50 m. długości. 

Prace rozpoczęte w sierpniu b. r. po
trwają mniej więcej do października roku 
przyszłego. Przy budowie używa się nowo
czesnych urządzeń technicznych i znajdu
je tam zatrudnienie około 200 ludzi. Kie
rownictwo spoczywa w rękacli architekta 
Marjana Andrzejewskiego. 

LUBLIN. 

RUCH BUDOWLANY W LUBLINIE 
W 1929 R. 

Według danych statystycznych, doty
czących budowli prywatnych i komunal
nych, w ciągu ostatniego kwartału r. 1). 
ruch budowlany w Lublinie był następu
jący: 

Pozostało w budowie z miesiąca czerw
ca r. b.: nowych budowli 107, w lej licz
bie mieszkalnych 89, przemysłowych i han
dlowych 4 i innych 4; budowli użytecz
ności publicznej, jako lo: kościołów, szkół, 
kąpieli i t. p. 14. 

Rozpoczęto budować w miesiącach lip
cu, sierpniu i wrześniu r. b. ogółem no
wych budowli 51, w lej liczbie: mieszkal
nych 42, przemysłowo-handlowych 6 i in
nych 3; przebudówek 10, w tej liczbie 
mieszkalnych 5, przemysłowo-handlowych 
1 i innych 1; podbudówek 6, w lej liczbie 
mieszkalnych 6. 

Znajdowało się w budowie w ciągu 
tychże trzech miesięcy ogółem: nowych 
budowli 158, w tej liczbie mieszkalnych 
107. 

Zakończono budowę w ciągu tegoż 
trzechmiesięcznego okresu czasu ogółem: 
nowych budowli 54, w lem: izb mieszkal
nych 321, przebudówek 7, w tem izb mie
szkalnych 13 i nadbudówek 6, w tem izb 
mieszkalnych 25. 

Ogółem zatem w ciągu ostatniego 
kwartału r. b. przybyło Lublinowi 359 izb 
mieszkalnych, co powinno choć częściowo 
zaspokoić głód mieszkaniowy w naszem 
mieście. 

ŁÓDŹ. 

KOORDYNACJA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ 
BUDOWLANYCH. 

Pod przewodnictwem p. prezydenta 
Ziemięckiego odbyła się w magistracie 
konferencja, poświęcona sprawie uzgod
nienia zarządzeń władz samorządowych 
i administracyjnych w dziedzinie obowią
zujących ustaw budowlanych: 

Omówiony został przedewszystkiem 
tryb postępowania organów nadzoru bu
dowlanego oraz policji państwowej, w wy-
padkach stwierdzonej samowoli ze strony 
właścicieli budynków, przejawiającej się 
w budowaiuu bez zatwierdzonego planu 
wbrew nakazom władz budowlanych i I. p. 
Po dyskusji przyjęto do wiadomości o-
świadczenie przedstawiciela starostwa, że 
o każdym wypadku samowoli miejska in
spekcja budowlana, jako kompetentny or
gan kontrolny, będzie niezwłocznie zawia

damiana. Pozatem starostwo będzie otrzy
mywało szczegółowe informacje od władz 
policyjnych w drodze perjodycznych spra
wozdań. 

Poruszając następnie sprawy niedo
statecznego dozoru ze strony t. z w. kie-
lownictwa robót, podkreślano, że obecnie 
w Łodzi znajduje się w budowie około 
2.000 mniejszych lub większych objcklów, 
ponieważ zaś istnieje tylko t. zw. 6 archi
tektów dzielnicowych każdy z nich może 
bywać na budowie nie częściej, jak raz na 
4—8 tygodni. W tych warunkach już post 
faclum wynika często konieczność poważ
nych napraw, klórych właściciele nie chcą 
lub nawet nie mogą uskutecznić. W ogrom
nej większości wypadków jesl to wina 
braku dostatecznego dozoru ze strony tych, 
którzy podjęli się tego obowiązku. 

W dyskusji podkreślono, że za niesto
sowanie się do wziętych na się zobowiązali 
co do kierownictwa robol, winny może 
być ukarany w drodze administracyjnej 
nawet z zawieszeniem go w wykonywaniu 
czynności zawodowych. 

W dalszym toku obrad omówiono za
sady koordynacji działalności władz bu-
dowlanych i administracyjnych w spra
wach odbioru budynków oraz t. zw. re
montów nakazanych. W myśl oświadczeń 
przedstawicieli władz, organa policyjne 
czuwać będą nad ścisłem wykonywaniem 
obowiązujących w lej mierze przepisów: 
W razie stwierdzonej zlej u>oli ze strony 
właścicieli budynków i konieczności do
konania napraw, bez względu na przed
wczesne oddanie budynku do użytku, lo
katorzy lokowani będą na koszt właści
ciela w innych pomieszczeniach, z gwa
rancją oddania im poprzedniego lokalu 
do użytku. Gdyby właściciel opierał się 
temu, władze prokuratorskie dokonaj/i 
przymusowo t. zw. intromisji. 

GDYNIA. 

ROZWÓJ NADBRZEŻA. 

W dniu 25 z. m. P. Minister Prze
mysłu i Handlu podpisał umowę z firmą 
„Warta", T-wo Eks. z op. w przedmiocie 
dzierżawy placu w porcie w Gdyni. 

Firmie „Warta" zostały wydzierżawio
ne place w trzech strefach budowlanych, 
w których firma ma wybudować maga
zyny dla towarów drobnicowych, przezna
czonych na eksport. 

W ten sposób Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu uczyniło dalszy krok w eks
ploatacji portu, zwiększając w nim odpo
wiednie inwestycje. 

NOWOGRÓDEK. 

PRZEKUCIE LINJI KOLEJOWEJ NOWO--
GRÓDEK-NOWOJELNIA. 

Miasto wojewódzkie Nowogródek po
łączone jest ze stacją Nowojelnia, linji 
norinalno-lorowej Lida — Baranowlcze, 
wąsko-torową kolejką o szerokości toni 
0,00 metra. Ministerstwo Komunikacji 
rozważało możliwość przekucia tej linji 
na linję normalno-torową, celem polepsze
nia komunikacji z Nowogródkiem. Prze
prowadzone studja wykazały jednak, że 
z powodu silnych spadków i ostrych łu
ków, jakie posiada kolejka wąsko-loro-
wa, Irzebaby wybudować zupełnie nową 
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linję. normalnotorową na innej trasie, 
kosztem około 8 miljonów złotych. .Wo
bec braku potrzebnych funduszów, Min. 
Komunikacji zdecydowało narazić prze
kuć tor kolejki na szerokość 0,75 metrów, 
co da możność uruchomienia na linji tej 
silniejszych parowozów i większych wa
gonów oraz pozwoli na zwiększenie szyb
kości. Roboty, związane z przebudową 
linji. będą wykonane z wiosną 1930 r. Bu
dowa nowych wagonów, które kursować 
będą na lej linji, została już ukończona. 

ŚLĄSK, 

URUCHOMIENIE NOWYCH LINIJ KO
LEJOWYCH. 

Na .Śląsku otwarto dla ruchu publicz
nego wybudowaną przez województwo 
śląskie i przekazaną do eksploatacji Dy
rekcji Kolejowej w Krakowie normal
notorową linję kolejową Polana-Wisła, 
długości około 5 kin. Poza leni otwarto 
wybudowaną przez prywatne towarzystwo 
normalnotorową linję kolejową Młociny-
Łomianki, długości 13.8 km, prywatną 
kolej elektryczną Będzin-Czeładź, długo
ści 4,5 km i prywatną kolej wąskotoro
wą elektryczną Konstantynów - Lutomirsk, 
długości 7,3 km. 

SOSNOWIEC. 

BUDOWA WIADUKTU. 
W Sosnowcu na skrzyżowaniu ulicy 

Piłsudskiego z torami kolejowemi buduje 
Zarząd Kolejowy wiadukt, przez który 
przechodzić będą tory nad jezdnią ulicy. 
Ogólna szerokość wiaduktu wynosi 71 
metrów. Przyczółki jego wykonywane są 
z betonu a budowa wierzchnia w postaci 
dźwigarów żelaznych i blaszanych. Z uwa
gi na znaczne rozmiary budowli, całość 
robót podzielona zoslała na trzy ser je. 
Serja 1-sza na szerokości 15 m jest cał
kowicie ukończona i na tej części wia
duktu otwarto już ruch pociągów, serja 
111-cia na szerokości 38,5 m jest na ukoń
czeniu, na II-ej zaś serji na szerokości 
17,5 m obecnie wykonywane są funda
menty. Dźwigary tej serji wykonane bę
dą w roku przyszłym. 

SZAMOTUŁY. 

BUDOWNICTWO MIEJSKIE. 
Miaslo Szamotuły w województwie po

znańskiem wykazało znaczną ruchliwość 
na polu inwestycyj miejskich. Wobec 
znacznego przyrostu ludności w latach o-
statnich sprawa budownictwa mieszkanio
wego wysunęła się na plan pierwszy. Mia
slo liczy obecnie 8.300 mieszkańców. Od 
1921 r. przyrost ludności wyniósł 1.500 
osób. Wobec słabego ruchu w zakresie 
budownictwa prywatnego, miasto stanęło 
wobec konieczności dostarczenia ludności 
łanich mieszkali. Wybudowano więc ostat
nio dwa domy 2-piętrowe, zawierające po 
0 mieszkań 3-pokojowych z łazienkami, 
1 dom 2-piętrowy dla 12 rodzin, 1 dom 
piętrowy dla 8 rodzin, oraz. 1 dom bliźnia
czy dla 4 rodzin, przyczem poszczególne 
mieszkania składają się z 3 lub 2 pokojów 
z kuchnią. Inwestycje powyższe pochłonę
ły sumę zł. 31)0.000. W dziedzinie budow

nictwa pobudowano ponadto gmach szko
ły 7-klasowej powszechnej dla chłopców 
kosztem 580.000 zł. oraz dom na przytułek 
dla starców kosztem 120.000 zł. Budynek 
przytułku obliczony jest na pomieszczenie 
50 starców płci obojga. W celu dostarcze
nia mieszkań 58 rodzinom robotniczym 
przebudowano 1). wojskowy obóz szpital
ny. Szpital miejski umieszczono w domu, 
zakupionym przez miasto po jego grun-
townem odnowieniu. Odremontowano też 
szereg innych budynków miejskich. 

Prócz inwestycyj budowlanych doko
nano szereg prac w zakresie rozbudowy 
urządzeń miejskich. Powiększono znacznie 
miejscową elektrownię, dla której zaku
piono 300-konny motor Diesla, oraz roz
budowano kilka km sieci; rozbudowano 
nadto sieć wodociągową i kanalizacyjną, 
przebrukowano kilka ulic oraz położono 
chodniki z płyt cementowych. 

Obecnie miasto buduje przy nowej 
szkole powszechnej obszerną halę gimna
styczną kosztem 75.000 zł. Budowa więk
szej hali przy gimnazjum państwoweni 
rozpoczęta będzie niebawem. Na koszty tej 
budowy miasto przeznacza 120.000 zł. 

CIESZYN. 

INWESTYCJE M. CIESZYNA. 

Miasto posiada wszystkie nowoczesne 
urządzenia, jak kanalizację, wodociąg 
wspólny z czeskim Cieszynem, oświetlenie 
elektryczne, rzeźnię i pływalnię oraz ką
piele lecznicze. Jedynie tramwaj elektrycz
ny został zniesiony ze względów celnych. 
Prywatny ruch budowlany nie rozwija się 
prawie zupełnie, co wywołało znaczny głód 
mieszkaniowy. Miejskie budownictwo 
mieszkaniowe rozwija się wydatniej: w 
ciągu lat ostatnich wybudowano 5 domów 
mieszkalnych o 56 mieszkaniach. Jedno
cześnie województwo śląskie wybudowało 
20 domków robotniczych. Cieszyn polski 
nie rozwija się również żywotniej pod 
względem przemysłowym, gdy cały prze
mysł pozostał po stronie czeskiej. Po 
stronie polskiej istnieje browar cieszyński 
i fabryka motorów elektrycznych. 

W pierwszein dziesięcioleciu niepodle
głości rozszerzono elektrownię miejską, 
dostarczając prądu na cały powiat, roz
szerzono sieć kanalizacyjną i wodociągo
wą, ulepszono bruk uliczny oraz powięk
szono ilość zabrukowanych ulic, założono 
wielki plac sportowy i tor ślizgawkowy. 

R Ó Ż N E 

BUDOWA GMACHÓW SĄDOWYCH. 
Główna część sumy 12.200.000 zł., prze

znaczonej na budowę gmachów sądowych 
w myśl uslawy z. dnia 31 marca r. b. o 
nadzw. inwestycjach państw. (Dz. U. R. 
P. Nr. 43, poz. 420), będzie zużyła na bu
dowę gmachów sądowych okręgowych w 
Łodzi, Białymstoku, Pińsku i Tarnowie 
oraz na przebudowę gmachu Sądu Okręg, 
w Nowogródku, pozoslałą zaś część po
wyższej sumy pochłonie budowa sądów 
grodzkich w Wilnie, Wilejce, Święcianacli, 
Wołożynie, Nieświeżu, Baranowiczach, 
Stołpcach, Prużanie, Iwacewiczach, Stoli-
nie, Drohiczynie -i Rawie Ruskiej. 

PROJEKT NOWYCH PRZEPISÓW POLI-
CYJNO-BUDOWLANYCH. 

Dnia 25 i 26 z. m. obradowała specjal
na komisja wyłoniona z ramienia zarządu 
Związku Miast Polskich celem opracowa
nia nowych, bardziej racjonalnych i ży
ciowych przepisów policyjno-budowlanych. 
Dotychczasowe rozporządzenie Prezyden
ta Rzeczypospolitej o prawie budowlanem 
z dn. 16 lutego 1928 r. okazało się w prak
tyce niewystarczające i niedogodne tak 
dla samych miast, jak i zainteresowanego 
przemysłu budowlanego. Obecnie Związek 
Miast przygotował projekt nowych prze
pisów policyjno-budowlanych na podsta
wie opinij, otrzymanych od uproszonych 
specjalistów. Projekt len ma być jeszcze 
uzgodniony z Ministerstwem Robót Pu
blicznych i organizacjami przemysłu bu
dowlanego. 

REGENERACJA ZŁĄCZEK SZYNOWYCH. 

Ministerstwo Komunikacji delegowało 
ostatnio Naczelnika Wydziału Nawierzch
ni, inż. Hammla, i inżynierów Marynow-
skiego i Paderewskiego do Niemiec 
i Francji celem zbadania możliwości za
stosowania na polskich kolejach tak zwa
nej regeneracji, czyli naprawy złączek 
szynowych, t. j. drobnego żelastwa (pod
kładki, łubki), łączącego szyny między 
sobą oraz szyny z podkładami. 

Regenerowanie złączek polega na tem, 
że złączka szynowa nie jest trzymana w 
torze do czasu, gdy się stanie już zupeł
nie niezdatną do dalszej pracy, lecz zo
staje wyjęta wcześniej, przy częściowem 
tylko użyciu i poddana w fabryce odpo
wiedniej przeróbce pod prasę w gorącym 
stanie. Zużyta część złączki odzyskuje 
w ten sposób swój przekrój normalny 
kosztem słabiej pracujących części i staje 
się na nowo zdalną do użycia. 

System regenerowania złączek jest od 
paru lat stosowany zagranicą, zwłaszcza 
w Niemczech i na niektórych kolejach 
francuskich. Wedle posiadanych infor-
macyj, system ten ma dawać duże 
oszczędności w kosztach utrzymania toru. 

BUDOWA PAŃSTW. FABR. ZW. AZOT. 
W TARNOWIE. 

Budowa państwowej fabryki związków 
azotowych w Mościcach koło Tarnowa mu
si wzbudzić ogólny podziw dla energji, 
z jaką jest przeprowadzana. Pierwotne 
plany przewidywały ukończenie terminu 
robót najwcześniej w ciągu 2-ch lal, I. j. 
na wiosnę w r. 1930. Tymczasem stan ro
bót w chwili obecnej wskazuje, iż budo
wa zakładów w Mościcach ukończona 
będzie jeszcze w tym loku i uruchomienie 
jej może nastąpić już wkrótce, czyli pra
wie o pół roku wcześniej, niż to przewi
dywano w planach. 

Fabryka związków azotowych stanie na 
dużej przestrzeni, ogólny zaś koszt bu
dowy wyniesie 70 miljonów zł. Urzą
dzenia techniczne i wielkie nowoczesne 
maszyny kosztowały same 40 milj. zł. Na
leży podkreślić, z największem uznaniem 
iż z zagranicy sprowadzono jedynie te 
maszyny, których w kraju niepodobna 
było wytworzyć. Pełna produkcja Moście 
wyniesie 100 tys. ton nawozów azoto
wych. 
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K R O N I K A Z A G R A N I C Z N A 
STANY ZJEDNOCZONE. 

WIELKIE ROBOTY ZIEMNE 
W SEATTLE. 

W środku miasta Seattle, tamując je
go rozbudowę, znajduje sit; wzgórze, wy
sokości do 89 yd. i ogólnej kubatury 
4,2 miljona yd3. Rada miejska postanowi
ła całe to wzgórze usunąć i w tym celu 
zawarła umowę z przedsiębiorcą, który 
zobowiązał się wykonać roboty w ciągu 
720 dni przy cenie umownej 25 centów 
za yd s wykopu. 

Aprobowany plan robót przewidywał 
transport ziemi przy pomocy ,,conve-
yor'ów" pasowych od miejsca wykopu do 
brzegu morza, naładowanie ziemi na bar
ki i wyładowanie tychże w głębokiej za
toce. Początek ,,conveyor'a" znajduje się 
w centralnym punkcie robót, następnie 
zaś pas biegnie na specjalnem rusztowa
niu drewnianem, znajdującem się o 18 stóp 
ponad powierzchnią ulic, wzdłuż których 
przebiega i które przekracza. Główny 
pas bez końca, umieszczony na stałem, 
nieruchomem rusztowaniu, składa się 
z trzecli części o łącznej długości 2800 
stóp, a to ze względu na istniejące za
kręty i różny poziom rusztowania. Na 
miejscach stycznych trzech tych sekcyj 
ziemia spada z wyżej położonego pasa na 
niższy. W centrum całej instalacji u-
mieszczone są motory, poruszające pasy. 
Na terenie robót pasy bez końca składają 
się z 6 sekcyj, z których każda jest ru
chomą. W ten sposób można dowolnie 
przesuwać pasy, zależnie od miejsca ro
bót. Zdolność ładunkowa lego systemu 
pasów wynosi 500 do 600 sześć, stóp wy
kopu na godzinę przy szybkości biegu pa
sów stałych 600 st. n/g. Szerokość pasu 
wynosi 36 cali, przyczem po obu jego 
stronach na rusztowaniu znajdują się 
przejścia dla robotników, kontrolujących 
bieg robót. 

Wykopy są dokonywane przy pomocy 
4 kopaczek z łyżką o pojemności 2 yd3 

i 2 kopaczek o pojemności P/2 yd3. Za
równo kopaczki jak transmisje poruszane 
są elektrycznością. Kopaczki zsypują zie
mię do specjalnych żelaznych zbiorników, 
które automatycznie i równomiernie ładu
ją wykopaną ziemię na pas, a to w celu 
uniknięcia przeładowania pasa, na który 
zsypuje ziemię 6 kopaczek. 

Cały pas puszczany jest w ruch 1 za
trzymywany automatycznie przez maszy
nistę, znajdującego się przy miejscu ła
dowania na barki. Po zatrzymaniu ostat
niego, ładującego pasa zatrzymują się 
wszystkie inne. 

Harki, używane przy robocie, należą 
do najnowszego, automatycznie wyłado
wywanego typu, przy pomocy zatapiania 
i przewracania w wodzie całej barki. Wy
ładunek i powrót barki do normalnego 
położenia trwa 8 minut. Pojemność bar
ki wynosi 400 yd3. 

RUCH BUDOWLANY. 

Rok bieżący wykazał znowu poważny 
wzrost ruchu budowlanego w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie. O wielkości 
tego ruchu dają pojęcie cyfry zawartych 

umów na roboty budowlane (p/g Eng. 
News. Record) za 9 m-cy b. r. 

Budownictwo wodne 
Kanalizacje 
Mosty 
Roboty ziemne 
Drogi, ulice 
Budynki przemysłowe 
Budynki handlowe 
Inne 

Miljony dolarów 
19 2 9 19 2 8 

35,0 39,8 
68,2 69,1 

110.4 93,7 
24,9 30,0 

435.5 610,5 
400,0 232,8 

1632,6 1434,3 
811,9 263,0 

Ogółem 3221,5 2082,8 

Z cyfr tych wynika, że specjalnie in-
tensywnie wzmogło się budownictwo 
przemysłowe i handlowe, klóre jest pod
stawą ruchu budowlanego, stanowiąc 'la 
ogólnych robót budowlanych. Cyfry te 
świadczą o dalszym szybkim rozwoju 
przemysłu i handlu amerykańskiego 1 o 
jego kwitnącym stanie. 

PRZEGLĄD WIĘKSZYCH ROBÓT BU
DOWLANYCH. 

19 października oddano do użytku 
wielką zaporę wodną na rzece Mokełum-
ne w Kalifornji. Budowla ta posiada 
wysokość 358 stóp, długość 1337 stóp 
i zawiera 615000 yd3 betonu. Prace wy
konawcze trwały 2 lata, w ciągu których 
uzyskano rekord wykonawczy 67565 yd3 

belonu w ciągu 1 miesiąca. Składniki 
belonu były dostarczane przy pomocy ko
lejki napowietrznej, długości 4 mil. 

Obecnie przystąpiono do prac funda
mentowych przy budowie nowego drapa
cza chmur w New Yorku dla Banku Rol
niczego. Gmach ten będzie nowym rekor
dem Stanów. Wysokość budowy wynosi 
925 stóp ang. = 71 pie.tr. Powierzch
nia użyteczna pomieszczeń wynosi 
600000 stóp kwadr. Roboty fundamen
towe będą zakończone 1 lutego r. p. Ter
min ukończenia budynku ustalony został 
na 1 stycznia, 1931 roku. 

WŁOCHY. 

27 października b. r. obchodziły Wło
chy siódmą rocznicę objęcia rządów przez 
Mussoliniego. W dniu tym oddane zo
stały uroczyście do użytku wszystkie bu
dowy, wykonane w ciągu b. r. Zestawie
nie wykonanych robót budowlanych wy
kazuje, w jak wielkim stopniu ruch bu
dowlany Włocli opiera się na funduszach 
publicznych. W ciągu b. r. wydatkowano: 
na budowę dróg i ulic 760 milj. lir, budo
wę kolei 1560 milj. lir, budowę zakładów 
o sile wodnej 624 milj. lir, budowę szkół 
194 milj. lir, budynki użyteczności pu
blicznej 254 milj. lii', na inne budowy 
nienia przez budownictwo bezrobotnych. 
394 milj. lir. 

Silny rozwój ruchu budowlanego spo
wodował jednocześnie wzrost przywozu 
maszyn budowlanych. Ciekawa rzecz, że 
w niektórych dzielnicach zastosowanie 
maszyn budowlanych (jak np. w Wenecji 
przy robotach ziemnych) zostało zabro

nione, a to wskutek zmniejszenia za
trudnienia robotników budowlanych. 
Na skargi przemysłu budowlanego Mini
sterstwo Robót Publicznych zaznaczyło, 
że do wydawania zakazów stosowania 
maszyn budowlanych upoważnione są 
władze tylko w specjalnych wypadkach, 
gdy tego wymagają lokalne warunki. Mi
nio lego nieprzychylnego stanowiska w 
odniesieniu do maszyn budowlanych, 
przywóz ich do Włoch w r. b. w porów
naniu z r. ub. podwoił się. 

Rozwój ruchu budowlanego w ko
rzystny sposób odbił się na przemysłach, 
produkujących malerjały budowlane. Jed
nocześnie, wskutek usilnej walki z. gło
dem mieszkaniowym zamierzone jest 
zniesienie 30 czerwca r. p. ustawy o o-
cbronie lokatorów. Faktycznie głód 
mieszkaniowy istnieje jeszcze w Rzymie. 

Ilość zatrudnionych w budownictwie 
robotników przekracza 185.000, przy prze
ciętnej płacy godzinnej 2,30 lira za go
dzinę. Ceny ważniejszych materjałów bu
dowlanych: cegła zwykła (28 X 14 X 5,5 
cm) 170 — 180 L. za 1000 loco piec, da
chówka rzymska 600 — 650 L., felcówka 
900 — 100 L, wapno palone 94 — 96 L 
za t., cement 16.50 — 18 L za 100 kg, 
marmur Carrara 1275 — 1400 L za m'1. 

NIEMCY. 

PROTEST PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO. 

Naczelne organizacje przemysłu bu
dowlanego w Niemczech założyły niezwy
kle ostry protest przeciw zamierzeniom 
rządu, mającym na celu rozszerzenie ak
cji ubezpieczenia od bezrobocia kosztem 
dodatkowego P/2°/o obciążenia przemy
słów sezonowych, co wyniesie zgodnie 
z obliczeniem przemysłu 18 miljonów ma
rek rocznie. Ponieważ fala zwyżki zarob
ków stale idzie naprzód, przemysłowcy 
przewidują, że pociągnie to za sobą po
drożenie kosztu robót budowlanych o 36 
milj. zł. rocznie, a zatem i odpowiednią 
zwyżkę czynszów w nowych domach. 
Związki widzą wyjście z sytuacji na dro
dze zwiększenia zarobków robotniczych 
przez przedłużenie czasu pracy na budo
wie o 1 godzinę w sezonie letnim. 

BUDOWY Z LEKKIEGO BETONU 
W PRAKTYCE. 

Towarzystwo Badań racjonalizacji bu
downictwa mieszkaniowego w Niemczech, 
zbadało niedawno budowy z areokreiu, 
wykonane przez firmę Boswan $ Knauer 
w Berlinie. Z badań tych wynika, że 
przy tym systemie budowy zatrudnia się 
o 30 — 40"/o mniej robotników facho
wych, a stąd duża oszczędność na robo-
ciźnie. Jednakże wymagania policji bu
dowlanej, by już przy domach trzypiętro
wych z areokreiu stosować szkielet stalo
wy, oszczędność tę sprowadzają do 0. To
warzystwo wypowiada opinję, że jednak 
należy oczekiwać rozwoju budownictwa 
z arepkretu, a lo dzięki: szybkiemu wy
konaniu, natychmiastowemu wysychaniu 
mieszkań, ogniotrwałości i 1. p. 

http://pie.tr
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CEGŁĄ NORMALNA ROLSKA. Arch. Cze
sław Domaniewski, prof. pol. warsz. 

Ukazała się pod tym tytułem praca 
]). prof. Domaniewskiego o cegle normal
nej polskiej, zawierająca następujące roz
działy: założenia ogólne, cegła, zaprawy, 
mury z cegły, oraz tablice: mury na za
prawie wapiennej, wapienno-cementowej, 
i cementowej. 

Pewne zastrzeżenia budzi jedynie przy
jęcie przez autora grubości spoiny pozio
mej na 1,143 cm zamiast ustalonej ogól
nie 1,2 cm. 

Poza lem wadą tej cennej pracy jest 
niestaranna korekta, poddająca w wąt
pliwość wartość cyfr i zestawień. 

GŁOS RZEMIOSŁ RUDOWLANYCH. 

4-ty październikowy zeszyt organu ofi
cjalnego zjednoczenia mistrzów mular
skich i ciesielskich Rzplilej na naczelnein 
miejscu zawiera odezwę Komitetu org. 
II-go wszchpolskiego zjazdu mistrzów 
mul. i cieś., w sprawie koniecznego u-
trzymania kontaktu z Izbami Rzemieśl-
niczemi. 

Dalej spotykamy interesujący artykuł: 
„Paląca sprawa", zajmujący się kwestją 
mieszkaniową i omawiający projekt bud. 
przemysłu budowl., artykuł o zawodowem 
szkolnictwie budowlanem, domagający się 
otwarcia niższych i normalnych szkół za
wodowych przy cechach, artykuł p. t. 
„Eachowcy a dyletanci", stwierdzający 
zalew rzemiosła przez dyletantów, nie wy
kazujących się praktyką, artykuł omawia
jący opinję p. min. Moraczewskiego o bra
ku fachowych sił murarskich, wreszcie 
artykuł: „Skupienia przestrzenne", kroni
kę i t. d. 

CZASOPISMO TECHNICZNI:. 
Zeszyt 21 poświęcony jest sprawie 

koncesji Harrimana. Znajdujemy tam 

rozważania prof. Gabrjela Sokolnickiego, 
prof. dr. K. Idaszewskiego, prof. dr. inż. 
Stanisława Fryzę, inż. Maurycego Alten-
berga, wreszcie rezolucję Polskiego To
warzystwa Politechnicznego we Lwowie, 
domagającą się uzyskania dogodniejszych 
warunków, a w razie nie dojścia do skut
ku koncesji, zawiązania polskiej spółki 
z udziałem kapitału zagranicznego, pry
watnego, Państwa i związków komunal
nych. 

Zeszyt 22 zawiera między innemi arty
kuł inż. J. Nechay'a p. t. Formy żelazne 
do betonowych kostek próbnych. 

INSPEKTOR PRACY. 

Ukazał się zeszyt 7 — 8 „Inspektora", 
obfitujący w ciekawe informacje. Znaj
dujemy lam projekt reorganizacji In
spekcji Pracy we Francji, który domaga 
się stworzenia w Min. Pracy t. zw. „Cen
tralnej Inspekcji Pracy", w skład której 
wchodziłyby: 1. Rada techniczna, opra
cowująca przepisy i regulaminy, odpowia
dające nowym metodom pracy, i Central
ne laboratorjum, dalej Zapobieganie cho
robom zawodowym na terenie zakładu 
przemysłowego, Sądy pracy, Maski o-
chronne, Ze sprawozdania angielskiej In
spekcji fabrycznej za rok 1927, kronikę 
sądową, Czas pracy w przemyśle polskim 
i t. d. 

Obfita i interesująca treść n-ru zasłu
guje na bliższe poznanie jej. 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO. 

Zeszył 8-my zawiera: Szkice do nowe
go dzieła arch. E. Norwertha — budowy 
Centralnego Instytutu Wychowania Fi
zycznego na Bielanach; omówienie kon
kursu na gmach Ministerstwa Spraw Za
granicznych w Warszawie, pióra E. Nor
wertha, Tereny sportowe w Warszawie i 

artykuł inż. Leopolda Torunia p. t. Ru-
downictwo mieszkaniowe na Zachodzie, 
któremu to artykułowi poświęcamy ob
szerną uwagę w poprzednim zeszycie na
szego pisma. Numer b. interesujący. 

HUTNIK. 

Zeszyt 5-ty listopadowy, poza obszer
nym działem technicznym rozslrząsającym 
na czele analizę czynników procesu wiel
kopiecowego, w dziale gospodarczym po
daje sprawozdanie z działalności but że
laznych w październiku 1929 roku, stwier
dzające dalszy poważniejszy spadek na
pływu zamówień krajowych (10,2l"/c> 
mniej jak we wrześniu); natomiast zamó
wienia eksportowe, mimo chwilowego 
spadku w wywozie, kształtują się pomyśl
nie; p. inż. Wacław Kuczewski daje odpo
wiedź na zarzuty p. W. Jastrzębskiego w 
artykule „Koszty produkcji żelaza sztabo
wego", wreszcie p. J. K. Adamski oma
wia międzynarodowy kartel stalowy. 

Rogata jak zwykle statystyka i intere
sująca kronika zagraniczna zamykają ten 
interesujący i bogato wydany zeszyt. 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO. 

Zeszyt 9-ly, poświęcony jest wystawie 
mieszkaniowej we Wrocławiu i działalno
ści budowlanej gminy miasta Wiednia, 
ujmując ją tylko z punktu widzenia ar
chitektonicznego. 

Z wystawy we Wrocławiu, sprawozda
nie podaje arch. Norwarlb o budownic
twie wiedeńskiem p. St. Murzyński. 

Uzupełnia zeszyt praca p. Józefa Opol
skiego, który na podstawie obrad między
narodowego kongresu mieszkaniowego i 
budowy miast w Paryżu w 1928 r., oma
wia akcję budowy domów i środki obni
żenia kosztów budowy. 

Zeszyt jest pięknie i obficie ilustro
wany. 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW ZAGRANICZNYCH 

REVUE DES MATER1AUX DE 
CONSTRUCTION. 

ZASADNICZE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ 
ODPOWIADAĆ CEGŁY. 
Cegły muszą być wytrzymałe na ude

rzenie, na jednoczesne wygotowanie i za
mrażanie, nie mogą zawierać ziarnek wap
na, powodujących pęknięcia przez, laso
wanie się przy wchłanianiu wody. 

Próby cegieł w laboratorjum. Próba, 
która przedstawia największą wartość dla 
cegły, jest próba wytrzymałości na ści
skanie. Próbę tę można uskutecznić na 
6-chj blokach, otrzymanych przez położe
nie jednej na drugą i zlepienie zaprawą 
cementową 2 połówek lej samej, przepi
łowanej przez środek, cegły; każdy blok 
w len sposób utworzony jest poddawany 
zgniataniu na maszynach. Wytrzymałość 
cegieł murarskich winna być nie mniej
sza,, niż: 

200 kg ń/cm5 — dla cegieł pełnych, 
stosowanych do murów I-ej klasy. 

80 kg n/cm2 — dla cegieł pełnych, 
używanych do murów podrzędnych. 

50 kg n/cm2 — dla cegieł dziurawek. 
22 kg n/cm2 — dla cegieł licówek. 
Poza tem cegły nie mogą pochłaniać 

więcej wody, niż 12°/o — dla cegieł I-ga-
tuńku. .Nie mogą pękać od mrozu i nic 
mogą zawierać więcej, niż l°/oo soli roz
puszczalnych. 

Próby cegieł na budowie. W wypadku 
użycia cegieł przy budowie, cegły najwię
cej wypalane mają wymiary mniejsze, niż 
cegły mniej wypalane, ponieważ skurcze
nie przy wypalaniu było słabsze. 

Skład i jednorodność można sprawdzić 
na cegłach pękniętych golem okiem lub 
zapomocą lupy. Jeżeli cegła okazuje się 
szorstka przy dotknięciu językiem i jeżeli 
kropla wody, nalanej na cegłę, wsiąka, 
jest to dowodem porowatości cegły. 

Cegła złego gatunku jest żółto-czerwo-
nawa, podczas gdy zazwyczaj kolor do
brej cegły jest ciemny czerwonawo-bru-
natny. Twardość cegły może być zba
dana przez działanie ostrza żelaznego, 
klóre z trudnością rysuje cegły. Cegła, 
która oddaje dźwięk głuchy, gdy, podno
sząc ją brzegiem palców, uderza się jej 
część wyższą kawałkiem żelaza, łamie się 
z łatwością; taka cegła często pęka od 
mrozu i może pokrywać się mchem, któ
rego korzonki roślinne są przyczyną ze
psucia cegły. Jeżeli cegły zawierają wap
no lub magnezję niegaszoną, można lo 
stwierdzić, zanurzając, je na 3 godziny 
W wodzie wrzącej i obserwując, czy woda 
mętnieje. W celu zwiększenia wytrzyma
łości cegieł na wilgoć zaleca się pokryć je 
warstwą krzemionkową; jest to specjalnie 
potrzebne wtedy, gdy cegły zawierają wę
glan wapnia i jeżeli mają być użyte dla 
licowania gmachów. 
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(S) DEUTSCHE T1EFBAU-ZEITUNG w 
N-rze 38 i 39 lego pisma dr. Werner oma
wia wysiłki i praee podjęte w Rzeszy 
Niemieckiej celem wyrównania wahań 
koniunkturalnych i sezonowych w go
spodarstwie narodowem przy pomocy zle
ceń publicznych. Podstawą artykułu są 
opublikowane wyniki badań państwowej 
rady gospodarczej, która wypowiedziała 
się za stałą okresową współpracą w tej 
niezwykle ważnej dziedzinie czynników 
gospodarczych i rządowych, celem opinjo-
wania podziału zamówień publicznych na 
poszczególne okresy roku z uwzględnie
niem ich celowości gospodarczej. Specjal
na uwaga zwrócona jest oczywiście na 
dział robót budowlanych i publicznych. 
Wiadoma jest olbrzymia rola, jaką od
grywa budżet niemiecki w dziale finan
sowania robót budowlanych zarówno v. 
dziale budownictwa użyteczności publicz
nej, jak mieszkaniowego. Rada uznała za 
konieczne takie ustalenie planu robót 
i terminu wypłaty kredytów, aby roboty 
rozkładały się równomiernie w ciągu ca
łego roku, w szczególności zaś zwrócenie 
bacznej uwagi na rynek kapitałów, prze
znaczonych na budownictwo mieszkanio
we. Rada wypowiada się również za ska
sowaniem przerwy w wykonywaniu bu
dowli publicznych w czasie zimy, oczy
wiście łych robót, na które tempera
tura nie wpływa szkodliwie. W r. b. Rze
sza wkroczyła na drogę praktycznego sto
sowania wskazań Rady Gospodarczej 
i niewątpliwie dane, z tych doświadczeń 
uzyskane, będą podstawą dalszych starań 
0 usunięcie niekorzystnych zjawisk kon
iunkturalnych. Pozostaje życzyć jedynie, 
by na wzór Niemiec i polskie minister
stwa zajęły się tą ważną sprawą. 

(Ś) HOCH UND Tl E ER AU. 

ŚRODKI WYBUCHOWE. 

Środki wybuchowe, które znajdują 
obecnie tak częste zastosowanie w prze
myśle, są uważane przez szeroki ogół ja
ko materjały podstawowe wytwórczości 
w kopalniach i kamieniołomach. 

Jeśli zarówno w Ameryce jak Europie 
kopalnie i kamieniołomy są zawsze jeszcze 
największymi konsumentami materjałów 
wybuchowych, zastosowanie dynamitu od
grywa poważną rolę w innych dziedzi
nach przemysłu i techniki, naskutek wiel
kiej oszczędności, którą powoduje jego 
stosowanie w bardzo wielu wypadkach; 
stał się on praktycznie niezbędnym przy 
robolach inżynierskich na terenach gó
rzystych. 

Rozwój automobilizmu pociągnął za 
sobą konieczność budowy dobrych dróg 
1 wszystkie kraje olbrzymie sumy pienię
dzy na ten cel przeznaczają, przyczem 
stosowanie dynamitu ogromnie ułatwia 
i przyśpiesza wykonanie programów dro
gowych. Budowa dróg w górach, koniecz
ność wykonywania tuneli, nasypów i t. p. 
wymaga malerjału wybuchowego i taktycz
nie budowa tych dróg rozpoczęta zosta
ła w górach dopiero po wynalezieniu dy
namitu. Budowa tuneli kolejowych w Eu
ropie zoslała prawie zakończona, ten ro
dzaj pracy jednak został zastąpiony przez 
wykonywanie długich kanałów podziem

nych dla doprowadzenia wody do stacyj 
hydro-elektrycznych. 

Wielkie tereny, niedostępne dla rolnic
twa wskutek nagromadzenia złomów ka
mieni i dużej ilości karpów i korzeni, sta
ły się uprawne z chwilą zastosowania dy
namitu. Zresztą dynamit w rolnictwie 
znajduje zastosowanie również do wzru
szania podglebia wyjątkowo twardego, 
niedostępnego nawet dla nowoczesnych 
pługów, do wykopu dołów dla sadzenia 
drzew, do wykonywania drenażu i t. p. 
Wielkie prace odwadniające na terenach 
malarycznych (Kanał Panamski) wykona
ne były właśnie przy pomocy dynamitu. 

Stare domy i inne budowle, których 
rozbiórka prócz niebezpieczeństwa powo
dowałaby znaczne koszty, przy użyciu dy
namitu niszczone są szybko i tanio. 

Dla walki z pożarami, dynamit może 
być wyjątkowo skuteczny szczególnie, gdy 
istnieje obawa rozprzestrzenienia się 
ognia. W czasie wielkiego pożaru w Chi
cago dynamit pozwolił ocalić miljony do
larów, tak samo jak przy trzęsieniu ziemi 
w San Francisco. 

W szybach naftowych, przy pożarach, 
dynamit jest jednym z najskuteczniej'' 
szych środków. Eksplozja dynamitu 
w bliskości płonącego szybu wywołuje 
próżnię, powstrzymującą przypływ tlenu 
w ciągu pewnego czasu. Częstokroć rów
nież pożar lasów wstrzymywany jest przy 
pomocy eksplozji, izolujących teren za
grożony. Klęski żywiołowe wylewu rzek 
podczas roztopów wiosennych i zatorów 
lodowych są łagodzone również przy po
mocy tego malerjału. 

Z olbrzymiego zastosowania w robo
tach inżynierskich dynamitu zdać można 
sobie sprawę z przykładów Ameryki na 
podstawie robót, wykonanych w ostatnich 
lalach. 

Najdłuższy tunel na świecie w Shan-
daken, stanowiący część systemu wodo
ciągowego New Yorku, długości 29,3 km, 
wykonany został w rekordowo krótkim 
czasie w skałach o niezwykłej twardości, 
a to dzięki dynamitowi. 

Ostatnio ukończono budowę tunelu sa
mochodowego pod Hudsonem w New 
Yorku. Tunel len, największy w swoim 
rodzaju na świecie, dający możność prze-, 
jazdu 17 miljonów samochodów rocznic, 
wykonany został metodą wybuchową. 

Z punktu widzenia inżynieryjnego tu
nel, wykonywany obecnie przy pomocy 
dynamitu w Kalifornji, jest może jeszcze 
bardziej ciekawy. Udostępni on na wyso
kości o 750 ml niższej od obecnej kolei 
bogate tereny węglowe i mineralne. 

Wykonywana jest obecnie w stanie 
Kentucky wielka zapora wodna na rzece 
Dix. Skaliste brzegi tej rzeki dostarczyły 
przy pomocy dynamitu (40000 kg) olbrzy
miej ilości kamienia, użytego do funda
mentów i budowy tamy. W górach Sier-
ras Towarzystwo Edissona wykonywa 
olbrzymie prace elektryfikacyjne, wyko-
rzyslując wielkie zbiorniki wody. Ga-
lerja, doprowadzająca wodę do centrali 
elektrycznej, posiada długość 21 km i zo
stała wykonana w twardej skale kwarco
wej na wysokości 2300 nit przy pomocy 
dynamitu. 

Olbrzymie roboly portowe i kanałowe 
w Stanach Zjednoczonych wykonano 

ostatnio przy pomocy materjałów wybu
chowych. 

DEUTSCHE BAUZE1TUNG. 

„POROZYT" —JAKO MATERJAŁ BU
DOWLANY. 

Jednem z najważniejszych zadań doby 
obecnej w gospodarstwie krajowem jest 
dostarczenie tanich mieszkań. Dlatego też 
na specjalną uwagę kół fachowych zasłu
gują wszelkie sposoby budowania, zmie
rzające do potanienia budowy. 

Jednym z takich sposobów jest zasto
sowanie betonu porozytowego, mającego 
lę zaletę, że składa się z materjałów, któ
re wszędzie można łatwo otrzymać, a więc 
koszty dowozu ich nie są zbyt wysokie. 

Co rozumie się pod „porozytem" lub 
betonem porozytowym? Jest to beton, któ
ry powstaje z połączenia dwu mieszanin, 
oddzielnie przygotowanych. Pierwsza mie
szanina składa się z 1 części cementu i 8 
części ostrego piasku, zmieszanych w zwy
kłej betoniarce; druga mieszanina składa 
się z 1 części wapna gaszonego i 6—8 czę
ści piasku, przemieszanych na zaprawę. 
Te dwie oddzielnie przygotowane miesza
niny łączy się następnie w stosunku 1:1 
w mieszarce. 

Tak przygotowaną mieszaninę w sta
nie wilgotnym układa się między szalo
wania i ubija się w warstwach 10—15 cm 
grubości. 

Właściwości betonu porozytowego róż
nią się od zwykłego betonu pod wielu 
względami. Przedewszystkiem z powodu 
małej zawartości cementu zmniejsza się 
wytrzymałość na ciśnienie, która jednak
że wynosi jeszcze 30—35 kg/enr, co dla 
murów zwykłych domów mieszkalnych 
przedstawia niemal dziesięciokrotną pew
ność. Beton porozytowy jest bardzo po
rowaty i dzięki temu w stopniu wysokim 
izoluje ciepło i głos. Pod względem sta
tycznym i izolacyjnym wystarcza w zu
pełności grubość muru 30 cm. 

Jedną z ważnych właściwości porozy-
lu jest ta, że można w niego bić gwoź
dzie, tak prawie, jak w drzewo. Skutkiem 
tego do umocowania futryn, listew podło
gowych i rurociągów nie potrzeba umie
szczać w murach dybli, a można je 
wprost przybijać gwoździami. 

Porozyl pozwala też na oszczędność 
przy tynkowaniu; ponieważ powierzchnią 
ścian po rozszalowaniu jest gładka, tynk 
może mieć grubość 0,5 — 1 cm (zamiast, 
jak przy cegle P/s — 2 cm). 

Mniejsza grubość muru, niż przy ce
gle, daje też możność stosowania lżejszych 
fundamentów. 

Czas trwania budowy jesl też znacz
nie krótszy; dom o 20 mieszkaniach mo
że być wykończony w 2'/i — 3'/a miesię
cy zależnie od warunków atmosferycz
nych. 

Beton porozytowy nadaje się szczegól
niej do budowy osiedli z domami 2 — 3 
piętrowemi. Koszt tego rodzaju budowli 
w stanie surowym jest mniejszy od bu
dowli z cegły o 30 — 35"/<i. 

Oczywiście budowa odbywać się mu
si przy pomocy odpowiednich maszyn, 
mianowicie przy zastosowaniu nowych 
transporterów do betonu plastycznego. 
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LISTA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH, N A D A N Y C H NA POWSZECHNEJ WYSTAWIE 
KRAJOWEJ GRUPIE XVI 

Dyplom Honorowy. 

Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych w Ćmielo
wie Sp. Akc. 

Towarzystwo Akcyjne Zakładów Przemyslowo-Budowla-
nych „Fr. Martens i Ad. Daab", Warszawa, ul. Wiej
ska 9. 

„Centrocement" Sp. z o. o. — Warszawa. 

Medal Złoty. 

Fabryka Fajansu, Stanisław Mańczak w Chodzieży. 
Krakowski Zakład Witrażów i Mozajki, S. G. Żeleński, Kra

ków, Aleja Krasińskiego 23. 
Fabryka Wyrobów Ceramicznych, Krotoszyn i Przysieka, 

Sp. Akc, Poznań, Pl. Wolności 9. 
Przedsiębiorstwo Budowlane, Biuro Inżynierskie C. Lubiń

ski i K. Jaskulski, Sp. z o. o., Warszawa, ul. Wil
cza 5 m. 12. \ 

Towarzystwo Akcyjne Kawenczyńskich Zakładów Cegiel-
nianych, Kazimierza Granzowa, Warszawa, ul. Kredy
towa 1(5. 

Zakłady Ceramiczne „Pustelnik", S. A., Warszawa, Królew
ska 8. 

Fabryka Wyrobów Szamotowych i Fajansowych „Skawina" 
Sp. Akc, Skawina (pod Krakowem). 

Towarzystwo Akcyjne Zakładów Ceramicznych, Dziewulski 
i Lange, Warszawa, ul. Rysia. 1. 

Kamieniołomy Miast Małopolskich, Sp. z o. o. w Krakowie, 
ul. Grodzka 40, II p. 

Kocent & Gożdziewicz, dawn. Th. Klose, Poznań, Sew. Miel-
żyńskiego 23. 

Michał Fajnsztejn, Kamieniołomy Granitowe w Klesowie, 
Kowel, Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 8. 

Spółka Techniczno-Budowlana, Wolski, Wiśniewski — Inży
nierowie, Warszawa, ul. Widok 9. 

Towarzystwo Akcyjne Fabryki Maszyn, Bracia Geisler, Okol-
ski i Patschke, Warszawa, ul. Leszno 128. 

Fabryka Asfaltu i Tektury Smolowcowej, J. Sieczko i L. Ba-
linger, Warszawa, ul. Zwrotnicza 4/6. 

Medal Srebrny. 

Włocławskie Zakłady Przemysłowe, dawn. Teichfeld i Aslcr-
blum, Włocławek, ul. Kościuszki 14. 

„Żórawino" XX. Czartoryskich — Lwów. 
Fabryka Wyrobów Drzewnych, Bracia Rudolf, Warszawa, 

ul. Nowolipie 52/54. 
Polska Fabryka Siatki Jednolitej, tir. St. Ledóchowski, Sp. 

Akc, Warszawa, ul. Przemysłowa 24. 
Spółka Akcyjna „Marmury Kieleckie", Kielce, ul. 3-go 

Maja 28. 
Fabryka Narzędzi Pożarniczych „Strażak", L. Piętka, A. Plo-

ski i G. Szołowski, Warszawa, ul. Królewska 11. 
Fabryka Maszyn Budowlanych i Okuć, Jan Broda, Toruń, 

ul. Koszarowa 13. 

Drygas i Wlorkowski, Poznań, Cegielnia Budzyń, Poznań, 
Pl. YVolnośei 11. 

Fabryka Wyrobów Szamotowych „Marywil", Radom. 
Pomorskie Zakłady Ceramiczne, Tow. Akc, dawniej Max 

Falck & Co, Grudziądz, Tuszewska Grobla 57. 
„Ostrzeszów" Zakłady Ceramiczne i Tartaki, Sp. Akc, Bu

dy, pow. Ostrzeszów. 
Inż. Władysław Klepacki, spadkobiercy — Ostrowiec. 
Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe, L. Orłowski, J. Ro-

gowicz i S-ka, Sp. z o. o., Warszawa, ul. Królewska 8. 
Zakłady Przemysłowe „Chęciny", Sp. Akc. Poczta Chęci

ny 2, woj. Kieleckie. 
„Gudronil" Wl. Ciszewski, Warszawa, Krakowskie Przed

mieście 17. 
Fabryka Maszyn, Rzewuski i Sjka, Sp. Akc, Warszawa, ul. 

Ordynacka 7. 
Fabryka' Dachówki Ccmcntowo-Asbestowej „Eternit", B-ci 

Rylskich, Sp. Akc, Warszawa. 
Goleszowska Fabryka Porlland-Cemenlu, S. A. — Goleszów 

(Górny Śląsk). 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych, W. Pa

szkowski, F. Próchnicki i S-ka, Sp. z o. o., Warszawa, 
Al. Jerozolimskie 18. 

Medal Bromowy. 
Czesław Frcudenreich, Fabryka Fajansu i Majoliki w Kole, 

woj. Łódzkie. 
Towarzystwo Budowlane, Inżynierowie K. Stronczyński, R. 

Czarnota-Bojarski i S-ka, Sp. Akc, Warszawa, ul. Mar
szałkowska 17. 

Biuro Techniczne, F. Oppman i II. Kozłowski, Inżynierowie 
Komunikacji, Warszawra, ul. Świętokrzyska 19. 

Zawodowa Szkoła Budowlana dla Podmistrzów Mularskich, 
Warszawa, Krak. Przedni. 64. Prowadzona przez Zgro
madzenie Mistrzów Mularskich. 

Cegielnia Parowa „Witaszyce", Witaszyce, pow. Jarocin. 
Kamieniołomy Tatrzańskie, Sp. z ogr. odp., Zakopane. 
Warszawskie Przedsiębiorstwo Asfaltowe i Fabryka Tektur, 

Dzierżawca Stefan Brzozowski, Warszawa, ul. Solec 58. 
Fabryka kafli „Latkowo", Lalkowo, pow. Inowrocław. 
„Termak" Towarzystwo Budowy Dróg Smołowcowych, Sp. 

z o. o., Katowice, Ks. Damrota 10. 
Towarzystwo Przemysłowo-Budowlane, Ludomir Z. Kobusz 

i S-ka, Warszawa, ul. Bracka 17 m. 2. 

List. Pochwalny. 
Zarząd Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłowców Bu

dowlanych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, ulica 
Ludna 9-a m. 1. 

Inż. Kłobukowski i S-ka, Sp. z ogr. odp., Budowa pieców 
przemysłowych, Warszawa, ul. Ursynowska 14 m. 2. 

Franciszek Bohn, Zakłady Rzeźby, Sztukalorstwa, Kamie
niarstwa i Mechanicznej Obróbki Marmurów, Poznań, 
ul. Łazarskiego 21-23. 

Redaktor odpowiedzialny: Ignacy Chabiełski. Wydawca: Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Bzplitej Polskiej. 
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B I E Ż Ą C E C E N Y M A T E R J A Ł Ó W B U D O W L A N Y C H 

Wyszczególnione poniżej ceny winny być traktowane jako orjentacyjne. 
Dane dla Lwowa p/g pisma „Budowniczy". D l a Katowic p/g cennika Izby Przemys łowo-Hand lowe j . 

Przedruk i naśladownictwo wzbronione. 

WARSZAWA KATOWICE LWÓW 

R O D Z A J M A T E R J A Ł U 
Jed

nostka 
C e n y r o z u m i e s i ę I o c o 

wagon skład budowa 
skład 

wagon budowa 
skład 

fabryka 

1000 szt. 90.— 56.— 60.— 96.— 110.— 80.— 90.— 
Żwir rzeczny m8 25.— 14.— 16.— 28.— 30.— 

- 100 kg 0.35 2.80—4.— 4.— 4.50 
Cement w beczkacli ,, 11.60 9.15 13.— 11.60 

vi ,, w workach „ 10.80 — 10.80 
'7.— 7.50 8.— 

m!! 9.— 6.— 7.50 6.50—9.— 
Belki żelazne (cena zasadnicza) . . . 100 kg 54.— 48.— 47.— 
Żelazo do żelbetu (cena zasadnicza). . „ 49.— 47.— 45.— 

s Tafelki ter. posadzk. białe 
„ glazurowane 

m2 21.30 
24 — 

18.— 22.— 21.50 
32.— 

es
ie

ls
ki

e Drzewo kant. lopowane m3 100.— 90.— 

es
ie

ls
ki

e 

„ 130.— 120.— 140.— 135.— 

es
ie

ls
ki

e 

Deski i bale „ 130.— 120 — 140.— 115— 126.— 
O .Łaty . . . . . . . . . . . . . 140.— 125.— 130.— 122.— 
OJ 
'5 Drzewo stoi. sosnowe 180.— 180.— 190.— 
C/5 
Cfl 

„ „ dębowe „ 260.— 200.— 320.— 
o 
55 » 13.— 12.50—15.— 11.75 

100 kg 172.— 185.— 220.— 240.— 
Papa Nr. 000 m 2 0.95 0.70—1.— 0.97 

A Dachówka karpiówka 1000 szt. 160.— 140.— 170.— „125.— 

1 D
e

k Smoła gazowa preparowane 100 kg 42.— 34.— 38.— 

1 D
e

k 

» 13.— 17.50—25.— 

u Zawiasy franc. okienne sztuka 0.37 0.28 
•-' Narożniki okienne „ 0.10 0.05 
—c 
V] 

„ 0.41 0.35 
(H Zawiasy franc. drzw. 5'' „ 0.51 0.58 
a Zamki wpuszcz. do drzwi 2 skrz. . . .„ . 6.30 3.40—5.20 
3 Klamki mosiężne do drzwi para 7.20 3.60—20.— 

komplet 3.50 
t/3 „ „ „ „ przekład. . . " 6.30 

Ton kg 0.07 

OJ 
Mydło szare 1.55 • • ' — • OJ 

„ 2.90 2.45 

(/i Terpentyna zwyczajna „ 1.50 . .' , — . 
„ 2.80 2.65 

Gd „ 3.85 — 
Kreda pławiona „ 0.15 0.07—0.10 

S 
Lakier biały krajowy 

" .:' 2 — 
6 . - — 

sztuka 0.55 0.60 — 
13 „ t. zw. „berlińskie" „ 1.90 1.35 1.30—1.80 
9 Drzwi piec. herm. żel. lane Nr. 14 . komplet 30.— 15.—34.— 
NI Żelazo do kuchni na wagę kg 0.60 0.55 

m2 6.25 5.20—5.50 6.50 
cg kg 1.20 1.20 

Sz
k:

 

UWAGA: Ceny robocizny zmianie nie uległy. 
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